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20 cm Oberbodenandeckung 20 cm Oberbodenandeckung

12 cm
14 cm

≥ 39 cm
≥ 65 cm

Asphaltdecke
Asphalttragschicht
Frostschutzschicht
RStO 12, Tafel 1, Bk 10, Zeile 1

24 cm
10 cm

≥ 31 cm
≥ 65 cm

Betondecke
Asphalttragschicht
Frostschutzschicht
RStO 12, Tafel 2, Bk 10, Zeile 2

12 cm
14 cm

≥ 39 cm
≥ 65 cm

Asphaltdecke
Asphalttragschicht
Frostschutzschicht
RStO 12, Tafel 1, Bk 10, Zeile 1

24 cm
10 cm

≥ 31 cm
≥ 65 cm

Betondecke
Asphalttragschicht
Frostschutzschicht
RStO 12, Tafel 2, Bk 10, Zeile 2

12 cm
14 cm

≥ 39 cm
≥ 65 cm

Asphaltdecke
Asphalttragschicht
Frostschutzschicht
RStO 12, Tafel 1, Bk 10, Zeile 1

8 cm
4 cm

≥ 18 cm
≥ 30 cm

Betonsteinpflaster
Bettung
Schotter- oder Kiestragschicht
RStO 12, Tafel 6, Bauweise Pflaster, Zeile 2
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Hochbord
DIN 483 - H 15 x 30

Rasenbordstein
DIN 483
T 8 x 25

Flachbord
DIN - F 20 x 20

BAB A8
Fahrtrichtung

Stuttgart
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Schallschutzwand
H = 4.50 m über
(Autobahn-) Fahrbahnoberkante

5.50

EDSP
Aufhaltestufe H1

Straßenablauf

DN250 STZ

DN200 STZ

DN300

A 8
PWC "Urweltfunde"

Umbau und Erweiterung der Verkehrsanlage
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