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3.1

3.2

Aufgabenstellung

Die bestehende PWC-Anlage ,Urweltfunde” an der A 8 zwischen der AS Aichelberg und der AS
Kirchheim-Ost soll erweitert werden. Im Rahmen dieser Erweiterung wird die Entwasserung des
Parkplatzes neu konzipiert.

Aktuelle Situation

Die Entwasserung des PWCs ,Urweltfunde” erfolgt derzeit gemeinsam mit der Entwasse-
rung des auf der gegeniberliegenden siidlichen Seite der BAB gelegenen PWCs ,Vor
dem Aichelberg”. Uber ein gemeinsames Absetzbecken im Bereich ,Urweltfunde* wird
das StraRenoberflachenwasser dem Vorfluter ,Seebach” zugefthrt.

Geplante Entwéasserung

Im Zuge des Projekts ,Stuttgart 21 Wendlingen-UIm“ muss der Parkplatz ,Vor dem Aichelberg”
wahrend der Bauzeit des Bahntunnels abgebrochen werden. Nach Fertigstellung des Bauwerkes
wird der Parkplatz auf dem Tunnel wieder neu erstellt.

Aufgrund des derzeit noch nicht konkret festgelegten Termins fir den Bau des Tunnels wurden in
der Erweiterungsplanung der PWCs die Entwasserungseinrichtungen getrennt und fur jede Seite
ein eigenes Entwasserungskonzept erarbeitet. Damit wird die unabhangige und getrennte Realisie-
rung der beiden PWC-Anlagen ermdglicht.

Fur das PWC ,Urweltfunde sind folgende Entwésserungseinrichtungen vorgesehen:

Oberflachenwasser

Die vorhandenen Entwasserungsleitungen im Parkplatzbereich werden aufgrund der
Neugestaltung der PWC-Anlage komplett abgebrochen und neu erstellt. Die Einleitungs-
stelle in den Vorfluter bleibt erhalten.

Kinftig erfolgt die Behandlung des Oberflachenwassers der befestigten Flachen Uber eine
Schmutzfangzelle. Bei einem Regenereignis wird der erste Schmutzstol3 in der Schmutz-
fangzelle aufgefangen und als behandlungsbedirftiges Regenwasser in die vorhandene
Schmutzwasserleitung gepumpt. Der Schutzfangzelle ist ein Trennbauwerk vorgeschaltet,
das bei Vollfiillung der Schmutzfangzelle das Wasser lber eine Uberlaufschwelle zu ei-
nem Stauraumkanal leitet. Am Ende des Stauraumkanals wird der Abfluss Uber eine
Drossel dem Vorfluter (Seebach) zugefuhrt.

Der Drosselabfluss entspricht der derzeitig genehmigten Einleitungswassermenge fir den
Bereich des PWCs ,Urweltfunde®.

Schmutzwasser

Das Schmutzwasser aus der WC-Anlage wird zusammen mit dem behandlungsbedirftigen Re-
genwasser aus der Schmutzfangzelle in den bestehenden Schmutzwasserkanal eingeleitet und
danach dem Gruppenklarwerk Wendlingen a.Neckar zugeftuhrt.
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4  Hydrotechnische Begriindung

4.1 Oberflachenwasser
4.1.1 Einzugsgebiet / Flachen

PWC-Anlage ,Urweltfunde” / Ableitung Uber die Schmutzfangzelle:

befestigte Flache Ages = 9.493 m?
(Fahrbahnen + Stellplatze)

Abflussbeiwert: 90 %
reduzierte Flache Aieq = 8.544 m?

Beriicksichtigung von
angrenzenden Nebenflachen: Aeq = ca. 250 m2

Gesamtflache gewahilt: Aeqd =0,88 ha

4.1.2 Niederschlagsdaten fir die Bemessung

- maf3gebliche Niederschlagsdaten:

Deutscher Wetterdienst, DWD KOSTRA 2000

Station Holzmaden (Spalte 31, Zeile 86),

- Bemessungsjahrlichkeit:

Sammelkanéle der PWC-Anlage: T =1a(n=1; gemal RAS-Ew)

Stauraumkanal T =5a (n =0,2; gemal Vorgabe
LRA Esslingen)

- Dauerstufe: D = 10 Minuten (geméafl RAS-Ew)

- Niederschlagsspende: roi1 =151,41/(s x ha)

l002 = 262,1 |/(S X ha.)

4.1.3 Niederschlagsdaten fur den hydrodynamischen Nachweis

(als rechnerischer Nachweis der Uberstaufreien Ableitung):

- Uberstauhaufigkeit: T =5a (n =0,2 gemal Vorgabe
LRA Esslingen)
- MaRRgebender Regendauer: D = 45 Minuten (aus der Bemessung des
Stauraumkanals)
- Bemessungsregen: Modellregen nach Euler (Typ Il)
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4.1.4 Drosselwassermenge

Nach Abstimmung mit dem LRA Esslingen soll die zukiinftige Einleitungsmenge in den
Vorfluter die genehmigte Einleitungswassermenge nicht Uberschreiten. Somit wird der
IST-Zustand nicht nachteilig veréndert.

Die genehmigte Einleitungswasser in den Seebach aus der Rastanlage ,Urweltfunde
und der BAB — Entwasserung in diesem Bereich betragt Q = 129,02 |/s.

Die zulassige Drosselwassermenge fir die-PWC-Anlage ,Urweltfunde” betragt fir ein
1-jahrliches Regenereignis 68 I/s. Die Drosselwassermenge fir ein 5-jahrliches Regen-
ereignis wird auf 50 I/s festgelegt.

4.1.5 Bemessung Stauraumkanal
Das Volumen fur den Stauraumkanal wird nach dem DWA Arbeitsblatt A 117 ermittelt.
Als Drosselorgan wird eine gesteuerte Drosseleinrichtung gewahlt (z.B. Abflussbrem-
se). Es ergibt sich somit ein erforderliches Volumen von
Verf =192 m3 (bei T =5a, Qg =50 I/s, Aeg = 0,88 ha, t;= 10 min)

Der Stauraumkanal wird wie folgt ausgebildet:
Durchmesser: DN 1800

Profilform: rundes Stahlbetonrohr, A = 2,545 m2
Lange: L =80,58 m
Volumen: V=205m3 > Vg=192 m3

Der Stauraumkanal erhalt einen Notuberlauf, der ebenfalls auf das 5-jahrliche Regen-
ereignis ausgelegt wird.

Der Notuberlauf springt an, wenn das Drosselorgan defekt oder der Stauraumkanal Uber-
lastet ist. Die Notuberlauf-Wassermenge wird durch den Ableitungskanal zum Vorfluter
geleitet.

Wassermenge: Q1002 = l00.2 X Areq = 262,1 l/(s x ha) x 0,88 ha =231 1I/s.
Uberlaufschwelle: L=2,5m
Uberfallhdhe: H=0,50m

4.1.6 Ableitungskanal zum Vorfluter

Der Ableitungskanal zum Vorfluter kann aufgrund der neu geplanten Entwasserungsein-
richtungen nicht weiter genutzt werden und wird durch neue Leitungen DN 500 und DN
600 ersetzt.

4.1.7 Schmutzfangzelle

Die Schmutzfangzelle besteht aus einem Trennbauwerk mit Uberfallschwelle, einem
nachgeschalteten Sammelbecken mit Schmutzwasserpumpe und einer Steuerung.

Nachdem sich das bemessene Volumen des Sammelbeckens bis zur Schwellenkante des
Trennbauwerks geflllt hat (der erste SchmutzstoB), wird das nachflieRende Nieder-
schlagswasser in den Regenwasserkanal abgeschlagen. Die beiden Bauwerke werden
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als Beton-Fertigteilschachte in monolithischer Rundbauweise mit komplett werkseitig
montierter technischer Ausristung (Schmutzwasserpumpe) ausgefthrt. GemaR den
Technische Regeln zur Ableitung und Behandlung von StrafRenoberflichenwasser hat
sich bis zu einer GroéRe von A, = 1 ha ein Volumen von 5 m?®bewabhrt.

In den Unterlagen 8 Blatt 5 wird die Anordnung einer Schmutzfangzelle beispielhaft dar-
gestellt. Die Art der Schmutzfangzelle wird nach der Ausschreibung der BaumalRnhahme
festgelegt.

Beispiel Schmutzfangzelle mit Trennbauwerk:

- Trennbauwerk: Durchmesser DN 2000, Qio.1 =111 |/S < Qmax = 150 I/s
- Sammelschacht: Durchmesser DN 2000, Sammelvolumen =5 m3.

4.1.8 Sammelkanale

4.2

Die Sammelkanale werden entsprechend der angeschlossenen Flache dimensioniert. Die
Bemessung erfolgt gemal RAS-Ew nach dem Zeitbeiwertverfahren. Es werden folgende
Parameter angesetzt:

- Regenspende: o1 =151,4l/(s x ha)

- Betriebsrauhigkeit: ky= 0,75

- minimaler Durchmesser: DN 250

- minimales Sohlgefalle: I =0,5% (> Imin = 1/DN — Empfehlung DWA-A 110)

- maximaler Schachtabstand: 45 m

Schmutzwasser

Bei der vorhandenen WC-Anlage wird das Schmutzwasser bereits in den bestehenden
Schmutzwasserkanal eingeleitet.

Diese Ableitung wird zukinftig beibehalten. Der Schmutzwasseranfall der neuen WC-
Anlage verandert sich nicht wesentlich.

Das in den Schmutzfangzellen aufgefangene Oberflachenwasser wird nach dem Regen-
ereignis mittels Pumpen ebenfalls in den vorhandenen Schmutzwasserkanal eingeleitet.
Der weiterfihrende Kanal Richtung Klaranlage kann nur noch begrenzt zusatzliches Was-
ser aufnehmen. Nach Aussage der Gemeinde Holzmaden kann maximal eine Wasser-
menge von Q = 2 I/s in den Kanal gepumpt werden. Die Forderleistung der Pumpen in
den Sammelschachten werden daher auf Q = 2 I/s begrenzt. Durch eine Steuerung wird
sichergestellt, dass die Pumpen der PWC-Anlagen ,Urweltfunde” und ,Vor dem Aichel-
berg“ nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd fordern.
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