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Entwässerungsabschnitt 1
Bau-km B29 0+000 - 0+550
AE =  0,5623 ha
r15, n=1 =113,9 l/s*ha
Ableitung von Straßenoberfläche
an best. Mulde am Baubeginn

Muldenabschnitt 1 
Bau-km B29 0+000 - 0+575 Süd
AE =  0,563 ha
r15, n=1 =113,9 l/s*ha
Ableitung aus Einschnittlage
an best. Mulde am Baubeginn

0+550

0+575

 Regenrückhaltebecken 1 Bau-km 0+500 

Ausführung: Erdbecken ohne Dauerstau
als Rückhaltebecken mit vorgeschalteter 
Sedimentationsanlage 2x SediPipe XL-Plus
600/24 mit rkrit = 45 l/sxha
Vvorh = ca. 394 m3
Verf = ca. 360 m3
QZu(n=1) = ca. 183 l/s
Qab(max) = ca. 37 l/s
Einleitepunkt: Richtung Röttinger Bach

Muldenabschnitt 2a
Bau-km B29 0+540 - 1+120 Nord
Bau-km K3200 0+160 - 0+360 West
AE =  5,731 ha
r15, n=1 =113,9 l/s*ha
Ableitung aus Einschnittlage
zum Graben neben RRB 1 
Richtung Röttinger Bach

Entwässerungsabschnitt 2
Bau-km B29 0+550 - 1+110
K 3200 0+030 - 0+360
AE =  1,066 ha
r15, n=1 =113,9 l/s*ha
Ableitung von Straßenoberfläche
zum RRB 1 Bau-km 0+500

0+575

Änderung a:
Verlegung Gashochdruckleitung - Abschnitt 2
Bau-km B29 0+592 - 0+940 Nord
Verlegung der Gashochdruckleitung im Zuge
des Straßenbaus B 29 in den geplanten
Geh- und Radweg
Schutzstreifen 3m

Änderung a:
Einbindegrube
Länge: 8,0 m
Anschluss
an Bestand
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3 Kleintierdurchlässe
Bau-km 0+108, 0+161 und 0+211
LW = 1,00 m, LH = 1,00 m

4 Kleintierdurchlässe
Bau-km 0+333, 0+385, 0+438 und 0+493
LW = 1,00 m, LH = 1,00 m

2 Kleintierdurchlässe
Bau-km 0+241 und 0+304
LW = 2,00 m, LH = 1,00 m

Anschluss der neuen
Muldeneinlaufschächte
und Straßenabläufe
auf die vorh. Bestandsleitung

1 Kleintierdurchlass
Bau-km 0+271
LW = 1,00 m, LH = 1,00 m

Leiteinrichtungen
beidseitig für Amphibien
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Verziehung auf

Bestand

Nothaltebucht
mit Notrufsäule

Bopfinger S
tra

ße

nach G
rom

berg

R
=6

R
=6

l  =  30

1

2

6

6

6

6

5

4

6

7 9.2

8

11

10

19

17

16

13

12

20

15 21
14

18

3

9.1

Änderung a:
Ausleitung DN300 bis unterhalb
Fischweiher in Röttinger Bach
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Stützwand

Wirtschaftsweg

Straßennebenflächen

Fahrbahnteiler / Insel
/ Parkstreifen

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Querneigung2,5 %

Einschnittsböschung
Mulde mit Fließrichtung/
Versickerungsmulde
Richtungsfahrbahn mit Fahr-
steifenaufteilung
Fahrbahn mit Achse
Bankett

gemeinsamer Geh- und Radweg

Dammböschung

Schutzeinrichtungen

Schotterweg

Nr. im Regelungsverzeichnis12freizuhaltendes Sichtfeld

Baumfällung

Baufeldgrenze

Rückbaufläche

Leiteinrichtungen für Amphibien
und Kleintiere
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RegelungsverzeichnisSonstiges

Versorgungseinrichtungen
vorhanden

E-Freileitung
E

Fernmeldeleitung
F

Gashochdruckleitung
GHGH

geplant

Entwässerung

vorhanden geplant

Regenwasserleitung DN 300
mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle

DN 300 50.0 m 1.5% DN 300
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