
-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m
789,22 m
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rechts

mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Gabionenwand

q = 2,5 % q = 2,5 % Δs = 0,564 %

Δs = 0,477 %
q = 0 % q = 6 %

Δs = 0,384 %
q = 2,5 % Δs = 0,794 %

q = 2,5 % q = 2,5 % Δs = 0,897 %
Δs = 0,90 %

q = 0 % q = 6 %
Δs = 0,447 %

q = 2,5 %
Δs = 0,90 %

2,848 344,000 365,716 417,644 650,864 700,864 831,145

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

Achsbezug

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

Achsbezug

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=∞
L=454,572 m

A=120 L=41,143 m

R=350 L=236,906 m
A=120 L=41,143 m

A=150 L=50,000 m
R=450 L=235,148 m A=150 L=50,000 m R=∞

L=141,090 m

46,524 87,667 324,573 365,716 415,716 650,864 700,864

Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

368,624 m4,400 %
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h TS

f

T

H      5100,000 m
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  1+129,060

=

=

=

=

356,906 m

5,800 %

km

h TS

f

T

H      4000,000 m

   86,000 m

    0,924 m

  563,214 m

  1+485,966

=

=
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=
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Ausbau der B 29 
zwischen Lauchheim und 

Bopfingen-Aufhausen

CARD 8.4 / LA1101 / FE-HP-1.PLT / BLATT002 / 27.11.20

Unterlage

Maßstab:

Straßenbauverwaltung  Baden - Württemberg

PSP- Element:

Straße:

Nächster Ort:

B 29

Lauchheim, Bopfingen-Aufhausen

FESTSTELLUNGSENTWURF

1 : 1.000/100V.2120.B0029.A05

Höhenplan Mitte
B 29 (Achse 1)

Blatt-Nr.

6

2

Höhensystem:

Lagesystem: GK

NN

UTM

NHN

Stand Kataster:

Bestandsvermessung:x
x

Anfangsstation

Endstation

von Netzknoten nach Netzknoten Station
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Straßenbauverwaltung
Baden - Württemberg
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