
-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m
789,22 m

links

rechts

mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Δs =
 1,007 % q = 4 %

Δs = 0,998 % q = 2,5 %
Δs = 0,00 % q = 0,5 %

Δs = 4,154 %

Δs = 3,313 %
q = 0 % q = 3,5 %

Δs =
 1,081 %

Δs =
 1,081 %q = 0 %

q = 2,5 % Δs =
 1,083 %

Δs = 0,682 % q = 4 %
Δs =

 1,00 % q = 2,5 %
Δs = 1,267 % q = 0,5 %

Δs =
 0,00 %

q = 3,5 %
Δs = 1,083 %

Δs = 1,083 %q = 0 %
q = 2,5 % Δs = 1,083 %

29,99640,996 76,644 93,033
97,533

132,996
139,915

160,356
161,856

172,356 259,917
270,417

277,917 358,496
359,996

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

Achsbezug

Verziehung

a = 0,00 m Achsbezug

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 3,00 m Achsbezug

Verziehung

a = 0,00 m Achsbezug

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=230
L=23,071 m

R=85
L=35,345 m

R=240 L=48,744 m

R=∞
L=27,818 m

R=175
L=31,284 m

R=∞
L=43,812 m

A=80
L=25,600 m

R=250

L=30,270 m

A=80

L=25,600 m

A=100

L=28,169 m
R=355 L=42,087 m

A=100L=28,169 m
R=∞

L=7,777 m

1,945 37,290 86,034 113,851 145,135 188,947 214,547 244,817 270,417 298,586 340,673 368,842
376,619

Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

km

h TS   583,552 m

  0+029,996

=

H KNICK=

17,582 m

3,658 %

km

h TS

f

T

H      1500,000 m

   17,565 m

   -0,103 m

  582,909 m

  0+047,578

=

=

=

=

83,524 m

6,000 %

km

h TS

f

T

H       500,000 m

    8,631 m

    0,074 m

  577,898 m

  0+131,103

=

=

=

=

29,273 m

2,548 %

km

h TS   577,152 m

  0+160,376

=

H KNICK=

24,497 m

2,548 %

km

h TS

f

T

H       500,000 m

   23,870 m

    0,570 m

  576,528 m

  0+184,873

=

=

=

= 130,602 m
7,000 %

km

h TS

f

T

H      2000,000 m

   41,249 m

   -0,425 m

  585,670 m

  0+315,475

=

=

=

=

44,522 m
2,875 %

km

h TS   586,950 m

  0+359,996

=

H KNICK=
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Mulde am 
Geh- und Radweg

Änderung a:
Verlegung Gashochdruckleitung - Abschnitt 1
Bau-km B29 0+940 - 1+120
Bau-km K3200 0+160 - 0+360
Verlegung der Gashochdruckleitung
im Vorfeld des Straßenbaus B 29
in freier Fläche
Schutzstreifen 3,0m
Leitungsgraben 2,0m

Ausbau der B 29 
zwischen Lauchheim und 

Bopfingen-Aufhausen

CARD 8.4 / LA1101 / FE-HP-2a.PLT / FE-HP-2a / 27.11.20

Unterlage

Maßstab:

Straßenbauverwaltung  Baden - Württemberg

PSP- Element:

Straße:

Nächster Ort:

B 29

Lauchheim, Bopfingen-Aufhausen

FESTSTELLUNGSENTWURF

1 : 1.000/100V.2120.B0029.A05

Höhenplan K 3200
(Achse 2)

Blatt-Nr.

6

4a

Höhensystem:

Lagesystem: GK

NN

UTM

NHN

Stand Kataster:

Bestandsvermessung:x
x

Anfangsstation

Endstation

von Netzknoten nach Netzknoten Station

Nr. Art der Änderung Datum Name

Straßenbauverwaltung
Baden - Württemberg

Datum Name

bearbeitet

Regierungspräsidium Stuttgart

Bau-km  0 + 000  bis  2 + 760

 Name

gezeichnet

geprüft

Datum Name

freigegeben
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a Neue Ausleitung RRB 1 / geplante Gashochdruckleitung ergänzt 24.07.2020 ST/RK/SL

Aufgestellt:
Regierungspräsidium Stuttgart
Abt. 4    Straßenwesen und Verkehr
Ref. 44   Planung

Stuttgart,  den 11.11.2020
gez. Roth
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