Straenquerschnitt

STADTLANDINGENIEURE GMBH, WOLFGANGSTRASSE 8, 73479 ELLWANGEN/JAGST

Einschnittlage (2+480)
Allgemein gilt:
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/ \ Belastungsklasse 32, Tafel 1, Zeile 2.1
30 4 cm Asphaltdeckschicht Wasseschutzzone IlI
H 8 cm Asphaltbinderschicht daher Bordentwasserung am tiefliegenden Rand
10 cm Asphalttragschicht
— Muldenablaufschacht 15 cm hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT)
Entwasserungsleitung 38 cm Frostschutzschicht
DN 300 75 cm Gestamdicke des Oberbaus
StraBenquerschnitt
Dammlage (1+710)
Allgemein gilt:
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Datum Name
gezeichnet 11/17 SC/SL
stadtlandingenieure GmbH N =5
73479 Ellwangen gepruft 117 él_" B
Wolfgangstrae 8 ) —
L R I freigegeben | 11/17 &5
Datum Name
Strallenbauverwaltung |bearbeitet
Baden - Wurttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart
Nr. Art der Anderung Datum Name
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 71112[7)0/2(3 71112/ 7)0/1]6 116319
Endstation 7111217]10[1]6 T11217]10(1[7 11161412
Lagesystem: GK UTM |:| Stand Kataster: 2012
Hohensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 04 /2015
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Strallenbauverwaltung Baden - Wirttemberg | Unterlage 14
StraRe: B 29 Blatt-Nr. 1
Nachster Ort:  Lauchheim, Bopfingen-Aufhausen StralRenquerschnitte
B 29
PSP- Element:  V.2120.80029.A05 MaBstab: ~ 1:50
Ausbau der B 29
zwischen Lauchheim und
Bopfingen-Aufhausen
Bau-km 0 + 000 bis 2 + 760
Aufgestellt:
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Ref. 44 Planung

Stuttgart, den 08.03.2018
gez. Roth
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