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Stützwand

Wirtschaftsweg

Straßennebenflächen

Fahrbahnteiler / Insel
/ Parkstreifen

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Querneigung2,5 %

Einschnittsböschung
Mulde mit Fließrichtung/
Versickerungsmulde
Richtungsfahrbahn mit Fahr-
steifenaufteilung
Fahrbahn mit Achse
Bankett

gemeinsamer Geh- und Radweg
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Schutzeinrichtungen

Schotterweg
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E
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Trinkwasserleitung
W

Entwässerung

vorhanden geplant

Regenwasserleitung DN 300
mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle

DN 300 50.0 m 1.5% DN 300

Kontrollschacht Drain mit Drainageleitung

Straßenablauf mit Anschlussleitung
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Ablaufschacht

Rohrdurchlass mit Böschungsstück
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Rückbaustrecke Kanal
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Flurstücksgrenze
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Hochbord - Anschlag 12 cm
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DN 600
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2x SediPipe
XL-Plus 600/24
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(Ausführung als Erdweg)
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 Regenrückhaltebecken 1 Bau-km 0+500 

Ausführung: Erdbecken ohne Dauerstau
als Rückhaltebecken mit vorgeschalteter 
Sedimentationsanlage 2x SediPipe XL-Plus
600/24 mit rkrit = 45 l/sxha
Vvorh = ca. 394 m3
Verf = ca. 360 m3
QZu(n=1) = ca. 183 l/s
Qab(max) = ca. 37 l/s
Einleitepunkt: Richtung Röttinger Bach

2 Kleintierdurchlässe
Bau-km 0+438 und 0+493
LW = 1,00 m, LH = 1,00 m
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3,00

3,00

3,00

3,00

Leiteinrichtung
für Amphibien

6

Änderung a:
Ausleitung DN300 bis unterhalb
Fischweiher in Röttinger Bach

Änderung a:
Verlegung Gashochdruckleitung - Abschnitt 2
Bau-km B29 0+592 - 0+940 Nord
Verlegung der Gashochdruckleitung im Zuge
des Straßenbaus B 29 in den geplanten
Geh- und Radweg
Schutzstreifen 3m

Änderung a:
Einbindegrube
Länge: 8,0 m
Anschluss
an Bestand
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