
Ausbau der B 29 
zwischen Lauchheim und 

Bopfingen-Aufhausen

CARD 8.4 / LA1101 / FE-LP_KNPa.PLT / FE-LP_KNPa / 27.11.20

Unterlage

Maßstab:

Straßenbauverwaltung  Baden - Württemberg

PSP- Element:

Straße:

Nächster Ort:

B 29

Lauchheim, Bopfingen-Aufhausen

FESTSTELLUNGSENTWURF

1 : 500V.2120.B0029.A05

Detaillageplan KNP

Blatt-Nr.
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1a

Höhensystem:
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NN
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NHN

Stand Kataster:

Bestandsvermessung:x
x

Anfangsstation

Endstation

von Netzknoten nach Netzknoten Station

Nr. Art der Änderung Datum Name

Straßenbauverwaltung
Baden - Württemberg

Datum Name

bearbeitet

Regierungspräsidium Stuttgart

Bau-km  0 + 000  bis  2 + 760

Datum Name

gezeichnet

geprüft

Datum Name

1

freigegeben
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Aufgestellt:
Regierungspräsidium Stuttgart
Abt. 4    Straßenwesen und Verkehr
Ref. 44   Planung

Stuttgart,  den 11.11.2020
gez. Roth

Zeichenerklärung
Planung

Stützwand

Wirtschaftsweg

Straßennebenflächen

Fahrbahnteiler / Insel
/ Parkstreifen

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Querneigung2,5 %

Einschnittsböschung
Mulde mit Fließrichtung/
Versickerungsmulde
Richtungsfahrbahn mit Fahr-
steifenaufteilung
Fahrbahn mit Achse
Bankett

gemeinsamer Geh- und Radweg

Dammböschung

Schutzeinrichtungen

Schotterweg

Nr. im Regelungsverzeichnis12freizuhaltendes Sichtfeld

Baumfällung

Baufeldgrenze

Rückbaufläche

Leiteinrichtungen für Amphibien
und Kleintiere

Kleintierdurchlass

RegelungsverzeichnisSonstiges

Versorgungseinrichtungen
vorhanden

E-Freileitung
E

Fernmeldeleitung
F

Gashochdruckleitung
GHGH

geplant

Trinkwasserleitung
W

Entwässerung

vorhanden geplant

Regenwasserleitung DN 300
mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle

DN 300 50.0 m 1.5% DN 300

Kontrollschacht Drain mit Drainageleitung

Straßenablauf mit Anschlussleitung

Prüfschacht

Ablaufschacht

Rohrdurchlass mit Böschungsstück
DN 500

Rückbaustrecke Kanal

Verwaltung

Gemeindegrenze

Flurneuordnung

Gemarkungsgrenze

Flurstücksgrenze

von - nach
Bahnlinie

Borde

Hochbord - Anschlag 12 cm

Bussonderbord / Übergangsstein

Tiefbord - Anschlag 4 cm / 0 cm

Schutzsteifen

Änderung a:
Verlegung Gashochdruckleitung - Abschnitt 1
Bau-km B29 0+940 - 1+120
Bau-km K3200 0+160 - 0+360
Verlegung der Gashochdruckleitung
im Vorfeld des Straßenbaus B 29
in freier Fläche
Schutzstreifen 3,0m
Leitungsgraben 2,0m

Anfahrsicht       
70 km/h, 110 m 

Anfahrsicht       
70 km/h, 110 m 

Bushaltestelle

Bushaltestelle

Park+Ride
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Knotenpunkt 
"Röttinger Höhe" - durch

Lichtsignalanlage geregelt

66
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