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1 Zusammenfassung

Im Zusammenhang mit den BaumaBnahmen .Erneuerung BUSA Herbolzheim (Jagst) - BU Hof-

wiesenstrafle” wurde gepriift, ob die aus dem Baubetrieb resultierenden Erschiitterungsimmis-

sionen zu erheblichen Belastigungen von Menschen in Gebauden im Sinne der DIN 4150-2 oder

zu Schaden an baulichen Anlagen im Sinne der DIN 4150-3 fihren konnen. Die Ergebnisse der

Untersuchung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Q

Es wurden die Rammarbeiten wahrend dem Rick- und Neubau der LST-Anlagen als er-

schutterungsintensivste Baumaf3inahme untersucht.

Es wurden die Auswirkungen auf die ndchstgelegenen Immissionsorte in einem Misch-
und Gewerbegebiet untersucht. Die Beurteilung der Erschitterungsimmissionen erfolgte

fiir den Tag- und Nachtzeitraum.

Wahrend der Rammarbeiten im Tagzeitraum werden bei den gegebenen Abstandsver-
haltnissen zu dem exemplarisch untersuchten Immissionsort im Gewerbegebiet 1P02
(HofwiesenstraBe 7) die Anhaltswerte der Stufe | der DIN 4105-2 fiir Holz- und Stahlbe-
tondecken unterschritten. Es konnen erhebliche Belastigungen von Menschen in Gebau-

den ohne besondere Vorinformation ausgeschlossen werden.

Zu dem exemplarisch untersuchten Immissionsort im Mischgebiet IP01 (Neudenauer
StrafBe 67) werden bei den gegebenen Abstandsverhaltnissen wahrend der Rammarbei-
ten im Tagzeitraum die Anhaltswerte der Stufe Il der DIN 4105-2 fiir Stahlbetondecken

uberschritten. Zur Einhaltung der Stufe Il ist die Dauer der reinen Baumafinahme auf
Te swren € 13 / 3,5 Stunden pro Tag (Hb/Stb)

zu begrenzen. Es sind MalBlnahmen zur Minderung erheblicher Belastigungen im Sinne
der DIN 4150-2 (siehe Abschnitt 7.1.3) zu ergreifen.

Ab einem Grenzabstand von etwa
d>20m /70 m(Hb/Stb)

konnen erhebliche Belastigungen von Menschen in Gebauden ohne besondere Vorinfor-

mation ausgeschlossen werden.
Es ist zu prifen, ob der Einsatz weniger erschiitterungsintensiver Verfahren maglich ist.

Aus erschitterungstechnischer Sicht ist auf Rammarbeiten wahrend der Nacht zu ver-
zichten, da im Nahbereich (IP01) mit erheblichen Belastigungen von Menschen in Gebau-
den im Sinne der DIN 4150-2 zu rechnen ist.
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d Schaden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes von Gebauden nach
DIN 4150-3 sind aufgrund der Intensitat der Erschitterungseinwirkungen durch die un-
tersuchten Baumafinahmen nicht zu erwarten.

2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Der Bahnibergang Herbolzheim Ill befindet sich an der L1096 des Ortsteils Herbolzheim im Ge-
meindegebiet der Stadt Neudenau am Bahnkilometer 74,068 der zweigleisigen elektrifizierten
Strecke 4900 Bietigheim-Bissingen - Osterburken. Innerhalb des Ortsteils Herbolzheim befinden
sich zwei weiteren BUs. Die drei BUs sind voneinander abhangig und bilden eine BU-Kette aus.
Aufgrund der iiberdurchschnittlich hohe Stéranfalligkeit werden die drei BUs erneuert.

Aufgabenstellung der vorliegenden Untersuchung ist es, die Schwingungsimmissionen, die aus
den erforderlichen Bauaktivitaten resultieren, sowohl hinsichtlich der Einwirkungen auf Men-
schen in Gebauden als auch auf bauliche Anlagen im Umfeld der Baumaf3nahmen zu ermitteln
und zu beurteilen. So konnen mogliche Konfliktpotentiale infolge der baubetrieblichen Aktivitaten
aufgezeigt werden. Soweit erforderlich, sind geeignete planerische, organisatorische und / oder
bauliche Malinahmen zur Vermeidung oder zumindest zur Minimierung dieser Immissionskon-

flikte zu erarbeiten.

3 Bearbeitungsgrundlagen

Der durchgefiihrten erschitterungstechnischen Untersuchung liegen die folgenden Gesetze,
Verordnungen, Richtlinien, Planunterlagen und Fachbetrage zu Grunde:

1/ Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung,
Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BImSchG]) in der aktuell giiltigen Fassung

12/ Hinweise zur Messung, Beurteilung und Verminderung von Erschitterungsimmissionen
(Erschitterungs-Leitlinie), Landerausschuss fir Immissionsschutz (LAI), Mai 2000Urteil
des Bundesverwaltungsgerichtes vom 21.12.2010, Az: BVerwG 7 A 14.09

13/ DIN 4150, Teil 1 ,Erschitterungen im Bauwesen: Vorermittlung von Schwingungsgrofien”,
Juni 2001

/4] DIN 4150, Teil 2 ,Erschitterungen im Bauwesen: Einwirkungen auf Menschen in
Gebauden”, Juni 1999

/5/ DIN 4150, Teil 3 ..Erschiitterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf bauliche Anlagen”,
Dezember 2016
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16/ Ubertragung vom Erdreich auf das Gebdudefundament, Ankopplungsspektren fiir
verschiedene Gebaudetypen, 18. Symposium-Bauwerksdynamik und
Erschitterungsmessungen, Ziegler Consultans, Empa Dibendorf, Stand vom Mai 2015

/7/ Erlauterungsbericht: BUSA Herbolzheim; Strecke 4900, Bahn-km 73,2 - 74,0; Vossing
Ingenieurgesellschaft mbH; aufgestellt am 30.04.2019

/8/ Rahmenterminplan, Erneuerung BUSA Herbolzheim; Véssing Ingenieurgesellschaft
mbH; aufgestellt am 02.05.2019

/9/ Excel-Datei Ubersicht BaumaBnahme BUSA Herbolzheim BU 74,0; Véssing
Ingenieurgesellschaft mbH; gemal E-Mail vom 25.07.2019

/10/  LoD1 Daten und DGM-Daten, zur Verfiigung gestellt von DB Netz AG, gema&B E-Mail vom
27.06.2019

/11/  Flachennutzungsplan zur Einordnung der Gebietsnutzung, Geoportal Raumordnung BW,
Stand 23.07.2019

4 Beschreibung des Baustellenbetriebes

Im Ortsteil Herbolzheim im Gemeindegebiet der Stadt Neudenau wird der Neubau des Bahniber-
gangs Uber die Hofwiesenstraf3e geplant, da es derzeit auf der Strecken 4900 zu erhohten Stor-
anfalligkeiten der Signaltechnik kommt. Die Beschreibung des Projektumfangs ist dem Erlaute-
rungsbericht zur Entwurfsplanung /7/ zu entnehmen. Gem&B Rahmenterminplan /8/ lasst sich
der Bauablauf zur Erneuerung des Bahniibergangs in 5 Bauphasen gliedern.

Aus Sicht des Erschiitterungsschutzes sind diejenigen Bauaktivitaten von Bedeutung, bei denen
erschitterungsintensive Gerate in der Nahe von schutzbedirftiger Bebauung zum Einsatz kom-
men. Die erschitterungstechnisch relevante Bauarbeit, welche in der vorliegenden Unteralge
untersucht wird, ist in der folgenden Auflistung hervorgehoben.

a Bauphase 1: Anpassung Strafien- und Schienenanlage (10.06.2022-30.06.2022)
o Herstellung Straflenquerung

Anpassung Asphaltbereich

Wegverbreiterung in Schotterbauweise

Herstellung Straflenmarkierung

Herstellung Gleisquerung

o O O O O

Austausch BU-Befestigung

a Bauphase 2: Tiefbau / Kabeltiefbau (01.07.2022-20.07.2022)
o Kabeltiefbauarbeiten
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o Demontage Betonschalthaus
o Setzen Betonschalthaus
o Riickbau und Herstellung von Griindungen (Spannbetonpfosten)

a Bauphase 3: Anpassungsmafinahmen EEA / TK (21.07.2022-03.08.2022)
o Anpassungen der elektrischen Anlagen und Telekommunikation

(. Bauphase 4: Neu- und Riickbau LST-Anlagen (04.08.2022-02.09.2022)
o Rickbau und Herstellung von Griindungen (Betonfu3-Monolith)
o Aufstellen von Lichtzeichen, Antrieben und Schranken

Q Bauphase 5: Restarbeiten (06.09.2022-17.09.2022)
o Gelandewiederherstellung
o Restliche Kleinarbeiten

In der vorliegenden Unterlage wird das Einbringung der Griindungen unter Einsatz einer Vibra-
tionsramme als erschiitterungstechnisch relevante Bauarbeit untersucht.

Die Lage des Baustellenbereiches mit den relevanten Immissionspunkten ist in Anhang 1 darge-

stellt.

5 Anforderungen an den Schwingungsschutz

5.1 Einwirkungen auf Menschen in Gebauden

Fir die Ermittlung von Erschitterungseinwirkungen auf Menschen in Gebauden wird das in DIN
4150-2 /4/ beschriebene Beurteilungsverfahren angewendet. Hierfiir sind

a die maximale bewertete Schwingstarke KBrmax und

u die Beurteilungsschwingstarke KBerr
als mafigebende BeurteilungsgrofBen mit den Anhaltswerten der Norm zu vergleichen.

Zunachst erfolgt ein Vergleich der maximal fir den Baubetrieb zu erwartenden bewerteten
Schwingstarke KBrmax mit den Anhaltswerten Au und Ao gemaf DIN 4150-2. Ist KBrmax kleiner oder
gleich dem unteren Anhaltswert Ay, dann ist die Anforderung der Norm eingehalten. Ist KBFmax
grofer als der obere Anhaltswert Ao, dann ist die Anforderung der Norm nicht eingehalten.

Fir Einwirkungen, bei denen KBrmax grofer als Au, jedoch kleiner als Ao ist, ist in einem weiteren
Prifschritt  die  Beurteilungsschwingstarke  KBerr  zu  ermitteln  und mit dem
Beurteilungsanhaltswert Ar zu vergleichen. Ist KBrrr kleiner oder gleich Ar, so sind die
Anforderungen der Norm eingehalten.
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Fir die zeitlich begrenzten Erschitterungseinwirkungen durch Baumaf3nahmen werden die
Anhaltswerte nach Tabelle 2 der DIN 4150-2 herangezogen. Sie sind in Tabelle 1
zusammengestellt und werden in Abhangigkeit von der Dauer an denen die
Erschitterungseinwirkungen stattfinden unterschieden. Bei der Ermittlung der Einwirkdauer der
Erschitterungen ist gemall DIN 4150-2, Abschnitt 6.5.4.2 nicht die gesamte Dauer der
Baumafinahme, sondern die zusammenhangende Anzahl der Tage zu verstehen, an denen
tatsachlich relevante Erschitterungseinwirkungen entstehen. Bei einer Einwirkdauer D
zwischen einem Tag und sechs Tagen sind die Anhaltswerte entsprechend zu interpolieren.

Dauer D<1Tag 6d<Ds26d 26d<D<78d

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anhaltswerte A Ao *) Ar A Ao *) Ar A Ao *) Ar
Stufe | 0,8 5 0,4 0,4 5 0,3 0,3 5 0,2
Stufe Il 1,2 5 0,8 0,8 5 0,6 0,6 5 0,4
Stufe Il 1,6 5 1,2 1,2 5 1,0 0,8 5 0,6

*] Fir Gewerbe- und Industriegebiete gilt Ao = 6
Tabelle 1: Erschitterungstechnische Anhaltswerte fir Baumafnahmen

Die in Tabelle 1 benannten Anhaltswerte gelten ausschlieBlich fiir den Tagzeitraum (06.00 Uhr
bis 22.00 Uhr). Die Beurteilung erfolgt in drei Stufen:

d Stufe I:

Bei Unterschreitung ist auch ohne besondere Vorinformation nicht mit erheblichen
Belastigungen zu rechnen.

a Stufe ll:

Bei Unterschreitung ist ebenfalls noch nicht mit erheblichen Belastigungen zu rechnen,
sofern MafBnahmen zur Minderung erheblicher Belastigungen im Sinne von Abschnitt
6.5.4.3 der DIN 4150-2 ergriffen werden. Bei zunehmender Uberschreitung auch dieser
Stufe werden mit wachsender Wahrscheinlichkeit erhebliche Belastigungen auftreten. Ist
zu erwarten, dass Erschiitterungseinwirkungen auftreten, die oberhalb der Stufe Il liegen,
so ist zu prifen, ob der Einsatz weniger erschitterungsintensiver Verfahren moglich ist.

a Stufe llI:

Bei Uberschreitung sind die Einwirkungen unzumutbar. In diesem Fall wird die
Vereinbarung besonderer Mafinahmen notwendig.

Bei der Ermittlung der Beurteilungsschwingstarken ist zu beachten, dass der Zeitraum von
06.00 Uhr bis 22.00 Uhr als Tagzeitraum anzusehen ist. Die Zeitraume von 06.00 Uhr bis
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07.00 Uhr und von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr sind gemaf3 DIN 4150-2, Ziffer 3.7.4 als Ruhezeiten
einzustufen.

Fir nachts auftretende Erschitterungen durch Baumafinahmen gelten die Anhaltswerte aus Ta-
belle 1 der DIN 4150-2. Diese Anforderungen sind in Tabelle 2 zusammengestellt.

Bei Einwirkdauern von mehr als 78 Tagen muss nach DIN 4150-2 eine Beurteilung nach den
besonderen Gegebenheiten des Einzelfalles individuell erfolgen. Abweichend hierzu wird in der
Erschitterungsleitlinie des Immissionsschutz /2/ fir Einwirkdauern von mehr als 78 Tagen eine
Beurteilung nach den Anhaltswerten aus Tabelle 1 der DIN 4150-2 fir zeitlich unbegrenzte
Einwirkungen gefordert.

tags nachts

Zeile |Einwirkungsort
Ao | Ao | A | Av | A | A

Einwirkungsorte, in deren Umgebung nur gewerb-
liche Anlagen und gegebenenfalls ausnahmsweise

1 Wohnungen fir Inhaber und Leiter der Betriebe so- | 0,40 | 6,0 |0,20|0,30|0,60 | 0,15
wie fur Aufsichtspersonal und Bereitschaftsperso-
nen untergebracht sind
Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend

2 _ _ 0,30| 6,0 10,15/0,20|0,40|0,10
gewerbliche Anlagen untergebracht sind
Einwirkungsorte, in deren Umgebung weder vor-

3 wiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend| 0,20 5,0 |0,10|0,150,30 0,07
Wohnungen untergebracht sind
Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend

4 oder ausschliefilich Wohnungen untergebracht|0,15| 3,0 |0,07|0,10 0,20 0,05
sind
Besonders schutzbediirftige Einwirkungsorte, z. B.

5 in Krankenhausern, Kurkliniken, soweit sie in daftr | 0,10 | 3,0 |/ 0,05/0,10|0,15| 0,05
ausgewiesenen Sondergebieten liegen

Tabelle 2: Anhaltswerte A fur die Beurteilung von Erschitterungen

5.2 Einwirkungen auf bauliche Anlagen

Zur Beurteilung von Erschitterungseinwirkungen auf bauliche Anlagen werden die Vorgaben der
DIN 4150-3 /5/ herangezogen. Die Norm nennt Anhaltswerte, bei deren Einhaltung keine Schaden

im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes von Gebauden zu erwarten sind.

Eine Verminderung des Gebrauchswertes von Gebauden oder Gebaudeteilen durch
Erschitterungseinwirkungen im Sinne dieser Norm stellt z. B. die Beeintrachtigung der
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Standsicherheit von Gebauden und Bauteilen sowie die Verminderung der Tragfahigkeit von
Decken dar. Bei Wohngebauden wird auch bei Rissbildung in Putz und Wanden von einer
Minderung des Gebrauchswertes ausgegangen.

Gemal DIN 4150-3 ist hinsichtlich Erschitterungseinwirkungen auf Gebdude zwischen
.kurzzeitigen Erschiitterungen” und , Dauererschiitterungen” zu unterscheiden.

Die durch die Rammarbeiten hervorgerufenen Erschitterungsimmissionen sind gemaf
DIN 4150-3 als Dauererschiitterungen (stationare Einwirkungen] einzustufen. Beim
Normalbetrieb und wahrend der An- und Auslaufphase der Vibrationsramme erfolgt ein Eintrag
harmonischer Schwingungen in den Untergrund und somit auch in nahe gelegene Bauwerke.
Diese sind grundsatzlich geeignet, Resonanzerscheinungen an Bauwerken hervorzurufen.

5.2.1 Kurzzeitige Erschiitterungen

Kurzzeitige Erschitterungen sind Erschiitterungen, deren Haufigkeit des Auftretens nicht
ausreicht, um Materialermidungserscheinungen hervorzurufen, und deren zeitliche Abfolge
nicht geeignet ist, um in der betroffenen Gebadudestruktur Resonanzen zu erzeugen. Unter
Dauererschitterungen versteht die DIN 4150-3 Erschitterungen, auf die die obige Definition fur
kurzzeitige Erschitterungen nicht zutrifft.

Die DIN 4150-3 nennt fur kurzzeitige Erschitterungen Anhaltswerte fir zulassige
Schwinggeschwindigkeiten am Fundament, bei deren Einhaltung Schadigungen im Sinne einer
Verminderung des Gebrauchswertes von Gebauden nicht zu erwarten sind. Diese sind in der
nachfolgenden Tabelle 3 fir unterschiedliche Gebaudearten zusammengefasst.
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Anhaltswerte fiir die Schwinggeschwindigkeit vimax in mm/s

Oberste Decken- Decken,
A R Fundament Frequenzen ebene, horizontal vertikal
1 Hz bis | 10 Hz bis | 50 Hz bis alle alle
10 Hz 50 Hz 100 Hz * Frequenzen Frequenzen

Gewerblich genutzte Bauten,
1 Industriebauten und ahnlich 20 20 bis 40 | 40 bis 50 40 20
strukturierte Bauten

Wohngebaude und in ihrer
2 Konstruktion und/oder Nut- 5 5bis 15 | 15 bis 20 15 20
zung gleichartige Bauten

Bauten, die wegen ihrer be-
sonderen  Erschitterungs-
empfindlichkeit nicht denen
3 nach Zeile 1 und Zeile 2 ent- 3 3 bis 8 8 bis 10 8 20
sprechen und besonders er-
haltenswert (z. B. unter

Denkmalschutz stehend)

sind

* Bei Frequenzen tiber 100 Hz diirfen mindestens die Anhaltswerte fir 100 Hz angesetzt werden

Tabelle 3: Anhaltswerte fur kurzzeitige Erschitterungen auf Gebaude

Die Interpolation der Anhaltswerte fir verschiedene Erschitterungsfrequenzen ist in Abbildung

1 dargestellt.
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Abbildung 1: Graphische Darstellung der Fundament-Anhaltswerte

Neben den in Abbildung 1 genannten Anhaltswerten nennt die DIN 4150-3 einen Anhaltswert von
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v:=20 mm/s

fur das Auftreten kurzzeitiger vertikaler Deckenschwingungen.

5.2.2 Dauererschiitterungen

Fir die Beurteilung der auftretenden Dauererschitterungen sind die grofiten horizontalen
Schwinggeschwindigkeiten mafigebend, die in der Regel in der obersten Deckenebene auftreten.
Vertikale Schwinggeschwindigkeiten bis 10 mm/s flihren bei Geschossdecken erfahrungsgeman
nicht zu Schaden. Diese Schwingungen sind sehr stark splrbar.

Die DIN 4150-3 nennt fir Dauererschitterungen keine expliziten Anhaltswerte fir zulassige
Schwinggeschwindigkeiten in vertikaler Richtung am Fundament. Da jedoch in der Regel am
Gebaudefundament keine Resonanzerscheinungen resultieren, werden die Anhaltswerte fur
kurzzeitige Erschitterungen auch zur Beurteilung von Dauererschitterungen herangezogen.
Diese sind in Tabelle 4 fir unterschiedliche Gebaudearten zusammengefasst.
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Anhaltswerte fiir vimax [mm/s]

oberste Decken,
Zeile Gebietsnutzung Deckenebene, vertikal
horizontal
alle Frequenzen alle Frequenzen

1 gewerblich genutzte Bauten, In-
dustriebauten und ahnlich struk- 10 10
turierte Bauten
2 |Wohngebaude und in ihrer Kon-
struktion und / oder Nutzung 5 10
gleichartige Bauten
3 Bauten, die wegen ihrer beson-
deren Erschitterungsempfind-
lichkeit nicht denen nach Zeile 1
und 2 entsprechen und beson- 2,5 102
ders erhaltenswert sind
(z. B. unter Denkmalschutz ste-
hend)

a Zur Verhinderung leichter Schaden kann eine deutliche Abminderung notwendig sein

Tabelle 4:  Anhaltswerte fiir Dauererschitterungen auf Gebaude

5.3 Einwirkungsbereiche

Im Einwirkungsbereich der BU Herbolzheim - L1096 befinden sich schutzbediirftige Nutzungen,
die Gstlich der Bahnstrecke in Mischgebieten (MI) und Gewerbegebieten (GE] liegen. Exempla-
risch sind zwei Immissionspunkte untersucht worden. Die Abstande der exemplarischen Immis-
sionspunkte IP01 und IP02 zum Baufeld belduft sich auf

riro1 = 12 m (Neudenauer StraBe 67 - Ml) und
riroz = 96 m (HofwiesenstrafBBe 7- GE).

Die Abstande sich als Entfernung zwischen den geplanten Bauarbeiten und den Gebaudekanten
zu verstehen. Beim beiden Immissionspunkten handelt es sich um eine Bebauung mit schutz-

wirdiger Nutzung im direkten der Baustelle.

KREBS+KIEFER FRITZ AG | www.kuk.de Seite 14 von 26


http://www.kuk.de/

AZ 20198108-808-ABE-3, Stand: 27.11.2019 W™ KREBS +KIEFER
Projekt: Erneuerung BUSA Herbolzheim (Jagst) - BU Hofwiesenstrafe FRITZ AG

6 Arbeitsgrundsatze und Vorgehensweise

Die Ermittlung und Beurteilung der aus dem Baustellenbetrieb zu erwartenden
Erschitterungsimmissionen  wird fir reprasentative  Ausbreitungsbedingungen  und
Gebaudetypen durchgefihrt. Da erschitterungsrelevante Bauaktivitaten in unterschiedlichen
Abstanden zu schutzwiirdig genutzten Gebauden stattfinden,  werden die
Erschitterungsimmissionen anhand von Ausbreitungskurven ermittelt, fir die eine Beurteilung

in beliebigen Abstanden maoglich ist.

Zur Berechnung der Ausbreitungskurven werden fir die erschitterungstechnisch relevanten
Bauaktivitaten empirisch ermittelte Emissionsspektren herangezogen und mit Hilfe von Ausbrei-
tungs- und Ubertragungsmodellen in Abhangigkeit des Abstandes zur Immissionsquelle ausge-
wertet. Die Ermittlung der aus den Baumafinahmen resultierenden Schwingungsimmissionen an
und in Gebauden erfolgt auf der Grundlage von Ausbreitungsberechnungen. Hierbei wird fiir die
Ubertragung der Schwingungen stets von dem in Abbildung 2 dargestellten Ursachen-Wirkungs-

Prinzip ausgegangen.

Emission @ Transmission ﬁ Immission

Schwingungseintrage aus Ubertragung der Schwingungen Schwingungseinwirkungen

dem Umfeld in den Unter- Uber den Untergrund auf das Ge- auf Menschen in Geb&auden,

grund baudefundament und innerhalb Gebaude und betriebstechni-
des Gebaudes sche Anlagen

Abbildung 2: Ursachen-Wirkungs-Prinzip

6.1 Emissionen

Erschitterungsemissionen sind Schwingungen, die von Baumaschinen in den Untergrund
eingeleitet werden. Bei der Durchfihrung von Baumal3nahmen konnen durch die Anwendung
bestimmter Bauverfahren verfahrensbedingt nennenswerte Erschitterungen auftreten. Hierbei
sind solche Bauverfahren von Bedeutung, die mit dem Einleiten hoher Wechselkrafte in den
Untergrund verbunden sind. Diese Emissionsquellen lassen sich in der Regel als impulsformige

oder stationare Punktquellen charakterisieren.

Da die dynamischen Beanspruchungen im Regelfall in vertikaler Richtung in den Untergrund
eingeleitet werden und Ublicherweise die Vertikalkomponenten der Schwingschnelle am
Fundament und auf den Geschossdecken die Schwingschnellen in den ubrigen beiden
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Raumrichtungen deutlich Uberschreiten, werden die Prognosebetrachtungen ausschlief3lich fir
die Vertikalkomponenten der Erschitterungseinwirkungen vorgenommen.

Bei den geplanten Baumafinahmen sind die Erschiitterungsimmissionen, die durch Rammagrin-
dungen hervorgerufen werden, gemaf} DIN 4150-3 als Dauererschitterungen einzustufen. Die
im vorliegenden Fall maflgebenden erschiitterungsrelevanten Bauaktivitaten werden im Folgen-
den beschrieben. Sie sind in Anhang 2.1 als Emissionen mittels Terzbandspektren der
Schwingschnelle grafisch dargestellt. Die angegebenen Schwingschnellen beziehen sich in der
Regel jeweils auf eine Messposition im Boden und auf einen Bezugsabstand zum Emittenten. Die
Emissionsspektren sind keine exemplarischen Spektren, sondern stellen eine obere Einhillende
der bei unterschiedlichen Bodenverhaltnissen anzutreffenden Emissionen dar.

6.1.1 Vibrationsrammen

Beim Einsatz von Vibrationsrammen werden stationare Erschiitterungen erzeugt. Aus erschiit-
terungstechnischer Sicht sind fiir den Einsatz von Vibrationsrammen normalerweise hohe Ar-
beitsfrequenzen (f > 35 Hz) giinstiger als tiefe, da damit der Resonanzbereich von Geschossde-
cken in Gebauden im Allgemeinen und insbesondere der schwingungsempfindlichen Holzbalken-
decken nicht erreicht wird. Vibratoren mit tiefer Arbeitsfrequenz (f < 35 Hz) kénnen, insbesondere
beim Auftreffen von Rammwiderstanden, durch das Absenken der Betriebsfrequenz in den De-
ckenresonanzbereich und durch die starkere Energieabstrahlung auch in gréf3erer Entfernung
noch starke Erschiitterungen hervorrufen. Im Nahbereich zu schutzwiirdig genutzten Gebauden
werden daher grundsatzlich nur hochfrequente Vibratoren (f > 35 Hz) mit regelbarer Frequenz
und ausreichender Leistung eingesetzt, um das Absinken der Betriebsfrequenz in den Decken-
resonanzbereich zu verhindern und deshalb sowieso zur Anwendung kommen muss, um dem

Minimierungsgebot gerecht zu werden.

Beim Anfahren und Abschalten von Vibratoren mit einem unveranderlichen statischen Moment
konnen beim Durchfahren von Deckeneigenfrequenzen kurzzeitig Resonanziiberhéhungen auf-
treten. Das Durchlaufen von Resonanzfrequenzen beim Anfahren und Abschalten kann durch die
Verwendung moderner Gerate mit im Betrieb regelbarem, veranderlichem statischen Moment

verhindert werden.

In der vorliegenden Untersuchung wird davon ausgegangen, dass eine Vibrationsramme mit ei-
nem veranderlichen statischen Moment zum Einsatz kommt, was dem derzeitigen Stand der

Technik entspricht. Die Arbeitsfrequenz wird mit
f=35Hz

angenommen.
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Es handelt es sich auch hier um eine Punktquelle, die jedoch harmonische Schwingungsanre-
gung an der Oberflache erzeugt. In den Ausbreitungsberechnungen wurde daher ein Exponent

n=0,5
bertcksichtigt.

GemaiB der Ubersicht BaumaBnahme wird die Erschiitterungseinwirkungen infolge der Griin-
dungsarbeiten an 6 Tagen erfolgen. Die Arbeiten konnen tags und nachts stattfinden.

6.2 Transmission

Die Schwingungsiibertragungen (Transmissionen) von den Emissionsquellen auf die Geschoss-
decken der Gebaude bzw. Raume mit schutzwiirdigen Nutzungen gliedern sich in folgende 3
Ubertragungsfunktionen:

(. Ti: Ubertragung im Untergrund bis vor das Geb&aude
(. T2: Ubertragung vom Boden auf das Gebaudefundament

a Ts: Ubertragung vom Fundament auf die Geschossdecken

6.2.1 Transferfunktion T-

Die Transferfunktion Ti beschreibt die geometrische Amplitudenabnahme, die durch die
Verminderung der Energiedichte mit wachsender Entfernung von der Erschitterungsquelle
hervorgerufen wird und die vom Quellentyp und der Ausbreitungsform (Wellenart) abh&ngig ist.
Fir die Ti-Funktion wird die entfernungsbedingte Erschiitterungsabnahme nach DIN 4150-1 /3/
zu Grunde gelegt.

Die zusatzliche Minderung der Amplituden durch Absorption der Schwingungsenergie im Boden
(Materialdampfung) erfolgt frequenzabhangig und wird durch den D&mpfungsgrad D, die
Ausbreitungsgeschwindigkeit im Boden und den Abnahmeexponent n quantifiziert. Unter
Beriucksichtigung der Vorgaben der DIN 4150-1 werden dabei folgende Parameter
beriicksichtigt:

D=1%
cp =200 m/s

Der Abnahmeexponent n ergibt sich aus
a dem geometrischen Quellentyp: Punktquelle (PQ) oder Linienquelle (LQJ;

a dem zeitlichen Quellentyp: harmonisch / stationar (HS) oder impulsformig (I);
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a der Wellenart: Raumwelle (R) oder Oberflachenwelle (O].

In Abbildung 3 wird die geometrische Abnahme der Schwingungsamplitude in Abhangigkeit von
der Entfernung zur Quelle fir verschiedenen Quellentypen und Wellenarten dargestellt.
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Abbildung 3: Geometrische Abnahme der Schwingungsamplitude

6.2.2 Transferfunktionen T2und Ts

Die Ubertragung von Erschiitterungen vom Boden auf ein Gebaudefundament (T2-Funktion) wird
im Sinne einer oberen Abschatzung mit der in Anhang 2.2 angegebenen standardisierten

Ubertragungsfunktion fiir ein- bis zweigeschossige Gebdude ermittelt.

Innerhalb von Gebauden unterscheidet sich das Ubertragungsverhalten je nach Bauart der
Geschossdecken. Es wird davon ausgegangen, dass die im Einwirkungsbereich der
BaumafBnahme befindlichen Gebaude sowohl Holzbalkendecken als auch Deckenkonstruktionen
aus Stahlbeton aufweisen. Daher werden die erforderlichen Berechnungen fir beide

Deckenkonstruktionen durchgefiihrt.

Die Eigenfrequenzen von Holzbalkendecken zwischen 10 Hz und 20 Hz, die von Stahlbetondecken
liegen in der Regel zwischen 20 Hz und 31,5 Hz. Die der Berechnung zu Grunde gelegten
Ubertragungsfunktionen fiir die jeweils ungiinstigste Geschossdeckenresonanzfrequenz sind fiir
Holzbalkendecken in Anhang 2.3 und fur Stahlbetondecken in Anhang 2.4 dargestellt. Hierbei
wird jeweils der Mittelwert + Standardabweichung der Ts-Funktion bericksichtigt.
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6.3 Immissionen

Die z. B. durch Rammarbeiten induzierten Schwingungen wirken sowohl in vertikaler als auch in
horizontaler Raumrichtung. Da im Regelfall die in vertikaler Richtung in Bauwerke eingeleiteten
dynamischen Beanspruchungen bedingt durch das Ubertragungsverhalten der Geb&ude zu
maximalen Schwinggeschwindigkeiten fiihren, werden hier ausschlieBlich die vertikalen
Schwingungskomponenten betrachtet.

Die Beurteilung der Erschiitterungsimmissionen aus dem Baustellenbetrieb erfolgt hinsichtlich

(. Einwirkungen auf Menschen in Gebauden gemaf3 DIN 4150-2 und
(. Einwirkungen auf bauliche Anlagen gemaf3 DIN 4150-3.

Fir die beurteilungsrelevanten erschitterungstechnischen Einwirkungen auf Menschen in
Gebauden werden unter Zugrundelegung der angegebenen Transferfunktionen die gemaf
DIN 4150-2 relevanten BeurteilungsgroBen KBrmax und KBrrr ermittelt. Zur Beurteilung der
Einwirkungen auf bauliche Anlagen ist gemaf DIN 4150-3 der Maximalwert der unbewerteten

Schwingschnelle vmax [mm/s] zu bestimmen.

Unter Berlicksichtigung der oben angegebenen Parameter werden zunachst flachendeckende
Ausbreitungsberechnungen durchgefiihrt. Anhand von Ausbreitungskurven in Abhangigkeit der
Abstandsverhaltnisse konnen fir die jeweiligen Baumaflnahmen, differenziert fir typische
Raume in Gebauden, Grenzabstdande ermittelt werden, innerhalb derer nicht ausgeschlossen
werden kann, dass es zu Uberschreitungen der relevanten Anforderungswerte kommen wird.
Soweit sich Objekte auflerhalb der rechnerisch ermittelten Grenzabstande befinden, kann mit
Sicherheit davon ausgegangen werden, dass aus Sicht des Erschiitterungsschutzes keine Kon-

flikte zu erwarten sind.

7 Untersuchungsergebnisse

In den Ergebnisdiagrammen (Anhang 3.1 bis Anhang 4.2] sind exemplarisch zwei Immission-

sorte IP01 und IP02 dargestellt, welcher in einer Entfernung zum Baufeld von
riro1 = 12 m (Neudenauer StrafBie 67 - Ml) und
riroz = 96 m (Hofwiesenstrafie 7- GE)

liegt. Diese Anstande sind als die geringste Entfernung zwischen der nachstgelegenen Bautatig-
keit und der Gebaudekante zu verstehen.
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7.1 Einwirkungen auf Menschen in Gebauden

GemaB der Ubersicht der BaumaBnahme /9/ betragt die Gesamtdauer der hier untersuchten
Baumafnahmen etwa 3 Monate. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die erschitterungsin-
tensiven Bautatigkeiten wahrend der Grindungsarbeiten innerhalb von 6 Tagen durchgefiihrt
werden. Nach Aussage der Vorhabentragerin konnen, zum jetzigen Zeit der Planung, samtliche
Baumafinahmen sowohl am Tag als auch in der Nacht durchgefiihrt werden.

Dauer D =6 Tage

Spalte 1 2 3
Anhaltswerte Au Ao A-
Anhaltswerte Tag

Stufe | 0,47 MI: 5| GE: 6 0,32
Stufe Il 0,87 MI: 5| GE: 6 0,63
Stufe Il 1,27 MI: 5| GE: 6 1,03

Anhaltswerte Nacht

Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwie- 02 04 01
gend gewerbliche Anlagen untergebracht sind
Einwirkungsorte, in deren Umgebung weder
vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwie- 0,15 0,3 0,07
gend Wohnungen untergebracht sind

Tabelle 5: Anhaltswerte A fir Erschitterungseinwirkungen

Die Beurteilung der Erschitterungseinwirkungen der Baumafinahmen erfolgen fiir die jeweils
ungiinstigsten Deckeneigenfrequenzen fir Stahlbeton- bzw. Holzbalkendecken, die in An-
hang 2.3 und Anhang 2.4 grafisch und tabellarisch dargestellt sind:

a fo=20,0 Hz bei Holzbalkendecken bzw.
a fo=31,5Hz bei Stahlbetondecken.

7.1.1 Tagzeitraum

Die maximalen bewerteten Schwingstarken fir Rammarbeiten, die im Tagzeitraum stattfinden,
wurden anhand der Ausbreitungskurven in Anhang 3.1 dargestellt. Demnach kann der obere
Anhaltswert am Tag Ao,tag (5,0 bei Mischgebiete) unabh&ngig von der Deckenkonstruktion selbst
bei geringen Abstanden von

rragm € 2,5 m

zum Baufeld eingehalten werden. Der oberer Anhaltswert am Tag Ae,1ag bei Gewerbegebiete (6,0
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werden unabhangig der Deckenkonstruktion immer eingehalten.

Die unteren Anhaltswerte Autag der Stufe Il nach DIN 4150-2 fir Holzbalken- bzw. Stahlbetonde-
cken werden ab einem Abstand von

rrag 2 6,5 m/ 38,0 m (Hb/Stb)
unterschritten.

Bei den gegebenen Abstandsverhaltnissen zu dem exemplarisch untersuchten Immissionsort
IPO1 werden die oberen Anhaltswerte Ao,tag nach DIN 4150-2 unterschritten. Die unteren Anhalts-
werte Autag der Stufe [ werden unterschritten sofern es sich um ein Gebaude mit Holzbalkende-
cken handelt. Wenn es sich um ein Gebaude mit Stahlbetondecken handelt, wird der untere An-
haltswert Autag der Stufe Ill zwar Gberschritten, jedoch der obere Anhaltswert Ao,tag fiir Mischge-
biete unterschritten.

Folglich wird der 2. Beurteilungsschritt gemaf DIN 4150-2, die Ermittlung der Beurteilungs-
schwingstarke KBerr, fir den Immissionsort IP01 erforderlich.

Die Beurteilungsschwingstarke fur Vibrationsrammen ist in Anhang 3.3 fir Stahlbetondecken in
Abhangigkeit von der tatsachlichen Einwirkzeit wahrend des Tagzeitraumes dargestellt. Daraus
kann entnommen werden, dass fir die ma3gebliche Deckenkonstruktion (Stahlbetondecke) die
Anforderungen an die Stufe |l der DIN 4150-2 beim IP01 bei einer Begrenzung der reinen Ramm-

arbeiten auf maximal
Te £1,5 Stunden pro Tag

eingehalten wird. Es sind MaBnahmen a) bis e) zur Minderung erheblicher Bel&stigungen im
Sinne der DIN 4150-2 (siehe Abschnitt 7.1.3) zu ergreifen. Diese Einsatzzeit des Rammgerats
sollte zur Ausfihrung des geplanten Verbaus ausreichend sein. Sollte jedoch dies nicht der Fall

sein so kann die reine Einsatzzeit des erschitterungsintensiven Gerats bis auf
Te € 4,0 Stunden pro Tag

erhdht werden. Gleichzeitig sind baubegleitenden Beweissicherungsmessungen (Ma3nahme f
geman Abschnitt 7.1.3) durchzufiihren.

Bei den gegebenen Abstandsverhaltnissen zu dem exemplarisch untersuchten Immissionsort
IP02 werden die unteren Anhaltswerte Autag der Stufe | nach DIN 4150-2 unterschritten. Es sind
also nicht mit erheblichen Beldstigungen zu rechnen.
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7.1.2 Nachtzeitraum

Bei der Durchfiihrung von Rammarbeiten im Nachtzeitraum werden strengere Anhaltswerte in
Betracht gezogen. Die maximalen Schwingstarken fir die Rammarbeiten wurden fur den Nacht-
zeitraum anhand der Ausbreitungskurven in Anhang 3.2 dargestellt. Demnach kann der obere
Anhaltswert in der Nacht Aonacht (0,3 in Misch- und 0,4 in Gewerbegebiete) bei Abstanden von

rnachtmi 2 35 m / 100 m (Hb/Stb)
INacht,6e 2 25 m / 80 m (Hb/Stb)
eingehalten werden. Die unteren Anhaltswerte AunNacht werden ab einem Abstand von etwa
MNachtmt 2 75 m / 150 m (Hb/Stb)
Nacht,6e 2 45 m / 120 m (Hb/Stb)
ebenfalls eingehalten.

Fir den exemplarisch betrachteten Immissionsort IP01 sind die oberen Anhaltswerte der
DIN 4150-2 in der Nacht Uberschritten und somit nicht eingehalten. Sofern Baumaf3inahmen im
Nachtzeitraum stattfinden missen, sind hierbei gesonderte Ma3nahme, z.B. Bereitstellung von

Ersatzwohnraum, zu vereinbaren.

Bei den gegebenen Abstandsverhaltnissen zu dem exemplarisch untersuchten Immissionsort
IP02 wird der obere Anhaltswert AoNacht,se Nnach DIN 4150-2 unterschritten. Der untere Anhalts-
wert Aunacnt Wir unterschritten sofern es sich um ein Gebaude mit Holzbalkendecken handelt.
Wenn es sich um ein Gebaude mit Stahlbetondecken handelt, wird der untere Anhaltswert Au,Tag
zwar Uberschritten, jedoch der obere Anhaltswert Aotag flir Gewerbegebiete unterschritten.

Folglich wird der 2. Beurteilungsschritt gemaf DIN 4150-2, die Ermittlung der Beurteilungs-

schwingstarke KBrrr, flir den Immissionsort IP02 erforderlich.

Die Beurteilungsschwingstarke fir Vibrationsrammen ist in Anhang 3.4 fir Stahlbetondecken in
Abhangigkeit von der tatsachlichen Einwirkzeit wahrend des Nachtzeitraumes dargestellt. Dar-
aus kann entnommen werden, dass fiir die maBgebliche Deckenkonstruktion (Stahlbetondecke)
die Anforderungen der DIN 4150-2 beim IP02 bei einer Begrenzung der reinen Rammarbeiten

auf maximal
Te £ 0,5 Stunden pro Nacht

eingehalten wird. Es sind MaBBnahmen a) bis e] zur Minderung erheblicher Belastigungen im
Sinne der DIN 4150-2 (siehe Abschnitt 7.1.3) zu ergreifen.
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7.1.3 MafBinahmen

Aus erschitterungstechnischer Sicht sind, auf Grund der gegebenen geringen Abstandsverhalt-
nisse, Rammarbeiten im Nachtzeitraum zu vermeiden, da mit erheblichen Belastigungen von
Menschen in Gebduden im Sinne der DIN 4150-2 zu rechnen ist. Werden dennoch Baumafinah-

men nachts durchgefihrt, sind Ersatzwohnungen fir Betroffene bereitzustellen.

Im Tagzeitraum werden die Anhaltswerte eingehalten, wenn die Einsatzzeit des erschiitterungs-
intensiven Gerats auf maximal 1,5 Stunden beschrankt wird. Hierzu sind jedoch die im folgenden
Absatz aufgelisteten Malinahmen zu ergreifen

Bei Uberschreitungen der Anhaltswerte der Stufe | nach DIN 4150-2 sind vor Beginn der erschiit-
terungsverursachenden Baumalnahmen die in Abschnitt 6.5.4.3 der DIN 4150-2 aufgefuhrten
MafBnahmen a) bis e) durchzufiihren. Demnach konnen die psychischen Auswirkungen von Er-
schiitterungseinwirkungen vermindert werden durch

al umfassende Informationen der Betroffenen iiber die Baumalinahmen, die Bauver-
fahren, die Dauer und die zu erwartenden Erschliitterungen aus dem Baubetrieb,

b] Aufkldrung iber die Unvermeidbarkeit von Erschitterungen infolge der Baumali-
nahmen und die damit verbundenen Beldstigungen;

¢/ zusatzliche baubetriebliche Malinahmen zur Minderung und Begrenzung der Be-

lastigungen [Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise der Erschitterungsquelle usw.);

d] Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffene wenden kénnen, wenn sie
besondere Probleme durch Erschiitterungseinwirkungen haben;

e/ Information der Betroffenen iber die Erschiitterungseinwirkungen auf das Ge-
baude;

Bei Uberschreitung der Anhaltswerte fiir die Stufe Il sind zudem die in Abschnitt 6.5.4.3 der
DIN 4150-2 aufgefiihrte Mainahme f) zu entnehmen:

fl  Nachweis der tatsédchlich auftretenden Erschiitterungen durch Messungen sowie
deren Beurteilung beziglich der Wirkungen auf Menschen und Gebaude

Zusatzlich ist zu prifen, ob der Einsatz weniger erschitterungsintensiver Verfahren maglich ist.

Eine Uberschreitung der Stufe Ill sollte aufgrund der unzumutbaren Erschiitterungseinwirkun-
gen vermieden werden, da ggf. die Vereinbarung besonderer Maf3inahmen, die Uber die oben be-
schriebenen Mafinahmen hinausgehen, notwendig ist.
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7.2 Einwirkungen auf bauliche Anlagen

Die Schwinggeschwindigkeiten in Abhangigkeit vom Abstand der Griindungsarbeiten mit Vibrati-
onsramme zu den Gebauden sind fir Holzbalkendecken in Anhang 4.1 und fiir Stahlbetondecken
in Anhang 4.2 dargestellt.

Fur die exemplarisch betrachteten Gebaude am IP02 und IP01 ergeben sich am Fundament ma-

ximalen Schwinggeschwindigkeiten von
Vmaxpo2 = 0,08 mm/s und
Vmax, o1 = 0,49 mm/s.

Der heranzuziehende Anhaltswert gemaf3 DIN 4150-3 fir die Erschiitterungseinwirkungen am

Fundament von
VFundament = B mm/s / 10 mm/s [MI/GE]
wird fur den exemplarischen Immissionsort unterschritten.

Fir die maflgebenden Geschossdecken an den exemplarischen Immissionsorten IP02 und IP01

werden maximale Werte
Vmaxipo2 < 0,21 / 0,59 mm/s (Hb/Stb)
Vmaxp01 < 1,15 / 3,67 mm/s (Hb/Stb)
ausgewiesen. Der Vergleich mit dem Anhaltswert
v: =10 mm/s

gemafn DIN 4150-3 fir Dauererschitterungen auf Geschossdecken belegt, dass wahrend der
Rammarbeiten nicht mit Gebaudeschaden durch baubedingte Erschitterungen zu rechnen ist.
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8 Abschlieliende Bemerkungen

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) soll jede Baustelle so geplant oder ein-
gerichtet und betrieben werden, dass Erschiitterungen verhindert werden, die nach dem Stand
der Technik vermeidbar sind. Demgemal sind die mit den Bauleistungen beauftragten Unter-
nehmen dahingehend vertraglich zu verpflichten, dass sie ausschlieBlich Bauverfahren und Bau-
gerate einsetzen, die dem (fortschreitenden) Stand der Technik entsprechen.

Die durchgefihrte erschitterungstechnische Untersuchung belegt, dass erhebliche Belastigun-
gen im Sinne der DIN 4150-2 wahrend der geplanten Bauarbeiten mit den gegebenen Abstands-
verhaltnissen zur nachstgelegenen schutzwirdigen Bebauung nicht ausgeschlossen werden
konnen.

Aus Erschiitterungstechnischer Sicht ist auf Arbeiten mit der Vibrationsramme wahrend der
Nacht zu verzichten, da im Nahbereich mit erheblichen Belastigungen von Menschen in Gebau-
den im Sinne der DIN 4150-2 zu rechnen ist.

Zur Minimierung der Erschitterungsauswirkungen sind Ma3nahmen zu ergreifen. Gleichwohl
kommt einer ausfuhrlichen Kommunikation mit den betroffenen Nachbarn hinsichtlich der Kon-
fliktminderung eine besondere Bedeutung zu. Daher sollten die Hinweise zu Information der
Nachbarn und zum Umgang mit vorgetragenen Beschwerden dringend beachtet werden. Zusatz-
lich ist zu prifen, ob der Einsatz weniger erschitterungsintensiver Verfahren maglich ist.

Gebaudeschaden im Sinne der DIN 4150-3 sind wahrend der geplanten Baumafinahmen nicht zu

erwarten.
AUFGESTELLT:
N 2
Carlos Chilet M. Sc.
GEPRUFT:

Dipl.-Ing. Tabea Wackler
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Legende:
Immissionsort DB Netz AG
Einwirkungsorte, in deren Umgebung weder vor- BUSA Herbolzheim (Jagst) - Hofwiesenstr.
wiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend .
W ohnungen untergebracht sind 74861 Herbolzheim

Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend
oder ausschlieBlich Wohnungen untergebracht sind
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Emissionsspektrum &€ KReBS + KIEFER
Vibrationsramme (Normalbetrieb) FRITZ AG
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Messpunkt (Abstand):

Arbeitsfrequenz:
Schwingrichtung:
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Tz-Funktlon R€ KREBS +KIEFER
Ubertragung Erdreich - Fundament FRITZ AG
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Quelle: 18. Symposium - Bauwerksdynamik und Erschitterungsmessungen
ZIEGLER CONSULTANTS
an der Empa Dibendorf, 29. Mai 2015
Bild 4.1 Ankopplungsspektren fir verschiedene Gebaudetypen
Ubertragung vom Erdreich auf das Geb&dudefundament

Gebaudetyp: Mehrfamilienhauser
Schwingrichtung: vertikal (z)
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Ubertragung Fundament - Geschossdecke FRITZ AG
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Deckenart: Holzbalkendecke
Schwingrichtung: z
Quelle: DB Leitfaden fir den Planer

Korperschall- und Erschitterungsschutz
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Ubertragung Fundament - Geschossdecke FRITZ AG
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Deckenart: Stahlbetondecke
Schwingrichtung: z
Quelle: DB Leitfaden fir den Planer

Korperschall- und Erschitterungsschutz
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KBE.x IN typischen Geschossbauten
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Tagzeitraum Vibrationsramme (Normalbetrieb)

FRITZ AG
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maximale Schwingstarke KBFmax
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KBE.x IN typischen Geschossbauten T (T—
Nachtzeitraum Vibrationsramme (Normalbetrieb) FRITZ AG
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maximale Schwingstarke KBFmax

"0 \ \

N\ \
N\

o8 \ \

o N\
x N\
g 06 N \
w \
m
x \
\
N \\
0.4 \\
N \
] L] L] G L] L] L L] L ] L] N _k N L ] l_-N L] L] L]
N
N \
N
0,2
— E——— — e — N -
0,0
1 10 100 Abstand [m]
emmms AQ Nachtzeitraum - WA/WR | Au Nachtzeitraum - GE esssss AQ Nachtzeitraum - M| e AQ Nachtzeitraum - GE
===« Au Nachtzeitraum - WA/WR === o Au Nachtzeitraum - Ml et Stahlbetondecke
e=fi= Holzbalkendecke IPO1 P02
09.08.2019
KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt ANHANG 3 2

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de



KBer, In typischen Geschossbauten T (T—
Tagzeitraum Stahlbetondecken Vibrationsramme (Normalbetrieb) FRITEAB
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KBer, In typischen Geschossbauten T (T—
Nachtzeitraum Stahlbetondecken Vibrationsramme (Normalbetrieb) FRITZ AG
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Maximale Schwinggeschwindigkeit T (R —
in typischen Geschossbauten mit Holzbalkendecken Vibrationsramme (Normalbetrieb) FRITZ AS
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maximale Schwinggeschwindigkeit vmax
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Maximale Schwinggeschwindigkeit [ (e—
in typischen Geschossbauten mit Stahlbetondecken Vibrationsramme (Normalbetrieb) FRITZ AG
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