Anlage 4

Bezeichnung des Vorhabens: Anderung BUSA Herbolzheim

BU 73,2 Herbolzheim, GernstralRe

Zu den Fragen 3.4.5 und 3.4.5a der EBA-Umwelterklarung werden zuséatzliche Infor-
mationen dargelegt:

Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Wasser

3.4.5 Findet das Vorhaben in einem Uberschwemmungsgebiet statt und werden
bau-, anlage- oder betriebsbedingt Fldchen versiegelt, Abflusshindernisse vergrélert,
der Retentionsraum vermindert oder wassergefdahrdende Stoffe in das Gebiet einge-
bracht?

Durch das Vorhaben kommt es im Uberschwemmungsgebiet "Jagst" (USG-Nr.
630125000007, festgesetzt durch Rechtsverordnung) durch die Verbreiterung der
Gernstral3e zu einer dauerhaften Versiegelung im Umfang von 109 m? (Versiegelung
unversiegelter Flachen: 51 m?, Versiegelung bereits befestigter Flachen: 58 m?).

3.4.5a Diese Umweltauswirkung lasst sich durch MalBnahme ... vollstédndig vermei-
den.

§ 78 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) regelt die baulichen Schutzvorschriften
fur festgesetzte Uberschwemmungsgebiete. GemaR § 78 Abs. 7 WHG diirfen bau-
liche Anlagen der Verkehrsinfrastruktur nur hochwasserangepasst errichtet oder er-
weitert werden.

GroRflachige Versiegelungen verhindern das Versickern des Niederschlagswassers
vor Ort. Dadurch wird das Wasser nicht dem Grundwasser, sondern der Kanalisation
und schlie3lich Baéchen und Flissen zugeleitet. Bei starken Niederschlédgen schwellen
die Wasserstéande dann rasch an. Kann das Niederschlagswasser vor Ort versickern
entlastet dies das Kanalsystem und Oberflachengewasser (WBW Fortbildungsgesell-
schaft fir Gewasserentwicklung mbH 2015).

Im vorliegenden Fall erfolgte die Planung der StralRenverbreiterung nicht speziell
hochwasserangepasst. Jedoch ist aufgrund des geringen Flachenumfangs der Ver-
siegelung, der Versickerung des Niederschlagswassers vor Ort und der leicht erhoh-
ten Lage (rd. 160 m GNN; LUBW 2019) nicht davon auszugehen, dass durch die
geringe Neuversiegelung die Hochwasserriickhaltung wesentlich beeintrachtigt wird
oder Wasserstand und Abfluss bei Hochwasser nachteilig verdndert werden.
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