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Abkiirzungsverzeichnis

AVV Baularm
BImSchG
BImSchV
dB(A)

AL

GE

Ml

WA

P

IRW

Lr

Lwa
L"wa
LwaF max
Te

Tr

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm
Bundes-Immissionsschutzgesetz

Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz

Dezibel (A-bewertet)

Pegeldifferenz [dB(A]

Gebiete in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind
Gebiete in denen weder vorwiegend Wohnungen noch vorwiegend Anlagen un-
tergebracht sind

Gebiete in denen vorwiegend Wohnnutzungen untergebracht sind
Immissionspunkt

Immissionsrichtwert [dB(A]]

Beurteilungspegel [dB(A]]

Schallleistungspegel [dB(A]]

flachenbezogener Schallleistungspegel [dB(A]]

Maximaler Schallleistungspegel (Spitzenpegel) [dB(A]]

Einsatzdauer [h]

Beurteilungszeit [h]
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1 Zusammenfassung

Die durchgefihrten schalltechnischen Untersuchungen zu den Baumafinahmen ,Erneuerung

BUSA Herbolzheim (Jagst) - BU Gernstrafie” haben zu folgenden Ergebnissen gefiihrt:

Q

Furdie schalltechnische Untersuchung des Baubetriebes wurden die zwei voraussichtlich
larmintensivsten Bautatigkeiten am Tag und in der Nacht betrachtet.

In Bauphase 1 gilt die in diesem Bericht definierte Bautatigkeit 2 als mafBgeblich. Hier
sind Gleisarbeiten und der Austausch der BU-Schwellen vorgesehen. Bei der Durchfiih-
rung dieser Bautatigkeit wurden maximale Beurteilungspegel in Hohe von

LrTag/Nacht = 81 ,0 dB[A]

an dem nachstgelegenen Gebaude ,.Gernstrafe 47° (IP 10) errechnet. Die maximalen
Uberschreitungen der bereits auf Grund der bestehenden Verkehrslirmvorbelastung
korrigierten Immissionsrichtwerte belaufen sich auf

ALrTag/Nacht = +16,0 / +31,0 dB[A]
und sind ebenfalls am Gebaude ,GernstraBe 47° (IP 10) zu erwarten.

Im vorliegenden Fall sind Uberschreitungen im Umfeld der geplanten Baumafinahmen

von bis zu
I’ Tag/Nacht = 300 / 650 m

nicht auszuschlieBen. Somit sind wahrend die Durchfihrung von Gleisarbeiten 49 Ge-
baude am Tag und 355 in der Nacht von Uberschreitungen der projektspezifischen Im-
missionsrichtwerte betroffen.

In der Bautatigkeit 4, die in der Bauphase 4 stattfindet, ist der Einbau von Neu- und Rick-
bau der LST-Anlagen vorgesehen. Wahrend die Durchfiihrung dieser Bauarbeiten wurden

maximale Beurteilungspegel in Hohe von
LrTag/Nacht = 83,5 dB[A]

an dem nachstgelegenen Gebaude .Gernstrafe 47° (IP 10) errechnet. Die maximalen
Uberschreitungen der bereits auf Grund der bestehenden Verkehrslarmvorbelastung
korrigierten Immissionsrichtwerte belaufen sich auf

ALrrag/Nacht = +18,5 / +33,5 dB(A)

und sind ebenfalls am Gebaude , Gernstrafle 47 (IP 10) zu erwarten.
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Im vorliegenden Fall sind Uberschreitungen im Umfeld der geplanten Baumafnahmen
von bis zu

I’ Tag/Nacht = 300 / 650 m
nicht auszuschlief3en.

Somit sind wahrend die Durchfiihrung von Gleisarbeiten 51 Gebdaude am Tag und 371 in
der Nachtvon Uberschreitungen der projektspezifischen Immissionsrichtwerte betroffen.

a Die Beurteilung der vom Baubetrieb hervorgerufenen Gerauschimmissionen fihrt zu dem
Ergebnis, dass vor allem wahrend der néchtlichen Arbeiten Uberschreitungen der Immis-
sionsrichtwerte (unter Beriicksichtigung der Schienenverkehrslarmvorbelastung) zu er-
warten sind. Auch in den weiteren nicht untersuchten Bauphasen konnen Uberschreitun-
gen der Immissionsrichtwerte nicht ausgeschlossen werden.

a Es wird empfohlen larmintensive Bautatigkeiten, wie Rammen oder Verbauarbeiten, aus-
schliefllich im Tagzeitraum auszufiihren. Sollte dies aus technischen oder organisatori-
schen Grinden nicht moglich sein, so besteht nach dem gegenwartigen Stand der Technik
fur die geplanten Baumafinahmen nicht die Moglichkeit, die nach AVV Baularm gdltigen
Immissionsrichtwerte einzuhalten. Dies ist der schalltechnisch ungiinstigen Lage der

Bauflachen und der Immissionsorte geschuldet.

a Um die unvermeidbaren Larmbelastungen wahrend der Bauarbeiten dauerhaft auf das
technisch mogliche Mindestmaf} zu begrenzen sollte von der Vorhabentragerin ein hand-
lungsbefugter Baularmverantwortlicher eingesetzt werden. Diese Person, sollte als An-
sprechpartner fur die Anwohner fungieren und im Falle von Beschwerden unverziglich
reagieren konnen. Eine genaue Vorgehensweise ist vor Baubeginn abzustimmen.

a Soweit an besonders exponierten Gebauden durch Bauarbeiten im Nachtzeitraum Gerau-
schimmissionen entstehen, die tUber groflere Zeitraume zu massiven Einschrankungen
der Nachtruhe fliihren, zum Beispiel bei einer nachtlichen baubetriebsbedingten Auf3en-
larmbelastung im Bereich von 60-65 dB (A], kann grundsétzlich die Bereitstellung von
Ersatzwohnraum als adaquate Maf3nahme zur Konfliktminimierung in Erwagung gezogen
werden. GemaB den durchgefiihrten Berechnungen wurden Uberschreitungen der
Schwelle von 65 dB(A) in der Nacht bei etwa 9 Gebduden festgestellt. Falls erforderlich,
ist den Bewohnern der unmittelbar an der BU gelegenen Gebaude GernstraBe 24 und
Gernstrafle 37 bis 49 fur die Dauer der larmintensivsten Baumaf3nahmen in der Nacht
Ersatzwohnraum anzubieten.
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2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Der Bahniibergang Herbolzheim | befindet sich an der Gernstraf3e des Ortsteils Herbolzheim im
Gemeindegebiet der Stadt Neudenau am Bahnkilometer 73,290 der zweigleisigen elektrifizierten
Strecke 4900 Bietigheim-Bissingen - Osterburken. Innerhalb des Ortsteils Herbolzheim befinden
sich zwei weiteren BUs. Die drei BUs sind voneinander abhéngig und bilden eine BU-Kette aus.
Aufgrund der liberdurchschnittlich hohen Stéranfalligkeit werden die drei BUs erneuert.

Da sich im nahen Umfeld der geplanten Baumaf3nahmen auch weitere schutzbedirftige Nutzun-
gen, wie Wohngebaude, befinden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass wahrend des Baube-
triebs belastigende Gerauscheinwirkungen in der Umgebung auftreten werden.

In der vorliegenden Untersuchung werden daher die Einwirkungen des Baubetriebs auf die vor-
handenen schutzwiirdigen Nutzungen quantifiziert und beurteilt. Hierzu werden die aus Sicht des
Schallschutzes relevanten Bautatigkeiten untersucht. Die Beurteilung der zu erwartenden Ge-
rauschimmissionen erfolgt auf Grundlage der AVV Baularm in Verbindung mit der einschlagigen
Rechtsprechung zu deren Anwendung. Sofern erhebliche Belastigungen durch Baularm nicht
ausgeschlossen werden konnen, ist zu klaren, welche nach dem gegenwartigen Stand der Tech-
nik verfligbaren Vorsorgemafinahmen zur Konfliktbewaltigung bzw. zur Konfliktminimierung ge-
eignet sind. Bei der Abwagung der Umsetzbarkeit moglicher Mainahmen ist neben der erzielba-
ren schalltechnischen Wirkung auch der wirtschaftliche Angemessenheitsgrundsatz zu berick-

sichtigen.

3 Bearbeitungsgrundlagen

Der durchgefihrten schalltechnischen Untersuchung liegen die folgenden Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien, Planunterlagen und Schriftsatze zu Grunde:

/1] Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Ge-
rausche, Erschiitterungen und &hnliche Vorgdnge (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BImSchG]) in der aktuell giltigen Fassung

/2/  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerduschimmissionen -
vom 19. August 1970 (Beilage zum BAnz Nr.160 vom 01. September 1970)

/3/  Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung - 32. BImSchV vom 29. August 2002, geadn-
dert durch Artikel 8.3 der Verordnung vom 31.08.2015

/4/  DIN 1SO 9613-2 , Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2:

Allgemeines Berechnungsverfahren”, Oktober 1999
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/5/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen, Heft
Nr. 247, Hessische Landesanstalt fir Umwelt, Ausgabe Dezember 1997

/6/  Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen, Heft
Nr. 2, Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Ausgabe 2004

[7/ DB AG, ZTQ 14: Schalltechnische Daten Uber Gerduschemissionen von Baumaschinen fir
den Oberbau, Akustik 11 (03/1995)

/8/  Datenblatter und Erfahrungswerte aus eigenen Messungen zum Betrieb verschiedenen
Baumaschinen

/9/  Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung so-
wie fur Magnetschwebebahnen, Teil VI - Schutz vor Schallimmissionen aus Schienenver-
kehr, Eisenbahn-Bundesamt, Fachstelle Umwelt, Stand Dezember 2012

/10/ Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) vom 10. Juli 2012; Aktenzeichen 7
A11.11

/11/ 16.Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetztes (Verkehrslarm-
schutzverordnung - 16. BImSchV] vom 12. Juni 1990, geéndert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269)

/12/  Anlage 2 zu §4 der 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 18. Dezember 2014

/13/  Erlauterungsbericht: BUSA Herbolzheim; Strecke 4900, Bahn-km 73,2 - 74,0; Vossing In-
genieurgesellschaft mbH; aufgestellt am 30.04.2019

/14/ Rahmenterminplan, Erneuerung BUSA Herbolzheim; Véssing Ingenieurgesellschaft mbH;
aufgestellt am 02.05.2019

/15/  Verkehrszahlen der Strecke 4900 im Abschnitt BUSA Herbolzheim, gemafl E-Mail vom
10.07.2019

/16/  Excel-Datei Ubersicht BaumaBnahme BUSA Herbolzheim BU 73,2; Véssing Ingenieurge-
sellschaft mbH; gemal E-Mail vom 25.07.2019

/17/  LoD1 Daten und DGM-Daten, zur Verfligung gestellt von DB Netz AG, gemaf E-Mail vom
27.06.2019

/18/  Flachennutzungsplan zur Einordnung der Gebietsnutzung, Geoportal Raumordnung BW,
Stand 23.07.2019
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4 Anforderungen an den Schallschutz

4.1 Sachlicher Geltungsbereich und Begriffsdefinition

Die Rechtsgrundlage zur Beurteilung von Baularm stellt das Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG) /1/ dar. Baustellen, Baulagerplatze und Baumaschinen sind im Allgemeinen als nicht
genehmigungsbediirftige Anlagen im Sinne des § 3 (5) BImSchG einzustufen. Beim Betrieb der-
artiger Anlagen muss der Anlagenbetreiber gem&B § 22 (1) Nr. 1 und 2 BImSchG sicherstellen,
dass

O  schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik ver-
meidbar sind und dass

O  nachdem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Min-
destmaf beschrankt werden.

Ob bei dem Betrieb einer Baustelle schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche entstehen,
wird nach der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerauschimmis-
sionen (AVV Bauldarm) /2/ beurteilt.

Hierin sind Baustellen als Bereiche definiert, auf denen Baumaschinen zur Durchfiihrung von
Bauarbeiten zum Einsatz kommen, einschliefilich der Platze, auf denen Baumaschinen zur Her-
stellung von Bauteilen und zur Aufbereitung von Baumaterial fur bestimmte Bauvorhaben be-
trieben werden. Gerduschimmissionen im Sinne der AVV Baularm sind auf Menschen ein-

wirkende Gerausche, die durch Baumaschinen auf einer Baustelle hervorgerufen werden.

4.2 Immissionsrichtwerte fir den Beurteilungspegel

Die AVV Baularm nennt unter Ziffer 3 Immissionsrichtwerte in Abhangigkeit von Gebietsnutzun-

gen. Die Immissionsrichtwerte gemaf3 AVV Baularm finden sich in Tabelle 1.

Die angegebenen Immissionsrichtwerte (IRW) sind Richtwerte fiir den Beurteilungspegel. Sie be-
ziehen sich auf Messpositionen vor Gebauden, konkret auf Messpositionen 0,5 m vor dem geoff-
neten Fenster des am starksten von Baularm betroffenen Raumes. Fir die Ermittlung der Beur-
teilungspegel ist die tatsachliche Einwirkungsdauer der einzelnen Gerausche mit den in Tabelle

2 angegebenen Abschlagen zu berticksichtigen.
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Zeile Gebiete

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle
Anlagen und Wohnungen fir Inhaber und Leiter der
Betriebe sowie fur Aufsichts- und Bereitschaftsper-
sonen untergebracht sind

Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen

2 untergebracht sind
Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen,

3 in denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen
noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind

A Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen unterge-
bracht sind

5 Gebiete, in denen ausschlie3lich Wohnungen unter-

gebracht sind

6 Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten
Tabelle 1: Immissionsrichtwerte gemafl AVV Baularm

Es gelten folgende Beurteilungszeiten

Q tags (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr):  Tr=13h,
Q nachts (20.00 Uhr bis 07.00 Uhr): Tr=11h,

Immissionsrichtwerte [dB(A)]

Tag

70

65

60

55

50

45

Nacht

70

50

45

40

35

35

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels ist die maf3gebliche Grof3e der sogenannte Wirkpegel.

Der Wirkpegel entspricht dem energetisch gemittelten Taktmaximalpegel mit einem Messtakt

von 5 Sekunden. Im Taktmaximalpegel bzw. Wirkpegel findet die Impulshaltigkeit eines Gerau-

sches besondere Berlicksichtigung.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels aus dem Wirkpegel ist je nach taglicher Betriebs-

dauer eine Zeitkorrektur entsprechend der Tabelle 2 zu berticksichtigen. Daruber hinaus ist ein

Lastigkeitszuschlag bis zu 5 dB(A) zu erheben, wenn am Immissionsort deutlich horbare Téne

hervortreten (z.B. Heulen, Pfeifen, Kreischen).

Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer
07.00 Uhr bis 20.00 Uhr

bis2 2 h bis 2 h
Uber 2 %2 h bis8h Uber2hbiséh
Uber 8 h Uber 6 h

20.00 Uhr bis 07.00 Uhr

Tabelle 2: Zeitkorrektur bei Ermittlung des Beurteilungspegels
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4.3 Beriicksichtigung der schalltechnischen Vorbelastung

Baustellen sind nach § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz so einzurichten und zu betreiben,
dass von ihnen keine schadlichen Umwelteinwirkungen ausgehen, die nach dem Stand der Tech-
nik vermeidbar sind. Bei der Prifung dieses Sachverhaltes sind die entsprechend der stadtebau-
lichen Nutzung des Einwirkungsbereiches der Baustelle nach AVV Baularm ermittelten Immissi-
onsrichtwerte maflgebend. Da diese Immissionsrichtwerte jeweils nur auf die abstrakt be-
stimmte Schutzwiirdigkeit von Gebieten abheben, kommen Abweichungen von dem jeweils gel-
tenden Immissionsrichtwert nach oben in Frage, wenn im konkreten Fall die Schutzwirdigkeit
des Einwirkungsbereichs der Baustelle ausnahmsweise geringer zu bemessen ist als in den ge-
bietsbezogen festgelegten Immissionsrichtwerten. Eine Abweichung von den Immissionsricht-
werten kann etwa dann in Betracht kommen, wenn im Einwirkungsbereich der Baustelle eine
tatsachliche Larmvorbelastung (VB] vorhanden ist, die bereits iber dem mafgeblichen Richtwert
der AVV Baularm liegt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 10
Juli 2012, AZ. 7 A 11.11 /10/ ) kann sich auch eine bestehende Vorbelastung aus dem 6ffentlichen
Straflenverkehr schutzmindernd auswirken. Es sei folglich zulassig, die mafigeblichen Immissi-
onsrichtwerte nach AVV Bauldarm /2/ wegen der im Einwirkungsbereich einer Baustelle vorhan-
denen tatsachlichen Vorbelastung durch Verkehrslarm zu erhohen. Daher ist es sachgerecht zu
klaren, welche Einwirkungen durch Verkehrslarm auf die im Einwirkungsbereich der Baustelle
gelegenen Gebaude bestehen.

Die Immissionen aus Schienenverkehr /15/ sind gem&f der Anlage 2 zur 16. BImSchV /12/ be-
rechnet worden. Bei der Beurteilung der Einwirkungen durch Baularm wird fur jeden Immissi-
onsbereich somit geprift, ob eine signifikante Vorbelastung aus Verkehrslarm besteht und ob
sich diese hier im Sinne der aktuellen Rechtsprechung schutzmindernd auswirkt. Fir den Fall,
dass die fir einen Immissionsort ermittelte Vorbelastung durch den Verkehrslarm den gebiets-
spezifischen Richtwert nach AVV Bauldrm /2/ iberschreitet, kann demzufolge ein Zuschlag auf
den Richtwert erhoben werden. Die Hohe der im Rahmen der Untersuchung verwendeten Zu-
schlage wurde in Anlehnung an das Gerichtsurteil /10/ auf maximal 5 dB beschrankt.

Uberschreitung des IRW durch Verkehr Korrekturwert des IRW nach AVV
unter 5 dB(A) keine Korrektur
5-10 dB(A) +2 dB(A)
iiber 10 dB(A) +5 dB(A)
Tabelle 3: Zuschlage zu Immissionsrichtwerten

Die ermittelten Korrekturen fir einzelne Gebiete sind in Anhang 3.2 flachendeckend dargestellt.
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4.4 Immissionsrichtwerte fur Spitzenpegel

Beim Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen werden in der Regel zeitlich schwankende
Schalldruckpegel emittiert. Es konnen also auch einzelne Gerauschspitzen auftreten. Fir den
Tagzeitraum (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr) werden diesbeziiglich gemaf AVV Baularm keine Anfor-
derungen gestellt. In der Nacht, das heif3t im Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr, dirfen
einzelne Gerauschspitzen, die von Baumaschinen auf Baustellen hervorgerufen werden, die Im-
missionsrichtwerte gemaf Tabelle 1 am Immissionsort (0,5 m vor dem ged&ffneten Fenster des
schutzbedirftigen Gebdudes) um nicht mehr als 20 dB(A) iberschreiten.

In Anbetracht des dargestellten Sachverhaltes, dass erheblich belastigende Gerauschimmissio-
nen in der Nacht auch durch kurzzeitige Pegelspitzen hervorgerufen werden, ist es zielfihrend,
diese Belange auch bei Erstellung von Schallimmissionsprognosen zu betrachten. Gleichwohl
muss hierbei auch berlicksichtigt werden, dass die Prognose von Spitzenpegel, hervorgerufen
durch Baustellen, mit erheblichen Unsicherheiten, d.h. mit deutlich gréBeren Unsicherheiten als
bei der Ermittlung der Beurteilungspegel, behaftet ist. Daher ist es ausschliefilich in den Fallen
sinnvoll Spitzenpegel zu prognostizieren und zu beurteilen, in denen zu erwarten ist, dass poten-
tielle Immissionskonflikte durch die Ermittlung der Beurteilungspegel nicht identifiziert werden
konnen. Dies ist insbesondere dann zu erwarten, wenn die spezifischen Gerauschimmissionen
lediglich kurzzeitig, allerdings mit hoher Intensitat auftreten. Der klassische Fall einer solchen
kurzzeitigen allerdings intensiven Gerauscheinwirkung stellen zum Beispiel Vortriebssprengun-
gen fur die Herstellung von Tunneln dar. In solchen Fallen ist die Berlicksichtigung von Spitzen-
pegeln zur Beurteilung der Belange des Immissionsschutzes unerlasslich. Da im vorliegenden
Fall weitgehend dauerhafte, gleichwohl zeitlich schwankende, Gerauschimmissionen zu erwar-
ten sind, kann davon ausgegangen werden, dass potentielle Immissionskonflikte durch die prog-
nostische Ermittlung der Beurteilungspegel zuverlassig identifiziert werden konnen. Daher ist es
im vorliegenden Fall der in diesem Bericht untersuchten Bautatigkeiten nicht erforderlich, die
von den BaumafBnahmen ausgehenden Spitzenpegel zu ermitteln. Soweit bei den hier behandel-
ten Bauarbeiten Immissionskonflikte auftreten, werden diese durch die prognostizierten Beur-
teilungspegel zuverlassig signalisiert, sodass die erforderlichen Schutzmaflnahmen in Betracht

gezogen werden konnen.

4.5 Schutzbediirftige Nutzungen im Umfeld

Bei der Zuordnung der in Tabelle 1 angegebenen Gebietsnutzungen ist zu beachten, dass im All-
gemeinen die in rechtskraftigen Bebauungsplanen ausgewiesenen Flachennutzungen zu Grunde
zu legen sind. Dies bedeutet beispielsweise, dass fir Mischgebiete die Anforderungen gemafl
Tabelle 1, Zeile 3 gelten.
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Gemal Ziffer 3.2.2 der AVV Baularm ist jedoch von der ,tatsdchlichen baulichen Nutzung des
Gebietes auszugehen”, wenn die tatsachliche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich der An-
lage ..erheblich von der im Bebauungsplan festgesetzten baulichen Nutzung” abweicht. Soweit
kein Bebauungsplan existiert, ist die tatsachliche bauliche Nutzung fir die Zuordnung von Im-

missionsrichtwerten zu Grunde zu legen.

Zur Einteilung der Gebietsnutzungen wurde der Flachennutzungsplan aus dem Geoportal Baden-
Wiirttemberg /18/ herangezogen. Im direkten Umfeld des BU GernstraBe sind hauptséchlich
Misch- und Wohngebiete ausgewiesen. Mischgebiete werden als Gebiete mit gewerblichen Anla-
gen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Woh-
nungen untergebracht sind. Diese Gebiete werden die Immissionsrichtwerte nach Tabelle 1,
Zeile 3 zu Grunde zugeordnet. Wohngebiete werden als Gebiet, in dem vorwiegend Wohnungen
untergebracht sind, eingestuft. Fir diese Gebiete ist daher gleichermaf3en der Immissionsricht-
wert nach Tabelle 1, Zeile 4 zu Grunde zu legen.

Die in den Berechnungen beriicksichtigten Gebietsnutzungen sind in dem Ubersichtslageplan in
Anhang 1 gekennzeichnet.

5 Arbeitsgrundsatze und Vorgehensweise

Grundlage der schalltechnischen Betrachtungen zum Baubetrieb ist die Erstellung eines digita-
len Schallquellen- und Ausbreitungsmodells. Hierbei werden in einem digitalen Gelandemodell
die mafigeblichen Schallquellen sowie die, die Schallausbreitung beeinflussenden, topographi-
schen Elemente und die fir die Beurteilung maf3gebende Bebauung lage- und hohenrichtig auf-
genommen. Untersucht werden dabei die Bauaktivitaten, die relevante Gerauscheinwirkungen

erwarten lassen.

Die Abbildung der Emissionsvorgange im Schallquellenmodell erfolgt fiir die relevanten Baufla-
chen durch Flachen-, Linien- und Punktschallquellen. Die Schallquellen, die fur die Berechnun-
gen zugrunde gelegt werden, sind im Ubersichtslageplan in Anhang 1 dargestellt.

Die schalltechnisch relevanten Szenarien werden getrennt fur einzelne Bauphasen bzw. Bauta-
tigkeiten abgebildet. Konkret wird fir jede Bauphase bzw. Bautatigkeiten ein beurteilter Gesamt-
schallleistungspegel ermittelt. Die Emissionsermittlung fir die einzelnen Bauphasen oder Bau-
tatigkeiten ist in Anhang 2 dokumentiert. In den tabellarischen Aufstellungen sind die beriick-

sichtigten Baumaschinen aufgefihrt.

Die Durchfiihrung der Ausbreitungsberechnungen und die Ermittlung der Beurteilungspegel er-
folgt jeweils rechnergestiitzt mit dem Programm SoundPLAN, Version 8.1 (SoundPLAN GmbH,
Backnang].
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6 Art und Umfang der Bauarbeiten

6.1 Gegenstand der Bauarbeiten

Aus Sicht des Schallimmissionsschutzes vor Einwirkungen aus dem Baubetrieb sind diejenigen
Bauaktivitaten von Bedeutung, bei denen gerauschintensive Gerate in der Nahe von schutzbe-
durftiger Bebauung zum Einsatz kommen.

Im Rahmen der geplanten BaumafB3nahmen ist die Erneuerung des Bahniibergangs Gernstrafle
in Herbolzheim (Jagst] geplant. Die Bahniibergangssicherungsanlage wird durch eine neue
elektronische Anlage ersetzt. Durch die Erneuerung ist der Bestandsschutz fiir den Bahnuber-
gang aufgehoben, weshalb auch der Kreuzungsbereich (Bahn und StraBe] angepasst werden
muss.

6.2 Baudurchfiihrung

Gemal dem Rahmenterminplan /14/ lasst sich der Bauablauf zur Erneuerung des Bahniiber-
gangs in 5 Bauphasen gliedern. Dabei handelt es sich um die folgenden Bauphasen, in welche die
geplanten Bautatigkeiten aus der Ubersicht der BaumaBnahmen /16/ eingeteilt wurden.

a Bauphase 1: Anpassung Straen- und Schienenanlage (10.06.2022-30.06.2022)
o Herstellung Straflenquerung

Anpassung Asphaltbereich

Wegverbreiterung in Schotterbauweise

Herstellung Stralenmarkierung

Austausch Schwellen und Schienen

0O O O O O

Austausch BU-Befestigung

d Bauphase 2: Tiefbau / Kabeltiefbau (01.07.2022-20.07.2022)
o HKabeltiefbauarbeiten
o Demontage Betonschalthaus
o Setzen Betonschalthaus
O

Rickbau und Herstellung von Griindungen (Spannbetonpfosten])

a Bauphase 3: Anpassungsmafinahmen EEA / TK (21.07.2022-03.08.2022)
o Anpassungen der elektrischen Anlagen und Telekommunikation

a Bauphase 4: Neu- und Riickbau LST-Anlagen (04.08.2022-02.09.2022)
o Rickbau und Herstellung von Griindungen (Betonfu3-Monolith])
o Aufstellen von Lichtzeichen, Antrieben und Schranken
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Q Bauphase 5: Restarbeiten (06.09.2022-17.09.2022)
o Gelandewiederherstellung
o Restliche Kleinarbeiten

Gemal Aussage der Vorhabentragerin ist ein Bauzeitenplan mit genaue Angabe zur Ausfih-
rungszeiten der unterschiedlichen Bautatigkeiten nicht vollstandig abgeschlossen. Daher kon-
nen samtliche Baumafinahmen am Tag sowie in der Nacht durchgefiihrt werden.

6.3 Bautatigkeiten

Bei der Bauphase 1 umfassen die larmintensivsten Schallemissionen die Bauarbeiten zum Ein-
und Ausbau der Schienenanlage sowie die Asphaltarbeiten. Daher wird fir die Bauphase 1in zwei
schalltechnisch relevanten Bautatigkeiten (Asphaltarbeiten und Gleisarbeiten) unterschieden.

a Fir die Durchfiihrung der Bautatigkeit 1 (Asphaltarbeiten) wird ein Zweiwegebagger, ein
Schwarzdeckenfertiger, eine Vibrationswalze und ein Presslufthammer angesetzt.

a Bei der Bautatigkeit 2 (Gleisarbeiten) wird der Einsatz eines Zweiwegebaggers, einer
Schienentrennschleifmaschine, einer Schienenbohrmaschine, einer Stopfmaschine und
eines Baustellenschwei3aggregats vorgesehen.

In Bauphase 2 werden die larmintensiven Schallemissionen durch Kabeltiefbauarbeiten, dem
Rick- und Neubau des Betonschalthauses sowie dem Riickbau und der Herstellung von Grin-
dungen mit Spannbetonpfosten hervorgerufen. Die Arbeiten zum Tiefbau und Kabeltiefbau wer-
den in einer Bautatigkeit untersucht.

a In der Bautatigkeit 3 (Tiefbau / Kabeltiefbauarbeiten) wird ein Zweiwegebagger, ein Mo-
bilkran und ein Vibrationsstampfer angesetzt.

Wahrend der Bauphase 3 werden Anpassungsmafinahmen an den elektrischen Anlagen und der
Telekommunikation vorgenommen. Dadurch sind in der Bauphase 3 keine larmintensiven Schal-
lemissionen zu erwarten, weshalb dafir keine Bautatigkeit untersucht wird.

Im Rahmen der Bauphase 4 findet der Neu- und Riickbau der LST-Anlagen statt. Larmintensive
Schallemissionen treten durch den Rickbau und die Herstellung der Betonful3-Monolith Grin-
dungen sowie durch das Aufstellen der Lichtzeichen, Antriebe und Schranken auf. Der Riick- und
Neubau der LST-Anlagen wird in einer Bautatigkeit untersucht.

a Wahrend der Bautatigkeit 4 (Neu- und Riickbau der LST-Anlagen] wird der Einsatz eines
Zweiwegebaggers und eines Rammgerats vorgesehen.
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In Bauphase 5 finden schlussendlich Restarbeiten zur Gelandewiederherstellung und restliche
Kleinarbeiten statt, durch die larmintensive Schallemissionen hervorgerufen werden konnen. Die
Restarbeiten werden ein einer Bautatigkeit untersucht.

a Bei der Bautatigkeit 5 (Restarbeiten) wird ein Minibagger und ein LKW angesetzt.

Die topographische Lage des zu erneuernden Bahnibergangs mit der umliegenden Bebauung
und der graphischen Darstellung der fur die Baularmuntersuchungen mafigeblichen Quellen ist
in Anhang 1 dargestellt.

Detaillierte Angaben zu den zum Einsatz kommenden Gerate und Einsatzzeiten der Maschinen
fur die jeweiligen Bautatigkeiten ist dem Anhang 2 zu entnehmen.

7 Untersuchungsergebnisse

7.1 Emissionen

7.1.1 Bautatigkeiten

Die relevanten Baubereiche werden als Punkt-, Linien- oder Flachenschallquellen definiert. Ge-
naue Angaben zu den wahrend der Bauarbeiten einzusetzenden Maschinen und Gerate sowie zur
Dauer der Baumafinahmen sind Ublicherweise erst mit Vergabe der Arbeiten explizit zu benen-
nen. Die in diesem Bericht berticksichtigten Emissionen wurden daher auf Basis der Angaben zu
den geplanten MaBnahmen /13/ und /14/ sowie auf Grundlage von vergleichbaren Ma3nahmen
und Erfahrungswerten abgeschatzt. Im Folgenden sind die einzelnen Bautatigkeiten mit dem je-
weils ermittelten Gesamtbeurteilungspegel fir die entsprechende fortlaufende BaumafBnahme,
die in Anhang 2 dokumentiert sind, ausgewiesen.

Bautatig- Lwar [dB(A]] vgl.

. Bauphase MafBnahme
keit Tag Nacht Anhang
1 1 Asphaltarbeiten 11,0 111,0 2.1
Gleisarbeiten, Austausch BU-

2 1 115,0 115,0 2.2
Schwellen

3 2 Tiefbau / Kabeltiefbau 107,2 107,2 2.3

Neu- und Riickbau LST-Anlagen 115,5 115,5 2.4

5 5 Restarbeiten 93,9 93,9 2.5

Tabelle 4: Emissionen
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In den erhobenen Emissionsansatzen sind samtliche Zuschlage zur Berucksichtigung der Im-
pulshaltigkeit und gegebenenfalls auch der Tonhaltigkeit nach Maflgabe der AVV Baularm ent-
halten. Detaillierte Angabe zu den eingesetzten Maschinen und Parametern wahrend der einzel-
nen Bauphasen bzw. Bautatigkeiten sind dem Anhang 2 zu entnehmen.

Nachfolgend wird die Schallausbreitung der zwei voraussichtlich larmintensivsten Baumafinah-
men und deren Gerauschauswirkungen im Umfeld der Baumafinahmen reprasentativ unter-
sucht. Die voraussichtlich larmintensivsten Bautatigkeiten wurden in der Tabelle 4 hervorgeho-
ben.

7.1.2 Baustelleneinrichtungs- / Montagefliache

Der Geltungsbereich der AVV Baularm umfasst ausschlie3lich die Baustellen und die hierauf
verwendeten Baumaschinen und -fahrzeuge.

Die Emissionen durch BE-Flachen werden auf Grundlage allgemeiner Erfahrungswerte ange-
setzt. Hier werden die Baugerate und das Baumaterial bereitgestellt. Rangierbewegungen, Be-
und Entladevorgangen sind auf BE-Flachen pauschal mit einem flachenbezogenen Schallleis-
tungspegel von

L"war = 65 dB(A)/m?

bericksichtigt. Im vorliegenden Fall ist eine BE-Flache betrachtet worden. Diese befindet sich in
einem Abstand von etwa 20 m nordwestlich des Bahniibergangs.

7.1.3 BaustrafBie / Baustellenandienung

Fahrbewegungen von Transportfahrzeugen sind lediglich im Bereich von Baustraf3en zu bertck-
sichtigen. Gerausche, die durch Fahrbewegungen von Transportfahrzeugen im offentlichen Stra-
Benverkehr oder auf offentlichen Schienenwegen hervorgerufen werden, fallen nicht im Gel-
tungsbereich der AVV-Bauldarm und sind somit nicht beurteilungsrelevant.

Im vorliegenden Fall findet direkt mit verlassen der Baustelle oder der Baustelleneinrichtungs-
flache eine Vermischung mit dem offentlichen Verkehr statt, unabhangig davon ob der Transport
uber die Strafle oder Uber die Schiene verlauft. Gesonderte Baustraf3en sind im vorliegenden Fall
daher nicht zu beriicksichtigen.
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7.2 Immissionen

7.2.1 Bestehende schalltechnische Vorbelastung

Da sich gemaf der Rechtsprechung /10/ eine gegebenenfalls bestehende Vorbelastung schutz-
mindernd auswirken kann, wurde diese rechnerisch ermittelt. Hierin sind auch die im Sinne des
Kapitels 4.3 berechneten projektspezifischen Immissionsrichtwerte ausgewiesen. In Anhang 3
sind die Gebiete, in denen Korrekturen aufgrund der Verkehrslarmvorbelastung anzuwenden
sind, grafisch gekennzeichnet.

Die bestehende schalltechnische Vorbelastung resultiertim Wesentlichen aus dem Schienenver-
kehr auf der Bahnstrecken 4900. Da die maf3gebliche Vorbelastung durch Verkehrslarm im Be-
reich der Baustelle von der Schiene ausgeht, wurde auf die Berlcksichtigung der Straf3en ver-
zichtet. Die Schienenverkehrsgerdusche wurden gemaf der Anlage 2 zur 16. BImSchV /12/ be-
rechnet.

Die Berechnungen fihren zu dem Ergebnis, dass im Nahbereich der Bahnstrecke eine hohe Ver-
kehrslarmvorbelastung, vor allem im Nachtzeitraum, besteht. Im Anhang 3 werden die Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV-Bauldrm (nicht die projektspezifischen Immis-
sionsrichtwerte] aufgrund der bestehenden Verkehrsvorbelastung gebietsnutzungsabhéngig
dargestellt. GemaR den durchgefiihrten Berechnungen werden die Immissionsrichtwerte nach
AVV-Baularm an besonders exponierten Gebauden um mehr als 10 dB am Tag bzw. mehr als
20 dB in der Nacht iiberschritten. Diese Uberschreitung fiihrt dazu, dass die projektspezifischen
Immissionsrichtwerte im ndheren Umfeld erhoht werden (siehe Abschnitt 4.3).

7.2.2 Immissionen aus der BaumaBinahmen

In Anhang 4 sind die Schallimmissionen an reprasentativen Immissionsorten der untersuchten
Baumaflnahmen ermittelt und tabellarisch ausgewiesen. Die Lage der gewahlten reprasentati-
ven Immissionsorte ist Anhang 1 zu entnehmen. Reprasentative Immissionsorte sind im naheren
Umfeld des BU betrachtet worden. Fiir alle Gebiete im weiteren Umfeld ist die vorhandene Be-
bauung gebaudescharf erfasst, aber nicht durch Immissionsorte bericksichtigt. Die Schallaus-

breitung wurde hier flachendeckend ermittelt.

In Anhang 5 sind die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen dargestellt. Dabei sind die
Schallimmissionen als Isolinien dargestellt. Diese zeigen die zu erwartenden Beurteilungspegel
im Umfeld der BaumafBnahmen auf. Die griinen Linien stellen am Tag die 50 dB(A) und 55 dB(A)
und in der Nacht die 35 dB(A] und 40 dB(A] Isolinien dar. Hier sind die Immissionsrichtwerte nach
AVV Baularm auch ohne Berlicksichtigung der Vorbelastung in Wohngebieten eingehalten. Die 45
dB(A)-Linie in der Nacht und 60 dB(A)-Linie am Tag ist gelb dargestellt und stellt den Immissi-
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onsrichtwert nach AVV Baularm fir Gebiete, in denen etwa zu gleichen Teilen gewerbliche Anla-
gen und Wohnnutzungen untergebracht sind, dar. Mit der orangen Linie ist die Schwelle (65 dB(A)
am Tag bzw. 50 dB(A) in der Nacht) gekennzeichnet, bei der die Immissionsrichtwerte nach AVV
Baularm fir Gebiete, in denen Uberwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind, eingehal-
ten bzw. Uberschritten werden.

Anhang 5 enthalt weiterhin eine grafische Darstellung, in der die Gebiete blau eingefarbt sind, in
denen die gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte Gberschritten sind.

7.2.2.1 Bautitigkeit 2: Gleisarbeiten, Austausch BU-Schwellen

In Anhang 4.1 (tabellarische Darstellung) sowie Anhang 5.1 (grafische Darstellung) sind die Ar-
beiten der Bautatigkeit 2 ausgewiesen, die in der Bauphase 1 stattfindet. Hier sind Gleisarbeiten
und der Austausch der BU-Schwellen vorgesehen. Die Arbeiten wurden am Tag und in der Nacht
betrachtet. Entsprechend des Bauablaufplan findet die Bauphase 1, in der die Gleisarbeiten statt-
finden, vom 10.06.2022 bis 30.06.2022 statt.

Bei der Durchfihrung dieser Bautatigkeit wurden maximale Beurteilungspegel in Hohe von
LrTag/Nacht = 81 ,0 dB[A]

an dem nachstgelegenen Geb&ude ,.GernstraBe 47" (IP 10) errechnet (vgl. Anhang 4.1). Die ma-
ximalen Uberschreitungen der bereits auf Grund der bestehenden Verkehrslarmvorbelastung
korrigierten Immissionsrichtwerte belaufen sich auf

ALrTag/Nacht = +16,0 / +31,0 dB(A)
und sind ebenfalls am Gebaude ,Gernstrafle 47° (IP 10) zu erwarten.

Aus der grafische Darstellung im Anhang 5.1 kann entnommen werden, dass im vorliegenden
Fall sind, in Abhangigkeit von der zu Grunde gelegten Gebietsnutzung, Uberschreitungen im Um-
feld der geplanten Baumafinahmen von bis zu

I’ Tag/Nacht = 300 / 650 m
nicht auszuschlieBen sind.
Somit sind wahrend der Durchfihrung von Gleisarbeiten etwa 49 Gebaude am Tag und 355 in der

Nacht von Uberschreitungen der projektspezifischen Immissionsrichtwerte betroffen.

7.2.2.2 Bautatigkeit 4: Neu- und Riickbau LST-Anlagen

In Anhang 4.2 (tabellarische Darstellung) sowie Anhang 5.2 (grafische Darstellung) sind die Ar-
beiten der Bautatigkeit 4 ausgewiesen, die in der Bauphase 4 stattfindet. Hier ist der Einbau von
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Neu- und Rickbau der LST-Anlagen vorgesehen. Die Arbeiten wurden am Tag und in der Nacht,
betrachtet. Entsprechend des Bauablaufplan findet die Bauphase 4, in der die Arbeiten zum
Ruck- und Neubau der LST-Anlagen stattfinden, vom 04.08.2022 bis 02.09.2022 statt.

Wahrend die Durchfihrung dieser Bauarbeiten wurden maximale Beurteilungspegel in Hohe von
LrTag/Nacht = 83,5 dB[A]

an dem nachstgelegenen Geb&ude ,.Gernstrafle 47" (IP 10) errechnet (vgl. Anhang 4.2). Die ma-
ximalen Uberschreitungen der bereits auf Grund der bestehenden Verkehrslarmvorbelastung
korrigierten Immissionsrichtwerte belaufen sich auf

ALrTag/Nacht - +18,5 / +33,5 dB[A]
und sind ebenfalls am Gebaude ,,GernstraBe 47° (IP 10) zu erwarten.

Aus der grafische Darstellung im Anhang 5.2 kann entnommen werden, dass im vorliegenden
Fall sind, in Abhdngigkeit von der zu Grunde gelegten Gebietsnutzung, Uberschreitungen im Um-
feld der geplanten BaumafB3nahmen von bis zu

I’ Tag/Nacht = 300 / 650 m
nicht auszuschlieflen sind.

Somit sind wahrend der Durchfiihrung von Neu- und Riickbauarbeiten etwa 51 Gebaude am Tag
und 371 in der Nacht von Uberschreitungen der projektspezifischen Immissionsrichtwerte be-

troffen.

7.2.2.3 Restlichen Bautatigkeiten

Bei den Ublichen Bautatigkeiten, deren Schallausbreitung nicht anhand einer Simulation unter-
sucht wurde, (Bautétigkeiten 1, 3 und 5) sind &hnliche oder geringere Schallemissionen zu er-
warten, als bei den untersuchten Bautatigkeit 2 und 4 (vgl. Tabelle 4). Aufgrund der Lage der
geplanten BaumafBnahmen sowie aufgrund der Héhe der Uberschreitungen, welche fiir die Bau-
tatigkeit 2 und 4 ermittelt wurden, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen wer-
den, dass bei Durchfihrung der Bautatigkeiten 1, 3 und 5 die projektspezifische Immissionsricht-

werte ebenfalls Gberschritten werden.

Wihrend der Bautatigkeit 1 (21 Tage) und Bautatigkeit 3 (14 Tage) sind Uberschreitungen am Tag
und in der Nacht zu erwarten. Wahrend der Bautitigkeit 5 (12 Tage) sind nur in der Nacht Uber-

schreitungen zu erwarten.
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7.2.3 BE-Flache und Baustellenverkehr

Die Schallemissionen aus der BE-Flache und des Baustellenverkehrs wurden bei den Schallaus-
breitungsberechnungen der Bautatigkeiten 2 und 4 berilcksichtigt. Aufgrund der Lage der BE-
Flache direkt neben dem BU sind keine zusétzlichen Betroffenheiten durch die Schallemissionen
der BE-Flache zu erwarten.

8 Schutzmafinahmen

8.1 Vermeidung und Minimierung von Gerauschemissionen

Die Beurteilung der vom Baubetrieb hervorgerufenen Gerauschimmissionen fiihrt zu dem Er-
gebnis, dass Uberschreitungen der gebietsspezifischen, unter Beriicksichtigung der Vorbelas-
tung korrigierten Immissionsrichtwerte auf Grund des Baularms zu verzeichnen sind.

GemaR Ziffer 4.1 der AVV Baularm /2/ sind Mafinahmen zur Minderung von Baularm zu ergreifen,
wenn die Immissionsrichtwerte {iberschritten werden. Aufgrund der absehbaren Uberschreitun-
gen der Richtwerte besteht das Erfordernis fir technische bzw. organisatorische Schutzmafinah-

men.

Um sicherzustellen, dass alle schalltechnischen Emissionsvorgange, die nach dem Stand der
Technik und unter Beriicksichtigung des VerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes vermeidbar sind auch
tatsachlich vermieden werden, wird der Vorhabentrager im Rahmen der Ausschreibung der Bau-
leistungen zu den vertraglichen Regelungen mit dem AN Bau konkrete Auflagen zum Immissi-
onsschutz formulieren. Die beauftragten Firmen werden verbindlich verpflichtet, dass alle ver-
meidbaren Gerauschimmissionen unterbleiben. Hierzu soll ein hinreichend konkretisierter Ka-
talog typischer vermeidbarer Emissionsvorgange erstellt werden. Hierzu zahlt insbesondere
auch das regelmaflige Abstellen der Motoren von Maschinen und Fahrzeugen in Leerlaufphasen.
Weiterhin wird man von den Firmen den Nachweis fordern, dass alle auf der Baustelle eingesetz-
ten Mitarbeiter in die relevanten Belange des Immissionsschutzes unterwiesen werden.

Als Mafinahme zur Vermeidung bzw. zur Minderung von erheblich belastigendem Baularm sind
im Rahmen der Ausflihrung bevorzugt gerauscharme Bauverfahren vorzusehen. Grundsatzlich
ist jede Baustelle so zu planen, dass die zum Einsatz kommenden Verfahren und Maschinen dem
Stand der Larmminderungstechnik entsprechen. Der Bauherr hat die fiir die Bauausfiihrung be-
auftragten Firmen zu verpflichten, dass ausschlielich Baugerate eingesetzt werden, die dem
Stand der Larmminderungstechnik entsprechen.
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8.1.1 MaBnahmen bei der Einrichtung und beim Betrieb der Baustelle

Durch die Baustelle kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei den Bautatigkeiten Belastigun-
gen der Anwohner auftreten. Daher sind nachfolgende Empfehlungen zur Minderung der Immis-
sionen bei den Bautatigkeiten zu beachten:

U Zur Minimierung der von der Baustelle ausgehenden Gerauschimmissionen im Umfeld ist
zunachst durch eine immissionsgerechte Planung sicherzustellen, dass die wahrend der
Bauarbeiten bestehenden stationaren, d.h. zeitlich und raumlich unveranderte Schallquel-
len, in glinstiger Weise gewahlt werden. Dies betrifft insbesondere die BE-Flachen, auf de-
nen Maschinen und Baumaterial zwischengelagert werden.

U Soweitin den Baustellenbereich stationare Schallquellen, wie zum Beispiel Kompressoren,
betrieben werden und diese einen wesentlichen Beitrag zu Immissionskonflikten leisten,
sind diese abzuschirmen.

8.1.2 Larmarme Bauverfahren und Baumaschinen

Dem Minimierungsgebot in § 22 (1) BImSchG zufolge sind grundsatzlich gerduscharme Bauver-
fahren und Baumaschinen nach dem Stand der Larmminderungstechnik zu wahlen, soweit dies
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zumutbar ist. Der Vorhabentrager hat die fir die Bau-
ausfihrung beauftragten Firmen hierzu vertraglich zu verpflichten.

Hinsichtlich des Umganges mit Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte weist die AVV Bau-
l&rm unter Kapitel 5.2.2 darauf hin, dass von der Stilllegung von Baumaschinen trotz Uberschrei-
tung der Immissionsrichtwerte abgesehen werden kann, wenn die Bauarbeiten im o6ffentlichen
Interesse sind.

8.1.3 Beschrankung der Betriebszeiten

Die durchfihrenden Arbeitnehmer sind verstarkt darauf hinzuweisen, dass die Betriebszeiten
der einzelnen larmintensiven Maschinen auf ein Minimum zu beschranken sind und Maschinen,
die nicht effektivim Einsatz sind, auszuschalten und nicht im Leerlauf zu belassen sind.

In der Berechnung wurde bereits davon ausgegangen, dass die Maschinen und Gerate in den
seltensten Falle 100% der Arbeitszeit im Einsatz sind. Dieser Sachverhalt ist bereits bei der Er-
mittlung der Emissionen bericksichtigt. Eine weitere Beschrankung der Maschineneinsatzzeit
wirde bedeuten, dass die larmintensiven Gerate maximal bis 2,5 Stunden am Tag bzw. bis 2 Stun-
den in der Nacht effektiv larmintensiv betrieben werden dirften. Hiermit sind zwar geringere
Emissionen zu erreichen, die Arbeitszeit insgesamt und damit die Anzahl der Tage bzw. Nachte,
in denen gebaut wird, erhoht sich damit deutlich.
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8.1.4 Information von Betroffenen

In Anbetracht des Sachverhaltes, dass im vorliegenden Fall eine Konfliktvermeidung mit nach
dem gegenwartigen Stand der Technik verfligbaren Mainahmen nicht maglich ist, sind weitere
organisatorische Mafinahmen zur Minimierung der Einwirkungen erforderlich.

Hierzu zahlt insbesondere eine ausfihrliche Information des vom Baularm betroffenen Perso-
nenkreises Uber Art und Dauer der Baumafinahmen sowie tiber den Umfang der zu erwartenden
Beeintrachtigungen. Hiermit soll den Betroffenen die Moglichkeit gegeben werden, sich mitihrer
personlichen Planung fir den Tagesablauf auf die besondere Situation einzustellen.

Des Weiteren sollte ein handlungsbefugter Ansprechpartner eingesetzt werden. Diese Person,
welche moglichst vor Ort sein sollte, sollte als Ansprechpartner fiir die Anwohner fungieren und
im Falle von Beschwerden reagieren konnen. Dies kann in Form von Anordnungen von Messun-
gen oder Arbeitspausen bzw. Pausen bei den larmintensivsten Baumaf3nahmen, erfolgen. Eine
genaue Vorgehensweise ist vor Baubeginn abzustimmen.

8.2 Aktive SchallschutzmafBnahmen

Zur Vermeidung der zu erwartenden Gerauschimmissionen aus den geplanten Bauarbeiten sind
aktive Schallschutzmaf3inahmen, d.h. die Errichtung von Schallschirmen an der Quelle oder im
Schallausbreitungsweg, in Betracht zu ziehen. Hierbei ist zu klaren, ob und gegebenenfalls durch
welche Schallschirme der hier vom Bauherrn geschuldete Immissionsschutz erreicht werden
kann. Dabei konnen sowohl fest installierte Schallschutzwande, ebenso wie mobile Wande zum
Einsatz kommen. Abschirmungen an den Geraten selbst sind so weit moglich vorzunehmen.

Als aktive Schallschutzmaf3inahmen werden larmmindernde Mafinahmen auf dem Ausbreitungs-
weg zwischen Schallquelle und Immissionsort bezeichnet. Hierbei konnen z.B. die folgenden
MafB3nahmen in Frage kommen:

Schallschiirzen

Kapselungen von Baumaschinen
Schallschirme

Schallschutzzelte

U000 CD

Einhausungen

Im vorliegenden Fall ist die Errichtung von Schallschutzwanden auf Grund der Lage der Baumaf3-
nahme im Gleisfeld und der Tatsache, dass die Arbeiten an verschiedenen Stellen stattfinden,
schwer realisierbar. Zudem besteht bei grof3er Entfernungen zwischen den Schallschutzwanden
und die Lage der Bauarbeiten die Gefahr, dass die Schallschutzwande Uberstrahlt werden und
somit nicht den gewiinschten Schutz bieten. Bei den geplanten Baumafinahmen wird die Errich-
tung von Schallschutzwande zu einer geringeren Minderung des Schallimmissionspegels bei den
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angrenzenden Bebauungen zufiihren, welche, in Abhangigkeit der Ausfiihrung der Schallschutz-
wand, bei ca. 2-3 dB liegen kann. Aufgrund der berechneten Uberschreitungen der projektspezi-
fischen Immissionsrichtwerte erzielen diese MalBinahmen keine ausreichende Wirkung. Aktive
SchallschutzmafBnahmen sind daher nicht zu empfehlen.

8.3 Passiver Schallschutz

Passive SchallschutzmafBnahmen, d.h. bauliche SchallschutzmafB3nahmen, sind geeignet um eine
hinreichende Begrenzung des Immissionspegels in Wohn- und Schlafraumen zu erreichen.
Passiver Schallschutz umfasst den Austausch vorhandener Fenster durch Bauteile mit
hoherwertiger Schalldammung, ggf. in Verbindung mit dem Einbau von Liftungsanlagen, um das

Offnen der Fenster zu vermeiden.

Bei den in diesem Bericht untersuchten Bautatigkeiten handelt es sich um temporare
Schallemissionen aufgrund des Baubetriebes, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass
insbesondere die larmintensiven Arbeiten als kurzzeitig einzustufen sind und demnach lediglich
fir eine kurze Zeitspanne zu Betroffenheiten fiihren werden. Konkret werden Uberschreitungen
der projektspezifischen Immissionsrichtwerte nur flr einen begrenzten Zeitraum je
Immissionsort auftreten. MaBBnahmen im beschriebenen Umfang sind im vorliegendem Fall

folglich als nicht verhaltnismafig anzusehen.

8.4 Ersatzwohnraum

Sofern nachtliche Arbeiten nicht verhindert werden konnen, konnen an zahlreichen Wohngebau-
den erheblich belastigenden Baularmimmissionen, die die Nachtruhe storen, nicht ausgeschlos-

sen werden.

Soweit Gebdaude nicht Uber ausreichende passive Schallschutzmaf3nahmen verfligen, ist auf-
grund von Erfahrungswerten davon auszugehen, dass ab einem nachtlichen Beurteilungspegel
von 60 dB(A) die Nachtruhe erheblich eingeschrankt wird und dass diese ab etwa 65 dB(A] gar
nicht mehr moglich ist. Da massive Einschrankungen der Nachtruhe im Zuge der Bauarbeiten
nicht zu vermeiden sind, ist es denkbar, dass dem betroffenen Personenkreis Ersatzwohnraum

(Hotelzimmer) angeboten wird.

Diese Schwelle von 65 dB(A) ist in den Plédnen in Anhang 5 durch die dunkelblaue Isoflache im
Nachtzeitraum dargestellt. Gemall den durchgefihrten Untersuchungen wird die genannte
Schwelle an insgesamt 9 Gebauden tberschritten.
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Aufgrund der hohen Immissionen, die im Nachtzeitraum von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr prognosti-
ziert wurden, sollte den Bewohnern der folgenden Gebaude ein Ersatzwohnraum angeboten bzw.

bereitgestellt werden:

GernstraBe 24 (IP é)
Gernstrafie 37
GernstrafBie 39
GernstraBe 41 (IP 8)
GernstrafBie 43
Gernstrafe 45 (IP 9)
GernstraBe 47 (IP 10)
GernstraBe 49 (IP 11)
GernstraBe o. Nr. (IP 12)

[ N N N B B I

An dem Geb&ude ,GernstraBe” (IP 12) ohne Hausnummer kommt es zu Uberschreitungen des
Schwellenwerts von Lr > 65 dB(A) nachts. Bei diesem Geb&dude handelt es sich augenscheinlich
nicht um ein Wohngebaude.

Die tatsachliche Nutzung der betroffenen Gebaude konnte im Rahmen dieser Untersuchung nicht
abschlielend explizit Uberpruft werden. Im Rahmen der Ausfiihrung des Bauvorhabens empfiehlt
es sich zu prifen, ob innerhalb der betroffenen Gebaude tatsachlich schutzwiirdige Nutzungen
in Form von Wohnungen vorhanden sind, und ob folglich evtl. weiterhin das Erfordernis zur Be-
reitstellung von Ersatzwohnraum gegeben ist.

Aufgrund der taglichen Arbeitsabschnittslange gemal Rahmenterminplan /14/ kann davon aus-
zugehen ist, dass bei diesen Gebauden die Uberschreitung der Schwelle von 65 dB(A] in der Nacht
fur die untersuchten Bautatigkeiten 2 und 4 maximal in 48 Nachten stattfinden wird.

Bei Durchfiihrung der Ublichen Bautatigkeiten (Bautatigkeit 1, 3 und 5) sind geringere Schal-
limmissionspegel an den im Umfeld der BaumafB3nahmen liegenden Gebaude zu erwarten. Somit
kann es davon ausgegangen werden, dass die von Uberschreitung der Schwelle von 65 dB(A) be-
troffene Gebaude auch geringer wird. Uberschreitungen der 65dB(A)-Schwelle kénnen jedoch,

sofern nachtliche Arbeiten stattfinden, nicht ausgeschlossen werden.
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9 AbschlieBende Bemerkungen

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) soll jede Baustelle so geplant oder ein-
gerichtet und betrieben werden, dass Gerausche verhindert werden, die nach dem Stand der
Technik vermeidbar sind. Demgemaf sind die mit den Bauleistungen beauftragten Unternehmen
dahingehend vertraglich zu verpflichten, dass sie ausschlieBllich Bauverfahren und Baugerate
einsetzen, die dem Stand der Technik entsprechen. Generell soll der Betreiber der Baustelle den
Bauablauf dahingehend planen, dass gerauschintensive Maschinen und Aggregate in moglichst

groflem Abstand zu den Gebaudefassaden aufgestellt bzw. betrieben werden.

Die Genauigkeit der vorgestellten schalltechnischen Prognoseergebnisse betragt + 0 /-3 dB(A).
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Schallemissionen von Baustellen
Ermittlung der beurteilten Schallleistung
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Bautatigkeit 1: Asphaltarbeiten

Beurteilungszeitraum Tag

(07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine LWAeq Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A [-] [h] [%] [h] [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]

Zweiwegebagger
Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2)

1026 1 3,0

Schwarzdeckenfertiger
Asphaltauftrag
(vgl. HLUG, Heft 2)

1015 1 130 62

Vibrationswalze
Verdichtung des Teerauftrages
(vgl. HLUG, Heft 2)

1009 1 130 62

Presslufthammer
Aufstemmen einer Teerdecke
(vgl. HLUG, Heft 2)

1107 1 130 62

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen

Gesamt-Schallleistungspegel

Beurteilungszeitraum Nacht

8,0

8,0

8,0

(20:00 Uhr bis 07:00 Uhr)

Lwar =

zzgl. K, =

LWAr,ges =

965 2,2
95,9 22
105,7 3,9

107,1 dB(A)

3,9 dB(A)

111,0 dB(A)

Baumaschine LWAeq Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A [-] [h] [%] [h] [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]

1026 1 11,0

Zweiwegebagger
Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2)

Schwarzdeckenfertiger
Asphaltauftrag
(vgl. HLUG, Heft 2)

1015 1 11,0 55

Vibrationswalze
Verdichtung des Teerauftrages
(vgl. HLUG, Heft 2)

1009 1 11,0 55

Presslufthammer
Aufstemmen einer Teerdecke
(vgl. HLUG, Heft 2)

1107 1 11,0 55

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen

Gesamt-Schallleistungspegel

05.08.2019; Bericht Nr. 20198108-808-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt
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6,0

6,0

6,0

Lwar =

zzgl. K, =

LWAr,ges =

965 2,2
95,9 22
105,7 3,9

107,1 dB(A)
3,9 dB(A)

111,0 dB(A)
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Schallemissionen von Baustellen
Ermittlung der beurteilten Schallleistung
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Bautatigkeit 2: Gleisarbeiten, Austausch BU-Schwellen

Beurteilungszeitraum

(07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A)] [h] [%] | [h] | [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]

Zweiwegebagger
Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2)

Schienentrennschleifmaschine
(z.B. Cemafer)
(vgl. ZTQ 14)

Schienenbohrmaschine
(z.B. Cemafer)
(vgl. ZTQ 14)

Stopfmaschine
Stopfarbeiten
(vgl. HLfU, Heft 247)

BaustellenschweiRaggregat
Schweif3arbeiten
(vgl. ZTQ 14)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen

Gesamt-Schallleistungspegel

05.08.2019; Bericht Nr. 20198108-808-ABS-1
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13,0

130

13,0

130

13,0

62

62

62

62

62

8,0

8,0

8,0

8,0

0

0

109,0 0
93,0 0
1100 21
99,0 0

112,9 dB(A)

2,1dB(A)

115,0 dB(A)
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Bautatigkeit 2: Gleisarbeiten, Austausch BU-Schwellen

Beurteilungszeitraum

Nacht

(20:00 Uhr bis 07:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A)] [h] [%] | [h] | [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]

Zweiwegebagger
Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2)

Schienentrennschleifmaschine
(z.B. Cemafer)
(vgl. ZTQ 14)

Schienenbohrmaschine
(z.B. Cemafer)
(vgl. ZTQ 14)

Stopfmaschine
Stopfarbeiten
(vgl. HLfU, Heft 247)

Baustellenschweiaggregat
Schweif3arbeiten
(vgl. ZTQ 14)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen

Gesamt-Schallleistungspegel

05.08.2019; Bericht Nr. 20198108-808-ABS-1

102,6

114

98

115

104

11,0
1 11,0
1 11,0
1 11,0
1 11,0
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55

55

55

55

55

6,0

6,0

6,0

6,0

Lwar =

zzgl. K, =

LWAr,ges =

109,0 0
93,0 0
110,0 21
99,0 0

112,9 dB(A)
2,1dB(A)

115,0 dB(A)
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Bautétigkeit 3: Tiefbau / Kabeltiefbauarbeiten

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A)] [h] [%] | [h] | [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
Zweiwegebagger 102,6 13,0 62 7,6

Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2)

Mobilkran 1044 1 130 62 80 5 0 994 3,2
Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2)

Vibrationsstampfer 1051 1 130 62 8,0 5 0 100,121 33
Verdichten von Kies- und Schotterboden
(vgl. HLUG, Heft 2)

LWAr = 103,9 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K,=  3,3dB(A)
Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 107,2dB(A)
Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 Uhr bis 07:00 Uhr)

Baumaschine LWAeq LWAr
Zweiwegebagger 1026 1 11,0 55 7,6

Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2)

Mobilkran 1044 1 11,0 55 6,0 5 0 994 3,2
Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2)

Vibrationsstampfer 1051 1 11,0 55 6,0 5 0 100,12 3,3
Verdichten von Kies- und Schotterboden
(vgl. HLUG, Heft 2)

Lwar= 103,9 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K,=  3,3dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 107,2dB(A)
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Schallemissionen von Baustellen &K KREBS +KIEFER
Ermittlung der beurteilten Schallleistung FRITZ AG
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Bautétigkeit 4: Neu- und Rickbau LST-Anlagen

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A)] [h] [%] | [h] | [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
Zweiwegebagger 102,6 13,0 62 7,6

Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2)

Rammgerat 119 1 130 62 80 5 0 1140 14
Grindung von Rammfundamenten
(vgl. HLfU, Heft 247)

Lwar=  114,1dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K=  1,4dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 115,5dB(A)

Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 Uhr bis 07:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A)] [h] [%] | [h] | [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]

Zweiwegebagger 102,6 11,0 55 7,6
Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2)

Rammgerat 119 1 11,0 55 6,0 5 0 1140 14
Grindung von Rammfundamenten
(vgl. HLfU, Heft 247)

Lwar=  114,1dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K=  1,4dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 115,5dB(A)
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Schallemissionen von Baustellen &K KREBS +KIEFER
Ermittlung der beurteilten Schallleistung FRITZ AG
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Bautatigkeit 5: Restarbeiten

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A)] [h] [%] | [h] | [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
Minibagger 3,8 130 62 8,8

Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2)

LKW 94 1 130 62 8,0 5 0 89,0 2
LKW-Entladung
(vgl. HLfU, Heft 247)

Lwar= 91,9 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K,=  2,0dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 93,9 dB(A)

Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 Uhr bis 07:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A)] [h] [%] | [h] | [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]

Minibagger 3,8 11,0 55 8,8
Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2)

LKW 94 1 11,0 55 6,0 5 0 89,0 2
LKW-Entladung
(vgl. HLfU, Heft 247)

Lwar= 91,9 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K,=  2,0dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 93,9 dB(A)
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Schallemissionen von Baustellen

{K KREBS +KIEFER

Ermittlung der beurteilten Schallleistung FRITZ AG
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Abkurzungen

I—WAeq
I—WAr
I—WAr,ges
I—WAF,max

N
Te
Tg

Kr

energiedquivalenter Schallleistungspegel [dB(A)]

beurteilter Schallleistungspegel [dB(A)]

beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel [dB(A)]

Maximaler Schallleistungspegel

Anzahl der Baumaschinen [-]

tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine [h]

tagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine:
anteilig an der taglichen Einsatzdauer [%]

absolut [h]

Zeitkorrektur zur Berucksichtigung der durchschnittlichen téglichen Betriebsdauer
gemalR ziffer 6.7.1 der AVV Baularm [dB]

Zuschlag fur Impulshaltigkeit [dB]

Zuschlag fur Tonhaltigkeit [dB]
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BUSA Herbolzheim (Jagst) - Gernstrale

Vorbelastung ™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Spalte Beschreibung

Fass Untersuchte Gebaudefassade

Stock Untersuchte Geschossebene

Lr, Verkehr Beurteilungspegel der Vorbelastung aus Schienenverkehr

IRW (AVV) Immissionsrichtwerte gemafl AVV Baularm

dL Differenz zwischen dem Beurteilungspegel des Verkehrslarms und des gebietsspezifischen
Immissionsrichtwerts nach AVV Baularm

Korrekturwert | Auf Grund der Vorbelastung des Verkehrslarms anzuwendende Korrektur

IRW* Aus der Vorbelastung des Verkehrslarms resultierende erhdhte Immissionsrichtwerte zur Beurteilung
der BaumaRnahmen nach AVV Baularm
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BUSA Herbolzheim (Jagst) - Gernstrale
Vorbelastung ™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
P1- Australde 3 Gebietsnutzung: Mi
S EG 56,1 57,2 60 45 - 12,2 - 5,0 60,0 50,0
1.0G 58,0 59,1 60 45 - 14,1 - 5,0 60,0 50,0
2.0G 58,4 59,5 60 45 - 14,5 - 5,0 60,0 50,0
IP2-  Brunnensteige 8 Gebietsnutzung: Ml
W EG 56,8 57,8 60 45 - 12,8 - 5,0 60,0 50,0
1.0G 58,2 59,2 60 45 - 14,2 - 5,0 60,0 50,0
2.0G 59,1 60,2 60 45 - 15,2 - 5,0 60,0 50,0
3.0G 60,0 61,1 60 45 - 16,1 - 5,0 60,0 50,0
IP3-  Brunnensteige 10 Gebietsnutzung: MI
W EG 53,0 54,0 60 45 - 9,0 - 2,0 60,0 47,0
1.0G 56,2 57,2 60 45 - 12,2 - 5,0 60,0 50,0
2.0G 57,6 58,7 60 45 - 13,7 - 5,0 60,0 50,0
IP4-  Brunnensteige 12 Gebietsnutzung: MI
W EG 53,0 54,0 60 45 - 9,0 - 2,0 60,0 47,0
1.0G 55,4 56,5 60 45 - 11,5 - 5,0 60,0 50,0
2.0G 56,7 57,7 60 45 - 12,7 - 5,0 60,0 50,0
IP5-  Brunnensteige 16 Gebietsnutzung: MI
W EG 50,2 51,2 60 45 - 6,2 - 2,0 60,0 47,0
1.0G 51,7 52,8 60 45 - 7,8 - 2,0 60,0 47,0
2.0G 53,0 54,1 60 45 - 9,1 - 2,0 60,0 47,0
IP6- Gernstralie 24 Gebietsnutzung: Mi
S EG 71,4 72,5 60 45 11,4 27,5 5,0 5,0 65,0 50,0
1.0G 72,2 73,2 60 45 12,2 28,2 5,0 5,0 65,0 50,0
2.0G 71,8 72,9 60 45 11,8 27,9 5,0 5,0 65,0 50,0
IP7-  Gernstrale 37 Gebietsnutzung: Ml
W EG 58,7 59,7 60 45 - 14,7 - 5,0 60,0 50,0
1.0G 60,2 61,3 60 45 0,2 16,3 - 5,0 60,0 50,0
2.0G 61,0 62,1 60 45 1,0 17,1 - 5,0 60,0 50,0
IP8- Gernstralie 41 Gebietsnutzung: Mi
W EG 66,9 68,0 60 45 6,9 23,0 2,0 5,0 62,0 50,0
1.0G 68,6 69,6 60 45 8,6 24,6 2,0 5,0 62,0 50,0
2.0G 69,0 70,0 60 45 9,0 25,0 2,0 5,0 62,0 50,0
3.0G 68,9 69,9 60 45 8,9 24,9 2,0 5,0 62,0 50,0
IP9-  Gernstrale 45 Gebietsnutzung: Ml
NW EG 69,1 70,1 60 45 9,1 25,1 2,0 5,0 62,0 50,0
1.0G 70,3 71,4 60 45 10,3 26,4 5,0 5,0 65,0 50,0
2.0G 70,4 71,4 60 45 10,4 26,4 5,0 5,0 65,0 50,0
IP10- GernstralRe 47 Gebietsnutzung: Mi
W EG 71,9 73,0 60 45 11,9 28,0 5,0 5,0 65,0 50,0
1.0G 72,1 73,1 60 45 12,1 28,1 5,0 5,0 65,0 50,0
2.0G 71,8 72,9 60 45 11,8 27,9 5,0 5,0 65,0 50,0
IP11- GernstralRe 49 Gebietsnutzung: Mi
W EG 72,4 73,5 60 45 12,4 28,5 5,0 5,0 65,0 50,0
1.0G 72,4 73,5 60 45 12,4 28,5 5,0 5,0 65,0 50,0
2.0G 72,1 73,1 60 45 12,1 28,1 5,0 5,0 65,0 50,0
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BUSA Herbolzheim (Jagst) - Gernstrale
Vorbelastung
beurteilt nach AVV Baularm

™ KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
IP12- GernstralRe o. Nr. Gebietsnutzung: Mi
o | ec | 708 718 | 60 45 10,8 268 | 50 50 | 65,0 50,0
IP13- Hebelstrae 1 Gebietsnutzung: WA
SO EG 55,3 56,4 55 40 0,3 16,4 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56,0 57,0 55 40 1,0 17,0 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 56,8 57,9 55 40 1,8 17,9 - 5,0 55,0 45,0
IP 14 - HungerbergstralRe 37 Gebietsnutzung: WA
w EG 51,1 52,2 55 40 - 12,2 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 53,0 54,0 55 40 - 14,0 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 53,8 54,9 55 40 - 14,9 - 5,0 55,0 45,0
IP15- SilcherstralBe 1 Gebietsnutzung: WA
@) EG 57,8 58,9 55 40 2,8 18,9 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 58,4 59,4 55 40 3,4 19,4 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 58,9 60,0 55 40 3,9 20,0 - 5,0 55,0 45,0
IP 16 - Untergriesheimer Stral3e 3 Gebietsnutzung: Ml
@) EG 60,6 61,6 60 45 0,6 16,6 - 5,0 60,0 50,0
1.0G 61,3 62,3 60 45 13 17,3 - 5,0 60,0 50,0
2.0G 61,6 62,7 60 45 1,6 17,7 - 5,0 60,0 50,0
IP 17 - Untergriesheimer Stral3e 6 Gebietsnutzung: WA
@) EG 57,8 58,9 55 40 2,8 18,9 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 58,3 59,4 55 40 3,3 19,4 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 58,7 59,8 55 40 3,7 19,8 - 5,0 55,0 45,0
IP 18 - Untergriesheimer Stral3e 9 Gebietsnutzung: Ml
@) EG 60,6 61,6 60 45 0,6 16,6 - 5,0 60,0 50,0
1.0G 61,1 62,2 60 45 11 17,2 - 5,0 60,0 50,0
2.0G 61,7 62,8 60 45 1,7 17,8 - 5,0 60,0 50,0
IP 19- Untergriesheimer Stral3e 10 Gebietsnutzung: WA
SO EG 57,5 58,6 55 40 2,5 18,6 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 58,1 59,1 55 40 3,1 19,1 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 58,4 59,5 55 40 3,4 19,5 - 5,0 55,0 45,0
IP 20 - Untergriesheimer Stral3e 14 Gebietsnutzung: WA
SO EG 57,0 58,0 55 40 2,0 18,0 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 57,5 58,6 55 40 2,5 18,6 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 57,9 59,0 55 40 2,9 19,0 - 5,0 55,0 45,0
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MafRstab 1:6000
0 90 180 270 360 450

Korrekturen des Immissionsrichtwertes
Uberschreitungen des Immissionsrichtwertes der

AVV Baularm durch die Vorbelastung des Verkehrslarms
innerhalb der verschiedenen Gebiete

Beurteilungszeitraum: Tag (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr)
=> Immissionsrichtwertiiberschreitungen in 5,2 m Héhe
<= 0 dB(A)
0< <= 5 dB(A) ==>+ 0 dB(A)

5< <= 10 dB(A) ==> + 2 dB(A)
10<10 dB(A) ==> + 5 dB(A)

Heinrich-Hertz-StraBe 2
64295 Darmstadt

W™ KREBS +KIEFER
—_————— Telefon (06151) 885-383
FRITZ AG www.kuk.de

05.08.2019; Bericht Nr. 20198108-808-ABS-1

DB Netz AG
BUSA Herbolzheim (Jagst) - GernstraRRe
74861 Herbolzheim

- KONFLIKTKARTE -

Uberschreitungen durch Vorbelastung
im Tagzeitraum (07.00 Uhr - 20.00 Uhr)

ANHANG 3.2.1




Malstab 1:6000

0 90 180 270 360 450
m

Korrekturen des Immissionsrichtwertes
Uberschreitungen des Immissionsrichtwertes der

AVV Baularm durch die Vorbelastung des Verkehrslarms
innerhalb der verschiedenen Gebiete

Beurteilungszeitraum: Nacht (20.00 Uhr bis 07.00 Uhr)
=> Immissionsrichtwerttiberschreitungen in 5,2 m Hoéhe
<= 0 dB(A)
0< <= 5 dB(A) ==>+ 0 dB(A)

5< <= 10 dB(A) ==> + 2 dB(A)
10<10 dB(A) ==> + 5 dB(A)

Heinrich-Hertz-StraBe 2
64295 Darmstadt

W™ KREBS +KIEFER
—_————— Telefon (06151) 885-383
FRITZ AG www.kuk.de
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beurteilt nach AVV Baularm

BUSA Herbolzheim (Jagst) - Gernstrale
Bautatigkeit 2: Gleisarbeiten, Austausch BU-Schwellen

™ KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Spalte

Beschreibung

Fass

Stock

IRW*

Lr, Bautéatigkeit 2

dLr, Bautatigkeit 2

untersuchte Geb&udefassade

untersuchte Geschossebene

Immissionsrichtwert unter Beriicksichtigung der Vorbelastung
Beurteilungspegel in der untersuchten Bautatigkeit

Uberschreitung des Immissionsrichtwertes (unter Beriicksichtigung der Vorbelastung)
in der untersuchten Bautatigkeit
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BUSA Herbolzheim (Jagst) - Gernstrale
Bautatigkeit 2: Gleisarbeiten, Austausch BU-Schwellen
beurteilt nach AVV Baularm

™ KREBS +KIEFER

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstrae 20 - 64295 Darmstadt

FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit 2 dLr, Bautatigkeit 2
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A)
P1- Australle Gebietsnutzung: Mi
S EG 60,0 50,0 54,2 54,2 - 4,2
1.0G 60,0 50,0 55,8 55,8 - 5,8
2.0G 60,0 50,0 56,2 56,2 - 6,2
IP2- Brunnensteige 8 Gebietsnutzung: Ml
w EG 60,0 50,0 60,4 60,4 0,4 10,4
1.0G 60,0 50,0 61,7 61,7 1,7 11,7
2.0G 60,0 50,0 62,2 62,2 2,2 12,2
3.0G 60,0 50,0 62,8 62,8 2,8 12,8
IP3- Brunnensteige 10 Gebietsnutzung: Ml
w EG 60,0 47,0 59,3 59,3 - 12,3
1.0G 60,0 50,0 60,5 60,5 0,5 10,5
2.0G 60,0 50,0 62,1 62,1 2,1 12,1
IP4-  Brunnensteige 12 Gebietsnutzung: Ml
w EG 60,0 47,0 57,6 57,6 - 10,6
1.0G 60,0 50,0 58,8 58,8 - 8,8
2.0G 60,0 50,0 59,5 59,5 - 9,5
IP5-  Brunnensteige 16 Gebietsnutzung: Mi
w EG 60,0 47,0 54,5 54,5 - 7,5
1.0G 60,0 47,0 55,1 55,1 - 8,1
2.0G 60,0 47,0 56,2 56,2 - 9,2
IP6- Gernstralie 24 Gebietsnutzung: Mi
S EG 65,0 50,0 65,3 65,3 0,3 15,3
1.0G 65,0 50,0 66,2 66,2 1,2 16,2
2.0G 65,0 50,0 67,0 67,0 2,0 17,0
IP7-  Gernstrale 37 Gebietsnutzung: Ml
w EG 60,0 50,0 63,0 63,0 3,0 13,0
1.0G 60,0 50,0 63,0 63,0 3,0 13,0
2.0G 60,0 50,0 64,1 64,1 4,1 14,1
IP8- Gernstralie 41 Gebietsnutzung: Mi
w EG 62,0 50,0 66,1 66,1 4,1 16,1
1.0G 62,0 50,0 67,0 67,0 5,0 17,0
2.0G 62,0 50,0 67,9 67,9 59 17,9
3.0G 62,0 50,0 68,7 68,7 6,7 18,7
IP9-  Gernstrale 45 Gebietsnutzung: Ml
NW EG 62,0 50,0 72,6 72,6 10,6 22,6
1.0G 65,0 50,0 74,1 74,1 9,1 24,1
2.0G 65,0 50,0 74,5 74,5 9,5 24,5
IP10- GernstralRe 47 Gebietsnutzung: Mi
w EG 65,0 50,0 81,0 81,0 16,0 31,0
1.0G 65,0 50,0 81,0 81,0 16,0 31,0
2.0G 65,0 50,0 80,5 80,5 15,5 30,5
IP11- GernstralRe 49 Gebietsnutzung: Mi
w EG 65,0 50,0 80,8 80,8 15,8 30,8
1.0G 65,0 50,0 80,7 80,7 15,7 30,7
2.0G 65,0 50,0 80,3 80,3 15,3 30,3
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BUSA Herbolzheim (Jagst) - Gernstrale
Bautatigkeit 2: Gleisarbeiten, Austausch BU-Schwellen
beurteilt nach AVV Baularm

™ KREBS +KIEFER

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstrae 20 - 64295 Darmstadt

FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit 2 dLr, Bautatigkeit 2
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A)
IP12- GernstralRe o. Nr. Gebietsnutzung: Mi
o | Ec | 65,0 50,0 | 79,8 79,8 14,8 29,8
IP13- Hebelstrae 1 Gebietsnutzung: WA
SO EG 55,0 45,0 56,2 56,2 1,2 11,2
1.0G 55,0 45,0 56,5 56,5 15 11,5
2.0G 55,0 45,0 56,8 56,8 1,8 11,8
IP 14 - HungerbergstralRe 37 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 45,0 44,9 44,9 - -
1.0G 55,0 45,0 46,8 46,8 - 1,8
2.0G 55,0 45,0 49,1 49,1 - 4,1
IP15- SilcherstralBe 1 Gebietsnutzung: WA
@) EG 55,0 45,0 58,4 58,4 3,4 13,4
1.0G 55,0 45,0 58,7 58,7 3,7 13,7
2.0G 55,0 45,0 59,0 59,0 4,0 14,0
IP 16 - Untergriesheimer Stral3e 3 Gebietsnutzung: MI
@) EG 60,0 50,0 56,1 56,1 - 6,1
1.0G 60,0 50,0 56,3 56,3 - 6,3
2.0G 60,0 50,0 56,6 56,6 - 6,6
IP 17 - Untergriesheimer Stral3e 6 Gebietsnutzung: WA
@) EG 55,0 45,0 58,7 58,7 3,7 13,7
1.0G 55,0 45,0 59,0 59,0 4,0 14,0
2.0G 55,0 45,0 59,4 59,4 4,4 14,4
IP 18 - Untergriesheimer StraRe 9 Gebietsnutzung: Ml
@) EG 60,0 50,0 60,0 60,0 - 10,0
1.0G 60,0 50,0 61,1 61,1 11 11,1
2.0G 60,0 50,0 61,6 61,6 1,6 11,6
IP19- Untergriesheimer StralRe 10  Gebietsnutzung: WA
SO EG 55,0 45,0 58,0 58,0 3,0 13,0
1.0G 55,0 45,0 58,7 58,7 3,7 13,7
2.0G 55,0 45,0 59,1 59,1 4,1 14,1
IP 20 - Untergriesheimer StraRe 14  Gebietsnutzung: WA
SO EG 55,0 45,0 57,3 57,3 2,3 12,3
1.0G 55,0 45,0 58,3 58,3 3,3 13,3
2.0G 55,0 45,0 58,6 58,6 3,6 13,6
07.08.2019; Bericht-Nr.20198108-808-ABS-1 ANHANG 4 1
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BUSA Herbolzheim (Jagst) - Gernstrale
Bautatigkeit 4: Neu- und Rickbau LST-Anlagen

™ KREBS +KIEFER

Lr, Bautéatigkeit 4

dLr, Bautatigkeit 4

beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Spalte Beschreibung

Fass untersuchte Gebaudefassade

Stock untersuchte Geschossebene

IRW*

Immissionsrichtwert unter Beriicksichtigung der Vorbelastung
Beurteilungspegel in der untersuchten Bautatigkeit

Uberschreitung des Immissionsrichtwertes (unter Beriicksichtigung der Vorbelastung)
in der untersuchten Bautatigkeit

07.08.2019; Bericht-Nr.20198108-808-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstrae 20 - 64295 Darmstadt

ANHANG 4.2

Seite 1/3
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BUSA Herbolzheim (Jagst) - Gernstrale
Bautatigkeit 4: Neu- und Rickbau LST-Anlagen
beurteilt nach AVV Baularm

™ KREBS +KIEFER

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstrae 20 - 64295 Darmstadt

FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit 4 dLr, Bautatigkeit 4
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A)
P1- Australle Gebietsnutzung: Mi
S EG 60,0 50,0 55,2 55,2 - 52
1.0G 60,0 50,0 56,9 56,9 - 6,9
2.0G 60,0 50,0 57,4 57,4 - 7,4
IP2- Brunnensteige 8 Gebietsnutzung: Ml
w EG 60,0 50,0 61,4 61,4 14 11,4
1.0G 60,0 50,0 62,8 62,8 2,8 12,8
2.0G 60,0 50,0 63,2 63,2 3,2 13,2
3.0G 60,0 50,0 63,6 63,6 3,6 13,6
IP3- Brunnensteige 10 Gebietsnutzung: Ml
w EG 60,0 47,0 58,8 58,8 - 11,8
1.0G 60,0 50,0 60,4 60,4 0,4 10,4
2.0G 60,0 50,0 61,5 61,5 15 11,5
IP4-  Brunnensteige 12 Gebietsnutzung: Ml
w EG 60,0 47,0 58,6 58,6 - 11,6
1.0G 60,0 50,0 59,7 59,7 - 9,7
2.0G 60,0 50,0 60,7 60,7 0,7 10,7
IP5-  Brunnensteige 16 Gebietsnutzung: Mi
w EG 60,0 47,0 55,2 55,2 - 8,2
1.0G 60,0 47,0 55,9 55,9 - 8,9
2.0G 60,0 47,0 56,6 56,6 - 9,6
IP6- Gernstralie 24 Gebietsnutzung: Mi
S EG 65,0 50,0 65,4 65,4 0,4 15,4
1.0G 65,0 50,0 66,2 66,2 1,2 16,2
2.0G 65,0 50,0 66,9 66,9 1,9 16,9
IP7-  Gernstrale 37 Gebietsnutzung: Ml
w EG 60,0 50,0 62,8 62,8 2,8 12,8
1.0G 60,0 50,0 62,9 62,9 29 12,9
2.0G 60,0 50,0 63,8 63,8 3,8 13,8
IP8- Gernstralie 41 Gebietsnutzung: Mi
w EG 62,0 50,0 66,2 66,2 4,2 16,2
1.0G 62,0 50,0 67,0 67,0 5,0 17,0
2.0G 62,0 50,0 67,8 67,8 5,8 17,8
3.0G 62,0 50,0 68,6 68,6 6,6 18,6
IP9-  Gernstrale 45 Gebietsnutzung: Ml
NW EG 62,0 50,0 72,0 72,0 10,0 22,0
1.0G 65,0 50,0 73,6 73,6 8,6 23,6
2.0G 65,0 50,0 74,5 74,5 9,5 24,5
IP10- GernstralRe 47 Gebietsnutzung: Mi
w EG 65,0 50,0 83,5 83,5 18,5 33,5
1.0G 65,0 50,0 83,1 83,1 18,1 33,1
2.0G 65,0 50,0 82,5 82,5 17,5 32,5
IP11- GernstralRe 49 Gebietsnutzung: Mi
w EG 65,0 50,0 81,2 81,2 16,2 31,2
1.0G 65,0 50,0 81,2 81,2 16,2 31,2
2.0G 65,0 50,0 80,8 80,8 15,8 30,8
07.08.2019; Bericht-Nr.20198108-808-ABS-1 AN HANG 4 2
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BUSA Herbolzheim (Jagst) - Gernstrale
Bautatigkeit 4: Neu- und Rickbau LST-Anlagen
beurteilt nach AVV Baularm

™ KREBS +KIEFER

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstrae 20 - 64295 Darmstadt

FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit 4 dLr, Bautatigkeit 4
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A)
IP12- GernstralRe o. Nr. Gebietsnutzung: Mi
o | Ec | 65,0 50,0 | 81,1 81,1 16,1 31,1
IP13- Hebelstrae 1 Gebietsnutzung: WA
SO EG 55,0 45,0 55,2 55,2 0,2 10,2
1.0G 55,0 45,0 55,6 55,6 0,6 10,6
2.0G 55,0 45,0 56,1 56,1 1,1 11,1
IP 14 - HungerbergstralRe 37 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 45,0 46,0 46,0 - 1,0
1.0G 55,0 45,0 48,2 48,2 - 3,2
2.0G 55,0 45,0 50,1 50,1 - 51
IP15- SilcherstralBe 1 Gebietsnutzung: WA
@) EG 55,0 45,0 59,1 59,1 4,1 14,1
1.0G 55,0 45,0 59,4 59,4 4,4 14,4
2.0G 55,0 45,0 59,7 59,7 4,7 14,7
IP 16 - Untergriesheimer Stral3e 3 Gebietsnutzung: MI
@) EG 60,0 50,0 56,8 56,8 - 6,8
1.0G 60,0 50,0 57,0 57,0 - 7,0
2.0G 60,0 50,0 57,2 57,2 - 7,2
IP 17 - Untergriesheimer Stral3e 6 Gebietsnutzung: WA
@) EG 55,0 45,0 59,3 59,3 4,3 14,3
1.0G 55,0 45,0 59,6 59,6 4,6 14,6
2.0G 55,0 45,0 59,9 59,9 4,9 14,9
IP 18 - Untergriesheimer StraRe 9 Gebietsnutzung: Ml
@) EG 60,0 50,0 61,1 61,1 11 11,1
1.0G 60,0 50,0 62,3 62,3 2,3 12,3
2.0G 60,0 50,0 62,7 62,7 2,7 12,7
IP19- Untergriesheimer StralRe 10  Gebietsnutzung: WA
SO EG 55,0 45,0 58,1 58,1 3,1 13,1
1.0G 55,0 45,0 58,9 58,9 3,9 13,9
2.0G 55,0 45,0 59,3 59,3 4,3 14,3
IP 20 - Untergriesheimer StraRe 14  Gebietsnutzung: WA
SO EG 55,0 45,0 56,5 56,5 15 11,5
1.0G 55,0 45,0 57,6 57,6 2,6 12,6
2.0G 55,0 45,0 58,0 58,0 3,0 13,0
07.08.2019; Bericht-Nr.20198108-808-ABS-1 ANHANG 4 2
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Beurteilungspegel Heinrich-Hertz-Strae 2

Baularm am Tag, beurteilt nach AVV Baularm W™ KREBS+KIEFER 64295 Darmstadt
e e Telefon (06151) 885-383
FRITZ AG www.kuk.de

B - 50 dB(A)

55 dB(A): IRW (vorwiegend Wohnen)
60 dB(A): IRW (gemischte Nutzung)
65 dB(A): IRW (vorwiegend Anlagen)

05.08.2019; Bericht Nr. 20198108-808-ABS-1

l 70 dB(A) DB Netz AG
75 dB(A) y : )
80 dB(A) BUSA Herbolzheim (Jagst) - Gernstral3e

74861 Herbolzheim

. , - SCHALLIMMISSIONSPLAN und
Uberschreitungen

der unter Berlicksichtigung der Vorbelastung durch KONFLIKTKARTE -
Verkehrslarm korrigierten Immissionsrichtwerte der AVV Baularm Bautétigkeit 2: Gleisarbeiten, Austausch BU-Schwellen
Beurteilungszeitraum: Tag (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr
<= 0 dB(A) el g g ( )
0< <= 5 dB(A) Immissionshéhe: 5,2 m tber Gelande

5< <= 10 dB(A)
10< <= 15 dB(A)

15< <= 20 dB(A)
20< <= 25 dB(A)
25< dB(A)

ANHANG 5.1.1




Malstab 1:6000

0 60 120 180
I I

Beurteilungspegel Heinrich-Hertz-Strafe 2

Baularm in der Nacht, beurteilt nach AVV Baularm ™ KREBS +KIEFER 64295 Darmstadt
_——— Telefon (06151) 885-383
FRITZ AG www.kuk.de

B - 35080

40 dB(A): IRW (vorwiegend Wohnen)
45 dB(A): IRW (gemischte Nutzung)
50 dB(A): IRW (vorwiegend Anlagen)

05.08.2019; Bericht Nr. 20198108-808-ABS-1

55 dB(A) DB Netz AG
60 dB(A) BUSA Herbolzheim (Jagst) - GernstraRe
65 dB(A)

74861 Herbolzheim

. _ - SCHALLIMMISSIONSPLAN und
Uberschreitungen

der unter Berlicksichtigung der Vorbelastung durch KONFLIKTKARTE -
Verkehrslarm korrigierten Immissionsrichtwerte der AVV Baularm Bautatigkeit 2: Gleisarbeiten, Austausch BU-Schwellen
Beurteilungszeitraum: Nacht (20.00 Uhr bis 07.00 Uhr)
<= 0 dB(A) . . " .
0< <= 5 dB(A) Immissionshéhe: 5,2 m tber Gelande

5< <= 10 dB(A)
10< <= 15 dB(A)

15< <= 20 dB(A)
20< <= 25 dB(A)
25< dB(A)

ANHANG 5.1.2
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Beurteilungspegel
Baularm am Tag, beurteilt nach AVV Baularm

50 dB(A)

55 dB(A): IRW (vorwiegend Wohnen)
60 dB(A): IRW (gemischte Nutzung)

65 dB(A): IRW (vorwiegend Anlagen)
70 dB(A)

75 dB(A)

80 dB(A)

Uberschreitungen
der unter Berlicksichtigung der Vorbelastung durch
Verkehrslarm korrigierten Immissionsrichtwerte der AVV Baularm

<= 0 dB(A)

0< <= 5 dB(A)
5< <= 10 dB(A)
10< <= 15 dB(A)
15< <= 20 dB(A)
20< <= 25 dB(A)
25< dB(A)

Heinrich-Hertz-StraBe 2
64295 Darmstadt

™ KREBS +KIEFER
T — Telefon (06151) 885-383
FRITZ AG www.kuk.de

05.08.2019; Bericht Nr. 20198108-808-ABS-1

DB Netz AG
BUSA Herbolzheim (Jagst) - GernstraRe
74861 Herbolzheim

- SCHALLIMMISSIONSPLAN und

KONFLIKTKARTE -
Bautatigkeit 4: Neu- und Rickbau LST-Anlagen
Beurteilungszeitraum: Tag (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr)
Immissionshéhe: 5,2 m liber Gelande

ANHANG 5.2.1
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Beurteilungspegel Heinrich-Hertz-Strafe 2

Baularm in der Nacht, beurteilt nach AVV Baularm ™ KREBS +KIEFER 64295 Darmstadt
_——— Telefon (06151) 885-383
FRITZ AG www.kuk.de

B - 35 dB(A)

40 dB(A): IRW (vorwiegend Wohnen)
45 dB(A): IRW (gemischte Nutzung)
50 dB(A): IRW (vorwiegend Anlagen)

05.08.2019; Bericht Nr. 20198108-808-ABS-1

55 dB(A) DB Netz AG
60 dB(A) BUSA Herbolzheim (Jagst) - GernstraRe
65 dB(A)

74861 Herbolzheim

. _ - SCHALLIMMISSIONSPLAN und
Uberschreitungen

der unter Berlicksichtigung der Vorbelastung durch KONFLIKTKARTE -
Verkehrslarm korrigierten Immissionsrichtwerte der AVV Baularm Bautatigkeit 4: Neu- und Riickbau LST-Anlagen
Beurteilungszeitraum: Nacht (20.00 Uhr bis 07.00 Uhr)
<= 0 dB(A) . . " u
0< <= 5 dB(A) Immissionshéhe: 5,2 m iber Gelande

5< <= 10 dB(A)
10< <= 15 dB(A)

15< <= 20 dB(A)
20< <= 25 dB(A)
25< dB(A)

ANHANG 5.2.2






