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1.1 Allgemeines

Im Zuge der Landesgartenschau 2026 soll die Innenstadt mit den angrenzenden Land-
schaftsraumen mit einer FuBweglberfihrung verbunden werden.
In diesem Zusammenhang sind Anpassungen der Oberleitungsanlage im Bereich der Ful3-

wegUberfihrung vorgesehen.

Inhalt des vorliegenden Planungsheftes ist die Anpassung der Oberleitungsanlage fir die
FuBwegtberfihrung Bachgasse Uber die DB-Bahnstrecke 4940 (km 8,350 bis km 9,400).

1.2 Grundlagen

Grundlagen fur die Projektierung der Oberleitungsanlage sind:

Die gultigen Regeln der Technik und die Regelwerke und Richtlinien der DBAG sowie
das Ebs-Zeichnungswerk.

= Vorplanung GesamtmafBnahme, 31.03.2021

= Bestandunterlagen

1.3 Technische Parameter

Grundlagen flr die Projektierung der Oberleitungsanlage sind:

Oberleitungsbauart: Re160

Fahrdrahthohe: 570m

Systemhdhe: 1,80 m

Fahrdraht: AC-100 Cu-ETP mit 10 kN abgespannt
Tragseil: Bz 11 50 mit 10 kN abgespannt

1.4 Langskettenwerke

Im Umbaubereich der FuBweguberfliihrung Bachgasse wird die Oberleitungsanlage mittels
Kettenwerksabsenkung angepasst. Hierzu sind die Bestandsseitenlagen vor Baubeginn auf-
zunehmen. Die bestehende Kettenwerksabsenkung der SU B290 wird dazu bis zum Mast 8-
18 verlangert und mit ummanteltem Tragseil (1,50m Uber Bauwerkskante) ausgeflhrt.

Die bestehende Streckentrennung bleibt bestehen und wird ebenfalls angepasst. Die
Kettenwerksabspannung am Mast 8-15 wird umgebaut und entsprechend den Héhen der
neuen Kettenwerksabsenkung angepasst. Dazu werden die Radspanner um ca. 35 cm nach
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unten versetzt. Die Isolatoren der Kettenwerksabspannung sind vor der neuen FuBwegiber-

fihrung Bachgasse einzubauen.

1.5 Quertrageinrichtungen

Die Stitzpunkte sind geméni den Bauarten Ebs 30.ff zur Re 200 herzustellen.

Es wurden Ausleger nach Ebs in wartungsarmer Bauweise geplant. Dabei wurde die Sys-
temhdhen sowie die Fahrdrahth6hen der Kettenwerksabsenkung berlicksichtigt.

Flr den beplanten Abschnitt sind in den Auslegern Kunststoffisolatoren einzubauen.

Die Isolatoren im Auslegerrohr werden mit Vogel- und Kleintierabweisern geman

Ebs 19.01.28, ausgefihrt.

Anderung der EbsU Bf Hamburg-Altona mit Abzw. Rainweg vorzulegen.

1.6 Bahnerdung

Die Bahnerdung hat an einem Gleis zu erfolgen, welches sténdig in das Triebstromrickfih-
rungssystem eingebunden ist.

Das neue Bauwerk ist mittels Erdungsleitungen nach Ebs 15.03.17 mit einem von der DB AG
zugelassenen Schienenkontaktsystem entsprechend Ebs 15.03.23 an die Erdschiene auszu-
fihren. Hierfur sind die vorgerichteten Erdungsbuchsen des Bauwerkes zu verwenden.

Im Bereich der riickzubauenden FuBgangerunterfihrung wird das Gleis bauzeitlich ausge-
baut.

Da dieses Gleis wahrend der BaumaBnahme nicht dauerhaft als Querschnitt fir die Rick-
stromflhrung zur Verfligung steht, ist zur Sicherstellung der Rickstromfiihrung eine Ersatz-
maBnahme zu schaffen. Hierzu ist die Gleislicke zur Triebstromrickfihrung mit drei
Rackleitungskabeln (N)A(ST)YY-O 110 mm?2 zu Uberbriicken. Diese sind auf der bauzeitliche
Kabelhilfsbricke zu verlegen.

Vor und nach der Gleislucke ist das Gleis mittels Schienenverbinder zu vermaschen.

1.7 Sperrpausen

gen 3x Kabel zur Triebstromrickfiih- /4P
rung und Anschluss an Schiene

bauzeitliche Triebstromriickfihrung Einbau Schienenverbinder und verle- 1 Schichten a 6,0h

Aufbau der Ausleger mit von Mast 8-16 bis Mast 8-18 mit Ein- | 2 Schichten a 6,0h /
provisorischer Befahrbarkeit bau von Bindedrahten von 2 ZW-Steiger, 6P
Einbau von Bindedrahten Mast 8-16 bis 8-19, mit Anpassung

der Fahrdrahthohen- und Seitenlagen
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Aufbau der Ausleger mit an den Masten 8-11 und 1 Schicht a 6,0h /
provisorischer Befahrbarkeit 8-15, mit Einbau von Bindedréhten 2 ZW-Steiger, 6P
Einbau von Bindedrahten von Mast 8-10 bis 8-12 und von 8-14

bis 8-16 mit Anpassung der Fahr-
drahthéhen- und Seitenlagen

Aufbau der Ausleger mit von Mast 8-12 bis Mast 8-14 mit Ein- | 2 Schichten a 6,0h /
provisorischer Befahrbarkeit bau von Bindedrahten mit Anpassung 2 ZW-Steiger, 6P
Einbau von Bindedrahten der Fahrdrahthohen- und Seitenlagen
Umbau Kettenwerksabspannung Umbau Radspanner inkl. Winkeleisen | 3 Schichten a 6,0h/

Mast 8-15 inkl. Umbau Isolatoren

2 ZW-Steiger, 6P

Leipzig, den 15.12.2021

gez. N. Wischeropp

Projektierung Fahrleitungsanlagen
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