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1 Zusammenfassung

Im Zuge der Landesgartenschau 2026 beabsichtigt die Stadt Ellwangen eine FuBwegUber-
fUhrung Uber die Bahnlinie und den MUhlgraben als Verbindung zwischen dem ebenfalls
geplanten Brickenpark und dem Altstadtbereich Ellwangens. Die FuBweguberfhrung soll
die vorhandene EisenbahnUberfUhrung (auch mit EU abgekirzt)! auf Héhe der Bachgasse

ersetzen, die im Zuge der BaumaBnahme ruckgebaut wird.

Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens sind die zu erwartenden Gerduschimmissionen
durch die Bauarbeiten zu prognostizieren und nach AVV Bauldrm [3] zu beurteilen. Die
vorliegende Untersuchung umfasst die Schallimmissionsprognose fUr den Baubetrieb und
wird als Teil A betitelt. Teil B betrifft die Schallimmissionsprognose fur den spéateren Bricken-
betrieb und wird in einem separaten Gutachten behandelt.

Das vorliegende Gutachten ersetzt die Vorgdngerversionen (zuletzt B22403_SIS_A03 vom
05.05.2022) vollstandig und bezieht sich auf den zwischenzeitlich aktualisierten Bauzeiten-
plan. Ein Anspruch auf eine fortwdhrende Aktualitét der hier zitierten Planungsunterlagen
und Zeitabléufe besteht jedoch nicht, da sich dies ggf. abermals verdndert. Ergebnisrele-
vante Verdnderungen ergeben sich hierdurch jedoch nicht, sofern an den grundsatzli-

chen Bauabldufen festgehalten wird.

Die zu erwartende Gerduschbelastung wurde in der vorliegenden Untersuchung auf
Grundlage eines dreidimensionalen Simulationsmodells mit dem Programmsystem Sound-
PLAN 8.2 prognostiziert. In dem digitalen Modell wurden alle maBgeblichen Schallquellen
wdahrend der Vorarbeiten (Bauphase 1), der Vorbereitung fur die Gleissperrung/TeilrGck-
bau EU (Bauphase 2.1), der Gleissperrung (Bauphase 2.2) sowie der Fertigstellung der Uber-
fGhrung (Bauphase 3) modelliert. Die untersuchten Szenarien stellen eine Maximalwertab-
schatzung fUr die jeweilige Phase dar. GemdaB dem aktuellen Terminplan soll mit der Bau-
maBnahme Anfang 2024 begonnen und Ende 2024 abgeschlossen werden. Einzelheiten

zum Vorhaben und zum geplanten Bauablauf werden in Kapitel 6 erlGutert.

Die an den ndchstgelegenen schutzwirdigen Bebauungen zu erwartenden Gerdusch-

immissionen wurden nach DIN ISO 9613-2 [6] ermittelt und nach den Anforderungen der

1

Der Begriff Eisenbahniberfihrung bezeichnet in der Fachsprache eine hdhenfreie Kreuzung einer Eisenbahnstrecke mit einem an-
deren Verkehrsweg, der unter der Strecke hindurchgefUhrt wird.
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AVYV Bauldrm [3] beurteilt.

Die in Kapitel 8 tabellarisch und im Anhang grafisch dargestellten Beurteilungsergebnisse

lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Bauphase 1 - Vorarbeiten

= Durch die Bohr- und Rammarbeiten, die zur Herstellung des Grubenverbaus erforderlich
sind, werden an den am starksten betroffenen Immissionsorten ohne LarmschutzmaB-
nahmen im Tageszeitraum Beurteilungspegel von bis zu L = 95 dB(A) erwartet. Zur

Nachtzeit finden in dieser Bauphase keine Tatigkeiten statt.

= Mit den prognostizierten Beurteilungspegeln wird an den 4 angrenzenden Gebduden
neben dem Immissionsrichtwert der AVV Bauldarm [3] auch die in der Rechtsprechung
haufig angefihrte Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung von 70 dB(A) deutlich iber-
schritten. Die Immissionsorte liegen innerhalb eines Wohngebiets mit Immissionsricht-
werten von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts.

= GemaB AVV Baularm [3] sind bei Richtwertiberschreitungen von mehr als 5 dB (hier
auch als ,Toleranzbereich' bezeichnet) Méglichkeiten zur Larmreduktion zu priifen und

nach Abwdgung der VerhaltnismdaBigkeit anzuordnen.

= Um den Kreis der Betroffenen im gesundheitsgefadhrdenden Bereich moéglichst zu ver-
kleinern, konnen durch verschiedene LarmschutzmaBnahmen (siehe unten) die Beur-
teilungspegel voraussichtlich um bis zu 20 dB reduziert werden. Im gesundheitsgefdhr-
denden Bereich verbleiben damit noch die beiden Wohnhduser Brauergasse 1 und
Bachgasse 9 (siehe Larmkarte Anlage 1). Fir alle weiteren Gebdude ist zu erwarten,
dass sich die Larmbelastung unter Bericksichtigung der MaBnahmen unter ein gesund-

heitsgefdhrdendes Niveau absenken ldsst.

= Fir die Bauphase 1, innerhalb der unter anderem die Verbauarbeiten vorgesehen sind,

werden zum derzeitigen Planungsstand 122 Tage veranschlagt [24].

SCHALLSCHUTZMABNAHMEN

= Beschrdnkung der ldarmintensiven Tatigkeiten (GroBdrehbohrgerat, Rammbar, Abspit-

zen der Bohrpfahle) auf maximal 8 h/ Tag zwischen 7-20 Uhr
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= Sofern die Untergrundverhdiltnisse dies erlauben, ist beim Einbringen der Spundwdnde
auf das Rammverfahren zu verzichten. Mit deutlich geringeren Immissionen ist beim

Hochfrequenz-Vibrationsverfahren oder Pressverfahren zu rechnen.

= Weiterhin sollten der Rammbar (moglichst mit Einbindung der Spundwand) sowie der
Bohrkopf und auch der MeiBel beim Abspitzen der Bohrpfahle mit einer Schallschirze
aus z.B. 5 mm starkem Gummi mit Auskleidung eines 15-30 mm starken Filzes oder of-
fenporigem Schaumstoff versehen werden. Sofern auf entsprechende Schiirzen verzich-
tet werden soll, sind Anlagen einzusetzen, die Gber einen Schallleistungspegel verfigen,

der die hier angesetzte Verminderung abbildet.

Bauphase 2.1 - Vorbereitung fiir die Gleissperrung/Teilrickbau der EU

= Wahrend des Teilrickbaus der vorhandenen Eisenbahniiberfihrung wird die Schwelle
zur Gesundheitsgefadhrdung (siehe oben) ohne LdarmschutzmaBnahmen mit Beurtei-
lungspegeln von bis zu L; = 87 dB(A) weiterhin deutlich Gberschritten, auch wenn ge-
geniber Bauphase 1 grundsdtzlich etwas geringere Immissionen erwartet werden.

Auch wahrend der Bauphase 2.1 sind zur Nachtzeit keine Bauarbeiten vorgesehen.

= Durch verschiedene LarmschutzmaBBnahmen (siehe unten) kénnen die Beurteilungspe-
gel voraussichtlich um bis zu 10 dB reduziert werden (siehe Larmkarte in Anlage 2). Par-
tiell befinden sich die Gebdude in der Brauergasse 1, der Bachgasse 9 sowie Aalener

StraBe 1 jedoch weiterhin im gesundheitsgefdhrdenden Bereich.

= GemaB dem derzeitigem Bauzeitenplan werden fir die Bauphase 2.1 insgesamt 24
Tage veranschlagt, wobei der Teilrickbau der EisenbahnunterfGhrung einschlieBlich der

Treppenanlage als maBgebliches Szenario dieser Phase 6 Tage umfassen soll [24].

SCHALLSCHUTZMABNAHMEN

= Beschrankung der larmintensiven Tatigkeiten (Stemmarbeiten an der Unterfihrung, Ver-
dichtungsarbeiten, Aushub und Verfilllung mittels Bagger) auf maximal 8 h/ Tag zwi-
schen 7-20 Uhr.

= Einsatz des MeiBels nur bei Unumgdnglichkeit, ansonsten sollten die Stemmarbeiten

nach Méglichkeit mittels Zangenbagger durchgefihrt werden.

= Ummantelung des MeiBels mit einer Schirze aus z.B. 5mm starkem Gummi + Ausklei-

dung mit 15-30 mm Filz oder offenporigem Schaumstoff.
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Bauphase 2.2 - Gleissperrung des Streckenabschnitts der Bahn

= Die Tage bzw. die Beurteilungszeitrdume der Vollsperrung wurden gemaB dem vorge-
sehenen Bauablauf getrennt untersucht. Demnach soll die Volilsperrung zur Nachtzeit
beginnen und zwei Folgetage sowie eine weitere Nacht umfassen. In der Nacht nach
dem ersten Tag ist eine Nachtruhe vorgesehen, bevor am zweiten Tag bis in die wiede-
rum folgende Nacht Arbeiten notwendig sind. Geplant sind fir die Vollsperrung 53 Stun-

den.

= Aufgrund der bendtigten Vollsperrung des Streckenabschnitts, die engen Regularien
der Bahn unterworfen ist und daher nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen kann, sind

Nachtarbeiten unumgdnglich.

= Durch die Arbeiten im Bereich der Gleisanlage werden an den umliegenden Wohnhau-
sern zur Tageszeit Beurteilungspegel von bis zu L = 80 dB(A) und zur Nachizeit von bis
zu 64 dB(A) erwartet.

= Da die Bauarbeiten wahrend und aufgrund der Streckensperrung der Bahn unter enor-
mem Zeitdruck stehen, kénnen in dieser Phase zeitliche Beschrdnkungen sowie ein Ver-
schieben der Bauarbeiten auf den Tageszeitraum zum Schutz der Anwohner nicht ge-

wadhrleisten werden.

= Abgesehen von der weitestgehenden Verlagerung ldarmintensiver Tatigkeiten auf den
Tageszeitraum (wie in der aktuellen Planung bereits bericksichtigt) stehen zur Nachtzeit
aus gutachterlicher Sicht keine addquaten MaBnahmen zur Verfigung, um den Beur-
teilungspegel weiter zu reduzieren. Larmschutz-Schirzen lassen sich an den Maschinen

nach Aussage der Fachplaner nicht realisieren.

* Im gesundheitsgefdhrdenden Bereich befinden sich damit in dieser Bauphase die 6 Ge-
bdude in der Brauvergasse 1-2, der Bachgasse 3 und 9, der Aalener StraBe 1 sowie dem

MUhigraben 16 (siehe Rasterlarmkarten in Anlage 3-6).

SCHALLSCHUTZMABNAHMEN
= Beschrankung der Betriebszeit des Schotterpflugs und der Gleisstopfmaschine auf je-
weils 2,5 h/ Tag zwischen 7-20 Uhr.

= Ausstattung des Schleifgerats mit seitlich vorgehdngten Schallschiirzen (z.B. Gummila-
mellen mit innenseitiger Auskleidung aus 15-30 mm Filz oder offenporigem Schaumstoff)

oder portabel stellbaren Wéanden.
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Bauphase 3 — Fertigstellung der FuBwegiiberfihrung

= Wadhrend der Fertigstellung der Treppenanlagen und der Brickenanlage im Ganzen so-
wie wdhrend der StraBenbauarbeiten werden phasenweise ohne LarmschutzmaBnah-

men erneut Beurteilungspegel zur Tageszeit von bis zu 80 dB(A) erwartet.

= Durch eine Betriebszeitenbeschrankung der Iarmintensiven Gerdtschaften auf 8h/ Tag
konnen die Beurteilungspegel auf maximal L= 75 dB(A) reduziert werden. Damit ver-
bleiben noch 4 Gebdude (Bravergasse 1-2, Bachgasse 9, Aalener StraBe 1) im gesund-

heitsgefdhrdenden Bereich.

= Fir Bauphase 3 werden gemdB dem derzeitigen Bauzeitenplan 74 Tage veranschlagt
[24].

SCHALLSCHUTZMABNAHMEN
= Beschrdnkung der Betriebszeit der Idrmintensiven Gerdtschaften auf 8 h/ Tag zwischen
7-20 Uhr

FAZIT

Der Baubetrieb ist entsprechend seinem Baufortschritt und den stationdren sowie mobilen
Emittenten mit standig dndernden Larmemissionen verbunden, wodurch die Planung und
Umsetzung von SchallschutzmaBnahmen erschwert werden. Der Fokus der Larmschutz-
maBnahmen liegt im vorliegenden Fall daher an moéglichst Iarmreduzierten Bauverfahren
(z.B. Vibration anstatt Rammen, Abbrechen anstatt Meieln), dem Einsatz von Schallschir-
zen sowie Betriebszeitenbeschrankungen. Angesichts der hohen Larmexposition ware
aber auch bei einer weiteren Betriebszeitenbeschrdankung, die bei einer Beschrankung auf
max. 2,5 h/ Tag eine weitere Pegelreduktion von 5 dB bedingen wirde, ein flaichende-

ckendes Abricken einer Gesundheitsgefahrdung fur die Anwohner nicht zu erwarten.

FiUr die Bewohner, die trotz der als verhaltnismaBig eingeschatzten LarmschutzmaBnahmen
aller Voraussicht nach gesundheitsgefdhrdenden Larmpegeln ausgesetzt sind, ist dage-
gen aus gutachterlicher Sicht ein Entschadigungskonzept auszuarbeiten. Es wird empfoh-
len, den Bewohnern, deren Fenster ihrer Wohn- und Schlafbereiche im gesundheitsgeféhr-
denden Bereich liegen, einen Ersatzwohnraum fir die prognostizierte Dauer der Betroffen-

heit zur Verfigung zu stellen.
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Sollte etwa aufgrund der Lange der Bauzeit das Angebot eines Ersatzwohnraums vermie-
den werden, so missten die Wohngebdude, die innerhalb der 70 dB(A)-Isophone? liegen,
durch eine Larmschutzwand in Hohe der schutzwiirdigen und bewohnten Rdume abge-
schirmt werden. Die Larmschutzwand wére moglichst nahe am Aktionsbereich zu positio-
nieren, was angesichts der ortlichen Verhdltnisse aber einer Art Doppelfassade entlang der
Westfassade der Brauergasse 1 und der Bachgasse 9 sowie der Sudfassade der Aalener
StraBe 1 gleichkame. Denkbar wdre hierbei beispielsweise der Einsatz des Layher-Protect-
Systems, bei dem Larmschutzelemente in ein Gerist integriert werden (vgl. Abb. 3 in Kapi-
tel 9). Ob es sich damit allerdings noch um ein zumutbares Wohnen handeln wirde, ist von

den Entscheidungsirdgern abzuwagen.

Die empfohlenen LarmschutzmaBnahmen sind neben weiteren grundsatzlichen Empfeh-
lungen zu einem auf Larmschutz bedachten Baustellenbetrieb in Kapitel 9 nochmals zu-

sammengefasst.

Die Schallausbreitungsrechnungen zu den unterschiedlichen Bauphasen und deren Er-

gebnisse sind in den Anlagen 1-6 in Form von Larmkarten dokumentiert.

Eine abschlieBende Entscheidung Uber die erforderlichen SchallschutzmaBnahmen ob-

liegt der Genehmigungsbehorde.

2 Die 70 dB(A)-Isophone ist nur fUr den Tageszeitraum (7-20 Uhr) zur Einschdtzung einer Gesundheitsgefdhrdung heranzuziehen. Nacht-
arbeiten sind nur wdhrend der zweitdgigen Gleissperrung vorgesehen. Da es sich hierbei nur um eine kurze Zeitdauer handelt, wird
das Angebot eines Ersatzwohnraums anstelle einer Abschirmung der Anwohner als verh&ltnismaBig eingestuft. Das Stellen von Larm-
schutzwd@nden in einer Art Doppelfassade wird daher fUr diese Bauphase nicht empfohlen.
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2 Aufgabenstellung

Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens fir den Neubau der FuBwegUberfuhrung Gber die
Bahntrasse und den MUhlgraben im Bereich der Bachgasse sind die durch die Bauarbeiten
verursachten Gerduschimmissionen zu prognostizieren und nach AVV Bauldrm [3] zu beur-

teilen.

Die vorliegende Untersuchung umfasst gemdaB Auftrag folgende Arbeitsschritte:

- Analyse der gerduschintensivsten Baustellenarbeiten wadhrend der wesentlichen 4

Bauphasen
- Erarbeiten von Emissionsansa&tzen
- Erstellen eines digitalen, dreidimensionalen Simulationsmodells
- Schallausbreitungsrechnungen nach DIN EN ISO 9613-2 [6]
- Beurteilung der Rechenergebnisse nach AVYV Bauldrm [3]

- Berichtswesen

Am 11.11.2021 wurde die vorliegende Untersuchung von der Stadt Ellwangen in Auftrag

gegeben.
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3 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen (Quellenverzeichnis)

Folgende Vorschriften wurden bei der DurchfUhrung der Untersuchung berUcksichtigt:

[11  BImSchG, Bundes-Immissionsschutzgesetz ,Gesetz zum Schutz vor schadlichen Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschitterungen und
ahnliche Vorgdnge' in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. |
S. 1274), das zuletzt durch Artikel T G vom 24. September 2021 gedndert worden ist
(BGBI. | S. 4458)

[2] 4.BImSchV ,Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen, Vierte Verordnung
zur DurchfUhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes', Ausgabe Mai 2017 (BGBI. |
Nr. 21 vom 02.05.2013 S. 973) GL.-Nr.: 2129-8-4-3

[8] AVV Bauldrm ,Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baustellenl&rm -

Gerduschimmissionen*, August 1970
[4] 16.BImSchV ,Verkehrslrmschutzverordnung’, Marz 2021
[5] RLS-192 ,Richtlinien fur den Larmschutz an StraBen’, 2019
[6] DINISO 9613-2 ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien’, Oktober 1999

[71 DINEN 12354-4 ,Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebdu-
den aus den Bauteileigenschaften - Teil 4: Schalllbertragung von RGumen ins Freie’,
April 2001

[8] DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau’, Januar 2018
[?71 DIN 45641 ,Mittelung von Schallpegeln’, Juni 1990

[10] DIN 45645-1 ,Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen’, Teil 1: Gerdusch-

immissionen in der Nachbarschaft, Juli 1996

[11] DIN 45680 ,Messung und Bewertung tieffrequenter Gerduschimmissionen in der
Nachbarschaft’, Marz 1997

[12] DIN 45681 ,Bestimmung der Tonhaltigkeit von Gerduschen und Ermittlung eines Ton-
zuschlages fUr die Beurteilung von Gerduschimmissionen’, M&rz 2005, Berichtigung 2,
August 2006

[13] Hessisches Landesamt fur Umwelt und Geologie ,Technischer Bericht zur Untersu-

chung der Gerduschemissionen von Baumaschinen, Heft 2', 2004
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[14] Hessisches Landesamt fUr Umwelt ,Technischer Bericht zur Untersuchung der Ge-

ruschemissionen von Baumaschinen, Heft 247, 1998

[15] OAL-Richtlinie 111 ,L&rm im Baubetrieb — MaBnahmen zur Ldrmminderung*, Vorab-
zug vom 12.11.2020

[16] DB Netz AG ,Maschineneigene Stérschallpegel Ln [dB(A)] von Gleisbaumaschinen’,
November 2012

[17] TA L&rm ,Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm*, Juni 2017

[18] LAl-Hinweise zur Auslegung der TA L&rm in der Fassung des Beschlusses zu TOP 9.4
der 133. LAI-Sitzung am 22. und 23. Mdarz 2017

[19] DIN 18005-1, Beiblatt 1 ,Schallschutz im StGdtebau - Berechnungsverfahren; Schall-

technische Orientierungswerte fUr die stGdtebauliche Planung*, Mai 1987

Weiter wurden folgende Grundlagen berUcksichtigt:

[20] Katasterplan mit Hohennetz (2021-12-08 LGS Ellwangen Querung Bachgasse - Be-
standsplan Héhennetz 2016.dxf) von Herrn Kramer, IGS Ingenieure GmbH & Co. KG,
am 09.12.2021 via E-Mail erhalten

[21] Vorabzug zum Neubau FuBwegUberfUhrung Bachgasse in Ellwangen (Draufsicht und
Ansichten), Stand: 20.12.2021, erhalten von Herrn Engel, Stadtverwaltung Ellwangen,
am 28.01.2022 via E-Mail

[22] Bebauungsplan ,MUhigraben-Nord’, in Kraft getreten am 22.04.1993, erhalten von

Herrn Haisch, Stadtverwaltung Ellwangen, via E-Mail am 23.11.2021

[23] Auszug aus dem Fldchennutzungsplan bezogen unter https://www.geoportal- raum-

ordnung-bw.de/kartenviewer, zuletzt am 26.11.2021

[24] Bauphasenplan (8.8_Bauphasenplan.pdf) sowie Terminplan (7.6_Terminplan_220324.
pdf) von Herrn Engel, Stadtverwaltung Ellwangen am 30.03.2022 sowie erg&nzende
Angaben zum Bauablauf von Herrn Kramer, IGS Ingenieure GmbH & Co. KG, am
07.02.2022 via E-Mail erhalten

[25] Voraussichtlicher Arbeitsablauf wahrend der Vollsperrung des Streckenalbschnitts der
Bahn, erhalten via E-Mail von Herrn Hill, BVB fUr die DB AG, am 02.03.2022
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4 Ortliche Verhdltnisse und Immissionsorte

Die Bauflache fur die geplante FuBwegUberfUhrung bzw. fur den anstehenden RiUckbau
der EisenbahnUberfUhrung befindet sich auf Hohe der Bachgasse westlich des Altstadt-
kerns Ellwangens. Die Bauarbeiten finden zum Teil in unmittelbarer Ndhe zu Wohnnutzun-
gen statft, da der geplante BrGckenaufgang in einem Abstand von ca. 5 m zur Wohnbe-

bauung verlduft.

Bei der &stlich ndchstliegenden Bebauung handelt es sich um Wohn- bzw. Wohn- und Ge-
schaftsbauten, die gemdaB dem Fldchennutzungsplan [23] innerhalb eines Wohn- und
Mischgebiets (WA und MI) liegen. Etwas weiter nérdlich ist mit dem Bebauungsplan ,MUhl-
graben Nord' [22] ein besonderes Wohngebiet (WB) ausgewiesen. Schutzwirdige Nutzun-
gen liegen meist bis in das 2. Obergeschoss vor.

Die ortlichen Verhdlinisse und maBgeblichen Immissionsorte kénnen im Lageplan im An-
hang 1 ff. ersehen werden. In dem vorliegenden Gutachten wurden folgende, nGchstge-

legene Immissionsorte untersucht:

- 10 1: Brauergasse 2 (WA), 3-geschossig
- 10 2: Brauergasse 1 (WA), 3-geschossig
- 10 3: Bachgasse ? (WA), 3-geschossig

- 10 4: Aalener StraBe 1 (M), 3-geschossig
- 10 5: MUhIgraben 16 (WB), 3-geschossig

In der AVV Baulé@rm [3] findet sich das besondere Wohngebiet (WB) im Gegensatz zu den
weiteren vorliegenden Gebietsnutzungen nicht wieder. FUr die schalltechnische Beurtei-
lung wurden daher in Analogie zu den LAI-Hinweisen zur Auslegung der TA Larm [18] bzw.
zur DIN 18005, Beiblatt 1 [19], die Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) tags (vgl. Mischgebiet)
und 40 dB(A) nachts (vgl. Wohngebiet) herangezogen.
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5 Immissionsrichtwerte nach AVV Bauldarm

FUr die schalltechnische Beurteilung von Baustellenl&rm wird als maBgebliche Richtlinie die
AVV Bauldrm [3] herangezogen. Im engeren Sinne bezieht sich der Geltungsbereich auf
Baumaschinen, die gewerblichen Zwecken dienen. Danach sind die Gerdusche zu beur-
teilen, die durch Baumaschinenbetrieb, einschlieBlich der auf der Baustelle betriebenen
Kraftfahrzeuge, am Immissionsort entstehen. Baustellen sind vom Geltungsbereich der TA

Larm [17] ausgeschlossen.

Der Beurteilungspegel ist 0,5 m vor gedffnetem Fenster des n&chstgelegenen schutzbe-
durftigen Aufenthaltsraums im Sinne der DIN 4109 [8] zu bestimmen. Zu den schutzbedUrf-
tigen AufenthaltsrGumen zdhlen Wohnrdume und -dielen, sémtliche Schlafréume, BUro-,

Praxis- und Unterrichtsrume.

Nach AVV Baulérm [3] werden alle tagstber entstehenden Baustellengerdusche auf den
Tageszeitraum von 7-20 Uhr bezogen. Die Nachtzeit bezieht sich auf die Zeit zwischen 20-
7 Uhr. Zur Nachtzeit gilt der Immissionsrichtwert fUr Gerdusche, die aus dem Baustellenbe-
trieb resultieren, auch dann als Uberschritten, wenn er durch kurzzeitige Gerduschspitzen

um mehr als 20 dB Uberschritten wird.

Zusammengefasst gelten nach AVYV Baul&rm [3] bei der Durchfuhrung von Bauarbeiten fur
schutzbedurftige Nachbarbebauungen entsprechend der jeweiligen Gebietsausweisung

folgende Richtwerte:

Immissionsrichtwerte der AVV Bauldarm Immissionsrichtwerte Maximalpegel
in dB(A) in dB(A)
Gebietsausweisung Tag Nacht Tag Nacht
Kurgebiete, Krankenhduser, Pflegeanstalten (SO) 45 35 - 55
Reine Wohngebiete (WR) 50 35 - 55
Allg. Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgeb. (WS) 55 40 - 60
Kern-, Dorf-, Mischgebiete (MK, MD, MI) 60 45 - 65
Gewerbegebiete (GE) 65 50 - 70
Industriegeldnde (Gl) 70 70 - 90
Tab. 1: Immissionsrichtwerte und zul@ssige Maximalpegel der AVV Baul&drm
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Bei Uberschreitung der Immissionsrichtwerte der AVV Bauldrm [3] von mehr als 5 dB sind
MaBnahmen zur Reduzierung der Gerduschimmissionen anzuordnen. Die Stillegung von
Baumaschinen kommt nur als duBerstes Mittel in Betracht, um Gefahren bzw. erhebliche

Nachteile der Bevolkerung abzuwenden.

Von der Stillegung der Baumaschinen kann trotz Uberschreitung der Immissionsrichtwerte
der AVV Baulé@rm [3] abgesehen werden, wenn es sich um einen Notfstand und Gefahren-
abwehr handelt, oder wenn die Bauarbeiten im &ffentlichen Interesse dringend erforder-
lich sind und ohne Uberschreitung nicht durchgefUhrt werden kénnen. Vorausgesetzt ist

hierbei, dass kein addquates Mittel zur Gerduschminderung gefunden wird.

T:A\2022\22403_Stadlt_Ellwangen_RadFussgaengerbruecke_Bachgasse\04_Dokumentation\Dokumente\02_Berichte\B22403_SIS_A 04 20782.docx S€ite 14 von 41



rw bauphysik

ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Internet: www.rw-bauphysik.de
E-Mail: info@rw-bauphysik.de

Bericht Nr. B22403_SIS_A_04 vom 25.05.2022

6 Vorhabenbeschreibung und voraussichtlicher Ablauf der Bauarbeiten

Dem aktuellen Kenntnisstand nach sollen die Bauarbeiten mit Bauphase 1 Anfang 2024
beginnen und mit Bauphase 3 Ende 2024 abgeschlossen werden [24]. Die im vorliegenden
Gutachten aufgefUhrten Zeithorizonte haben keinen Anspruch auf Aktualitét, sondern ori-
entieren sich an den zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung zur VerfiUgung gestellten Plan-
unterlagen. Anderungen in den Zeitabldaufen sind hier jedoch nicht ergebnisrelevant, wo-

mit die Untersuchungsergebnisse auf die aktuellen Planungen Gbertragbar sind.

Im nachfolgenden werden die wesentlichen Bauphasen kurz beschrieben, wobei das aus

schalltechnischer Sicht jeweils maBgebliche Szenario herausgearbeitet wird.

Bauphase 1 - Vorarbeiten

Die Vorarbeiten zum Brickenbau beginnen mit der Herstellung der Baustelleneinrichtungs-
fldchen, die sich jeweils im Nahbereich der Brickenfundamente befinden. Der StahlUber-
bau der Bricke wird im Werk zugeschnitten, vorkonfektioniert und oberfldchenbehandelt.
Der Baugrubenverbau, der jeweils im Bereich der BrGckenfundamente hergestellt wird,
muss aufgrund der geologischen Gegebenheiten voraussichtlich eingerammt werden. Im
Nachgang werden die Bohrpfdhle (mit ca. 1-3 m Vortrieb/h ca. 1 Bohrpfahl pro Tag) her-
gestellt und abschlieBend abgespitzt. Die Aufzugsplanung steht zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht fest. GemdaBs Planer [24] ist fUr die Aufzige dieselbe Grindungsart vorgesehen
wie fUr die Bricke selbst.

Die jeweiligen Vorgdnge finden sowohl auf der Seite der Bachgasse als auch im Bereich
des MUhigrabens statt, wobei sich die Herstellung der Unterbauten phasenweise Uber-
schneidet. GemdB Bauzeitenplan [24] werden fUr die Bauphase 1 insgesamt 153 Tage ver-

anschlagt. Es ist ausschlieBlich ein Tagbetrieb zwischen 7-20 Uhr vorgesehen.

Den Prognoseberechnungen wurde der Fall zugrunde gelegt, in dem auf Seite des MGhl-
grabens die Bohrpfahle hergestellt werden und gleichzeitig im Bereich der Bachgasse der
Verbau eingebracht wird. N&heres zu den Berechnungsparametern ist in Kapitel 7.2 ent-

halten.

Bauphase 2.1 — Vorbereitung fUr die Gleissperrung/Teilrickbau der EU

Zur Vorbereitung fUr die Gleissperrung werden insbesondere die Traggeruste hergestellt
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und die BriGckenUberbauteile antransportiert. DarUber hinaus findet wahrend dieser Phase
der TeilrGckbau der EisenbahnUberfuhrung statt. Dabei werden auch die Treppenanlagen
rGckgebaut, wobei maschinengefihrte MeiBel und Zangen eingesetzt werden. Die Abriss-
materialien werden mittels Bagger und Mulden abgefuhrt. Die VerfUllmaterialien werden
mittels Lkw zugefahren, mit dem Bagger eingebracht und verteilt und mit dem Vibrations-
stampfer verdichtet. In dieser Phase, fUr die gemdaB Bauzeitenplan [24] 45 Tage veran-

schlagt werden, ist ausschlieBlich ein Tagbetrieb zwischen 7-20 Uhr vorgesehen.

FUr die Prognoseberechnungen wurden Stemmarbeiten im Bereich der EisenbahnUberfuh-
rung modelliert, wobei ein MeiBelbagger auf Seite der Bachgasse eingesetzt wird. Die Ab-
rissmaterialien werden mittels Bagger ausgehoben. Auf Seite des MUhlgrabens wurde vom
Einbringen und Verdichten des Verfullmaterials ausgegangen. Ndheres zu den Berech-

nungsparametern ist in Kapitel 7.2 enthalten.

Bauphase 2.2 - Gleissperrung

Wdahrend der Gleissperrung muss der SchienenUberbau im Zuge der vollstdndigen RUck-
bauarbeiten der Eisenbahniberfihrung in Teilbereichen rGckgebaut und im Nachgang
wiederhergestellt werden. Weiterhin wird der Uberbau fir die FuBgangeriberfUhrung mit-
tels Autokran eingehoben. Von Seiten der DB Netz AG wird hier ein kontinuierlicher Baube-
tfrieb und damit eine weitgehende zeitliche Beschrankung der Gleissperrung gefordert. Der
Zeitdruck ist aufgrund der Streckensperrung in dieser Phase enorm. Die Arbeiten missen
daher im 24h-Betrieb durchgefUhrt werden, wobei versucht werden kann, die leiseren Ar-
beiten in den Nachtzeitraum zu schieben. Garantiert werden kann dies jedoch nicht. Ge-
mag Bauzeitenplan [24] ist die Gleissperrung Gber das Wochenende und fur 2 Tage vorge-

sehen und soll zur Nachtzeit beginnen.

Die Prognoseberechnungen wurden tagesgenau durchgefUhrt und gehen gemdas den
Ubermittelten Angaben [25] am Tag 1 zun&chst vom Umbau der Oberleitungsanlage aus,
fUr die ein schienengebundenes Zweiwegefahrzeug (Spezial-Lkw) zwischen 0.30-7 Uhr
mehrfach auf der Baustelle hin und her fdhrt. In den vorherigen Stunden findet kein nen-
nenswerter Larm durch die Streckensperrung und die Erdung der Oberleitung statt. Zwi-
schen 7-20 Uhr soll das Gleis geschnitten und ausgebaut werden. Die vorhandene Eisen-

bahnUberfGhrung wird im Bereich der Gleisanlage mittels Schneidwerkzeugen und Bag-
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germeiBel ruckgebaut. Im Rahmen dessen sind auch Erdarbeiten erforderlich. In den fol-
genden Nachtstunden sind nur Nacharbeiten ohne wesentlichen Larmeintrag vorgese-
hen.

An Tag 2 soll von 7-20 Uhr der Abbruch ferfiggestellt werden. Der Bahndamm wird lagen-
weise mit Verdichtungsgerdten eingebaut, das Gleis eingeschottert und mittels Gleisstopf-
maschine bearbeitet. Zwischen 20-01 Uhr sollen die Arbeiten im Bahnbereich fertiggestellt
werden. Hierzu muUssen die SchienenstéBe verbunden und verschweit werden. Die
SchweiBn&hte mUssen dann aus Sicherheitsgrinden mit Schleifgeraten (je SchweiBung ca.
10 min) nachbearbeitet werden. Die Zeit zwischen 01-05 Uhr steht fur die Abnahme und
Inbetriebnahme sowie als Puffer fUr eventuell eingetretenen Verzug zur VerfiGgung. In Ka-

pitel 7.2 sind Details zu den berlcksichtigten Rechenparametern enthalten.

Bauphase 3 - Fertigstellung der Uberfihrung

Zur Fertigstellung der UberfUhrung sind SchweiB- und Schleifarbeiten am StahlUberbau der
FuBwegUberfUhrung notwendig. Im Bereich der Fundamente bzw. fUr den angepassten
StraBenverlauf des MUhlgrabens sind StraBenbauarbeiten und die Verdichtung der Beton-
einbauten und Erdmassen vorgesehen. Fur die Geldndewiederherstellung wird ein Bagger
eingesetzt. FUr die Fertigstellung werden gemdaB Bauzeitenplan [24] 83 Tage veranschlagt,

wobei nur von einem Tagbetrieb von 7-20 Uhr auszugehen ist.

In den Prognoseberechnungen wurde von StraBenbauarbeiten auf dem Muhligraben (Vi-
brationsverdichter und Asphaltfertiger) ausgegangen. Eine Betonpumpe wird im Bereich
der Baustelleneinrichtungsfldéche auf MUhlgrabenseite eingesetzt. Auf dem FuBweguber-
bau wird, wie in der vorherigen Phase, ein Trennschleifer verwendet. Von einem Bagger-
betrieb wurde auf Seite der Bachgasse ausgegangen. Die Rechenparameter sind, wie fur

die vorherigen Bauphasen, in Kapitel 7.2 aufgefthrt.
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7 Ausbreitungsberechnungen

7.1 Berechnungsverfahren

Die Schallausbreitungsrechnungen wurden in Ermangelung einer Rechenvorschrift analog
zur TA Larm [17] nach DIN ISO 9613-2 [6] mit dem Programmesystem SoundPLAN durchge-
fGhrt. FUr die Digitalisierung der Bodenverhdltnisse, aller umliegenden Gebd&ude, der topo-
grafischen Verhdltnisse und der Schallquellen wurden die zur Verfiugung gestellten Planun-
terlagen herangezogen.

Ausgehend von der Schallleistung der Emittenten berechnet das Programmsystem unter
Beachtung der Ausbreitungsrichtlinien, der Topografie, der Abschirmung und der Refle-

xionen an den Gebduden den Immissionspegel der einzelnen Emittenten.

Ermittlung der Immissionspegel

Der an einem Aufpunkt auftretende dquivalente Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei
Mitwind, Lir (DW), ist fUr jede Punktquelle und ihre Spiegelquellen in den acht Oktavban-

dern (63 Hz — 8 kHz) wie folgt zu berechnen:
Ly (DW)=L, +D, - A

mit:  Ls (DW) Aquivalenter Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind am Aufpunkt
Lw Oktavband-Schallleistungspegel der einzelnen Quelle in dB
Dc Richtwirkungskorrektur in dB
Beschreibt, um wie viel der von einer Punktquelle erzeugte dquivalente Dauerschalldruckpegel
in einer festgelegten Richtung vom Pegel einer ungerichteten Punktschallquelle mit einem
Schallleistungspegel Lw abweicht.
A Oktavbandd&mpfung in dB

Der Ddmpfungsterm A ist gegeben durch:

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc

mit:  Adiv Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung auf Grundlage vollkugelférmiger Ausbreitung
Aatm D&mpfung aufgrund von Luftabsorption
Agr D&mpfung aufgrund des Bodeneffekts
Abar D&mpfung aufgrund von Abschirmung
Arisc Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte (Bewuchs, Industriegelédnde, Bebauung)

T:A\2022\22403_Stadlt_Ellwangen_RadFussgaengerbruecke_Bachgasse\04_Dokumentation\Dokumente\02_Berichte\B22403_SIS_A 04 20782.docx S€ite 18 von 41



rw bauphysik

ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Internet: www.rw-bauphysik.de
E-Mail: info@rw-bauphysik.de

Bericht Nr. B22403_SIS_A_04 vom 25.05.2022

Der dquivalente ,A’-bewertete Dauerschalldruckpegel bei Mitwind Lar (DW) ergibt sich
durch Addition der einzelnen Pegel jeder Punkischallquelle und ihrer Spiegelquelle fir je-

des Oktavband aus:

L, (DW)=10- |g{§n:[i1o°"(%+’*w)]} in dB(A)

i=1 \_j=1

mit : Anzahl der Beitrdge i
Schallguellen und Ausbreitungswege
Index, der die acht Oktavbandmittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz angibt

n
i
]
A die genormte ,A’-Bewertung

Der ,A’-bewertete Langzeit-Mittelungspegel Lar (LT) ist wie folgt zu berechnen:

L, (LT) =L, (DW)-C,,, in dB(A)

mit:  Cret Meteorologische Korrektur
Die meteorologische Korrektur wurde mit folgenden Konstanten programmintern errechnet:
6-22Uhr: Co=0dB
22-6Uhr: Co=0dB

Ermittlung des Wirkpegels

Der Wirkpegel ist der miftlere Immissionspegel Lar(LT), der sich aus den hdchsten Messwer-
ten innerhalb von 5 Sekunden-Messtakten (Larreq) ergibt und ist gegebenenfalls aus Zu-
schlégen gemdB der AVV Bauldrm [3] zu bestimmen. Die Berechnung erfolgt nach Anlage
2 der AVV Bauldrm [3].

Treten deutlich horbare Tone hervor, kann ein Lastigkeits- oder Tonzuschlag bis zu 5 dB auf-

geschlagen werden.

Ermittlung der Beurteilungspegel

Der Beurteilungspegel ist nach den Bestimmungen der AVV Bauldrm [3] ein MaB fUr die
durchschnittliche Gerduschbelastung am Immissionsort wéhrend der Beurteilungszeit-

réume, siehe Kapitel 5.

Der Teilbeurteilungspegel L. ermittelt sich aus dem jeweiligen Wirkpegel des jeweiligen
Baustellengerduschs und dessen Einwirkdauer in Bezug auf den Beurteilungszeitraum.
Nach AVV Bauldrm [3] ergibt sich der Teilbeurteilungspegel Lri aus dem zeitlich korrigierten

Wirkpegel. Es werden je nach durchschnittlicher taglicher Betriebsdauer der Baumaschi-
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nen Zeitbereiche ausgewiesen, fur die jeweils ein Korrekturwert abzuziehen ist. Die Korrek-

turwerte sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Durchschnittliche tégliche Betriebsdauer in der Zeit von
Zeitkorrektur
7 =20 Uhr 20 -7 Uhr
bis 2% h bis 2 h 10 dB
2%-8h Uber2-6h 5 dB
Uber 8 h Uber 6 h 0 dB

Tab.2: Zeitkorrektur nach AVYV Baulédrm [3]

Aus der energetischen Summe aller Teilbeurteilungspegel wird der (Gesamt-) Beurteilungs-

pegel Lr gebildet, der mit dem Immissionsrichtwert zu vergleichen ist.

i=1

N
L, =10 Ig(ZlOO'l'(L”)J

mit: L (Gesamt-)Beurteilungspegel in dB(A)
Lri Teilbeurteilungspegel im Beurteilungszeitraum
N Anzahl der gewdhlten Teilbeurteilungspegel

7.2 Berechnungsvoraussetzungen und Eingangsdaten

Die vorliegende Ger&uschimmissionsprognose wurde auf Basis eines dreidimensionalen
Geldndemodells mit dem Programmsystem SoundPLAN 8.2 erstellt. Die an der ndchstge-
legenen schutzwirdigen Bebauung zu erwartende Gerduschbelastung durch das beab-
sichtigte Vorhaben wurde nach der DIN ISO 9613-2 [6] ermittelt und nach AVV Bauldrm [3]

beurteilt. Die Schallausbreitungsrechnungen erfolgten frequenzabhdngig.

Alle befestigten StraBen und Grundsticke wurden mit einem Bodenfaktor von G =0 fir0 %
Absorption und 100 % Reflexion berlUcksichtigt. Die Ubrigen Fl&dchen wurden mit G =1 voll-

absorbierend modelliert.

Im vorliegenden Gutachten wurden die Gerduschimmissionen wdhrend der 4 wesentli-
chen Bauphasen und den darin maBgeblichen Szenarien untersucht. Betrachtet wurden
die Vorarbeiten mit Grundung (Bauphase 1), die Vorbereitungsarbeiten fUr die Gleissper-

rung (Bauphase 2.1), die Bautatigkeiten wahrend der Gleissperrung (Bauphase 2.2) sowie
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die Phase der Brickenfertigstellung und Anschlussarbeiten (Bauphase 3). Eine Beschrei-
bung zu den Bauphasen enthdalt Kapitel 6.

Die benotigten Baumaschinen und Prozesse wurden zusammen mit dem Bauphasen- und
Terminplan von den IGS Ingenieuren GmbH & Co. KG [24] angegeben und der vorliegen-
den Untersuchung zugrunde gelegt. Weiterhin wurde der geplante Bauablauf wéhrend
der Gleissperrung von Herrn Hill angegeben [25]. Die verwendeten Emissionsansatze fur die
maBgeblichen Arbeitsmittel sowie die Zuschldge fUr Impulshaltigkeit und Tonhaltigkeit ba-
sieren im Wesentlichen auf den technischen Berichten zur Untersuchung der Gerdusche-
missionen von Baumaschinen der HLUG [13], [14] sowie der OAL-Richtlinie 111 [15] und den
Angaben der DB Netz AG [14].

Die Mess- bzw. Schallleistungspegel streuen in den Literaturangaben je nach Bauma-
schine. So werden fUr den Einsatz eines Rammbdren (Rammverfahren) in einer Studie des
HLUG [14] ein Schallleistungspegel von Lw = 125 dB(A) und in der OAL-Richtlinie [15]
Lw = 115-125 dB(A) angegeben. FUr die Bohrpfahlherstellung kursieren Werte von Lw = 109-
113 dB(A) [15]. Grunds&tzlich orientieren sich die Berechnungsparameter an den hdéheren
Werten um etwaige Unwdagbarkeiten miteinzuschlieBen. Die Baumaschinen wurden jeweils
als Flachenschallguelle im angedachten Aktionsbereich modelliert.

Die angesetzte Maschinenauslastung bezieht sich auf die effektive Maschineneinsatzzeit
und wurde entsprechend der Baubeschreibung und eines denkbaren Szenarios unter Be-
ricksichtigung von Pausen-, Justier- und Umsetzzeiten angesetzt. DarUber hinaus beruck-
sichtigen die Rechenparameter bereits die aus Ladrmschutzgrinden zu beachtenden Be-
tfriebszeitenbegrenzungen (siehe Kapitel ?) und sind mitsamt den zugrunde gelegten Emis-

sionsspektren in den Anlagen 10, 13, 16, 19 und 22 dokumentiert.

FUr die Schallschirzen, die vorhangartig an die abzuschirmenden Maschinen angebracht
werden sollen (siehe Kapitel 9), ist nach AVV Bauldrm [3] in gUnstigen Fallen und bei hoch-
frequenten Gerduschen eine Pegelminderung von bis zu 10 dB mdglich. Um in den Prog-
noseberechnungen aber eine ungUnstigere Frequenzzusammensefzung sowie Fugen und
Undichtigkeiten zu bericksichtigen, wurde von einer Pegelminderung von 5 dB bei einem

Schallschirzeneinsatz ausgegangen.

FUr die Vorarbeiten (Bauphase 1) wurde mit den folgenden Parametern gerechnet:
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Bauphase 1 - Vorarbeiten (inkl. Larmschutz)

Arbeitsgerat s Schall- | Impulszu- | Tonzu- AL Leit- beur-
c ‘z leis- sc.hlog Ki sc.hlog Wirkpegel kgrrekur teilter
= f= O tungs- in dB Krin dB | Arbeits- in dB Schall-
S| 8| S5 | peoe vorgang leis-
c H = . (BerUcksichti- Tungs—
< +— o] Lwaeqin gung der Aus-
9 g dB(A) lastung) pegel
2 .
s z in dB Lwar
in dB(A)
Vibrations-
ramme [15]+ | 1 | <8 | 30 110,0 3.0 - -5,2 -5 99.8
Schallschirze3
GroBdreh-
bohrgerat
(z.B. DELMAG i i i
Drehbohran- 1 <8 60 108.0 5.0 2,2 5 100.8
lage RH 40
oder vgiw.)

Tab.3:  Emissionsansdtze Bauphase 1 — Vorarbeiten (inkl. Ldrmschutz)

FUr die Vorarbeiten fUr die Gleissperrung, zu denen auch der TeilrUckbau der Eisenbahn-

UberfUhrung (EU) z&hit (Bauphase 2.1), wurde mit den folgenden Parametern gerechnet:

Bauphase 2.1 - Vorbereitung firr die Gleissperrung/Teilrickbau der E{
Arbeitsgerat Schall- | Impulszu- | Tonzu- AL Leit- beur-
c ‘i leis- sc.hlog Ki sc.hlog Wirkpggel kgrrekur teilter
= k= O tungs- in dB Krin dB | Arbeits- in dB Schall-
S| G| 5 | peoe vorgang leis-
c H + . (BerUcksichti- Tungs—
<€ — O LWA,eq N gung der Aus-
9 > dB(A) lastung) pegel
c 2 .
s Z in dB Lwar
in dB(A)
Bagger - Gru-
benverfillung | 1 <8 50 100,8 6,4 - -3,0 -5 92,8
[13]
Bagger—Lkw | | | cg | 50 | 1010 45 : 30 5 93,0
Beladung [13] ' ’ ’ ’
MeiBelbagger
[13] +Schall- | 1 [<25]| 60 108,9 7.7 - 2,2 -10 96,7
schirze3
Vibrations- 1| <8 | 30 | 1025 1,4 . 52 5 92,3
stampfer [13]
Zangenbag- | 4 | cg | 30 | 10647 40 . 52 5 96,5
ger [13]

Tab. 4:  Emissionsansdtze Bauphase 2.1 - Vorbereitung fir die Gleissperrung /Teilrickbau der EU

3 FUr den Einsatz einer Vibrationsramme anstelle einer Schlagramme wurde entsprechend der recherchierten Pegel von einem 10 dB
verringerten Schallleistungspegel ausgegangen. Weiterhin wurde ein Abschlag von 5 dB fUr den Einsatz einer Schallschirze in Ansatz
gebracht (Ndheres siehe Kapitel 9).
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Wahrend der beiden Tage der Gleissperrung und den entsprechenden Arbeiten an der

Gleisanlage (Szenario 2.2) wurde mit den folgenden Parametern gerechnet:

Bauphase 2.2 - Gleissperrung Tag 1

Arbeitsgerdat . Schall- | Impulszu- | Tonzu- AL Zeit- beur-
c ‘2 leis- schlag Ki | schlag | Wirkpegel | korrekur | teilter
=1 £ > tungs- in dB Krin dB| Arbeits- in dB Schall-
S| % | 5 | pece vorgang leis-
C N - . (BerUcksichti- Tungs-
<C N o] Lwaeq in gung der Aus-
9, g dB (A) lastung) pegel
< z in dB Lwar
D ’
in dB(A)

Nacht (20:00 -7:00 Uhr)
Schienengeb.
Iweiwege-
fahrzeug
(Spezial-Lkw)
Tag (7:00-20 Uh
Bagger — Lkw
Beladung [13]
MeiBelbagger
18] +Schall- | 1 | <8 | 50 108,9 7.7 - 3,0 -5 100,9
schirze#
Trennschleif-
scheibe [16]

1 26 50 103,0 enthalten - -3.0 - 100,0

fal

1 28 50 101,0 4,5 - -3.0 - 98,0

1 1<25| 80 122,0 - 3.0 -1,0 -10 111,0

Tab.5:  Emissionsansdtze Bauphase 2.2 — Gleissperrung Tag 1

4 FUr den Einsatz einer Vibrationsramme anstelle einer Schlagramme wurde entsprechend der recherchierten Pegel von einem 10 dB

verringerten Schallleistungspegel ausgegangen. Weiterhin wurde ein Abschlag von 5 dB fUr den Einsatz einer Schallschirze in Ansatz
gebracht (Ndheres siehe Kapitel 9).
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Bauphase 2.2 - Gleissperrung Tag 2

Arbeitsgerat s Schall- | Impulszu- | Tonzu- AL Leit- beur-
c ‘z leis- sc.hlog Ki sc.hlog Wirkpggel kgrrekur teilter
= f= O tungs- in dB Krin dB | Arbeits- in dB Schall-
S| 5 5 pegel vorgang leis-
c H T . (BerUcksichti- Tungs—
< +— o] Lwaeqin gung der Aus-
9 > dB(A) lastung) pegel
c 2 -
s z in dB Lwar
in dB(A)

Nacht (20:00 -7:00 Uhr) — zwischen Tag 1 und Tag 2 — Nachtruhe [25]
Tag (7:00-20:00 Uhr)

Bagger - Lkw S ) ) )

Beladung [13] 1 >8 50 101,0 4,5 3,0 98,0
Cleisstopima- | 4 1 <551 100 | 1140 . - - -0 | 1040
schine [16]

?ﬁgo”erpﬂug 1 |<25) 100 | 1210 - - - -10 111,0
Vibrations- 1| 28| 30 | 1025 ; ; 52 ; 97,3
stampfer [13]

Autokran [13] 1 >8 30 104,4 - - -5,2 - 99,2
Nacht (20:00 -7:00 Uhr)

Schleifma-

schine [16] + 1 <2 100 108,0 - 3.0 - -10 98,0
Schallschirze®

schraubma- |y 1 <o | 100 | 98,0 - 3,0 - 10 88,0
schine [16]

Tab. 6:  Emissionsansdtze Bauphase 2.2 — Gleissperrung Tag 2

S FUr die Schallschirze wurde ein Abschlag von 5 dB in Ansatz gebracht.
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FUr die Fertigstellung der FuBweguUberfUhrung (Bauphase 3) wurde mit den folgenden Pa-

rametern gerechnet:

Bauphase 3 - Fertigstellung der FuBwegiiberflhrung
Arbeitsgerat Schall- | Impulszu- | Tonzu- AL Leit- beur-
c ‘i leis- sc.hlog Ki sc.hlog Wirkpggel kgrrekur teilter
= k= O tungs- in dB Krin dB | Arbeits- in dB Schall-
S| 5 5 pegel vorgang leis-
c H e . (BerUcksichti- TUHQS-
<€ — O LWA,eq N gung der Aus-
9 g dB(A) lastung) pegel
& Z in dB Lwar
in dB(A)
Autokran [13] | 1 <8 30 104,4 - - -5.2 -5 94,2
Asphaltferti-
SRS 1 ] <8 | 30 | 1080 . . 5.2 5 97.8
ger
Bagger Gru-
benverflllung | 1 <8 50 100,8 6.4 - -3,0 -5 92,8
[13]
'E]e;]onpumpe 1| <8 | 30 | 1090 . . 5.2 5 98,8
Trennschleif-
scheibe Bro- 1 <8 30 116,5 - 3.0 -5,2 -5 106,3
cke [13]
vierafions: 1y | <g | 30 [ 1025 1,4 . 5.2 5 92,3
stampfer [13]

Tab.7:  Emissionsansatze Bauphase 3 - Fertigstellung der FuBweguberfGhrung

6 Angesetzter Schallleistungspegel enfstammt eigenen Messwerten
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8 Untersuchungsergebnisse

8.1 Beurteilungspegel

Zur Ermittlung der an den ndchstgelegenen schutzwirdigen Bebauungen zu erwartenden
Gerduschbelastung wurde ein Simulationsmodell erstellt, welches die schalltechnisch maB-
geblichen Szenarien innerhalb der jeweiligen Bauphasen fir die FuBwegUberfuhrung bein-
halt.

FUr die Modellierung wurde das Programmsystem SoundPLAN 8.2 eingesetzt. Die ermittel-
ten Beurteilungspegel an den ndachstliegenden Immissionsorten wurden nach AVV Bau-

l&arm [3] beurteilt.

Neben den Einzelpunktrechnungen wurden auch flachendeckende Schallausbreitungs-
rechnungen im relevanten Einwirkbereich des Aktionsbereichs durchgefihrt. In dieser Dar-
stellung entstehen gegentber den Einzelpunkirechnungen geringflgige Pegelabwei-
chungen, bedingt durch den gewdhlten Rasterabstand und die Reflexionen an der jewei-

ligen Fassade. FUr den Richtwertevergleich sind die Einzelpunkirechnungen maBgeblich.

Im untersuchten maBgeblichen Szenario in Bauphase 1 (Vorarbeiten) sind ohne Larm-

schutzmaBnahmen kritische Beurteilungspegel zu erwarten, die Uber der Gesundheitsge-
fahrdungsschwelle liegen. In der nachfolgenden Tabelle sind jeweils die Beurteilungspegel

dargestellt, die mit und ohne LdrmschutzmaBnahmen aus Kapitel ? prognostiziert wurden.

In der Larmkarte in Anlage 1 sind die Beurteilungspegel als Einzelpunkirechnung inkl. der
einzelnen Geschosslagen sowie in Form einer fldichenhaften Rasterberechnung mit Larm-

schutzmaBnahmen nochmals grafisch dargestellt.
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Richtwertevergleich Schutz- | Immissions- | Beurteilungspegel | Beurteilungspegel
Vorarbeiten (Bauphase 1) bedirf- | richtwert tags | Lr fags in dB(A) Lr tags in dB(A)
(Anlage 1) tigkeit in dB(A) ohne mit Lérmschutz
Larmschutz gem. Kapitel 9

Nr. [ Bezeichnung

1 | Whs. Brauergasse 2 WA 55 85 68

2 | Whs. Brauergasse 1 WA 55 95 75

3 | Whs. Bachgasse 9 WA 55 86 68

4 | Whs. Acalener StraBe 1 MI 60 82 65

5 | Whs. MUhIgraben 16 WB 60 80 63

Tab.8: Richtwertevergleich nach AVV Baul&drm[3]; grin: Unterschreitung bzw. Erreichen der Immissionsrichtwerte; orange: Unterschreitung der Ge-

sundheitsgefdhrdungsschwelle von 70 dB(A); rot: Uberschreitung der Gesundheitsgefdhrdungsschwelle von 70 dB(A)

Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, sind ohne LarmschutzmaBnahmen beim Einbrin-
gen der Spundwdnde (Rammen) und durch das GroB3drehbohrgerdt in einem groBeren
Bereich Beurteilungspegel zu erwarten, die oberhalb der Gesundheitsgefdhrdungs-
schwelle von 70 dB(A) liegen. Im unginstigsten Fall befindet sich der maBgebliche Immis-
sionsort in der Brauergasse 1 unmittelbar am Rammgerdt. Spétestens ab einer Uberschrei-
tung der Immissionsrichtwerte der AVV Bauldrm [3] von 5 dB sind Larmminderungsmas-

nahmen zu priffen und nach Abwdagung der VerhdltnismdaBigkeit anzuordnen.

Moglichkeiten zur Pegelreduktion werden in der Betriebszeitenbeschrankung, dem Bau-
verfahren, einer entsprechend sensiblen Maschinenauswahl sowie angebrachter Schall-
schirzen gesehen. Erwartet wird unter Beriicksichtigung dieser MaBnahmen, dass sich der
Bereich, der innerhalb der Gesundheitsgefahrdung liegt, auf zwei Gebdude (Brauvergasse

1 und Bachgasse 9) begrenzen lasst.

Hinweis:

Die tabellarisch dargestellten Einzelpunkirechnungen geben dabei unter Umstdnden nicht
den umfdanglichen Betroffenheitskreis an und machen Abweichungen in der Auflistung der
Gebdude innerhalb der Gesundheitsgefdhrdung moglich. Diese Anzahl kann in den (Ras-
ter-)Larmkarten abgelesen werden, in welchen die 70 dB(A)-Isophone (fir den Tageszeit-
raum) bzw. 60 dB(A)-Isophone (fur den Nachtzeitraum) jeweils dargestellt ist. Dieser Hin-

weis ist auch fir die weitere Ergebnisdarstellung zur bericksichtigen.
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Eine weitere Betriebszeitenbeschrdnkung, die sich zwar auf die Berechnung des Beurtei-
lungspegels auswirken wirde, wird hier nicht als addquates Mittel gesehen, da es die Bau-

zeit und damit die Exposition der Anwohner unverhaltnismaBig verlangern wirde.

Ndheres zu den empfohlenen MaBnahmen sowie grundsatzliche Empfehlungen zu einem

Iarmreduzierten Baubetrieb sind in Kapitel 9 enthalten.

Im untersuchten maBgeblichen Szenario fir Bauphase 2.1 (Vorbereitung fir die Gleissper-

rung/Teilrickbau der EU) wurden an den maBgeblichen Immissionsorten mit und ohne

LarmschutzmaBnahmen aus Kapitel 9 die folgenden Beurteilungspegel prognostiziert. In

Anlage 2 sind die Prognoseergebnisse unter Bericksichtigung der LdrmschutzmaBnahmen

grafisch dokumentiert:

Richtwertevergleich Schutzbe-| Immissions- | Beurteilungspegel | Beurteilungspegel
Vorbere“ung fur die Gleissper- durlegkelT richtwert Lr tags Lr tags
rung/Teilriickbau der EU (Bau- tags in dB(A) in dB(A)
phase 2.1) in dB(A) ohne mit Lérmschutz
(Anlage 2) Lédrmschutz gem. Kapitel 9
Nr. | Bezeichnung

1 | Whs. Brauergasse 2 WA 55 67 59

2 | Whs. Brauergasse 1 WA 55 77 68

3 | Whs. Bachgasse 9 WA 55 87 77

4 | Whs. Aalener StraBe 1 M 60 75 66

5 | Whs. MUhigraben 16 WB 60 71 62

Tab.9:  Richtwertevergleich nach AVV Bauldrm[3]; grin: Unterschreitung bzw. Erreichen der Immissionsrichtwerte; orange: Unterschreitung der Ge-

sundheitsgefdhrdungsschwelle von 70 dB(A); rot: Uberschreitung der Gesundheitsgefidhrdungsschwelle von 70 dB(A)

Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, wird erwartet, dass in Bauphase 2.1 die Larmbe-
lastung etwas geringer ausfdllt. Die umliegenden Wohngebdude befinden sich jedoch
weiterhin im gesundheitsgefdhrdenden Pegelbereich > 70 dB(A). Um die Larmeinwirkun-
gen moglichst zu mindern, sollten die Iarmverursachenden Tdatigkeiten wie in der vorheri-
gen Bauphase auf maximal 8 h/Tag zwischen 7-20 Uhr beschrdankt werden. Fur die anfal-
lenden Stemmarbeiten ist nach Moglichkeit anstelle eines MeiBels ein Zangenbagger ein-
zusetzen. Da zumindest der tempordre Einsatz des MeiBelbaggers voraussichtlich nicht
volistdandig vermieden werden kann, ist dringend der Einsatz einer Schallschirze zu prifen,

die um den MeiBBel herum angebracht wird (Ndheres siehe Kapitel 9).
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Wie fur die obigen Bauphasen sind in der folgenden Tabelle fUr Bauphase 2.2 (Gleissper-

rung) jeweils die Beurteilungspegel dargestellt, die mit und ohne LadrmschutzmaBnahmen

aus Kapitel 9 prognostiziert wurden (siehe Larmkarten in Anlage 3-6):

Richtwertevergleich Schutz- | Immissions- | Beurteilungspegel | Beurteilungspegel
Gleissperrung (Bauphase 2.2) bedurf-|  richtwert Lr tags / nachts | |, tags / nachts 7
Tag 1 tigkeit Togs / nachts in dB(A) in dB(A)
(Beginnt mit der Nachtzeit 20-7 Uhr und betrifft n dB (A) ohne m,‘f L&rmschufz
den Folgetag von 7-20 Uhr, siehe Kapitel 6) Lérmschuiz .
(Anlage 3-4) gem. Kapitel 9
Nr. [ Bezeichnung

1 | Whs. Brauergasse 2 WA 55/ 40 74 / 62 72 / 62

2 | Whs. Brauergasse 1 WA 557/ 40 80/ 62 78 / 62

3 | Whs. Bachgasse 9 WA 55/ 40 80/ 60 78 / 60

4 | Whs. Aalener StraBe 1 Ml 60/ 45 78 / 63 77 / 63

5 | Whs. MUhlgraben 16 WB 60 / 40 76 / 60 74 / 60

Tab. 10:  Richtwertevergleich nach AVV Bauldrm(3]; grin: Unterschreitung bzw. Erreichen der Immissionsrichtwerte; orange: Unterschreitung der Ge-
sundheitsgefahrdungsschwelle von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachis; rot: Uberschreitung der Gesundheitsgefdhrdungsschwelle von 70
dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts

Richtwertevergleich Schutz- | Immissions- | Beurteilungspegel | Beurteilungspegel
Gleissperrung (Bquphqse 2_2) bedUrf- richtwert Lr ngS / nachts Lr TOgS / nachts
Tag 2 tigkeit | tags / nachts in dB(A) in dB(A)
(In der Folgenacht zwischen Tag 1 und Tag 2 in dB(A) ohne mit Larmschuiz
herrscht Nachtruhe. Beurteilungspegel betreffen . .
néchsten Tag 7-20 Uhr und die darauf folgende Ldrmschuiz gem. Kapitel 9
Nacht 20-7 Uhr, siehe Kapitel 6)
(Anlage 5-6)

Nr. [ Bezeichnung

1 | Whs. Brauergasse 2 WA 55/ 40 78 / 67 73/ 62

2 | Whs. Brauergasse 1 WA 55/ 40 78 / 67 74 / 62

3 | Whs. Bachgasse 9 WA 55/ 40 77 ] 66 73/ 61

4 | Whs. Aalener StraBe 1 MI 60/ 45 80/ 69 75/ 64

5 | Whs. MUhigraben 16 WB 60/ 40 76 / 65 72 / 60

Tab. 11:

Richtwertevergleich nach AVV Bauldrm(3]; grin: Unterschreitung bzw. Erreichen der Immissionsrichtwerte; orange: Unterschreitung der Ge-

sundheitsgefahrdungsschwelle von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachis; rot: Uberschreitung der Gesundheitsgefdhrdungsschwelle von 70

dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts

GemaB den Prognoseberechnungen ist wahrend der Gleissperrung in den beiden Tages-

7 Rechnerisch zu bericksichtigende LarmschutzmaBnahmen, die Uber einen grundsatzlich ricksichtsvollen Baustellenbetrieb hinaus-
gehen (siehe Kapitel 9) stehen in der ersten Nacht der Vollsperrung aus gutachterlicher Sicht nicht zur VerfGgung. Die prognostizier-
ten Larmpegel fUr den Fall ,ohne Larmschutz' gleichen daher den Werten ,mit Ldrmschutz'.
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als auch in den beiden Nachtzeitrdumen an den umliegenden Immissionsorten mit Pegeln
deutlich Uber der Gesundheitsgefahrdungsschwelle von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts
zu rechnen. Um den Betroffenheitskreis innerhalb der Gesundheitsgefadhrdung moglichst
auf die oben aufgefihrten Immissionsorte zu begrenzen, sollte der Einsatz der Gleisstopf-
maschine und des Schotterpflugs auf jeweils max. 2,5 h beschréankt werden. Es sollte der
Einsatz von vollelekirischen Maschinen sowie der Einsatz von Schallschirzen oder portab-
len Wanden an der Schleifmaschine geprift werden (Ndheres siehe Kapitel 9).

Die Berechnungen bzw. die vorgesehenen Ablaufe bericksichtigen bereits eine Beschran-
kung der Iarmintensiven Tatigkeiten nach Moglichkeit auf den Tageszeitraum. Einzelne
Vorgdnge, wie etwa das ndchtliche Schienenschleifen, lassen sich jedoch unter dem vor-
handenen Zeitdruck zur Nachtzeit nicht vermeiden [25]. Weitergehende zeitliche Be-

schrdnkungen sind vor diesem Hintergrund auch nicht haltbar bzw. umsetzbar.

In der folgenden Tabelle sind die Beurteilungspegel fur das maBgebliche Szenario der Bau-

phase 3 (Fertigstellung der FuBwegUtberfUhrung) aufgefihrt, die mit und ohne L&rmschutz-

maBnahmen aus Kapitel 9 prognostiziert wurden.

Richtwertevergleich Schutz-| Immissions- [ Beurteilungspegel | Beurteilungspegel
Fertigstellung der FuBwegiiberfih- | bedUrf-f richtwert tags L tags L tags
rung (Bauphase 3) tigkeit in dB(A) in dB(A) in dB(A)
(Anlage 7) ohne mit Ldrmschutz
Ldrmschuiz gem. Kapitel 9

Nr. [ Bezeichnung

1 [ Whs. Brauergasse 2 WA 55 75 70

2 | Whs. Brauergasse 1 WA 55 80 75

3 | Whs. Bachgasse 9 WA 55 76 71

4 | Whs. Aalener StraBe 1 Ml 60 76 71

5 | Whs. MUhigraben 16 WB 60 71 66

Tab. 12:  Richtwertevergleich nach AVV Bauldrm([3]; griin: Unterschreitung bzw. Erreichen der Immissionsrichtwerte; orange: Unterschreitung der Ge-

sundheitsgefdhrdungsschwelle von 70 dB(A); rot: Uberschreitung der Gesundheitsgefdhrdungsschwelle von 70 dB(A)

Wie die Ergebnisse fir die Bauphase 3 zeigen, werden weiterhin gesundheitsgefdhrdende
Pegel erwartet. Durch eine Betriebszeitenbeschrdnkung auf 8 h/Tag wird erwartet, dass
sich der von gesundheitsgefdhrdenden Pegeln betroffene Kreis bis auf 3 Wohngebdude
verkleinern lasst. Schallschiirzen o.A. kénnen aus gutachterlicher Sicht in dieser Bauphase

bzw. bei diesen Maschinen nicht eingesetzt werden. Um die Gesundheitsgefdhrdung fir
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die Anwohner abzuwenden, wird auf die grundsatzlichen MaBnahmen in Kapitel 9 verwie-

sen.

8.2 Maximalpegel

Nach AVYV Baulé@rm [3] ist ein Maximalpegelkriterium lediglich fir den Nachtbereich fest-
gelegt. Demnach darf der Immissionsrichtwert nachts um nicht mehr als AL =20 dB(A) Uber-
schritten werden.

Arbeiten zur Nachtzeit sind ausschlieBlich an zwei NGchten wahrend der Gleissperrung vor-
gesehen, wobei ein Zweiwegefahrzeug (schienengebundener Spezial-Lkw) neben Schleif-
und Schraubmaschinen zum Einsatz kommt. Exorbitant hohe Pegelspitzen werden beim
Befrieb der aufgefUhrten Maschinen aus gutachterlicher Sicht nicht erwartet. FUr Lkw wird
studiengemaB mit Lwmax = 108 dB(A) gerechnet. Der Schallleistungspegel der Schleifma-
schine wird jedoch bereits bei 113 dB(A) [16] verortet. Davon ausgehend werden an den

Immissionsorten die folgenden Spitzenpegel erwartet:

Richtwertevergleich Schutz- | Zul@ssiger Maximalpegel | Prognostizierter Maxi-
Gleissperrung (Bauphase 2.2) bedUrf- nach AVV Bauldrm malpegel Lmax
Maximalpegel tigkeit Lmox in dB(A)
in dB(A)

Nr. | Bezeichnung Nacht Nacht

1 | Whs. Brauergasse 2 WA 60 79

2 | Whs. Brauergasse 1 WA 60 78

3 [ Whs. Bachgasse 9 WA 60 76

4 | Whs. Aalener StraBe 1 MI 45 82

5 | Whs. MUhlgraben 16 WB 60 79

Tab. 13: Richtwertevergleich Maximalpegel nach AVV Baulérm [3]; griin: Unterschreitung des Grenzwertes; rot: Uberschreitung des Grenzwertes

Wie die Prognoseergebnisse zeigen, werden auch die nach AVV Bauldrm [3] definierten
Maximalpegel wahrend der Gleissperrung an den umliegenden Wohngebduden Uber-
schritten. Die Uberschreitungen belaufen sich auf bis zu 19 dB (Wohngebiet) bzw. 17 dB
(Mischgebiet) und fallen damit geringer aus als bei Betrachtung der Beurteilungspegel. Die
Gesundheitsgefdhrdungsschwelle berzieht sich auf eine Dauerldrmbelastung und klam-

mert einzelne Maximalpegel aus. Eine Verscharfung der Konfliktsituation ergibt sich daher
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durch die Maximalpegelbetrachtung nicht. An der Abw&gung bzw. an den erforderlichen
MaBnahmen, die sich aus der zu erwartenden Uberschreitung der Immissionsrichtwerte

bzw. der GesundheitsgefGhrdungsschwelle ergeben, ist festzuhalten.

8.3 Fazit

Wahrend des Baubetriebs fur die FuBgangeruberfGhrung werden die Immissionsrichtwerte
der AVV Baul@rm [3] im Umkreis der Baustelle Uberschritten. GemdaB AVV Baulé@rm [3] sind
bei Uberschreitungen von mehr als 5 dB MaBnahmen zur Reduzierung der Gerduschbelas-
tung zu prifen und nach Abwdagung der VerhdltnismdaBigkeit anzuordnen. Mithilfe von
L&rmschutzmaBnahmen wie Bauzeitenbeschrdnkung, l&rmreduzierte Bauverfahren und
SchallschUrzen (siehe Kapitel 9) kdnnen die Beurteilungspegel zwar gesenkt, jedoch zumin-

dest phasenweise nicht auf das Niveau der Immissionsrichtwerte gedrickt werden.

Die Schwelle zur Gesundheitsgefdhrdung wird in der gdngigen Rechtsprechung bzw. im
Kooperationserlass-Larmaktionsplanung BW bei einer Dauerl@rmbelastung von 70 dB(A)
zur Tages- und 60 dB(A) zur Nachtzeit definiert. Diese Schwelle wurde im vorliegenden Fall
als ZielgréBe herangezogen, die jedoch auch unter Berucksichtigung der empfohlenen
L&rmschutzmaBnahmen nicht fldchendeckend eingehalten werden kann. Der Betroffen-

heitsradius kann damit lediglich verkleinert werden.

Selbst bei einer weiteren Betriebszeitenreduktiond, welche zu einer aus gutachterlicher
Sicht unverhdlinismdaBigen Verldngerung der Bauzeit fUhren wirde, kdnnte ein Erreichen
bzw. Uberschreiten der Gesundheitsgefdhrdungsschwelle nicht ausgeschlossen werden.
Um den Schutz der Unversehrtheit zu wahren, ist dagegen aus gutachterlicher Sicht ein
Entschadigungskonzept auszuarbeiten. Damit soll fur die Bewohner, deren Wohn- bzw.
Schlafzimmerfenster im gesundheitsgefGhrdenden Bereich liegen, ein Ersatzwohnraum fir
die prognostizierte Dauer der entsprechenden Larmexposition zur VerflUgung gestellt wer-
den (siehe Tabelle 14).

Die jeweils betroffenen Gebd&ude wurden aus den Rasterl@rmkarten in den Anlagen (inkl.

L&rmschutz) sowie hier nicht weiter grafisch dokumentierten Rasterberechnungen (ohne

8 Beschrénken sich die Betriebszeiten der relevanten Larmproduzenten auf der Baustelle auf < 2,5 h/Tag wirde sich der Beurteilungs-
pegel um weitere 5 dB reduzieren.
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Larmschutz) abgelesen. Abweichungen der Anzahl im Vergleich mit den Einzelpunktrech-

nungen, die sich nur auf einen konkreten Punkt an einer Hausfassade beziehen, sind mog-

lich.
Bauphase Anzahl der betroffenen Gebdude veran-
Uberschreitung Immissions- Uberschreitung Gesundheits- Dschlagc:e
richtwerte AVV Bauldrm gefdhrdungsschwelle aver der
= o Bauphase in
ohne mit Ldrmschuiz ohne mit Ldrmschuiz Tagen
Larmschutz | gem. Kapitel 9 | Larmschutz | gem. Kapitel 9
Bauphase 1 75 9 19 2 135
Bauphase 2.1 20 6 5 3 45
Bauphase 2.2
Tag 1 Nachtzeit 3¢ 36 3 3
Bauphase 2.2 ' 08 23 6 6
Tag 1 Tageszeit )
Bauphase 2.2
4] 22 8 5
Tag 2 Tageszeit
Bauphase 2.2
50 38 34 5
Tag 2 Nachtzeit
Bauphase 3 36 13 5 3 83

Tab. 14 : Ubersicht Uber die Betroffenheit der umliegenden Gebd&ude in den jeweiligen Bauphasen

Sollte das Angebot eines Ersatzwohnraum einzelner Bewohner fur den gesamten Baube-
trieb nicht gewuUnscht werden, so wdre alternativ eine Art Doppelfassade denkbar, die in
Hdéhe der Fenster zu bewohnten schutzwirdigen RGumen entlang der Westfassade der
Gebdude in der Brauergasse 1 und Bachgasse 9 sowie an der SUdfassade der Aalener
StraBe 1 installiert wird. Empfohlen wird dabei ein System, wie z.B. Layher-Protect, bei dem
L&rmschutzelemente in ein GerUst eingefigt werden (siehe Abb. 3im Folgenden). Ob sich
jedoch etwa aufgrund der Verdunkelungswirkung damit zumutbare Wohnverhdltnisse ein-

stellen, bleibt der Abwéagung der Entscheidungstréger Gberlassen.

Die empfohlenen LarmschutzmaBnahmen sind neben weiteren grundsatzlichen Empfeh-
lungen zu einem auf Larmschutz bedachten Baustellenbetrieb in Kapitel 9 nochmals zu-

sammengefasst.
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9 Schallschutzvorkehrungen

Nach AVV Baulérm [3] sind ab einer Uberschreitung von 5 dB LarmminderungsmaBnah-
men abzuwdgen. Da im Maximalfall sogar ein Uberschreiten der als gesundheitlich be-
denklichen 70 dB(A)-Grenze durch die Beurteilungspegel nicht ausgeschlossen werden
kann, mUssen LarmminderungsmaBnahmen ergriffen werden, wodurch sich die Gerdusch-

pegel entsprechend reduzieren lassen.

Grundsdatzliches zur Planung und Einrichtung der Baustelle sowie Betriebszeitenbeschrdn-

kung

- GemdaB §22 BImSchG sind Baustellen generell so zu betreiben, dass nach dem Stand
der Technik unvermeidbare schddliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmal be-
schrankt werden. Grundsdatzlich sind gerduscharme Bauverfahren und Baumaschinen
nach dem Stand der Larmminderungstechnik zu wdahlen. Zur Konkretisierung dessen
dient die 32. BImSchV (Gerate- und Maschinenldrmschutzverordnung). Als Mindestan-
forderung sollten die garantierten Schallleistungspegel der Stufe Il der Richtlinie
2000/14/EG eingehalten werden. Der Bauherr sollte die fUr die BauausfUhrung beauf-

fragten Firmen hierzu vertraglich verpflichten.

- Die Qualitdt der Baumaschinen sollte vor Ort Uberwacht werden, um unndtige

Larmemissionen (z.B. durch schlecht gewartete Maschinen) zu vermeiden.

- Alle Mitarbeiter auf der Baustelle sollten bei Arbeitsantritt von der Bauleitung fur die
L&rmproblematik sensibilisiert werden und auf einen behutsamen, sofern moglich dreh-
zahlreduzierten Umgang mit den Maschinen hingewiesen werden. Leerlaufzeiten sind
ebenso zu vermeiden. Weiterhin sollte méglichst darauf geachtet werden, dass die Mo-

foren(-geblase) von der Wohnbebauung abgewendet werden.

- Larmfreie Zeiten sollten durch eine vorausschauende Planung angestrebt werden, z.B.
durch den zeitgleichen Einsatz méglichst vieler Baumaschinen, die dann in der selben
Zeit aussetzen, in der z.B. Maschinenumbauarbeiten und andere weniger gerduschin-
tensive Tatigkeiten durchgefUhrt werden. Meistens wird dies von der Bevélkerung als
weniger storend empfunden als ein durchgehend geringfugig leiserer Gerduschpegel.
Weiterhin ist abzuwdégen, ob sich die I[armintensiven Tatigkeiten auf der Baustelle nach

Méglichkeit auf die Zeit vor 18 Uhr beschrdnken lassen, da sich dies erfahrungsgemaB
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eher mit der Lebenswirklichkeit vieler Menschen deckt, die insbesondere nach Arbeits-
schluss bzw. in den Abendstunden Ruhe suchen. So ist der Betrieb der relevanten
Larmemittenten auf maximal £ 8 h (7-20 Uhr) in den Bauphasen 1, 2.1 und 3 zu be-

schrdnken.

- Bei der Errichtung der Baustelle ist soweit wie mdglich darauf zu achten, dass die Bau-
maschinen moglichst weit von den Immissionsorten entfernt (oder abgewendet) auf-

gestellt werden.

- Aufeinen ndchtlichen Baustellenbetrieb zwischen 20-7 Uhr muss verzichtet werden. Hier-
von ausgenommen ist die zweitdtige Phase der Gleissperrung, wahrend der aufgrund
des damit verbundenen Zeitdrucks die Nachtarbeit nicht vermeidbar ist. Selbstredend
gilt frotzdem die Prémisse, die ldrmverursachenden Tatigkeiten nach Mdglichkeit im Ta-

geszeitraum stattfinden zu lassen.

Schalitechnische Ertiichtigung der Baumaschinen sowie prdferierte Bauverfahren

- FUr das Einbringen des Verbaus ist nach Moéglichkeit auf das Rammverfahren zu verzich-
ten?. Aus schalltechnischer Sicht ist dringend zu prifen, ob auf einen Berliner Verbau
oder aber (zumindest weitestgehend) auf das Hochfrequenz-Vibrationsverfahren mit

variablem Moment!0 zurickgegriffen werden kann.

- Die Ramme sollte mit einer Schallschirze (z.B. aus ca. 5 mm Gummi oder PVC mit in-
nenseitiger Auskleidung aus = 15 mm Filz oder offenporigem Schaumstoff) versehen wer-
den. Dabei sollte das Rammgut in die im besten Fall bis zum Boden reichende Schirze
miteinbezogen werden, da diese zu starken Schwingungen und damit Emissionen an-

geregt wird.

- Eine oben beschriebene Schallschirze (sieche auch Abb. 1) oder Vergleichbares sollte
auch beim GroBdrehbohrgerat!! und dem MeiBelbagger eingesetzt werden. Sollte dies
nicht moglich sein, so sollte der Maschineneinsatz auf entsprechend leise Aggregate

beschrénkt werden.

? Spundwdnde sind im Bereich des MUhlgrabens aufgrund des bendtigten wasserdichten Verbaus nach derzeitigem Stand notwen-
dig.
10 Ggf. ist die Einbringtiefe aufgrund der Bodenbeschaffenheit durch das Vibrationsverfahren begrenzt.

1 So wird fur das GroBdrehbohrgerdt der Fa. DELMAG (RH 40 mit installierter Motorleistung von 470 kW) ein garantierter Schallleis-

tungspegel von Lwad = 108 dB(A) ausgegeben. Dieser Wert ist mit den hier getroffenen Berechnungsvoraussetzungen kompatibel.
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Betestigungsschalle o 4.

5 mm Gurmmimantel

Absorptions-Auskleidung
z.B. 10 - 20 mm Filz

\:\"\ W,
A

Abb. 1 Prinzipskizze Schallschirze (hier: MeiBel) [3]

- Die Stemmarbeiten sind nach Méglichkeit mit dem Zangenbagger, o.A. durchzufihren

so dass nur bei Unumgdnglichkeit auf den MeiBelbagger zurGckgegriffen wird.

- Esist zu prufen, in wie weit seitlich vor die Arbeitsger&te der Gleisstopfmaschine bzw.
dem Schofterpflug und dem schienengebundenen Schleifgerét vorgehdngte Larm-
schutzwdénde (z.B. 5 mm starke Gummilamellen mit innenseitiger Auskleidung aus 15-30
mm Filz oder offenporigem Schaumstoff) gehé&ngt werden kénnen. Der Vorhang sollte
moglichst mit dem Boden abschlieBen. Ggf. kdnnen die Larmschutzvorhdnge auch am

jeweiligen Maschinenrahmen befestigt werden.

- Elektrisch angetriebene Aggregate sind aus schalltechnischer Sicht grundsatzlich die-

selbetriebenen Maschinen vorzuziehen.

Information der Anwohner

- Die Anwohnerschaft ist moglichst frihzeitig Gber die geplanten Bauarbeiten und deren
voraussichtliche Dauver zu informieren. Dies kann in Papierform und ggf. ergénzend via
Internet erfolgen. Um auf akute Beschwerden reagieren zu kdnnen, wird empfohlen,
eine E-Mail-Adresse und ein ,Beschwerdetelefon’ mit Kommunikationsangebot zwi-
schen Bauleitung und Anwohnern einzurichten. Die Kontaktdaten kénnten mit dem

Rundschreiben bekannt gegeben werden.
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Uberwachungsmessungen

- Wadhrend der BauausfUhrung wird empfohlen, das Baugeschehen zumindest in den
maBgeblichen Phasen messtechnisch zu Uberwachen. Die Messungen dienen der Be-
weissicherung und ggf. der Moglichkeit zu weiteren Optimierungen wie etwa der Nach-

justierung von Betriebszeitenbeschrankungen.

Entschédigungskonzept bzw. Ldrmschutzwédnde

- FUr die Bewohner, die frotz der als verhdlinismdaBig eingeschatzten LarmschutzmaBnah-
men aller Voraussicht nach gesundheitsgefédhrdenden Ldrmpegeln ausgesetzt sind, ist
ein Entschadigungskonzept auszuarbeiten. Es wird empfohlen den Bewohnern, deren
Fenster inrer Wohn- und Schlafbereiche im gesundheitsgefdhrdenden Bereich liegen,
einen Ersatzwohnraum fUr die prognostizierte Dauer der Betroffenheit zur Verflgung zu

stellen.

- Sollte das Angebot eines Ersatzwohnraums aus Sicht der Entscheidungstrager zu vermei-
den sein!2, so missten die Wohngebdude, die innerhalb der 70 dB(A)-Isophone!3 lie-
gen, durch eine Ladrmschutzwand in Héhe der schutzwirdigen und bewohnten RGdume
abgeschirmt werden. Die Ladrmschutzwand kénnte als eine Art Doppelfassade entlang
der Westfassade der Brauergasse 1 und der Bachgasse 9 sowie der SUGdfassade der Aa-

lener StraBe 1 vorgesehen werden (siehe Abb. 2).

12 Grinde kénnten z.B. in der L&dnge der Bauzeit liegen, wobei den Anwohnern nicht zugemutet werden soll, Gber diese Dauer ihre
Wohnungen zu verlassen.

1

3 Die 70 dB(A)-Isophone ist nur fUr den Tageszeitraum (7-20 Uhr) zur Einschétzung einer Gesundheitsgef&hrdung heranzuziehen.
Nachtarbeiten sind nur wahrend der zweitdgigen Gleissperrung vorgesehen.
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Abb. 2 : Empfohlene Position der Larmschutzwdénde als Art Doppelfassade (rote Linie)

- Denkbarware hierbei beispielsweise der Einsatz des Layher-Protect-Systems (siehe Abb.
3), bei dem Larmschutzelemente in ein GerUst integriert werden. Ob es sich damit aller-
dings noch um ein zumutbares Wohnen handeln wirde, ist von den Entscheidungstra-

gern abzuwdgen.

Abb. 3 : Skizze des Layher-Protect-Systems. Opake Elemente kénnen integriert werden, wobei diese nicht

Uber die selben Schallddmmenden Eigenschaften verfiigen, wie die speziell hierfir vorgesehenen Elemente.

Eine abschlieBende Entscheidung Uber die erforderlichen Schallschutzvorkehrungen ob-

liegt der Genehmigungsbehdrde.
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10 Qualitat der Untersuchung

Die vorliegende Untersuchung wurde als detaillierte Prognose in Analogie zur TA L&rm er-
stellt.

Eingangsparameter

Die durch die Bauarbeiten verursachte Gerduschbelastung hdngt stark von den Maschi-
nen, dem Wartungszustand und dem tatséchlich anstehenden Untergrund, aber auch
vom Individualverhalten der Baustellenmitarbeiter ab. Die verwendeten Emissionsansétze
basieren auf Schallleistungspegeln, die den fachtechnischen Untersuchungen entnom-
men wurden. Durch die akkumulierte Modellierung von Maschinen und die Vergabe von
hoher abgeschdatzten Impulszuschldgen entsteht in Bezug auf den Beurteilungspegel an

den Immissionsorten eine gewisse Sicherheit.

Meteorologie und Entfernung der Immissionsorte

Nach DIN ISO 9613-2 [6] ist bei der Berechnung des Beurteilungspegels auch die értliche
Meteorologie zu berUcksichtigen. Vorliegend wurde von einem Korrekturwert von Co = 0

ausgegangen. Damit wurden konservative Ausbreitungsbedingungen berGcksichtigt.

T:A\2022\22403_Stadlt_Ellwangen_RadFussgaengerbruecke_Bachgasse\04_Dokumentation\Dokumente\02_Berichte\B22403_SIS_A 04 20782.docx S€ite 39 von 41



rw bauphysik

ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Internet: www.rw-bauphysik.de
E-Mail: info@rw-bauphysik.de

Bericht Nr. B22403_SIS_A_04 vom 25.05.2022

11 Schlusswort
Der Genehmigungsbehorde bleibt eine abschlieBende Beurteilung vorbehalten.
Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannte Anlage im
beschriebenen Zustand. Eine (Teil-)Ubertragung auf andere Szenarien ist unzul&ssig und

schlieBt etwaige Haftungsanspriche aus.

Die GuUltigkeit und damit auch die Echtheit dieses Berichtes kann nur durch RUckfrage beim

Ersteller sichergestellt werden.

Schwdbisch Hall, den 25.05.2022

rw bauphysik
ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG (( DAKKS
Deutsche
Als Labor- und Messstelle akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 fur die Akkreditierungsstelle
Berechnung und Messung von Ger&uschemissionen und -immissionen D-PL-14590-01-00
/

i N7l \S C
Dipl.-Ing. (FH) Oliver Rudolph Dipl ogr. Liv Slunitschek
GeschaftsfGhrender Gesellschafter
geprUft und fachlich verantwortlich bearbeitet
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12 Anlagenverzeichnis (inkl. Anlagen 1-22)

Larmkarten (jeweils inkl. einer weitest mdglichen Lirmminderung)

1 Beurteilungspegel Bauphase 1 (Vorarbeiten)

2 Beurteilungspegel Bauphase 2.1 (Vorbereitung Gleissperrung/Teilrickbau EU)

Beurteilungspegel Bauphase 2.2 (Gleissperrung) — Tag 1 Nachtzeit

4 Beurteilungspegel Bauphase 2.2 (Gleissperrung) — Tag 1 Tageszeit
5 Beurteilungspegel Bauphase 2.2 (Gleissperrung) — Tag 2 Tageszeit
6 Beurteilungspegel Bauphase 2.2 (Gleissperrung) — Tag 2 Nachtzeit
7 Beurteilungspegel Bauphase 3 (Fertigstellung FuBwegUberfUhrung)

Dokumentierte Schallausbreitungsberechnungen (jeweils inkl. einer weitest méglichen

L&rmminderung)

8-9 Allgemeine Rechenlaufinformationen Bauphase 1

10 Quelldaten mit Emissionsspekiren

11-12  Allgemeine Rechenlaufinformationen Bauphase 2.1

13 Quelldaten mit Emissionsspekiren

14-15  Allgemeine Rechenlaufinformationen Bauphase 2.2 Tag 1

16 Quelldaten mit Emissionsspekiren

17-18  Allgemeine Rechenlaufinformationen Bauphase 2.2 Tag 2

19 Quelldaten mit Emissionsspekiren

20-21 Allgemeine Rechenlaufinformationen Bauphase 3

22 Quelldaten mit Emissionsspekiren
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Neubau FuBwegiberfihrung | Beurteilungspegel Tag (7-20 Uhr) nach AVV Bauldarm - Bauphase 1 1
ch;\?g:;;eﬂlln Eaonesy Berechnung der Ger&uschimmissionen nach DIN ISO 9613-2 durch das maBgebliche Baustellenszenario in Bauphase 1 mit Beurteilung nach AVV Bauldrm.
wangen Die Berechnung der Rasterldrmkarte erfolgte in 5 m Uber Grund.
|§ Legende
N WB 60 40 %{r assol - [77] Hauptgebd&ude
Betrachtetes Szenario: - (NN ) SP\ EG | 63 | - % SNe:‘Tngebé“de
= b 77 O chule
o © - 7 . .
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L Q
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Tatigkeiten auf maximal 8 h/Tag Stockwerke mit Beur-
zwischen 7-20 Uhr 131" - 2 ;eilu/r;lgspﬁgelr&g(?)
ag/Nachtin
. - WA | 55 | 40
- Verbau mithilfe des Vibrations-
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oder offenporigem Schaumstoff 2 60 < <= 65
(moglichst mit Einbindung der 72 65< <= 70
— 1 Spundwand) & ;gz : 573(5)
WA | 55 | 40 16 80 <
. EG |75 | - S
1.0G| 75 | -
20G| 74 | -
. 1 2 .| Bericht Nr. 22403
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Neubau FuBweguiberfihrung
Bachgasse in Ellwangen
73479 Ellwangen

Beurteilungspegel Tag (7-20 Uhr) nach AVV Bauldarm - Bauphase 2.1
Berechnung der Gerduschimmissionen nach DIN ISO 9613-2 durch das maBgebliche Baustellenszenario in Bauphase 2.1 mit Beurteilung nach AVV Bauldrm
Die Berechnung der Rasterldrmkarte erfolgte in 5 m Uber Grund.

Oozzesi

Betrachtetes Szenario:

- Stemmarbeiten an der Unterfiihrun
auf Seite der Bachgasse

- Abrissmaterialien werden mittels
Bagger ausgehoben

- Verfullung der Unterfuhrung,
Einsatz eines Baggers und
Vibrationsstampfers
auf Seite des Muhlgrabens

Bericksichtigte
Larmschutzmafnahmen:

- Beschrankung der larmintensiven

5425400

Tatigkeiten auf maximal 8 h/Tag
zwischen 7-20 Uhr

- Wesentliche Stemmarbeiten mit
Zangenbagger, nur bei Unumganglichkeit
Einsatz des Meil3elbaggers

- Ummantelung des MeiRRels mit einer
Schirze aus z.B. 5 mm starkem

Gummi + Auskleidung mit 15-30 mm Filz
oder offenporigem Schaumstoff

00Lz8SE

‘00Bzase,

WB | 60 | 40
EG | 62 | -
< 41.0G| 62 | -
(5 /290G ¢2 = MI | 60 | 45
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5425500]

Legende

|Z| Hauptgebdude

E Nebengebdude
D Schule
Baumaschinenbetrieb

Grenzwertlinie
== Gesundheitsgefdhrdung
Tag 70 dB(A)

Punkt ohne
Uberschreitung

Punkt mit
Uberschreitung

. Stockwerke mit Beur-
teilungspegeln bei
Tag/Nacht in dB(A)

Beurteilungspegel

5425400]

00BZBSE

L, in dB(A)
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Neubau FuBwegiberfihrung | Beurteilungspegel Nacht (20-7 Uhr) nach AVV Bauldrm - Bauphase 2.2 Tag 1 (NACHT) 3

ch;?:;;eﬂlln Ellwangen Berechnung der Gerduschimmissionen nach DIN ISO 9613-2 durch das maBgebliche Baustellenszenario in Bauphase 2.2 mit Beurteilung nach AVV Bauldrm
wangen Die Berechnung der Rasterldrmkarte erfolgte in 5 m Uber Grund.

|§ § Legende
: - - =
. N VS X .\ S ) 1 Nebengebdude
Betrachtetes Szenario (NACHT): X ) WY WB | 60 | 40 ‘ [ schule
. . —~\ % EG 74 | 60 Baumaschinenbetrieb
- Lkw fahrt schienengebunden ool R 4 Grenzwertlinie
auf der Baustelle mehrfach 1.0G| 73 | 59 == Gesundheitsgefahrdung
hin und her 2.0G| 73 | 59 Tag 60 dB(A)
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o @ 1.0G| 78 | 41 Bericht Nr. 22403
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Neubau FuBwegiberfihrung | Beurteilungspegel Tag (7-20 Uhr) nach AVV Baularm - Bauphase 2.2 Tag 1 (TAG) 4

ch;‘g:;;eﬂ'ln Eliwangen | 5. o chnung der Geréuschimmissionen nach DIN ISO 9613-2 durch das maBgebliche Baustellenszenario in Bauphase 2.2 mit Beurteilung nach AVV Bauldrm
wongen Die Berechnung der Rasterldrmkarte erfolgte in 5 m Uber Grund.

‘Oozzese
‘00Bzase,

Legende
AY
/ = \’\W \ 7] Hauptgebaude
Betrachtetes Szenario (TAG): AT 2 11 % SNe:TngemUde
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2.0G| 76 | 62 Punkt ohne
Uberschreitung
- 4 Punkt mit
Uberschreitung
O . Stockwerke mit Beur-
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Beriicksichtigte : WA | 55 | 40 Tag/Nacht in dB(A)
LarmschutzmaRnahmen: = EG | 78 | 40
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Auskleidung mit 15-30 mm Filz oder offen- £ &
porigem Schaumstoff <= 50
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Neubau FuBweguberfiihrung
Bachgasse in Ellwangen
73479 Ellwangen

Beurteilungspegel Tag (7-20 Uhr) nach AVV Bauldrm - Bauphase 2.2 Tag 2 (TAG)

Berechnung der Gerduschimmissionen nach DIN ISO 9613-2 durch das maBgebliche Baustellenszenario in Bauphase 2.2 mit Beurteilung nach AVV Bauldrm
Die Berechnung der Rasterldrmkarte erfolgte in 5 m Uber Grund.

Oozzese

Betrachtetes Szenario (TAG):

- Erdbauarbeiten zur Fertigstellung
des Abbruchs

- Lagenweiser Einbau Bahndamm
(Verdichtungsgerate)

- Gleisstopfmaschine +
Schotterpflug (je max. 2,5 h)
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Neubau FuBwegiberfihrung . Beurteilungspegel Nacht (20-7 Uhr) nach AVV Bauldarm - Bauphase 2.2 Tag 2 (NACHT) 6
ch;r:g:;;eﬂlln Ellwangen Berechnung der Gerduschimmissionen nach DIN ISO 9613-2 durch das maBgebliche Baustellenszenario in Bauphase 2.2 mit Beurteilung nach AVV Bauldrm
wangen Die Berechnung der Rasterldrmkarte erfolgte in 5 m Uber Grund.
E § Legende
7 = — =
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2.0G| 75 63 Uberschreitung
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- Seitlich an das Schienenschleifgerat in Richtung WA 551 40 .
Immissionsorte vorgehangte Larmschutzwand EG | 73 | 61 Be.urfellungspegel
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< 1.0G| 73 | 42 Bericht Nr. 22403
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Neubau FuBwegiberfihrung | Beurteilungspegel Tag (7-20 Uhr) nach AVV Baularm - Bauphase 3 7
ch;r:g:;;eﬂlln Ellwangen Berechnung der Gerduschimmissionen nach DIN ISO 9613-2 durch das maBgebliche Baustellenszenario in Bauphase 3 mit Beurteilung nach AVV Bauldrm
wonden Die Berechnung der Rasterl@rmkarte erfolgte in 5 m Uber Grund.

E E Legende
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Uberbau EG 71 o
- StralRenbauarbeiten (Verdichter, 7 1 OG 71 ~
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- Bagger im Bereich der Bachgasse
< Punkt ohne
ToT 4 Uberschreitung
< Punkt mit
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13/ . rrare STOCkwerke mit Beur-
teilungspegeln bei
WA | 55 | 40 Tag/Nacht in dB(A)
Bf:ruck3|cht|gte . EG 71 _
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Bericht Nr.: 22403

Projektbeschreibung

Projekttitel:
Projekt Nr.:
Projektbearbeiter:
Auftraggeber:

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart:

Titel:
Rechenkerngruppe
Laufdatei:
Ergebnisnummer:
Verteiltes Rechnen
Berechnungsbeginn:
Berechnungsende:
Rechenzeit:

Anzahl Punkte:
Anzahl berechneter Punkte:
Kernel Version:

Statistik Verteiltes Rechnen

Neubau FuRweguberfilhrung Bachgasse in Ellwangen Baubetrieb
22403

Slu; -22

Stadt Ellwangen, Tiefbauamt, Bahnhofstral3e 28, 73473 Ellwangen

Einzelpunkt Schall
EZP Bauphase 1 inkl. LArmschutzmaflinahmen

RunFile.runx
111

08.03.2022 10:24:48
08.03.2022 10:24:58
00:07:310 [m:s:ms]
5

5
SoundPLAN 8.2 (25.02.2022) - 32 bit

No Name (IP):Port JobsDoneCurrentRun JobsDoneTotal g
0 RWBSPRK-04 (192.168.10.4):58232 4 4 OI
1 RWBNB24-KE (192.168.10.125):58232 1 1 0
Rechenlaufparameter
Reflexionsordnung 4
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fur einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus StralRenoberflachen erzeugen: Nein
Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
reguléarer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fiir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0dB/25,0dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelande
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fir die Einfigedampfung
Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0°C
Meteo. Korr. CO(7-20h)[dB]=0,0; CO(20-7h)[dB]=0,0;
Cmetfir Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] im
Max. Differenz Bodendampfung + Beugung 1,0dB
Max. lterationszahl 4
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: ISO 9613-2
Bewertung: AVV Baularm 1970
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt
Geometriedaten
rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall 8

www.rw-bauphysik.de

SoundPLAN 8.2

rrentJo



ALLGEMEINE RECHENLAUFINFORMATIONEN

Bericht Nr.: 22403

Bebauung.geo
Bodeneffekte.geo
DXF_0.geo
DXF_1.geo
DXF_BEWUCHS.geo

DXF_BOESCHUNG.geo
DXF_Freileitungen.geo

DXF_GewAassser.geo
DXF_GRUNDPL.geo
DXF_HFP Bahn.geo

DXF_HFP BrAY¥cke.geo

DXF_HFP.geo

DXF_KATASTER.geo

DXF_Lap Pfeile.geo
DXF_LEITUNG.geo
DXF_TEXTE.geo

DXF_TX-KATASTER.geo

Gebietsnutzung.geo
Immissionsorte.geo

Baularm_Bauphase 1_inkl. LArmschutzmaflinahmen.sit
- enthalt:

07.02.2022 10:30:38
07.02.2022 12:53:56
26.01.2022 11:46:48
09.02.2022 10:04:56
09.02.2022 12:09:40
26.01.2022 11:46:50
26.01.2022 11:46:50
26.01.2022 11:46:50
26.01.2022 16:21:06
26.01.2022 10:35:52
26.01.2022 10:35:52
26.01.2022 10:35:52
26.01.2022 11:46:50
26.01.2022 11:46:50
26.01.2022 10:31:58
26.01.2022 10:35:52
26.01.2022 10:35:52
26.01.2022 11:06:26
10.02.2022 12:24:22

Bauphase 1_inkl. LArmschutzmalinahmen.geo

RDGMO0099.dgm

26.01.2022 11:45:48

24.02.2022 16:35:38

24.02.2022 16:35:38

www.rw-bauphysik.de

rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall

SoundPLAN 8.2




Bericht Nr.: 22403

www.rw-bauphysik.de

QUELLDATEN
EZP Bauphase 1 inkl. LirmschutzmaBnahmen
Spektrum | oder S Einwirkzeit Lw L'w Kl KT 63 125 | 250 | 500 1 2 4 8
bzw. Anzahl Hz Hz Hz Hz | kHz | kHz | kHz | kHz
GroBdrehbohrgerat+LM, 60%- EZ, -5 dB ZK 12,5 7-20 Uhr 100,8 89.8 5 0 754 |1 839 1876 91,6]96419260]904 ]| 832
Vibrations-Ramme+LM, 30%-EZ, -5 dB ZK 78,0 7-20 Uhr 99.8 80,9 3 0 83,2 | 882 | 933 [953|932|892|833][ 789
rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall 10

SoundPLAN 8.2



ALLGEMEINE RECHENLAUFINFORMATIONEN

Bericht Nr.: 22403

Projektbeschreibung

Projekttitel:
Projekt Nr.:
Projektbearbeiter:
Auftraggeber:

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart:

Titel:
Rechenkerngruppe
Laufdatei:
Ergebnisnummer:
Verteiltes Rechnen
Berechnungsbeginn:
Berechnungsende:
Rechenzeit:

Anzahl Punkte:
Anzahl berechneter Punkte:
Kernel Version:

Statistik Verteiltes Rechnen

Neubau FuRweguberfilhrung Bachgasse in Ellwangen Baubetrieb
22403

Slu; -22

Stadt Ellwangen, Tiefbauamt, Bahnhofstral3e 28, 73473 Ellwangen

Einzelpunkt Schall
EZP Bauphase 2.1 inkl. Larmschutzmanahmen

RunFile.runx
211

08.03.2022 10:25:12
08.03.2022 10:25:33
00:18:537 [m:s:ms]
5

5
SoundPLAN 8.2 (25.02.2022) - 32 bit

No Name (IP):Port JobsDoneCurrentRun JobsDoneTotal
0 RWBSPRK-04 (192.168.10.4):58232 4 8
1 RWBNB24-KE (192.168.10.125):58232 1 2

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung

4
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m

Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle

Suchradius
Filter:

Zulassige Toleranz (fur einzelne Quelle):
Bodeneffektgebiete aus StralRenoberflachen erzeugen:

Richtlinien:
Gewerbe:
Luftabsorption:

50m

5000 m

dB(A)

0,100 dB

Nein

ISO 9613-2: 1996
ISO 9613-1

reguléarer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fiir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:

einfach/mehrfach

20,0dB/25,0dB

Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelande
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fir die Einfigedampfung

Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0°C
Meteo. Korr. CO(7-20h)[dB]=0,0; CO(20-7h)[dB]=0,0;
Cmetfir Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] im
Max. Differenz Bodendampfung + Beugung 1,0dB
Max. lterationszahl 4
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: ISO 9613-2

Bewertung:

AVV Baularm 1970

Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt

Geometriedaten

(ol _No)

rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall

www.rw-bauphysik.de

SoundPLAN 8.2

rrentJo



ALLGEMEINE RECHENLAUFINFORMATIONEN

Bericht Nr.: 22403

- enthalt:

Bebauung.geo
Bodeneffekte.geo
DXF_0.geo
DXF_l.geo
DXF_BEWUCHS.geo
DXF_BOESCHUNG.geo
DXF_Freileitungen.geo
DXF_GewArsser.geo
DXF_GRUNDPL.geo
DXF_HFP Bahn.geo
DXF_HFP BrA¥cke.geo
DXF_HFP.geo
DXF_KATASTER.geo
DXF_Lap Pfeile.geo
DXF_LEITUNG.geo
DXF_TEXTE.geo
DXF_TX-KATASTER.geo
Gebietsnutzung.geo
Immissionsorte.geo
RDGM0099.dgm

Baularm_Bauphase 2.1_inkl. LarmschutzmaRnahmen.sit

Bauphase 2.1 inkl. LarmschutzmaRnahmen.geo

07.02.2022 10:30:38
07.02.2022 12:53:56
26.01.2022 11:46:48
09.02.2022 10:04:56
09.02.2022 12:09:40
26.01.2022 11:46:50
26.01.2022 11:46:50
26.01.2022 11:46:50
26.01.2022 16:21:06
26.01.2022 10:35:52
26.01.2022 10:35:52
26.01.2022 10:35:52
26.01.2022 11:46:50
26.01.2022 11:46:50
26.01.2022 10:31:58
26.01.2022 10:35:52
26.01.2022 10:35:52
26.01.2022 11:06:26
10.02.2022 12:24:22
26.01.2022 11:45:48

07.03.2022 10:21:46

24.02.2022 17:16:48

rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall
www.rw-bauphysik.de

SoundPLAN 8.2




QUELLDATEN

EZP Bauphase 2.1 inkl. L&rmschutzmaBnahmen

Bericht Nr.: 22403

Spekirum | oder S Einwirkzeit Lw L'w Kl KT 63 125 | 250 | 500 1 2 4 8
bzw. Anzahl Hz Hz Hz Hz | kHz | kHz | kHz | kHz
Bagger GrubenverfUllung, 50%-EZ, -5 dB Z 209,1 7-20 Uhr 92,8 69,6 | 64 |1 00 | 722 | 77,1 180,6]898]865|835]|793]| 707
Bagger Lkw Beladung, 50%-EZ, -5 dB ZK 73,4 7-20 Uhr 93.0 743 1 4511 00 | 7241773 1808900867 1837795709
MeiBelbagger+LM, 60%-EZ, -10 dB ZK 122,4 7-20 Uhr 96,7 758 | 77 1 00 | 650 | 749 18431897 191,7 1903|887 820
Vibrationsstampfer, 30%-EZ, -5 dB ZK 52,8 7-20 Uhr 92,3 75,1 1.4 1 00 | 672 | 79,7 | 8241869 |865|852|805]| 751
Zangenbagger, 30%-EZ, -5 dB ZK 120,6 7-20 Uhr 96,5 757 | 40 | 00 | 91,9 | 894 | 91,5844 |829 (797|767 | 712

rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall
www.rw-bauphysik.de
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SoundPLAN 8.2




ALLGEMEINE RECHENLAUFINFORMATIONEN

Bericht Nr.: 22403

Projektbeschreibung

Projekttitel:
Projekt Nr.:
Projektbearbeiter:
Auftraggeber:

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart:

Titel:

Rechenkerngruppe
Laufdatei:
Ergebnisnummer:

Lokale Berechnung (Anzahl Threads =4)
Berechnungsbeginn:
Berechnungsende:
Rechenzeit:

Anzahl Punkte:

Anzahl berechneter Punkte:
Kernel Version:

Rechenlaufparameter

Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach

Umgebung:
Luftdruck
relative Feuchte
Temperatur

Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:

Bewertung:

Geometriedaten

Baularm_Bauphase 2.2_Tag 1.sit
- enthalt:
Bauphase 2.2_Tag 1.geo
Bebauung.geo
Bodeneffekte.geo

Neubau FuRweguberfilhrung Bachgasse in Ellwangen Baubetrieb
22403

Slu; -22

Stadt Ellwangen, Tiefbauamt, Bahnhofstral3e 28, 73473 Ellwangen

Einzelpunkt Schall
EZP Bauphase 2.2 Tag 1 inkl. LArmschutzmaflinahmen

RunFile.runx
3

20.05.2022 12:22:58
20.05.2022 12:24:03
01:02:228 [m:s:ms]
5

5
SoundPLAN 8.2 (11.04.2022) - 32 bit

Reflexionsordnung 4
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fur einzelne Quelle): 0,100dB
Bodeneffekigebiete aus StralRenoberflachen erzeugen: Nein
Richtlinien:
Gewerbe: 1ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1

regularer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fur Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt

20,0dB /25,0dB

Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelande
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fur die Einfigedampfung

1013,3 mbar
70,0 %
10,0°C

Meteo. Korr. CO(7-20h)[dB]=0,0; CO(20-7h)[dB]=0.0;
Cmetfir Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein

Faktor Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] 1m
Max. Differenz Bodendampfung + Beugung 1,0dB
Max. Iterationszahl 4
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: ISO 9613-2

AVV Baularm 1970

Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt

08.03.2022 11:32:30

09.03.2022 11:48:54
09.03.2022 13:42:06
07.02.2022 12:53:56

rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall

www.rw-bauphysik.de

SoundPLAN 8.2




ALLGEMEINE RECHENLAUFINFORMATIONEN

Bericht Nr.: 22403

DXF_0.geo 26.01.2022 11:46:48
DXF_l.geo 09.02.2022 10:04:56
DXF_BEWUCHS.geo 09.02.2022 12:09:40
DXF_BOESCHUNG.geo 26.01.2022 11:46:50
DXF_Freileitungen.geo 26.01.2022 11:46:50
DXF_GewAosser.geo 26.01.2022 11:46:50
DXF_GRUNDPL.geo 26.01.2022 16:21:06
DXF_HFP Bahn.geo 26.01.2022 10:35:52
DXF_HFP BrAY¥cke.geo 26.01.2022 10:35:52
DXF_HFP.geo 26.01.2022 10:35:52
DXF_KATASTER.geo 26.01.2022 11:46:50
DXF_Lap Pfeile.geo 26.01.2022 11:46:50
DXF_LEITUNG.geo 26.01.2022 10:31:58
DXF_TEXTE.geo 26.01.2022 10:35:52
DXF_TX-KATASTER.geo 26.01.2022 10:35:52
Gebietsnutzung.geo 26.01.2022 11:06:26
Immissionsorte.geo 09.03.2022 13:52:52
RDGM0100.dgm 26.01.2022 13:42:00

rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall
www.rw-bauphysik.de

SoundPLAN 8.2




QUELLDATEN

EZP Bauphase 2.2 Tag 1 inkl. L&rmschutzmaBnahmen

Bericht Nr.: 22403

Spektrum | oder S Einwirkzeit Lw L'w Kl KT 63 125 | 250 | 500 1 2 4 8
bzw. Anzahl Hz Hz Hz Hz kHz | kHz | kHz | kHz
Lkw, 50%-EZ 210,4 20-7 Uhr 1000 ] 768 | 00 ) 0,0 | 80,3 | 833 [89.4]| 924 9631933874 79.3
Bagger Lkw Beladung, 50%-EZ 98.7 7-20 Uhr 98,0 78,1 451 00 | 774 |1 823 (858|950 91,7887 |845] 759
MeiBelbagger+LM, 50%-EZ, -5 dB ZK 139.5 7-20 Uhr 1009 | 79,5 | 77 | 00 | 692 | 79,1 | 88,5 93,9 [ 959 | 94,5 | 92,9 | 86,2
Trennschleifscheibe, 80%-EZ, -10 dB ZK 57,1 7-20 Uhr 1110] 934 | 00 | 3,0 | 725 | 89,6 [ 89,5]100,4| 98,4 |106,9(105,9] 102,7

rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall
www.rw-bauphysik.de

SoundPLAN 8.2




ALLGEMEINE RECHENLAUFINFORMATIONEN

Bericht Nr.: 22403

Projektbeschreibung

Projekttitel:
Projekt Nr.:
Projektbearbeiter:
Auftraggeber:

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart:

Titel:
Rechenkerngruppe
Laufdatei:
Ergebnisnummer:
Verteiltes Rechnen
Berechnungsbeginn:
Berechnungsende:
Rechenzeit:

Anzahl Punkte:
Anzahl berechneter Punkte:
Kernel Version:

Statistik Verteiltes Rechnen

Neubau FuRweguberfilhrung Bachgasse in Ellwangen Baubetrieb
22403

Slu; -22

Stadt Ellwangen, Tiefbauamt, Bahnhofstral3e 28, 73473 Ellwangen

Einzelpunkt Schall
EZP Bauphase 2.2 inkl. LArmschutzmafl3nahmen+abweichende Te Gleisstopfmaschine

RunFile.runx
341

05.05.2022 12:06:34
05.05.2022 12:07:17
00:39:818 [m:s:ms]
5

5
SoundPLAN 8.2 (11.04.2022) - 32 bit

No Name (IP):Port JobsDoneCurrentRun JobsDoneTotal g
0 RWBSPRK-04 (192.168.10.4):58232 4 4 1
1 RWBNB24-KE (192.168.10.127):58232 1 1 of
Rechenlaufparameter
Reflexionsordnung 4
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fur einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus StralRenoberflachen erzeugen: Nein
Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
reguléarer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fiir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0dB/25,0dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelande
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fir die Einfigedampfung
Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0°C
Meteo. Korr. CO(7-20h)[dB]=0,0; CO(20-7h)[dB]=0,0;
Cmetfir Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] im
Max. Differenz Bodendampfung + Beugung 1,0dB
Max. lterationszahl 4
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: ISO 9613-2
Bewertung: AVV Baularm 1970
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt
Geometriedaten
rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall 17

www.rw-bauphysik.de

SoundPLAN 8.2

rrentJo



ALLGEMEINE RECHENLAUFINFORMATIONEN

Bericht Nr.: 22403

- enthalt:

Bebauung.geo
Bodeneffekte.geo
DXF_0.geo
DXF_l.geo
DXF_BEWUCHS.geo
DXF_BOESCHUNG.geo
DXF_Freileitungen.geo
DXF_GewArsser.geo
DXF_GRUNDPL.geo
DXF_HFP Bahn.geo
DXF_HFP BrA¥cke.geo
DXF_HFP.geo
DXF_KATASTER.geo
DXF_Lap Pfeile.geo
DXF_LEITUNG.geo
DXF_TEXTE.geo
DXF_TX-KATASTER.geo
Gebietsnutzung.geo
Immissionsorte.geo
RDGM0100.dgm

Baularm_Bauphase 2.2_Tag 2_angepasste Einwirkzeiten Gleisstopfmaschine.sit

Bauphase 2.2_Tag 2_veranderte Einwirkzeiten Gleisstopfmaschine.geo

09.03.2022 13:42:06
07.02.2022 12:53:56
26.01.2022 11:46:48
09.02.2022 10:04:56
09.02.2022 12:09:40
26.01.2022 11:46:50
26.01.2022 11:46:50
26.01.2022 11:46:50
26.01.2022 16:21:06
26.01.2022 10:35:52
26.01.2022 10:35:52
26.01.2022 10:35:52
26.01.2022 11:46:50
26.01.2022 11:46:50
26.01.2022 10:31:58
26.01.2022 10:35:52
26.01.2022 10:35:52
26.01.2022 11:06:26
09.03.2022 13:52:52
26.01.2022 13:42:00

05.05.2022 12:06:24

05.05.2022 12:06:24

rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall
www.rw-bauphysik.de

SoundPLAN 8.2




QUELLDATEN Bericht Nr.: 22403
EZP Bauphase 2.2 inkl. L&rmschutzmaBnahmen+abweichende Te
Spektrum | oder S Einwirkzeit Lw L'w Kl KT 63 125 | 250 | 500 1 2 4 8
bzw. Anzahl Hz Hz Hz Hz | kHz | kHz | kHz | kHz
Schleifmaschine+LM, 100% EZ, -10 dB ZK 299.8 20-7 Uhr 98.0 73,2 0 3 59,5 | 76,6 765|874 [854]93.9 929 ] 8%2.7
Schraubmaschine, 100% EZ, -10 dB ZK 300,1 20-7 Uhr 88.0 63,2 0 3 49,5 | 66,6 | 66,5|77,41754]1839 (829 ] 797
Gleisstopfmaschine, 100%-EZ, -10 dB ZK 299.8 7-20 Uhr 1040 | 79.2 0 0 471 | 612 [ 76,7 88,1 [ 943 1101,5] 98,3 | 89.2
Bagger Lkw Beladung, 50%-EZ 98,7 7-20 Uhr 98.0 78.1 5 0 774 | 823 [858 ] 950 | 91,7 [88,7]845 ]| 7579
Vibrationsstampfer, 30%-EZ 299.8 7-20 Uhr 97.3 72,5 0 0 72,2 | 84,7 [ 87,41 91,9 91,5[90,2]855 ]| 80,1
Autokran, 30%-EZ 121,6 7-20 Uhr 99.2 78,3 0 3 75,9 | 820 (89,6940 | 94,7 | 91,1 | 859 [ 752
Schotterpflug, 100%-EZ, -10 dB ZK 299.9 7-20 Uhr 111,0 | 86,2 0 0 54,1 | 68,2 183,7 | 95,1 [101,3[108,5|105,3| 96,2

rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall
www.rw-bauphysik.de
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ALLGEMEINE RECHENLAUFINFORMATIONEN

Bericht Nr.: 22403

Projektbeschreibung

Projekttitel:
Projekt Nr.:
Projektbearbeiter:
Auftraggeber:

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart:

Titel:
Rechenkerngruppe
Laufdatei:
Ergebnisnummer:
Verteiltes Rechnen
Berechnungsbeginn:
Berechnungsende:
Rechenzeit:

Anzahl Punkte:
Anzahl berechneter Punkte:
Kernel Version:

Statistik Verteiltes Rechnen

Neubau FuRweguberfilhrung Bachgasse in Ellwangen Baubetrieb
22403

Slu; -22

Stadt Ellwangen, Tiefbauamt, Bahnhofstral3e 28, 73473 Ellwangen

Einzelpunkt Schall
EZP Bauphase 3 ink. LArmschutzmal3nahmen

RunFile.runx
4

20.05.2022 12:29:39
20.05.2022 12:30:33
00:51:429 [m:s:ms]
5

5
SoundPLAN 8.2 (11.04.2022) - 32 bit

No Name (IP):Port JobsDoneCurrentRun JobsDoneTotal g
0 RWBSPRK-04 (192.168.10.4):58232 3 3 1
1 RWBNB24-KE (192.168.10.128):58232 4 4 of
Rechenlaufparameter
Reflexionsordnung 4
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fur einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus StralRenoberflachen erzeugen: Nein
Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
reguléarer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fiir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0dB/25,0dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelande
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fir die Einfigedampfung
Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0°C
Meteo. Korr. CO(7-20h)[dB]=0,0; CO(20-7h)[dB]=0,0;
Cmetfir Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] im
Max. Differenz Bodendampfung + Beugung 1,0dB
Max. lterationszahl 4
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: ISO 9613-2
Bewertung: AVV Baularm 1970
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt
Geometriedaten
rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall 20

www.rw-bauphysik.de

SoundPLAN 8.2

rrentJo



ALLGEMEINE RECHENLAUFINFORMATIONEN

Bericht Nr.: 22403

Baularm_Bauphase 3.sit 08.03.2022 12:10:40

- enthalt:
Bauphase 3.geo 08.03.2022 12:10:38
Bebauung.geo 09.03.2022 13:42:06
Bodeneffekte.geo 07.02.2022 12:53:56
DXF_0.geo 26.01.2022 11:46:48
DXF_l.geo 09.02.2022 10:04:56
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DXF_Lap Pfeile.geo 26.01.2022 11:46:50
DXF_LEITUNG.geo 26.01.2022 10:31:58
DXF_TEXTE.geo 26.01.2022 10:35:52
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QUELLDATEN Bericht Nr.: 22403
EZP Bauphase 3 ink. L&rmschutzmaBnahmen
Spekirum | oder S Einwirkzeit Lw L'w Kl KT 63 125 | 250 | 500 1 2 4 8

bzw. Anzahl Hz Hz Hz Hz | kHz | kHz | kHz | kHz
Asphaltfertiger, 30%-EZ, -5dB ZK 1055.,8 7-20 Uhr 978 | 676 1 00| 00 | 683 | 872 844913918928 ]855] 803
Autokran, 30%-EZ, -5dB ZK 24,5 7-20 Uhr 94,2 80,3 [ 00 ] 00 [ 70,9 | 770 [84,6] 890 [89,7]861[809] 702
Bagger Grubenverfillung, 50%-EZ, -5 dB 7 215,1 7-20 Uhr 92,8 695 | 641 00 | 722 | 77,1 180,6|898)865|835]|793]| 707
Betonpumpe, 30%-EZ, -5 dB ZK 51,3 7-20 Uhr 98.8 81,7 [ 00 ] 0,0 [ 80,0 | 830 [870] 920 [950]920([860] 77.0
Trennschleifscheibe Bricke, 30%-EZ, -5dB 256,5 7-20 Uhr 106,3 | 822 | 00 [ 30 [ 678 | 84,9 | 848 | 957 [ 93,7 1102,2]101,2| 98,0
Vibrationsstampfer, 30%-EZ, -5 dB ZK 12104 7-20 Uhr 92,3 61,5 141 00 | 672 | 797 1824869 |865(1852]805]| 751
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