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1 Aufgabenstellung

Im Zuge des Planfeststellungsverfahren fir den Neubau einer FuBweguUberfGhrung in
73479 Ellwangen, welche im Bereich der Bachgasse die dort verlaufende Bahntrasse und
den Muhlgraben Uberquert, sollen fUr die dynamisch relevanten Bauarbeiten die
Schwingungsimmissionen fUr die angrenzenden Gebdude prognostiziert und gemai DIN
4150, Teil 2, ,ErschUtterungen im Bauwesen - Einwirkung auf Menschen in Gebduden”
und Teil 3 ,Erschutterungen im Bauwesen - Einwirkung auf bauliche Anlagen® beurteilt
werden. In Bild 1 ist beispielhaft die Lage der FuBwegUberfUhrung und das untersuchte

Gebiet dargestellt.

Bild 1: Lageplan mit geplantem Umbau, Quelle Google Earth
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2 Unterlagen, Richtlinien, Normen und Literatur

(1]

(2]

[3]

[4]

(5]

[6]

[7]

(8]

[9]

Landesanstalt fir Immissionsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen: ,DurchfUhrung
von Immissionsprognosen fir Schwingungs- und Koérperschalleinwirkungen®, LIS-
Bericht Nr. 107, 1992

Ministerium fUr L&ndliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Bran-
denburg: ,Leitlinie zur Messung, Beurteilung und Vermeidung von ErschUtterungs-

immissionen (ErschUtterungsleitlinie)*, 2015

Autorenkollektiv im Auftrag der Deutschen Gesellschaft fur Erd- und Grundbau e.V.:
wBauforschungsbericht Bundesminister fir Raumordnung, Bauwesen und Stadte-

bau", September 1991

Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fur Immissionsschutz (LAI): ,Messung, Beurteilung
und Verminderung von Erschitterungsimmissionen' (ErschUtterungsrichtlinie des L&n-
derausschusses fur Immissionsschutz zur Konkretisierung der Anforderungen aus § 5,

Abs. 1 +2und § 22 Abs. 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes), Mérz 2018

DIN 4150 ,,Erschitterungen im Bauwesen*

Teil 1: Vorermittlung von SchwingungsgroBen.
Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebduden.
Teil 3: Einwirkung auf bauliche Anlagen.

BImSchG, Bundes-Immissionsschutzgesetz ,Gesetz zum Schutz vor schadlichen Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschutterungen und
dhnliche Vorgénge in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S.
1274), das zuletzt durch Artikel 1 G vom 24. September 2021 gedndert worden ist
(BGBI. I S. 4458)

Studer J., Ziegler A.: ,Bodendynamik — Grundlagen, Kennziffern, Probleme", Springer,
1986

Bauphasenplan (8.8-Bauphasenplan.pdf) sowie Terminplan (7.6_Termin-
plan_220324.pdf) und ergdnzende Angaben zum Bauablauf von Herrn Kramer, 1GS
Ingeni-eure GmbH & Co. KG, am 07.02.2022 via E-Mail erhalten

Voraussichtlicher Arbeitsablauf wdhrend der Vollsperrung des Streckenabschnitts der
Bahn, erhalten via E-Mail von Herrn Hill, BVB fUr die DB AG, am 02.03.2022
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3 Verwendete Formelzeichen
Zeichen Beschreibung Einheit
IPE Immissionspunkt Erschitterung -
Hz Storfrequenz, Erregerfrequenz Hz
Vreak maximale Schnelleamplitude mm/s
L. Schnellepegel dB
(dBv)
untere Anhaltswert gemaB DIN 4150, Teil 2 (ent-
Au . -
spricht IWy)
obere Anhaltswert gemdaB DIN 4150, Teil 2 (ent-
Ao ) -
spricht IWo)
A Anhaltswert Uber den Beurteilungszeitraum ge- )
' ma&B DIN 4150, Teil 2 (entspricht IWi)
KBFmax maximale bewertete Schwingstarke -
KB* maximale bewertete Schwingstérke gemal DIN i
Fmex 4150, Teil 2, Punkt 7
KBerr Beurteilungsschwingstdarke -
CF Konstante gemaB DIN 1450, Teil 2, Punkt 7 -
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4 Vorhabenbeschreibung
GemdB dem vorliegenden Bauphasenplan fteilt sich der Bauablauf in die folgenden
Bauphasen. Es werden dabei nur die Arbeiten beschrieben, welche dynamisch relevant
sind.

Bauphase 1 — Vorarbeiten

Bei den Vorarbeiten zum Brickenbau werden Baustelleneinrichtungsfléchen sowie die
BaustraBen hergestellt. Der Baugrubenverbau muss aufgrund der geologischen Verhdlt-
nisse voraussichtlich eingerammt werden. Im Nachgang werden fur den Unterbau Bohr-
pfahle hergestellt (ca. 1 Bohrpfahl pro Tag). Diese Arbeiten finden sowohl auf der Seite
der Bachgasse als auch im Bereich des MUhlgrabens statt. Die Herstellung der Unterbau-
ten kann sich Uberschneiden. GemdB Bauzeitplan werden fUr die gesamten Arbeiten
dieser Bauphase 1 153 Tage veranschlagt. Die tagliche Arbeitszeit liegt zwischen 07:00
Uhr und 20:00 Uhr.

Bauphase 2.1 — Vorbereitung fUr die Gleissperrung/Teilrickbau der EU

Zur Vorbereitung der Gleissperrung werden TragegerUste hergestellt und die Bricken-
Uberbauteile antransportiert. Wahrend dieser Bauphase findet auch der Rickbau der
Treppenanlagen der EisenbahnUberfUhrung statt. Dieser erfolgt mittels maschinengefihr-
ter MeiBel und Zangen. Die Abrissmaterialien werden mit Bagger und Mulden abgefihrt.
AnschlieBend wird VerfUllmaterial mittels LKW angeliefert, mit Baggern eingebracht und
mit Vibrationsstampfern verdichtet. GemdB Bauzeitplan werden fUr die gesamte Bau-
phase 2.1 45 Tage veranschlagt. Die tagliche Arbeitszeit liegt zwischen 07:00 Uhr und
20:00 Uhr.

Bauphase 2.2 — Gleissperrung

Wahrend der Gleissperrung wird der SchienenUberbau im Bereich der rickgebauten Ei-
senbahnUberfUhrung wiederhergestellt. Zusatzlich wird der Uberbau der FuBgangerbri-
cke mittels Krans installiert. FUr diese Arbeiten ist ein Tag vorgesehen. Am zweiten Tag der
Bauphase 2.2 soll der Abbruch fertiggestellt werden. AnschlieBend werden die Bahnglei-
se wiederhergestellt. Dazu wird das Gleisbett eingeschottert und mittels Gleisstopfma-
schine verdichtet. Diese Arbeiten sollen zwischen 20:00 Uhr und 01:00 Uhr fertiggestellt
werden. AnschlieBend werden die SchienenstoBe verschweiBt und die SchweiBndhte ge-
schliffen.

Bauphase 3 — Fertigstellung der Uberfilhrung

In der Bauphase 3 werden noch SchweiB- und Schleifarbeiten durchgefihrt. Des Weite-
ren erfolgen noch StraBenbauarbeiten sowie Baggerarbeiten zur Gel&dndewiederherstel-

lung.
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5 Immissionsorte

Die Immissionsorte werden analog zum Schallimmissionsnachweis gewahli.

IPET: Brauergasse 2 (WA), 3-geschossig
IPE2: Brauergasse 1 (WA), 3-geschossig
IPE3: Bachgasse 9 (WA), 3-geschossig
IPE4: Aalener StraBe (M), 3-geschossig
IPES: MUhIgraben 16 (WB), 3-geschossig

Bei den Immissionsorten handelt es sich um Wohn- und Mischgebiete (WA und MlI). Der
Immissionsort IPES ist als besonderes Wohngebiet ausgewiesen (WB). Die Angaben in den
Normen und Richtlinien zu Bautdtigkeiten sehen hierfir keine besonderen Anhaltswerte

vor, so dass der Immissionsort im Folgenden wie ein Wohngebiet beurteilt wird.

Bild 2: Lage der Immissionsorte inkl. Darstellung der geplanten FuBgdngeriberfihrung
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Die relevanten Entfernungen der Immissionsorte zu den Bauarbeiten kbnnen den Bildern
3, 4 und 5 enthommen werden.

Bild 3: Entfernungen Bauphase 1
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Bild 4: Entfernungen Bauphase 2.1
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Bild 5: Entfernungen Bauphase 2.2 und 3
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6 Emissionen

In den vorliegenden Prognoseberechnungen werden die hdchsten zu erwartenden Emis-
sionsarten einer Bauphase Uberlagert und als Quelle angesetzt. Hierbei werden grund-
sétzliche Empfehlungen zur Vermeidung von ErschUtterungsimmissionen angefthrt, die in
Kapitel 2 nochmals zusammengefasst werden. In den folgenden Tabellen sind die Emissi-
onswerte, welche am Emissionsort entstehen, fir die jeweils beschriebenen Gerdtschaf-

ten aufgefihrt.

Bagger ohne MeiBel und dhnliche Maschinen beim Fahren und RaGumen

FUr die ErschUtterungsemission wird fUr die Gruppe der schweren Baumaschinen aus der
genannten Aufzdhlung ein max. Wert im Radius von ca. 5 m gemdaB der nachfolgenden
Tabelle prognostiziert (Messwerte BRUSSAU BAUPHYSIK GMBH z.B. Baugelénde Dortmund,
Phoenix-West Mdarz 2002).

) ) Stérfrequenz max. Schnelleamplitude
Schwingungsrichtung
[Hz] Vpeak [MM/s] [dB]
8 4,8 100
16 4,3 99
vertikal z-z
31,5 3.8 98
63 3.4 97
horizontal x-x 8 3.2 926
(Fahrtrichtung) 16 1,65 90
31,5 1.2 88
63 1.1 87
horizontal y-y 8 2 92
(90° zur Fahrtrichtung) 16 1.8 91
in der Regel parallel zur 315 11 87
Baugrube
63 1.1 86
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Oberflachenverdichter (Rittler + Walzen)

Durch diese Gerdte werden stationdre periodische Schwingungen im Baugrund (teilwei-
se mit Schwebungen) erzeugt. Die zugrunde gelegten Emissionswerte basieren auf Mes-
sungen auf dhnlichem Baugrund und auf einigen Angaben aus Fachberichten (z. B. LIS
Bericht Nr. 107).

Schwingungsrichtung Stérfrequenz * max. Schnelleamplituden
[HZ] Vpeak [mm/s] ok [dB]
8 2,4 94
16 2,9 95
vertikal z-z
31,5 3.4 97
63 3.7 97
8 1.7 91
16 2,0 92
horizontal x-x
31,5 2,9 95
63 3.0 96
8 1.1 87
horizontal y-y
16 1.8 91
(90° zur RUttel-
31,5 2,8 95
richtung)
63 2,9 95
* Bei 50 Hz-RUttlern werden etwa die Werte von 32 Hz erwartet
o Schwebungen

Mit diesen Geraten werden vor allem reine Oberfldchenwellen erzeugt. RUttler mit 25 - 40
Hz Verdichter-Frequenz sind im Hinblick auf die Decken- und Wandeigenfrequenzen in
modernen Wohngebduden wesentlich ungUnstiger einzustufen als RUttler mit 50 — 80 Hz.

In der NGhe von Wohngebduden sind in jedem Fall nur kleinere RUttler-Einheiten zulassig.
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Schlagende oder vibrierende Rammen

Bei schlagenden Rammen wird die eingesetzte Schlagenergie in den Baugrund einge-
bracht und erzeugt dabei Druck- und Scherwellen. Die Energieverteilung ist sehr un-
gleichmdBig, wobei die Eindringtiefe eine Rolle spielt. Die emittierten ErschUtterungs-
amplituden sind bis zu einem Abstand von 20 - 30 m je nach Bodenart so hoch, dass bei
den hier vorhandenen Entfernungen von den benachbarten Gebduden zur Baustelle
Uberhaupt keine schlagenden Rammen eingesetzt werden sollten.

Bei vibrierenden Rammen bilden Vibrator, Pfahl oder Stahlprofiwand-Element mit dem
Boden ein insgesamt schwingendes System. Bei Optimierung der RUttelfrequenz werden
insgesamt geringere Erschitterungsamplituden in allen 3 Raumrichtungen mit etwa glei-
chen Werten erzeugt. Soweit ein Verbau erforderlich ist, sollfen bei geeignetem Bau-
grund leichte Pfahle eingepresst und gréBere Pfahle gebohrt werden. Auf den Einsatz

schlagender oder vibrierender Rammen sollte nach Mdglichkeit verzichtet werden.

Schwingungsrichtung Stérfrequenz max. Schnelleamplituden
[Hz] Vpeak [MM/$] [dBv]
8 2,0 92
vertikal z-z 16 2,8 95
32 1.4 89
8 1.6 90
horizontal x-x 16 1.6 90
32 1.2 88
8 1.6 90
horizontal y-y
16 1.6 90
(?0° zur RUttel-
33 1.2 88
richtung)
63 0.8 84

Baugrubenaushub mit MeiBel-Baggern, Stopfmaschine

Bei schweren Maschinen dieser Art ist im Umkreis von einem Radius von 10 m beim Ldsen
von Felsen und Hartgestein mit maximalen Schnelleamplituden von vpeak = 6 - 10 mm/s zu
rechnen. Bei der Verdichtung des Gleisbettes mittels Stopfmaschine ist mit vergleichbao-

ren Emissionen zu rechnen.
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Insgesamt werden bei den geplanten Arbeiten im Hartgestein folgende Werte im Bereich

der offenen Baugrube erwartet:

Schwingungsrichtung Stérfrequenz max. Schnelleamplituden
[HZ] Vpeak [mm/s] [dBv]
8 20 112
16 28 115
vertikal z-z
31,5 22 113
63 16 110
8 20 112
16 24 113
horizontal x-x
31,5 25 114
63 28 115
8 18 111
16 22 113
horizontal y-y 31,5 28 115
63 25 114

Baustellenverkehr, Abtransport von Abraummaterial und sonstige Transportarbeiten

Hier handelt es sich ebenfalls um regellose Erschitterungseinwirkungen auf die Nachbar-
schaft, welche abhdngig sind vom Fahrwegzustand, den Unebenheiten und der Ge-
schwindigkeit der Fahrzeuge, der Steigung bei Rampen in beiden Richtungen, dem

StoBdé&mpfer-Zustand der Baustellen-LKWs u.a.

FUr die Prognoseberechnungen wurde folgende Annahme getroffen:

Offener Baugrund, schlammige Fahrbahnen, groBe Unebenheiten, max. Geschwindig-
keit v =20 km/h
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Richtung Stérfrequenz max. Schnelleamplituden
[HZ] Vpeok [mm/s] [d Bv]
8 1,25 88
16 1,60 90
vertikal
31,5 1,10 87
63 0,70 83
8 1,40 89
16 1,30 88
horizontal
31,5 0,90 85
63 0,80 84

Die erzeugten ErschUtterungsimmissionen kdnnen durch schnellere Fahrweise und beim
Uberfahren von Hindernissen um bis zu 100 % anwachsen.
Zu diesen Emittenten kommen noch die sonstigen ErschUtterungsquellen der Bautétigkei-

ten und Einzelimpulse (z.B. beim Abladen von Armierungseisen und anderen Baustoffen).

Die zu erwartenden Immissionen wurden mit den vorherig aufgefUhrten Emissionswerten
an den neuralgischen Punkten (kurze Entfernungen von der Baustelle zu angrenzenden
Wohnhdusern) prognostiziert und mit den Anforderungen der Normen bzw. Richtlinien
verglichen. Die Ergebnisse der in den Anlagen enthaltenen, detailierten Prognosebe-

rechnungen sind in Kapitel 8 enthalten.
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7 Anforderungen an den Erschitterungsschutz von Menschen in Gebauden durch Erschiit-

terungen infolge von BaumaBnahmen

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz gilt zundchst folgender Grundsatz:

FUr die Beurteilung werden die zul@ssigen Werte der ErschUtterungsrichtlinie des Lander-
ausschusses fUr Immissionsschutz LAl [4] herangezogen. In der Tabelle 2 dieser Richtlinie,
deren Werte mit der Tabelle 1 in der DIN 4150, Teil 2 [5] Ubereinstimmen, werden die zu-
lassigen Grenzwerte (mit etwas abgednderten Bezeichnungen gegenUber der DIN 4150-
2) fUr den normalen Aufenthalt in Wohnungen und vergleichbar genutzten RGumen in

Abhd&ngigkeit vom Baugebiet angegeben.

Tags Nachfs
Au Ao Ar Au Ao Ar

Zeile Einwirkungsort

Einwirkungsorte, in deren Umgebung nur
gewerbliche Anlagen und gegebenenfalls
ausnahmsweise Wohnungen fUr Inhaber
und Leiter der Betriebe sowie fUr Aufsichts-
und Bereitschaftspersonen untergebracht
sind (vergleiche Industriegebiet)
Einwirkungsorte, in deren Umgebung vor-
2 wiegend gewerbliche Anlagen unterge- | 0,3 6 0,15 0,2 0.4 0.1
bracht sind (vergleiche Gewerbegebiete)
Einwirkungsorte, in deren Umgebung we-
der vorwiegend gewerbliche Anlagen
3 noch vorwiegend Wohnungen unterge- | 0,2 5 0.1 0.15 0.3 0.07
bracht sind (Vergleiche Kerngebiete,
Mischgebiete, Dorfgebiete)
Einwirkungsorte in deren Umgebung vor-
wiegend oder ausschlieBlich Wohnungen
4 untergebracht sind (vergleiche reines | 0,15 3 0,07 0,1 0,2 0,05
Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet,
Kleinsiedlungsgebiet)

Besonders schutzbedurftige Einwirkungsor-
5 te z B |r.1 Kronlienhousern., Kurkliniken, so- o 3 0.05 o 015 | 005
weit sie in dafir ausgewiesenen Sonder-
gebieten liegen.

0.4 6 0.2 0.3 0.6 0,15

Tabelle 1: Anhaltswerte A, DIN 4150-2
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Tabelle 2: Immissionswerte BImSchG

Die Beurteilung der Werte ist grundsatzlich nach beiden Tabellen zuldssig, wobei in der Er-
schitterungsrichtlinie als Ergénzungsteil zum BImSchG wiederum auf die Berechnung der

Immissionswerte (IW) nach den Angaben der DIN 4150-2 hingewiesen wird.

In der DIN 4150, Teil 2 hei3t es zur Erschitterungseinwirkung durch BaumaBnahmen in
Abschnitt 4:

»Bei BaumaBnahmen ist insbesondere zu berlcksichtigen, dass die Einwirkungen zeitlich
begrenzt sind. In vielen Fdllen ist es notwendig, ein Verfahren einzusetzen, welches zur Er-
reichung des Arbeitszieles ErschiUtterungen in den Baugrund einleiten muss. Daher sind fUr
diesen Fall andere MaBstdbe hinsichtlich der Bewertung der Erheblichkeit und Zumutbar-
keit anzulegen als bei Erschitterungseinwirkungen durch stationére Anlagen, die grund-
satzlich zeitlich unbegrenzt auf die Umgebung einwirken. N&heres hierzu siehe in Anhang
D, zu 6.5.4."

Im erw&hnten Abschnitt Anhang D werden Anleitungen zur Anwendung der Norm ge-
geben. Dazu werden in der ,,ErschUtterungsrichtlinie® unter Abschnitt 5 weitere Angaben

gemacht.
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Die Anhaltswerte fUr Erschitterungsimmissionen infolge von Bauarbeiten in der Tabelle 3

dieser Richtlinie sind wiederum mit der Tabelle 2 der DIN 4150, Teil 2 identisch:

Dauer D<1Tag 6 Tage <D <26 Tage 26 Tage <D <76 Tage
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anhaltswerte Au Ao )* Ar Au Ao )* Ar Au Ao )* Ar
Stufe | 0.8 5 0.4 0.4 5 0.3 03 5 0.2
Stufe i 1.2 5 0.8 0.8 5 0.6 0,6 5 0.4
Stufe lll 1.6 5 1.2 1.2 5 1.0 0.8 5 0.6
)* FOr Gewerbe- und Industriegebdude gilt Ao = 6

Tabelle 3: Anhaltswerte gemdB DIN 4150, Teil 2 (analog BImSchG) fUr Bautdatigkeiten

Im Rahmen der DIN-Norm interessieren nur solche Zeitabschnitte der BaumaBnahmen,
wdahrend welcher in der Umgebung der jeweils zu bericksichtigenden Immissionsorte

deutlich wahrnehmbare Erschitterungen auftreten.

FUr die baubedingten ErschUftterungen im Nachtzeitraum gelten die Anhaltswerte der

DIN 4150, Teil 2 in Tabelle 1, ,,Nacht* (siehe auch hier Tabelle 1).

FUr die jeweiligen Stufen fUr die baubedingten Erschitterungen im Tageszeitraum macht

die DIN 4150, Teil 2 folgende Angaben:

Bei Unterschreitung der Stufe | ist auch ohne besondere Vorinformationen nicht mit er-

heblicher Beldstigung zu rechen.

FUr die Werte der Stufe |l sagt die DIN 4150, Teil 2, dass bei einer Unterschreitung dieser
ebenfalls nicht mit erheblichen Bel@stigungen zu rechnen ist, falls die MaBnahmen a) bis

e) und f) ergriffen werden (Diese MaBnahmen mussen vor Beginn der Bauarbeiten erfol-

gen).

a) Umfassende Information der Betroffenen Uber die BaumaBnahmen, die
Bauverfahren, die Dauer und die zu erwartenden Erschitterungen aus dem
Baubetrieb.

b) Aufklarung Uber die Unvermeidbarkeit von ErschUtterungen infolge der
BaumaBnahmen und die damit verbundene Beldstigung.

c) Zusatzliche baubetriebliche MaBnahmen zur Minderung und Begrenzung

der Beldstigung (Pausen, Ruhezeiten Betriebsweise der ErschUtterungsquelle).
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d) Benennung einer Ansprechperson, an die sich die betroffenen Personen
wenden kénnen.

e) Information der Betroffenen Uber die ErschUtterungswirkung auf die Gebdude

f) Nachweis der tatséchlich auftretenden Erschitterungen durch Messungen

sowie deren Beurteilung beziglich der Wirkung auf Menschen im Gebdude.

Weiterhin heiBt es in der DIN 4150, Teil 2, dass auBer dem Schutzziel ,Mensch' bei der Be-
handlung von Erschitterungen durch BaumaBnahmen eine Abwdgung vorgenommen
werden muss zwischen der Zumutbarkeit fUr betroffene Anwohner einerseits und der

Vermeidung unangemessen hoher Kosten andererseits.

Bei BaumaBnahmen gibt es daher immer wieder Situationen, bei denen die Einhaltung
der zur Vermeidung erheblicher Beldstigungen als angemessen angesehenen Schwel-
len/Anhaltswerte aus sachlichen Grinden infrage gestellt ist. Das ist dann gegeben,
wenn aus zwingenden technischen Grinden (Stand der Technik, anstehender Baugrund
0.A.) alternative Bauverfahren nicht zur Verfigung stehen oder aus anderen Schutzgrin-
den nicht infrage kommen. Wird zur Verringerung der ErschUtterungsbelastigung z. B. eine
erhebliche Bauzeitverldngerung und damit verldngerte Erschitterungsbeldstigung auf
niedrigerem Niveau eventuell in Verbindung mit erhéhter L&drm- und/oder Schmutzbelas-
tung notwendig, dann ist die Zumutbarkeit zeitlich begrenzter ErschUtterungseinwirkun-
gen auch im Bereich erheblicher Beldstigung bis zu einer Zumutbarkeitsschwelle (Stufe lll)

abzuwdgen.

Es wird empfohlen, in solchen Fdllen den Betroffenen die Sorge Uber befirchtete Nachtei-
le durch Schdden am Gebdude (z. B. neue Putzrisse) mithilfe einer Beweissicherung und
Zusagen beziglich der Behebung moéglicher Schaden zu nehmen. Dann zeigt die Erfah-
rung, dass viele Betroffene oft starke, aber nur wenige Tage einwirkende Erschiitterungen

lieber hinnehmen als lang andauvernde masig starke Erschitterungen.
FUr Schwingungsimmissionen oberhalb der Stufe Ill gibt die Normen an, dass diese Ein-

wirkungen unzumutbar sind und dass in diesem Fall besondere MaBnahmen notwendig

sind, welche Uber die Angaben der Norm hinaus gehen.
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8 Berechnungsmodell fur die Erschitterungsprognose

Die in den verschiedenen Bereichen zu erwartenden ErschUtterungsimmissionen werden

groBere Unterschiede in der Intensitat aufweisen.

Durch die unterschiedliche Entfernung zwischen Baustelle und angrenzenden Immission-
sorten sowie durch die Intensitat der ErschUtterungsbelastung beim Einsatz von schwerem
Gerdt und/oder zusatzlichen erschitterungserzeugenden Arbeitstechniken kdnnen in
Abhdangigkeit von Bauart und Alter der Gebd&ude partiell Uberschreitungen der zuldssigen

Immissionswerte nach [4], [5] auftreten.

Auch bei kurzen Entfernungen zwischen Baustelle und Gebduden, in welchen die
Grenzwerte nicht Uberschritften werden, kann es bei dynamisch empfindlichen Gebdu-
den in gréBeren Entfernungen bauartbedingt (durch spezifische Resonanzerscheinun-
gen) zu starkeren Erschitterungen mit Uberschreitungen kommen. Diese - in der Regel
selteneren und vorab z.B. im Rahmen der Beweissicherung festgestellten Félle — sind dann

durch baubegleitende Messungen zu untersuchen und soweit mdglich durch geeignete

MaBnahmen zu reduzieren bzw. die betroffenen Anwohner sind entsprechend zu ver-

standigen.

Es wird grundsatzlich zwischen deterministischen Schwingungen und Zufallsschwingungen
(Random-Schwingungen) unterschieden. Bei deterministischen Schwingungen |&sst sich
der Schwingungsvektor fUr einen bestimmten kiUnftigen Zeitpunkt bei Kenntnis des ver-
gangenen Schwingungszeitverlaufes vorhersagen. Bei Zufallsschwingungen, bei denen
die angeregten Frequenzen etwa aufgrund der spezifischen Bodeneigenfrequenzen, wie

im vorliegenden Fall, nicht bekannt sind, sind nur statistische Aussagen méglich.
Auf Basis der vorliegenden Pldne sowie der Messergebnisse der vorhandenen Unterlagen

wird fUr die Immissionsprognose daher eine sog. ,phdnomenologische Absché&tzung”

nach Studer/Ziegler [7] verwendet.
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Dabei geht man von einer Erschitterungsquelle aus und verfolgt die sich ausbreitenden
ErschUtterungen bis zum interessierenden Gebdude und weiter bis zum Standort des
»Immissionsempfangers" in einem bestimmten Raum. Um generelle Aussagen machen zu
kénnen, sind bezUglich des Empfdangerstandorts im Gebdude Verallgemeinerungen er-
forderlich. Die Prognoseberechnung erfolgt auf Basis der fUr das Baugeldnde abge-
schatzten Emissionswerte. Die daraus resultierende Ubertragung der ErschUtterungen
Uber den Baugrund in angrenzende Wohngebdude u.d. wird aufgrund dieser Werte
prognostiziert.

FUr die Berechnung der ErschUtterungsausbreitung wird die logarithmische Schreibweise
fUr die erwartenden Emissionsamplituden gewdanhlt. Diese Werte werden dazu in dBv Wer-

te nach DIN 52221 umgerechnet. Fur die Schwingschnelleamplituden gilt dabei:

Lv =20 log (v/Vvo) dBv
v = Schwingschnelleamplitude bei der Hauptstérfrequenz (mm/s)
Vo = Referenzwert nach DIN 52221 = 5 x 10-5 mm/s.

Bei der Darstellung der Erschitterungen in Dezibel lassen sich Amplitudenverénderungen
durch Zu- und Abschlage angeben. Damit I&sst sich die Modellvorstellung fur die Progno-

seberechnung wie folgt schreiben:

Lvi = Lvq - ALv,geo - ALv,mof - ALv,refI - ALv,koppl + ALv,empf

Legende:

Lv1 = ErschUtterungen am Immissionsort (Empfénger)

Lva = ErschUtterungen an der Quelle (Emissionsort)

Alv.geo= Amplitudenreduktion infolge geometrischer D&mpfung

Alymat = Baugrund Dampfungswert

ALy refi= Amplitudenreduktion durch Reflexionen auf dem Ubertragungsweg

ALy koppl = Amplitudenreduktion infolge Kopplungsverlusten beim Ubergang vom
Boden zum Fundament des Gebdudes

ALy .empf= Amplitudenverdnderung beim Empfénger (z.B. ResonanzvergréBerung

Geschossdecke 0.4.)
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9.1

Ergebnisse der Prognoseberechnung

FUr die Beurteilung der zu erwartenden Schwingungsimmissionen an den genannten Im-
missionsorten wurden die jeweils maBgeblichen Szenarien innerhalb der einzelnen Bau-
phasen (siehe Kapitel 3) betrachtet. Die rechnerisch berUcksichtigten Quellen sind in den
nachfolgenden Unterkapiteln nochmals aufgefUhrt.

Bauphase 1

FUr Bauphase 1 (dynamisch relevante Arbeiten: 17 Tage Verbau + 28 Tage Herstellung

Bohrpféhle) wurde mit den folgenden Schwingungsemittenten gerechnet:

- Vibrationsrammen zur Herstellung des Baugrubenverbaus, jeweils am ndchstgelege-

nen Emissionsort (bezuglich der ndchstgelegenen Immissionsorte IPET und IPES). Zur
Berechnung des Beurteilungspegels KBrr wurde von einer 8-Stunden-Schicht zur Ta-
geszeit ausgegangen.

- Herstellung der Bohrpféhle, jeweils am n&chstgelegenen Emissionsort (bezUglich der

ndchstgelegenen Immissionsorte IPE1 und IPES). Zur Berechnung des Beurteilungspe-
gels KBer werden 7 Stunden kontinuierliches Arbeiten (8-Stunden-Schicht) angenom-
men, Beurteilung Tag.

- Der LKW-Abtransport wird wegen der weit hdheren Emissionen der Vibrationsramme
nicht zusatzlich betrachtet (Emissionen der LKW fallen mehr als 10 dB kleiner aus als

die der Vibrationsramme), da er das Ergebnis nicht weiter veré&ndert.

In der folgenden Zusammenstellung sind jeweils die hdéchsten prognostizierten Werte an
den betfrachteten Aufpunkten dargestellt. Es werden jeweils die Werte fett hervorgeho-
ben, die nach VDI 2057 (siehe Tabelle 5) gut spurbar bzw. darUber einzusch&tzen sind.
Orange sind dagegen die Werte dargestellt, die Uber den Anhaltswerten der DIN 4150,
Teil 2, Stufe |l (siehe Tabelle 3) liegen. Werte, die den Anhaliswert der Stufe Il bzw. die An-
haltswerte der Tabelle 1 der DIN 4150, Teil 2 fir den Nachtzeitraum erreichen bzw. Uber-
schreiten, sind in rot gekennzeichnet. Die gesamten Ergebnisse kbnnen der Anlage ent-

nommen werden.
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- IPET: vertikal KB*fmax = 0,47 KBerr (16 h Tag) = 0.3
horizontal KB*fmax = 0,18 KBerr (16 h Tag) =0,1
- IPE2: vertikal KB*rmax = 0,92 KBerr (16 h Tag) = 0,7
horizontal KB*fmax = 0,36 KBerr (16 h Tag) = 0,3
- IPES: vertikal KB*fmax = 0,73 KBerr (16 h Tag) = 0,5
horizontal KB*fmax = 0,36 KB (16 h Tag) = 0.3
- IPE4: vertikal KB*fmax = 0,60 KBri: (16 h Tag) = 0,4
horizontal KB*fmax = 0,23 KBrrr (16 h Tag) =0,2
- IPES: vertikal KB*fmax = 0,24 KBrrr (16 h Tag) =0,2
horizontal KB*fmax = 0,33 KBerr (16 h Tag) =0,2

Der Zusammenhang zwischen der Spurbarkeit und den KB-Werten ist in der folgenden

Tabelle dargestellt.

Bewertete Schwingstérke KB Beschreibung der Wahmeh-
mung
<0,1 nicht spurbar
o1 FUhlschwelle
' gerade spUrbar
04
gut spurbar
1.6
stark spUrbar
6,3
sehr stark spUrbar
100
> 100

Tabelle 5: VDI 2057, Teil 1, 1983 (zurUckgezogen und ersetzt 2002 durch Beschleunigungswerte)
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9.2

Bauphase 2.1
FOr das maBgebliche Szenario in Bauphase 2.1 (18 Tage Teilrickbau EU) wurden die fol-
genden Schwingungsemittenten betrachtet:

- Teilrbckbau der bestehenden Eisenbahnunterfihrung mittels Meisel- und Zangen-

bagger. Zur Berechnung des Beurteilungspegels KBer werden wegen der impulsférmi-
gen Anregung der Abrissarbeiten effektiv 5 Stunden Emissionen innerhallb einer 8-
Stunden-Schicht zur Tageszeit angenommen.

- Der LKW-Abtransport wird wegen der weit héheren Emissionen der Abrissarbeiten
(Meisel- und Zangenbagger) nicht zusatzlich betrachtet, da er das Ergebnis nicht wei-
ter verandert.

In der folgenden Zusammenstellung sind jeweils die hdéchsten prognostizierten Werte an

den Messpunkten dargestellt. Die gesamten Ergebnisse kdnnen der Anlage enthommen

werden.

- IPE1: vertikal KB*fmax = 1,3 KBrrr (16 h Tag) = 0,7
horizontal KB*tmax = 1,14 KBer (16 h Tag) = 0,6

- IPE2: vertikal KB*Fmax = 3,17 KBrr (16 hTag) = 1,5
horizontal KB*rmax = 3,86 KBerr (16 hTag) = 1,2

- IPES: vertikal KB*rmax =6,07 KBewr (16 h Tag) = 3,1
horizontal KB*kmax = 6,12 KBrr (16 hTag) = 1,9

Die Prognoseberechnungen basieren auf dem hinsichtlich der Entfernung zu den einzel-
nen Aufpunkten ungUnstigsten Fall. Erst b ei einem Abstand der MeiBelbagger von 25 m
zum Gebdude IPE3 werden voraussichtlich die Werte der Stufe Il fUr Arbeiten 6 < D < 26
Tage eingehalten.
- IPE 4: vertikal KB*Fmax = 4,1 KBrrr (16 h Tag) = 2,1

horizontal KB*rmax = 2,9 KBrr (16 hTag) = 1,6

Erst bei einem Abstand des MeiBelbagger von 35 m zum Gebdude IPE4 werden voraus-
sichtlich die Werte der Stufe Il fUr Arbeiten 6 < D < 26 Tage eingehalten.
- IPES5: vertikal KB*rmax = 2,01 KBrr (16 h Tag) = 1,0

horizontal KB*Fmax = 2,01 KBer (16 h Tag) = 0,6
Bei den Abrissarbeiten in unmittelbarer Nahe zu den betrachteten Immissionsorten wer-
den voraussichtlich sehr hohe Schwingungsimmissionen erzeugt, welche die Anhaltswer-

te der DIN 4150-2 fir BaumaBnahmen, Stufe Ill erreichen bzw. Gberschreiten.
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9.3

9.4

Bauphase 2.2 (Gleissperrung Tag 1)

FUr die Bauphase 2.2, Tag 1 werden Schwingungsimmissionen an den Immissionsorten er-

wartet, welche unterhalb denen der Bauphase 2.1 liegen.

Bauphase 2.2 (Gleissperrung Tag 2)

In Bauphase 2.2 werden die folgenden Quellen fUr die rechnerische Betrachtung heran-
gezogen:
- In Bauphase 2.2, Tag 2 soll das Gleis inkl. Gleisbett wiederhergestellt werden. Der dazu

verwendete Schotterpflug sowie die Gleisstopfmaschine emittieren starke Schwin-

gungsemissionen. Zur Berechnung des Beurteilungspegels KBer werden 8 Stunden
konfinuierliches Arbeiten (8-Stunden-Nacht) angenommen, was dem ungunstigsten
Fall entspricht. In der folgenden Zusammenstellung sind jeweils die hdéchsten prognos-
tizierten Werte an den Messpunkten dargestellt. Die gesamten Ergebnisse kbnnen der

Anlage enthommen werden.

- IPET: vertikal KB*rmax = 1,15 KBrr (8 h Nacht) = 1,2
horizontal KB*fmax = 0,7 KBrir (8 h Nacht) =0,7
- IPE2: vertikal KB*rmax = 2,5 KB (8 h Nacht) = 2,5
horizontal KB*Fmax = 3,1 KBrrr (8 h Nacht) = 3,1
- IPE3: vertikal KB*fmax = 3,0 KBrir (8 h Nacht) = 3,0
horizontal KB*kmax = 3,7 KBrrr (8 h Nacht) = 3,7
- IPE 4: vertikal KB*Fmax = 3,3 KBrir (8 h Nacht) = 3,3
horizontal KB*fmax = 2,3 KBerr (8 h Nacht) = 2,3
- IPES: vertikal KB*kmax = 1,8 KBrrr (8 h Nacht) = 1,8
horizontal KB*fmax = 1,8 KBrir (8 h Nacht) = 1,8

Bei den Abrissarbeiten in unmittelbarer Nahe zu den betrachteten Immissionsorten wer-
den voraussichtlich sehr hohe Schwingungsimmissionen erzeugt, welche die Anhaltswer-
te der DIN 4150-2 fir BaumaBnahmen (fir die Nachizeit siehe Tabelle 1) unabhdngig von

der Gebietsausweisung Uberschreiten.
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9.5

Bauphase 3

FUr Bauphase 3 wurde von den folgenden Emittenten ausgegangen:

In der Bauphase 3 werden die Verkehrsanlagen wiederhergestellt. Hier bestehen die
Emissionen aus Lkw-Verkehr, Baggerarbeiten und Verdichtungsarbeiten (Vibrations-
stampfer). Zur Berechnung des Beurteilungspegels KBrr werden 8 Stunden konftinuier-
liches Arbeiten (8-Stunden-Schicht) zur Tageszeit angenommen. In der folgenden Zu-
sammenstellung sind jeweils die hdchsten prognostizierten Werte an den Messpunk-

ten dargestellt. Die gesamten Ergebnisse kdnnen der Anlage entnommen werden.

IPE 1: vertikal KB*fmax = 0,1 KBerr (16 h Tag) =0,1
horizontal KB*fmax = 0,1 KBerr (16 h Tag) = 0,1
IPE 2: vertikal KB*Fmax = 0,5 KBer (16 h Tag) = 0,4
horizontal KB*rmax = 0,5 KBerr (16 h Tag) = 0.3
IPE 3: vertikal KB*rmax =0,4 KBrrr (16 h Tag) =0.3
horizontal KB*rmax = 0,2 KBerr (16 h Tag) =0.2
IPE 4: vertikal KB*fmax = 0,6 KBerr (16 h Tag) = 0,4
horizontal KB*rmax = 0,4 KBerr (16 h Tag) = 0,3
IPE 5: vertikal KB*rmax = 0,2 KBerr (16 h Tag) =0.,2
horizontal KB*fmax = 0,2 KBerr (16 h Tag) = 0,2
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10

Beurteilung

FOor die Zeit der BauausfUhrung wird auf die Einhaltung der Grenzwerte for
ErschUtterungen durch BaumaBnahmen des Bunds-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
vom 17. Mai 2013 (zuletzt gedndert am 24. September 2021) und der DIN 4150
wErschutterungen im Bauwesen' Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebduden
(Ausgabe Juni 1999) verwiesen. Es gelten die Grenzwerte fUr Wohngebiete (bzw.
Mischgebiete). Die Prognose des sekunddre Korperschallpegels ist nicht Gegenstand
dieser Prognoseberechnung.

Die prognostizierten Schwingungsimmissionen der Bauphase 1 werden an den nahege-
legenen Immissionsorten spurbar bis deutlich spurbar sein, liegen aber Uberwiegend im
zul@ssigen Bereich der geltenden Normen, sofern das Vibrationsrammverfahren einge-
setzt und auf Schlagrammen verzichtet wird. Lediglich am IPE 2 liegen die Beurteilungs-
Schwingstérken Uber den Anhaltswerten fur Bautdtigkeiten, die Gber 26 Tage andauern.
Bei Abstdnden von 5 - 10 m zu benachbarten Gebduden ist mit Schnelle-Amplituden bis
10 mm/s zu rechnen. In ungunstigen Fdllen steigen sie bei starren Einbauten oder Hart-
steinbereichen bis auf 30 mm/s an. Hier sind dann bei Resonanz mit Mauerwerkswdnden
Schéaden nicht auszuschlieBen. Die Anforderungswerte an Personen in Wohnungen oder
dhnlichen AufenthaltsrGumen werden Ublicherweise innerhalb eines Radius von 25 - 35 m
deutlich Uberschritten. Im Nahbereich von Wohnungsgebd&uden sollten daher auch vib-
rierende Rammeinrichtungen nicht benutzt werden. Sofern méglich, sollten bei geeigne-

tem Baugrund leichte Pfdahle eingepresst und groBere Pfahle gebohrt werden.

FUr die BaumaBnahmen der Bauphase 2.1, insbesondere der Abrissarbeiten im Bereich
der Immissionspunkte IPE3 (Bachgasse 9) und IPE4 (Aalener StraBe 1), werden unzuldssig

hohe Schwingungsimmissionen prognostiziert.

FUr die Bauphase 2.2, Tag 2, werden fur die Immissionspunkte IPE 2 (Brauergassel), IPE3
(Bachgasse 9) und IPE4 (Aalener StraBe 1) ebenfalls unzumutbare Schwingungsimmissio-

nen prognostiziert.
Die Prognose der Bauphase 3 zeigt keine unzuldssigen Uberschreitungen fir die unter-

suchten Immissionsorte. Die Prognosewerte liegen aber dennoch im gut spUrbaren Be-

reich.
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Es wird empfohlen, in solchen Fdllen den Betroffenen die Sorge wegen befirchteter
Nachteile durch Schaden am Gebdude (z. B. neue Putzrisse) durch Beweissicherung und
Zusagen beziiglich der Behebung maoglicher Schdden zu nehmen.

Zusdtzlich sollten zumindest bei Bautdtigkeiten auf Seite der Bachgasse bauiberwa-
chende Schwingungsmessungen an den angrenzenden Gebduden durchgefihrt wer-
den. Diese sollen nicht nur zur Beweissicherung die Schwingungsimmissionen auf Men-
schen im Gebdude registrieren, hier sollte auch wahrend der Abrissarbeiten in Bauphase
2.1 und den Gleisarbeiten in Bauphase 2.2 die zuldssige dynamische Belastung der Ge-
bdude registriert werden.

Es sollfen mit der bauausfUhrenden Firma nach Méglichkeit noch Vereinbarungen Uber

weniger erschutterungsintensive Arbeitsweisen getroffen werden.

Grundsatzlich kénnen die psychischen Auswirkungen von Erschitterungseinwirkungen

vermindert werden durch:

a) umfassende Information der Betroffenen Gber die BaumaBnahmen, die Bauverfahren,

die Dauer und die zu erwartenden ErschUtterungen aus dem Baubetrieb;

b) AufklGrung Uber die Unvermeidbarkeit von Erschiutterungen infolge der

BaumaBnahmen und die damit verbundenen Beldstigungen;

c) zusatzliche baubetriebliche MaBnahmen zur Minderung und Begrenzung der

Belastigungen (Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise der Erschitterungsquelle usw.);

d) Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffene wenden kénnen, wenn sie

besondere Probleme durch Erschitterungseinwirkungen haben;
e) Information der Betroffenen Gber die ErschUtterungswirkungen auf das Gebdude;
Nachweis der tatsdchlich auftretenden Erschitterungen durch Messungen sowie deren

Beurteilung beztglich der Wirkungen auf Menschen und Gebdude.

Die MaBnahmen a) bis e) sind vor Beginn der erschitterungsverursachenden

BaumaBnahme durchzufUhren.
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rw bauphysik

ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Internet: www.rw-bauphysik.de
E-Mail: info@rw-bauphysik.de

Bericht Nr. 22403_SW_02 vom 28.05.2022

11 Schlusswort

Der Genehmigungsbehorde bleibt eine abschlieBende Beurteilung vorbehalten.

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannte Anlage im
beschriebenen Zustand. Eine (Teil-)Ubertragung auf andere Szenarien ist unzul&ssig und

schlieBt etwaige Haftungsanspriche aus.

Schwdébisch Hall, den 28.05.2022

rw bauphysik
ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Als Labor- und Messstelle akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 fUr die
Berechnung und Messung von Gerduschemissionen und -immissionen

Emanuel BrUssau

bearbeitet
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rw bauphysik

ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Internet: www.rw-bauphysik.de
E-Mail: info@rw-bauphysik.de

Bericht Nr. 22403_SW_02 vom 28.05.2022

12 Anlagenverzeichnis

Bauphase 1

1-6 Prognoseberechnung IPE 1
7-12 Prognoseberechnung IPE 2
13-18 Prognoseberechnung IPE 3
19-24 Prognoseberechnung IPE 4
25-30 Prognoseberechnung IPE 5

Bauphase 2.1

31-36 Prognoseberechnung IPE 1
37-42 Prognoseberechnung IPE 2
43-48 Prognoseberechnung IPE 3
49-54 Prognoseberechnung IPE 4
55-60 Prognoseberechnung IPE 5

Bauphase 2.2
61-66 Prognoseberechnung IPE 1

67-72 Prognoseberechnung IPE 2
73-78 Prognoseberechnung IPE 3
79-84 Prognoseberechnung IPE 4
85-90 Prognoseberechnung IPE 5

Bauphase 3
91-96 Prognoseberechnung IPE 1

97-102 Prognoseberechnung IPE 2
103-108 Prognoseberechnung IPE 3
109-114  Prognoseberechnung IPE 4
115-120 Prognoseberechnung IPE 5
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Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - EG horizontal

Emission:

Bautatigkeiten Bauphase 1

Anlage: 1

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

90

90

88

14

84

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

67.8

67.4

64,6

59,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.12

0.12

0,09

0,04

[mm/s]

*
KB Fmax

0,18

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - 1.0G horizontal

Emission:

Bautatigkeiten Bauphase 1

Anlage: 2

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

90

90

88

14

84

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

67.8

64,4

61,6

56,0

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.12

0.08

0,06

0.03

[mm/s]

*
KB Fmax

0,15

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautatigkeiten Bauphase 1

Anlage: 3

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

90

90

88

14

12

84

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

67.8

61,4

58,6

53,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.12

0,06

0,04

0,02

[mm/s]

*
KB Fmax

0.14

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - EG vertikal

Emission:

Bautatigkeiten Bauphase 1

Anlage: 4

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

92

96

89

14

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

69.8

79.4

65,6

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.15

0.47

0.10

[mm/s]

*
KB Fmax

0.47

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,3

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

STUFE Il fur eine Einwirkungszeit von 26 < D < 78 Tage
cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - 1.0G vertikal

Emission:

Bautatigkeiten Bauphase 1

Anlage: 5

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

92

96

89

14

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

66,8

76,4

62,6

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,11

0.33

0,07

[mm/s]

*
KB Fmax

0,34

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,3

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 6

Immissionsort IPE1 Bravergasse 2 - 2.0G vertikal Emission: Baut&tigkeiten Bauphase 1
Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [HZ]
Emissionspegel 92 96 89 [dB]
Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+ 13 14 14 [dB]
DLv,mo‘r.
Dé&mpfung durch
Finbauten 3 3 3 [dB]
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, yopp) /- 12 12 12 [dB]
GeschoBdecke
Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt. 0 6 0 [ciB]
vertikaler
ErschUtterungspegel 438 73 4 50 ¢ B
Baustellentétigkeit am ' ' : [diB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,08 0,23 0,05 [Mmm/s]
I(B*qux 0,24
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 7

Immissionsort IPE1 Bravergasse 1 - EG horizontal Emission: Baut&tigkeiten Bauphase 1

Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [HZ]
Emissionspegel 90 90 88 84 [dB]
Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung 9
(Baugrund) DL, geo. + 7 8 10 [dB]
DLv,mo‘r.
Dampfung durch
Finbauten 3 3 3 3 [dB]
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xoppi -/- 6 6 6 6 [dB]
GeschoBdecke
Verluste bzw Verstark

erluste Zw erstérkung 0 0 0 0 (dB]
beim Empfanger Dy empt.
vertikaler
Erschitterungspegel 73 4 73 9 70.4 648 B
Baustellentétigkeit am ' ' : : [diB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,24 0,23 0,17 0,09 [Mmm/s]
I(B*qux 0,36
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0,3

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 8

Immissionsort IPE2 Bravergasse 1 - 1.0G horizontal Emission: Baut&tigkeiten Bauphase 1

Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [Hz]
Emissionspegel 90 90 88 84 [dB]
Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung 9
(Baugrund) DL, geo. + 7 8 10 [dB]
DLv,mo‘r.
Dé&mpfung durch
Finbauten 3 3 3 3 [dB]
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xoppi -/- 9 9 9 9 [dB]
GeschoBdecke
Verluste bzw Verstark

erluste Zw erstérkung 3 0 0 0 (dB]
beim Empfanger Dy empt.
vertikaler
Erschitterungspegel 73 4 70.2 7 4 418 OB
Baustellentétigkeit am ' ' : : [diB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,24 0,16 0,12 0,06 [mm/s]
I(B*qux 0,30
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 9

Immissionsort IPE2 Bravergasse 1 - 2.0G horizontal Emission: Baut&tigkeiten Bauphase 1

Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [HZ]
Emissionspegel 90 90 88 84 [dB]
Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung 9
(Baugrund) DL, geo. *+ 7 8 10 [diB]
DLv,mo‘r.
Dampfung durch
Finbauten 3 3 3 3 [dB]
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, yopp) /- 12 12 12 12 [dB]
GeschoBdecke
Verluste bzw Verstark

erus e ZY.V erstérkung 6 0 0 0 (dB]
beim Empfanger Dy empt.
vertikaler
Erschitterungspegel 73 4 672 4.4 588 B
Baustellentétigkeit am ' ' : : [diB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,24 0,11 0,08 0,04 [mm/s]
I(B*qux 0,27
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 10

Immissionsort IPE2 Bravergasse 1 - EG vertikal Emission: Baut&tigkeiten Bauphase 1
Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [HZ]
Emissionspegel 92 96 89 [dB]
Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung 9
(Baugrund) DL, geo. *+ 7 8 [dB]
DLv,mo‘r.
Dampfung durch
Finbauten 3 3 3 [dB]
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xoppi -/- 6 6 6 [dB]
GeschoBdecke
Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt. 0 6 0 [ciB]
vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentdtigkeit am 75,6 852 71.4 [dlB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,30 0,91 0,19 [mm/s]
I(B*qux 0,92
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0,7 STUFE Ill fur eine Einwirkungszeit von é < D < 26 Tage

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 11

Immissionsort IPE2 Bravergasse 1 - 1.0G vertikal Emission: Baut&tigkeiten Bauphase 1
Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [Hz]
Emissionspegel 92 96 89 [dB]
Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung 9
(Baugrund) DL, geo. *+ 7 8 [alB]
DLv,mo‘r.
Dampfung durch
Finbauten 3 3 3 [dB]
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xoppi -/- 9 9 9 [dB]
GeschoBdecke
Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt. 0 6 0 [ciB]
vertikaler
ErschUtterungspegel 79 4 899 48.4 OB
Baustellentétigkeit am ' ' : [diB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,21 0,65 0,13 [mm/s]
I(B*qux 0,65
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0,5

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE2 Bravergasse 1 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautatigkeiten Bauphase 1

Anlage: 12

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

92

96

89

12

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

69.6

79.2

65,4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.15

0,46

0,09

[mm/s]

*
KB Fmax

0,46

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.4

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 13

Immissionsort IPE3 Bachgasse 9 - 1.0G horizontal Emission: Baut&tigkeiten Bauphase 1

Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [Hz]
Emissionspegel 90 90 88 84 [dB]
Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung 9
(Baugrund) DL, geo. *+ 7 8 10 [dlB]
DLv,mo‘r.
Dé&mpfung durch
Finbauten 3 3 3 3 [dB]
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xoppi -/- 9 9 9 9 [dB]
GeschoBdecke
Verluste bzw Verstark

erus e zx‘/.v erstérkung 3 0 0 0 (dB]
beim Empfanger Dy empt.
vertikaler
Erschitterungspegel 73 4 70.2 7 4 418 OB
Baustellentétigkeit am ' ' : : [diB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,24 0,16 0,12 0,06 [mm/s]
I(B*qux 0,30
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 14

Immissionsort IPE3 Bachgasse 9 - EG horizontal Emission: Baut&tigkeiten Bauphase 1

Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [HZ]
Emissionspegel 90 90 88 84 [dB]
Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung 9
(Baugrund) DL, geo. *+ 7 8 10 [dlB]
DLv,mo‘r.
Dé&mpfung durch
Finbauten 3 3 3 3 [dB]
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xoppi -/- 6 6 6 6 [dB]
GeschoBdecke
Verluste bzw Verstark

erus e zx‘/.v erstérkung 0 0 0 0 (dB]
beim Empfanger Dy empt.
vertikaler
Erschitterungspegel 73 4 73 9 70.4 648 B
Baustellentétigkeit am ' ' : : [diB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,24 0,23 0,17 0,09 [Mmm/s]
I(B*qux 0,36
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0,3

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 15

Immissionsort IPE3 Bachgasse 9 - 2.0G horizontal Emission: Baut&tigkeiten Bauphase 1

Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [HZ]
Emissionspegel 90 90 88 84 [dB]
Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung 9
(Baugrund) DL, geo. *+ 7 8 10 [dB]
DLv,mo‘r.
Dé&mpfung durch
Finbauten 3 3 3 3 [dB]
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, yopp) /- 12 12 12 12 [dB]
GeschoBdecke
Verluste bzw Verstark

erus e zx‘/.v erstérkung 6 0 0 0 (dB]
beim Empfanger Dy empt.
vertikaler
Erschitterungspegel 73 4 672 4.4 588 B
Baustellentétigkeit am ' ' : : [diB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,24 0,11 0,08 0,04 [mm/s]
I(B*qux 0,27
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 16

Immissionsort IPE3 Bachgasse 9 - EG vertikal Emission: Baut&tigkeiten Bauphase 1
Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [HZ]
Emissionspegel 92 96 89 [dB]
Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung 5
(Baugrund) DL, geo. *+ 10 1 [dB]
DLv,mo‘r.
Dé&mpfung durch
Finbauten 3 3 3 [dB]
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xoppi -/- 6 6 6 [dB]
GeschoBdecke
Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt. 0 6 0 [ciB]
vertikaler
ErschUtterungspegel 73 4 832 49 4 B
Baustellentétigkeit am ' ' : [diB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,24 0,72 0,15 [mm/s]
I(B*qux 0,73
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0,5 STUFE Il fUr eine Einwirkungszeit von é < D < 26 Tage

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - 1.0G vertikal

Emission:

Bautatigkeiten Bauphase 1

Anlage: 17

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

92

96

89

11

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

70,6

80,2

66,4

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.17

0,51

0.10

[mm/s]

*
KB Fmax

0,52

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.4

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautatigkeiten Bauphase 1

Anlage: 18

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

92

96

89

11

12

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

67,6

772

63.4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.12

0.36

0,07

[mm/s]

*
KB Fmax

0,37

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,3

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - EG horizontal

Emission:

Bautatigkeiten Bauphase 1

Anlage: 19

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

90

90

88

12

84

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

69.8

69.4

66,6

61,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.15

0.15

0,11

0,06

[mm/s]

*
KB Fmax

0,23

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - 1.0G horizontal

Emission:

Bautatigkeiten Bauphase 1

Anlage: 20

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

90

90

88

12

84

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

69.8

66,4

63,6

58,0

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.15

0.10

0.08

0,04

[mm/s]

*
KB Fmax

0,19

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautatigkeiten Bauphase 1

Anlage: 21

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

90

90

88

12

12

84

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

69.8

63.4

60,6

55,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.15

0,07

0,05

0.03

[mm/s]

*
KB Fmax

0.17

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - EG vertikal

Emission:

Bautatigkeiten Bauphase 1

Anlage: 22

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

92

96

89

12

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

71.8

81,4

67.6

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,19

0,59

0.12

[mm/s]

*
KB Fmax

0,60

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.4

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

STUFE Il fur eine Einwirkungszeit von 6 < D < 26 Tage
cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - 1.0G vertikal

Emission:

Bautatigkeiten Bauphase 1

Anlage: 23

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

92

96

89

12

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

68.8

78.4

64,6

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.14

0.42

0,09

[mm/s]

*
KB Fmax

0,42

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,3

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautatigkeiten Bauphase 1

Anlage: 24

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

92

96

89

12

12

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

65,8

75.4

61,6

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.10

0,29

0,06

[mm/s]

*
KB Fmax

0,30

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhlgraben 16 - EG horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphasel

Anlage: 25

Frequenz

16

31,5

63

125

250

500

Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

93

93

21

12

87

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

72,8

72,4

69.6

64,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.22

0,21

0.15

0.08

[mm/s]

*
KB Fmax

0,33

Cr

0.8

KBF1r (16 h)

0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBFTr (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhigraben 16 - 1.0G horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphasel

Anlage: 26

Frequenz

16

31,5

63

125

250

500

Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

93

93

21

12

87

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

72,8

69.4

66,6

61,0

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.22

0.15

0,11

0,06

[mm/s]

*
KB Fmax

0,27

Cr

0.8

KBF1r (16 h)

0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBFTr (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhigraben 16 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphasel

Anlage: 27

Frequenz

16

31,5

63

125

250

500

Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

93

93

21

12

12

87

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

72,8

66,4

63,6

58,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.22

0.10

0.08

0,04

[mm/s]

*
KB Fmax

0.24

Cr

0.8

KBF1r (16 h)

0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBFTr (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhigraben 16 - EG vertikal

Emission:

Bautatigkeiten Bauphase 1

Anlage: 28

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

92

96

89

17

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

66,8

76,4

62,6

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,11

0.33

0,07

[mm/s]

*
KB Fmax

0,33

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

STUFE Il fur eine Einwirkungszeit von 6 < D < 26 Tage
cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 29

Immissionsort IPE5 Muhigraben 16 - 1.0G vertikal Emission: Baut&tigkeiten Bauphase 1
Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [Hz]
Emissionspegel 92 96 89 [dB]
Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+ 16 17 17 [alB]
DLv,mo‘r.
Dé&mpfung durch
Finbauten 3 3 3 [dB]
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xoppi -/- 9 9 9 [dB]
GeschoBdecke
Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt. 0 6 0 [ciB]
vertikaler
ErschUtterungspegel 438 73 4 50 ¢ OB
Baustellentétigkeit am ' ' : [diB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,08 0,23 0,05 [mm/s]
I(B*qux 0,24
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 30

Immissionsort IPE5 Muhigraben 16 - 2.0G vertikal Emission: Baut&tigkeiten Bauphase 1
Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [HZ]
Emissionspegel 95 99 92 [dB]
Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+ 16 17 17 [dB]
DLv,mo‘r.
Dé&mpfung durch
Finbauten 3 3 3 [dB]
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, yopp) /- 12 12 12 [dB]
GeschoBdecke
Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt. 0 6 0 [ciB]
vertikaler
ErschUtterungspegel 438 73 4 50 ¢ B
Baustellentétigkeit am ' ' : [diB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,08 0,23 0,05 [Mmm/s]
I(B*qux 0,24
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - EG horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 31

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

114

14

115

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

86,8

87,4

87.6

87,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

1,10

1,20

[mm/s]

*
KB Fmax

1,14

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,6

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - 1.0G horizontal Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 32

Frequenz

8 16 31,5 63 125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 113 114 115

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

86,8 84,4 84,6 84,0

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

1,10 0.83 0.85 0.80

[mm/s]

*
KB Fmax

0,90

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,6

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 33

Frequenz

8 16 31,5 63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 113 114 115

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

86,8 81,4 81,6 81,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

1,10 0,59 0.60 0,56

[mm/s]

*
KB Fmax

0,90

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,6

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - EG vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 34

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

18

110

20

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

83,2

88.8

83,0

78.4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,72

1,37

0.70

0,42

[mm/s]

*
KB Fmax

1,30

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.7

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

STUFE Il fur eine Einwirkungszeit von 26 < D < 78 Tage
cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - 1.0G vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 35

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

18

110

20

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

80,2

88.8

80,0

75.4

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,51

1,37

0,50

0,29

[mm/s]

*
KB Fmax

1,30

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,8

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 36

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

18

12

110

20

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

77.2

85,8

77.0

72,4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.36

0,97

0.35

0,21

[mm/s]

*
KB Fmax

0,92

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,5

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE2 Bravergasse 1 - EG horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 37

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

114

12

115

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

21.8

92,4

92,6

92,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

1,95

2,09

2,14

2,00

[mm/s]

*
KB Fmax

3,86

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE2 Bravergasse 1 - 1.0G horizontal Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 38

Frequenz

8 16 31,5 63 125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 113 114 115

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

21.8 89,4 89.6 89,0

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

1,95 1,48 1,51 1.41

[mm/s]

*
KB Fmax

2,63

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)



Immissionsort

IPE2 Bravergasse 1 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 39

Frequenz

8 16 31,5 63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 113 114 115

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

21.8 86,4 86,6 86,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

1,95 1,05 1,07 1,00

[mm/s]

*
KB Fmax

2,17

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE2 Bravergasse 1 - EG vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 40

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

12

110

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

88.8

94,4

88,6

84,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

1,38

2,63

1,35

0.80

[mm/s]

*
KB Fmax

3.17

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1,5

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

STUFE Il fur eine Einwirkungszeit von 6 < D < 26 Tage
cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE2 Bravergasse 1 - 1.0G vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 41

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

12

110

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

85,8

94,4

85,6

81,0

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,98

2,63

0,95

0,56

[mm/s]

*
KB Fmax

2,85

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1,5

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE2 Bravergasse 1 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 42

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

12

12

110

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

82,8

21,4

82,6

78.0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,69

1.86

0,68

0,40

[mm/s]

*
KB Fmax

2,01

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1,0

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - EG horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 43

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

114

115

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

95,6

96,2

96,4

95,8

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

3.02

3.23

3.31

3.10

[mm/s]

*
KB Fmax

6,24

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1.9

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - 1.0G horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 44

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

114

115

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

95,6

93,2

93,4

92,8

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

3.02

2,29

2,34

2,19

[mm/s]

*
KB Fmax

4,07

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1,7

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 45

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

114

12

115

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

95,6

90,2

90,4

89.8

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

3.02

1,62

1,66

1,55

[mm/s]

*
KB Fmax

3,37

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1,7

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - EG vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 46

Frequenz

16 31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

1156 113

110

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

93,6

102,2 93,4

88.8

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

2,39

6,42 2,33

1,38

[mm/s]

*
KB Fmax

6,95

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

3,6

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

STUFE Il fur eine Einwirkungszeit von 6 < D < 26 Tage
cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - 1.0G vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 47

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

11

110

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

90,6

99,2

90,4

85,8

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

1,69

4,55

1,65

0,97

[mm/s]

*
KB Fmax

4,92

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

2,5

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 48

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

11

12

110

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

87.6

96,2

87,4

82,8

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

1,20

3.22

1.17

0,69

[mm/s]

*
KB Fmax

3.49

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1.8

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - EG vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 49

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

15

110

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

89.0

97.6

88.8

84,2

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

1.41

3.79

1,38

0.81

[mm/s]

*
KB Fmax

4,10

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

2,1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

STUFE Il fur eine Einwirkungszeit von 6 < D < 26 Tage
cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - 1.0G vertikal Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 50

Frequenz

8 16 31,5 63 125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 1156 113 110

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

86,0 94,6 85,8 81,2

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

1,00 2,68 0,97 0,57

[mm/s]

*
KB Fmax

2,90

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1,5

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 51

Frequenz

8 16 31,5 63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 1156 113 110

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

83,0 21,6 82,8 78.2

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.71 1,90 0,69 0.41

[mm/s]

*
KB Fmax

2,06

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - EG horizontal Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 52

Frequenz

8 16 31,5 63 125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 113 114 115

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

89.0 89.6 89.8 89,2

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

1.41 1,51 1,54 1,44

[mm/s]

*
KB Fmax

2,79

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1,6

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - 1.0G horizontal Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 53

Frequenz

8 16 31,5 63 125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 113 114 115

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

89.0 86,6 86,8 86,2

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

1.41 1,07 1,09 1,02

[mm/s]

*
KB Fmax

2,18

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1.3

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 54

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

114

15

12

115

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

89.0

83,6

83.8

83,2

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

1.41

0.76

0.77

0.72

[mm/s]

*
KB Fmax

1,81

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhlgraben 16 - EG horizontal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 55

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

114

18

115

20

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

85,8

86,4

86,6

86,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,97

1,04

1,07

1,00

[mm/s]

*
KB Fmax

2,01

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,6

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhigraben 16 - 1.0G horizontal Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 56

Frequenz

8 16 31,5 63 125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 113 114 115

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

85,8 83,4 83,6 83,0

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,97 0.74 0.76 0.71

[mm/s]

*
KB Fmax

1,31

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,6

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)



Immissionsort

IPE5 Muhigraben 16 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 57

Frequenz

8 16 31,5 63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 113 114 115

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

85,8 80,4 80,6 80,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,97 0,52 0,54 0,50

[mm/s]

*
KB Fmax

1,09

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,6

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhigraben 16 - EG vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 58

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

18

110

20

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

82,8

21,4

82,6

78.0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,69

1.86

0,67

0,40

[mm/s]

*
KB Fmax

2,01

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1,0

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

STUFE Il fur eine Einwirkungszeit von 6 < D < 26 Tage
cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhigraben 16 - 1.0G vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 59

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

18

110

20

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

79.8

88,4

79.6

75,0

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,49

1,31

0,48

0.28

[mm/s]

*
KB Fmax

1,42

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.7

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhigraben 16 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 2.1

Anlage: 60

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

18

12

110

20

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

76,8

85,4

76,6

72,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.35

0,93

0,34

0.20

[mm/s]

*
KB Fmax

1,01

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,5

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - EG horizontal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 61

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

114

19

115

21

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

82,1

82,7

82,9

82,3

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.64

0,68

0.70

0.65

[mm/s]

*
KB Fmax

0,66

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.7

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - 1.0G horizontal Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 62

Frequenz

8 16 31,5 63 125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 113 114 115

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

82,1 79.7 79.9 79.3

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.64 0,48 0,50 0,46

[mm/s]

*
KB Fmax

0,52

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,6

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 63

Frequenz

8 16 31,5 63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 113 114 115

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

82,1 76,7 76,9 76,3

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.64 0.34 0.35 0.33

[mm/s]

*
KB Fmax

0,52

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,6

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - EG vertikal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 64

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

19

110

21

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

82,1

87,7

81,9

77.3

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.64

1,22

0,62

0.37

[mm/s]

*
KB Fmax

1,15

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

STUFE Ill fur eine Einwirkungszeit von D < 1 Tag eingehalten
cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - 1.0G vertikal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 65

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

19

110

21

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

79.1

87,7

78,9

74,3

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,45

1,22

0,44

0.26

[mm/s]

*
KB Fmax

1,15

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 66

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

19

12

110

21

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

76,1

84,7

75,9

71.3

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,32

0.86

0,31

0.18

[mm/s]

*
KB Fmax

0,81

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,9

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE2 Bravergasse 1 - EG horizontal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 67

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

114

14

115

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

89.8

90,4

90,6

90,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

1,55

1,66

1,70

1,59

[mm/s]

*
KB Fmax

3,07

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

3.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE2 Bravergasse 1 - 1.0G horizontal Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 68

Frequenz

8 16 31,5 63 125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 113 114 115

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

89.8 87,4 87.6 87,0

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

1,55 1.17 1,20 1,12

[mm/s]

*
KB Fmax

2,09

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

2,1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)



Immissionsort

IPE2 Bravergasse 1 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 69

Frequenz

8 16 31,5 63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 113 114 115

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

89.8 84,4 84,6 84,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

1,55 0.83 0.85 0.80

[mm/s]

*
KB Fmax

1,73

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1,7

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE2 Bravergasse 1 - EG vertikal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 70

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

14

110

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

86,8

92,4

86,6

82,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

1,10

2,09

1,07

0,63

[mm/s]

*
KB Fmax

2,52

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

2,5

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

STUFE Ill fur eine Einwirkungszeit von D < 1 Tage Uberschritten
cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE2 Bravergasse 1 - 1.0G vertikal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 71

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

14

110

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

83.8

92,4

83,6

79.0

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.78

2,09

0.76

0,45

[mm/s]

*
KB Fmax

2,26

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

2,3

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE2 Bravergasse 1 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 72

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

14

12

110

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

80,8

89,4

80,6

76,0

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,55

1,48

0,54

0,32

[mm/s]

*
KB Fmax

1,60

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1,6

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - EG horizontal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 73

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

114

115

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

92,6

93,2

93,4

92,8

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

2,14

2,29

2,34

2,19

[mm/s]

*
KB Fmax

3,67

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

3.7

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - 1.0G horizontal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 74

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

114

115

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

92,6

90,2

90,4

89.8

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

2,14

1,62

1,66

1,55

[mm/s]

*
KB Fmax

2,88

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

2,9

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 75

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

114

12

115

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

92,6

87,2

87,4

86,8

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

2,14

1.15

1.18

1,10

[mm/s]

*
KB Fmax

2,38

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

2,4

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - EG vertikal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 76

Frequenz

16 31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

1156 113

110

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

86,2

94,8 86,0

81,4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

1,02

2,74 1,00

0,59

[mm/s]

*
KB Fmax

2,97

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

3,0

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

STUFE Ill fur eine Einwirkungszeit von D < 1 Tag iberschritten
cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - 1.0G vertikal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 77

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

15

110

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

83,2

21.8

83,0

78.4

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,72

1,94

0.71

0,42

[mm/s]

*
KB Fmax

2,10

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

2,1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 78

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

15

12

110

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

80,2

88.8

80,0

75.4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,51

1,37

0,50

0,29

[mm/s]

*
KB Fmax

1.49

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1,5

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - EG vertikal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 79

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

17

110

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

87,2

95,8

87,0

82,4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

1.14

3.07

1,12

0.66

[mm/s]

*
KB Fmax

3,32

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

3,3

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

STUFE Il fur eine Einwirkungszeit von D < 1 Tag wird Uberschritten
cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - 1.0G vertikal Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 80

Frequenz

8 16 31,5 63 125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 1156 113 110

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

84,2 92,8 84,0 79.4

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.81 2,17 0,79 0.47

[mm/s]

*
KB Fmax

2,35

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

2,4

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 81

Frequenz

8 16 31,5 63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 1156 113 110

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

81,2 89.8 81,0 76,4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,57 1,54 0,56 0.33

[mm/s]

*
KB Fmax

1,67

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1,7

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - EG horizontal Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 82

Frequenz

8 16 31,5 63 125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 113 114 115

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

87,2 87.8 88,0 87,4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

1.14 1,22 1,25 1.17

[mm/s]

*
KB Fmax

2,26

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

2,3

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - 1.0G horizontal Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 83

Frequenz

8 16 31,5 63 125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 113 114 115

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

87,2 84,8 85,0 84,4

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

1,14 0.87 0.89 0.83

[mm/s]

*
KB Fmax

1,77

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1.8

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 84

Frequenz

8 16 31,5 63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 113 114 115

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

87,2 81,8 82,0 81,4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

1,14 0,61 0,63 0,59

[mm/s]

*
KB Fmax

1.47

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1,5

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhlgraben 16 - EG horizontal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 85

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

114

19

115

21

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

85,0

85,6

85,8

85,2

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.89

0,95

0,97

0.21

[mm/s]

*
KB Fmax

1,83

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1.8

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhigraben 16 - 1.0G horizontal Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 86

Frequenz

8 16 31,5 63 125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 113 114 115

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

85,0 82,6 82,8 82,2

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.89 0.67 0,69 0,64

[mm/s]

*
KB Fmax

1.19

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)



Immissionsort

IPE5 Muhigraben 16 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 87

Frequenz

8 16 31,5 63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112 113 114 115

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

85,0 79.6 79.8 79.2

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.89 0,48 0,49 0,46

[mm/s]

*
KB Fmax

0,99

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1,0

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhigraben 16 - EG vertikal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 88

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

19

110

21

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

82,0

90,6

81,8

77.2

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,63

1,69

0.61

0.36

[mm/s]

*
KB Fmax

1,83

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1.8

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

STUFE Il fur eine Einwirkungszeit von D < 1 Tage
cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhigraben 16 - 1.0G vertikal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 89

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

19

110

21

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

79.0

87.6

78.8

74,2

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,44

1.20

0,43

0.26

[mm/s]

*
KB Fmax

1,29

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

1.3

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhigraben 16 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautdatigkeiten Bauphase 2.2

Anlage: 90

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

112

113

19

12

110

21

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

76,0

84,6

75.8

71,2

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,31

0.85

0,31

0.18

[mm/s]

*
KB Fmax

0,92

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,9

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - EG horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 91

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

21

92

95

15

97

[aB] )**

[aB]

[dB]

[aB] )*

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

65,6

66,2

68,4

68.8

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.10

0.10

0.13

0.14

[mm/s]

*
KB Fmax

0,12

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - 1.0G horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 92

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

21

92

95

15

97

[aB] )**

[dB]

[dB]

[aB] )*

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

65,6

63.2

65,4

65,8

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.10

0,07

0,09

0.10

[mm/s]

*
KB Fmax

0,08

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 93

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

21

92

95

15

12

97

[aB] )**

[aB]

[dB]

[aB] )*

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

65,6

60,2

62,4

62,8

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.10

0,05

0,07

0,07

[mm/s]

*
KB Fmax

0,08

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - EG vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 94

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

94

95

97

15

97

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

68,6

72,2

70,4

68.8

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.13

0.20

0.17

0.14

[mm/s]

*
KB Fmax

0,19

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

STUFE | fir eine Einwirkungszeit von 26 < D < 76 Tage
cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - 1.0G vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 95

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

94

95

97

15

97

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

65,6

72,2

67.4

65,8

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.10

0.20

0.12

0.10

[mm/s]

*
KB Fmax

0,19

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE1 Bravergasse 2 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 96

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

94

95

97

15

12

97

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

62,6

69.2

64,4

62,8

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,07

0.14

0.08

0,07

[mm/s]

*
KB Fmax

0.14

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 97

Immissionsort IPE1 Bravergasse 1 - EG horizontal Emission: Bautatigkeiten Bauphase 3

Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [HZ]
Emissionspegel 21 92 95 96 [dB]
Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung 5 5
(Baugrund) DL, geo. *+ 10 1 | [dB]
DLv,mo‘r.
Dampfung durch
Finbauten 3 3 3 3 [dB]
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xoppi -/- 6 6 6 6 [dB]
GeschoBdecke
Verluste bzw Verstark

erluste Zw erstérkung 0 0 0 0 (dB]
beim Empfanger Dy empt.
vertikaler
Erschitterungspegel 79 4 73 9 75 4 748 B
Baustellentétigkeit am ' ' : : [diB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,21 0,23 0,29 0,27 [mm/s]
I(B*qux 0,48
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0,3

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE2 Bravergasse 1 - 1.0G horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 98

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

21

92

95

11

96

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

72,6

70,2

72,4

71.8

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,21

0.16

0,21

0.19

[mm/s]

*
KB Fmax

0,32

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE2 Bravergasse 1 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 99

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

21

92

95

11

12

96

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

72,6

67,2

69.4

68.8

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,21

0,11

0.15

0.14

[mm/s]

*
KB Fmax

0,26

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 100

Immissionsort IPE2 Bravergasse 1 - EG vertikal Emission: Bautatigkeiten Bauphase 3

Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [HZ]
Emissionspegel 94 95 97 97 [dB]
Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung 5 5
(Baugrund) DL, geo. *+ 10 1 | [dB]
DLv,mo‘r.
Dampfung durch
Finbauten 6 6 6 6 [dB]
Ubertragungsweg DL, e,
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xoppi -/- 6 6 6 6 [dB]
GeschoBdecke
Verluste bzw Verstarkun

luste bzw “nd 0 3 0 0 [dB]
beim Empfanger Dy empt.
vertikaler
Erschitterungspegel 79 4 762 74 4 708 B
Baustellentétigkeit am ' ' : : [diB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,21 0,32 0,26 0,22 [mm/s]
I(B*qux 0,49
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0.4 STUFE Il fUr eine Einwirkungszeit von 26 < D < 78 Tage

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE2 Bravergasse 1 - 1.0G vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 101

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, e,
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

94

95

97

11

97

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

69.6

76,2

71,4

69.8

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.15

0,32

0.19

0.15

[mm/s]

*
KB Fmax

0.41

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,3

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

STUFE Il fur eine Einwirkungszeit von 26 <D < 78 Tage
cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE2 Bravergasse 1 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 102

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, e,
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

94

95

97

11

12

97

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

66,6

73.2

68,4

66,8

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,11

0.23

0.13

0,11

[mm/s]

*
KB Fmax

0,29

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

STUFE Il fur eine Einwirkungszeit von 26 <D < 78 Tage
cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - EG horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 103

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

21

92

95

13

96

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

67.1

67.7

70,0

69.4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,11

0.12

0.16

0.15

[mm/s]

*
KB Fmax

0,22

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - 1.0G horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 104

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

21

92

95

13

96

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

67.1

64,7

67,0

66,4

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,11

0,09

0,11

0.10

[mm/s]

*
KB Fmax

0.17

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 105

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

21

92

95

13

12

96

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

67.1

61,7

64,0

63.4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,11

0,06

0.08

0,07

[mm/s]

*
KB Fmax

0.14

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - EG vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 106

Frequenz

16 31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

94

95 97

97

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

68,2

74,8 70,0

68,4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.13

0.27 0.16

0.13

[mm/s]

*
KB Fmax

0,35

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,3

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

STUFE Il fur eine Einwirkungszeit von 26 <D < 78 Tage
cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 107

Immissionsort IPE3 Bachgasse 9 - 1.0G vertikal Emission: Bautatigkeiten Bauphase 3

Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [Hz]
Emissionspegel 94 95 97 97 [dB]
Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo, + 14 14 15 17 [dB]
DLv,mo‘r.
Dé&mpfung durch
Finbauten 6 6 6 6 [dB]
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xoppi -/- 9 9 9 9 [dB]
GeschoBdecke
Verluste bzw Verstark

erluste Zw erstérkung 0 6 0 0 (dB]
beim Empfanger Dy empt.
vertikaler
Erschitterungspegel 452 718 670 45.4 OB
Baustellentétigkeit am ' ' : : [diB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,09 0,19 0,11 0,09 [mm/s]
I(B*qux 0,24
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE3 Bachgasse 9 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 108

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

94

95

97

15

12

97

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

62,2

68.8

64,0

62,4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,06

0.14

0.08

0,07

[mm/s]

*
KB Fmax

0.17

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - EG horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 109

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

21

92

95

13

96

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

70,1

70,7

73.0

72,4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.16

0.17

0,22

0,21

[mm/s]

*
KB Fmax

0,36

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,3

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - 1.0G horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 110

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

21

92

95

13

96

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

70,1

67.7

70,0

69.4

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.16

0.12

0.16

0.15

[mm/s]

*
KB Fmax

0,28

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 111

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

21

92

95

13

12

96

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

70,1

64,7

67,0

66,4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.16

0,09

0,11

0.10

[mm/s]

*
KB Fmax

0,22

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 112

Immissionsort IPE4 Aalener StraBBe 1 - EG vertikal Emission: Bautatigkeiten Bauphase 3

Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [HZ]
Emissionspegel 94 95 97 97 [dB]
Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung 5 5
(Baugrund) DL, geo. + ] ] 13 15 [dB]
DLv,mo‘r.
Dampfung durch
Finbauten 3 3 3 3 [dB]
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xoppi -/- 6 6 6 6 [dB]
GeschoBdecke
Verluste bzw Verstarkun

luste bzw “nd 0 6 0 0 [dB]
beim Empfanger Dy empt.
vertikaler
Erschitterungspegel 731 79 7 750 73 4 B
Baustellentétigkeit am ' ' : : [diB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,23 0,49 0,28 0,23 [mm/s]
I(B*qux 0,61
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0.4 STUFE Il fUr eine Einwirkungszeit von 26 < D < 78 Tage

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - 1.0G vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 113

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

94

95

97

13

97

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

70,1

76,7

72,0

70,4

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.16

0.34

0.20

0.16

[mm/s]

*
KB Fmax

0,43

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,3

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE4 Aalener StraBBe 1 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 114

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

94

95

97

13

12

97

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

67.1

73.7

69.0

67.4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,11

0.24

0.14

0.12

[mm/s]

*
KB Fmax

0,31

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhlgraben 16 - EG horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 115

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

21

92

95

19

96

21

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

64,2

64,8

67,0

66,4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.08

0,09

0,11

0.10

[mm/s]

*
KB Fmax

0,19

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0,2

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,

KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhigraben 16 - 1.0G horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 116

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

(Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

21

92

95

19

96

21

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

64,2

61.8

64,0

63.4

[dB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.08

0,06

0.08

0,07

[mm/s]

*
KB Fmax

0,12

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhigraben 16 - 2.0G horizontal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 117

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

21

92

95

19

12

96

21

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[dB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

64,2

58,8

61,0

60,4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0.08

0,04

0,06

0,05

[mm/s]

*
KB Fmax

0,10

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 118

Immissionsort IPE5 Muhigraben 16 - EG vertikal Emission: Bautatigkeiten Bauphase 3

Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [HZ]
Emissionspegel 94 95 97 97 [dB]
Geometrische Ddmpfung +
Materialdédmpfung 5
(Baugrund) DL, geo. *+ 18 18 19 | [dB]
DLv,mo‘r.
Dé&mpfung durch
Finbauten 6 6 6 6 [dB]
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xoppi -/- 6 6 6 6 [dB]
GeschoBdecke
Verluste bzw Verstark

erluste zw erstérkung 0 6 0 0 (dB]
beim Empfanger Dy empt.
vertikaler
ErschUtterungspegel 442 70.8 6.0 4.4 B
Baustellentétigkeit am : ' : : [diB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,08 0,17 0,10 0,08 [Mmm/s]
I(B*qux 0,22
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0,2 STUFE | fUr eine Einwirkungszeit von 26 < D < 78 Tage

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Anlage: 119

Immissionsort IPE5 Muhigraben 16 - 1.0G vertikal Emission: Bautatigkeiten Bauphase 3
Frequenz 8 16 31,5 63 125 250 500 Tk [Hz]
Emissionspegel 94 95 97 97 [dB]
Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung 5
(Baugrund) DL, geo. + 18 18 19 1 [dB]
DLv,mo‘r.
Dé&mpfung durch
Finbauten 6 6 6 6 [dB]
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xoppi -/- 9 9 9 9 [dB]
GeschoBdecke
Verlus’re bZ\iV Verstarkung 0 6 0 0 (8]
beim Empfanger Dy empt.
vertikaler
Erschitterungspegel 612 678 4630 614 OB
Baustellentétigkeit am ' ' : : [diB]
Immissionsort Ly,
Schwinggeschwindigkeit v 0,06 0,12 0,07 0,06 [mm/s]
I(B*qux 0,15
Ce 0.8
KBFTr (16 h) 0,1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



Immissionsort

IPE5 Muhigraben 16 - 2.0G vertikal

Emission:

Bautdtigkeiten Bauphase 3

Anlage: 120

Frequenz

16

31,5

63

125

250 500 Tk

[Hz]

Emissionspegel

Geometrische Dadmpfung +
Materialdédmpfung
(Baugrund) DL, geo. *+

DLv,mo‘r.

Dampfung durch
Einbauten
Ubertragungsweg DL, 1
Kopplungsverluste Boden -
Fundament DL, xopp1 /-
GeschoBdecke

Verluste bzw Verstarkung
beim Empfanger Dy empt.

94

95

97

19

12

97

21

[dB]

[aB]

[aB]

[dB]

[aB]

vertikaler
ErschUtterungspegel
Baustellentatigkeit am
Immissionsort Ly,

58,2

64,8

60,0

58,4

[aB]

Schwinggeschwindigkeit v

0,04

0,09

0,05

0,04

[mm/s]

*
KB Fmax

0,11

Cr

0.8

KBFTr (16 h)

0.1

KB*rmax = maximal bewertete Schwingstarke,
KBF1r (16 h) = Beurteilungsschwingstarke (16 h = tag)

cr =Konstante gemd&B DIN 4150, Teil 2



