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Schalltechnische Beurteilung des Baubetriebs im Zuge der geplanten
FuBwegiberfihrung Bachgasse in Ellwangen

Erganzung der Gerduschimmissionsprognose B22403_SIS_A_04 vom 25.05.2022 /
Anlage Nr. 10.1

Fachtechnische Stellungnahme $22403_SIS_A_01

Sehr geehrter Herr Engel,
sehr geehrte Damen und Herren,

wie von lhnen mitgeteilt, werden im Zuge der Bauarbeiten fir die geplante
FuBweguberfUhrung Bachgasse in Ellwangen vorbereitende
Oberleitungsarbeiten in  (n&chtlichen) Zugpausen erforderlich, die in den
bisherigen Prognoseberechnungen (B22403_SIS_A_04 vom 25.05.2022) nicht
enthalten sind.

Die vorliegende Ergdnzung soll diese Bauphase separat betrachten.

GemdaB dem Erlduterungsbericht ,Entwurfsplanung* fir die Oberleitungsaniage
sind die vorbereitenden Oberleitungsarbeiten in ca. 8-10 Schichten & 6 h mit 1-2
Iweiwegefahrzeugen vorgesehen.

Da die Arbeiten aller Wahrscheinlichkeit nachts stattfinden sollen, soll der Einsatz
leiserer (ggf. Hybrid- oder Elekirofahrzeuge) Zweiwegefahrzeuge vorausgesetzt
werden, die auf dem Markt grundsatzlich verfGgbar sind.

Bei Elekirofahrzeugen kann entsprechend der gutachterlichen Einsché&tzung von
einem um 6-8 dB verringerten Schallleistungspegel ausgegangen werden im
Vergleich zu einem gewodhnlichen dieselbetriebenen Zweiwegefahrzeug (vgl.
Lkw und Anlage 3 in B22403_SIS_A_04).

Unter der Voraussetzung, dass Zweiwegefahrzeuge eingesetzt werden, die Uber
einen Schallleistungspegel Lvw < 100 dB(A) verfigen, kann die im
Ursprungsgutachten (B22403_SIS_A_04) definierte Zumutbarkeitsschwelle von 60
dB(A) zur Nachtzeit an der benachbarten Bebauung eingehalten werden. Aus
gutachterlicher Sicht sind damit, abgesehen von den pauschalen Empfehlungen
zur Nachbarschaftsinformation und zu einem sensiblen Baustellenbetrieb (siehe
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Bericht Nr. $22403_SIS_A_01 vom 30.07.2022

B22403_SIS_A_04), keine weiteren MaBnahmen zwingend.

Die Berechnungsergebnisse fUr die vorbereitenden Oberleitungsarbeiten sind in der hier
beigefugten Anlage 1 in Form einer Larmkarte grafisch dargestelit.
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Anhang

Al Beurteilungspegel Bauphase ,vorbereitende Oberleitungsarbeiten'
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Neubau FuBwegiberfihrung | Beurteilungspegel Nacht (20-7 Uhr) nach AVV Bauldrm - vorbereitende Oberleitungsarbeiten in Zugpausen 1
ch;‘g:;;eﬂlln kel Berechnung der Gerduschimmissionen nach DIN ISO 9613-2 durch die vorbereitenden Oberleitungsarbeiten (vorraussichtlich nachts) mit Beurteilung nach AVV Bauldrm
wonden Die Berechnung der Rasterl@rmkarte erfolgte in 5 m Uber Grund.
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