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  4 cm Asphaltdeckschicht
14 cm Asphalttragschicht
47 cm Frostschutzschicht

65 cm Gesamtdicke

Fahrbahnaufbau ab 0+039                                            
8 cm Betonpflaster
4 cm Hartgestein-Edelsplitt

     4 cm Asphaltdeckschicht
   14 cm Asphalttragschicht
> 52 cm Frostschutzschicht
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2.5=>
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Hochbordstein 12/15/30 cm
im Bereich von Überfahrten:
Rundbordstein 15/22 cm

Drainage DN 100

Gehweg Fahrbahn Fahrbahn Gehweg

> 5.50

1.50 > 2.75 2.75 1.50

Ausbauquerschnitt Bischofsheimer Weg
in Anlehnung an RStO '12

Tafel 1, Zeile 1, Belastungsklasse BK 1,0
mit Tafel 6 Zeile 2

Wanne im Bereich
0+003.250 bis 0+039.000

> 70 cm Straßenkoffer
   Profilausgleich Beton
> 50 cm weiße Wanne
   10 cm Sauberkeitsschicht

0.30.- 0.50
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Plotdatei:

97941 Tauberbischofsheim, J.-Kepler-Str.1

74740 Adelsheim, Marktstraße 19

74080 Heilbronn, Neckargartacher Straße 90

06682 Teuchern, Kleingärtnerstraße 10

Aufgestellt:
Tauberbischofsheim,

02.0803

Stadt Lauda-Königshofen                                         
Verkehrsgerechter Anschluss der

innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen
" Kugelgraben / Bahnhofstraße "
an das überörtliche Verkehrsnetz

( L511/B290 )

*660 mm 297 mm
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Ausbauquerschnitt 6 - Bischofsheimer Weg
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