Ausbauquerschnitt Bischofsheimer Weg

in Anlehnung an RStO '12
Tafel 1, Zeile 1, Belastungsklasse BK 1,0
mit Tafel 6 Zeile 2

y > 5.50 P
A /
. 150 >2.75 | 2.75 _ 150
/ A / A
Gehweg Fahrbahn | Fahrbahn Gehweg
: Fullweg
gepl. Gelandehohe — Hochbordstein 12/15/30 cm I
=186.60 im Bereich von Uberfahrten: | 186.60
Rundbordstein 15/22 cm I v
. 5 >
\,ﬁ—, . _ 225 | %T .:1251.|
7 i T I T T T T . f - D| 'ld
el A gy\ — e PR 4 I < P SR ’:\;] X )
A0 UEQGYX O i D D Do Do D DR D 123 7930050
s/ "a'l" g "QQ’, . ,d\, -< ,/[_,_ ] UQ DQ D-li' UQUQ a Lo a Ql 2 o, a Q'/d"’,Q,df g U D
DUQ Q’/d,,,l/ Lo Bgr D Dra a7l —a _q_,, 0 Ud— D a_ 02 na /,QI, AE=N o
e o 8o\ | d Sopen i DD o Do U U- — - U~ oo U et R
// 7/ 7 s 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ /| 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ o'
P // Drainage DN 100 // / // // // // // // // // // / j_// // // // // // // // , // E
| RN NN NN NN NN AN N NN NN N NN NN NN NSRRI WY RN SN | DN N NN NN NN NN NN NN RSN ANRCNRCNRNRNNANN
Fahrbahnaufbau ab 0+039
4 cm Asphaltdeckschicht ~  4.cm Asphaltdeckschicht Wanne im Bereich — 8cmBetonpflaster
14 cm Asphalttragschicht — 14 cm Asphalttragschicht 0+003.250 bis 0+039.000 —— 4 cm Hartgestein-Edelsplitt
47 cm Frostschutzschicht — > 52 cm Frostschutzschicht
65 cm Gesamtdicke > 10 cm Stra@enkoﬁer
—  Profilausgleich Beton
> 50 cm weilte Wanne

10 cm Sauberkeitsschicht
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Stadt Lauda-Konigshofen

Verkehrsgerechter Anschluss der
innerstadtischen Hauptverkehrsstralen
" Kugelgraben / Bahnhofstralle "
an das uberortliche Verkehrsnetz
(L511/B290 )
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Unterlage:
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Ausbauquerschnitt 6 - Bischofsheimer Weg

Fir den Auftraggeber
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