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- Retentionsraumberechnung

Durch die BaumaRnahme erfolgen Veranderungen im Bereich der Uberschwemmungsge-

Der Baubereich westlich der Bahnlinie liegt im Bereich des Uberschwemmungsgebietes
des Oberlaudaer Baches. Der in den Hochwassergefahrenkarten errechnete Wasserstand
HQ 100 liegt 1,00 m hoher als der HQ 100 Wasserstand der Tauber. Die Bahnunterfih-
rung Nord kann flr diesen Wasserstand nicht hochwasserfrei gehalten werden, d.h. die
Unterfihrung wirde geflutet und der zur Verfugung stehende Retentionsraum ware groRer

1 Darstellung der MaRnahme

biete des Oberlaudaer Baches und der Tauber.
1.1 Oberlaudaer Bach

als im Status Quo.
1.2 Tauber

Ostlich der Bahnlinie wird mit der MaBnahme in den Retentionsraum der Tauber eingegrif-
fen. Die Hohenlage der Stralle wurde so festgelegt, dass die Unterflhrung bis zu einem
Ereignis HQ 100 hochwasserfrei bleibt. Ein Verlust an Retentionsraum ergibt sich im Be-
reich des Kugelgraben und des Bischofsheimer Weges sowie in der Grinflache zwischen
der Bahnlinie und der kinftigen Fahrbahn. Ein Teil des Retentionsraumverlustes kann an
Ort und Stelle durch die Neuprofilierung der Boschungen ausgeglichen werden.

Der verbleibende Ausgleichsbedarf wird uber eine kommunale Malnahme abgedeckt. Im
Stadtteil Konigshofen wird auf den Flursticken 7375 und 7375/3 ein Seitengewasser der
Tauber / Reaktivierung eines Altarmes ausgebaut mit einem Gesamtvolumen von ca.
1.000 m®.
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1.3 Berechnung des Retentionsraumverlustes und des Retentionsausgleichs

Retentionsraumverlust Tauber:

- Kugelgraben / Fahrbahnbereich
- Bischofsheimer Weg / Fahrbahnbereich
- Kugelgraben / Grinflache rechts

- 327,25 m?
- 136,40 m®
-37,68 m®

- Zwischensumme

Retentionsraumausgleich:

- Kugelgraben / Bischofsheimer Weg

- Retentionsraumverlust:

Anlagen:

Berechnungen Fahrbahnbereich Kugelgraben
Fahrbahnbereich Bischofsheimer Weg
Grinflache
Retentionsausgleich

-501,33 m®

+161,00 m®
- 340,33 m*
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Proj.-Nr.: 02-0803

Datum : Juni 2016

Retentionsraum

| Kugelgraben / Fahrbahnbereich |

Seite 1

WALTER + PARTNER GbR

Beratende Ingenieure VBI

Retentionsraum-

Profil verlust Bemerkungen

Station Flache | Volumen Flache | Volumen Flache | Volumen

0+7600 | [ 043 0,00 | 0,00 |
12,15 0,00 | 0,00 |

0+7700 | | 2,00 [ 0,00 [ 0,00 |
10,00 0,00 | 0,00 |

0+780,0 | | 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |

0+790,0 | [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
2570 0,00 | 0,00 |

0+800,0 | | 514 [ 0,00 [ 0,00 |
54,10 0,00 | 0,00 |

0+8100 | | 568 [ 0,00 [ 0,00 |
4590 0,00 | 0,00 |

0+820,0 | | 350 [ 0,00 [ 0,00 |
26,40 0,00 | 0,00 |

0+830,0 | | 1,78 [ 0,00 [ 0,00 |
26,45 0,00 | 0,00 |

0+8400 | | 351 [ 0,00 [ 0,00 |
17,55 0,00 | 0,00 |

0+850,0 | | 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
9,75 0,00 | 0,00 |

0+8600 | | 1,95 [ 0,00 [ 0,00 |
2250 0,00 | 0,00 |

0+8700 | | 255 [ 0,00 [ 0,00 |
21,80 0,00 | 0,00 |

0+880,0 | | 181 [ 0,00 [ 0,00 |
16,50 0,00 | 0,00 |

0+890,0 | | 149 [ 0,00 [ 0,00 |
14,45 | 0,00 | 000 |

0+900,0 | [ 140 [ 0,00 [ 0,00 |
13,25 0,00 | 0,00 |

0+9100 | | 1,25 [ 0,00 [ 0,00 |
850 0,00 | 0,00 |

0+9200 | [ 045 [ 0,00 [ 0,00 |
225 0,00 | 0,00 |

0+930,0 | [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 [
0,00 0,00 | 0,00 |

0+9400 | [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |

| | L | L I
Summen: 327,25 0,00 0,00
Ubertrag von -1 0,00 0,00 0,00
Gesamt: 327,25 0,00 0,00
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. ]
Proj-Nr..  02-0803 Retentionsraum WALTER + PARTNER GbR
Datum : Juni 2016 Beratende Ingenieure VBI
[ Bischofsheimer Weg / Fahrbahnbereich |
Retentionsraum-
Profil verlust Bemerkungen
Station Flache | Volumen Flache | Volumen Flache | Volumen
0+0100 | | 556 0,00 0,00 |
38,40 0,00 0,00 |
0+0200 | | 212 [ 0,00 0,00 |
19,55 0,00 0,00 |
0+0300 | | 1,79 [ 0,00 0,00 |
26,10 0,00 0,00 |
0+0400 | | 343 [ 0,00 0,00 |
34,30 0,00 0,00 |
0+0500 | | 343 [ 0,00 0,00 |
17,60 0,00 0,00 |
0+0600 | | 0,09 [ 0,00 0,00 |
045 0,00 0,00 |
0+0700 | | 0,00 [ 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0+0800 | | 0,00 [ 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
[ 0,00 [ 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
[ 0,00 [ 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
[ 0,00 [ 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
[ 0,00 [ 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
[ 0,00 [ 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
[ 0,00 [ 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
[ 0,00 [ 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
[ 0,00 [ 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
[ 0,00 [ 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
[ 0,00 [ 0,00 0,84 |
0,00 0,00 0,00 |
[ 0,00 [ 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
I I I
Summen: 136,40 0,00 0,00
Ubertrag von -1 0,00 0,00 0,00
Gesamt: 136,40 0,00 0,00
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]
Proj-Nr.  02-0803 Retentionsraum WALTER + PARTNER GbR
Datum : Juni 2016 Beratende Ingenieure VBI
| Kugelgraben / Grunflache rechts |
Retentionsraum-
Profil verlust Bemerkungen
Station Flache | Volumen Flache | Volumen Flache | Volumen
0+0040 | [ 0,60 0,00 0,00 |
468 0,00 | 0,00 |
0+010,0 | | 0,96 [ 0,00 [ 0,00 |
10,95 0,00 | 0,00 |
0+020,0 | | 1,23 [ 0,00 [ 0,00 |
14,10 0,00 | 0,00 |
0+030,0 | [ 1,59 [ 0,00 [ 0,00 |
795 0,00 | 0,00 |
0+040,0 | [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
0+050,0 | [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
0+060,0 | [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
0+067,8 | | 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ o,00 [ 0,00 [ 0,00 [
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ o,00 [ 0,00 [ 0,00 [
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ o,00 [ 0,00 [ 0,00 [
0,00 0,00 | 0,00 |
| | | | | | I
Summen: 37,68 0,00 0,00
Ubertrag von -1 0,00 0,00 0,00
Gesamt: 37,68 0,00 0,00
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I
Proj-Nr.. _ 02-0803 Retentionsraum WALTER + PARTNER GbR
Datum : Juni 2016 Beratende Ingenieure VBI
| Kugelgraben / Bischofsheimer Weg |
Retentions-
Profil ausgleich Bemerkungen
Station Flache | Volumen Flache | Volumen Flache | Volumen
0+010,0 | [ 0,00 0,00 0,00 |
5,05 0,00 | 0,00 |
0+020,0 | [ 1,01 [ 0,00 [ 0,00 |
21,55 0,00 | 0,00 |
0+030,0 | [ 330 [ 0,00 [ 0,00 |
29,05 0,00 | 0,00 |
0+040,0 | | 251 [ 0,00 [ 0,00 |
29,90 0,00 | 0,00 |
0+0500 | | 347 [ 0,00 [ 0,00 |
36,55 0,00 | 0,00 |
0+060,0 | | 384 [ 0,00 [ 0,00 |
38,90 0,00 | 0,00 |
0+070,0 | | 394 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ o,00 [ 0,00 [ 0,00 [
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ o,00 [ 0,00 [ 0,00 [
0,00 0,00 | 0,00 |
| [ o,00 [ 0,00 [ 0,00 [
0,00 0,00 | 0,00 |
| | | | | | I
Summen: 161,00 0,00 0,00
Ubertrag von -1 0,00 0,00 0,00
Gesamt: 161,00 0,00 0,00




