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Drainage DN 100

Hochbordstein 12/15/30 cm
im Bereich von Überfahrten:
Rundbordstein 15/22 cm
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   8 cm Betonpflaster
   4 cm Hartgestein-Edelsplitt
 28 cm Frostschutzschicht
(38 cm Frostschutzschicht)

 40 cm Gesamtdicke
(50 cm Gesamtdicke
  im Bereich von Überfahrten)

  4 cm Asphaltdeckschicht
  8 cm Asphaltbinderschicht
14 cm Asphalttragschicht
39 cm Frostschutzschicht

65 cm Gesamtdicke
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Ausbauquerschnitt Verlängerung Kugelgraben / L 511

in Anlehnung an RStO '12
Tafel 1, Zeile 1, Belastungsklasse BK 10 und Tafel 6, Zeile 2

Bereich Kugelgraben

0+620 - 0+675 und 0+818 - 0+865
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  4 cm Asphaltdeckschicht
10 cm Asphalttragschicht
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Stützwand links
von 0+655 bis 0+675
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Rundbordstein 15/22 cm

1:1.5 10:1

Angleichung

Gehweg links und rechts
von 0+818 bis 0+865
siehe Unterlage 6.5

Rabattenstein 8/25/100 cm

   8 cm Betonpflaster
   4 cm Hartgestein-Edelsplitt
 28 cm Frostschutzschicht

 40 cm Gesamtdicke

Rabattenstein 8/25/100 cm

2.5%

Hochbordstein 12/15/30 cm

3:1

Betoneinzeiler 16/16/14

Drainage DN 100

Einzeiler rechts
bei 0+818 - 0+865

RStO '12
Tafel 1, Zeile 1, BK 0.3
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Stadt Lauda-Königshofen                                         
Verkehrsgerechter Anschluss der

innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen
" Kugelgraben / Bahnhofstraße "
an das überörtliche Verkehrsnetz

( L511/B290 )

*765 mm 297 mm
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Ausbauquerschnitt 1 - Verlängerung Kugelgraben / L511
Bereich Kugelgraben
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