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A Ampere, Einheit der elektrischen Stromstarke

Abs. Absatz

BImSchV Verordnung zur Durchfilhrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes

BImSchvvwV Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfiihrung der Verordnung Uber
elektromagnetische Felder

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

BNetzA Bundesnetzagentur

BBPLG Bundesbedarfsplangesetz

BUND Bund fir Umwelt und Naturschutz e. V.

cm Zentimeter

EEG Gesetz fir den Ausbau erneuerbarer Energien

EnWG Energiewirtschaftsgesetz

EOK Erdoberkante

km Kilometer

kV Kilovolt (102 Volt), Einheit der elektrischen Spannung

LNV Landesnaturschutzverband Baden-Wirttemberg e. V.

LVwVG BW Landesverwaltungsverfahrensgesetz Baden-Wiirttemberg

LWL Lichtwellenleiter

m Meter

m? Quadratmeter

MW Megawatt, Einheit fir die Leistung

Nr. Nummer

NAP Netzausbauplan der Netze BW GmbH

NEP Netzentwicklungsplan der UNB

S. Satz

UVP Umweltvertraglichkeitsprifung

UVPG Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung

UvwG Umweltverwaltungsgesetz Baden-Wiirttemberg

UNB Ubertragungsnetzbetreiber
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1.1 Kurzeinfiihrung in das Vorhaben

Der Ausbau von regenerativen Erzeugungsanlagen (insbesondere Photovoltaik- und Windkraftanlagen) bringt
die Stromnetze an den Rand ihrer Leistungsfahigkeit. Den Zielen der Landesregierung folgend, soll der Anteil
der erneuerbaren Energien in Baden-Wirttemberg weiter steigen. Auch im Hohenlohekreis, Neckar-
Odenwald-Kreis und Landkreis Heilbronn wird in den kommenden Jahren ein weiterer Ausbau an
erneuerbaren Erzeugungsanlagen erwartet. Um weitere Einspeisungen nach § 11 Abs. 1 S. 1 Energie-
wirtschaftsgesetz [EnWG) sowie § 12 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gewdhrleisten zu kénnen und das
Verteilnetz auch in Zukunft sicher und zuverlassig betreiben zu konnen, plant die Netze BW GmbH
(nachfolgend Netze BW genannt) im Projekt Nr. 4 des Netzausbauplans 2019 [NAP 2019] die Verstarkung der
bestehenden 110-kV-Hochspannungsfreileitungsanlagen zwischen Heilbronn, Mockmiuhl, Osterburken und
Ingelfingen. Der Netzausbaubedarf der hier beantragten Maf3nahme wurde im NAP 2020 der Netze BW erneut
bestatigt.

Das Projekt NAP 2019 Nr. 4 gliedert sich in zwei Vorhaben. Im ersten Vorhaben plant die Netze BW die
bestehenden 110-kV-Leitungsanlagen zwischen Mockmihl und Osterburken (Anlage 0108) sowie zwischen
Osterburken und Ingelfingen (Anlage 0109) durch die Auflage eines zweiten 110-kV-Stromkreises auf
bestehenden Masten zu verstarken. Dartiber hinaus ist zwischen dem Umspannwerk (UW) Méckmihl, dem UW
Osterburken und dem UW Ingelfingen die Erneuerung der nachrichtentechnischen Verbindung geplant. Die
Leitungsfiihrung der bestehenden 110-kV-Leitungsanlagen Mockmiihl - Osterburken [Anlage 0108) sowie
Osterburken und Ingelfingen (Anlage 0109) wechselt mehrfach zwischen den Regierungsbezirken Stuttgart
und Karlsruhe. Daher liegen fur die Anlagen 0108 und 0109 wechselnde behdrdliche Zustandigkeiten der
Regierungsprasidien Stuttgart und Karlsruhe vor. Der Antrag auf Planfeststellung nach § 43 Abs. 1S. 1 Nr. 1
EnWG wurde im Regierungsprasidium Stuttgart am 26.04.2019 und im Regierungsprasidium Karlsruhe am
18.05.2020 eingereicht.

Im zweiten hier gegenstandlichen Verfahren ist die Verstarkung der bestehenden 110-kV-Leitungsanlagen
zwischen Heilbronn und Untereisesheim (Anlage 0107) sowie zwischen Kochendorf und Mockmiihl [Anlage
0110]) in einem eigenstandigen Planfeststellungsverfahren nach § 43 Abs. 1S. 1 Nr. 1 EnWG beim
Regierungsprasidium Stuttgart vorgesehen. Die bestehenden Masten der Anlagen 0107 und 0110 sind bereits
mit zwei 110-kV-Stromkreisen voll belegt. Da die bestehenden Masten der Anlagen 0107 und 0110 fir die
geplante Leiterseilverstarkung statisch nicht ausgelegt sind, missen diese weitestgehend standortgleich
durch neue Maste ersetzt werden. Dariiber hinaus ist vorgesehen, die auf der 380-kV-Leitungsanlage
Kupferzell - GroBgartach (Anlage 0316) der TransnetBW GmbH (nachfolgend TransnetBW genannt) zwei
mitgefihrten 110-kV-Stromkreise der Netze BW auf den Masten 27 bis 29 durch die Auflage leistungsstarkerer
Leiterseile zu verstarken.

Die Gesamtlange der zum Antrag stehenden Maf3inahmen betragt ca. 21 km, davon entfallt ca. 1 km auf die
Leistungsverstarkung der zwei bestehenden 110-kV-Stromkreise auf der Anlage 0316.

Die Tabelle 1 und die Abbildung 1 zeigen Ubersichtsartig die zum Antrag stehenden 110-kV-Leitungen mit den
dazugehorigen geplanten Maf3nahmen. Dariber hinaus zeigt die Tabelle 1 die von den Anlagen 0107, 0316
und 0110 gequerten Gebietskorperschaften.
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110-kV-Leitung | Anlage | Anlagen- Mafinat beschreibung Kreis Gemeinde / Stadt | Gemarkung Lénge
abschnitt
Heilbronn - 0107 | UW Heilbronn - |- Ersatzneubau der bestehenden Maste Stadtkreis Heilbronn Heilbronn ca.2,8km
Untereisesheim Mast 27, LA - Leistungsverstarkung der 110-kV- Heilbronn Neckargartach
0316 -
Stromkreise . . Landkreis Neckarsulm Obereisesheim
- Erneuerung der nachrichten-technischen Heilbronn
Verbindung Untereisesheim Untereisesheim
Grofgartach - 0316 | Mast 27 - 29 - Leistungsverstarkung der 110-kV- Landkreis Untereisesheim Untereisesheim ca. 1,1 km
Kupferzell! Stromkreise Heilbronn
Bad Friedrichshall | Friedrichshall /
Kochendorf
Kochendorf - 0110 | Mast 29, LA - Ersatzneubau der bestehenden Maste ? Landkreis Oedheim Oedheim ca. 17,3 km
Mockmiihl 0316 - UW - Leistungsverstarkung der 110-kV- Heilbronn Degmarn
Méckmiihl Stromkreise _ , Bad Friedrichshall | Friedrichshall /
- Erneuerung der nachrichten-technischen Kochendorf
Verbindung
Neuenstadt a.K. Kochertiirn
Stein
Mockmiihl Ziittlingen
Mockmiihl
Neudenau Siglingen/Kressbach
1380-kV-Leitung der TransnetBW. Im Bestand werden bereits zwei 110-kV-Stromkreise der Netze BW mitgefiihrt
2 Der Mast 47A der LA 0110 muss nicht ersatzneugebaut werden
1 Einfiihrung Seite 2/54
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1.2 Zustandigkeiten

1.2.1 Vorhabentragerin
Tragerin des Vorhabens ist die

Netze BW GmbH
Entwicklung Strom/Gas
Netzentwicklung Projekte
Genehmigungsmanagement
Schelmenwasenstrafle 15
70567 Stuttgart

Die Netze BW ist das grofte Netzunternehmen fir Strom, Gas und Wasser in Baden-Wirttemberg und eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der EnBW Energie Baden-Wirttemberg AG (EnBW). Sie betreibt ein
Uber 100.000 Kilometer langes Stromnetz in der Hoch-, Mittel- und Niederspannung, davon etwa 7.600
Kilometer Hochspannungsleitungen.

Als Netzbetreiber treffen Netze BW insbesondere nach dem EnWG und dem EEG zahlreiche Pflichten, die die
Energieversorgung der Allgemeinheit und den Ausbau der erneuerbaren Energien sicherstellen sollen. Zweck
des EnWG ist gemaf3 § 1 Abs. 1 EnWG eine maglichst sichere, preisglinstige, verbraucherfreundliche, effiziente
und umweltvertragliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat und Gas, die
zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht.

Nach § 2 Abs. 1 EnWG sind Energieversorgungsunternehmen, wozu auch Netzbetreiber zahlen, im Rahmen
der Vorschriften des EnWG zu einer Versorgung im Sinne des § 1 EnWG verpflichtet. Das EEG verfolgt
insbesondere den Zweck, im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der
Energieversorgung zu ermdoglichen.

§ 11 Abs. 1 EnWG verpflichtet die Betreiber von Elektrizitatsverteilernetzen, ein sicheres, zuverlassiges und
leistungsfahiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu
optimieren, zu verstarken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist.

Diese Verpflichtung ist zum einen vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Betreiber von Elektrizitatsverteiler-
netzen, und damit auch Netze BW, gemal3 § 14 Abs. 1i.V.m. §§ 12 und 13 bis 13c EnWG dauerhaft die Fahigkeit
ihres Netzes sicherzustellen haben, die Nachfrage nach Ubertragung von Elektrizitit zu befriedigen, und
insbesondere durch entsprechende Ubertragungskapazitat und Zuverldssigkeit des Netzes zur
Versorgungssicherheit beizutragen haben.

Zum anderen sind die Betreiber von Elektrizitatsverteilernetzen nach § 17 Abs. 1 EnWG grundsatzlich dazu
verpflichtet, Letztverbraucher, gleich- oder nachgelagerte Elektrizitatsversorgungsnetze sowie -leitungen,
Erzeugungs- und Speicheranlagen sowie Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie zu technischen und
wirtschaftlichen Bedingungen an ihr Netz anzuschlie3en, die angemessen, diskriminierungsfrei, transparent
und nicht unglnstiger sind als sie von den Betreibern der Energieversorgungsnetze in vergleichbaren Fallen
fur Leistungen innerhalb ihres Unternehmens oder gegentber verbundenen oder assoziierten Unternehmen
angewendet werden.

1 Einfiihrung Seite 4/54
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Hinzu kommt die Verpflichtung der Betreiber von Elektrizitatsverteilernetzen nach dem EEG, Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und aus Grubengas unverziglich vorrangig an der Stelle an
ihr Netz anschlief3en, die im Hinblick auf die Spannungsebene geeignet ist und die in der Luftlinie kiirzeste
Entfernung zum Standort der Anlage aufweist, wenn nicht dieses oder ein anderes Netz einen technisch und
wirtschaftlich giinstigeren Verkniipfungspunkt aufweist (§ 8 Abs. 1S. 1 Hs. 1 EEG). Diese Verpflichtung zum
Netzanschluss gilt nach § 8 Abs. 4 EEG auch dann, wenn die Abnahme des Stroms erst durch die Optimierung,
die Verstarkung oder den Ausbau des Netzes nach § 12 EEG mdglich wird.

Die Aufgaben von Netze BW umfassen insbesondere den Betrieb, die Instandhaltung und die weitere
Entwicklung des Stromverteilnetzes unter anderem fiir die 110-kV-Hochspannungsebene in grof3en Teilen
Baden-Wirttembergs und Teilen Bayerns. Diese Aufgaben gehen letztendlich auf den Zweck des EnWG in § 1
Abs. 1 des Gesetzes zuriick, einer moglichst sicheren, preisglinstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten
und umweltvertraglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat und Gas, die
zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht. § 2 Abs. 1 EnWG verpflichtet die
Energieversorgungsunternehmen, also auch Netze BW als Betreiber eines Elektrizitatsverteilernetzes, im
Rahmen der Vorschriften des EnWG zu einer Versorgung im Sinne des § 1.

Die Aufzahlung der verschiedenen Ziele in § 1 Abs. 1 EnWG verdeutlicht, dass sich die Betreiber von
Elektrizitatsversorgungsnetzen bei der Erfillung ihrer Aufgaben, wie Netze BW bei der Planung und
Verwirklichung des Vorhabens, auch in einem potenziellen Spannungsfeld bewegen. Sollten einzelne der von
Gesetzes wegen zu bericksichtigender Ziele miteinander konkurrieren und sich deshalb nicht alle umfassend
verwirklichen lassen, gilt es die betreffenden Ziele gegeneinander abzuwagen und nach Mdglichkeit
hinreichend auszugleichen.

1.2.2 Verfahrensfiihrende Behdrde
Das gegenstandliche Vorhaben befindet sich im Regierungsbezirk Stuttgart.

Fur die Durchfiihrung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren von Energieanlagen nach dem
5. Teil des EnWG ist die verfahrensfiihrende Behorde gemafl § 1 Abs. 1 der Verordnung des
Umweltministeriums tber energiewirtschaftliche Zusténdigkeiten [EnWGZuV0O BW) das Regierungsprasidium
Stuttgart

Referat 24 - Recht, Planfeststellung

Ruppmannstrafle 21

70565 Stuttgart

1 Einfiihrung Seite 5/54
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2.1 Abschnittsbildung

Das Projekt NAP 2019 Nr. 4 wird zur Reduzierung der Verfahrenskomplexitat in zwei Vorhaben unterteilt.
Dartber hinaus kann durch die Abschnittsbildung und durch die damit einhergehende zeitlich
vorgezogene Betrachtung des ersten Vorhabens des NAP 2019 Nr. 4 Projektes (siehe Punkt 1.1), der
Einsatz kosten- und eingriffsintensiverer Provisorien bei der baulichen Umsetzung der hier
gegenstandlichen 110-kV-Netzverstarkung zwischen Heilbronn und Untereisesheim (Anlage 0107) und
zwischen Kochendorf und Méckmihl (Anlage 0110) sowie in den Spannfeldern der Masten 27 - 29 der
Anlage 0316 weitgehend verzichtet werden.

Fur beide Vorhaben liegt eine eigenstandige netzplanerische Notwendigkeit vor (siehe Punkt 3).

2.2 Planfeststellungsverfahren

GemaB § 43 Abs. 1'S. 1 Nr. 1 EnWG ist fiir die Errichtung, den Betrieb und die Anderung von
Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt (kV] oder mehr grundséatzlich ein
Planfeststellungsverfahren durchzufihren.

Das planfestzustellende Vorhaben muss insbesondere den Zielen des § 1 EnWG entsprechen. Nach § 1 Abs. 1
EnWG ist der Zweck des Energiewirtschaftsgesetzes, ., e/ine moglichst sichere, preisgiinstige,
verbraucherfreundliche, effiziente und umweltvertréagliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit
mit Elektrizitdt und Gas [...]"

Ein Planfeststellungsverfahren ist ein besonderes Verwaltungsverfahren fir bestimmte Bauvorhaben, in der
Regel grofiere Infrastrukturvorhaben. Die Vorhaben beriihren oftmals eine Vielzahl verschiedener offentlicher
Interessen und Belange. Durch die Planfeststellung werden alle offentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen
dem Trager des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt.

Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlief3lich der notwendigen
Folgemafnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle berihrten offentlichen Belange festgestellt. Neben
der Planfeststellung sind aufgrund der Konzentrationswirkung nach § 75 Abs. 1 LVwVfG BW andere
behdrdliche Entscheidungen nach Bundes- oder Landesrecht, insbesondere o6ffentlich-rechtliche
Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht
erforderlich.

Uber das Anhérungsverfahren besteht die Mdglichkeit zur formlichen Beteiligung. Nach § 73 Abs. 1 LVwWVfG
BW hat der Trager des Vorhabens den Plan der Anhorungsbehorde zur Durchfihrung des
Anhorungsverfahrens einzureichen. Der Plan besteht aus den Zeichnungen und Erlauterungen, die das
Vorhaben, seinen Anlass, die von dem Vorhaben betroffenen Grundstiicke und Anlagen sowie Namen und
gegenwartige Anschriften der betroffenen Eigentiimer erkennen lassen. Die betroffenen Gemeinden haben
den Plan, bzw. die Antragsunterlagen grundsatzlich fir die Dauer von einem Monat offentlich auszulegen und
so den vom Vorhaben Betroffenen Gelegenheit zur Einsicht und bis zwei Wochen nach Ablauf der
Auslegungsfrist Gelegenheit zur Stellungnahme bzw. Eiwendung gegen den Plan zu geben.
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Im Rahmen der gesamtplanerischen Abwagung werden die im Verfahren eingehenden Einwendungen und
Stellungnahmen bericksichtigt und sofern erforderlich gegeneinander abgewogen. Auf Grundlage dessen
erfolgt eine Entscheidung tUber die Zulassigkeit des zum Antrag stehenden Vorhabens.

2.3 Erdverkabelungspflicht nach § 43h EnWG

Geman § 43h des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sind .. Hochspannungsleitungen auf neuen Trassen mit
einer Nennspannung von 110 Kilovolt oder weniger [...] als Erdkabel auszufiihren, soweit die Gesamtkosten Ffir
Errichtung und Betrieb des Erdkabels die Gesamtkosten der technisch vergleichbaren Freileitung den Faktor
2.75 nicht iberschreiten und naturschutzfachliche Belange nicht entgegenstehen; [...]". Zudem kann auf
Antrag des Vorhabentragers ../[../ die fir die Zulassung des Vorhabens zustandige Behdrde [...] die Errichtung
als Freileitung zulassen, wenn dffentliche Interessen nicht entgegenstehen. . Sofern der ..[../] Neubau einer
Hochspannungsleitung weit iberwiegend in oder unmittelbar neben einer Bestandstrasse durchgefiihrt
werden [soll] handelt es sich nicht um eine neue Trasse im Sinne des Satzes 1.

Die von der Netze BW mit vorliegendem Antrag auf Planfeststellung beantragte 110-kV-Netzverstarkung
soll in bestehender Trasse realisiert werden. Als Trasse wird mindestens der Raum verstanden, welchen
eine Leitungsanlage mit ihren technischen Komponenten inklusive dem dazugehdrigen Schutzstreifen
einnimmt.

Folglich liegt fir den geplanten Ersatzneubau der bestehenden Masten das fir den Anwendungsbereich
von § 43h'S. 1 EnWG mafgebliche Tatbestandsmerkmal einer .neuen Trasse” nicht vor. Der
Anwendungsbereich von § 43h EnWG ist demnach nicht erdffnet. Eine Verpflichtung zur Erdverkabelung
nach § 43h EnWG besteht flir das gegenstandliche Vorhaben somit nicht.
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3.1 Ausgangslage

Fir die steigenden und prognostizierten Einspeisungen regenerativer Erzeugungsanlagen, insbesondere durch
Photovoltaik und Windenergie, im Landkreis Heilbronn und Umgebung bietet das bestehende 110 kV-Netz
unter Beriicksichtigung der Bundes- und Landesziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien nicht
ausreichend Kapazitaten, um den produzierten Strom aufnehmen und verteilen zu kdnnen. Aus diesem Grund
ist eine Verstarkung des bestehenden 110 kV-Netzes in den Landkreisen Heilbronn, Neckar-Odenwald und
Hohenlohe erforderlich.

Gemal § 14 Abs. 1i.V.m. §§ 12 und 13 EnWG hat Netze BW als Betreiber eines Elektrizitatsverteilernetzes
dauerhaft die Funktionalitat des Netzes sicherzustellen, die Nachfrage nach Ubertragung von Elektrizitat zu
befriedigen und insbesondere durch entsprechende Ubertragungskapazitat und Zuverlédssigkeit des Netzes zur
Versorgungssicherheit beizutragen.

GemafR § 11 Abs. 1 EnWG sind Betreiber von Energieversorgungsnetzen verpflichtet, ein sicheres,
zuverlassiges und leistungsfahiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und
bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstarken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist. Zudem
sind Betreiber von Energieversorgungsnetzen nach § 17 Abs. 1 EnWG grundsatzlich dazu verpflichtet
Letztverbraucher, gleich- oder nachgelagerte Elektrizitatsversorgungsnetze sowie -leitungen, Erzeugungs-
und Speicheranlagen sowie Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie zu technischen und wirtschaftlichen
Bedingungen an ihr Netz anzuschlie3en, die angemessen, diskriminierungsfrei, transparent und nicht
unginstiger sind, als sie von den Betreibern der Energieversorgungsnetze in vergleichbaren Fallen fur
Leistungen innerhalb ihres Unternehmens oder gegeniber verbundenen oder assoziierten Unternehmen
angewendet werden.

Auflerdem ist die Vorhabentragerin nach § 8 Abs. 1S. 1 Hs. 1 des EEG verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von
Strom aus erneuerbaren Energien (z.B. Photovoltaik- und Windkraftanlagen) und aus Grubengas unverziglich
vorrangig an ihr Netz anzuschlieBen. Diese Verpflichtung zum Netzanschluss gilt nach § 8 Abs. 4 EEG auch
dann, wenn die Abnahme des Stroms erst durch die Optimierung, die Verstarkung oder den Ausbau des Netzes
nach § 12 EEG mdoglich wird.

Die Landesregierung Baden-Wiirttembergs hat mit der Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes' im Juli
2013 verbindliche Vorgaben zur Minderung des Treibhausgasausstofles gesetzt. Im Jahr 2030 soll der Ausstof3
von CO2 um mindestens 55 % im Vergleich zum Basisjahr 1990 gemindert werden. Im Jahr 2050 sieht das
Gesetz eine Verminderung dieses Wertes um bis zu 95 % vor.

Neben der gesetzlichen Verankerung der Ziele wird durch die vier Ubertragungsnetzbetreiber (UNBJ in
Abstimmung mit der Bundesnetzagentur (BNetzA] der Netzentwicklungsplan? (NEP) erarbeitet. In diesem wird
der Zubau erneuerbarer Energieanlagen sowie der erwartete Zuwachs der Verbrauchsleistung (Last] unter

! https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutzplan_2050_bf.pdf [Zugriff am 11.11.2019]

2 Weitere Infos zum Netzentwicklungsplan unter https://www.netzentwicklungsplan.de/de/netzentwicklungsplaene/netzentwicklungsplan-
2030-2019
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Beriicksichtigung der langfristigen Zielzahlen bestimmt. Der NEP dient den Ubertragungsnetzbetreibern als
Grundlage zur Ermittlung des notigen Verstarkungs- und Ausbaubedarfs. Auch die Netze BW legt seit 2018 der
jéhrlichen Berechnung des Netzausbauplans (NAP) den NEP zu Grunde.

Im NEP Szenario B 2030, Version 2019, 1. Entwurf der UNB, wird fur Baden-Wirttemberg bis 2030 eine
installierte Gesamtleistung in Hohe von 8,5 GW fir Photovoltaikanlagen und 3,1 GW fir Windkraftanlagen
prognostiziert. In Abbildung 2 ist der entsprechende Hochlauf der installierten Leistung von 2016-2030
graphisch dargestellt. Die prognostizierten Zubauzahlen werden, unter anderem in Abhangigkeit der
Potenzialflachen fir EEG-Anlagen, auf die Gemeinden Baden-Wirttembergs verteilt.

B Windkraft Photovoltaik
14,0
12,0
10,0

8.0

6,0

Leistung [GW]

4,0

2,0

2016 2020 2025 2030

Nachdem die éffentliche Konsultation des ersten Entwurfs erfolgt ist, wurde seitens der Ubertragungsnetz-
betreiber ein zweiter Entwurf des NEP Szenario B 2030, Version 2019, ausgearbeitet. In diesem erhdhen sich
die Zielzahlen in Baden-Wirttemberg im Jahr 2030 auf 3,2 GW fir Windkraftanlagen und 12,5 GW fur
Photovoltaikanlagen®. Insbesondere der erwartete Zubau von Photovoltaikanlagen ist mit weiteren 4 GW im
Vergleich zum ersten Entwurf betrachtlich gestiegen. Diese aktualisierten Zielzahlen wurden ebenfalls von der
Netze BW im Rahmen der regelmafligen Bedarfsiberprifung herangezogen und haben die dringend
notwendige 110-kV-Netzverstarkung auch im NAP 2020 der Netze BW unterstrichen.

% Quelle: https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/paragraphs-
files/NEP 2030 V2019 2 Entwurf Teill.pdf, Seite 55 [Zugriff: 12.05.2020]
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3.2 Grundlagen der Stromverteilung

Das deutsche Stromnetz ist in vier Spannungsebenen unterteilt: Héchstspannung (Ubertragungsnetz),
Hochspannung (110 kV-Netz], Mittelspannung und Niederspannung (siehe Abbildung 3). Grundsatzlich gilt: Je
hoher die Spannungsebene desto mehr Strom bzw. Leistung kann aufgenommen werden und desto weiter
kann diese transportiert werden. Aus diesem Grund sind GroBkraftwerke mit hoher Erzeugungsleistung im
Hochstspannungsnetz installiert, wahrend kleinere Erzeuger und Verbraucher im Mittel- und
Niederspannungsnetz angeschlossen sind.

Zur Versorgung der Verbraucher flief3t die Leistung vom Erzeuger tber das Stromnetz zum Verbraucher. Dies
kann Uber mehrere Spannungsebenen hinweg erfolgen - beispielsweise vom GroBkraftwerk in der
Hochstspannung Uber die Hochspannung bis zum Hausanschluss in der Niederspannung.

Im Rahmen der Energiewende werden Grof3kraftwerke nach und nach von dezentralen Erzeugungsanlagen
aus erneuerbaren Energien abgeldst. Diese sind je nach AnlagengréBe vor allem in der Niederspannung (z.B.
Photovoltaikanlagen/Aufdachanlagen), in der Mittelspannung (z.B. Photovoltaikfreiflachenanlagen,
Windkraftanlagen) und teilweise in der Hochspannung (z.B. grof3e Photovoltaikfreifléachenanlagen, Windparks)
installiert (siehe Abbildung 3). Unmittelbar an das Ubertragungsnetz angeschlossen werden hinsichtlich
erneuerbarer Energiequellen insbesondere Offshore-Windkraftanlagen.

Durch dezentrale Erzeugungsanlagen wird die Leistung vor Ort erzeugt. Liegen lokale Erzeugung und
Verbrauch dabei im Gleichgewicht, flie3t die Leistung vom Erzeuger direkt zum Verbraucher. Ist der lokale
Verbrauch jedoch zu gering, muss die Uberschissig erzeugte Leistung in entferntere Regionen mit hoherem
Verbrauch transportiert werden. Ein weitraumiger Leistungstransport ist Uber das Nieder- und
Mittelspannungsnetz aufgrund der begrenzten Ubertragungskapazitat und Netzstruktur allerdings nicht
maglich. Stattdessen dbernimmt das 110-kV-Netz die Aufgabe der regionalen Verteilung. Das heifit die
Uberschissige Leistung wird in das Uberlagerte 110-kV-Netz eingespeist und dorthin transportiert, wo die
Leistung gebraucht wird. Da auch die Ubertragungskapazitat im 110 kV-Netz begrenzt ist, wird die Leistung bei
sehr hoher Erzeugung sogar bis in das Hochstspannungsnetz zurickgespeist und dort Uberregional
weiterverteilt. Das beschriebene Verhalten fihrt zu einer Mehrbelastung der 110-kV-Stromkreise, weshalb mit
der Energiewende erhéhte Anforderungen an das 110-kV-Netz und dessen Ubertragungskapazitat gestellt
werden.
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! ! @ m europa- und deutschlandweites Ubertragungsnetz

Hochstspannung (> 220 kV)

liberregionales Verteilnetz
Netze BW

regionales Verteilnetz

. lokales Verteilnetz

Abbildung 3: Schematischer Aufbau des Stromnetzes im Versorgungsgebiet der Netze BW

Niederspannung (230 V - 1 kV)

3.3 Plananlass

Das 110 kV-Netz (Hochspannungsnetz] der Netze BW ist in verschiedene Netzgruppen unterteilt, die separat
zu betrachten sind. Die im Vorhaben betroffenen 110 kV-Leitungen liegen in der Netzgruppe Rot, welche sich
im Nordosten Baden-Wirttembergs befindet (siehe Abbildung 4), Die Netzgruppe ist zum einen gepréagt durch
den Raum Heilbronn mit hoher Bevélkerungs- und Industriedichte, zum anderen durch grofle, landlich
gepragte Gebiete, welche bereits heute eine grof3e Anzahl an dezentralen Erzeugungsanlagen aufweisen.
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NG Gelb

Abbildung 4: 110-kV-Netzgruppen der Netze BW

Fir die Netzgruppe Rot wurde fiir den Zeitraum bis 2030 der in Abbildung 2 gezeigte Zubau an erneuerbaren
Energien angesetzt. Ein grofler Anteil des bis 2030 prognostizierten Zubaus an Windkraftanlagen wird schon
heute durch konkrete Einspeiseanfragen gestitzt. Zum Vergleich - heutzutage liegt die Leistung einer
einzelnen Windkraftanlage typischerweise bei 4-5 MW.

Tabelle 2: Zubau an erneuerbaren Energien in der Netzgruppe Rot bis 2030 (Zielzahlen NEP 2030 v19, Stand: 31.07.2018)

Energietrdger Installierte Leistung 2018  Prognostizierter Zubau 2030  Installierte Leistung 2030
Windkraft 456 MW 119 MW 575 MW
Photovoltaik 1.140 MW 420 MW 1.560 MW
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Die hohe erwartete Leistung aus erneuerbaren Energien in der Netzgruppe Rot flihrt dazu, dass die
Ubertragungskapazitit einiger Stromkreise nicht mehr ausreichend ist um die eingespeiste Energie sicher
abzutransportieren. Die Netze BW hat daher mit dem Netzausbauplan 2014 erstmals den Ausbaubedarf ihres
gesamten 110 kV-Netzes verdffentlicht. Insbesondere in der Netzgruppe Rot sind einige Mafinahmen
aufgefuhrt. Die Daten und Prognosen aus dem Jahr 2014 wurden im Jahr 2018 aktualisiert, neu berechnet und
im Jahr 2019 veroffentlicht’. Dabei wurden unter anderem aktuell vorliegende Einspeiseanfragen und der seit
2014 erfolgte weitere Zubau an Erzeugungsanlagen bericksichtigt sowie die in Abbildung 2 gezeigten
Zielzahlen fur Baden-Wirttemberg vorausgesetzt.

In den Landkreisen Heilbronn, Hohenlohe und Neckar-Odenwald liegen unter anderem die Umspannwerke
Heilbronn (HLBRO), Friedrichshall (FRHALJ, Méckmiihl (MCKML), Osterburken (0SBRK) und Ingelfingen
(INGFG). Diese werden von den Umspannwerken GroBgartach (GROGH] und Kupferzell (KUPZL) aus versorgt,
welche an das Ubertragungsnetz angebunden sind. Zwischen den Umspannwerken Méckmiihl und Bad
Friedrichshall ist zudem der Windpark Zittlingen am 110-kV-Netz (Anlage 0110) angeschlossen.

Osterburken \

Mosbach

Mockmuhl
Neckarzimmern Ingelfingen

Weinsberg
GroRgartach

Die prognostizierten Zubauzahlen der Gemeinden, welche von den zuvor genannten Umspannwerken versorgt
werden, betragen fir Photovoltaikanlagen 47 MW und fir Windkraftanlagen insgesamt 20 MW bis 2030. Der
Gesamtzubau von 67 MW in der unmittelbaren Region wird jedoch durch konkrete Einspeiseanfragen deutlich
Uberschritten. Dabei fallt ein Grofteil der reservierten Einspeiseleistung auf geplante PV-Anlagen zurick. Da
hierzu konkrete Projekte in Planung vorliegen, ist von einer zeitnahen Realisierung auszugehen. Um den
Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen weiter voranzutreiben, besteht auf den Leitungsanlagen 0107, 0316
(Mast 27 - 29) und 0110 ein dringender Handlungsbedarf.

“ Weitere Infos unter https://www.netze-bw.de/unsernetz/netzausbau
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Abbildung 6 zeigt eine schematische Darstellung der bestehenden 110 kV-Stromkreise zwischen den
Umspannwerken Grofigartach, Osterburken und Kupferzell. Die unterschiedlichen Stromkreisfarben dienen
der internen Unterscheidung. Die Umspannwerke Heilbronn und Méckmihl werden durch zwei parallel
verlaufende Stromkreise verbunden (Stromkreisfarben: blau und rot). Fallt einer der beiden Stromkreise aus,
kann die Leistung Uber den benachbarten Stromkreis flielen. Dieser wird entsprechend héher belastet. Das
Prinzip gleicht einer Umleitung im StraBenverkehr. In der Netzplanung wird dies als (n-1]-Sicherheit
bezeichnet. Die (n-1]-Sicherheit bedeutet, dass bei Ausfall eines beliebigen Betriebsmittels weder eine
dauerhafte Versorgungsunterbrechung auftritt noch verbliebene Betriebsmittel Gberlastet werden. Die
Erfillung der (n-1)-Sicherheit ist Voraussetzung in der 110 kV-Netzplanung und muss fr alle Stromkreise
gewahrleistet werden. Das heif3t jeder Stromkreis muss Uber den Normalbetrieb hinaus tber ausreichend
Restlbertragungskapazitat verfigen, um bei Ausfall eines anderen Stromkreises die zusatzliche Leistung
aufnehmen zu konnen.

0SBRK

MCKML

INGFG

FRHAL
KUPZL

Bestehender Stromkreis
lwerschindens Farban]

. Umspanmeverk mit Verbindung in
@ Einsprisenunk: .,
das Ubertragungsnet:

. Umspannweri [UW]

GROGH

Die Verbindung zwischen Kupferzell und Grof3gartach ist durch die bereits heute sehr hohe Einspeiseleistung
grenzwertig hoch belastet. Wie die Zubauzahlen zeigen, ist auch weiter mit einer signifikanten Erhohung der
Einspeiseleistung zu rechnen. Aufgrund der Vielzahl an Einspeiseanfragen erneuerbarer Energieanlagen ist
innerhalb der kommenden fiinf Jahre mit einem Netzengpass zu rechnen. Das heift die Ubertragungs-
kapazitat der bestehenden Stromkreise ist bei Ausfall eines Betriebsmittels nicht ausreichend, um die
Leistung in Richtung der Umspannwerke Kupferzell und Grof3gartach abzutransportieren. Somit ist die
Versorgungssicherheit nach dem Prinzip der (n-1)-Sicherheit mittelfristig nicht gewahrleistet.
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3.4 Losungsansatz

Um weiterhin eine [n-1)-sichere Versorgung im Verteilnetz der Netze BW zu gewahrleisten, sind folgende
MaBnahmen erforderlich (siehe Abbildung 7):

> Schaffung eines zweiten 110 kV-Stromkreises zwischen den Umspannwerken Mockmihl, Osterburken
und Ingelfingen (Stromkreisfarbe: blau, gestrichelt]. Zweck ist zum einen die Erhéhung der
Ubertragungskapazitat und zum anderen die Optimierung der Netzstruktur. Der Antrag auf
Planfeststellung nach § 43 Abs. 1S. 1 Nr. 1 EnWG wurde im Regierungsprasidium Stuttgart am 26.04.2019
und im Regierungsprasidium Karlsruhe am 18.05.2020 eingereicht (siehe Punkt 1.1).

> Verstarkung der bestehenden 110-kV-Stromkreise (Stromkreisfarben: blau und rot) zwischen den
Umspannwerken Mockmiihl und Heilbronn mit einer Erhéhung der Ubertragungskapazitat von ca. 100
MW auf 260 MW.

Bei der Umsetzung dieser Mafinahmen mussen auch die angeschlossenen Umspannwerke dementsprechend
ausgebaut bzw. erweitert werden. Diese Umbauten sind jeweils Gegenstand separater Verfahren.

OSBRK
) 2
277N
! .
/
/
/
/
’ s
’ e
/ ..
MCKML . e _
'
-
INGFG |
FRHAL
Bestehender Stromkreis
. Umspannwerk (UW) (verschiedene Farben)
HLBRO @ Einspeisepunkt ~ ==eecsccccce- Geplanter Stromkreis

Umspannwerk mit Verbindung in
das Ubertragungsnetz

GROGH

Auf Grundlage der erforderlichen Verstarkung des 110-kV-Netzes zwischen den Umspannwerken Heilbronn
und Méckmihl werden gemaf NOVA-Prinzip [Netzoptimierung vor -verstarkung vor —ausbau) folgende
konkrete MaBnahmen beantragt, um die Ubertragungskapazitit der bestehenden Stromkreise zu erhohen:

e Neubeseilung der bestehenden 110-kV-Trasse, Stromkreis Heilbronn-Mockmihl-Friedrichshall rot
(Leitungsanlagen 0107, 0316, 0110 von Heilbronn bis Méckmhl)

o Neubeseilung der bestehenden 110-kV-Trasse, Stromkreis Heilbronn-Mockmihl-Friedrichshall-
Zittlingen blau (Leitungsanlagen 0107, 0316, 0110 von Heilbronn bis Méckmiihl)
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Da die Mafinahmen vollstandig auf bestehenden Trassen vorgesehen sind, ist die Freileitungsvariante die
Basisvariante der Netzplanung.

3.5 Netzplanerische Alternativen

Der dargestellte Losungsansatz sieht gemafl NOVA-Prinzip eine Verstarkung bestehender 110 kV-
Freileitungen vor. Bestehende Freileitungstrassen werden soweit maglich weiterhin genutzt. Der Bau von 110-
kV-Leitungsanlagen in neuer Trasse ist nicht erforderlich. Neben dieser Freileitungsvariante werden im
Folgenden die netzplanerischen Alternativen .Spitzenkappung”, .Leitungsbindelung von 380 kV und 110 kV"
und . Nullvariante” dargestellt und bewertet.

3.5.1 Spitzenkappung

Seit 2016 steht der Netzplanung laut § 11 Abs. 2 EnWG die Anwendung der Spitzenkappung als zusatzlicher
Freiheitsgrad zur Verfligung. Damit wird die Mdglichkeit geschaffen, die Einspeiseleistung erneuerbarer
Energieanlagen zu reduzieren, sofern nicht mehr als 3 % der erwarteten Jahresenergiemenge je Anlage
abgeregelt werden. Dabei dient die Anwendung der Spitzenkappung vor allem der Verzdgerung von
Netzverstarkungs- und Ausbaumafinahmen. Im Falle der 110 kV-Stromkreise zwischen den Umspannwerken
Heilbronn und Mockmihl ist die Anwendung der Spitzenkappung nicht ausreichend. Trotz Reduktion der
Einspeiseleistung durch erneuerbare Energien, sind bereits mittelfristig deutliche Leitungsiberlastungen zu
erwarten. Eine sichere Versorgung der Bevolkerung unter Berlicksichtigung des Einspeisevorrangs nach § 8
Abs.1S. 1 Hs. T EEG ist damit nicht mehr gewahrleistet.

Die Anwendung der Spitzenkappung nach § 11 Abs. 2 EnWG ist keine wirksame Alternative zu den beantragten
Leitungsverstarkungen.

3.5.2 Leitungsbiindelung von 380 kV und 110 kV

Neben der hier vorgestellten Ma3nahme zur abschnittsweisen Verstarkung der Bestandsanlagen 0107, 0316
und 0110 wurde von der TransnetBW in Zusammenarbeit mit Netze BW die Mdglichkeit zur Biindelung von
380-kV- und 110-kV-Stromkreisen zwischen Grofigartach und Kupferzell in Teilabschnitten untersucht. Eine
Uberpriifung der untersuchten Biindelungsabschnitte hinsichtlich Betriebs- und Versorgungssicherheit hat
eine erhebliche Verschlechterung der Netzstruktur zu Folge. Im Falle der untersuchten abschnittsweisen
Bindelungen von 110- und 380-kV-Leitungen kommt es im Zuge von Freischaltungen zu zeitgleichen
Abschaltungen von 380-kV und 110-kV-Stromkreisen, was im Fehlerfall zu hohen, nicht tolerablen
Uberlastungen fiihrt.

Vor diesem Hintergrund sprechen sich die TransnetBW und die Netze BW dafir aus, kein Gemeinschafts-
gestange von 380-kV und 110-kV-Stromkreisen auf dem Streckenabschnitt im Bereich der Masten 1 - 22 bzw.
23 der Leitungsanlage 0110 zu realisieren und die getrennte Leitungsfiihrung beizubehalten (siehe Unterlage
1.1,
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3.5.3 Nullvariante

Nach § 12 EEG ist die Netze BW als Verteilnetzbetreiber zur Erweiterung der Netzkapazitat verpflichtet. Das
Stromnetz ist nach § 11 Absatz 1 EnWG sicher, zuverlédssig und leistungsfahig zu betreiben und bedarfsgerecht
zu optimieren, zu verstarken und auszubauen.

Eine Nullvariante ist aufgrund § 12 EEG und § 11 Absatz 1 EnWG rechtlich nicht zulassig.

3.5.4 Fazit

Da die Maf3inahmen vollstandig auf bestehenden Trassen angedacht sind, ist die Freileitungsvariante die
Basisvariante der Netzplanung. Die Variante Spitzenkappung ist nicht ausreichend, um drohende
Netzengpasse zu vermeiden. Eine abschnittsweise Biindelung von 380- und 110-kV-Stromkreisen auf einem
Gemeinschaftsgestange fihrt zu einer signifikanten Verschlechterung von Betriebs- und
Versorgungssicherheit im Vergleich zur Basisvariante. Die Nullvariante ist aus rechtlichen Grinden nicht
zulassig.

Zu den vorab beschriebenen Mafinahmen zur Verstarkung des bestehenden 110-kV-Freileitungsnetzes auf den
Leitungsanlagen 0107, 0316 und 0110 wurden bei der Bundesnetzagentur (BNetzA)
Investitionsmafnahmenantrage (IMA] gestellt. Diese wurden von der Bundesnetzagentur genehmigt. Die
energiewirtschaftliche Notwendigkeit der Mafinahmen wurde seitens der BNetzA bestatigt.
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4.1 Anlass und Ziel

Fir das vorliegende Vorhaben wurde eine friihe Offentlichkeitsbeteiligung durchgefiihrt. Ziel war es, bereits in
einem frithen Stadion die Offentlichkeit tiber das Vorhaben zu informieren, Fragen zu beantworten, potentielle
Konfliktbereiche und widerstreitende Interessen zu identifizieren sowie konkrete Planungshinweise
aufzunehmen. Hierzu hat die Vorhabentragerin die Offentlichkeit Uber die Ziele des Vorhabens, die
Vorgehensweise, es zu verwirklichen, und die voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens unterrichtet und
ihr Gelegenheit zur AuBerung und Erdrterung gegeben.

Dies korreliert sowohl mit § 2 UVwG BW als auch mit § 25 Abs. 3 LVwVfG BW und den darin normierten
Intensionen zur frithen Einbindung der Offentlichkeit bei Vorhaben, fiir welche die Verpflichtung zur
Durchfihrung eines Planfeststellungsverfahrens besteht bzw. fir die nicht nur unwesentliche Auswirkungen
auf die Belange einer grof3eren Zahl von Dritten bestehen kdnnen.

4.2 Kommunikationskonzept

Eine wirksame friihe Offentlichkeitsbeteiligung richtet sich immer nach den anzusprechenden Zielgruppen.
Hierzu wurde zunachst eine Umfeldanalyse mit einem weiten Erfassungsbereich durchgefiihrt. Ziel war es,
maglichst alle vom Vorhaben potenziell Betroffenen zu erfassen. Darauf aufbauend wurde ein
Kommunikationskonzept erstellt, welches neben einem Beteiligungszeitplan verschiedene
Beteiligungsinstrumente vorsah.

Netze BW strebt immer eine moglichst hohe Beteiligungsintensitat an. Gleichwohl bedarf es hinsichtlich der
Beteiligten immer auch eines objektiven Erwartungshorizontes. Das hier gegenstandliche Vorhaben unterliegt
technischen, wirtschaftlichen, regulatorischen und rechtlichen Grenzen, die den Handlungsspielraum der
Vorhabentragerin klar definieren bzw. beschranken, mithin auch den Rahmen der Beteiligungs- und
Mitgestaltungsmaglichkeiten.

Gewahlt wurden daher folgende Beteiligungsinstrumente:
> Informationsgespréche
> Informationsschreiben
> Informationsmaterial
> Projektwebseite
> Projektpostfach
> Projekthotline

> Presseartikel und Presseanzeigen
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Folgende Unterlagen wurden zur Einsicht, bzw. zum Download auf der Homepage der Netze BW zur

Verfligung gestellt (www.netze-bw.de/unsernetz/netzausbau/heilbronn-ingelfingen):

> Allgemeine Projektbeschreibung

> Projektsteckbrief

> Pressemitteilung zum geplanten Vorhaben

> Ubersichtsplédne mit Darstellungen zu den geplanten MaBnahmen

> Moglichkeiten zur Kontaktaufnahme sowie zur Eingabe von Fragen und Hinweisen

> Informationen zum Genehmigungsverfahren

4.3

Werdegang

Nachfolgend sind ausgewahlte Termine der frithen Offentlichkeitsbeteiligung im Vorfeld zum
Planfeststellungsverfahren aufgelistet:

Nr. | Datum Beteiligungsinstrument Adressat(en)
1 08.12.2016 Erstinformationsschreiben Birgermeister
2 10.01.2017- Erstinformationsgesprache Birgermeister in den Stadten und
26.04.2017 Kommunen Oedheim, Bad
Friedrichshall, Untereisesheim,
Neuenstadt am Kocher, Heilbronn
3 24.01.2017 Informationsschreiben Regionalverband Heilbronn-Franken
4 Seit 03.04.2017 Projektwebsite zum Vorhaben Offentlichkeit
5 Seit 03.04.2017 Projektpostfach zum Vorhaben Offentlichkeit
6 26.04.2017 Informationsgesprach Dialogforum Offentlichkeit
Erneuerbare Energien und
Naturschutz (NABU/ BUND]
7 28.04.2017/02.05.2017 | Pressemitteilung Offentlichkeit
8 05.04.2017 Informationsschreiben Birgermeister
9 Seit 13.07.2017 Projektsteckbrief Offentlichkeit
10 | Seit 13.07.2017 Projekthotline Offentlichkeit
11 | August/September Anfrage zu planungsrelevanten Dialogforum Erneuerbare Energien
2020 naturschutzfachlichen Hinweisen und Naturschutz (NABU/BUND)]
12 | Mai 2021 Informationsschreiben zur Birgermeister
Antragseinreichung
4.4 Inhalte und Ergebnisse

Die gegenstandliche Mafnahme wurde in der Offentlichkeit grundsatzlich als eine MaBnahme mit
geringflgigen Veranderungen im Vergleich zur Bestandssituation wahrgenommen. Entsprechend wurden
seitens Privatpersonen keine und nur von vereinzelten Stadten und Kommunen Planungshinweise
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eingebracht. Die Planungshinweise wurden anschlieBend auf ihre technische Machbarkeit Uberprift (siehe
Punkt 5). Die Ergebnisse werden in der Antragsunterlage bertcksichtigt.

Von den Stadten und Kommunen wurden folgende Planungsvorschlage und Hinweise eingebracht:
1. Antrag auf Priifung unterirdischer Verlegung im Salzbergwerk (Stadt Bad Friedrichshall, 08.08.2017)

Durch die Stadt Bad Friedrichshall wurde vorgeschlagen, die 110-kV-Freileitungsanlage im Bereich Bad
Friedrichshall / Neckarsulm / Heilbronn als Erdkabel in das Salzbergwerk der SWS unter Tage
einzubringen und sie mit der derzeit in Planung befindlichen Hochstspannungsgleichstrom-
Ubertragungstrasse ..SuedLink” der TransnetBW zu biindeln. Auf einen standortgleichen Ersatzneubau
konne im Falle einer Realisierung v.a. in den Bereichen westlich des Mastes 30 der Anlage 0316 und
westlich des Mastes 21 der Anlage 0105 - gemeint ist die Anlage 0110 - verzichtet und somit
Beeintrachtigungen und Beschrankungen aller betroffenen Flachen insbesondere auch des
Landschaftsbildes vermieden werden.

2. Antrag auf Priifung auf veranderte Anordnung der Leiterseile (Stadt Bad Friedrichshall, 08.08.2017)

Durch die Stadt Bad Friedrichshall wurde weiterhin eingebracht, die Mdglichkeiten zur Verminderung
elektrischer, magnetischer und akustischer Emissionen durch andere Anordnungen der Leiterseile zu
prifen, vor dem Hintergrund des Einsatzes sogenannter Kompaktmaste.

3. Anfrage zur Prifung einer Umfahrungstrasse (Stadt Méckmiihl, 29.06.2017)

Von der Stadt Mockmhl wurde eine Umfahrung im Bereich Zittlingen zwischen den Masten 43 und 47A
angefragt. Die Anfrage der Stadt Mdckmihl basiert auf einer Skizze, die die Vorstellungen der Stadt
abstrakt darstellt. Die Umfahrung soll als Erdkabel- und als Freileitungsvariante gepruft werden. Die
Stadt Mockmiihl beabsichtigt im Bereich Zittlingen eine Siedlungsgebietserweiterung und sieht die
Aufstellung eines Bebauungsplans vor. Durch die vorgeschlagene Umfahrung sieht die Stadt Méckmiht
eine Moglichkeit ihre stadtebaulichen Entwicklungspotenziale zu verbessern.

4. Anfrage der Stadt Neuenstadt a.K. und der Gemeinde Oedheim zum méglichen 380-/110-kV-
Gemeinschaftsgestange

Sowohl im Rahmen der frithen Offentlichkeitsbeteiligung des gegensténdlichen Vorhabens als auch
durch die Bundesnetzagentur im Rahmen der Bundesfachplanung zum dritten Abschnitt des Vorhabens
20 des Bundesbedarfsplangesetzes wurde der Planungsvorschlag eingebracht, die geplanten 110-kV-
Stromkreise der Netze BW und die geplanten 380-kV-Stromkreise der TransnetBW im Bereich der
Masten 1 - 22 bzw. 23 der Leitungsanlage 0110 auf einem gemeinsamen Mastgestange zu bindeln. Mit
diesem Vorschlag wird beabsichtigt, die Flacheninanspruchnahme der aktuell eng parallellaufenden
Hoch- und Hochstspannungsleitungen 0316 und 0110 im Bereich Friedrichshall, Oedheim und
Neuenstadt am Kocher weiter zu reduzieren.

Im August 2020 bat die Netze BW das Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz um eine
koordinierte Abfrage von planungsrelevanten, naturschutzfachlichen Hinweisen bei dem Regionalverband
Heilbronn-Franken des Bundes fiir Umwelt und Naturschutz (BUND) und bei dem Landesnaturschutzverband
(LNV) Baden-Wirttemberg. Grund fir die Abfrage im Rahmen der frihen

Offentlichkeitsbeteiligung war die Erfahrung aus anderen Vorhaben, bei denen sich insbesondere fiir die
naturschutzfachlichen Themen ein erhohter Diskussionsbedarf gezeigt hat.
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Im Folgenden werden die in der friihen Offentlichkeitsbeteiligung eingebrachten Planungshinweise und
Planungsvorschlage auf ihre grundsatzliche Machbarkeit Gberpriift und in einem variantenspezifischen
Vergleich Uberschlagig betrachtet.

5.1 Planungshinweise der Stadt Bad Friedrichshall

Antrag auf Priifung unterirdischer Verlegung im Salzbergwerk (Stadt Bad Friedrichshall, 08.08.2017)

Die Rickkommunikation an die Stadt Bad Friedrichshall erfolgte nach tberschlagiger Prifung des Vorschlags
in schriftlicher Form am 11.10.2017.

Grundsatzlich gilt nach § 43h EnWG auch fur Hochspannungsleitungen mit 110 kV oder weniger ein
grundsatzlicher Erdkabelvorrang auf .neuen Trassen”. Bei der von Netze BW geplanten Erneuerung inkl.
Leistungsverstarkung einer bestehenden Hochspannungsfreileitung handelt es jedoch nicht um eine ..neue
Trasse”, weshalb der Anwendungsbereich des § 43h EnWG nicht eréffnet ist. Eine Verpflichtung zur
Erdverkabelung besteht fir die Netze BW fir das gegenstandliche Vorhaben nicht (siehe Punkt 2.4). Zudem ist
die Netze BW nach § 1 Abs. 1 EnWG dazu angehalten, eine mdglichst sichere, preisgiinstige, verbraucher-
freundliche, effiziente und umweltvertragliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit
Elektrizitat sicher zu stellen.

Gleichwohl besteht die Maglichkeit eine abschnittsweise Erdverkabelung auflerhalb des Anwendungsbereichs
von § 43h EnWG unter den Voraussetzungen der technischen, betrieblichen, 6ffentlich-rechtlichen, privat-
rechtlichen und wirtschaftlichen Machbarkeit zu ermdglichen. Demnach ware technisch und betrieblich zu
untersuchen, ob eine Erdverkabelungstrasse fiir einen bestimmten Abschnitt - ggf. unter Nutzung des
Salzbergwerkes oder der 6ffentlichen Straflen und Wege - realisierbar ist. Dartber hinaus muss eine
potenzielle Erdverkabelungstrasse mit den offentlich-rechtlichen Belangen wie bspw. dem Naturschutz sowie
privat-rechtlichen Interessen vereinbar sein. Sowohl die vorangestellten Kriterien missen gegentber der von
der Netze BW derzeit favorisierten Planung vorzugswiirdig sein als auch im Gesamtzusammenhang das
Wirtschaftlichkeitskriterium erfillt sein muss. Stand heute erkennt die Vorhabentréagerin insbesondere
letzteres nur dann, wenn die Differenzkosten zwischen den energiewirtschaftlich notwendigen und effizienten
Kosten einer Freileitung gegenlber einer Erdverkabelung durch den Veranlasser (hier die Stadt Bad
Friedrichshall] getragen werden.

Im Rahmen des Projektes .SuedLink” prift die TransnetBW derzeit mogliche Schachtstandorte zur Nutzung
des Salzbergwerkes. Ein potenzieller Schachstandort ist im Bereich des Umspannwerks (UW) Grofgartach
und ein weiterer Schacht dstlich des Neckars denkbar. Um potenziell eine gemeinsame 110-kV-
Erdkabeltrasse mit dem Projekt .SuedlLink” zu ermdglichen, wéare ebenfalls eine gemeinsame Nutzung der
Schachtstandorte erforderlich. Dies wirde zunachst bedeuten, dass die erforderlichen vier 110-kV-
Erdkabelsysteme vom UW Heilbronn tiber knapp 6 km (Luftlinie] in entgegengesetzter Trassenrichtung in den
Bereich des UW Grofigartach verlaufen missten. Dort missten die 110-kV-Erdkabelsysteme in etwa 200 m
Tiefe verlegt werden, um die Schachte des Salzbergwerkes nutzen zu kénnen und vermutlich Uber eine Lange
von mehr als ca. 10 km (Luftlinie) bis zum Schachtstandort im Bereich des &stlichen Neckars zu gelangen.
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Auch vor dem Hintergrund der Dimensionierung der Grubennaue und der damit verbundenen Gewahrleistung
der Betriebssicherheit des Bergwerks und des .SuedLinks” ist eine Verlegung von zusatzlichen vier 110-kV-
Erdkabelsystemen nicht maglich.

Die Vorzugsplanung der Netze BW sieht eine direkte Trassenfihrung als Freileitung in bestehender Trasse
vor. Die bestehende 110-kV-Freileitung weist von dem UW Heilbronn bis in den Bereich 6stlich des Neckars
eine Lange von ca. 6 km auf. Vergleicht man die Lange der Vorzugsvariante der Netze BW mit den
Luftliniendistanzen der von der Stadt Bad Friedrichshall vorgeschlagenen Erdverkabelung von ca. 16 km (ohne
Bericksichtigung von Umfahrungen oder vertikaler Verlegung) entspricht dies einer Mehrlange von etwa 10
km, mithin einem Mehrléangenfaktor von 2,7. Allein aufgrund dieser erheblichen Mehrlange sowie den damit
verbundenen erheblichen Mehrkosten drangt sich die von der Stadt Bad Friedrichshall vorgeschlagene
Variante nicht auf.

Dartber hinaus ist zu berlcksichtigen, dass bei der von der Netze BW geplanten trassen- und
standortgleichen Erneuerung der bestehenden 110-kV-Freileitungen das Biindelungsgebot mit gleichartigen
linearen Infrastrukturen sowie der ,Vorbelastungsgrundsatz™ gewlrdigt werden. Zum einen sieht die Planung
der Netze BW eine trassen- und standortgleiche Erneuerung der bestehenden 110-kV-Hochspannungs-
freileitung im bestehenden Schutzstreifen vor, um eine zusatzliche Inanspruchnahme von Flachen und
Grundstiicken zu vermeiden. Zum anderen verlauft die Leitungsanlage 0110 ab Mast 1 bis zum Mast 22 bzw. 23
uber ca. 7,3 km in enger parallelgefihrter Biindelung zur Hochstspannungsfreileitung 0316 der TransnetBW.
Damit wird demin § 1 Abs. 5 S. 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verankerten Biindelungsgebot
entsprochen und unzerschnittene Raume weitgehend vor einer weiteren Zerschneidung freigehalten. Damit
bericksichtigt die Netze BW fur die hier mafigebliche Freileitungstechnologie das auch von der Stadt Bad
Friedrichshall im Antrag zitierte Bindelungsgebot. Eine Biindelung mit dem Erdkabelvorhaben .,SuedLink” der
TransnetBW kame grundsatzlich nur bei Erfillung der 0.g. Voraussetzungen zum Tragen.

Dariber hinaus ist fir eine Bindelung von gleichartigen linearen Infrastrukturen ein ahnlicher zeitlicher
Realisierungszeitraum erforderlich. Auch dies ist zwischen den genannten Vorhaben der TransnetBW und dem
gegenstandlichen Vorhaben der Netze BW aus heutiger Sicht nicht gegeben.

Fazit: Bei dem von der Stadt Bad Friedrichshall eingebrachten Planungsvorschlag handelt es sich um keine

.sich aufdréngende” oder ,ernsthaft in Betracht kommende” Alternative. Der Planungsvorschlag wird aus den
obigen Griinden nicht weiterverfolgt.

Antrag auf Priifung auf veranderte Anordnung der Leiterseile (Stadt Bad Friedrichshall, 08.08.2017)

Die Rickkommunikation an die Stadt Bad Friedrichshall erfolgte nach tberschlagiger Prifung in schriftlicher
Formam 11.10.2017.

Sollte der Einsatz von Stahlvollwandmasten der Vorhabenakzeptanz zutraglich sein und existieren keine
zwingenden Ausschlussgrinde, steht Netze BW deren Einsatz aufgeschlossen gegentiber. Die Netze BW hat in
Ihrem 110-kV-Hochspannungsnetz sowohl Stahlgitter- als auch Stahlvollwandmaste im Einsatz. Beide
Ausfihrungsvarianten weisen unterschiedliche Vor- und Nachteile auf. Der Einsatz von Stahlvollwandmasten
ist grundsatzlich denkbar, wenn alle von der Netze BW vorgegebenen technischen und betrieblichen
Anforderungen eingehalten werden. Die Entscheidung, ob Stahlgittermaste oder Stahlvollwandmaste zum

5 Alternativenbetrachtung und Antragstrasse Seite 22/54



Ein Unternehmen
der EnBW

Netze BW

o
/.

110-kV-Netzverstarkung Heilbronn-Ingelfingen: Vorhaben 2 Heilbronn - Méckmiihl

Erlauterungsbericht

Einsatz kommen, hat zunachst bei technisch vergleichbarer Spezifikation (z.B. unverdnderte Anzahl an
Maststandorten, gleiches Mastbild) keinen bzw. nur marginalen Einfluss auf die Masthohen, die
Schutzstreifen-breite oder das elektrische und magnetische Feld.

Sowohl bei Stahlvollwand- als auch bei Stahlgittermasten kdnnen verschiedene Mastbilder zum Einsatz
kommen (Einebene, Donau, Tanne, Tonne) mit verschiedenen Vor- und Nachteilen hinsichtlich ihrer Héhe,
Breite sowie elektrischer und magnetischer Felder. Gemaf der .Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur
Durchfihrung der Verordnung tber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV (26. BImSchVvwV]" konnen
sowohl das von der Netze BW derzeit geplante Donaumastbild als auch z.B. das Tonnenmastbild als
feldminimierend betrachtet werden.

Insbesondere die Masthohen und die Schutzstreifenbreite lassen sich jedoch nur Uber den Einsatz
sogenannter Kompaktmasten reduzieren. Kompaktmasten kdnnen sowohl als Stahlgittermast als auch als
Stahlvollwandmast realisiert werden. Mit dem Einsatz von Kompaktmasten gehen ebenfalls verschiedene Vor-
und Nachteile einher. So kann eine Reduktion der Masthdhe bei gleicher Spannfeldlange grundsatzlich nur
durch den Einsatz zusatzlicher Masten realisiert werden. Eine weitergehende Minimierung des elektrischen
und magnetischen Feldes ware theoretisch auch Uber eine Abstandsminimierung zwischen den
stromfiihrenden Leiterseilen denkbar. Schmalere Schutzstreifen kannen z.B. mit speziellen Traversen
realisiert werden. Die Leiterseile missen dann jedoch sehr nah am Mastschaft angeordnet werden. Aufgrund
der geringen Abstande der Leiterseile zum Mastschaft ist es jedoch nicht maglich, einen Stromkreis in Betrieb
zu lassen, wahrend an dem anderen Stromkreis Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchgefihrt werden. Eine
pauschale Aussage zu elektrischen und magnetischen Feldern kann nicht getroffen werden. Diese sind von
zahlreichen Parametern abhangig, u.a. vom Mastbild, der Phasenanordnung, der Phasenabstande zueinander
und des Abstands der Leiterseile zum mafigeblichen Immissionsort, weshalb immer eine
Einzelfallbetrachtung erforderlich ist. Insgesamt gilt beim Einsatz von feldreduzierenden Maf3nahmen immer,
diese im Rahmen einer gesamtplanerischen Gesamtabwagung zu bewerten.

Der Einsatz von Kompaktmasten kommt nur dann in Betracht, wenn zwingende offentlich-rechtliche, privat-
rechtliche oder technische Grinde dies erfordern und technische und betriebliche Belange dem Einsatz nicht
entgegenstehen. Diese Voraussetzungen liegen unserer Einschatzung nach nicht vor.

Fazit: Bei dem von der Stadt Bad Friedrichshall eingebrachten Planungsvorschlag handelt es sich um keine
.sich aufdréngende” oder ,ernsthaft in Betracht kommende” Alternative. Der Planungsvorschlag wird aus den
obigen Griinden nicht weiterverfolgt.

5.2 Planungshinweise der Stadt Mockmiihl

Anfrage zur Prifung einer Umfahrungstrasse (Stadt Mockmiihl, 29.06.2017)

Die Rickkommunikation an die Stadt Mockmiihl erfolgte nach Uberschlagiger Prifung in schriftlicher Form
am 11.09.2017.

Die Netze BW hat auf Basis der von der Stadt Mockmuhl angefertigten Skizze einen angepassten Entwurf einer
Umfahrungstrasse sowohl als Freileitung (Blau) als auch als Erdkabel (Orange) ausgearbeitet (siehe Abbildung
8). Grundsétzlich ist anzumerken, dass es sich bei dem gegenstandlichen Vorhaben bzw. bei der von Netze BW
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beantragten 110-kV-Netzverstarkung um keine .neue Trasse” i.S.v. § 43h EnWG handelt und demnach keine
Verpflichtung zur Erdverkabelung besteht (siehe Punkt 2.4).

Zur Umsetzung einer Umfahrungstrasse als Erdkabel oder Freileitung ist in einem Uberschlagigen
variantenspezifischen Vergleich zu bewerten, ob durch die Umfahrung im Vergleich zur angestrebten Planung
der Netze BW technische und betriebliche Nachteile entstehen sowie die Wirtschaftlichkeit i.S.v. § 1 Abs. 1
EnWG gegeben ist. Ebenfalls ist eine Voraussetzung, dass keine entgegenstehenden o6ffentlich-rechtlichen
Zulassungsvorsetzungen vorliegen und privatrechtliche Zustimmungen gegeben sind.

In der nachfolgenden Bewertung werden die technische, betriebliche, 6ffentlich-rechtliche und die privat-
rechtliche Machbarkeit nicht naher gepriift.
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Tragmast Abspannmast  Geplanter standortgleicher
Ersatzneubau der Netze BW

Tragmast Abspannmast  Altemative Siedlungsumfahrung
Freileitung

Kabelendmast Altemative Siedlungsumfahrung
[ {] Erdkabel

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Hintergrundkarte

110-kV-Leitung Kochendorf - Méckmiihl ) des Landesamtes fiir Geoinformation und Landentwicklung
Anlage 0110

Abbildung 8: Vorschlag der Stadt Mockmiihl zur Umfahrung des Bereichs Ziittlingen

Vergleich 1: Vergleich der Umfahrung als Freileitung mit dem angestrebten Ersatzneubau der Netze BW

Positiv zu wiirdigen ist, dass im Vergleich der beiden Varianten die Umfahrungstrasse (blau) durch das
Abricken von bebauten Bereichen potenziell bessere Entwicklungsmaglichkeiten fir die Stadt aufweist.
Wenngleich nach aktuellem Kenntnisstand der Netze BW kein rechtskraftiger Bebauungsplannach § 34
Baugesetzbuch (BauGB) vorliegt.

Negativ bewertet wird insbesondere die Mehrléange von ca. 500 m. Demnach ist die Umfahrungsvariante um
nahezu 50 % lénger als der von der Netze BW angestrebte standortgleiche Ersatzneubau (rot). Darliber hinaus

5 Alternativenbetrachtung und Antragstrasse Seite 25/54



Ein Unternehmen
der EnBW

Netze BW

o
/.

110-kV-Netzverstarkung Heilbronn-Ingelfingen: Vorhaben 2 Heilbronn - Méckmiihl

Erlauterungsbericht

werden fir die Umfahrungsvariante insgesamt zwei zusatzliche Maste erforderlich. Ebenfalls werden aufgrund
des angestrebten Trassenverlaufs und der haufigen Richtungswechsel drei zusatzliche, kostenintensivere
Abspannmaste bendtigt. Die Uberschlagige Ermittlung der variantenspezifischen Grobkosten haben ergeben,
dass gegenlber den energiewirtschaftlich notwendigen Kosten, welche durch den von der Netze BW
favorisierten Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung im Bestand voraussichtlich entstehen, fir die
Freileitungsumfahrung mit Mehrkosten fur den Bau in Hohe von ca. 0,7 Mio. € (Netto) zu rechnen ist.

Neben den wirtschaftlichen Nachteilen resultiert aus der Mehrléange der Umfahrung ebenfalls eine zusatzliche
Inanspruchnahme privater und / oder &ffentlicher Flachen, woraus neue Betroffenheiten, u.a. der Schutzglter
Boden und Flache, sowie eine weitere Zerschneidung der Landschaft hervorgehen. Auch besteht fir eine
Umfahrungstrasse kein Blindelungspotential mit bereits vorhandener linienformiger Infrastruktur.

Durch die Nutzung der bestehenden Netzstruktur kommt die Vorhabentragerin dem NOVA-Prinzip
(Netzoptimierung, vor -verstarkung, vor —ausbau) sowie dem landesplanerischen und naturschutzfachlichen
Vorbelastungsgrundsatz nach. Durch den geplanten Ersatzneubau in bestehender Trasse wird die
Inanspruchnahme zusatzlicher Flachen in bislang unzerschnittenen bzw. unvorbelastetsten Raumen
vermieden und Beeintrachtigungen auf den Raum und die Umwelt auf das Unvermeidbare begrenzt werden.

Aus Sicht der Vorhabentragerin besteht keine Notwendigkeit den Verlauf der bestehenden 110-kV-
Freileitungen zu verandern. Veranderungen des Leitungsverlaufs fihren in grof3erem Maf3e zu neuen privaten
und offentlichen Betroffenheiten als dies bei der Antragstrasse der Fall ist. Ein Abricken von der
Bestandleitung hatte mitunter zusatzliche Maste an unvorbelasteten Flachen zur Folge, wodurch
beispielsweise vermeidbare dauerhafte Eingriffe in Grund und Boden sowie wirtschaftliche Nachteile
resultieren (entgegen den Zielen von § 1 Abs. 1 EnWG), die bei der Vorzugsplanung der Vorhabentrégerin nicht
gegeben sind.

Der Vorteil der Umfahrungstrasse, potenziell bessere stadtebauliche Entwicklungsmaoglichkeiten zu bieten,
Uberwiegt hinsichtlich der zuvor genannten Nachteile nicht.

Fazit: Bei dem von der Stadt Méckmiihl eingebrachten Planungsvorschlag handelt es sich um keine ,sich
aufdrédngende” oder ,ernsthaft in Betracht kommende” Alternative. Der Planungsvorschlag wird aus den
obigen Griinden nicht weiterverfolgt.

Vergleich 2: Vergleich der Umfahrung als Erdkabel mit dem angestrebten Ersatzneubau der Netze BW

Die Bewertung der Erdkabel-Umfahrung (orange) erfolgt unter der Annahme, dass, um die benétigte
Ubertragungskapazitat zu erreichen, vier 110-kV-Erdkabelsysteme erforderlich sind (siehe Punkt 3), die
weitgehend im bestehenden Straf3en- und Wegenetz verlegt werden konnen.

Positiv zu wirdigen ist, dass durch die vorgeschlagene Erdverkabelung die bestehenden Maste 44 und 45
ersatzlos abgebaut werden kdnnen, wodurch grundsatzlich eine Entlastung des Landschaftsbildes und der
gewlnschten stadtebaulichen Entwicklungsmaglichkeiten Rechnung getragen wird. Entgegenzusetzen ist
jedoch, dass die bestehenden Masten 43 und 46 durch i.d.R. massiver wirkende Kabelendmaste ersetzt werden
mussen, was die Entlastung des Landschaftsbildes wiederum relativiert.

Gegenlber den energiewirtschaftlich notwendigen Kosten, welche durch den Ersatzneubau der 110-kV-
Freileitung im Bestand (rot) voraussichtlich entstehen, ist fir eine Erdverkabelung mit Mehrkosten in Héhe von
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ca. 3,5 Mio. € (Netto) zu rechnen. Dies bedeutet, dass die Erdkabelalternative einen Mehrkostenfaktor von ca. 7
gegeniber der von der Vorhabentragerin beantragten Losung aufweist. Die Mehrkosten entstehen im
Wesentlichen durch die reinen Baukosten, die insbesondere aus der um bis zu 50 % langeren Trasse der
erforderlichen vier 110-kV-Erdkabelssysteme und aus damit verbundenen hdheren Material- und
Tiefbaukosten sowie aus den bendtigten Sondermasten (zwei Kabelendmaste) resultieren.

Durch die Nutzung der bestehenden Netzstruktur kommt die Vorhabentragerin dem NOVA-Prinzip
(Netzoptimierung, vor -verstarkung, vor —ausbau) sowie dem landesplanerischen und naturschutzfachlichen
Vorbelastungsgrundsatz nach. Durch den geplanten Ersatzneubau in bestehender Trasse wird die
Inanspruchnahme zusatzlicher Flachen in bislang unzerschnittenen bzw. unvorbelastetsten Raumen
vermieden und Beeintrachtigungen auf den Raum und die Umwelt auf das Unvermeidbare begrenzt werden.

Aus Sicht der Vorhabentragerin besteht keine Notwendigkeit den Verlauf der bestehenden 110-kV-
Freileitungen zu verandern oder abschnittsweise als 110-kV-Erdkabel auszufihren. Veranderungen des
Leitungsverlaufs fiihren im gréf3eren Maf3e zu neuen privaten und 6ffentlichen Betroffenheiten als dies bei der
Antragstrasse der Fall ist. Ein Abriicken von der Bestandleitung hatte mitunter eine wesentlich l&dngere
Erdkabeltrasse sowie zusatzliche Mast an unvorbelasteten Flachen zur Folge, wodurch u. a. vermeidbare
dauerhafte Eingriffe in Grund und Boden sowie wirtschaftliche Nachteile resultieren (entgegen den Zielen von
§ 1 Abs. 1 EnWG), die bei der Vorzugsplanung der Vorhabentréagerin vermieden werden kénnen.

Der Vorteil der Umfahrungstrasse, potenziell bessere stadtebauliche Entwicklungsmadglichkeiten sowie eine
Entlastung des Landschaftsbildes zu bieten, Uberwiegt hinsichtlich der zuvor genannten Nachteile nicht.

Fazit: Bei dem von der Stadt Méckmiihl eingebrachten Planungsvorschlag handelt es sich um keine ,sich
aufdrédngende” oder ,ernsthaft in Betracht kommende” Alternative. Der Planungsvorschlag wird aus den
obigen Griinden nicht weiterverfolgt.

5.3 Planungshinweis der Stadt Neuenstadt a. K. und der Gemeinde Oedheim

Anfrage zur Priifung einer 380-/110-kV-Gemeinschaftsleitung im Rahmen der allgemeinen Vorabstimmung

Mit dem Vorschlag, die geplanten 110-kV-Stromkreise der Netze BW und die geplanten 380-kV-Stromkreise
der TransnetBW [Anlage 0316) im Bereich der Masten 1 - 22 bzw. 23 der Leitungsanlage 0110 auf einem
gemeinsamen Mastgestange zu biindeln, wird beabsichtigt, die Flacheninanspruchnahme der bestehenden
Leitungsanlagen in enger Parallelfihrung weiter zu reduzieren. Der Verlauf der Anlagen 0316 der TransnetBW
und der Anlange 0110 ist der Unterlage 2 und Unterlage 3.5 des Planfeststellungsantrags zu entnehmen.

Der Planungsvorschlag wurde von der TransnetBW in Zusammenarbeit mit der Netze BW in einer
.Untersuchung zur gemeinsamen Leitungsfihrung (380 kV / 110 kV) zwischen Grof3gartach und Kupferzell”
(Stand 21.03.2019) hinsichtlich der Betriebs- und Versorgungssicherheit intensiv geprift. Die genannte
Untersuchung ist Gegenstand des Antrags auf Bundesfachplanung (§ 8 Netzausbaubeschleunigungsgesetz)
fur das Vorhaben Nr. 20 aus dem Bundesbedarfsplangesetz der TransnetBW. Zudem ist diese Untersuchung
dem gegenstandlichen Antrag auf Planfeststellung als Anhang 1 zum Erlauterungsbericht beigeftigt.

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass auf dem o.g. Streckenabschnitt, auf dem eine Biindelung von
380-kV- und 110-kV-Stromkreisen auf einem Gemeinschaftsgestange im Grundsatz moglich wére, es durch
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die Stromkreismitnahme zu teilweisen dramatischen Verschlechterungen der Netzsituationen kommt. Im
Falle der untersuchten abschnittsweisen Bindelungen von 110- und 380-kV-Leitungen kommt es im Zuge von
Freischaltungen zu zeitgleichen Abschaltungen von 380-kV- und 110-kV-Stromkreisen, was im Fehlerfall fur
das konkret betrachtete Netzgebiet zu hohen, nicht tolerablen Uberlastungen fiihrt. Wie die Unterlage 1.1
zeigt, treten diese Uberlastungen ganzjéhrig auf, so dass zu keinem Zeitpunkt im Jahr zukiinftig noch Arbeiten
(z.B. Wartungsarbeiten, Reparaturen, Umbauten, etc.) im untersuchten Netzgebiet durchgefiihrt werden
konnen, ohne dass die Gefahr von Versorgungsunterbrechungen besteht.

Vor diesem Hintergrund sprechen sich die TransnetBW und die Netze BW dafir aus, kein Gemeinschafts-
gestange von 380-kV und 110-kV-Stromkreisen auf dem Streckenabschnitt im Bereich der Masten 1 - 22 bzw.
23 der Leitungsanlage 0110 zu realisieren und die getrennte Leitungsfihrung beizubehalten.

Fazit: Bei dem eingebrachten Planungsvorschlag handelt es sich um keine ,sich aufdrangende” oder
~ernsthaft in Betracht kommende” Alternative. Der Planungsvorschlag wird aus den obigen Griinden nicht
weiterverfolgt.

5.4 Planungshinweis des BUND Regionalverbandes Heilbronn - Franken und des LNV Baden-
Wiirttemberg

Die vom BUND Regionalverband Heilbronn - Franken und vom LNV Baden-Wirttemberg eingebrachten
Vorschlage zur Anbringung von Vogelwarnmarkern auf bestimmten Leitungsabschnitten wurden seitens der
Netze BW, bzw. durch den naturschutzfachlichen Gutachter einer vertieften Prifung unterzogen.

Hierbei wurde schrittweise vorgegangen, um alle gesetzlichen Vorgaben und den aktuellen Stand der
Wissenschaft addaquat beriicksichtigen zu kdnnen. Dies umfasst u. a. eine Vorabprifung nach dem Gutachten
.Gefahrdungsanalyse zur Vermeidung von Vogelkollisionen an Hoch- und Hochstspannungsfreileitungen des
Freileitungsnetzes der EnBW Regional AG und EnBW Transportnetze AG” sowie eine Detailpriifung nach
kollisionsgefahrdeten Vogelarten, Entfernung zu Lebensstatten und Schutzgebieten anhand der . Arbeitshilfe
Arten- und gebietsschutzrechtliche Prifung bei Freileitungsvorhaben” des BfN von 2018. Ebenso fanden die
Hinweise der Naturschutzverbande Beachtung.

Eine genaue Beschreibung des Vorgehens und die Auflistung der zu erwartenden Brut- und Gastvogelarten
sowie deren vorhabenspezifische Mortalitatsgefdhrdung sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag
(Unterlage 11.3) sowie dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 11.4) zu entnehmen.

Das Ergebnis dieser Prifung ist, dass an den Spannfeldern Mast 4A bis Mast 6A der Leitungsanlage 0107 im
Bereich der dort vorhandenen Brutkolonie des Graureihers Vogelwarnmarker notwendig sind. Auf allen
weiteren vom BUND Regionalverband Heilbronn - Franken und vom Landesnaturschutzverband Baden-
Wirttemberg hingewiesenen Spannfeldern ergibt sich nach Abschluss der Priifung kein signifikant erhohtes
Kollissionsrisiko und demnach keine Notwendigkeit fir die Anbringung von Vogelwarnmarker.
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Freileitungen dienen dem Transport von elektrischer Energie. Sie bestehen im Wesentlichen aus Masten und
Seilen. Die Masten haben ein ober- und ein unterirdisches Fundament. Zur Gewahrleistung eines sicheren
Betriebes gibt es im Bereich der Freileitung einen sogenannten Schutzstreifen, in dem das Leitungsrecht Uber
beschrankt personliche Dienstbarkeiten oder Gestattungsvertrage gesichert ist. Die baubedingten Eingriffe
sind bei Freileitungen punktuell an den Maststandorten konzentriert.

Freileitungen werden in Deutschland seit Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut und betrieben. Bei Anderungen,
Ersatzneubauten oder Neubauten werden 110-kV-Freileitungen so erbaut, dass alle sicherheitsrelevanten
Abstande zu Fremdobjekten eingehalten werden.

6.1 Allgemeine technische Erlauterungen

6.1.1 Maste

Die Maste fungieren als Stitzpunkte der Freileitung. Sie kdnnen grundsatzlich in zwei verschiedene Mastarten
(Trag- und Abspannmasten] unterschieden werden. Tragmasten tragen die Leiterseile, nehmen jedoch im
Unterschied zu Abspannmasten keine Leiterzugkrafte auf. Ebenso werden Abspannmaste zur Anderung der
Trassenrichtung eingesetzt. Die Anzahl der Systeme, bzw. Stromkreise, die an einem Mast montiert werden
konnen, ist vom gewahlten Masthild abhangig. Die nachfolgend beschriebenen Mastbilder sind fir die
Aufnahme von zwei Systemen ausgelegt und konnen als Trag- oder Abspannmast eingesetzt werden.

Die gangigsten Mastbilder fir Hochspannungsfreileitungen sind das Donaumastbild, das Einebenenmastbild
und das Tonnenmastbild (Abbildung 9]. Die Mastbilder unterscheiden sich durch die geometrische Anordnung
der stromfihrenden Leiterseile und die Anzahl der Ebenen bzw. Traversen, auf denen diese angeordnet sind.

Beim Einebenenmast sind alle stromfihrenden Leiterseile auf einer Ebene, bzw. Traverse horizontal
angeordnet. Hierdurch wird eine geringe Masthdhe erreicht, jedoch wird durch die horizontale Anordnung der
Leiterseile eine groBe Uberspannungsfliche in Anspruch genommen.

Beim Tonnenmast sind die stromfiihrenden Leiterseile auf drei Traversen vertikal Ubereinander angeordnet.
Auf jeder Traverse werden zwei Leiterseile gefihrt. Der Tonnenmast zeichnet sich durch ein schlankes
Erscheinungsbild und eine geringe Uberspannungsflache durch die Leiterseile aus. Die Masthéhe ist aufgrund
der Anzahl der drei Ubereinander liegenden Traversen wesentlich hoher als bei vergleichbaren Mastbildern.

Der Donaumast hat zwei Traversen auf denen die stromfiihrenden Leiterseile im Dreieck angeordnet sind;
zwei Leiterseile auf der oberen Ebene und vier Leiterseile auf der unteren Ebene. Das Donaumastbild
kombiniert die Vorteile aus mittlerer Masthohe und mittlerer Uberspannungsflache der Mastbilder Einebene
und Tonne.

Um den Anforderungen der technischen Normen zu entsprechen und die Abstéande zwischen den Leiterseilen
und dem Gelénde oder anderen Objekten (z.B. Gebaude, Straf3en] einzuhalten, missen die Masthdhen hierfir
standortspezifisch passend ausgelegt werden. Darlber hinaus wird seitens des Betreibers, der Netze BW,
gewahrleistet, dass bei der technischen Auslegung der 110-kV-Leitungsanlage die Anforderungen der
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Sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung
Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV) und den Hinweisen zur Durchfiihrung der Verordnung tber
elektromagnetische Felder sicher eingehalten werden.

Erdseil

1 Stromkreis
i Seilaufhangpunkt

Traverse "

_______________

Isolatorkette

Leiterseil

| ¥~ Mastschaft

Einebenenmastbild Donaumastbild Tonnenmastbild

6.1.2 Fundamente

Das Mastfundament hat die Aufgabe, die auf die Masten einwirkenden Krafte und Belastungen mit
ausreichender Sicherheit in den Baugrund einzuleiten.

Die Auswahl des geeignetsten Fundamenttyps ist von verschiedenen Faktoren abhangig. Die Beschaffenheit
des Baugrunds, die GroBe der aufzunehmenden Zug-, Druck- und Querkrafte und die sich daraus ergebende
Mastdimensionen sind wesentliche Einflussfaktoren. Zur Festlegung des Fundamenttyps werden vorab
Baugrunderkundungen durchgefiihrt. Sdmtliche Masten werden entsprechend den technischen Vorschriften
geerdet, d.h. es werden unterirdisch Erdbander im Nahbereich des Maststandortes verlegt.
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Plattenfundamente Stufenfundamente Rammpfahlgrindungen

Fundamente werden in ein ober- und ein unterirdisches Fundament unterteilt. Oberirdisch beschreibt den
sichtbaren Bereich des Fundaments. Zu den gebrauchlichsten oberirdischen Fundamenttypen zahlen
Blockfundamente, die als ein geschlossener Betonblock sichtbar sind, sowie Fundamente mit vier voneinander
getrennten Fundamentkopfen, die jeweils die vier Eckstiele der Mastkonstruktion einfassen.

Die gebrauchlichsten unterirdischen Fundamenttypen sind in Abbildung 10 dargestellt. In den Abbildungen
sind die oberirdischen Fundamente jeweils als Fundamentkopfe ausgebildet. Zu den unterirdischen
Fundamenttypen gehoren:

Plattenfundamente stellen die klassische Griindungsmethode fur 110-kV-Freileitungsmaste dar. Heute
werden Plattenfundamente als wirtschaftlich optimale Griindung immer haufiger eingesetzt.
Plattenfundamente sind bewehrte Stahlbetonkompaktgrindungen.

Stufenfundamente werden nur in Sonderfallen ausgefihrt, wenn z.B. extrem grof3e Maste gegriindet werden
muissen. Hierbei handelt es sich um abgestufte, bewehrte Einzelfundamente je Ecke.

Rammpfahlgrindungen haben sich vor allem dort bewahrt, wo tragfahiger Boden erst in grofieren Tiefen
angetroffen wird und wo bei nicht bindigen (rolligen) Béden starker Wasserdrang zu erwarten ist.
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Gelegentlich kommen bei der Netze BW auch sogenannte Kleinverpresspfahlgriindungen, bzw.
Mikrobohrpfahlgriindungen zum Einsatz (siehe Abbildung 11). Bei dieser Grindungsart werden mehrere kleine
Pfahle punktuell konzentriert, aber tief in den Boden gebohrt. Die Lasten konnen so in tiefere, tragfahigere

Bodenschichten abgetragen werden. Nicht, bzw. schlecht tragfahige Bodenschichten werden auf diese Weise
Uberbrickt.

Sofern die oben beschrieben Faktoren zur Auswahl eines geeigneten Fundamentes nichts anderes erfordern

werden von der Netze BW bei neuen Masten i.d.R. Plattenfundamente mit separaten Fundamentkopfen
eingesetzt.

6.1.3 Seile

Eine Freileitung besteht aus drei Hauptgruppen von Seilen: Leiterseile, Erdseile und Luftkabel

Leiterseile transportieren den Strom. Je drei Leiterseile, bzw. Phasen bilden zusammen einen Stromkreis
bzw. ein System. Als Leiterseile werden kombinierte Aluminium-Stahl-Seile eingesetzt. Die Auflenhille
besteht aus einzelnen Aluminiumdrahten (AL, hohe elektrische Leitfahigkeit], der Kern aus Stahldrahten (ST

hohe mechanische Zugfestigkeit). Leiterseile besitzen keine isolierende Umhillung. Sie sind Uber die sie
umgebende Luft isoliert.

Erdseile dienen dem Blitzschutz und der Kompensation von Kurzschlussstrémen. Sie verlaufen oberhalb der
Leiterseile, um den Blitzschutz zu gewahrleisten. Am haufigsten ist ein Erdseil auf der Mastspitze montiert.
Gerade im badischen Netzgebiet gibt es auch Freileitungen mit zwei Erdseilen, die links und rechts auf der

oberen Traverse montiert sind, sogenannte auf3enliegende Erdseile. Als Erdseile werden meist kombinierte
Aluminium-Stahl-Seile eingesetzt.

Luftkabel dienen der Datenibertragung u.a. zwischen den Umspannwerken. Die Datenibertragung erfolgt
heutzutage meist Uber Lichtwellenleiter (LWL). Luftkabel werden als Ergénzung zu den Erdseilen eingesetzt
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oder als kombinierte Erdseilluftkabel anstelle der Erdseile. Erdseilluftkabel vereinen die Funktionen
Blitzschutz, Kurzschlussfestigkeit und Datenlibertragung. Luftkabel oder Erdseilluftkabel bestehen aus
unterschiedlichen Materialien, wobei haufig Stahl- und Aluminiumanteile verwendet werden.

Die Leiterseile sind Uber Isolatorketten (Isolatorstabe) an den Masten befestigt. Isolatorketten isolieren die
unter Spannung stehenden Leiterseile von den geerdeten Masten. In der Regel werden Isolatoren aus
Keramik, bzw. Porzellan verwendet. Gelegentlich kommen auch Glaskappen- oder Verbundisolatoren zum
Einsatz. Grundsatzlich werden Isolatorketten immer paarweise montiert, wobei in der Vergangenheit auch
einzelne Isolatorketten zum Einsatz kamen. Isolatorketten sind beweglich am Mast montiert und dampfen die
mechanischen Seilbewegungen. An Tragmasten werden Isolatorketten hangend vertikal befestigt. An
Abspannmasten werden die Isolatorketten, wie auch die Leiterseile abgespannt, ihre Lage ist eher horizontal.
Mittels einer Stromschlaufe werden die in entgegengesetzte Richtungen abgespannten Leiterseile verbunden.

6.2 Vorhabenbezogene technische Erlauterungen

6.2.1 Maste

110-kV-Leitung Heilbronn - Untereisesheim, Anlage 0107

Die bestehende 110-kV-Freileitung Heilbronn - Untereisesheim verlauft vom UW Heilbronn bis zu Mast 27 der
Anlage 0316 Groflgartach - Kupferzell der TransnetBW. Im Abschnitt zwischen Mast 1 und Mast 8 wird die
Anlage 0107 parallel zur bestehenden 110-kV-Freileitung 0105 gefiihrt. Der Grofiteil der Maste 1 bis 10 wurde
in den Jahren 1981 bis 1983 erbaut. Ausnahmen stellen die Maste 8 und 9 dar, die bereits in den Jahren 1958
und 1967 errichtet wurden (siehe Unterlage 2 und 3).

Die bestehenden Donaumaste haben eine Gesamthohe von ca. 34 m bis ca. 48 m (siehe Unterlage 5.1.2
Masthohenvergleich). Der Einsatz hoherer Maste im Bestand resultiert insbesondere aus der Uberspannung
des Neckars (Mast 1 - 2], der Querung der Bundesautobahn BAB A 6 sowie aus dem ansteigenden Geldnde im
Bereich der Maste 9 und 10.

Im Vergleich zu den Masten 1 - 9 ist der Abspannmast 10 nicht mit zwei, sondern mit drei Traversen
ausgestattet. Hier werden die vom UW Heilbronn kommenden zwei 110-kV-Stromkreise aufgeteilt und Uber die
LA 0115 in Richtung UW Friedrichshall sowie Uber die Anlage 0316 und Anlage 0110 zum UW Mdckmihl
gefihrt.

Die bestehenden Maste 1 bis 10 sind aus maststatischen Griinden nicht fir die geplante Beseilung (siehe
Punkt 6.2.3) ausgelegt, missen daher vollstdndig abgebaut und durch neue Masten ersetzt werden.
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Fir den Ersatzneubau der Masten 1 bis 10 ist - wie bereits im Bestand - das Donaumastbild vorgesehen, auf
dem insgesamt zwei Stromkreise aufgelegt werden sollen. Ebenfalls wie im Bestand ist der neue Mast 10A als
Donaumastmit drei Traversen geplant.

Der Mast 6 wird als neuer Mast 6A geringfligig in Trassenrichtung aufgrund der Lage anderer, bereits
bestehender Infrastrukturen verschoben. Die neuen Maste 1A bis 5A und 7A bis 10A werden standortgleich in
bestehender Trasse errichtet [siehe Unterlage 5.1.1 Projektmastliste und Unterlage 7.1 Maststandortskizze).

Um eine maglichst effiziente und flexible Baudurchfiihren ermdglichen zu kdnnen und gleichzeitig die
Versorgung des UW Friedrichshall wahrend der Bauphase der Anlage 0107 sicher zu gewahrleisten, ist der
Einsatz von Bauprovisorien im Bereich von Mast 10 der Anlage 0107, von Mast 27 der Anlage 0316 und von
Mast 1 der Anlage 0115 notwendig. Bei den Bauprovisorien handelt es sich ebenso wie bei den Masten um
Stahlgitterkonstruktion, die jedoch ausschlief3lich temporar im Boden mittels Stahlseilen verankert werden.
Durch den Einsatz der Bauprovisorien kann die Versorgung des UW Friedrichhall aus Richtung des UW
Mockmihl dadurch erreicht werden, dass die bestehenden 110-kV-Stromkreise von Mast 27 der Anlage 0316
Uber Provisorien zu Mast 1 der Anlage 0115 geflihrt werden kénnen und somit eine temporare Verbindung im
Bedarfsfall hergestellt werden kann. Darlber hinaus sind baubedingt Provisorien im Spannfeld zwischen Mast
10 der Anlage 0107 und Mast 1 der Anlage 0115 erforderlich. So werden auf der Anlage 0107 grof3ere
netzplanerische Schaltungsfenster erreicht, die den Ersatzneubau wesentlich vereinfachen und beschleunigen
konnen. Fir die Bauprovisorien werden in der Antragsunterlage konservativ abgeschatzte Arbeitsflachen
angenommen (siehe Punkt 7.1 sowie Unterlage 3.1 Lageplan und Unterlage 8.1.4 Rechtserwerbsverzeichnis).
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Die eingesetzten Donaumaste haben eine durchschnittliche Gesamthdhe von ca. 43 m und eine
durchschnittliche Gesamtbreite der untersten Traversen von ca. 17 m (siehe Unterlage 6.1 Mastbildvergleich).
Die Hohen der Maste werden aus konstruktiven Grinden nicht beliebig, sondern nach dem Baukasten-Prinzip
nur in bestimmten Schrittweiten verandert und variieren je nach Topographie oder den zu querenden Objekten
(z.B. StraBen oder Walder).

Das geplante Donaumastgestange weist im Vergleich zum Bestand eine marginal unterschiedliche
Mastgeometrie auf. Aufgrund breiterer unterer Traversen (Traverse 2J, die sich durchschnittlich um ca. 2 m
(ca. 1 m je Seite) verbreitern, ist zur Gewahrleistung des Blitzschutzes eine hohere Mastspitze erforderlich. Da
die Aufhangehdhen der unteren Traversen sich im Vergleich zum Bestand auf einem vergleichbaren Niveau
bewegen, resultieren die im Durchschnitt ca. zwei Meter hoheren Masten Uberwiegend aus den hdheren
Mastspitzen.

380-/110-kV-Leitung GroBgartach - Kupferzell, Anlage 0316 im Abschnitt Mast 27 - 29

Auf der 380-kV-Hochstspannungsfreileitungsanlage der TransnetBW werden zwei 110-kV-Stromkreise der
Netze BW in den Spannfeldern der Maste 27 bis 29 auf der unteren Traverse Uber eine Distanz von ca. 1,1 km
mitgeflihrt. Die bestehenden 380-kV-Maste sind grundsatzlich fir die geplante Beseilung der Netze BW
ausgelegt [siehe Punkt 6.2.3), so dass fir die Maste 28 und 29 ausschlieBlich Maststahlsanierungen
erforderlich werden kdnnten. Es ist grundsatzlich zu beriicksichtigen, dass die TransnetBW im Vorhaben Nr.
20 des Bundesbedarfsplangesetzes (BBPIG) einen Ersatzneubau mit Leistungsverstarkung der bestehenden
Maste der Anlage 0316 vorsieht und die Vorhabentragerinnen unter den in Punkt 7.1 genannten
Voraussetzungen nach Moglichkeit eine bauliche Zusammenlegung beider Projekte anstreben. Sollte wider
Erwarten diese Voraussetzung nicht gegeben sein, plant die Netze BW die Verstarkung der auf der Anlage 0316
mitgefihrten 110-kV-Stromkreise, wie in der gegenstandlichen Antragsunterlage dargestellt, zeitlich und
baulich unabhangig von der Planung der TransnetBW. Die gegebenenfalls erforderlich werdende Sanierung
der Maste 27, 28 und 29 der LA 0316 wirde sodann von der TransnetBW als Eigentimerin der Maste in einem
gesonderten, nachgelagerten Verfahren betrachtet.

110-kV-Leitung Kochendorf - Méckmuhl, Anlage 0110

Die bestehende 110-kV-Freileitung Heilbronn - Untereisesheim verlauft von Mast 29 der Anlage 0316
Grofgartach — Kupferzell der TransnetBW GmbH bis zum UW Mdckmhl. Im Abschnitt zwischen Mast 1 bis
zum Spannfeld der Maste 22 bis 23 wird die Anlage 0110 parallel zur bestehenden 380-kV-Freileitung 0316
geflhrt. Die Anlage 0316 wird von der Anlage 0110 im Spannfeld der Maste 22 und 23 unterkreuzt. Der Grofiteil
der Maste 1 bis 58 wurde im Jahre 1963 gebaut. Ausnahmen stellen die Maste 1, 27A und 47A dar, die in den
Jahren 1969, 2011 und 2014 errichtet bzw. neugebaut wurden (siehe Unterlage 2). Der Mast 47A wurde im Zuge
des Baus des UW Zittlingen erneuert. Das UW Zittlingen wird durch zwei Stromkreise tiber Mast 47A in das
bestehende 110-kV-Netz integriert.

Die bestehenden Donaumaste haben eine Gesamthdhe von ca. 24 m bis ca. 42 m (durchschnittliche Masthohe
ca. 34 m] (siehe Masthéhenvergleich, Unterlage 5.3.2).

Die bestehenden Maste 1 bis 46 und 48 bis 58 sind aus maststatischen Grinden nicht fur die geplante
Beseilung (Kapitel 6.2.3) ausgelegt, missen vollstdndig abgebaut und durch neue Masten ersetzt werden.
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Hingegen ist der bestehende Mast 47A fur die geplante Beseilung ausgelegt, womit keine Verstarkungs-
mafinahmen erforderlich sind.

Abbildung 13: Mast 31, 32 (Tragmast) und Mast 33 [Abspannmast] der bestehenden 110-kV-Leitung 0110

Fir den Ersatzneubau der Masten ist - wie bereits im Bestand - das Donaumastbild vorgesehen, auf dem
insgesamt zwei Stromkreise aufgelegt werden sollen.

Grundsatzlich ist ein standortgleicher Ersatzneubau vorgesehen, bei dem die geplanten Maste gréf3tenteils auf
den bestehenden Maststandorten neu errichtet werden sollen. Insgesamt sollen zehn Maste geringfigig in
Trassenachse verschoben werden. Durch die geringfligige Verschiebung der Maste 3A, 17A, 27B, 31A, 35A,
38A, 39A, 46A, 53A und 56A wird z.B. eine Inanspruchnahme bislang nicht berihrter privater Flachen
weitestgehend vermieden oder andere bestehenden Infrastrukturen berlcksichtigt (siehe Unterlage 5.3.1
Projektmastliste und Unterlage 7.2 Maststandortskizze). Die bestehenden Tragmaste 1, 13, 22, 23 und 39
werden insbesondere aufgrund von Kreuzungssituationen mit Fremdleitungen neu errichtet.

Die eingesetzten Donaumaste haben eine durchschnittliche Gesamthdhe von ca. 37 m und sind damit im
Durchschnitt um weniger als 4 m hoher. Die durchschnittliche Gesamtbreite der untersten Traversen betragt
ca. 16,5 m (siehe Unterlage 5.3.2 Masthéhenvergleich und 6.2 Mastbildvergleich). Die Héhen der Maste werden
aus konstruktiven Griinden nicht beliebig, sondern nach dem Baukasten-Prinzip nur in bestimmten
Schrittweiten veréndert und variieren je nach Topographie oder der zu querenden Objekte (z.B. Strafen oder
Walder).

6 Vorhabenbeschreibung Seite 36/54



Ein Unternehmen
der EnBW

Netze BW

o
/.

110-kV-Netzverstarkung Heilbronn-Ingelfingen: Vorhaben 2 Heilbronn - Méckmiihl

Erlauterungsbericht

Das geplante Donaumastgestange weist im Vergleich zum Bestand eine marginal unterschiedliche
Mastgeometrie auf. Aufgrund breiterer unterer Traversen (Traverse 2], die sich durchschnittlich um ca. 4 m
(ca. 2 m je Seite) verbreitern, ist zur Gewahrleistung des Blitzschutzes eine héhere Mastspitze erforderlich. Da
die Aufhangehdhen der unteren Traversen sich im Vergleich zum Bestand auf einem vergleichbaren Niveau
bewegen, resultieren die im Durchschnitt ca. 4 Meter hoheren Masten tberwiegend aus den hdheren
Mastspitzen.

6.2.2 Fundamente

Fur die Grindung der neu zu errichtenden Freileitungsmaste der Anlagen 0107 und 0110 werden, nachdem die
Baugrunduntersuchung durchgefihrt und die Grundwasserverhaltnisse ermittelt wurden, i.d.R. Platten-,
Stufen-, Rammpfahlfundamente oder Mikrobohrpféhle verwendet (siehe Punkt 6.1.2).

Nach einer ersten Abschatzung werden Plattenfundamente zum Einsatz kommen. Diese werden bis auf die an
jedem Masteckstiel Uber Erdoberkante (EOK) herausragenden zylinderformigen Betonkdpfe mit einer ca. 1,0 m
starken Bodenschicht Gberdeckt, die wieder von Vegetation eingenommen wird. An der Oberflache sind somit
nur die vier Betonkdpfe sichtbar (1,0 m Durchmesser bei Tragmasten bzw. 1,2 m Durchmesser bei
Abspannmasten).

110-kV-Leitung Heilbronn - Untereisesheim, Anlage 0107

Das sichtbare Austrittsmalfl der Fundamente ist entsprechend der Betonkdpfe breiter als die Fu3breiten
(Eckstiele] der Maste. Die Grofie der EckstielmaBe liegt zwischen ca. 3,3 x 3,3 m bis ca. 6,3 x 6,3. Die
unterirdischen Fundamente bewegen sich in einer GroBenordnung von 8 x 8 m bis 11 x 11 m (siehe Unterlage
5.1.3 Fundamentvergleich und 7.1 Maststandortskizze). Die Fundamenttiefe liegt bei ca. 2 m unter
Erdoberkante. Bei den Fundamentabschatzungen handelt es sich um konservative, vorsorgeorientierte
Annahmen, da grundsatzlich kleinere Fundamente eingesetzt werden.

Bei einer Grindung mit Plattenfundamenten gehen wir nach derzeitigem Kenntnisstand und aufgrund der im
Rahmen des abgeschlossenen Plangenehmigungsverfahrens ,Verstarkung der Freileitung zwischen dem UW
Heilbronn und dem UW Neckarsulm, LA 0105 durchgefiihrten Baugrunduntersuchungen sowie der
hydrogeologischen Untersuchungen davon aus, dass die Baugrube bei allen Masten oberhalb des
Grundwasserspiegels liegt. Sollte bei den Baugrunduntersuchungen wider Erwarten Grundwasser in hdheren
Lagen angetroffen werden, wird in einem separaten Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis eine etwaig
erforderliche temporare Bauwasserhaltungen beantragt.

Zu beriicksichtigen ist, dass sich die Maste 2A bis 9A im HQ 100-Bereich des Uberschwemmungsgebietes
Neckar befinden und spezielle Hochwasserfundamente erforderlich werden konnen. Fir die Bilanzierung des
Retentionsraumverlustes wurden fir die geplanten Fundamentkopfen konservative Annahmen getroffen, die
sich aus konstruktiven Grinden an dem HQ 10 orientieren. Die Bilanzierung des Retentionsraumverlustes ist
dem Landespflegerischen Begleitplan (siehe Unterlage LBP 11.4.1, Punkt 5.2.2) zu entnehmen.

Stufen- oder Rammpfahlfundamente, bzw. Mikrobohrpfahle kommen zum Einsatz, wenn die tragfahige
Bodenschicht erst in einer grof3eren Tiefe vorhanden ist oder andere grindungsrelevante Faktoren eine
Anpassung erforderlich machen
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Die bestehenden Fundamente der abzubauenden Masten werden im Regelfall komplett entfernt. Nurin
Ausnahmefallen, wenn z.B. die ortlichen Gegebenheiten eine Entfernung nicht zulassen, die Standsicherheit
von Fremdobjekten gefahrdet ist oder umweltrechtliche Belange gegen eine Entfernung sprechen, ist in
Abstimmung mit dem Grundstiickseigentiimer und der zustandigen Behorde ein (teilweiser) Fundament-
verbleib maglich.

380-/110-kV-Leitung GroBgartach - Kupferzell, Anlage 0316 im Abschnitt Mast 27 - 29

Die bestehenden 380-kV-Maste sind grundsatzlich fur die geplante Beseilung der Netze BW ausgelegt (siehe
Punkt 6.2.3). Nach aktuellem Kenntnisstand sind die Fundamente der bestehenden Maste 27 bis 29 auch nach
neuer Beseilung standsicher und bleiben unverandert. Sollten wider Erwarten Verstarkungsmafinahmen
erforderlich werden, werden diese von der TransnetBW in einem gesonderten, nachgelagerten Verfahren
betrachtet.

110-kV-Leitung Kochendorf - Méckmuhl, Anlage 0110

Der bestehende Mast 47A ist fur die geplante Beseilung der Netze BW ausgelegt (siehe Punkt 6.2.3). Das
Fundament des bestehenden Mastes 47A ist auch nach neuer Beseilung standsicher und bleibt unverandert.

Das sichtbare Austrittsmaf} der Fundamente ist entsprechend der Betonkopfe breiter als die Fu3breiten
(Eckstiele) der Maste. Die Grofle der EckstielmaBe liegen zwischen ca. 2,6 x 2,6 m bis ca. 4,5 x 4,5. Die
unterirdischen Fundamente bewegen sich in einer Grofenordnung von 7 x 7 m bis 10 x 10 m (siehe Unterlage
5.3.3 Fundamentvergleich und 7.2 Maststandortskizze). Die Fundamenttiefe liegt bei ca. 2 m unter
Erdoberkante. Bei den Fundamentaschatzungen handelt es sich um konservative, vorsorgeorientierte
Annahmen, da grundsatzlich kleinere Fundamente eingesetzt werden.

Bei einer Grindung mit Plattenfundamenten gehen wir nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass die
Baugrube bei allen Masten oberhalb des Grundwasserspiegels liegt. Sollte bei den Baugrunduntersuchungen
wider Erwarten Grundwasser in hoheren Lagen angetroffen werden, wird in einem separaten Antrag auf
wasserrechtliche Erlaubnis die Genehmigung der Grindungen und etwaig erforderliche Bauwasserhaltungen
beantragt.

Stufen- oder Rammpfahlfundamente, bzw. Mikrobohrpfahle kommen zum Einsatz, wenn die tragfahige
Bodenschicht erst in einer grof3eren Tiefe vorhanden ist oder andere grindungsrelevante Faktoren eine
Anpassung erforderlich machen

Die bestehenden Fundamente der abzubauenden Masten werden im Regelfall komplett entfernt. Nurin
Ausnahmefallen, wenn z.B. die ortlichen Gegebenheiten eine Entfernung nicht zulassen, die Standsicherheit
von Fremdobjekten gefahrdet ist oder umweltrechtliche Belange gegen eine Entfernung sprechen, ist in
Abstimmung mit dem Grundstiickseigentiimer und der zustandigen Behorde ein (teilweiser) Fundament-
verbleib maglich.
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6.2.3 Seile

110-kV-Leitung Heilbronn - Untereisesheim, Anlage 0107

Die bestehende Anlage 0107 ist fur zwei 110-kV-Stromkreise ausgelegt und wird mit zwei Stromkreisen
betrieben.

Die bestehenden Leiterseile, die als Einfachseile gefihrt werden, werden im Zuge der geplanten
Netzverstarkung abgebaut und durch neue, leistungsstarkere Leiterseile, die als 2er-Bindel ausgefihrt
werden, ersetzt. Die neuen Leiterseile sind somit an die zukiinftig erforderliche Ubertragungskapazitat
angepasst (siehe Punkt 3).

Im Zuge der gegenstandlichen Verstarkungsmafinahme soll ebenfalls das Konzept zur nachrichten-
technischen Verbindung zwischen den Umspannwerken Heilbronn und Mockmuhl modernisiert und dem
Stand der Technik angepasst werden. Hierzu sind die an der Mastspitze gefiihrten Erdseile sowie das im
Abschnitt Mast 8 bis 10 girlandenformig gefiihrte Luftkabel durch Erdseilluftkabel (ES-LWL bzw. LWL] zu
ersetzen. Im Abschnitt zwischen Mast 1 bis 7 sind die auf3enliegenden Erdseile zukinftig nicht mehr
erforderlich. Um eine dem Stand der Technik entsprechende nachrichtentechnische Verbindung zwischen den
Umspannwerken Heilbronn und Bad Friedrichhall herzustellen, ist perspektivisch und auf3erhalb des hier
gegenstandlichen Verfahrens, die Auflage eines modernen LWL zwischen Mast 10 der Anlage 0107 Uber die
Anlage 0115 bis zum UW Bad Friedrichhall vorgesehen. Das neue Konzept zur nachrichtentechnischen
Modernisierung sieht eine Verbindung der Umspannwerke Heilbronn und Mockmuhl Gber die Anlagen 0110
und 0105 vor, sodass die nachrichtentechnische Verbindung zwischen Mast 8 der Anlage 0107 und Mast 8 der
Anlage 0105 zukinftig nicht mehr erforderlich ist [siehe unten, Beseilung der Anlage 0110).

Tabelle 4 zeigt die bestehenden und geplanten Stromkreise und Leiterseile sowie die bestehenden und
geplanten Erdseile und Luftkabel.
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110-kV-Leitung Heilbronn - Untereisesheim (Anlage 0107)

Beseilung Bestand Planung

Anzahl Stromkreise 2 2

Blndel 1 2

Leiterseile AL/ST 230/30* 264-AL1/34-STI1A
AL/ST 185/30

Ubertragungskapazitit pro 630 A 1360 A

Stromkreis

Erdseil/Luftkabel/Erdseilluftkabel | AL/ST 105/75** AY /AW 226/49 - 23,2

264-AL1 [/ 34-STTA***

* Im Abschnitt UW Heilbronn bis Mast 4

**Im Abschnitt Mast 1 - 7 auBlenliegende Erdseile und ein Erdseil an der Mastspitze. Im Abschnitt Mast 8 - 10 wird derzeit ein
Luftkabel girlandenfdrmig an dem an der Mastspitze montierten Erdseil gefihrt.

*** |m Spannfeld zwischen Mast 10 der Anlage 0107 und Mast 27 der Anlage 0316

Abkirzungen:

AL - Aluminium

ST - Stahl

AY/AW - Sammelbegriff fir Luftkabel unterschiedlichster Bauart

380-/110-kV-Leitung GroBgartach - Kupferzell, Anlage 0316 im Abschnitt Mast 27 - 29

Die Anlage 0316 wird in den Spannfeldern Mast 27 - 29 aktuell mit vier Stromkreisen betrieben. Davon
befinden sich ein 380-kV-Stromstromkreis und ein 220-kV-Stromkeis, der aktuell auf3er Betrieb ist, im
Eigentum der TransnetBW. Die derzeit auf der untersten Traverse (Traverse 3) gefihrten zwei 110-kV-
Stromkreise (AL/ST 185/30) der Netze BW sollen im Zuge der geplanten Netzverstarkung abgebaut und durch
neue im 2er-Bindel gefihrte Leiterseile (264-AL1T / 34-ST1A] ersetzt werden.

110-kV-Leitung Kochendorf - Mockmiihl, Anlage 0110

Die bestehende Anlage 0110 ist flr zwei 110-kV-Stromkreise ausgelegt und wird mit zwei Stromkreisen
betrieben.

Die bestehenden Leiterseile, die als Einfachseile gefihrt werden, werden im Zuge der geplanten
Netzverstarkung abgebaut und durch neue, leistungsstarkere Leiterseile, die als 2er-Bindel ausgefihrt
werden, ersetzt. Die neuen Leiterseile sind somit an die zukiinftig erforderliche Ubertragungskapazitat
angepasst (siehe Punkt 3).

Die Beseilung zwischen Mast 47A und dem UW Zuttlingen bleibt unverandert.

Tabelle 5 zeigt die bestehenden und geplanten Stromkreise und Leiterseile sowie die bestehenden und
geplanten Erdseile und Luftkabel.
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110-kV-Leitung Kochendorf - Méckmiihl (Anlage 0110)

Beseilung Bestand Planung

Anzahl Stromkreise 2 2

Blndel 1 2

Leiterseile AL/ST 185/30 264-AL1/34-STI1A
AL/ST 210/50*

Ubertragungskapazitit pro 630 A 1360 A

Stromkreis

Erdseil/Luftkabel/Erdseilluftkabel | AL/ST 99/72, AL/St 105/75, AY /AW 226/49 - 23,2
AL/ST170/40 264-ALT [ 34-STTA**
ALDR 120
AWAD 141*

* Im Abschnitt Mast 47A - 48

** Im Spannfeld zwischen Mast 29 der Anlage 0316 und dem Mast 7 der Anlage 0110
Abkirzungen:

AL - Aluminium

ST - Stahl

AY/AW - Sammelbegriff fur Luftkabel unterschiedlichster Bauart

Im Zuge der gegenstandlichen Verstarkungsmafnahme soll ebenfalls das Konzept zur
nachrichtentechnischen Verbindung zwischen den Umspannwerken Heilbronn und Méckmiihl modernisiert
und entsprechend dem Stand der Technik ausgestaltet werden. Hierzu sind die bestehenden Luftkabel, die
girlandenformig an dem an der Mastspitze montierten Erdseil montiert sind, durch Erdseilluftkabel zu
ersetzen. Im Bestand werden aktuell unterschiedliche Erdseile und Luftkabel verwendet, die weitestgehend
vereinheitlicht werden sollen. Damit tragt die geplante Maf3inahme auch zur Standardisierung des 110-kV-
Netzes bei.

Eine zusammenhangende LWL-Verbindung zwischen den UW Heilbronn und Méckmihl wird Uber ein
Glasfasererdkabel zwischen dem neuen Mast 7A der Anlage 0110 und Mast 30 der Anlage 0105 hergestellt
(siehe oben, Beseilung der Anlage 0107 und siehe Unterlage 3.5 Lageplan sowie 7.2 Maststandortskizze).

In Abstimmung mit dem Regierungsprasidium Stuttgart, Referat 46.2 - Luftverkehr und Luftsicherheit, wurde
in der luftaufsichtlichen Verfligung vom 23.03.2018 festgelegt, dass zur Sicherstellung des Flugbetriebes
Mafnahmen gem. der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (NfL
1-950-17, Stand: 08.02.2017) erforderlich sind. Demnach sind auf dem Abschnitt zwischen Mast 4A und Mast
7A Flugwarnkugeln auf dem geplanten Erdseil zu montieren sowie die geplanten Masten 5A, 6A und 7A
farblich im oberen Drittel einschlief3lich der ggf. betroffener Traversen gem. NfL 1-950-17 zu kennzeichnen.
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Zum Bau des Vorhabens werden qualifizierte Baufirmen eingesetzt, die tber die erforderlichen und
vorgeschriebenen Nachweise hinsichtlich Arbeitssicherheit, Umweltschutz, etc. verfligen. Netze BW stellt
einen oder mehrere Baukontrolleure, die Ansprechpartner vor Ort sind. Informationen zur Baufirma sowie zu
den Baukontrolleuren werden frihzeitig vor Baubeginn zur Verfligung gestellt.

7.1 Bauzeiten und Rahmenbedingungen

Der bautechnische bzw. -zeitliche Ablauf der hier gegenstandlichen Mafinahme ist neben den dkologischen
Bauzeitbeschrankungen ebenfalls von netzplanerischen Gegebenheiten oder von den Planungen anderer
Vorhabentrager im Raum abhangig.

Die Vorhabentragerin beabsichtigt, die bauliche Umsetzung der 110-kV-Netzverstarkung zwischen Mockmiihl
- Osterburken - Ingelfingen (NAP 2019 Nr. 4 Vorhaben 1, siehe Punkt 1.1.] zeitlich vor der hier
gegenstandlichen Maf3inahme umzusetzen. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass bei der baulichen Umsetzung
der 110-kV-Netzverstarkung zwischen dem UW Heilbronn und Mockmiihl auf den Einsatz kosten- und
eingriffsintensiverer Provisorien verzichtet werden kann. Ein weiterer Vorteil ist darin begriindet, dass die
Anlage 0107 wahrend des geplanten Ersatzneubaus in Bauabschnitten in flexibleren Zeitfenstern auf3er
Betrieb gehen kann, ohne die Versorgungssicherheit des UW Heilbronn zu gefahrden. Um auch die Versorgung
des UW Friedrichshall wahrend der Bauphase der Anlage 0107 sicher zu gewahrleisten, ist der Einsatz von
Bauprovisorien im Bereich von Mast 10 der Anlage 0107, von Mast 27 der Anlage 0316 und von Mast 1 der
Anlage 0115 notwendig (siehe Punkt 6.2.1 sowie Unterlage 3.1 Lagepléane). Durch den Einsatz der
Bauprovisorien wird die Versorgung des UW Friedrichhall aus Richtung des UW Mdckmihl dadurch erreicht,
dass die bestehenden 110-kV-Stromkreise von Mast 27 der Anlage 0316 Uber Provisorien zu Mast 1 der Anlage
0115 gefihrt werden kénnen. Dariber hinaus sind baubedingt Provisorien im Spannfeld zwischen Mast 10 der
Anlage 0107 und Mast 1 der Anlage 0115 erforderlich. Die Provisorien kdnnen entfernt werden, wenn die
Anlage 0107 ersatzneugebaut wurde.

Baubedingte Abhangigkeiten bestehen zur geplanten 380-kV-Netzverstarkung Grofigartach - Kupferzell -
Grafenrheinfeld (Vorhaben Nr. 20 aus dem Bundesbedarfsplangesetz (BBPLG)) der TransnetBW. Im dritten
Abschnitt des o0.g. Vorhabens plant die TransnetBW einen Ersatzneubau der Anlage vom Umspannwerk
Kupferzell bis zum Umspannwerk GroBgartach (Stadt Leingarten). Ende 2019 legte die Bundesnetzagentur den
Trassenkorridors nach § 12 Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) fest. Anfang 2020 wurde der Antrag
auf Planfeststellung nach § 19 NABEG gestellt. Der Planfeststellungsbeschluss nach § 24 NABEG wird Ende
2021 erwartet. Fur den Abschnitt der 380-/110-kV-Gemeinschaftsleitung streben die TransnetBW und die
Netze BW in den Spannfeldern Mast 27 bis 29 der Anlage 0316 eine bauliche Zusammenlegung der jeweiligen
Planungen an, um die temporare Flacheninanspruchnahme maglichst gering zu halten oder die
Betriebsabldufe des .. Audi-Werkes™ mdglichst wenig zu beeintrachtigen (siehe Punkt 6.2.1). Voraussetzung fir
die bauliche Zusammenlegung beider Vorhaben ist jedoch das Vorliegen vergleichbarer
Realisierungszeitraume. Sollte diese Voraussetzung nicht gegeben sein, plant die Netze BW die Verstarkung
der auf der Anlage 0316 mitgefiihrten 110-kV-Stromkreise, wie in der gegenstandlichen Antragsunterlage
dargestellt, zeitlich und baulich unabhangig von der Planung der TransnetBW.
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Dariber hinaus quert die Anlage 0107 im Spannfeld der Masten 3 und 4 die sich aktuell im Umbau befindende
Bricke der Autobahn Aé. Um eine Vereinbarkeit zwischen den Projekten zu erzielen, fanden im November
2017 Abstimmungen zu den Bauablaufen und zu den einzuhaltenden Abstanden der Anlage 0107 und zu dem
Ausbauzustand der Autobahn A6 unter Beteiligungen des Regierungsprasidiums Stuttgart, Referat 47.5 -
GroBprojekte, des Bauunternehmens ,Arbeitsgemeinschaft BAUARGE 6 West” (Hochtief und Bunte) und der
Netze BW statt. Um die bauliche Umsetzung beider Projekte zu erleichtern, hat sich die Netze BW bereit
erklart, die bauliche Umsetzung des geplanten Ersatzneubaus auf der Anlage 0107 erst nach Fertigstellung
des Brickenbauwerks im Jahr 2022 zu beginnen.

Da fir das Vorhaben 1 seitens der Regierungsprasidien Stuttgart und Karlsruhe noch keine Planfeststellungs-
beschlisse vorliegen, ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme des geplanten zweiten 110-kV-Stromkreises auf
den Anlagen 0108 und 0109 sowie der Baubeginn der hier gegenstandlichen Mafinahme schwer absehbar.

Vor dem Hintergrund der oben genannten bauzeitlichen Rahmenbedingungen ist ein Baubeginn fiir ca. 2022
geplant. Die gesamte Maf3nahme wird sich tber die Dauer von etwa drei Jahren erstrecken, davon entfallen ca.
zwei Jahre fir den geplanten Ersatzneubau der Anlage 0110. Dem geplanten Baubeginn liegt eine geschatzte
Genehmigungsdauer von etwa einem Jahr sowie einer geschatzten Dauer fir die bauvorbereitenden
Maf3nahmen von einem knappen Jahr zu Grunde.

In einigen besonders schiitzenswerten umwelt- und naturschutzfachlichen Bereichen sind
Bauzeitenbeschrankungen zu bericksichtigen, die den entsprechenden Umweltgutachten zu entnehmen sind
(siehe Unterlage 11.4). Aufhebungen der Bauzeitenbeschrankungen kénnen in Abstimmung mit der
okologischen Baubegleitung erfolgen.

7.2 Baustelleneinrichtung, Arbeitsflachen und Zuwegungen

Auf der 110-kV-Leitung Heilbronn - Untereisesheim, Anlage 0107 und auf der 110-kV-Leitung Kochendorf -
Mockmiihl, Anlage 0110 werden an jedem neu zu errichtenden Maststandort temporare Arbeitsraume
benotigt. Bei neu zu errichtenden Abspannmasten nehmen diese eine Flache von etwa 40 m x 40 m, bei neu zu
errichtenden Tragmasten etwa eine Flache von etwa 30 m x 30 m ein.

Bei der Definition der temporaren Arbeitsflachen wurde ein konservativer Ansatz verfolgt, d.h. dass die
Arbeitsflachen mitunter grof3er dimensioniert sind als tatsachlich fur den Bau erforderlich. Bei der Lage und
dem Zuschnitt der Arbeitsflachen wird darauf geachtet, dass temporéare Inanspruchnahmen empfindlicher
Flachen mdoglichst vermieden werden und die Zufahrt zu den Maststandorten, soweit mdglich, tber
vorhandene Straflen oder befestigte Wege erfolgt. Die Grof3e und die lagegenauen Abgrenzungen der
temporaren Arbeitsfléchen und Zuwegungen sind den Lageplanen (siehe Unterlage 3 Lageplane) und den
Konflikt- MaBnahmenplanen (siehe Unterlage 11.4.2, 11.4.3 und 11.4.4 LBP) zu entnehmen.

Die Flachen dienen unterschiedlichen Zwecken wie Materialzwischenlagerung, Abstellflache fur
Baufahrzeuge, Kranstellflache, Vormontage der neuen Maste sowie Errichtung. Die Arbeitsflédchen fur
Seilzugarbeiten sind an den Abspannmasten vorgesehen. Auf den Anlagen 0107 und 0110 werden alle
bestehenden Seile - Leiterseile, Erdseile und Luftkabel - abgebaut und durch neue Seile ersetzt. Der fir
Seilzugarbeiten bendtigte Arbeitsraum ist trichterformig angeordnet und erstreckt sich vom Mast Uber etwa
50 m entlang der verlangerten Trassenachse. Dabei grenzt die schmale Seite der Arbeitsflache an den
jeweiligen Abspannmast. Fir den Standort der Trommeln und Winden ist an der breitesten Stelle eine
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Ausdehnung der Flache von etwa 20 m vorgesehen. Bei der Lage und dem Zuschnitt der Arbeitsflachen wird
darauf geachtet, dass temporare Inanspruchnahmen empfindlicher Flachen mdglichst vermieden werden. An
den Winkelmasten Uberlagert sich die zur Mastmontage bendtigte Arbeitsflache zum Teil mit der fur
Seilzugarbeiten bendtigten Arbeitsflache, wodurch die temporare Arbeitsflache an den Winkelmasten in der
Summe entsprechend kleiner ist.

Die temporaren Arbeitsflachen auf der 380-/110-kV-Leitung Grogartach-Kupferzell, Anlage 0316, betragen
fur den Tragmast 28 etwa 30 m x 30 m und fir die Abspannmaste 27 und 29 ca. 40 m x 40 m. Bei der Definition
der temporaren Arbeitsflachen wurde ein konservativer Ansatz verfolgt, d.h. dass die Arbeitsflachen mitunter
grofler dimensioniert sind als tatsachlich fiir den Bau erforderlich. Die Arbeitsflachen dienen zur Material-
zwischenlagerung sowie als Abstellflache fir kleinere Baufahrzeuge wie Kleintransporter. Die Arbeitsflachen
fur Seilzugarbeiten sind an den Abspannmasten vorgesehen und erstrecken sich etwa 50 m in verlangerter
Leitungsachse vom Maststandort aus. Die zu tauschenden und neuen Mastteile wie Isolatoren werden per
Handseilzug oder kleinen Stockwinden an den Masten abgelassen bzw. hochgezogen. Die Arbeitsflache dient
zur Materialzwischenlagerung sowie als Abstellflache fur kleinere Baufahrzeuge wie Kleintransporter.

Die Zuwegung zu den Masten aller betroffenen Leitungsanlagen erfolgt Uber das bestehende Straf3en- und
Wegenetz. Dort wo die Strafien und Wege keine ausreichende Tragfahigkeit oder Breite besitzen, werden in
Abstimmung mit den Unterhaltungspflichtigen Ma3nahmen zur Herstellung der Befahrbarkeit festgelegt und
durchgefiihrt. Abseits bestehender Straflen und Wege werden wahrend der Bauausfiihrung temporare
Zuwegungen bendtigt. Abhangig von der Witterung kdnnen bei sehr feuchten Wetterlagen Baggermatten oder
Aluminiumplatten zur Befestigung der temporaren Zuwegungen eingesetzt werden, um Bodenverdichtung und
Flurschaden zu minimieren. In Ausnahmefallen ist auch ein temporarer Wegebau erforderlich, der in der
Regel auf wasserdurchléssigem Geoflies angelegt wird, um zu verhindern, dass sich Erdreich mit dem
Wegematerial vermengt sowie um den Rickbau zu erleichtern.

Sofern erforderlich, werden an Straflen- und Wegkreuzungen zur Verkehrssicherung sowie an Kreuzungen mit
oberirdischen Leitungen einfache Schutzgeriste errichtet. Diese bestehen in der Regel aus einer
Stahlkonstruktion. Zum Teil kann die Verkehrssicherheit auch durch Abstellen von Sicherungspersonal bzw.
durch Sperren der entsprechenden Straflen und Wege erfolgen. Vor Baubeginn werden die entsprechenden
verkehrsrechtlichen Regelungen mit den zustandigen Behorden getroffen.

7.3 Mastgriindung

Bevor die neuen Maste der Anlagen 0107 und 0110 (ausgenommen Mast 47A) gestellt werden kénnen, werden
neue Fundamente abschnittsweise gegossen. Informationen zu den voraussichtlich eingesetzten
Grindungsformen finden sich unter Punkt 6.1.2 und 6.2.2.

Bei den Masten der 110-kV-Leitung Heilbronn - Untereisesheim, Anlage 0107 und bei den Masten der 110-
kV-Leitung Kochendorf - Mockmiihl, Anlage 0110, die in bestehender Trasse neu errichtet werden, wird das
Fundament der bestehenden Masten zunachst vollstandig entfernt. Vorab wird der bestehende Mast Uber dem
Fundament abgeschnitten, mit Hilfe eines Autokrans seitlich versetzt und zur Sicherung abgespannt. Die
Leiterseile werden hierflr nicht abgebaut, sondern am Mast in Rollen gehangt, sodass die bestehende
Freileitung auch mit den temporar versetzten Masten in Betrieb bleiben und bei Bedarf zu- oder abgeschaltet
werden kann, ohne die Versorgungssicherheit zu gefahrden. Der bestehende Mast nimmt in diesem Fall die
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Funktion eines ..Provisoriums” ein. Das bestehende Fundament wird nach Versetzen bzw. Abbau der
Bestandsmaste vollstandig entfernt.

Fir das neue Fundament wird eine Baugrube errichtet, die in der Breite etwas grofler ist als das
einzubringende neue Fundament (siehe Unterlagen 7 Maststandortskizzen). Die Tiefe der Baugrube hangt
ebenfalls von der Art des Fundaments ab. Bei den grundsatzlich vorgesehenen Plattenfundamenten ist die
anzulegende Baugrube etwa 2 m tief. Je nach Bodenbeschaffenheit und Grindungsart kann die Baugrube
auch tiefer sein (siehe Punkt 6.1.2 und 6.2.2). Der Aushub wird entsprechend der vorzufindenden
Bodenschichten zur spateren Verfillung seitlich getrennt gelagert.

In die Baugrube wird zunachst eine etwa 10 cm dicke Betonschicht, die sogenannte Sauberkeitsschicht
eingebracht. Darauf wird der vormontierte Mastfuf3 des Gittermastes aufgesetzt und ausgerichtet. Nach
Einbringen der Fundamentbewehrung (Eisenarmierung bzw. —gitter) sowie seitlicher Verschalungen wird das
neue Betonfundament in Lagen gegossen. Durch Rutteln wird der Beton verdichtet und Lufteinschlisse
verhindert, die zu Korrosion und Festigkeitsverlust fiihren kdnnen. Das Einbringen des Betons in eine
Baugrube erfolgt in der Regel ohne langere Unterbrechung. Die oberirdischen Betonkopfe werden zuletzt
gegossen.

Das Ausharten des Betons dauert ohne Sonderbehandlung etwa vier Wochen. In dieser Zeit wird der neue Mast
seitlich am Boden vormontiert. Nach Ausharten des Betons wird die Baugrube entsprechend der
Bodenschichten mit dem seitlich gelagerten Bodenaushub wieder aufgefillt und verdichtet.

Uberschiissiges Bodenmaterial, das keiner Wiederverwendung zugefiihrt werden kann oder
entsorgungspflichtig ist, wird durch zertifizierte Entsorgungsunternehmen fachgerecht entsorgt. Der
urspringliche Zustand der Arbeitsflache wird wiederhergestellt (siehe Punkt 7.7 und Punkt 9).

In Abhangigkeit vom Grundwasserstand sind gegebenenfalls WasserhaltungsmafBnahmen zur Sicherung der
Baugruben wahrend der Fundamentarbeiten erforderlich, wobei nach derzeitigem Kenntnisstand davon
ausgegangen wird, dass die Baugrubensohle bei allen Masten oberhalb des Grundwasserspiegels liegt (siehe
Punkt 6.2.2).

7.4 Mastersatzneubau

Die geplanten Maste 1A bis 10A der Anlage 0107 und die geplanten Maste 1A bis 46A und 48A bis 58A der
Anlage 0110 werden nach Fertigstellung der Fundamente abschnittsweise errichtet.

Die Stahlgittermaste werden in Einzelteilen zu den jeweiligen Maststandorten transportiert und am Boden in
groferen Teilsegmenten [sogenannte Schiisse) oder wenn maglich sogar komplett vormontiert. Ein Mast
besteht in der Regel aus zwei bis drei Teilsegmenten. Am obersten Segment (Mastkopf) werden am Boden
bereits die Traversen (Querausleger) samt Isolatorketten vormontiert. Die am Boden vormontierten
Teilsegmente werden per Autokran nacheinander aufeinander gestockt.

Die alten Leiterseile, die an den temporar versetzten Bestandsmasten bzw. Provisorien befestigt sind, werden
nach Fertigstellung der neuen Masten auf diese umgehangt und mit neuen Isolatorketten befestigt. Die alten

Masten tragen dann keine Seile mehr und konnen stufenweise abgebaut werden (siehe Punkt 7.6). Mit diesem
Ablauf kann die Leitungsanlage im Bedarfsfall kurzfristig zugeschaltet werden.
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7.5 Seilzug
Nach Fertigstellung der neuen Masten wird mit den Seilzugarbeiten begonnen.

Die neuen Isolatorketten (kurz Ketten) werden mit kleinen Stockwinden an den Masten angebracht. Beim
Ersatzneubau erfolgt die Montage der Ketten in der Regel bereits an dem am Boden vormontierten Mastkopf.
Die zeitintensive Montage in der Hohe bleibt erspart. An den Ketten werden jeweils zusatzlich Rollen montiert,
Uber die wahrend der Seilzugarbeiten das Seil gefihrt wird.

Fir den Seilzug werden Seilzugmaschinen eingesetzt, deren Grofle und Gewicht vergleichsweise gering sind.
An beiden Enden eines Abspannabschnittes befinden sich sogenannte Trommel- und Windenplatze (siehe
Punkt 7.2 und Unterlage 3 Lageplane), auf denen jeweils eine Seilzugmaschine bzw. Windenbremse steht.
Beide Seilzugmaschinen werden zunachst mit einem Vor-, bzw. Zugseil miteinander verbunden. Das Vorseil
wird in die an den Masten vormontierten Rollen gelegt. Als Vorseil dienen entweder die bestehenden
Leiterseile, die auf den neuen Masten Gbernommen wurden (siehe Punkt 7.3 und 7.4) oder spezielle Vorseile,
die einmal Uber den Abspannabschnitt gezogen werden. Auf der Anlage 0110 und auf der Anlage 0316 im von
der Maf3nahme betroffenen Abschnitt zwischen Mast 27 bis 29 dienen die Leiterseile der bestehenden
Stromkreise als Vorseile.

Die neuen Seile werden mit dem Vorseil bzw. mit den bestehenden Seilen verbunden. Mit Hilfe der
Seilzugmaschinen wird das Vorseil an der anderen Seilzugmaschine angezogen. Mit dem Vorseil wird so das
neue Leiterseil schleiffrei, d.h. ohne Bodenkontakt, tber die Rollen auf die Masten gezogen. Der Vorgang wird
wiederholt, bis alle neuen Seile in Rollen auf den Masten hangen. In der Regel lasst man die neuen Seile etwa
zwei Wochen in Rollen héangen, damit sich diese in einem Abspannabschnitt recken kénnen. Nach erfolgter
Seilregulage werden die Seile an den Isolatorketten eingeklemmt und die Rollen abmontiert. Die Seile hangen
anschlieflend mit dem vorgesehenen Durchhang sowie den vorgesehenen Zugspannungen an den Masten. Die
erforderlichen Sicherheitsabstande werden stets eingehalten.

Zum Schutz von Straflen und Wegen, oberirdischen Leitungen und Bahnlinien (u. a.) werden vor den
Seilzugarbeiten, sofern erforderlich, SchutzgerUste aufgebaut (siehe Punkt 7.2). Schutzgeriste kénnen bei
Straflen und Wegen auch wahrend der Seilzugarbeiten eine sichere Durchfahrtshohe gewahrleisten.

Seilzugarbeiten konnen auf Bestandstrassen aus Arbeitssicherheitsgriinden nur dann durchgefiihrt werden,
wenn einer oder beide Stromkreise abgeschaltet werden. Aus diesem Grund sind Seilzugarbeiten haufig nur zu
lastarmen Zeiten durchfihrbar, da bestimmte Stromkreise zu gewissen Zeiten in Betrieb bleiben missen. In
der Regel sind dies die Sommermonate und bestimmte Zeiten etwa am Wochenende.

Bei der Baudurchfihrung wird darauf geachtet, dass bei den Seilzugarbeiten empfindliche Flachen am Boden
maoglichst wenig beeintrachtigt werden.

Auf dem geplanten Erdseil, welches auf der Mastspitze aufliegt, werden in den Leitungsabschnitten zwischen
Mast 4A und Mast 7A Flugwarnkugeln montiert (siehe Punkt 6.2.3).

7.6 Riickbau- und EntsorgungsmafBnahmen

Nicht mehr bendtigte Seil-, Isolator-, Mast- oder Fundamentbauteile werden zuriickgebaut und
ordnungsgemaf der Entsorgung zugefihrt. Der Rickbau der bestehenden Leiter- und Erdseile erfolgt mit
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Aufziehen der neuen Seile [Anlage 0110 und 0316) bzw. vor dem Abbau der bestehenden Maste (Anlage 0107)
(siehe Punkt 7.3).

Der Riuckbau der bestehenden Maste samt Bestandsfundamente erfolgt in der Regel, nachdem die neuen
Maste errichtet sind und die bestehenden Seile auf die neuen Maste ibernommen wurden (siehe Punkt 7.3).
Die bestehenden Fundamente der abzubauenden Masten werden im Regelfall komplett entfernt. Nurin
Ausnahmefallen, wenn z.B. die drtlichen Gegebenheiten eine Entfernung nicht zulassen, die Standsicherheit
von Fremdobjekten gefahrdet ist oder umweltrechtliche Belange gegen eine Entfernung sprechen, ist in
Abstimmung mit dem Grundstiickseigentiimer und der zusténdigen Behorde ein (teilweiser) Fundament-
verbleib maglich.

Bei standortgleichem Ersatzneubau werden die bestehenden Maste und Fundamente erst abgebaut, bevor der
neue Mast auf gleichem Standort gegriindet und errichtet wird (siehe Punkt 7.3). Uberschiissiges
Bodenmaterial, das keiner Wiederverwendung zugefiihrt werden kann oder entsorgungspflichtig ist, wird
durch zertifizierte Entsorgungsunternehmen fachgerecht entsorgt.

7.7 Baufeldwiederherstellung

Das Vorhaben ist mit Eingriffen in Natur und Landschaft im Sinne von § 14 BNatSchG verbunden. Eingriffe in
Natur und Landschaft werden gemaf § 15 BNatSchG so weit mdglich vermieden oder minimiert oder durch
geeignete Ausgleichs-, oder Ersatzmafinahmen kompensiert. Die vom Vorhaben ausgehenden Eingriffe sowie
die daraus abgeleiteten Mainahmen werden im beiliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP)
dargestellt (siehe Unterlage 11.4).

Abhangig von der Witterung und den lokalen Gegebenheiten werden zur Vermeidung von Bodenverdichtung
sowie zur Minimierung von Flurschaden auf viel befahrenen Arbeitsflachen und Zuwegungen Baggermatten
oder Aluminiumplatten eingesetzt. Eventuell entstehende Flurschaden werden entsprechend reguliert,
Ernteausfalle auf landwirtschaftlichen Flachen werden entschadigt. Das Grundeigentum wird nach Abschluss
der Bauarbeiten in einen ordnungsgemafen Zustand versetzt. Bei der Bauausfihrung wird darauf geachtet,
dass eine mdoglichst geringe Beeintrachtigung der in Anspruch genommenen Grundstiicke auftritt.
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8.1 Elektrische und magnetische Felder

Durch den Betrieb von 110-kV-Leitungen werden niederfrequente elektrische und magnetische Felder erzeugt.
Die Immission elektrischer und magnetischer Felder steigt durch die geplanten Netzverstarkungsmafinahmen
im Einwirkungsbereich in geringem Maf3e. Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der
Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen und zur Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen
durch elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder enthalt die Sechsundzwanzigste Verordnung
zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV). Die Anforderungen der 26. BImSchV
werden nach wie vor sicher eingehalten. Insbesondere werden an allen mafigeblichen Immissionsorten die
Grenzwerte der 26. BImSchV deutlich unterschritten.

Ausfihrliche Informationen und Nachweise finden sich in der gutachterlichen Immissionsprognose
elektrischer und magnetischer Felder (Unterlage 10).

8.2 Gerausche

Gerausche an 110-kV-Freileitungen kdnnen unter bestimmten Umstanden auftreten. Im Regelfall liegen alle
auftretenden Gerausche unterhalb der Richtwerte nach der TA Larm.

Bei entsprechender Witterung kdnnen am Mast und dort speziell an Konstruktionsteilen der
Leiterseilaufhangung Inhomogenitaten des elektrischen Feldes entstehen. Dies kann beispielsweise durch
Schmutz, Korrosion oder Vogelnester verursacht werden. Am Leiterseil selbst ist das elektrische Feld
wesentlich homogener als am Mast, dennoch kdnnen bei entsprechender Witterung auch hier Gerausche
entstehen. Ursachlich hierfir ist die elektrische Randfeldstarke, also die maximale elektrische Feldstarke, an
der Leiterseiloberfléache. Bei einer 110-kV-Leitung verursacht diese Randfeldstarke im Allgemeinen eine
abgestrahlte Schallleistung, die in der unmittelbaren Leitungsumgebung nicht bis kaum wahrgenommen
werden kann und somit deutlich unter den in der TA Larm genannten Richtwerten liegt.

Beeintrachtigungen durch baubedingte Gerdausche konnen durch den Einsatz moderner Maschinen und
Techniken auf ein unerhebliches Maf3 reduziert werden.
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Die Grundstlcke, die fir die Baumafinahmen und den spateren Betrieb der Leitung in Anspruch genommen
werden, sind in den Lageplanen dargestellt (siehe Unterlage 3 Lageplane). Es wird unterschieden zwischen
dauerhafter und voriibergehender/temporarer Inanspruchnahme.

Grundsatzlich ist zu berlicksichtigen, dass etwaige Zahlungen von Entschadigungen fir die dauerhafte
Inanspruchnahme im Dienstbarkeitsvertrag geregelt werden. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens
werden keine Entschadigungshohen oder Schadensersatzzahlungen festgesetzt. Nach Abschluss der
Bauarbeiten wird das Grundeigentum grundsatzlich in einem ordnungsgemafen Zustand versetzt und die
tatsachlich entstandenen Flur- und Aufwuchsschaden, bzw. Ernteausfalle nach den derzeitig giiltigen
Richtlinien entschadigt.

9.1 Dauerhafte Inanspruchnahme

Die dauerhafte Inanspruchnahme umfasst die Flacheninanspruchnahme durch die Maststandorte und die
Uberspannungsflachen bzw. den Schutzstreifen, welche wahrend der gesamten Zeitdauer des Bestehens der
Leitungsanlage existieren. Die Breite des Schutzstreifens ist abhangig vom gewahlten Mastbild und richtet
sich in der Regel nach der gro3tmaoglichen Ausschwingbreite der Leiterseile in Spannfeldmitte. Der
Schutzstreifen ist in den Lageplénen dargestellt [siehe Unterlagen 3 Lageplane). Innerhalb des Schutzstreifens
wird die Einhaltung der Mindestabstande zu den unter Spannung stehenden Leiterseilen nach den geltenden
technischen Normen gefordert. Netze BW halt diese stets ein. Die Errichtung von baulichen Anlagen,
Verkehrsanlagen, etc. sowie Anpflanzungen oder Anderungen am Geldndeniveau sind in diesem Bereich nur
beschrankt moglich. Dadurch gewahrleistet der Schutzstreifen einen sicheren Betrieb der Freileitung.

Zu Lasten der vom Schutzstreifen betroffenen Grundstiicke werden dingliche Leitungsrechte durch Abschluss
von Dienstbarkeitsvertragen im Grundbuch eingetragen. Etwaige Zahlungen von Entschadigungen fir die
dauerhafte Inanspruchnahme werden ebenfalls im Dienstbarkeitsvertrag geregelt. Im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens werden keine Entschadigungshdhen festgesetzt. Fiir das beantragte Vorhaben
sind nahezu alle betroffenen Freileitungen bereits bei ihrer Errichtung dinglich gesichert worden. Dies
beinhaltet die Maststandorte und den parallelen Schutzstreifen fiir die Uberspannungsflichen, der fir die
gegenstandliche Planung im Vergleich zur Bestandsituation unverandert bleiben kann. Vereinzelt nicht
ausreichende oder fehlende Rechte werden im Nachgang an das Planfeststellungsverfahren privatrechtlich
gesichert. Die neu in Anspruch zu nehmenden Grundstiicken beschranken sich im Wesentlichen auf die
Grundstiicke, die fir das geplante Glasfasererdkabel (LWL-Erdkabel] zwischen dem neuen Mast 7A der Anlage
0110 und dem Mast 30 der Anlage 0105 vorgesehen sind (siehe Punkt 6.2.3 und Unterlage 3.5 Lageplan sowie
7.2 Maststandortskizze). Die dauerhaft in Anspruch zunehmenden Grundsticke sowie der Stand der dinglichen
Sicherung ist den entsprechenden Rechtserwerbsverzeichnissen zu entnehmen (siehe Unterlagen 8).

9.2  Voriibergehende Inanspruchnahme

Temporare Inanspruchnahmen bzw. Arbeitsflachen erfolgen wahrend der Bauzeit und konnen Uber die
Flacheninanspruchnahme fir die dauerhafte Inanspruchnahme hinausgehen. Die benotigten Flachen sind in
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den Lageplénen (siehe Unterlagen 3) entsprechend farblich verzeichnet. Die von temporaren Arbeitsflachen
betroffenen Grundstickseigentimer werden vor Beginn der Baumafinahmen nochmals persdnlich informiert.

In den Lageplénen sind die Flachen zur voribergehenden Inanspruchnahme wahrend der Baumafinahme als
Arbeitsflachen mit Zuwegungen dargestellt (siehe Unterlagen 3 Lagepléne). Temporére Flacheninanspruch-
nahmen durch Zuwegungen auf befestigten 6ffentlichen und 6ffentlich zugénglichen StraBen und Wegen sind
in den Lageplanen nicht explizit ausgewiesen. Rechtzeitig vor Baubeginn werden mit den zustandigen
Behorden und mit den Tragern der Straflenbaulast entsprechende verkehrsrechtliche Vereinbarungen
getroffen, die nicht Bestandteil des vorliegenden Antrags sind.

In den Rechtserwerbsverzeichnissen ist die FlachengréBe [in m?] angegeben, mit der die entsprechenden
Grundstiicke voriibergehend in Anspruch genommen werden (siehe Unterlagen 8). Auf Arbeitsflachen und
Zuwegungen werden abhangig von der Witterung und den lokalen Gegebenheiten zur Minimierung von
Bodenverdichtung und Flurschaden Baggermatten oder Aluminiumplatten eingesetzt. Eventuell entstehende
Flurschaden werden entsprechend reguliert, Ernteausfalle auf landwirtschaftlichen Flachen werden
entschadigt. Das Grundeigentum wird nach Abschluss der Bauarbeiten in einen ordnungsgemafen Zustand
versetzt. Bei der Bauausfihrung wird darauf geachtet, dass eine moglichst geringe Beeintrachtigung auftritt.
Bei Grundsticken, die ausschlief3lich voribergehend in Anspruch genommen werden, ist eine Eintragung im
Grundbuch zur Sicherung nicht erforderlich.
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Kreuzt eine Freileitung oberirdische Verkehrswege oder andere Leitungen, sind hier zum Teil spezielle
Mindestabstande nach geltenden technischen Normen einzuhalten. Die Anzahl und die Art der zu kreuzenden
Verkehrswege und Leitungen sind Unterlage 9 zu entnehmen. Zusatzlich sind die Kreuzungen in den
entsprechenden Lagepldnen dargestellt (Unterlagen 3).

Die rechtliche Sicherung zur Querung der offentlichen Kreuzungsobjekte erfolgt Uber spezielle
Kreuzungsvertrage auf Basis bestehender Rahmenvertrage oder tUber Gestattungsvertrage.
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11.1  UVP-Vorpriifung

GemafR § 5 Abs. 1S. 2 Nr. 1 UVPG stellt die zustandige Behorde auf Antrag der Vorhabentragerin sowie
auf der Grundlage geeigneter Angaben und Informationen fest, ob eine Verpflichtung zur Durchfihrung
einer Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP-Pflicht) besteht oder nicht.

Nach der Anlage 1 zum UVPG ist bei der Errichtung und dem Betrieb von 110-kV-Freileitungen mit einer
Lange von mehrals 5 km eine allgemeine Vorpriifung (§ 7 Abs. 1 UVPG] und mit einer Lange von weniger
als 5 km eine standortbezogene Vorprifung (§ 7 Abs. 2 UVPG) durchzufihren.

Die betroffene 110-kV-LeitungHeilbronn - Untereisesheim (Anlage 0107) verlauft von dem UW Heilbronn
Uber eine Lange von etwa 2,8 km bis zu Mast 27 der 380-kV-Leitung GroBgartach - Kupferzell [Anlage
0316). Von dort aus werden die zwei zu verstarkenden 110-kV-Stromkreise zwischen den Masten 27 und
29 der Anlage 0316 mitgefihrt (ca. 1,1 km). Die 110-kV-Leitung Kochendorf - Méckmiihl (Anlage 0110)
weist eine Lange von etwa 17,3 km auf. Fir das Vorhaben ergibt sich eine Gesamtlédnge von ca. 21 km,
davon entfallt ca. 1 km auf die Leistungsverstarkung der zwei bestehenden 110-kV-Stromkreise auf dem im
0.g. Abschnitt der Anlage 0316.

Da es sich bei dem gegenstandlichen Vorhaben nicht um ein Neubauvorhaben i.S.v. § 2 Abs. 4 Nr. 1 UVPG
handelt, sondern um ein Anderungsvorhaben i.S.v. § 2 Abs. 4 Nr. 2, wofir in der Vergangenheit keine
Umweltvertraglichkeitsprifung durchgefihrt worden ist, ergibt sich die Bestimmung zur Notwendigkeit
der UVP-Pflicht aus den § 9 Abs. 2 S.1 Nr. 2 u. Abs. 4iV.m. Anlage 1 UVPG. Aus diesem Grund ist eine
allgemeine Vorprifung durchgefihrt worden.

Die Uberschldgige Prifung anhand der .Arbeitshilfe fuir den Antrag auf Vorprifung des Einzelfalls zur
Ermittlung der UVP-Pflicht” kommt zum Ergebnis, dass durch das Vorhaben bei einer vollstandigen
Abarbeitung der Eingriffsregelung und Beriicksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange keine
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auftreten. Bei der Erarbeitung des Antrags auf
Allgemeine Vorprifung nach § 5 UVPG wurden die entsprechenden Behorden bereits im Oktober 2018
beteiligt (siehe Unterlage 11.1).

11.2 Natura 2000-Vorpriifungen

Vorhaben in oder in der Nahe von Natura 2000-Gebieten konnen madglicherweise negative Auswirkungen
auf ebendiese haben und missen vor ihrer Zulassung darauf hin Uberprift werden, ob sie geeignet sind,
die Schutz- und Erhaltungsziele eines Natura 2000-Gebietes erheblich zu beeintrachtigen. Mittels einer
Natura 2000-Vorpriufung wird festgestellt, ob eine vertiefte Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung geman
§ 34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) durchgefiihrt werden muss. Diese Vorpriifung stellt eine
Abschatzung der Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Schutz- und Erhaltungszielen der betreffenden
Natura 2000-Gebiete dar und ist damit Teil des Natura 2000-Vertraglichkeitsprifungsverfahrens.

Die vom Vorhaben betroffenen Leitungsabschnitte queren die zwei Schutzgebiete des Natura-2000-
Netzes Vogelschutzgebiet . Jagst mit Seitentalern” im Spannfeld 47A - 48A der LA 0110 sowie FFH-Gebiet
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.Untere Jagst und unterer Kocher” in den Spannfeldern 20A-21A, 40A-41A und 47A - 48A der LA 0110,
ohne dass Maste direkt in den Schutzgebieten liegen.

Fir das Vogelschutzgebiet wird keine erhebliche Beeintrachtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele
prognostiziert, da den relevanten die Schutzgebiete querenden Leitungsabschnitten ein geringes
avifaunistisches Gefahrdungspotenzial hinsichtlich Vogelschlag aufgrund fehlender bedeutsamer Rast-
und Brutvogelgebiete zugewiesen wird und da das Erdseil, an welchem aufgrund der schlechteren
Sichtbarkeit insbesondere die Kollisionsgefahr flir bestimmte Vogelarten besteht, in Lage und Hohe nicht
wesentlich verandert wird. Zudem werden Einzelseile geblndelt, so dass sich die Sichtbarkeit der
Leiterseile erhoht. Die durch den Ersatzneubau veranderte Mastgeometrie wird als marginal erachtet, so
dass kein erhohtes Kollisionsrisiko prognostiziert wird (siehe Unterlage 11.2).

Auch fur das FFH-Gebiet bestehen keine erhebliche Beeintrachtigung der maf3geblichen Bestandteile
(LRT einschlieBlich charakterisierende Arten der LRT, Lebensstatten der schutzgebietsspezifischen FFH-
Arten], da weder baubedingter noch anlage- und betriebsbedingter Rickschnitt der Gberspannten
wertgebenden Gehdlzbestande erforderlich wird (Bodenabstand der neuen Seile ist i.d.R. mindestens
gleichbleibend) und da fir am FlieBgewdsser ansassige Wasservogel wie fir die Arten des
Vogelschutzgebietes gilt, dass durch die marginal veranderte Mastgeometrie und die bessere
Sichtbarkeit von Zweierbiindeln kein erhéhtes Kollisionsrisiko prognostiziert wird (siehe Unterlage 11.4.1
Punkt 1.3]).

Fir alle betroffenen Natura 2000-Gebiete wurde festgestellt, dass mit keinen Beeintrachtigungen der Schutz-
und Erhaltungsziele zu rechnen ist und demnach keine Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung durchzufiihren
ist (siehe Unterlagen 11.2).

11.3 Spezielle artenschutzrechtliche Priifung (saP)

In der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP) werden die artenschutzrechtlichen Anforderungen
abgearbeitet, die sich aus den europédischen Richtlinien, Richtlinie 92/43/EWG des Rates (Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie, FFH-RL) und Richtlinie 2009/147/EG des europé&ischen Parlaments und des Rates [Vogelschutz-
Richtlinie, VS-RL) sowie aus der nationalen Gesetzgebung (BNatSchG) ergeben. Beriicksichtigt werden Arten
des Anhangs IV der FFH-RL, wildlebende europadische Vogelarten und sonstige in einer Rechtsverordnung
nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgefiihrte Verantwortungsarten. Die Ubrigen besonders geschitzten Arten
werden im Rahmen der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG abgearbeitet (siehe Kapitel 11.4). Zur
beiliegenden saP gehort ein Erlauterungstext (Unterlage 11.3.1) sowie Artenblétter betroffener Arten
(Unterlagen 11.3.2).

Die Belange der streng geschiitzten Arten und europaischen Vogelarten werden in der speziellen
Artenschutzprifung abgearbeitet (Unterlage 11.3). Anhand der Habitatpotenzialanalyse, Datenabfrage
und vorhabenspezifischen Erhebungen werden die prifungsrelevanten Arten bzw. Artengruppen
Mastbriter, geholzbritende Vogelarten, Feldbriter, Reptilien, Amphibien und Grof3er Feuerfalter
bestimmt und hinsichtlich artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote geprift. Durch Vermeidungs- und
Minimierungsmafinahmen, die im LBP festgelegt sind, konnen Verbotstatbestande vollstandig vermieden
werden.
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11.4 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) als Bestandteil der Planunterlagen im
Planfeststellungsverfahren hat die Eingriffe in Natur und Landschaft zu ermitteln, zu bewerten und
erforderlichenfalls die Art der Kompensation darzustellen. Das Vorhaben wurde unter Beriicksichtigung der zu
betrachtenden Schutzgebiete und Schutzgiiter dargestellt und die Eingriffe mit Blick auf die dauerhafte und die
temporare/voriibergehende Inanspruchnahme wahrend der Bauzeit ermittelt. Es wurden Vermeidungs-,
Minimierungs- und KompensationsmaBnahmen festgelegt und in Text (Unterlage 11.4.1) und Karten
(Unterlagen 11.4.2) dargestellt.

Grundsatzlich handelt es sich bei der Nutzung der Naturgiiter im Rahmen der Maf3nahmen des
Vorhabens um eine Uberwiegend baubedingte, temporare Flacheninanspruchnahme. Im
Landschaftspflegerischen Begleitplan werden ausgehend von der Landschaftsanalyse (Beschreibung und
Bewertung der Naturguter) die moglichen baubedingten Konfliktpunkte sowie die unvermeidbaren
Eingriffe durch geringen Biotopwertverlust und geringe Reduzierung der Leistungsfahigkeit der Boden
aufgezeigt. Durch zahlreiche Vermeidungs- und Minimierungsmafinahmen kénnen Konflikte vermieden
werden.

Ferner werden punktuelle Mafinahmen zur Biotopaufwertung als Ausgleichs- und Ersatzmaf3inahmen
festgelegt, so dass die durch das Vorhaben hervorgerufenen Beeintrachtigungen vollstandig kompensiert
werden (siehe Unterlage 11.4).

Mit dem Vorhaben einhergehende Beeintrachtigungen konnen durch Umsetzung verschiedener MaBnahmen
vermieden, minimiert oder kompensiert werden.
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