Benutzungshinweise

L
Mast- und Fundamentlisten \s\ Netze BW

Anlage 5

Allgemein
Die Maste sind aufsteigend in Leitungsrichtung sortiert.

Farbgebung:

Fir die in Rot dargestellten Masten ist ein Ersatzneubau vorgesehen. Die in Schwarz aufgefuhrten Maste sind von dem geplanten
Ersatzneubau nicht betroffen.

Masttyp
T Tragmast
WA Winkelabspannmast (Abspannmast)
WE Winkelendmast (Abspannmast mit Endzugfunktion)

Der hinter dem Masttyp dargestellte Wert gibt die Hohe des untersten Aufhédngpunktes der Leiterseile an den Isolatorketten tber
Normalnull in Metern an. Das "D" steht fur eine durchgangige Breitenzunahme des Mastschaftes, es liegt demnach kein KnickstoR vor.

Kettenart.

Die Leiterseile sind iber Isolatorketten (Isolatoren und Aufhdngungen) an den Masten befestigt. Folgende Kettenarten werden in der
Planung verwendet:

DA Doppelabspannketten (bei Abspannmasten)
DH Doppelhangeketten (bei Tragmasten)
Feldlange [m

Als Feld wird der Bereich zwischen zwei aufeinanderfolgenden Masten bezeichnet. In dieser Spalte ist die Lange eines Feldes in
Metern angegeben.

Abspannabschnitt [m]

Als Abspannabschnitt wird der Bereich zwischen zwei Abspannmasten bezeichnet. In dieser Spalte ist die Lange eines
Abspannabschnittes in Metern angegeben.

be-MaR (Mastaustrittsmaf3) [m]
Unter be-MaR ist der horizontale Abstand der Masteckstiele gemessen an der Oberkante der Fundamentkdpfe zu verstehen.

Flache des sichtbaren Fundamentens [m?]

Die Flache der sichtbaren Fundamente bzw. die Flache der oberirdischen Fundamente errechnet sich aus der Flache der vier
Fundamentkopfe.

Flache des Maststandortes [m?]

Als Flache des Maststandortes ist die Flache zu verstehen, die sich aus den auReren Kanten der sichtbaren Fundamente
(Fundamentkdpfe) errechnet.
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