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1. ROHRER KURVE

1.1  Anbindungsbereiche Sid und Nord, Freie Strecke

Im Bereich der Rohrer Kurve sind Tiefenentwéasserungen im Bereich der Strecke
4860 Stuttgart - Horb erforderlich. Im stdlichen Anbindungsbereich erfolgt die Tro-
ckenhaltung der Bahnanlagen im Voreinschnitt von km 18,0+50 bis km 17,9+50 mit-
tels einer in ausreichender Tiefe anzuordnenden Tiefenentwasserung geman der
einschlagigen Bahnrichtlinien, durch die der Grundwasserspiegel dauerhaft auf ein
Niveau von mindestens 1,5 m unter SO begrenzt wird. Die Tiefenentwasserung im
Bereich der parallel verlaufenden Bestandstrecke wird entsprechend héhenmaBig
angepasst. Ab km 17,9+50 bis zum Tunnelportal bei km 17,8+88 wird ein 60 m lan-
ges Trogbauwerk errichtet, da in diesem Abschnitt das Grundwasser héher als 1,5
m unter Schienenoberkante ansteht. Erdseitig ist hinter den Trogwéanden eine Tie-
fendranage zur Grundwasserbegrenzung bis herunter zum HW2-Wasserstand vor-
gesehen, der am Troganfang bei ca. 453,6 m (. NN und am Tunnelportal bei ca.
453,2 m 0. NN.

Im nérdlichen Anbindungsbereich erfolgt die Trockenhaltung der Bahnanlagen im
Voreinschnitt ab km 17,3+81 der Strecke 4860 mittels einer Tiefenentwasserung
geman Ril 836, durch die der Grundwasserspiegel dauerhaft auf ein Niveau von
mindestens 1,5 m unter SO begrenzt wird. Die aus der Tiefenentwasserung anfal-
lende Grundwassermenge ist abhangig von der Jahrlichkeit der Grundwasserstande
(episodisches Kappen von Grundwasserspitzen). Ab km 17,3+81 bis zum Tunnel-
portal bei km 17,4+52 wird ein 75 m langes Trogbauwerk errichtet, da in diesem Ab-
schnitt das Grundwasser héher als 1,5 m unter Schienenoberkante ansteht. Erdsei-
tig ist hinter den Trogwanden eine Tiefendréanage zur Grundwasserbegrenzung bis
herunter zum HW2-Wasserstand vorgesehen, der am Troganfang bei ca. 445,1 m (.
NN und am Tunnelportal bei ca. 445,7 m . NN liegt.

Im Bereich der Strecke 4873 Boblingen — Flughafen erfolgt die Trockenhaltung der
Bahnanlagen im Streckenabschnitt km 0,4+40 bis km 1,0+00 bei HW-Verhaltnissen
héherer Jahrlichkeit mittels einer Tiefenentwasserung bzw. durch Seitengraben ge-
man Ril 836, durch die der Grundwasserspiegel dauerhaft auf ein Niveau von min-
destens 1,5 m unter SO begrenzt wird. Im Bereich der bestehenden Strecke 4861
Stuttgart — Filderstadt liegen die Tiefenentwasserungen zwischen ca. 2,1 m (km
17,3) und ca. 1,25 m (km 17,9) unter Schienenoberkante.

Die anfallenden Wasser werden in die Transportleitung der jeweiligen Strecke gelei-
tet und zu den jeweiligen Regenrlickhaltebecken bzw. Vorflutern gefiihrt. Angaben
zum Wasserandrang und zur wasserwirtschaftlichen Beurteilung der Grundwasser-
spiegelbegrenzungsmaBnahmen kdnnen dem Anhang zur Unterlage 20.1 entnom-
men werden.

1.2 Neuer Berghautunnel

Der eingleisige neue Berghautunnel ist insgesamt 446 m lang und setzt sich aus
drei Abschnitten mit Rechteckquerschnitt, Kreisprofil und Rechteckquerschnitt zu-
sammen. Die Abschnitte werden entsprechend in offener bzw. bergménnischer
Bauweise erstellt. MaBnahmen zur Gewahrleistung der Grundwasserumlaufigkeit
sowie Sicherheitsdrainagen sind fir den Tunnel an der Rohrer Kurve nicht erforder-
lich, da der Tunnelquerschnitt wasserdicht ausgebildet wird und Uber- bzw. unter-
strémt werden kann. Das Bauwerk wurde auf den maximalen Grundwasserstand
bemessen.
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1.3 SU Wirtschaftsweg

Die Grindungssohle der Widerlager liegt im Bereich des HW2-Wasserstandes, so
dass keine Beeinflussung des Grundwassers vorliegt.
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2. BESTANDSSTRECKE

An der bestehenden Strecke 4861 werden zwischen km 18,6 und km 24,3 Schall-
schutzwénde errichtet, Gleisaufweitungen und Randwegsicherungen durchgefihrt,
Erganzungen der Tunnelausstattung vorgenommen sowie eine Verstarkerleitung fur
die Oberleitung hergestellt. Flr keine dieser MaBnahmen ist es notwendig eine Si-
cherheitsdrainage einzurichten oder Vorkehrungen fur die Gewahrleistung der
Grundwasserumlaufigkeit zu treffen.
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3. STATION 3. GLEIS MIT EINSCHLEIFUNGSBAUWERKEN

Parallel zum bestehenden S-Bahntunnel im Bereich der bestehenden Station Ter-
minal (S-Bahnhof Flughafen/Messe) wird ein neues drittes Gleis in einem neuen
Tunnelbauwerk errichtet, das zur Andienung der neuen Station fir Fern- und Regio-
nalverkehr 3.Gleis dient. Die Ausschleifung aus der Strecke 4861 ist im Bereich des
Parkhauses P4 bei km 24,3 angeordnet. Im Osten mindet das dritte Gleis in das
Weichenfeld am Ubergang zur Flughafenkurve.

Die hydrogeologischen Gegebenheiten bedingen eine Ausbildung der Tunnelbau-
werke in wasserundurchlassiger Bauweise.

Aufgrund der Héhe des Grundwasserstandes wirken auf das Bauwerk im Bereich
der neuen Fernbahnstation und des Einschleifungsbereichs Ost starke Auftriebs-
krafte. Diese Auftriebskrafte kénnen durch die konstruktive Ausbildung des Bau-
werks ohne Absenkung oder Begrenzung des Grundwasserstandes beherrscht

Das neue Bauwerk kreuzt die natirliche FlieBrichtung des Grundwassers in einem
spitzen Winkel. Um diese nicht in unglnstiger Art und Weise durch den Neubau des
Tunnelbauwerks zu beeinflussen, werden zum Ausschluss der Grundwasserlangs-
laufigkeit an der Unterseite der Tunnelsohle sowie seitlich am Bauwerk Sporne bzw.
Querschotts im Abstand von ca. 50 m ausgebildet. Diese binden ca. 50 cm in den
anstehenden Fels ein und reichen bis zur H6he des zuvor beschriebenen reduzier-
ten Grundwasserspiegels.

Zudem ist fur die Aufrechterhaltung des Grundwasserstroms quer zum Bauwerk die
Anordnung von Kiesriegeln im Abstand von maximal 50 m mit einer Breite von 2,0 m
und einer Héhe von 0,5 m vorgesehen. Die Kiesriegel bedeuten zugleich einen Ge-
winn an zusatzlicher Sicherheit bzw. eine Redundanz des Systems.
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4. FLUGHAFENKURVE

Das sudliche und das nérdliche Gleis der Flughafenkurve (Strecke 4704 Abzweig
Stuttgart HeerstraBe — Stuttgart Flughafen/Messe) zweigen bei km 10,9+02 von der
NBS ab. Die Gleise werden Uber parallel zur NBS verlaufende, auBenliegende
Rampen (Trogbauwerke/Grundwasserwannen) in Tieflage gebracht. Ab dem Ende
der Rampen bei km 0,4+23 der Flughafenkurve verlaufen die Gleise im Tunnel. An-
schlieBend erfolgt eine Verschwenkung nach Norden wobei das stdliche Gleis die
NBS unterquert. Bei km 0,7+13 wird das sldliche Gleis mit dem nérdlichen Gleis
zusammengefuhrt. Die Strecke verlauft von dieser Stelle an 2-gleisig. Der eingleisi-
ge Bereich ist Gegenstand des gesonderten Planfeststellungsabschnitts 1.3a.

In einer 180°-Kurve wird der 2-gleisige Tunnel an das neue dritte Gleis angeschlos-
sen. Mittels eines Weichenfeldes wird die Verbindung in den bestehenden S-Bahn-
Tunnel hergestellt, die alle Fahrbeziehungen ermdglicht. Zuvor werden die L 1192,
die Anschlussstelle Flughafen / Messe, die Retentionsbecken, der Rennenbach, der
Damm der L 1192 und die BAB A8 einschlieBlich FlughafenrandstraBe unterquert.

Nach dem Abzweig aus der NBS fallen die beiden zunachst getrennt laufenden
Gleise der Flughafenkurve mit einer Langsneigung von ca. 2,5 °,, und ab ca. km
0,1+96 mit einer Langsneigung von bis zu 2825 °,. Vom Tunneltiefpunkt bei
km 1,1+20 an steigt die Strecke mit einer Langsneigung von 28,0 °/,, wieder an.

Der Tunnel Flughafenkurve kommt bereichsweise spitzwinklig bzw. bis parallel und
abschnittsweise auch quer zur Grundwasserstrémung im Grundwasser zu liegen, so
dass MaBnahmen zur Aufrechterhaltung des Grundwasserstroms (Grundwasserum-
laufigkeit) quer zum Tunnel sowie MaBnahmen zur Verhinderung der Langslaufig-
keit vorgesehen sind. Der Tunnel greift in die Grundwasservorkommen in den
Schichtabfolgen des Angulatensandsteins (he2), des Arietenkalks (si1) und des
Rennenbachtalquartars (q) ein. Bereichsweise ist eine Grundwasserstockwerksglie-
derung vorhanden, wobei der Angulatensandsteinaquifer hydraulisch vom oberen
Grundwasserstockwerk im Arietenkalk/Quartar getrennt ist. Als Trennschicht fungie-
ren die Tonsteinabfolgen oberhalb des Hauptsandsteins des he2 und an der Basis
der Arietenkalkabfolge.

Der zweigleisige Tunnelquerschnitt liegt mit seiner Sohle im Bereich eines 6rtlich ar-
tesisch gespannten Grundwasserstockwerks. Der teilweise deutlich Gber der Gelan-
deoberflache liegende Grundwasserdruckpegel fiihrt zu starken Auftriebskraften am
Tunnelbauwerk. Zur Sicherstellung der Auftriebssicherheit des Tunnels und des
Grundwasserschutzes wird eine grundwasserdichte Betonschale mit einer Sicher-
heitsdrainage auf HW2 vorgesehen. Das Konzept stellt die Grundwasserumlaufig-
keit senkrecht zur Bauwerksachse sicher und unterbindet gleichzeitig die Grund-
wasserlangslaufigkeit durch Grundwassersperren (Dichtschotts). Es gewahrleistet
zudem im Endzustand eine Aufrechterhaltung der bereichsweise getrennten
Grundwasserstockwerke g/si1 und he2.

Erreicht wird dies durch Drainageabschnitte entsprechend dem HW2-
Grundwasserstand bzw. -gefalle, die stufenweise in einem Abstand von ca. 40 bis
180 m angeordnet werden. Die Abstufung des HW2-Grundwassers in den einzelnen
Abschnitten erfolgte nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernis-
sen sowie nach Ortlicher Machbarkeit (Errichtung und dauerhafte Zugénglichkeit der
Drainageschachte) mit 0,5 bis+5 2,5 m Differenz. Getrennt werden die Drainageab-
schnitte durch begehbare Drainageschachte, die rechts und links des Tunnelbau-
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werks angeordnet sind. Sie erschlieBen die GW-Drainageleitungen (VSR, DN 200),
die jeweils langsseits des Tunnels die Sohlfilterschicht (d = 20 cm) erfassen.

Die Steigleitung in den Schéchten ist mit einem Uberlauf ausgestattet, der auf dem
HW2-Niveau des jeweiligen Abschnittes angeordnet ist. Dadurch wird sichergestellt,
dass der Grundwasserdruckpegel jeweils nicht héher als auf HW2 ansteigen kann.
Die Entwasserung der Sicherheitsdrainage erfolgt Uber zwei Sammelleitungen in
den Vorfluter Rennenbach (ca. km 1,2 der Strecke 4704).

Nachfolgend werden die Lage der Drainageschachte Flughafenkurve (incl. Dicht-
schotts) und das jeweilige HW2-Niveau in einer Ubersicht wiedergegeben (km
0,7+5249 - 1,6+6970 der Strecke 4704):

*%

Im Rahmen der Anderung des Bauverfahrens wurde ein neues tunnelbautechni-
sches Gutachten mit Stand vom Mai 2017 erstellt, in dem die HW2-Niveaus neu be-
stimmt wurden:
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Station Drai- | Haltungslange Haltungslange | Station Drai-
nage-schacht | der Drainage- HW2-Hohe der Drainage- | nage-schacht
[.d.B leitung links leitung rechts r.d.B.
km 0,7455 km 0,7+49
60 m 387,5m 83m
km 0,8+15 km 0,8+32
47 m 386,5m 30 m
km 0,8+62 km 0,8+62
42 m 385,5m 43 m
km 0,9+04 km 0,9+05
55m 384,5m 49 m
km 0,9+59 km 0,9+54
123 m 383,0m 126 m
km 1,0+82 km 1,0+80
177 m 381,5m 179 m
km 1,2+59 km 1,2+59
89m 382,5m 89m
km 1,3+48 km 1,3+48

km 14+13 65m 383,5m 68 m
ok km 1,4+16
km 1,4+20 72 m 383,5m 76 m
km1,4+92 km 1,4+92
54 m 385,0m 56 m
km 1,5+46 km 1,5+48
124 m 387,5m 122 m
km 1,6+70 km 1,6+70

* Sprung von 2,5 m aufgrund &rtlicher Gegebenheit
** Sprung von 1,5 m aufgrund értlicher Gegebenheit
*** Standort am Notausgang Ost: Je ein Schacht auf jeder Seite des Notausgangs

Die hydraulische Trennung der beiden Grundwasserstockwerke g/si1 und he2 wird
durch ein Verfullen des Arbeitsraums mit gering durchlassigem Material gewahrleis-
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tet. Im Eingriffsbereich in den Angulatensandsteinschichten selbst wird die Kiesfil-
terschicht (Sohlfilterschicht) unter der Tunnelsohle bis zum Top bzw. der obersten
Schichtgrenze des Hauptsandsteins hochgezogen (Hinterflllung aus stark durchlas-
sigem Material, Kies). Zur Unterbindung der Grundwasserlangslaufigkeit werden
Grundwassersperren (Dichtschotts aus Beton) im Bereich der Drainageschéachte
angebracht, die die Kiesfilterschicht und Drainageleitung unterhalb und seitlich des
Tunnels unterbrechen. Die Dichtschotts binden seitlich Gber den ggf. vorhandenen
Arbeitsraum hinweg 0,5 m in das anstehende Gestein ein. An der Unterseite der
Sohle des Bauwerks bindet ein ca. 0,5 m breiter Sporn in das anstehende Gestein
ein.

Im Abschnitt der bergméannischen Bauweise des Tunnels wird an den Abschnitts-
grenzen zwischen den Drainageschachten ebenfalls ein Sporn im Sohlbereich des
Tunnels erforderlich, welcher an die Innenschale anschliet. Die Sporne aus Stahl-
beton werden zusammen mit der Innenschale hergestellt. Sie binden jeweils in den
Felsuntergrund ein und werden bis Uber das Niveau der Oberkante der wasserflih-
renden Schicht des Hauptsandseins geflhrt.

Das Grundwasser im oberen Aquifer, das in den Schichtabfolgen des Arietenkalks
und Rennenbachtalquartars ausgebildet ist, kann im Bereich der Unterfahrung des
Rennenbachtales zwischen ca. km 0,8+00 und ca. km 1,2+00 das Tunnelbauwerk
Uberstrébmen, so dass sich aus derzeitiger Sicht in diesem Aquifer erganzende
MaBnahmen zur Aufrechterhaltung des Grundwasserabstroms erlbrigen.

Der Arbeitsraum wird in diesem Bereich mit durchlassigem Material verfillt. Zum Er-
reichen der notwendigen Auftriebssicherheit des Tunnels bis zum jeweiligen HW2-
Pegel werden bereichsweise Sporne seitlich der Bodenplatte angeordnet, die das
Eigengewicht der Hinterfillung als Auflast aktivieren.

Weitere MaBnahmen sind nicht erforderlich. Dies gilt auch fur die Troge Flughafen-
kurve Nord und Sid. Detaillierte Aussagen zur Hydrogeologie kénnen Unterlage 20
entnommen werden.
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