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1 Vorbemerkungen

1.1 Ausgangslage

Die Deutsche Bahn Netz AG hat zwischen Stuttgart und Augsburg eine
Hochgeschwindigkeitsstrecke zu realisieren. Hierzu wird auch der Ei-
senbahnknoten Stuttgart 21 neu gestaltet.

Die grundsatzlichen Fragen des Projektes Stuttgart 21 wurden im Rah-
men einer Machbarkeitsstudie untersucht. Das Ergebnis der Machbar-
keitsstudie wurde im Januar 1995 von der DB Netz AG, dem Bundes-
verkehrsministerium, dem Land Baden-Wirttemberg und der Stadt
Stuttgart vorgestellt.

Aus den Uberlegungen und dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie her-
aus wurden die Streckenfihrungen im Stadtbereich von Stuttgart entwi-
ckelt und in einem Vorprojekt untersucht. Wesentliches Ziel war dabei,
die Streckenfiihrung im Stadtbereich von Stuttgart zu optimieren und
wirtschaftliche, betriebstechnische, stadtebauliche und ausfihrungs-
technische Vorteile gegentber der Machbarkeitsstudie herauszuarbei-
ten. Des Weiteren wurde in Abstimmung mit dem Arbeitskreis Wasser-
wirtschaft ein Aufschluss- und Untersuchungsprogramm (zweites Erkun-
dungsprogramm, 2. EKP) konzipiert, durchgefuhrt und ausgewertet, um
die geologischen und hydrogeologischen Verhéltnisse zu erkunden und
Aussagen zur mdglichen Realisierung des Projektes Stuttgart 21 treffen
zu kénnen. Auch wurde im Rahmen des Vorprojektes eine umfangreiche
historische Erkundung der Bahnbetriebsflachen durchgefiihrt sowie
Aussagen zu Umweltaspekten und zum Immissionsschutz gemacht. Die
Ergebnisse des Vorprojektes wurden im November 1995 mit dem Sy-
nergiekonzept Stuttgart 21 vorgestellt.

Gleichzeitig wurden der Umfang der MaRnahmen und die vorgesehenen
Finanzierungsbeitrage in einer Rahmenvereinbarung zwischen der
Deutschen Bahn AG, dem Bundesministerium fiir Verkehr, dem Land
Baden-Wirttemberg und dem Verband Region Stuttgart festgeschrie-
ben.

Das Projekt Stuttgart 21 wurde in acht Planfeststellungsabschnitte (PFA)
eingeteilt. Im Einzelnen sind dies:

- PFA1.1 Talquerung mit Hauptbahnhof,

- PFA 1.2 Fildertunnel,

- PFA 1.3a Filderbereich mit Flughafenanbindung

- PFA 1.3b Gaubahnanbindung

- PFA 1.4 Filderbereich bis Wendlingen,
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- PFA 15 Zufihrung Feuerbach/Bad Cannstatt, S-Bahn-Anbindung,

- PFA 1.6 a Zufihrung Hbf. Ober-/Untertirkheim inkl. Zufihrung Bad
Cannstatt und Interregio-Kurve,

- PFA 1.6 b Abstellbahnhof Untertirkheim.

Gegenstand der vorliegenden Unterlagen ist der PFA 1.3b (Filderbereich
mit Flughafenanbindung, Teilabschnitt Gaubahnzufiihrung).

1.2 Aufgabenstellung

Die Darstellung und Beschreibung der ingenieurgeologischen Verhalt-
nisse ist eine wesentliche Voraussetzung zur Planung, Gestaltung und
dem Unterhalt der Bahnanlagen. Dabei ist dem Vermeidungs- und Ver-
minderungsgebot beziiglich der Umweltauswirkungen Rechnung zu tra-
gen. Die baugeologischen und hydrogeologischen Verhaltnisse und
wasserwirtschaftlichen Nutzungen bilden wichtige Grundlagen fiir die
funktionsgerechte Gestaltung der Bauwerke in Wechselwirkung zum
Baugrund (Gebirge und Grundwasser) und dessen Inanspruchnahme.
Dabei ergeben sich Wechselwirkungen zu den Schutzgitern der Umwelt
(z.B. Flachen- und Rauminanspruchnahme, Eingriffe in Funktions- und
Lebensraume des Menschen, der Tiere und Pflanzen).

Im vorliegenden Erlauterungsbericht werden Aspekte des Bodens und
Wassers als Baugrund und Baustoff und dessen Inanspruchnahme
durch die Erd- und Ingenieurbauwerke behandelt, die beim Bau und
dem Betrieb der Bahnanlagen im PFA 1.3b auftreten werden bzw. kon-
nen und fur die Funktionsfahigkeit auf Dauer zu beachten bzw. von Not-
wendigkeit sind. Hierbei sind gemal § 2 der Eisenbahn-Bau- und Be-
triebsordnung (EBO) in Verbindung mit § 4 Abs. (1) AEG die Bahnanla-
gen so zu gestalten, dass sie den Anforderungen der Sicherung und
Ordnung gentigen. Dies gilt insbesondere fir die sichere und ordnungs-
gemale Errichntung der Bauwerke einschliel3lich der Sicherung der
Nachbarbauwerke.

Die Aussagen des vorliegenden Erlauterungsberichtes bilden somit eine
wesentliche Grundlage fur die Technische Planung und fir die Aussa-
gen zu den Umweltbelangen.

Dieser Erlauterungsbericht baut auf den Ergebnissen des 5. Erkun-
dungsprogramms (ARGE WASSER UMWELT GEOTECHNIK 2013) auf.
Die geologische und hydrogeologische Situation im PFA 1.3b ist in den
Ingenieur- und hydrogeologischen Langsschnitten Unterlage 19.2 und in
den Lageplanen der Unterlage 20.2 dargestellt.
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1.3 Trassenverlauf

Bauliche Anlagen

Die baulichen Anlagen im Bereich des PFA 1.3b umfasst unter anderem
die Flughafenkurve. Sie stellt die Verbindung zwischen der NBS und der
S-Bahn-Station Flughafen her fur die eine Erweiterung um ein drittes
Gleis vorgesehen wird. In Verbindung mit der ebenfalls im PFA 1.3b
enthaltenen Rohrer Kurve wird dadurch die Fahrbeziehung der
Gaubahnstrecke von Bdéblingen Uber die Filderbahn-Strecke zum Flug-
hafen und die S-Bahn-Station Flughafen zur NBS nach Stuttgart auf-
rechterhalten. AuRerdem werden im PFA 1.3b Umbaumal3nahmen an
der bestehenden Bahnstrecke (im wesentlichen Larmschutzmalnah-
men) erforderlich.

Das siidliche und das nordliche Gleis der Flughafenkurve (Strecke 4704
Abzweig Stuttgart HeerstralRe — Stuttgart Flughafen/Messe) zweigen bei
km 10,9+02 von der NBS ab. Die Gleise werden Uber parallel zur NBS
verlaufende, auRenliegende Rampen in Tieflage gebracht. Ab dem Ende
der Rampen bei km 0,4+23 der Flughafenkurve verlaufen die Gleise im
Tunnel. Anschlie3end erfolgt eine Verschwenkung nach Norden wobei
das sudliche Gleis die NBS unterquert. Bei km 0,7+13 wird das stdliche
Gleis mit dem noérdlichen Gleis zusammengefihrt. Die Strecke verlauft
von dieser Stelle an 2-gleisig. Der eingleisige Bereich ist Gegenstand
des gesonderten Planfeststellungsabschnitts 1.3a.

In einer 180°-Kurve wird der 2-gleisige Tunnel an das neue dritte Gleis
angeschlossen. Mittels eines Weichenfeldes wird die Verbindung in den
bestehenden S-Bahn-Tunnel hergestellt, die alle Fahrbeziehungen er-
moglicht. Zuvor werden die L 1192, die Anschlussstelle Flughafen /
Messe, die Retentionsbecken, der Rennenbach, der Damm der L 1192
und die BAB A8 einschliel3lich Flughafenrandstral3e unterquert.

Nach dem Abzweig aus der NBS fallen die beiden zunéchst getrennt
laufenden Gleise der Flughafenkurve mit einer Langsneigung von ca.
2,50/00 und ab ca. km 0,1+96 mit einer Langsneigung von 25 o/oo.
Vom Tunneltiefpunkt bei km 1,1+20 an steigt die Strecke mit einer
Langsneigung von 28,0 o/oo wieder an.

Durch den Umbau der Gleistrassen im Bereich der Rohrer Kurve wird
die Mdglichkeit geschaffen, fur die drei dort zusammentreffenden Eisen-
bahnstrecken zuklnftig alle Fahrbeziehungen zu nutzen. Die bestehen-
den Gleisanlagen werden durch eine zweigleisige Verbindung aus Rich-
tung Boéblingen in Richtung Flughafen ergéanzt.

Die Gleise der Gaubahn werden aus Richtung Bdblingen kommend
nach dem bestehenden Berghautunnel in Richtung Flughafen gefihrt.
Die Einfuhrung in die Bahn-Strecke Stuttgart-Vaihingen — Flughafen er-
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folgt Gber ein Uberwerfungsbauwerk an der Strecke 4861 planfrei. Die
Strecke 4861 bleibt dabei unverandert.

Fur das Gleis Boblingen — Stuttgart der Strecke 4860 wird 6stlich des
bestehenden Berghautunnels ein neues Tunnelbauwerk vorgesehen.

Weitere Angaben zum Trassenverlauf sind in Unterlage 1.3 enthalten.

Bestehende bauliche Nutzungen im Trassenbereich

Der Trassenbereich ist durch bauliche Anlagen unterschiedlicher Nut-
zungen gepragt. Die Flughafenkurve mit Station 3. Gleis unterquert mit
geringer Uberdeckung die BAB sowie tangiert Gebaude und Infrastruk-
tureinrichtungen der Neuen Messe und den Flughafen. Im Bereich der
Rohrer Kurve befinden sich im Trassenbereich bestehende Bahnanla-
gen sowie die BAB A8.

Angaben Uber Art und Umfang der bestehenden baulichen Anlagen sind
in Unterlage 1.3 enthalten.
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2

2.1

2.2

Beschreibung des Untersuchungs-
raumes

Ubersicht

In Anlehnung an die naturraumliche Gliederung Deutschland (HUTTEN-
LOCHER und DONGUS 1967) liegt der PFA 1.3b im Bereich des Flug-
hafens im Naturraum der Filder und im Bereich der Rohrer Kurve z.T. im
Naturraum Filder sowie im Naturraum Schonbuch und Glemswald. Die
naturrdumliche Gliederung des Untersuchungsraumes erfolgt im Hinblick
auf und unter der Berlcksichtigung der geologischen Aspekte. Dabei
werden des Weiteren Wechselwirkungen des Vorhabens zu den die na-
turrdumlichen geologischen und ingenieurgeologischen Aspekte pra-
gende Strukturen, Formen und Verhéltnisse aufgezeigt.

Die baulichen Anlagen im Untersuchungsraum sowie bestehende bauli-
che Nutzungen im Trassenbereich sind in Kapitel 1.3 beschrieben.

Naturraumliche Gegebenheiten

Der Naturraum Filder im weiteren Sinne umfasst das im Fildergraben
weit nach Nordwesten auf die Keuperhdhen ausgreifende Schwarzjura-
Albvorland im Plochinger Neckarknie und gliedert sich in die im Neckar-
knie liegende Filder im engeren Sinne (Schonbuchfilder), das Neckartal
von Nudrtingen-Esslingen und in die Schurwaldfilder.

Die Filder selbst ist eine sanft nach SO abgedachte, flachwellige Hoch-
flache und stellt eine nach Nordwesten vorgeschobene Schwarzjuraplat-
te des Albvorlandes in einem tektonischen Graben mit einem H6henni-
veau zwischen 360 m NN und 390 m NN dar, die vorwiegend aus Ton-
steinen mit vereinzelten Sandstein- und Mergelsteinlagen besteht. Die
Filder wird von kleineren Bachen durchzogen, die dem Neckar zuflie3en.
Die Filderebene selbst sowie die Talaue des Ramsbachs, der Weidach
und der Korsch werden von quartaren Ablagerungen tberdeckt.

Die Innere Fildermulde ist ein durch Bachtéler gegliedertes flachwelliges
Higelland. Die zentrale Mulde der Filderplatte setzt sich aus zwei Teil-
mulden, der Kdrsch- und der Sulzbachmulde, zusammen.

Die mittleren Talabschnitte zeigen Mulden mit welligen Rutschh&ngen in
den Knollenmergeln und schmalen, verriedelten Schottersohlen. Die
Talmulden bilden flache Dellen in den Schwarzjurakalken mit Ausnahme
des Korschtales, welches relativ eng und bis zum Stubensandstein ein-
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getieft ist. Die Korsch, die sich in die Hochflache bis zu mehreren Zeh-
ner von Metern tief eingeschnitten hat, entwassert die Filderhochflache
zum Neckar hin.

Zwischen der Inneren Fildermulde und den Stuttgarter-Ostheimer Rand-
hohen liegt der Nordliche Fildersattel, der eine stark bewaldete Aufwdl-
bung am Nordrand der Filder bildet. Seit 1955 wurde dieser Bereich zu-
nehmend von neuen Wohnvierteln Stuttgarts Uberbaut.

Der Teilabschnitt Rohrer Kurve liegt im Naturraum Schénbuch und
Glemswald. Der Naturraum Schénbuch und Glemswald ist eine insge-
samt nur wenig zerschnittene, nach Nordwesten geringfugig ansteigen-
de, eintdnig-wellige Stubensandsteinhochflache. Die Hochflache ist ein
unbesiedeltes Laubwaldgebiet.
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3

3.1

3.1.1

Geologische Verhaltnisse

Gebirgsaufbau

Schichtaufbau

Der Untergrund wird im Untersuchungsraum von Schichtabfolgen der
Trias, des Juras und des Quartars aufgebaut. Bedingt durch die nach
SO hin einfallenden Schichtabfolgen stehen von N nach S die immer
junger werdenden stratigraphischen Schichtabfolgen des Keupers und
des Schwarzjuras an, die im gesamten Bereich mit quartaren Ablage-
rungen tberdeckt sind.

In nachfolgender Tabelle 3/1 findet sich ein kurzer Abriss der im Bereich
des Projektes Stuttgart 21 anstehenden Gesteine mit ihren jeweiligen
Machtigkeiten.

Tab. 3/1: Geologischer Uberblick der im Untersuchungsraum anstehenden Gesteine

System Serie Stufe/Unterstufe sowie Gesteins- Méachtigkeit Méachtigkeit
(Formation) (Abteilung) beschreibung im Bereich im Bereich
Filder Rohrer Kurve
(m) (m)
Quartar Holozan/ kiinstliche Auffiillung (A) 0-10 0-5
Pleistozan Auensedimente (gh) 0-5 0-5
Sumpfton, Schlick, Torf (ghm) 0-2 0-2
Schotter (qg) 0-5 0-5
Filder-/Hanglehm (gl) 0-5 0-5
Hangschuttmassen (qu) 0 0-5
FlieRerde, Solifluktionsbéden (gfl) 0-5 0-5
Jura Schwarzjura Sinemurium (si)
Turneriton (si2) 0->5 0-14
Arietenkalk (sil) 0-13 0-16
Hettangium (he)
Angulatensandstein (he2) 10-16 0-16
Psilonotenton (hel) ca. 11 0-12
Trias Keuper Oberer Keuper, ungegliedert (ko) ca. 3 0-4
Mittlerer Keuper (km)
Knollenmergel (km5) ca. 30 0->15
Stubensandstein-Formation (km4) ca. 70 0->40
Bunte Mergel (km3)
Obere Bunte Mergel (km30) ca. 16 0->7

Die geologischen Verhaltnisse im Bereich des PFA 1.3b sind in den in-
genieur- und hydrogeologischen Langsschnitten (Unterlage 19.2.)
zeichnerisch dargestellt, wobei Isolinienplane etc. als Grundlage dien-
ten, in denen die Erkenntnisse des 5. Erkundungsprogramms sowie von
Fremdaufschlissen beriicksichtigt wurden. Hierbei ist zu beachten, dass
die geologischen Verhéltnisse, wie die Lage von Schichtgrenzen, von
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tektonischen Elementen (Stérungen) sowie weiteren geologischen Ge-
gebenheiten, nur im Nahbereich von Aufschlliissen exakt bekannt sind.

Die im Bereich des PFA 1.3b anstehenden Gesteine werden im Folgen-
den vom &ltesten zum jingsten Schichtglied beschrieben.

Trias

- Keuper

Der Keuper wird in den Unteren, Mittleren und Oberen Keuper unterglie-
dert. Im PFA 1.3b sind die Gesteine des Mittleren und Oberen Keupers

von Bedeutung, die im Folgenden dargestellt werden.

Mittlerer Keuper (km)

Die Oberen Bunten Mergel (km30) bilden das jingste Schichtglied der
Bunten Mergel (km3).

Es handelt sich um eine Abfolge von dunkelgrauen, z.T. roten, schwach
sandigen, angewitterten bis stark verwitterten Tonsteinen, in die mehre-
re zumeist geringméachtige, plattig bis dinnbankig ausgebildete, graue
Dolomitsteinbdnke eingeschaltet sind. Diese Gesteinsserie bildet das
Top der Bunten Mergel (km3), deren pelitische Sedimentation im Han-
genden von einer erneuten Sandsteinschittung abgelost wird.

Die Oberen Bunten Mergel liegen mit Machtigkeiten von rd. 16 m, im Be-
reich der Rohrer Kurve mit bis zu 7 m vor.

Die Schichtabfolge der Stubensandstein-Formation (km4) wird von
mehreren fein- bis grobkdrnigen Sandsteinkomplexen, die durch teilwei-
se Uber 10 m méchtige, nicht horizontbesténdige Lagen aus reinen Ton-
steinen oder Tonstein-Sandstein-Wechsellagerungen (Lettenlagen) mit
lokal ausgebildeten Karbonatlagen voneinander getrennt sind, gebildet.
Der Ubergangsbereich vom km4 zum dariiber liegenden Knollenmergel
(km5) wird zumeist von einer 10 m bis zu lokal 20 m machtigen sandi-
gen Tonsteinlage gebildet. Im Bereich der Rohrer Kurve liegen die
Sand- und Tonsteine oberflachennah zumeist vollstandig verwittert und
mit zunehmender Tiefe stark verwittert bis angewittert vor. Die Gesamt-
machtigkeit der Stubensandstein-Formation betragt rd. 70 m.

Die Gesteine der Stubensandstein-Formation (km4) werden im Hangen-
den von einer pelitischen Gesteinsserie - dem Knollenmergel (kmb5) -
abgel6st, die sich aus roten bis rotbraunen, mafig verwitterten und an-
gewitterten Ton- und Tonmergelsteinen mit lagenweiser Einschaltung
von graugrinen Karbonatkonkretionen (“Knollen”) zusammensetzt. Im
Bereich der Rohrer Kurve stehen die Gesteine des Knollenmergels zu-
meist vollstandig, sowie z.T. stark verwittert an. Die Gesamtmachtigkeit
des Knollenmergels liegt bei rd. 30 m.
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Oberer Keuper (ko)

Im Oberen Keuper (ko, Rat) erfolgt der Faziesumschlag von der im ho-
heren Mittleren Keuper vorherrschenden terrestrisch-fluviatilen zur mari-
nen Sedimentation des uUberlagernden Schwarzjuras. Die Gesteins-
abfolge des Oberen Keupers (ko) setzt sich im Untersuchungsraum aus
hellgrauen, feinkdrnigen, angewitterten bis unverwitterten Sandsteinen
mit kieseligem, z.T. bindigem Bindemittel und dunkelgrauen bis grau-
grinen, mafig verwitterten bis angewitterten Ton-/Tonmergelsteinen,
zusammen.

Die Ton-/Tonmergelsteine lagern zumeist im Hangenden und Liegenden
der Sandsteine. Die Machtigkeiten der Gesteinsserie des Oberen Keu-
pers schwanken zwischen 3 und 4 m.

Jura

Schwarzjura (he-si)

Die im PFA 1.3b anstehende Schichtabfolge des Schwarzjuras umfasst
vom Liegenden zum Hangenden die Schichtglieder des Psilonotentones
(hel), des Angulatensandsteins (he2), des Arietenkalks (sil) und des
Turneritons (si2).

Der Psilonotenton (hel, Lias alpha 1), mit dem die Schichtabfolge des
Schwarzjuras einsetzt, besteht aus einer 30 bis 65 cm machtigen, fossil-
reichen, hellgrauen, angewitterten Kalksteinbank (Psilonotenbank), die
von dunkelgrauen, maRig verwitterten bis angewitterten Ton- und Ton-
mergelsteinen Uberlagert wird. Der Psilonotenton wurde in im Wesentli-
chen gleichbleibender Méachtigkeit von rd. 11 m bis 12 m angetroffen.

Der Angulatensandstein (he2, Lias alpha 2) im Hangenden des Psilo-
notentons (hel) umfasst im unteren Teil dunkelgraue, maRig verwitterte
Ton-/Tonmergelsteine, und im oberen Teil hellgraue bis hellbraune,
stark bis maRig verwitterte Sandsteine (Hauptsandstein) in die Ton-/
Tonmergelsteine eingelagert sind. An der Basis des Angulatensand-
steins tritt eine 20 bis 50 cm machtige, fossilreiche, maRig verwitterte bis
angewitterte Kalksteinbank (Oolithenbank) auf. Der Angulatensandstein
zeigt Machtigkeiten von rd. 10 m bis 16 m.

Der Arietenkalk (sil, Lias alpha 3) besteht aus einer 10 m bis max. ca.
16 m machtigen Wechselfolge von hellgrauen, Uberwiegend magig ver-
witterten und angewitterten Kalksteinen mit dunkelgrauen bis schwar-
zen, vollstandig verwitterten bis stark verwitterten Ton-/Tonmergel-
steinen. Im oberen Abschnitt sind z.T. schwarze, bitumindse Schiefer-
tonsteine (Olschiefer) eingeschaltet. Die Basis wird von der 20 bis 80 cm
machtigen Kupferfelsbank, die als hellgraue, fossilreiche, mafig verwit-
terte bis angewitterte Kalksteinbank vorliegt, gebildet.

Der Turneriton (si2, Lias beta) im Hangenden der Arietenkalke setzt
sich aus dunkelgrauen, stark bis vollstandig verwitterten Ton-/Tonmer-
gelsteinen mit eingeschalteten Mergelkalk- bis Kalksteinbanken zu-
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sammen. Die Gesamtmachtigkeit betragt ca. 32 m. Im PFA 1.3b stehen
nur die basalen Bereiche des Turneritons mit Machtigkeiten von bis zu
ca. 14 m an.

Quartar

Die im Untersuchungsraum grof3flachig verbreiteten quartéaren Lo-
ckersedimente erreichen Machtigkeiten von z.T. Gber 10 m und liegen in
Form von Filder- und Hanglehm (ql), Hangschutt (qu), FlieRerden (qfl),
Auensedimenten (gh), Sumpfton/Schlick/Torf (ghm), Schotter (qg) und
kinstlichen Auffullungen (A) vor. In den ingenieur- und hydrogeologi-
schen Langsschnitten (Unterlage 19.2) wurden Filder- und Hanglehme
zusammengefasst.

Infolge mechanischer Frostverwitterung und Solifluktion liegen beson-
ders an den versteilten Hangen im Bereich der Keuperschichtstufe
Hangschutt (qu) und im Bereich von geringen Geféllswinkeln gering-
machtige FlielRerden bzw. Solifluktionsbéden (gfl) vor. Es handelt sich
haufig um tonig/schluffige, sandige Massen. In den Hangschutt sind wei-
terhin mehr oder minder héufig grobere Bestandteile des Liegenden
(Gesteinsfragmente in Kies- bis Steinkorngréf3e) eingelagert.

Als gro3raumige Deckschichten treten im gesamten Untersuchungs-
raum bis zu 5 m méchtige Filder- und Hanglehme (ql) auf. Es handelt
sich dabei um Verwitterungslehme der Keuper- und Schwarzjuragestei-
ne, die mit L6R und LoRlehm vermengt sind. Filder- und Hanglehme
wurden zusammengefasst, da eine Unterscheidung zumeist nicht mog-
lich ist.

Holozéne Auensedimente (gh) finden sich im Untersuchungsbereich im
Umfeld von FlieRgewéassern. Bei diesen Uberflutungssedimenten han-
delt es sich je nach anstehendem Ausgangsgestein um bindige Lo-
ckersedimente mit einem geringen Sandanteil (meist Feinsande), die be-
reichsweise mit gréberen Komponenten (Schotter, qg) oder mit organi-
schen Bestandteilen (Sumpfton/Schlick/Torf, ghm) durchsetzt sind. Die
Talablagerungen sind im Oberlauf der Flisse zumeist nur wenige Meter
stark entwickelt.

Die kiinstlichen Auffullungen (A) bestehen zumeist aus einer bindigen
Grundmasse, in die haufig Bestandteile von Sand-, Kies- bzw. Steingro-
Be (Gesteinsbruch, Ziegelbruch sowie Bauschutt) eingelagert sind.
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3.1.2

Schichtlagerung und Tektonik

Ubersicht

Der Untersuchungsraum gehoért grol3rdumig gesehen zur Suddeutschen
Grof3scholle, die ehemals von bis zu ca. 1600 m méchtigen triassischen
und jurassischen Sedimenten aufgebaut wurde. Um die Wende Jura/
Kreide wurde das Gebiet Festland, das seitdem der Abtragung ausge-
setzt ist. Die Schichtabfolge wurde wéhrend dieser Zeit aus der horizon-
talen Lage gekippt. Bei starker werdender Beanspruchung der Schich-
tabfolge zerbrach das Gebirge meist entlang vorhandener alter Struktur-
linien des tieferen Untergrundes und es kam zur Bildung von Verwerfun-
gen und Graben mit unterschiedlichen Versatzbetragen.

Schichtlagerung/Stérungen

Die Schichten des Keupers und des Schwarzjuras fallen im Trassenbe-
reich des Flughafens mit ca. 1° bis 4° nach Nordosten ein. Im Bereich
der Rohrer Kurve liegt ein Schichteinfallen von ca. 1° nach Sudsudosten
vor. Dieses tendenzielle Einfallen wird von kleinrAumigen Phanomenen
wie Schichtverbiegungen im Bereich von Stérungen etc. Uberlagert, die
zu lokal versteiltem Schichteinfallen fihren kénnen.

Im PFA 1.3b sind im Bereich der Rohrer Kurve 4 Stérungen ausgebildet,
die fur die Baumaflinahme relevant sind. Die Stérungen gehéren zum
Vaihinger Verwerfungssystem. Der Verlauf der Streichrichtung ist fir 3
Stérungen in Richtung Nordwest-Sudost, eine Storung streicht in Rich-
tung Nord-Sud. Die Versatzbetrage liegen zwischen 7 und 135 m.

Kliftung

Bedingt durch die verhaltnismaflig homogene tektonische Beanspru-
chung des Gebirges im Bereich des Keupers und Juras bildete sich im
Wesentlichen ein orthogonales Kluftmuster, dessen Hauptrichtungen
Nordwest-Sudost und Nordost-Stidwest streichen. Die Klufte fallen
Uberwiegend mit 70° - 90°, untergeordnet auch mit 45° ein.

Die GroRRklifte der Ton- und Tonmergelsteine sind im Allgemeinen weit-
standig und die Kleinkliifte eng- bis mittelstéandig. Die Kliftung der ge-
schichteten Kalksteine und Sandsteine ist mittel- bis weitstéandig. Mit zu-
nehmender Verwitterung liegen Uberwiegend engstandige Kleinklifte
vor.
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3.2

Ingenieur- und baugeologisches Verhalten der
Locker- und Festgesteine im Untersuchungs-
raum

Im Untersuchungsraum stehen bis in die bautechnisch relevanten Tiefen
die Schichtabfolgen des Quartérs, des Mittleren und des Oberen Keu-
pers sowie des unteren Schwarzjuras an. Diese Locker- und Festgestei-
ne bilden den Baugrund fiir die Ingenieurbauwerke im PFA 1.3b.

Lockergesteine des Quartars

Die im Trassenbereich anstehenden Lockergesteine des Quartars
werden zumeist von Filder- und L6Rlehmen sowie den an Talhangen
anstehenden Hang- und Verwitterungslehmen gebildet. Dabei handelt
es sich Uberwiegend um bindige Sedimente (Tone/Schluffe) von steifer
bis halbfester Konsistenz, die kompressibel und frostempfindlich sind.
Des Weiteren treten Hangschutt, FlieRerden/Solifluktionsbdden, Au-
ensedimente und kinstliche Auffullungen auf, die groRe Unterschiede in
ihrer Zusammensetzung und Konsistenz aufweisen und infolgedessen
ein sehr unterschiedliches baugeologisches Verhalten zeigen.

Stark verwitterte bis vollstandig verwitterte Festgesteine

Bei den stark bis vollstandig verwitterten Gesteinen des Keupers und
Schwarzjuras handelt es sich um verwitterte und entfestigte Ton-, Ton-
mergel- und Sandsteine, die oberflachennah die Merkmale von Locker-
gesteinen aufweisen kdnnen. Diese Gesteine sind veranderlich fest und
reagieren auf Austrocknung mit einer Auflockerung des Gebirgsverban-
des. Bei Wiederbefeuchtung kommt es zu starker Festigkeitsabminde-
rung, die bis zum Zerfall fihren kann.

Die mirben bis sehr miurben Ton-, Tonmergel- und Sandsteine haben,
unabhéngig von der stratigraphischen Zugehdrigkeit, i.d.R. bis in bau-
technisch relevante Tiefen geringe, aber im Vergleich zu den Lockerge-
steinen hohere Druck- und Scherfestigkeiten und weisen eine schlechte
Kornbindung auf. Die Trageigenschaften der Festgesteine sind in hohem
MalRe vom Grad der Verwitterung abhéngig. Einzelne Schichtpakete
sind stark quellfahig.

Die Druck- und Scherfestigkeiten der Karbonatgesteine des verwitterten
unteren Schwarzjuras sind gegentber den verwitterten Ton-, Tonmer-
gel- und Sandsteinen etwas hdher. Die Kornbindung ist - in Abhangigkeit
vom Verwitterungsgrad - meist maRig bis gut.
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3.3

3.4

Gering verwitterte bis unverwitterte Festgesteine

Die maRig verwitterten bzw. unverwitterten Ton- und Tonmergelsteine
des Keupers und Schwarzjuras weisen im Allgemeinen eine schlechte
bis maRige Kornbindung, wesentlich geringere Verformbarkeiten sowie
hohere Druck- und Scherfestigkeiten auf als die stark verwitterten Ge-
steine. Ein weiteres Merkmal stellt das ausgepragte Quellverhalten der
Gesteine, bedingt durch Wasseraufnahme von vorhandenen quellfahi-
gen Tonmineralen bei Wasserzutritt dar.

Die fein- bis grobkoérnigen, feldspathaltigen und Uberwiegend schluffig/
tonigen Sandsteine des Mittleren Keupers und unteren Schwarzjuras
zeigen in Abhangigkeit vom Bindemittel, das sowohl tonig als auch kar-
bonatisch oder kieselig beschaffen sein kann, stark unterschiedliche
Festigkeitseigenschaften, sind jedoch zumeist mirbe und nur im Einzel-
nen kieselig gebundene Lagen fest und hart. Die Sandsteine werden
von einzelnen, zumeist nicht horizontbestandigen Tonsteinlagen durch-
zogen. Die Karbonatgesteine des Schwarzjuras besitzen eine gute
Kornbindung und sind im Allgemeinen fest und hart.

Gravitative Massenbewegungen

Rutsch-, Hang- und Kriechbewegungen sind im PFA 1.3b nur im Ab-
schnitt Rohrer Kurve nicht bekannt. Fir die baulichen Anlagen sind die
im Bereich der Voreinschnitte des S-Bahn-Tunnels vorliegenden
Hangschuttmassen von Bedeutung. Grundsatzlich sind vor allem
Kriechbewegungen im Bereich nérdlich der BAB A8 im Streckenbereich
der Rohrer Kurve nicht auszuschlieBen. Des Weiteren sind in den ver-
witterungsempfindlichen Ton- und Tonmergelsteinen des Schwarzjuras
und Mittleren Keupers Kriech- und Rutschhange verbreitet.

Primarspannungen

Im Quartér ist von Spannungsverhaltnissen entsprechend Sy . Sy . v/(1-
v) * Sy (v :Poisson-Zahl) auszugehen, wobei die Vertikalspannung Sy
der Auflast durch die Uberlagernde Gesteinssaule entspricht, Sy die
gréRere und Sy, die kleinere horizontale Hauptspannung ist. Fiur die un-
verwitterten Tonsteine des Schwarzjuras existieren Modellvorstellungen
hinsichtlich der Prim&rspannungsverhaltnisse, die in diesem Bereich ho-
he Horizontalspannungen mit Sy > Sy postulieren (WITTKE, 1991). Die-
se hohen Horizontalspannungen werden durch Residualspannungen er-
klart, die sich bei der Sedimentation und der Diagenese aufgebaut ha-
ben und bei der Abtragung der mehreren hundert Meter dicken Braun-
und Weil3juraschichtabfolgen z.T. erhalten blieben. Diese Vorstellungen
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3.5

3.6

sollten analog fir die bis in bautechnisch relevanter Tiefe anstehenden,
feinkdrnigen Sedimentgesteine des Schwarzjuras gelten.

Erdbebengefahrdung

Nach der in DIN EN1998-:2004 + A1:2013 (EC 8, Erdbeben) sowie der
Karte der Erdbebenzonen und geologische Unterklassen fiir Baden-
Wirttemberg (M 1:350.000, Ausgabe 2005) liegen die Streckenabschnit-
te und Bahnanlagen des PFA 1.3b in der Erdbebenzone 1 und der Un-
tergrundklasse R (Gebiete mit felsartigem Untergrund). Der Baugrund
wird durch die Baugrundklasse A beschrieben. Als Parameterwerte zur
Beschreibung des elastischen horizontalen Antwortspektrums entspre-
chend EN 1998 sind die Werte fur das Untergrundverhéltnis A-R nach
Tabelle NA.4 Nationaler Anhang DIN EN 1998-1 anzusetzen.

Verwertbarkeit

Werk- und baustofftechnisch sowie als Rohstoff verwertbare Gesteine
stehen im Trassenbereich in der Schichtabfolge des Quartars, im Keu-
per sowie im Schwarzjura in begrenztem Umfang an.

Weitere, detailliertere Hinweise in Hinsicht auf die Wiederverwendbarkeit
der von der Trasse angeschnittenen Gesteinseinheiten sind dem Er-
l&uterungsbericht zu Verwertung und Ablagerung von Erdmassen in Un-
terlage 21.1 zu entnehmen.
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4 Hydrogeologische und wasserwirtschaftliche
Verhaltnisse

Grundwasservorkommen

Der Untergrund des Untersuchungsraumes im PFA 1.3b ist aus Gestei-
nen des Mittleren und Oberen Keupers, des unteren Schwarzjuras sowie
aus quartaren Ablagerungen aufgebaut. Er zeichnet sich infolge seiner
petrographischen Vielfalt durch verschiedene Grundwasserleiter aus, die
in hydraulisch leitfahigen, porésen und stark geklifteten Gesteinskorpern
anzutreffen sind. Entscheidend fur die Grundwasservorkommen ist die
Ausbildung und Richtung des Kluftnetzes, da die Grundwasserfiihrung im
Wesentlichen an hohlraumreiche Kluftzonen gebunden ist. Dabei sind in
erster Linie porése und kluftige Sand- bzw. Kalksteine als potenzielle
Grundwasserleiter zu betrachten, wahrend die Ton- und Tonmergelsteine
in der Regel eine geringere Gebirgsdurchlassigkeit zeigen und als
Grundwassersohlschichten einzustufen sind.

In Abhangigkeit von der rdumlichen Verbreitung der verschiedenen Ge-
steine bzw. ihrer tektonischen Beanspruchung und Verwitterung sind im
Untersuchungsraum vom Liegenden zum Hangenden folgende Grund-
wasservorkommen entwickelt:

Schicht- und Kluftgrundwasservorkommen in den Gesteinen des
Mittleren bis Oberen Keupers

Das Gebirge im Teilabschnitt Rohrer Kurve wird stidwestlich der Vaihinger
Verwerfung (sidwestlich des Stadtteils Durrlewang) im Naturraum
Schénbuch und Glemswald von den Schichtabfolgen der Stubensand-
stein-Formation (km4) aufgebaut.

Den Sandsteinen sind Ton- und Mergelsteinlagen sog. Hangendletten
zwischengeschaltet, die mehr oder weniger horizontbestandig jedoch
nicht durchhaltend sind. Nach den Aufschlussergebnissen zeigen die
Sandsteine eine intensive Kluftung, so dass sich dort ein Grundwasser-
vorkommen ausgebildet hat. Die 0. g. Lettenhorizonte innerhalb der Stu-
bensandstein-Formation kdnnen auch lokal zur Ausbildung temporarer
bzw. schwebender Grundwasserkdrper fihren.

Das Grundwasservorkommen in der Stubensandstein-Formation (km4)
bildet, wie die im Rahmen des 4. und 5. EKP errichteten Grundwasser-
messstellen zeigen, eine freie Grundwasseroberflache aus. Entlang der
Vaihinger Verwerfung, wo die Stubensandsein - Formation gegen die Ge-
steine des Schwarzjuras verworfen ist, sind Quellaustritte (z. B. Hagels-
brunnenquelle) festzustellen.
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Vom liegenden Grundwasservorkommen in der Stubensandstein-
Formation sind die hangenden Grundwasservorkommen im unteren
Schwarzjura durch die Sandsteine des Oberen Keupers (ko) sowie durch
20 bis 30 m machtige Tonmergelsteine des Mittleren Keupers, den Knol-
lenmergel (km5), getrennt. Die Schichtabfolge des Oberen Keupers (ko),
zeigt bei meist senkrecht einfallenden Kluften tberwiegend keine Grund-
wasserfuhrung. Die im Liegenden angetroffenen Knollenmergel (kmb)
zeigen keine oder nur sehr geringe Grundwasserfuhrung.

Schicht- und Kluftgrundwasservorkommen in den Gesteinen des
Schwarzjuras

Grundwasservorkommen in den Gesteinen des Schwarzjuras sind im ost-
lichen Abschnitt der Rohrer Kurve sowie der Flughafenkurve / Station 3.
Gleis mit S-Bahnanbindung anzutreffen.

Der Wechsel von relativ durchlassigen und undurchlassigen Schichten in-
nerhalb der Schichtabfolge des Schwarzjuras bedingt das Auftreten von
gering machtigen einzelnen Grundwasserhorizonten, wobei die Grund-
wasserfuhrung insbesondere auf die kluftigen Sand- und Kalksteinbanke
des unteren Schwarzjuras (he2 - sil) konzentriert ist. Die liegenden Ton-/
Tonmergelsteine des hel wirken aufgrund der ermittelten Gebirgsdurch-
lassigkeiten i. d. R. als Grundwasserhemmer.

Die grundwasserfiihrenden Schichten kénnen nach den Ergebnissen der
geohydraulischen Feldversuche des 5. Erkundungsprogrammes hydrau-
lisch miteinander in Verbindung stehen. Bereichsweise treten gespannte
Grundwasserverhéltnisse, oberstromig des Langwieser Sees sowie in
der Talaue des Rennbaches sogar artesisch gespannte Verhaltnisse auf.

Insgesamt zeigt das Grundwasservorkommen im Schwarzjura eine relativ
geringe Ergiebigkeit, die ursachlich Folge der geringen Grundwasser-
machtigkeit und der i.d.R. vergleichsweise geringen Gebirgsdurchlassig-
keit des Grundwasserkorpers ist. Die Grundwasserstande in den oberfla-
chennah anstehenden Gesteinen des Schwarzjuras sind stark witte-
rungsabhangig und kdnnen, wie die bisherigen Grundwasserbeobachtun-
gen zeigen, jahreszeitlich um mehrere Meter schwanken.

Porengrundwasservorkommen in den quartdren Talftllungen, LOR-
und Verwitterungslehmen

In den quartaren Talfullungen der Bachauen sowie in den L6OR- und Ver-
witterungslehmen des Untersuchungsraumes ist mit der Ausbildung von
oberflichennahen Grund-, Schicht- und Sickerwasservorkommen sowie
Staunasse zu rechnen. Diese Wasservorkommen sind jedoch i. d. R. lokal
begrenzt, nur gering ergiebig und somit wasserwirtschaftlich gering be-
deutend. Als flurnahes Grundwasservorkommen sind die Wasserstande
stark von den Niederschlagsverhaltnissen abhangig, wobei die Flurab-
stande zwischen mehreren Metern und einigen Dezimetern liegen. Das
Grundwasser aus den Gesteinen des Schwarzjuras korrespondiert im Be-
reich der Bachauen mit dem Porengrundwasservorkommen in quartaren

ARGE Wasser ¢ Umwelt ¢ Geotechnik



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.3b
Unterlage 19.1: Erlauterungsbericht Ingenieurgeologie, Erd- und Ingenieurbauwerke

Sedimenten. Die Grundwasserstromung ist in der Regel mit geringem Ge-
falle auf den jeweiligen lokalen Vorfluter ausgerichtet.

Grundwassernutzungen

Innerhalb des Betrachtungsraumes des PFA 1.3b befinden sich keine 6f-
fentlichen Trinkwassergewinnungsanlagen. Jedoch bestehen einige Was-
sergewinnungsanlagen ohne Schutzgebiet, die Uberwiegend der Brauch-
wassernutzung dienen. Zudem werden einige Wasserhaltungsmafl3nah-
men bzw. Grundwasserumleitungen durchgefihrt.

Hervorzuheben ist aufgrund seiner Lage im trassennahen Umfeld ein na-
hezu im direkten Trassenverlauf der Flughafenkurve gelegener Brunnen-
bzw. Quellschacht (sog. Brunnenstube) in der Talaue des Rennenbaches.
Das Quellwasser der ,Brunnenstube” wird Uber eine Grundleitung in den
Rennenbach unterhalb des Langwieser Sees geleitet. Die Lage der Was-
serfassungen ist der Unterlage 20.2. zu entnehmen.

Mineral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt und
-Berg

Das gesamte Stadtgebiet von Stuttgart sowie der anschlieende sidwest-
liche Bereich ist Teil des vom REGIERUNGSPRASIDIUM STUTTGART
(2002) abgegrenzten Heilguellenschutzgebietes fur die Heil- und Mineral-
wasserquellen in Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg. Die geplanten Bau-
maflnahmen im PFA 1.3b liegen aul3erhalb dieses abgegrenzten Heil-
guellenschutzgebietes.

Gewasserverhaltnisse

Die Oberflachenentwéasserung erfolgt im Betrachtungsraum Uber das
Flussgebiet des Neckars. Der Teilabschnitt Rohrer Kurve zeigt hinsichtlich
seiner Gewasserverhdltnisse eine Zweiteilung. Der westliche Bereich
entwassert tiber den Schmellbach, der nach Sidwesten abfliel3t und sich
mit dem Mahdenbach zum Reichenbach verbindet. Dieser mindet in die
Aich, die bei Oberensingen in den Neckar mindet. Der 6stliche Bereich
wird Uber den Steinbach und dessen Zufluss, den Hagelsbrunnenbach,
zur Korsch entwéssert. Die Entwasserung der Bahnstrecke wird im Wel-
chenbereich an die neuen Trassenlage angepasst. Die Bahntrasse zwi-
schen Rohrer Kurve und Flughafen quert hierbei den Spitzhaugraben,
Erbgraben, Ziegerlochgraben und Steinbach, die ebenfalls letztendlich in
die Korsch entwassern.

Im Filderbereich ist die Korsch, die mit einer FlieRrichtung von ca. Nord-
westen nach Sudosten bei Esslingen-Zell in den Neckar mindet, der
wichtigste Vorfluter. Im weiteren Trassenumfeld entwéassern die Koppen-
talklinge und der Rennenbach zur Kérsch.
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Sudlich der NBS verlauft — etwa von Westen nach Osten flieBend — der
Waagenbach, dessen westlicher Teil als Rohrgraben bezeichnet wird. Der
Waagenbach flie3t dstlich von Neuhausen a.d. Fildern dem Sulzbach zu,
der einen Zufluss der Kérsch darstellt.
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5

5.1

Geotechnische Beurteilung

Einschnitte und Tunnelvoreinschnitte

Im Planfeststellungsabschnitt 1.3b sind im Streckenabschnitt der Rohrer
Kurve sind die Tunnelvoreinschnitte Nord und Stid (Nordlicher und Std-
licher Anbindungsbereich Tunnel) sowie ein Einschnitt im Bereich der
Strecke Bdblingen - Flughafen geplant.

Angaben zur bauzeitlichen und dauerhaften Wasserhaltung sind in An-
lage 20.1 enthalten. Zur bauzeitlichen und dauerhaften Sicherung der
von den geplanten Baumafinahmen betroffenen baulichen Anlagen wur-
den entsprechende Konzeptionen entwickelt. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass der Bestand und die Funktionalitat der baulichen Anlagen
durch Unterhalts- und Wartungsarbeiten weder bauzeitlich noch dauer-
haft gefahrdet ist.

Da der PFA 1.3b in der Erdbebenzone 1 liegt, werden bei der Konzepti-
on dieser Bauwerke die entsprechenden, durch Erdbeben verursachten
dynamischen Beanspruchungen beriicksichtigt.

Einschnitte Rohrer Kurve

Nordlicher Anbindungsbereich Tunnel

Im nordlichen Anschluss an den geplanten neuen Berghautunnel ist die
Aufweitung des bestehenden Einschnitts und die Anbindung des Tun-
nelgleises Boblingen - Rohr an die vorhandenen Gleisanlagen vorgese-
hen. Ab dem Tunnelportal in Richtung Stuttgart ist die Errichtung eines
75 m langen Trogbauwerkes vorgesehen. Fir die 6stliche Boschung des
Einschnitts ist anschlieRend an das Trogbauwerk eine 35 m lange Win-
kelstitzmauer geplant.

Im Bereich des max. 6 - 8 m tiefen Einschnitts stehen die Locker- und
Festgesteine des Schwarzjuras (Arietenkalk und Turneriton) an, die im
Bereich der Bdschung des bestehenden Einschnitts von geringméchti-
gem Mutterboden und oberhalb des bestehenden Einschnitts von quar-
téaren Schichten (Hangschutt, Hanglehm) Uberlagert werden. Im Bereich
der vorhandenen Gleise werden die anstehenden Festgesteine von Auf-
fullungen (Gleisunterbau) tberdeckt. Eine Nordwest-Sudost verlaufende
Stérung wird im Bereich des Tunnelportals vermutet, an der die Schich-
ten der norddstlichen Scholle um ca. 135 m abgesenkt sind. Stidwestlich
der Storung stehen unter quartéren Schichten die Locker- und Festge-
steine der Stubensandstein-Formation des Mittleren Keupers an, in die
der geplante Einschnitt moéglicherweise im Anschluss an das Tunnelpor-
tal auf kurzem Abschnitt eingreift.
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Die im Grundungsbereich des Troges und der Winkelstitzwand anste-
henden Festgesteine besitzen die fiir eine Flachgriindung ausreichende
Tragfahigkeit. Bereichsweise anstehende Lockergesteine, die nicht Gber
die geforderte Tragféhigkeit verfigen, missen verbessert bzw. ausge-
tauscht werden. Die anstehenden Ton- und Tonmergelsteine kénnen
durch Wassereinfluss und Verwitterung ihre Tragfahigkeit weitestgehend
verlieren.

Die freien Boschungen des Einschnitts werden nach boden- und felsme-
chanischen Gesichtspunkten gestaltet. Der Nahbereich der vermuteten
Stérungszone, die verwitterungsempfindlichen Ton- und Tonmergelstei-
ne sowie der Uberlagernde Hangschutt sind rutschgeféahrdet.

Die anstehenden Lockergesteine sind nach DIN 18300 uberwiegend als
mittelschwer l6sbare Bodenarten, die Ton- und Tonmergelsteine als
leicht 16sbarer Fels und die Sand- und Kalksteine als leicht bis schwer
l6sbarer Fels einzustufen.

Sudlicher Anbindungsbereich Tunnel

Im sudlichen Anschluss des geplanten neuen Berghautunnels wird die
sudostliche Bodschung des bestehenden Voreinschnittes des Berg-
hautunnels der Gaubahn unterschnitten. Ab dem Tunnelportal in Rich-
tung Boblingen ist die Errichtung eines 60 m langen Trogbauwerkes
vorgesehen.

Im Bereich der geplanten einseitigen Aufweitung des Einschnitts stehen
unter einer geringméachtigen quartaren Deckschicht (Mutterboden) die
Locker- und Festgesteine der Stubensandstein-Formation des Mittleren
Keupers an. Die Aufweitung des bestehenden Einschnitts sudlich des
Troges wird Uiber eine Lange von ca. 150 m erfolgen.

Die im Griundungsbereich des Troges anstehenden Festgesteine besit-
zen die fur eine Flachgriindung ausreichende Tragfahigkeit. Bereichs-
weise anstehende Lockergesteine, die nicht Uber die geforderte Tragfa-
higkeit verfigen, miissen verbessert bzw. ausgetauscht werden.

Die geplante Béschung wird unter Berlcksichtigung der Rutschgefahr-
dung sowie der Verwitterungsempfindlichkeit der anstehenden Gesteine
nach boden- und felsmechanischen Gesichtspunkten gestaltet.

Die anstehenden Festgesteine sind nach DIN 18300 als leicht bis
schwer l6sbarer Fels einzustufen.

Einschnitt Gleis Bdblingen - Flughafen

Das rechte Gleis des Streckenabschnitts Béblingen - Flughafen (Strecke
4873) wird von km 0,5+60 bis km 0,8+80 in einem max. 6 - 8 m tiefen
Einschnitt gefiihrt.
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5.2

Im Bereich des Bauwerks stehen unter quartaren Schichten (kunstliche
Auffillung, Bachablagerungen, Hangschutt, Hanglehm) westlich einer
das Bauwerk in Nordwest-Stidost-Richtung kreuzenden Stoérung die Lo-
cker- und Festgesteine der Stubensandstein-Formation des Mittleren
Keupers und ostlich der Storung die Locker- und Festgesteine des
Schwarzjuras (Arietenkalk und Turneriton) an. Im westlichen Abschnitt
des Einschnitts wird in den Gesteinen der Stubensandstein-Formation
eine weitere N-S streichende Stérung vermutet.

Die zumeist steifen bis halbfesten Lockergesteine des Quartars sowie
die Locker- und Festgesteine des Schwarzjuras und Mittleren Keupers
weisen Uberwiegend die im Erdplanum geforderte Tragfahigkeit auf. Es
kann jedoch in Abhangigkeit der Konsistenz der bindigen Bdden ein Bo-
denaustausch bzw. eine Bodenverbesserung notwendig werden. Wei-
terhin kdnnen die im oOstlichen Bereich des Einschnitts anstehenden
Ton- und Tonmergelsteine unter Wassereinfluss und durch Verwitterung
ihre Tragfahigkeit weitestgehend verlieren.

Die Boschungen werden unter Berlicksichtigung der Stérungszonen, der
z.T. machtigen Hangschuttiberlagerung sowie der Verwitterungsem-
pfindlichkeit der Ton- und Tonmergelsteine nach boden- und felsmecha-
nischen Gesichtspunkten gestaltet.

Die anstehenden Lockergesteine sind nach DIN 18300 uberwiegend als
mittelschwer l6sbare Bodenarten, die Ton- und Tonmergelsteine als
leicht I6sbarer Fels und die Sand- und Kalksteine als leicht bis schwer
|6sbarer Fels einzustufen.

Tunnel

Im Planfeststellungsabschnitt 1.3b sind die Tunnelbauwerke Tunnel
Flughafenkurve / 3. Gleis und ein eingleisiger Tunnel (neuer Berghau-
tunnel) im Bereich der Rohrer Kurve vorgesehen. Da der PFA 1.3b in
der Erdbebenzone 1 liegt, werden bei der Konzeption dieser Bauwerke
die entsprechenden, durch Erdbeben verursachten dynamischen Bean-
spruchungen bericksichtigt.

Tunnel Flughafenkurve / Drittes Gleis

Der 1909 m bzw. 1920 m lange Tunnel Flughafenkurve inkl. 3. Gleis
wird ab dem westlichen Tunnelportal in zwei getrennt laufenden einglei-
sigen Tunnelréhren mit parallel laufendem einseitigem Rettungsweg
ausgebildet. Das sldliche und das nérdliche Gleis der Flughafenkurve
zweigen bei NBS-km 10,8+78 bzw. NBS-km 10,9+20 von der NBS ab.
Die Gleise werden Uber parallel zur NBS verlaufende, auf3enliegende
Rampen in Tieflage gebracht. Ab dem Ende der Rampen verlaufen die
Gleise im Tunnel. AnschlieRBend erfolgt eine Verschwenkung nach Nor-
den wobei das sidliche Gleis die NBS unterquert. Bei FK-km 0,7+13
wird das sldliche Gleis mit dem ndérdlichen Gleis zusammengefihrt. Die
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Strecke verlauft von dieser Stelle an zweigleisig. In einer 180° Kurve
wird der zweigleisige Tunnel in den bestehenden S-Bahn-Tunnel einge-
fahrt, um dann in das neue 3. Gleis einzuminden, das parallel zur be-
stehenden Station Terminal vorgesehen ist. Zuvor werden die
L 1192/Anschlussstelle Messe Nord, die Retentionsbecken, der Ren-
nenbach, der Damm der L 1192 und die BAB A8 einschlief3lich Flugha-
fenrandstralR3e unterquert. Vor dem Anschluss an das 3. Gleis wird die
zweigleisige Strecke auf ein Gleis zusammengefuhrt. Mittels mehrerer
Weichen wird die Flughafenkurve (Strecke 4704) mit der bestehenden
Strecke 4861 verbunden, sodass alle Fahrbeziehungen mdéglich sind.
Am norddstlichen Ende dieses Weichenfeldes ist in Trassierung und
Tunnelbau die Moglichkeit berticksichtigt, im Nachgang eine Verbindung
von der Flughafenkurve zum Flughafentunnel (PFA 1.3a) zu errichten.
Diese ermd@glicht eine direkte Fahrbeziehung vom Flughafen in Richtung
Ulm.

Im Tunnel anfallendes Wasser wird Uber eine am Tunneltiefpunkt ge-
plante Hebeanlage in ein geschlossenes Auffangbecken im Bereich des
Weges nordlich des Rennenbachs geférdert.

Der Tunnel durchortert die Gesteine des Angulatensandsteins, des
Arietenkalks und quartare Deckschichten (s. Unterlage 19.2). Die Ton-
und Tonmergelsteine dieser Schichtabfolgen sind oberflaichennah stark
entfestigt und kénnen Lockergesteinseigenschaften aufweisen. Die ge-
ring verwitterten Ton- und Tonmergelsteine besitzen demgegentber ei-
ne bessere Kornbindung. Die Sandsteine sind im Allgemeinen mirbe
sowie oberflachennah haufig zu Lockergestein entfestigt. Die einzelnen
Kalksteinlagen zeigen Uberwiegend eine gute Kornbindung und gute
Festigkeitseigenschaften.

Quartdre Lockergesteine treten im Sohlbereich des Tunnels nicht auf.
Im Firstbereich stehen jedoch bereichsweise steife bis halbfeste Filder-
lehme an.

Die Tunnel werden als Rechteckquerschnitte in offener Bauweise in
Baugruben erstellt. Die Baugrubenwande kdnnen im gering verwitterten
Fels senkrecht oder steil gebéscht ausgefiihrt werden. Im Bereich der
Lockergesteine werden maRig steile Béschungen oder vertikale Ver-
bauwande ausgefiihrt werden. Die Ausbildung der Sicherungen erfolgt
nach statischen Erfordernissen. Im Bereich der Querung der BAB A8
und der FlughafenrandstraBe erfolgt die Herstellung des Tunnels mit
senkrechten Verbauwadnden. Innerhalb des Flughafengeléndes ist zur
Minimierung des Flachenbedarfs eine Baugrube mit senkrechtem Ver-
bau vorgesehen.

Angaben zur bauzeitlichen und dauerhaften Wasserhaltung sind in Un-
terlage 20.1 enthalten.

Zur bauzeitlichen und dauerhaften Sicherung der von den geplanten
Baumaflnahmen betroffenen baulichen Anlagen wurden entsprechende
Konzeptionen entwickelt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Bestand
und die Funktionalitéat der baulichen Anlagen durch Unterhalts- und War-
tungsarbeiten weder bauzeitlich noch dauerhaft gefahrdet ist.
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Die anstehenden Lockergesteine sind nach DIN 18300 uberwiegend als
mittelschwer losbare Bodenarten, die Ton- bis Mergelsteine als leicht
I6sbarer Fels und die Sand- und Kalksteine als leicht bis schwer l6sba-
rer Fels einzustufen.

Rohrer Kurve, neuer Berghautunnel

Der 446 m lange, eingleisige neue Berghautunnel wird tUberwiegend in
bergménnischer Bauweise mit kreisférmigem Querschnitt aufgefahren.
In den Bereichen des sidlichen und nérdlichen Tunnelportals wird der
Tunnel jeweils als Rechteckquerschnitt in offener Bauweise erstellt. Im
Bereich des nérdlichen und stdlichen Voreinschnittes werden Trogbau-
werke angeordnet.

Der Tunnel durchértert die Gesteine der Stubensandstein-Formation
sowie quartédre Deckschichten. Bei km 0,5+50 wird eine vermutete Sto-
rung mit ca. 4 m Versatz durchfahren (s. Anlage 19.2).

Die Ton-, Tonmergel- und Sandsteine sind oberflachennah stark entfes-
tigt und koénnen Lockergesteinseigenschaften aufweisen. Die gering
verwitterten Ton- und Tonmergelsteine besitzen eine mafkige Korn-
bindung. Die Sandsteine weisen eine maRige bis gute Kornbindung auf,
sind im Allgemeinen mirbe und nur in einzelnen Lagen fest und hart.

Quartare Lockergesteine stehen im Sohlbereich des Tunnels nicht an.

Beim Auffahren des Tunnels werden in Bereichen mit kritischen Ge-
birgsverhaltnissen gebirgsschonende Ausbruchs- und Vortriebstechni-
ken eingesetzt, die auch die hydrogeologische Situation des Gebirges
sowie den vermuteten Stoérungsbereich mit berticksichtigen.

Angaben zur bauzeitlichen und dauerhaften Wasserhaltung sind in An-
lage 20.1 enthalten.

Zur bauzeitlichen und dauerhaften Sicherung der von den geplanten
Baumaflnahmen betroffenen baulichen Anlagen wurden entsprechende
Konzeptionen entwickelt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Bestand
und die Funktionalitéat der baulichen Anlagen durch Unterhalts- und War-
tungsarbeiten weder bauzeitlich noch dauerhaft gefahrdet ist.

Die Ton- und Tonmergelsteine sind nach DIN 18300 als leicht l6sbarer
Fels und die Sandsteine als leicht bis schwer |6sbarer Fels einzustufen.
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5.3

5.4

Damme

Im Planfeststellungsabschnitt 1.3b ist im Bereich Rohrer Kurve ein
Dammbauwerk vorgesehen. Da der PFA 1.3b in der Erdbebenzone 1
liegt, sind bei der Konzeption dieser Bauwerke die entsprechenden,
durch Erdbeben verursachten dynamischen Beanspruchungen zu be-
ricksichtigen.

Die im PFA 1.3b geplanten Damme griinden in quartdren Lockergestei-
nen, die von Locker- und Festgesteinen des Schwarzjuras /Keupers un-
terlagert werden.

Die weichen bis halbfesten Lockergesteine des Quartars sowie die zu
Lockergestein entfestigten Schwarzjura-/Keupergesteine verfligen nur
bereichsweise Uber die geforderte Tragfahigkeit. Deshalb sind diese fur
die Dammgrindung nur bedingt geeignet und mussen bis in erdstatisch
bzw. baugrunddynamisch erforderliche Tiefen ausgetauscht bzw. ver-
bessert werden.

Die anstehenden Festgesteine des Schwarzjuras /Keupers weisen die
erforderliche Tragfahigkeit auf. Die Ton- und Tonmergelsteine kénnen
jedoch durch Wassereinfluss und Verwitterung ihre Tragfahigkeit wei-
testgehend verlieren und sind zudem frostempfindlich.

Die Boschungen der Dammbauwerke werden unter Beriicksichtigung
der verwendeten Dammbaumaterialien und Dammhohen nach boden-
mechanischen Gesichtspunkten gestaltet.

Angaben zur bauzeitlichen und dauerhaften Wasserhaltung sind in Un-
terlage 20.1 enthalten.

Zur bauzeitlichen und dauerhaften Sicherung der von den geplanten
Baumaflnahmen betroffenen baulichen Anlagen wurden entsprechende
Konzeptionen entwickelt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Bestand
und die Funktionalitat der baulichen Anlagen durch Unterhalts- und War-
tungsarbeiten weder bauzeitlich noch dauerhaft geféahrdet ist.

Die anstehenden Lockergesteine sind nach DIN 18300 berwiegend als
mittelschwer lésbare Bodenarten, die Ton- und Tonmergelsteine als
leicht l6sbarer Fels und die Sand- und Kalksteine als leicht bis schwer
I6sbarer Fels einzustufen.

Kunstbauwerke

Im Planfeststellungsabschnitt 1.3b werden als Kunstbauwerke die Trog-
bauwerke Nord und Sid des neuen Berghautunnels der Rohrer Kurve
sowie ein Uberwerfungsbauwerk und die SU Wirtschaftsweg im Bereich
der Rohrer Kurve neu errichtet.
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Angaben zur bauzeitlichen und dauerhaften Wasserhaltung sind in Un-
terlage 20.1 enthalten. Zur bauzeitlichen und dauerhaften Sicherung der
von den geplanten BaumalRnahmen betroffenen baulichen Anlagen wer-
den in nachfolgenden Planungsphasen entsprechende Konzeptionen
entwickelt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Bestand und die Funk-
tionalitat der baulichen Anlagen durch Unterhalts- und Wartungsarbeiten
weder bauzeitlich noch dauerhaft gefahrdet ist.

Da der PFA 1.3b in der Erdbebenzone 1 liegt, werden bei der Konzepti-

on dieser Bauwerke die entsprechenden, durch Erdbeben verursachten
dynamischen Beanspruchungen berucksichtigt.

Trogbauwerk Nord des neuen Berghautunnels Rohrer Kurve

Fur den noérdlichen Voreinschnitt des neuen Berghautunnels ist ein 75 m
langes Trogbauwerk vorgesehen. Der Trog wird als U-férmiges WU-
Beton-Bauwerk ausgebildet. Auf der 6stlichen Trogseite schlief3t sich
nach Norden hin eine 35 m lange Winkelstttzwand an.

Das Trogbauwerk und die Winkelstitzwand binden in die Locker- und
Festgesteine des Stubensandsteins und des Arietenkalks ein. Die Ton-,
Tonmergel-, Kalk- und Sandsteine des Stubensandsteins und des Arie-
tenkalks weisen eine ausreichende Tragféhigkeit fir eine Flachgriindung
des Trogbauwerkes auf. Die Ton- und Tonmergelsteine verlieren jedoch
unter Wassereinfluss und zunehmender Verwitterung weitestgehend ih-
re Tragfahigkeit. Dies wird entsprechend im Zuge der weiteren Planun-
gen beriicksichtigt.

Die anstehenden Lockergesteine sind nach DIN 18300 uberwiegend als
mittelschwer l6sbare Bodenarten, die Ton- und Tonmergelsteine als
leicht |6sbarer Fels und die Sand- und Kalksteine als leicht bis schwer
l6sbarer Fels einzustufen.

Trogbauwerk Siid des neuen Berghautunnels Rohrer Kurve

Fur den sudlichen Voreinschnitt des neuen Berghautunnels ist ein 60 m
langes Trogbauwerk vorgesehen. Der Trog wird als U-férmiges wasser-
undurchlassiges Betonbauwerk ausgebildet.

Das Trogbauwerk bindet in die Locker- und Festgesteine des Stu-
bensandsteins ein. Die Ton-, Tonmergel-, und Sandsteine des Stu-
bensandsteins weisen eine ausreichende Tragfahigkeit fur eine Flach-
grindung des Trogbauwerkes auf. Die Ton- und Tonmergelsteine verlie-
ren jedoch unter Wassereinfluss und zunehmender Verwitterung wei-
testgehend ihre Tragféahigkeit. Dies wird entsprechend im Zuge der wei-
teren Planungen berucksichtigt.

Die anstehenden Festgesteine sind nach DIN 18300 als leicht bis
schwer l6sbarer Fels einzustufen.
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5.5

Uberwerfungsbauwerk (Rohrer Kurve)

Zur Uberfiihrung des linken Gleises der Strecke 4873 (Flughafen - Bob-
lingen) wird in km 0,7+89 ein Uberwerfungsbauwerk (Rahmenbauwerk)
erforderlich, damit die héhenfreie Einfadelung dieses Gleises in das lin-
ke Gleis der Strecke 4861 erreicht werden kann. Auf beiden Seiten der
Strecke 4861 wird das linke Gleis der Strecke 4873 durch Aufschittung
eines Dammbauwerks an das Uberwerfungsbauwerk angeschlossen.
Die Gleise der Strecke 4861 bleiben unverandert.

Im Brickenbereich stehen zuoberst steife bis halbfeste Hanglehme und
Hangschutt an, die von Tonsteinen und Sandsteinen der Stubensand-
stein-Formation (km4) unterlagert werden. Die Ton-, Tonmergel- und
Sandsteine sind oberflachennah stark entfestigt und kénnen Lockerge-
steinseigenschaften aufweisen. Die gering verwitterten Ton- und Ton-
mergelsteine besitzen eine maRige Kornbindung. Die Sandsteine weisen
eine maRige bis gute Kornbindung auf, sind im Allgemeinen mirbe und
nur in einzelnen Lagen fest und hart.

StraBeniberfuhrung Wirtschaftsweqg (Rohrer Kurve)

Zur Unterfuhrung der parallel gefihrten Gleise von Bdblingen zum Flug-
hafen wird in km 0,6+21 ein Brickenbauwerk (Einfeldbriicke) erforder-
lich, damit die von allen Seiten mit Gleisen eingegrenzte, dreieckige Fla-
che mit Fahrzeugen erreicht werden kann. Auf der Nordseite des Ein-
schnitts wird der bestehende Weg durch Aufschittung eines Damm-
bauwerks an die Briicke angeschlossen.

Im Brickenbereich stehen zuoberst steife bis halbfeste Hanglehme und
Hangschutt an, die von Tonsteinen und Sandsteinen der Stubensand-
stein-Formation (km4) unterlagert werden. Die Ton-, Tonmergel- und
Sandsteine sind oberflachennah stark entfestigt und kénnen Lockerge-
steinseigenschaften aufweisen. Die gering verwitterten Ton- und Ton-
mergelsteine besitzen eine maRige Kornbindung. Die Sandsteine weisen
eine maRige bis gute Kornbindung auf, sind im Allgemeinen mirbe und
nur in einzelnen Lagen fest und hart.

Aushub- und Ausbruchsmassen

Die beim Bau der Trasse anfallenden Aushub- und Ausbruchsmassen
sowie deren Eignung fur Dammschuttungen und fir Bodenaustausch-
mafinahmen sind in dem Erlauterungsbericht zur Verwertung und Abla-
gerung von Erdmassen in Unterlage 21., Kap. 2.5 beschrieben.
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6

Zusammenfassung

Die geplanten baulichen Anlagen, die im Rahmen des Projekts Stuttgart
21 im Planfeststellungsabschnitt 1.3b vorgesehen sind, kommen in Ge-
steinen des Quartéars sowie des Keupers und des Juras zu liegen.

Bei den Gesteinen des Quartars handelt es sich um kinstliche Auffil-
lungen, Auensedimente, Filder- und Hanglehme, Hangschuttmassen
und FlieRBerden/Solifluktionsbdden. Diese Gesteine haben unterschiedli-
che geotechnische Eigenschaften und liegen zumeist als bindige Boden
weicher bis fester Konsistenz vor.

Die Schichtabfolgen des Keupers und des Juras bauen sich aus Ton-
bis Tonmergelsteinen, Sandsteinen und einzelnen Kalksteinlagen auf.
Die Ton- bis Tonmergelsteine weisen eine méallige, die Sandsteine eine
mafige bis gute Kornbindung auf und sind im Allgemeinen miurb. Die
verwitterten Ton- und Tonmergelsteine sind dagegen sehr mirb und
oberflachennah zu Lockergestein entfestigt. Die einzelnen Kalksteinla-
gen besitzen eine gute Kornbindung und sind fest und hart.

Im Untersuchungsraum wurden 4 Stdérungen im Bereich der Bauwerke
festgestellt, die in Richtung Nordwest-Sidost bzw. Nord-Sud streichen.
Die Versatzbetrage liegen zwischen etwa 7 und 135 m. Zwischen den
Stérungen kann das Schichteinfallen deutlich versteilt sein.

Die baulichen Anlagen im PFA 1.3b umfassen den Tunnel Flughafen-
kurve / Drittes Gleis mit Bahn-Anbindung und die Rohrer Kurve mit dem
neuen Berghautunnel sowie Umbaumalnahmen an der bestehenden S-
Bahnanbindung Rohrer Kurve - Flughafen.

Im Streckenverlauf der Rohrer Kurve sind mehrere Einschnitte vorgese-
hen. Die bis zu ca. 17 m tiefen und zwischen 120 und 340 m langen
Einschnitte/Voreinschnitte schneiden in Gesteine des Quartars, des
Schwarzjuras und des Oberen und Mittleren Keupers ein. In Bereichen,
in denen die Trasse im Quartar zu liegen kommt, miissen bereichsweise
Bodenaustausch- oder BodenverbesserungsmalRnahmen durchgefihrt
werden. Die Bdschungen werden nach boden- und felsmechanischen
Gesichtspunkten gestaltet.

Im Bereich Rohrer Kurve ist ein Dammbauwerk geplant. Der bis zu max.
7 m hohe und 650 m langen Damm grindet in quartdren Lockergestei-
nen, die von Gesteinen des Schwarzjuras unterlagert werden. Die quar-
taren Sedimente muissen bereichsweise ausgetauscht bzw. verbessert
werden. Die Dammbéschungen werden nach bodenmechanischen Ge-
sichtspunkten entsprechend den Regelwerken gestaltet.

Das Dammbauwerk dient als Rampe zur Zufahrt zum Uberwerfungs-
bauwerk, auf dem das linke Gleis der Strecke 4873 die Strecke 4861
kreuzt. Dieses ist als unten offenes, tiefgegriindetes Rahmenbauwerk
ausgebildet.
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Der Tunnel Flughafenkurve zweigt bei km 10,8+78 von der NBS ab. Der
1920 m lange Tunnel wird in offener Bauweise erstellt und flach gegrin-
det. Er beinhaltet neben der Verbindungskurve zur NBS auch das Dritte
Gleis. Ostlich des Dritten Gleis wird eine Verbindung zum bestehenden
Tunnel hergestellt, in den der neue Tunnel westlich des Dritten Gleis im
Bereich des Parkhauses P4 einbindet. Das gesamte Tunnelbauwerk
kommt in den Gesteinen des Quartars und des Schwarzjuras zu liegen.

Im Bereich der Rohrer Kurve ist ein 446 m langer eingleisiger neuer
Tunnel geplant. Er wird in den Bereichen der Tunnelportale in offener
Bauweise und ansonsten bergménnisch aufgefahren. Es werden die
Gesteine des Quartars und des Mittleren Keupers durchortert.

Im Bereich der beiden Voreinschnitte des neuen Berghautunnels werden
ein 60 m langes (Voreinschnitt Richtung Boblingen) und ein 75 m langes
(Voreinschnitt Richtung Stuttgart) Trogbauwerk erstellt. Die Troge wer-
den flach gegrindet und binden in die Gesteine des Schwarzjuras und
des Mittleren Keupers ein. Die restlichen Bereiche der Tunnelvorein-
schnitte des neuen Berghautunnels binden in die Gesteine des Quar-
tars, des Schwarzjuras und des Mittleren Keupers ein. Fur die Ostliche
Bdschung des nordlichen Tunnelvoreinschnitts ist zudem eine 35 m lan-
ge Winkelstitzmauer geplant, die flach gegriindet wird. In den Berei-
chen, in denen die Einschnitte und die Winkelstlitzmauer im Quartar zu
liegen kommen, sind z.T. Bodenaustausch- bzw. Bodenverbesserungs-
malRnahmen erforderlich.

Durch die BaumalBRnahmen im Bereich der Rohrer Kurve wird auch in
Folge der Anpassung des vorhandenen Wegenetzes die Errichtung ei-
ner Wirtschaftwegbriicke erforderlich. Das geplante Briickenbauwerk
wird in den Festgesteinen des Stubensandsteins gegriindet.

Zur bauzeitlichen und dauerhaften Sicherung der von den geplanten
Baumaflnahmen betroffenen baulichen Anlagen werden in nachfolgen-
den Planungsphasen entsprechende Konzeptionen entwickelt. Dadurch
wird sichergestellt, dass der Bestand und die Funktionalitat der bauli-
chen Anlagen durch Unterhalts- und Wartungsarbeiten weder bauzeitlich
noch dauerhaft gefahrdet ist.

Angaben zur bauzeitlichen und dauerhaften Wasserhaltung der Bauwer-
ke sind in Unterlage 20.1 enthalten.
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