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1

11

1.2

Allgemeines
Projektbeschreibung

Der Planfeststellungsabschnitt (PFA) 1.3b umfasst die Anbindung der Gé&ubahn
Stuttgart — Horb Uber den Flughafen Stuttgart an die NBS Stuttgart — Ulm.

Im Einzelnen gliedert sich der PFA 1.3b in folgende Bestandteile:

e Rohrer Kurve

e Anpassungsmalnahmen an der Bestandsstrecke 4861 zwischen Stuttgart
Rohr und Flughafen

e Errichtung einer neuen Fernbahnstation am Flughafen parallel zur bestehen-
den S-Bahn-Station (,,Station 3. Gleis*)

e Flughafenkurve

Der Neubau der Rohrer Kurve als Verbindung zwischen den Strecken 4860 Stuttgart
— Horb und 4861 Stuttgart — Filderstadt ermdglicht die direkte Fahrbeziehung zwi-
schen Boblingen und dem Flughafen tber die fir den Fernverkehr angepasste Stre-
cke 4861. Durch die neue Fernbahnstation am Flughafen wird dieser direkt an den
Bahnverkehr im Stden Stuttgarts angeschlossen.

Der vorliegende Bericht enthalt eine Erschitterungstechnische Untersuchung zum
Baubetrieb fiir den PFA 1.3b.

Aufgabenstellung

Aufgabe der vorliegenden Untersuchung ist es zu prifen, ob und ggf. wo sich infolge
der geplanten BaumalRnahmen im PFA 1.3b Beeintrachtigungen fur die Anwohner
und Bebauung in der Umgebung der Baustellen durch Bauerschitterungen ergeben.
Ggf. sind SchutzmalRnahmen vorzuschlagen.
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2

2.1

2.2

Grundlagen
Was sind Erschitterungen und sekundarer Luftschall?

Erschitterungsimmissionen bestehen aus - fuhlbaren - mechanischen Schwingungen
(Vibrationen, Erschitterungen), und - hdrbarem - sekundarem Luftschall, der durch
die Schallabstrahlung schwingender Raumbegrenzungsflachen entsteht. Die physika-
lische GroRe, die zur Beschreibung der Erschiitterungseinwirkungen Uberwiegend
verwendet wird, ist die Schwinggeschwindigkeit (oder Korperschall-Schnelle), die
i.d.R. als Pegel (dB, bezogen auf 5x10° mm/s) angegeben wird. Sie ist in Festkor-
pern (Erdboden, Bausubstanz) stark frequenzabhéngig und muss daher spektral be-
trachtet werden.

Wodurch entstehen Erschitterungen und sekundarer Luftschall?

Beispielsweise entstehen bei einer Zugvorbeifahrt oder Rammarbeiten dynamische
Kréfte, die Uber den Entstehungsort auf den Untergrund einwirken. Hiervon gehen
Erschitterungen aus, die sich Uber den Baugrund ausbreiten und mit zunehmendem
Abstand vermindern. Benachbarte Bauwerke werden von den Erschitterungen am
Fundament erfasst und ebenfalls zu Schwingungen angeregt, die sich innerhalb der
Gebaude aufgrund deren Eigendynamik verstarken oder abschwéachen kénnen. Die-
se Erschitterungen kénnen von Menschen wahrgenommen werden, wenn sie eine
bestimmte ,Fuhlbarkeitsschwelle” Giberschreiten. Man unterscheidet bei der Ausbrei-
tung von Erschitterungen die Bereiche Emission / Transmission / Immission.

Primdr -
Luftschall

st —] ij/\} ﬁ%j u

Sekunddr-
Mefpunkt - i ——~_i5 p Luftschall

SN
SSRGS

Abbildung 1:  Schematische Darstellung der Ausbreitung von Erschitterungen

Neben Erschitterungen kénnen die in die Gebaude eingetragenen Schwingungen
auch sogenannten ,sekundaren Luftschall“ hervorrufen. Hierunter versteht man den
durch die Schwingungsanregung von Umfassungsbauteilen (Wande, Wohnungsde-
cken) abgestrahlten Schallanteil innerhalb von Raumen. Dieser kann u. U. als tieffre-
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2.3

2.4

guentes Gerausch wahrgenommen werden. Sekundarer Luftschall ist vor allem in
R&umen wahrzunehmen, die gegeniiber dem von auf3en einwirkenden Luftschall
(Primarschall) abgeschirmt sind.

Allgemeines zu Erschitterungen wahrend der Bauzeit

Erschitterungsintensive Arbeiten sind beim Bau von Verkehrswegen erfahrungsge-
maf unvermeidbar. Verdichtungsarbeiten des Erdbodens, Aushub, Bewegungen von
Bau- und Transportgeraten konnen Erschitterungsimmissionen hervorrufen. Hohe
Belastungen durch Erschitterungsimmissionen kénnen z.B. bei Rammarbeiten auf-
treten.

Die Korperschalleinleitung in den Erdboden, die Ausbreitung im Boden und die Uber-
tragung in Gebaude sind jeweils wegen unterschiedlicher Bodeneigenschaften wie
z.B. Inhomogenitaten, Filterwirkung eingeschlossener Lockerbodenschichten, Bre-
chung und Reflexion von Wellen an Grenzschichten und Ubergangen sehr komplex.
In der Regel kann mit Hilfe von messtechnisch ermittelten Emissionen anhand statis-
tisch oder individuell ermittelter Gebaude-Ubertragungsfaktoren eine Aussage uber
die erschutterungstechnischen Einwirkungen auf die vorhandene Bebauung getroffen
werden.

Die Beurteilung der Erschitterungseinwirkungen wird geman DIN 4150 Teil 2 [3] an-
hand von KB-Werten vorgenommen. Bei dem KB-Wert (eigentlich prézise: KBgg)
handelt es sich um eine der menschlichen Wahrnehmung angepasste GréR3e fir die
Erschitterungen. Die Norm unterscheidet folgende wesentliche Beurteilungsgréien:

KBrmax:  Maximalwert von KBgy) wahrend des Beurteilungszeitraumes

KBerr: Aus den energetisch gemittelten Taktmaximalpegeln (KBgry,) der einzelnen
Ereignisse Uber den jeweiligen Beurteilungszeitraum (Tag / Nacht) durch
energetische Addition berechnete Gesamtbeurteilungsschwingstarke

Bauerschutterungen bezogen auf den Menschen (DIN 4150 Teil 2)

Die Erschiitterungseinwirkungen auf den Menschen wéhrend der Bauphase sind
nach DIN 4150, Teil 2, Abschnitt 6.5.4 zu beurteilen. Grundséatzlich werden fur Bau-
arbeiten tagsiber hohere Anhaltswerte zugelassen als Tabelle 1 der DIN 4150
Teil 2 fur standig einwirkende Erschitterungen vorsieht. Erschitterungen, die nur an
einem Tag auftreten, dirfen intensiver sein. Die DIN 4150 Teil 2 unterscheidet daher
3 Klassen. Ab 6 Tagen bzw. 26 Tagen Dauer erschiutterungsintensiver Arbeiten sind
die Anhaltswerte jeweils strenger, ab 78 Tagen Dauer der Bauarbeiten ist die Er-
schitterungseinwirkung nach Tabelle 1 der DIN 4150 Teil 2 zu beurteilen. Dabei sind
Tage mit Erschitterungseinwirkungen, die unter den jeweiligen Werten der Tabelle 1
der DIN 4150 Teil 2 fur A, oder A, liegen, nicht mitzuzahlen.

Far nachts auftretende Erschitterungen gelten die Anhaltswerte nach Tabelle 1 der
DIN 4150 Teil 2.
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6 Tage <D 26 Tage<D<=78
Dauer D<=1Tag

< =26 Tage Tage
Anhaltswert Au Ao0¥) Ar Au Ao¥) Ar Au |A0*)| Ar
Stufe | 0.8 5 04 04 5 0,3 0,3 5 0,2
Stufe I 1,2 5 0,8 0.8 5 0,6 0,6 5 04
Stufe lll 1,6 5 1,2 1,2 5 1,0 0,8 5 0,6
*) Fur Gewerbe- und Industriegebiete gilt A0 =6

Tab. 1: Anhaltswerte nach Tabelle 2 der DIN 4150-2 fir die Beurteilung von Erschitterun-

gen durch BaumalRhahmen tagsiiber

Die in Tab. 1 dargestellten Anhaltswerte klassieren die Einwirkungen folgenderma-

Ren:

Stufe I:  Bei Unterschreitung ist auch ohne besondere Vorinformation nicht mit er-
heblichen Belastigungen zu rechnen.

Stufe Il:  Bei Unterschreitung ist ebenfalls noch nicht mit erheblichen Belastigungen

zu rechnen, falls die nachfolgend genannten MaRnahmen ergriffen werden.
Bei zunehmender Uberschreitung auch dieser Stufe werden mit wachsen-

der Wahrscheinlichkeit erhebliche Belastigungen auftreten.

Ist zu erwarten, dass Erschitterungseinwirkungen auftreten, die oberhalb
der Anhaltswerte der Stufe Il liegen, so ist zu prifen, ob der Einsatz weni-

ger erschitterungsintensiver Verfahren maglich ist.

Stufe Ill:  Zumutbarkeitsschwelle, bei deren Uberschreitung die Fortfiihrung von
Bauarbeiten nur unter Berlcksichtigung und Vereinbarung besonderer

Malnahmen maoglich ist.

Als MalRRnahmen zur Minderung erheblicher Belastigungen durch Erschitterungen

aus Bauarbeiten nennt die DIN:

e die umfassende Information der Betroffenen vorab Uber die Arbeiten und die

daraus zu erwartenden Erschitterungseinwirkungen

o die Aufklarung Gber die Unvermeidbarkeit

o die Anwendung baubetrieblicher MaRnahmen wie Einhaltung von Pausen

und Ruhezeiten

e den Nachweis der tatséchlich auftretenden Erschitterungseinwirkungen

Diese Aufgaben obliegen dem die Baumalinahme durchfihrenden Betrieb. Es ist da-
her mdglich, wahrend der Durchfihrung der BaumalRhahmen die Erschitterungen
messtechnisch zu Gberwachen und im Rahmen der Baudurchfiihrung darauf zu rea-

gieren, um die Anforderungen der DIN einzuhalten.
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2.5

2.6

Erschitterungen bezogen auf Geb&aude (DIN 4150 Teil 3)

Die Einwirkungen von Erschitterungen auf bauliche Anlagen werden in der DIN 4150
Teil 3 [4] behandelt. Es werden Anhaltswerte genannt, bei deren Einhaltung nicht mit
Schaden im Sinne einer Gebrauchswertminderung von Gebauden oder Gebaudetei-
len zu rechnen ist.

Es wird hierbei zwischen kurzzeitigen Erschitterungen und Dauererschitterungen
auf Bauwerke unterschieden.

Kurzzeitige Erschitterungen:

Es ist nicht mit Gebaudeschéaden zu rechnen, wenn an Wohn- und Birogebauden
oder in der Nutzung entsprechenden Bauten folgende maximale Schwinggeschwin-
digkeiten an Fundament oder Decke nicht Gberschritten werden:

Anhaltswerte fur die Schwinggeschwindigkeit v in mm/s

Oberste Decken-

Zelle Gebaudeart Fundament Freguenz ]
ebene, Horizontal
1Hz -10 Hz 10 Hz -50 Hz 50 Hz -100 Hz alle Frequenzen
Gewerblich
1 genutzte Ge- 20 20 bis 40 40 bis 50 40
baude
2 Wohngebaude 5 5 bis 15 15 bis 20 15

Tab. 2: Anhaltswerte der DIN 4150 Teil 3, Tabelle 1

Dauererschitterungen:

Es ist in der Regel nicht mit Geb&dudeschaden zu rechnen, wenn an Wohn- und Biiro-
gebduden oder in der Nutzung entsprechenden Bauten folgende maximale Schwing-
geschwindigkeiten der Decken nicht Uberschritten werden:

v 5 mry fir Wohnhéauser,
S

v<10 mn/ fur Industriebauten,
S

Durch den allgemeinen Baubetrieb ist in der Regel nicht mit Uberschreitungen der
Beurteilungskriterien der DIN 4150 Teil 3 zu rechnen. Wahrend begrenzter Baupha-
sen sind allerdings in Geb&uden in geringen Abstanden zu den Baumaschinen Uber-
schreitungen der Anhaltswerte nicht auszuschliel3en.

Erschitterungen durch Grindungsarbeiten und Verdichtungsarbeiten

Es muss davon ausgegangen werden, dass insbesondere der Bau bzw. Versatz von
Fahrleitungsmasten und die damit verbundenen Pfahlgriindungen erschitterungs-
technische Auswirkungen auf die anliegenden Objekte entlang der Bahntrasse haben
kénnen. Gleiches gilt fir den Neubau von Stitzwénden. Das Rammen von Spund-
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wanden hat ahnliche erschitterungstechnische Auswirkungen wie die Arbeiten bei
Pfahlgriindungen, sofern diese durch Rammen erfolgen.

Das Ausmald der Erschitterungen hangt stark davon ab, welche Bauweise und wel-
che Baumaschinen zum Einsatz kommen. Dies betrifft beispielsweise Boden-
Verdichtungsarbeiten. Die Intensitdt der Erschitterungen ist hierbei stark von den
verwendeten Maschinen bzw. deren Masse abhangig. Ahnliches gilt auch fir das zu-
vor angesprochene Einbringen von Pfahlfundamenten. Je nachdem, ob Schlagram-
men oder Vibrationsrammen zum Einsatz kommen, kann die Starke und Art der Er-
schitterungen stark variieren. Eine Schlagramme mit ihrer impulsartigen Anregung
kann kurzfristig hohe Schwingschnellen am Fundament umliegender Gebaude verur-
sachen mit entsprechenden Folgen fiir die Bausubstanz. Die Schwingungen von Vib-
rationsrammen haben im ungunstigsten Fall (bei resonanter Anregung) hohe Erschut-
terungen der Decken in Gebauden zur Folge. Aufgrund der unterschiedlichen Formen
der Erschutterungsimmissionen und deren Auswirkungen werden die Anhaltswerte
der DIN 4150 Teil 3 nach kurzeitiger und Dauererschiitterung unterschieden.

Hingegen konnen beim Einschrauben, Einbetonieren oder Einpressen der Funda-
mente die Erschitterungsimmissionen nahezu vernachlassigt werden. Allerdings ist
damit ein deutlich héherer zeitlicher wie wirtschaftlicher Aufwand verbunden und die
Methoden kdnnen nicht bei allen Bodenverhaltnissen angewandt werden.

Da zum Zeitpunkt der Erstellung der Planungsunterlagen noch keine detaillierte Bau-
ablaufplanung vorlag, war es nicht moglich, die Erschiitterungen genauer zu prognos-
tizieren. Es konnte daher nur eine grobe Abschatzung der erschiitterungstechnischen
Auswirkungen relevanter Arbeiten erfolgen.

Die nachfolgende Tab. 3 beschreibt, unterhalb welcher Abstdnde mit kritischen
Schwingschnellen (Uberschreitungen der Anhaltswerte aus Tab. 2) bei erschitte-
rungsrelevanten Bauarbeiten gerechnet werden muss.

Schlagramme Vibrationsramme , .
) ) o Verdichtungsarbeiten
min. Abstand (m) (Freifallbar mit (resonante Anre- Gewicht = 1t
96 kNm) gung) (Gewicht =11)
Holzbalkendecke 15m 38m 19 m
Betondecke 15m 27 m 16 m

Tab. 3: Mindest - Arbeitsabstand bei erschitterungstrachtigen Bauarbeiten

Die Tabelle zeigt, dass bei Rammarbeiten in Abstdnden fir von weniger als 15 m
(Freifallbar, 96 kNm) und weniger als ca. 27 m bei Vibrationsrammungen bei Beton-
decken eine Beschadigung der Bausubstanz im Sinne der DIN 4150 Teil 3 nicht mehr
ausgeschlossen werden kann. Bei Uberschreitungen ist beispielsweise durch Uber-
wachungsmessungen sicherzustellen, dass keine Bauschaden im Sinne der DIN
4150 Teil 3 auftreten. Bei noch erschitterungsintensiveren Rammungen, beispiels-
weise mit einem leistungsstarken Dieselbar, sind dementsprechend deutlich gréRere
Absténde einzuhalten als bei den beiden anderen Rammentypen.
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2.7

Grundlagen der Prognoseberechnung

Die Prognoseberechnung orientiert sich an dem Leitfaden des Institutes fir Baufor-
schung e.V. Hannover (IFB 2004): Bauwerksarbeiten durch Tiefbauarbeiten, Kapitel 9
~-Empfehlung zur Prognose und zur Bewertung von Erschitterungen” [13].

Fur die Beurteilung, wann eventuelle Schaden an der Bausubstanz auftreten kdnnen,
muss die maximale Schwinggeschwindigkeit ve am Fundament errechnet werden. Fir
deren Bestimmung sieht der Leitfaden [13] bei Rammarbeiten und Verdichtungsarbei-
ten einen indirekt proportionalen Zusammenhang zwischen Schwingschnelle und Ab-
stand r vor. Je nach Bodenverhaltnissen und Art der Ramme, sowie die aus einem
Datenblatt errechnete Schlagenergie E, ist dieser Zusammenhang noch mit einem
Korrekturfaktor zu versehen. Es werden drei klassische Rammentypen unterschie-
den, sowie Maschinen fir Verdichtungsarbeiten:

Vibrationsramme: Vp = 6%0,3

Hydraulikramme: v =3,82- 'JE/ (Freifallbar)
Hydraulikramme: ve =1107- ‘/E/13 (Dieselbar)
Verdichtungsarbeiten : vp =972, ‘/E/

Der Abriss von massiven Betonbauteilen erfolgt in der Regel mit einem Hydraulik-
Meil3el mit groRerer Leistung. Hierzu wird in der Prognoseberechnung ein 2,3 Ton-
nen-Meil3el (zzgl. Bagger) mit einer Maximalenergie von 7500 Joule und einem cima-
Wert von 4275 Joule angesetzt. Der cima-Wert ist die effektive Energie, welche tat-
sachlich in das Bauwerk eingeleitet werden kann. Anhand dieses Wertes kann auf die
Schwingbeschleunigung a umgerechnet werden, welche in das Bauwerk induziert
wird. Somit ergibt sich ein Wert von:

a MeilRel= 9,30 m/s2

Diese Beschleunigung kann unter Beriicksichtigung der Dampfung auf dem Ausbrei-
tungsweg wiederum auf mogliche Fundamentschwingschnellen umliegender Objekte
umgerechnet werden.

Um eine KB-Bewertung durchzufiihren, wird die errechnete Schwingschnelle am
Fundament mit Hilfe von Ubertragungspegeldifferenzen aus einer Richtlinie der Deut-
schen Bahn [5], in die maximalen Schwingschnellen v,,x, abh&ngig von der jeweiligen
Deckenresonanzfrequenz f der Raume, hochgerechnet. Hieraus kann nun nach Glei-
chung (1) und (2) der KBgmax bestimmt werden.
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KB =_L v (1) mit

V2 1/1+(J%)2 fi= 5.6 Hz

v = von der Deckenfrequenz ab-
hédngige maximale Schwing-
schnelle

KB

F max

=KB-¢; @

Die Konstante cg entstammt der DIN 4150-Teil 2, Tabelle 3 und geht wie auch der
KB-Wert dimensionslos ein. Der ermittelte KBgnax —Wert kann nun mit den Anhalts-
werten (s. Tab. 1) verglichen werden. Bei einer Uberschreitung des unteren Anhalts-
wertes kann mit Hilfe des KBgr, -Wertes eine maximale Betriebsdauer fiir die Ram-
men bestimmt werden, bei der die Bel&stigung fir die Betroffenen noch zumutbar ist.
Die jeweils angegebene Betriebsdauer gilt nur tagstiber von 6 - 22 Uhr und unter Ein-
haltung der Ruhezeiten von 6 - 7 Uhr und 19 - 22 Uhr.
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3

Beurteilung der Baumal3nahmen

Die Beurteilung der Bauerschiitterungen bericksichtigt den aktuellen Planungsstand
wahrend der Erstellung der vorliegenden Unterlage. Grundsétzlich ist vorgesehen,
larm- und erschutterungsreiche Arbeiten nur im Tageszeitraum (6 bis 22 Uhr) durch-
zufuihren. Folgende BaumaRnahmen sind zu beurteilen:

Bau der Rohrer Kurve

Aufweitung Gleise (Oberbau) von km 20,7 bis 22,1 und km 22,9 bis 23,9
Verlegung Speisekabel von km 17,2 bis 24,9

Randwegverbreitung

Anpassung Kappen EU MarkomannenstraRe bei km 20,977

Anpassung Kappen EU Max-Lang-Stral3e bei km 21,563

No a bk b=

Erweiterung der Station am Flughafen um ein drittes Gleis

Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich des Baube-
triebs und Bauablaufs zum gegenwartigen Zeitpunkt naturgemaf noch erhebliche
Unsicherheiten bestehen. Der konkrete Baubetrieb (Art und Anzahl der verwendeten
Baumaschinen, zeitliche und raumliche Verteilung der Bauarbeiten, Art der Bauver-
fahren, u. s. w.) liegt erst im Zuge der Bauausfihrung und Vergabe der Bauleistungen
vor. Insoweit ist eine abschlielende Beurteilung und Entscheidung zu den baube-
dingten Erschitterungswirkungen des Vorhabens derzeit noch nicht méglich. Zudem
besteht — wie im Ubrigen bei allen Prognosen bezuglich Erschitterungen — eine gro-
Re Prognoseunsicherheit, auch wegen Ungewissheiten bezlglich der Rickwirkung
des Baugrunds auf die Gerate.

Bei erschitterungstrachtigen Bauarbeiten im Nahbereich von schiitzenswerter Be-
bauung werden Uberwachungsmessungen durchgefiihrt, anhand deren Ergebnisse
Einfluss auf Bauverfahren und -ablaufe genommen wird. Ziel ist, zum einen die An-
haltswerte der DIN 4150, Teil 3, zum Schutz vor Bauschaden, zum anderen die An-
haltswerte nach Tabelle 2 der DIN 4150, Teil 2, zur Beurteilung der Zumutbarkeit fur
Menschen in Geb&auden, einzuhalten. Beide Beurteilungssysteme sind nicht unmittel-
bar zu vergleichen, da nach der DIN 4150, Teil 3, die Schwingschnelle in bestimmten
Frequenzbereichen, nach DIN 4150, Teil 2 jedoch KB-Werte zur Beurteilung heran-
gezogen werden. Es kann daher z.B. sein, dass Bauschaden durch Einflussnahme
auf das Bauverfahren (Verschiebung der Arbeitsfrequenz, Intensitat der Anregung)
vermieden werden, wahrend die Anhaltswerte der DIN 4150, Teil 2 auch eingehalten
werden kdnnen, indem die tagliche Arbeitszeit beschrankt wird. Das wiederum wiirde
zu Verlangerungen der Bauzeit fuhren und stiinde damit weder mit der effektiven Ab-
wicklung eines im o6ffentlichen Interesse legenden Bauvorhabens in Einklang noch
konnte es im Interesse der Betroffenen sein.

In jedem Falle steht bereits jetzt fest, dass die Thematik der baubedingten Erschiitte-
rungen einer Lésung zugefuhrt werden kann, wobei das Monitoring in den angren-
zenden Gebauden mit der daraus resultierenden Beeinflussung des Bauablaufs die
entscheidende Rolle spielt. Fir den Fall, dass sich fiir die Anwohner unzumutbare
Erschitterungen nicht vermeiden lassen, kommen u.U. Entschadigungsanspriche
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3.1

der betroffenen Nachbarschaft in Betracht. Der Vorhabentrager wird der Planfeststel-
lungsbehdrde rechtzeitig vor Baubeginn in den vorgenannten durch Erschitterungen
betroffenen Bereichen entsprechende Unterlagen und Plane fir ein Immissions-
schutzkonzept beziiglich der Erschitterungen vorlegen.

Bau der Rohrer Kurve

Die bestehenden Gleisanlagen werden durch eine 2-gleisige Verbindung aus Rich-
tung Boblingen in Richtung Flughafen erganzt. Weiterer Bestandteil ist ein neuer
Tunnel (,Berghautunnel neu), der die planfreie Fahrbeziehung von Béblingen nach
Stuttgart Hbf gewahrleistet. Die Streckenlange der oberirdisch geflhrten neuen Ver-
bindung Boblingen — Flughafen betragt ca. 1,2 km. Der neue Berghautunnel hat eine
Lange von 446 m. Die Gesamtlange des neuen linken Gleises der Strecke 4860
Stuttgart Hbf - Horb betragt ca. 900 m. Die Voreinschnitte des neuen Tunnels werden
teilweise mit Trogen ausgebildet.

Relevant fir Bauerschitterungen sind die Bauarbeiten am linken Gleis der Strecke
4860 im Bereich der Bebauung von Rohr (Bereich der Berghaustraf3e 30 bis 34) an-
zusehen. Hierbei handelt es sich um ErdbaumalRnahmen zur Einbindung der neuen
Gleisanlagen in die bestehende Strecke 4860. Im Einsatz befindet sich dabei ein
Bagger, eventuell ein Verdichtungsgeréat und eine Bohrmaschine fiir die Befestigung
der Erdung an der Schiene.

Beurteilung:

Aus erschutterungstechnischer Sicht sind hierbei ausschlie3lich (vibrierende) Ver-
dichtungsarbeiten beurteilungsrelevant, sofern diese notwendig werden. Da fir die
Verdichtungsarbeiten vergleichsweise kleine Verdichtungsmaschinen notwendig sind
(z.B. Verdichtungsplatte <0,5 to) ist nicht mit Gebaudeschaden im Sinne der DIN
4150 Teil 3 zu rechnen, wenn Abstande <15 m nicht unterschritten werden. Ggf. sind
an dem Geba&ude Berghaustr. 34 Uberwachungsmessungen durchzufiihren.

Aufgrund des anzunehmenden Arbeitsfortschritts werden sich die Baugeréte, die zu
Erschitterungseinwirkungen fuhren kénnen, nur begrenzte Zeit im Nahbereich der
einzelnen Hauser bewegen und dann weiterriicken. Daher ist bei Bauarbeiten im Be-
urteilungszeitraum Tag nicht mit einer unzumutbaren Belastigung durch Erschiitte-
rungen fiir die Anwohner zu rechnen (Uberschreitung der Anhaltswerte aus Tabelle 1,
Stufe 1), sofern diese umfangreich Uiber die anstehenden BaumaRnahmen informiert
werden.

Fur den Nachtzeitraum werden allerdings nicht mehr die Anhaltswerte der Tabelle 2
der DIN 4150 Teil 2 zur Beurteilung herangezogen, sondern die deutlich strengeren
Anhaltswerte zur allgemeinen Beurteilung von Erschitterungen in Wohnungen und
vergleichbar genutzten Raumen aus der Tabelle 1 der DIN 4150 Teil 2. Bei kleineren
Abstdnden kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der néchtliche obere An-
haltswert der Tabelle 1 aus der DIN 4150 Teil 2 Uberschritten wird. Dieser liegt je
nach Gebietsnutzung zwischen A,=0,2 (Wohngebiet) bis A,=0,4 (Gewerbegebiet).
Sollten Verdichtungsarbeiten in Abstanden unter 50 m durchgefuhrt werden, kann
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3.2

3.3

speziell bei Gebauden mit Holzbalkendecken nicht ausgeschlossen werden, dass
dieser obere Anhaltswert tberschritten wird. Es wird daher empfohlen, die Verdich-
tungsarbeiten im Tageszeitraum durchzufiihren, oder Probe/- Uberwachungsmes-
sungen einzurichten.

Bei weiteren BaumalRBhahmen an der Rohrer Kurve hat die nachstliegende schiit-
zenswerte Bebauung bereits einen ausreichenden Abstand, wodurch nicht mehr mit
Beeintrachtigungen durch Bauerschitterungen zu rechnen ist.

Aufweitung Gleise

Die oberirdische Aufweitung der Gleise (Strecke 4861) beginnt bei km 20,7 in Leinfel-
den (Bereich Bahnhofstral3e/Geranienstraf3e) und endet bei km 23,9 — Tunnelprotal
Flughafen. Im Bereich des Tunnels Echterdingen (km 22,1 bis 22,9) werden die Glei-
se nicht aufgeweitet.

Die Aufweitung der Gleise erfolgt mittels eines Bettungsreinigungszuges. Dabei han-
delt es sich um einen Bauzug, der in einem Arbeitsgang den Gleisrost verschiebt, das
Gleis neu einschottert und eine Stopfung durchfihrt. Die maximale Arbeitsleistung
betragt 390 m/h.

Beurteilung:

Der erschitterungstechnisch relevante Arbeitsschritt wahrend der Gleisaufweitung ist
der Stopfvorgang. Aufgrund der Abstéande zwischen Trasse und Bebauung ist entlang
der gesamten Strecke nicht damit zu rechnen, dass Bauschaden aufgrund des Stopf-
vorgangs auftreten. Es ist auch nicht mit einer unzumutbaren Belastigung durch Er-
schitterungen fur die Anwohner zu rechnen (Uberschreitung der Anhaltswerte aus
Tabelle 1, Stufe Il), sofern diese umfangreich tGber die anstehenden Baumafl3nahmen
informiert werden. Dies ist darauf zurtickzufiihren, dass der zuvor beschriebene Ar-
beitsfortschritt von 390 m/h ausreichend schnell ist, damit die Erschitterungseinwir-
kungen ausreichend kurz sind, um nicht zur unzumutbaren Belastung zu werden.

Verlegung der Speisekabel / Randwegverbreiterung

Im Bereich der Bahnstrecke soll ein erdverlegtes Speisekabel zwischen km 17,2 und
km 24,9 verlegt werden. Hierbei handelt es sich um Erdbaumal3nahmen, die von ei-
nem Bauzug aus durchgefiihrt werden. Im Einsatz befindet sich dabei ein Bagger,
eventuell ein Verdichtungsgerat und eine Bohrmaschine fir die Befestigung der Er-
dung an der Schiene. Die Verlegung des Speisekabels kann von einem Bauzug aus
erfolgen. Dabei wird das Kabel in einem Schacht oder im Erdreich verlegt, der Boden
gof. verdichtet und die Erdung an der Schiene befestigt. Die Arbeiten sind in der
nachtlichen Betriebsruhe vorgesehen.

Im Bereich der oberirdischen Aufweitung der Gleise von km 20,7 in Leinfelden (Be-
reich BahnhofstralRe/Geranienstral3e) und km 22,1 (Tunnel Echterdingen), sowie von
km 22,9 bis 23,9 ist es notwendig, den bestehenden Randweg zu erneuern. Hierbei
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handelt es sich um Erdbaumal3inahmen. Die Verbreiterung des Randweges erfolgt
von einem Bauzug aus. Dabei werden Verpresspfahle eingebracht und der Randweg
gemal Richtlinie 836.4304 der DB Netz AG erstellt. Die Arbeiten finden wahrend ei-
nes eingleisigen Betriebs oder wahrend der nachtlichen Betriebsruhe statt.

Beurteilung:

Sofern notwendig, sind hierbei ausschlielich (vibrierende) Verdichtungsarbeiten aus
erschitterungstechnischer Sicht beurteilungsrelevant. Da fur die Verdichtungsarbei-
ten vergleichsweise kleine Verdichtungsmaschinen notwendig sind (z.B. Verdich-
tungsplatte <0,5 to) ist nicht mit Geb&udeschaden im Sinne der DIN 4150 Teil 3 zu
rechnen, wenn Abstande <15 m nicht unterschritten werden.

Geringere Abstande weisen in Oberaichen die Gebdude KefRlerwiesen 4, 6, Stein-
beisstralle 2, Raiffeisenstral3e 8, Dirrlewangweg 5 und Rohrer Stral3e 102 auf und in
Leinfelden die Gebdude Bahnhofstr. 6 - 8 und Neuer Markt 3. Es wird daher empfoh-
len Uberwachungsmessungen an einigen dieser nachstgelegenen Wohngebaude
durchzufihren.

Aufgrund des anzunehmenden Arbeitsfortschritts ist bei Bauarbeiten im Beurteilungs-
zeitraum Tag nicht mit einer unzumutbaren Belastigung durch Erschitterungen fir die
Anwohner zu rechnen (Uberschreitung der Anhaltswerte aus Tabelle 1, Stufe II), so-
fern diese umfangreich Uber die anstehenden Baumafinahmen informiert werden.

Fur den Nachtzeitraum werden allerdings nicht mehr die Anhaltswerte der Tabelle 2
der DIN 4150 Teil 2 zur Beurteilung herangezogen, sondern die deutlich strengeren
Anhaltswerte zur allgemeinen Beurteilung von Erschitterungen in Wohnungen und
vergleichbar genutzten Rdumen aus der Tabelle 1 der DIN 4150 Teil 2. Bei kleineren
Abstdnden kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der néchtliche obere An-
haltswert der Tabelle 1 aus der DIN 4150 Teil 2 Uberschritten wird. Dieser liegt je
nach Gebietsnutzung zwischen A,=0,2 (Wohngebiet) bis A,=0,4 (Gewerbegebiet).
Sollten Verdichtungsarbeiten in Abstanden unter 50 m durchgefihrt werden, kann
speziell bei Gebauden mit Holzbalkendecken nicht ausgeschlossen werden, dass
dieser obere Anhaltswert Uberschritten wird. Es wird daher empfohlen, die Verdich-
tungsarbeiten im Tageszeitraum durchzufiihren, oder Probe/- Uberwachungsmes-
sungen einzurichten.

Anpassung Kappen EU Markomannenstrafie bei km 20,977

Im Bereich der Eisenbahniiberfiihrung (EU) Markomannenstrafle ist es notwendig, im
Zuge der Gleisaufweitung die Kappen der Uberfiihrung zu erneuern. In einem ersten
Arbeitsschritt werden die bestehenden Kappen abgerissen und im Anschluss daran
die neuen Kappen erstellt. Die Arbeiten finden wahrend eines eingleisigen Betriebs
im Tageszeitraum statt. Der Abriss der Kappen kann mittels Meil3el oder einer Fréase
erfolgen.
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3.6

Beurteilung:

Der Abriss mittels Frase ware aus erschutterungstechnischer Sicht unbedenklich und
daher empfehlenswert. Da dies jedoch nicht immer umsetzbar ist wird auch der Ab-
riss mit dem Meil3el betrachtet. Hierzu wird der Ansatz aus Punkt 2.7 herangezogen.
Da nur die Kappen abgetragen werden mussen, die restliche Briicke hingegen intakt
bleiben soll, kann davon ausgegangen werden, dass weniger Energie aus den Mei-
Relarbeiten in den Untergrund eingeleitet wird, als wie es beim Abriss einer gesamten
massiven Brickenkonstruktion der Fall ware und unter Punkt 2.7 angenommen wur-
de. Bis zu einem Abstand von ca. 20 m ist mit Geb&udeschaden im Sinne der DIN
4150 Teil 3 zu rechnen. Das Geb&dude Markomannenstr. 3 unterschreitet mit ca. 18 m
knapp den o0.g. Mindestabstand. Hier werden daher bei Abrissarbeiten mit dem Mei-
Rel Uberwachungsmessungen erforderlich.

Aufgrund des anzunehmenden Arbeitsfortschritts ist bei Bauarbeiten im Beurteilungs-
zeitraum Tag nicht mit einer unzumutbaren Belastigung durch Erschitterungen fir die
Anwohner zu rechnen (Uberschreitung der Anhaltswerte aus Tabelle 1, Stufe II), so-
fern diese umfangreich Uber die anstehenden Baumafnahmen informiert werden.

Anpassung Kappen EU Max-Lang-StraRe bei km 21,563

Im Bereich der Eisenbahniiberfilhrung (EU) Max-Lang-StraRe sind dieselben Arbeits-
schritte notwendig wie zuvor fir die EU an der Markomannenstrale beschrieben.

Beurteilung:

Da die nachste schitzenswerte Bebauung noch weiter entfernt liegt, als wie es bei
der Beurteilung fur die EU MarkomannenstraRe der Fall ist, ist auch bei dieser Bau-
mafinahme nicht mit unzumutbaren Erschitterungen zu rechnen.

Erweiterung der S-Bahnstation am Flughafen um ein drittes Gleis

Eine relevante zu schitzende Bebauung im Bereich der geplanten Station 3. Gleis
stellt das Hotel Movenpick (FlughafenstralRe 50) dar.

Der Bau der Station 3. Gleis erfolgt in den Regelbereichen zwischen den im Locker-
gestein ausgefiihrten Tragerbohlwanden bzw. zwischen den unterhalb des Felshori-
zontes liegenden Felsverbauten — vertikale Spritzbetonwénde mit Felsnageln.

In den Bereichen mit der direkt an der Baugrube angrenzenden Bebauung (Anliefer-
rampe des Hotels Movenpick bzw. Parkhaus P6 am nordlichen Rand der Baugrube)
ist aufgrund beengter Verhaltnisse eine Regelausfihrung, gemal vorausgegange-
nem Absatz nicht moglich. Dort wird der Verbau aufgrund der unmittelbaren Nahe der
Bauwerksfundamentierung tber die malRgebende Hohe in Form eines ruckveranker-
ten verformungsarmen Verbaus (Stahlbetonschirze) realisiert. In Teilbereichen ist ei-
ne im Vorfeld der Verbauarbeiten herzustellende Unterfangung der AuRenwéande er-
forderlich (Anlieferrampe Hotel Mévenpick).
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Beurteilung:

Da in diesem Bereich die Mindestabstande nach Tab. 3 unterschritten werden, mus-
sen erschitterungsarme Verfahren gepruft werden (Einpressen, Bohrpfahlwande
etc.), um Geb&udeschaden zu vermeiden. Zusétzlich sollte mittels Uberwachungs-
messungen bei erschitterungsintensiven Bauarbeiten in unmittelbarer N&he der
Bauwerksfundamentierung geprift werden, ob die Anhaltswerte nach Tab. 2 in aus-
gewahlten empfindlichen Raumen eingehalten werden.
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Zusammenfassung

In der vorliegenden Untersuchung wurde geprift, ob und ggf. wo sich infolge der ge-
planten Baumaflinahmen im PFA 1.3b Beeintrachtigungen fur die Anwohner und die
Bebauung in der Umgebung der Baustellen durch Bauerschitterungen ergeben.

Fur den Fall der Bauerschitterungen kénnen Gebaudeschéaden wahrend der Ramm-
und Verdichtungsarbeiten bei Abstdnden <15 m von den Baustellen nicht ausge-
schlossen werden. Es wird daher empfohlen Uberwachungsmessungen an nachstge-
legenen Wohngeb&uden durchzufihren.

Im Bereich der EU Markomannenstrale werden die bestehenden Kappen der Uber-
fuhrung abgerissen. Der Abriss mittels Frase ware aus erschitterungstechnischer
Sicht unbedenklich und daher empfehlenswert. Da dies jedoch nicht immer umsetz-
bar ist, wurde auch der Abriss mit dem Meifel betrachtet. Bis zu einem Abstand von
ca. 20 m sind Gebaudeschaden im Sinne der DIN 4150 Teil 3 nicht auszuschliel3en.
Das Gebaude Markomannenstr. 3 unterschreitet mit ca. 18 m knapp den o0.g. Min-
destabstand. Hier werden daher bei Abrissarbeiten mit dem MeiRel Uberwachungs-
messungen erforderlich.

Aufgrund des anzunehmenden Arbeitsfortschritts ist bei Bauarbeiten im Beurteilungs-
zeitraum Tag nicht mit einer unzumutbaren Belastigung durch Erschitterungen fir die
Anwohner zu rechnen (Uberschreitung der Anhaltswerte aus Tabelle 1, Stufe II), so-
fern diese umfangreich Uber die anstehenden Baumafnahmen informiert werden.

Das Hotel Movenpick befindet sich unmittelbar im Bereich der geplanten Station 3.
Gleis. Da in diesem Bereich die Mindestabstdnde nach Tab. 3 unterschritten werden,
muissen erschitterungsarme Verfahren geprift werden, um Gebaudeschaden zu
vermeiden. Zusatzlich sollte mittels Uberwachungsmessungen bei erschitterungsin-
tensiven Bauarbeiten in unmittelbarer Nahe der Bauwerksfundamentierung gepruft
werden, ob die Anhaltswerte nach Tab. 2 in ausgewahlten empfindlichen Raumen
eingehalten werden.
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