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0 Praambel

Diese Anlage zum Antrag auf Planfeststellung wurde infolge der Einwendungen und Stel-
lungnahmen, die im Rahmen des Anhdrungsverfahrens vorgetragen wurden, komplett tber-
arbeitet. Da sich nicht nur einzelne Sachverhalte, sondern auch die gesamte Struktur des
Dokuments vollkommen geandert haben, war die Markierung von Anderungen durch Blau-
eintrdge, wie dies ansonsten ublich ist, nicht zielfUhrend. Zum Vergleich liegt das urspringli-
che Gutachten, das nicht mehr Gegenstand der Planung ist, nachrichtlich bei.

1 Anlass und Aufgabenstellung

Die S-Bahnlinie S2 der S-Bahn Stuttgart verkehrt derzeit von Schorndorf Uber Stuttgart
Hauptbahnhof bis Filderstadt/Bernhausen. Im Rahmen der Weiterentwicklung des OPNV in
der Region ist eine Verlangerung der Linie S2 vom derzeitigen Endhalt in Filder-
stadt/Bernhausen nach Neuhausen auf den Fildern mit Zwischenhalt in Sielmingen vorgese-
hen.

Im Rahmen des erforderlichen Planfeststellungsverfahrens sind unter anderem die schall-
und erschutterungstechnischen Auswirkungen der vorgesehenen Streckenverl&angerung zu
ermitteln und darzulegen. In diesem Zusammenhang wurde im September 2016 eine Unter-
suchung hinsichtlich Baularm und Bauerschutterungen erarbeitet und vorgelegt.

Die Baularm Untersuchung soll nun fortgeschrieben werden. Hierbei soll ein héherer Detai-
lierungsgrad in Bezug auf die Bauphasen erreicht werden. Zudem wurden seitens der SSB
AG Unterlagen beigesteuert, die eine hdhere Detaillierung auch in Bezug auf den eingesetz-
ten Maschinenpark ermdglichen. In der vorliegenden Untersuchung werden die mit dem
Baubetrieb einhergehenden Gerauscheinwirkungen unter Beriicksichtigung des hdheren
Detaillierungsgrads ermittelt und beurteilt. Gegebenenfalls sind MinderungsmalRnahmen vor-
zuschlagen.

2 Beurteilungsgrundlagen

2.1 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm
(AVV Baularm)

Gerauschimmissionen, die durch den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen hervorgeru-
fen werden, sind nach der AVV Baularm (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz ge-
gen Baularm, August 1970) zu beurteilen. Die AVV Baularm [1] gilt fur Baumaschinen, die
gewerblichen Zwecken dienen, oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwen-
dung finden. Sie enthdlt u. a. Bestimmungen Uber Richtwerte fir die von Baumaschinen auf
Baustellen hervorgerufenen Gerduschimmissionen fir die ZeitrAume Tag und Nacht, das
Messverfahren und iber MaBnahmen, die von den zustandigen Behorden bei Uberschreiten
der Immissionsrichtwerte angeordnet werden sollen.

Als Beurteilungszeitraum nachts gilt die Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr. Der Beurteilungszeitraum
tags liegt in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr.

Hierbei gelten die in Tabelle 1 aufgefiihrten, gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte.
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Tabelle 1  Immissionsrichtwerte der AVV Baularm fir verschiedene Gebietsnutzungen

Nutzungsart Immissionsrichtwerte

Tag Nacht

dB(A)

Gebiete in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Woh-
nungen fur Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fir Aufsichts- und 70 70
Bereitschaftspersonen untergebracht sind

Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind

(GE) 65 50
Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder

vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen unter- 60 45
gebracht sind (MI, MK, MD)

Gebiete in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (WA) 55 40
Gebiete in denen ausschlie3lich Wohnungen untergebracht sind (WR) 50 35
Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten 45 35

Dabei sollen einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen die Immissionsrichtwerte nachts um nicht
mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Entsprechend der AVV Baularm ist der Wirkpegel des Baularms nach dem Takt-
Maximalpegelverfahren (Larrm;s) mit einer Taktzeit von 5 Sekunden zu bilden. Dieser ent-
spricht dem Mittelungspegel Laeq inklusive Zuschlag fur Impulshaltigkeit K,. Zur Ermittlung
des Beurteilungspegels ist von dem Wirkpegel unter Berlcksichtigung der durchschnittlichen
taglichen Betriebsdauer der Baumaschinen die in der letzten Spalte der folgenden Tabelle
angegebene Zeitkorrektur abzuziehen.

Tabelle 2  Zeitkorrektur nach AVV Baularm fir verschiedene Betriebsdauern

Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer in der Zeit von
Zeitkorrektur
7 Uhr bis 20 Uhr 20 Uhr bis 7 Uhr
bis 2% h bis 2 h 10dB
Uber 2% h bis 8 h Uber 2 h bis 6 h 5dB
Uber 8 h Uber 6 h 0dB

Bei einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte um mehr als 5 dB(A) sollen MaRnahmen
zur Minderung der Gerausche angeordnet werden. Folgende MaRnahmen kommen in Be-
tracht:

= MalRnahmen bei der Einrichtung der Baustelle

= Abschirmung der Baustelle

= Malinahmen an Baumaschinen

= Verwendung gerauscharmer Baumaschinen

= Anwendung gerduscharmer Bauverfahren

= Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen

Die Anlage 5 der AVV Baularm enthalt hierzu fachtechnische Hinweise.
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Die Im Zuge der Fortschreibung des Gutachtens gewonnenen Erkenntnisse zeigten, dass
die Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach der AVV-Bauldrm bei bestimmten Arbeits-
schritten weiterhin nicht zu gewahrleisten ist. Als weitere Beurteilungsgrundlage fir die Ge-
sundheitsgefadhrdung wurden daher hilfsweise die in der stédndigen Rechtsprechung nun
schon mehrfach festgestellten Werte fur den Verkehrslarm herangezogen. Wie in [15] darge-
stellt wurden hier in der Vergangenheit 70 dB(A) fir den Tagzeitraum und 60 dB(A) fur den
Zeitraum nachts, fur Gewerbegebiete um 5 dB(A) hohere Werte angesetzt; die Nachtwerte
kommen hier nicht in Betracht, da die Arbeiten nur wahrend des Tagzeitraums stattfinden.
Dabei ist zu beachten, dass diese Werte fir dauerhafte Schallbelastungen im Sinne der Pe-
gelermittlung entsprechend der 16. BImSchV gelten, wahrend es sich bei den Baularmereig-
nissen nur um temporar begrenzte Ereignisse handelt.

2.2 Bauerschutterungen DIN 4150

Zur Beurteilung der Erschitterungseinwirkung auf Menschen wird die DIN 4150-2 (Erschiitte-
rungen im Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Geb&auden; Juni 1999) [2] herangezo-
gen. Zweck der Norm ist die angemessene Berlcksichtigung des Erschiitterungsschutzes im
Immissionsschutz. In der DIN 4150-2 werden Anhaltswerte genannt, bei deren Einhaltung
erwartet werden kann, dass in der Regel erhebliche Belastigungen von Menschen in Woh-
nungen und vergleichbar genutzten Raumen vermieden werden.

Die DIN 4150-2 beriicksichtigt mittels einer Frequenzbewertung der Schwinggeschwindigkeit
die menschliche Erschitterungswahrnehmung. Nach dieser Frequenzbewertung der
Schwinggeschwindigkeit erh@lt man den dimensionslosen KBgp-Wert. Dieser KBgp-Wert soll
mit seinem maximalen Wert (KBrmax) den unteren Anhaltswert A, moglichst nicht Uberschrei-
ten. Ist der KBrmax grof3er als Ay, und kleiner als der obere Anhaltswert Ao, dann ist die Norm
eingehalten, falls die zeitabhangige Beurteilungs-Schwingstarke KBer; nicht grof3er als A, ist.
Oberhalb von A, ist die Anforderung nicht eingehalten.

Tabelle 3 Anhaltswerte nach DIN 4150-2 fur Erschitterungseinwirkungen durch Baumafinahmen

Dauer D<1Tag 6 Tage <D <26 Tage 26 Tage <D <78 Tage
Anhaltswerte Au Ao Ar Au Ao Ar Au Ao Ar
Stufe Il 1,2 5 0,8 0,8 5 0,6 0,6 5 0,4
Stufe Il 1,6 5 1,2 1,2 5 1,0 0,8 5 0,6

fir Gewerbe- und Industriegebiete gilt Ao = 6

Bei Unterschreitung der Werte nach Stufe Il ist noch nicht mit erheblichen Belastigungen aus
den Erschutterungen aus dem Baubetrieb zu rechnen. Erst bei dauerhafter Uberschreitung
dieser Werte sollten MaRnahmen zur Reduzierung der Erschitterungsimmissionen ergriffen
werden.

Bei Uberschreitung der Werte nach Stufe Ill ist mit erheblichen Belastigungen zu rechnen.
Es sollten hier Malinahmen zur wirkungsvollen Reduktion der Erschitterungsimmissionen
ergriffen werden.
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Die DIN 4150-3 [3] befasst sich mit der Wirkung von Erschitterungen auf Gebaude. Es wird
hierbei im Wesentlichen auf die Frequenzbereiche eingegangen, bei denen die héchsten
Energieanteile auftreten. Dabei wird unterschieden in die Anteile, die am Fundament des
Gebéaudes auftreten und in die Anteile, die in den hoheren Etagen des Bauwerkes zu mes-
sen sind. Die Tabelle 4 gibt die zuldassigen Schwingamplituden an.

Tabelle 4  Anhaltswerte fur die Schwinggeschwindigkeit v [mm/s] zur Beurteilung der Wirkung von
Erschitterungen auf Bauwerke
Messort Fundament 1.0G
Frequenzbereich <10Hz | 10-50Hz |50-100Hz| 1-100 Hz
Industriebau, gewerbliche Bauten 20 20-40 40 - 50 40
Wohngebaude 5 5-15 15-20 15
empfindliche Bauten, Denkmalschutz 3 3-8 8-10 8

3 Ortliche Gegebenheiten

Die Verlangerung der S-Bahn-Linie S2 wird von Filderstadt/Bernhausen bis nach Neuhausen
a.d.F. mit Zwischenhalt in Sielmingen verlaufen.

Die Neubaustrecke beginnt in Bernhausen in Tunnellage bei ca. km 28+073 und schlief3t dort
an die bereits bestehende Strecke an. Von dort verlauft die Strecke zunachst zweigleisig in
Tunnellage nach Osten um bei ca. km 28+567 in eine offene Troglage Uberzugehen. Ab ca.
km 28+710 verlauft die Strecke frei, um dann bei ca. 29+380 erneut in eine Troglage Uber-
zugehen. Der Haltepunkt Sielmingen wird bei ca. km 29+800 erreicht. Ab ca. km 30+040
wird die Troglage erneut aufgeltst. Im weiteren Verlauf werden die beiden Richtungsgleise
bei ca. km 30+260 zusammengefiihrt; die Strecke verlauft von da an weiter als eingleisige
Strecke nach Osten. Bei ca. km 30+320 geht die nun eingleisige Strecke erneut in Troglage
Uber. Von ca. km 30+509 bis ca. km 30+635 verlauft die Strecke in einem Tunnel und da-
nach weiter in Troglage, die wiederum bei ca. km 30+820 verlassen wird. Eine erneute Flh-
rung in Troglage erfolgt kurz vor dem Ortseingang Neuhausen bei ca. km 31+125 und wird
erst wieder kurz vor dem Endhalt in Neuhausen bei ca. km 31+490 aufgeltst. Bei ca. 31+580
beginnt die Auffacherung der Strecke in die drei geplanten Gleise des zukiinftigen Endbahn-
hofs Neuhausen auf den Fildern. Die Strecke endet bei ca. km 31+947.

4 Bauablauf

Die Grundstiicke mit Wohnnutzung entlang der Verlangerung der S-Bahn-Linie S2 sind im
Bereich von Bernhausen, Sielmingen und Neuhausen mehrheitlich als allgemeines Wohnge-
biet ausgewiesen. Nérdlich und 6stlich der Endhaltestelle Neuhausen befinden sich Wohn-
gebaude in als Mischgebiet ausgewiesenen Bereichen. Dies trifft ebenso auf die Randbe-
bauung in Bernhausen im Bereich der Heubergstral3e zu.

Fur die gesamte MalRhahme zwischen Bernhausen und Neuhausen sind 4 Abschnitte mit
folgenden Ingenieurbauwerken erforderlich, die jeweils innerorts liegen:
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1. Tunnel in Bernhausen von km 28+073 bis 28+567 mit Tunnelrampe als Trogbauwerk von
28+567 bis 28+710 bzw. Stitzwande auf der Nordseite bis km 28+780

2. Trogbauwerk und Haltepunkt in Sielmingen von km 29+380 bis 30+040 einschl. Unterfah-
rung der Bahnhof- und Mercedesstral3e und des Haltepunktes Sielmingen in Troglage

3. Trogbauwerk und Tunnel beim Werk Thyssen von km 30+320 bis ca. 30+820

4. Trogbauwerk in Neuhausen von km ca. 31+125 bis km 31+490 m

Um n&chtliche Ruhestérungen auszuschliel3en, sollen die Bauarbeiten nach Abstimmung mit
der SSB AG ausschlieBlich wahrend des Tagzeitraums, also im Zeitraum zwischen 7 Uhr
und 20 Uhr, stattfinden.

Nach dem vorliegenden Konzept zum Bauablauf und Baubetrieb des Ingenieurbiros Boll &
Partner aus 2016 [8] gibt es insgesamt acht unterschiedliche Bauphasen mit unterschiedli-
chen Bautatigkeiten (Hauptbautatigkeiten), die in der Form bereits in unserer Untersuchung
aus 2016 [12] berlcksichtigt wurden und die wie folgt beschrieben werden:

Tabelle 5 Bauphasen und Bautétigkeiten

Bauphasen
Bautatigkeiten

Nr. | Bezeichnung

e Baumfallung, Rodung

e Abbrucharbeiten

e Asphalt, Bordsteine schneiden

1 Baufeld vorbereiten e Bauzeitliche prov. Fahrbahnen anlegen

e StralRenflachen, Bordsteine etc. ausbrechen, laden
und abfahren

e Leitungen und Kanéle verlegen

e Verbautrager bohren/setzen, Bohrlécher verfillen

e Bohrpfahle bohren, bewehren und betonieren

e Asphalt oder sonstige befestigte Flachen schneiden,
ausbrechen, laden und abfahren

e Betonfundamente abbrechen, laden und abfahren

e Baugrube ausheben: Boden l6sen, laden, abfahren

3 Baugrube ausheben e Verpressanker bohren und setzen

e Holz- und Spritzbetonausfachung zwischen den Ver-
bautragern einbauen

e Tunnelstirnwand der bestehenden Abstellanlage ab-
brechen mit Kernbohrungen und Seilséagen

o Filterkies und Unterbeton auf Baugrubensohle ein-

2 Baugrubenverbau bohren

bauen
e Stb.-Sohlen blockweise bewehren und betonieren
Tunnel- und Trogbauwerk her- e Tunnel- und Trogwénde blockweise bewehren,
4 stellen einhauptig gegen Verbau schalen und betonieren
e Tunneldecken blockweise schalen, bewehren und
betonieren

e bei allen Betonierarbeiten Betonpumpe und Be-
tonrittler einsetzen

6296_55_b_rev5.docx 9
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Bauphasen

Nr. | Bezeichnung

Bautatigkeiten

5 Tunnelbauwerk tberschiitten

e Bodenmaterial innerhalb der Baugrube auf Tunnelde-
cke lagenweise einbauen und verdichten

e Verbauausfachung oberhalb des Tunnels wieder
ausbauen und entsorgen

e Verbautrager an Oberkante Tunneldecke bzw. ca.
1,5 m unter OK Gelande abtrennen und riickbauen

Verkehrsflachen wieder herstel-

e Bordsteine ablangen und versetzen

e Unterbau fir StraRen, Geh- und Radwege einbauen
und verdichten

6
len e Bitumintse Trag- und Deckschichten einbauen und
verdichten
o Pflasterbelage verlegen und verdichten
e Estrich und Belége auf Bahnsteig und Treppenanla-
gen einbauen
e Stahlkonstruktion der Bahnsteigliberdachung montie-
7 Ausbau der Trége und Haltestel- ren
len e Stahlgelander auf Betonbriistungen montieren und
aufdubeln
e Larmschutzwande und Blechwénde als Beriihrschutz
auf Betonbristungen montieren und aufdibeln
e Gleisschotter einbauen, Gleise verlegen und mit
8 Gleisbau Gleisschotter aus- /unterstopfen

e Oberleitungsmasten, Oberleitungsausleger und Ober-
leitung montieren

Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens werden die in Tabelle 5 dargestellten Bauphasen
1 und 3 zur Erlangung eines hdheren Detaillierungsgrads weiter unterteilt, so dass nunmehr
insgesamt zwolf unterschiedliche Bauphasen berticksichtigt werden. Die Veradnderungen
gegeniber 2016 sind in Tabelle 6 zusammenfassend dargestellt.

6296_55_b_rev5.docx
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Tabelle 6  Anderung Bauphasen

NI Bauphase / Bezeichnung
bisher neu
1 |Vorbereitung Baufeld (1) Vorbereitung Baufeld - Rodung/Abbruch (1a)
2 |Baugrubenverbau (2) Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b)
3 [Baugrube ausheben (3) Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung - Vortrieb Bohrgerét (1c)
4 [Tunnel- und Trogbauwerk herstellen (4) |Baugrubenverbau (2)
5 |Tunnelbauwerk iiberschiitten (5) Baugrube ausheben (3a) - normal
6 [Verkehrsflachen wiederherstellen (6) Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit MeilRelbagger
7 |Ausbau Trdge und Haltestellen (7) Baugrube ausheben (3c) - Verpressanker + Ausfachung
8 |Gleisbau (8) Tunnel- und Trogbauwerk herstellen (4)
9 Tunnelbauwerk tiberschitten (5)
10 Verkehrsflachen wiederherstellen (6)
11 Ausbau Trdge und Haltestellen (7)
12 Gleisbau (8)

Die Zuwegung zu den Bauabschnitten erfolgt je nach Bauphase weiterhin Uber den 6ffentli-
chen StralRenraum als auch gleisgebunden (z. B. Stopfarbeiten). Bauzeitlich befestigte Wege
werden hauptsachlich in den Bereichen auRRerhalb der Ortschaften angelegt. Lediglich in
Bernhausen wird von der L1205 kommend parallel zur Heubergstral3e ein bauzeitlich befes-
tigter Weg hergestellt, der den Randbereich von Bernhausen tangiert.

5 Emissionen
5.1 Schallemissionen

5.1.1 Allgemeines

Auf Basis der vorgesehenen, prinzipiellen Bauablaufe werden zunéchst die in den einzelnen
Bauphasen zum Einsatz kommenden Baumaschinen und Bauverfahren abgeleitet. Hierbei
werden auch Erkenntnisse aus der Ausfihrungsplanung eines vergleichbaren Bauprojekts
[13], bei der aufgrund des Planungsstands bereits die verwendeten Baugerate bekannt wa-
ren, mit berlcksichtigt. Den in Frage kommenden Baumaschinen und Bauverfahren werden
dann baubetriebstypische Schallemissionen (Schallleistungspegel) zugeordnet. Als mafigeb-
liche Baumaschinen werden dabei im Wesentlichen GroRRgerate bzw. aus akustischer Sicht
relevante Gerate beriicksichtigt, deren Schallleistungspegel sich aufgrund von Anforderun-
gen an Baumaschinen nach EU-Richtlinie 2000/14/EG [4], Ansatzen aus der Fachliteratur
[6], [7] sowie Erfahrungswerten einer anderen Untersuchung eines vergleichbaren Bauvor-
habens [13] und eigenen durchgefiihrten Untersuchungen ergeben.

5.1.2 Schallemissionen in den einzelnen Bauphasen

Die Berechnungen der Schallemissionen und -immissionen erfolgen nach den Bauphasen
gemaR Planungsentwurf zum Bauablauf der Ingenieurgemeinschaft Boll & Partner und Ka-
rajan Ingenieure vom 24.05.2016 [8] unter Beriicksichtigung des erweiterten Detaillierungs-
grads (siehe Tabelle 6). Die nachfolgenden Tabellen (Tabelle 7 bis Tabelle 18) listen die
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larmintensiven Maschinen in den jeweiligen Bauabschnitten, unter Berlcksichtigung der
Schallleistungspegel, Anzahl der gleichzeitig betriebenen Maschinen und deren taglicher
Einsatzdauer, auf.

Tabelle 7  Bauphase 1 - Vorbereitung Baufeld — Rodung/Abbruch (1a)

Vorbereitung Baufeld - Rodung/Abbruch (1a)

) ) tatsachliche . hall
Werkzeuge Arb[f‘;cjlzelt Anzahl | Einsatzdauer Keelt Scha
[h] [dB] | Lwa [dB(A)] | K; | Lya, [dB(A)]
Motorsagen Stihl MS 201 C-M 13 2 8.0 -5 112.0 110.0
Lkw mit Ladekran Lkw mit Ladekran 13 1 8.0 -5 94.0 2.0 91.0
Mobilbagger CAT M315 13 1 13.0 0 95.0 3.0 98.0
Lkw Actros 3245 13 2 8.0 -5 103.0 101.0
Gesamt: 111
Tabelle 8 Bauphase 1 - Vorbereitung Baufeld — Leitungsverlegung (1b)
Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b)
tatsachliche
Werkzeuge Art;c;i/t;]zeit Anzah! | Einsatzdauer Kzeit Schall
[h] [dB] | Lwa [dB(A)] | K | Lya,[dB(A)]
MeiRelbagger CAT 325LN 13 1 2.5 -10 113.8 7.7 111.5
Mobilbagger CAT M315 13 1 2.5 -10 95.0 3.0 88.0
Minibagger CAT 305C 13 1 13.0 0 96.0 3.0 99.0
Radlader Liebherr 506 13 1 8.0 -5 99.0 3.0 97.0
Ruttelplatte Delko SRD 6012F 13 1 2.5 -10 105.0 3.0 98.0
Lkw Actros 3245 13 1 2.5 -10 103.0 93.0
Fugenschneider Lissmac F32 13 1 2.5 -10 114.0 104.0
Stromaggregat Avs DW 130 IV 13 1 13.0 0 97.0 97.0
Gesamt: 113
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Tabelle 9

Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung - Vortrieb Bohrgeriit (1c)

tatsachliche

Bauphase 1 - Vorbereitung Baufeld — Vortrieb Bohrgerat (1c)

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Werkzeuge Arb[t:]i/tj]zeit Anzah! | Einsatzdauer Kzeit Schall
(h] [dB] | Lwa [dB(A)] | K; | Ly, [dB(A)]
Mobilbagger CAT M315 13 1 8.0 -5 95.0 3.0 93.0
Minibagger CAT 305C 13 1 25 -10 96.0 3.0 89.0
Radlader Liebherr 506 13 1 8.0 -5 99.0 3.0 97.0
Ruttelplatte Delko SRD 6012F 13 1 2.5 -10 105.0 3.0 98.0
Lkw Actros 3245 13 1 2.5 -10 103.0 93.0
Fugenschneider Lissmac F32 13 1 2.5 -10 114.0 104.0
Bohranlage HS 150D01 13 1 13.0 0 104.0 104.0
Lkw mit Ladekran Lkw mit Ladekran 13 1 8.0 -5 94.0 2.0 91.0
Bohranlage HS 56D 13 1 13.0 0 102.0 102.0
Lkw mit Ladekran Lkw mit Ladekran 13 1 8.0 -5 94.0 2.0 91.0
Gesamt: 109
Tabelle 10 Bauphase 2 — Baugrubenverbau (2)
Baugrubenverbau (2)
Einsatzdaue tatsdchliche Kzeit Schall
Werkzeuge ¢ [h/d] Anzahl | Einsatzdauer
[h] [dB] | Lwa [dB(A)] | Ki | Lyar[dB(A)]
Lkw Actros 3245 13 1 25 -10 103.0 93.0
Fugenschneider Lissmac F32 13 1 2.5 -10 114.0 104.0
Drehbohrgerat Bauer BG 15 13 1 13.0 0 110.0 110.0
Mobilbagger CAT M315K 13 1 8.0 -5 102.0 3.0 100.0
Kompressor Kaeser DSD 238 13 1 13.0 0 100.0 100.0
Radlader Liebherr 566 13 1 8.0 -5 105.0 3.0 103.0
Transportbetonmischer - 13 1 2.5 -10 106.0 96.0
Gesamt: 112
Tabelle 11 Bauphase 3 - Baugrube ausheben — normal (3a)
Baugrube ausheben (3a) - normal
tatsachliche
Werkzeuge Ein:[a:‘j:?ue Anzahl | Einsatzdauer Kzeit Schall
(h] [dB] | Lwa [dB(A)] | Ki | Luar[dB(A)]
Hydraulikbagger CAT 325DL 13 1 13.0 0 104.0 3.0 107.0
MeiBelbagger CAT325LN 13 1 2.5 -10 113.8 7.7 111.5
Radlader Liebherr 506 13 1 13.0 0 99.0 3.0 102.0
Lkw Actros 3245 13 6 2.5 -10 103.0 100.8
Fugenschneider Lissmac F32 13 1 2.5 -10 114.0 104.0
Asphaltfrase Wirtgen 13 1 2.5 -10 109.0 99.0
Gesamt: 114
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Tabelle 12 Bauphase 3 - Baugrube ausheben — Brechen Kalkstein mit Mei3elbagger (3b)

Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit MeifSelbagger

. tatsachliche .
Einsatzdaue . Kzeit Schall
Werkzeuge ¢ [h/d] Anzahl | Einsatzdauer
(h] [dB] | Lwa [dB(A)] | K, | Lya[dB(A)]
Hydraulikbagger CAT 325DL 13 2 8.0 -5 104.0 3.0 105.0
MeiRelbagger CAT325LN 13 2 8.0 -5 113.8 7.7 119.5
Radlader Liebherr 506 13 2 8.0 -5 99.0 3.0 100.0
Lkw Actros 3245 13 6 8.0 -5 103.0 105.8
Gesamt: 120
Tabelle 13 Bauphase 3 - Baugrube ausheben — Verpressanker + Ausfachung (3c)
Baugrube ausheben (3c) - Verpressanker + Ausfachung
Einsatzd tatsachliche Kzeit Schall
Werkzeuge |nrs?h;d?ue Anzahl | Einsatzdauer
[h] [dB] | Lwa [dB(A)] | Ki | Lyar[dB(A)]
Betonpumpe Lkw MAN mit M52 13 1 8.0 -5 103.7 29 101.6
Innenrittler - 13 1 8.0 -5 105.0 3.0 103.0
Radlader Liebherr 506 13 1 8.0 -5 99.0 3.0 97.0
Ankerbohrgerat KR 806-5G 13 1 8.0 -5 110.0 105.0
Transportbetonmischer - 13 1 8.0 -5 106.0 101.0
Lkw Actros 3245 13 2 8.0 -5 103.0 101.0
Gesamt: 110
Tabelle 14 Bauphase 4 - Tunnel- und Trogbauwerk herstellen (4)
Tunnel- und Trogbauwerk herstellen (4)
Einsatzd tatsachliche ) ¢ Schall
Werkzeuge Typ m:?hjd?ue Anzahl | Einsatzdauer
(h] [dB] | Lwa [dB(A)] | Ki | Luar[dB(A)]
Radlader Liebherr 506 13 1 13.0 0 99.0 3.0 102.0
Betonpumpe Lkw MAN mit M52 13 1 8.0 -5 103.7 2.9 101.6
Stromaggregat Avs DW 1301V 13 1 13.0 0 97.0 97.0
Ruttelbohle - 13 1 13.0 0 105.0 3.0 108.0
Innenrittler - 13 1 13.0 0 105.0 3.0 108.0
Transportbetonmischer - 13 1 2.5 -10 106.0 96.0
Gesamt: 112
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Tabelle 15 Bauphase 5 - Tunnelbauwerk Gberschitten
Tunnelbauwerk (iberschiitten (5)
tatsachliche
Werkzeuge Einrs?l:c;(;?ue Anzahl | Einsatzdauer Kzeit Schall
[h] [dB] | Lwa [dB(A)] | Ki | Lyas[dB(A)]
Lkw Actros 3245 13 4 8.0 -5 103.0 104.0
Walzenzug Bomag BW 213 D-2 13 1 8.0 -5 108.0 3.0 106.0
Radlader CAT 950 G 13 1 8.0 -5 105.0 3.0 103.0
Mobilbagger CAT M315 13 1 8.0 -5 95.0 3.0 93.0
Gesamt: 109
Tabelle 16 Bauphase 6 - Verkehrsflachen wieder herstellen (6)
Verkehrsfléichen wiederherstellen (6)
tatsachliche
Werkzeuge Ein:?;ji?ue Anzahl | Einsatzdauer Kzeit schall
[h] [dB] | Ly [dB(A)] | K | Lya,[dB(A)]
Hydraulikbagger CAT 325DL 13 1 13.0 0 104.0 3.0 107.0
Minibagger CAT 305C 13 1 2.5 -10 96.0 3.0 89.0
Radlader CAT 950G 13 1 8.0 -5 105.0 3.0 103.0
Radlader Liebherr 506 13 1 8.0 -5 99.0 3.0 97.0
Walzenzug Bomag BW 213 D-2 13 1 2.5 -10 108.0 3.0 101.0
Ruttelplatte Delko SRD 6012F 13 1 2.5 -10 105.0 3.0 98.0
Lkw Actros 3245 13 1 2.5 -10 106.0 96.0
Fugenschneider Lissmac F32 13 1 2.5 -10 114.0 104.0
StraBenfertiger Vogele 1603 13 1 2.5 -10 107.0 97.0
6-Plattenverdichter Trenkle 13 1 2.5 -10 104.0 3.0 97.0
Gesamt: 111
Tabelle 17 Bauphase 7 - Ausbau Trége und Haltestellen (7)
Ausbau Trége und Haltestellen (7)
tatsachliche
Werkzeuge Ein:?;;je]lue Anzahl | Einsatzdauer Kzeit Schall
(h] [dB] | Lwa[dB(A)] | K | Lya,[dB(A)]
Lkw Actros 3245 13 4 8.0 -5 103.0 104.0
Kranfahrzeug 13 2 8.0 -5 104.3 3.2 105.5
Schlagbohrgerat 13 1 8.0 -5 101.6 3.7 100.3
Gesamt: 109
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Tabelle 18 Bauphase 8 — Gleisbau (8)

Gleisbau (8)
. tatsachliche .
Einsatzdaue . Kzeit Schall
Werkzeuge ¢ [h/d] Anzahl | Einsatzdauer
[h] [dB] | Lwa [dB(A)] | Ki | Lya[dB(A)]
Lkw Actros 3245 13 1 8.0 -5 103.0 98.0
Gleisstopfmaschine Plasser 13 1 2.5 -10 112.0 3.0 105.0
CAT M323F
2-Wege-Bagger 13 2 13.0 0 99.0 3.0 105.0
& 68 (Ansatz wie M322F)

Mobilkran Gottwald DA 53/AMK 46 13 1 8.0 -5 104.3 3.2 102.5
Gleisschrauber Braun (Honda GX140) 13 2 8.0 -5 102.0 3.0 103.0
SchweiRgerat - 13 1 2.5 -10 95.0 85.0
Turmwagen - 13 1 8.0 -5 105.0 100.0
Gesamt: 111

In Bezug auf die Dauer der einzelnen Bauphasen wurde zunachst jeweils ein Zeitraum von
50 Tagen angenommen, um damit anzudeuten, dass die schalltechnischen Einwirkungen
aus dem Baubetrieb als langer andauernd (mindestens 1 Tag) und somit als kontinuierliche
Larmquelle Uber einen Tag zu betrachten sind. Eine genaue Angabe der Dauer der Einwir-
kungen der einzelnen lauten Bauphasen auf einzelne Gebaude ist zum derzeitigen Verfah-
rensstand im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung nicht maoglich.

Die angegebenen Schallleistungen beziehen sich auf den Lastbetrieb. Der Leerlauf ist dem-
gegeniuber zu vernachlassigen bzw. hat keinen signifikanten Einfluss auf die Beurteilung,
bzw. liegt im Rahmen der Prognoseunsicherheit. Die Einwirkzeiten der einzelnen Quellen im
Lastbetrieb entsprechen durchschnittlichen Erfahrungswerten und tragen dem Umstand
Rechnung, dass im realen Baubetrieb stets auch Pausen fir Umsetzvorgange, Ristzeiten,
Materialaufnahme etc. entstehen, und somit so gut wie kein Gerat in der Praxis durchgangig
in Volllast in Betrieb ist.

Da derzeit nicht geklart werden kann, welche der unterschiedlichen Maschinen in den ein-
zelnen Bauphasen zeitgleich in Betrieb sind wird zur sicheren Seite ein zeitgleicher Betrieb
aller gelisteten Maschinen je Bauphase postuliert.

Die prognostizierten Gesamtschallleistungspegel der einzelnen Bauphasen stellen somit
obere Abschétzungen der tatsachlich auftretenden baubetriebsbedingten Schallemissionen
dar. Die schalltechnische Untersuchung ist in diesem Sinne als eine Machbarkeitsstudie zu
verstehen, um sich abzeichnende Konfliktpotenziale bereits vor einer BaumalRnahme zu er-
kennen und damit SchutzmalRnahmen zu deren Verminderung/Vermeidung schon im Vorfeld
treffen zu kdnnen.

Bei dem Bau der S-Bahn Verlangerung handelt es sich insgesamt um ein linienhaftes Bau-
vorhaben. Die Abbildung der Emissionsquellen erfolgt im Rechenmodell anhand von Fla-
chenschallquellen, denen die Gesamtschallleistungspegel der einzelnen Bauphasen (siehe
Tabelle 7 bis Tabelle 18) zugeordnet werden.
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In der Betrachtung wird bericksichtigt, dass nicht alle Baumaflinahmen in jeder Ortslage vor-
kommen. So sind beispielsweise in Bernhausen aufgrund der Tunnellage keine relevanten
Einflisse durch ,GleisbaumalRnahmen und Ausbau der Haltestellen“ zu erwarten. In Sielmin-
gen und Neuhausen entféllt die Bauphase ,Tunnelbauwerk Uberschiitten“ und schlief3lich ist
in Neuhausen unter Beriicksichtigung der Bodenschichtung kein ,Brechen von Kalkstein-
schichten mittels Mei3elbagger” erforderlich.

Weiterhin wird in der vorliegenden Untersuchung berticksichtigt, dass nicht alle Bauphasen
auf Hohe der derzeitigen Geldndeoberkante (GOK) auftreten werden. So findet beispielswei-
se der Gleisbau in den akustisch relevanten Bereichen ausschlie3lich auf Hohe der Sohle
der Troge statt. Das Brechen von Kalksteinschichten mittels Meil3elbagger ist erst in Tiefe
der ersten entsprechenden Gesteinsschicht erforderlich. Im Rahmen der Prognose wird hier-
bei zur sicheren Seite hin ausschlie3lich auf die Oberseite der 1.ten Kalksteinschicht abge-
stellt. Die Lage der entsprechenden Schichten geht aus dem Baugrundgutachten hervor, zur
besseren Lesbarkeit werden die entsprechenden Planunterlagen dem Anhang dieses Gut-
achtens beigeflgt.

Tabelle 19 stellt die einzelnen in den Ortslagen zu bertcksichtigenden Bauphasen neben der
verwendeten Hohe der Schallquellen inklusive der zugrunde gelegten Schallleistungsbeurtei-
lungspegel Lwa, zusammenfassend dar. Ob und in welcher Tiefe eine Bauphase in einer
Ortslage vorkommt ist in der Tabelle mit ,x“ gekennzeichnet, Negativkennzeichnung erfolgt
durch ,-“. Da in Neuhausen im relevanten Bereich keine Kalksteinschicht vorhanden ist, wird
auf eine Berechnung mit entsprechender Quellh6he verzichtet (gesamte Spalte ausge-
kreuzt).

Tabelle 19 Ubersicht Bauphasen mit Lwar nach Quellhéhe und Ortslagen

Emission Quellen auf GOK Quellen auf KS Quellen auf Sohle
Nr. Bauphase / Bezeichnung Bauphase Ortslage Ortslage Ortslage
LwA r [dB(A)] BH S| NH BH S| NH BH S| NH

1 |Vorbereitung Baufeld - Rodung/Abbruch (1a) 111 X X X

2 |Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b) 113 X X X

3 [Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung - Vortrieb Bohrgeréat (1c) 109 X X X

4 [Baugrubenverbau (2) 112 X X X

5 [Baugrube ausheben (3a) - normal 114 X X X X X X X X

6 |Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit MeiRelbagger 120 - - - X X X X

7 [Baugrube ausheben (3c) - Verpressanker + Ausfachung 110 X X X

8 [Tunnel- und Trogbauwerk herstellen (4) 112 X X X

9 [Tunnelbauwerk Gberschitien (5) 109 X

10 [Verkehrsflachen wiederherstellen (6) 110 X X X

11 [Ausbau Trége und Haltestellen (7) 109 - - - - - - X X
12 [Gleisbau (8) 110 - - - - - - X X
BH: Bernhausen GOK:  Gelandeoberkante LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel
Sl:  Sielmingen KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht Lr: Beurteilungspegel
NH: Neuhausen LSW: Larmschutzwand IRW:  Immissionsrichtwert

5.1.3 Baustelleneinrichtungsflachen

Da BE-Flachen in der Regel keine bedeutenden Larmquellen darstellen — haufig dienen sie
als Lager- und Abstellflichen — und da die BE-Flachen nicht in unmittelbarer Nahe von
schutzwirdiger Bebauung liegen, werden diese Flachen bei den Immissionsberechnungen
vernachlassigt.

6296_55_b_rev5.docx 17



Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 ac:nn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Ausgenommen davon ist die BE-Flache 3, die auf der Nordseite der geplanten Bahnstrecke
in etwa zwischen km 30+260 bis ca. km 30+440 eingerichtet werden soll. Im Bereich des
westlichen Rands der BE Flache 3 ist zumindest zeitweise der Einsatz eines mobilen Bre-
chers angedacht.

Ausgehend von Literaturangaben kann fir einen Brecher (Brechen von Kalkgestein und
Bauschutt) inklusive Beschickung ein Schallleistungspegel von rd. Lw=113 dB(A) zuztglich
Impulszuschlag von rd. 8 dB, also insgesamt Lw=121 dB(A) angenommen werden.

5.1.4 Baustellenverkehr

Im Einwirkungsbereich der Baustelle ist der Baustellenverkehr in den Emissionsansatzen der
einzelnen Bauphasen bereits beriicksichtigt.

Im Umfeld der Baustelle wird der Baustellenverkehr innerhalb der Ortslagen im Allgemeinen
Uber offentliche Verkehrswege abgewickelt, es findet insofern eine Vermischung mit dem
vorherrschenden Verkehr statt wodurch sich in der Regel eine gesonderte Betrachtung ertib-
rigt.

5.2 Erschitterungsemissionen

5.2.1 Allgemeines

Aus den fir die einzelnen Bauphasen abgeleiteten Baumaschinen und Bauverfahren
(Tabelle 7 bis Tabelle 18) werden die nach fachgutachterlicher Einschatzung fiir die Betrach-
tung der Erschitterungseinwirkungen im Umfeld der Bauarbeiten maRgebenden Bauma-
schinen eruiert. Den relevanten Baumaschinen werden dann baubetriebstypische Emissi-
onsdaten zugeordnet. Die Emissionsdaten basieren dabei auf Ansatzen aus der Fachlitera-
tur.

5.2.2 Erschitterungsrelevante Baumaschinen in den einzelnen Bauphasen

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Bauphasen reduziert auf die aus erschitterungs-
technischer Sicht relevanten Baumaschinen (Tabelle 20 bis Tabelle 27) unter Berlcksichti-
gung der Anzahl der gleichzeitig betriebenen Maschinen und deren taglicher Einsatzdauer.
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Ges.Dauer ca. 50 Einsatzdauer
Vorbereitung Baufeld Tage Bauabschnitte Einsatz =>0 = nein; 1 =ja
. . — Neuh
Tatigkeiten Werkzeuge Std/Tag Anzahl Bernhausen | Sielmingen e: daL;sen
Abbruch von Einfriedungen, Stiitzmauern, Schichten, ... MeiRelbagger 4 2 1 1 0
Leitungsgriben ausheben, verfiillen, verdichten,... Rittelplatte 5 1 1 1 1

Tabelle 21 Bauphase Baugrubenverbau

Ges.Dauer ca. 50 .
Einsatzdauer

Baugrubenverbau Tage Bauabschnitte Einsatz => 0 = nein; 1= ja
s ) Neuh
Tatigkeiten | Werkzeuge Std/Tag Anzahl Bernhausen | Sielmingen e: daijsen
| 1 | 1| 0

Tabelle 22 Bauphase Baugrube ausheben

Ges.Dauer ca. 50 .
Einsatzdauer

Baugrube ausheben Tage Bauabschnitte Einsatz => 0= nein; 1= ja

- . . . Neuh
Tatigkeiten | Werkzeuge Std/Tag Anzahl Bernhausen Sielmingen e: dat;sen
Betonfundamente abbrechen | MeiRelbagger 4 1 1 | 1 | 0

Tabelle 23 Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Ges.Dauer ca. 50 .
Einsatzdauer

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen Tage Bauabschnitte Einsatz => 0 = nein; 1 =ja
Tatigkeiten | Werkzeuge Std/Tag Anzahl | Bernhausen | Sielmingen Ne:hdaLFJsen
Bodenmaterial verdichten | Rittelwalze 8 1 1 | 1 | 1
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Tabelle 24 Bauphase Tunnelbauwerk Uberschitten

Ges.Dauer ca. 50 .
Einsatzdauer

Tunnelbauwerk iiberschiitten Tage Bauabschnitte Einsatz =>0=nein; 1=ja
Tatigkeiten | Werkzeuge Std/Tag Anzahl | Bernhausen | Sielmingen Ne:hdal;sen
Bodenmaterial verdichten | Rattelwalze 8 1 1 | 0 | 0

Tabelle 25 Verkehrsflachen wieder herstellen

Ges.Dauer ca. 50 Einsatzdauer
Verkehrsflichen wieder herstellen Tage Bauabschnitte Einsatz => 0 = nein; 1= ja
Tatigkeiten | Werkzeuge Std/Tag Anzahl | Bernhausen | Sielmingen Ne:hdat'jsen
Unterbau fiir Wege verdichten Ruttelwalze 8 1 1 1 0
Bituminése Tragschichten verdichten Rittelwalze 8 1 1 1 0
Pflasterbelege verdichten Rattelplatte 8 1 1 0 0

Tabelle 26 Bauphase Ausbau Troge und Haltestellen

Ges.Dauer ca. 50 .
Einsatzdauer

Ausbau Trége und Haltestellen Tage Bauabschnitte Einsatz => 0 = nein; 1= ja
Tatigkeiten | Werkzeuge Std/Tag Anzahl | Bernhausen | Sielmingen Ne:hdal;sen
| o | o ] 0

Tabelle 27 Bauphase Gleisbau

Ges.Dauer ca. 50 .
Einsatzdauer

Gleisbau Tage Bauabschnitte Einsatz =>0=nein; 1=ja
s ) s I Neuh
Tatigkeiten | Werkzeuge Std/Tag Anzahl Bernhausen | Sielmingen e: daLFjsen
| o | o | 0
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5.2.3 Emissionsansatze Erschitterung

Als erschutterungstechnisch relevante Baumaschinen werden in der Berechnung folglich die
in Tabelle 28 gelisteten und mit entsprechenden Emissionsdaten versehenen Maschinen
berlcksichtigt. Hierbei wird insgesamt von leistungsfahigen Maschinen ausgegangen, um mit
den Prognoseergebnissen auf der sicheren Seite zu liegen.

Tabelle 28 Emissionsansétze Erschitterung

Proportionalitats- Energie Gewicht Arbeitsfrequenz
Werkzeuge faktor K [KNm] [kg] [Hz]
MeilRelbagger 31.6 0.3 2000 8
Ruttelplatte 100 0.2 1600 8
Ruttelwalze 100 0.5 14000 30

Der Proportionalitatsfaktor K definiert die Ankopplung der Maschine an den Boden und gibt
damit ein Mal3 fir die Einleitung der Energie aus der Maschine in den Boden an.

6 Berechnungsverfahren

6.1 Allgemeines

Die Bauarbeiten werden nach Abstimmung mit der SSB AG ausschlief3lich tags im Zeitraum
zwischen 7 Uhr und 20 Uhr stattfinden. Damit kann auf eine Berechnung des Bauldrms
nachts verzichtet werden.

Da die DIN 4150 den Zeitbereich nachts von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr definiert, ertbrigt sich
zudem auch eine Berechnung baubedingter Erschitterungen im Zeitbereich nachts.

6.2 Ausbreitungsberechnung Schall

Die AVV Baularm ist eine Messvorschrift. Sie enthalt Bestimmungen zur vereinfachten Be-
stimmung von Beurteilungspegeln aus Messungen, zur Addition der Pegel unterschiedlicher
Teilquellen und zur Anwendung von Zeitkorrekturen fur unterschiedliche Einwirkzeiten.

Aus fachlicher Sicht waren die vereinfachten Rechenverfahren dem Umstand geschuldet,
dass seinerzeit noch keine elektronische Datenverarbeitung méglich war und daher prakti-
kable nichtnumerische Beurteilungsverfahren gefordert waren.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist eine Prognose des Baustellenlarms gefor-
dert, Messungen sind derzeit naturgemalf nicht moglich. Nach heutigem Stand der Technik
wird die Schallausbreitung von (u. a.) gewerblichen Larmquellen nach DIN ISO 9613-2 mit
entsprechend ausgelegten Rechenprogrammen berechnet. Die Schallausbreitungsberech-
nung erfolgt im Rahmen des vorliegenden Gutachtens daher analog zu den Berechnungs-
vorschriften der DIN ISO 9613-2 [9]. Da bereits im Emissionsansatz der Bauphasen u.a. die
Zeitkorrekturen nach AVV Baularm berlcksichtigt sind (Ansatz Schallleistungsbeurteilungs-
pegel Lwar), stellt der prognostizierte Immissionspegel gleichzeitig den Beurteilungspegel in
Anlehnung an die AVV Baularm dar.
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Aufgrund der zum jetzigen Zeitpunkt im Vorfeld der Baumal3hahmen noch nicht genau be-
kannten Bauablaufe und Aufstellungen der Maschinen und Geréate wurde eine vereinfachte
Immissionsberechnung mit Annahme von Flachenschallquellen im Bereich der Baustellen
durchgefuhrt. Eine detailliertere Prognose ist erst bei Kenntnis der genauen Bauabldufe und
eingesetzten Maschinen maoglich.

Die Ausbreitungsrechnung wird mit der Software CadnaA [11] auf Grundlage der Schalle-
missionen von Abschnitt 5.1 unter Verwendung eines dreidimensionalen Rechenmodells
durchgefuhrt. Bei den Immissionsberechnungen wurden Einflisse von Gebauden und Topo-
graphie beriicksichtigt.

6.3 Ausbreitungsberechnung Erschitterung

Die Berechnung der Erschitterungsimmissionen erfolgt nach dem Prognoseverfahren von
M. Achmus [10], das die Anregearten der Baumaschinen und deren Antriebsenergie mit in
die Berechnungsmethodik aufnimmt.

Die wesentliche Gleichung zur Bestimmung der Schwinggeschwindigkeiten fiir die maximale
Komponente der Fundamentschwinggeschwindigkeit vFimax abhangig vom Abstand des Fun-
daments r zur Rammstelle ist gegeben durch

VE
vfmax =K« ¥
Hierin bezeichnet E die maximale Vibrationsenergie pro Schwingungsperiode, welche sich
aus der maximalen Geréateleistung W und der Vibrationsfrequenz f zu E = W/f ergibt.

Der Korrekturfaktor K bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit der Uberschreitung der Prog-
nosewerte und wird angegeben mit

- K =431 fur eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dass der Prognosewert Uberschritten
wird

- K =10,87 fur eine Wahrscheinlichkeit von 2,25%, dass der Prognosewert tberschrit-
ten wird

Fur den gesamten Baubereich der S-Bahn-Trasse wird davon ausgegangen, dass die Boden
einer steifen mitteldichten Klasse entsprechen. Daraus ergeben sich Kopplungseffekte der
Gebaude an den Boden, welche die Schwingamplituden in den oberen Etagen der Gebaude
stark beeinflussen.

Fur die Ausbreitungsberechnung wird postuliert, dass die Arbeitsfrequenzen der zum Einsatz
kommenden Baumaschinen oberhalb von 15 Hz liegen. Daraus ergibt sich, dass die fir die
Bauwerke durchgefuihrten Prognoseberechnungen in der Beurteilung der Erschitterungs-
immissionen nach DIN 4150-3 [3] und DIN4150-2 [2] (Einwirkung auf Menschen in Gebau-
den) nicht unterschieden werden missen, da die KB-Filter-Wirkung unterhalb von 5,6 Hz
einsetzt.
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7 Ergebnisse
7.1 Schallimmissionen ohne Larmminderungsmaflinahmen

7.1.1 Immissionsorte

Die Berechnung des zu erwartenden Baularms wurde von bisher 8 auf nunmehr insgesamt
15 reprasentative, aus akustischer Sicht in Bezug auf den Baularm ungunstig gelegene Im-
missionsorte im Untersuchungsgebiet ausgeweitet. Die Berechnungen erfolgten dabei in
Form von Einzelpunktberechnungen in der Regel fiir die Geschosslage EG und das 1. OG,
bei den 10 11 und 12 wurde zudem das 2. OG berilcksichtigt.

Tabelle 29 Immissionsorte Baularm

Immissionsort Immissionsrichtwert
- Gebietseinstufung AVV Bauléarm tags
Bezeichnung Ort [dB(A)]
10 01 Filderbahnstr. 58 WA 55
10 02 Filderbahnstr. 60 WA 55
10 03 Filderbahnstr. 62 WA 55
10 04 Alemannenstr 28 WA 55
10 05 Alemannenstr 18 WA 55
10 06 Alemannenstr 16 WA 55
10 07 Alemannenstr 14 WA 55
10 08 Im Koller 7 GE 65
10 09 Im Koller 3 GE 65
10 10 Im Koller 3 (Penthouse) GE 65
1011 Bahnhofstr 81 WA 55
10 12 Bahnhofstr 82 MI 60
10 13 Max-Eyth-Str. 30 WA 55
10 14 Max-Eyth-Str. 24 WA 55
10 15 Max-Eyth-Str. 22 WA 55

Die Immissionsorte befinden sich in Bereichen mit mehrstockiger Bebauung. Die Bereiche
Filderbahnstral3e (Bernhausen) und Max-Eyth-Straf3e (Neuhausen) sind wie das Gebaude in
der Bahnhofstr. 81 (Sielmingen) als allgemeines Wohngebiet eingestuft, das Gebaude
Bahnhofstr. 82 (Sielmingen) ist als Mischgebiet, die Gebdude Im Koller als Gewerbegebiet
eingestuft. Die Lage der Immissionsorte ist den Rasterlarmkarten im Anhang zu entnehmen.

Zusétzlich werden im Umfeld der BE-Flache 3 (evtl. geplanter Einsatz von mobilem Brecher)
folgende nachstgelegene Immissionsorte betrachtet:
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Tabelle 30 Immissionsorte BE-Flache 3

Immissionsort Immissionsrichtwert
: Gebietseinstufung AVV Baularm tags
Bezeichnung Ort [dB(A)]
BE3-101 Thyssen Biiro GE 65
BE3-102 Penny Biro GE 65
BE3-103 Am Klarwerk GE 65
BE3-104 GE Sielmingen GE 65

Die Lage der Immissionsorte ist der Rasterlarmkarte im Anhang zu entnehmen.

7.1.2 Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung

Das Ergebnis der Prognoseberechnung des Baularms wird fir die lauteste Bauphase ge-
trennt nach den betrachteten Ortslagen im Folgenden dargestellt. Hierbei werden die prog-
nostizierten Beurteilungspegel den Immissionsrichtwerten (IRW) nach AVV Baularm, der
Eingriffsschwelle nach AVV Baularm (IRW+5 dB) und den Schwellwerten zur Gesundheits-
gefahrdung (tags nach [15] in Wohngebieten 70 dB(A), in Gewerbegebieten 75 dB(A)) ge-
genuber gestellt. Die Ergebnisse aller weiteren Bauphasen befinden sich im Anhang (Anla-

gel).

Neben den Einzelpunktberechnungen wurden beispielhaft fiir die Bauphase 3 (Vorbereitung
Baufeld — Leitungsverlegung — Vortrieb Bohrgerat (1c)) mit einem Schallleistungsbeurtei-
lungspegel von LwA,r = 109 dB(A) flachenhafte Berechnungen in den drei tangierten Ortsla-
gen im Bereich der dort jeweils exemplarisch betrachteten Immissionsorte sowie im Bereich
des kunftigen Bahnhofs Neuhausen bei freien Ausbreitungsbedingungen durchgefiihrt. Die
Ergebnisdarstellungen sind als sogenannte Rasterlarmkarten dem Anhang (Anlage 1.12)
beigefugt.

7.1.2.1 Bernhausen

Fur den Bereich Bernhausen ist die Bauphase 6 ,Brechen Kalkstein mit Mei3elbagger” die
lauteste Bauphase mit einem Gesamtschallleistungspegel von Lw=120 dB(A). Bei der Be-
rechnung wurde beriicksichtigt, dass diese Bauphase erst in Tiefe der ersten Kalkstein-
schicht auftritt.

Tabelle 31 Bernhausen, Immissionspegel Bauphase 6

Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB

Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | IRW | IRW+5 |70 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 7341 18.1 13.1 3.1
c 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 74.5 19.5 14.5 45
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 72.9 17.9 12.9 29
% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 74.3 19.3 14.3 43
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 7341 18.1 13.1 3.1
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 74.4 19.4 14.4 44
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Die Tabelle zeigt, dass die lauteste Bauphase im Maximalfall deutliche Uberschreitungen der
Immissionsrichtwerte der AVV erwarten lasst. Auch die Eingriffsschwelle nach AVV Baularm
und die Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung werden Uberschritten.

7.1.2.2 Sielmingen

Fur den Bereich Sielmingen ist gleichfalls Bauphase 6 ,Brechen Kalkstein mit Mei3elbagger*
die mit Abstand lauteste Bauphase mit einem Gesamtschallleistungspegel von
Lw=120 dB(A). Bei der Berechnung wurde berucksichtigt, dass diese Bauphase erst in Tiefe
der ersten Kalksteinschicht auftritt.

Tabelle 32 Sielmingen, Immissionspegel Bauphase 6

Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
1004 Alemannenstr 28 EG WA 55 64.0 9.0 4.0 -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 67.6 12.6 76 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 69.0 14.0 9.0 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 71.3 16.3 1.3 1.3
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 70.2 15.2 10.2 0.2
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 72.2 17.2 12.2 22
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 724 174 124 24
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 734 18.4 134 34
é 1008 Im Koller 7 EG GE 65 79.6 14.6 9.6 46
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 79.9 14.9 9.9 49
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 79.8 14.8 9.8 48
1009 Im Koller 3 0G GE 65 79.9 14.9 9.9 49
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 66.6 1.6 - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 78.3 23.3 18.3 8.3
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 78.8 23.8 18.8 8.8
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 784 234 18.4 8.4
1012 Bahnhofstr 82 EG M 60 776 17.6 12.6 76
1012 Bahnhofstr 82 0G1 M 60 782 18.2 13.2 8.2
1012 Bahnhofstr 82 0G2 M 60 77.9 17.9 12.9 7.9

Die Tabelle zeigt, dass die lauteste Bauphase im Maximalfall deutliche Uberschreitungen der
Immissionsrichtwerte erwarten lasst. Auch die Eingriffsschwelle nach AVV Baularm und die
Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung werden mehrheitlich Gberschritten.

7.1.2.3 Neuhausen

Fur den Bereich Neuhausen ist Bauphase 5 ,Baugrube ausheben - normal“ mit einem Ge-
samtschallleistungspegel von Lw=114 dB(A) die lauteste Bauphase dar. Bei der Berechnung
wurde bertcksichtigt, dass die Arbeiten der Bauphase auf Hohe der derzeitigen GOK begin-
nen. Dies entspricht dem unglnstigsten Fall.
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Tabelle 33 Neuhausen, Immissionspegel Bauphase 5

Immissionsort Gebiets- | IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB

Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk |Nutzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | |rw | [RW+5 |70 dB(A)
1013 |Max-Eyth-St. 30 EG WA 55 715 165 | 115 15
c 1013 [Max-Eyth-St. 30 0G WA 55 75 165 | 115 15
% 1014  [Max-Eyth-St. 24 EG WA 55 733 183 | 133 33
El 1014  |Max-Eyth-St. 24 0G WA 55 733 183 | 133 33
= 1015  |Max-Eyth-St. 22 EG WA 55 736 186 | 136 36
1015  [Max-Eyth-St. 22 0G WA 55 735 185 | 135 35

Die Tabelle zeigt, dass die lauteste Bauphase im Maximalfall deutliche Uberschreitungen der
Immissionsrichtwerte erwarten lasst. Auch die Eingriffsschwelle nach AVV Baularm und die
Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung werden tberschritten.

7.1.2.4 Bereich BE-Flache 3

Zusétzlich wurden an den im Umfeld der BE-Flache 3 berlcksichtigten Immissionsorten die
Einwirkungen eines mobilen Brechers prognostiziert. Die Berechnung erfolgte im 1. OG, die
Ergebnisse sind in Tabelle 34 dokumentiert.

Tabelle 34 Immissionspegel BE-Flache 3, pot. Einsatz mobiler Brecher

Gebiets- Beurteilungspegel | Immissionsrichtwert
Immissionsort Ort einstufung Baularm tags AVV Baularm tags
[dB(A)] [dB(A)]
BE3-101 Thyssen Biro GE 64 65
BE3-102 Penny Biiro GE 59 65
BE3-103 Am Klarwerk GE 62 65
BE3-104 GE Sielmingen GE 59 65

Die Tabelle zeigt, dass bei einem pot. Brechereinsatz (Einsatzdauer > 8h) auf dem Areal der
BE-Flache 3 an der nachstgelegenen Bebauung die Immissionsrichtwerte eingehalten wer-
den. Andere Vorgange auf BE 3 oder aus dem Baubetrieb des Streckenneubaus sind hierbei
nicht berticksichtigt. Bei Betrieb des Brechers verbleibt folglich nur noch ein geringes Rest-
kontingent fur andere, zeitgleiche Bautatigkeiten.

7.1.3 Beurteilung der Schallimmissionen

Durch die raumliche Nahe der BaumalRnahmen zu den Immissionsorten ist tber zeitlich be-
grenzte Phasen mit relativ hoher Baularmeinwirkung zu rechnen. Dies trifft bei bestimmten
Tatigkeiten selbst bei Einsatz gerduscharmer Baumaschinen zu. Die Schallemissionen wer-
den dabei nicht nur von den Motorengerauschen der Baumaschinen bestimmt, sondern auch
von den Schallemissionen, die bei der Bearbeitung und Behandlung der Baumaterialien ent-
stehen. Relativ hohe Geréduschabstrahlungen entstehen u.a. beim Asphaltschneiden und bei
Abbrucharbeiten mittels MeiRelbagger. Wahrend der Zeitphasen, in der solche Bautétigkei-
ten verrichtet werden mussen, ist mit hohen Immissionspegeln zu rechnen.
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Insofern sind kurzzeitige Uberschreitungen der Richtwerte in einzelnen Bauphasen und in
einzelnen Bereichen unter Berlcksichtigung gesetzlich zulassiger Baumaschinen, dem
Stand der Larmminderung bei Ublichen Bauverfahren sowie der im &ffentlichen Interesse
liegenden maoglichst kurzzeitigen Durchfihrung sowie der Lage des Bauvorhabens nicht im-
mer vermeidbar.

Die Larmbelastung vermindert sich zwar, sobald der Schwerpunkt der Schallemission verla-
gert wird, bzw. eine andere Bautatigkeit beginnt oder auch sobald die Quellen bei fortschrei-
tendem Bauablauf im Zuge der Erstellung von Trégen und Tunnel tiefer liegen und durch die
jeweiligen Stitzwande teilweise abgeschirmt werden.

Dennoch sollten auch bei zeitlich begrenzt auftretenden lauten Bauphasen zumindest die
Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung nicht Uberschritten werden. Es sind daher Larm-
minderungsmafinahmen vorzusehen.

7.2 Minderungsmalnahmen Baularm

7.2.1 Prinzipielle Minderungsmaglichkeiten

Hinsichtlich der prognostizierten Uberschreitungen sind Uberlegungen zu mdglichen und
praktischen LA&rmminderungsmafl3nahmen anzustellen.

Nach Abschnitt 4 der AVV Bauldrm gelten folgende Grundsatze:

Uberschreitet der ermittelte Beurteilungspegel des von Baumaschinen hervorgerufenen Ge-
rausches den Immissionsrichtwert um mehr als 5 dB, sollen Mal3Bnahmen zur Minderung der
Gerausche angeordnet werden. Es kommen insbesondere in Betracht:

a) MalRnahmen bei der Einrichtung der Baustelle

b) MaRnahmen an den Baumaschinen

c) die Verwendung gerauscharmer Baumaschinen

d) die Anwendung gerauscharmer Bauverfahren

e) die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen

Im Folgenden werden die einzelnen MalRnahmen (mit Untervarianten) jeweils fur sich be-
trachtet und bewertet. Im Anschluss erfolgen dann die Festlegung einer Vorzugsvariante und
die Gesamtbewertung.

7.2.2 Vorzusehende MinderungsmafRnahmen

7.2.2.1 MalRRnahmen bei der Einrichtung der Baustelle

Vor Beginn der BaumalRnahme sind die Anwohner tber den Zweck und die zeitliche Dauer
der Baumalnahme zu informieren. Die Anwohner kénnen sich dadurch auf die zu erwarten-
de Larmbelastung besser einstellen und sind informiert, ab wann sich die Schallsituation
wieder verbessert. Dies verringert zwar nicht die Larmbelastung, erhoht aber im Allgemeinen
die Akzeptanz.

Die Baustellenbereiche, bei denen Trog- oder Tunnelbauwerke errichtet werden, sollen nach
unserem Kenntnisstand durch geeignete MalRnahmen gegen Absturz oder betreten Unbefug-
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ter gesichert bzw. abgesperrt werden. Die Hohe der MaRRnahmen wird in der Regel bei 2 m
Uber Gelande liegen. Da diese Malinahme bereits aus anderen Griinden erforderlich ist, bie-
tet sich hier bei entsprechender Ausfihrung der Absperrung die Moglichkeit einen bauzeitli-
chen Larmschutz zu realisieren. Damit die Absperrung akustisch wirksam ist, muss das
Schalldammmalf3 im Direktdurchgang ein R'w von mindestens 25 dB aufweisen.

Das Ergebnis der Prognoseberechnung des Bauldrms unter Beriicksichtigung einer 2 m ho-
hen Schallschutzwand wird fiir die lauteste Bauphase getrennt nach den betrachteten Orts-
lagen im Folgenden dargestellt. Die Ergebnisse aller weiteren Bauphasen unter Berlcksich-
tigung einer 2 m hohen Schallschutzwand befinden sich im Anhang (Anlagen 1.4 bis 1.6).

Bereich Bernhausen

Fur den Bereich Bernhausen ist die Bauphase 6 ,Brechen Kalkstein mit Mei3elbagger” die
mit Abstand lauteste Bauphase mit einem Gesamtschallleistungspegel von Lw=120 dB(A).
Bei der Berechnung wurde bertcksichtigt, dass diese Bauphase erst in Tiefe der ersten
Kalksteinschicht auftritt.

Tabelle 35 Bernhausen, Immissionspegel Bauphase 6 mit Schallschutzwand h=2m

Immissionsort Gebiets- |IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW [ IRW+5 |70 dB(A)
001  |Filderbahnstr. 58 EG WA 55 67.7 12.7 77 -
- 1001 |Filderbahnstr. 58 0G WA 55 709 15.9 10.9 09
% 1002  |Fiderbahnstr. 60 EG WA 55 675 125 75 -
§ 1002  |Filderbahnstr. 60 0G WA 55 706 15.6 10.6 06
@ 003  |Filderbahnstr. 62 EG WA 55 67.6 12.6 76
003  |Filderbahnstr. 62 0G WA 55 70.8 15.8 10.8 08

Die Tabelle zeigt, dass die lauteste Bauphase im Maximalfall zwar weiterhin deutliche Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV und der Eingriffsschwelle nach AVV Baularm
erwarten lasst, aber auf niedrigerem Niveau. Die Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung
werden nunmehr in der Geschosslage EG eingehalten, im 1.0G ergeben sich Uberschrei-
tungen um bis zu rd. 1 dB.

Bereich Sielmingen

Fur den Bereich Sielmingen ist gleichfalls Bauphase 6 ,Brechen Kalkstein mit Meil3elbagger*
die lauteste Bauphase mit einem Gesamtschallleistungspegel von Lw=120 dB(A). Bei der
Berechnung wurde berticksichtigt, dass diese Bauphase erst in Tiefe der ersten Kalkstein-
schicht auftritt.
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Tabelle 36 Sielmingen, Immissionspegel Bauphase 6 mit Schallschutzwand h=2m

Immissionsort Gebiets- |IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk  nutzung | [dB(A)] [ Tagsin[dB(A)] | IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
1004 Alemannenstr 28 EG WA 55 60.1 5.1 0.1 -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 63.3 8.3 33 -
10 05 Alemannenstr 18 EG WA 55 64.2 9.2 4.2 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 66.7 1.7 6.7 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 65.3 10.3 5.3 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 68.1 13.1 8.1 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 67.5 12.5 75 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 69.7 14.7 9.7 -
g 1008 Im Koller 7 EG GE 65 76.2 11.2 6.2 1.2
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 79.6 14.6 9.6 46
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 76.2 11.2 6.2 1.2
1009 ImKoller 3 0G GE 65 79.5 14.5 9.5 45
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 65.7 0.7 - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 72.8 17.8 12.8 2.8
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 76.6 21.6 16.6 6.6
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 77.3 22.3 173 73
1012 Bahnhofstr 82 EG M 60 724 124 74 24
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 75.9 15.9 10.9 5.9
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 76.8 16.8 11.8 6.8

Die Tabelle zeigt, dass die lauteste Bauphase im Maximalfall zwar weiterhin deutliche Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV und der Eingriffsschwelle nach AVV Baularm
erwarten lasst, aber auf niedrigerem Niveau. Die Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung
werden zumindest im Bereich Alemannenstral3e eingehalten.

Bereich Neuhausen

Fur den Bereich Neuhausen stellt Bauphase 5 ,Baugrube ausheben - normal“ mit einem Ge-
samtschallleistungspegel von Lw=114 dB(A) die lauteste Bauphase dar. Bei der Berechnung
wurde berilicksichtigt, dass die Arbeiten der Bauphase auf Hohe der derzeitigen GOK begin-
nen. Dies entspricht dem ungunstigsten Fall.

Tabelle 37 Neuhausen, Immissionspegel Bauphase 5 mit Schallschutzwand h=2m

Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW [ IRW+5 |70 dB(A)
013 |Max-Eyt-Str. 30 EG WA 55 68.0 13.0 8.0 -
c 013 |Max-Eyt-Str. 30 0G WA 55 70.0 15.0 10.0 -
% 014  |Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 69.6 14.6 9.6 -
5 014  |Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 716 16.6 11.6 1.6
= 015  |Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 706 15.6 10.6 06
015  |Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 724 174 12.4 24

Die Tabelle zeigt, dass die lauteste Bauphase im Maximalfall zwar weiterhin deutliche Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV und der Eingriffsschwelle nach AVV Baularm
erwarten lasst, aber auf niedrigerem Niveau. Die Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung
werden teilweise eingehalten.
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Der Vergleich mit den Berechnungsergebnissen ohne Schallschutzwand zeigt insgesamt,
dass sich durch eine 2 m hohe Schallschutzwand zumindest in der Erdgeschosslage der
angrenzenden Gebéaude spirbare Pegelminderungen erzielen lassen. Dennoch werden in
den lautesten Bauphasen die IRW der AVV Baularm, die Eingriffsschwelle nach AVV Bau-
larm und teilweise auch noch die Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung tberschritten.
Die erzielbaren Minderungen unter Bertcksichtigung unterschiedlicher Quellhéhen (GOK,
KS und Sohle) verdeutlicht Tabelle 38.

Tabelle 38 Minderungswirkung Schallschutzwand h=2m

Immissionsort Verbesserung durch Schirm [dB]

Bezeichnung Adresse Stockwerk [ Baustelle GOK | Baustelle 1.KS | Baustelle Sohle
1001 Filderbahnstr. 58 EG 1.9 54 3.0
1001 Filderbahnstr. 58 0G 0.6 3.6 3.2
1002 Filderbahnstr. 60 EG 17 54 3.0
1002 Filderbahnstr. 60 0G 0.6 37 32
1003 Filderbahnstr. 62 EG 17 55 29
1003 Filderbahnstr. 62 0G 0.5 36 32
10 04 Alemannenstr 28 EG 2.0 3.9 48
1004 Alemannenstr 28 0G 0.7 43 43
1005 Alemannenstr 18 EG 1.6 48 3.2
1005 Alemannenst 18 0G 0.6 4.6 3.3
1006 Alemannenstr 16 EG 1.3 49 31
1006 Alemannenstr 16 0G 04 4.1 2.7
1007 Alemannenstr 14 EG 1.1 49 2.7
1007 Alemannenstr 14 0G 0.3 37 3.2
1008 Im Koller 7 EG 1.7 34 2.7
1008 Im Koller 7 0G 0.0 0.3 0.1
1009 ImKoller 3 EG 1.8 36 3.0
1009 Im Koller 3 0G 0.0 04 0.0
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH 0.0 0.9 0.8
1011 Bahnhofstr 81 EG 36 55 5.0
10 11 Bahnhofstr 81 0G1 0.9 22 3.1
1011 Bahnhofstr 81 0G2 0.2 1.1 1.1
1012 Bahnhofstr 82 EG 25 52 45
1012 Bahnhofstr 82 0G1 0.5 2.3 35
1012 Bahnhofstr 82 0G2 0.0 1.1 1.6
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG 35 - 6.5
1013 Max-Eyth-Str. 30 0G 15 - 5.8
1014 Max-Eyth-Str. 24 EG 37 - 6.5
1014 Max-Eyth-Str. 24 0G 1.7 - 5.2
1015 Max-Eyth-Str. 22 EG 3.0 - 6.5
GOK: Gelandeoberkante 1.KS: 1. Kalksteinschicht

Naturgemal steigt die Wirkung der Schallschutzwand mit Absinken der Quellen in den Trog
bei fortlaufender Bautéatigkeit an. In der letzten Spalte (H6he Quellen auf Sohle bezogen)
ergibt sich fur die Schallschutzwand zumeist keine héhere Wirkung als in der mittleren Spal-
te, da hier bereits eine Reduzierung durch die Tieflage bzw. die Oberkante des Trogbau-
werks erreicht wird.
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Ergdnzend zu der Ausfuhrung der Baustellen- bzw. Absturzsicherung als bauzeitliche
Schallschutzwand empfiehlt sich darauf zu achten, dass langere Zeit ortsfeste Schallquellen
(z.B. Stromaggregat) entweder soweit als mdglich von benachbarter schitzenswerter Be-
bauung aufzustellen sind, oder alternativ durch geeignete Wahl des Standorts (z.B. hinter
Containern, Trogwande) in Bezug auf umliegende Wohnnutzungen abgeschirmt werden.

7.2.2.2 MalRnahmen an den Baumaschinen

Die angesetzten Baumaschinen bzw. deren emittierte Schallleistung und die gewahlten Bau-
verfahren entsprechen dem Stand der Technik. Die Einhaltung des Standes der Technik die
eingesetzten Baumaschinen betreffend sollte den ausfihrenden Firmen in einem entspre-
chenden Anforderungskatalog zur Auflage gemacht werden.

Eine regelméaRige Wartung und Instandsetzung der Maschinen wird hierbei vorausgesetzt.

7.2.2.3 Verwendung gerduscharmer Baumaschinen

siehe Punkt 7.2.2.2; Die Einhaltung der Anforderungen der 32. BImSchV sollte in der Aus-
schreibung als Auflage fiir ein wertbares Angebot zur Bedingung gemacht werden. Eine ho-
here Bewertung eines Angebots wéare bei Verwendung von Maschinen mdglich, die mit dem
blauen Engel gekennzeichnet sind.

Anmerkung:

Heutige Baumaschinen sind erfahrungsgemar meist erst einige Jahre alt und entsprechen
daher in der Regel bereits der 32. BImSchV, insoweit diese unter deren Regelungskontext
fallen.

7.2.2.4 Anwendung gerauscharmer Bauverfahren und Beschrénkung von Betriebszeiten

Fur Abbrucharbeiten und Verbauarbeiten sollten mdglichst Gerate geringer Leistung einge-
setzt werden. Abbrucharbeiten sollten moéglichst mittels Knabber bzw. mit Bagger durchge-
fuhrt werden. Arbeiten mittels MeiRelbagger sind auf ein unvermeidbares Mindestmal® zu
beschranken.

Grundsatzlich sollten Maschinen in Arbeitspausen ausgeschaltet werden, der Leerlauf von
Maschinen ist zu vermeiden.

Bautatigkeiten mit hoher Schallemission sind méglichst nicht in die Zeitbereiche 7.00 Uhr bis
8.00 Uhr und 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr zu legen, da in diesen Zeitfenstern viele Anwohner zu
Hause sind.

Larmintensive Bautétigkeiten sind vom Bauablaufkonzept mdglichst so zu organisieren, dass
sie zlgig in einem Stlck abgearbeitet werden. Ein Verlagern solcher Tatigkeiten auf z.B.
mehrere Tage hat zwar rein rechnerisch den Effekt, dass etwas geringere Tagesbeurtei-
lungspegel entstehen, die Gesamtstorwirkung wird jedoch von den Anwohnern als noch ho-
her empfunden, als wenn die BaumalRnhahme ziigig abgewickelt wird und relativ schnell wie-
der gunstigere Immissionssituationen vorhanden sind.
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Im Rahmen dieses Malinahmenpakets wurden zur Verbesserung der schalltechnischen Si-
tuation anhand der Auswahl alternativer Baugerate/-Verfahren und/oder Betriebszeitbe-
schrankungen die Mdglichkeiten zur Reduktion der Emissionen einzelner Bauphasen unter-
sucht. Tabelle 39 listet alle Bauphasen auf, hierbei werden die MinderungsmalRnahmen in
der rechten Spalte beschrieben, sowie die geminderten Emissionen der Bauphase und die
erzielte Pegelminderung angegeben. Bei Zeilen ohne ausgewiesener Pegelminderung han-
delt es sich um den Ausgangswert.

Tabelle 39 Minderungswirkung Bauverfahren/Baugerate/Betriebszeiten
Emission  [Pegelmind
Nr. Bauphase / Bezeichnung Bauphase erung MinderungsmaBnahmen
LwA,r [dB(A)] | [dB]

1 |Vorbereitung Baufeld - Rodung/Abbruch (1a) 111 - -

1 |Vorbereitung Baufeld - Rodung/Abbruch (1a) Motorsage max. 2,5 h 107 4 Motorsage max. 2,5 h

2 _|Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b) 113 - -

2 |Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b) mit PreRlufthammer 109 4 PreRluthammer z.B. Demag P10 anstelle MeiRelbagger
2 _|Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b) Bagger mit leichtem MeiRel 109 4 leichter MeiRel z.B. Epiroc SB 152

3 |Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung - Vorfrieb Bohrgerat (1c) 109 -

4 |Baugrubenverbau (2) 112 - -

4 |Baugrubenverbau (2) - Drehbohrgerét max. 8 h 110 2 Drehbohrgerat max. 8h

5 [Baugrube ausheben (3a) - normal 114 -

5 [Baugrube ausheben (3a) - normal mit PreRluthammer 110 4 PreRlufhammer z.B. Demag P10 max. 2.5h statt MeiRelbagger
5 [Baugrube ausheben (3a) - normal mitleichtem Meilel 110 4 leichter Meilel z.B. Epiroc SB 152 und max. 2.5h

6 |Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Meielbagger 120 - -

6 [Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mitleichtem MeiRel 112 8 leichter MeiRel z.B. Epiroc SB 152 und max. 8h

6 [Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Anbaufrése 115 5 Anbaufrase max. 8h statt MeiRelbagger

6 |Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Flichenfrése 116 4 Fléchenfrése max. 8h statt MeiRelbagger

6 |Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Aushubsprengung 112 8 Aushubsprengung (explosiv od. quellen) statt MeiRelbagger
7 [Baugrube ausheben (3c) - Verpressanker + Ausfachung 110

8 [Tunnel- und Trogbauwerk herstellen (4) 112

8 [Tunnel- und Trogbauwerk herstellen (4) Ritler max. 8h 109 3 Einsatz Riittelbohle/Innenriitler max. 8 h

9 [Tunnelbauwerk Uberschiitien (5) 109 -

10 |Verkehrsfidchen wiederherstellen (6) 110

11 [Ausbau Trdge und Haltestellen (7) 109

12 |Gleisbau (8) 110

Die Ergebnisse der Prognoseberechnung des Bauldrms unter Berlicksichtigung einer 2 m
hohen Schallschutzwand sind fur die in der Emission reduzierten Bauphasen im Anhang
(Anlagen 1.7 bis 1.10) dargestellt.

Weitere Hinweise:

In Bezug auf die BE-Flache 3 und den dort angedachten Einsatz eines mobilen Brechers
wurde zwar festgestellt, dass die Immissionsrichtwerte bei Dauerbetrieb des Brechers einge-
halten werden kdnnen. Andere Vorgéange auf BE 3 oder der Baubetrieb des Streckenneu-
baus sind hierbei allerdings nicht berticksichtigt. Bei Dauerbetrieb des Brechers verbleibt nur
ein geringes Restkontingent fir andere, zeitgleiche Bautatigkeiten.

Im Hinblick auf andere, zeitgleich auftretende Bautatigkeiten ist eine Beschrankung der Be-
triebszeit des Brechers auf bis zu max. 8 h/Tag zu empfehlen. Bei besonders lauten Vorgan-
gen im Zuge des fortschreitenden Bauablaufs der S-Bahnstrecke kann es zudem erforderlich
werden die Betriebszeit des mobilen Brechers weiter auf max. 2,5 h zu reduzieren bzw. im
Bedarfsfall an einzelnen Tagen komplett auf den Betrieb zu verzichten.

Der Standort des mobilen Brechers ist dabei so zu wahlen, dass er den gréstmoglichen Ab-
stand zu der umgebenden Bebauung aufweist.
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7.3 Zusammenfassende Bewertung Baularm

Basierend auf Tabelle 19 in Verbindung mit Tabelle 39 wurde eine Bewertungsmatrix erstellt,
die eine Bewertung der einzelnen Bauphasen unter Berlcksichtigung der Ortslage, der
Quellhéhe und etwaiger Minderungsmalfinahmen ermdglichen soll. Aufgefuhrt sind die ein-
zelnen Bauphasen mit der jeweiligen Emission und ggf. Pegelminderung durch Auswahl von
Bauverfahren/Baugerat oder Betriebszeitenbeschrdnkung. Ob und in welcher Tiefe eine
Bauphase in einer Ortslage vorkommt ist in der Tabelle mit ,x* gekennzeichnet, Negativ-
kennzeichnung erfolgt durch ,-“. Da in Neuhausen im relevanten Bereich keine Kalkstein-
schicht vorhanden ist, wird auf eine Berechnung mit entsprechender Quellhéhe verzichtet
(gesamte Spalte ausgekreuzt). Schlie3lich werden in den letzten 4 Zeilen der Tabelle die
maximal zulédssigen Emissionen fir die Einhaltung der Immissionsrichtwerte (IRW) nach
AVV, der Eingriffsschwelle (IRW+5) nach AVV und der Schwellwerte zur Gesundheitsge-
fahrdung (70/75 dB(A)) angegeben und farbig markiert. Abschlielend wurden die mit ,x*“ ge-
kennzeichnet Zellen der Tabelle entsprechend dieser Farbmarkierungen eingefarbt. Bei ro-
ten Markierungen liegt an mindestens einem der im jeweiligen Abschnitt liegenden Immissi-
onsorte (10) eine Uberschreitung der Schwellwerte zur Gesundheitsgefahr vor. Bei lila Mar-
kierungen werden die Schwellwerte zur Gesundheitsgefahr an allen 10 eingehalten. Bei gel-
ben Markierungen wird die Eingriffsschwelle und bei blauen Markierungen der Immissions-
richtwert nach AVV Baularm an allen IO eingehalten.

In Abstimmung mit der SSB wurde zudem eine Vorzugsvariante basierend auf den in der
Bewertungstabelle (Tabelle 40) dargestellten Ergebnissen definiert. Sie ist durch griine Krei-
se entsprechend gekennzeichnet und wird in Abschnitt 7.4 erlautert.

Tabelle 40 Bewertungstabelle
Emission  [Pegelmind Quellen GOK, frei Quellen GOK, LSW 2m | Quellen KS, LSW 2m | Quellen Sohle, LSW 2m
Nr. Bauphase / Bezeichnung Bauphase erung max. LwAr [dB(A)] max. LwAr [dB(A)] max. LwAr [dB(A)] max. LwAr [dB(A)]
LwA [dB(A)] | [dB] BH S| NH | BH S| NH | BH S| NH | BH S| NH
1_|Vorbereitung Baufeld - Rodung/Abbruch (1a) 111 - X X X X X X - - - -
1_|Vorbereitung Baufeld - Rodung/Abbruch (1a) Motorsége max. 2,5 h 107 4 COIC [COICOTCO T
2_|Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b) 113 - X X X X X X
2_|Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b) mit PreBlufhammer 109 4 X X X X X X
Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b) Bagger mit leichtem
2 |y gevereaung (1) e w | ¢ | OO
3_|Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung - Vortrieb Bohrgerét (1c) 109 - X X X X X X - - -
4 |Baugrubenverbau (2) 112 - X X X X X X - - -
4 |Baugrubenverbau (2) - Drehbohrgerétmax. 8 h 110 2 (x) (x) (x) (x) (x) (x) - - -
5 |Baugrube ausheben (3a) - normal 114 - X X X X X X X X X X X
5 _|Baugrube ausheben (3a) - normal mit PreBlufh 110 4 X X X X X X X X X X
5 |Baugrube ausheben (3a) - normal mitleichtem MeiRel 110 4 COTCOTOOTCOTCOTODICO [ Cx) Cx)JCx)
6 _[Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit MeiRelbagger 120 - - - - - - - X X X X
6 [Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit leichtem MeiRel 112 8 X @ X X
6 _[Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Anbaufrése 115 5 (x) (D @ (x)
6 _[Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Flachenfrése 116 4 X X X X
|_6 |Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Aushubsprengung 112 8 X X X X
7_|Baugrube ausheben (3c) - Verpressanker + Ausfachung 110 - - @ Q) @
8 |Tunnel- und Trogbauwerk herstellen (4) 112 - - - - - COTCATD
9 | Tunnelbauwerk lberschiiten (5) 109 - (Q - - Q) - - - - -
10 |Verkehrsfiachen wiederherstellen (6) 110 - Q() (3() Q) (x CD Cx) - - - - -
11 | Ausbau Troge und Haltestellen (7) 109 - - - - - - - - - - Cx) [Cx)
12 | Gleisbau (8) 110 - - - - - - - - - - [Cx) [ Cx
maximal zuldssiger LwAr in dB(A) fiir Lr < IRW 98 95 95 99 96 97 104 98 - 110 101 103
maximal zuldssiger LwAr in dB(A) fiir Lr S IRW +5 103 100 100 104 101 102 109 103 - 115 106 108
maximal zuldssiger LwAr in dB(A) fiir Lr <70/75 dB(A) 113 110 110 114 11 112 119 113 - 125 116 118
Lr >70/75 dB(A)
BH: Bernhausen GOK: Geléndeoberkante LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel
Sl:  Sielmingen KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht Lr: Beurteilungspegel
NH: Neuhausen LSW: Lérmschutzwand IRW: Immissionsrichtwert
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Die Tabelle verdeutlicht, dass unter Berticksichtigung der Minderungsmafinahmen zur Re-
duktion der Emissionen der einzelnen Bauphasen (alternative Bauverfahren/Baugerate, Be-
triebszeitbeschrankung) in jeder der betrachteten Bauphasen zumindest die Schwellwerte
zur Gesundheitsgefahrdung eingehalten werden kdénnen.

Zur besseren Lesbarkeit ist die Tabelle in Anlage 1.11 nochmals in gréRerem Mal3stab dar-
gestellt.

7.4 Vorzugsvariante

In Abstimmung mit der SSB wurde eine Vorzugsvariante basierend auf den in der Bewer-
tungstabelle (Tabelle 40) dargestellten Ergebnissen definiert.

Hierbei wurden fir die Bauphasen wenn moglich Bauverfahren gewahlt, die niedrigere
Schallemissionen aufweisen. Nachfolgend wird die Vorzugsvariante anhand der einzelnen
Bauphasen erlautert.

Die dargestellten Ergebnistabellen zeigen immer die aus akustischer Sicht unglnstigsten
Werte, die je Bauphase auftreten kdnnen (z.B. Bauphase 5 — Baugrube ausheben, Berech-
nung mit Quellhbhe auf Geldndeoberkante, freie Ausbreitung). Berechnungsergebnisse
gunstigerer Konstellationen (z.B. Bauphase 5 — Baugrube ausheben, Berechnung mit Quell-
hdhe auf Sohle, mit bauzeitlicher Larmschutzwand) sind dem Anhang beigefligt.

7.4.1 Bauphase 1 — Rodung/Abbruch

In Bezug auf Rodung/Abbrucharbeiten wird in der Vorzugsvariante durch Begrenzung der
Betriebszeiten der angesetzten Motorsdgen von 8 h auf maximal 2,5 h/d eine Reduktion der
Emission um 4 dB erzielt. Aufgrund der Betriebszeitenbeschrankung wird davon ausgegan-
gen, dass sich dadurch im ungtinstigsten Fall die Dauer der Einwirkungen verdreifacht.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierte maximale Gerauschbelastung (Quellhéhe
auf Gelandeoberkante — freie Ausbreitung) in den betroffenen Ortslagen.

Tabelle 41 Vorzugsvariante Bauphase 1
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
1a Vorbereitung Baufeld - Rodung/Abbruch (1a) Motorsage max. 2,5 h 107
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=, 107 |dB(A) Quellen:  GOK
Ausbreitung: | frei
Immissionsort Gebiets- | IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk ["utzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)]l | |rw | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 63.5 8.5 35
s 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 63.5 8.5 35
§ 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 63.4 8.4 34
% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 63.4 8.4 34
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 63.5 8.5 35
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 63.5 8.5 35

6296_55_b_rev5.docx 34



Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 ac:nn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Fortsetzung Tabelle 41

Immissionsort Gebiets- [IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB

Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk ["utzung  [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | |rw | IRW+5 |70/75dB(A)
1004 Alemannenstr 28 EG WA 55 59.9 49 - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 60.7 5.7 0.7 -
10 05 Alemannenstr 18 EG WA 55 61.9 6.9 1.9 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 61.7 6.7 1.7 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 62.5 7.5 25 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 62.4 74 24 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 63.4 8.4 34 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 62.5 7.5 25 -
é;a) 1008 Im Koller 7 EG GE 65 69.9 49 - -
£ 1008 [ImKsler 7 0G GE 65 69.1 4.1 - -
5 1009 ImKoller 3 EG GE 65 69.2 4.2 - -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 68.4 34 - -
1010 Im Koller 3 (Penthouse) PH GE 65 51.7 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 66.8 11.8 6.8 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 66.6 11.6 6.6 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 66.0 11.0 6.0 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 66.1 6.1 1.1 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 65.9 5.9 0.9 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 65.4 54 04 -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 64.5 9.5 45 -
- 1013 Max-Eyt-Str. 30 0G WA 55 64.5 9.5 45 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 66.3 11.3 6.3 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 66.3 11.3 6.3 -
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 66.6 11.6 6.6 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 66.5 11.5 6.5 -

Die Tabelle zeigt, dass im unginstigsten Fall die Schwellwerte zur Gesundheitsgefdhrdung
sicher eingehalten werden. Vereinzelt, insbesondere im Bereich der gewerblichen Nutzung,
wird auch die Eingriffsschwelle nach AVV Baularm unterschritten.

7.4.2 Bauphase 2 — Vorbereitung Baufeld

In der Vorzugsvariante wird durch Verwendung eines leichten Anbaumeif3els anstelle des
urspriinglich vorgesehenen Meil3elbaggers eine Reduktion der Emission um 4 dB erzielt.
Aufgrund der schwéacheren Leistung wird davon ausgegangen, dass sich dadurch im un-
gunstigsten Fall die Dauer der Einwirkungen verdoppelt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierte maximale Gerauschbelastung (Quellhéhe
auf Gelandeoberkante — freie Ausbreitung) in den betroffenen Ortslagen.

6296_55_b_rev5.docx 35



Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Tabelle 42 Vorzugsvariante Bauphase 2
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
2b | Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b) Bagger mit leichtem MeiRRel 109
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 109 |dB(A) Quellen:  GOK
Ausbreitung:  frei
Immissionsort Gebiets- [ IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk ["utzung  [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | |rw | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 65.5 10.5 5.5 -
- 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 65.5 10.5 5.5 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 65.4 10.4 5.4 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 65.4 10.4 5.4 -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 65.5 10.5 5.5 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 65.5 10.5 5.5 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 61.9 6.9 1.9 -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 62.7 7.7 2.7 -
10 05 Alemannenstr 18 EG WA 55 63.9 8.9 39 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 63.7 8.7 3.7 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 64.5 9.5 45 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 64.4 9.4 44 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 65.4 10.4 5.4 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 64.5 9.5 45 -
§) 1008 ImKoller 7 EG GE 65 71.9 6.9 1.9 -
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 711 6.1 1.1 -
& 1009 ImKoéller 3 EG GE 65 7.2 6.2 1.2 -
1009 ImKoéller 3 0G GE 65 70.4 5.4 0.4 -
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 59.7 - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 68.8 13.8 8.8 -
10 11 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 68.6 13.6 8.6 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 68.0 13.0 8.0 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 68.1 8.1 3.1 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 67.9 79 29 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 67.4 74 24 -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 66.5 11.5 6.5 -
c 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 66.5 11.5 6.5 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 68.3 13.3 8.3 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 68.3 13.3 8.3 -
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 68.6 13.6 8.6 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 68.5 13.5 8.5 -

Die Tabelle zeigt, dass im ungunstigsten Fall die Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung

sicher eingehalten werden.

7.4.3 Bauphase 3 — Vorbereitung Baufeld

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierte maximale Gerauschbelastung (Quellhéhe
auf Gelandeoberkante — freie Ausbreitung) in den betroffenen Ortslagen.
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Tabelle 43 Vorzugsvariante Bauphase 3
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
3 Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung - Vortrieb Bohrgerat (1c) 109
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 109 |dB(A) Quellen:  GOK
Ausbreitung:  frei
Immissionsort Gebiets- [ IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk ["utzung  [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | |rw | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 65.5 10.5 5.5 -
- 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 65.5 10.5 5.5 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 65.4 10.4 5.4 -
§ 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 65.4 10.4 5.4 -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 65.5 10.5 5.5 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 65.5 10.5 5.5 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 61.9 6.9 1.9 -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 62.7 7.7 2.7 -
10 05 Alemannenstr 18 EG WA 55 63.9 8.9 39 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 63.7 8.7 3.7 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 64.5 9.5 45 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 64.4 9.4 44 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 65.4 10.4 5.4 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 64.5 9.5 45 -
§) 1008 ImKoller 7 EG GE 65 71.9 6.9 1.9 -
é 1008 Im Koller 7 0G GE 65 711 6.1 1.1 -
& 1009 ImKoéller 3 EG GE 65 7.2 6.2 1.2 -
1009 ImKoéller 3 0G GE 65 70.4 5.4 0.4 -
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 59.7 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 68.8 13.8 8.8 -
10 11 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 68.6 13.6 8.6 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 68.0 13.0 8.0 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 68.1 8.1 3.1 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 67.9 79 29 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 67.4 74 24 -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 66.5 11.5 6.5 -
c 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 66.5 11.5 6.5 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 68.3 13.3 8.3 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 68.3 13.3 8.3 -
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 68.6 13.6 8.6 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 68.5 13.5 8.5 -

Die Tabelle zeigt, dass im ungunstigsten Fall die Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung
sicher eingehalten werden.
7.4.4 Bauphase 4 — Baugrubenverbau

In der Vorzugsvariante wird durch Begrenzung der Betriebszeiten des Bohrgerétes von Dau-
erbetrieb Gber 13 h auf maximal 8 h/d eine Reduktion der Emission um 2 dB erzielt. Aufgrund
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der Betriebszeitenbeschrankung wird davon ausgegangen, dass sich dadurch im unginstigs-
ten Fall die Dauer der Einwirkungen um bis zu ca. 40 % erhoht.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierte maximale Gerauschbelastung (Quellhéhe

auf Gelandeoberkante — freie Ausbreitung) in den betroffenen Ortslagen.

Tabelle 44 Vorzugsvariante Bauphase 4
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
4a Baugrubenverbau (2) - Drehbohrgerat max. 8 h 110
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 110 |dB(A) Quellen:  GOK
Ausbreitung:  frei
Immissionsort Gebiets- [ IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk [nutzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | |rw | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 66.5 11.5 6.5 -
- 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 66.5 11.5 6.5 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 66.4 11.4 6.4 -
§ 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 66.4 11.4 6.4 -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 66.5 1.5 6.5 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 66.5 11.5 6.5 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 62.9 79 29 -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 63.7 8.7 3.7 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 64.9 9.9 49 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 64.7 9.7 47 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 65.5 10.5 5.5 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 65.4 10.4 54 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 66.4 11.4 6.4 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 65.5 10.5 5.5 -
§) 1008 ImKoller 7 EG GE 65 72.9 79 29 -
é 1008 Im Koller 7 0G GE 65 721 71 2.1 -
& 1009 ImKoéller 3 EG GE 65 72.2 72 22 -
1009 ImKoéller 3 0G GE 65 714 6.4 14 -
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 60.7 - -
10 11 Bahnhofstr 81 EG WA 55 69.8 14.8 9.8 -
10 11 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 69.6 14.6 9.6 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 69.0 14.0 9.0 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 69.1 9.1 41 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 68.9 8.9 39 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 68.4 8.4 34 -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 67.5 12.5 75 -
c 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 67.5 125 75 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 69.3 14.3 9.3 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 69.3 14.3 9.3 -
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 69.6 14.6 9.6 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 69.5 14.5 9.5 -

Die Tabelle zeigt, dass im ungunstigsten Fall die Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung

sicher eingehalten werden.
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In der Vorzugsvariante wird durch Verwendung eines leichten Anbaumeif3els anstelle des
urspriinglich vorgesehenen MeilRelbaggers eine Reduktion der Emission um 4 dB erzielt.
Aufgrund der schwéacheren Leistung wird davon ausgegangen, dass sich dadurch im un-
gunstigsten Fall die Dauer der Einwirkungen verdoppelt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierte maximale Gerauschbelastung (Quellhdhe

auf Gelandeoberkante — freie Ausbreitung) in den betroffenen Ortslagen.

Tabelle 45 Vorzugsvariante Bauphase 5
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
5b Baugrube ausheben (3a) - normal mit leichtem MeiRel 110
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 110 |dB(A) Quellen: ' GOK
Ausbreitung: = frei
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk ["utzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | |rw | IRw+5 |70/75dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 66.5 11.5 6.5 -
s 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 66.5 1.5 6.5 -
§ 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 66.4 114 6.4 -
g 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 66.4 114 6.4 -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 66.5 1.5 6.5 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 66.5 11.5 6.5 -
1004 Alemannenstr 28 EG WA 55 62.9 7.9 29 -
1004 Alemannenstr 28 0G WA 55 63.7 8.7 37 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 64.9 9.9 49 -
10 05 Alemannenstr 18 0G WA 55 64.7 9.7 47 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 65.5 10.5 5.5 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 65.4 104 54 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 66.4 114 6.4 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 65.5 10.5 55 -
§) 1008 Im Koller 7 EG GE 65 72.9 7.9 29 -
é 1008 Im Kdller 7 0G GE 65 72.1 741 2.1 -
& 1009 Im Kdller 3 EG GE 65 72.2 7.2 2.2 -
1009 ImKaller 3 0G GE 65 714 6.4 1.4 -
1010 Im Koller 3 (Penthouse) PH GE 65 60.7 - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 69.8 14.8 9.8 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 69.6 14.6 9.6 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 69.0 14.0 9.0 -
1012 Bahnhofstr 82 EG M 60 69.1 9.1 4.1 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 M 60 68.9 8.9 39 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 68.4 8.4 34 -
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Fortsetzung Tabelle 45

Immissionsort Gebiets- | IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB

Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk |utzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | |rw | [RW+5 |70/75 dB(A)
1013 |Max-Eyt-St. 30 EG WA 55 67.5 12,5 75
c 1013 |Max-Eyth-St. 30 0G WA 55 675 12,5 75
% 1014  |Max-Eyth-St. 24 EG WA 55 69.3 14.3 9.3
5 1014  |Max-Eyth-St. 24 0G WA 55 69.3 14.3 9.3
= 1015  |[Max-Eyth-St. 22 EG WA 55 69.6 146 96
1015  [Max-Eyth-St. 22 0G WA 55 69.5 145 95

Die Tabelle zeigt, dass im unginstigsten Fall die Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung
sicher eingehalten werden.

7.4.6 Bauphase 6 — Brechen Kalksteinschicht

In Bezug auf das Brechen der Kalksteinschicht wurden ergdnzend zum urspriinglichen Ver-
fahren (MeiRelbagger) insgesamt 4 weitere Verfahren betrachtet. Die dargestellten Alternati-
ven unterscheiden sich hinsichtlich Schallemission (bis zu 8 dB siehe Tabelle 40) und Vor-
schub dabei teils deutlich. In der Vorzugsvariante ist zunachst der Einsatz einer Anbaufrase
vorgesehen.

Das urspriunglich vorgesehene Abbruchverfahren mittels MeiRelbagger (schwerer Anbau-
meilRel) wurde aus akustischer Sicht aufgrund der im Vergleich der betrachteten Verfahren
hochsten Schallemissionen im Bereich der Ortslagen ausgeschlossen.

Der Einsatz einer Flachenfrase (Typ: Vermeer Terrain Leveler T1255) ware unter dem Ge-
sichtspunkt der Dauer des Einsatzes vorteilhaft. Bei einer vom Hersteller angegebenen
Schnittbreite von bis zu 3,7 m, wird bei einer Abtragtiefe von 30 cm ein Vorschub von 2-4
m/min bei Kalkstein erreicht. Geht man im Mittel von 3 m/min Vorschub aus, legt das Gerat
100 m in ca. 30 min zurlick. Damit wére es mdglich eine bis zu 11 m breite und 3 m starke
Kalksteinschicht auf einer Lange von 100 m in rd. 16,5 h, also rd. 2 Tagen a 8,25 h aufzu-
brechen. Allerdings ist die Flachenfrase um rd. 1 dB lauter als die Anbaufrdse und zudem ein
in Deutschland noch nicht sehr verbreitetes Gerat, weswegen letztlich die Variante mit An-
baufrase gewahlt wurde. Aufgrund der geringeren Schnittbreite der Anbaufrase wird fir den
gleichen Abtrag geschatzt die 6 bis 8 fache Zeit bendtigt wie mit einer Flachenfrése.

Der Einsatz eines herkbmmlichen Meil3elbaggers mit schwerem AnbaumeilRel wirde im Ver-
gleich zur Flachenfrase geschatzt mindestens die 8 bis 10 fache Zeit benottigen, bei leichtem
Anbaumeil3el liegt die Abbruchdauer noch deutlich Gber des herkdmmlichen Meil3elbaggers
mit schwerem Anbaumeil3el.

Der schnellste Abbruchvorgang kann mit einer Aushub-Sprengung realisiert werden. Der
eigentliche Brechvorgang der Kalksteinschicht betragt nur einen Sekundenbruchteil. Aller-
dings sind hier naturgemal umfangreiche vorbereitende Maflinahmen erforderlich (z.B. Boh-
rung Sprenglocher, Abdeckung mit Splitterschutz, sonstige Sicherungsmaf3nahmen etc.), so
dass das Verfahren bis zur Abfuhr des gebrochenen Materials insgesamt sicher nicht das
schnellste ist. Aus akustischer Sicht hat es allerdings Vorteile, da im Wesentlichen nur die
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Einbringung der Bohrldcher mit einem vergleichsweise kleinen Bohrgerat zu Buche schlagt.
Die Schallemission ist dabei vergleichbar mit der Variante mit leichtem Anbaumeif3el.

Allerdings sind mit Sprengungen in der Regel vergleichsweise hohe birokratische Hirden
verbunden, so dass dieses Verfahren im vorliegenden Fall eher als Rickfallebene gesehen
wird.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierte maximale Gerauschbelastung (Quellhdhe
auf Oberseite der 1. Kalksteinschicht, mit bauzeitlicher Larmschutzwand) beim Einsatz einer
Anbaufrase in den betroffenen Ortslagen.

Tabelle 46 Vorzugsvariante Bauphase 6
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
6b Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Anbaufrase 115 KS nichtin Neuhausen
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 115 |dB(A) Quellen: 1. Kalksteinschicht
Ausbreitung: LSW 2m
Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 62.7 77 2.7 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 65.9 10.9 5.9 -
E 1002 |Filderbahnst. 60 EG WA 55 62.5 75 2.5 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 65.6 10.6 5.6 -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 62.6 76 26 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 65.8 10.8 5.8 -
1004 Alemannenstr 28 EG WA 55 55.1 0.1 - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 58.3 33 - -
10 05 Alemannenstr 18 EG WA 55 59.2 42 - -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 61.7 6.7 1.7 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 60.3 5.3 0.3 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 63.1 8.1 3.1 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 62.5 7.5 25 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 64.7 9.7 47 -
g 1008 Im Koller 7 EG GE 65 71.2 6.2 1.2 -
= 1008 [ImKoller 7 0G GE 65 746 9.6 46 -
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 712 6.2 1.2 -
1009 Im Kéller 3 0G GE 65 745 9.5 45 -
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 60.7 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 67.8 12.8 78 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 71.6 16.6 11.6 1.6
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 72.3 17.3 12.3 23
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 67.4 74 24 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 ] 60 70.9 10.9 5.9 0.9
1012 Bahnhofstr 82 0G2 M 60 71.8 11.8 6.8 1.8

Die Tabelle zeigt, dass lediglich im Bereich der exponierten Geb&ude Bahnhofstrale 81 und
82 die Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung knapp Uberschritten werden. Daher ist in
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der Vorzugsvariante vorgesehen in diesem Bereich ein emissionsarmeres Bauverfahren

(leichter Baggermeif3el) zu verwenden.

Der Einsatz eines leichten AnbaumeiR3els ist im Vergleich ein sehr langsames Verfahren fir
den grof3flachigen Abtrag einer Gesteinsschicht, deswegen kommt ein Einsatz nur bei
Zwangspunkten in Betracht, um die Dauer der Baustelle nicht unnétig zu verlangern.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierte maximale Gerauschbelastung (Quellhdhe
auf Oberseite der 1. Kalksteinschicht, mit bauzeitlicher Larmschutzwand) beim Einsatz eines
leichten Baggermeif3els im Bereich der Gebaude Bahnhofstr. 81 und 82 in Sielmingen.

Tabelle 47 Vorzugsvariante Bauphase 6 — Teilbereich mit leichtem Meil3elbagger
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
6d Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Aushubsprengung 112

Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 112 |dB(A) Quellen: 1. Kalksteinschicht
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] [ Tagsin [dB(A)] | IRW | IRW+5 |70/75dB(A)
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 64.8 9.8 48
- 1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 68.6 13.6 8.6
aé’ 1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 69.3 14.3 9.3
% 1012 Bahnhofstr 82 EG M 60 64.4 44 -
@ 1012 Bahnhofstr 82 0G1 M 60 67.9 79 29
1012 Bahnhofstr 82 0G2 M 60 68.8 8.8 3.8

Die Tabelle zeigt, dass nunmehr auch im Bereich der exponierten Geb&ude Bahnhofstralie
81 und 82 die Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung eingehalten werden.
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7.4.7 Bauphase 7 — Baugrube ausheben

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierte maximale Gerauschbelastung (Quellhdhe
auf Sohle — mit bauzeitlicher Larmschutzwand) in den betroffenen Ortslagen.

Tabelle 48 Vorzugsvariante Bauphase 7
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
7 Baugrube ausheben (3c) - Verpressanker + Ausfachung 110
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=. 110 | dB(A) Quellen: Sohle
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] [ Tagsin[dB(A)] | IRW | IRW+5 |70/75dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 52.3 - - -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 54.5 - - -
E 1002 |Fiderbahnstr. 60 EG WA 55 52.2 - - -
g 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 54.3 - - -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 52.5 - - -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 54.6 - - -
1004 Alemannenstr 28 EG WA 55 53.6 - - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 56.2 1.2 - -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 51.7 - - -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 53.5 - - -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 52.5 - - -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 54.2 - - -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 53.5 - - -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 55.1 01 - -
é 1008 Im Koller 7 EG GE 65 67.6 26 - -
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 70.3 5.3 0.3 -
& 1009 ImKoller 3 EG GE 65 64.0 - - -
1009 Im Koller 3 0G GE 65 68.2 32 - -
1010 ImKaller 3 (Penthouse) PH GE 65 52.3 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 56.6 16 - -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 61.5 6.5 1.5 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 64.2 9.2 42 -
1012 Bahnhofstr 82 EG Mi 60 55.7 - - -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 59.9 - - -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 62.9 29 - -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 56.4 14 - -
- 1013 Max-Eyt-Str. 30 0G WA 55 58.8 38 - -
% 1014 Max-Eyt-Str. 24 EG WA 55 58.3 33 - -
E 1014  |Max-Eyh-St. 24 0G WA 55 61.3 6.3 13 .
= 1015 Max-Eyt-Str. 22 EG WA 55 58.8 38 - -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 62.1 7.1 2.1 -

Die Tabelle zeigt, dass im ungunstigsten Fall die Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung
sicher eingehalten werden. Uberwiegend wird die Eingriffsschwelle nach AVV Baularm un-
terschritten. Teilweise werden auch die Richtwerte der AVV eingehalten.
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7.4.8 Bauphase 8 — Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierte maximale Geréauschbelastung (Quellhdhe
auf Sohle — mit bauzeitlicher Larmschutzwand) in den betroffenen Ortslagen.

Tabelle 49 Vorzugsvariante Bauphase 8
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwAr in dB(A) Bemerkung
8 Tunnel- und Trogbauwerk herstellen (4) 112
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 112 dB(A) Quellen: Sohle
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort [Bezeichnung Adresse Stockwerk  nutzung | [dB(A)] [ Tagsin[dB(A)] | IRW | IRW+5 |70/75dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 54.3 - - -
s 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 56.5 1.5 - -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 54.2 - - -
% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 56.3 1.3 - -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 545 - - -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 56.6 1.6 - -
1004 Alemannenstr 28 EG WA 55 55.6 0.6 - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 58.2 3.2 - -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 53.7 - - -
10 05 Alemannenstr 18 0G WA 55 55.5 0.5 - -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 54.5 - - -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 56.2 1.2 - -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 55.5 05 - -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 571 2.1 - -
§ 1008 Im Koller 7 EG GE 65 69.6 46 - -
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 72.3 73 23 -
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 66.0 1.0 - -
1009 Im Koller 3 0G GE 65 70.2 5.2 0.2 -
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 54.3 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 58.6 36 - -
10 11 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 63.5 8.5 35 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 66.2 1.2 6.2 -
1012 Bahnhofstr 82 EG M 60 57.7 - - -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 61.9 1.9 - -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 64.9 49 - -
1013 Max-Eyt-Str. 30 EG WA 55 58.4 34 - -
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 60.8 5.8 038 -
% 1014 Max-Eyt-Str. 24 EG WA 55 60.3 5.3 0.3 -
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 63.3 8.3 33 -
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 60.8 5.8 038 -
1015 Max-Eyt-Str. 22 0G WA 55 64.1 9.1 4.1 -

Die Tabelle zeigt, dass im ungunstigsten Fall die Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung
sicher eingehalten werden. Uberwiegend wird die Eingriffsschwelle nach AVV Baularm un-
terschritten. Teilweise werden auch die Richtwerte der AVV eingehalten.
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7.4.9 Bauphase 9 — Tunnelbauwerk tGberschitten

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierte maximale Geréauschbelastung (Quellhbhe
auf Gelandeoberkante — freie Ausbreitung) in den betroffenen Ortslagen.

Tabelle 50 Vorzugsvariante Bauphase 9
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
9 Tunnelbauwerk (iberschiitten (5) 109
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 109 |dB(A) Quellen:  GOK
Ausbreitung: = frei
Immissionsort Gebiets- | IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk |Nutzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | |rw | |RW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 65.5 10.5 5.5 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 65.5 10.5 5.5 -
E 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 65.4 10.4 54 -
g 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 65.4 10.4 5.4 -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 65.5 10.5 5.5 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 65.5 10.5 5.5 -

Die Tabelle zeigt, dass im ungunstigsten Fall die Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung
sicher eingehalten werden.
7.4.10 Bauphase 10 — Verkehrsflachen wieder herstellen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierte maximale Gerauschbelastung (Quellhéhe
auf Gelandeoberkante — freie Ausbreitung) in den betroffenen Ortslagen.

Tabelle 51 Vorzugsvariante Bauphase 10
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
10 Verkehrsfiachen wiederherstellen (6) 110
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 110 |dB(A) Quellen:  GOK
Ausbreitung: = frei
Immissionsort Gebiets- | IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk |Nutzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | |rw | |RW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 66.5 115 6.5 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 66.5 11.5 6.5 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 66.4 114 6.4 -
§ 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 66.4 114 6.4 -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 66.5 115 6.5 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 66.5 115 6.5 -
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Immissionsort

Uberschreitung in dB

Gebiets- | IRW Tag | Beurteilungspegel
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk ["utzung  [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | |rw | IRW+5 |70/75dB(A)
1004  |Alemannenst 28 EG WA 55 62.9 7.9 2.9 -
004  |Alemannenst 28 0G WA 55 63.7 8.7 3.7 -
1005  |Alemannenst 18 EG WA 55 64.9 9.9 49 -
10 05 Alemannenstr 18 oG WA 55 64.7 9.7 47 -
006  |Alemannenst 16 EG WA 55 65.5 105 55 -
006  |Alemannenst 16 0G WA 55 65.4 104 54 -
1007  |Alemannenst 14 EG WA 55 66.4 14 6.4 -
1007  |Alemannenst 14 0G WA 55 65.5 105 55 -
g 1008  [ImKsller 7 EG GE 65 72.9 7.9 2.9 -
£ 1008 |ImKoller 7 0G GE 65 72.1 7.1 2.1 -
& 1009  |ImKéller 3 EG GE 65 722 7.2 2.2 -
1009 |ImKéller 3 0G GE 65 714 6.4 14 -
1010  |ImKaler 3 (Penthouse) PH GE 65 60.7 - -
1011 |Bahnhofstr 81 EG WA 55 69.8 14.8 9.8 -
1011 |Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 69.6 14.6 9.6 -
1011  |Bahnhofst 81 062 WA 55 69.0 14.0 9.0 -
1012 |Bahnhofst 82 EG M 60 69.1 9.1 4.1 -
1012 |Bahnhofst 82 0G1 MI 60 68.9 8.9 3.9 -
1012 |Bahnhofst 82 062 M 60 68.4 8.4 34 -
1013 |Max-Eyt-St. 30 EG WA 55 675 125 75 -
c 1013 |Max-Eyt-St. 30 0G WA 55 675 125 75 -
% 014  |Max-Eyth-St. 24 EG WA 55 69.3 143 93 -
5 1014  [Max-Eyth-St. 24 0G WA 55 69.3 14.3 9.3 -
= 1015  [Max-Eyth-St. 22 EG WA 55 69.6 14.6 9.6 -
015  |Max-Eyt-St. 22 0G WA 55 69.5 145 95 -

Die Tabelle zeigt, dass im ungunstigsten Fall die Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung

sicher eingehalten werden.

7.4.11 Bauphase 11 — Ausbau Troge und Haltestellen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierte maximale Gerauschbelastung (Quellhéhe
auf Sohle — mit bauzeitlicher Larmschutzwand) in den betroffenen Ortslagen.

6296_55_b_rev5.docx

46



Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Tabelle 52 Vorzugsvariante Bauphase 11
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
11 Ausbau Trége und Haltestellen (7) 109
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 109 |dB(A) Quellen: Sohle
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 52.6 - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 55.2 0.2 -
10 05 Alemannenstr 18 EG WA 55 50.7 - -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 52.5 - -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 51.5 - -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 53.2 - -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 52.5 - -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 541 - -
é 1008 Im Koller 7 EG GE 65 66.6 1.6 -
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 69.3 43 -
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 63.0 - -
1009 Im Koller 3 0G GE 65 67.2 22 -
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 51.3 - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 55.6 0.6 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 60.5 55 0.5 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 63.2 8.2 32 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 54.7 - -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 M 60 58.9 - -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 M 60 61.9 1.9 -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 55.4 0.4 -
- 1013 Max-Eyt-Str. 30 0G WA 55 57.8 2.8 -
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 57.3 23 -
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 60.3 5.3 0.3 -
= 1015 Max-Eyt-Str. 22 EG WA 55 57.8 2.8 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 61.1 6.1 1.1 -

Die Tabelle zeigt, dass im ungunstigsten Fall die

Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung

sicher eingehalten werden. Uberwiegend wird die Eingriffsschwelle nach AVV Baularm un-

terschritten. Teilweise werden auch die Richtwerte der AVV eingehalten.

7.4.12 Bauphase 12 — Gleisbau

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierte maximale Gerauschbelastung (Quellhéhe
auf Sohle — mit bauzeitlicher Larmschutzwand) in den betroffenen Ortslagen.
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Tabelle 53 Vorzugsvariante Bauphase 12
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
12 Gleisbau (8) 110
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 110 |dB(A) Quellen: Sohle
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 53.6 - - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 56.2 1.2 - -
10 05 Alemannenstr 18 EG WA 55 51.7 - - -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 53.5 - - -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 52.5 - - -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 54.2 - - -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 53.5 - - -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 55.1 0.1 - -
é 1008 Im Koller 7 EG GE 65 67.6 26 - -
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 70.3 5.3 0.3 -
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 64.0 - - -
1009 Im Koller 3 0G GE 65 68.2 32 - -
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 52.3 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 56.6 1.6 - -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 61.5 6.5 1.5 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 64.2 9.2 42 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 55.7 - - -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 M 60 59.9 - - -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 M 60 62.9 2.9 - -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 56.4 1.4 - -
- 1013 Max-Eyt-Str. 30 0G WA 55 58.8 338 - -
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 58.3 33 - -
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 61.3 6.3 1.3 -
= 1015  |Max-Eyh-Str. 22 EG WA 55 58.8 38 - -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 62.1 741 2.1 -

Die Tabelle zeigt, dass im ungunstigsten Fall die Schwellwerte zur Gesundheitsgefahrdung
sicher eingehalten werden. Uberwiegend wird die Eingriffsschwelle nach AVV Baularm un-
terschritten. Teilweise werden auch die Richtwerte der AVV eingehalten.

7.5 Erschutterungsimmissionen

7.5.1 Immissionsorte

Fur die Berechnung der baubedingten Erschitterungen wurden dieselben Immissionsorte
herangezogen, die auch bei der Prognose der Erschitterungen aus dem zukinftigen S-
Bahn-Verkehr verwendet wurden. Die Immissionsorte sind in Tabelle 54 zusammenfassend
dargestellt.
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Immissionsort Adresse Nutzung
10-01 Filderbahnstr. 52, Bernhausen WA
10-02 Filderbahnstr. 54, Bernhausen WA
10-03 Filderbahnstr. 58, Bernhausen WA
10-04 Filderbahnstr. 66, Bernhausen WA
10-05 Muhlenstr. 10, Bernhausen WA
10-06 Muhlenstr. 7/2, Bernhausen WA
10-07 Heubergstr. 13, Bernhausen Ml
10-08 Alemannenstr. 26, Sielmingen WA
10-09 Alemannenstr. 20, Sielmingen WA
10-10 Alemannenstr. 14, Sielmingen WA
10-10 Alemannenstr. 14, Sielmingen WA
10-11 Bahnhofstr. 81, Sielmingen WA
10-11 Bahnhofstr. 81, Sielmingen WA
10-12 Bahnhofstr. 82, Sielmingen Ml
10-12 Bahnhofstr. 82, Sielmingen Ml
10-13 Max-Eyth-Str. 50, Neuhausen WA
10-13 Max-Eyth-Str. 50, Neuhausen WA
10-14 Max-Eyth-Str. 46, Neuhausen WA
10-15 Max-Eyth-Str. 38, Neuhausen WA
10-16 Max-Eyth-Str. 34, Neuhausen WA
10-17 Max-Eyth-Str. 24, Neuhausen WA
10-18 Max-Eyth-Str. 22, Neuhausen WA
10-19 Bernhauser Str. 3, Neuhausen Ml
10-20 Bernhauser Str. 35, Neuhausen GE
10-21 Mercedesstr. 13, Sielmingen GE

7.5.2 Ergebnisse der Erschitterungsausbreitungsberechnung

In Tabelle 55 werden die Ergebnisse der Berechnungen fur die untersuchten Immissionsorte
zusammenfassend dargestellt. Im Anhang werden die detaillierteren Einzelergebnisse préa-
sentiert. Ergebnisse mit Uberschreitung der Anhaltswerte sind in der Tabelle rot gekenn-

zeichnet.
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Fundament Obergeschol3
Prognosew erte| Anhaltsw ert Prognosew erte Anhaltsw erte
IO-Schlussel Ort StralRe Nr Stockw  Beton/Holz| Trassenlage | min.Abstand bei max.hor. DIN 4150-3 max.hor. max.vert. DIN 4150-2 | DIN4150-3 Haupt-
Prognose [m] [mm/s] (Gebaude) [mm/s] [mm/s] (Menschen) | (Gebaude) Storquelle

10-01-0G1 Bernhausen  Filderbahnstr. 52 OG1 B Tunnel 19.0 0.69 5 0.86 2.40 5 10 MeiRelbagger
10-02-0G1 Bernhausen  Filderbahnstr. 54 OG1 B Tunnel 14.5 0.91 5 1.14 3.15 5 10 MeiRelbagger
10-03-0G1 Bernhausen  Filderbahnstr. 58 0G1 B Tunnel 14.0 0.94 5 1.18 3.26 5 10 MeiRelbagger
10-04-0G1 Bernhausen  Filderbahnstr. 66 0G1 B Tunnel 14.5 0.91 5 1.14 3.15 5 10 MeiRelbagger
10-05-0G1 Bernhausen Mihlenstr. 10 0G1 H Tunnel 20.0 0.66 5 0.83 2.28 5 10 MeiBelbagger
10-06-0G1 Bernhausen Miihlenstr. 7/2 OG1 B Tunnel 16.5 0.80 5 1.00 2.76 5 10 MeiRelbagger
10-07-0G1 Bernhausen Heubergstr. 13 0G1 B Trog 23.5 0.56 5 0.70 1.94 5 10 MeiRelbagger
10-08-0G1 Sielmingen  Alemannenstr. 26 0G1 B Trog 14.5 0.91 5 1.14 3.15 5 10 MeiRelbagger
10-09-0G2 Sielmingen  Alemannenstr. 20 0G2 H Trog 19.5 0.68 5 0.85 2.34 5 10 MeiRelbagger
10-10-0G1 Sielmingen  Alemannenstr. 14 OG1 B Trog 16.0 0.82 5 1.03 2.85 5 10 MeiRelbagger
10-11-0G1 Sielmingen Bahnhofstr. 81 OG1 H Trog 5.5 2.40 5 3.00 8.30 5 10 MeiRelbagger
10-12-0G1 Sielmingen Bahnhofstr. 82 0OG1 B Trog 7.5 1.76 5 2.20 6.09 5 10 MeiRelbagger
10-13-0G1 Neuhausen Max-Eyth-Str. 50 OG1 B leicht. Trog 18.0 0.56 5 0.70 1.92 5 10 Rittelwalze
10-14-0G1 Neuhausen Max-Eyth-Str. 46 OG1 B leicht.Trog 10.0 1.00 5 1.25 3.47 5 10 Ruttelwalze
10-15-0G1 Neuhausen Max-Eyth-Str. 38 0G1 B leicht. Trog 10.5 0.95 5 1.19 3.30 5 10 Ruttelwalze
10-16-0G1 Neuhausen Max-Eyth-Str. 34 0G1 B leicht. Trog 11.5 0.87 5 1.09 3.02 5 10 Ruttelwalze
10-17-EG Neuhausen Max-Eyth-Str. 24 OG1 B leicht. Trog 10.0 1.00 5 1.25 3.47 5 10 Ruttelwalze
10-18-0G1 Neuhausen Max-Eyth-Str. 22 OG1 B leicht. Trog 9.0 1.11 5 1.39 3.84 5 10 Rittelwalze
10-19-0G1 Neuhausen Bernhauser Str. 3 0G1 B ebenerdig 28.5 0.35 5 0.44 1.22 5 10 Rittelwalze
10-20 Sielmingen Mercedesstr. 13 EG B Trog 11.0 1.20 20 1.50 4.16 5 40 MeiBelbagger
10-21 Neuhausen Bernhauser Str. 35 EG B leicht. Trog 13.0 0.77 20 0.96 2.66 5 40 Ruttelwalze
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Nach den Ergebnissen der Prognose Uber die Erschitterungsimmissionen aus dem Baube-
trieb muss davon ausgegangen werden, dass die Erschitterungseinwirkungen auf Men-
schen in Gebauden die Anhaltswerte der DIN 4150-2 [1] von tagsuber A, = 5 in dem sehr
nahe an der zukiinftigen Trasse stehenden Geb&ude Bahnhofstral’e 81 und 82 in Sielmin-
gen zum Teil erheblich Uberschreiten werden. Gebaudeschaden sind aus den Erschitte-
rungsimmissionen jedoch nicht zu erwarten, da nach der Prognoseberechnung die Anhalts-
werte der DIN 4150-3 [10] an den untersuchten Gebauden sehr wahrscheinlich nicht Uber-
schritten werden.

8 Malnahmen zur Reduktion der Erschitterungseinwirkungen

Da zu erwarten ist, dass die Arbeiten mit den Ruittelwalzen in Sielmingen bei den Gebauden
BahnhofstraRe 81 und 82 sehr hohe Erschiitterungswerte erzeugen werden, die zumindest
die Anhaltswerte der DIN 4150-2 [1] Uberschreiten, ist es sinnvoll in einem Abschnitt, der
einen Mindestabstand von 15 m zu diesen Gebauden betragt, die Arbeiten mit einer Riittel-
walze geringeren Gewichts oder hdherer Arbeitsfrequenz oder einer Mischung daraus aus-
zufihren um einen insgesamt geringeren Energieeintrag in den Untergrund zu erreichen.

Da es eine Vielzahl von Méglichkeiten gibt wurde ein Diagramm entwickelt, anhand dessen
die Kriterien die eine geeignete Rittelwalze aufweisen muss, leicht zu erkennen sind. Uber
der x-Achse ist das Gewicht der Riittelwalze aufgetragen, tber der y-Achse die Arbeitsfre-
guenz. In dem genannten Bereich, in dem ein erschitterungsreduzierter Betrieb empfohlen
wird, sind nur Ruttelwalzen zu verwenden, die im als zulassig gekennzeichneten Bereich der
nachfolgenden Abbildung 1 liegen.
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Abbildung 1:  Auswahlkriterien zulédssige Rittelwalzen fir erschitterungsreduzierten Betrieb

So ist beispielsweise bei einer Riittelwalze mit einer Arbeitsfrequenz von 30 Hz das Gewicht
auf max. 7500 kg begrenzt. Bei einer Arbeitsfrequenz von 40 Hz darf das Gewicht 10000 kg
nicht Uberschreiten.
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9 Allgemeine Hinweise und Auflagenvorschlage

Fur Bauabschnitte innerhalb der Ortslagen empfehlen wir die nachstehenden Hinweise zum
Bestandteil der Angebotseinholung und Auftragsvergabe zu machen.

Hinweise zum Betrieb der Baustelle

Vor Beginn der Baumafinahme sind die Anwohner Uber den Zweck und die zeitliche
Dauer der BaumaRnahme zu informieren.

Fir den Betrieb der Baustelle gelten die Anforderungen der AVV Bauldarm mit den
dort genannten Hinweisen.

Die Baustelle ist so zu betreiben, dass unnétige Larmbelastigungen vermieden wer-
den, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, z. B. kein unnétiges Laufen-
lassen von Motoren etc.

Die Baustellenabsperrungen sind in Bereichen, bei denen unmittelbar Wohnbebau-
ung angrenzt, akustisch dicht (Schalldammmalf Direktdurchgang Rw = 25 dB) auszu-
fuhren und dienen damit als bauzeitliche Schallschutzwand

Laute ortsfeste Schallquellen sind so weit entfernt als moglich von schitzenswerter
Bebauung anzuordnen oder alternativ durch geeignete Mal3nahmen (z.B. Baucontai-
ner, mobile LS-Wénde, etc.) akustisch wirksam abzuschirmen.

Die Einwirkzeiten larm- und erschitterungsintensiven Baugerats sind so weit als
maoglich zu minimieren.

Die Arbeiten sind auf den Zeitbereich zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr zu begren-
zen.

Bautatigkeiten mit hoher Schall- oder Erschiitterungsemission sind méglichst nicht in
die Zeitbereiche 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr zu legen.

Der Auftragnehmer ist zu verpflichten, bei der Auswahl schall- und erschitterungs-
technisch glnstiger Verfahren konstruktiv mitzuwirken.

Abbrucharbeiten sind moglichst mit larm- und erschiitterungsarmen Verfahren, d. h.
unter Vermeidung des Einsatzes von Meil3elbaggern und vergleichbaren Verfahren
durchzufuhren, soweit nicht zwingende Griinde deren Einsatz erfordern.

Im Bereich von min. £ 15 m links/rechts der Geb&ude Bahnhofstr. 81 und 82 in Siel-
mingen sind nur Rittelwalzen zu verwenden, deren Kennwerte im zulassig gekenn-
zeichneten Bereich der folgenden Grafik liegen

65 -
zuldssiger Bereich

60 - o
= 55 - o
== o
N 50 - —_
g o
E— 45 - el O N
£ A
2 40 - g
2 .
S 35 - o

@
30 7
o°
25 o =
unzuldissiger Bereich
20
5000 10000 15000
Masse Riittelwalze [kg]

6296_55_b_rev5.docx 52



Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 ac:nn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

o Eingesetztes Baugerat muss den Anforderungen der Richtlinie 2000/14/EG und dar-
Uber hinaus dem Stand der Technik entsprechen.

e Die auf der Baustelle eingesetzten Baumaschinen mussen den Anforderungen der
32. Bundes-Immissionsschutzverordnung entsprechen.

o Die zum Einsatz kommenden Maschinen sind regelmaRig zu warten und ggf. Instand
Zu setzen.

e Fir Nachbarbeschwerden ist seitens der Baustelle ein Ansprechpartner (i. S. eines
Immissionsschutzbeauftragten) zu benennen.

e Die baubetrieblichen Larm- und Erschitterungsimmissionen sind bei larm- und er-
schutterungsintensiven Arbeiten (z.B. Brechen Kalksteinschicht) durch Auftakimes-
sungen und ggf. Stichprobenmessungen an exponierten Gebauden zu dokumentie-
ren.

10 Zusammenfassung

Die S-Bahnlinie S2 der S-Bahn Stuttgart soll vom derzeitigen Endhalt in Filder-
stadt/Bernhausen nach Neuhausen auf den Fildern mit Zwischenhalt in Sielmingen verlan-
gert werden. Im Umfeld der Baumaflinahme befindet sich schutzbedurftige Wohnbebauung in
Wohn- und Mischgebieten.

Die Auswirkungen der BaumaRhahmen waren unter dem Gesichtspunkt des Larmschutzes
auf der Grundlage der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV
Baularm) einer Prifung zu unterziehen.

Zu diesem Zweck waren die Schallemissionen und Schallimmissionen aus dem Baubetrieb
sachgerecht zu ermitteln und anhand der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz
gegen Baularm — AVV Baularm - zu beurteilen.

Zudem waren die Auswirkungen der Baumafinahmen unter dem Gesichtspunkt des Erschiit-
terungsschutzes auf der Grundlage der DIN 4150 einer Prifung zu unterziehen.

Die Baumafinahme wird ausschlie3lich im Tagzeitraum durchgefiihrt und gliedert sich in
zwolf Bauphasen. Zusammengefasst ergibt die Beurteilung aller Bautatigkeiten folgendes
Bild:

Bei Beton-, Schalungs- und Gleisbauarbeiten werden die Anforderungen der AVV Baularm
weitgehend eingehalten, insoweit diese nicht konzentriert und in erheblichem Umfang statt-
finden.

In den Ubrigen Bauphasen (z.B. Baufeldvorbereitung, Aushub Baugrube) werden die Anfor-
derungen der AVV Baularm aufgrund der Néhe der Bebauung und der einzusetzenden Bau-
verfahren ganz tberwiegend Uberschritten (gilt insbesondere fiir Arbeiten mit Drehbohrgerat
und Abbrucharbeiten).

Die Arbeiten sind allerdings zeitlich gestreut und nicht immer werden alle Baugeréte zeit-
gleich eingesetzt, sodass nicht davon auszugehen ist, dass die errechneten Beurteilungspe-
gel standig auf die Bebauung einwirken werden.
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Eine genaue Angabe der Dauer der Einwirkungen der hier betrachteten lauten Ereignisse
der einzelnen Bauphasen auf einzelne Gebaude liegt uns nicht vor und ist zum derzeitigen
Verfahrensstand im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung nicht méglich.

Zur Verbesserung der schalltechnischen Situation wurden Larmminderungsmafnahmen
vorgeschlagen. Alle MaRnahmenvorschldge zur Minderung der Larmimmissionen in der
Nachbarschaft der Baustelle sind detailliert in Abschnitt 7.2 dargestellt. In Zusammenarbeit
mit der SSB wurde darauf basierend eine Vorzugsvariante erarbeitet (Abschnitt 7.4), um die
Einwirkungen der lauten Téatigkeiten der einzelnen Bauphasen zu mindern. Neben den Wer-
ten der AVV Baularm, die fur bestimmte MaRnahmen im Infrastrukturbau nicht einzuhalten
sind, wurden zur Beurteilung der Immissionen aus dem Baularm hilfsweise die in [15] ge-
nannten und in der stidndigen Rechtsprechung mehrfach festgestellten Werte fiir die Schwel-
le zur Gesundheitsgefahrdung von 70 dB(A) am Tage (in Gewerbegebieten 5 dB mehr) zur
Beurteilung der Immissionen herangezogen. Mit der Vorzugsvariante wurde erreicht, dass in
jeder Bauphase selbst im unginstigsten Ausbreitungsfall zumindest die genannten Schwell-
werte zur Gesundheitsgefahrdung nicht tGberschritten werden. In Abschnitt 9 dieser Untersu-
chung werden zudem allgemeine Hinweise und Auflagenvorschlage zur Larmreduktion for-
muliert.

Weitere Gerauschreduzierungen waren nach derzeitigem Kenntnisstand nur durch massive
Beschrankung der Betriebszeiten lauter Maschinen denkbar. Allerdings wirde dadurch die
Dauer der Bauzeit entsprechend steigen. Eine Beschrankung der Betriebszeiten von bei-
spielsweise 8 h auf max. 2,5 h héatte gleichzeitig eine Verlangerung der Bauzeit — und damit
auch der (wenn auch geminderten) Baularmeinwirkungen — um das rd. dreifache und ent-
sprechende Kostensteigerungen zur Folge. Unter Berlicksichtigung der groben Abschatzung
in Bezug auf die abschnittsweise Dauer der lauten Einwirkungen (s.0.) und der bereits vor-
gesehenen MalBhahmen zur Minderung der Larmbelastung, wird eine weitere Beschrankung
der Betriebszeiten lauter Maschinen auf Kosten der Dauer der Baustelle als nicht zielfihrend
erachtet.

In Bezug auf die Erschitterungsimmissionen aus dem Baubetrieb muss davon ausgegangen
werden, dass die Anhaltswerte der DIN 4150-2 [1] (Erschitterungseinwirkungen auf Men-
schen in Gebauden) an den Gebduden Bahnhofstrale 81 und 82 in Sielmingen zum Teil
deutlich Uberschritten werden. Gebaudeschaden sind aus den Erschitterungsimmissionen
im Allgemeinen jedoch nicht zu erwarten, da die Anhaltswerte der DIN 4150-3 [10] an den
allen betrachteten Geb&uden vsl. nicht Uberschritten werden.

MaRnahmenvorschlage zur Minderung der Erschitterungsimmissionen in der Nachbarschaft
der Baustelle sind in Abschnitt 8 dieser Untersuchung formuliert.

Greifenberg, 10.04.2019

Dipl.-Ing. Helmut Venghaus pl.-Ing. (FH) Jorg Czogalla
ACCON GmbH
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Anlage 1.1 Freie Ausbreitung — Quellhohe Gelandeoberkante
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
1 Vorbereitung Baufeld - Rodung/Abbruch (1a) 111
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 111 |dB(A) Quellen:  GOK
Ausbreitung: = frei
Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk [nutzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | |rw | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 67.5 12.5 75
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 67.5 12.5 7.5
§ 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 67.4 124 74
% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 67.4 124 74
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 67.5 125 75
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 67.5 12.5 7.5
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 63.9 8.9 39
1004 Alemannenstr 28 0G WA 55 64.7 9.7 47
10 05 Alemannenst 18 EG WA 55 65.9 10.9 5.9
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 65.7 10.7 5.7
10 06 Alemannensfr 16 EG WA 55 66.5 11.5 6.5
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 66.4 11.4 6.4
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 67.4 124 74
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 66.5 11.5 6.5
51;:7 1008 Im Kéller 7 EG GE 65 73.9 8.9 39
E 1008 Im Kéller 7 0G GE 65 73.1 8.1 3.1
& 1009 [ImKsller 3 EG GE 65 73.2 8.2 32
1009 Im Kdller 3 0G GE 65 724 74 24
010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 61.7
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 70.8 15.8 10.8 0.8
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 70.6 15.6 10.6 0.6
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 70.0 15.0 10.0
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 70.1 10.1 5.1 0.1
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 69.9 9.9 4.9
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 69.4 9.4 44
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 68.5 135 8.5
c 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 68.5 13.5 8.5
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 70.3 15.3 10.3 0.3
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 70.3 15.3 10.3 0.3
= 015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 70.6 15.6 10.6 0.6
015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 70.5 15.5 10.5 0.5

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht
LSW: Larmschutzwand

LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel
IRW:  Immissionsrichwert

EG: Erdgeschol®
OG: Obergeschofy

PH: Penthouse
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Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
2 Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b) 113
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 113 | dB(A) Quellen:  GOK
Ausbreitung:  frei
Immissionsort Gebiets- | IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk |"utzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)]l | |rw | |RW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 69.5 14.5 9.5
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 69.5 14.5 9.5
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 69.4 14.4 9.4
% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 69.4 14.4 9.4
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 69.5 14.5 9.5
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 69.5 145 9.5
10 04 Alemannenst 28 EG WA 55 65.9 10.9 59
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 66.7 1.7 6.7
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 67.9 12.9 7.9
1005 Alemannenst 18 0G WA 55 67.7 12.7 7.7
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 68.5 13.5 8.5
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 68.4 134 8.4
1007 Alemannenst 14 EG WA 55 69.4 14.4 9.4
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 68.5 13.5 8.5
@ 1008 Im Kdller 7 EG GE 65 75.9 10.9 5.9 0.9
E 1008 Im Kdller 7 0G GE 65 75.1 10.1 5.1 0.1
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 75.2 10.2 52 0.2
1009 Im Kdller 3 0G GE 65 74.4 9.4 44
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 63.7
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 72.8 17.8 12.8 28
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 72.6 17.6 12.6 26
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 72.0 17.0 12.0 20
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 721 12.1 7.1 2.1
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 71.9 11.9 6.9 1.9
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 714 114 6.4 1.4
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 70.5 15.5 10.5 0.5
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 70.5 15.5 10.5 0.5
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 72.3 17.3 12.3 23
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 72.3 17.3 12.3 23
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 72.6 17.6 12.6 26
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 725 175 125 25
GOK: Gelandeoberkante LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel EG: Erdgeschol®
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht Lr: Beurteilungspegel OG: Obergeschof
LSW: Larmschutzwand IRW: Immissionsrichiwert PH: Penthouse
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Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
3 Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung - Vortrieb Bohrgerat (1c) 109
9 Tunnelbauwerk iiberschiitien (5) 109 nur in Bernhausen
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 109 dB(A) Quellen:  GOK
Ausbreitung:  frei
Immissionsort Gebiets- | IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk |"utzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)]l | |rw | |RW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 65.5 10.5 55
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 65.5 10.5 5.5
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 65.4 10.4 5.4
% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 65.4 10.4 5.4
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 65.5 10.5 5.5
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 65.5 10.5 5.5
10 04 Alemannenst 28 EG WA 55 61.9 6.9 1.9
1004 Alemannenstr 28 0G WA 55 62.7 7.7 2.7
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 63.9 8.9 39
1005 Alemannenst 18 0G WA 55 63.7 8.7 37
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 64.5 9.5 45
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 64.4 9.4 44
1007 Alemannenst 14 EG WA 55 65.4 104 54
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 64.5 9.5 45
@ 1008 Im Kdller 7 EG GE 65 71.9 6.9 1.9
E 1008 Im Kdller 7 0G GE 65 711 6.1 1.1
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 71.2 6.2 1.2
1009 Im Kdller 3 0G GE 65 70.4 5.4 0.4
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 59.7
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 68.8 13.8 8.8
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 68.6 13.6 8.6
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 68.0 13.0 8.0
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 68.1 8.1 3.1
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 67.9 7.9 29
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 67.4 74 24
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 66.5 11.5 6.5
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 66.5 115 6.5
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 68.3 13.3 8.3
E 1014  |Max-Eyth-St. 24 0G WA 55 68.3 13.3 8.3
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 68.6 13.6 8.6
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 68.5 13.5 8.5

GOK: Gelandeoberkante

KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht

LSW: Larmschutzwand

Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichiwert

LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel

EG: Erdgeschol®

OG: Obergeschof
PH: Penthouse
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Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
4 Baugrubenverbau (2) 112
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 112 dB(A) Quellen:  GOK
Ausbreitung:  frei
Immissionsort Gebiets- | IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk |"utzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)]l | |rw | |RW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 68.5 13.5 8.5
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 68.5 13.5 8.5
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 68.4 134 8.4
% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 68.4 134 8.4
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 68.5 13.5 8.5
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 68.5 13.5 8.5
10 04 Alemannenst 28 EG WA 55 64.9 9.9 49
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 65.7 10.7 5.7
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 66.9 11.9 6.9
1005 Alemannenst 18 0G WA 55 66.7 1.7 6.7
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 67.5 12.5 7.5
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 67.4 124 74
1007 Alemannenst 14 EG WA 55 68.4 134 8.4
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 67.5 12.5 7.5
@ 1008 Im Kdller 7 EG GE 65 74.9 9.9 49
E 1008 Im Kdller 7 0G GE 65 741 9.1 41
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 74.2 9.2 4.2
1009 Im Kdller 3 0G GE 65 73.4 8.4 34
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 62.7
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 71.8 16.8 11.8 1.8
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 71.6 16.6 11.6 1.6
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 71.0 16.0 11.0 1.0
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 711 1.1 6.1 1.1
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 70.9 10.9 5.9 0.9
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 70.4 10.4 5.4 0.4
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 69.5 14.5 9.5
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 69.5 14.5 9.5
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 71.3 16.3 11.3 1.3
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 71.3 16.3 1.3 1.3
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 71.6 16.6 11.6 1.6
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 715 16.5 115 15

GOK: Gelandeoberkante

KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht

LSW: Larmschutzwand

Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichiwert

LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel

EG: Erdgeschol®

OG: Obergeschof

PH: Penthouse
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Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
5 Baugrube ausheben (3a) - normal 114
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 114 dB(A) Quellen:  GOK
Ausbreitung:  frei
Immissionsort Gebiets- | IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk |"utzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)]l | |rw | |RW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 70.5 15.5 10.5 0.5
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 70.5 15.5 10.5 0.5
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 70.4 15.4 10.4 0.4
% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 70.4 154 104 0.4
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 70.5 15.5 10.5 0.5
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 70.5 15.5 10.5 0.5
10 04 Alemannenst 28 EG WA 55 66.9 11.9 6.9
10 04 Alemannensfr 28 0G WA 55 67.7 12.7 7.7
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 68.9 13.9 8.9
1005 Alemannenst 18 0G WA 55 68.7 13.7 8.7
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 69.5 14.5 9.5
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 69.4 14.4 9.4
1007 Alemannenst 14 EG WA 55 70.4 154 104 0.4
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 69.5 14.5 9.5
@ 1008 Im Kdller 7 EG GE 65 76.9 11.9 6.9 1.9
E 1008 Im Kdller 7 0G GE 65 76.1 1.1 6.1 1.1
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 76.2 11.2 6.2 1.2
1009 Im Kdller 3 0G GE 65 75.4 10.4 54 0.4
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 64.7
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 73.8 18.8 13.8 38
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 73.6 18.6 13.6 3.6
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 73.0 18.0 13.0 3.0
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 731 13.1 8.1 3.1
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 72.9 12.9 7.9 29
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 724 124 74 24
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 71.5 16.5 115 15
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 715 16.5 115 15
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 73.3 18.3 13.3 33
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 73.3 18.3 13.3 33
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 73.6 18.6 13.6 36
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 73.5 18.5 13.5 35

GOK: Gelandeoberkante

KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht
LSW: Larmschutzwand

LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel

Lr:

Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichiwert

EG: Erdgeschol®

OG: Obergeschof
PH: Penthouse
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Anlagen



Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
10 Verkehrsfidchen wiederherstellen (6) 110
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 110 dB(A) Quellen:  GOK
Ausbreitung: = frei
Immissionsort Gebiets- | IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk [nutzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | |rw | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 66.5 115 6.5
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 66.5 115 6.5
§ 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 66.4 114 6.4
g 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 66.4 114 6.4
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 66.5 115 6.5
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 66.5 11.5 6.5
10 04 Alemannensfr 28 EG WA 55 62.9 7.9 29
10 04 Alemannenst 28 0G WA 55 63.7 8.7 37
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 64.9 9.9 49
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 64.7 9.7 47
10 06 Alemannenst 16 EG WA 55 65.5 10.5 55
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 65.4 10.4 54
10 07 Alemannenstr 14 EG WA 55 66.4 114 6.4
1007 Alemannenst 14 0G WA 55 65.5 10.5 55
§ 1008 Im Koller 7 EG GE 65 72.9 7.9 29
E 1008 Im Kdller 7 0G GE 65 72.1 7.1 2.1
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 72.2 7.2 22
1009 Im Koller 3 0G GE 65 714 6.4 14
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 60.7 -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 69.8 14.8 9.8
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 69.6 14.6 9.6
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 69.0 14.0 9.0
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 69.1 9.1 41
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 68.9 8.9 3.9
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 68.4 8.4 3.4
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 67.5 125 75
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 67.5 125 75
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 69.3 14.3 9.3
% 10 14 Max-Eyt-Str. 24 0G WA 55 69.3 14.3 9.3
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 69.6 14.6 9.6
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 69.5 14.5 9.5

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht
LSW: Larmschutzwand

LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel
IRW:  Immissionsrichwert

EG: Erdgeschol®

OG: Obergeschol®

PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Anlage 1.2 Freie Ausbreitung — Quellhohe 1. Kalksteinschicht
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
5 Baugrube ausheben (3a) - normal 114 KS nichtin Neuhausen

Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 114 dB(A) Quellen: 1. Kalksteinschicht
Ausbreitung: frei
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk [ nutzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | IRW | IRW+5 |70/75dB(A)
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 58.0 3.0
1004 Alemannenstr 28 0G WA 55 61.6 6.6 1.6
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 63.0 8.0 3.0
1005 Alemannenstr 18 oG WA 55 65.3 10.3 53
1006 Alemannenstr 16 EG WA 55 64.2 9.2 4.2
1006 Alemannenstr 16 0G WA 55 66.2 11.2 6.2
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 66.4 114 6.4
1007 Alemannenstr 14 oG WA 55 67.4 124 74
§) 1008 ImKoller 7 EG GE 65 736 8.6 3.6
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 739 8.9 39
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 73.8 8.8 3.8
1009 Im Koller 3 0G GE 65 739 8.9 39
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 60.6 -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 723 17.3 12.3 2.3
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 72.8 17.8 12.8 2.8
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 724 174 124 24
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 716 11.6 6.6 1.6
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 722 12.2 7.2 2.2
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 719 11.9 6.9 1.9
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 714 16.4 11.4 14
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 714 16.4 114 14
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 731 18.1 13.1 3.1
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 73.0 18.0 13.0 3.0
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 735 18.5 135 35
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 733 18.3 13.3 33

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht

LSW: Larmschutzwand

LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel
IRW:  Immissionsrichtwert

EG: Erdgeschofy
OG: Obergescholy

PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwAr in dB(A) Bemerkung
6 Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit MeiRelbagger 120 KS nichtin Neuhausen
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 120 |dB(A) Quellen: 1. Kalksteinschicht
Ausbreitung: frei
Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tagsin[dB(A)] | IRW | IRW+5 (70/75dB(A)
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 64.0 9.0 4.0 -
1004 Alemannenstr 28 0G WA 55 67.6 12.6 7.6 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 69.0 14.0 9.0 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 7.3 16.3 11.3 1.3
1006 Alemannenstr 16 EG WA 55 70.2 15.2 10.2 0.2
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 72.2 17.2 12.2 22
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 724 174 124 24
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 734 18.4 13.4 34
gaj 1008 Im Koller 7 EG GE 65 79.6 14.6 9.6 4.6
E 1008 Im Kéller 7 0G GE 65 79.9 14.9 9.9 49
& 1009 Im Kéller 3 EG GE 65 79.8 14.8 9.8 4.8
1009 Im Kéller 3 0G GE 65 79.9 14.9 9.9 49
1010 Im Kdller 3 (Penthouse) PH GE 65 66.6 1.6 - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 78.3 23.3 18.3 8.3
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 78.8 23.8 18.8 8.8
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 78.4 234 18.4 8.4
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 77.6 17.6 12.6 76
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 78.2 18.2 13.2 8.2
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 77.9 17.9 12.9 7.9
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 774 224 174 74
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 774 224 174 74
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 79.1 241 19.1 9.1
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 79.0 24.0 19.0 9.0
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 79.5 245 19.5 95
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 79.3 243 19.3 9.3

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht

LSW: Larmschutzwand

LwAr; Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichtwert

EG: Erdgeschof
OG: Obergescholy

PH: Penthouse

6296_55_b_rev5.docx
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Anlage 1.3 Freie Ausbreitung — Quellhdhe Sohle
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
5 Baugrube ausheben (3a) - normal 114
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 114 |dB(A) Quellen: Sohle
Ausbreitung: frei
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 59.3 4.3 - -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 61.7 6.7 1.7 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 59.2 42 - -
'% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 61.5 6.5 15 -
«© 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 59.4 44 - -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 61.8 6.8 1.8 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 62.4 74 24 -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 64.5 9.5 45 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 58.9 39 - -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 60.8 5.8 0.8 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 59.6 4.6 - -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 60.9 5.9 0.9 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 60.2 5.2 0.2 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 62.3 7.3 2.3 -
é) 1008 Im Kéller 7 EG GE 65 74.3 9.3 4.3 -
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 744 9.4 44 -
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 71.0 6.0 1.0 -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 72.2 72 22 -
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 571 - - -
10 11 Bahnhofstr 81 EG WA 55 65.6 10.6 5.6 -
10 11 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 68.6 13.6 8.6 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 69.3 14.3 9.3 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 64.2 42 - -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 67.4 74 24 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 68.5 8.5 35 -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 66.9 11.9 6.9 -
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 68.6 13.6 8.6 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 68.8 13.8 8.8 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 70.5 15.5 10.5 05
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 69.3 14.3 9.3 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 711 16.1 11.1 1.1

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht

LSW: Larmschutzwand

LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel
Beurteilungspegel
IRW: ' Immissionsrichtwert

Lr:

EG: Erdgeschofy

0OG: Obergeschol®

PH: Penthouse

6296_55_b_rev5.docx
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwAr in dB(A) Bemerkung
6 Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit MeiRelbagger 120 KS nichtin Neuhausen
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 120 |dB(A) Quellen: Sohle
Ausbreitung: frei
Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tagsin[dB(A)] | IRW | IRW+5 (70/75dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 65.3 10.3 5.3
s 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 67.7 12.7 7.7
E 1002 |Filderbahnst. 60 EG WA 55 65.2 10.2 5.2
% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 67.5 12.5 75
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 65.4 10.4 5.4
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 67.8 12.8 78
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 68.4 134 8.4
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 70.5 15.5 10.5 0.5
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 64.9 9.9 49
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 66.8 11.8 6.8
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 65.6 10.6 5.6
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 66.9 11.9 6.9
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 66.2 11.2 6.2
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 68.3 13.3 8.3
§ 1008 ImKoller 7 EG GE 65 80.3 15.3 10.3 53
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 80.4 15.4 10.4 54
& 1009 ImKoller 3 EG GE 65 77.0 12.0 7.0 20
1009 Im Koller 3 0G GE 65 78.2 13.2 8.2 3.2
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 63.1 - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 71.6 16.6 11.6 1.6
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 74.6 19.6 14.6 4.6
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 75.3 20.3 15.3 53
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 70.2 10.2 5.2 0.2
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 734 13.4 8.4 34
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 74.5 14.5 9.5 45

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht

LSW: Larmschutzwand

LwAr; Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel
IRW:  Immissionsrichtwert

EG: Erdgeschof

OG: Obergescholy

PH: Penthouse

6296_55_b_rev5.docx
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
7 Baugrube ausheben (3c) - Verpressanker + Ausfachung 110
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 110 dB(A) Quellen:  Sohle
Ausbreitung: frei
Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk [ nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 55.3 0.3 - -
s 1001 Filderbahnstr. 58 oG WA 55 57.7 2.7 - -
! 1002  |Filderbahnstr. 60 EG WA 55 55.2 0.2 - -
f&) 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 575 25 - -
«© 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 55.4 0.4 - -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 57.8 28 - -
1004 Alemannenstr 28 EG WA 55 58.4 34 - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 60.5 55 05 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 54.9 - - -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 56.8 1.8 - -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 55.6 0.6 - -
1006 Alemannenstr 16 0G WA 55 56.9 1.9 - -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 56.2 1.2 - -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 58.3 33 - -
§ 1008 ImKoller 7 EG GE 65 70.3 5.3 0.3 -
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 70.4 5.4 0.4 -
& 1009 ImKoller 3 EG GE 65 67.0 20 - -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 68.2 3.2 - -
1010 Im Koller 3 (Penthouse) PH GE 65 53.1 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 61.6 6.6 1.6 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 64.6 9.6 46 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 65.3 10.3 5.3 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 60.2 0.2 - -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 63.4 34 - -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 64.5 45 - -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 62.9 79 29 -
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 64.6 9.6 46 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 64.8 9.8 48 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 66.5 115 6.5 -
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 65.3 10.3 5.3 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 67.1 12.1 7.1 -

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht
LSW: Larmschutzwand

LwAr; Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichtwert

EG: Erdgeschof
OG: Obergeschol®

PH: Penthouse

6296_55_b_rev5.docx
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
8 Tunnel- und Trogbauwerk herstellen (4) 112
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 112 dB(A) Quellen:  Sohle
Ausbreitung: frei
Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk [ nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 57.3 23 - -
s 1001 Filderbahnstr. 58 oG WA 55 59.7 47 - -
3 002  |Filderbahnst. 60 EG WA 55 57.2 2.2 - -
f&) 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 59.5 45 - -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 574 24 - -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 59.8 4.8 - -
1004 Alemannenstr 28 EG WA 55 60.4 5.4 0.4 -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 62.5 75 25 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 56.9 1.9 - -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 58.8 3.8 - -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 57.6 26 - -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 58.9 39 - -
10 07 Alemannenstr 14 EG WA 55 58.2 32 - -
10 07 Alemannenstr 14 0G WA 55 60.3 5.3 0.3 -
§ 1008 Im Kéller 7 EG GE 65 723 7.3 23 -
E 1008 Im Kéller 7 0G GE 65 724 74 24 -
& 1009 ImKoller 3 EG GE 65 69.0 4.0 - -
1009 Im Kéller 3 0G GE 65 70.2 5.2 0.2 -
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 55.1 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 63.6 8.6 36 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 66.6 11.6 6.6 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 67.3 12.3 7.3 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 62.2 22 - -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 65.4 5.4 0.4 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 66.5 6.5 15 -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 64.9 9.9 49 -
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 66.6 11.6 6.6 -
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 66.8 11.8 6.8 -
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 68.5 135 8.5 -
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 67.3 12.3 7.3 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 69.1 14.1 9.1 -

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht
LSW: Larmschutzwand

LwAr; Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichtwert

EG: Erdgeschof
OG: Obergeschol®

PH: Penthouse

6296_55_b_rev5.docx
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwAr in dB(A) Bemerkung
11 Ausbau Trége und Haltestellen (7) 109 wg. Tunnel nichtin Bernhausen
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 109 |dB(A) Quellen: Sohle
Ausbreitung: frei
Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tagsin[dB(A)] | IRW | IRW+5 (70/75dB(A)
1004 Alemannenstr 28 EG WA 55 574 24 - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 59.5 45 - -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 53.9 - - -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 55.8 0.8 - -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 54.6 - - -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 55.9 0.9 - -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 55.2 0.2 - -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 57.3 23 - -
gaj 1008 Im Kaller 7 EG GE 65 69.3 43 - -
E 1008 Im Kaller 7 0G GE 65 69.4 44 - -
& 1009 Im Kéller 3 EG GE 65 66.0 1.0 - -
1009 Im Kéller 3 0G GE 65 67.2 22 - -
1010 Im Kdller 3 (Penthouse) PH GE 65 52.1 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 60.6 5.6 0.6 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 63.6 8.6 36 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 64.3 9.3 43 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 59.2 - - -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 62.4 24 - -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 63.5 35 - -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 61.9 6.9 1.9 -
c 1013 Max-Eyt-Str. 30 0G WA 55 63.6 8.6 36 -
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 63.8 8.8 38 -
% 1014 Max-Eyt-Str. 24 0G WA 55 65.5 10.5 5.5 -
= 1015 Max-Eyt-Str. 22 EG WA 55 64.3 9.3 43 -
1015 Max-Eyt-Str. 22 0G WA 55 66.1 1.1 6.1 -

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht

LSW: Larmschutzwand

LwAr; Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel
IRW:  Immissionsrichtwert

EG: Erdgeschof
OG: Obergescholy
PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwAr in dB(A) Bemerkung
12 Gleisbau (8) 110 wg. Tunnel nichtin Bernhausen
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 110 |dB(A) Quellen: Sohle
Ausbreitung: frei
Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tagsin[dB(A)] | IRW | IRW+5 (70/75dB(A)
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 58.4 34 - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 60.5 55 0.5 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 54.9 - - -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 56.8 1.8 - -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 55.6 0.6 - -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 56.9 1.9 - -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 56.2 1.2 - -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 58.3 33 - -
gaj 1008 Im Kéller 7 EG GE 65 70.3 5.3 0.3 -
E 1008 Im Kéller 7 0G GE 65 704 5.4 0.4 -
& 1009 Im Kéller 3 EG GE 65 67.0 20 - -
1009 Im Kéller 3 0G GE 65 68.2 3.2 - -
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 53.1 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 61.6 6.6 1.6 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 64.6 9.6 46 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 65.3 10.3 5.3 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 60.2 0.2 - -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 63.4 34 - -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 64.5 45 - -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 62.9 7.9 29 -
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 64.6 9.6 46 -
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 64.8 9.8 48 -
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 66.5 11.5 6.5 -
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 65.3 10.3 5.3 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 67.1 121 71 -

GOK: Gelandeoberkante

KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht
LSW: Larmschutzwand

LwAr; Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichtwert

EG: Erdgeschof

OG: Obergescholy

PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Anlage 1.4 Schallschutzwand h =2 m — Quellhohe Gelandeoberkante
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
1 Vorbereitung Baufeld - Rodung/Abbruch (1a) 11
Bauphase gemindert jeweils gesamt: LwAr= 111 |dB(A) Quellen: GOK
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | IRW | IRW+5 |70/75dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 65.6 10.6 5.6 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 66.9 11.9 6.9 -
! 1002 |Filderbahnst. 60 EG WA 55 65.7 10.7 5.7 -
f&’ 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 66.8 11.8 6.8 -
«@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 65.8 10.8 5.8 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 67.0 12.0 7.0 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 61.9 6.9 1.9 -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 64.0 9.0 40 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 64.3 9.3 43 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 65.1 10.1 5.1 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 65.2 10.2 52 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 66.0 11.0 6.0 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 66.3 11.3 6.3 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 66.2 11.2 6.2 -
g 1008 ImKoller 7 EG GE 65 72.2 72 22 -
E 1008 ImKoller 7 0G GE 65 731 8.1 3.1 -
& 1009 [ImKller 3 EG GE 65 714 6.4 14 -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 725 75 25 -
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 61.7 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 67.2 12.2 7.2 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 69.7 14.7 9.7 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 69.8 14.8 9.8 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 67.6 76 26 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 69.4 9.4 44 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 69.4 9.4 4.4 -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 65.0 10.0 5.0 -
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 67.0 12.0 7.0 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 66.6 11.6 6.6 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 68.6 13.6 8.6 -
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 67.6 12.6 76 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 69.4 14.4 9.4 -

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht

LSW: Larmschutzwand

LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel

Lr:

Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichtwert

EG: Erdgeschofy
0OG: Obergescholy

PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
2 Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b) 113
Bauphase gemindert jeweils gesamt: LwAr=| 113 dB(A) Quellen: GOK
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 67.6 12.6 7.6 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 68.9 13.9 8.9 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 67.7 12.7 7.7 -
'qg) 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 68.8 13.8 8.8 -
«@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 67.8 12.8 78 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 69.0 14.0 9.0 -
1004 Alemannenstr 28 EG WA 55 63.9 8.9 39 -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 66.0 11.0 6.0 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 66.3 1.3 6.3 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 67.1 12.1 741 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 67.2 12.2 7.2 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 68.0 13.0 8.0 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 68.3 13.3 8.3 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 68.2 13.2 8.2 -
é) 1008 Im Koller 7 EG GE 65 74.2 9.2 4.2 -
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 75.1 10.1 5.1 0.1
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 73.4 8.4 34 -
1009 Im Kaller 3 0G GE 65 745 9.5 45 -
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 63.7 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 69.2 14.2 9.2 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 M7 16.7 1.7 1.7
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 71.8 16.8 11.8 1.8
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 69.6 9.6 46 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 714 114 6.4 1.4
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 71.4 114 6.4 1.4
1013 Max-Eyt-Str. 30 EG WA 55 67.0 12.0 7.0 -
c 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 69.0 14.0 9.0 -
2 1014 |MaxEyh-sr 24 EG WA 55 68.6 136 | 86 i
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 70.6 15.6 10.6 0.6
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 69.6 14.6 9.6 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 71.4 16.4 114 1.4

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht
LSW: Larmschutzwand

LwAr; Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichtwert

EG: Erdgeschof
OG: Obergescholy
PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
3 Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung - Vortrieb Bohrgerat (1c) 109
9 Tunnelbauwerk iiberschiitien (5) 109 nur in Bernhausen

Bauphase gemindert jeweils gesamt: LwAr=| 109 dB(A) Quellen: GOK
Ausbreitung: LSW2m

Immissionsort Gebiets- [IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB

Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 63.6 8.6 36 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 64.9 9.9 49 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 63.7 8.7 3.7 -
'ag) 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 64.8 9.8 48 -
«© 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 63.8 8.8 338 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 65.0 10.0 5.0 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 59.9 49 - -
1004 Alemannenstr 28 0G WA 55 62.0 7.0 20 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 62.3 7.3 2.3 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 63.1 8.1 3.1 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 63.2 8.2 3.2 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 64.0 9.0 40 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 64.3 9.3 43 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 64.2 9.2 42 -
§, 1008 Im Kaller 7 EG GE 65 70.2 5.2 0.2 -
E 1008 Im Kaller 7 0G GE 65 711 6.1 1.1 -
& 1009 [ImKsller 3 EG GE 65 69.4 44 - -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 70.5 5.5 0.5 -
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 59.7 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 65.2 10.2 5.2 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 67.7 12.7 7.7 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 67.8 12.8 78 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 65.6 5.6 0.6 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 67.4 74 24 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 67.4 74 24 -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 63.0 8.0 3.0 -
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 65.0 10.0 5.0 -
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 64.6 9.6 46 -
E 1014  |Max-Eyt-St. 24 0G WA 55 66.6 11.6 6.6 -
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 65.6 10.6 5.6 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 67.4 124 74 -

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht
LSW: Larmschutzwand

LwAr; Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichtwert

EG: Erdgeschof
OG: Obergescholy
PH: Penthouse

6296_55_b_rev5.docx

Anlagen



Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
4 Baugrubenverbau (2) 112
Bauphase gemindert jeweils gesamt: LwAr=| 112 | dB(A) Quellen: GOK
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 66.6 11.6 6.6 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 67.9 12.9 7.9 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 66.7 1.7 6.7 -
'qg) 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 67.8 12.8 78 -
«@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 66.8 11.8 6.8 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 68.0 13.0 8.0 -
1004 Alemannenstr 28 EG WA 55 62.9 7.9 29 -
1004 Alemannenstr 28 0G WA 55 65.0 10.0 5.0 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 65.3 10.3 5.3 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 66.1 1.1 6.1 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 66.2 1.2 6.2 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 67.0 12.0 7.0 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 67.3 12.3 73 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 67.2 12.2 7.2 -
E’, 1008 Im Koller 7 EG GE 65 73.2 8.2 3.2 -
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 741 9.1 41 -
& 1009 ImKaller 3 EG GE 65 724 74 24 -
1009 Im Kaller 3 0G GE 65 735 8.5 35 -
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 62.7 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 68.2 13.2 8.2 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 70.7 15.7 10.7 0.7
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 70.8 15.8 10.8 0.8
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 68.6 8.6 36 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 70.4 10.4 5.4 0.4
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 70.4 10.4 5.4 0.4
1013 Max-Eyt-Str. 30 EG WA 55 66.0 11.0 6.0 -
c 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 68.0 13.0 8.0 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 67.6 12.6 7.6 -
E 1014  |Max-Eyt-St. 24 0G WA 55 69.6 14.6 9.6 -
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 68.6 13.6 8.6 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 70.4 15.4 10.4 0.4

GOK: Gelandeoberkante

KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht

LSW: Larmschutzwand

Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichtwert

LwAr; Schallleistungs-Beurteilungspegel

EG: Erdgeschof
OG: Obergescholy
PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
5 Baugrube ausheben (3a) - normal 114
Bauphase gemindert jeweils gesamt: LwAr=| 114 | dB(A) Quellen: GOK
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 68.6 13.6 8.6 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 69.9 14.9 9.9 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 68.7 13.7 8.7 -
-a§> 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 69.8 14.8 9.8 -
«© 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 68.8 13.8 8.8 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 70.0 15.0 10.0 -
1004 Alemannenstr 28 EG WA 55 64.9 9.9 49 -
1004 Alemannenstr 28 0G WA 55 67.0 12.0 7.0 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 67.3 12.3 7.3 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 68.1 13.1 8.1 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 68.2 13.2 8.2 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 69.0 14.0 9.0 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 69.3 14.3 9.3 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 69.2 14.2 9.2 -
E’, 1008 Im Koller 7 EG GE 65 75.2 10.2 5.2 0.2
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 76.1 11.1 6.1 1.1
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 74.4 9.4 4.4 -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 75.5 10.5 5.5 05
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 64.7 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 70.2 15.2 10.2 0.2
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 72.7 17.7 12.7 27
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 72.8 17.8 12.8 28
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 70.6 10.6 5.6 0.6
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 724 124 74 24
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 724 124 74 24
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 68.0 13.0 8.0 -
c 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 70.0 15.0 10.0 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 69.6 14.6 9.6 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 71.6 16.6 11.6 1.6
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 70.6 15.6 10.6 0.6
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 724 174 124 24

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht
LSW: Larmschutzwand

LwAr; Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichtwert

EG: Erdgeschof
OG: Obergescholy

PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 ac:nn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
10 Verkehrsfachen wiederherstellen (6) 110
Pegelminderung: AlL= 0 dB
Bauphase gemindert jeweils gesamt: LwAr=| 110 dB(A) Quellen: ' GOK
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] [ Tags in [dB(A)] IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 64.6 9.6 4.6 -
c 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 65.9 10.9 5.9 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 64.7 9.7 4.7 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 65.8 10.8 5.8 -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 64.8 9.8 48 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 66.0 11.0 6.0 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 60.9 5.9 0.9 -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 63.0 8.0 3.0 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 63.3 8.3 33 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 64.1 9.1 41 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 64.2 9.2 4.2 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 65.0 10.0 5.0 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 65.3 10.3 5.3 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 65.2 10.2 5.2 -
é 1008 Im Kéller 7 EG GE 65 712 6.2 1.2 -
E 1008 Im Kéller 7 0G GE 65 72.1 71 21 -
& 1009 Im Kéller 3 EG GE 65 704 5.4 0.4 -
1009 Im Kéller 3 0G GE 65 715 6.5 15 -
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 60.7 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 66.2 11.2 6.2 -
10 11 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 68.7 13.7 8.7 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 68.8 13.8 8.8 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 66.6 6.6 1.6 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 68.4 8.4 34 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 68.4 8.4 34 -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 64.0 9.0 4.0 -
c 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 66.0 11.0 6.0 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 65.6 10.6 5.6 -
§ 10 14 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 67.6 12.6 7.6 -
= 1015  |Max-Eyth-St. 22 EG WA 55 66.6 116 6.6 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 68.4 134 8.4 -
GOK: Gelandeoberkante LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel EG: ErdgeschoB
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht Lr: Beurteilungspegel OG: Obergeschofy
LSW: ' Larmschutzwand IRW:  Immissionsrichtwert PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Anlage 1.5 Schallschutzwand h =2 m — Quellhdhe 1. Kalksteinschicht
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
5 Baugrube ausheben (3a) - normal 114 KS nichtin Neuhausen
Pegelminderung: AlL= dB
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 114 |dB(A) Quellen: 1. Kalksteinschicht
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tagsin[dB(A)] | IRW | IRW+5 (70/75dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 61.7 6.7 1.7 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 64.9 9.9 49 -
§ 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 61.5 6.5 1.5 -
'ag) 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 64.6 9.6 46 -
«© 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 61.6 6.6 1.6 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 64.8 9.8 48 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 541 - - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 57.3 2.3 - -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 58.2 3.2 - -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 60.7 5.7 0.7 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 59.3 43 - -
1006 Alemannenstr 16 0G WA 55 62.1 7.1 2.1 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 61.5 6.5 1.5 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 63.7 8.7 37 -
f:é’ 1008 Im Koller 7 EG GE 65 70.2 5.2 0.2 -
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 73.6 8.6 36 -
& 1009 ImKoller 3 EG GE 65 70.2 52 0.2 -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 73.5 8.5 35 -
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 59.7 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 66.8 11.8 6.8 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 70.6 15.6 10.6 0.6
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 71.3 16.3 1.3 1.3
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 66.4 6.4 1.4 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 69.9 9.9 49 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 70.8 10.8 5.8 0.8

GOK: Gelandeoberkante

LwAr; Schallleistungs-Beurteilungspegel

EG: Erdgeschof

KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht

LSW: Larmschutzwand

Lr: Beurteilungspegel OG: Obergeschof

IRW:  Immissionsrichtwert PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
6 Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit MeiRelbagger 120 KS nichtin Neuhausen
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 120 |dB(A) Quellen: 1. Kalksteinschicht
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tagsin[dB(A)] | IRW | IRW+5 (70/75dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 67.7 12.7 7.7 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 70.9 15.9 10.9 0.9
§ 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 67.5 12.5 7.5 -
'GE, 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 70.6 15.6 10.6 0.6
«© 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 67.6 12.6 76 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 70.8 15.8 10.8 0.8
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 60.1 5.1 0.1 -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 63.3 8.3 33 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 64.2 9.2 42 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 66.7 1.7 6.7 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 65.3 10.3 5.3 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 68.1 13.1 8.1 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 67.5 12.5 7.5 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 69.7 14.7 9.7 -
é 1008 Im Kéller 7 EG GE 65 76.2 11.2 6.2 1.2
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 79.6 14.6 9.6 4.6
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 76.2 11.2 6.2 1.2
1009 ImKoller 3 0G GE 65 79.5 14.5 9.5 45
1010 Im Kdller 3 (Penthouse) PH GE 65 65.7 0.7 - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 72.8 17.8 12.8 28
10 11 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 76.6 21.6 16.6 6.6
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 77.3 22.3 17.3 73
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 724 124 74 24
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 75.9 15.9 10.9 59
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 76.8 16.8 11.8 6.8

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht
LSW: Larmschutzwand

LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichtwert

EG: Erdgeschof
OG: Obergescholy
PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Anlage 1.6 Schallschutzwand h =2 m — Quellhohe Sohle
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
5 Baugrube ausheben (3a) - normal 114
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 114 |dB(A) Quellen: Sohle
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | IRW | IRW+5 |70/75dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 56.3 1.3 - -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 58.5 35 - -
! 1002 |Filderbahnst. 60 EG WA 55 56.2 12 - -
f&) 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 58.3 33 - -
«@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 56.5 15 - -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 58.6 36 - -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 57.6 26 - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 60.2 5.2 0.2 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 55.7 0.7 - -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 57.5 25 - -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 56.5 1.5 - -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 58.2 32 - -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 575 25 - -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 59.1 41 - -
g 1008 ImKoller 7 EG GE 65 71.6 6.6 1.6 -
E 1008 ImKoller 7 0G GE 65 74.3 9.3 4.3 -
& 1009 ImKoller 3 EG GE 65 68.0 3.0 - -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 72.2 72 22 -
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 56.3 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 60.6 5.6 0.6 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 65.5 10.5 5.5 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 68.2 13.2 8.2 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 59.7 - - -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 63.9 39 - -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 66.9 6.9 1.9 -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 60.4 5.4 0.4 -
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 62.8 78 28 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 62.3 73 23 -
E 014  |Max-Eyth-St. 24 0G WA 55 65.3 10.3 53 -
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 62.8 78 28 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 66.1 11.1 6.1 -

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht

LSW: Larmschutzwand

LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel

Lr:
IRW:  Immissionsrichtwert

Beurteilungspegel

EG: Erdgeschofy
0OG: Obergescholy
PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 ac:nn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
6 Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit MeiRelbagger 120 KS nichtin Neuhausen
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 120 |dB(A) Quellen: Sohle
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 62.3 73 23 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 64.5 9.5 45 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 62.2 7.2 22 -
'% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 64.3 9.3 4.3 -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 62.5 75 25 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 64.6 9.6 46 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 63.6 8.6 3.6 -
1004 Alemannenstr 28 0G WA 55 66.2 11.2 6.2 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 61.7 6.7 1.7 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 63.5 8.5 35 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 62.5 75 25 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 64.2 9.2 42 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 63.5 8.5 35 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 65.1 10.1 5.1 -
g,) 1008 Im Kéller 7 EG GE 65 77.6 12.6 7.6 26
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 80.3 15.3 10.3 5.3
& 1009 ImKoller 3 EG GE 65 74.0 9.0 4.0 -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 78.2 13.2 8.2 3.2
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 62.3 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 66.6 11.6 6.6 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 71.5 16.5 115 1.5
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 74.2 19.2 14.2 4.2
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 65.7 5.7 0.7 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 69.9 9.9 49 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 72.9 12.9 7.9 29
GOK: Gelandeoberkante LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel EG: ErdgeschoB
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht Lr: Beurteilungspegel OG: Obergeschof
LSW: Larmschutzwand IRW: ' Immissionsrichtwert PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
7 Baugrube ausheben (3c) - Verpressanker + Ausfachung 110
12 Gleisbau (8) 110 wg. Tunnel nichtin Bernhausen

Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 110 dB(A) Quellen: Sohle
Ausbreitung: LSW2m

Immissionsort Gebiets- [IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB

Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 52.3 - - -
< 1001 Filderbahnstr. 58 oG WA 55 54.5 - - -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 52.2 - - -
'qg) 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 54.3 - - -
«© 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 52.5 - - -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 54.6 - - -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 53.6 - - -
1004 Alemannenstr 28 0G WA 55 56.2 1.2 - -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 51.7 - - -
1005 Alemannenstr 18 oG WA 55 535 - - -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 52.5 - - -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 54.2 - - -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 53.5 - - -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 55.1 0.1 - -
é) 1008 Im Kaller 7 EG GE 65 67.6 26 - -
= 1008 |ImKgller 7 0G GE 65 703 5.3 0.3 -
& 1009 ImKoller 3 EG GE 65 64.0 - - -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 68.2 3.2 - -
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 52.3 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 56.6 1.6 - -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 61.5 6.5 15 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 64.2 9.2 42 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 55.7 - - -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 59.9 - - -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 62.9 29 - -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 56.4 14 - -
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 58.8 38 - -
2 1014 |MaxEyh-sr 24 EG WA 55 58.3 33 i i
E 1014  |Max-Eyt-St. 24 0G WA 55 61.3 6.3 13 -
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 58.8 38 - -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 62.1 7.1 2.1 -

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht
LSW: Larmschutzwand

LwAr; Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichtwert

EG: Erdgeschof
OG: Obergescholy
PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
8 Tunnel- und Trogbauwerk herstellen (4) 112
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 112 | dB(A) Quellen: Sohle
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 54.3 - - -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 56.5 1.5 - -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 54.2 - - -
-a% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 56.3 1.3 - -
«© 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 54.5 - - -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 56.6 1.6 - -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 55.6 0.6 - -
1004 Alemannenstr 28 0G WA 55 58.2 32 - -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 53.7 - - -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 55.5 0.5 - -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 54.5 - - -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 56.2 1.2 - -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 55.5 0.5 - -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 57.1 21 - -
E’, 1008 Im Koller 7 EG GE 65 69.6 46 - -
E 1008 Im Koller 7 0G GE 65 72.3 73 23 -
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 66.0 1.0 - -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 70.2 5.2 0.2 -
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 54.3 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 58.6 36 - -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 63.5 8.5 35 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 66.2 11.2 6.2 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 57.7 - - -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 61.9 1.9 - -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 64.9 49 - -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 58.4 34 - -
c 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 60.8 5.8 0.8 -
2 1014 |MaxEyh-sr 24 EG WA 55 60.3 53 03 i
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 63.3 8.3 33 -
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 60.8 5.8 0.8 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 64.1 9.1 41 -

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht
LSW: Larmschutzwand

LwAr; Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichtwert

EG: Erdgeschof
OG: Obergescholy
PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 ac:nn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
11 Ausbau Trége und Haltestellen (7) 109 wg. Tunnel nichtin Bernhausen
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 109 dB(A) Quellen: Sohle
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tagsin[dB(A)] | IRW | IRW+5 (70/75dB(A)
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 52.6 - - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 55.2 0.2 - -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 50.7 - - -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 52.5 - - -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 515 - - -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 53.2 - - -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 525 - - -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 541 - - -
§ 1008 ImKoller 7 EG GE 65 66.6 1.6 - -
E 1008 ImKoller 7 0G GE 65 69.3 43 - -
& 1009 Im Kéller 3 EG GE 65 63.0 - - -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 67.2 22 - -
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 51.3 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 55.6 0.6 - -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 60.5 5.5 0.5 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 63.2 8.2 3.2 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 54.7 - - -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 58.9 - - -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 61.9 19 - -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 55.4 0.4 - -
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 57.8 28 - -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 57.3 23 - -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 60.3 5.3 0.3 -
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 57.8 28 - -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 61.1 6.1 1.1 -
GOK: Gelandeoberkante LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel EG: Erdgeschofy
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht Lr: Beurteilungspegel OG: Obergeschof
LSW: Léarmschutzwand IRW: Immissionsrichtwert PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Anlage 1.7  Emissionen gemindert, freie Ausbreitung,
Quellhthe Gelandeoberkante
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
1a Vorbereitung Baufeld - Rodung/Abbruch (1a) Motorsage max. 2,5 h 107
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 107 dB(A) Quellen:  GOK
Ausbreitung:  frei
Immissionsort Gebiets- | IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk |"utzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)]l | |rw | |RW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 63.5 8.5 35
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 63.5 8.5 35
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 63.4 8.4 34
% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 63.4 8.4 34
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 63.5 8.5 35
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 63.5 8.5 35
10 04 Alemannenst 28 EG WA 55 59.9 49
10 04 Alemannensfr 28 0G WA 55 60.7 5.7 0.7
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 61.9 6.9 1.9
1005 Alemannenst 18 0G WA 55 61.7 6.7 1.7
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 62.5 7.5 25
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 62.4 74 24
1007 Alemannenst 14 EG WA 55 63.4 8.4 34
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 62.5 7.5 25
§’ 1008 Im Kdller 7 EG GE 65 69.9 49
E 1008 Im Kdller 7 0G GE 65 69.1 41
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 69.2 4.2
1009 Im Kdller 3 0G GE 65 68.4 34
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 57.7
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 66.8 11.8 6.8
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 66.6 11.6 6.6
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 66.0 11.0 6.0
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 66.1 6.1 1.1
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 65.9 5.9 0.9
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 65.4 5.4 0.4
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 64.5 9.5 45
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 64.5 9.5 45
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 66.3 11.3 6.3
E 1014  |Max-Eyth-St. 24 0G WA 55 66.3 11.3 6.3
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 66.6 11.6 6.6
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 66.5 11.5 6.5

GOK: Gelandeoberkante

KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht

LSW: Larmschutzwand

Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichiwert

LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel

EG: Erdgeschol®

OG: Obergeschof

PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
2a Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b) mit PreRlufthammer 109
2b | Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b) Bagger mitleichtem Meifel 109
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 109 dB(A) Quellen:  GOK
Ausbreitung: = frei
Immissionsort Gebiets- | IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk [nutzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | |rw | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 65.5 10.5 5.5
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 65.5 10.5 5.5
§ 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 65.4 10.4 5.4
g 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 65.4 10.4 5.4
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 65.5 10.5 5.5
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 65.5 10.5 5.5
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 61.9 6.9 1.9
10 04 Alemannenst 28 0G WA 55 62.7 7.7 27
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 63.9 8.9 39
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 63.7 8.7 3.7
10 06 Alemannenst 16 EG WA 55 64.5 9.5 45
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 64.4 94 4.4
10 07 Alemannenstr 14 EG WA 55 65.4 10.4 5.4
1007 Alemannenst 14 0G WA 55 64.5 9.5 45
§ 1008 Im Koller 7 EG GE 65 71.9 6.9 1.9
E 1008 Im Kdller 7 0G GE 65 711 6.1 1.1
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 71.2 6.2 1.2
1009 Im Koller 3 0G GE 65 70.4 5.4 0.4
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 59.7 -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 68.8 13.8 8.8
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 68.6 13.6 8.6
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 68.0 13.0 8.0
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 68.1 8.1 3.1
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 67.9 7.9 29
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 67.4 74 24
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 66.5 11.5 6.5
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 66.5 115 6.5
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 68.3 13.3 8.3
Ei 1014  |Max-Eyt-St. 24 0G WA 55 68.3 13.3 8.3
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 68.6 13.6 8.6
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 68.5 13.5 8.5

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht
LSW: Larmschutzwand

LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel
IRW:  Immissionsrichwert

EG: Erdgeschol®

OG: Obergeschol®

PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
4a Baugrubenverbau (2) - Drehbohrgeratmax. 8 h 110
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 110 dB(A) Quellen:  GOK
Ausbreitung: = frei
Immissionsort Gebiets- | IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk [nutzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | |rw | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 66.5 115 6.5
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 66.5 115 6.5
§ 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 66.4 114 6.4
g 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 66.4 114 6.4
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 66.5 115 6.5
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 66.5 11.5 6.5
10 04 Alemannensfr 28 EG WA 55 62.9 7.9 29
10 04 Alemannenst 28 0G WA 55 63.7 8.7 37
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 64.9 9.9 49
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 64.7 9.7 47
10 06 Alemannenst 16 EG WA 55 65.5 10.5 55
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 65.4 10.4 54
10 07 Alemannenstr 14 EG WA 55 66.4 114 6.4
1007 Alemannenst 14 0G WA 55 65.5 10.5 55
§ 1008 Im Koller 7 EG GE 65 72.9 7.9 29
E 1008 Im Kdller 7 0G GE 65 72.1 7.1 2.1
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 72.2 7.2 22
1009 Im Koller 3 0G GE 65 714 6.4 1.4
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 60.7 -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 69.8 14.8 9.8
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 69.6 14.6 9.6
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 69.0 14.0 9.0
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 69.1 9.1 41
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 68.9 8.9 3.9
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 68.4 8.4 3.4
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 67.5 125 75
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 67.5 125 75
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 69.3 14.3 9.3
% 10 14 Max-Eyt-Str. 24 0G WA 55 69.3 14.3 9.3
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 69.6 14.6 9.6
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 69.5 14.5 9.5

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht
LSW: Larmschutzwand

LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel
IRW:  Immissionsrichwert

EG: Erdgeschol®

OG: Obergeschol®

PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
5a Baugrube ausheben (3a) - normal mit PreRluthammer 110
5b Baugrube ausheben (3a) - normal mit leichtem Meifel 110
Bauphase jeweils gesamt: LwAr= 110 dB(A) Quellen:  GOK
Ausbreitung: = frei
Immissionsort Gebiets- | IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk [nutzung | [dB(A)] | Tagsin [dB(A)] | |rw | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 66.5 115 6.5
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 66.5 115 6.5
§ 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 66.4 114 6.4
g 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 66.4 114 6.4
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 66.5 115 6.5
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 66.5 11.5 6.5
10 04 Alemannensfr 28 EG WA 55 62.9 7.9 29
10 04 Alemannenst 28 0G WA 55 63.7 8.7 37
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 64.9 9.9 49
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 64.7 9.7 47
10 06 Alemannenst 16 EG WA 55 65.5 10.5 55
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 65.4 10.4 54
10 07 Alemannenstr 14 EG WA 55 66.4 114 6.4
1007 Alemannenst 14 0G WA 55 65.5 10.5 55
§ 1008 Im Koller 7 EG GE 65 72.9 7.9 29
E 1008 Im Kdller 7 0G GE 65 72.1 7.1 2.1
& 1009 Im Koller 3 EG GE 65 72.2 7.2 22
1009 Im Koller 3 0G GE 65 714 6.4 14
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 60.7 -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 69.8 14.8 9.8
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 69.6 14.6 9.6
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 69.0 14.0 9.0
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 69.1 9.1 41
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 68.9 8.9 3.9
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 68.4 8.4 3.4
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 67.5 125 75
- 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 67.5 125 75
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 69.3 14.3 9.3
% 10 14 Max-Eyt-Str. 24 0G WA 55 69.3 14.3 9.3
= 1015 Max-Eyth-Str. 22 EG WA 55 69.6 14.6 9.6
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 69.5 14.5 9.5

GOK: Gelandeoberkante

KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht

LSW: Larmschutzwand

Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichiwert

LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel

EG: Erdgeschol®

OG: Obergeschol®

PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Anlage 1.8  Emissionen gemindert mit Schallschutzwand h =2 m,
Quellhthe Gelandeoberkante
Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
1a Vorbereitung Baufeld - Rodung/Abbruch (1a) Motorsage max. 2,5 h 107
Bauphase gemindert jeweils gesamt: LwAr=| 107 dB(A) Quellen: ' GOK
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] [ Tagsin [dB(A)] | IRW | IRW+5 |70/75dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 61.6 6.6 1.6 -
c 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 62.9 79 29 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 61.7 6.7 1.7 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 62.8 78 28 -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 61.8 6.8 1.8 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 63.0 8.0 3.0 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 57.9 29 - -
1004 Alemannenstr 28 0G WA 55 60.0 5.0 - -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 60.3 53 0.3 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 61.1 6.1 1.1 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 61.2 6.2 1.2 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 62.0 7.0 20 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 62.3 7.3 23 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 62.2 72 22 -
é 1008 Im Kaller 7 EG GE 65 68.2 3.2 - -
E 1008 Im Kaller 7 0G GE 65 69.1 4.1 - -
& 1009 Im Kaller 3 EG GE 65 67.4 24 - -
1009 ImKaller 3 0G GE 65 68.5 35 - -
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 57.7 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 63.2 8.2 3.2 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 65.7 10.7 5.7 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 65.8 10.8 5.8 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 63.6 3.6 - -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 65.4 5.4 0.4 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 65.4 5.4 0.4 -
1013 Max-Eyt-Str. 30 EG WA 55 61.0 6.0 1.0 -
c 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 63.0 8.0 3.0 -
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 62.6 7.6 26 -
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 64.6 9.6 46 -
= 1015  |Max-Eyth-St. 22 EG WA 55 636 8.6 36 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 65.4 10.4 5.4 -

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht
LSW: Larmschutzwand

LwAr:  Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichtwert

EG: ErdgeschoB
OG: Obergeschol®

PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
2a Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b) mit PreRlufthammer 109
2b | Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b) Bagger mitleichtem Meilel 109
Bauphase gemindert jeweils gesamt: LwAr=| 109 dB(A) Quellen: ' GOK
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk [ nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 63.6 8.6 36 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 64.9 9.9 49 -
§ 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 63.7 8.7 3.7 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 64.8 9.8 4.8 -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 63.8 8.8 38 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 65.0 10.0 5.0 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 59.9 49 - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 62.0 7.0 20 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 62.3 7.3 23 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 63.1 8.1 3.1 -
10 06 Alemannenst 16 EG WA 55 63.2 8.2 3.2 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 64.0 9.0 4.0 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 64.3 9.3 43 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 64.2 9.2 42 -
é 1008 ImKoller 7 EG GE 65 70.2 5.2 0.2 -
E 1008 ImKoller 7 0G GE 65 711 6.1 1.1 -
& 1009 ImKoller 3 EG GE 65 69.4 44 - -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 70.5 5.5 0.5 -
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 59.7 - - -
10 11 Bahnhofstr 81 EG WA 55 65.2 10.2 5.2 -
10 11 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 67.7 12.7 7.7 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 67.8 12.8 78 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 65.6 5.6 0.6 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 67.4 74 24 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 67.4 74 24 -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 63.0 8.0 3.0 -
c 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 65.0 10.0 5.0 -
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 64.6 9.6 46 -
E 1014  |Max-Eyt-St. 24 0G WA 55 66.6 116 6.6 -
= 1015  |Max-Eyth-St. 22 EG WA 55 656 10.6 56 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 67.4 124 74 -

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht
LSW: Larmschutzwand

LwAr:  Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichtwert

EG: ErdgeschoB
OG: Obergeschol®

PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 ac:nn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
4a Baugrubenverbau (2) - Drehbohrgeratmax. 8 h 110
Bauphase gemindert jeweils gesamt: LwAr=| 110 dB(A) Quellen: ' GOK
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] [ Tags in [dB(A)] IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 64.6 9.6 4.6 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 65.9 10.9 5.9 -
3 002  |Filderbahnst. 60 EG WA 55 64.7 9.7 47 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 65.8 10.8 5.8 -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 64.8 9.8 48 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 66.0 11.0 6.0 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 60.9 5.9 0.9 -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 63.0 8.0 3.0 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 63.3 8.3 33 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 64.1 9.1 41 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 64.2 9.2 4.2 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 65.0 10.0 5.0 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 65.3 10.3 5.3 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 65.2 10.2 5.2 -
é 1008 Im Kéller 7 EG GE 65 712 6.2 1.2 -
E 1008 Im Kéller 7 0G GE 65 72.1 71 21 -
& 1009 Im Kéller 3 EG GE 65 704 5.4 0.4 -
1009 Im Kéller 3 0G GE 65 715 6.5 15 -
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 60.7 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 66.2 11.2 6.2 -
10 11 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 68.7 13.7 8.7 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 68.8 13.8 8.8 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 66.6 6.6 1.6 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 68.4 8.4 34 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 68.4 8.4 34 -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 64.0 9.0 4.0 -
c 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 66.0 11.0 6.0 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 65.6 10.6 5.6 -
§ 10 14 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 67.6 12.6 7.6 -
= 1015  |Max-Eyth-St. 22 EG WA 55 66.6 116 6.6 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 68.4 134 8.4 -
GOK: Gelandeoberkante LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel EG: ErdgeschoB
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht Lr: Beurteilungspegel OG: Obergeschofy
LSW: ' Larmschutzwand IRW:  Immissionsrichtwert PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
5a Baugrube ausheben (3a) - normal mit PreRlufhammer 110
5b Baugrube ausheben (3a) - normal mit leichtem Meifiel 110
Bauphase gemindert jeweils gesamt: LwAr=| 110 dB(A) Quellen: ' GOK
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk [ nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 64.6 9.6 46 -
c 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 65.9 10.9 5.9 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 64.7 9.7 4.7 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 65.8 10.8 5.8 -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 64.8 9.8 48 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 66.0 11.0 6.0 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 60.9 5.9 0.9 -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 63.0 8.0 3.0 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 63.3 8.3 33 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 64.1 9.1 41 -
10 06 Alemannenst 16 EG WA 55 64.2 9.2 42 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 65.0 10.0 5.0 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 65.3 10.3 53 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 65.2 10.2 5.2 -
é 1008 ImKoller 7 EG GE 65 71.2 6.2 1.2 -
E 1008 ImKoller 7 0G GE 65 721 7.1 2.1 -
& 1009 ImKoller 3 EG GE 65 70.4 5.4 0.4 -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 715 6.5 15 -
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 60.7 - - -
10 11 Bahnhofstr 81 EG WA 55 66.2 11.2 6.2 -
10 11 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 68.7 13.7 8.7 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 68.8 13.8 8.8 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 66.6 6.6 1.6 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 68.4 8.4 34 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 68.4 8.4 34 -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 64.0 9.0 40 -
c 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 66.0 11.0 6.0 -
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 65.6 10.6 5.6 -
% 10 14 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 67.6 12.6 7.6 -
= 1015  |Max-Eyth-St. 22 EG WA 55 66.6 116 6.6 -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 68.4 134 8.4 -

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht
LSW: Larmschutzwand

LwAr:  Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel

IRW:  Immissionsrichtwert

EG: ErdgeschoB
OG: Obergeschol®

PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 ac:nn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Anlage 1.9  Emissionen gemindert mit Schallschutzwand h =2 m,
Quellhthe 1. Kalksteinschicht

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
5a Baugrube ausheben (3a) - normal mit PreRlufthammer 110 KS nichtin Neuhausen
5b Baugrube ausheben (3a) - normal mit leichtem Meilel 110
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 110 dB(A) Quellen: 1. Kalksteinschicht
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW | IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 57.7 27 - -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 60.9 5.9 0.9 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 57.5 25 - -
'qg) 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 60.6 5.6 0.6 -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 57.6 26 - -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 60.8 5.8 0.8 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 50.1 - - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 53.3 - - -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 54.2 - - -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 56.7 1.7 - -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 55.3 0.3 - -
10 06 Alemannenstr 16 oG WA 55 58.1 341 - -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 57.5 25 - -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 59.7 47 - -
é) 1008 Im Koller 7 EG GE 65 66.2 1.2 - -
E 1008 Im Kéller 7 0G GE 65 69.6 46 - -
& 1009 ImKoller 3 EG GE 65 66.2 1.2 - -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 69.5 45 - -
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 55.7 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 62.8 78 28 -
10 11 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 66.6 11.6 6.6 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 67.3 12.3 73 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 62.4 24 - -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 65.9 5.9 0.9 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 66.8 6.8 1.8 -
GOK: Gelandeoberkante LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel EG: Erdgeschofy
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht Lr: Beurteilungspegel OG: Obergeschof
LSW: Lérmschutzwand IRW: Immissionsrichtwert PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 ac:nn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
6a Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mitleichtem MeiRel 112 KS nichtin Neuhausen
6d Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Aushubsprengung 12 KS nichtin Neuhausen
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 112 | dB(A) Quellen: 1. Kalksteinschicht
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort [Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 59.7 47 - -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 62.9 79 29 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 59.5 45 - -
'qg) 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 62.6 76 26 -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 59.6 46 - -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 62.8 78 28 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 52.1 - - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 55.3 0.3 - -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 56.2 1.2 - -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 58.7 37 - -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 57.3 2.3 - -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 60.1 5.1 0.1 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 59.5 45 - -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 61.7 6.7 1.7 -
éj 1008 Im Koller 7 EG GE 65 68.2 3.2 - -
E 1008 Im Kéller 7 0G GE 65 716 6.6 1.6 -
& 1009 ImKoller 3 EG GE 65 68.2 32 - -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 715 6.5 1.5 -
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 57.7 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 64.8 9.8 48 -
10 11 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 68.6 13.6 8.6 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 69.3 14.3 9.3 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 64.4 44 - -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 67.9 7.9 29 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 68.8 8.8 3.8 -
GOK: Gelandeoberkante LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel EG: Erdgeschofy
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht Lr: Beurteilungspegel OG: Obergeschof
LSW: Lérmschutzwand IRW: Immissionsrichtwert PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 ac:nn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
6b Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Anbaufrase 115 KS nichtin Neuhausen
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 115 | dB(A) Quellen: 1. Kalksteinschicht
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 62.7 7.7 27 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 65.9 10.9 5.9 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 62.5 75 25 -
'qg) 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 65.6 10.6 5.6 -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 62.6 7.6 26 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 65.8 10.8 5.8 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 55.1 0.1 - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 58.3 33 - -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 59.2 4.2 - -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 61.7 6.7 1.7 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 60.3 5.3 0.3 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 63.1 8.1 341 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 62.5 7.5 25 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 64.7 9.7 47 -
é) 1008 Im Koller 7 EG GE 65 712 6.2 1.2 -
E 1008 Im Kéller 7 0G GE 65 746 9.6 46 -
& 1009 ImKoller 3 EG GE 65 71.2 6.2 1.2 -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 74.5 9.5 45 -
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 60.7 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 67.8 12.8 78 -
10 11 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 71.6 16.6 11.6 1.6
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 72.3 17.3 12.3 23
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 67.4 74 24 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 70.9 10.9 5.9 0.9
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 71.8 11.8 6.8 1.8
GOK: Gelandeoberkante LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel EG: Erdgeschofy
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht Lr: Beurteilungspegel OG: Obergeschof
LSW: Lérmschutzwand IRW: Immissionsrichtwert PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 ac:nn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
6c Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Flachenfrase 116 KS nichtin Neuhausen
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 116 dB(A) Quellen: 1. Kalksteinschicht
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag |Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 63.7 8.7 3.7 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 66.9 11.9 6.9 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 63.5 8.5 35 -
'qg) 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 66.6 11.6 6.6 -
@ 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 63.6 8.6 36 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 66.8 11.8 6.8 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 56.1 1.1 - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 59.3 43 - -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 60.2 52 0.2 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 62.7 7.7 2.7 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 61.3 6.3 1.3 -
10 06 Alemannenstr 16 oG WA 55 64.1 9.1 4.1 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 63.5 8.5 35 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 65.7 10.7 5.7 -
g:) 1008 Im Koller 7 EG GE 65 722 7.2 22 -
E 1008 ImKoller 7 0G GE 65 75.6 10.6 5.6 0.6
& 1009 ImKoller 3 EG GE 65 72.2 72 22 -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 75.5 10.5 5.5 05
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 61.7 - - -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 68.8 13.8 8.8 -
10 11 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 72.6 17.6 12.6 26
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 73.3 18.3 13.3 33
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 68.4 8.4 34 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 71.9 11.9 6.9 1.9
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 72.8 12.8 7.8 28
GOK: Gelandeoberkante LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel EG: Erdgeschofy
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht Lr: Beurteilungspegel OG: Obergeschof
LSW: Lérmschutzwand IRW: Immissionsrichtwert PH: Penthouse
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Bericht-Nr.:

ACB-0916-6296/55 Rev. 5 ac:nn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Anlage 1.10 Emissionen gemindert mit Schallschutzwand h =2 m,

Quellhthe Sohle

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwA,r in dB(A) Bemerkung
5a Baugrube ausheben (3a) - normal mit PreRlufhammer 110
5b Baugrube ausheben (3a) - normal mit leichtem Meifiel 110
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 110 dB(A) Quellen:  Sohle
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- [IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] [ Tagsin [dB(A)] | IRW | IRW+5 |70/75dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 52.3 - - -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 54.5 - - -
3 002  |Filderbahnst. 60 EG WA 55 52.2 - - -
E 1002 [Filderbahnst. 60 0G WA 55 543 - - -
@ 003 |Filderbahnst. 62 EG WA 55 52,5 - - -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 54.6 - - -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 53.6 - - -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 56.2 1.2 - -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 51.7 - - -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 53.5 - - -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 52.5 - - -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 54.2 - - -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 535 - - -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 55.1 0.1 - -
é 1008 ImKoller 7 EG GE 65 67.6 26 - -
E 1008 ImKoller 7 0G GE 65 70.3 5.3 0.3 -
& 1009 ImKoller 3 EG GE 65 64.0 - - -
1009 ImKoller 3 0G GE 65 68.2 32 - -
1010 ImKoller 3 (Penthouse) PH GE 65 52.3 - - -
10 11 Bahnhofstr 81 EG WA 55 56.6 1.6 - -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 61.5 6.5 1.5 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 64.2 9.2 42 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 55.7 - - -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 59.9 - - -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 62.9 29 - -
1013 Max-Eyth-Str. 30 EG WA 55 56.4 14 - -
c 1013 Max-Eyth-Str. 30 0G WA 55 58.8 38 - -
% 1014 Max-Eyth-Str. 24 EG WA 55 58.3 33 - -
§ 1014 Max-Eyth-Str. 24 0G WA 55 61.3 6.3 1.3 -
= 1015  |Max-Eyth-St. 22 EG WA 55 58.8 38 - -
1015 Max-Eyth-Str. 22 0G WA 55 62.1 7.1 2.1 -
GOK: Gelandeoberkante LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel EG: ErdgeschoB
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht Lr: Beurteilungspegel OG: Obergeschol®
LSW: | Larmschutzwand IRW:  Immissionsrichtwert PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwAr in dB(A) Bemerkung
6a Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mitleichtem MeiRel 112 KS nichtin Neuhausen
6d Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Aushubsprengung 12 KS nichtin Neuhausen

Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 112 | dB(A) Quellen:  Sohle
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 54.3 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 56.5 15 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 54.2 -
§ 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 56.3 1.3 -
@ 1003  [|Filderbahnstr. 62 EG WA 55 54.5 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 56.6 1.6 -
1004 Alemannenstr 28 EG WA 55 55.6 0.6 -
1004 Alemannenstr 28 0G WA 55 58.2 3.2 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 53.7 -
1005 Alemannenstr 18 oG WA 55 55.5 0.5 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 54.5 -
10 06 Alemannenstr 16 oG WA 55 56.2 1.2 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 55.5 0.5 -
1007 Alemannenstr 14 oG WA 55 571 21 -
é, 1008 Im Kéller 7 EG GE 65 69.6 46 -
E 1008 Im Kéller 7 0G GE 65 723 7.3 2.3 -
5 1009 Im Kéller 3 EG GE 65 66.0 1.0 -
1009 Im Kéller 3 0G GE 65 70.2 52 0.2 -
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 54.3 -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 58.6 3.6 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 63.5 8.5 35 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 66.2 11.2 6.2 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 57.7 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 61.9 1.9 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 64.9 49 -

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht

LSW: Larmschutzwand

LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel
IRW: Immissionsrichtwert

EG: Erdgeschof

OG: Obergeschol

PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr.

Bauphase / Bezeichnung

LwA,r in dB(A)

Bemerkung

6b Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Anbaufrase

115

KS nichtin Neuhausen

Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 115 | dB(A) Quellen:  Sohle
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 57.3 2.3 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 59.5 45 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 57.2 22 -
'q% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 59.3 43 -
@ 1003  [|Filderbahnstr. 62 EG WA 55 57.5 25 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 59.6 46 -
1004 Alemannenstr 28 EG WA 55 58.6 3.6 -
1004 Alemannenstr 28 0G WA 55 61.2 6.2 1.2 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 56.7 1.7 -
1005 Alemannenstr 18 oG WA 55 58.5 35 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 575 25 -
10 06 Alemannenstr 16 oG WA 55 59.2 42 -
1007 Alemannenstr 14 EG WA 55 58.5 35 -
1007 Alemannenstr 14 oG WA 55 60.1 5.1 0.1 -
é, 1008 Im Kéller 7 EG GE 65 72.6 7.6 26 -
E 1008 Im Kéller 7 0G GE 65 75.3 10.3 5.3 0.3
5 1009 Im Kéller 3 EG GE 65 69.0 4.0 -
1009 Im Kéller 3 0G GE 65 732 8.2 32 -
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 57.3 -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 61.6 6.6 1.6 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 66.5 11.5 6.5 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 69.2 14.2 9.2 -
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 60.7 0.7 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 64.9 49 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 67.9 7.9 29 -

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht

LSW: Larmschutzwand

LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel
IRW: Immissionsrichtwert

EG: Erdgeschof

OG: Obergeschol

PH: Penthouse
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Nr. Bauphase / Bezeichnung LwAr in dB(A) Bemerkung
6c Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Flachenfrase 116 KS nichtin Neuhausen
Bauphase jeweils gesamt: LwAr=| 116 dB(A) Quellen:  Sohle
Ausbreitung: LSW2m
Immissionsort Gebiets- |IRW Tag | Beurteilungspegel Uberschreitung in dB
Ort |Bezeichnung Adresse Stockwerk | nutzung | [dB(A)] | Tags in [dB(A)] IRW IRW+5 |70/75 dB(A)
1001 Filderbahnstr. 58 EG WA 55 58.3 33 -
< 1001 Filderbahnstr. 58 0G WA 55 60.5 5.5 0.5 -
% 1002 Filderbahnstr. 60 EG WA 55 58.2 32 -
'q% 1002 Filderbahnstr. 60 0G WA 55 60.3 5.3 0.3 -
«© 1003 Filderbahnstr. 62 EG WA 55 58.5 35 -
1003 Filderbahnstr. 62 0G WA 55 60.6 5.6 0.6 -
10 04 Alemannenstr 28 EG WA 55 59.6 4.6 -
10 04 Alemannenstr 28 0G WA 55 62.2 72 22 -
1005 Alemannenstr 18 EG WA 55 57.7 2.7 -
1005 Alemannenstr 18 0G WA 55 59.5 45 -
10 06 Alemannenstr 16 EG WA 55 58.5 35 -
10 06 Alemannenstr 16 0G WA 55 60.2 52 0.2 -
10 07 Alemannenstr 14 EG WA 55 59.5 45 -
1007 Alemannenstr 14 0G WA 55 61.1 6.1 1.1 -
é, 1008 Im Kéller 7 EG GE 65 73.6 8.6 36 -
E 1008 Im Kéller 7 0G GE 65 76.3 11.3 6.3 1.3
& 1009 Im Kéller 3 EG GE 65 70.0 5.0 -
1009 Im Kéller 3 0G GE 65 742 9.2 42 -
1010 Im Kéller 3 (Penthouse) PH GE 65 58.3 -
1011 Bahnhofstr 81 EG WA 55 62.6 76 26 -
1011 Bahnhofstr 81 0G1 WA 55 67.5 125 75 -
1011 Bahnhofstr 81 0G2 WA 55 70.2 15.2 10.2 0.2
1012 Bahnhofstr 82 EG MI 60 61.7 1.7 -
1012 Bahnhofstr 82 0G1 MI 60 65.9 5.9 0.9 -
1012 Bahnhofstr 82 0G2 MI 60 68.9 8.9 3.9 -

GOK: Gelandeoberkante
KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht

LSW: Larmschutzwand

LwAr: Schallleistungs-Beurteilungspegel
Lr: Beurteilungspegel
IRW: Immissionsrichtwert

EG: Erdgeschof

OG: Obergeschol

PH: Penthouse

6296_55_b_rev5.docx

Anlagen



Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 accnl l

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Anlage 1.11 Bewertungsmatrix mit Kennzeichnung Vorzugsvariante
Emission  |Pegelmind Quellen GOK, frei Quellen GOK, LSW 2m | Quellen KS, LSW 2m | Quellen Sohle, LSW 2m
Nr. Bauphase / Bezeichnung Bauphase erung max. LwA,r [dB(A)] max. LwA,r [dB(A)] max. LwA,r [dB(A)] max. LwA,r [dB(A)]
LwAr[dB(A)]| [dB] BH Sl NH BH Sl NH BH Sl NH BH S| NH
1 |Vorbereitung Baufeld - Rodung/Abbruch (1a) 111 - X X X X X X - - - - -
1 [Vorbereitung Baufeld - Rodung/Abbruch (1a) Motorsdge max. 2,5 h 107 4 CD CD CD @ CD CD - - - - -
2 |Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b) 113 - X X X X X X - - - - -
2 |Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b) mit PreRlufhammer 109 4 X X X X X X - - - - -
Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung (1b) Bagger mitleichtem
2 o gevereaung (1) g |+ [OQOOIOD|| - | - : :
3 |Vorbereitung Baufeld - Leitungsverlegung - Vortrieb Bohrgerat (1c) 109 - X X X X X X - - - - -
4 |Baugrubenverbau (2) 112 - X X X X X X - - - - -
4 |Baugrubenverbau (2) - Drehbohrgerat max. 8 h 110 2 @ CD @ CD CD CD - - - - -
5 |Baugrube ausheben (3a) - normal 114 - X X X X X X X X X X X
5 |Baugrube ausheben (3a) - normal mit Pre}lufthammer 110 4 X X X X X X X X X X X
5 [Baugrube ausheben (3a) - normal mit leichtem MeiRlel 110 4 @ CD @ CD CD CD (D (D C)D CD C)D
6 [Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Meielbagger 120 - - - - - - - X X X X
6 [Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit leichtem Meilel 112 8 - - - - - - X @ X X
6 |Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Anbaufrése 115 5 - - - - - - @ @ @
6 |Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Flachenfrése 116 4 - - - - - - X X X X
6 |Baugrube ausheben (3b) - Brechen Kalkstein mit Aushubsprengung 112 8 - - - - - - X X X X
7 |Baugrube ausheben (3c) - Verpressanker + Ausfachung 110 - - - - - - - - % g
8 [Tunnel- und Trogbauwerk herstellen (4) 112 - - - - - - - - X (D X
9 |Tunnelbauwerk iiberschiitien (5) 109 - Cx)| - - )| - - - - - - -
10 |Verkehrsfiachen wiederherstellen (6) 110 - GO GO IC)) [Cx)] - - - - -
11 |Ausbau Trdge und Haltestellen (7) 109 - - - - - - - - - - X X
12 [Cleisbau (8) 110 - - - - - - - - - - : X ; % X ;
maximal zuldssiger LwAr in dB(A) fiir Lr S IRW 98 95 95 99 96 97 104 98 0 110 101 103
maximal zuldssiger LwAr in dB(A) fiir Lr <IRW +5 103 100 100 104 101 102 109 103 - 115 106 108
maximal zuldssiger LwAr in dB(A) fiir Lr <70/75 dB(A) 113 110 110 114 111 112 119 113 - 125 116 118
Lr >70/75 dB(A)
BH: Bernhausen GOK: Gelandeoberkante LwAr; Schallleistungs-Beurteilungspegel
SI: | Sielmingen KS: Oberkante 1. Kalksteinschicht Lr: Beurteilungspegel
NH: Neuhausen LSW: Lérmschutzwand IRW:  Immissionsrichtwert
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 a C C Dl l

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Anlage 1.12 Rasterlarmkarten Baularm Ortslagen

Die Berechnungen der Rasterlarmkarten erfolgten im Rastermal3 10 x 10 m fur die Geschof3lage 1. OG.
Dargestellt ist die Pegelverteilung bei freier Schallausbreitung (ohne Schallschutzwand) tags, fur Bauphasen mit LwA,r = 109 dB(A) (z.B.
Bauphase 3 — Vorbereitung Baufeld — Leitungsverlegung — Vortrieb Bohrgerat (1c)).
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Filderstadt — Bernhausen

I}

Bernhausen
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

Sielmingen — Bereich 1

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

| NUMARCL

45.0 dB
50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB
75.0 dB
80.0 dB
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 ac:nl l

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Sielmingen - Bereich 2

[ 1> 450dB
[ ]> 500dB
[ I>550dB
> 60.0dB
7> 65.0dB
> 700dB |
[ 1> 750dB
B > 30.0dB

T T
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 ac:nl l

Sielmingen — Bereich 3

Sielmingen

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

/ \

[ > 45.0dB
[ ]> 50.0dB
[ 1> 550dB |
> 60.0dB
[> 65.0dB
> 700dB [
[ 1> 75.0dB
I - 80.0dB

T T
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ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Neuhausen a. d. F.

Neuhausen

45.0dB
50.0dB
55.0dB
60.0dB
650dB |-
70.0dB
75.0dB
80.0dB

NINAN
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Neuhausen a. d. F. — Bereich Bahnhof Teil 1

| ] | om

Neuhausen

-

e

[ ]> 45.0dB
[ ]> 50.0dB
[ ]> 55.0dB
> 60.0dB o
[ > 65.0dB

> 70.0dB
[ > 75.0dB
I - 80.0dB
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Neuhausen a. d. F. — Bereich Bahnhof Teil 2

\ | o

Neuhausen

|
_

[ 1> 450dB
> 50.0 dB

- o LSy
ey s [ 1> 550dB
P [0 > 60.0dB =
“ [ > 65.0dB
% ‘C‘ I > 700dB

cqnB™e ©° Dz

. R
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

Anlage 1.13 Rasterlarmkarte BE-Flache 3 — pot. Brecherbetrieb

Die Berechnung der Rasterlarmkarte erfolgte im Rastermalf? 10 x 10 m fiir die Geschof3lage 1. OG.
Dargestellt ist die Schallausbreitung fiir den angedachten Betrieb eines mobilen Brechers, tags.

3
y e

|

Thyssen Krupp Aufziige

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

Anlage 2 Berechnungskonfiguration Schall
Berechnungskonfiguration
Parameter Wert

Allgemein

Land Deutschl. (TA Larm)

Max. Fehler (dB) 0.10

Max. Suchradius (m) 1000.00

Mindestabst. Qu-Imm 0.00

Aufteilung

Rasterfaktor 0.50

Max. Abschnittslange (m) 1000.00

Min. Abschnittslange (m) 1.00

Min. Abschnittslange (%) 0.00

Proj. Linienquellen An

Proj. Flachenquellen An

Bezugszeit

Bezugszeit Tag (min) 960.00

Bezugszeit Nacht (min) 480.00

Zuschlag Tag (dB) 0.00

Zuschlag Ruhezeit (dB) 0.00

Zuschlag Nacht (dB) 0.00

DGM

Standardhdhe (m) 300.00

Gelandemodell

Triangulation

Reflexion

max. Reflexionsordnung 3
Reflektor-Suchradius um Qu 100.00
Reflektor-Suchradius um Imm 100.00

Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00
Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00

Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.10

Industrie (ISO 9613)

Seitenbeugung mehrere Obj
Hin. in FQ schirmen diese nicht ab An

Abschirmung

ohne Bodendampf. Gber Schirm

Dz mit Begrenzung (20/25)

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3

3.020.00.0

Temperatur (°C) 10
rel. Feuchte (%) 70
Bodenabsorption G 1.00
Windgeschw. fir Kaminrw. (m/s) 3.0

Stral3e (RLS-90)

Streng nach RLS-90

Schiene (Schall 03 (1990))

Streng nach Schall 03 / Schall-Transrapid

Fluglarm (???)

Streng nach AzB
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ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Anlage 3 Berechnungsergebnisse Erschitterungsimmissionen
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 a C C Dn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-01-0G1 1 Bernhausen
Filderbahnstr. 52 0G1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 19m
Baubereich : Tunnel
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glinstig unglinstig glinstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.3 0.69 0.68 1.6 0.86 2.40
Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.13 0.33 0.3 0.77 0.41 1.16

Baugrubenverbau

Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.3 0.69 0.68 1.6 0.86 2.40

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.21 0.53 0.48 1.21 0.66 1.82

Tunnelbauwerk iiberschiitten

Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 431 10.87 0.21 0.53 0.48 1.21 0.66 1.82

Verkehrsflachen wiederherstellen

Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.21 0.53 0.48 1.21 0.66 1.82
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.21 0.53 0.48 1.21 0.66 1.82
Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.13 0.33 0.3 0.77 0.41 1.16

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.69 1.60 0.86 2.40
wesentliche Stérquelle = MeiBelbagger
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 a C C Dn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-02-0G1 2 Bernhausen
Filderbahnstr. 54 0G1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 145 m
Baubereich : Tunnel
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glinstig unglinstig glinstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.39 0.91 0.9 2.1 1.14 3.15
Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.17 0.44 0.4 1.01 0.55 1.52

Baugrubenverbau

Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.39 0.91 0.9 2.1 1.14 3.15

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39

Tunnelbauwerk iiberschiitten

Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 431 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39

Verkehrsflachen wiederherstellen

Maschinen
Ruttelwalze) 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39
Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.17 0.44 0.4 1.01 0.55 1.52

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.91 2.10 1.14 3.15
wesentliche Stérquelle = MeiBelbagger
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 a C C Dn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-03-0G1 3 Bernhausen
Filderbahnstr. 58 0G1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 14 m
Baubereich : Tunnel
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glinstig unglinstig glinstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.4 0.94 0.93 2.17 1.18 3.26
Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.18 0.45 0.41 1.04 0.56 1.56

Baugrubenverbau

Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.4 0.94 0.93 2.17 1.18 3.26

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.28 0.71 0.65 1.65 0.89 2.48

Tunnelbauwerk iiberschiitten

Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 431 10.87 0.28 0.71 0.65 1.65 0.89 2.48

Verkehrsflachen wiederherstellen

Maschinen
Ruttelwalze) 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.28 0.71 0.65 1.65 0.89 2.48
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.28 0.71 0.65 1.65 0.89 2.48
Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.18 0.45 0.41 1.04 0.56 1.56

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.94 2.17 1.18 3.26
wesentliche Stérquelle = MeiBelbagger
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 a C C Dn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-04-0G1 4 Bernhausen
Filderbahnstr. 66 0G1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 145 m
Baubereich : Tunnel
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glinstig unglinstig glinstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.39 0.91 0.9 2.1 1.14 3.15
Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.17 0.44 0.4 1.01 0.55 1.52

Baugrubenverbau

Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.39 0.91 0.9 2.1 1.14 3.15

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39

Tunnelbauwerk iiberschiitten

Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 431 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39

Verkehrsflachen wiederherstellen

Maschinen
Ruttelwalze) 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39
Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.17 0.44 0.4 1.01 0.55 1.52

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.91 2.10 1.14 3.15
wesentliche Stérquelle = MeiBelbagger

6296_55_b_rev5.docx Anlagen



Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 a C C Dn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-05-0G1 5 Bernhausen
Miihlenstr. 10 0G1
Bauart der Etagendecken: Holz H
geringster Abstand zum Baubereich : 20 m
Baubereich: Tunnel
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glinstig unglinstig glinstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]
Vorbereitung Baufeld
Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.28 0.66 0.65 1.52 0.83 2.28
Rittelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.13 0.32 0.29 0.73 0.40 1.10
Baugrubenverbau
Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.28 0.66 0.65 1.52 0.83 2.28
Tunnel- und Trogbauwerk herstellen
Maschinen
Riittelwalze| 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.2 0.5 0.46 1.15 0.63 1.73
Tunnelbauwerk iiberschiitten
Maschinen
Riittelwalze| 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.2 0.5 0.46 1.15 0.63 1.73
Verkehrsflachen wiederherstellen
Maschinen
Riittelwalze| 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.2 0.5 0.46 1.15 0.63 1.73
Riittelwalze| 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.2 0.5 0.46 1.15 0.63 1.73
Rittelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.13 0.32 0.29 0.73 0.40 1.10
max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.66 1.52 0.83 2.28

wesentliche Stérquelle = MeiBelbagger
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 a C C Dn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-06-0G1 6 Bernhausen
Miihlenstr. 7/2 0G1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 16.5 m
Baubereich : Tunnel
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glinstig unglinstig glinstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld
Maschinen

MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.34 0.8 0.79 1.84 1.00 2.76

Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.15 0.38 0.35 0.88 0.48 1.32
Baugrubenverbau
Maschinen

MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.34 0.8 0.79 1.84 1.00 2.76
Tunnel- und Trogbauwerk herstellen
Maschinen

Ruttelwalze) 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.24 0.61 0.55 1.4 0.76 2.10
Tunnelbauwerk iberschiitten
Maschinen

Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.24 0.61 0.55 1.4 0.76 2.10
Verkehrsflichen wiederherstellen
Maschinen

Ruttelwalze) 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.24 0.61 0.55 1.4 0.76 2.10

Rittelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.24 0.61 0.55 1.4 0.76 2.10

Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.15 0.38 0.35 0.88 0.48 1.32

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.80 1.84 1.00 2.76

wesentliche Stérquelle = MeiBelbagger
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 a C C Dn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-07-0G1 7 Bernhausen
Heubergstr. 13 0G1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 235 m
Baubereich : Trog
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glinstig unglinstig glinstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.24 0.56 0.55 1.29 0.70 1.94
Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.11 0.27 0.25 0.62 0.34 0.93

Baugrubenverbau

Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.24 0.56 0.55 1.29 0.70 1.94

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.17 0.43 0.39 0.98 0.54 1.47

Tunnelbauwerk iiberschiitten

Maschinen
Ruttelwalze 1 0 kNm 431 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflachen wiederherstellen

Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.17 0.43 0.39 0.98 0.54 1.47
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.17 0.43 0.39 0.98 0.54 1.47
Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.11 0.27 0.25 0.62 0.34 0.93

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.56 1.29 0.70 1.94
wesentliche Stérquelle = MeiBelbagger
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

10-08-0G1 8 Sielmingen
Alemannenstr. 26 0G1

Bauart der Etagendecken: Beton B

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

geringster Abstand zum Baubereich : 145 m
Baubereich : Trog
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glinstig unglinstig glinstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld
Maschinen

MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.39 0.91 0.9 2.1 1.14 3.15

Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.17 0.44 0.4 1.01 0.55 1.52
Baugrubenverbau
Maschinen

MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.39 0.91 0.9 2.1 1.14 3.15
Tunnel- und Trogbauwerk herstellen
Maschinen

Ruttelwalze) 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39
Tunnelbauwerk iberschiitten
Maschinen

Ruttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Verkehrsflichen wiederherstellen
Maschinen

Ruttelwalze) 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39

Rittelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39

Ruttelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.91 2.10 1.14 3.15

wesentliche Stérquelle = MeiBelbagger
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-09-0G2 9 Sielmingen
Alemannenstr. 20 0G2
Bauart der Etagendecken: Holz H
geringster Abstand zum Baubereich : 195 m
Baubereich : Trog
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G2
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glinstig unglinstig glinstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]
Vorbereitung Baufeld
Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.29 0.68 0.67 1.56 0.85 2.34
Rittelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.13 0.32 0.3 0.75 0.40 1.13
Baugrubenverbau
Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.29 0.68 0.67 1.56 0.85 2.34
Tunnel- und Trogbauwerk herstellen
Maschinen
Riittelwalze| 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.2 0.51 0.47 1.18 0.64 1.77
Tunnelbauwerk iiberschiitten
Maschinen
Riittelwalze| 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Verkehrsflachen wiederherstellen
Maschinen
Riittelwalze| 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.2 0.51 0.47 1.18 0.64 1.77
Riittelwalze| 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.2 0.51 0.47 1.18 0.64 1.77
Rittelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.68 1.56 0.85 2.34

wesentliche Stérquelle = MeiBelbagger
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

10-10-0G1 10 Sielmingen

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Alemannenstr. 14 0G1
Bauart der Etagendecken: Beton B
geringster Abstand zum Baubereich : 16 m
Baubereich : Trog
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glinstig unglinstig glinstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]
Vorbereitung Baufeld
Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.35 0.82 0.81 1.9 1.03 2.85
Rittelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.16 0.39 0.36 0.91 0.49 1.37
Baugrubenverbau
Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.35 0.82 0.81 1.9 1.03 2.85
Tunnel- und Trogbauwerk herstellen
Maschinen
Riittelwalze| 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.25 0.62 0.57 1.44 0.78 2.16
Tunnelbauwerk iiberschiitten
Maschinen
Riittelwalze| 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Verkehrsflachen wiederherstellen
Maschinen
Riittelwalze| 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.25 0.62 0.57 1.44 0.78 2.16
Riittelwalze| 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.25 0.62 0.57 1.44 0.78 2.16
Rittelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.82 1.90 1.03 2.85

wesentliche Stérquelle = MeiBelbagger
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-11-0G1 11 Sielmingen
Bahnhofstr. 81 0G1
Bauart der Etagendecken: Holz H
geringster Abstand zum Baubereich : 5.5 m
Baubereich : Trog
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glinstig unglinstig glinstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]
Vorbereitung Baufeld
Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 1.02 2.4 2.36 5.53 3.00 8.30
Rittelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.46 1.15 1.05 2.65 1.44 3.98
Baugrubenverbau
Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 1.02 2.4 2.36 5.53 3.00 8.30
Tunnel- und Trogbauwerk herstellen
Maschinen
Riittelwalze| 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.72 1.82 1.66 4,19 2.28 6.29
Tunnelbauwerk iiberschiitten
Maschinen
Riittelwalze| 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Verkehrsflachen wiederherstellen
Maschinen
Riittelwalze| 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.72 1.82 1.66 4,19 2.28 6.29
Riittelwalze| 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.72 1.82 1.66 4,19 2.28 6.29
Rittelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
max. Schwingschnelle [mm/s] = 2.40 5.53 3.00 8.30

wesentliche Stérquelle = MeiBelbagger
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dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-12-0G1 12 Sielmingen
Bahnhofstr. 82 0G1
Bauart der Etagendecken: Beton B
geringster Abstand zum Baubereich : 7.5 m
Baubereich : Trog
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glinstig unglinstig glinstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]
Vorbereitung Baufeld
Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.75 1.76 1.73 4.06 2.20 6.09
Rittelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.33 0.84 0.77 1.94 1.05 2.91
Baugrubenverbau
Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.75 1.76 1.73 4.06 2.20 6.09
Tunnel- und Trogbauwerk herstellen
Maschinen
Riittelwalze| 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.53 1.33 1.22 3.07 1.66 4,61
Tunnelbauwerk iiberschiitten
Maschinen
Riittelwalze| 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Verkehrsflachen wiederherstellen
Maschinen
Riittelwalze| 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.53 1.33 1.22 3.07 1.66 4.61
Riittelwalze| 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.53 1.33 1.22 3.07 1.66 4,61
Rittelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
max. Schwingschnelle [mm/s] = 1.76 4.06 2.20 6.09

wesentliche Stérquelle = MeiBelbagger
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 a C C Dn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-13-0G1 13 Neuhausen

Max-Eyth-Str. 50 0G1
Bauart der Etagendecken: Beton B
geringster Abstand zum Baubereich : 18 m
Baubereich : leicht.Trog
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glnstig unglinstig glnstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen
MeiRelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00
Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.14 0.35 0.32 0.81 0.44 1.22

Baugrubenverbau
Maschinen

MeiRelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen
Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.22 0.56 0.51 1.28 0.70 1.92

Tunnelbauwerk liberschiitten
Maschinen
Rittelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflichen wiederherstellen

Maschinen
Rittelwalze 0 0.5 kNm 431 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Rittelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Rittelplatte 0 0.2 kNm 431 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.56 1.28 0.70 1.92

wesentliche Stérquelle = Rittelwalze
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 a C C Dn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-14-0G1 14 Neuhausen

Max-Eyth-Str. 46 0G1
Bauart der Etagendecken: Beton B
geringster Abstand zum Baubereich : 10 m
Baubereich : leicht.Trog
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glnstig unglinstig glnstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen
MeiRelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00
Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.25 0.63 0.58 1.46 0.79 2.19

Baugrubenverbau
Maschinen

MeiRelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen
Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.4 1 0.91 2.31 1.25 3.47

Tunnelbauwerk liberschiitten
Maschinen
Rittelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflichen wiederherstellen

Maschinen
Rittelwalze 0 0.5 kNm 431 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Rittelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Rittelplatte 0 0.2 kNm 431 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
max. Schwingschnelle [mm/s] = 1.00 231 1.25 3.47

wesentliche Stérquelle = Rittelwalze
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 a C C Dn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-15-0G1 15 Neuhausen

Max-Eyth-Str. 38 0G1
Bauart der Etagendecken: Beton B
geringster Abstand zum Baubereich : 10.5 m
Baubereich : leicht.Trog
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glnstig unglinstig glnstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen
MeiRelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00
Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.24 0.6 0.55 1.39 0.75 2.09

Baugrubenverbau
Maschinen

MeiRelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.38 0.95 0.87 2.2 1.19 3.30

Tunnelbauwerk liberschiitten

Maschinen
Ruttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflichen wiederherstellen

Maschinen
Rittelwalze 0 0.5 kNm 431 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Rittelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Rittelplatte 0 0.2 kNm 431 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.95 2.20 1.19 3.30

wesentliche Stérquelle = Rittelwalze
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 a C C Dn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-16-0G1 16 Neuhausen

Max-Eyth-Str. 34 0G1
Bauart der Etagendecken: Beton B
geringster Abstand zum Baubereich : 11.5m
Baubereich : leicht.Trog
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glnstig unglinstig glnstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen
MeiRelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00
Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.22 0.55 0.5 1.27 0.69 1.91

Baugrubenverbau
Maschinen

MeiRelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.34 0.87 0.8 2.01 1.09 3.02

Tunnelbauwerk liberschiitten

Maschinen
Ruttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflichen wiederherstellen

Maschinen
Rittelwalze 0 0.5 kNm 431 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Rittelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Rittelplatte 0 0.2 kNm 431 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.87 2.01 1.09 3.02

wesentliche Stérquelle = Rittelwalze
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 a C C Dn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-17-EG 17 Neuhausen
Max-Eyth-Str. 24 0G1
Bauart der Etagendecken: Beton B
geringster Abstand zum Baubereich : 10 m
Baubereich : leicht.Trog
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glnstig unglinstig glnstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen
MeiRelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00
Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.25 0.63 0.58 1.46 0.79 2.19

Baugrubenverbau
Maschinen

MeiRelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen
Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.4 1 0.91 2.31 1.25 3.47

Tunnelbauwerk liberschiitten
Maschinen
Rittelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflichen wiederherstellen

Maschinen
Rittelwalze 0 0.5 kNm 431 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Rittelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Rittelplatte 0 0.2 kNm 431 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
max. Schwingschnelle [mm/s] = 1.00 231 1.25 3.47

wesentliche Stérquelle = Rittelwalze
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 a C C Dn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-18-0G1 18 Neuhausen

Max-Eyth-Str. 22 0G1
Bauart der Etagendecken: Beton B
geringster Abstand zum Baubereich : 9m
Baubereich : leicht.Trog
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glnstig unglinstig glnstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen
MeiRelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00
Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.28 0.7 0.64 1.62 0.88 2.43

Baugrubenverbau
Maschinen

MeiRelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.44 1.11 1.02 2.56 1.39 3.84

Tunnelbauwerk liberschiitten

Maschinen
Ruttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflichen wiederherstellen

Maschinen
Rittelwalze 0 0.5 kNm 431 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Rittelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Rittelplatte 0 0.2 kNm 431 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
max. Schwingschnelle [mm/s] = 1.11 2.56 1.39 3.84

wesentliche Stérquelle = Rittelwalze
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5 a C C Dn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-19-0G1 19 Neuhausen

Bernhduser Str. 3 0G1
Bauart der Etagendecken: Beton B
geringster Abstand zum Baubereich : 285 m
Baubereich : ebenerdig
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle 0G1
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glnstig unglinstig glnstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen
MeiRelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00
Ruttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.09 0.22 0.2 0.51 0.28 0.77

Baugrubenverbau
Maschinen

MeiRelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen
Ruttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.14 0.35 0.32 0.81 0.44 1.22

Tunnelbauwerk liberschiitten
Maschinen
Rittelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflichen wiederherstellen

Maschinen
Rittelwalze 0 0.5 kNm 431 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Rittelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Rittelplatte 0 0.2 kNm 431 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.35 0.81 0.44 1.22

wesentliche Stérquelle = Rittelwalze
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-20 20 Sielmingen
Mercedesstr. EG
Bauart der Etagendecken: Beton B
geringster Abstand zum Baubereich : 11m
Baubereich : Trog
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle EG
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glnstig unglinstig glnstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]
Vorbereitung Baufeld
Maschinen
MeiRelbagger 0.3 kNm 7.9 18.52 0.51 1.2 1.18 2.77 1.50 4.16
Riittelplatte 0.2 kNm 4.31 10.87 0.23 0.57 0.53 1.33 0.71 2.00
Baugrubenverbau
Maschinen
MeiRelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.51 1.2 1.18 2.77 1.50 4.16
Tunnel- und Trogbauwerk herstellen
Maschinen
Rittelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.36 0.91 0.83 2.1 1.14 3.15
Tunnelbauwerk iiberschiitten
Maschinen
Rittelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Verkehrsflachen wiederherstellen
Maschinen
Rittelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.36 0.91 0.83 2.1 1.14 3.15
Rittelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.36 0.91 0.83 2.1 1.14 3.15
Riittelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
max. Schwingschnelle [mm/s] = 1.20 2.77 1.50 4.16

wesentliche Stérquelle = MeiRelbagger
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

10-21 21 Neuhausen
Bernhauser Str. 35 EG
Bauart der Etagendecken: Beton B
geringster Abstand zum Baubereich : 13 m
Baubereich : leicht.Trog
Einsatz max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle EG
Maschine |Energieeintrag Proportionalitatsfaktor k horiz. vert. hor. vert.
1=ja; 0=nein |in den Boden glnstig unglinstig glnstig unglinstig glnstig unglinstig [mm/s] [mm/s]
Vorbereitung Baufeld
Maschinen
MeiRelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00
Riittelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.19 0.49 0.44 1.12 0.61 1.68
Baugrubenverbau
Maschinen
MeiRelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00
Tunnel- und Trogbauwerk herstellen
Maschinen
Rittelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.3 0.77 0.7 1.77 0.96 2.66
Tunnelbauwerk liberschiitten
Maschinen
Rittelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Verkehrsflachen wiederherstellen
Maschinen
Rittelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Rittelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
Riittelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00
max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.77 1.77 0.96 2.66

wesentliche Stérquelle = Rittelwalze
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Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 5
ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Anlage 4 Geologische Gelandeschnitte
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ENVIRONMENTAL CONSULTANTS
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ENVIRONMENTAL CONSULTANTS
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ENVIRONMENTAL CONSULTANTS
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