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0.3 Begriffsdefinitionen, Abklrzungen, Indizes
AKTERM Ausbreitungsklassenzeitreihe
Aufpunkte Aufpunkte sind diejenigen Punkte in der Umgebung der

Anlage, fur die eine rechnerische Ermittlung der
Zusatzbelastung (Immissionsprognose) vorgenommen wird.

do Verdrangungshohe

DWD Deutscher Wetterdienst

Emissionen Emissionen im Sinne der TA Luft sind die von einer Anlage
ausgehenden Luftverunreinigungen.

FNP Flachennutzungsplan

Immissionen Immissionen im Sinne der TA Luft sind auf Menschen,

Tiere, Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphére
oder Kulturguter und Sachguter einwirkende
Luftverunreinigungen.

10 Immissionsort

NEA Netzersatzaggregat

TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
Zo Bodenrauhigkeit

Zusatzbelastung Die Kenngrof3e flr die Zusatzbelastung ist der

Immissionsbeitrag, der durch das beantragte VVorhaben
voraussichtlich (bei geplanten Anlagen) oder tatséchlich (bei
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bestehenden Anlagen) hervorgerufen wird.
0.4 Quellen- und Grundlagenverzeichnis

o Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerdusche, Erschutterungen und ahnliche Vorgange (BImSchG)

o Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA

Luft)

o Flachennutzungsplan der Stadt Stuttgart

o VDI

3790 Blatt 3: Emissionen von Gasen, Geriichen und Stauben aus diffusen Quellen:

Lagerung, Umschlag und Transport von Schiittgltern, Fassung vom Januar 2010

o VDI 3945 Blatt 3: Umweltmeteorologie - Atmospharische Ausbreitungsmodelle - Parti-
kelmodell

o Programmbeschreibung LASAT 3.2, Dr. Janicke
o Ortsbesichtigung am 03. April 2013
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1 Aufgabenstellung

An der S-Bahn Station Hauptbahnhof soll an dem Ausgang Lautenschlagerstralle gepruft wer-
den, ob wahrend eines Brandfalles und dementsprechenden Austrittes von Rauchgasen uber ei-
nen Abluftkamin der Entrauchungsanlage, die direkt angrenzenden Immobilien durch die Rauch-
abgase beeintrachtigt werden.

Gegenstand des Gutachtens ist einzig die Betrachtung des Betriebes der Entrauchungsanlage
wéhrend eines Brandfalles (sogenannter nicht bestimmungsgeméler Betrieb).

Als schutzwirdige Objekte werden die direkt angrenzenden Immobilien an dem Ausgang be-
trachtet.
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2 Standortbeschreibung

2.1 Lage der Anlage in der Landschaft, im Ort und Werk

Es wird nachfolgend eine Kurzbeschreibung des Standortes der Anlage gegeben, um Zusam-
menhange mit der zu erstellenden Ausbreitungsrechnung ganzheitlich beurteilen zu kénnen. Die
nachfolgende Tabelle gibt einleitend einen Uberblick tber die administrative Einordnung des
begutachteten Standortes.

TABELLE 1: VERWALTUNGSMARIGE EINORDNUNG DES BEGUTACHTETEN STANDORTES
Verwaltungsbereich Zustandigkeit

Bundesland : Baden - Wirttemberg

Stadt : Stuttgart

Rechtswert : 3513260

Hochwert : 54 04 020

GemaR Nr. 4.6.2.5 TA Luft ist das Beurteilungsgebiet die Flache, die sich vollstandig innerhalb
eines Kreises um den Emissionsschwerpunkt mit einem Radius befindet, der dem 50-fachen der
tatséchlichen Schornsteinhdhe entspricht; mindestens jedoch 1 km.

Es sind Austrittshéhen von Emissionen mit einer Hohe von max. 5 m dber Flur existent.

Auf Grund des raumlichen Betrachtungsbereiches (direkter Umkreis von ca. 20 m um den S-
Bahn- Ausgang), erfolgt die Betrachtung im gutachterlichen Ermessen — Betrachtung des nicht
bestimmungsgemalien Betriebs der Entrauchungsanlagen im Brandfall — und weichen von den
Vorgaben der TA Luft ab.

Es erfolgt die Berticksichtigung des Beurteilungsgebietes mit einem Radius von 250 m um den
Bereich der S- Bahn Station Hauptbahnhof.

Im Anhang zu vorliegender Ausbreitungsrechnung ist in einer topographischen Karte im Mal-
stab 1 : 5.000 der Standort der S- Bahn Station gekennzeichnet.

2.2 Immissionsorte
In der folgenden Tabelle sind die direkten Bebauungen dargestellt.

TABELLE 2: KENNZEICHNUNG DER UMLIEGENDEN BEBAUUNG
Immissions- Richtung Nutzung - Gebietseinstufung Foto
ort- Nr.
01 West Lautenschlagerstralie 4
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Immissions- Richtung Nutzung - Gebietseinstufung Foto
ort- Nr.
102 Ost Kronenstralie 4

2.3 Kaltluftbetrachtung
Trifft fur die Betrachtungen im Brandfall nicht zu.
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3 Methodik der Ausbreitungsrechnung nach Anhang 3 der TA Luft

3.1 Allgemeines - Modell LASAT 3.2
3.1.1  Allgemeines

LASAT (Lagrange Simulation von Aerosol - Transport) ist ein Modell zur Berechnung der Aus-
breitung von Spurenstoffen in der Atmosphare, das in einem Computerprogramm realisiert ist.
LASAT ist ein Episodenmodell, d. h. es berechnet den zeitlichen Verlauf der Stoffkonzentration
in einem vorgegebenen Rechengebiet, wobei alle fur die Ausbreitung wichtigen Grol3en als Zeit-
reihe vorgegeben werden. Bei der Ausbreitungsrechnung wird fur eine Gruppe repréasentativer
Stoffteilchen der Transport und die turbulente Diffusion durch einen Zufallsprozess auf dem
Computer berechnet (Lagrange Simulation).

Das Gelénde kann eben oder gegliedert sein und Gebdude enthalten, deren Umstrdmung bertick-
sichtigt wird. In ebenem Gelande werden die zeitabhadngigen meteorologischen GroéRen durch ein
ebenes Grenzschichtmodell beschrieben. Dieses greift auf einfache Parameter zur Charakterisie-
rung der Wettersituation zurilick, wie z. B. eine Klassierung nach TA Luft oder KTA, oder es
wird direkt Gber die Monin - Obukhov - Lange und die Mischungsschichthohe parametrisiert.
Dartber hinaus kénnen aber auch Vertikalprofile, wie sie von SODAR- Geréten zur Verfligung
gestellt werden, oder Messreihen eines Ultraschall- Anemometers verarbeitet werden. Fir kom-
plexes Gelénde ist im meteorologischen Préprozessor ein diagnostisches Windfeldmodell inte-
griert, das fur indifferente und stabile Schichtung einsetzbar ist. Das diagnostische Windfeldmo-
dell kann auch die Umstromung von Geb&uden berechnen und dabei die im Lee auftretende Re-
zirkulation und die erhohte Turbulenz modellieren. Gebdude diirfen auch im gegliederten Gelan-
de stehen. Dreidimensionale Wind- und Turbulenzfelder kdnnen auch explizit vorgegeben wer-
den. Das vorliegende Modell hat seinen Ursprung in den Forschungsmodellen LASAT-A und
LASAT-C, die ursprunglich bei der Dornier GmbH entwickelt (Janicke 1983, 1985, 1987-A )
und dort in einer Reihe von Forschungsvorhaben (Axenfeld und Janicke 1984; Janicke und A-
xenfeld, 1988; Tully et al., 1985) eingesetzt worden sind. Der Modell Algorithmus wurde inzwi-
schen jedoch verallgemeinert und das Programm neu konzipiert und in der Programmiersprache
ANSI-C neu geschrieben. Fir einige der im Folgenden aufgefihrten Leistungsmerkmale (z. B.
Anzahl zul&ssiger Emissionsquellen) sind Maximalwerte angegeben. Diese konnen haufig auch
uberschritten werden. Ob das mdglich ist, hangt von der verwendeten Rechnerkonfiguration und
der Kombination von Leistungsmerkmalen ab und muss im Einzelfall gepruft werden.

3.1.2  Das Ausbreitungsprogramm Lasat

() Beurteilungs- Rechengebiet:  Lokaler und regionaler Bereich (bis etwa 200 km Ent-
gebiet fernung), atmosphérische Grenzschicht (bis etwa
2.000 m Hohe).

Rechennetz: Horizontal: Aquidistante Maschen mit einer Ma-
schenweite typischerweise zwischen 5 m und 10 km;
Anzahl der Maschen pro Raumrichtung maximal 100;
maximale Ausdehnung 400 x 400 km.
Vertikal: Einteilung in maximal 50 beliebige Interval-

le.
Netzschachte-  Bis zu 5 ineinander geschachtelte Netze. Anderung der
lung: Maschenweite zwischen den Netzstufen um einen Fak-
tor 2. Definition von Quellen und Geb&uden im feins-
ten Netz.
Randbedingun- Horizontal offen oder periodisch, nach oben offen oder
gen: geschlossen.
B +49 371 27195-0 info@ib-shn.de 2013-08-23 (--h VN
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(b) Gelande Charakterisierung durch Angabe einer Rauhigkeitslan-

ge und Verdrangungshohe, auch rdumlich variabel
(Landnutzungsklassen).

Vergabe eines Gelandeprofils.

(c) Gebaude Definition als Quader, runder Turm oder Polygonzug
mit fester Hohe, maximal 200 Gebdaude.

In gegliedertem Gel&nde Dachneigung parallel zum
Gelandeprofil.

Bei Netzschachtelung Berticksichtigung der Gebaude
nur im feinsten Netz.

(d) Quellen Angabe von Punkt-, Linien-, Flachen-, Volumen und
Raster-Quellen, maximal 200 Quellen.

Parametrische Erfassung einer Abgasfahnentberho-
hung nach VDI 3782 Blatt 3.

(e) Stoffe Bundelung von Stoffen (maximal 60) zu Stoffgruppen
(maximal 5).

Zuordnung einer Sedimentationsgeschwindigkeit zu
jeder Stoffgruppe. Bei sedimentierendem Staub auch
Vorgabe einer kontinuierlichen KorngréRenverteilung.

Angabe von Quellstarke, Depositionsgeschwindigkeit
(trockene Deposition), chemische Umsetzungsraten
(Umsetzungen 1.0rdnung) fiir jeden Stoff.

(f) Rechenzeit, Stichprobenfehler Rechenzeit und Stichprobenfehler kdnnen Gber die
Anzahl der verwendeten Simulationsteilchen kontrol-
liert werden: Entweder durch die Angabe, wie viel
Masse eines Stoffes von einem Simulationsteilchen
transportiert wird oder (ber die Angabe, wie viele Si-
mulationsteilchen pro Sekunde Simulationszeit freige-

setzt werden.

(g) Zeitreihen Vorgabe von Quell- und Stoffparametern als Zeitreihe
(maximal 9999 Intervalle).

(h) Ergebnisse Die uber die einzelnen Gitterzellen gemittelten Kon-

zentrationswerte, trockene Depositionsflusse fur eine
fortlaufende Folge von Zeitintervallen.

Schétzung des Stichprobenfehlers fiir jeden Konzentra-
tionswert.

3.1.3  Das Grenzschichtprogramm Lprprf

Das Grenzschichtprogramm (meteorologischer Praprozessor) berechnet die meteorologischen
Profilfunktionen auf dem vertikalen Rechennetz (Windgeschwindigkeit, Windrichtung, horizon-
tale und vertikale Windgeschwindigkeitsfluktuationen, Austauschkoeffizienten und Lagrange-
Korrelationszeiten).

a) Im einfachsten Fall Vorgabe der Windgeschwindigkeit und Windrichtung in einer
Messhohe (Anemometerhthe) sowie VVorgabe der Stabilitatsklasse nach Klug/Manier.

@ +49 371 27195-0 info@ib-shn.de 2013-08-23 :--h IJ \JJ
B +49 371 27195-20 www.ib-shn.de Bau-Aniagen-umweitieonni () 1 1 {1} ®

H:\GUTACHT\DB_Station_Stuttgart\2013_00Gutachten_Brandfal\DB_Stuttgart25Staub_Brandfall_Hbf.docx



mailto:info@ib-shn.de
http://www.ib-shn.de/

Projekt Gutachten Staub im Brandfall - Stuttgart Hauptbahnhof

Auftraggeber ZERNA Planen & Priifen GmbH z / N 1s .‘ﬁ
Bearbeiter Beratende Ingenieure SHN GmbH
- Seite 11 -
b) Vorgabe von Profilwerten fir bis zu 20 Messhéhen, lineare Interpolation zwischen den
Messhdhen, jenseits dieser stetigen Fortsetzung mit den theoretischen Profilfunktionen.
C) Bestimmung der Stabilitat der atmosphérischen Schichtung nach KTA 1508.
d) Vorgabe als Zeitreihe (maximal 9999 Intervalle) von Profilwerten, Monin- Obukhov-
Lange, Mischungsschichthohe, Stabilitatsklasse und Schubspannungsgeschwindigkeit.
e) Direkte Ubernahme von Daten-Files des Ultraschall Anemometers USATS3.
f) Eei koorlr)1plexem Geldnde Einbeziehung eines diagnostischen Windfeldmodells (siehe
prwnd).

3.1.4  Das Windfeldprogramm Lprwnd

Mit dem diagnostischen Windfeldmodell wird aus den vorgegebenen Profilfunktionen und den
Angaben Uber Gelandebeschaffenheit und Gebédude ein dreidimensionales, divergenzfreies
Windfeld berechnet.

a) Berlcksichtigung von komplexem Gelande (Erdoberflache, Gebaude) in den Randbe-
dingungen.

b) Modellierung der Gebaudeumstromung unter Bericksichtigung von Rezirkulation und
erhohter Diffusion im Nachlaufgebiet.

C) Sammlung von berechneten Windfeldern in Windfeldbibliotheken, von wo aus sie bei
Bedarf fir Ausbreitungsrechnungen abgerufen werden.

d) Ubernahme von Windfeldern auch aus anderen Programmsystemen.

3.1.5  Zusatzprogramme

(@) Programme zur Darstellung  Tabellarische Darstellung von Schnittebenen, Abspei-
von LASAT Binardateien chern von Schnittebenen als Text oder LASAT-
HPGL- Dateien.

Grafische Darstellung von Konzentrationsverteilungen
und Windfeldern. Isoliniendarstellung, Uberlagerung
von Gelandeprofilen in Form von Isolinien, Darstel-
lung von Quell- und Gebaudeumrissen, Uberlagerung
von LASAT- HPGL- Grafiken.

(b) Programme zur Auswertung  Austal2000- konforme Auswertung der Ergebnisse mit
von Konzentrationsverteilun- lopxtr, lopcsm oder lopqgtl.
gen

Es wird die neuste Version von LASAT 3.2 genutzt. Entsprechend den Vorgaben des Handbu-
ches wird eine Austal2000- konforme Berechnung durchgefiihrt. Die entsprechenden Parameter
kdénnen dem Anhang entnommen werden (Ausdruck der Eingabedateien).

Die Ausbreitungsrechnung entsprechend Anhang 3 der TA Luft ist als Zeitreihenrechnung Uber
jeweils ein Jahr oder auf der Basis einer mehrjéhrigen Haufigkeitsverteilung von Ausbreitungssi-
tuationen nach dem im Anhang 3 der TA Luft beschriebenen Verfahren unter Verwendung des
Partikelmodells der Richtlinie VDI 3945 Blatt 3 (Ausgabe September 2000) und unter Ber(ck-
sichtigung weiterer Richtlinien durchzufiihren. Das im Rahmen der vorliegenden Untersuchung
genutzte Programm LASAT 3.2 erfiillt diese Bedingungen vollstandig.

Die pdf- Version des Referenzbuches kann sehr gern an die betreffende Behdrde weitergeleitet
werden. Die zustandige Behorde kann vom Ing.-Biiro Janicke ebenfalls eine kostenfreie Demo-
Version anfordern, mit der die Beispiele (insbesondere zu AUSTALZ2000) nachgerechnet werden
konnen.
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4 Modellierung der Emissions- und Immissionssituation fur den Brandfall
4.1 Darstellung der von der Anlage ausgehenden Emissionen

Grundlage der Emissionsberechnungen bilden die ibergebenen Unterlagen des Auftraggebers.
411  Berechnung der Staubemissionen im Brandfall und Eingabeparameter in LASAT

Wahrend eines Brandfalles erfolgt eine Freisetzung von Ruf3- und Staubpartikeln. Diese werden
aus den unterirdischen Bauwerken abgesaugt und tber Abluftkamine an den jeweiligen S- Bahn-
Stationen in die Atmosphére abgefuhrt.

Wahrend eines Brandes werden verschiedene Warmemengen sowie Staubpartikel freigesetzt. Es
werden verschiedene Betrachtungen zum Staubausstol} wéhrend eines Brandfalles berticksich-
tigt.

Grundlage zur Berechnungen der Staubmassenstrome bei unterschiedlicher Warmefreisetzung
bilden die Angaben aus dem Anwenderbuch ,,Bemessungsbriande fiir S- Bahnen und den Ge-
mischten Reisezugverkehr®, 21. Juni 2010.

In der folgenden Tabelle ist die Berechnung der Massenstrome Staub bei verschiedenen Warme-
freisetzungsraten dargestellt.

TABELLE 3: BERECHNUNG RESULTIERENDE EMISSIONSMASSENSTROME AN STAUB
Effektive Verbren- Warmefreisetzung? resultierender Gesamt- resultierender Massen-
nungswarme® massenstrom strom Ruf}/Fein-Staub
Ruf}/Fein-Staub (10% Gesamtmassen-
strom)
[k/kg] [MWIs] [g/s] [o/s]
15.000 5 333 33,333
15.000 10 667 66,667
15.000 20 1.333 133,333
15.000 30 2.000 200,000
15.000 40 2.667 266,667
15.000 50 3.333 333,333
15.000 55 3.667 366,667

Fur die Emissions- und Immissionsmodellierung erfolgt die Berticksichtigung flr eine Warme-
freisetzung bei 5 MW (Beginn/ Ende des Brandes) und 55 MW (HOhepunkt des Brandes) bel
verschiedenen angenommenen Ablufttemperaturen.

In der folgenden Tabelle sind die Eingabeparameter fiir die verschiedenen bericksichtigten
Brandszenarien an der S-Bahn- Station Hauptbahnhof dargestellt.

! Anwenderbuch ,Bemessungsbrinde fiir S- Bahnen und den Gemischten Reisezugverkehr®, 21. Juni 2010, Seite 17

2 Anwenderbuch ,Bemessungsbrinde fiir S- Bahnen und den Gemischten Reisezugverkehr®, 21. Juni 2010, Seite 5
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TABELLE 4: QUELLE K01 — ENTRAUCHUNG HAUPTBAHNHOF
Warmefrei- Flache Abluft- Kaminhéhe | Temperatur Massen- Volumen- Abluftge-
setzungsrate | 6ffnung (Gesamt | Uber Grund Abluft strom Staub strom schwindigkeit
2 Kamine)
(MW] [m?] [m] [°C] [9/s] [my/h] [mis]
5 1,83 5,00 100 33,333 83.274 17,30
55 1,83 5,00 250 366,667 83.274 24,20

Im Rahmen der Ausbreitungsrechnung werden auf Grund der direkten N&he in Anlehnung an die
TA Luft die Einzelkamine als 1 Kamin zusammengefasst.

4.2 Bodenrauhigkeit nach Nummer 5 Anhang 3 TA Luft

Die Bodenrauhigkeit der Gelande wird durch eine mittlere Rauhigkeitslange z, beschrieben. Sie
ist entsprechend der nachfolgenden Tabelle aus den Landnutzungsklassen des CORINE-
Katasters zu bestimmen.

TABELLE 5: MITTLERE RAUHIGKEITSLANGE IN ABHANGIGKEIT VON DEN LANDNUTZUNGS-
KLASSEN DES CORINE-KATASTERS
Rauhigkeitslange Corine- Klasse
[m] [-]
0,01 Strande, Diinen und Sandflachen; Wasserflachen
0,02 Deponien und Abraumhalden; Wiesen und Weiden; Natirliches Grinland; Flachen
mit spérlicher Vegetation; Salzwiesen; In der Gezeitenzone liegende Flachen; Ge-
wasserlaufe; Mundungsgebiete
0,05 Abbauflachen; Sport- und Freizeitanlagen; Nicht bewéssertes Ackerland; Gletscher
und Dauerschneegebiete; Lagunen
0,10 Flughafen; Stiimpfe; Torfmoore; Meere und Ozeane
0,20 StralRen; Eisenbahn; Stadtische Grinflachen; Weinbaufldchen; Komplexe Parzel-
lenstrukturen; Landwirtschaft und naturliche Bodenbedeckung; Heiden und
Moorheiden; Felsflachen ohne Vegetation
0,50 Hafengebiete; Obst- und Beerenobstbestinde; Wald-Strauch-Ubergangsstadien
1,00 Nicht durchgéngig stadtische Pragung; Industrie- und Gewerbeflachen; Baustellen;
Nadelwélder
1,50 Laubwaélder; Mischwalder
2,00 Durchgéangig stadtische Pragung

Die Rauhigkeitslange ist fur ein kreisféormiges Gebiet um den Schornstein festzulegen, dessen
Radius das 10fache der Bauhohe des Schornsteins betrégt.

Fur den betrachten Standort kann zo mit 2,0 m bestimmt werden, die in dem entsprechenden File
in LASAT (wetter.def, metlib.def) berlcksichtigt wird. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass
der unmittelbare Bereich um den Emissionsort als durchgangig stadtische Pradgung zu werten ist.
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4.3 Effektive Quellhéhe nach Nummer 6 Anhang 3 TA Luft

Die effektive Quellhdhe ist gemal? Richtlinie VDI 3782 Blatt 3 zu bestimmen. Der emittierte
Warmestrom M in MW wird nach folgender Formel berechnet:

M =1,36'10>R*(T - 283,15 K)

Hierbei ist M der Warmestrom in MW (Megawatt), R’ der Volumenstrom des Abgases (feucht)
im Normzustand in m3/s (Kubikmeter pro Sekunde) und T die Abgastemperatur in K (Kelvin).
Im vorliegenden Fall ist dies fur die Entrauchungs- Kamine der Anlage relevant.

4.4 Meteorologische Daten nach Nummer 8 Anhang 3 TA Luft

Die Windverhéltnisse in der Umgebung der Anlage besitzen maligeblich Einfluss auf die Immis-
sionssituation der angrenzenden Nutzungen, insbesondere der benannten Immissionsorte.

Die Verdrangungshohe do nach Nr. 8.6 Anhang 3 TA Luft gibt an, wie weit die theoretischen
meteorologischen Profile aufgrund von Bewuchs oder Bebauung in den Vertikalen zu verschie-
ben sind. Die Verdrangungshohe ist als das 6fache der Rauhigkeitslange, bei dichter Bebauung
als das 0,8fache der mittleren Bebauungshohe anzusetzen. Die Verdrdngungshohe wurde mit
12,0 m angesetzt.

4.5 Bericksichtigung von Bebauung
Einflisse von der Bebauung auf die Immissionen im Rechengebiet sind zu berticksichtigen.

Es erfolgt eine Berucksichtigung der direkt angrenzenden Ge-
baude als ,,Hindernisse®.

4.6 Auswertung der Immissionsmodellierungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Rauchgasimmissionen aus dem Entrauchungskaminen der
verschiedenen Brandszenarien in ausgewahlten Hohenschichten tber Grund dargestellt und be-
wertet.

Zur besseren Verdeutlichung der modellierten Situationen, sind die einzelnen Betrachtungen im
Anhang zu diesem Dokument grafisch dargestellt.

TABELLE 6 IMMISSIONSMODELLIERUNG ENTRAUCHUNG BRANDFALL HAUPTBAHNHOF
Hohe Uber Grund Rauchgase 5SMW Rauchgase 55MW

[m] [-] [-]

1 — _—

3 _— _—

5 — _—

7 _— —

9 XX XX

11 XX XX

13 XX XXXX

15 XXXX XXXX

17 XXXX XXXX
pibtciicsee MU i S SHN L
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keine Rauchgase an den Immobilien vorhanden

XX: Rauchgase an westlich angrenzende Immobilie vorhanden
XXXX: Rauchgase an beide angrenzenden Immaobilien vorhanden
Fazit:

e Bei Errichtung der Entrauchungskamine mit der Abluftéffnung 5 m tber Grund werden
die entweichenden Rauchgase mit dem direkt angrenzenden Gebdude (westliche Rich-
tung) ab einer Hohe von ca. 9 m Gber Grund in Berthrung kommen. Hierbei kann es z. B
an der AulRenwand sowie bei gedffneten Fenstern zu Beeintrachtigungen in Innenrdumen
fuhren.

e Ab der Hohe von ca. 13 m lber Grund kdnnen auch bei den gegentberliegenden Gebau-
den Beeintrachtigungen durch die Rauchgase entstehen.

4.7 Fazit

Durch eine Erhéhung der Abluftéffnungen der Entrauchungskamine erhéhen sich auch die Be-
rihrungspunkte der emittierten Rauchgase mit den angrenzenden Immobilien. Das heif3t, bei
einer Erhéhung der Entrauchungskamine auf eine Héhe von 8 m iber Grund kommt es erst in
einer Hohe von ca. 12 m zu ersten Kontakten der Rauchages mit den Immobilien, die zu Beein-
trachtigungen fuhren kénnen.

Zudem kann es durch wetterbedingte Einfllisse und durch die vorherrschende Topographie/ Ge-
béaude zu verschiedenen Ausbreitungssituationen wéhrend der Entrauchung kommen.

Sind wéhrend des Brandfalles starkere Windstrome vorherrschend, kann es zu einer stérkeren
Verdlnnung/ schnelleres Wegtragen in den oberen Hohenschichten der Rauchgase flihren und
somit zu einer Verbesserung dieser momentanen Situation beitragen.

Jedoch konnen bei unglinstigen Wettersituationen (sehr geringe Windgeschwindigkeiten, Inver-
sionswetterlage) die emittierten Rauchgase in die unteren Hohenschichten der Hauserschlucht
gedriickt werden und somit eine Verschlechterung der Situation auf der gesamten Stral3enab-
schnittes hervorgerufen werden kann.

Ein Brandfall ist als Extremfall Gber eine definierte Zeitspanne zu betrachten. Eine Erhéhung der
Entrauchungskamine setzt eine Verbesserung der Luftsituation/Beeintrachtigung der angrenzen-
den Gebaude wahrend eines Brandes in dem Stralenabschnitt, auf Grund der oben dargestellten
Einfllisse nicht voraus.

Die Bewohner und Firmenmitarbeiter in den angrenzenden Immobilien sollten bezuglich einer
Brandsituation sensibilisiert werden, um ein Eindringen von Rauchgasen wahrend eines Brand-
falles in die Wohn- oder Burordume zu vermeiden (VerschlieRen der Fenster bei Verlassen der
Wohnung, Biiros etc.). Fir die VermeidungsmalRnahmen sollten akustische Signale den Brand-
fall deutlich hérbar anzeigen, um kurzfristig die entsprechenden MalRnahmen umzusetzen.

Die Entrauchungskamine kénnen mit einer Héhe von 5 m Uber
Grund errichtet werden.
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5 Anhang
5.1 1 Zeichnung Standortkarte im Malstab 1 : 5.000 mit

o Kennzeichnung des betrachteten Standortes im Ra-

dius 500 m und 250 m,

o Immissionsorte
5.2 1 Zeichnung Emissionsquellenplan
5.3 4 Seiten LASAT- Eingabe- Files
5.4 18 Seiten Grafische Darstellung der Ausbreitung des Rauchgases
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5.1 Anlage 1 — Standortkarte
siehe angefugte Zeichnung
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5.2 Anlage 2 —Emissionsquellplan
siehe angefugte Zeichnung
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53 Anlage 3 — LASAT- Eingabe- Files
Im Folgenden sind die Eingabedateien fur das Ausbreitungsprogramm LASAT dargestellt.

param.def

Title = "Staubgutachten Hauptbahnhof"

Ident = "Brandfall Hauptbahnhof 5SMW"

Seed = 11111

Start = 0.00:00:00 ' Beginn mit Zeitpunkt O

End = 0.01:00:00 ' Bis zum Ende einer Stunde

Interval = 1:00:00 ' Mittelung Uber 1 Stunde

Average =1 ' 24 Situationen werden in 1 Datei abgespeichert, erforderlich, um Tagesmittelwerte auszugeben
Flags = MAXIMA

substances.def

Name = gas ' Bezeichnung der Stoffgruppe

Einheit=g ' Mass-Einheit

Rate = 8.00000 ' Emissionsrate der Teilchen (1/s), entspricht Qualitétsstufe +2
Vsed = 0.0000 ' Sedimentations-Geschwindigkeit (m/s) nach TA Luft

| Substances | Vdep RefC RefD

K pz I| 1.000e-002 4.000e-005 4.051e-006 ' Staub als PM10 der Klasse 2
+ emissions.def

| QUELLE | gas.pz

E KO1 I| 3.333e+001
+ sources.def

- Erstellt von IBJshape 1.5.3

- Flachenquellen:

I Name | Xq Yq Hg Ag Bg Cqg Wg Dqg Qq Vg

Q K01 T 255.04 252.25 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 2.831 17.30

param.def

Title = "Staubgutachten Hauptbahnhof"

Ident = "Brandfall Hauptbahnhof 55MW*"

Seed = 11111

Start = 0.00:00:00 ' Beginn mit Zeitpunkt O

End = 0.01:00:00 ' Bis zum Ende einer Stunde

Interval = 1:00:00 ' Mittelung Gber 1 Stunde

Average =1 ' 24 Situationen werden in 1 Datei abgespeichert, erforderlich, um Tagesmittelwerte auszugeben
Flags = MAXIMA

substances.def

Name = gas ' Bezeichnung der Stoffgruppe

Einheit =g ' Mass-Einheit

Rate = 8.00000 ' Emissionsrate der Teilchen (1/s), entspricht Qualitatsstufe +2
Vsed = 0.0000 ' Sedimentations-Geschwindigkeit (m/s) nach TA Luft

| Substances | Vdep RefC RefD
+

K pz [ 1.000e-002 4.000e-005 4.051e-006 ' Staub als PM10 der Klasse 2

emissions.def

i QUELLE | gas.pz
+
E KO1 | 3.667e+002
+
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sources.def

- Erstellt von IBJshape 1.5.3

- Flachenquellen:

I Name | Xq Yq Hg Ag Bg Cgq Wq Dq Qq Vq
+
Q Ko1 | 255.04 25225 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 7.550 24.20
bodies.def

- Erstellt von IBJshape 1.5.3

- Polygone:
. Btype = POLY
Hb= 0.00
Cb= 20.00
I Name | Xb Yb
+
B Hausl | 246.83 246.18
B Hausl | 287.77 311.50
B Hausl | 216.48 350.79
B Hausl | 194.52 321.94
B Hausl | 202.17 313.90
B Hausl | 176.84 275.30
B Hausl | 221.83 247.41
B Hausl | 229.01 256.32
B Hausl | 246.83 246.18
Btype = POLY
Hb= 0.00
Cb= 20.00
I Name | Xb Yb
+
B Haus2 | 236.71 227.09
B Haus2 | 170.94 265.54
B Haus2 | 145.61 225.24
B Haus2 | 209.70 185.10
B Haus2 | 236.71 227.09
. Btype = POLY
Hb= 0.00
Cb= 17.00
I Name | Xb Yb
+
B Haus3 | 250.68 231.78
B Haus3 | 304.58 200.09
B Haus3 | 333.69 249.71
B Haus3 | 301.01 270.00
B Haus3 | 316.62 295.45
B Haus3 | 296.25 308.13
B Haus3 | 250.68 231.78
. Btype = POLY
Hb= 0.00
Cb= 20.00
I Name | Xb Yb
B Haus4 | 245.63 221.18
B Haus4 | 239.72 211.00
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B Haus4 | 252.45 203.39

B Haus4 | 233.88 175.39

B Haus4 | 258.50 158.48

B Haus4 | 284.25 196.66

B Haus4 | 245.63 221.18

= definition calculation grid grid.def

Sk={0.02.04.06.08.010.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 1000.0
1200.0 1500.0 }

FLAGS = NESTED+BODIES ' geschachtelte Netze und Gebaudeumstrémung

Nzd = 11 ' Anzahl der Schichten, firr die die Dosis gespeichert wird

RefX = 3513010 ' fir die Darstellung mit IBJdis

RefY =5404770 ' fur die Darstellung mit IBJdis

Hmax = 1500 ' Reflexion bei maximaler Mischungsschichthéhe
'Nm | NINiNtPt Dd NXx Ny Nz Xmin Ymin
Rf Im le
NN1|]1123 50 100 100 23 0.0 0.0
1.0 500 1.0e-00

END

metlib.def
- LPRAKT: original time series Gutacht/DB_Stuttgart/Brand/Hbf/5SMW/akterm.dat
- formal time series for the creation of a wind field library

Version = 2.6 'boundary layer version

Z0=2.000 ‘'surface roughness length (m)

D0 =12.000 ‘'displacement height (m)

Xa =244.0 'anemometer (measurement) x-position (m)
Ya=288.0 'anemometer (measurement) y-position (m)

Ha = 30.4 'anemometer (measurement) height above ground (m)

Ua=7? "wind velocity (m/s)

Ra="? " wind direction (deg)

KM="? ' stability class according to Klug/Manier
Wind = ? "index of the wind field written out

WindLib = Gutacht\DB_Stuttgart\Brand\Hbf\lib * name of the wind field library

Tl T2 Ua Ra KM Wind
(8) (s) (mis)(deg) (K/M) (1)
1 1175 10

Z 0 1 1001
Z 1 2 1175 20 1 1002
Z 2 3 1175 30 1 1003
Z 3 4 1175 40 1 1004
Z 4 5 1175 50 1 1005
Z 5 6 1175 60 1 1006
Z 6 7 1175 70 1 1007
Z 7 8 1175 80 1 1008
Z 205 206 2.326 260 5 6026
Z 206 207 2326 270 5 6027
Z 207 208 2.326 280 5 6028
Z 208 209 2326 290 5 6029
Z 209 210 2326 300 5 6030
Z 210 211 2326 310 5 6031
Z 211 212 2326 320 5 6032
Z 212 213 2326 330 5 6033
Z 213 214 2326 340 5 6034
Z 214 215 2326 350 5 6035
Z 215 216 2326 360 5 6036

meteo.def

- LPRAKT 3.2.1: time series Gutacht/DB_Stuttgart/Brand/Hbf/5MW/akterm.dat
Umin=0.7 Seed=11111

Version = 2.6 'boundary layer version

Z0 =2.000 'surface roughness length (m)
D0 =12.000 'displacement height (m)
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Gutachten Staub im Brandfall - Stuttgart Hauptbahnhof

ZERNA Planen & Priifen GmbH
Beratende Ingenieure SHN GmbH

- Seite 22 -

Xa =244.0 'anemometer (measurement) x-position (m)
Ya=288.0 'anemometer (measurement) y-position (m)
Ha = 30.4 'anemometer (measurement) height above ground (m)

Ua=7? "wind velocity (m/s)
Ra="? "wind direction (deg)
KM ="? ' stability class according to Klug/Manier

WindLib = Gutacht\DB_Stuttgart\Brand\Hbf\lib ' wind field library

! T1

00:00:00
01:00:00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00

NNNNNNNNNNNNNNNNN

365.13:00:00
365.14:00:00
365.15:00:00
365.16:00:00
365.17:00:00
365.18:00:00
365.19:00:00
365.20:00:00
365.21:00:00
365.22:00:00
365.23:00:00

NNNNNNNNNNN

! T2 Ua Ra KM

-(ddd.hh:mm:ss) (ddd.hh:mm:ss) (m/s) (deg) (K/M)

01:00:00 0.700 246 3.1'2008-01-01.01:00:00 GMT+01
02:00:00 1.000 326 3.1'2008-01-01.02:00:00 GMT+01
03:00:00 1.300 55 3.1'2008-01-01.03:00:00 GMT+01
04:00:00 1.200 91 3.1'2008-01-01.04:00:00 GMT+01
05:00:00 0.900 91 3.1'2008-01-01.05:00:00 GMT+01
06:00:00 0.900 60 3.1'2008-01-01.06:00:00 GMT+01
07:00:00 0.700 97 2'2008-01-01.07:00:00 GMT+01
08:00:00 1.000 82 2'2008-01-01.08:00:00 GMT+01
09:00:00 0.700 174 3.1'2008-01-01.09:00:00 GMT+01
10:00:00 0.900 34 2'2008-01-01.10:00:00 GMT+01
11:00:00 1.600 81 3.1'2008-01-01.11:00:00 GMT+01
12:00:00 2.000 94 3.2'2008-01-01.12:00:00 GMT+01
13:00:00 1.400 50 3.2'2008-01-01.13:00:00 GMT+01
14:00:00 1.700 81 3.2'2008-01-01.14:00:00 GMT+01
15:00:00 3.500 105 3.2'2008-01-01.15:00:00 GMT+01
16:00:00 4.000 80 3.2'2008-01-01.16:00:00 GMT+01
17:00:00 4500 82 3.1'2008-01-01.17:00:00 GMT+01

365.14:00:00
365.15:00:00
365.16:00:00
365.17:00:00
365.18:00:00
365.19:00:00
365.20:00:00
365.21:00:00
365.22:00:00
365.23:00:00
366.00:00:00

0.700 153 3.2'2008-12-31.14:00:00 GMT+01
1.200 63 3.1'2008-12-31.15:00:00 GMT+01
0.700 115 2'2008-12-31.16:00:00 GMT+01
0.700 101 2'2008-12-31.17:00:00 GMT+01
1.000 103 2'2008-12-31.18:00:00 GMT+01
1.600 72 2'2008-12-31.19:00:00 GMT+01
1400 31 2'2008-12-31.20:00:00 GMT+01
1.000 38 2'2008-12-31.21:00:00 GMT+01
1500 55 2'2008-12-31.22:00:00 GMT+01
1400 298 2'2008-12-31.23:00:00 GMT+01
0.800 351 2'2009-01-01.00:00:00 GMT+01
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PLANEN UND PR

Bearbeiter Beratende Ingenieure SHN GmbH
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- Seite 23 -

54 Anlage 5 — Graphische Darstellung der Ausbreitung der Rauchgase
541 5 MW — Hohe 1 m tber Grund

- Brandfall Haupthabnhof SMW - 1 m Ober Grund

- .

-
y .
/
I
-
®
200+

y-Koordinate (m) bezogen auf 5404770m

200
w-Koordinake {m) bezogen auf 3513010m

Darskellung der Ausbreitung der Rauchgase aus Entrauchungskamin

2o [5e% [10%s [15% 200 0% 50% 7 0%, 0%,
Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6
Rechengebiet: 250 x 250 m
Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande
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Projekt

&
Auftraggeber  ZERNA Planen & Priifen GmbH ‘ 2 E R N
PLANEN UND PR

Bearbeiter Beratende Ingenieure SHN GmbH

Gutachten Staub im Brandfall - Stuttgart Hauptbahnhof

EN

54.2

w-Koordinate {m) bezogen auf S404770m

L
*
200+

- Seite 24 -

5 MW — Hohe 3 m uber Grund

Brandfall Haupthahnhof SMW - 3 m Ober Grund

- .

ri/ i -

w-koordinake (m) bezogen auf 3513010m

Darskellung der Ausbreitung der Rauchgase aus Entrauchungskamin

| [ [ [ [
[z2 [5o [10% [15% 20% 30% S0%, F0% 0%,

Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6

Rechengebiet: 250 x 250 m

Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande
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Projekt
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Auftraggeber  ZERNA Planen & Priifen GmbH ‘ 2 E R N
PLANEN UND PR

Bearbeiter Beratende Ingenieure SHN GmbH

Gutachten Staub im Brandfall - Stuttgart Hauptbahnhof

EN

543

w-Koordinate {m) bezogen auf S404770m

L
*
200+

- Seite 25 -

5 MW — Hohe 5 m uber Grund

Brandfall Hauptbabnbof Sk - 5 m Ober Grund

- .

ri/ i -

w-koordinake (m) bezogen auf 3513010m

Darskellung der Ausbreitung der Rauchgase aus Entrauchungskamin

| [ [ [ [
[z2 [5o [10% [15% 20% 30% S0%, F0% 0%,

Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6

Rechengebiet: 250 x 250 m

Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande
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EN
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544 5 MW — Hohe 7 m tber Grund

w0 Brandfall Haupthahnhof SMW - 7 m Ober Grund
I '

S .

y-Koordinate {m) bezogen auf S404770m

-
/ .
/4
]
-
®
200+

200

w-Koordinate {m) bezogen auf 3513010m

Darskellung der Aushreitung der Rauchgase aus Entrauchungskanin

225 [ [10e% [159% 20% 30% 50% 70% 0%
Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6
Rechengebiet: 250 x 250 m
Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande
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Bearbeiter Beratende Ingenieure SHN GmbH

EN

- Seite 27 -

545 5 MW — Hohe 9 m tber Grund

w0 Brandfall Hauptbahrhof Sy - 9 m Ober Grund
I '

S .

y-Koordinate {m) bezogen auf S404770m

-
/ .
/4
]
-
®
200+

200

w-Koordinate {m) bezogen auf 3513010m

Darskellung der Aushreitung der Rauchgase aus Entrauchungskanin

225 [ [10e% [159% 20% 30% 50% 70% 0%
Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6
Rechengebiet: 250 x 250 m
Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande
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Bearbeiter Beratende Ingenieure SHN GmbH
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546 5 MW —Hohe 11 m tber Grund

o0 Brandfall Haupthabnhof SMW - 11 m Uber Grund
~ .

- .

™
y .
/
|
L
*
2001

w-Koordinate (m) bezogen auf 5404770m

200
w-Koordinate {m) bezogen auf 3513010m

Darskellung der Ausbreitung der Rauchgase aus Entrauchungskamin

[ [ [ [
[za [5et [10% [15%% 20% 30%, S0%, 0%, 0%,

Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6

Rechengebiet: 250 x 250 m

Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande
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547 5 MW — Hohe 13 m tber Grund

o0 Brandfall Hauptbabnbof Sk - 13 m dber Grund
-~
~ * . .‘
d“‘

- Y

ri/ i -

w-koordinake (m) bezogen auf 3513010m

w-Koordinate {m) bezogen auf S404770m

L
*
200+

Darskellung der Ausbreitung der Rauchgase aus Entrauchungskamin

| [ [ [ [
[z2 [5o [10% [15% 20% 30% S0%, F0% 0%,

Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6

Rechengebiet: 250 x 250 m

Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande
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548 5 MW — Hohe 15 m tber Grund

o0 Brandfall Hauptbabnbof Skag - 15 m dber Grund
-~
~ * . .‘
d“‘

- Y

ri/ i -

w-koordinake (m) bezogen auf 3513010m

w-Koordinate {m) bezogen auf S404770m

L
*
200+

Darskellung der Ausbreitung der Rauchgase aus Entrauchungskamin

| [ [ [ [
[z2 [5o [10% [15% 20% 30% S0%, F0% 0%,

Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6

Rechengebiet: 250 x 250 m

Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande
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549 5 MW — Hohe 17 m tber Grund

Brandfall Hauptbabnbof Sk - 17 m dber Grund

- .

-
y .
/
I
-
®
200+

300

y-Koordinate (m) bezogen auf 5404770m

200
w-Koordinake {m) bezogen auf 3513010m

Darskellung der Ausbreitung der Rauchgase aus Entrauchungskamin

2o [5e% [10%s [15% 200 0% 50% 7 0%, 0%,
Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6
Rechengebiet: 250 x 250 m
Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande
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5410 55 MW —Hohe 1 m tber Grund

- Brandfall Hauptbahnhof SShqyw - 1 m Cber Grund

s -

-
y .
fr
L]
[ 3]
"
200+

w-Koordinate (m) bezogen auf 5404770m

200
x-Koordinate (m) bezogen auf 3513010m

Darstellung der Ausbreitung der Rauchgase aus Entrauchungskamin

I [ [ I [
[z (54 [10es [159 20% 0% 50% 0% 0%,

Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6

Rechengebiet: 250 x 250 m

Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande
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5411 55 MW —Hohe 3 m tber Grund

- Brandfall Hauptbahnhbof S5MW - 3 m Uber Grund
~ .

- "

-
/ .
/
]
L
*
200+

w-oordinate {m) bezogen auf 5404770m

200
w-Koardinate {m) bezogen auf 3513010m

Darskellung der Ausbreitung der Rauchgase aus Entrauchungskamin

[z24 [5o [t [15%% 20% 30% E0% 70% 0%
Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6
Rechengebiet: 250 x 250 m
Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande
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5.4.12 55 MW —Hohe 5 m tber Grund

- Brandfall Hauptbahnhbof S5MW - 5 m Uber Grund
~ .

- "

-
/ .
/
]
L
*
200+

w-oordinate {m) bezogen auf 5404770m

200
w-Koardinate {m) bezogen auf 3513010m

Darskellung der Ausbreitung der Rauchgase aus Entrauchungskamin

[z24 [5o [t [15%% 20% 30% E0% 70% 0%
Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6
Rechengebiet: 250 x 250 m
Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande
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EN
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5.4.13 55 MW —Hohe 7 m tber Grund

o0 Brandfall Hauptbahnhof S5MW - 7 m Uber Grund
I '
~ .

- .

ri/ i -

w-Koordinate {m) bezogen auf S404770m

L
*
200+

w-koordinake (m) bezogen auf 3513010m

Darskellung der Ausbreitung der Rauchgase aus Entrauchungskamin

| [ [ [ [
[z2 [5o [10% [15% 20% 30% S0%, F0% 0%,

Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6

Rechengebiet: 250 x 250 m

Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande
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5.4.14 55 MW —Hohe 9 m tber Grund

- Brandfall Hauptbahnhbof S5MW - 9 m Uber Grund
~ .

- "

-
/ .
/
]
L
*
200+

w-oordinate {m) bezogen auf 5404770m

200
w-Koardinate {m) bezogen auf 3513010m

Darskellung der Ausbreitung der Rauchgase aus Entrauchungskamin

[z24 [5o [t [15%% 20% 30% E0% 70% 0%
Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6
Rechengebiet: 250 x 250 m
Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande

B +49 371 27195-0 info@ib-shn.de 2013-08-23 @I}]ma
+49 371 27195-20 www.ib-shn.de Beiéniagts ol ook

H:\GUTACHT\DB_Station_Stuttgart\2013_00Gutachten_Brandfal\DB_Stuttgart25Staub_Brandfall_Hbf.docx

©



mailto:info@ib-shn.de
http://www.ib-shn.de/

Projekt Gutachten Staub im Brandfall - Stuttgart Hauptbahnhof

&
Auftraggeber  ZERNA Planen & Priifen GmbH ‘ 2 E R N
PLANEN UND PR

Bearbeiter Beratende Ingenieure SHN GmbH

EN

- Seite 37 -

5.4.15 55 MW —Hohe 11 m uber Grund

w0 Brandfall Haupthahnhof S5MW - 11 m Uber Grund
l y
~ Y

- .

v-Koordinate {m) bezogen auf 5404770m

-
/ .
/4
]
-
*
200

200
w-Koordinake {m) bezogen auf 3513010m

Darskellung der Ausbreitung der Rauchgase aus Entrauchungskamin

22 [5s [10%% [15% 20%s 30% 50% 7% DT
Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6
Rechengebiet: 250 x 250 m
Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande
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Projekt Gutachten Staub im Brandfall - Stuttgart Hauptbahnhof

&
Auftraggeber  ZERNA Planen & Priifen GmbH ‘ 2 E R N
PLANEN UND PR

Bearbeiter Beratende Ingenieure SHN GmbH

EN

- Seite 38 -

5.4.16 55 MW —Hobhe 13 m uber Grund

o0 Brandfall Haupthahnhof S5MW - 13 m Uber Grund
- 4
~ .

- .

ri/ i -

w-Koordinate {m) bezogen auf S404770m

L
*
200+

w-koordinake (m) bezogen auf 3513010m

Darskellung der Ausbreitung der Rauchgase aus Entrauchungskamin

| [ [ [ [
[z2 [5o [10% [15% 20% 30% S0%, F0% 0%,

Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6

Rechengebiet: 250 x 250 m

Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande
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Projekt Gutachten Staub im Brandfall - Stuttgart Hauptbahnhof

&
Auftraggeber  ZERNA Planen & Priifen GmbH ‘ 2 E R N
PLANEN UND PR

Bearbeiter Beratende Ingenieure SHN GmbH

EN

- Seite 39 -

5.4.17 55 MW — Hobhe 15 m uber Grund

w0 Brandfall Haupthahnhof S5MW - 15 m Uber Grund
- 4
~ .

S .

y-Koordinate {m) bezogen auf S404770m

-
/ .
/4
]
-
®
200+

200

w-Koordinate {m) bezogen auf 3513010m

Darskellung der Aushreitung der Rauchgase aus Entrauchungskanin

225 [ [10e% [159% 20% 30% 50% 70% 0%
Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6
Rechengebiet: 250 x 250 m
Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande
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Projekt Gutachten Staub im Brandfall - Stuttgart Hauptbahnhof

&
Auftraggeber  ZERNA Planen & Priifen GmbH ‘ Z E R N q
PLANEN UND PR F N

Bearbeiter Beratende Ingenieure SHN GmbH

- Seite 40 -

5.4.18 55 MW —Hobhe 17 m uber Grund

Brandfall Haupthahnhof S5MW - 17 m Uber Grund

300

w-Koordinate {m) bezogen auf S404770m

- Y

ri/ i -

w-koordinake (m) bezogen auf 3513010m

L
*
200+

Darskellung der Ausbreitung der Rauchgase aus Entrauchungskamin

| [ [ [ [
[z2 [5o [10% [15% 20% 30% S0%, F0% 0%,

Luftschadstoff: Rauchgasimmissionen
Rechenprogramm/ Version: LASAT 3.2
Grenzschichtprofil: 2.6

Rechengebiet: 250 x 250 m

Bertcksichtigung Bebauung/ Gelande: Mit Bebauung und ohne Gelande

Ende
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