
Gebäude
Hauptgebäude

Nebengebäude

Gebietsnutzung
Gewerbegebiete

Mischgebiete

Allgemeine Wohngebiete

Reines Wohngebiet

Sondergebiete, z.B. Schule, Krankenhaus

Immissionsort

Flächenschallquelle

Plangrundlage:
Bezirksregierung - Geodatenzentrum/Geodaten 2019
Deutsche Bahn AG 2019

Anlage 2.1

Augsburg, Juli 2019

Zeichenerklärung

Rückbau Gleisanlagenvorfeld Stuttgart
Bereich Logistikfläche

Lageplan zum Schallschutz
Baulärm

Pegelbereich

in dB(A)

< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

>= 80

Bericht 250-6052-02

IRW WA: 40 dB(A)
IRW MI: 45 dB(A)
 h=6 m ü. GOK

Nacht
mit Schallschutzmaßnahmen

Nordbahnhofstraße 79

Heilbronner Straße 190

Störzbachstraße 17

Presselstraße 29

BPH 5.1

BPH 1+2

BPH 3.2

BPH 5.2

BPH 3.3

BPH 3.1

Nordbahnhofstraße 121

BPH 4

Maßstab ca. 1:4000
0 15 30 60 90 120 150

m

Stuttgart



Plangrundlage:
Bezirksregierung - Geodatenzentrum/Geodaten 2019
Deutsche Bahn AG 2019

Anlage 3.1

Augsburg, Juli 2019

Zeichenerklärung

Gebäude
Hauptgebäude

Nebengebäude

Baulärm-Schallquelle
BPH 1 und 2 Tag

Baustraße

Rückbau Gleisanlagenvorfeld Stuttgart
Bereich Logistikfläche

Lageplan zum Schallschutz
Baulärm

Pegelbereich

in dB(A)

< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

>= 80

Bericht 250-6052-02

IRW WR: 50 dB(A)
IRW W: 55 dB(A)
IRW M: 60 dB(A)

IRW G: 65 dB(A)
h=6 m ü. GOK

Tag
ohne weitere Schallschutzmaßnahmen

Maßstab ca. 1:3500
0 15 30 60 90 120 150

m

Stuttgart



Plangrundlage:
Bezirksregierung - Geodatenzentrum/Geodaten 2019
Deutsche Bahn AG 2019

Anlage 3.2

Augsburg, Juli 2019

Zeichenerklärung

Gebäude
Hauptgebäude

Nebengebäude

Baulärm-Schallquelle
BPH 3.1 Tag

Rückbau Gleisanlagenvorfeld Stuttgart
Bereich Logistikfläche

Lageplan zum Schallschutz
Baulärm

Pegelbereich

in dB(A)

< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

>= 80

Bericht 250-6052-02

IRW WR: 50 dB(A)
IRW W: 55 dB(A)
IRW M: 60 dB(A)

IRW G: 65 dB(A)
h=6 m ü. GOK

Tag
ohne weitere Schallschutzmaßnahmen

Maßstab ca. 1:3500
0 15 30 60 90 120 150

m

Stuttgart



Plangrundlage:
Bezirksregierung - Geodatenzentrum/Geodaten 2019
Deutsche Bahn AG 2019

Anlage 3.3

Augsburg, Juli 2019

Zeichenerklärung

Gebäude
Hauptgebäude

Nebengebäude

Baulärm-Schallquelle
BPH 3.2 Tag

Rückbau Gleisanlagenvorfeld Stuttgart
Bereich Logistikfläche

Lageplan zum Schallschutz
Baulärm

Pegelbereich

in dB(A)

< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

>= 80

Bericht 250-6052-02

IRW WR: 50 dB(A)
IRW W: 55 dB(A)
IRW M: 60 dB(A)

IRW G: 65 dB(A)
h=6 m ü. GOK

Tag
ohne weitere Schallschutzmaßnahmen

Maßstab ca. 1:3500
0 15 30 60 90 120 150

m

Stuttgart



Plangrundlage:
Bezirksregierung - Geodatenzentrum/Geodaten 2019
Deutsche Bahn AG 2019

Anlage 3.4

Augsburg, Juli 2019

Zeichenerklärung

Gebäude
Hauptgebäude

Nebengebäude

Baulärm-Schallquelle
BPH 3.3 Tag

Rückbau Gleisanlagenvorfeld Stuttgart
Bereich Logistikfläche

Lageplan zum Schallschutz
Baulärm

Pegelbereich

in dB(A)

< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

>= 80

Bericht 250-6052-02

IRW WR: 50 dB(A)
IRW W: 55 dB(A)
IRW M: 60 dB(A)

IRW G: 65 dB(A)
h=6 m ü. GOK

Tag
ohne weitere Schallschutzmaßnahmen

Maßstab ca. 1:3500
0 15 30 60 90 120 150

m

Stuttgart



Plangrundlage:
Bezirksregierung - Geodatenzentrum/Geodaten 2019
Deutsche Bahn AG 2019

Anlage 3.5

Augsburg, Juli 2019

Zeichenerklärung

Gebäude
Hauptgebäude

Nebengebäude

Baulärm-Schallquelle
BPH 4 Tag

Rückbau Gleisanlagenvorfeld Stuttgart
Bereich Logistikfläche

Lageplan zum Schallschutz
Baulärm

Pegelbereich

in dB(A)

< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

>= 80

Bericht 250-6052-02

IRW WR: 50 dB(A)
IRW W: 55 dB(A)
IRW M: 60 dB(A)

IRW G: 65 dB(A)
h=6 m ü. GOK

Tag
ohne weitere Schallschutzmaßnahmen

Maßstab ca. 1:3500
0 15 30 60 90 120 150

m

Stuttgart



Plangrundlage:
Bezirksregierung - Geodatenzentrum/Geodaten 2019
Deutsche Bahn AG 2019

Anlage 3.6

Augsburg, Juli 2019

Zeichenerklärung

Gebäude
Hauptgebäude

Nebengebäude

Baulärm-Schallquelle
BPH 5.1 und 5.2 Tag

Rückbau Gleisanlagenvorfeld Stuttgart
Bereich Logistikfläche

Lageplan zum Schallschutz
Baulärm

Pegelbereich

in dB(A)

< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

>= 80

Bericht 250-6052-02

IRW WR: 50 dB(A)
IRW W: 55 dB(A)
IRW M: 60 dB(A)

IRW G: 65 dB(A)
h=6 m ü. GOK

Tag
ohne weitere Schallschutzmaßnahmen

Maßstab ca. 1:3500
0 15 30 60 90 120 150

m

Stuttgart
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