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Zusammenfassung

Die Stuttgarter Stadtbahnen AG beauftragte die ACCON GmbH mit einem Ver-
gleich der Erschitterungsimmissionen aus dem zukinftigen Zugmix auf der
Gaubahntrasse und der Verlangerung der zukinftigen Stadtbahnlinie U5 in
Leinfelden.

Der Vergleich der prognostizierten Erschitterungsimmissionen zeigte, dass bei
keinem Gebaude im Untersuchungsbereich unzulassig hohe Erschitterungs-
immissionen aus den jeweiligen Trassen erwartet werden. Mit dem erweiterten
Einsatz von besohlten Schwellen als Schutzmaflinahme gegen Erschitterungs-
emissionen aus dem Betrieb auf der Gaubahn scheinen sich rein rechnerisch
geringere Erschitterungsimmissionen in den zu den Trassen benachbarten
Gebauden einzustellen. Da diese Immissionen sich auf derartig geringem Ni-
veau befinden, ist dieser Unterschied der Erschitterungsimmissionen aus den
beiden Quellen eher akademischer Natur und wird nach Ausbau der Trassen
auch bei Uberlagerung der Immissionen aus beiden Quellen nicht relevant
sein..

Diese Unterlage darf nur insgesamt kopiert und weiterverwendet werden.
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1 Aufgabenstellung

In Leinfelden-Echterdingen ist im Rahmen des Bahnprojektes Stuttgart 21 geplant, in Zukunft auch
den Fernverkehr der Gaubahn auf die Bahnstrecke durch Leinfelden-Echterdingen zu verlagern. In
Zukunft werden auf dieser Strecke neben dem S-Bahnverkehr auch Regionalverkehr (RV) und
Fernverkehr (FV) verkehren.

Aus den Uberarbeiteten Planfeststellungsunterlagen zur Gaubahn [8] kénnen die Ergebnisse be-
zuglich der Erschitterungsimmissionen aus dem zukinftigen Bahnverkehr im Untersuchungsbe-
reich Leinfelden fur einen Vergleich mit den Prognoseergebnissen aus der erschitterungstechni-
schen Untersuchung beztiglich der Verlangerung der SSB-Trasse der U5 verwendet werden.

Die Stuttgarter StraRenbahn AG beauftragte die ACCON GmbH mit der Uberarbeitung der erschiit-
terungstechnischen Untersuchung aus dem Jahre 2013 beziiglich der Auswirkungen aus dem Ver-
kehr der Stadtbahnen auf der Verlangerung der SSB-Trasse bis Uber die Endhaltestelle Neuer
Markt hinaus ([5] und [6]).

Basierend auf den aktualisierten Unterlagen([5], [6] und [8]) erfolgt eine Uberarbeitung des
erschutterungstechnisches Vergleichs des Bahn Verkehrs in Leinfelden-Echterdingen mit und
ohne Gaubahnverkehr [7].

Da sich das Verfahren des Bahnprojekts Stuttgart 21 im Bereich Leinfelden in der Vorbereitung
zum Planfeststellungsverfahren befindet, konnen die aus dem Planfeststellungsverfahren Uber-
nommenen Daten nur als vorlaufige orientierende Werte angesehen werden. Zum Zeitpunkt dieser
Berichtserstellung ist die endgiiltige Gestaltung des Gleiskorpers der DB Strecke noch nicht fixiert.

2 Beurteilungsgrundlagen

Fur die Beurteilung von Erschitterungsimmissionen unterscheidet die DIN 4150 zwischen Einwir-
kungen auf den Menschen in Gebauden und schadlichen Einwirkungen auf Geb&ude. Die Beurtei-
lung bezieht sich auf alle drei Schwingrichtungen, wobei nur der Maximalwert der grof3ten Einzel-
komponente zur Beurteilung herangezogen wird. Die wesentlichen Beurteilungsgrundlagen der
DIN 4150 werden im Folgenden zusammengefasst.

2.1 Einwirkungen auf bauliche Anlagen

Die DIN 4150/3 (Erschitterungen im Bauwesen, Einwirkungen auf bauliche Anlagen; Februar
1999) behandelt den Schutz vor Gebaudeschaden. Diese Norm nennt Anhaltswerte, bei deren
Einhaltung Schéaden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes von Geb&auden nicht zu
erwarten sind. Werden die Anhaltswerte tberschritten, folgt daraus nicht, dass Schéaden auftreten
missen. In Tabelle 1 sind fir verschiedene Gebaudearten Anhaltswerte der Schwinggeschwindig-
keiten am Fundament und in der Deckenebene des ersten Obergeschosses angegeben; diese
Anhaltswerte sind frequenzabhéngig, da bei tieferen Frequenzen eine hohere Gebaudeanfalligkeit
besteht.
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Messort Fundament 1.0G
Frequenzbereich <10Hz | 10-50Hz |50-100Hz | 1-100 Hz
Industriebau, gewerbliche Bauten 20 20-40 40 - 50 40
Wohngebaude 5 5-15 15-20 15
empfindliche Bauten, Denkmalschutz 3 3-8 8-10 8

Tabelle 1: Anhaltswerte flr die Schwinggeschwindigkeit [mm/s] zur Beurteilung der Wirkung von Erschitterungen auf
Bauwerke

2.2 Einwirkungen auf Menschen in Gebauden

Zur Beurteilung der Erschitterungseinwirkung auf Menschen wird die DIN 4150-2 (Erschitterun-
gen im Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Geb&auden; Juni 1999) herangezogen. Zweck
der Norm ist die angemessene Berlcksichtigung des Erschitterungsschutzes im Immissions-
schutz. Es werden Anhaltswerte genannt, bei deren Einhaltung erwartet werden kann, dass in der
Regel erhebliche Belastigungen von Menschen in Wohnungen und vergleichbar genutzten Rau-
men vermieden werden.

Die DIN 4150-2 berucksichtigt mittels einer Frequenzbewertung der Schwinggeschwindigkeit die
menschliche Erschitterungswahrnehmung. Nach dieser Frequenzbewertung der Schwingge-
schwindigkeit erhalt man den dimensionslosen KBgy-Wert. Der KBgy-Wert soll mit seinem maxi-
malen Wert (KBrmax) den unteren Anhaltswert A, moglichst nicht tGberschreiten. Ist der KBgmax gro-
Ber als A, und Kleiner als der obere Anhaltswert A,, dann ist die Norm eingehalten, wenn die zeit-
abhangige Beurteilungs-Schwingstarke KBy, nicht groRer als A, ist. Oberhalb von A, ist die Anfor-
derung nicht eingehalten. In Tabelle 2 sind die Anhaltswerte beziiglich Tag und Nacht fur ver-
schiedene Einwirkungsorte aufgefihrt.

Die DIN 4150-2 unterscheidet in der Beurteilung von Erschitterungseinwirkungen auf Menschen
die Art der Quellen. In den Tabellen 2 und 3 sind die Anhaltswerte beziglich Tag und Nacht fur
verschiedene Einwirkungsorte fiir oberirdischen OPNV bzw. Eisenbahnverkehr aufgefiihrt.

In dieser vergleichenden Untersuchung werden die Anhaltswerte entsprechend Tabelle in den
nachfolgenden Ergebnislisten aufgefiihrt, um einen Vergleich zu den angewendeten Richtwerten
zu ermdglichen. Eine Beurteilung der Prognoseergebnisse beziglich der Anhaltswerte findet nicht
statt.

Einwirkungsort tags (6% - 22%° Uhr) nachts (22°° - 6°° Uhr)

A, A, A A, A, A
Industriegebiet (Gl) 0,6 6 0,3 0,45 0,6 0,225
Gewerbegebiet (GE) 0,45 6 0,225 0,3 0,4 0,15
Mischgebiet (M) 0,3 5 0,15 0,225 0,3 0,105
Allg. und reines Wohngebiet (WA; WR) 0,225 3 0,105 0,15 0,2 0,075
Sondergebiete Kliniken 0,15 3 0,075 0,15 0,15 0,075

Tabelle 2: Anhaltswerte A fiir Menschen in Geb&auden bei oberirdischem OPNV
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Einwirkungsort tags (6% - 22%° Uhr) nachts (22% - 6% Uhr)

Ay Ao A Ay Ao A
Industriegebiet 0,4 6 0,2 0,3 0,6 0,15
Gewerbegebiet 0,3 6 0,15 0,2 0,4 0,1
Mischgebiet 0,2 5 0,1 0,15 0,3 0,07
allgemeines und reines Wohngebiet 0,15 3 0,07 0,1 0,2 0,05
Sondergebiete Kliniken 0,1 3 0,05 0,1 0,15 0,05

Tabelle 3: Anhaltswerte A fiir Menschen in Gebauden bei oberirdischem Eisenbahnverkehr

2.3  Subjektive Wahrnehmungsstarke von Erschitterungen

Die Wahrnehmungsstarke von Erschitterungen hangt von der Héhe des KB-Wertes und von der
Frequenzzusammensetzung der Erschitterungseinwirkung ab. Fur die subjektive Wahrnehmung
spielt daneben das Ubrige Umfeld (Vorhandensein von anderen stérenden Umwelteinfliissen) eine
Rolle. Die folgende Tabelle kann deshalb nur zur orientierenden Einschatzung der Wirkung von
Erschutterungen dienen.

KB=1,6 stark spurbar
KB =0,6 gut spirbar

KB =0,14 gerade spurbar
KB =0,1 Fihlschwelle

Tabelle 4: Wahrnehmungsstéarke von Erschitterungen in Abhéngigkeit vom KB-Wert

3 Ortliche Gegebenheiten — ausgewahlte Immissionsorte

Der Untersuchungsraum wird auf der nordlichen Seite der Gaubahn bzw. zukinftigen Trasse der
U5 durch das Bebauungsgebiet ,Schelmenacker-Sid* [10] begrenzt. Auf der Sud- bzw. Westseite
der Trassen befindet sich das Mischgebiet entlang der BahnhofstralRe und Echterdinger Stral3e.

Fur die vergleichende Betrachtung mit den Erschutterungsimmissionen aus dem zukuinftigen Be-
trieb der Gaubahn werden die im Prognosegutachten ACB-0419-7540/08 [5] aufgenommenen Im-
missionsorte gemaf Abbildung 1 herangezogen. Die fur den Vergleich verwendeten Immissionsor-
te nach [8] zeigt Abbildung 2.
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Immissionsort Art Adresse Nutzung
10 01 Gewerbegebaude Max Lang Str. 24 GE
10 02 Wohngebaude Neuer Markt 3 Ml
10 03 zukunftig Jugendzentrum Max Lang Str. (10 ?) Ml
10 04 Wohngebaude Silcherstr. 2 Ml
10 05 zukiinftig Kindertagesstatte Max Lang Str. (10 ?) Ml
10 06 Wohngebaude Silcherstr. 3 Ml
10 07 Wohngebaude Schiitzenwiesen 13 Ml
10 08 Wohngebaude Max Lang Str. (10 ?) M

Tabelle 5: Immissionsorte im Untersuchungsgebiet

SIS

n erlsijcﬁungs:béreich_n;:h [5], [10]

Abbildung 2: Verteilung der Immissionsorte im Untersuchungsbereich nach [8]
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4 Vergleich der Erschitterungsprognose fur Stadtbahn und
zukunftigem Bahnverkehr auf der Gaubahn

Die Ergebnisse aus den Prognoseberechnungen fiir die Erschitterungsimmissionen wurden aus
den betreffenden Untersuchungen [5], [8] zusammengetragen und werden in der Tabelle 5 verglei-
chend gegenubergestellt. Als Bezugsort wurde das 2.0G gewahlt, soweit dies bei den betrachte-
ten Geb&auden maoglich war.

Aus beiden erschutterungstechnischen Gutachten zur Errichtung der Stadtbahntrasse und Neufth-
rung der Gaubahn ist bekannt, dass keine Uberschreitungen der Anhaltswerte der DIN 4150-2 im
Untersuchungsgebiet zu erwarten sind.

Die Uberarbeitung der Trassenplanung fur die Gaubahn hat zur Folge, dass im Vergleich zu &lte-
ren Planungen uber einen ausgedehnteren Streckenabschnitt ,besohlte Schwellen“ als Schutz-
mafinahme gegen Erschiitterungsemissionen eingesetzt werden sollen. Damit werden die Berei-
che fur ausreichend geschuitzte Wohngebéude wesentlich erweitert (Abbildung 3).

Legende

l‘l%.ﬁ:OO

Gruadiogs,  ATXIS « ALK
Landesarnt L Geordormaton und Landestwichiung

l‘rark-*f‘:.r.‘e—{fw? ;sz: :‘:'-.-.4 £57|
Abbildung 3: Prognose der Erschitterungsimmissionen des Betroffenheitskorridors [9]

Die Dichte der Immissionsorte entlang der Strecken ist im Rahmen der Untersuchungen fur die
Gaubahn nicht so eng gewahlt worden, wie fir den Ausbau der Stadtbahntrasse. Soweit nahezu
identische Immissionsorte in beiden Prognosen vorliegen, werden die Ergebnisse zu diesen Orten
direkt miteinander verglichen. Fir die anderen Immissionsorte erfolgt eine Abschatzung aus den
Einwirkbereichen gemal des erarbeiteten Betroffenheitskorridors (siehe [8] Kapitel 4.2 ff).

In der nachfolgenden Tabelle 5 werden die Erschitterungsimmissionen fur die gewahlten Immissi-
onsorte angegeben, getrennt in Spalten bezlglich der jeweiligen Quelle.
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Stadtbahn [5]

Anhaltswerte

10-Schlissel Nutzung | KBemax | KBere 1 | KBerr v | KBemax | KBerr 1 KBerrn | Aon| At A n
10-01-0G2 GE <04 | <0,15 <0,1 0.24 | 0.046 0.034 0.4 | 0.225 | 0.15
10-02-0G2 Ml 0.18 | 0.033 0.025 0.3 | 0.15 | 0.105

MO_5_km 20.85 0.15 | 0.026 | 0.017
10-03-0G2 MI <0,15 | <0,1 <0,07 0.2 0.037 0.028 0.3 | 0.15 | 0.105
10-04-0G3 Ml <0,15 | <0,1 <0,07 | 0.18 | 0.033 0.025 0.3 | 0.15 | 0.105
10-05-EG Ml <0,15 | <0,1 <0,07 | 0.15 | 0.029 0.024 0.3 | 0.15 | 0.105
10-06-0G2 Ml 0.19 | 0.033 0.025 0.3 | 0.15 | 0.105
MO_6_km 21.0 <0.1 0.0 0.0
10-08-0G2 MI <0,15 | <0,1 <0,07 0.1 0.01 0.01 0.3 | 0.15 | 0.105
10-07-0G2 Ml 0.12 | 0.027 0.022 0.3 | 0.15 | 0.105
MO_7_km 21.06 0.1 0.013 | 0.009
10-08-0G2 Ml <0,15 | <0,1 <0,07 0.1 0.01 0.01 0.3 | 0.15 | 0.105

Tabelle 6: Vergleich der prognostizierten Schwingstarken an den betrachteten Immissionsorten aus Gaubahn
[8] und Stadtbahn [5]

Bei einem direkten Vergleich der prognostizierten Erschiitterungsimmissionen ergibt sich, dass die
Erschuitterungsimmissionen aus beiden Quellen die Anhaltswerte der DIN 4150-2 nicht tberschrei-
ten. Diese Prognose gilt sowohl fir die Immission aus den jeweils einzelnen Quellen als auch bei
einer Uberlagerung von Erschiitterungen aus beiden Quellen.

Gemal Tabelle 5 scheinen die Erschitterungsimmissionen aus dem Betrieb der Stadtbahn an den
ausgewahlten Immissionsorten leicht Uber den Immissionen aus der Gaubahn zu liegen. Diese
Beobachtung ist jedoch rein rechnerischer Natur und es wird nach Ausbau beider Trassen keine
Beeintrachtigung der Wohnqualitat durch Erschiitterungsimmissionen im Untersuchungsgebiet

erwartet.
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5 Zusammenfassung

Die Stuttgarter Stadtbahnen AG beauftragte die ACCON GmbH mit einem Vergleich der Erschiitte-
rungsimmissionen aus dem zukunftigen Zugmix auf der Gaubahntrasse und der Verlangerung der
zukUnftigen Stadtbahnlinie U5 in Leinfelden.

Der Vergleich der prognostizierten Erschutterungsimmissionen zeigte, dass bei keinem Gebaude
im Untersuchungsbereich unzulassig hohe Erschitterungsimmissionen aus den jeweiligen Trassen
erwartet werden. Mit dem erweiterten Einsatz von besohlten Schwellen als Schutzmaflinahme ge-
gen Erschitterungsemissionen aus dem Betrieb auf der Gaubahn scheinen sich rein rechnerisch
geringere Erschitterungsimmissionen in den zu den Trassen benachbarten Geb&auden einzustel-
len. Da diese Immissionen sich auf derartig geringem Niveau befinden, ist dieser Unterschied der
Erschitterungsimmissionen aus den beiden Quellen eher akademischer Natur und wird nach Aus-
bau der Trassen auch bei Uberlagerung der Immissionen aus beiden Quellen nicht relevant sein.

Greifenberg, 08.04.2017

I.A. Dipl.Phys. Helmut Venghaus

ACCON GmbH
Ingenieurbiro fur Schall- und Schwingungstechnik
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