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1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Landkreis Schwabisch Hall Klinikum gGmbH, Krankenhaustrager des Klinikums
Crailsheim beabsichtigt auf dem Gelande des Klinikums in Crailsheim einen neuen
Hubschrauberflugplatz zu errichten. Der bisher bestehende Landeplatz, bzw. die
bisher bestehende Landemaoglichkeit liegt auf Gelandeniveau im 6Ostlichen Bereich
des Klinikhauptgebaudes / Bettenhauses. Diese vorhandene Landemoglichkeit
musste dem Grunde nach den Status einer PIS- Landestelle besitzen. Eine Ge-
nehmigung gem. § 6 LuftVG liegt nicht vor. Diese Landemdglichkeit hatte auch
nicht die erforderlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben fiir eine Genehmigung
gem. § 6 LuftVG eingehalten und eignete sich nicht fur die Durchfuhrung eines sol-
chen Genehmigungsverfahrens. Die Vorgaben und Regeln der Verwaltungsvor-
schrift (AVV) hatten sich bei der vorhandene Situation nicht anwenden lassen, ins-

besondere die Hinderniskriterien kdnnten nicht eingehalten werden.

Die Landkreis Schwabisch Hall Klinikum gGmbH mdchte mit dem Klinikum Crails-
heim fur die Zukunft gerustet sein und plant aus diesem Grund den Neubau eines
Hubschrauberflugplatzes. Im Zuge einer Umstrukturierung der Klinikgebaude, ver-
schiedener Neubauplanungen, unter anderem auch 6stlich des jetzigen Hauptge-
baudes und Bettenhauses wurde durch das Architekturbiro Ludes bereits eine Ge-
nehmigung des Vorhabens zur Errichtung eines Dachflugplatzes bei den Behorden
erwirkt. Dieser Neubau liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu der bestehenden
Landemdglichkeit und wirde zudem die flugbetriebliche Situation der bestehenden

Landemadglichkeit verschlechtern, bzw. unmaoglich machen.

Die Aufgabe dieser Ausarbeitung ist es, die Anlage eines regelkonformen Dach-
flugplatzes zu beschreiben sowie den geplanten Standort gutachterlich im Rahmen
eines luftrechtlichen Genehmigungsverfahrens zu bewerten. Bauliche Vorgaben fur
die Errichtung eines Dachflugplatz sind im Vorfeld bereits mit den Fachplanern be-

sprochen worden.
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Folgende grundsatzliche Angaben kdnnen gemacht werden:

1.1 Flugplatzhalter und Betreiber

Landkreis Schwabisch Hall Klinikum gGmbH
Gartenstrale 21
D 74564 Crailsheim

1.2 Zweck der Landestelle

- Medizinische Fluge, Krankentransport, medizinische Hubschraubernotein-
satze (HEMS), Katastrophenschutz sowie damit in Zusammenhang stehen-

den Flige.

1.3 Betriebszeiten

- Flugbetriebszeiten von 24 h/Tag

1.4 Bezeichnung

- Hubschraubersonderflugplatz Klinik Crailsheim

1.5 Flugbewegungszahlen

- Es wird jahrlich von ca. 160 Flugbewegungen am Tag und 24 Flugbewegun-
gen in der Nacht ausgegangen. Es wird sich meist um sogenannte Sekun-

darfliige, also planbare Flige handeln.

1.6 Inbetriebnahme

- Derzeit geplanter Inbetriebnahme - 3. Quartal 2025.
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2

Regelwerke

Nationale Regelwerke

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Genehmigung der Anlage und des Be-
triebes von Hubschrauberflugplatzen vom 19.12.2005

In Erganzung

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernis-
sen

Richtlinien Uber die Abstande zwischen Stral’en und Flugplatzen vom
19.01.1982

Nachrichtlich:

Gemeinsame Grundsatze des Bundes und der Lander Uber das Feuerldsch-
und Rettungswesen auf Flugplatzen vom 20.04.2023 — ersetzt die
Richtlinien fiir das Feuerlésch- und Rettungswesen auf Landeplatzen vom
08.03.1983 (aufgeboben)

Internationale Regelwerke

Internationale Richtlinien und Empfehlungen, Flugplatze, Anhang 14, zum Ab-
kommen Uber die internationale Zivilluftfahrt, Band Il, Hubschrauberlandeplat-
ze, finfte Ausgabe-2020, ICAO

Heliport Manual, Fifth Edition-2021, ICAO

Europaische Flugbetriebsverordnung DVO (EU) 965/2012, Anhang IV (Teil-
CAT)
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3 Allgemeine Grundlagen

Das Klinikum Crailsheim verfugt derzeit im Klinikgelande Uber eine Landemoglich-
keit im Osten des Gelandes. Zur besseren und schnelleren Versorgung der Patien-
ten soll nun auf Wunsch des Klinikbetreibers ein neuer Hubschrauberflugplatz in-

nerhalb des Gelandes auf dem Dach eines Neubaus eingerichtet werden.

Die Schaffung eines nach § 6 LuftVG genehmigten Hubschrauberflugplatzes am
Klinikum Crailsheim ist bei der derzeit bereits vorhandenen als auch bei der zukunf-
tig geplanten technischen und medizinischen Ausrustung des Klinikums als durch-
aus sinnvoll zu erachten und erweitert das luftgestutzte Rettungssystem.

Der Hubschrauberflugplatz soll fur den Tagflugbetrieb als auch fur Flige bei Nacht
zugelassen werden. Es gelten die Regelungen des Sichtflugbetriebes.

Die bestehende Hubschrauberlandemaoglichkeit (PIS - Platz) liegt im Ostlichen Be-
reich des Klinikgelandes und ermdoglicht keinesfalls die Anlage eines genehmi-
gungsfahigen Hubschrauberflugplatzes. Der Platz entspricht nicht den Vorgaben
der Verwaltungsvorschrift (AVV) und der JAR OPS 3. Eine Anpassung an dieses

gultige Regelwerk ware bei dieser Lage nicht moglich.

In der Verwaltungsvorschrift aus dem Jahre 2005, die in fast allen Punkten den in-
ternationalen Empfehlungen der ICAO (hier Annex 14, Band Il) entspricht, sind
deutlich hohere Anspruche an die An- Abflugflachen, in Verbindung mit den Hin-
derniskriterien enthalten. Des Weiteren sind die Anforderungen an die Abmessun-
gen der Flugplatze / Plattformen gestiegen. Insbesondere die Hinderniskriterien
konnten nach dieser Vorschrift an der alten und bestehenden Hubschrauberlande-

moglichkeit nicht eingehalten werden.

Da die Landkreis Schwabisch Hall Klinikum gGmbH fir die Zukunft gerlistet sein
mochte wurde der Neubau eines Hubschrauberflugplatzes auf dem Dach des Neu-
baus entschieden. Dieser Neubau liegt im ostlichen Klinikgelande.
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Wichtig ist eine schnelle Versorgung der Patienten zu gewahrleisten und einen
moglichst kurzen Weg zur Notaufnahme herzustellen. Beide Punkte lassen sich an
diesem Standort gut realisieren.

Hubschrauber im Rettungswesen

Grundsatzlich sollen in dicht besiedelten Stadtgebieten nur noch Hubschrauber mit
zwei Motoren/Triebwerken zum Einsatz kommen um im Fall des Ausfalls eines Mo-
tors/Triebwerks noch uber ausreichend Leistung zu verfugen um den Start abzu-
brechen oder eine sicheren Weiterflug zu einer Landemaoglichkeit durchfihren zu

kénnen. Diese Hubschraubertypen sind der Flugleistungsklasse 1 zuzuordnen.

Ein Hubschrauberflugplatz wird in seiner Dimension nach den geltenden nationalen
Verwaltungsvorschriften bemessen. Die Grolke der nutzbaren Flugplatzflache wird
nach dem groften Hubschrauber (Bemessungshubschrauber) der den Platz anflie-
gen soll festgelegt. Damit ergeben sich unterschiedliche Gro3en von Hubschrau-
berflugplatzen.

Der ADAC, die DRF, der OAMTC und die REGA betreiben zum heutigen Zeitpunkt
im Wesentlichen folgende Hubschraubertypen:

Typ Rotordurch- RHmpf- Gg.samt- MTOW
messer lange lange
11.69 m
H145 (vBB-BK117 D-2) 11,00 m (6,17 m) 13,63 m 3,8 to
MBB-BK117 D-3 10,80 m 11,69 m 13,54m | 39to
’ (6,17 m) ’ ’
10,20 m
H135 (EC 135) 10,20 m (5,87 m) 12,19 m 2,9to

Tabelle 1: Gdngige Hubschraubertypen
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Folgende Hubschraubertypen kénnen, sofern die flugbetrieblichen Eigenschaften

der Hubschrauber dies zulassen den Flugplatz ebenfalls nutzen:

Rotordurc- || Rumpt. | Gesart- | yrow
Altere Hubschraubertypen

MBB BK 117 B2 11,00 m 9,98 m 13,00 m 3,4 to
EC 145 (alte Bezeichnung) 11,00 m 10,19 m 13,03 m 3,6to
MD 900 10,34 m 9,86 m 11,84 m 29to
Augusta A 109 K 2 11,00 m 11,44 m 13,03 m 2,7.to
Bell 412 HP (**) 14,00 m 12,70 m 17,10 m 5,4 to
Bell UH 1D (**) 14,63 m 12,69 m 17,50 m 4,3 to
Airbus H 160 (**) 13,40 m 13,96 m 15,67 m 6,1 to
Eurocopter BO 105 CBS (%) 9,80 m 8,81 11,84 m 2,5to

(*) seltener Hubschraubertyp da eigentlich schon ausgemustert und ersetzt durch BK 117/EC135/EC145

(**) Selten eingesetzte Hubschraubertypen, meist aus militarischer Nutzung und im Katastrophenschutz

Tabelle 2: Weitere Hubschraubertypen

Diese bisher eingesetzten Hubschrauber haben sich in vielen Einsatzen bewahrt.
Anderungen des Einsatzkonzeptes oder Anschaffung wesentlich andersartiger

Hubschraubertypen sind bei den o. g. Organisationen bisher nicht zu erkennen.

Mittlerweile kommt grotenteils der weiterentwickelte Hubschraubertyp von Airbus
Helicopters H 145 (ehemals EC 145-T2 ) zum Einsatz.

Dieser Typ ist etwas langer als die EC 145 und ist fur den Einsatz im Rettungs-
dienst vorgesehen. Viele Gesellschaften, wie z.B. auch die DRF ersetzen/ersetzten
mit dem H 145 ihren bisherigen Hubschraubertyp BK 117.
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Der Hubschraubertyp B 105 CBS steht dem Grunde nach fur die Flugrettung nicht
mehr zur Verfugung und ist eigentlich ausgemustert. Er erfullt nicht mehr die Leis-
tungsvorschriften der neuen EU — Richtlinien AIR — OPS. Hubschrauber wie dieser

H 135 und H 145 haben diese Licke geschlossen.

Die bisher im Rettungsdienst eingesetzten grof3ten Hubschrauber sind die Bell 412
und die Bell UH1D. Diese Typen waren uber 17 m lang und haben einen Rotor-
durchmesser von Uber 14 m. Diese Rotordurchmesser hatten theoretisch gravie-
rende Auswirkungen auf die PlattformgrofRe. Sollten die speziellen Flughandblcher
der jeweiligen Hubschraubertypen in Verbindung mit den eingebauten Triebwerken
einen entsprechenden Hinweis auf eine minimal erforderliche Start- und Landefla-
che ausweisen die den ausgewiesen Flachen entspricht, kbnnten dem Grunde

nach auch diese grofReren Hubschrauber die Plattform nutzen.

Der Vorhabenstrager geht nicht davon aus, dass derartig grofde Hubschrauber den
Flugplatz anfliegen werden und hat den Hubschrauber H 145 als Bemessungshub-
schrauber fur die Plattform festgelegt. Die vorliegenden Aufzeichnungen von den
bisher am bestehenden Flugplatz stattfindenden Flugbewegungen weisen dem
Grunde nach die typischen Hubschraubermuster auf. Meist werden Starts- und
Landungen der Typen H135, H 145, BK 117 registriert. Die Hubschraubergrol3e des
H 145 legt die Plattformgrofde fest.

3.1 Vorhabensbeschreibung

3.1.1 Lage des Hubschrauberflugplatzes

Lage im Klinikbereich

Das Klinikum liegt in einem flachen Gelande mit einer Neigungsausrichtung von
Norden nach Suden. Der Hohenunterschied innerhalb des Klinikgelandes betragt
ca. 5 bis 7 m. Das Gelandeniveau liegt durchschnittlich bei ca. 412 m G.NN. Nach
Westen und Osten andert sich die Struktur des Gelandes nur unwesentlich, von

Norden nach Suden ist eine leichte Neigung des Gelandes zu erkennen. Gebaude
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der Klinik, Wohnheim, Verwaltungsgebaude; Parkplatze, Parkhaus sowie techni-
sche Bauwerke sind im Klinikgelande angeordnet. Insgesamt umfasst das Haupt-
grundsttick ca. 40.000 m?, wobei davon der weitaus grofdte Teil Uberbaut ist, bzw.
durch Verkehrsflachen genutzt wird. Reine Grinflachen sind so gut wie nicht vor-

handen.

Der bisher in Herstellung befindliche Neubau mit einem vorgesehenen Dachflug-
platz / erhdhten Hubschrauberflugplatz liegt im suddéstlichen Bereich des Grund-
stlicks. Die bestehende Hubschrauberlandemdglichkeit liegt unmittelbar neben dem
Baufeld des Neubaus, ist aufgrund des Neubaus bereits aul3er Betrieb und wird
zukunftig vollstandig aufgegeben.

Lage in der Stadt Crailsheim und Umgebung

Das Klinikum liegt Ostlich des Zentrums / Stadtkerns der Stadt Crailsheim und in

einer Entfernung von ca. 350 m vom Stadtzentrum.

Im Westen wird das Gelande von der ,Gartenstral3e und ,Spitalstrasse” begrenzt.
Ostlich liegt der ,Augsburger Weg*, suidlich ist eine Griinanlage zu erkennen, nérd-
lich schlief3t unmittelbar keine Stralde an, sondern Wohnbebauung. Die Stralte
,Mittlerer Weg"“ liegt nicht an der Grundstucksgrenze. Das Klinikum ist dem Grunde
nach nahezu vollstandig von Bebauung, meist Wohnbebauung umgeben. Nur sud-
lich grenzt eine Grinanlage an. Weiter sudlich ist wieder Wohnbebauung vorhan-

den.

Sudlich, in einer Entfernung von ca. 1,4 km liegt die Ortschaft Ingersheim (Wohn-
bebauung und Gewerbegebiet), nach Osten ist bis zu einer Entfernung von ca. 900
m (Stadtrand) reine Wohnbebauung zu erkennen. Nordlich steigt das Gelande
leicht an und das Stadtgebiet von Crailsheim dehnt sich noch weitere ca. 900 m in
diese Richtung aus, unter anderem mit Wohnbebauung, Mischgebieten und Frei-
zeitflachen. Westlich des Klinikums liegt das gesamte Stadtgebiet von Crailsheim
sowie Gewerbeflachen und Wohnbebauung. Der Bahnhof liegt ca. 1 km entfernt.

Das Stadtgebiet erstreckt sich in dieser Richtung uber 3 km.
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Ein Uberfliegen von Bebauung lasst sich, unabhangig von der Richtung der An-
Abflugroute und der Lage des Hubschrauberflugplatzes nicht vollstandig vermei-

den.

In der weiteren Entfernung zum geplanten Hubschrauberlandeplatz sind augen-
scheinlich noch wenige, ggf. zu beachtende Hindernisse zu erkennen. Dazu zahlen
auch Walder, Grunstreifen, Hugel, hohere Gebaude, Windrader, Antennenmaste
und StraRen mit ihren Einrichtungen. Die meisten zu beachtenden Hindernisse ste-
hen aber im unmittelbaren Umfeld des Klinikums. Dazu gehdéren Kirchen, héhere

Gebaude und Baumbewuchs.

Lage zu Flugsicherungsgebieten

Der zukunftige Hubschrauberflugplatz liegt ca. 83 km sudwestlich des Verkehrs-
flughafens Nurnberg, ca. 30 km sudlich des Flugplatzes Niederstetten, ca. 30 km
Ostlich des Flugplatzes Schwabisch Hall und ca. 80 km norddstlich des Verkehrs-
flughafens Stuttgart. Er liegt innerhalb des Luftraumes E des Flugplatzes Schwa-
bisch Hall, jedoch aufRerhalb der Funkkommunikationspflicht (RMZ) des Flugplatzes
Schwabisch Hall.

Des Weiteren liegen noch weitere Landeplatze, Hubschrauberflugplatze, Hange-
gleitergelande und Segelfluggelande in der naheren Umgebung, wie z.B. der Flug-
/Segelflugplatz Weipertshofen, stdéstlich in ca. 5 km Entfernung. Der Hubschrau-
berflugplatz der Klinik Dinkelsbuhl liegt ca. 22 km, der Flugplatz Dinkelsbuhl liegt in
einer Entfernung von ca. 25 km, jeweils sudostlich.

Crailsheim und damit auch das Klinikgelande weist folgende Eigenschaften inner-

halb des Luftraumes auf:
- Es liegt auRerhalb jeglicher Luftraume A bis D.

- Es liegt innerhalb des Luftraumes E (FL100/1000 AGL) des Flugplatzes
Schwabisch Hall.

- Es liegt auRerhalb der Kontrollzone des Flugplatzes Schwabisch Hall.
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- Der Endanflugsektor des IFR-Betriebs des Flugplatzes Schwabisch Hall liegt
sudlich, ca. 4 km entfernt.

- Es liegt knapp, ca. 2 km neben einer Nachttiefflugstrecke.

- Es sind etliche Windkraftanlagen im weiteren Umfeld und ab ca. 4 km Ent-

fernung vorhanden die in der Luftfahrtkarte vermerkt sind.

- Es gibt keine weiteren flugbetrieblich genutzte Anlagen in direkten / unmittel-
baren (ca. 3 bis 4 km) Umfeld.

- Das VORTAC ,Dinkelsbuhl 117.80 DKB 125x“ steht ca. 11,5 km &stlich des
geplanten Hubschrauberflugplatzes.

- Der Hubschrauberflugplatz liegt innerhalb des Fluginformationsdienstes:
Langen Information 128.950.

- Der Hubschrauberflugplatz liegt innerhalb der Flugbeschrankungszone ED-R
163 A FL 100/2500 AGL

Eine Nachttiefflugstrecke (ca. 9,5 km breit) verlauft nérdlich des Flugplatze in einer
Entfernung von ca. 2 km (Rand) und 6 km (Achse).

Diese Auflistung ist nicht vollstandig / vollumfanglich, dient aber einem ersten

Uberblick tiber weitere flugbetrieblich genutzte Einrichtungen.

Die aus den oben beschriebenen Vorgaben und Anmerkungen resultierenden Ver-
fahren, Meldepflichten und Einschrankungen sind fur die Flugbetriebe unbedingt zu

beachten.

Voraussetzungen

Die Gebaude des Klinikums und die Freiflachenanlagen sowie die Topografie be-
stimmen wesentlich die Lage der An- / Abflugflachen. Ausreichend Freiflachen flr

die Anlage eines Hubschrauberflugplatzes am Boden sind nicht zu erkennen.
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Eingriffe in den Baumbestand und in die Einrichtungen der Freiflachen, evtl. sogar
Eingriffe in technische Gebaude waren dabei die Folge und nicht auszuschlie3en.

Der zu suchende Standort des Hubschrauberflugplatzes soll grundsatzlich einen
optimalen und schnellen Weitertransport von Patienten, Organen und Medikamen-
ten zur Notaufnahme gewahrleisten. Dies gilt fur Boden- als auch fur erhdhte Flug-

platze.

Bei einer Plattform sollten auf den Dachflachen der angrenzenden Gebaude keine
grélReren technischen Einrichtungen installiert werden. Es ist auf Treppenhaus-
Uberbauten, Antennenanlagen, Aufzugsuberfahrten und Luftungszentralen zu ach-
ten. Diese Einrichtungen sollten die Plattformhohe nicht Uberragen. Diese Regel gilt

insbesondere unterhalb der An- Abflugflachen.

Es ist auf die Absicherung des Platzes gegenuber unbefugtem Zutritt, auf Gebaude,
auf Bewuchs, auf technische Einrichtungen wie Beleuchtung, Stromleitungen, etc.

ZU achten.

Sollten Liuftungsanlagen in der Nahe sein, so ist hauptsachlich darauf zu achten,
dass die Abluft die An- /Abflugflachen nicht durch Nebelbildung beeintrachtigt. Dies
kann hauptsachlich im Winter aufgrund der Unterschiede zwischen Aullentempera-
tur und Ablufttemperatur der Fall sein Des Weiteren kann die ausstromende Luft
der Abluftanlagen zu Beeintrachtigungen (Thermik) bei den Flugbewegungen fuh-

ren.

Eine Luftansaugung sollte sich ebenfalls nicht in unmittelbarer Nahe zum Lande-
platz befinden. Sollte dies nicht vermeidbar sein sind entsprechende Filteranlagen

vorzusehen.

Die Plattform muss gewissen Sicherheitsanforderungen genltigen und eine ausrei-
chende Grolie besitzen. Diese Voraussetzungen kénnen bei der Lage der geplan-

ten Hubschrauberplattform am Klinikum erfullt werden.
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Flachennutzungsplan

Ein Flachennutzungsplan flr den Bereich um das Klinikum liegt nicht unmittelbar

vor. Dieser kann jedoch bei der Stadt Crailsheim eingesehen werden. Das Klinikum

selbst liegt in einer Sonderflache fur Krankenhauser, bzw. in einer Flache fur den

im Os-

Gemeindebedarf. Um das Klinikgelande herum sind im Stden Grinflachen

ten, Norden und Westen reine Wohnbauflachen und gemischt Bauflachen ausge-

wiesen. Vereinzelt sind Gewerbliche Bauflachen zu erkennen.

3.1.2 Abmessungen des Hubschrauberflugplatzes / Sicherheitsstreifens

Die Dimensionierung des Hubschrauberflugplatzes erfolgt einerseits anhand der

technischen, baulichen und statischen Moglichkeiten am gewahlten Standort, ande-

rerseits anhand des, mit dem Vorhabenstrager festgelegten Bemessungshub-

schraubers.

Hiernach verdeutlicht folgende Abbildung, wie sich die Grélke des Hubschrauber-

flugplatzes infolge der Anordnung der verschiedenen Flachen ergibt. Dabei handelt

es sich um die TLOF (Touchdown and Lift-off Area; Aufsetz- und Abhebeflache),
die FATO (Final approach and Take-off Area; Endanflug- und Startflache) sowie um

die Sicherheitsflache.

Beispiel fur eine Flachenaufteilung (skizzenhafte Darstellung):

Sicherheitsflache

FATO (Final Approach an Take Off Area)

TLOF (Touchdown and Lift Off Area)
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Die Skizze verdeutlicht beispielhaft die Lage der einzelnen Flachen. Im Falle des
erhohten Hubschrauberflugplatzes werden die Flachen der TLOF und der FATO
zusammenfallen (siehe Pkt. 3.2.1.1 AVV).

Die Abmessungen flir die FATO und die TLOF sollen den Vorgaben der ICAO und
der AVV fur erhohte Hubschrauberflugplatze entsprechen (AVV 3.1.1.2 Abschn. a
und 3.1.3.1).

Zur Berechnung der PlattformgréRe wird der Hubschraubertyp H 145 herangezo-

gen.
Die Abmessung der FATO errechnet sich aus 1,5 x Hubschraubergesamtlange:
1,5 x 13,63 [m] =20,45 [m]

Die Breite des Sicherheitsstreifens errechnet sich aus:

0,25 x Hubschraubergesamtlange:
0,25 x 13,63 [m] = 3,41 [m]

Der Gesamtdurchmesser der Plattform wurde sich, unter Berucksichtigung der vor-
ab aufgefuhrten Daten somit zu:

20,45 [m] + 2 x 3,41 [m] = 27,27 [m].

Bei erhdhten Hubschrauberflugplatzen kénnen gem. Pkt. 3.2.1.1 AVV die Ausmale
der TLOF und der FATO identisch sein. Beide ,Flachen“ werden in diesem Fall mit
einer gleichen Seitenlange festgelegt.

Laut Flughandbuch der Firma Airbus Helicopters HS sollen Flachen, die flr den
Betrieb der Hubschraubertypen H 135, H 145 geeignet sein sollen mindestens eine
Seitenlange von 20 x 20 m besitzen. Dieses Mal} des Herstellers ware damit die
empfohlene Mindestabmessung und um 45 cm geringer als das rechnerische Mal3.
Die Herstellervorgaben kdnnen allerdings auch abweichen und sind u.a. abhangig

von den, im Hubschrauber eingesetzten Triebwerken / Turbinen.
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Beim Einsatz einer Bell 412 ware das Mal} der FATO auf 27,05 m x 27,05 m noch
zu vergroRern. Das Flughandbuch der Bell 412 empfiehlt sogar Abmessungen von
28 x 28 m zzgl. Sicherheitsstreifen im Quadrat. Der Klinikbetreiber entscheidet da-

her diesen Hubschraubertyp auszuschliel3en.

Somit wird auf Basis der o0.g. Ergebnisse und Vorgaben, ausgehend vom Bemes-
sungshubschrauber H 145 eine runde Plattform mit einem inneren Durchmesser
von 30,00 m gewahlt. Diese Form wird konstruktiv und statisch auf dem Dach des
Neubaus realisiert. Die flugbetrieblichen Flachen werden abschlielfend mit einer
FATO / TLOF mit einer Grof3e von 20,55 x 20,55 m und einem umgebenden Si-
cherheitsstreifen in einer Breite von 4,73 m festgelegt. Die Mindestabmessung des

Sicherheitsstreifen betragt 3,50 m. Dieses Mal} wird eingehalten.

Am Rand wird die Plattform von einem ca. 20 cm, jedoch max. 25 cm hohen und
ca. 2 cm breiten Uberrollschutz begrenzt. Dieser Uberrollschutz ist auf der Innen-
seite vollflachig ausgebildet. Die gesamte Plattform wird daruber hinaus von einem
mindestens 2,00 m breiten Personen-Auffanggitter umgeben. Damit vergroRert sich

die Gesamtkonstruktion auf einen Durchmesser von mind. ca. 34,04 m.

Das Fanggitter wird unterhalb der Plattform angebracht und ist nach auf3en hin
leicht nach oben ansteigend geneigt und bleibt unterhalb der Héhe des Uberroll-
schutzes. Fur die Darstellung der An- und Abflugflachen wird, abweichend von den
Vorgaben in der AVV wird von einem hindernisfreien Quadrat von 35 x 35 m aus-
gegangen. Demnach betragt die Breite des inneren Randes im Bereich der Platt-
form 35 m. Innerhalb dieser Flache sollten keine Hindernisse vorhanden sein. In-
nerhalb dieser Flache liegen die Flachen der FATO / TLOF sowie des Sicherheits-

streifens.

Zusammenfassung Abmessungen:

Die FATO und die TLOF sind in ihren Abmessungen identisch. Diese Flache ist
quadratisch mit einer Seitenlange von 20,55 m und wird von einem hindernisfreien

Streifen umgeben.
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Dieser hindernisfreie Streifen hat dem Grunde nach einen Radius von 15,00 m um
den Mittelpunkt der FATO. In Richtung der Hauptanflugrichtungen 74° hat der Strei-
fen in der Grundlinie eine Breite von 4,725 m, in Richtung der Anflugrichtung 280°
hat der Streifen in der Grundlinie ebenfalls eine Breite von 4,725 m. Zum Rand,
bzw. zu den Eckpunkten der TLOF /FATO nimmt der Streifen, bedingt durch die
runde Plattform gemessen in der Diagonalen auf 0,47 m ab.

Die Plattform ist auf der kompletten kreisrunden Flache mit einem Durchmesser
von 30,00 m tragfahig und fur den Bemessungshubschrauber H 145 oder auch an-
dere Hubschraubertypen, sofern dies die vorhandenen Abmessungen zulassen,
geeignet.

FUr den, in der Diagonalen des Flugplatzes gemessenen abnehmenden Sicher-
heitsstreifen von 4,725 m auf 0,47 m, bedingt durch die runde Plattform ist beim
BMDV durch die Genehmigungsbehdrde eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken.

Der Sicherheitsstreifen liegt in den Eckbereichen aul3erhalb der Plattform.

3.1.3 Koordinaten und Hohe des Flugplatzbezugspunktes

Die Hohe des geplanten Hubschrauberflugplatzbezugspunktes betragt im Mittel-
punkt vorlaufig ca. 432,96 m U. NN, entspricht ca. 1.422 ft und liegt ca. 21,70 m

uber dem mittleren Grund, bzw. der Bezugsebene 0,00 fur den Hochbau.

Die Nullebene ( +/- 0.00) des Gebaudes liegt gem. Angaben der Architekten bei ca.
411,26 m G.NN.

Die Koordinaten des Flugplatzmittelpunktes werden zum jetzigem Zeitpunkt und
aufgrund noch nicht abschlieRender Fertigstellung vorlaufig in Gauld-Kruger-
Koordinaten angegeben und auf Basis einer topographischen Datei ermittelt.
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Die vorlaufigen Koordinaten lauten wie folgt:

UTM:
E: 578641.614
N: 5443061.762

Gaus-Kruger:
R: 3578748.842
H: 5444800.721

Fur die Behorde sind auf jeden Fall die Koordinaten nach Fertigstellung des Hub-
schrauberflugplatzes im sogenannten WGS 84 — System zu ermitteln und weiterzu-
leiten. Diese Angaben werden fur die Verodffentlichung des Platzes im Luftfahrt-

handbuch bendtigt.

Der Flugplatzbezugspunkt ist nach Realisierung durch einen ortlichen Vermesser
einzumessen. Diese Daten sind ebenso an die Genehmigungsbehorde zum Zweck

der Verdffentlichung weiterzuleiten.

3.1.4 Lage der An- und Abfluggrundlinien

Hindernissituation

Die Hindernissituation im Nahbereich des Hubschrauberflugplatzes ist bei der Lage
des Flugplatzes auf dem Dach im Normalfall gunstig. In der gutachterlichen Bewer-
tung des Hubschrauberflugplatzes wird die derzeitige Gebaudekulisse des Klini-
kums betrachtet. Zuklnftige Aus- und Umbauvorhaben werden bei der Ausarbei-

tung fur diesen Hubschrauberflugplatz nicht bertcksichtigt.

Wenn man das gesamte Klinikgelande uberblickt, kann man dem Grunde nach er-
kennen, dass ein fast vollstandig Uberbautes Klinikgelande vorhanden ist. Freifla-

chen sind wenige bis keine vorhanden. Klinikbebauung, Parkplatze, umgebender
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Baumbewuchs, eine bestehende Hubschrauberlandemdoglichkeit sowie kleine Grun-

flachen sind erkennen.

Ein Groldteil der Gebaude ist mehrgeschossig. Grundsatzlich stellen damit alle Ge-
baude fur den Flugbetrieb vorerst ein Hindernis dar. Dazu kommen noch Aufzugs-

uberbauten, sonstige technischen Ausrustungen und Abluftanlagen.

Die Festlegung der An- Abfluggrundlinien wird hauptsachlich durch die Topografie
und die hochsten Gebaude innerhalb als auch aufRerhalb des Klinikgelandes be-
stimmt. Des Weiteren ist die umgebende Wohnbebauung mafigeblich. Ein Flug-
platz soll dem Grunde nach im zentralen Klinikbereich und maoglichst dicht an der
Notaufnahme liegen. Ein An-/ Abflug aus 6stlicher und westlicher bis sudwestlicher
Richtung wird aus meteorologischer Sicht bevorzugt. An-/Abflige aus nérdlicher
und sudlicher Richtung waren aufgrund des nérdlich positionierten Aufzugutberbau

nicht maoglich.

Die Hindernissituation im Nahbereich des Hubschrauberflugplatzes sowie innerhalb
wie aulRerhalb des Klinikbereiches ist, bei der Lage des Flugplatzes auf dem Dach
des neuen Gebaudes sehr gunstig. Die Plattform liegt nur unwesentlich niedriger
als das Hauptgebaude des Klinikums. Ein, gegentber der Flugplatzhéhe noch ho-
herer Teil des neuen Gebaudes ist der, die Plattform erschlieBende und nordlich
davon stehende Trakt mit Aufzug und Treppenhaus. Des Weiteren sind die, auf den
Dachern der weiteren Klinikgebaude stehenden Aufbauten installierten Antennen
und Blitzfangstangen zu beachten. Des Weiteren sind auf dem Dach des Kii-
nikhauptbaus westlich noch Abluftanlagen installiert die die Dachhdhe uberragen.
Bei diesen Abluftanlage ist laut Aussagen der Planer mit keiner, den Flugbetrieb

stérender Wrasenbildung zu rechnen.

In sidwestlicher Blickrichtung ist die Baumreihe entlang des Klinikgelandes zu be-
achten sein. Diese Baumreihe steht an der Grundsticksgrenze. Die Baume sind
zwischen ca. 20 und 25 m hoch. Die wesentlichen Baume wurden vermessungs-

technische aufgenommen.
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In etwas groRerer Entfernung stehen im Osten Windrader, allerdings auch auller-
halb der grundsatzlich zu untersuchenden An-/Abflugflachen. Dem Grunde nach
stehen innerhalb der der Flugflachen keine Hindernisse. Die Hindernissituation des
Hubschrauberflugplatzes ist bei der Lage des Flugplatzes auf dem Dach des Neu-

baus damit sehr gunstig.

Optimal ist ein durchgangiger Geradeaus- An-/Abflug. Dies hangt aber im Wesentli-
chen von den Hindernissen im Umfeld ab. Innerhalb des Klinikums sind dem Grun-
de nach, bis auf den bestehenden Klinikbau keine Hindernisse zu erkennen die die
Anlage des Hubschrauberflugplatzes nicht zulassen wurden. Die umliegenden
Bauwerk sind, ebenfalls bis auf den bestehenden Altbau des Klinikums nicht héher

als die Plattform.

Die Festlegung der An- / Abfluggrundlinien wird hauptsachlich durch die bauliche
Situation innerhalb wie aulderhalb des Klinikgelandes bestimmt. Die Topografie so-

wie Hindernisse im Umfeld spielen eine untergeordnete Rolle.

Aulerhalb des Klinikgelandes sind keine Bauwerke und bewaldete Flachen zu er-
kennen, die héher sind als die Plattform. Die Anhdhen / Erhebungen mit Baumen
hauptsachlich im Osten sind dem Grunde nach nicht zu bewerten und zu beachten,

da sie zu weit entfernt sind.

Wahl der An- Abflugflachen

Ein Flugplatz soll dem Grunde nach im zentralen Klinikbereich und moglichst dicht
bei der Notaufnahme liegen. Ein An- / Abflug aus 6stlicher und westlicher Richtung
wird aus meteorologischer Sicht bevorzugt. An -/ Abflige aus nérdlicher und sudli-
cher Richtung sind nicht moglich. Neben der Toppgraphie verhindert auch der Neu-

bau mit seinem Technikgeschoss und Aufzuglberbau diese Flugrouten.

Flugrouten kdnnen entweder geradlinig verlaufen, es besteht aber auch die Mog-
lichkeit Radien in den Routen, oder im Mittelpunkt der Plattform einen Winkel zwi-

schen den jeweiligen Flugrichtungen vorzusehen. Im optimalen Fall wirden die An-
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/Abfluggrundlinien durchgangig gerade gestaltet. Durch das Regelwerk wird bei
Abweichungen davon vorgegeben (AVV 4.2.3.2 und Tabelle 4-4), dass flugmecha-
nisch maximal ein Knick zwischen den An-/Abflugrichtungen von 30 °vertretbar wa-
re. Dieser Knick im Mittelpunkt der Plattform von 30° erdffnet gewisse Moglichkei-
ten Hindernisse zu umfliegen. Im weiteren Verlauf der Flugrouten, ab einem Ab-
stand von = 305 m zum Flugplatz (Rand Sicherheitsflache) konnen Radien mit ei-

nem Halbmesser von r = 270 m in die jeweilige Flugroute eingefligt werden.

Durch die topographische und gebaudebedingte ,Hindernissituation“ sowie durch

die Bedingungen im Umfeld wurden die grundsatzlichen An- / Abflugrichtungen wie

folgt festgelegt:
Ab- / Anflug West: 254°1074°
Ab- / Anflug Ost: 100° / 280°

Es wird ein Abknicken im Mittelpunkt der Plattform mit einem Winkel von 26° ange-
ordnet. Aufgrund des noérdlich angeordneten Aufzuguberbaus und Treppenhauses
sowie der umgebenden Hindernissituation ist diese Wahl der An- / Abfluggrundli-
nien eine sinnvolle Lésung. Da diese An- / Abflugrichtungen sich gut an den vor-
herrschenden Windrichtungen orientieren kann von einem sehr guten Betriebswert

des Flugplatzes von Uber 90 % ausgegangen werden.

Kurven in den verlangerten Flugflachen sind auf der westlichen Flugroute werden
nicht erforderlich. In der ostlichen Flugroute wird ein Kurve mit einem Radius von

500 m vorgesehen. Nach ca. 348 m knickt die ostliche Ab- / Anflugflache ab.
Richtungsanderung: Ab-/ Anflug Ost:  von 100° /280° auf 090°/270°

Diese abgeknickte Flugroute verlauft dann einem Grunstreifen mit dem Trutenbach
in die Richtung mittig zwischen Westgartshausen und Goldbach. Auf das Abknicken
im Mittelpunkt der Plattform wird nicht verzichtet, da sich dadurch die Flugflachen
den ortlichen Gegebenheiten besser anpassen lassen und ein direkter Uberflug
Uber Gebaude sich weitgehend vermeiden lasst. Kurven in den weiteren verlanger-

ten Flugflachen sind nicht vorgesehen.
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Hindernisbegrenzungsflachen

Die Festlegung der Hindernisbegrenzungsflachen entspricht der Verwaltungsvor-
schrift und den Anforderungen der internationalen Zivilluftfahrt Organisation (ICAO)
fur die Flugleistungsklasse 1, Sichtflugbetrieb bei Nacht und werden in den folgen-

den Tabellen erlautert.

A) Abflugflache (Sichtflugbetrieb; Nacht):

Abschnitt Neigung Divergenz Lange
1. Abschnitt 4,5 % 15 % 283,33 m
2. Abschnitt 4,5 % 0% 3.050,00 m

Die Gesamtlange der Abflugflache betragt 3.333,3 m, sie endet in einer HOhe von

150 m Uber dem Landeplatzbezugspunkt.

B) Anflugflache:

Abschnitt Neigung Divergenz Lange

1. Abschnitt 8,0 % 15 % 245,00 m
2. Abschnitt 12,5 % 15 % 38,33 m
3. Abschnitt 15,0 % 0% 837,39 m

Aufgrund der steileren Neigung der Anflugflache ist diese hinsichtlich der Hindernis-

freiheit nicht maRgebend und wird daher im Weiteren nicht gesondert betrachtet.

C) Seitliche Ubergangsfliche:

Eine seitliche Ubergangsflache ist fiir Sichtflug weder bei Tage noch bei Nacht im
Rahmen der Anforderungen der Verwaltungsvorschrift erforderlich. Sie wird z.T.
hilfsweise wo moglich erganzend — entsprechend den bisherigen Richtlinien des
BMDYV - berucksichtigt. Anforderungen werden daraus nicht abgeleitet.
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D) Ruckwartsstartflache:

In Verlangerung der Abflugroute muss fur das Startverfahren eine rickwartige Fla-
che Uber 100 m Lange hindernistechnisch beurteilt werden. Durch die abknicken-
den Flugrouten verlaufen diese Flachen nicht innerhalb der regularen Hindernisbe-
trachtung und sind gesondert zu beurteilen.

Unter Ansatz einer Neigung der Ruckwartsstartflache mit 4,5% werden die verlan-
gerten Anflugrouten 280° und 074° untersucht. In dstlicher Richtung (074°) ist keine
storende Bebauung und damit keine Einschrankungen beim Ruckwartsstart vor-
handen. Gleiches gilt auch fur die westliche Richtung (280°). Hier steht wohl das
Klinikhauptgebaude, welches aber mit der hdchsten Erhebung mit einer Hohe von

433,06 m noch ca. 1,0 m unterhalb der Flugflache liegt.

E) Hindernisfreiflaiche am Hubschrauberflugplatz:

Fur die Bemessung und Darstellung der An- / Abflugflachen wird, abweichend von
den Vorgaben der AVV von einem hindernisfreien Quadrat von 35 x 35 m ausge-
gangen. Diese Vorgabe gewahrleistet einen grol3en Bereich fur die flugbetriebliche
Sicherheit. Demnach betragt die Breite des inneren Randes im Bereich der Platt-
form 35 m. Innerhalb dieser Flache sollten keine Hindernisse vorhanden sein.

Durch die Planung und die GroRe der Plattform ist diese Vorgabe gewahrleistet.

3.1.5 Larmschutz

Es wird darauf hingewiesen, dass es bei Flugbewegungen von und zu dem Flug-
platz Larmimmissionen entstehen und es auch an den Fassadenbereichen und in
Innenhofbereichen voraussichtlich zu Larmreflexionen kommen koénnte. Es sind

auch die Vor- und Nachlaufzeiten der Turbinen zu bertcksichtigen.

Die Beurteilung der Larmsituation im Bereich des neuen Hubschrauberflugplatzes
ist nicht Inhalt dieses Gutachtens, sondern wird in einem gesonderten Gutachten

eingereicht.
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Durch die Anlage eines Dachflugplatzes entfallen lange Suchzeiten sowie schwieri-
ge Start- / Landevorgange. Die geplante Plattform wird aus der Luft gut erkennbar
sein. Das hat positive Auswirkungen auf die Betriebszeiten der Hubschrauber und

damit auf die Larmsituation an sich.

3.1.6 Meteorologische Verhéltnisse

Fir den naheren Bereich um das Klinikum liegen keine direkten Windbeobachtun-
gen des Deutschen Wetterdienstes vor. Bei der Anlage eines Hubschrauberlande-
platzes sollte der Hauptwindrichtung Rechnung getragen werden. Auf der nérdli-
chen Erdhalbkugel ist die Hauptwindrichtung i.d.R. der Westen. Diese Flugrichtung
ist dem Grunde nach maglich. Die Topografie im Bereich des Klinikums wird die
Windrichtungen nicht gravierend beeinflussen. Seitens des LUBW wird eine Wind-
verteilung aus Ost, Sudost, Sudwest und West in einer Windverteilungskarte dar-

gestellt.

In der DWD-Veroffentlichung ,Regionale Flugklimatologie Teil C — Gebietsbe-
schreibung” aus 2019 wir das untersuchte Gebiet (Nr. 55) umfassend meteorolo-
gisch beschrieben.

Grundsatzlich sollten die An-/Abflugflachen sich an diesen Verhaltnissen orientie-
ren. Im Bereich Crailsheim sind dem Grunde nach die Windverhaltnisse in dieser
Form zu erkennen. Windrichtungen aus West bis Sudwestwest und Ost wurden
seitens des DWD aufgezeichnet. Diese Windrichtungen kristallisieren sich als stabi-

le Komponente heraus.

Die gewahlten Betriebsrichtungen orientieren sich an den Hauptwindrichtungen
(siehe auch Starkewindrose des DWD- Standort Feuchtwangen aus den Jahren
2021 bis 2022). Durch Berucksichtigung der vorherrschenden Windverhaltnisse bei
Festlegung der gewahlten Flugrouten kann fir den Hubschrauberflugplatz von ei-

nem sehr guten Betriebswert von Uber 90% ausgegangen werden.
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3.1.7 MaBnahmen im Klinikgelande und im naheren Bereich

Unabhangig von der Lage des Flugplatzes auf dem Dach eines Gebaudes sind
MaRnahmen im Klinikgelande sowie in der naheren Umgebung notwendig. Hierbei
handelt es sich im Wesentlichen um die, aufgrund Vorgaben des Hindernisfreifla-
chensystems notwendige Hindernisbefeuerung, farbliche Markierungen von Hin-
dernissen, sonstige Beleuchtungen, Feuerl0scheinrichtungen, ggf. Ruckbau von
Anlagen und Einrichtungen, evtl. Rodung und Ruickschnitte von Baumen. Diese

Aufzahlung stellt nur einen Auszug aus ggf. erforderlichen MaRnahmen dar.

Die exponierte Lage des Flugplatzes auf dem Dach des Gebaudes vermeidet we-
sentliche MalRnahmen zur Hindernisbereinigung im Klinikgelande sowie in der na-
heren Umgebung. Es wird eine Hindernisbefeuerung an den Klinikgebauden erfor-
derlich. Aulerhalb des Klinikgelandes werden derzeit keine gesonderten Mal3nah-

men erforderlich.

Empfohlen wird, dass die Baumstreifen im Suden sowie im Norden beobachtet
werden. Zurzeit sind die Baume noch unterhalb der Flugflachen. Rodungsmal3-
nahmen unterhalb der Flugflachen sind dem Grunde nach und nach bisherigen Er-
kenntnissen nicht erforderlich. Dies betrifft den sidwestlichen wie den &stlichen
Sektor. Damit werden derzeit keine PflegemalRnahmen an Baumen notwendig.
Empfohlen wird, dass bei Pflanzung von neuen Baumen die Vorgaben des Hinder-
nisfreiflachensystems beachtet werden und Baume mit ihren Maximalhéhen unter-

halb der festgelegten An / Abflugflachen bleiben.

3.1.8 Anlagen und Betriebseinrichtungen fiir den Hubschrauberflugplatz

Flugbetriebsfldachen

GroRe der Landeflache

Die Plattform hat eine Grof3e von 30,00 m im Durchmesser, zzgl. eines ca. 0,02 m
breiten und umlaufenden Uberrollschutzes aus Vollwandstahl. Innerhalb dieser
Abmessung werden die technischen Einrichtungen sowie die FATO und TLOF er-

richtet.
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Die befeuerten An- Abfluggrundlinien sind nicht durchgangig, das bedeutet keinen
Geradeausan- / abflug durch den Mittelpunkt, sondern eine Knick in der Mitte um
26°. Eine leichte Drehung der TLOF/FATO auf der Plattform ist erforderlich. Dies ist
der Lage der Plattform in Verbindung mit dem Aufzuglberbau geschuldet sowie
den festgelegten An-/ Abfluggrundlinien mit den entsprechenden Winkeln, resultie-

rend aus der der Hindernissituation.

Befestigung der Start-/Landeflache

Die Konstruktion der Plattform besteht aus einer Betonplatte. Die Oberflache der
Plattform wird ausreichend rutschfest gestaltet. Dies wird durch eine Oberflachen-
strukturierung, bzw. durch eine Beschichtung erreicht. Es ist unbedingt darauf zu
achten, dass keine Pfutzenbildung durch unebene Oberflachen entstehen kann. Ein
ungehinderter Oberflachenwasserabfluss ist zu gewahrleisten.

Die Neigungen der Oberflache wird mit einer Neigung von ca. 1,50 % hergestellt.
Damit liegt man unter der maximal zulassigen Neigung von 2 %. Es ist darauf zu
achten, dass die Hubschrauber mit ihren Kufen immer eine vollflachige Auflage er-
halten. Knicke auf der Oberflache sind zu vermeiden auf denen ein Hubschrauber
ins Wackeln / Schaukeln kommt.

Durch die Grolie der Plattform ist der Bodeneffekt fur die eingesetzten Hubschrau-

bertypen gewahrleistet.

Beheizung

Wahrend der Wintermonate ist mit einer Frost- und Eisbildung auf der Plattform zu
rechnen. Um dem entgegenzuwirken, empfehlen die Gutachter die Plattform zu
beheizen. Hierzu wird die Plattform mit einem entsprechenden Heizsystem verse-
hen. Es wird eine Beheizung der gesamten Plattform realisiert. Damit wurde die
Mindestforderung nach einer Beheizung einer Flache von min. 21 x 21 m (TLOF /
FATO) eingehalten. Eine zusatzliche Beheizung der Rampe zum Aufzugsuberbau /
Treppenhaus ist nicht vorgesehen. Diese Rampe wird mit einem engmaschigen

Gitterrostbelag ausgeflnhrt.
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Bei ordnungsgemaler Funktion der Heizung mussen die Flachen bei winterlichen
Verhaltnissen nicht mechanisch geraumt und mit Enteisungsmittel schneefrei ge-
halten werden. Die Risiken einer Vereisung, Schneeanhaufung und Eisaufwirbe-
lung kann dadurch vermieden werden Es muss auf jeden Fall das Aufwirbeln von
Schnee und Eisbrocken durch die, vom Hubschrauber verursachte Luftbewegung

vermieden werden.

Zu vermeiden sind auch Eisbildungen an der Tragkonstruktion oberhalb von Fla-

chen, die befahren oder begangen werden kénnen.

Verfugbare Start- bzw. Landestrecken

Bezeichnung Rechtsweisende TODAH RTODAH LDAH
Abflug Richtung in ° m m m
10 100 30 30
25 254 30 30
Bezeichnung Rechtsweisende TODAH RTODAH LDAH
Anflug Richtung in ° m m m
28 280 30
70 74 30

Erlauterungen:

TODAH Take-off distance available (Helicopter), verfugbare Startstrecke,

RTODAH Rejected take-off distance available (Helicopter), verfligbare Startabbruchstrecke,
LDAH Landing distance available (Helicopter), verfiigbare Landestrecke
Bemessungslasten

Die Lastannahmen sind unter Berucksichtigung der Hubschraubergesamtlast fest-

zulegen. Bewahrt haben sich bei Plattformen Lastannahmen von 6 t zu wahlen. Die
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gangigen Hubschraubermuster haben Gesamtlasten (MTOW) von ca. 2,7 bis 3,9 t.
Durch den Gutachter wird die Auslegung auf mindestens 6,0 t empfohlen. Groliere
Hubschraubermuster, meist aus dem militarischen Bereichen, kdnnten damit den

Flugplatz nicht nutzen. Dies wurde auch durch den Klinikbetreiber ausgeschlossen.

Die Plattform wird laut statischen Angaben flur ein hochstzulassiges Abfluggewicht
von 6.000 kg dimensioniert (gem. AVV (')). Gewisse Reserven bei der Bemessung
sind empfehlenswert. Die in der DIN EN 1991-1-1[2010-12] / DIN EN 1991-1-1/NA
[2010-12] (ehemals DIN1055 — 3) beschriebenen Vorgaben und Berechnungs-
grundlagen sind anzuwenden. Die Lastannahme gilt fur die gesamte Plattform.

Fir die lotrechten Verkehrslasten auf dem Fanggitter ist ebenfalls die DIN (DIN EN
1991-1-1/NA:2010-12, alte DIN 1055-3, 7.1.1) anzuwenden. Allerdings muss das
Fanggitter nicht die Last eines Hubschraubers aufnehmen, sondern stirzende Per-

sonen. Empfohlen wird gem. DIN eine Auslegung auf 1,0 kN/m.

Bei der Berechnung sind auch die waagerechten Lastannahmen (Hubschrauber mit
6 t) fir den Uberrollschutz am oberen Rand und an der ungiinstigsten Stelle anzu-
nehmen. Die horizontale Belastung wird gem. DIN mit 10 kN (nach alter DIN 1055-
3, 7.6.2) vorgeschlagen.

Die Plattform ist fur den Betrieb bzw. das Abstellen eines Hubschraubers geeignet.

Markierung

Die Hubschrauberlandeflache wird mit einer Markierung gemal’ den nationalen und

internationalen Richtlinien versehen.

Als Kennzeichnung des Aufsetzpunktes ist ein Lande -"H" mit einer Hbhe von 3 m
und einer Breite von 1,8 m vorgesehen. Die Strichbreite /-starke betragt 0,4 m. Die

Farbe ist verkehrsrot (RAL 3020). Um dieses Lande -“H" wird ein Kreuz mit einer

L Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Genehmigung der Anlage und des Betriebs von Hub-
schrauberflugplatzen vom 19.12.2005, hier Pkt. 3.2.1.9.
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Gesamtlange und Breite von 9,00 m markiert. Die Breite der Kreuzbalken betragt 3
m. Die Farbe ist verkehrsweil® (RAL 9016).

Die Ausrichtung der Flugplatzerkennungsmarkierung ist derart auszufliihren, dass
der Querbalken des Lande -H senkrecht zur bevorzugten Endanflugrichtung liegt.
Da es sich im Fall des Klinikums Crailsheim um keinen durchgangigen Geradeaus-
An-/ Abflug handelt wird vorgeschlagen, das Lande H in den Richtungen 74° / 254°

als Hauptan- / abflugrichtung auszurichten.

Die FATO / TLOF (Aufsetz- / Abhebeflache) erhalt als Abgrenzung eine 30 cm brei-
te durchgezogene Linie mit einer quadratischen GesamtauR3enabmessung von
20,55 m. Die Breite der Linie wird nach innen abgetragen. Die Farbe der Markie-
rung ist verkehrsweil® (RAL 9016). Auf eine gesonderte Markierung der FATO kann
im Fall einer erhdhten Hubschrauberplattform verzichtet werden, sofern FATO und

TLOF mit der gleichen GroRRe ausgewiesen werden, wie dies hier der Fall ist.

Auf der Landeflache ist eine Hochstmassenmarkierung aufzubringen. Diese Markie-
rung liegt innerhalb der FATO / TLOF. Sie besteht aus zwei Zahlen, gefolgt von
dem Buchstaben ,t“ und gibt damit die hdchstzulassige Hubschraubermasse an die
auf der Landeflache starten und landen kann. Im Fall des Klinikums Crailsheim wird
die Bezeichnung 6 t (geschrieben 06 t) lauten. Die Zahlen sind 1,5 m hoch und 0,75
m breit. Die Strichstarke betragt 0,20 m. Der Buchstabe t ist 1,20 m hoch und 0,45

m breit. Die Bezeichnung sollte aus der Anflugrichtung lesbar sein.

Diese Markierung ist generell flir die Hauptflugrichtung aufzubringen. Zusatzlich
wird empfohlen diese Markierung bei beiden Anflugrichtungen aufzubringen Die
Farbe der Markierung ist bevorzugt verkehrsrot (RAL 3020). Sollte der Untergrund
nicht gentgend Kontrast bieten kann auch eine weifl’e Farbe (RAL 9016) verwendet

werden.

Um die An-/Abfluggrundlinien fur die Piloten zu verdeutlichen wird die Markierung
eines Doppelpfeiles in der Achse der Grundlinie vorgeschlagen. Die Farbe des
Pfeils ist verkehrsweil® (RAL 9016). Die Lange zwischen den Spitzen betragt 6,20

m Strichbreite ist 0,50 m, die Pfeilspitze ist jeweils 1,60 m lang.
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Fur die Kennung des Hubschrauberflugplatzes wird die Beschriftung ,CR" fur
Crailsheim vorgeschlagen. Die Farbe der Buchstaben ist verkehrsweil® (RAL 9016).

Die Buchstaben sollten eine Hohe von 1,50 m erhalten.

Hindernismarkierung

Eine Tagesmarkierung der Gebaudeteile die ein Luftfahrthindernis darstellen ist im
Bereich des Neubaus nicht vorgesehen. Im Klinikgelande steht kein Bauteil inner-
halb der Sicherheitsflachen und der An- / Abflugflachen. Der nérdliche Aufzuguber-
bau steht auBerhalb der Hindernisfreiflachen. Die Hohe und Lage dieses Bauteils
ist fur den Flugbetrieb dem Grunde nach unkritisch. Der Aufbau ist ca. 5,40 m ho-
her als die Plattform, der Treppenhaustrakt ca. 3,30 m hdher. Dieser Gebaudetrakt
»2Aufzuguberbau und Treppenhaustrakt® sollte trotzdem mit einer auffalligen Farbe
gestrichen werden. Auffallige Farben sind helle Farben, z.B. eine weil3e Wandfarbe.
Auf eine Markierung mit einem Karomuster in rot/weiler Farbe wird aus Sicht des
Gutachters verzichtet. Ein roter oder orangener Streifen, jeweils Uber das stdwest-
liche und sltddstliche Gebaudeeck und auf gesamter Gebaudehdhe kann zur Ver-

deutlichung der Gebaudesilhouette hilfreich sein.

Im Bereich des bestehenden Krankenhausgebaudes / Altbaus muss keine Hinder-

nismarkierung aufgebracht werden.

Es wird empfohlen, den Uberrollschutz der Plattform mit abwechselnd rot / weillen
Streifen in einer Lange von ca. 3,00 m zu versehen. In diesem Punkt kann auch

einer evtl. Empfehlung der Genehmigungsbehorde gefolgt werden.

Zur Verwendung kommen Markierungsfarben der Farbe verkehrsweil3 (RAL 9016)
und verkehrsrot (RAL 3020) gem. DIN 6171, Blatt 1 — Aufsichtsfarben flr Verkehrs-

zeichen.

3.1.9 Windrichtungsanzeiger und Signalfeld

Als Windrichtungsanzeiger ist ein Windsack mit einer Lange von ca. 2,40 m, min-
destens jedoch 1,20 m Lange und einer Befestigungshéhe am Mast von ca. 3,0 m

vorgesehen. Der Durchmesser des Windsackes muss mindestens 30 cm (alternativ
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60 cm) am breiten Ende und 15 cm (alternativ 30 cm) am schmalen Ende betragen.
Der Windsack muss frei bewegbar installiert werden.

Seitens der Gutachter wird empfohlen mindestens einen Windrichtungsanzeiger zu
errichten. Ein Standort wird auf dem ndérdlich gelegenen Aufzuguberbau, und hier
an der nordlichen Seite etwas zurlckgesetzt vorgesehen. Dieser Windrichtungsan-
zeiger ist so zu installieren, dass er beim Ab-/Anflug aus allen Richtungen gut
sichtbar ist und nicht durch Turbulenzen sowie durch den Rotorabwind in der An-

zeige gestort wird. Beeinflussungen durch Liftungsanlagen sind zu vermeiden.

Der Haltemast kann kippbar ausgefuhrt werden, um eventuelle Wartungsarbeiten
zu vereinfachen. Der Windrichtungsanzeiger ist mit einem Doppelhindernisfeuer
und einer Beleuchtung zu versehen. Die Beleuchtung ist derart zu installieren, dass
eine Blendung der Piloten eines an- /abfliegenden Hubschraubers ausgeschlossen

ist.

Die Einrichtung eines Signalfeldes ist nicht vorgesehen. Ein Signalfeld ist aus der
Sicht des Gutachters aufgrund der eingeschrankten Nutzung des Hubschrauber-

flugplatzes nicht erforderlich.

Die Installation eines weiteren Windrichtungsanzeigers wird vorerst nicht vorgese-
hen. Sollte sich im betrieb diese Installation als sinnvoll herausstellen konnte dieser
im Bereich des bestehenden Krankenhausgebaudes auf einem Aufzuguberbau

montiert werden.

3.1.10 Befeuerung und Beleuchtung

Landeplatz Befeuerung

Die unmittelbar am Landeplatz vorgesehene Befeuerung wird entsprechend den
internationalen Richtlinien der ICAO erstellt. Eine Befeuerung dient der Markierung

eines Landeplatzes bei Nacht und bei ungunstigen Sichtverhaltnissen.

Die TLOF wird mit 28, in gruner Farbe strahlende Niederleistungsfeuern in Unterflu-

rausfihrung gekennzeichnet. Die Feuer werden in quadratischer Form in einem
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Abstand von 10,325 m von den Achsen die durch den Landeplatzmittelpunkt gehen
angeordnet. Der Abstand der Feuer untereinander betragt ca. 2,95 m. Die Lage der
Unterflurfeuer kann, z.B. auf einen Abstand von 10,50 m auch noch geringfugig
abgeandert werden. Grunde dafiir kdnnten statische und konstruktive Erfordernisse
sein, oder auch ausfuhrungstechnische Belange. Eine Verringerung des Abstandes
zu den Mittelachsen des Hubschrauberflugplatzes ist ausgeschlossen.

Weiterhin wird eine vereinfachte Anflugbefeuerung, bestehend aus jeweils insge-
samt 4 Feuern installiert. Die auf der Plattform befindlichen Feuer missen in Unter-
flurausfiihrung, das auf dem Fanggitter befindliche Feuer kann in Uberflurbauweise
installiert werden. Die Anflugfeuer werden in weil3er Farbe und als Rundstrahlfeuer
ausgefuhrt. Der Abstand der Unterflurfeuer zueinander kann je nach Plattformkon-
struktion noch leicht verandert werden, darf aber den Abstand von 4 m nicht unter-
schreiten. Bisher betragt der Abstand der Unterflurfeuer untereinander bei der dstli-

chen Flugroute 4,00 m, der westlichen Flugroute 4,60 m.

Diese Anflugbefeuerung dient den Hubschrauberpiloten als Fuhrungshilfe beim An-
flug auf den Landeplatz. Die Lichtstarke der Befeuerung sollte mindestens in 3 Stu-
fen (10 %, 30 %, 100 %) regelbar sein. Die Lichtintensitat und Lichtverteilung muss
den Vorschriften entsprechen.

Die Unterflurfeuer miussen derart ausgefuhrt und gestaltet werden, dass sie dem
Hubschrauberbetrieb (Uberrollung, Rutschungen, Aufsetzen, etc.) schadlos Uber-
stehen. Dementsprechende Spezifikationen sind zu beachten und Materialien zu

verwenden.

Landeplatz-Beleuchtung

Zur besseren Auffindbarkeit bei Grenzwetterlagen wird ein Hubschrauberflugplatz-
Leuchtfeuer vorgesehen. Dieses Leuchtfeuer dient der schnellen Auffindbarkeit des
Platzes und damit der schnellen klinischen Versorgung der Patienten sowie auch
dem Larmschutz, da das eventuelle Suchen des Landeplatzes weitestgehend ent-
fallt.
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Als Standort des Leuchtfeuers wird der nordliche Aufzuguberbau, hier die nordliche

Seite auf der Attika vorgeschlagen.

Dieses Leuchtfeuer wird im Normalbetrieb stets, teilweise auch auf Anforderung
des Hubschrauberfuhrers eingeschaltet bzw. wieder ausgeschaltet. Das Leuchtfeu-
er ist mit den, gemaf Vorschriften geforderten Eigenschaften (Abstrahlung in alle
Azimut - Richtungen, Mindestlichtstarke, Einheit: cd, visuell wirksame Lichtstarke,
Frequenz, etc.) auszufihren. Die Kennung dieses Leuchtfeuer ist normalerweise
ein weilder Blitz. Eine Helligkeitsregelung von 3 % und 10% bis hin zu 100% sollte
maoglich sein. Um eine Blendung der Piloten zu vermeiden kann es unter Umstan-

den erforderlich werden Abschirmbleche anzubringen.

Die Start-/Landeflache sollte fir Grenzwetterlagen und Nachteinsatze durch min-

destens vier Tiefstrahler mit weiRem Licht beleuchtet werden.

Die Tiefstrahler werden so angeordnet, dass einerseits eine ausreichende Aus-
leuchtung der Start-/Landeflache erreicht wird, andererseits aber die Piloten nicht
geblendet werden. Es ist eine ausreichende Ausleuchtung zu gewahrleisten. Die
Ausleuchtung ist durch einen Fachplaner nachzuweisen. Bevorzugte Standorte fur
die Strahler waren die Ecken der FATO / TLOF-Markierung, auf3erhalb dieser Mar-
kierung méglichst dicht am Uberrollschutz.

Die mittlere horizontale Beleuchtungsstarke der Tiefstrahler / Flutlichtbeleuchtung
sollte, auf der Oberflache der TLOF ( Plattform) gemessen mindestens 10 Lux be-

tragen, bis einem (mittleren bis minimalen) Gleichférmigkeitsgrad von 8:1.

Die vorgesehenen Tiefstrahler werden so geschaltet, dass jeweils zwei getrennt
ein- und ausgeschaltet werden konnen. Die Strahler werden mit sofortiger Wieder-

zundung ausgefuhrt. Die Bauhdhe der Tiefstrahler darf 0,25 m nicht Uberschreiten.

Sinnvoll ist eine Regelung der gesamten Befeuerung uber eine Funkfrequenz. Dies
gibt den Hubschrauberpiloten die Moglichkeit selbst in die Regelung der Helligkeit
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der Befeuerung im Falle einer Landung einzugreifen. Diese technische Einrichtung
wird grundsatzlich empfohlen.

Hindernisbefeuerung

Eine Hindernisbefeuerung ist bisher im Klinikgelande nicht vorhanden. Im Zuge des
Neubaus und der Errichtung einer Hubschrauberplattform sind auf diesem Neubau

sowie auf den Bestandsgebauden mehrere Hindernisfeuer zu installieren.

Die An- / Abflugrichtungen sind dem Grunde nach hindernisfrei. Au3erhalb des Kili-
nikgelandes sind bisher weder im Bereich der 6stlichen An- / Abflugflache noch im
Bereich der westlichen An-/Abflugflache Hindernisse vorhanden die die Flugflachen

durchstof3en.

Es wird mindestens folgende Hindernisbefeuerung zur Installation im Klinikgelande
und in der Umgebung des Klinikgelandes vorgeschlagen:

Montage Hindernisfeuer:

Hindernisfeuer Gebdude

2 HF Aufzugsuberbau im Norden der Plattform

4 HF Treppenhaustrakt nordlich der Plattform

1 HF Windsack auf dem Aufzugsuberbau

2 HF Westlicher Aufzuglberbau - Bestandsgebaude

4 HF Gebauderand des bestehenden Klinikhauptbaus

1 HF Ruckkuhlwerke Klinikhaupthaus (h6chster Punkt)

2 HF Treppenhaus-/Aufzugsturm Altbau der Klinik im Westen
1 HF Dachflache des westlichen Altbaus -mittig (Empfehlung)
4 HF Im Bereich sehr langer Blitzfangstangen im Bestand (Bedarf)
2 HF Parkhaus im Westen (Empfehlung)

Tabelle 4: Erforderliche Hindernisfeuer
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Es sind somit insgesamt mindestens 16 neue Hindernisfeuer vorzusehen. Empfoh-
len wird die Montage von weiteren 3 Hindernisfeuern, 4 Hindernisfeuer sind bei Be-
darf im Bereich der westlichen Flugflache vor Blitzfangstangen (gesonderter Mast)

ZU montieren.

Eine Festlegung erfolgt wahrend der Bauphase durch den Gutachter. Es wird
grundsatzlich empfohlen, jedoch auf jeden Fall in schwer zuganglichen Bereichen
aus Grinden der Wartung und der Betriebssicherheit, die Montage von Doppel-
Hindernisfeuer oder LED- Feuer vorzusehen. Bei LED- Feuern ist auf die Eignung
fur Nachtsichtfluggerate zu achten.

Im Fall der Befeuerung des Gebaudes wird empfohlen die Feuer an den Gebaude-
ecken so zu montieren, dass sie auch Uber die Attikas in den Ecken hinausragen
und damit auch von der Seite zu erkennen sind. Es werden durch die Lampen der
Hindernisbefeuerung die knapp unterhalb und auch neben den An-/ Abflugflachen
liegenden Hindernisse und Gebaudeflachen in ihrer Silhouette dargestellt und damit

fur Piloten gekennzeichnet.

Innerhalb des Klinikgelandes sind damit die wesentlichen Gebaudekanten in unmit-
telbarer Nahe des Flugplatzes mit einer Befeuerung versehen. Des Weiteren ist
innerhalb des gesamten Klinikgelandes eventuell damit zu rechnen, dass in Zukunft
noch weitere Hindernisfeuer nach Fertigstellung von weiteren Neubauten hinzu-

kommen werden. Dies ist dann von Fall zu Fall neu zu beurteilen.

Sollten durch die Luftfahrtbehdorde weitergehende Forderungen gestellt werden so
sind diese umzusetzen. Es wird derzeit auf die zusatzliche Befeuerung von weite-

ren Gebauden im Klinikgelande, bis auf den bereits erwahnten Altbau verzichtet.

Die An-/ Abflugflachen werden von keinem Bauwerk durchstoen. Sollte sich im
Betrieb des Hubschrauberflugplatzes herausstellen, dass Gebaude noch eine Be-

feuerung benotigen muss diese erganzt werden.
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Aufteilung der Schalt-/Stromkreise

Um bei Ausfall von Teilen der Befeuerung das Gesamtbild des Landeplatzes trotz-
dem erkennen zu konnen, sollten die Feuer und Einrichtungen nicht alle an einem

Schaltkreis / Stromkreis angeschlossen werden.

Die Hindernisbefeuerung muss im Fall von Flugbewegungen gesondert angeschal-
tet werden kdnnen. Wahrend der Dunkelheit kdnnen diese Feuer auch Uber einen

Dammerungsschalter gesteuert werden.
Folgende Schalt-/Stromkreisaufteilung wird vorgeschlagen:

1. Schaltkreis: Windsack-Beleuchtung

2. Schaltkreis: Halfte der Hindernisfeuer (auch Gber Dammerungsschalter ge-
steuert), ein Windsack-Hindernisfeuer

3. Schaltkreis: andere Halfte der Hindernisfeuer (auch uber Dammerungs-
schalter gesteuert), sonstige Beleuchtungen

4. Schaltkreis: 14 Randfeuer

5. Schaltkreis: 14 Randfeuer

6. Schaltkreis: min. 2 Tiefstrahler, einzeln abschaltbar

7. Schaltkreis: min. 2 Tiefstrahler, einzeln abschaltbar

8. Schaltkreis: je 2 Anflugfeuer fur beide Anflugrichtungen mit Landerich-
tungsumschalter

9. Schaltkreis: je 2 Anflugfeuer fur beide Anflugrichtungen mit Landerich-

tungsumschalter

10. Schaltkreis: Hubschrauberflugplatz — Leuchtfeuer
11. Schaltkreis: Tiefstrahler fur Hindernisbeleuchtung

Die gesamte Befeuerung und Beleuchtung innerhalb des Klinikgelandes muss an
die Notstromanlage des Krankenhauses angeschlossen werden.

Die Hindernisfeuer mussen, je nach Witterungsverhaltnissen auch bei einem An-
/Abflug wahrend des Tages leuchten. Eine Befeuerung kann bei schlechten Sicht-

verhaltnissen unterstitzend wirken.
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Lichtstarken

Die gesamte Befeuerung muss bestimmte Lichtstarken die den internationalen
Richtlinien der ICAO und den nationalen Vorgaben der AVV entsprechen vorwei-
sen. Hierauf ist wahrend der Ausfuhrung zu achten. Des Weiteren sind Helligkeits-

regelungen in verschiedenen Stufen zu realisieren.

Diese Regelung dient der Anpassung der Lichtstarke bei unterschiedlichen Bedin-
gungen im Umfeld des Landeplatzes und am Landeplatz selbst, wie z, B. Witte-

rungsverhaltnisse, Reflexionen, etc..

3.1.11 Betriebliche Einrichtungen und Vorkehrungen

Flugleitung

Eine Flugleitung ist nicht vorgesehen. Bei Flugbetrieb ist auf dem Hubschrauber-
flugplatz eine sachkundige Person anwesend, welche unter anderem die Feuer-
I6schanlage, die Befeuerung und das Rettungsgerat bedienen kann sowie die Ein-
haltung der Sicherheitsvorkehrungen Uberwacht. Diese Person, bzw. aufgrund des
geplanten Tag- und Nachtflugs diese Personen mussen vom Flugplatzbetreiber
benannt und ausgebildet werden. Letztendlich kdnnen Angestellte des Klinikums
mit einer gewissen Qualifikation und dem erforderlichen Verantwortungsbewusst-

sein diese Aufgaben Ubernehmen.

Im Klinikgebaude werden den Hubschrauberpiloten Raumlichkeiten zur Flugvorbe-
reitung zur Verfugung gestellt. Dieser Raum wird im Gebaudetrakt nordlich der
Plattform und damit in unmittelbarer Nahe zum Hubschrauberflugplatz vorgesehen.
Des Weiteren sollten Toiletten und Waschmaoglichkeiten in der Nahe sein. Diese
befinden sich nicht auf der gleichen Ebene, sondern 2 Etagen tiefer auf der Ebene
03.

Der Raum fir die Piloten ist mindestens mit einem Internetanschluss und einer Te-
lefonverbindung auszustatten. Des Weiteren wird Mobiliar (Tisch, Stuhle) fur die
Flugvorbereitung bendtigt.
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Informationspflicht

Der Hubschrauberflugplatzbetreiber hat der zustandigen Luftfahrtbehérde und der
Flugsicherungsstelle flugbetrieblich relevante Informationen unverzuglich mitzutei-

len. Gemaly AVV sind dies auf jeden Fall folgende Informationen:
- Angaben zum Zustand des Hubschrauberflugplatzes,

- Betriebszustand der Einrichtungen und Anlagen, Dienste und Na-

vigationshilfen,

- Information die von betrieblicher Bedeutung sein konnten.

Sicherheitsvorkehrungen

Durch eine geeignete Betriebsordnung wird sichergestellt, dass sich wahrend des
Flugbetriebes keine unbefugten Personen im Flugplatzbereich bzw. im Dachbereich
aufhalten. Diese Betriebsordnung ist durch den Betreiber des Flugplatzes auszuar-
beiten und der Genehmigungsbehdrde (Luftfahrt) vorzulegen. Dazu gehdrt auch
eine Beschilderung, wie z.B. ,Flugbetrieb / Hubschrauberbetrieb - Zutritt durch Un-
befugte verboten® oder ahnliche Bezeichnung. Diese Schilder mussen im Bereich
jeden Zugangs angeordnet werden. Des Weiteren sollte der Weg zwischen Hub-

schrauberflugplatz und Notaufnahme deutlich erkennbar beschildert werden.

Zur Uberwachung des Flugplatzes wird seitens des Gutachters die Montage einer
Kamera am ErschlieBungsbauwerk empfohlen. Das Bild, die Anzeige sollte dort
aufgeschaltet werden wo auch die Meldungen flir den Flugbetrieb ankommen und

auch die Befeuerung geschaltet werden kann.

Der AuRenrand, der im inneren Durchmesser 30,00 m groRRen Plattform wird mit
einem Uberrollschutz in Form einer Aufkantung in einer Breite von ca. 2 cm sowie
einer Hohe von ca. 20 cm umgeben. Dieser Uberrollschutz ist rot/weill gestreift zu

markieren.

Als Absturzsicherung wird eine 2,00 m breite Fanggitterkonstruktion um die Platt-
form herum montiert. Der Montagepunkt des Fanggitters ist auf Hohe der Platt-
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formoberflache. Das Fangitter wird auf Stahltragern in einer leicht nach aul3en hin
ansteigenden Lage montiert.

Der Zugang zu der Plattform erfolgt aus Norden Uber einen Aufzug und eine Ram-
pe. Als zweiter Fluchtweg wird ein Notabgang mittels Treppen und Rampe an der
sudwestlichen Seite der Hubschrauberplattform installiert. Dieser Fluchtweg fuhrt
auf die etwas tieferliegende Dachflache unterhalb der Plattform und von dort Uber
einen Weg zum Technikgeschoss und damit in das Klinikgebaude selbst. Dieser

Fluchtweg / Abgang liegt ungefahr gegentber dem Hauptzugang.

Empfohlen wird eine farbliche Kennzeichnung des Beginns des Treppenabgangs
die vor diesem Abgang warnt, bzw. ihn besser kenntlich macht. Dies kann im Zuge

der Inbetriebnahme entschieden werden.

Die Neigungen der Landeflache sind so angelegt, dass ein Uberlaufen des Kero-
sins im Schadensfall vermieden wird. Die Gefalleverhaltnisse auf der Plattformober-
flache durfen gem. AVV maximal 2 % betragen. Die Planung sieht vor, dass eine
Oberflachenneigung von ca. 1,50 % hergestellt wird. Damit wird diese Vorgabe er-
fullt. Wichtig ist es, dass die Hubschrauber mit seinen Kufen vollflachig auf der
Plattform aufsteht und nicht durch Neigungswechsel oder Bruchkanten keine kom-

plette Aufstandsflache hatte.

Die Entwasserungseinlaufe in einer quadratischen oder runden Form werden um
den Mittelpunkt herum angeordnet. Damit kann der Oberflachenwasserablauf kon-
trolliert abgeleitet werden. Der Hubschrauber steht bei mittigem Aufsetzen damit in
einem Tiefpunkt. Die Ablaufe sind seitens der Kapazitat daher so auszulegen, dass
in der Mitte der Flache kein Wasser stehen bleibt. Die Ablaufroste mussen verrie-

gelbar sein um ein Herausschleudern zu vermeiden.

Durch einen geschlossen ausgebildeten Uberrollschutz am Rand der Plattform
kann im Normalfall auslaufender Treibstoff nicht in das Innere des Gebaudes ge-
langen sowie an den Seitenwanden herunterlaufen. Dieser Uberrollschutz wird im
Bereich der Treppe und im Ubergang zum ErschlieRungsbauwerk / Aufzugiiberbau

unterbrochen. Hier werden Rinnen geplant, die das Abwasser zum Koaleszenab-
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scheider fihren. So wird verhindert, dass Léschschaum oder auch Ol auf die Dach-
flache des 4.0G gelangt.

Das auf der Plattform des Hubschrauberlandeplatzes anfallende Regenwasser wird
Uber einen Schlammfang in einen Koaleszenzabscheider im Technikraum des
4.0Gs direkt unter dem Hubschrauberlandeplatz abgeleitet. Das Abwasser flief3t
von dort durch eine eigene Rohrleitung in das UG. Dort erfolgt der Anschluss an

das allgemeine Schmutzwassersystem.

Mit der Stadt Crailsheim wurde ebenso abgestimmt, dass der Koaleszenzabschei-
der einen Uberlauf erhalt, sodass sichergestellt wird, dass dieser bei einem nicht
kalkulierbaren Starkregenereignis nicht uberlauft und im 4.0G einen Wasserscha-
den verursacht. Das Abwasser des Landeplatzes wird dann direkt in das Abwas-
sersystem eingeleitet. Der Koaleszenzabscheider kann mittels separat, entlang der
Fassade ins Erdgeschoss verlegter Leitung, durch ein Saugfahrzeug entleert wer-

den.

Die abgehenden Schmutzwasserleitungen, ausgefuhrt als Gussleitungen werden
explosionsbestandig (Verlegung mit Haltekrallen) bis zur Einfihrung in die Technik-
zentrale verlegt. Die Fallleitung wird im Gebaude verlegt und mit einem Brand-
schutz versehen. Dieser erfolgt entweder Uber brand- und explosionsbestandige
Leitungssysteme oder Uber brandabgeschottete Kanale. Die Anordnungen und

Vorgaben der Brandschutzbehdrde sind zu bericksichtigen.

Im Havariefall eines des Hubschraubers wird, gesteuert durch ein Umschaltventil
vor dem Koaleszenzabscheider, das Abwasser des Hubschrauberflugplatzes am
Koaleszenzabscheider vorbei in ein separates Leitungssystem, zu einem erdverleg-
ten Loschwasserrlickhaltetank vor dem Gebaude abgeleitet. Der Inhalt des Tanks
in der Regel Léschschaum, Ol, Kerosin und Wasser wird nach einem Havariefall
separat entsorgt. Das Umschaltventil wird durch die Inbetriebnahme der Loschmo-
nitoranlage ausgelost.

Der Loschwasserrickhaltebehalter / das Auffangbecken wird vor dem Gebaude im

Erdreich eingebaut. Das Auffangbecken besitzt einen Nottberlauf und wird bei Voll-

a" Seite 40



Klinikum
Crailsheim

Landkeeis Schwabisch Hall Kiinikum qGmbk Klinikum Crailsheim — Hubschrauberflugplatz

fullung Uber Fahrzeuge abgepumpt. Dieses Auffangbecken soll nach Verwaltungs-
vorschrift mindestens eine Speichermenge von 3 m?® aufweisen. Erfahrungsgemalf}
fallen groRere Mengen an Oberflachenwasser und Leichtflissigkeiten an. Das ge-
plante Havariebecken wird eine Grolie von Uber 20 m?* erhalten und erfullt damit

deutlich die Forderung gem. AVV.

Der Aufzuguberbau ist als markanter Punkt neben der An- / Abflugroute noch zu-
satzlich mit einer Beleuchtung zu kennzeichnen. Die Strahler, empfohlen werden 2
Stiick werden an der suidlichen Wandflache im obersten Bereich im Ubergang zur
Dachflache befestigt. Die Strahler werden so ausgerichtet, dass der Lichtkegel die
Fassade anstrahlt. Damit soll eine bessere Erkennbarkeit des Gebaudes, das dicht
neben der An- /Abflugflache liegt erzielt werden. Des Weiteren kdnnen die Gebau-
deecken durch einen Farbstrich, z.B. Luftfahrtrot oder Luftfahrtorange zusatzlich

markiert werden.

Die Fassade des Aufzuguberbaus sowie die Turen zum Gebaude mussen den
Windbelastungen durch Rotorabwind standhalten. Ebenso mussen Jalousien die im
Einflussbereich des Rotorabwindes liegen im Fall des Hubschrauberbetriebs auto-
matisch hochgefahren werden. Eine geeignete Losung ware hier die Koppelung

zwischen Befeuerung des Hubschrauberflugplatzes und Jalousiesteuerung.

Feuerlosch- und Rettungswesen

Nach den neuen ,Allgemeinen Verwaltungsvorschriften“ sind die Hubschrauber-
flugplatze in bestimmte Kategorien einzuordnen. Begrenzendes Kriterium ist die
Gesamtlange der eingesetzten Hubschraubertypen, das im vorliegenden Fall bis
ausschlieBlich 15 m reicht. Empfohlen wird die Kategorie H2. Dies bedeutet ein
hochstes Mald an Sicherheit auf dem erhohten Flugplatz und im Extremfall auch
den Einsatz von Hubschraubern bis 24 m Gesamtlange, soweit diese Hubschrau-

ber und ihren Eigenschaften mit den ausgewiesen Flachen operieren konnen.

Des Weiteren gelten die Richtlinien fur das Feuerldsch- und Rettungswesen auf
Landeplatzen vom 1. Marz 1983 (NFL 1-72/83).
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Es ist damit mindestens folgende Ausrustung vorzuhalten:

- Hauptléschmittel Schaum der Mindestleistungsstufe B (?).
Ausstolirate Schaumldsung min. 500 I/min,

Wasservorrat von min. 5.000 I,

- Installation von 2 Léschmonitoren an verschiedenen Stellen (Witterungsbe-

dingungen sind bei der Wahl der Standorte zu berucksichtigen)

- min. eine Schlauchleitung mit Mehrzweckstrahlrohr mit einer Leistung von

250 I/min als Spruhstrahl, Loschmittel Schaum.

- Trockenloschmittel mit einer Menge von min. 45 kg, oder CO2 mit mind. 90

kg Menge. Dies kann in Form von Handfeuerléschern erfolgen.

Die Loschmonitore sollen seitlich der An- / Abfluggrundlinien installiert werden, bzw.
sich an den Windrichtungen orientieren. Diese Monitore werden im Bereich sldlich
und noérdlich der Plattform angebracht. Damit stehen sich diese Monitore gegen-
Uber und seitlich der An- und Abflugflachen. Des Weiteren sind die Monitore aul3er-
halb der Plattform zu installieren und, wenn mdglich aulerhalb der Sicherheitsfla-
che. Innerhalb der Sicherheitsflache durfte eine Bauhdhe von 25 cm nicht Uber-
schritten werden, wobei dies grundsatzlich ein sinnvolles Hohenmal fur die Monito-
re ware. Die Loschmonitore mussen bei ungunstigen Windverhaltnissen (auch Ge-
genwind) in der Lage sein die komplette Flache der Plattform zu beschaumen. Dies
bedeutet, dass die Wurfweiten der Monitore einerseits die Hohe der Plattform be-

rucksichtigen mussen, anderseits eine ausreichende Leistung besitzen sollen.

Zusatzlich ist noch ein Wasseranschluss (nasse Steigleitung mit Frostschutzband /
Trockensteigleitung) mit Wandhydrant fur Feuerwehrschlauche im Bereich des Zu-
gangs zur Plattform vorzusehen, am geeignetsten im Bereich des Aufzuglberbaus.

Es wird ein Wandschrank montiert.

2 Angaben Uber die Eigenschaften und Léschleistungskriterien, die ein Schaum haben muss, um Mindest-

leistungsstufe B zu erreichen sind im ICAO Airport Services Manual, Teil 1, Abschnitt 8.1 enthalten
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Als Schlauchlange sollten mindestens 35 m am Hydrant vorhanden sein. Angaben
zur Ausfuhrung des Hydranten und des Strahlrohrs sowie zur Art des Strahlrohrs

sind der Abstimmung mit der 6rtlichen Feuerwehr zu entnehmen.

Grundsatzlich werden Abstimmungen mit der oértlichen Feuerwehr empfohlen. Dar-
aus gegebenenfalls zusatzlich, zu den hier beschriebenen, und aus dem Regelwerk
der AVV stammenden Vorgaben sollten berucksichtigt werden.

Weiteres Rettungsgerat ist im Zugangsbereich zur Plattform unterzubringen. Hierflr
wird der Vorraum des Aufzuglberbaus vorgesehen. Des Weiteren muss Platz fur
eine Trage / Liege in einem geschutzten Bereich vorgesehen werden, am besten
an der gegenuberliegenden Wand vor den Aufzugen.

Weiterhin sind vorzuhalten:

- 1 Gurttrennmesser

- 1 Feuerwehraxt

- 1 Handblechschere

- 1 Handsage (Fuchsschwanz)

- 1 Handmetallsage

- 1 Bolzenschneider

- 1 Anstelleiter in Alu-Ausfuhrung, ca. 2,00 m lang
- 2 Brandschutzhelme DIN EN 443

- 2 Handlampen

- 1 EinreiRhaken mit Stiel

- 1 Léschdecke DIN 14155-L

- 2 Paar 5-Finger Schutzhandschuhe aus flammwidrigem und hitzebestandi-

gem Gewebe

Zusatzlich vorzuhalten waren folgende Geratschaften:

- ein teleskopierbar EinreilRhacken,

- ein Multifunktionswerkzeug mit Metallschneidklaue
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Empfohlen wird des Weiteren:

- mindestens 1 oder sogar 2 Feuerwehruniformen mit Stiefeln und Helmen flr
Einsatzzwecke Diese Uniformen konnen bei Brandeinsatzen einen besseren

Personenschutz bieten.

Hinsichtlich der Ausrustung ,Loschdecke® wird derzeit eine Alternative untersucht.
Es besteht daher die Moglichkeit, dass bis zur Inbetriebnahme des Hubschrauber-

flugplatzes dieser Gegenstand den neueren Vorschriften angepasst wird.

Auflagen aus der Baugenehmigung sind zu beachten. Ebenso sind die Abstim-

mungsergebnisse mit der Feuerwehr Crailsheim zu berucksichtigen.

Die nach den o.g. Richtlinien sonstige bereitzuhaltende Ausrustung (Krankentrage,
Rettungsdecken, 2 Wolldecken, Verbandskasten VK DIN 14142, Verbrennungsset
zzgl. 4 Rettungsfolien) ist bei der Anlage eines Hubschrauberflugplatzes im Bereich
des Klinikums als gegeben zu betrachten und sollte in der Nahe des Flugplatzes
vorhanden sein. Diese Materialien und Ausrustungsgegenstande werden im Auf-

zugsvorraum untergebracht und angeordnet.

Die Errichtung des Loschwasserbehalters und des Schaumtanks ist unter der Platt-
form im Technikgeschoss E4 vorgesehen. Von dort wird im Brandfall das Lésch-
wasser (Gemisch) auf die Hohe der Plattform gepumpt. Wichtig ist, dass das Was-
ser-/Schaumgemisch der automatisch funktionierenden Loschanlage zugig, um
nicht zu sagen unmittelbar nach Auslésen, bzw. Inbetriebnahme der Léschanlage
am Léschmonitor ansteht. Reaktionszeiten zwischen 0 und 15 Sekunden sollten bis
zum Austritt des Wasser-/Schaumgemisches am Monitor eingehalten und realisier-
bar sein. Es muss gem. AVV eine 10-minutige Loschzeit gewahrleistet werden und

es ist eine 3%-Schaumzumischrate zum Loschwasser vorzusehen.

Sollte eine Nachspeisung des Léschmitteltanks technisch mdglich sein wird eine

derartige LOsung empfohlen.
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Die Loschmonitore sollten so gesteuert werden konnen, dass auch wechselweise
nur 1 Monitor mit einer Kapazitat von ca. 500 I/min betrieben werden kann. Des
Weiteren sollten auch beide Monitore parallel betrieben werden kdnnen. Mit diesen
Madglichkeiten kann auf die Lage eines eventuell havarierten Hubschraubers flexib-

ler reagiert werden.

Gemal Planung werden beide Loschwassermonitore auf eine Leistung von je 500
I/min ausgelegt. Die Wurfweite eines 500 I/min Hydranten betragt nach Hersteller
mehr als die geforderten 32m. Folgende Anwendungsmaoglichkeiten ergeben sich

daraus:

- Beide Loschwassermonitore sind mit je 5001/min in Betrieb. Einer manuelle

der andere oszillierend. Loschdauer bei 5.0001 Tank 5 Minuten,
- Einer ist mit 5001 /min in Betrieb. Loschdauer bei 5.0001 Tank 10 min.

Entsprechende Umschaltmaoglichkeiten fir den getrennten Betrieb der beiden

Loschwassermonitore sind zu ermoglichen.

Ein Feuermelder, Uber den die in die Handhabung der Gerate eingewiesenen Per-
sonen im Krankenhaus und die weiteren Rettungsstellen alarmiert werden kdénnen,
wird am vorgesehenen Hubschrauberlandeplatz im Bereich des Aufzugsuberbaus
eingerichtet. Ebenso sollte der Flugplatz in die bestehenden Brandmeldeanlage
und in das bestehende hausinterne Meldesystem (Funkanlage) eingebunden wer-

den.

Es ist hierbei jedoch darauf zu achten, dass die Meldung an die oértliche Feuerwehr
einen klaren Hinweis darauf enthalt, ob es sich um eine Havarie des Hubschrau-

bers handelt oder um einen normalen Brandfall.

Bei erhdhten Flugplatzen soll gem. AVV grundsatzlich bei Flugbewegungen der

Feuerldésch- und Rettungsdienst stets vor Ort sein.
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Eine Abstimmung uber die Verfahrensweise wurde mit der ortlichen Feuerwehr be-
reits durchgefuhrt. Anforderungen daraus sind entsprechend zu beachten. Durch
die Installation der Teil-/oder vollautomatisch arbeitenden Léschmonitoranlage kann
eine Erstbekampfung eines Brandes durch speziell ausgebildetes Personal des

Klinikums wahrgenommen werden.

Ebenso werden vom Antragsteller in die Handhabung des Feuerlosch- und Ret-
tungsgerates eingewiesene Personen benannt. Bei der Ausarbeitung und Erstel-
lung eines Alarmsystems und einer Brandmeldeanlage ist der Bereich des Hub-

schrauberflugplatzes zu berucksichtigen.

Sollte ein Hubschrauber das Klinikum anfliegen wird das Klinikum durch die zu-
standige Rettungsleitstelle informiert. Diese Meldung wird in der standig besetzten
Zentrale im Eingangsbereich, gleichzeitig Notaufnahme und Empfang auflaufen.
Von dort aus werden die, gem. Einsatzplan zu benachrichtigenden Personen infor-
miert. Dies erfolgt Uber das Klinikinterne Rufsystem. Damit ist sichergestellt, dass
bei Flugbetrieb die sachkundige Person, und damit auch der Feuerldsch- und Ret-
tungsdienst fur den Ersteinsatz rechtzeitig im Vorraum des Aufzuguberbaus bereit-
steht. Es sollte eine direkter Sichtkontakt zwischen Vorraum und der Plattform be-

stehen.

Zur Kennzeichnung aller Fluchtwege sind an geeigneter Stelle Hinweise / Pikto-
gramme / beleuchtete Beschilderung vorzusehen. Dies betrifft auch den Fluchtweg

Uber den Hauptzugang.

3.1.12 Betankung

Eine Betankungsmadglichkeit der Rettungshubschrauber auf der Plattform ist nicht

vorgesehen.
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3.1.13 Zusammenfassung

Beachtenswerte Punkte

Im Umfeld eines Hubschrauberflugplatzes sollen keine Abluftanlagen, Abgasanla-
gen, Ruckkuhlwerke und auch Aufenluftansaugungen installiert werden. Es gilt
unterschiedliche Windgeschwindigkeiten als auch unterschiedliche Lufttemperatu-

ren im Bereich der Flugsektoren zu vermeiden.

Fangstangen einer Blitzschutzanlage sowie Antennen sind in den Flugsektoren

nicht zulassig, zumindest durfen sie die Flugflache nicht durchstol3en.

Angaben zur Plattform

Die neue Plattform wird mit einem inneren und fur den Flugbetrieb nutzbaren

Durchmesser von 30 m in Betonbauweise geplant.

Die Hohe der Plattform ist mit 432,96 m U.NN geplant. Der fur die Erschlieung der
Plattform erforderliche Aufzugsuberbau, nérdlich liegend ist héher als die Flugplatz-

flache selbst.

Die An-/ Abfluggrundlinien mit den Richtungen 074° / 254° und 280° / 100° liegen
ungefahr in Richtung Westen und Osten und erhalten auf der Plattform eine Abwin-
kelung mit 26°. Es sind auch die Flachen fir das Rickwartsstartverfahren tUber die
ersten 100 m berucksichtigt worden. In einem Abstand von ca. 348 m andert sich
der Flugkorridor Ost Uber eines Radius von 500 m auf die Richtung von 100°/280°
auf 090°/270°.

Hindernissituation

Die gewahlte Hohe der Plattform ermdglicht ein glinstige Hindernissituation. Derzeit
sind keine festen Hindernisse in den Flugflachen Ost und West zu erkennen. Ein-
richtungen auf den Dachern wie Abgasanlagen / Liftungsanlagen, Antennen, Auf-

zuguberbauten wurden bei der Wahl der Flugrouten berucksichtigt. Einzig im Wes-
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ten sind am Rand der Flugflache auf dem Dach des bestehenden Klinikgebaudes
Ruckkuhlanlagen installiert.

Die Plattform ist, bis auf das ErschlieBungsbauwerk selbst sowie einen Aufzugs-
Uberbau auf dem bestehenden Klinikgebaude die héchste Erhebung im sidlichen

Klinikgelande.

Die Flugrouten wurden so gewahlt um moglichst wenig Gebaude zu uUberfliegen.
Die Wohnbebauung im Osten liegt am Rand der Flugflache. Diese am dichtesten
an dem Flugplatz stehenden Gebaude werden mit mindestens 16 m, unter BerUck-
sichtigung der Neigung der Abflugflache von 4,5% uberflogen. Im Westen wird das
Dach des Klinikgebaudes knapp uberflogen.

Vorgesehene Anlagen und Einrichtungen

Bei der Planung des Hubschrauberflugplatzes wurde folgende bauliche Ausstat-
tung: berucksichtigt:

1. Runde Plattform mit einem Durchmesser/Seitenlange von ca. 30 m (Bemes-

sungshubschrauber H145),
2. Neigungen fur die Plattformoberflache mit 1,5%,
3. Rutschfeste Oberflache der Beton - Plattform,
4. Uberrollschutz (fliissigkeitsdicht) von 0,20 m Hoéhe (zzgl. zur Plattform),
5. Umlaufendes Fanggitter mit einer Breite von mind. 2,0 m,

6. Statik fur Hubschrauber mit einem Gesamtgewicht von ca. 6,0 to (H 145),
und der Berucksichtigung von Stol3faktoren (Sicherheit),

7. Fiur die Statik sind die Vorgaben der DIN EN 1991-1-1[2010-12] / DIN EN
1991-1-1/NA [2010-12] (ehemals DIN1055 — 3). Die statischen Annahmen
sind gem. DIN EN fur die lotrechten, als auch die waagerechten Lastvorga-
ben anzusetzen. Das Fanggitter ist mind. fur den Lastfall einer sturzenden

Person auszulegen,

CIII' Seite 48



linikum

K
Crailsheim

Landkeeis Schwabisch Hall Kiinikum qGmbk Klinikum Crailsheim — Hubschrauberflugplatz

10.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

Die Anforderungen der Baurechtsbehorde sind zu beachten und zu beruck-
sichtigen,

Entwasserung des Landeplatzes Uber geklammerte Gussleitungen und Ab-

laufe,

Ein Uber 20 m® groRRes Auffangbecken fur Treibstoff wird im Erdreich vor dem
Gebaude angeordnet (Regelwerkmindestvorgabe mind. 3 m?),

Ein Koaleszenzabscheider fur die regulare Regenentwasserung wird in der
Ebene E4 bertcksichtigt,
Ein Umschaltregler steuert den Wasserabfluss zwischen normalem Regen-

wetter und dem Oberflachenwasserabfluss bei Havariebetrieb (Einsatz von
Léschschaum),

Monitorléschanlage der Kategorie H2 mit 2 Monitoren, 5 m? fir Wasservorrat
und zusatzlicher Schaummitteltank, zusatzlicher Hydrant fur gesonderten
Einsatz

Bevorrechtigter Aufzug und gesicherter Zugang Uber eine breite Rampe zu
dem Landeplatz ist vorhanden,

Ein zweiter Fluchtweg (Treppe mit Trage begehbar) ist vorhanden, Lage
sudwestlich des Hauptzugangs,

Lage und Hohe der Ruckkuhlwerke ist gegenuber den Flugrouten beruck-
sichtigt worden, einerseits wegen Nebelbildung, andererseits wegen thermi-
scher Storung,

Keine Zu- und Abluft im Bereich des Flugplatzes, (Geruchsbelastigung /
thermische Stérung). Je nach Hohe der Plattform Uber diesen Anlagen kon-
nen Kerosindampfe angesaugt werden Betrachtung nach Durchmesser),
ausstromende Luft (warm oder kalt) kann zu thermischen Stérungen unter-
halb der Flugrouten fuhren. Je grofRer ein Abstand ist, umso schneller ver-
mischt sich die Abluft mit der Umgebungsluft und wirkt sich dann nicht mehr

negativ aus.

Entstehender Larm durch Flugbetrieb gegenuber den Krankenzimmern und

den weiteren Einrichtungen ist beim Klinikbetreiber bekannt,
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18.  Windbelastung durch Rotorabwind im Bereich der Fassaden und damit er-

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

forderlicher Steuerung fur Sonnenschutz und Rollladen/Jalousien sowie ein-

geschrankter Nutzung der Innenhdfe wird berlcksichtigt,

Windbelastung durch Rotorabwind im Bereich der Fassadenelemente und
von ggf. vorgesehenen Photovoltaikanlagen wird beachtet. Hierbei ist auch
zu beachten, dass bei eventueller Montage die Solarmodule keine Blendung

/Reflexion verursachen,

Eignung der Flugplatzflache und der Zuwegungen fur einen Winterbetrieb

(Beheizung Uber Gesamtflache) ist berucksichtigt,

Technische Einrichtungen wie Befeuerung, Beleuchtung, Hinderniskenn-
zeichnung, meteorologische Einrichtungen, Kameras, Markierung, Windrich-

tungsanzeiger, etc. wird auf dem Flugplatz sowie im Umfeld angeordnet,
Aulerhalb des Klinikgelandes sind keine Hindernisfeuer vorzusehen,
Eine Schaltanlagen fur die Befeuerung ist eingeplant,

Melder fur die Alarmierung wird im Flugplatzbereich angeordnet,
Einrichtungen fur die Piloten, Aufenthaltsraum und WC sind eingeplant,
Blitzschutzanlagen mussen beachtet werden (Fangstangen, etc.),

Sicherheitsvorkehrungen, dazu gehdren Hinweisschilder, Kennzeichnung der
Fluchttreppen, Entwasserung, LdOschanlage, Betriebsordnung, Hindernis-

kennzeichnung, etc.,

FATO / TLOF mit einer quadratischen Abmessung von 20,55 m x 20,55 m,
Sicherheitsstreifen mit min. 3,50 m umlaufend, in den Ecken der runden
Plattform in der Luft liegend (Ausnahmegenehmigung durch das BMVD er-
forderlich). In der Achse der Flugrichtungen ist ein Sicherheitsstreifen auf der
Plattform von 4,73 m vorhanden, in den Ecken der FATO / TLOF nimmt die-
ser Sicherheitsstreifen auf 0,47 m ab. Die restlichen Flachen liegen auler-
halb der Plattform in der Luft.
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Unter Berucksichtigung der derzeit gultigen Kriterien und Regelwerke fur die Errich-
tung eines Hubschrauberflugplatzes ist fur das Klinikum Crailsheim die Variante
eines Dachflugplatzes als die einzig mogliche Alternative darstellbar. Bodenflug-

platze sind aufgrund der Hindernissituation und Platzverhaltnisse nicht realisierbar.

Der gewahlte Standort auf dem 0stlich, im Klinikgelande liegende Neubau, ist unter
Abwagung aller Gesichtspunkte der Gunstigste. Eine luftrechtliche Genehmigungs-
fahigkeit des Flugplatzes ist unter Berlcksichtigung der vorab beschriebenen Mal3-

nahmen aus Sicht des Gutachters vollstandig gegeben.

Der Transport der Patienten von der Plattform zum Gebaude kann schnell und gut
Uber eine Rampe / Steg und einem direkt angeschlossenem Aufzug mit anschlie-
Rendem Ubergang in das Hauptgebaude realisiert werden. Die Start - / Landezeiten

sind fur die Hubschrauber durch die exponierte Lage der Plattform optimal.

Die erforderlichen MalRnahmen sind beschrieben und wahrend der Realisierung zu
bericksichtigen. Die Grof3e der Plattform ist auf eine innere Durchmesser von
30,00 m berechnet worden und hat damit ausreichend Reserveflache. Die Plattform
ist auf der kompletten runden Flache tragfahig und flr den Bemessungshubschrau-
ber H 145 geeignet. Die GroRe der FATO/TLOF mit 20,55 x 20,55 m entspricht den
Vorgaben der AVV und der Flughandbicher des, seitens des Klinikums gewahlten
Bemessungshubschraubers H 145.

Die FATO und die TLOF sind gem. AVV in ihren Abmessungen identisch. Diese
Flache ist quadratisch mit einer Seitenlange von 20,55 m und wird vollstandig von
einem hindernisfreien Streifen von 3,50 m umgeben. Damit sind die Vorgaben der
AVV eingehalten.

FUr den, in der Diagonalen des Flugplatzes gemessenen abnehmenden Sicher-
heitsstreifen ist durch die Luftfahrtbehérde beim BMDV eine Ausnahmegenehmi-
gung zu erwirken. Die quadratische Aufsetz- und Abhebeflache fur Hubschrauber
ist von einer entsprechend dimensionierten und ebenfalls quadratischen Sicher-
heitsflache zu umgeben. Dies ist durch die runde Plattform in den Eckbereichen

nicht erfillt. Durch die Hohe der Plattform tUber Grund und lGber dem bestehenden
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Gebaude und den Vorgaben der statischen Realisierbarkeit wurde die Plattform auf

eine runde Flache mit einem inneren Durchmesser von 30,00 m begrenzt.

Diese Grolke kann mit seinen hohem Gesamtgewicht noch Uber die Tragkonstrukti-
on nach unten abgetragen und in den Untergrund abgeleitet werden. Grolere Fla-
chen wurden ein unverhaltnismafig groReres Gesamtgewicht ergeben, welches zu
statischen Problemen fuhren wirde und sich auch negative auf die Windlasten
auswirken wurde. Derartige Ausnahmegenehmigungen wurden in der Vergangen-
heit durch das BMDV bereits mehrfach erteilt.

Grollere Mallnahmen sind im Umfeld des geplanten Hubschrauberflugplatzes des
Klinikum in Crailsheim nicht erforderlich. Die Hohe der Plattform wirkt sich hier posi-
tiv aus. Die An- /Abflugflachen sind dem Grunde nach hindernisfrei. Samtliche, aus

Sicht des Gutachters erforderliche MalRnahmen wurden im Gutachten beschrieben.

Der Flugplatzbetreiber muss eine Landeplatz - Benutzungsordnung erstellen und
der Luftfahrtbehorde zur Genehmigung vorlegen. Diese Landeplatz — Benutzungs-
ordnung wird in Verbindung mit einem Alarm-/Notfallplan die Ablaufe fur den Hub-
schrauberflugplatz und den Hubschrauberbetrieb regeln und flir den gesamten,
damit befassten Personenkreis ein Regelwerk schaffen das einen gesicherten

Flugbetrieb zulasst.

Ergebnis

Zusammenfasst kann folgendes Ergebnis festgestellt werden:

- Die Errichtung eines Bodenflugplatzes ist innerhalb des Klinikge-

landes nicht realisierbar,

- Der Flugplatz, ausgeflihrt als erhdhter Flugplatz / Dachflugplatz mit
einer Hohe von 432,96 m U.NN und Abmessungen im Durchmes-
ser von ca. 30 m kann flugbetrieblich als auch hindernistechnisch

positiv bewertet werden,
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Eine Plattform auf der Dachflache des Neubaus kann realisiert
werden, die technischen Einrichtungen kdnnen berucksichtigt wer-

den, statisch ist das Projekt ebenfalls moglich,

Es lassen sich Flugrouten in den meteorologisch bevorzugten
Hauptwindrichtungen Ost / West festlegen. Die Flugrichtungen ori-
entieren sich annahernd an diesen Windrichtungen, was wiederum

eine vernunftige Effizienz des Flugplatzes zulassen wird,

Alle bautechnisch notwendigen Bedingungen und Voraussetzun-

gen konnen eingehalten werden.

Ein Zugang zur Notaufnahme kann realisiert werden, damit ist eine

schnelle Versorgung der Patienten moglich.

Im weiteren Umfeld zum Klinikum sind, auf Grund der Plattformho-
he dem Grunde nach keine Hindernisse zu erkennen die einen re-

gelkonformen Flugbetrieb verhindern konnten.

Grundsatzlich ist auf Basis der derzeitigen Planung eine Genehmigungsfahigkeit

des Hubschrauberflugplatzes als separates Bauwerk und mit der geplanten Héhe

Uber den Dachflachen der benachbarten Gebaude, erschlossen Uber einen geson-

derten Gebaudetrakt aus gutachterlicher Sicht moglich und fur die Durchfihrung

eines Genehmigungsverfahrens nach §6-LuftVG vollstandig geeignet.

Stuttgart im Dezember 2024

airplan GmbH

M

Dipl.-Ing. (FH) J. Schmeykal
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Anlagen

Skizzen / Anlagen:

1. Ausschnitt aus der Luftfahrtkarte ICAO
(Quelle: Luftfahrtkarte der DFS, Ausgabe 2024)

2. Winddaten / Windrose
(Quelle: DWD und LUBW))

Planverzeichnis:

1. Ubersichtslageplan M 1 :25.000
2. Lageplan M 1:5.000
3. Langsschnitt M 1 :25.000/2.500
4. Langsschnitt M 1 :5.000/500
5. Lageplan Technische Ausrustung M 1 :500
6. Lageplan Markierung und technische Ausstattung M1 :200
7. Lageplan Sicherheitsflachen M1 :200
8. Ansichten Ost und Sud M1:250

Dem Auftraggeber ist es erlaubt zum Zweck der Erreichung einer luftrechtlichen Genehmigung innerhalb des angestrebten
luftrechtlichen Genehmigungsverfahrens dieses Gutachten zu verwenden. Sonstige Weitergaben, Ausziige, Vervielfaltigun-

gen, Einstellen in elektronische Medien etc. bedarf einer schriftlichen Zustimmung des Sachversténdigen.
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Ausschnitt aus der Luftfahrtkarte der DFS (Stand 2024)
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Winddaten, Windrose
DWD-Daten

Station: Feuchtwangen-Heilbronn (7369 )
Stationskoordinaten (WGS84):

geogr. Breite: 49.1623° N

20% geogr. Lange: 10.3661° O
Stationshohe: 4751 m

Héhe des Windgebers (liber Grund): 10 m
Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2022

12,1-13,0 mis

11,1-12,0 mis

10,1-11,0mis
9,1-10,0 m/s
81-90m/s
7.1-80mis
6,1-7,0m/s

51-6,0m/s

41-50m/s

o

-4,0m/s

N

-3,0m/is

-2,0m/s

0,5-1,0m/s

Die Lange der einzelnen Farbstufen entspricht der prozentualen
Haufigkeit, mit der die jeweilige Windgeschwindigkeit aus der
angegebenen Windrichtung auftritt.

Kalmen = 0%

Stérkewindrose in Prozent der Jahresstunden
© Deutscher Wetterdienst 2023

LUBW- synthetische Windstatistiken (Stand 2024 ) - Anhaltspunkt

Synthetische Wind- und

Ausbreitungsklassenstafistik

W -ooms

W es-100ms

M o-s4ms

W ss-69ms

M 3o-s54ms

B 24 -3emis

M i8-23mis
14-18mis
<14mis

Gemessene Windstatistik

[ >50ms

[ >40-50mis
Ml >30-40ms
M -20-30ms
M -10-20ms
Mo oms

0 50 100 m
[ Se—
Grundlage:

- Raumiiches. Informations- und
Planungssystem (RIPS) der LUBW

- Amtliche Geobasisdaten ® LGL
(www Ighbw_de, Az - 2851.9.1/19)
und © BKG (www.bkg.bund.de)
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