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Gegenstand der Untersuchung

Am Sonderlandeplatz Pattonville (EDTQ) ist der Rettungshubschrauber der DRF Luft-
rettung, Christoph 51 (Typ Airbus H145-D3m mit 5-Blatt Rotor) stationiert. Der Hub-
schrauberlandeplatz dient dem Rettungswesen (medizinische Hubschraubernoteinsitze;
HEMS helicopter emergency medical Service) sowie den sonstigen medizinisch not-
wendigen Transportfliigen (gewerblicher Luftverkehr). Nach aktueller Genehmigung
sind die Hubschrauberbewegungen durch Rettungshubschrauber auf den Tagzeitraum
beschriankt. Zur Nachtzeit (22:00 — 06.00 Uhr) darf bei Rettungs- und Verlegungsein-
satzen nur eine Landung stattfinden.

Auf Grundlage des Strukturgutachtens Luftrettung des Innenministeriums B.-W. [1]
sollen nunmehr die Bewegungen des Rettungshubschraubers auf einen 24h-Betrieb er-
weitert werden.

Fiir die schalltechnischen Untersuchungen standen i. W folgende Angaben und Unterla-
gen zur Verfligung:

e Angaben zu den zu erwartenden Flugbewegungen der Rettungshubschrauber im
Nachtzeitraum (22:00 — 06:00 Uhr) durch das RP Stuttgart (Referat 16)

e Angaben zu den An-/Abflugverfahren und -routen der Rettungshubschrauber aus
[2] bzw. des RP Stuttgart

¢ Noise Certificate der in Pattonville stationierten Maschine sowie das ,,Type-Cer-
tificate — Data Sheet For Noise™ der EASA zum Hubschraubertyp

e Strukturgutachten Luftrettung des Innenministeriums B.-W. [1]

e Anderung der Genehmigung zur Anlegung und zum Betrieb eines Sonderlande-
platzes Pattonville, zuletzt geédndert vom 22.10.2008

e Angaben zur Gebietsnutzung der relevanten Ortsrdnder von Pattonville, Korn-
westheim und Remseck; vom RP Stuttgart zur Verfiigung gestellt oder Angaben
der entsprechenden Stadtverwaltungen im Internet

e Hintergrundkarten: Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Land-
entwicklung Baden-Wiirttemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19

Im Rahmen einer anstehenden Genehmigung sollten die aus den im Nachtzeitraum
(22:00 — 06:00 Uhr) zu erwartenden Hubschrauberbewegungen resultierenden Flug-
larmimmissionen in der Umgebung des Landeplatzes und im Bereich der An-/Abflug-
routen durch entsprechende Untersuchungen ermittelt und aus schallimmissionstechni-
scher Sicht beurteilt werden.

In der Anlage 1 ist ein Auszug aus einem Lageplan mit dem Standort des Rettungshub-
schraubers und seinen An-/Abflugrouten dargestellt.

Uber die Ergebnisse der Untersuchungen wird nachfolgend kurz berichtet.
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Beurteilungsgrundlagen

Die Beurteilung der zu erwartenden Fluglarmimmissionen fiir die zu erwartenden Ret-
tungshubschrauberbewegungen im Nachtzeitraum (22:00 — 06:00 Uhr) am Sonderlan-
deplatz Pattonville erfolgt in Anlehnung an die Landeplatz-Flugléarmleitlinie [3]. Diese
soll im Rahmen von Zulassungs- und Genehmigungsverfahren nach LuftVG [4] bei der
Ermittlung der zu erwartenden Larmimmissionen in der Umgebung von Landeplétzen
zugrunde gelegt werden, die nicht unter das Flugldrmgesetz [5] fallen.

Beurteilung Dauerschallpegel

Nach der Landeplatz-Flugldarmleitlinie [3] sollen sich die zu erwartenden Dauerschall-
oder Beurteilungspegel an den Planungsrichtpegeln im Beiblatt 1 der DIN 18005,
Teil 1 [6] orientieren; siche nachfolgende Tabelle 1.

Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005-1 Beiblatt 1:1987-05

Schalltechnische
Ifd. Gebietscharakter Orientierungswerte [dB(A)]
Nr. tags: 6 - 22 Uhr | nachts: 22 - 6 Uhr
1 |Reines Wohngebiet (WR) 50 40/359
2 | Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 45/40%
3 | Friedhofe, Kleingirten, Parkanlagen 55 --
4 |Besondere Wohngebiete (WB) 60 45/409
5 | Dorf-, Mischgebiet (MD, MI) 60 50/45%
6 |Kern-, Gewerbegebiet (MK, GE) 65 55/509

9 Der niedrigere Wert gilt fiir Gerdusche von Industrie- und Gewerbebetrieben, sowie fiir Freizeitanlagen.

Das Beiblatt 1 der DIN 18 005 enthélt den Hinweis, dass die Beurteilungspegel ver-
schiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Gewerbe) jeweils fiir sich allein mit den
0. g. Orientierungswerten zu vergleichen sind und nicht zusammengetasst werden sol-
len.
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Ergédnzend werden nachfolgend Eckwerte aus [7] zur Beurteilung der Flugldrmimmissi-
onen bei wesentlichen Anderungen oder Neuanlage von Flughédfen/Flugplitze aus 1arm-
bzw. umweltmedizinischer Sicht aufgefiihrt.

Nachfolgend sind die Eckwerte bzw. Bewertungsgrenzen (auflen) fiir die umweltmedi-
zinische Beurteilung von Fluglirmimmissionen bei wesentlichen Anderungen oder
Neuanlagen von Flughédfen/Flugplitze dargestellt (Werte und Erlduterungen aus [7]):

"... Kritischer Toleranzwert: Gesundheitsgefdhrdung und/oder -beeintrachtigung sind nicht mehr auszuschlie-
en. Die wissenschaftliche Begriindung der Larmwirkung ist vorhanden, oder es
besteht ein ausreichender, wissenschaftlich begriindeter Verdacht. Diese Tole-
ranzwerte sind zu unterschreiten. Thre Uberschreitung zwingt zu MaBnahmen
zur Larmminderung.

Praventiver Richtwert:  Es handelt sich um einen Vorsorgewert, bei dessen Einhaltung Gesundheitsge-
fahrdungen weitgehend ausgeschlossen sind. Beeintréchtigungen und Stérungen
konnen insbesondere bei sensiblen Gruppen auftreten. Die wissenschaftliche
Begriindung ist plausibel. Sie sollten grundsétzlich nicht {iberschritten werden.
Bei Uberschreitung besteht Handlungsbedarf.

Schwellenwert: Unter dem Minimierungsgebot von Larm sollten Schwellenwerte langfristig
angestrebt werden. ..."

Leq...  dquivalenter Dauerschallpegel
KTW ... Kritischer Toleranzwert (s. 0.)
PRW ... Praventiver Richtwert (s. 0.)
SW ... Schwellenwert (s. 0.)

Ifd. Bewertung Pegel Zeitraum KTW PRW Sw

Leq | 22:00-06:00 Uhr | 55dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

j | Vermeidung von Schlafsts- Leg | 22:00-01:00 Uhr - 50 dB(A) -
rungen (nachts)

Leq 01:00 - 06:00 Uhr - 47 dB(A) --
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2.2. Beurteilung Maximalpegel

Die hier fiir die Beurteilung der Fluglirmimmissionen zugrunde gelegte Landeplatz-
Fluglarmleitlinie [3] enthélt keine Hinweise hinsichtlich einer anzustrebenden oder not-
wendigen Beurteilung der Maximalpegel durch die aus Flugbewegungen resultierenden
Einzelschallereignisse.

Hinsichtlich der Haufigkeit des Auftretens der Maximalpegel durch Flugbewegungen
enthilt z. B. [7] folgende Eckwerte zur Beurteilung der Fluglairmimmissionen bei we-
sentlichen Anderungen oder Neuanlage von Flughéifen/Flugplitze aus lirm- bzw. um-
weltmedizinischer Sicht (Maximalpegel auflen vor dem Fenster):

priventiver Richtwert? fiir
Haufigkeit Maximalpegel

nachts? (22:00 — 01:00 Uhr) 8 x 71 dB(A)
(01:00 — 06:00 Uhr) 5 x 68 dB(A)
(22:00 — 06:00 Uhr) 13 x 68 dB(A)

D aus [7]: "... Praventiver Richtwert: Es handelt sich um einen Vorsorgewert, bei dessen
Einhaltung Gesundheitsgefdhrdungen weitgehend ausgeschlossen sind.
Beeintrachtigungen und Stdrungen kdnnen insbesondere bei sensiblen
Gruppen auftreten. Die wissenschaftliche Begriindung ist plausibel. Sie
sollten grundsétzlich nicht {iberschritten werden. Bei Uberschreitung
besteht Handlungsbedarf. ..."

2) aus [7]: "... Vermeidung von Schlafstérungen ..."
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Ermittlung Fluglarmimmissionen

Nachfolgend werden die Grundlagen fiir die Ermittlung der zu erwartenden Fluglarm-
immissionen durch die geplanten néchtlichen Flugbewegungen der Rettungshubschrau-
ber am Sonderlandeplatz Pattonville aufgefiihrt.

Berechnungsverfahren

Die rechnerische Ermittlung der zu erwartenden Fluglarmimmissionen als dquivalenter
Dauerschallpegel Laeq bzw. als Maximalpegel Lamax und die daraus darzustellenden
Fluglarmkonturen erfolgte nach den Vorgaben der DIN 45684-1:2013-07 [8]. Die Be-
rechnung erfolgte mit dem Programm "SoundPLAN", Version 8.2, dessen Modul zur
rechnerischen Bestimmung von Fluglarmimmissionen vom Umweltbundesamt zertifi-
ziert ist.

Hubschrauber-Landeplatz

Folgende Standortkoordinaten liegen den Untersuchungen zugrunde:

X 516.121 m
Y 5.412.525m
H rd. 282 m u. NN

An-/Abflugrouten

Die fiir die Larmuntersuchungen beriicksichtigten An-/Abflugrouten sind in der Anlage
1 in einem Ubersichtslageplan dargestellt.

Schallemissionswerte

In Deutschland oder Europa typischerweise eingesetzte Rettungshubschrauber sind fiir
die schalltechnischen Untersuchungen in die Flugzeuggruppe H 1.2 nach DIN 45684-
1:2013-07 [8] (Hubschrauber mit einer Hochststartmasse iiber 3 000 kg bis 5 000 kg)
eingeordnet.

Die fiir die Berechnungen zugrunde zu legenden akustischen Kennwerte (Schallleis-
tungspegel) des hier eingesetzten Rettungshubschraubers fiir die Flugbewegungen Start
(Take-Off) und Landung (Approach) werden im Folgenden aus den Lirm-Zulassungs-
werten ermittelt. Die fiir die Zulassung der Luftfahrzeuge ermittelten Larmpegel sind
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als sog. Effective Perceived Noise Level (EPNL)” von der Europiischen Agentur fiir
Flugsicherheit bzw. vom Luftfahrt-Bundesamt veroffentlicht. Mit diesen Zulassungs-
werten konnen nach Abs. 4.2.3.3 der DIN 45684-1:2013-07 [8] die Schallemissions-
werte als Schallleistungspegel Lwa fiir die rechnerischen Untersuchungen abgeleitet
werden. Danach ergeben sich aus den Larmpegeln EPNL nach ICAO-Anhang 16 Band
I [9] und nach LVL [10] durch die Addition von Umrechnungskonstanten Kivi. in dB
die Schallleistungspegel Lwa unter Beriicksichtigung einer Unsicherheit von 3 dB.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Ermittlung der Schallleistungspegel aus den Zu-
lassungsmesswerte dargestellt.

Tabelle 2: Herleitung Schallleistungspegel aus den Zulassungswerten

Flugbewegung
Nr. | Wert/Angabe
Start Landung
Zulassungs-Larmwerte fiir Airbus H145-D3m
1 vom nach I[CAO-Anhang 16 Band I vom 88,8 EPNdB | 91,4 EPNdB
19.06.2020
Umrechnungskonstante Kpyt nach
2 | DIN 45684-1 fiir Messwerte nach ICAO- +39dB +37dB
Anhang 16, Band [ und LVL)
Zuschlag fiir Standardunsicherheit des Ergeb-
3 | nisses zur Bestimmung des Schallleistungspe- +3dB +3dB
gels
4 Emissionswert Schallleistungspegel Lwa fiir 130.8 dB(A) | 1314 dB(A)
Berechnungen
5 | verwendet fiir Berechnungen (aufgerundet) 131 dB(A) 132 dB(A)

3.5. Sonstige flugtechnische Daten

Flugrouten

In der Anlage 1 sind die betrachteten An-/Abflugrouten in einem Lageplanausschnitt
dargestellt. Dabei wird entlang der Abflug- bzw. Anflugrouten ein Korridor bertick-
sichtigt, der sich ab dem Hubschrauberlandeplatz beidseitig der Mittelinie der Flug-
route um Weg- bzw. Flugstrecke um rd. 10% der Abflugstrecke verbreitert. Die ent-
sprechenden Streckenbeschreibungen nach [8] sind in der Anlage 2 aufgefiihrt.

*) Der EPNL mit der Einheit EPNdB ist ein auf 10 Sekunden Vorbeiflugdauer mit einer Entfernung von 150 m normierter Pe-
gel, der auf der Definition von “Ldstigkeitskurven” nach Kryter aufbaut. Der EPNL beriicksichtigt somit den zeitlichen Ver-
lauf des Gerdusches und des Weiteren die Intensitdiit besonders hervortretender Frequenzen.

Fon: 07195 9147-0 Fon: 0345 2003719 Fon: 02045 4145020 Fon: 07252 87819
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Startverfahren

In Richtung Westen starten die Rettungshubschrauber nach dem sog. Riickwirtsstart-
verfahren. Fiir Starts in Richtung Osten wird die Landebahn des Flugplatzes genutzt, d.
h. der Rettungshubschrauber startet in Richtung zur Start-/Landebahn und fliegt beim
Verlassen des Flugplatzes entlang der Start-/Landebahn.

3.6. Bewegungszahlen

Nach [3] sind fiir die schalltechnische Beurteilung die Flugbewegungen in den sechs
verkehrsreichsten Monaten eines Jahres zugrunde zu legen.

Nach Angaben des Auftraggebers soll im Nachtzeitraum (22:00 — 06:00 Uhr) von 200
Umldufen” in den sechs verkehrsreichsten Monaten eines Jahres ausgegangen werden.

Entsprechend der Vorgabe in [3] wurde fiir die Berechnung der Flugldrmbelastung in
der Umgebung der Hubschrauber-Plattform bzw. im Bereich der An-/Abflugkorridore
eine 100 % / 100 %-Flugbewegungsverteilung (d. h. 100 % der Flugbewegungen je-
weils in beide Richtungen) beriicksichtigt.

*) 1 Umlauf = 1 Einsatz =1 Start und 1 Landung, 1 Bewegung = 1 Start oder 1 Landung

Fon: 07195 9147-0 Fon: 0345 2003719 Fon: 02045 4145020 Fon: 07252 87819
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In den Anlagen 3 und 4 sind Ausschnitte aus dem Lageplan mit den dargestellten Kon-
turen (Isolinien) fiir den dquivalenten Dauerschallpegel Lpaeq,n (Nachtzeitraum) in

5 dB-Abstufung und fiir den Maximalpegel Ly asmax aufgefiihrt. Entsprechend Ab-
schnitt 6.2 in [8] erfolgte die Berechnung fiir eine Hohe von h = 4 m iiber Grund.

Anlage 3 | Konturen fiir den dquivalenten Dauerschallpegel im Nachtzeit-
raum (22:00 — 06:00 Uhr) Lpaeq,t fiir 200 Umldufe in den sechs
verkehrsreichsten Monaten eines Jahres

Anlage 4 | Konturen fiir den Maximalpegel Lyas max

Immissionsorte — Einzelpunkte

Als Ergénzung zu den Fluglarmkonturen (siehe Abschnitt 4.1. bzw. Anlagen 3 und 4 )
wurden an den Grenzen der Gebietsnutzungen des siidlichen Bereichs von Pattonville
und den Ortsrdndern von Kornwestheim und Remseck-Aldingen einzelne Immissions-
orte untersucht. In der Anlage 1 sind die betrachteten Immissionsorte in einem Lage-

planausschnitt eingetragen.

In der nachfolgenden Tabelle 3 sind die Ergebnisse fiir den berechneten dquivalenten
Dauerschallpegel Lpaegn fiir den Nachtzeitraum durch die zugrunde gelegten 200 Um-
laufe/Einsitze in den sechs verkehrsreichsten Monaten angegeben und den entspre-
chenden gebietsbezogenen Immissionsrichtwerten gegeniibergestellt.

Tabelle 3:

Rechnerisch ermittelte &quivalenten Dauerschallpegel Lpaegn fiir den

Nachtzeitraum durch die zugrunde gelegten 200 Umlédufe/Einsétze in den
sechs verkehrsreichsten Monaten eines Jahres an den betrachteten Immis-
sionsorten; auf ganze dB gerundet

untersuchter Immissionsort dquivalenter | Immissions- | Uber/ Unter-
Dauerschall- richtwert schreitung
pegel LpAeg,N (IRW) IRW
[dB(A)] [dB(A)] [dB]
Nachtzeitraum | Nachtzeitraum | Nachtzeitraum
Pattonville Nebraskastral3e,
101 Grenze zu WA 45 4 £0
10 2 | Pattonville Grenze zu MI 48 50 -2

Tabelle wird fortgesetzt.
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Fortsetzung Tabelle:
untersuchter Immissionsort dquivalenter | Immissions- | Uber/ Unter-
Dauerschall- richtwert schreitung
pegel Lpaeg,N (IRW) IRW
[dB(A)] [dB(A)] [dB]
Nachtzeitraum | Nachtzeitraum | Nachtzeitraum
03 [P R
o4 | e ‘IR
05 faentleinokemsts- |y ||
oo [promme e[
107 Ié;);tllzée;[lh;i]rg Im Obstgarten, 34 45 11
108 Ié;);;lle\s):’lfim Zigelstral3e, 34 45 11
09 [fometemmiliein |y [ s
10 10 Ié;);‘lrllle\s;[liim Aldinger Straf3e, 35 45 10
1011 Ié;);‘lrllle(s}tgeim Talstral3e, 36 55 19
1012 Ié;);‘lrllle\s;[liim Leuschnerstral3e, 37 45 13
10 13 | Aldingen, Plangebiet als W 31 45 - 14
10 14 | Aldingen, Plangebiet als W 33 45 -12
IO 15 | Aldingen, Plangebiet als W 35 45 - 10
10 16 | Adingen Hegelstrale, 34 45 11

Tabelle wird fortgesetzt.
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Fortsetzung Tabelle:
untersuchter Immissionsort dquivalenter | Immissions- | Uber/ Unter-
Dauerschall- richtwert schreitung

pegel Lpaeg,N (IRW) IRW

[dB(A)] [dB(A)] [dB]
Nachtzeitraum | Nachtzeitraum | Nachtzeitraum

Aldingen Neckarkanalstral3e,
1017 Grenze WA 33 45 - 12

4.3. Schallimmissionstechnische Beurteilung

Aus den in den Anlagen dargestellten Ergebnissen der Fluglarmuntersuchungen lassen
sich folgende schalltechnische Beurteilungen fiir die betrachteten 200 Umldufe bzw.
Einsétze des Rettungshubschraubers am Sonderlandeplatz Pattonville im Nachtzeit-
raum (22:00 — 06:00 Uhr) in den sechs verkehrsreichsten Monaten eines Jahres ablei-
ten:

Dauerschallpegel

An dem siidlichen Ortsrand von Pattonville werden die entsprechenden gebietsbezoge-
nen Immissionsrichtwerte bzw. Orientierungswerte nach DIN 18005-1 Beiblatt 1:1987-
05 durch die dquivalenten Dauerschallpegel der zu erwartenden Rettungshubschrauber-
bewegungen nachts gerade eingehalten bzw. unterschritten. (siche Anlage 3 bzw. Ta-
belle 3 in Abschnitt 0.). Fiir die Ortsrdnder von Kornwestheim und Aldingen ist eine
deutliche Unterschreitung der gebietsbezogenen Immissionsrichtwerte bzw. Orientie-
rungswerte zu erwarten (siche Anlage 3 bzw. Tabelle 3 in Abschnitt 0.). Die Schwel-
lenwerte der Orientierungs- bzw. Eckwerte oder Bewertungsgrenzen (auflen) fiir die
umweltmedizinische Beurteilung von Fluglirmimmissionen bei wesentlichen Anderun-
gen oder Neuanlagen von Flughéfen/Flugplétze hinsichtlich Vermeidung von Schlaf-
storungen (aus [7]) werden bei der Wohnbebauung am siidlichen Ortsrand von Patton-
ville i. W. eingehalten oder unterschritten. An den Ortsrdnder von Kornwestheim und
Aldingen ist eine deutliche Unterschreitung dieser Orientierungs- bzw. Eckwerte zu er-
warten.

Maximalpegel
Die priaventiven Richtwerte fiir die maximale Héufigkeit der Maximalpegel im Nacht-
zeitraum (8 x 71 dB(A), 5 x 68 dB(A), 13 x 68 dB(A); siche Abschnitt 2.2.) zur Ver-

meidung von Schlafstérungen werden mit den zu erwartenden Flugbewegungen im
Nachtzeitraum (22:00 — 06:00 Uhr), die i. d. R. nur in sehr seltenen Fallen bis zu rd. 6-

Fon: 07252 87819
Fon: 038530349605

Fon: 02045 4145020
Fon: 0431 9710873

Fon: 0345 2003719
Fon: 04517071311

Fon: 07195 9147-0
Fon: 08063 2078400
www.kurz-fischer.com
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mal zu erwarten sind, wegen der geringen Anzahl an Maximalpegelhdufigkeit i. W.
nicht tangiert oder gar iiberschritten (siche Anlage 4).

Winnenden Fon: 07195 9147-0 = Halle (Saale) Fon: 0345 2003719 = Botirop Fon: 02045 4145020 = Bretten Fon: 07252 87819
Feldkirchen-Westerham Fon: 08063 2078400 = Liibeck Fon: 04517071311 = Kiel Fon: 0431 9710873 = Schwerin Fon: 038530349605
Internet www.kurz-fischer.com



3.12.30 14198gut01_2023-01-24.docx

KURZUNDFISCHER

Beratende Ingenieure = Bauphysik

Seite 14

5. Kurze zusammenfassende Beurteilung

Die schalltechnischen Untersuchungen zu den zu erwartenden Flugbewegungen des
Rettungshubschraubers am Sonderlandeplatz Pattonville ergaben, dass fiir die betrach-
teten 200 Umldufe bzw. Einsétze in den sechs verkehrsreichsten Monaten eines Jahres
im Nachtzeitraum (22:00 — 06:00 Uhr) am siidlichen Ortsrand von Pattonville die ent-
sprechenden gebietsbezogenen Immissionsrichtwerte bzw. Orientierungswerte nach
DIN 18005-1 Beiblatt 1:1987-05 durch die dquivalenten Dauerschallpegel gerade ein-
gehalten bzw. unterschritten werden. An den Ortsrdndern von Kornwestheim und
Aldingen ist eine deutliche Unterschreitung der gebietsbezogenen Immissionsricht-
werte bzw. Orientierungswerte zu erwarten. Die Schwellenwerte der Orientierungs-
bzw. Eckwerte oder Bewertungsgrenzen (au3en) fiir die umweltmedizinische Beurtei-
lung von Flugldrmimmissionen bei wesentlichen Anderungen oder Neuanlagen von
Flughéfen/Flugplitze hinsichtlich Vermeidung von Schlafstérungen werden bei der
Wohnbebauung am siidlichen Ortsrand von Pattonville i. W. eingehalten oder unter-
schritten. An den Ortsrdnder von Kornwestheim und Aldingen ist eine deutliche Unter-
schreitung dieser Orientierungs- bzw. Eckwerte zu erwarten.

Die praventiven Richtwerte fiir die maximale Héaufigkeit der Maximalpegel im Nacht-
zeitraum (8 x 71 dB(A), 5 x 68 dB(A), 13 x 68 dB(A); siche Abschnitt 2.2.) zur Ver-
meidung von Schlafstdrungen werden wegen der geringen Anzahl an Maximalpegel-
héufigkeit i. W. nicht tangiert oder gar iiberschritten, da im Nachtzeitraum (22:00 —
06:00 Uhr) i. d. R. nur in sehr seltenen Féllen bis zu rd. 6 Flugbewegungen in einer
Nacht zu erwarten sind.

Eine abschlielende Beurteilung obliegt allein der Genehmigungsbehorde.

Dieses Gutachten umfasst 14 Seiten Text, ein Anlagen- und Literaturverzeichnis sowie 4 Anla-
gen (7 Seiten).

Winnenden, den 24. Januar 2023

Kurz und Fischer GmbH

Beratende Ingenieure
Sachbearbeiter:

0 45

Dipl.-Ing. (FH) D. Gro83
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ANLAGENVERZEICHNIS

Ausschnitt Lageplan aus Rechenmodell mit Standort Hubschrauber,
An-/Abflugrouten und untersuchte Immissionsorte (Einzelpunkte)

Streckenbeschreibung der An-/Abflugrouten nach [8]

Konturen fiir den dquivalenten Dauerschallpegel im Nachtzeitraum
(22:00 — 06:00 Uhr) Lpaeg fiir 200 Einsétze bzw. Umldufe in den sechs
verkehrsreichsten Monaten eine Jahres

Konturen fiir den Maximalpegel Lpas max
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