HauptstraBe 2a, Riegel am Kaiserstuhl

Historische Bilder und Bau- und Restaurierungsgeschichte in Bildern :
Beginn 2005 — Fertigstellung 2010

Zustand des Gebdudes nach dem Krieg
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Gebdude vor der Restaurierung
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Gebdude ohne Putz Treppeneingang Restaurierung
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Dachgeschoss Wohnung nach Restaurierung, Zwischenraum
Eingang

Vorderer Raum, sichtbare Lehmriegel und
Windverbinde



Aussenansicht nach Restaurierung
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Verschiedene  Planungsunterlagen (mehr Details kénnen bei Beda

nachgereicht werden) Baugenehmigung und ein Teil der Bauplanung

BEE—

72160
ANTON BEUTER - FREIER ARCHITEKT mrssm HO RE-DETTINGED

TELEFOMN Dl4adras:

28.9.03

Landratsamt
Herrn Wernep
TI31® EMMEND INGEN

Betr.y Denkmalschutzrecht]fehe Genehmigung
Hausd Heuptatrasse 2 fp ﬁfugwl

Im ¥eattell des Hauses Hauptstrasse 2 sing
Arbeiten zur Standsicherhojt auszufihren.
Uies aind &

verpressen der Risse im Untergeschaeg
anheben B8und B und stalische Sicherung,
mii Gerﬁst,bacrabJenkun; und wiederefn-
decken mit cen alien Ziegeln

suskessern won Dachstahltei|en und
Windverbinden im ganzem Daen

Elnbau Bodengebiifk |n Westted)

ausbeseern der Eingangsstufen und Sewiinde

leh bitte fir diase Arbelten um Erddiung
der denkmulsuhuizrectthchen Genshmigung.

Bauherr und Cigentlimer s
Helnrish MAURER
Kreuzstrasse 16

T2160 #0RB=Dettingen

Mit freundiichen Grissen




R —

Landratsamt Emari R
Emmendingen [t L

Otmguata: o 0,830 200 e
DEE33ta 123010 100 100U

[re—

por 0 - Einschreibon Bauordnungsamt
Bahnhofstr. 24
Herm Herr Kem
Helnrich Maurer Telefon 07641/451-228
Dipl.Ing. elefax 07641/451:232
Kreuzsirasse 15 Zimmer 410
72160 Horo
26.08.2008
Az B0600598
Sy
Rlogel o, Haupsrat 2a
P
Planvarsssor: Anion Beutr, Freier Architekt, 72160 Horb AN.
Baulsitor:  Anton Bauter, Freler Architekt, 72160 Horb AN.
Einbau einer Wohnung im 1. Dachgeschoss.
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Beschreibung des Nutzungskonzepts :
Gebdude wurde bis 1990 als Wohnhaus fiir ein Landwirtschaftlichen Betrieb
genutzt. Heute wird es als Mehrfamilienhaus genutzt.

Beschreibung wichtiger Restaurierungsarbeiten :

Die Fundamente sowie die Grundmauern wurden verpresst und gesichert. Der
Dachstuhl wurde komplett saniert, statisch gesichert, gereinigt und die vom
Krieg fehlenden Windverbiande wurden aus historischem Gehdlz restauriert
und ergdnzt. Die vorhandenen Lehmriegel im Dachgeschoss wurden sorgfaltig
restauriert und nach alten Methoden erganzt (siehe Bilder oben). Auch wurden
die Eingangsstufen und Sandsteingewdnde restauriert sowie die komplette
Fassade gereinigt und nach historischem Vorbild wmit Abstimmung des
Denkmalamts neu verputzt und gestrichen. Im Dachgeschoss wurde neuer
Wohnraum in Lehmbauweise mit einer Aufdachddmmung und Sichtgebalk
eingebaut (siehe Bilder oben). Auch Tiven (Eichenholz) und Abtrennungen
wurden im historischen Stil mit historischem Bleiglas ausgefiihrt (siehe

Bildmaterial oben).




