LB GI' AE KURZGRUNDTEXT

FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXT (FT) KURZFOLGETEXT
921 Lager, Ubergange, Gel ander (RLK zu LB 121)
921 2 Uber gange (RLK zu AB 121 2)
921 217 m Fahr bahnabschl uss nachtréaglich einb 921 215

St ahl konstruktion fur Fahrbahnabschl uss nach Rl Z
BW ABS 4.1 nachtréaglich ei nbauen.

Anker | 6cher bohren und reinigen.

Abgerechnet wird nach Lange in der Profil achse.

1.1 Abschl ussprofil 100/50/10 mm 100/ 50/ 10 mm
1.2 Abschl ussprofil 150/75/11 nmm 150/ 75/ 11 mm
1.3 Abschl ussprofil 160/80/10 mm 160/ 80/ 10 nm
2.0

2.1 Wasserdi chter PC-Mrtel. PC- Mort el

2.2 Wasserdi chter PCC- Mbrtel . PCC- Mir t el
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LB GI' AE KURZGRUNDTEXT

FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXT (FT) KURZFOLGETEXT
921 5 Ver ankerungen (RLK zu AB 121 5)
921 523 St Tel | eranker nachtraglich einbauen 921 523

Tel | eranker nach RIZ BWKAP 13.1 entsprechend stati -
schen und konstruktiven Erfordernissen zur Veranke-
rung von neuen Kappen an bestehende Bauteil e ei nbauen
Anker | 6cher bohren und reinigen
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXT (FT)

KURZFOLGETEXT

Abdeckungen (RLK zu AB 121 6)
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Abdeckung v. Rohrschlitzen ei nbauen

Abdeckung von Rohrschlitzen nach RlZ BWWAS 5.1 her-
stellen und ei nbauen
Ver bi ndungsmi ttel, Befestigungs- und Verschlussteile
aus ni chtrostendem Stahl, Stahlsorte A4 oder A5 bzw.
Wer kst of f-Nr. 1.4401.

Ei nbauort
Ei nbauort
Ei nbauort
Ei nbauort

W der | ager.
Pfeiler.
St it zwand.

Schlitzbreite tUber 20 bis 25 cm
Schlitzbreite tUber 25 bis 30 cm
Schlitzbreite tUber 30 bis 35 cm
Schlitzbreite ..

Abdeckung aus St ahl bl ech,
f euerver zi nken.

Abdeckung aus Stahl bl ech, mn. 3 nmdick. Stahl

f euerverzi nken, zu beschi chtende Fl a&chen sweep-
strahl en. Zw schenbeschi chtung auf Epoxi dharz-
Grundl age nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 nym
Deckbeschi cht ung auf Pol yurethan- G undl age nach
Blatt 87, Sollschichtdicke 80 nym

Abdeckung aus Stahl bl ech, min. 3 nmdick, aus

ni chtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4401.
Abdeckung ..

mn. 3 mmdick. Stabhl

Ohne Aufl agerkonstruktion mt Dibeln und Schrauben be-
festigen.

Mt Schrauben an Aufl agerkonstruktion aus Profil stahl
f euerverzinkt. Auflagerkonstruktion herstellen und

ei nbauen.

Mt Schrauben an Aufl agerkonstruktion aus Profil stahl
aus ni chtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4401,

bef estigen. Aufl agerkonstruktion herstellen und

ei nbauen.

921 615

W der | ager

Pfeiler

St it zwand
Freitext

Breite 20 -

Breite 25 -

Breite 30 -
Freitext

ver zi nken

Ver ./ EP/ PUR

ni cht rostend

Freitext

Dibel / Schr aube

Schr./ Aufl . verz.

Schr./ A nichtrost

St and:
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25 cm
30 cm
35 cm



