Anlage zum
ARS Nr. 04/2013
vom 22.01.2013

WS-Grund- und Bestitigungsprifung zur Beurteilung der
Eignung von groben Gesteinskérnungen fiir die Een.zc&*atng-
keitsklasse WS

Vorbemerkung

Betonfahrbahndecken der Belastungsklassen Bk100 bis Bk1,8 gemaR RStO 12 sind nach den
TL Beton-StB 07 [7] der Feuchtlgkeltsklasse WS zuzuordnen. Anforderungen an Fahrbahnde-
ckenbetone dieser Feuchtlgkeltsklasse bzw. an deren Ausgangsstoffe werden derzeit durch
die TL Beton-StB 07 [7] und durch Allgemeine Rundschreiben Strafenbau (ARS) des Bun-
desministeriums fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) festgelegt. Neben den de-
skriptiveri Anforderungen an die Ausgangsstoffe sehen diese Regelungen fur Gesteinskornun-
gen bzw. die vorgesehene Betonzusammensetzung auch eine gutachterliche Stellungnahme
zu deren Eignung vor, um Schaden infolge einer Alkali-Kieselsdure-Reaktion (AKR) zu vermei-
den. Grundlage einer solchen Stellungnahre sind die Ergebnisse von Gesteinskérnungsunter-
suchungen' und in Zweifelsfallen von AKR-Performance-Prufungen, mit denen das AKR-
Schadigungspotential der vorgesehenen, projekispezifischen Betonzusammensetzung unter
Beriicksichtigung einer Alkalizufuhr von auRen untersucht wird. Am F.A. Finger-Institut fur
Baustoffkunde der Bauhaus-Universitat Weimar und im Forschungsinstitut der Zementindustrie
in Dusseldorf wurden in den vergangenen Jahren jeweils ein AKR-Performance-Prifverfahren
entwickelt, mit denen mittlerweile umfangreiche Erfahrungen vorliegen. Beide Verfahren fuhr-
ten bei Vergleichsuntersuchungen.i. d. R. zu einer vergleichbaren Bewertung identischer Be-

tonzusammensetzungen [1, 2].

Es hat sich gezeigt, dass Gesteinskarnungsuntersuchungen’ allein nicht in allen Fallen ausrei-
chen, um das AKR-Schadigungspotenzial von Gesteinskdrnungen in Betonzusammensetzun-
gen fir die Feuchtigkeitsklasse WS sicher zu beurteilen. In Zweifelsfallen ist daher fur die vor-
gesehene projektspezifische Betonzusammensetzung die Durchfuhrung  einer AKR-
Performance-Prifung erforderlich, die aber aufgrund der langen Prifdauer haufig nicht inner-
halb des praxistiblichen Zeitrahmens fur Bauvorhaben durchfuhrbar ist. In diesen Zweifelsfal-
len missen derzeit die Gesteinskérnungen gegen solche ausgetauscht werden, deren Eignung

gutachterlich bereits zweifelsfrei festgestelit wurde.

Um derartige Situationen zukuinftig zu vermeiden, ist vorgesehen, die prinzipielle Eignung von
Gesteinskérnungen unabhéngig vom konkreten Bauvorhaben in einer WS-spezifischen Beton-
zusammensetzung vorab zu untersuchen (Gesteinskornungsprifung fur WS = WS-
Grundpriifung). Nachfolgend werden die prinzipielle Vorgehensweise fur eine derartige WS-
Grundprifung von Gesteinskérnungen, die fur Fahrbahndecken aus Beton eingesetzt werden
sollen, und die Voraussetzungen flr die Ubertragung der Ergebnisse der WS-Grundprifung

auf ein aktuelles Bauvorhaben (WS-Bestétigungspriifung) erléutert.

Dieses Vorgehen gilt fur alle groben Gesteinskérnungen nach DIN EN 12620 mitd =2 2 mm, die
im Geltungsbereich der ZTV Beton-StB 07 fur Fahrbahndecken aus Beton der Feuchtigkeits-
klasse WS auf Basis der WS-Grund- und WS-Bestatigungsprifung eingesetzt werden sollen.

17 B. mineralogische/petrographische Charakierisierung, Schnelltests (Referenzpriif- und Alternativverfahren) und die 40 °C- und
60 °C-Betonversuche nach Alkali-Richtlinie, Ausgabe 2007,Teil 3
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1 Geltungsbereich

Dieses Dokument beschreibt das Vorgehen zum Nachweis der Unbedenklichkeit hinsichtlich
Alkalireaktion im Beton von groben Gesteinskémungen, die fiir Beton der Feuchtigkeitskiasse
WS nach TL Beton-StB? eingesetzt werden sollen. Dabei werden insbesondere auch die Erfah-
rungen (Schadensfalle, Beurteilung der Alkalireaktivitat von Gesteinskdrnungen) beriicksich-
tigt, die seit der Einfilhrung des ARS Nr. 15/2005 gesammelt wurden. Bei den vorgesehenen
Prifungen werden alle Betonzusammensetzungen fiir Oberbeton (0/8), Oberbeton (D > 8) und
Unterbeton nach den TL Beton-StB 07 [7] abgedeckt.

Begriffsbestimmungen:

AKR-Gutachter: Eine vom Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung (BMVBS) bzw. von der Bundesanstalt filr StraRenwesen
(BASH) als AKR-Gutachter anerkannte Person. Fiir die Anerken-
nung mussen Gutachter und Priifstelle bestimmte persénliche als
auch geréatetechnische Voraussetzungen erfilllen. Die aktuell
vom BMVBS bzw. der BASt anerkannten AKR-Gutachter werden
auf der Internetseite der BASt (www. bast.de) aufgefithrt.

Uberwachungsstelle: Eine bauaufsichtlich anerkannte Ubewvachungsstelle, die Ge-
steinskdrnungen nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie [3] fremduber-
wacht.

WS-Grundpriifung: Prafung zur Beurteilung der Alkaliempfindlichkeit einer groben

Gesteinskérnung in Beton fiir die Feuchtigkeitsklasse WS. Die
Grundpriifung beinhaltet zunéchst die Prifung der Alkaliempfind-
lichkeit aller zur Verwendung in Fahrbahndecken aus Beton vor-
gesehenen Korngruppen der Gewinnungsstitte mit einem
Schnelltest® nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie [3]. Auf diesen Er-
gebnissen aufbauend erfolgen die mineralogische/petrogra-
phische Charakterisierung sowie die Prafung mittels WS-Beton-
versuch fur ausgewahlte Korngruppen. Je nach verwendeter Be-
tonzusammensetzung wird zwischen einer WS-Grundprifung fir
Beton mit einem GréRtkorn der zu verwendenden Korngruppe
von 8 mm und fiir Beton mit einem GréRtkorn > 8 mm unter-
schieden.

WS-Bestatigungsprifung:  Priifung der Alkaliempfindlichkeit einer oder mehrerer Gesteins-
kérnungsprobe/n einer aktuellen Probenahme mittels Schnelltest
nach Alkali-Richtlinie [3], Teil 3 und bei Bedarf deren mineralogi-
sche/petrographische Charakterisierung. Das Ziel der WS-
Bestatigungsprifung ist - durch Vergleich der aktuellen Ergebnis-
se mit den'Ergebnissen der WS-Grundpriifung - die Eignung der
Gesteinskérnung(en) der aktuellen Probenahme bestatigen zu
kénnen.

% Diese Regelungen sind nicht unmittelbar anwendbar auf Gesteinskérnungen, die fiir den Bau von Flugbetriebsfiichen aus Beton
eingesetzt werden sollen. In diesem Fall ist eine gesonderte Vorgehensweise durch den AKR-Gutachter erforderlich.

® Unter Schnelltests nach Abschnitt 2.3.2.1 werden das Schnellprisfverfahren (Referenzpriifverfahren) und der Mértelschnelltest
(Alternativverfahren) begrifflich zusammengefasst. Die Schnelltests sind mit einem der beiden Verfahren durchzufiihren.
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2 WS-Grundpriifung von groben Gesteinskdrnungen
2.1 Verantwortungsbereich

Die AKR-Gutachter fiihren die WS-Grundpriifungen zur Bewertung der Eignung von groben
Gesteinskornungen fir Beton der Feuchtigkeitsklasse WS durch, um Schéden infolge einer
AKR zu vermeiden. Soll die spatere WS-Bestatigungsprifung durch die Ubewvachungsstelle
durchgefiihrt werden, dann ist diese bereits in die WS-Grundprifung mit einzubeziehen. Im
Folgenden wird von diesem Fall ausgegangen.

22 Probenahme und Begehung des Lieferwerkes/Vorkommens

Im Rahmen der ersten Probenahme soll eine gemeinsame Begehung des Lieferwerkes durch
einen erfahrenen Geologen/Mineralogen des AKR-Gutachters, durch die Uberwachungsstelle
und durch den Betreiber der Gewinnungsstitte erfolgen. Ziel ist es, in Abstimmung mit der
Uberwachungsstelle und dem Betreiber der Gewinnungsstatte eine Beurteilung der Gleichma-
Bigkeit des Vorkommens, die Dokumentation méglicher, fir die nachfolgenden Untersuchun-
gen relevanter Besonderheiten, die Sicherstellung einer reprisentativen Erstprobenahme und
die Festlegung geeigneter Abstande fiir die beiden Folgeprobenahmen vorzunehmen. Die Be-
funde werden in die Dokumentation der WS-Grundpriifung aufgenommen.

Insgesamt sind drei zeitversetzte Probenahmen aus der laufenden Produktion vorzunehmen,
wobei der zeitliche Abstand zwischen den Probenahmen aus der laufenden Produktion min-
destens vier Wochen betragen muss. Die erste Probenahme ist durch die Uberwachungsstelle
im Beisein eines erfahrenen Geologen/Mineralogen des AKR-Gutachters durchzuftihren, die
zweite und dritte Probenahme kann alleine durch die Uberwachungsstelle erfolgen (siehe
Bild 1). Bei jeder der drei Probenahmen werden von allen fur den Einsatz in Fahrbahndecken
aus Beton vorgesehenen Korngruppen (z.B. 2/5, 2/8, 5/8, 8/16, 16/22 und gof. 16/32) der Ge-
winnungsstatte Proben genommen. Dabei ist je Korngruppe die bendétigte Probemenge fiir den
vom AKR-Gutachter durchzufiihrenden Schnelitest {10 kg) einschiieBlich der Riicksteliproben
far die anschlieBend durchzufithrende Betonpriifung (100 — 150 kg) nach Abschnitt 2.3.3 (WS-
Betonversuch) sowie den ggf. von der Uberwachungsstelle durchzuftihrenden Schnelitest (10
kg) zu entnehmen (siehe Tabelle 1). Eine der beiden 10-kg-Proben verbleibt bei der Uberwa-
chungsstelle, die andere 10-kg-Probe wird dem Gutachter zur Prifung nach Abschnitt 2.3.2.1
Ubergeben. Die Ruckstellproben fiir den Betonversuch werden bis zum Vorliegen der Schnell-
testergebnisse in der Gewinnungsstétte aufbewahrt. Alle Proben sind zu verpacken, zu ver-
plomben und geschitzt zu lagern.
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{ 2. Probenahme ] (

" Probe(n) fur Schnelltest
= Rickstellprobe(n) fiir Betonversuch

[ 3. Probenahme ]

2N

Bild 1 Probenahmen fir WS-Grundprifung

Tabelle1 Mindestmenge von Gesteinskdrnungsproben je Probenahme

: Korn- Riickstellprobe | Probe Riickstellprobe
:':t::ezt:f‘:m' gruppe fiir fiir Schnelltest durch | fiir Schnelitest durch
9 (Beispiel) | Betonversuch AKR-Gutachter . Uberwachungsstelle
Oberbeton (0/8) e 150 kg jeweils 10 k jeweils 10 k
Wi e
erbeton (0/8) o 150 kg y g Jewells 10 kg
2/8 100 kg

Oberbeton 8/16 _

D> 8) und "| jeweils 10 kg jeweils 10 kg
'(Unterb)eton 16722 150kg '
2.3 Priifungen
2.3.1 Priifablauf

Der AKR-Gutachter untersucht die nach Abschnitt 2.2 genommenen Proben aller erforderli-
chen Korngruppen mit einem Schnelltest nach Abschnitt 2.3.2.1 (d. h. entweder mit dem Refe-
renzpruf- oder dem Alternativverfahren) und teilt der Uberwachungsstelle die Ergebnisse mit
(siehe Bild 2). Auf der Grundlage dieser Ergebnisse entscheidet der AKR-Gutachter, an wel-
chen Korngruppen die anschlieBenden Untersuchungen durchgefilhrt werden sollen. Die
Ruckstellproben. derjenigen Probenahme, die im Ergebnis der Untersuchungen nach Abschnitt
2.3.2.1 die hiéchsten Dehnungen aufwiesen, werden zur weiteren Charakterisierung fiir die
Untersuchungen nach Abschnitt 2.3.2.2 und fir den WS-Betonversuch nach Abschnitt 2.3.3
herangezogen. Beide Priffungen erfolgen durch den AKR-Gutachter. Nach Vorliegen der Er-
gebnisse legt der AKR-Gutachter fest, welche Korngruppen in die WS- -Bestétigungsprifung
einbezogen werden mussen. Die Festlegung ist im Gutachten zu dokumentieren. Im Anschluss
an die Untersuchungen durch den AKR-Gutachter fihrt die Uberwachungsstelle an den Riick-
stellproben fir diese festgelegten Korngruppen jeweils an den Proben, die im Ergebnis der
Untersuchungen nach Abschnitt 2.3.2.1 die héchsten Dehnungen aufwiesen, ebenso die Un-
tersuchungen nach Abschnitt 2.3.2.1 und 2.3.2.2 durch, um iber Ausgangswerte f{ir die WS-
Bestatigungspriifung zu verfuigen.
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Die Ergebnisse aus den Priifungen mit dem Schnelitest nach Abschnitt 2.3.2.1 und der minera-
logisch/petrographischen Charakterisierung nach Abschnitt 2.3.2.2 sind dem Hersteller zur
Beriicksichtigung in der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) zur Kenntnis zu geben.

Bei positiver Gutachterbewertung kdnnen zu spateren Zeitpunkten Korngruppen desselben
Lieferwerkes kurzfristig in einer WS-Bestatigungspriifung nach Abschnitt 3 beurteilt und bei
ausreichender Ubereinstimmung mit den Ausgangswerten fUr den Bau von Fahrbahndecken
aus Beton der entsprechenden Bauweise eingesetzt werden. Zur Beurteilung der Uberein-
stimmung legt der AKR-Gutachter im Gutachten die maximal zuldssige nach oben auftretende
Abweichung der Schnelitestergebnisse fest. Sie liegt in der Regel zwischen 0,10 mm/m und
0,20 mm/m beim’ Schnellprifverfahren (Referenzprifverfahren) sowie 0,15 mm/m und 0,30
mm/m beim Mortelschnelltest (Alternativverfahren). In Abh#ngigkeit der Ergebnisse des WS-
Betonversuchs obliegt es dem AKR-Gutachter, gréBere Abweichungen der Schnelltestergeb-
.nisse zuzulassen.

o
( | Schnelltest an allen Korngruppen von drei Probenahmen j
I Auswahl der Korngruppen derjenigen Probenahme mit den groRten Dehnungen fur weitere Untersuchungen j
I mineralogische/petrographische Charakterisierung j
Kénnen die Ergebnisse
der Korngruppe 2/8 mm auf die Korngruppen D > 8 mm
libertragen werden?
ja nein
L 1 WS-Betonversuch T L 2 WS-Betonversuche * I
I
v b
WS-Betonversuch in Betonzusammensetzung nach WS-Betonversuch in Betonzusammensetzung nach
Abschnitt 2.3.3.2 P - Abschnitt 2.3.3.3
(Oberbeton 0/8) :' (Oberbeton D > 8, Unterbeton)
v :
:
1
ja nein i ja nein
2 n ; ¢ Y
; 4 : . fur WS geeignet
fur WS geeignet nicht fur WS geeignet J ’ ; e ;
eas (Oberbeton D > 8, nicht fur WS geeignet
(Oberbeton 0/8) (Oberbeton 0/8) LU“‘ erbeton)
|
| R e
Festlegung der Korngruppen fur WS-Bestétigungsprufung und
der maximal zulassigen Schwankung
durch AKR-Gutachter ' )
e,
4 r : )
" Schnelltest und mineralogische/petrographische
durch Uberwachungsstelle Charskterisiening |
\ . .

* Sollen die Korngruppen einer Gewinnungsststte ausschlieRlich fur Oberbeton (D > 8) bzw. Unterbeton
eingesetzt werden, dann kann der WS-Betonversuch nur mit einer Betonzusammensetzung nach Abschnitt
2.3.3.3 durchgefiihrt werden.

Bild 2 Prifablauf der WS-Grundpriifung
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2.3.2 Beurteilung der Alkaliempfindlichkeit von Gesteinskérnungen

2.3.21 Schnelitests nach Alkali-Richtlinie, Teil 3 (AKR-Gutachter und Uberwa-
chungsstelle)

Die beiden Schnelltests ,Schnellprifverfahren (Referenzpriifverfahren) und Mértelschnelitest
(Alternativverfahren)” sind in Teil 3, Abschnitt 5.2 bzw. Anhang A der Alkak-Richtlinie [3] be-
schrieben.

2.3.2.2 Mineralogische/petrographische Charakterisierung (AKR-Gutachier)

Die mineralogische und petrographische Charakterisierung der Gesteinskérnungen erfolgt an
den Gesteinskdrnungsproben, die fiir den Betonversuch nach Abschnitt 2.3.3 ausgewahlt wer-
den.

233 Betonversuche zum .Nachweis der Eignung der Gesteinskérnungen fiir die
Feuchtigkeitsklasse WS (WS-Betonversuch) (AKR-Gutachter)

2.3.31 Allgemeines

Die nachfolgend aufgefithrten Betonzusammensetzungen werden herangezogen, um die prin-
zipielle Eignung von groben Gesteinskémungen einer Gewinnungsstétte unabhéngig vom kon-
kreten Bauvorhaben fur die derzeit angewandten Bauweisen vorab zu untersuchen. Je nach
vorgesehenem Verwendungszweck wird fir den WS-Betonversuch eine WS-spezifische Be-
tonzusammensetzung nach Abschnitt 2.3.3.2 oder 2.3.3.3 herangezogen.

Bei einer Prifung mit der Betonzusammensetzung nach Abschnitt 2.3.3.2 ist der WS-
Betonversuch an der Korngruppe 2/8 durchzufithren. Grundsétzlich kann davon ausgegangen
werden, dass die Beurteilung einer Prifung mit der Korngruppe 2/8 auch auf die Korngruppe
5/8 Ubertragen werden kann. Inwieweit die Ergebnisse auf die anderen Korngruppen, die bei
einer Betonzusammensetzung nach 2.3.3.3 verwendet werden, Ubertragen werden kénnen,
obliegt dem AKR-Gutachter. Sollte die Ubertragbarkeit der Beurteilung nicht gegeben sein, ist
die Durchfithrung eines WS-Betonversuchs an einer entsprechenden Betonzusammensetzung
nach Abschnitt 2.3.3.3 durch den AKR-Gutachter méglich.

Sollen die Korngruppen einer Gewinnungsstatte ausschlieBiich fiir Beton Oberbeton (D > 8)
bzw. fur Unterbeton eingesetzt werden, ist der WS-Betonversuch mit einer Betonzusammen-
setzung nach Abschnitt 2.3.3.3 durchzufiihren.

Als feine Gesteinskérnung wird von allen AKR-Gutachtern und unabhé&ngig von der Art des
Betonversuchs ein einheitlicher natirlicher Quarzsand (0/2) verwendet, dessen Dehnung in
den Schnelltests im mittleren Bereich nach bisher vorliegenden Erfahrungen mit Schnelltests
an Sanden liegt.

Als Zement wird von allen Gutachtern und unabhéngig von der Art des Betonversuchs ein ein-
heitlicher Fahrbahndeckenzement CEM | 42,5 N nach TL Beton-StB 07 [7] mit einem Na,O-
Aquivalent von 0,75 M.-% bis 0,80 M.-% verwendet.

Der unter Praxisbedingungen ggf. erforderliche Einsatz von Zusatzmitteln (BVIFM/VZ) wirkt
sich erfahrungsgemaB nicht auf das AKR-Schédigungspotenzial der Betonzusammensetzung
aus und wird daher im WS-Betonversuch nicht beriicksichtigt. In Anlehnung an die Alkali-
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Richtlinie, Teil 1, Abschnitt 4.3.2 [3] darf unter Praxisbedingungen der Gesamtalkaligehalt aller
im Beton eingesetzten Betonzusatzmittel 600 g/m® nicht Uberschreiten.

2332 Beionzusammensetzung fiir Oberbeton (0/8)
Zementgehalt: 430 kg/m®

Wasserzementwert: w/z = 0,45

LP-Gehalt: 5,5-6,5Vol.-%

Gesteinskdornung: 30 Vol.-% Sand 0/2 mm nach Abschnitt 2.3.3.1
70 Vol.-% der zu beurteilenden Gesteinskérnung 2/8 mm *

2333 Betonzusammensetzung fiir Oberbeton (D > 8) und Unterbeton
Zementgehalt: 360 kg/m®

Wasserzementwert: w/z = 0,45

LP-Gehalt: 4,0 - 5,0 Vol.-%

Gesteinskérnung: 30 Vol.-% Sand 0/2 mm nach Abschnitt 2.3.3.1 ,
15 Vol.-% der zu beurteilenden Gesteinskdrnung 2/8 mm
25 Vol.-% der zu beurteilenden Gesteinskdrmung 8/16 mm
30 Vol.-% der zu beurteilenden Gesteinskormung 16/22 mm °

2334 WS-Betonversuch mittels FIB-Klimawechsellagerung

Die groben Gesteinskémungen werden, je nach Bauweise, in einer Betonzusammensetzung
nach Abschnitt 2.3.3.2 oder 2.3.3.3 im Betonversuch mit der FIB-Kiimawechsellagerung unter
Einwirkung einer NaCl-Priiflosung untersucht [4, 5).

2.3.35 WS-Betonversuch mittels 60 °C-Betonversuch mit Alkalizufuhr

Die groben Gesteinskédmungen werden, je nach Bauweise, in einer Betonzusammensetzung
nach Abschnitt 2.3.3.2 oder 2.3.3.3 im 60 °C-Betonversuch mit Alkalizufuhr (NaClI-Priiflésung)
untersucht [8, 9].

2.4 Geltungsdauer der WS-Grundprijfung

Die WS-Grundprufung fur die positiv beurteilten Korngruppen einer Gewinnungsstitte gilt fir
eine Dauer von 4 Jahren ab Probenahme und muss nach Ablauf dieser Frist erneut durchge-
fuhrt werden. Erfolgt eine regelmaRige Fremdilberwachung nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie
bzw. in Anlehnung daran (vierteljahrliche Schnelltests), kann eine erneute WS-Grundpriifung —
in Abhangigkeit von den Prifergebnissen - entfallen. Die WS-Grundprifung verliert ihre Gulltig-
keit, wenn sich aus Eigen- bzw. Fremdiiberwachung Hinweise auf eine Erhéhung der Alkali-
empfindlichkeit (z. B. durch Anderungen in der petrographischen/mineralogischen Zusammen-

4 Die Beurteilung an der Korngruppe 2/8 mm gilt gleichermafen fir die Korngruppe 2/5 mm und 5/8 mm.
% Die Beurteilung an der Korngruppe 16/22 mm gilt gleichermaRen fiir die Korngruppe 16/32 mm.
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setzung) ergeben. Diese miissen -der Hersteller bzw. die Uberwachungsstelle dem AKR-
Gutachter unverziiglich mitteilen.

3 WS-Bestitigungspriifung (Uberwachungsstelle oder AKR-Gutachter)
3.1 Verantwortungsbereich

Die WS-Bestatigungsprifung darf durch den AKR-Gutachter oder durch die Uberwachungs-
stelle des Lieferwerkes durchgefiihrt werden. Die Eignung der Gesteinskémung(en) muss auf
Grundlage der WS-Grundpriifung an Proben entweder regelmégig oder vor Baubeginn eines
Bauvorhabens bestétigt werden.

Die Ergebnisse der Uberwachungsstelle sind dem AKR-Gutachter mitzuteilen.

Die WS-Bestatigungspriifung ist mit dem gleichen Schnelltest wie. in der WS-Grundpriifung
durchzufiihren.

3.2 Priithdufigkeit

Die Prifung muss entweder im Rahmen einer regelmaBigen Fremduberwachung nach Teil 3
der Alkali-Richtlinie mit einem Schnelltest tiber den Zeitraum der Gultigkeit der WS-
Grundpriifung oder einmalig vor Betonierbeginn durch die Uberwachungsstelle oder den AKR-
Gutachter erfolgen. Der Abstand zwischen der einmaligen Probenahme und dem Betonierbe-
ginn darf héchstens 3 Monate betragen.

3.3 Beurteilung der Alkaliempfindlichkeit von Gesteinskérnungen

Die Uberwachungsstelle bzw. der AKR-Gutachter untersucht entsprechend Abschnitt 2.3.2 die
Proben einer aktuellen Probenahme und vergieicht die Ergebnisse mit denen der Proben aus
der WS-Grundprifung. Sind die nach oben auftretenden Abweichungen der Ergebnisse (Mit-
telwert der Dehnung aus drei Prismen) im Vergleich zum Ausgangswert gréfer als der im Gut-
achten festgelegte Wert (siehe Abschnitt 2.3.1), ist die Eignung der Gesteinskérnung(en) vom
AKR-Gutachter erneut nach Abschnitt 2.3.2 zu untersuchen und abschlieBend zu bewerten
oder durch eine neue WS-Grundpriifung mit einem WS-Bétonversuch nach Abschnitt 2.3.3
nachzuweisen.

3.4 Geltungsdauer der WS-Bestitigungspriifung

Die WS-Bestatigungspriifung gilt nur in Verbindung mit einer giiltigen WS-Grundpriifung. Wenn
eine regelméBige Fremduberwachung nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie mit einem Schnelltest
nach Abschnitt 2.3.2.1 durchgefiihrt wird und sich dabei keine unzuldssigen Abweichungen zu
den Schnelltests der WS-Grundpriifung ergeben, gilt diese laufende WS-Bestétigungspriifung
so lange, wie die WS-Grundprifung Giiltigkeit hat.

Wird keine regelméRige Fremdiberwachung durchgefiihrt, gilt die WS-Bestétigungspriifung fur
die Dauer der Betonage, jedoch maximal fiir 6 Monate.
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