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Betr.: "Richtlinien flir den Li3rmschutz an Strafen®
- Ausgabe 1990 -~ RLS - 90;
hier: Ergdnzung der Korrekturwerte D
flir unterschiedliche StraBenoberfldchen

Bezug: 1. Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 14/1991
vom 25.04.91, StB 11/26/14.86.22-01/27 Va 91
2. ErlaB des Verkehrsministeriums vom 11.04.91,
Az.: 3-882/7

Anl. : 1. ErlaBmehrfertigung :
2. Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 14/1991 des
BMV vom 25.04. 91

Das Verkehrsministerium iibersendet beiliegend das "Allgemeine
Rundschreiben StraBenbau Nr. 14/1991" des BMV vom 25.04.91 zur

Kenntnis und Beachtung.
Ergdnzend hierzu wird bemerkt:

Beil der Festlegung der Bauart einer Fahrbahndecke sind in jedem
Einzelfall neben dem Gesichtspunkt der Larmminderung auch die

Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit der .

Liarmminderung und Haltbarkeit zu beriicksichtigen. So ist beson-
ders bei der Anwendung offenporiger Asphaltdeckschichten im Ein-
vernehmen mit dem Verkehrsministerium zu priifen, ob im Hinblick
auf die mit dieser Bauweise bekannten Risiken, eine dauerhafte

Lirmminderung nicht auch auf andere Weise erreicht werden kann.

Die StraBenbauimter und Betriebsimter des Landesamtes filir Stra-

Benwesen sind zu unterrichten.
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daB das Kapitel 4 der RLS5-90 beim Vollzug der Verkehrslarm-

schutzverordnung (16. BImSchV) anzuwenden 1ist.

Die Tabelle B der 16. BImSchV, die der Tabelle & der RLS-90
entspricht, enthdlt eine FuBnote mit dem Hihweis, da3 fir lzrm-
mindernde Strafenoberflichen, bei denen aufgrund neuer bau-
technischer Entwicklungen eine dauerhafte Larmminderung nach-
gewiesen ist, auch andere Korrekturwerte DStrD fiir unterschied-

liche StraBenoberflidchen bericksichtigt werden konnen.

Die Zeile 1 der Tabelle B bzw. der Tabelle 4 umfalt mit dem
nicht geriffeltem GuBasphalt, den verschiedenen Asphaltbetonen
und Splittmastixasphalten (Walzasphalten) ein breites Spektrum.
Inzwischen sind auf dem Gebiet der lédrmmindernden Stralenober-
flachenausfiihrungen weitere Verbesserungen erreicht worden,

die eine starkere Differenzierung rechtfertigen. Die Bundes-
anstalt fir StraBenwesen hat mir neuere Untersuchungsergebnisse
iber larmmindernde StraBenoberfléchén vorgelegt. Danach sind

die nachstehend genannten Bauweisen weitere Beispiele zur

FuBnote der Tabelle B der 16. BImSchV bzw. der Tabelle 4 der

RLS-90:

1. Betone nach ZTV Beton 78 mit

Stahlbesenstrich mit Ldngsglétter DStrb = + 1,0 dB(A)
2. Betone nach ZTV 78 ohne

Stahlbesenstrich mit L&ingsglatter

und Liangstexturierung mit

einem Jutetuch ' D = - 2,0 dB(A)

Str0
3. Asphaltbetone < 0/11 und :
Splittmastixasphalte 0/8 und 0/11
ohne Absplittung - : : DStrD_: - 2,0 dB(A)
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4. Offenporige Asphahltdeckschichten,
die im Neuzustand einen Hohl-

raumgehalt > 15 % aufwelisen

- mit Kornaufbau 0/11

I

- 4,0 dB(A)
- 5,0 dB(A)

DStrU

- mit Kornaufbau 0/8 DStrU

Die angegebenen Korrekturwerte gelten fir AuBerortsstrafBen

mit zuldssigen HBchstgeschwindigkeilen » 60 km/h.

Bei den schalltechnischen Untersuchungen der offenporigen Deck-
schichten ist als Referenzbelag auf den Versuchsstrecken ein
Asphaltbeton 0/11 ohne Absplittung verwendet worden, der eine
Pegelminderung von - 2 dB(A) aufweist. Daher konnten auch die
Pegelminderungen fir die of fenporigen Asphaltdeckschichten

angehoben werden.

Im Finvernehmen mit dem Bundesminister fir Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit bitte ich, die zusdtzlichen Bei-
spiele bei der Berechnung des Beurteilungspegels fir unter-
schiedliche StraBenocberfldchen neben den Korrekturwerten DStrO

der Tabelle B bzw. der Tabelle 4 zu beriicksichtigen.
" Dieses Rundschreiben wird im Verkehrsblatt veroffentlicht.

Im Auftrag
Keidel
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