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Allgemeines

RLS-19 und TP KoSD-19

Das Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur hat die "Richtli-
nien fur den Larmschutz an Stral3en" - Ausgabe 2019 - RLS-19 sowie die
Technischen Prufvorschriften zur Korrekturwertbestimmung der Gerausche-
mission von StralRendeckschichten — Ausgabe 2019 — TP KoSD-19 am 31.
Oktober 2019 im Verkehrsblatt (VkBI. 2019, Heft 20, S. 698) amtlich bekannt
gegeben.

Die Forschungsgesellschaft fur Stral®en- und Verkehrswesen e.V. hat die
Richtlinien fir den Larmschutz an Straf3en - Ausgabe 1990 - RLS-90 aktuali-
siert, die in der Anlage 1 der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) in
Bezug genommen werden und deshalb fur den Larmschutz beim Neubau und
der wesentlichen Anderung offentlichen Straen (Larmvorsorge) gelten.

Eine Uberarbeitung der RLS-90 war erforderlich, um in erster Linie die Emis-
sionsansatze auf den heutigen Stand zu aktualisieren.

Die aktualisierten Emissionsansatze fur die Fahrzeugarten nach den RLS-19
sind durch eine Vielzahl von Emissionsmessungen ermittelt worden. Eben-
falls werden fur die Festlegung von Korrekturwerten von Stral3endeckschich-
ten Messungen an ausgewahlten Strecken nach dem Verfahren der Techni-
schen Prufvorschriften zur Korrekturwertbestimmung der Gerauschemission
von Strallendeckschichten (TP KoSD-19) zu Grunde gelegt.

Die aktualisierten ,Richtlinien fur den Larmschutz an Stral3en" - Ausgabe
2019 - RLS-19 sind im Bundesministerium fur Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) und mit dem Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit abgestimmt worden.



2 Zweite Verordnung zur Anderung der 16. BiImSchV
Mit dem Inkrafttreten der Zweiten Verordnung zur Anderung der Sechzehnten
Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) (BGBI. 2020, |, S 2334) zum
1. Marz 2021 ist das Berechnungsverfahren nach Abschnitt 3 in Verbindung
mit Abschnitt 1 der neuen RLS-19 rechtsverbindlich fir den Geltungsbereich
der 16. BImSchV und unter Beachtung der Ubergangsregelung nach § 6 der
16. BImSchV im Rahmen der Larmvorsorge anzuwenden, sofern nicht bis vor
Ablauf des 1. Marz 2021

1. der Antrag auf Durchfuhrung des Planfeststellungs- oder Plangeneh-
migungsverfahrens gestellt worden ist oder
2. fur den Fall, dass ein Bebauungsplan die Planfeststellung ersetzt, der

Beschluss nach § 2 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
gefasst und ortsublich bekannt gemacht worden ist.

AuRerdem sind im Rahmen des Berechnungsverfahrens nach den RLS-19,
die nach den Technischen Prifvorschriften zur Korrekturwertbestimmung der
Gerauschemission von Strallendeckschichten - TP KoSD-19 ermittelten und
festgelegten StralRendeckschichtkorrekturwerte larmmindernd anzusetzen.

DarlUber hinaus wurde die Maligabe des Deutschen Bundesrates umgesetzt,
die Urbanen Gebiete im Sinne der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in § 2
Abs. 1 Nr. 3 der 16. BImSchV aufzunehmen. Danach gelten fur Urbane Ge-

biete dieselben Immissionsgrenzwerte wie fur Kern-, Dorf- und Mischgebiete.

[I. Anwendung in Baden-Wirttemberg

1 Allgemeine Hinweise und Grundsatzliches
1.1. Die Antragsstellung auf Durchfuhrung des Planfeststellungs- oder
Plangenehmigungsverfahrens ist der Zeitpunkt der Einreichung des
Planes bzw. der Antragsunterlagen durch den Vorhabentrager bei der
Planfeststellungsbehdrde zur Durchfuhrung des Verfahrens. Der Plan
besteht aus den Zeichnungen und Erlauterungen, die das Vorhaben,
seinen Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen Grundstlicke




1.2.

1.3.

und Anlagen erkennen lassen (§ 73 Abs. 1 VwV{G) sowie den Unter-
lagen des Feststellungsentwurfs gemaf RE 2012 und sonstige Unter-
lagen gemal} den jeweils gultigen Richtlinien fur die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstrallengesetz — Planfeststellungsrichtlinien -
PlafeR.

Eine Anderung der Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bun-
desfernstrafl3en in der Baulast des Bundes - VLarmSchR 97 steht
bundesseitig noch aus. Derzeit ist unbekannt, wann die Einfihrung
der RLS-19 auf Bundesebene auch fur die weiteren betroffenen
Rechtsbereiche und Anwendungsfalle erfolgt. Die RLS-90 sind daher
bis auf weiteres fur den Bereich der strallenverkehrsrechtlichen Mal3-
nahmen anzuwenden.

Seitens des VM in Auftrag gegebene Berechnungen mit den RLS-19
haben im Vergleich zu denen nach den RLS-90 innerorts i.d.R. niedri-
gere Pegel ergeben, dies insbesondere in Strallennahe und in den
fur die Larmvorsorge relevanten Pegelbereichen. An Stral3en aul3er-
orts sind im Vergleich zu den RLS-90 indes um bis zu 3 dB hdhere
Pegel zu erwarten, an Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegren-
zung bis zu 1,5 dB. Bei stark reflexionsmindernden Larmschutzwan-
den sind bis zu etwa 0,5 dB hohere Immissionspegel moglich.

Die Regierungsprasidien werden gebeten, die Ergebnisse von schall-
technischen Untersuchungen, die sowohl auf Grundlage der RLS-90
als auch der RLS-19 durchgefihrt wurden, dem VM mitzuteilen an
reqgistratur2@vm.bwl.de.

2 Larmvorsorge

2.1.

§ 3 der 16. BImSchV nimmt auf Abschnitt 3 in Verbindung mit Ab-
schnitt 1 der RLS-19 Bezug. Die Abschnitte 1 und 3 der RLS-19 sind
somit unmittelbar Teil der Verordnung und bedurfen keiner gesonder-
ten Einfuhrung.


mailto:registratur2@vm.bwl.de

2.2.

2.3.

Alle weiteren Abschnitte der RLS-19 werden hiermit fir den Bereich

der Larmvorsorge an Stral3en in der Baulast des Bundes sowie Stra-
Ren in der Baulast des Landes verbindlich eingefiihrt.

Bei laufenden Planungen berechnet sich der Beurteilungspegel fir
den jeweiligen Abschnitt des Stral3enbauvorhabens weiterhin nach
den Vorschriften der Verordnung nach den RLS-90, wenn die erfor-
derlichen Baurechtsverfahren

a. Dbereits eingeleitet wurden oder
b. bis einschlie8lich 1. Marz 2021 eingeleitet werden

MaRgeblich ist in beiden Fallen der Antrag auf Planfeststellung, siehe
11.1.1.

Fir die Ubergangsregelung nach § 6 der 16. BImSchV ist nach aktu-
ellem Kenntnisstand davon auszugehen, dass bei Vorliegen einer der
genannten Sachverhalte zu keinem Zeitpunkt Neu- oder Nachberech-
nungen gemafl den RLS-19 und somit keine Anpassungen von Pla-
nungen in Hinblick auf Larmwerte, die nach den Berechnungsverfah-
ren der RLS-90 ermittelt wurden, vorzusehen sind

[HL(1]

3 Larmsanierung

3.1.

Im Vorgriff auf die Anderung der VLarmSchR 97 sind alle Abschnitte
der RLS-19 nach dem 1. Marz 2021 auch fur den Bereich der Larm-
sanierung an Stralen in der Baulast des Bundes sowie Stralen in
der Baulast des Landes verbindlich anzuwenden.

Alle Abschnitte der RLS-19 werden hiermit fur den Bereich der Larm-
sanierung an Stral3en in der Baulast des Bundes sowie Straf’en in
der Baulast des Landes verbindlich eingefihrt.




3.2.

3.3.

3.4.

im Rahmen der Larmsanierung berechnet sich der Beurteilungspegel
fur den jeweiligen Abschnitt des Stral3enbauvorhabens weiterhin nach
den Vorschriften der Verordnung nach den RLS-90, wenn

a. die erforderlichen Baurechtsverfahren bereits eingeleitet wurden
oder bis einschlieBlich 1. Marz 2021 noch eingeleitet werden
(Antrag auf Planfeststellung / Plangenehmigung) oder

b. die Mallnahmen bereits im Bau / in der Ausfuhrungsplanung
sind

c. der Baubeginn bei MaRnahmen, die keines Baurechtsverfahrens
bedurfen (z.B. Erhaltungsmalinahmen mit Einbau von [armmin-
derndem Asphalt), vor Ablauf des 1. Marz 2021 erfolgt.

d. Die Antragstellung (Posteingang bei dem Regierungsprasidium)

bzgl. passiver Schallschutzmalihahmen (u.a. Larmschutzfens-
ter) an Umfassungsbauteilen schutzbedurftiger Rdume bis ein-
schlieBlich 1. Marz 2021 erfolgt.

Zuschusse fur die Umsetzung von Larmschutzmalnahmen fur
Raume, fur die in der Vergangenheit bereits Zuschisse im Rahmen
der Larmsanierung unter Anwendung der RLS-90 oder eines friheren
Berechnungsverfahrens gewahrt wurden, sind generell ausgeschlos-
sen.

Sofern noch keine geeigneten projektbezogenen Untersuchungser-
gebnisse vorliegen, die zur Ermittlung

—  der stundlichen Verkehrsstarke M in Kfz/h

— des Anteils pran Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 am Ge-
samtverkehr in % und des Anteils p>an Fahrzeugen der Fahr-
zeuggruppe Lkw2 am Gesamtverkehr in %



fur die Zeitraume von 06.00 bis 22.00 Uhr bzw. von 22.00 bis 06.00
Uhr als Mittelwert fur alle Tage des Jahres herangezogen werden
konnen, sind die Standardwerte der Tabelle 2, Seite 13 der RLS-19
anzuwenden.

lll. Sonstige Regelungen

Aufgrund eines externen Hinweises wurden bereits erste Korrekturen an den
RLS-19 vorgenommen. Das entsprechende Korrekturblatt ist diesem Schreiben
beigefiigt (siehe Anlage 1). Eine wesentliche Anderung ist die Ergéanzung der
Gleichung 10 im Hinblick auf den flachenbezogenen Schallleistungspegel einer
Teilflache eines Parkplatzes.

IV. Schlussbestimmungen
Dieses Einfuhrungsschreiben tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.
Den Land- und Stadtkreisen des Landes Baden-Wurttemberg wird im Sinne einer
einheitlichen Vorgehensweise fur die in ihrem Zustandigkeitsbereich liegenden
StralRen empfohlen, die RLS-19 ebenfalls unter Berucksichtigung der Vorgaben
dieses Erlasses anzuwenden.

Die Regierungsprasidien werden gebeten, die Landratsamter und Stadtkreise als
untere Verwaltungsbehorden zu informieren.

Der Text der RLS-19 sowie der TP KoSD-19 ist beim FGSV-Verlag, Wesselinger
Stralle 15 — 17 50999 Koln zu beziehen. Ferner konnen die Texte unter
www.fgsv.de in digitaler Form erworben werden.

Dieses Einfuhrungsschreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom 1. Juli
2008 in die Liste der Regelwerke der Strallenbauverwaltung Baden-Wurttemberg
im Inter- und Intranetangebot der Abteilung 9 — Landesstelle fur StralRentechnik
beim Regierungsprasidium Tubingen im Sachgebiet 12 - Umweltschutz, 12.1 -
Larmschutz eingestellt.

gez. Andreas Hollatz
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