Algenwachstum 1im
Bodensee 1im Bereich von
Langenargen.

Informationstermin am Dienstag, 30.08.2022
in Langenargen




Vorschlag Tagesordnung.

Vorstellungsrunde
Sachstand

Themen:
— Situation Algen (Schonwetterlagen, Niedrigwasser)
— Belastung der Schussen (Nahrstoffe, Spurenstoffe — Klaranlagen,
RUB, Industrie, diffuse Quellen)
— Situation im Miindungsbereich, Sediment
— Badeverbot (Allgem.Verf. LRA 1991, 199)5),
Problem Badewasserqualitat in Starkregen-Lagen

Perspektiven, weiteres Vorgehen
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Einzugsgebiet Schussen

Flussgebietseinheit (FGE) Rhein
\Ebersiach PITS Bearbeitungsgebiet (BG) Alpenrhein/Bodensee
N 7 846 km?, unterteiltin 5
Hx s EinzugsgebietsgroRe Oberflachenwasserkdrper (3

Flusswasserkorper und 2 Seewasserkorper)

; Landkreise Ravensburg, Bodenseekreis,
Land- und Stadtkreise Sigmaringen, Biberach

- . 40 Stadte und Gemeinden (z.T. nur
Stadte/Gemeinden teilweise)

Einwohner/-dichte 206.400 EW; 249 EW/km?

‘ Landwirtschaft
: (Ackernutzung, Grinland, 62,8 %
) (g7 Weinbau, Obstbau)

; = Flichennutzung (Corine - Wald 26,9 %
\ Daten 2018)

s Siedlung, Verkehr 8,4 %

Sonstige 1,9 %

Niederschlage 900 bis 1.200 mm/Jahr
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Belastung der Schussen-
ahrstoffmodellierung METRIS-BW (1)

Ermittlung der Phosphoreintrage mit METRIS-BW Ermittlung der Phosphoreintrage mit METRIS-BW
Werte fiir das Jahr 2014 bei mittleren hydrologischen Verhltnissen (Jahre Werte fiir das Jahr 2014 bei mittleren hydrologischen Verhéltnissen (Jahre 2009-2014),
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Belastung der Schussen-
Nahrstoffmodellierung METRIS-BW (11I)

Ermittlung der Phosphoreintrage mit METRIS-BW
Werte fiir das Jahr 2014 bei mittleren hydrologischen Verhiltnissen (Jahre
2009-2014), Stand 2019 - ohne Oberlieger
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2009-2014), Stand 2019 - ohne Oberlieger
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Belastung der Schussen-
ahrstoffmodellierung METRIS-BW (1I)

Ermittlung der Phosphoreintrage mit METRIS-BW
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Kommunale Abwasserreinigung
Einzugsgebiet Schussen
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Kommunale Abwasserreinigung
Einzugsgebiet Schussen

Jahresabwassermenge in 1000 m3? / Anteil in %
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Kommunale Abwasserreinigung
Einzugsgebiet Schussen

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

249,3

54,1
I
CSB (Ablauf) [t/a]

B GK 1: < 1.000 EW

166,4

325
L E

Nges (Ablauf) [t/a]

MW GK 2: 1.000 - 5.000 EW

GK 4: 10.001 - 100.000 EW m GK 5: > 100.000 EW

Prozentualer Anteil der GroRenklassen an den in die Schussen
eingeleiteten Frachten

4,73

Pges (Ablauf) [t/a]

M GK 3: 5.001 - 10.000 EW

GK 1: GK 2: GK 3: GK 4: GK5:
Anlagen < 1.000 EW 1.000-5.000f 5.001- 10.001 - >100.000
EW 10.000 EW | 100.000 EW EW
Anzahl 18 2 5 4 6 1
Einwohn
erwerte
Ausbau E 414.860 1.260 14.400 30.200 185.000 184.000
Zulauf t 180 1 7 15 75 82
Pges Ablauf t 8 0 0 1 5 2
Abbaugrad % 95,6 94,1 94,4 92,0 93,7 98,0
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Kommunale Abwasserreinigung
Einzugsgebiet Schussen

« 125 Regenitiberlautbecken
— Ausstattung mit Messeinrichtung (112),
Datenerhebung und —auswertung
— Schmutzfrachtberechnungen, Gewasserokologische
Untersuchungen
— Anpassungen des Betriebs
— nachgeschaltete Behandlungsstufe

 sonstige Regenwassereinleitungen
— ggt. Vorbehandlungen
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Vielen Dank fur Ihr Interesse!

Folie 11, 30.08.2022
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