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Anhang lll:  MaBnahmen der Kommunen im Projektgebiet

Folgende Kommunen im Projektgebiet des MalRnahmenberichts Schussen sind von Hochwasser
betroffen:

Altshausen, Aulendorf, Bad Schussenried, Bad Waldsee, Baienfurt, Baindt, Berg, Bergatreute,
Bodnegg, Boms, Ebenweiler, Ebersbach-Musbach, Eichstegen, Eriskirch, Fronreute, Griinkraut,
KiRlegg, Langenargen, Meckenbeuren, Ravensburg, Schlier, Tettnang, Vogt, Weingarten, Wolfegg,
Wolpertswende.

Fir diese Kommunen wird Folgendes jeweils pro Kommune dargestellt:

e Schlussfolgerungen aus den Gefahren- und Risikokarten

e Von der Kommune umzusetzende MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen Manahmen-
katalog (siehe Kapitel 5.1) einschlielich von Hinweisen fiir die Umsetzung

¢ Kommunale MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenkatalog(R1 bis R12
und ggf. R21 bis R24, R26, R27), die nicht umgesetzt werden weil sie entweder nicht rele-
vant oder bereits erledigt sind bzw. aus anderen Griinden nicht umgesetzt werden mis-
sen. Hierbei ist jeweils eine Begrindung anzugeben.

e Zusatzliche MalRnahmen der Kommune, die die MalRnahmen des landeseinheitlichen
MaRnahmenkataloges erganzen

e Steckbrief der Hochwasserrisiken fiir die Kommune

Die MaRnahmen der Kommunen werden teilweise durch die MalRnahmen auf Ebene des Landes
Baden-Wirttemberg (siehe Anhang I) und die MalRnahmen der nicht-kommunalen Akteure im Pro-
jektgebiet (siehe Anhang Il) unterstitzt.

Die Angaben zur Umsetzung, zur Prioritdt und zum vorgesehenen Umsetzungszeitraum beziehen
sich auf die Situation in der jeweiligen Kommune. Die Informationen zu den mit den MaRnahmen
verfolgten Oberzielen und die Schutzgiiter, auf die sich die Mallnahmen auswirken, wurden lan-
desweit ermittelt. Eine weitere Differenzierung fir das Projektgebiet ist nicht notwendig.

Weitere Informationen Uber die Malknahmen aller Akteure, die mit den MaRnahmen verfolgten Zie-
le sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel 5 des MalRnahmenberichts.

Folgende Kommunen im Projektgebiet sind durch in den Gefahrenkarten dargestellten Hochwas-
serszenarien nur marginal betroffen (nur geringfligige Betroffenheit land- und forstwirtschaftlicher
Flachen) und werden in den jeweils angrenzenden Projektgebieten bearbeitet: Bad Saulgau, Fried-
richshafen, Guggenhausen, Neukirch,

Folgende Kommunen im Projektgebiet sind durch in den Gefahrenkarten dargestellten Hochwas-
serszenarien nicht betroffen: Amtzell, Bad Wurzach, Horgenzell, HoR3kirch, Ingoldingen, Kress-
bronn am Bodensee, Leutkirch im Allgau, Unterwaldhausen, Waldburg, Wangen im Allgau.
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Altshausen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Altshausen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

() Menschliche Gesundheit

- M
tDL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
UJ durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrélRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Altshausen bestehen entlang des Muhlbaches, des Wustgrabens und in gerin-
gem Umfang entlang des Schwarzenbaches hochwasserbedingte Risiken fiir die menschliche
Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ,), sind
im Ortsteil Mendelbeuren die K7967 (Eschstralle) sowie einzelne gewassernahe Gebaude Uberflu-
tet. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei einem HQ4, bei bis zu 10 Personen. Mit
einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter missen diese Personen rechnen, sodass ein
geringes Risiko vorliegt.

Bei selteneren Hochwassern (HQ1go und HQeyrem) kommt es zu einer Ausdehnung der Uberflu-
tungsflache im Ortsteil Mendelbeuren. Bei einem HQ1qq ist die Briicke im Ortsteil Mendelbeuren
»-Am MuUhlbach® eingestaut, die StralRe ist Uberflutet. Bei einem HQeyyrem Sind im Ortsteil Altshausen
die B32 auf Hohe des Wustgrabens sowie die Bahnlinie (VzG 4550) parallel verlaufend zur Bahn-
hofstrale Uberflutet. Im Ortsteil Altshausen sind Gebaude im Bereich zwischen ,Bachstralie® und
.Bahnhofstralle“ sowie ,Ulrichstrafe und ,Birkenweg“ betroffen. Die Gesamtzahl der betroffenen
Personen liegt bei bis zu 20 Personen bei einem HQ1qo und bei ca. 260 Personen bei einem HQqy.
rem- Einem geringen Risiko sind bis zu 10 Personen bei einem HQ o und bis zu 200 Personen bei
einem HQgyem ausgesetzt. Bei einem HQqq missen bis zu 10 Personen und bei einem HQgytrem
missen bis zu 60 Personen mit einem héheren Wasserstand von bis zu zwei Metern rechnen,
sodass von einem mittleren Risiko ausgegangen werden muss. Die betroffenen Personen missen
sich im Hochwasserfall in das Obergeschoss begeben.

Entlang des Mihlbaches und des Wustgrabens sind Bereiche durch Schutzeinrichtungen bis zu
einem HQ4qo vor Uberflutung geschiitzt. Daraus resultiert der grole Unterschied der Anzahl be-
troffener Personen zwischen einem HQ4qo und einem HQeyem. Bei einem Versagen der Schutzein-
richtungen sind in Altshausen Siedlungsflachen entlang der ,Hauptstrale®, der ,Weidenstralle® und
der ,Hindenburgstrale® und entlang des Muhlbaches sowie landwirtschaftliche Flachen von Hoch-
wasserereignissen betroffen.

Im Rahmen der Information von Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen (MaRnahme R1) und
der Krisenmanagementplanung (MaBnahme R2) sind diese Risiken bei einem Versagen der
Schutzeinrichtungen zu berlcksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQqy zu erwartenden
Uberflutungstiefen und die Ausbreitung werden in den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) ,Uber-
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flutungstiefen in Geschltzen Bereichen bei HQqq“ (Typ 1b) aufgezeigt. Die Situation bei einem
selteneren Hochwasser ist in den HWGK fir das HQgyrem dokumentiert.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MafRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fiir Perso-
nen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prifen, ob in den durch die genann-
ten Gewasser gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschliche Ge-
sundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten, Schule) liegen und welche Ma3nahmen fiir diese ergriffen
werden muissen. Zusatzlich ist zu bertcksichtigen, dass die Befahrbarkeit der B32, der K7967 und
der Bahnlinie beeintrachtigt ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Altshausen sind Industrie- und Gewerbegebiete bei einem HQ, in geringen Um-
fang (weniger als 0,5 ha) betroffen. Bei einem HQgeyem Sind insbesondere die Indust-
rie- und Gewerbegebiete im Ortsteil Altshausen entlang der ,Bahnhofstral3e®, der
,Gottlieb-Daimler-Stralle“ und der ,Herzog-Albrecht-Allee”, sowie die Klaranlage Uberflutet. Insge-
samt sind weniger als 0,5 ha bei einem HQ1g und ca. 8 ha bei einem HQgem Uberflutet. Nachteili-
ge Folgen flr wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Gebau-
den innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die
Eigenvorsorge (Malnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung
(Mafinahme R2) sollen die Malinahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Umwelt

In der Gemeinde Altshausen sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse betrof-

fen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe

in den Gebduden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und
Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert wer-
den. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRnahmen R29/30) zu berlcksichtigen.

Fir das auf dem Gemeindegebiet anteilig liegende FFH'-Gebiet .Feuchtgebiete um Altshausen®
und fur das EG-Vogelschutzgebiet ,Blitzenreuter Seenplatte mit Altshauser Weiher* werden nur
geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in den
betroffenen Lebensrdumen besonders zu schitzenden Arten an die wechselnden Wasserstande
angepasst sind.

Fur die Badestelle ,Alter Weiher (Altshausen)® nach EU-Badegewéisserrichtlinie2 ist das Risiko
gering.
Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete sind in der Gemeinde Altshausen nicht vorhan-

den.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-RichtIinie3 ) fallen, bestehen in Altshausen
nicht.

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.
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Kulturguter

=1 Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgii-
U :TMF U ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-
g%i“_ wassers der oben genannten Gewasser ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgltern
wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge
(MaRnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fur den Hochwasserfall bertcksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure in Altshausen (siehe Anhang Mafinah-
men nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde Altshausen) sollte auf die be-
troffenen Siedlungs-, Industrie- und Gewerbeflachen entlang der oben genannten Gewasser gelegt
werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu berlcksichtigen.

Die vorhandenen Riickhaltebecken missen weiterhin betriebsfahig erhalten werden.

Zentral flr die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevolkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MalRnahme R1) durch die Gemeinde Altshausen.

In der folgenden Tabelle sind die Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Altshausen umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MaBnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.
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In der Gemeinde Altshausen gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBhahmen aus dem landeseinheitlichen MalRnhahmenkatalog

umzusetzen:
@
o S
2 g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E §,
= 2 E
2 £ 5
o ) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- 2014 K, W
Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Méglich- | meinde umgesetzt. rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Information der Bevélkerung und der Wirt- Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- schaftsunternehmen einhergehend mit der rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, Verdéffentlichung der HWGK uber Gefahren, Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- Méglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Rick- tensvorsorge und Vorbereitung der Nach- negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit sorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen nach HW
im Hochwasserfall von regelmafigen Informationsveranstal-
tungen, Erweiterung der Hinweise auf der
kommunalen Internetseite, Bereitstellung
von Broschuren oder Anschreiben.
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | die MalRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsanderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behdrden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-

meinde umgesetzt.

Aufstellung einer Krisenmanagementpla-
nung einschlieBlich eines Alarm- und Ein-
satzplans auf Basis der HWGK, Einbindung
aller relevanten Akteure (mind. Verantwortli-
che der Gefahrenabwehr, der Gberortlichen
Ebene und der Gewasser), Uberpriifung ob
Objekte mit besonderen Risiken vom Hoch-
wasser betroffen sind, Koordination der
kommunalen Planungen mit den objektspe-
zifischen Planungen fir den Hochwasserfall,
regelméaRige Anpassung und Ubung des
Krisenmanagementplans.

Zu beachten ist die eingeschrankte Befahr-
barkeit der B32 und der Bahnlinie.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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= s
Nr. Mafnahme Erlauterung der Malinahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
= — N
= (] ‘5’
2 £ 5
o =) (%]
nen fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmagigen
Durchfiihrung von Ubungen.
R03 Einfihrung Einflhrung des Flutinformations- und -warnsystems Nach den vorliegenden Informationen wird Verringerung nega- 2 bis 2016 M, U,
FLIWAS FLIWAS zur internetbasierten Unterstiitzung der die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- tiver Folgen wah- K, W
Alarm- und Einsatzplanung meinde umgesetzt. rend HW, Verringe-
Prifung, ob FLIWAS als optionale Maf3- rung negativer
nahme eingesetzt werden soll. Folgen nach HW
Bedarfsweise Einsatz von FLIWAS zur
Unterstlitzung der kommunalen Alarm- und
Einsatzplanung.

R04 Einzelfallrege- Erlass einer Rechtsverordnung oder Einzelfallregelung | Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 2 fortlaufend M, U,
lungen im Uber- zum Schutz der Umwelt und zur Abwehr von Gefahren | die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken K, W
schemmungsge- | und Schaden in tiberschemmungsgefahrdeten Gebie- meinde umgesetzt.
fahrdeten Innen- | ten im Innenbereich (HQ100 inkl. geschltzter Berei- Priifung, ob von der Méglichkeit nach § 80
bereich che) durch Hochwasser nach §80 WG WG Einzelfallregelungen im tuberschwem-

mungsgefahrdeten Innenbereich zu treffen,
Gebrauch gemacht werden soll.
Bedarfsweise Durchfiihrung von Einzelfall-
regelungen im Gemeindegebiet.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken 2013 K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- meinde umgesetzt.

Beseitigung von gung von Stérungen Regelmalige Kontrolle des Abflussquer-

Stérungen schnitts (mind. alle 5 Jahre) entsprechend
des Merkblatts Gewasserschauen der WBW
Fortbildungsgesellschaft.

R06 Unterhaltung Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserrtick- Nach den vorliegenden Informationen wird Verringerung beste- 1 fortlaufend ab M, U,
technischer haltebecken und Talsperren einschliellich der Anpas- die MaBnahme bisher nicht durch die Ge- hender Risiken 2013 K, W
Hochwasser- sung an neue Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klima- meinde umgesetzt.
schutzeinrich- wandel) unter Nutzung des LUBW Leitfadens Prufung, ob die Hochwasserschutzanlagen
tungen regelmaRig unterhalten werden.

Gegebenenfalls Anpassung der HRB an die
aktuellen Anforderungen (u.a. DIN 19700,
DIN 1972).
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£ g 3
z E 5
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R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berucksichti- meinde umgesetzt. rung bestehender
zungsplane zur gung der hochwasserbezogenen Regelungen des Anpassung an die HWGK im Rahmen der Risiken
Integration des Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechni- nachsten Fortschreibung des Flachennut-
vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und zungsplans (hochwassergerechte Bauweise
Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem- und Freihaltung von Flachen).
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir Malnahmen des Darstellung von Flachen fir den natirlichen

technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der Wasserriickhalt in der Flache und an den
Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- Gewassern in Flachennutzungsplan und
densminderung in BW" Landschaftsplan.
Nachrichtliche Ubernahme von Uber-
schwemmungsgebieten (HQ100).

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- 2013 K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der meinde umgesetzt. rung bestehender
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- Im Rahmen zukiinftiger Bebauungsplanver- Risiken
Aufstellung und und Flachennutzungsplans (B) die angemessene fahren, bei Neubaugebieten und Planungen
Anderung von Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie- im Bestand, systematische Umsetzung von
Bebauungspla- ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext- | Festsetzungen zum hochwasserangepass-
nen rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest- ten Bauen mindestens im HQ100-Bereich.

setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran- Information Bauwilliger im Bereich des
gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme | HQextrem bzgl. MaRnahmen zur Eigenvor-
der Uberschwemmungsgebiete und von Flachen fiir sorge.

MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in

Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und

Strategien zur Schadensminderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanage- Vermeidung neuer 3 bis 2014 M, U,

management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versicke- ments (bereits vorhanden: gesplittete Ab- Risiken, Verringe- K, W
rung, Gesplittete Abwassergebiihr usw.) wassergebiihr) um systematische Festset- rung bestehender
zungen bzw. Satzungen zur ortsnahen Risiken
Versickerung in Neubaugebieten.
Erganzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte.
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R20 Information und Information uber Risiken bzw. Auflagen bei Bauge- Die MaRnahme ist im Rahmen der Verwal- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im nehmigungen fir Neu- und Umbauten (z.B. Nachver- tungsgemeinschaft Altshausen umzusetzen. | Risiken, Verringe- 2014 K, W
Rahmen der dichtung in bestehenden Siedlungen) zur Sicherstel- Information und Auflagen zum hochwasser- rung bestehender
Baugenehmi- lung einer hochwasserangepassten Bauweise. Soweit angepassten Bauen (mindestens im HQ100- | Risiken
gung eine hochwasserangepasste Bauweise nicht moglich Bereich) im Rahmen der Baugenehmigung.
ist, kdnnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsintensitat
erforderlich werden.
R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallplanen fir Nach den vorliegenden Informationen wird Verringerung nega- 1 bis 2016 M, U,
Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung einschlie8lich der Nach- die MaBnahme bisher nicht durch die Ge- tiver Folgen wah- K, W

die Trinkwasser-
versorgung

sorge

meinde umgesetzt.

Priifung, ob die Wasserversorgung der
Kommune durch Uberflutungen betroffen ist
(siehe HWGK).

Priifung, ob aufgrund der in den HWGK
dargestellten Uberflutungssituationen gege-
benenfalls die Aufstellung von Notfallplanen
fur eine hochwassersichere Ersatzversor-
gung bzw. eine Anpassung bestehender
Notfallplane notwendig ist.

Bedarfsweise Erstellung bzw. Anpassung
entsprechender Notfallplane zur Sicherung
einer dauerhaften Wasserversorgung der
Gemeinde.

rend HW, Verringe-
rung negativer
Folgen nach HW
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In der Gemeinde Altshausen sind die folgenden MaBBnahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog nicht relevant:

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Informationen ist in
der Gemeinde keine Optimierung von bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen vorgesehen.
Die MaRnahme ist deshalb nicht relevant.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine In-
formationen Uber eine Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz vor. Die
Mafnahme ist deshalb nicht relevant.

R9 Umsetzung von Konzepten flr den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen Uber eine Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz vor.
Die MaRnahme ist deshalb nicht relevant.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine Kulturgiiter mit landesweiter Bedeu-
tung durch das HQeyem betroffen.

Anhang Il
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

cemeinde Altshausen

Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 4.420
Summe betroffener 10 20 260
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 10 200
0 10 60
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis

Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde

2.049,41 ha

vom Hochwasser
betroffene Gesamtflache

112,06

78,48

Siedlung 0,57 0,29
| Industrie und Gewerbe 0,10 0,06
Verkehr 0,23 0,19
Sonstige Vegetations- und 0,10 0,07
Freiflachen
Landwirtschaft 74,49 | 62,79
~ Forst 17,76 | 14,49
Gewasser 18,81 0,59
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.




Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 0 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
Entuanuef o e DAl aldl im e Crtanrf -l
EEH-Gebiete - Feuchtgebiete um - Feuchtgebiete um - Feuchtgebiete um
Altshausen Altshausen Altshausen
"
EG-Vogelschutzgebiete - Blitzenreuter Seenplatte mit - Blitzenreuter Seenplatte mit - Blitzenreuter Seenplatte mit
Altshauser Weiher Altshauser Weiher Altshauser Weiher
| 2 s o |
Rechtskraftige - r -
Wasserschutzgebiete
Tn
Ausgewiesene Badestellen - ALTSHAUSEN, ALTER - ALTSHAUSEN, ALTER - ALTSHAUSEN, ALTER
@ WEIHER (ALTSHAUSEN) WEIHER (ALTSHAUSEN) - WEIHER (ALTSHAUSEN)
3b) IVU-Betriebe
Hochwasser- )
ereignis | T 10 jahrliches
Hochwasser
IVU- (HQ10)
Betriebe* Entwurf z

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.



Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Altshausen

Gewassername
Hauptname:
- Booser Ach (TBG 110)
Nebenname:
- Riedbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Hiuhler Ach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Mihlbach (TBG 110)
Nebenname:
- Ragenreuter-Bach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Mithlbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Schwarzenbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Wustgraben (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattibersicht Altshausen

‘,d {/

LA1E1085

181096 121097

Ta0a7 1TE0aE
Y
52 e
176095 - 1TE0ST 176098 176093
|
d
i
o J wl
v i
177035 Milm | 4177098 ¢ 17707, 177098
s SR, SV e
173095 172036 173097 173098 173089
T
E a2, ¥ gul
179095 < 179096 179097 179098 179099
R S e RIE sl
180095 180036 180037 180098
el

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

o
Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst [0,02] 10,01} 10,01 9l
Gewasser 0 o0 | jee 0
5 S‘ons‘tige Flégl'!gn ur Rickn 50,01_; 001I 0 0

—

Summe der betroffenen _’// .
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer ;

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Stadt Aulendorf

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fir die Stadt
Aulendorf

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Die vorliegende Risikobewertung fir die Stadt Aulendorf bezieht sich auf die Auswirkungen, die
sich durch die Berechnungen der Uberflutungsflaichen im Projektgebiet ,Schussen* (PG 2) erge-
ben. Nicht enthalten ist darin der Ortsteil Lippertsweiler. Die Risiken in diesem Bereich konnen erst
durch Hinzunahme der Berechnungen der Uberflutungsfldchen aus dem angrenzenden Projektge-
biet ,Untere Donau - lller* (PG 21) ermittelt werden. Allerdings werden durch die Bearbeitung im
Projektgebiet ,Untere Donau — lller* keine Veranderungen der vorliegenden Risikobewertung fir
die Stadt Aulendorf erwartet.

Menschliche Gesundheit

e )
L L Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
’ ‘ durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GréRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Stadt Aulendorf bestehen entlang der Schussen, des Aulendorfer Baches (Mihlbach), der
Booser Ach und der Steinach hochwasserbedingte Risiken fir die menschliche Gesundheit. Bei
Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ,), sind einzelne gewas-
sernahe bebaute Grundstiicke entlang der Schussen suidlich des Stegger Sees und im Ortsteil
Zollenreute entlang der ,Mochenwanger Stralle“ geféahrdet. Die Gesamtzahl der betroffenen Per-
sonen liegt bei einem HQ, bei bis zu 10 Personen. Diese Personen mussen mit einer Wassertiefe
von bis zu einem halben Meter rechnen, sodass ein geringes Risiko vorliegt.

Bei selteneren Hochwassern (HQqgo und HQgyem) kommt es zu einer geringen Ausdehnung der
Uberflutungsflachen. Zuséatzlich sind im Ortsteil Zollenreute die L284 (Mochenwanger Strafie), im
Ortsteil Aulendorf die L285 (Saulgauer Strafde), die L286 (Altshauser Stralde), die L 284 (Bahnhof-
stralle, Zollenreuter Stralle) und im Ortsteil Steinebach die K7956 (Staige) sowie die Bahnlinie
(VzG 4500) im Bereich des Bahnhofs jeweils bei einem HQeyem Uberflutet. Nach Informationen des
Landratsamtes ist die FuRgangerunterfihrung am Bahnhof im Hochwasserfall nicht nutzbar.

Im Ortsteil Aulendorf sind Gebaude entlang des Aulendorfer Baches (Muhlbach) und der ,Post-
stralRe” betroffen. Zusatzlich sind im Ortsteil Tannweiler vereinzelt Gebaude an der Steinach, im
Ortsteil Steinenbach einzelne Gebaude entlang der Strafen ,Staige“ und ,Dobelmuhle® sowie im
Ortsteil Blonried einzelne bebaute Grundstiicke entlang der Booser Ach gefahrdet. Die Gesamtzahl
der betroffenen Personen liegt bei bis zu 20 Personen bei einem HQ4q, und bei bis zu 350 Perso-
nen bei einem HQgyem- Mit einem geringen Risiko missen bis zu 10 Personen bei einem HQq
und bis zu 300 Personen bei einem HQqem rechnen. Aufgrund einer Wassertiefe von bis zu zwei
Metern sind bis zu 10 Personen bei einem HQ g und bis zu 30 Personen bei einem HQgyem €inem
mittleren Risiko ausgesetzt. Die betroffenen Personen mussen sich im Hochwasserfall in das
Obergeschoss begeben. Das Risiko wird fir bis zu 20 Personen bei einem HQgem aufgrund der

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Wassertiefe von mehr als zwei Metern als grol eingestuft. Fiir diese Personen kann nicht davon
ausgegangen werden, dass Méglichkeiten fur einen sicheren Riickzug (z.B. weitere vertikale Eva-
kuierungsmaoglichkeiten in hohere Stockwerke, Fluchtwege, Objektschutz) bestehen.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fur die
Rettung der Personen mit groBem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmdglichkeit, und fir
Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prifen, ob in den durch die
oben genannten Gewasser gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fir die
menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten, Schule) liegen und welche MaRRnahmen
fur diese ergriffen werden missen. Zusatzlich ist zu berlicksichtigen, dass die Befahrbarkeit der
L284, der L285, der L286, der K7956 und der Bahnlinie und somit die Erreichbarkeit einiger Ge-
baude eingeschrankt sind.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Umfang betroffen (weniger als 0,5 ha). Bei seltenen Hochwasserereignissen (HQ1q

und HQeyurem) Sind insbesondere die Klaranlage noérdlich des Ortsteiles Zollenreute
und die Industrie- und Gewerbeflache in der Stralle ,Am Bachle* im Ortsteil Aulendorf betroffen.
Insgesamt sind ca. 0,5 ha bei einem HQqqo und ca. 1 ha bei einem HQqem Uberflutet. Nachteilige
Folgen flr wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei dieser Industrie- und Gewerbeflache und bei Betrie-
ben bzw. Gebauden innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor
allem durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanage-
mentplanung (MaRnahme R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig inte-
griert werden.

M In Aulendorf sind Industrie- und Gewerbeflachen bei einem HQ;q in sehr geringem

Umwelt

In der Stadt Aulendorf sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse betroffen. Hier

bestehen Risiken fur die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den

Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke).
Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Maf3 reduziert werden. Dies
ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRnahmen R29/30) zu bericksichtigen.

Fir das auf dem Stadtgebiet anteilig liegende FFH'-Gebiet ~Feuchtgebiete um Altshausen® werden
nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in
den betroffenen Lebensrdumen besonders zu schiitzenden Arten an die wechselnden Wasser-
stédnde angepasst sind.

Fir die Badestelle ,Steeger See (Aulendorf)“ nach EU—Badegewésserrichtlinie2 ist das Risiko ge-
ring.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete sind in der Stadt Aulendorf nicht vorhanden. Die
Wasserversorgung der Stadt Aulendorf erfolgt Uber den Wasserversorgungsverband Obere
Schussentalgruppe und tber den Zweckverband Haslach Wasserversorgung. Die entsprechenden
WSG ,Kimmerazhofen* (Zone Ill) und WSG ,Buch® (Zone I-1ll) sind ab einem HQ,, betroffen. Die
relevanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung (Zone 1) liegen beim WSG ,Kimmerazhofen® au-
Rerhalb des HQexrem, das Risiko wird als gering eingestuft. Beim WSG ,Buch® sind diese Anlagen

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.
2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.
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ab einem HQ;, betroffen. Nach Angaben des Zweckverband Haslach-Wasserversorgung bestehen
fur dieses WSG im Rahmen des Regionalen Trinkwasserverbundes eine Ersatzversorgung sowie
ein Notfallplan. Das Risiko wird daher als gering eingestuft.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-RiChtIiniea) fallen, bestehen in Aulendorf nicht.

Kulturgtter

(] a
U ] U Ein Kulturgut (Seelenkappele) wurden im Rahmen der Rickmeldungen nachtrag-
\‘7 L lich als Kulturgut mit landesweiter Bedeutung aufgenommen. Das ,Seelenkappele”
ist ab einem HQ,y betroffen und mit mittlerem Risiko bewertet. In den aktuellen
Hochwasserrisikokarten und dem Steckbrief sind diese Anderungen bisher nicht vermerkt.

Die Eigentimer von Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten im Rahmen der Ei-
genvorsorge (Maflnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hochwasserfall be-
ricksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der radumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure in Aulendorf (siehe Anhang Malnah-
men nicht-kommunaler Akteure und MalRnahmen der Stadt Aulendorf) sollte auf die betroffenen
Siedlungsflachen entlang der oben genannten Gewasser gelegt werden. Dabei ist auch das Ext-
remszenario zu berlcksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Mallnahme R1) durch die Stadt Aulendorf.

In der folgenden Tabelle sind die MalRhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Aulendorf umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die Mallnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.

® VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.
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In der Stadt Aulendorf gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten Malinahmen aus dem landeseinheitlichen MalRnahmenkatalog umzu-

setzen:
0
-a S
o g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
s - N
= [} =
£ £ z
o =) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Information der Bevélkerung und der Wirt- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | schaftsunternehmen einhergehend mit der Risiken, Verringe- 2013 K, W

Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Méglich- | Veréffentlichung der HWGK Uber Gefahren, rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Maoglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- tensvorsorge und Vorbereitung der Nach- rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, sorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- von regelmaRigen Informationsveranstal- HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Rick- tungen, Erweiterung der Hinweise auf der negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit kommunalen Internetseite, Bereitstellung nach HW
im Hochwasserfall von Broschuren oder Anschreiben.
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Aufstellung einer Krisenmanagementpla- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | nung einschlieBlich eines Alarm- und Ein- Risiken, Verringe- 2015 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsénderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behorden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmaRigen

satzplans auf Basis der HWGK, Einbindung
aller relevanten Akteure (mind. Verantwortli-
che der Gefahrenabwehr, der Gberoértlichen
Ebene und der Gewasser), Uberpriifung ob
Objekte mit besonderen Risiken vom Hoch-
wasser betroffen sind, Koordination der
kommunalen Planungen mit den objektspe-
zifischen Planungen fir den Hochwasserfall,
regelméaRige Anpassung und Ubung des
Krisenmanagementplans.

Zu beachten ist die eingeschrankte Befahr-
barkeit der L284, der L285, der L286, der
K7956, und der Bahnlinie. Insbesondere die
FuRgangerunterfiihrung am Bahnhof ist bei
Hochwasser nicht nutzbar.

Zu beachten ist die Klaranlage an der
Schussen, die bei einem HQextrem betrof-
fen ist.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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MaRnahmenbericht Schussen — Anhang |l
HOCHWASSER
RISIKOMANAGEMENT EW
@
o S
o g
Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E §,
£ g 3
z E 5
o o) (%]
Durchfiihrung von Ubungen.

R04 Einzelfallrege- Erlass einer Rechtsverordnung oder Einzelfallregelung | Die Stadt Aulendorf wird eine Priifung Vermeidung neuer 2 fortlaufend M, U,
lungen im uber- zum Schutz der Umwelt und zur Abwehr von Gefahren | beziglich eines Erlasses einer Rechtsver- Risiken K, W
schemmungsge- | und Schaden in iberschemmungsgefahrdeten Gebie- ordnung oder von Einzelfallregelungen
fahrdeten Innen- | ten im Innenbereich (HQ100 inkl. geschutzter Berei- durchfiihren.
bereich che) durch Hochwasser nach §80 WG

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- bedarf. Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- cher Hand-
Beseitigung von gung von Stérungen lungsbedarf
Stérungen

RO8 Erstellung von Erstellen von Konzepten / Machbarkeitsstudien fir Im Bereich der Ortslage Aulendorf werden Verringerung beste- | 3 bis 2013 M, U,
Konzepten fir notwendigen technisch-infrastrukturellen Hochwasser- im Jahr 2013 die Planungen zum Hochwas- hender Risiken K, W
den technischen schutz einschlieflich mobiler Schutzeinrichtungen und serschutz "Wannenberger Weiher / Mahl-

Hochwasser- Objektschutz nach Ergreifen bzw. in Kombination mit weiher" durchgefiihrt und die Planungen zur
schutz nicht-baulichen MalRnahmen der Hochwasservorsorge Renaturierung des nordlichen Teilbereichs
(z.B. Alarm- und Einsatzplane) an Gewassern 2. der Schussen.
Ordnung

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- nachsten Fortschreibung des Flachennut- Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti- zungsplans (hochwassergerechte Bauweise | rung bestehender
zungsplane zur gung der hochwasserbezogenen Regelungen des und Freihaltung von Flachen). Risiken
Integration des Regionalplans und Bertiicksichtigung der fachtechni- Darstellung von Flachen fir den natirlichen
vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und Wasserrickhalt in der Flache und an den
Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem- Gewassern im Flachennutzungsplan und
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir Malnahmen des Landschaftsplan.

technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der Nachrichtliche Ubernahme von Uber-
Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- schwemmungsgebieten (HQ100).
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Fortlaufend - kein zuséatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | bedarf. Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der Nach Auskunft der Gemeinde sind keine B- rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- Plane im HQ100 im Bestand vorgesehen. Risiken lungsbedarf
Aufstellung und und Flachennutzungsplans (B) die angemessene Zusatzlich Information Bauwilliger im Be-

Anderung von Berlcksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie- reich des HQextrem bzgl. MaRnahmen zur
Bebauungspla- ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext- | Eigenvorsorge.
nen rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest-

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor B&hm und Partner
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MaRnahmenbericht Schussen — Anhang |l

HOCHWASSER
RISIKOMANAGEMENT EW
@
o S
= s
Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
= — N
= (] ‘5’
2 £ 5
o =) (%]
setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fléachen fiir
MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in
Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und
Strategien zur Schadensminderung in BW"
R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanage- Vermeidung neuer 3 bis 2014 M, U,
management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versicke- ments (bereits vorhanden: gesplittete Ab- Risiken, Verringe- K, W
rung, Gesplittete Abwassergebihr usw.) wassergebiihr) um systematische Festset- rung bestehender
zungen bzw. Satzungen zur ortsnahen Risiken
Versickerung in Neubaugebieten.
Ergénzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte.

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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MafRnahmenbericht Schussen — Anhang IlI
HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT EW

In der Stadt Aulendorf sind die folgenden Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen Mal3-
nahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R6 Unterhaltung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Stadt existieren keine technischen
Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Stadt existieren keine technischen
Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Die Malihahmen zur Rena-
turierung des ndrdlichen Teilbereichs der Schussen sind im Jahr 2013 / 2014 zur Umsetzung vor-
gesehen. Im Bereich der Ortslage Aulendorf sind im Jahr 2014 und in den Folgejahren die Umset-
zungen zum Hochwasserschutz " Wannenberger Weiher / Mahlweiher" vorgesehen. Da noch nicht
alle Voraussetzungen zur Umsetzung vorliegen (abgeschlossene Planungs- und Genehmigungs-
verfahren, gesicherte Finanzierung, Tragerschaft fir die Umsetzung), wird die Malinahme derzeit
als nicht relevant eingestuft.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Stadt nimmt keine Funktion
der Unteren Baurechtsbehérde wahr.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Fur die Stadt ist die Erstellung
von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung nicht relevant, da die relevanten Anlagen zur
Trinkwasserversorgung (Zone |) in den WSG ,Kimmerazhofen® und ,Buch® auRerhalb des Be-
reichs eines HQgyirem liegen bzw. gegen ein HQgyrem geschiitzt sind.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: Fir die Stadt ist die Eigenvorsorge nicht relevant, da sie weder
Eigentimer noch Betreiber ist. Die Eigenversorge fur die Kulturguter ist von den jeweiligen Eigen-
timern zu leisten. Die betroffenen Betreiber werden Uber die Notwendigkeit des Eigenschutzes etc.
informiert werden.

Anhang Il
I“ INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Bohm und Partner



Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

cemeinde Stadt Aulendorf

Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 10.135
Summe betroffener 10 20 350
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 10 300
0 10 30
0 0 20

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis

Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde
vom Hochwasser 72,22 | 44,87
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0,73 0,45

5.234,06 ha

| Industrie und Gewerbe 0,13 0,07

Verkehr 0,06 0,04

Sonstige Vegetations- und 0,05 0,04

Freiflachen
Landwirtschaft 36,40 | 32,53
" Forst 13,63 | 10,29
Gewasser 21,22 1,45
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser
EEH-Gebiete - Feuchtgebiete um - Feuchtgebiete um - Feuchtgebiete um
Altshausen Altshausen Altshausen
"
EG-Vogelschutzgebiete N . .
| 2 s o |
Rechtskraftige - - -
Wasserschutzgebiete
T™n
Ausgewiesene Badestellen - - AULENDORF, - AULENDORF,
STEEGERSEE STEEGERSEE
@ (AULENDORF) (AULENDORF)

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Aulendorf

Gewassername
Hauptname:
- Aulendorfer Bach (TBG 110)
Nebenname:
- Muhlbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Booser Ach (TBG 110)
Nebenname:
- Riedbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Haslacher Bach (TBG 110)
Nebenname:
- Schlupfenbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Huhler Ach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Kraftwerkskanal Stadel (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Schussen (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Steinach (TBG 110)
Nebenname:
- Urbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattibersicht Stadt Aulendorf

REARIN) 171102
o
72101 172102 172103
B 173101 Forsinz D
174058 a0t 5 174102 \[
b =3
s
176058 a0 176102 17303’\_‘
h r{ WL
17E05E \&rsaaa 176100 ATE0T
770388 /-7 177101
Py
{RENEE] 173099 173100 701 ATE10Z oy 179103 173104 1rE 105
& N o~
) b !
i1 e i Tan g =
vh . S
., 1 4
{RENED) wgnas 173102 17303 173 104 17a105
e 190102{, 180103 te010d e | we0ios ()
181102 181103 481104 11106
i
| 182100 | 182101 182102 82106

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik

Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich

Bemerkung

1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen

10.001 — 100.000

Aufrunden auf 1.000er-Stellen

100.001 ...

Aufrunden auf 10.000er-Stellen

28

Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst

Gewasser

Sonstige Flachen

Summe der betroffenen

Flachenanteile

W ¥

l0,02| {001/ 001 o
0 o |NEe 0

s 00 Joot| | o |18

—

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

UIS BW

Unrweltinformationssyssem
Baden-Wirttemberg

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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MaRnahmenbericht Schussen — Anhang |l
HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT EW

Zusammenfassung fur die Stadt Bad Saulgau

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Stadt
Bad Saulgau

Die verbale Risikobewertung ist fir die Stadt Bad Saulgau im Projektgebiet ,Schussen® (PG 2)
nicht relevant. Die im Projektgebiet liegenden Flachenanteile der Stadt erlauben keine aussage-
kraftige Einschatzung des Risikos. Die Stadt wird deshalb im Projektgebiet ,Mittlere Donau“ (PG
20) bearbeitet.

Innerhalb des Projektgebietes ,Schussen® bestehen in geringem Umfang hochwasserbedingte
Risiken entlang der Booser Ach. Hier sind land- und forstwirtschaftliche Flachen von den Hoch-
wasserereignissen HQ4q, HQ19o und HQexem betroffen. Dies stellt jedoch kein relevantes Risiko fur
die menschliche Gesundheit dar, sondern symbolisiert, dass bei Hochwasserereignissen fir Per-
sonen auf diesen land- und forstwirtschaftlichen Flachen Risiken entstehen wirden.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner Anhang -1



Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg wyrf 2y cKtnEl T AT
Regierungsprasidium Tubingen 5 o~

cemeinde Stadt Bad Saulgau

Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 18.538
Summe betroffener 0 0 0
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 9.733,15 ha
vom Hochwasser 0,74 0,46
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0 0
| Industrie und Gewerbe 0 0
Verkehr 0 0
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 0,42 0,36
" Forst 0,14 0,07
Gewasser 0,18 0,03
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser
EEH-Gebiete - Feuchtgebiete um - Feuchtgebiete um - Feuchtgebiete um
Altshausen Altshausen Altshausen

EG-Vogelschutzgebiete N
| 2 s o |

Rechtskraftige - r -
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Bad Saulgau

Gewassername

Hauptname:

- Bierstetter Bach (TBG 622*)
Bearbeitungsstand

In hydraulischer Bearbeitung
Gewassername

Hauptname:

- Booser Ach (TBG 110)

Nebenname:

- Riedbach
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben
Gewassername

Hauptname:

- Friedberger Bach (TBG 622*)

Nebenname:

- Mihlbach

- Ostrach-Hochwasserkanal
Bearbeitungsstand

In hydraulischer Bearbeitung
Gewassername

Hauptname:

- Kronriedbach (TBG 622*)

Nebenname:

- Strebelbach
Bearbeitungsstand

In hydraulischer Bearbeitung
Gewassername

Hauptname:

- Nonnenbach (TBG 622*)

Nebenname:

- Weitebach
Bearbeitungsstand

In hydraulischer Bearbeitung
Gewassername

Hauptname:

- Schwarzach (TBG 622*)

Nebenname:

- Stadtbach
Bearbeitungsstand

In hydraulischer Bearbeitung
Gewassername

Hauptname:

- Sodenbach (TBG 622*)

Nebenname:

- Bettelbuhlbach

- Krahenbach

- Wagenhauserbach
Bearbeitungsstand

In hydraulischer Bearbeitung

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattiibersicht Stadt Bad Saulgau
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext
Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik

Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

28

Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst 0,02 {o01] lo01| 40
gewésser 0 0 0 0
_ Sonstige Flachen .« ~c11110,01} 10,01| | 0 0

—

Summe der betroffenen _’//’/
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer ;
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer

Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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MafRnahmenbericht Schussen — Anhang IlI
HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT EW

Zusammenfassung fur die Stadt Bad Schussenried

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fir die Stadt
Bad Schussenried

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Die vorliegende Risikobewertung fiir die Stadt Bad Schussenried bezieht sich auf die Auswirkun-
gen, die sich durch die Berechnungen der Uberflutungsflachen im Projektgebiet ,Schussen® (PG 2)
ergeben. Nicht enthalten ist darin sind die Ortsteile Reichenbach, Hopferbach sowie das Gebiet
nordlich des Ortsteiles Kleinwinnaden. Die Risiken in diesem Bereich kénnen erst durch Hinzu-
nahme der Berechnungen der Uberflutungsflaichen aus dem angrenzenden Projektgebiet ,Mittlere
Donau“ (PG 20) und ,Untere Donau — lller* (PG 21) ermittelt werden. Daher sollte die abschlieRen-
de Risikobewertung der Stadt Bad Schussenried die Auswirkungen der Hochwasserszenarien aller
fur die Kommune relevanten Projektgebiete zusammenfassend aufnehmen.

() Menschliche Gesundheit

&7

[ Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-

wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe

www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

[

—

In der Stadt Bad Schussenried bestehen entlang der Schussen und des Krebsgrabens hochwas-
serbedingte Risiken fur die menschliche Gesundheit in geringem Umfang. Diese Risiken bestehen
ab Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1q0). Auf Hohe des
Klosters ist die Bahnlinie (GUterzugbahn) betroffen. Zuséatzlich sind die Bricken der K7556 und der
L284 (Biberacher StralRe) jeweils Uber die Schussen bei einem HQ4q eingestaut. Am ndérdlichen
Ortsende des Ortsteiles Bad Schussenried sind einzelne Gebdude Uberflutet. Die Gesamtzahl der
betroffenen Personen liegt bei einem HQ4q9 bei bis zu 10 Personen. Diese Personen missen mit
einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter rechnen, sodass ein geringes Risiko vorliegt.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch seltener als alle 100 Jahre auftreten (HQextrem), it mit
zusétzlichen Uberflutungen einzelner Geb&ude im Ortsteil Kiirnbach zu rechnen. Die Gesamtzahl
der betroffenen Personen liegt bei bis zu 30 Personen bei einem HQeyem. Diese Personen sind bei
einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter einem geringen Risiko ausgesetzt.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) ist zu prufen, ob in den durch die Schus-
sen und den Krebsgraben gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fur die mensch-
liche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten, Schule) liegen und welche MafRnahmen fir diese
ergriffen werden mussen.
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Wirtschaftliche Tatigkeiten

sen in sehr geringem Umfang betroffen. Insgesamt sind im Bereich der Weiher-

sagmiuhle weniger als 0,5 ha jeweils bei einem HQ und einem HQ,q betroffen. Bei
einem HQgwem Sind ca. 0,5 ha Uberflutet. Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei
dieser Industrie- und Gewerbeflache und bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Wohngebiete
maoglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (Malkhahmen
R29/R30) méglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sollen die MaR-
nahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Fy\]\] In Bad Schussenried ist eine Industrie- und Gewerbeflache bei Hochwasserereignis-

Umwelt

In der Stadt Bad Schussenried sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse in

geringem Umfang betroffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch

wassergefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Che-
mikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein
geringes Mal reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRnahmen
R29/30) zu berucksichtigen.

Fir das auf dem Stadtgebiet anteilig liegende FFH'-Gebiet ~Feuchtgebiete um Bad Schussenried”
werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Natur-
schutzes in den betroffenen Lebensraumen besonders zu schiitzenden Arten an die wechselnden
Wasserstande angepasst sind.

VVon Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete sowie Badegewasser nach EU-Richtlinie? sind in
der Stadt Bad Schussenried nicht vorhanden.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie®) fallen, bestehen in Bad Schussen-
ried nicht.

Kulturguter

0 » C Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Stadtgebiet keine Kulturguter mit
U; #Qw‘ U landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers

der Schussen und des Krebsgrabens ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgitern
wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRkhahme
R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hochwasserfall berlicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der rdumliche Schwerpunkt der Mallnahmen aller Akteure in Bad Schussenried (siehe Anhang
MaRnahmen nicht-kommunaler Akteure und Maflinahmen der Stadt Bad Schussenried) sollte auf

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.
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die betroffenen Siedlungsflachen entlang der Schussen und des Krebsgrabens gelegt werden.
Dabei ist auch das Extremszenario zu berlcksichtigen.

Zentral flr die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Mallnahme R1) durch die Stadt Bad Schussenried.

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Bad Schussenried umzusetzen sind. Weitere Informati-
onen Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.
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In der Stadt Bad Schussenried gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten Malinahmen aus dem landeseinheitlichen Malnahmenkatalog

umzusetzen:
(2]
.-6 S
2 g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = § =)
i — N
= > gy
s| £ z
o ) (%]
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von | Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer | 1 fortlaufend M, U,
Bevolkerung und | Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hoch- MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde Risiken, Verringe- ab 2014 K, W

Wirtschaftsun- wassergefahrdeten Bereichen tber Gefahren und umgesetzt. rung bestehender
ternehmen Méglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsor- Direkte Information der betroffenen Grundstiicks- Risiken, Verringe-
ge und Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objekt- besitzer Uber Gefahren, Mdglichkeiten der Eigen- rung negativer
schutz, Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorbereitung Folgen wahrend
bzw. Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- der Nachsorge im Hochwasserfall im Rahmen der HW, Verringerung
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von laufenden Offentlichkeitsarbeit, z.B. im Rahmen negativer Folgen
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive War- direkter Anschreiben an die Betroffenen oder nach HW
nung der Offentlichkeit im Hochwasserfall Informationsveranstaltungen fiir die Betroffenen.
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenma- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer | 1 fortlaufend M, U,
Alarm- und nagementplanung mit allen relevanten Akteuren, auf | MaRnahme bisher nicht durch die Gemeinde Risiken, Verringe- ab 2016 K, W

Einsatzplane

Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergeb-
nisse sind 1. Die erforderlichen Vorsorgemafinah-
men vor einem Hochwasser (v.a. Objektschutz,
Nutzungsanderungen, Information) fir: (A) die
betroffene Bevdlkerung, (B) die empfindlichen Nut-
zungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser,
Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versorgungs-
und Fluchtwege), (D) die relevanten Einrichtungen
fur die grundlegende Ver- und Entsorgung (Wasser,
Strom, Telekommunikation, Abwasser), (E) die
wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und (G)
die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und
Einsatzplanen fur den koordinierten Einsatz der
Behdrden und Organisationen mit Sicherheitsaufga-
ben (BOS) und weiterer relevanter Akteure wahrend
und nach einem Hochwasser, einschlieBlich (A) der
Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,
(B) der Initiierung und Koordination mit den durch
die zustandigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fiir betroffene Einrichtungen,
(C) der Erstellung eines Konzepts fur die Nachsorge

umgesetzt.

Aufstellung einer Krisenmanagementplanung
einschlieBlich eines Alarm- und Einsatzplans auf
Basis der HWGK, Einbindung aller relevanten
Akteure (mind. Verantwortliche der Gefahrenab-
wehr, der Uberortlichen Ebene und der Gewasser),
Uberpriifung ob Objekte mit besonderen Risiken
vom Hochwasser betroffen sind, Koordination der
kommunalen Planungen mit den objektspezifi-
schen Planungen fiir den Hochwasserfall, regel-
maRige Anpassung und Ubung des Krisenma-
nagementplans.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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.-6 S
o g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
) - N
S > N
£ £ 5
o ) (%]
sowie Evaluierung des Hochwassergeschehens und
der regelmaRigen Durchfihrung von Ubungen.
R03 Einfiihrung Einfihrung des Flutinformations- und -warnsystems Nach den vorliegenden Informationen wird die Verringerung 2 bis 2016 M, U,
FLIWAS FLIWAS zur internetbasierten Unterstiitzung der MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde negativer Folgen K, W
Alarm- und Einsatzplanung umgesetzt. wahrend HW,
Prifung, ob FLIWAS als optionale Ma3nahme Verringerung
eingesetzt werden soll. negativer Folgen
Bedarfsweise Einsatz von FLIWAS zur Unterstiit- nach HW
zung der kommunalen Alarm- und Einsatzplanung
R04 Einzelfallrege- Erlass einer Rechtsverordnung oder Einzelfallrege- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer | 2 fortlaufend M, U,
lungen im uber- lung zum Schutz der Umwelt und zur Abwehr von MaRnahme bisher nicht durch die Gemeinde Risiken K, W

schemmungsge-
fahrdeten Innen-
bereich

Gefahren und Schaden in Uberschemmungsgefahr-
deten Gebieten im Innenbereich (HQ100 inkl. ge-
schutzter Bereiche) durch Hochwasser nach §80
WG

umgesetzt.

Priifung, ob von der Méglichkeit nach § 80 WG
Einzelfallregelungen im liberschwemmungsge-
fahrdeten Innenbereich zu treffen, Gebrauch
gemacht werden soll.

Bedarfsweise Durchfiihrung von Einzelfallregelun-
gen im Stadtgebiet.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer | 1 fortlaufend M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde Risiken ab 2013 K, W
schnittes und Regelungen (z.B. durch Gewasserschauen) und umgesetzt.

Beseitigung von Beseitigung von Stérungen Regelmafige Kontrolle des Abflussquerschnitts

Stérungen (mind. alle 5 Jahre) entsprechend des Merkblatts
Gewasserschauen der WBW Fortbildungsgesell-
schaft.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennut- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer | 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung zungsplanen zur Integration des vorbeugenden MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- Hochwasserschutzes durch: (A) Beachtung bzw. umgesetzt. rung bestehender
zungsplane zur Beruicksichtigung der hochwasserbezogenen Rege- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachs- Risiken

Integration des
vorbeugenden
Hochwasser-
schutzes

lungen des Regionalplans und Berlcksichtigung der
fachtechnischen Abgrenzung des HQ100 im Innen-
bereich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme der
Uberschwemmungsgebiete und von Fléachen fiir
MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und
Strategien zur Schadensminderung in BW"

ten Fortschreibung des Flachennutzungsplans
(hochwassergerechte Bauweise und Freihaltung
von Flachen).

Darstellung von Flachen fir den natirlichen Was-
serriickhalt in der Flache und an den Gewassern
in Flachennutzungsplan und Landschaftsplan.
Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
mungsgebieten (HQ100).
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) — N
= () ‘5’
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R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer | 1 fortlaufend M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungs- MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde Risiken, Verringe- ab 2013 K, W
Hochwasser- planen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung | umgesetzt. rung bestehender
schutzes bei der | der hochwasser-bezogenen Regelungen des Regio- | Im Rahmen zukunftiger Bebauungsplanverfahren, Risiken
Aufstellung und nal- und Flachennutzungsplans (B) die angemesse- bei Neubaugebieten und Planungen im Bestand,

Anderung von ne Berucksichtigung der Hochwassergefahren in systematische Umsetzung von Festsetzungen zum
Bebauungspla- Gebieten, die von extremen Hochwasserereignissen | hochwasserangepassten Bauen mindestens im
nen (HQextrem) betroffen sind (C) Hochwasserange- HQ100-Bereich.

passte Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B. Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem

hochwasserangepasste Bauweise) (B) die Nach- bzgl. MaRnahmen zur Eigenvorsorge.

richtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebie-

te und von Flachen fir MaRnahmen des technischen

Hochwasserschutzes in Anwendung der Leitlinie

"Hochwassergefahr und Strategien zur Schadens-

minderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanagements Vermeidung neuer | 3 bis 2014 M, U,

management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versicke- | (bereits vorhanden: gesplittete Abwassergebuihr) Risiken, Verringe- K, W
rung, Gesplittete Abwassergebihr usw.) um systematische Festsetzungen bzw. Satzungen | rung bestehender
zur ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten. Risiken
Erganzung des Regenwassermanagements durch
Entsiegelungskonzepte.

R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallplanen fiir | Nach den vorliegenden Informationen wird die Verringerung 1 bis 2016 M, U,
Notfallplanen fir | die Trinkwasserversorgung einschliellich der Nach- MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde negativer Folgen K, W
die Trinkwasser- | sorge umgesetzt. wahrend HW,
versorgung Priifung, ob die Wasserversorgung der Kommune | Verringerung

durch Uberflutungen betroffen ist (siehe HWGK). negativer Folgen
Prifung, ob aufgrund der in den HWGK dargestell- | nach HW

ten Uberflutungssituationen gegebenenfalls die

Aufstellung von Notfallplanen fir eine hochwas-

sersichere Ersatzversorgung bzw. eine Anpassung

bestehender Notfallplane notwendig ist.

Bedarfsweise Erstellung bzw. Anpassung entspre-

chender Notfallplane zur Sicherung einer dauer-

haften Wasserversorgung der Stadt.
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In der Stadt Bad Schussenried sind die folgenden Malinahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalRnahmenkatalog nicht relevant:

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Hoch-
wassergefahrenkarten sind im Stadtgebiet keine technischen Hochwasserschutzeinrichtungen
an einem HWGK Gewasser vorhanden.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Hochwasserge-
fahrenkarten sind im Gemeindegebiet keine technischen Hochwasserschutzeinrichtungen an
einem HWGK Gewasser vorhanden.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen Uber eine Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz vor.
Die MalRnahme ist deshalb nicht relevant.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen Uber eine Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz
vor. Die MaRnahme ist deshalb nicht relevant.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Nach den vorliegenden In-
formationen nimmt die Stadt keine Funktion der Unteren Baurechtsbehérde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: In der Stadt sind keine Kulturgiter mit landesweiter Bedeutung
durch das HQgyem betroffen.
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg f ZUT R SR
Regierungspréasidium Tubingen

Im;ql(

Stadt Bad Schussenried

Gemeinde
Stand 22.06.2012 WLt Z

A Sk
| (11 BAG SCHUSSENRIED

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis
Uberflutungs-
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 8.977
Summe betroffener 10 30
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 30
0 0 0
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde
vom Hochwasser 17,89 | 14,30
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0,25 0,21
| Industrie und Gewerbe 0,09 0,07
Verkehr 0,01 0,01
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 14,89 13,20
" Forst 0,27 0,23
Gewasser 2,38 0,58
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.

5.501,21 ha




3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte
3a) Schutzgebiete und

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete
T

Entwurf zur Rickmeldung

Badegewadasser

- Feuchtgebiete um Bad
Schussenried

- Feuchtgebiete um Bad
Schussenried

- Feuchtgebiete um Bad
Schussenried

EG-Vogelschutzgebiete N
| 2 s o |

Rechtskraftige - r -
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Bad Schussenried

Gewassername

Hauptname:

- Federbach (TBG 642*)
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername

Hauptname:

- Krebsgraben (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Schussen (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fur Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattibersicht Stadt Bad Schussenried

=
70101

71101 171102
72101 piTzine e IR 3
173101 172102 173103
174098 a1 T 172102
D= ‘
vy
175093 75104 175102 175103

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst 10,02/ 10,01/ IO,U‘I 0

papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Gewasser 0 0 0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: : ; [ 1 |
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als . _ Sonstige Flachen 4, ‘:0101_5 [0,01 . 0 0
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen, '
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und =

—

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen R o .
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer
101 - 1.000 Aufrunden auf S0er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen 9 - . .
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etroff_ener Flachenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

R
Lol L Ysew

Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Stadt Bad Waldsee

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fir die Stadt
Bad Waldsee

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Die vorliegende Risikobewertung fiir die Stadt Bad Waldsee bezieht sich auf die Auswirkungen, die
sich durch die Berechnungen der Uberflutungsflachen im Projektgebiet ,Schussen (PG_Nr. 2)
ergeben. Nicht enthalten sind darin die Bereiche 6stlich der Ortsteile Mittelurbach und Bad Wald-
see sowie nordlich des Ortsteiles Bad Waldsee. Die Risiken in diesen Bereichen kdnnen erst durch
Hinzunahme der Berechnungen der Uberflutungsflaichen aus dem angrenzenden Projektgebiet
»Untere Donau - lller (PG_Nr. 21) ermittelt werden. Daher sollte die abschlielende Risikobewer-
tung der Stadt Bad Waldsee die Auswirkungen der Hochwasserszenarien aller fiir die Kommune
relevanten Projektgebiete zusammenfassend aufnehmen.

Menschliche Gesundheit

durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

=
_
- M
tDL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

Entgegen der durch die landesweit einheitliche Methodik ermittelten Einwohnerzahlen von insge-
samt 20.817 Personen, liegt die tatsachliche Zahl der Einwohner in Bad Waldsee laut Aussage der
Stadt bei 19.975 Personen (Stand Feb. 2013). Eine Anderung der Zahl der betroffenen Einwohner
ist nicht zu erwarten.

In der Stadt Bad Waldsee bestehen entlang der Steinach, des Riedgrabens, des Arisheimer Ba-
ches und des Durlesbaches hochwasserbedingte Risiken fur die menschliche Gesundheit. Bei
Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ1), sind im Ortsteil Bad
Waldsee die L275 (BleichestralRe), die L300 (Muschgaystrafe) und die K7935 (Hittisweilerstralie)
sowie im Ortsteil Reute die L285 (Gaisbeurer Stral’e) und der Landeplatz Bad Waldsee/Reute am
Riedgraben mit den beiden angrenzenden Gebauden betroffen. Im Ortsteil Bad Waldsee sind Ge-
baude entlang des Stadtsees, der ,Muschgaystral3e®, der ,Hittisweilerstral’e“ und der ,Bleichestra-
Re* betroffen sowie gewdssernah bebaute Grundstiicke entlang der ,Reutestrafie”, der ,Eber-
hardstral’e“ und der ,Niederesgasse” Uberflutet. Weiterhin sind im Ortsteil Gaisbeuren einzelne
Gebaude entlang der Stralle ,Am Zettelbach®, im Ortsteil Reute einzelne bebaute Grundstiicke im
Bereich ,Weiherweg“ und ,Lettenweg® sowie zwischen Durlesbach und ,Gaisbeurer Stral3e“ und im
Ortsteil Durlesbach am Durlesbach gefahrdet. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei
einem HQ,, bei bis zu 210 Personen. Die Mehrzahl der Personen (ca. 200) muss mit einer Was-
sertiefe von bis zu einem halben Meter rechnen, sodass ein geringes Risiko vorliegt. Die weiteren
Personen (ca.10) missen mit einem hoheren Wasserstand von bis zu zwei Metern rechnen, so-
dass von einem mittleren Risiko ausgegangen werden muss. Die betroffenen Personen missen
sich im Hochwasserfall in das Obergeschoss begeben.
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Bei selteneren Hochwassern (HQ1op und HQexrem) kommt es zu einer Ausdehnung der Uberflu-
tungsflache in den Ortsteilen Bad Waldsee, Gaisbeuren, Reute und Durlesbach. Zuséatzlich sind im
Ortsteil Bad Waldsee die L300 (Biberacher StralRe, Wurzacher Strafte) und die K7941 (Reutestra-
Re), im Ortsteil Reute die K7934 (Kimmerazhofer Strafe) und im Ortsteil Mittelurbach die K7934
(Burgstockstral’e) bei einem HQeem Uberflutet. Im Ortsteil Bad Waldsee sind zahlreiche Gebaude
im Bereich des Stadtsees sowie sudlich der Stralle ,Beim Ried“ und nérdlich der ,Steinacher Stra-
Re“ betroffen. Im Ortsteil Reute sind Gebaude in den Bereichen ,Rispenweg“ und ,Bernhardtstra-
Re* und im Ortsteil Gaisbeuren Gebaude westlich und 6stlich der ,St. Leonhard-StralRe“ betroffen.
Weiterhin sind in den Ortsteilen Ober- Mittel- und Unterurbach einzelne Gebaude entlang des Ur-
baches betroffen und in den Ortsteilen Obermdllenbronn, Untermdllenbronn sowie an der Gemein-
degrenze zu Tannweiler sind entlang der Steinach einzelne Gebaude gefahrdet. Die Gesamtzahl
der betroffenen Personen liegt bei bis zu 890 Personen bei einem HQ4q9 und bei bis zu 2.500 Per-
sonen bei einem HQgyem. Mit einem geringen Risiko miissen bis zu 800 Personen bei einem HQ1qo
und bis zu 1.800 Personen bei einem HQqem rechnen. Einem mittleren Risiko sind bis zu 90 Per-
sonen bei einem HQ4q und bis zu 600 Personen bei einem HQqem ausgesetzt. Das Risiko wird fir
bis zu 100 Personen bei einem HQgyem aufgrund der Wassertiefe von mehr als zwei Metern als
grol} eingestuft. Flr diese Personen kann nicht davon ausgegangen werden, dass Maoglichkeiten
fur einen sicheren Riickzug (z.B. weitere vertikale Evakuierungsmoglichkeiten in hdhere Stockwer-
ke, Fluchtwege, Objektschutz) bestehen.

Nach Auskunft der Stadt ist durch einen Gewasserausbau und Geldndeveranderungen im Zuge
der ErschlieBung des Baugebietes "Am Zettelbach" die Kartendarstellung der Hochwassergefah-
renkarte nicht mehr aktuell. Der in der HWGK markierte Bereich (sudliche Grenze: Mihlbach; west-
liche Grenze: B 30; noérdliche Grenze ca. 300 m ndrdlich des Zettelbach; dstliche Grenze: Beginn
der Darstellung der Uberflutungsflachen Zettelbach) ist laut Vermerk des Landratsamts Ravens-
burg vom 12.11.2012 von der Verdffentlichung ausgenommen und wird neu berechnet.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fur die
Rettung der Personen mit grolem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmdglichkeit, und fir
Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prifen, ob in den durch die
oben genannten Gewasser gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fir die
menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten, Schule) liegen und welche Maflnahmen
fur diese ergriffen werden missen. Zusatzlich ist zu berlcksichtigen, dass die Befahrbarkeit der
L275, der L285, der L300, der K7934, der K7939, der K7941 und der K7935 und somit die Erreich-
barkeit zahlreicher Gebaude eingeschrankt ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Bad Waldsee ist die Industrie- und Gewerbeflache im Ortsteil Bad Waldsee ent-
lang der ,Steinacher Strafle” bei den Hochwasserereignissen HQ4, HQ10o und HQeyt.
rem NUr in geringem Umfang betroffen (ehemalige Fischzuchtanlage). Insgesamt ist
ca. 1 ha Flache betroffen. Von der Stadt wurde eine Industrie- und Gewerbeflache im Ortsteil
Gaisbeuren an der B30 gemeldet, die ab einem Hochwasserereignis HQ,, betroffen ist.

Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei dieser Industrie- und Gewerbeflache und
bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risi-
ken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Kfi-
senmanagementplanung (MaRnahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit not-
wendig integriert werden.
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Umwelt

In der Stadt Bad Waldsee sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse betroffen.

Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in

den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und La-
cke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert werden.
Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MaRnahmen R29/30) zu beriicksichtigen.

Fir das auf dem Stadtgebiet anteilig liegende FFH'-Gebiet ,Altdorfer Wald“ werden nur geringe
Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in den betroffe-
nen Lebensrdaumen besonders zu schiutzenden Arten an die wechselnden Wasserstande ange-
passt sind.

Die auf dem Stadtgebiet liegenden die Wasserschutzgebiete ,WSG Gaisbeuren® (Zone | - llI),
~WVSG Kimmerazhofen® (Zone Ill) und ,WSG Steinach® (Zone IIl) sind ab einem HQ,, betroffen.
Die relevanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung (Zone 1) der Wasserschutzgebiete ,WSG
Kimmerazhofen® und ,WSG Steinach® liegen auferhalb des HQqxm Bereiches, sodass das Risiko
als gering eingestuft wird. Nach Angaben des Landratsamtes Ravensburg bezieht der Wasserver-
band Obere Schussentalgruppe Trinkwasser aus dem ,WSG Kimmerazhofen und versorgt u.a.
Bad Waldsee. Fir das ,WSG Steinach” liegen derzeit keine Informationen vor, welche Kommunen
ihr Trinkwasser aus diesem Wasserschutzgebiet beziehen.

Die relevanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung (Zone |) des Wasserschutzgebietes ,WSG
Gaisbeuren” sind ab einem HQqq betroffen. Die Stadt Bad Waldsee bezieht Trinkwasser aus die-
sem Wasserschutzgebiet. Nach Angaben der Stadt ist das Wasserschutzgebiet ,WSG Gaisbeuren*®
gegen ein HQeyem geschitzt, so dass das Risiko als gering eingestuft wird.

Fir die Badestelle ,Stadtsee (Bad Waldsee)“ nach EU—Badegewésserrichtlinie2 ist das Risiko ge-
ring.

Der in der Hochwasserrisikokarte dargestellte und im Steckbrief benannte 1VU-Betrieb ,Hausmiill-
Altdeponie® wurde im Rahmen der Rickmeldungen des zustdndigen Fachreferats des Regie-
rungsprasidiums Tibingen als nicht unter die IVU-Richtlinie® fallender Betrieb eingestuft, da diese
Deponie stillgelegt ist.

Kulturguter
2 2as o

U{ ‘jﬂw‘ U landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers
. der oben genannten Gewasser ermittelt. Das Kulturgut ,Klosterhof 1“ im Ortsteil
Bad Waldsee ist ab einem HQ499 von Hochwasser betroffen und mit einem mittleren Risiko einge-
stuft. Das Kulturgut ,HauptstralRe 64, St. Peter” wurde in den Hochwasserrisikokarten mit falscher
Signatur dargestellt und fehlt im Steckbrief. Es ist ab einem HQeem betroffen und mit geringem
Risiko bewertet.

Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Stadtgebiet zwei Kulturglter mit

Die Stadt Bad Waldsee sollte fiir diese Kulturglter die besonderen Anforderungen im Rahmen der
Eigenvorsorge (MalRnahme R27/R30) fir den Hochwasserfall berticksichtigen. Die Eigentimer von

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.
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weiteren Kulturgltern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten ebenfalls Mallnahmen der Ei-
genversorgung ergreifen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure in Bad Waldsee (siehe Anhang Mal}-
nahmen nicht-kommunaler Akteure und Mallnahmen der Stadt Bad Waldsee) sollte auf die be-
troffenen Siedlungsflachen entlang der oben genannten Gewasser gelegt werden. Dabei ist auch
das Extremszenario zu bertcksichtigen.

Das vorhandene Ruckhaltebecken ,Mittelurbach® muss weiterhin betriebsfahig erhalten werden
(siehe MaRnahme R6).

Zentral fUr die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Maflnahme R1) durch die Stadt Bad Waldsee.

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Bad Waldsee umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4,
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In der Stadt Bad Waldsee gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalBhahmen aus dem landeseinheitlichen MalRhahmenkatalog um-

zusetzen:
0
-E S
o g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
s - N
= = gy
£ £ z
o =) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Information der Bevélkerung und der Wirt- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | schaftsunternehmen einhergehend mit der Risiken, Verringe- 2013 K, W

Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Méglich- | Veréffentlichung der HWGK Uber Gefahren, rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Maoglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- tensvorsorge und Vorbereitung der Nach- rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, sorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- von regelmaRigen Informationsveranstal- HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Rick- tungen, Erweiterung der Hinweise auf der negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit kommunalen Internetseite, Bereitstellung nach HW
im Hochwasserfall von Broschuren oder Anschreiben.
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Aufstellung einer Krisenmanagementpla- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | nung einschlieBlich eines Alarm- und Ein- Risiken, Verringe- 2015 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemafnahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsénderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behorden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmaRigen

satzplans auf Basis der HWGK, Einbindung
aller relevanten Akteure (mind. Verantwortli-
che der Gefahrenabwehr, der tberértlichen
Ebene und der Gewasser), Uberpriifung ob
Objekte mit besonderen Risiken vom Hoch-
wasser betroffen sind, Koordination der
kommunalen Planungen mit den objektspe-
zifischen Planungen fiir den Hochwasserfall
und der Eigenvorsorge fir Kulturglter.
RegelmaRige Anpassung und Ubung des
Krisenmanagementplans.

Zu beachten ist die eingeschrankte Befahr-
barkeit der L275, der L285, der L300, der
K7934, der K7939, der K7941 und der
K7935.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E §,
£ g 3
z E 5
o o) (%]
Durchfiihrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- bedarf. Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- cher Hand-
Beseitigung von gung von Stérungen lungsbedarf
Stérungen

R06 Unterhaltung Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserrtick- Anpassung des HRB Mittelurbach an die Verringerung beste- 1 fortlaufend ab M, U,
technischer haltebecken und Talsperren einschlieBlich der Anpas- aktuellen Anforderungen (u.a. DIN 19700, hender Risiken 2014 K, W
Hochwasser- sung an neue Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klima- DIN 1972).
schutzeinrich- wandel) unter Nutzung des LUBW Leitfadens
tungen

RO7 Optimierung von | Erstellen und Umsetzen eines Konzeptes zur optimier- | Erstellung eines Konzeptes zur Optimierung | Verringerung beste- | 2 bis 2013 M, U,
Hochwasser- ten Steuerung / optimiertem Betrieb von bestehenden des HRB bis 2013. hender Risiken K, W
schutzeinrich- kommunaler Hochwasserrlickhaltebecken
tungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 bis 2030 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- nachsten Fortschreibung des Flachennut- Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti- zungsplans (hochwassergerechte Bauweise | rung bestehender
zungsplane zur gung der hochwasserbezogenen Regelungen des und Freihaltung von Flachen). Risiken
Integration des Regionalplans und Bertiicksichtigung der fachtechni- Darstellung von Flachen fir den natirlichen
vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und Wasserriickhalt in der Flache und an den
Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem- Gewassern im Flachennutzungsplan und
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir MalRnahmen des Landschaftsplan.

technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der Nachrichtliche Ubernahme von Uber-

Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- schwemmungsgebieten (HQ100) sowie

densminderung in BW" Darstellungen von Flachen fiir die Wasser-
wirtschaft / den Hochwasserschutz.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | bedarf. Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- Zusatzlich Information Bauwilliger im Be- Risiken lungsbedarf

Aufstellung und
Anderung von
Bebauungspla-
nen

und Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie-
ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext-
rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest-
setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme

reich des HQextrem bzgl. MaRnahmen zur
Eigenvorsorge.
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der Uberschwemmungsgebiete und von Fléachen fiir
MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in
Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und
Strategien zur Schadensminderung in BW"

R20 Information und Information Giber Risiken bzw. Auflagen bei Bauge- Die MaRRnahme ist im Rahmen der Verwal- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im nehmigungen fir Neu- und Umbauten (z.B. Nachver- tungsgemeinschaft Bad Waldsee umzuset- Risiken, Verringe- 2014 K, W
Rahmen der dichtung in bestehenden Siedlungen) zur Sicherstel- zen. Information und Auflagen zum hoch- rung bestehender
Baugenehmi- lung einer hochwasserangepassten Bauweise. Soweit wasserangepassten Bauen (mindestens im Risiken
gung eine hochwasserangepasste Bauweise nicht mdglich HQ100-Bereich) im Rahmen der Bauge-

ist, kdnnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsintensitat | nehmigung.
erforderlich werden.
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In der Stadt Bad Waldsee sind die folgenden MalBhahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§80 WG): In der
Stadt wurden bislang keine Einzelfallregelungen getroffen. Eine Notwendigkeit ist derzeit nicht
erkennbar.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: In der Stadt wurde bis-
her kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Von der Gemeinde ist nicht
vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Stadt wurde
bisher kein Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz umgesetzt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen und umzusetzen.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Die MaRnahme ist nicht rele-
vant, da die relevanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung (Zone |) im Wasserschutzgebiet
gegen ein HQqem geschiitzt sind.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: Fiir die Gemeinde ist die Eigenvorsorge nicht relevant, da sie

weder Eigentiimer noch Betreiber ist. Die Eigenversorge fiir die Kulturgiter ist von den jeweili-
gen Eigentimern zu leisten. Die objektspezifischen Malnahmen der Eigenvorsorge sollten mit
der Krisenmanagementplanung der Stadt koordiniert werden.

In der Stadt Bad Waldsee wurden bisher folgende MaRnahmen aus dem landeseinheitli-
chen Mallnahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Stadt erhebt gesplittete Abwassergebuhren und erldsst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten.
Das Regenwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte erganzt werden.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

Stadt Bad Waldsee

Gemeinde
Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 20.817
Summe betroffener 210 890 2.500
Einwohner
0 bis 0,5m* 200 800 1.800
10 90 600
0 0 100

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 10.855,65 ha
vom Hochwasser 87,02 | 54,62
betroffene Gesamtflache
Siedlung 7,45 6,64
| Industrie und Gewerbe 0,67 0,63
Verkehr 4,74 4,61
Sonstige Vegetations- und 4,90 3,78
Freiflachen
Landwirtschaft 36,99 | 32,98
" Forst 4,88 4,08
Gewasser 27,39 1,90
Sonstige Flachen 0 0




Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Schutz-
gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete

rr—m

EG-Vogelschutzgebiete
T

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe

©

Hochwasser-
ereignis

~ w10 jahrliches
Hochwasser
(HQ10)

Entian

- Altdorfer Wald

- WSG GAISBEUREN (Zone
/1)

- WSG GAISBEUREN (Zone
1)

- WSG KUMMERAZHOFEN
(Zone Il1)

- WSG STEINACH (Zone IIl)

- BAD WALDSEE,
STADTSEE (BAD WALDSEE)

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser
(HQ10)

Entwurf zur Riickmeldung

Entwurf z

- Altdorfer Wald

- WSG GAISBEUREN (Zone
1/11)

- WSG GAISBEUREN (Zone
1)

- WSG KUMMERAZHOFEN
(Zone 1ll)

- WSG STEINACH (Zone llI)

- BAD WALDSEE,
STADTSEE (BAD WALDSEE)

- Altdorfer Wald

- WSG GAISBEUREN (Zone
171
- WSG GAISBEUREN (Zone

1)

= WSG KUMMERAZHOFEN

(Zone 1ll)
- WSG STEINACH (Zone lll)

- BAD WALDSEE,
STADTSEE (BAD WALDSEE)

- Bad Waldsee Osterhofen
(Hausmill-Altdeponie)
88339 Bad Waldsee

(WSP* k.A)

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)

fallen.



Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches = o

Hochwasser
Relevantes (HQ10)
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - - Bad Waldsee, Klosterhof 1, - Bad Waldsee, Klosterhof 1,
Waldsee Waldsee
@ (max. 0,1m) (max. 1,9m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Bad Waldsee

Gewassername

Hauptname:

- Arisheimer Bach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Durlesbach (TBG 110)
Nebenname:
- Muhlbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Kraftwerkskanal Stadel (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Miihlbach (TBG 642*)
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername
Hauptname:
- Osterhofer Ach (TBG 642*)
Nebenname:
- Haisterbach
Bearbeitungsstand
In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername
Hauptname:
- RiB (TBG 642%)
Nebenname:
- Hochwasserkanal Rif3
- RiRR
Bearbeitungsstand
In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername
Hauptname:
- Schussen (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Steinach (TBG 110)
Nebenname:
- Urbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Umlach (TBG 642*)
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername
Hauptname:
- Urbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fur Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG
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Blattibersicht Stadt Bad Waldsee

a0z FE03 |
174102
[ ~d
75102 75105
M
WITE T ret0 7E104 Tre0s [ | e M
g ]
A\ 5 e,
78102 173103 173104 173105 75106
5 |
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r
w1102 | 81103 B 1104 151105 131107
o
N122 102 182105 182107
ot 183105 \_/\k\qg-am‘ﬁ
L2 “
184105 184107
8102 | 185105

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik

Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

it
B85

Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst [0,02] 10,01} 10,01 9l
Gewasser 0 o0 | jee 0
5 S‘ons‘tige Flégl'!gn ur Rickn 50,01_; 001I 0 0

—

Summe der betroffenen _’// .
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer ;

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Baienfurt

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Baienfurt

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

() Menschliche Gesundheit

- M
tDL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
UJ durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrélRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Baienfurt bestehen entlang der Wolfegger Ach und des Bampfen hochwasserbe-
dingte Risiken fir die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal
in 10 Jahren auftreten (HQy), ist in geringem Umfang die L317 im Kreuzungsbereich L317 / ,Am
Fohrenried* betroffen. Zusatzlich sind einzelne Gebaude entlang des ,Binninger Weges* und im
Bereich zwischen ,Schussentalstrale und ,WeidenstralRe“ Uberflutet. Die Gesamtzahl der be-
troffenen Personen liegt bei einem HQ4 bei bis zu 260 Personen. Die Mehrzahl der Personen (ca.
250) muss mit einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter rechnen, sodass ein geringes
Risiko vorliegt. Die weiteren Personen (ca.10) missen mit einem héheren Wasserstand von bis zu
zwei Metern rechnen, sodass von einem mittleren Risiko ausgegangen werden muss. Die betroffe-
nen Personen mussen sich im Hochwasserfall in das Obergeschoss begeben.

Bei selteneren Hochwassern (HQqqo und HQeyrem) kommt es zu einer Ausbreitung der zuvor ge-
nannten Uberflutungsbereiche. Zusatzlich sind die B30 westlich des Ortsteiles Niederbiegen, die
L314 (Ravensburger StralRe) und die K7946 (Mochenwanger Strale) im Ortsteil Baienfurt betrof-
fen. Die Bahnlinie (Guterverkehr, VzG 4521) parallel verlaufend zur ,Schussentalstralle“ im Ortsteil
Niederbiegen und im Bereich der ,Bahnhofstrae® und der ,Fabrikstralle® sowie der Abzweig in im
Bereich der Querung ,Niederbiegener Stra3e” sind Uberflutet. Weiterhin sind zahlreiche Gebaude
im Bereich zwischen ,Goethestralte®, ,Zeppelinstral’e”, ,Fabrikstralle“ und ,Birkenstrale®, ,Fried-
hofstralRe®, ,KickachstralRe“ betroffen. Hinzu kommen einzelne Gebdude entlang der Straflen ,Am
Bahnhof“ und ,Bucherweg“ im Ortsteil Niederbiegen, sowie bei einem HQgem €inzelne Gebaude
an der Gemeindegrenze entlang der ,Altdorfstrale” bzw. der K7949 und zahlreiche Gebaude zwi-
schen ,Schussentalstrale“ und Bahnlinie. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei bis
zu 770 Personen bei einem HQ g und bei bis zu 1.890 Personen bei einem HQeyyrem. Mit einem
geringen Risiko miissen bis zu 750 Personen bei einem HQ4y, und bis zu 1.800 Personen bei ei-
nem HQeem rechnen. Einem mittleren Risiko sind bis zu 20 Personen bei einem HQ o und bis zu
90 Personen bei einem HQgyyem ausgesetzt.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (Maf3hahme R2) sind insbesondere Konzepte fiir Perso-
nen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu priifen, ob in den durch die genann-
ten Gewasser gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fur die menschliche Ge-
sundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten, Schule) liegen und welche MalRnahmen fiir diese ergriffen
werden mussen. Zusatzlich ist zu berlcksichtigen, dass die Befahrbarkeit der B30, der L314, der

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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L317, der K7946 und der Bahnlinien beeintrachtigt und somit die Erreichbarkeit zahlreicher Ge-
baude eingeschrankt ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Baienfurt sind Industrie- und Gewerbegebiete bei einem HQy, in geringem Um-
fang (ca. 1 ha) betroffen. Bei selteneren Hochwasserereignissen (HQ1qo und HQgy.
rem) SiNd insbesondere die Industrie- und Gewerbegebiete im Ortsteil Niederbiegen
sudlich der ,Eisenbahnstrae“ und noérdlich der Stralte ,Am Sagewerk® sowie im Ortsteil Baienfurt
entlang der ,Niederbieger StralRe®, der ,ZeppelinstralRe“ und der ,Fabrikstrale” Uberflutet. Insge-
samt sind ca. 6 ha bei einem HQ o und ca. 14 ha bei einem HQg,em Uberflutet. Nachteilige Folgen
fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebduden und bei Betrieben bzw. Gebauden inner-
halb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvor-
sorge (MaRnahmen R29/R30) méglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme
R2) sollen die MaRRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Umwelt

In der Gemeinde Baienfurt sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse betroffen.

Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in

den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und La-
cke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Maf} reduziert werden.
Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MaRnahmen R29/30) zu berticksichtigen.

Fir die auf dem Gemeindegebiet anteilig liegenden FFH'-Gebiete ,Schussenbecken und
Schmalegger Tobel“ und ,Altdorfer Wald“ werden nur geringe Risiken angenommen, da die ent-
sprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in den betroffenen Lebensrdumen besonders zu
schutzenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Bei extremen Hochwasserereignissen ist der Betrieb ,Stora Enso Baienfurt GmbH" in der Fab-
rikstralle 1 im Ortsteil Baienfurt betroffen. Die Anlagen sind jedoch seit Mai 2012 stillgelegt. Bei
Inbetriebnahme zum Januar 2013 durch einen neuen Betreiber wird der Betrieb voraussichtlich
nicht mehr unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallen.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete sowie Badegewasser nach EU-Richtlinie® sind in
der Gemeinde Baienfurt nicht vorhanden. Die damit verbundenen MafRnahmen des Hochwasserri-
sikomanagements kdnnen daher fur die Gemeinde entfallen.

Kulturguter
f 2 o
U{ ‘jﬂw‘ ;U landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers
. der oben genannten Gewasser ermittelt. Die katholische Pfarrkirche St. Maria in

der Kirchstralle 6 ist ab einem HQgyem VOn Hochwasser betroffen. Die Kirche ist mit einem gerin-
gen Risiko bewertet.

Im Rahmen der Risikokartierung wurde auf dem Gemeindegebiet ein Kulturgut mit

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 [VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

® Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Das Kulturgut ,Museum im Neunerbeck, Weingarter Strafl3e 2“ wurde im Rahmen der Riickmeldun-
gen nachtraglich als Kulturgut mit landesweiter Bedeutung aufgenommen. Das Museum ist ab
einem HQqo betroffen und mit geringem Risiko bewertet. In den aktuellen Hochwasserrisikokarten
und dem Steckbrief ist diese Anderung bisher nicht vermerkt.

Die Eigentiimer sollten fiir dieses Kulturgut die besonderen Anforderungen im Rahmen der Eigen-
vorsorge (Malknahme R27/R30) fir den Hochwasserfall berticksichtigen. Die Eigentimer von wei-
teren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten ebenfalls MalBnahmen der Ei-
genversorgung ergreifen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der rdumliche Schwerpunkt der Malnahmen aller Akteure in Baienfurt (siehe Anhang MaRnahmen
nicht-kommunaler Akteure und MaRRnahmen der Gemeinde Baienfurt) sollte auf die betroffenen
Siedlungs-, Industrie- und Gewerbeflachen entlang der Wolfegger Ach und des Bampfen gelegt
werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu berlcksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Maflnahme R1) durch die Gemeinde Baienfurt.

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Baienfurt umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.
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In der Gemeinde Baienfurt gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen MalRnahmenkatalog

umzusetzen:
@
o S
2 g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
=9 - N
= [} 05'
2 £ 5
o ) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Information der Bevdlkerung und der Vermeidung neuer | 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwasser- Wirtschaftsunternehmen einhergehend mit | Risiken, Verringe- 2014 K, W
Wirtschaftsun- gefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Veroffentlichung der HWGK Uber rung bestehender
ternehmen der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorbereitung Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsor- Risiken, Verringe-
der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit wasserge- | ge, Verhaltensvorsorge und Vorbereitung rung negativer
fahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische der Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im Folgen wahrend
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung Rahmen von regelmafigen Informations- HW, Verringerung
von finanziellen Riicklagen) sowie eine effektive Warnung veranstaltungen, Erweiterung der Hinwei- negativer Folgen
der Offentlichkeit im Hochwasserfall se auf der kommunalen Internetseite, nach HW
Bereitstellung von Broschiiren oder An-
schreiben.
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Erweiterung des bestehenden Hochwas- Vermeidung neuer | 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- seralarm- und Einsatzplans. Priifung, ob Risiken, Verringe- 2015 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1.
Die erforderlichen Vorsorgemafinahmen vor einem Hoch-
wasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Informa-
tion) fur: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die empfindli-
chen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Kranken-
hauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versorgungs-
und Fluchtwege), (D) die relevanten Ein-richtungen fir die
grundlegende Ver- und Entsorgung (Wasser, Strom,
Telekommunikation, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen
Aktivitaten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten Kultur-
guter. 2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschrei-
bung von Alarm- und Einsatzplanen fir den koordinierten
Einsatz der Behorden und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben (BOS) und weiterer relevanter Akteure wahrend
und nach einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der
Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung, (B) der
Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen
fur betroffene Ein-richtungen, (C) der Erstellung eines
Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmaRigen Durchfiihrung

durch die Beteiligung Verantwortlicher der
Uberoértlichen Ebene, weiterer Verantwort-
licher fiir die Gewasser und Verantwortli-
cher aus Wirtschaftsunternehmen und fur
Kulturguter eine Verbesserung moglich ist.
Aufnahme von Vorgaben zur Nachsorge in
den Alarm- und Einsatzplan sowie regel-
maRige Ubung des Hochwasseralarm-
plans.

Zu beachten ist die eingeschrankte Be-
fahrbarkeit der B30, der L314, der L317,
der K7946 und der Bahnlinie.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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@
o S
= 8
Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E §,
£ g 3
2 £ 5
o =) (%]
von Ubungen.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abflussquer- Fortlaufend - kein zuséatzlicher Handlungs- | Vermeidung neuer | 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- schnittes auf Basis der wasserrechtlichen Regelungen bedarf. Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseitigung von cher Hand-
Beseitigung von Stoérungen lungsbedarf
Stérungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungspla- Im Rahmen des GV Mittleres Schussental: | Vermeidung neuer | 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung nen zur Integration des vorbeugenden Hochwasserschut- Anpassung an die HWGK im Rahmen der Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- zes durch: (A) Beachtung bzw. Beriicksichtigung der nachsten Fortschreibung des Flachennut- rung bestehender
zungsplane zur hochwasserbezogenen Regelungen des Regionalplans zungsplans (hochwassergerechte Bauwei- | Risiken
Integration des und Berlcksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung se und Freihaltung von Flachen).
vorbeugenden des HQ100 im Innenbereich und (B) die Nachrichtliche Darstellung von Flachen fir den natrli-

Hochwasser- Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von chen Wasserriickhalt in der Flache und an
schutzes Flachen fir MaRnahmen des technischen Hochwasser- den Gewassern im Landschaftsplan.
schutzes in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr Nachrichtliche Ubernahme von Uber-
und Strategien zur Schadensminderung in BW" schwemmungsgebieten (HQ100).

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei Im Rahmen zukinftiger Bebauungsplan- Vermeidung neuer | 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungsplénen verfahren, bei Neubaugebieten und Pla- Risiken, Verringe- 2013 K, W
Hochwasser- durch: (A) Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hoch- nungen im Bestand, systematische Um- rung bestehender
schutzes bei der | wasser-bezogenen Regelungen des Regional- und Fla- setzung von Festsetzungen zum hoch- Risiken
Aufstellung und chennutzungsplans (B) die angemessene Berlcksichti- wasserangepassten Bauen mindestens im
Anderung von gung der Hochwassergefahren in Gebieten, die von ext- HQ100-Bereich.

Bebauungspla- remen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind Information Bauwilliger im Bereich des
nen (C) Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungs- HQextrem bzgl. MaRnahmen zur Eigen-
bestand (z.B. hochwasserangepasste Bauweise) (B) die vorsorge.
Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete
und von Flachen fir Malnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie "Hochwasser-
gefahr und Strategien zur Schadensminderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Regen- Erweiterung des Regenwassermanage- Vermeidung neuer | 3 bis 2014 M, U,

management wassermanagement (Entsiegelung, Versickerung, Gesplit- | ments (bereits vorhanden: gesplittete Risiken, Verringe- K, W

tete Abwassergebuhr usw.)

Abwassergebiihr) um systematische
Festsetzungen bzw. Satzungen zur orts-
nahen Versickerung in Neubaugebieten.
Erganzung des Regenwassermanage-
ments durch Entsiegelungskonzepte.

rung bestehender
Risiken

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Baienfurt sind die folgenden Mallnhahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§80 WG): In der Ge-
meinde wurden bislang keine Einzelfallregelungen getroffen. Eine Notwendigkeit ist derzeit nicht
erkennbar.

R6 Unterhaltung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Von der Gemeinde ist nicht
vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz umgesetzt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen und umzusetzen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Baurechtsbehdrde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: Fir die Gemeinde ist die Eigenvorsorge nicht relevant, da sie we-
der Eigentiimer noch Betreiber ist. Die Eigenversorge fir die Kulturgiter ist von den jeweiligen
Eigentiimern zu leisten.

In der Gemeinde Baienfurt wurden bisher folgende MalRhahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalBnhahmenkatalog umgesetzt:

R26: Erstellung von Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung: Fur die Gemeinde liegen Notfall-
plane zur Trinkwasserversorgung fur das Wasserschutzgebiet WSG Bruhl des Zweckverbandes
Baienfurt-Baindt vor. Es sollte gepruft werden, ob eine Verknlpfung mit der kommunalen Krisen-
managementplanung sinnvoll ist.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT Anhang i
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Entwurf zur Rickmeldung

Gemeinde
Stand

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

Baienfurt

22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen

der Gemeinde 7.168
Summe betroffener 260 770 1.890
Einwohner
0 bis 0,5m* 250 750 1.800
10 20 90
0 0 0

(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde
vom Hochwasser 60,73 | 45,89
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2,58 2,25
| Industrie und Gewerbe 1,02 0,59
Verkehr 1,29 1,06
Sonstige Vegetations- und 0,02 0,01
Freiflachen
Landwirtschaft 41,83 | 37,68
" Forst 6,98 415
Gewasser 7,01 0,15
Sonstige Flachen 0 0

1.601,72 ha

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.




Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete - Altdorfer Wald - Altdorfer Wald - Altdorfer Wald

— - Schussenbecken und - Schussenbecken und - Schussenbecken und
Schmalegger Tobel Schmalegger Tobel Schmalegger Tobel

EG-Vogelschutzgebiete N - -
T

Rechtskraftige - F -
Wasserschutzgebiete
T

Ausgewiesene Badestellen - g

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis
IVU-
Betriebe*
IVU-Betriebe - - - Stora Enso Baienfurt GmbH
Fabrikstr. 1
© 88255 Baienfurt

(WSP* k.A.)

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis
Relevantes
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - - - Baienfurt, Kirchstral3e 6,
Baienfurt, Katholische
@ Pfarrkirche St. Maria

(max. 0,6m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Baienfurt

Gewassername
Hauptname:
- Bampfen (TBG 110)
Nebenname:
- Oberer Bampfen
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Boglebach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Mihlkanal Sagewerk (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Rebbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Werkskanal Stora (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Werkskanal (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Wolfegger Ach (TBG 110)
Nebenname:
- Immenrieder Ach
- KiBlegger Ach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattibersicht Baienfurt
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die

Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst |0,02| (0,01 10,01 Igurig
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. { = [

Gewasser 0 0 0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: S ; [ 1 |
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als : _ Sonstige Flachen 4, 50!01_2 [0,01 ] 0 0
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen, ‘ '
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und =

—

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen R o .
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer
101 - 1.000 Aufrunden auf S0er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen 9 - . .
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etroff_ener Flachenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

En
Badf:\:-‘;menil}om Lu ’ w ‘?/ gauﬁ;-!w«%m%wwm

Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Baindt

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fir die Ge-
meinde Baindt

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieBenden Tabelle aufgelis-
tet.

Menschliche Gesundheit

durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrélRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

&
N
[D_ Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

In der Gemeinde Baindt bestehen entlang des Bampfens und des Sulzmoosbaches hochwasser-
bedingte Risiken fiir die menschliche Gesundheit. Nach Angaben des Landratsamtes Ravensburg
wurde die Uberflutungsflache am Sulzmoosbach bis zum Weiler Wickenhaus von der Veréffentli-
chung der HWGK ausgenommen und neu gerechnet. Im Bereich westlich des Kreisverkehrs an der
MiihistraBe kénnen sich daher Anderungen gegeniiber der nachfolgend beschriebenen Situation
ergeben.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ;o), sind einige Ge-
baude entlang der ,Ziegeleieistralle” bis ,Eschenstrale“ und der ,Muhlstrale” im Ortsteil Baindt
sowie ein einzelnes gewassernahes Gebaude im Ortsteil Sulpach Uberflutet. Die Gesamtzahl der
betroffenen Personen liegt bei einem HQ,, bei bis zu 250 Personen. Die Mehrzahl der Personen
(ca. 200) muss mit einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter rechnen, sodass ein geringes
Risiko vorliegt. Das Risiko wird fur etwa 40 Personen aufgrund einer Wassertiefe von bis zu zwei
Metern als mittel eingestuft. Die betroffenen Personen mussen sich im Hochwasserfall in das
Obergeschoss begeben. Die weiteren Personen (ca. 10) sind aufgrund einer Wassertiefe von mehr
als zwei Metern einen groflem Risiko ausgesetzt. FlUr diese Personen kann nicht davon ausgegan-
gen werden, dass Mdoglichkeiten flr einen sicheren Riickzug (z.B. weitere vertikale Evakuierungs-
mdglichkeiten in héhere Stockwerke, Fluchtwege, Objektschutz) bestehen.

Bei selteneren Hochwassern (HQqqo und HQeuem) kommt es zu einer Ausdehnung der Uberflu-
tungsflachen. Zusatzlich sind die K7946 auf Hohe der Querung des Sulzmoosbaches und die
K7951 im Kreuzungsbereich ,Friesenhausler Stral’e” im Ortsteil Baindt bei einem HQgyyem Uberflu-
tet. Dadurch ist die Erreichbarkeit einer Schule mit Sporthalle und eines Kindergartens in der ,Frie-
senhausler Stralle“ eingeschrankt. Weiterhin sind einzelne gewassernahe Gebaude entlang der
~Wickenhduser Stral’e” und einige Gebaude entlang der ,Hirschstralle® im Ortsteil Sulpach gefahr-
det. Im Ortsteil Baindt ist eine Grund- / Hauptschule sowie ein Kindergarten im Bereich der ,Frie-
senhdusler Stralle” Uberflutet. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei bis zu 460 Per-
sonen bei einem HQ4q und bei bis zu 650 Personen bei einem HQqem- Einem geringen Risiko
sind etwa 200 Personen bei einem HQ1qo und bis zu 250 Personen bei einem HQeyem ausgesetzt.
Mit einem mittleren Risiko missen bis zu 250 Personen bei einem HQ o9 und bis zu 300 Personen
bei einem HQgem rechnen. Das Risiko wird fiir bis zu 10 Personen bei einem HQ1q9 und flir bis zu
100 Personen bei einem HQgyyem als grofl® eingestuft.

In Baindt bestehen zurzeit nicht bewertbare Risiken durch Hangwasser im Bereich der ,Hirschstra-
Re”, der ,Siemensstrafte“ und der ,Lilienstrafte“.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fir die
Rettung der Personen mit grolem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmdglichkeit, und fir
Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dariliber hinaus ist zu prifen, ob in von den oben
genannten Gewassern geféahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fur die menschliche
Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten, Schule) liegen und welche Malinahmen fiir diese er-
griffen werden mussen. Zusatzlich ist zu bertcksichtigen, dass die Befahrbarkeit der K7951 und
der K7946 beeintrachtigt ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Baindt ist ein Industrie- und Gewerbegrundstiick an der Gemeindegrenze zu
il Mochenwangen im Bereich der Schussen und der Bahnlinie bei den Hochwasserer-

eignissen HQg, HQ1go und HQeem in sehr geringem Umfang betroffen. Insgesamt
sind jeweils weniger als 0,5 ha Flache gefahrdet. Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten
sind jedoch bei einzelnen Gebauden bzw. Betrieben im Wohngebiet mdglich. Eine Verminderung
dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen
der Krisenmanagementplanung (Malnahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit
notwendig integriert werden.

Umwelt

In der Gemeinde Baindt sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse betroffen.

Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in

den Gebauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und La-
cke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mal reduziert werden.
Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRnahmen R29/30) zu berlicksichtigen.

Fir die auf dem Gemeindegebiet anteilig liegenden FFH-Gebiete' ,Schussenbecken und Schmal-
egger Tobel“ sowie ,Altdorfer Wald“ werden nur geringe Risiken angenommen, da die entspre-
chend den Zielsetzungen des Naturschutzes in den betroffenen Lebensrdumen besonders zu
schitzenden Arten an die wechselnden Wasserstadnde angepasst sind.

Auf dem Gemeindegebiet liegt das Wasserschutzgebiet ,WSG Brihl“ Zone lll, das bei den Hoch-
wasserereignissen HQ4o, HQ4pp Und HQeyrem betroffen ist. Das WSG dient zur Ersatzwasserversor-
gung im Zweckverband Wasserversorgung der Gemeinden Baindt und Baienfurt. Da die fur die
Trinkwasserversorgung relevante Zone | des Wasserschutzgebietes auferhalb des HQeyem Berei-
ches liegt, wird das Risiko als gering eingestuft.

Von Hochwasser betroffene Badegewasser nach EU-Richtlinie? sind in der Gemeinde Baindt nicht
vorhanden. Die damit verbundenen MalRnahmen des Hochwasserrisikomanagements kdnnen
daher fur die Gemeinde entfallen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-RichtIinie3 ) fallen, bestehen in Baindt nicht.

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Kulturguter

32@%@ Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgu-
Ul H!n‘ ‘U ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-

: wassers der oben genannten Gewasser ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgutern
wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MaRnahme
R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hochwasserfall berlicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure in Baindt (siehe Anhang MalRnahmen
nicht-kommunaler Akteure und Mallnahmen der Gemeinde Baindt) sollte auf die betroffenen Sied-
lungsflachen entlang des Bampfen und des Sulzmoosbaches gelegt werden. Dabei ist auch das
Extremszenario zu bertcksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Mallnahme R1) durch die Gemeinde Baindt.

In der folgenden Tabelle sind die MaBnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Baindt umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4,

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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MaRnahmenbericht Schussen — Anhang |l

In der Gemeinde Baindt gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenkatalog um-

zusetzen:
n
.'5 —
= g
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E 2
S = N
= @ N
g £ =
a o) (%]
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Information der Bevdlkerung und der Wirt- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | schaftsunternehmen einhergehend mit der Risiken, Verringe- 2014 K, W

Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen liber Gefahren und Moglich- | Veroffentlichung der HWGK Uber Gefahren, rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Méglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- tensvorsorge und Vorbereitung der Nach- rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, sorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- von regelmaRigen Informationsveranstal- HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Riick- tungen, Erweiterung der Hinweise auf der negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit kommunalen Internetseite, Bereitstellung nach HW
im Hochwasserfall von Brochuren oder Anschreiben.
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Aufstellung einer Krisenmanagementpla- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | nung einschlieBlich eines Alarm- und Ein- Risiken, Verringe- 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemafinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsanderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fiir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behdrden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen flr betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung

satzplans auf Basis der HWGK, Einbindung
aller relevanten Akteure (mind. Verantwortli-
che der Gefahrenabwehr, der Gberdrtlichen
Ebene und der Gewasser), Uberpriifung ob
Objekte mit besonderen Risiken vom Hoch-
wasser betroffen sind, Koordination der
kommunalen Planungen mit den objektspe-
zifischen Planungen fiir den Hochwasserfall,
regelméaRige Anpassung und Ubung des
Krisenmanagementplans.

Zu beachten ist die eingeschrankte Befahr-
barkeit der K7951 und der K7946.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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Nr. MalRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
= — N
= (] ‘5’
2 £ 5
o =) ()
eines Konzepts fur die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmagigen
Durchfiihrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- RegelmaRige Kontrolle des Abflussquer- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- schnitts (mind. alle 5 Jahre) entsprechend Risiken 2013 K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- des Merkblatts Gewasserschauen der WBW
Beseitigung von gung von Stérungen Fortbildungsgesellschaft.

Stérungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Im Rahmen des GV Mittleres Schussental: Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- Anpassung an die HWGK im Rahmen der Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berticksichti- nachsten Fortschreibung des Flachennut- rung bestehender
zungsplane zur gung der hochwasserbezogenen Regelungen des zungsplans (hochwassergerechte Bauweise | Risiken
Integration des Regionalplans und Bertiicksichtigung der fachtechni- und Freihaltung von Flachen).
vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und Darstellung von Flachen fir den natirlichen
Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem- Wasserrickhalt in der Flache und an den
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir MalRnahmen des Gewassern im Landschaftsplan.

technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der Nachrichtliche Ubernahme von Uber-
Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- schwemmungsgebieten (HQ100).
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Im Rahmen zukinftiger Bebauungsplanver- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | fahren, bei Neubaugebieten und Planungen Risiken, Verringe- 2014 K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der im Bestand systematische Umsetzung von rung bestehender

schutzes bei der
Aufstellung und
Anderung von
Bebauungspla-
nen

hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional-
und Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Berucksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie-
ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext-
rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest-
setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fléachen fiir
MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in
Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und
Strategien zur Schadensminderung in BW"

Festsetzungen zum hochwasserangepass-
ten Bauen mindestens im HQ100-Bereich.
Information Bauwilliger im Bereich des
HQextrem bzgl. MalRnahmen zur Eigenvor-
sorge.

Risiken
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R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanage- Vermeidung neuer 3 bis 2014 M, U,
management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versicke- ments (bereits vorhanden: gesplittete Ab- Risiken, Verringe- K, W
rung, Gesplittete Abwassergebuhr usw.) wassergebuhr) um systematische Festset- rung bestehender

zungen bzw. Satzungen zur ortsnahen Risiken
Versickerung in Neubaugebieten.
Ergénzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte.
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In der Gemeinde Baindt sind die folgenden MaRBnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§80 WG): In der
Gemeinde wurden bislang keine Einzelfallregelungen getroffen. Eine Notwendigkeit ist derzeit
nicht erkennbar.

R6 Unterhaltung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine tech-
nischen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz umgesetzt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen und umzusetzen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Baurechtsbehérde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: In der Gemeinde sind keine Kulturgiter mit landesweiter Be-
deutung durch das HQgyem betroffen.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Die Mallinahme ist nicht rele-
vant, da die relevanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung (Zone |) im Wasserschutzgebiet
Brihl auRerhalb des Bereichs eines HQeyrem liegen.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

Gemeinde Baindt

Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 5.242
Summe betroffener 250 460 650
Einwohner
0 bis 0,5m* 200 200 250
40 250 300
10 10 100

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis

Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde
vom Hochwasser 22,14 | 15,20
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2,76 2,39

2.309,02 ha

| Industrie und Gewerbe 0,09 0,01

Verkehr 0,58 0,51
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 11,81 10,22
" Forst 324 1,89
Gewasser 3,66 0,18
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser
FFH-Gebiete - Altdorfer Wald - Altdorfer Wald - Altdorfer Wald
— - Schussenbecken und - Schussenbecken und - Schussenbecken und
Schmalegger Tobel Schmalegger Tobel Schmalegger Tobel
EG-Vogelschutzgebiete N - -
T
Rechtskraftige - WSG BRUHL (Zone lll) - 'WSG BRUHL (Zone II1) - WSG BRUHL (Zone lIl)
Wasserschutzgebiete
rr—n

Ausgewiesene Badestellen - g

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Baindt

Gewassername
Hauptname:
- Bampfen (TBG 110)
Nebenname:
- Oberer Bampfen
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- NN-OY1 (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Schussen (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Sulzmoosbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Wolfegger Ach (TBG 110)
Nebenname:
- Immenrieder Ach
- KiBlegger Ach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattibersicht Baindt

122100 182101 152102
1
123100 183101
124100
~.dung
gy 2
125100 185101 135102
LR
| &
126100, 125101 186102 186104
=7 5
= A . TICIU "o
127100 ASTA01 : \-/137102 "’:7 o 187103 187104
.3 2 - Y
128100, 123101 138102

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die

Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst (0,02 1001} 10,01 0
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. { = [

Gewasser 0 0 0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: S ; [ 1 |
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als : _ Sonstige Flachen 4, ‘:0101_2 [0,01 . 0 0
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen, ‘ '
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und =

—

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen R o .
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer
101 - 1.000 Aufrunden auf S0er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen 9 - . .
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etroff_ener Flachenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

R
Lol L Ysew

Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Berg

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Berg

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

() Menschliche Gesundheit

- M
tDL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
UJ durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrélRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Berg bestehen entlang der Schussen, des Krummbaches, des Weilerbaches und
in geringem Umfang entlang der Ettishofer Ach hochwasserbedingte Risiken fiir die menschliche
Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ,), sind
im Ortsteil Weiler entlang des Weilerbaches und des Krummbaches einzelne bebaute Grundstiicke
Uberflutet. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei einem HQy, bei bis zu 10 Personen.
Diese Personen miissen mit einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter rechnen, sodass ein
geringes Risiko vorliegt.

Bei selteneren Hochwassern (HQ1go und HQg,trem) ist die B32 nordlich der Kanzachmiihle bei einem
HQextrem UNd die K7952 (Bachstralie) im Ortsteil Weiler Uberflutet, sodass die Erreichbarkeit einiger
Gebaude eingeschrankt ist. Zusatzlich sind einzelne bebaute Grundstiicke im Ortsteil Kasernen
und im Bereich der Achwiesen sowie bei einem HQqem €ntlang der Ettishofer Ach gefahrdet. Die
Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei bis zu 70 Personen bei einem HQ;q und bei ca.
110 Personen bei einem HQgyem- Einem geringen Risiko sind etwa 60 Personen bei einem HQ g
und bis zu 100 Personen bei einem HQgem ausgesetzt. Bei einem HQ4qo und bei einem HQeytrem
mussen jeweils bis zu 10 Personen mit einem héheren Wasserstand von bis zu zwei Metern rech-
nen, sodass von einem mittleren Risiko ausgegangen werden muss. Die betroffenen Personen
mussen sich im Hochwasserfall in das Obergeschoss begeben.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (Maflhahme R2) sind insbesondere Konzepte fur Perso-
nen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prufen, ob in von den oben genann-
ten Gewasser gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fur die menschliche Ge-
sundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten, Schule) liegen und welche MalRnahmen fiir diese ergriffen
werden muissen. Zusatzlich ist zu beriicksichtigen, dass die Befahrbarkeit der B32 und der K7952
beeintrachtigt ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Gemeinde Berg ist das Industrie- und Gewerbegebiet im Bereich der
Kanzachmuhle bei einem HQ;q, in geringem Umfang (ca. 0,5 ha) betroffen. Bei sel-
teneren Hochwasserereignissen (HQqgo und HQeyem) kommt es zu einer Ausdeh-
nung der Uberflutungen. Insgesamt sind ca. 1ha bei einem HQo und ca. 3ha bei einem HQeyrem
Uberflutet. Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken
ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenma-
nagementplanung (MaRnahme R2) sollen die MalBnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig
integriert werden.

Umwelt

In der Gemeinde Berg sind Siedlungsflachen in geringem Umfang durch Hochwasserer-

eignisse betroffen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wasserge-

fahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien
(z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung konnen diese Risiken auf ein geringes
Maf reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Mallnahmen R29/30) zu
bertcksichtigen.

Fir das auf dem Gemeindegebiet anteilig liegende FFH'-Gebiet ,Schussenbecken und Schmaleg-
ger Tobel“ werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des
Naturschutzes in den betroffenen Lebensrdumen besonders zu schitzenden Arten an die wech-
selnden Wasserstande angepasst sind.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete sowie Badegewasser nach EU-Richtlinie® sind in
der Gemeinde Berg nicht vorhanden. Die damit verbundenen MalRnahmen des Hochwasserrisiko-
managements kdnnen daher fiir die Gemeinde entfallen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-RichtIinie3 ) fallen, bestehen in Berg nicht.

Kulturguter
(] a

» Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgii-
U} ‘jgw‘ M ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-

= wassers der oben genannten Gewasser ermittelt. Die Eigentiimer von Kulturgltern
wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahme
R30/R27) die besonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall berticksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure in Berg (siehe Anhang MaRnahmen
nicht-kommunaler Akteure und Mallnahmen der Gemeinde Berg) sollte auf die betroffenen Sied-
lungsflachen in den Ortsteilen Kesernen und Weiler sowie auf das betroffene Industrie- und Ge-
werbegebiet im Bereich der Kanzachmuhle gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu
bertcksichtigen.

Zentral fUr die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen (ber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Mallnahme R1) durch die Gemeinde Berg.

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.
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In der folgenden Tabelle sind die Malinahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Berg umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4,

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Berg gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen Malinahmenkatalog umzu-

setzen:
(%]
.-a S
2 g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = § =)
i — N
= > gy
s| £ z
o ) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Information der Bevélkerung und der Wirt- Vermeidung neuer | 1 fortlaufend M, U,
Bevolkerung und | Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- schaftsunternehmen einhergehend mit der Risiken, Verringe- ab 2014 K, W

Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uiber Gefahren und Méglich- Veroffentlichung der HWGK Uber Gefahren, rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltens- Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- vorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von regel- Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatzpla- maRigen Informationsveranstaltungen, Erwei- HW, Verringerung
ne, Versicherungen/Bildung von finanziellen Riicklagen) | terung der Hinweise auf der kommunalen negativer Folgen
sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im Internetseite, Bereitstellung von Broschiren nach HW
Hochwasserfall oder Anschreiben.
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Aufstellung einer Krisenmanagementplanung Vermeidung neuer | 1 fortlaufend M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- einschliefllich eines Alarm- und Einsatzplans Risiken, Verringe- ab 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1.
Die erforderlichen Vorsorgemaflnahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsénderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten Ein-
richtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung
(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), (E) die
wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und (G) die
relevanten Kulturgliter. 2. Damit verbunden die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Einsatzpléanen
fur den koordinierten Einsatz der Behoérden und Organi-
sationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer re-
levanter Akteure wahrend und nach einem Hochwasser,
einschlieBlich (A) der Sicherstellung der 6rtlichen Hoch-
wasserwarnung, (B) der Initiierung und Koordination mit
den durch die zustandigen Akteure zu erstellenden
objektspezifischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir die Nach-
sorge sowie Evaluierung des Hochwassergeschehens
und der regelméRigen Durchfiihrung von Ubungen.

auf Basis der HWGK, Einbindung aller rele-
vanten Akteure (mind. Verantwortliche der
Gefahrenabwehr, der Giberortlichen Ebene und
der Gewasser), Uberpriifung ob Objekte mit
besonderen Risiken vom Hochwasser betrof-
fen sind, Koordination der kommunalen Pla-
nungen mit den objektspezifischen Planungen
fir den Hochwasserfall, regelmaRige Anpas-
sung und Ubung des Krisenmanagement-
plans.

Zu beachten ist die eingeschrankte Befahrbar-
keit der B32 und der K7952.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
) — N
= () ‘5’
2 £ 5
o o) (%]

R05 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquer- Fortlaufend - kein zuséatzlicher Handlungsbe- Vermeidung neuer | 1 fortlaufend - | M, U,
Abflussquer- schnittes auf Basis der wasserrechtlichen Regelungen darf. Risiken kein zusétz- | K, W
schnittes und (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseitigung von licher Hand-
Beseitigung von Stoérungen lungsbedarf
Stdrungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Im Rahmen des GV Mittleres Schussental: Vermeidung neuer | 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwasser- Anpassung an die HWGK im Rahmen der Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- schutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlcksichtigung nachsten Fortschreibung des Flachennut- rung bestehender
zungsplane zur der hochwasserbezogenen Regelungen des Regional- zungsplans (hochwassergerechte Bauweise Risiken
Integration des plans und Beriicksichtigung der fachtechnischen Ab- und Freihaltung von Flachen).
vorbeugenden grenzung des HQ100 im Innenbereich und (B) die Nach- | Darstellung von Flachen fur den naturlichen
Hochwasser- richtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete Wasserrlckhalt in der Flache und an den
schutzes und von Flachen fir Malnahmen des technischen Gewassern im Landschaftsplan.

Hochwasserschutzes in Anwendung der Leitlinie Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
"Hochwassergefahr und Strategien zur Schadensminde- | mungsgebieten (HQ100).
rung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei Im Rahmen zukinftiger Bebauungsplanverfah- | Vermeidung neuer | 1 fortlaufend M, U,
vorbeugenden der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungsplénen ren bei Neubaugebieten systematische Um- Risiken, Verringe- ab 2014 K, W
Hochwasser- durch: (A) Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hoch- setzung von Festsetzungen zum hochwasser- rung bestehender
schutzes bei der | wasser-bezogenen Regelungen des Regional- und angepassten Bauen mindestens im HQ100- Risiken
Aufstellung und Flachennutzungsplans (B) die angemessene Berlick- Bereich.

Anderung von sichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten, die von | Information Bauwilliger im Bereich des HQext-
Bebauungspla- extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen rem bzgl. MaBnahmen zur Eigenvorsorge.
nen sind (C) Hochwasserangepasste Festsetzungen im

Siedlungsbestand (z.B. hochwasserangepasste Bauwei-

se) (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uber-

schwemmungsgebiete und von Flachen fir Manahmen

des technischen Hochwasserschutzes in Anwendung

der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur

Schadensminderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Re- Erweiterung des Regenwassermanagements Vermeidung neuer | 3 bis 2014 M, U,

management genwassermanagement (Entsiegelung, Versickerung, (bereits vorhanden: gesplittete Abwasserge- Risiken, Verringe- K, W
Gesplittete Abwassergebuhr usw.) buhr) um systematische Festsetzungen bzw. rung bestehender
Satzungen zur ortsnahen Versickerung in Risiken
Neubaugebieten.
Ergénzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte.
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In der Gemeinde Berg sind die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§80 WG): In der
Gemeinde wurden bislang keine Einzelfallregelungen getroffen. Eine Notwendigkeit ist derzeit
nicht erkennbar.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren
keine technischen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz umgesetzt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen und umzusetzen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Baurechtsbehdérde wahr.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Die MaRnahme ist nicht rele-
vant, da die Anlagen zur Wasserentnahme (WSG-Zone |) in den Wasserschutzgebieten auRer-
halb des HQe,em-Bereiches liegen.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: In der Gemeinde sind keine Kulturguter mit landesweiter Be-
deutung durch das HQgyem betroffen.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

Gemeinde Berg

Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 4.491
Summe betroffener 10 70 110
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 60 100
0 10 10
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis

Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde
vom Hochwasser 65,28 | 30,29
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0,83 0,62

2.842,45 ha

| Industrie und Gewerbe 0,28 0,15

Verkehr 0,29 0,26
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 54,24 | 27,51
" Forst 3,56 1,61
Gewasser 6,08 0,14
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser
FFH-Gebiete - Schussenbecken und - Schussenbecken und - Schussenbecken und
Schmalegger Tobel Schmalegger Tobel Schmalegger Tobel

EG-Vogelschutzgebiete N
| 2 s o |

Rechtskraftige - r -
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Berg

Gewassername
Hauptname:
- Bampfen (TBG 110)
Nebenname:
- Oberer Bampfen
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Boglebach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Ettishofer Ach (TBG 110)
Nebenname:
- Butten- und Sturmtobel- Mihlebach
- Roétenbach
- Wippenreuter Bach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Krummbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Schussen (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Weilerbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Wolfegger Ach (TBG 110)
Nebenname:
- Immenrieder Ach
- KiBlegger Ach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattiibersicht Berg

TV
185093 155 100
i
—
126093 126100
127033 127033 127,100
o
182098 128093 128100
W
=
4
123033 e U rasoes 123100
ik
190098 _§ 430100
131033, 131100

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst 10,02/ 10,01/ IO,U‘I 0

papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.
Gewasser 0 0 0 0

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: : ; [ 1 |

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als . _ Sonstige Flachen 4, ‘:0101_5 [0,01 . 0 0

Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen, '

Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und -

—

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen R o .
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer
101 - 1.000 Aufrunden auf S0er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen 9 - . .
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etroff_ener Flachenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

R
Lol L Ysew

Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Bergatreute

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Bergatreute

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Menschliche Gesundheit

durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrélRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

@&
_

>

tD[ Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

In der Gemeinde Bergatreute bestehen entlang des Venusbaches hochwasserbedingte Risiken fiir
die menschliche Gesundheit in geringem Umfang. Diese Risiken bestehen ab Hochwasserereig-
nissen, die statistisch seltener als einmal in 100 Jahren auftreten (HQexrem)- IM Bereich der Loffel-
mduhle ist die K7940 sowie einzelne Gebaude Uberflutet, im Ortsteil Engenreute sind gewassernahe
Grundstiicke am Venusbach betroffen. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei einem
HQexrem bei bis zu 20 Personen. Mit einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter missen
diese Personen rechnen, sodass ein geringes Risiko vorliegt.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MaBnahme R2) ist zu priifen, ob in den durch den Ve-
nusbach gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fur die menschliche Gesundheit
(z.B. Pflegeheim, Kindergarten, Schule) liegen und welche MalRnahmen fir diese ergriffen werden
mussen. Zusatzlich ist zu berlicksichtigen, dass die Befahrbarkeit der K7940 eingeschrankt ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Bergatreute ist eine Industrie- und Gewerbeflache bei Hochwasserereignissen in
sehr geringem Umfang betroffen. Insgesamt sind im Bereich der Léffelmihle weniger
als 0,5 ha jeweils bei einem HQ;, und einem HQ4qg betroffen. Bei einem HQeyrem ist
ca. 1 ha Uberflutet. Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei dieser Industrie- und
Gewerbeflache und bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Wohngebiete moglich. Eine Ver-
minderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (Maflnahmen R29/R30) mdglich.
Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Ma3nahme R2) sollen die Malinahmen der Eigenvor-
sorge soweit notwendig integriert werden.

Umwelt

In der Gemeinde Bergatreute sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse in

geringem Umfang betroffen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch

wassergefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Che-
mikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein
geringes Mal} reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRhahmen
R29/30) zu berucksichtigen.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Fir das auf dem Gemeindegebiet anteilig liegende FFH'-Gebiete ,Altdorfer Wald“ werden nur ge-
ringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in den
betroffenen Lebensrdumen besonders zu schiitzenden Arten an die wechselnden Wasserstande
angepasst sind.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete sowie Badegewasser nach EU-Richtlinie? sind in
der Gemeinde Bergatreute nicht vorhanden.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-RichtIinie3) fallen, bestehen in Bergatreute
nicht.

Kulturgtter
= : -C Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgi-
U‘ ‘jgn‘ ;U ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-

= wassers des Venusbaches ermittelt. Die Eigentimer von Kulturglitern wie Kultur-
denkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MaRnahme R30/R27) die

besonderen Anforderungen fir den Hochwasserfall beriicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure in Bergatreute (siehe Anhang Mallnah-
men nicht-kommunaler Akteure und MafRnahmen der Gemeinde Bergatreute) sollte auf die be-
troffenen Siedlungsflachen entlang des Venusbaches gelegt werden. Dabei ist auch das Extrem-
szenario zu bertcksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Maflnahme R1) durch die Gemeinde Bergatreute.

In der folgenden Tabelle sind die MalRhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Bergatreute umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MalBnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Bergatreute gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten Malinahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenkatalog

umzusetzen:
0
-E S
2 g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
s - N
= = gy
£ £ z
o ) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- 2014 K, W

Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Méglich- | meinde umgesetzt. rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Direkte Information der betroffenen Grund- Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- stiicksbesitzer und Wirtschaftsunternehmer rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, Uber Gefahren, Moglichkeiten der Eigenvor- | Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- sorge, Verhaltensvorsorge und Vorbereitung | HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Rick- der Nachsorge im Hochwasserfall im Rah- negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit men der laufenden Offentlichkeitsarbeit, z.B. | nach HW
im Hochwasserfall im Rahmen direkter Anschreiben an die
Betroffenen oder Informationsveranstaltun-
gen fur die Betroffenen.
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | die MalRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemafinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungséanderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevdlkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fiir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fiir den koordinierten Einsatz der Behdrden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen flr betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung

meinde umgesetzt.

Aufstellung einer Krisenmanagementpla-
nung einschlieBlich eines Alarm- und Ein-
satzplans auf Basis der HWGK, Einbindung
aller relevanten Akteure (mind. Verantwortli-
che der Gefahrenabwehr, der Gberortlichen
Ebene und der Gewasser), Uberpriifung ob
Objekte mit besonderen Risiken vom Hoch-
wasser betroffen sind, Koordination der
kommunalen Planungen mit den objektspe-
zifischen Planungen fiir den Hochwasserfall,
regelméaRige Anpassung und Ubung des
Krisenmanagementplans.

Zu beachten ist die eingeschrankte Befahr-
barkeit der K7940.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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eines Konzepts fur die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelméaRigen
Durchfiihrung von Ubungen.
R03 Einfihrung Einfihrung des Flutinformations- und -warnsystems Nach den vorliegenden Informationen wird Verringerung nega- 2 bis 2016 M, U,
FLIWAS FLIWAS zur internetbasierten Unterstiitzung der die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- tiver Folgen wah- K, W
Alarm- und Einsatzplanung meinde umgesetzt. rend HW, Verringe-
Prifung, ob FLIWAS als optionale Maf3- rung negativer
nahme eingesetzt werden soll. Folgen nach HW
Bedarfsweise Einsatz von FLIWAS zur
Unterstlitzung der kommunalen Alarm- und
Einsatzplanung.
R04 Einzelfallrege- Erlass einer Rechtsverordnung oder Einzelfallregelung | Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 2 fortlaufend M, U,
lungen im Uber- zum Schutz der Umwelt und zur Abwehr von Gefahren | die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken K, W

schemmungsge- | und Schaden in iberschemmungsgefahrdeten Gebie-
fahrdeten Innen- | ten im Innenbereich (HQ100 inkl. geschitzter Berei-
bereich che) durch Hochwasser nach §80 WG

meinde umgesetzt.

Prifung, ob von der Mdglichkeit nach § 80
WG Einzelfallregelungen im tuberschwem-
mungsgefahrdeten Innenbereich zu treffen,
Gebrauch gemacht werden soll.
Bedarfsweise Durchfiihrung von Einzelfall-
regelungen im Gemeindegebiet.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- die MaBnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken 2013 K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- meinde umgesetzt.

Beseitigung von gung von Stérungen Regelmalige Kontrolle des Abflussquer-

Stérungen schnitts (mind. alle 5 Jahre) entsprechend
des Merkblatts Gewasserschauen der WBW
Fortbildungsgesellschaft.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- K, W

der Flachennut-
zungsplane zur
Integration des

serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti-
gung der hochwasserbezogenen Regelungen des
Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechni-

vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und
Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem-
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir Malnahmen des

technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der
Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-

meinde umgesetzt.

Anpassung an die HWGK im Rahmen der
nachsten Fortschreibung des Flachennut-
zungsplans (hochwassergerechte Bauweise
und Freihaltung von Flachen).

Darstellung von Flachen fur den natirlichen
Wasserriickhalt in der Flache und an den
Gewassern in Flachennutzungsplan und

rung bestehender
Risiken
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densminderung in BW" Landschaftsplan.
Nachrichtliche Ubernahme von Uber-
schwemmungsgebieten (HQ100).

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- 2013 K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der meinde umgesetzt. rung bestehender
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- Im Rahmen zukinftiger Bebauungsplanver- Risiken
Aufstellung und und Flachennutzungsplans (B) die angemessene fahren, bei Neubaugebieten und Planungen
Anderung von Berucksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie- im Bestand, systematische Umsetzung von
Bebauungspla- ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext- | Festsetzungen zum hochwasserangepass-
nen rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest- ten Bauen mindestens im HQ100-Bereich.

setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran- Information Bauwilliger im Bereich des
gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme | HQextrem bzgl. MaRknahmen zur Eigenvor-
der Uberschwemmungsgebiete und von Fléchen fiir sorge.

Mafnahmen des technischen Hochwasserschutzes in

Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und

Strategien zur Schadensminderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanage- Vermeidung neuer 3 bis 2014 M, U,

management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versicke- ments (bereits vorhanden: gesplittete Ab- Risiken, Verringe- K, W
rung, Gesplittete Abwassergebihr usw.) wassergebiihr) um systematische Festset- rung bestehender
zungen bzw. Satzungen zur ortsnahen Risiken
Versickerung in Neubaugebieten.
Ergénzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte.

R20 Information und Information uber Risiken bzw. Auflagen bei Bauge- Die MaRnahme ist im Rahmen der Verwal- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im nehmigungen fiir Neu- und Umbauten (z.B. Nachver- tungsgemeinschaft Bad Waldsee umzuset- Risiken, Verringe- 2014 K, W
Rahmen der dichtung in bestehenden Siedlungen) zur Sicherstel- zen. Information und Auflagen zum hoch- rung bestehender
Baugenehmi- lung einer hochwasserangepassten Bauweise. Soweit wasserangepassten Bauen (mindestens im Risiken
gung eine hochwasserangepasste Bauweise nicht moglich HQ100-Bereich) im Rahmen der Bauge-

ist, kbnnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsintensitat | nehmigung.
erforderlich werden.
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R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallplénen fir Nach den vorliegenden Informationen wird Verringerung nega- 1 bis 2016 M, U,
Notfallplanen fir | die Trinkwasserversorgung einschlieRlich der Nach- die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- tiver Folgen wah- K, W

die Trinkwasser-
versorgung

sorge

meinde umgesetzt.
Prifung, ob die Wasserversorgung der
Kommune durch Uberflutungen betroffen ist

rend HW, Verringe-
rung negativer
Folgen nach HW

(siehe HWGK).

Priifung, ob aufgrund der in den HWGK
dargestellten Uberflutungssituationen gege-
benenfalls die Aufstellung von Notfallplanen
fur eine hochwassersichere Ersatzversor-
gung bzw. eine Anpassung bestehender
Notfallplane notwendig ist.

Bedarfsweise Erstellung bzw. Anpassung
entsprechender Notfallplane zur Sicherung
einer dauerhaften Wasserversorgung der
Gemeinde.
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In der Gemeinde Bergatreute sind die folgenden MaBnahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalRnahmenkatalog nicht relevant:

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Hoch-
wassergefahrenkarten sind im Gemeindegebiet keine technischen Hochwasserschutzeinrich-
tungen an einem HWGK Gewasser vorhanden.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Hochwasserge-
fahrenkarten sind im Gemeindegebiet keine technischen Hochwasserschutzeinrichtungen an
einem HWGK Gewasser vorhanden.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Nach den vorliegenden
Informationen bestehen derzeit kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und von
der Kommune ist nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen. Die
MaRnahme ist deshalb nicht relevant.

R9 Umsetzung von Konzepten flr den technischen Hochwasserschutz: Nach den vorliegenden
Informationen bestehen derzeit kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und von
der Kommune ist nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen.
Eine Umsetzung ist deshalb nicht relevant.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine Kulturgiter mit landesweiter Be-
deutung durch das HQg,yem betroffen.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

Gemeinde Bergatreute

Stand 22.06.2012

xR

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis
Uberflutungs-
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 3.365
Summe betroffener 0 0 20
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 0 20

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis

Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde
vom Hochwasser 17,83 6,19
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0,10 0,06

2.317,14 ha

| Industrie und Gewerbe 0,07 0,03

Verkehr 0,03 0,02
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 2,07 1,39
" Forst 6,89 430
Gewasser 8,67 0,39
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

Altdorfer Wald - Altdorfer Wald - Altdorfer Wald

FFH-Gebiete
T

EG-Vogelschutzgebiete
| 2 s o |

Rechtskraftige -
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Bergatreute

Gewassername

Hauptname:

- Mihlkanal Alttann EW Il (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- NN-NJ3 (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Steinach (TBG 110)
Nebenname:
- Urbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Tobelbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Venusbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Werkskanal Stora (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Wolfegger Ach (TBG 110)
Nebenname:
- Immenrieder Ach
- KiBlegger Ach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattiibersicht Bergatreute

182105 | AT

¢ 183105 \‘\ﬂ\jasmT

J \
184108 184107 \

185105

Kﬁﬁmn /\_? 126105 126407 l)msma

S V

1 e
J . o

1704 137105 } 1B7I06 AHerior T I0g
% 4
L = g

Wt

128108

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die

Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst |0,02| (0,01 10,01 0
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. { = [

Gewasser 0 0 0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: S : I il |
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als : _ Sonstige Flachen 4, E0,01_; [0,01 ] 0 0
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen, ‘ '
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und =

—

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen R o .
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer
101 - 1.000 Aufrunden auf S0er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen 9 - . .
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etroff_ener Flachenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

AE ik
285 gy wusew

Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Bodnegg

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Bodnegg

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Die vorliegende Risikobewertung fiir die Gemeinde Bodnegg bezieht sich auf die Auswirkungen,
die sich durch die Berechnungen der Uberflutungsflachen im Projektgebiet ,Schussen* (PG 2)
ergeben. Nicht enthalten ist darin das Gebiet im Nordosten der Gemeinde an der B32. Die Risiken
in diesem Bereich kénnen erst durch Hinzunahme der Berechnungen der Uberflutungsflachen aus
dem angrenzenden Projektgebiet ,Argen® (PG 1) ermittelt werden. Allerdings werden durch die
Bearbeitung im Projektgebiet ,Argen“ keine Veranderungen der vorliegenden Risikobewertung fir
die Gemeinde Bodnegg erwartet.

() Menschliche Gesundheit

e P
L L In der Gemeinde Bodnegg bestehen nach der landesweiten Systematik der Risikobewer-
’ ‘ tung hochwasserbedingte Risiken fir die menschliche Gesundheit entlang der Schwarzach
in geringem Umfang.

In direkter Lage an der Schwarzach, im Bereich Achmiihle, sind einzelne gewassernahe Wirt-
schaftsgebaude bei seltenen Hochwasserereignissen (HQ19, HQextrem) SOWie land- und forstwirt-
schaftliche Flachen entlang der Schwarzach gefahrdet. Dies stellt jedoch kein relevantes Risiko flir
die menschliche Gesundheit dar, sondern symbolisiert, dass bei Hochwasserereignissen fiir Per-
sonen auf diesen land- und forstwirtschaftlichen Flachen und im Bereich der beiden Gebaude Risi-
ken entstehen. In der Gemeinde Bodnegg sind im Siedlungsbereich keine Einwohner durch Hoch-
wasserereignisse betroffen.

Die Information von Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen (MaRnahme R1) kann daher auf die
Information der Bevdlkerung hinsichtlich der Hochwasserrisiken auf den land- und forstwirtschaftli-
chen Flachen beschrankt werden.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) ist zu prufen ob eine Kooperation mit
den Nachbargemeinden unter anderem zu deren Unterstltzung sinnvoll ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Gemeinde Bodnegg sind keine Industrie- und Gewerbegebiete durch Hoch-
wasserereignisse an der Schwarzach betroffen. Die entsprechenden Malinahmen
des Hochwasserrisikomanagements sind deshalb in Bodnegg nicht relevant.

Umwelt

In der Gemeinde Bodnegg sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse in sehr
geringem Umfang betroffen (nur Wirtschaftsgebaude). Hier bestehen Risiken fir die
Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl,
Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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kénnen diese Risiken auf ein geringes Malf} reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvor-
sorge (siehe MalRnahmen R29/30) zu berucksichtigen.

Das auf dem Gemeindegebiet liegende Wasserschutzgebiet ,WSG Buch* (Zone I-lll) ist bei allen
drei Hochwasserereignissen betroffen. Die flr die Trinkwasserversorgung relevanten Anlagen
(Zone 1) sind bereits ab einem HQ4o betroffen. Laut Angaben des Landratsamtes Ravensburg be-
ziehen die folgenden Kommunen im Rahmen des Zweckverband Haslach-Wasserversorgung ihr
Trinkwasser aus diesen WSG: Neukirch, Amtzell, Bodnegg, Tettnang, Meckenbeuren und Wan-
gen. Nach Angaben des Zweckverband Haslach-Wasserversorgung bestehen fir dieses WSG im
Rahmen des Regionalen Trinkwasserverbundes eine Ersatzversorgung sowie ein Notfallplan. Das
Risiko wird daher als gering eingestuft.

Von Hochwasser betroffene Natura2000 Gebiete' und Badegewasser nach EU-Richtlinie? sind in
der Gemeinde Bodnegg nicht vorhanden. Die damit verbundenen MafRnahmen des Hochwasserri-
sikomanagements kdnnen daher fir die Gemeinde entfallen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-RichtIinie3 ) fallen, bestehen in Bodnegg nicht.

Kulturguter
(] a

: Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgi-
U} ‘jgw‘ M ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-

= wassers der Schwarzach ermittelt. Die entsprechenden MalRnahmen des Hoch-
wasserrisikomanagements sind deshalb nicht relevant.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

In der Gemeinde Bodnegg sind nur einzelne Gebaude sowie land- und forstwirtschaftliche Flachen
in direkter Lage an der Schwarzach von Hochwasserereignissen betroffen.

Fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information der betroffenen Grundsticksbesit-
zer Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge auf den potenziell gefahrdeten
land- und forstwirtschaftlichen Flachen (MalRnahme R1) durch die Gemeinde Bodnegg sinnvoll.

Die Gemeinde Bodnegg kann durch die Umsetzung entsprechender MalRnahmen zur Unterstit-
zung der Unter- und Oberlieger der Schwarzach beitragen. Die in der folgenden Tabelle aufgefihr-
ten MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel 5.2) sind in diesem Kontext zu
sehen und durch die Gemeinde Bodnegg entsprechend umzusetzen. Weitere Informationen Uber
die MaBnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel 5.4.

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Bodnegg gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBhahmen aus dem landeseinheitlichen MalRhahmenkatalog

umzusetzen:
@
o S
2 g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E §,
= 2 E
2 £ 5
o ) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Direkte Information der Eigentimer der Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | betroffenen Gebaude sowie der land- und Risiken, Verringe- 2014 K, W
Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Moglich- | forstwirtschaftlichen Flachen im Hochwas- rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und serbereich auf Basis der HWGK, z.B. im Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Rahmen direkter Anschreiben an die Be- rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, troffenen. Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Rick- negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit nach HW
im Hochwasserfall
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- In der Gemeinde Bodnegg sind lediglich Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | einzelne Wirtschaftsgebaude sowie land- Risiken, Verringe- 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemafinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsénderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behorden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmaRigen

und forstwirtschaftliche Flachen entlang der
Schwarzach von Hochwasser betroffen.
Prifung ob eine Beteiligung an der Krisen-
managementplanung bei den Nachbarge-
meinden sinnvoll ist.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
= — N
= (] ‘5’
2 £ 5
o =) (%]
Durchfiihrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Systematisierung der laufenden / durchge- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- fuhrten Kontrollen des Abflussquerschnitts Risiken 2013 K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- zu regelmaRigen Kontrollen (mind. alle 5
Beseitigung von gung von Stérungen Jahre).

Stérungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- nachsten Fortschreibung des Flachennut- Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti- zungsplans (Freihaltung von Flachen) rung bestehender
zungsplane zur gung der hochwasserbezogenen Regelungen des Darstellung von Flachen fir den natirlichen Risiken
Integration des Regionalplans und Berlicksichtigung der fachtechni- Wasserriickhalt in der Flache und an den
vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und Gewassern in Flachennutzungsplan und
Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem- Landschaftsplan.
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir Mallnahmen des Nach Auskunft der Gemeinde sind voraus-

technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der sichtlich keine Anderungen bei der nach-
Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- richtlichen Ubernahme des HQ100 erforder-
densminderung in BW" lich.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes In der Gemeinde Bodnegg sind lediglich Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | einzelne Wirtschaftsgebaude sowie land- Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der und forstwirtschaftliche Flachen von Hoch- rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- wasser betroffen. Risiken lungsbedarf
Aufstellung und und Flachennutzungsplans (B) die angemessene Anpassung an die HWGK im Rahmen
Anderung von Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie- zukunftiger Bauleitplanverfahren, fir den
Bebauungspla- ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext- | Fall, dass Bauvorhaben in den von Hoch-
nen rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest- wasser betroffenen Bereichen geplant sein

setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran- sollten.
gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme

der Uberschwemmungsgebiete und von Fléachen fiir

MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in
Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und

Strategien zur Schadensminderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanage- Vermeidung neuer 3 bis 2014 M, U,

management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versicke- ments (bereits vorhanden: gesplittete Ab- Risiken, Verringe- K, W
rung, Gesplittete Abwassergebiihr usw.) wassergebiihr) um systematische Festset- rung bestehender
zungen bzw. Satzungen zur ortsnahen Risiken
Versickerung in Neubaugebieten.
Ergadnzung des Regenwassermanagements

Professor B&hm und Partner
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Nr.

MaRBnahme

Erlauterung der Malinahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Umsetzung bis
Schutzglter

durch Entsiegelungskonzepte.

R20

Information und
Auflagen im
Rahmen der
Baugenehmi-
gung

Information uber Risiken bzw. Auflagen bei Bauge-
nehmigungen fir Neu- und Umbauten (z.B. Nachver-
dichtung in bestehenden Siedlungen) zur Sicherstel-
lung einer hochwasserangepassten Bauweise. Soweit
eine hochwasserangepasste Bauweise nicht moglich
ist, kdnnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsintensitat
erforderlich werden.

Die MaRRnahme ist im Rahmen der Verwal-
tungsgemeinschaft Griinkraut umzusetzen.
Information und Auflagen zum hochwasser-
angepassten Bauen (mindestens im HQ100-
Bereich) im Rahmen der Baugenehmigung.

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-

rung bestehender

Risiken

N

JEC

fortlaufend ab M
2014 K

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Bodnegg sind die folgenden MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§80 WG): In der
Gemeinde wurden bislang keine Einzelfallregelungen getroffen. Eine Notwendigkeit ist derzeit
nicht erkennbar.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren
keine technischen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz umgesetzt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen und umzusetzen.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: In der Gemeinde sind keine Kulturgiter mit landesweiter Be-
deutung durch das HQgyem betroffen.

In der Gemeinde Bodnegg wurden bisher folgende MalBhahmen aus dem landeseinheitli-
chen Mallnahmenkatalog umgesetzt:

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fir die Gemeinde bzw. den
Regionalen Trinkwasserverbund liegen Notfallplane zur Einrichtung einer Ersatzversorgung zur
Trinkwasserversorgung vor. Es sollte geprift werden, ob eine Verknipfung mit der kommuna-
len Krisenmanagementplanung sinnvoll ist.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Béhm und Partner Anhang |||-6



Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

Gemeinde Bodnegg

Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis
Uberflutungs-
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 3.265
Summe betroffener 0 0 0
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 0 0
0 0 0
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 2.457,35 ha
vom Hochwasser 39,65 | 23,63
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0,04 0,03
| Industrie und Gewerbe 0 0
Verkehr 0,02 0,01
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 37,42 22,20
" Forst 1,65 1,35
Gewasser 0,52 0,04
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete -
T

EG-Vogelschutzgebiete N

r—m
Rechtskraftige - WSG BUCH (Zone I / II) - 'WSG BUCH (Zone I /11) - WSG BUCH (Zone | / 1)
Wasserschutzgebiete - WSG BUCH (Zone Il - WSG BUCH (Zone Il - WSG BUCH (Zone Il
| o o s o ]

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Bodnegg

Gewassername
Hauptname:
- Eckbach (TBG 110)
Nebenname:
- Krummer Stegbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Schwarzach (TBG 110)
Nebenname:
- Baltersberger Bach
- Herzogenweiherbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattiibersicht Bodnegg

196101 136102

139107 189102

00101 S 20102

h

& NA N

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst 10,02/ 10,01/ IO,U‘I 0

papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Gewasser 0 0 0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: : ; [ 1 |
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als . _ Sonstige Flachen 4, ‘:0101_5 [0,01 . 0 0
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen, '
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und =

—

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen R o .
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer
101 - 1.000 Aufrunden auf S0er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen 9 - . .
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etroff_ener Flachenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

CEL W wusew
Ba[I:n-Wiimcmhcr\g ’ v ExcimWorarberg

Umweltministerium
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Zusammenfassung fir die Gemeinde Boms

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Boms

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

() Menschliche Gesundheit

[ L Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
’ ‘ durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
- kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-

wohner sind entsprechend der GréRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe

www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Boms sind entlang des Wustgrabens land- und forstwirtschaftliche Flachen von
den Hochwasserereignissen HQ;o, HQ1g9o und HQexem betroffen. Dies stellt jedoch kein relevantes
Risiko flr die menschliche Gesundheit dar, sondern symbolisiert, dass bei Hochwasserereignissen
fur Personen auf diesen land- und forstwirtschaftlichen Flachen Risiken entstehen wiirden. In der
Gemeinde Boms sind keine Einwohner im Siedlungsbereich durch Hochwasserereignisse im Pro-
jektgebiet Schussen betroffen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Malinahme R2) ist zu priifen ob eine Kooperation mit
den Nachbargemeinden unter anderem zu deren Unterstutzung sinnvoll ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Industrie- und Gewerbegebiete im
Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers des Wustgrabens ermittelt.
Die entsprechenden MalRnahmen des Hochwasserrisikomanagements sind deshalb
in Boms nicht relevant.

Umwelt

Von Hochwasser betroffene Natura 2000 Gebiete, Wasserschutzgebiete sowie Bade-

gewasser nach EU-Richtlinie? sind in der Gemeinde Boms nicht vorhanden. Die damit

verbundenen Malnahmen des Hochwasserrisikomanagements kdénnen daher fur die
Gemeinde entfallen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-RichtIinie3) fallen, bestehen in Boms nicht.

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Kulturguter

=1 Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgii-
U :TMF U ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-
g%i“_ wassers des Wustgrabens ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgltern wie Kultur-
denkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MalR-
nahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hochwasserfall bertcksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

In der Gemeinde Boms sind nur in sehr geringem Umfang Flachen entlang des Wustgrabens von
Hochwasserereignissen betroffen.

Fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information der betroffenen Grundsticksbesit-
zer Uber die Gefahren und die Moglichkeiten der Eigenvorsorge auf den potenziell gefahrdeten
land- und forstwirtschaftlichen Flachen (MalRnahme R1) durch die Gemeinde Boms sinnvoll.

Die Gemeinde Boms kann durch die Umsetzung entsprechender Maflnahmen zur Unterstiitzung
der Nachbargemeinden beitragen. Die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten MalRnahmen aus dem
landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel 5.2) sind in diesem Kontext zu sehen und durch die
Gemeinde Boms entsprechend umzusetzen. Weitere Informationen Uber die Maflnahmen, die
damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel 5.4.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Boms gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalRhahmen aus dem landeseinheitlichen MaBhahmenkatalog umzu-

setzen:
0
-E S
2 g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
s - N
= = gy
£ £ z
o ) (%]
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- 2014 K, W

Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Méglich- | meinde umgesetzt. rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Direkte Information der Eigentimer der Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- betroffenen land- und forstwirtschaftlichen rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, Flachen im Hochwasserbereich auf Basis Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- der HWGK, z.B. im Rahmen direkter An- HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Rick- schreiben an die Betroffenen. negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit nach HW
im Hochwasserfall
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | die MalRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsénderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behorden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmaRigen

meinde umgesetzt.

In der Gemeinde Boms sind lediglich land-
und forstwirtschaftliche Flachen von Hoch-
wasserereignissen betroffen.

Priifung ob eine Beteiligung an der Krisen-
managementplanung bei den Nachbarge-

meinden sinnvoll ist.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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0
-a S
2 g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
fs - N
= 5 N
E £ 5
- o o) [9)
Durchfiihrung von Ubungen.
R03 Einfihrung Einflhrung des Flutinformations- und -warnsystems Nach den vorliegenden Informationen wird Verringerung nega- 2 bis 2016 M, U,
FLIWAS FLIWAS zur internetbasierten Unterstiitzung der die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- tiver Folgen wah- K, W
Alarm- und Einsatzplanung meinde umgesetzt. rend HW, Verringe-
Prifung, ob FLIWAS als optionale Maf3- rung negativer
nahme eingesetzt werden soll. Folgen nach HW
Bedarfsweise Einsatz von FLIWAS zur
Unterstlitzung der kommunalen Alarm- und
Einsatzplanung.
R04 Einzelfallrege- Erlass einer Rechtsverordnung oder Einzelfallregelung | Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 2 fortlaufend M, U,
lungen im uber- zum Schutz der Umwelt und zur Abwehr von Gefahren die MalRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken K, W

schemmungsge- | und Schaden in iberschemmungsgefahrdeten Gebie-
fahrdeten Innen- | ten im Innenbereich (HQ100 inkl. geschutzter Berei-
bereich che) durch Hochwasser nach §80 WG

meinde umgesetzt.

Priifung, ob von der Méglichkeit nach § 80
WG Einzelfallregelungen im tuberschwem-
mungsgefahrdeten Innenbereich zu treffen,
Gebrauch gemacht werden soll.
Bedarfsweise Durchfiihrung von Einzelfall-
regelungen im Gemeindegebiet.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken 2013 K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- meinde umgesetzt.

Beseitigung von gung von Stérungen Regelmalige Kontrolle des Abflussquer-
Stérungen schnitts (mind. alle 5 Jahre) entsprechend
des Merkblatts Gewasserschauen der WBW
Fortbildungsgesellschaft.
Priifung ob Kooperationsmdglichkeiten mit
den Nachbargemeinden sinnvoll sind.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,

Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- K, W

der Flachennut-
zungsplane zur
Integration des

serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti-
gung der hochwasserbezogenen Regelungen des
Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechni-

vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und
Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem-
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir Malnahmen des

technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der
Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-

meinde umgesetzt.

Anpassung an die HWGK im Rahmen der
nachsten Fortschreibung des Flachennut-
zungsplans (hochwassergerechte Bauweise
und Freihaltung von Flachen).

Darstellung von Flachen fur den natirlichen
Wasserriickhalt in der Flache und an den
Gewassern in Flachennutzungsplan und

rung bestehender
Risiken
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densminderung in BW" Landschaftsplan.
Nachrichtliche Ubernahme von Uber-
schwemmungsgebieten (HQ100) entlang
des Wustgrabens.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- 2013 K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berticksichtigung der meinde umgesetzt. rung bestehender
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- In der Gemeinde Boms sind lediglich einzel- | Risiken
Aufstellung und und Flachennutzungsplans (B) die angemessene ne land- und forstwirtschaftliche Grundsti-

Anderung von Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie- cke von Hochwasserereignissen betroffen.
Bebauungspla- ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext- | Anpassung an die HWGK im Rahmen
nen rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest- zukunftiger Bauleitplanverfahren, fir den
setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran- Fall, dass Bauvorhaben entlang des Wust-
gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme | grabens geplant sein sollten.
der Uberschwemmungsgebiete und von Fléchen fiir
MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in
Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und
Strategien zur Schadensminderung in BW"
R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanage- Vermeidung neuer 3 bis 2014 M, U,
management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versicke- ments (bereits vorhanden: gesplittete Ab- Risiken, Verringe- K, W
rung, Gesplittete Abwassergebuihr usw.) wassergebiihr) um systematische Festset- rung bestehender
zungen bzw. Satzungen zur ortsnahen Risiken
Versickerung in Neubaugebieten.
Erganzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte.

R20 Information und Information Gber Risiken bzw. Auflagen bei Bauge- Die MaRnahme ist im Rahmen der Verwal- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im nehmigungen fir Neu- und Umbauten (z.B. Nachver- tungsgemeinschaft Altshausen umzusetzen. | Risiken, Verringe- 2014 K, W
Rahmen der dichtung in bestehenden Siedlungen) zur Sicherstel- Information und Auflagen zum hochwasser- rung bestehender
Baugenehmi- lung einer hochwasserangepassten Bauweise. Soweit angepassten Bauen (mindestens im HQ100- | Risiken
gung eine hochwasserangepasste Bauweise nicht moglich Bereich) im Rahmen der Baugenehmigung.

ist, kdnnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsintensitat
erforderlich werden.
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R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallplénen fir Nach den vorliegenden Informationen wird Verringerung nega- 1 bis 2016 M, U,
Notfallplanen fir | die Trinkwasserversorgung einschlielich der Nach- die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- tiver Folgen wah- K, W

die Trinkwasser-
versorgung

sorge

meinde umgesetzt.
Prifung, ob die Wasserversorgung der
Kommune durch Uberflutungen betroffen ist

rend HW, Verringe-
rung negativer
Folgen nach HW

(siehe HWGK).

Priifung, ob aufgrund der in den HWGK
dargestellten Uberflutungssituationen gege-
benenfalls die Aufstellung von Notfallplanen
fur eine hochwassersichere Ersatzversor-
gung bzw. eine Anpassung bestehender
Notfallplane notwendig ist.

Bedarfsweise Erstellung bzw. Anpassung
entsprechender Notfallplane zur Sicherung
einer dauerhaften Wasserversorgung der
Gemeinde.
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In der Gemeinde Boms sind die folgenden MaRBnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R6 Unterhaltung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine tech-
nischen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen Uber eine Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz vor.
Die MaRnahme ist deshalb nicht relevant.

R9 Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen Uber eine Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz
vor. Die Mal3nahme ist deshalb nicht relevant.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: In der Gemeinde sind keine Kulturgiter mit landesweiter Be-
deutung durch das HQgyem betroffen.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg Uekmed
Regierungspréasidium Tubingen b -

Gemeinde Boms

Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis
Uberflutungs-
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 694
Summe betroffener 0 0 0
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 0 0
0 0 0
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 955,51 ha
vom Hochwasser 10,24 1,65
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0 0
| Industrie und Gewerbe 0 0
Verkehr 0 0
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 10,15 1,59
" Forst 0,06 0,06
Gewasser 0,03 0
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-

Schutz- ereignis

gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete
T

EG-Vogelschutzgebiete
| 2 s o |

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Boms

Gewassername

Hauptname:

- Wustgraben (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattiibersicht Boms

173057,

174037,

174035

175097

176098

176035

17E0S7

176098

177035 177096

v Ry

17707,

177098

1?3935\-’_’ 178096

178097

173098

zagld

173034\\ \3?055 (? =

173097

179038

180094 150095 e 180036

AB00ST,

180035

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst [0,02| 0,01/ |0,01 0
Gewasser 0 0 | e 0
5 S‘ons‘tige Flégt'!gn ur Rickn 50,01_; 001 0 0

R
Bmlfn.\#; mE%gm Lu " w

Umweltministerium

—

Summe der betroffenen _’///
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer ;

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Ebenweiler

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Ebenweiler

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Menschliche Gesundheit

durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrélRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten). Der vermeintliche
Ruckgang der betroffenen Einwohner bei einem HQeyem ist auf die Rundung der Werte zuriickzu-
fuhren.

@&
_
>
tD[ Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

In der Gemeinde Ebenweiler bestehen entlang des Muhlbaches hochwasserbedingte Risiken fir
die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auf-
treten (HQqo) ist ein Teilbereich der K7962 (Kornstralle) im Kreuzungsbereich ,Kornstrale® /
LKirchstralRe“ Uberflutet. Zudem sind einzelne gewassernahe Gebaude in der Ortslage Ebenweiler
von Uberflutungen betroffen. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei einem HQ, bei
bis zu 30 Personen. Die Mehrzahl dieser Personen (ca. 20) ist, aufgrund einer Wassertiefe von bis
zu einem halben Meter, einem geringes Risiko ausgesetzt. Die weiteren Personen (ca. 10) missen
mit einem hdheren Wasserstand von bis zu zwei Metern rechnen, sodass von einem mittleren
Risiko auszugehen ist. Die betroffenen Personen muissen sich im Hochwasserfall in das Oberge-
schoss begeben.

Bei selteneren Hochwasserereignissen (HQ1oo und HQeyrem) ist mit einer leichten Ausdehnung der
Uberflutungsflache im Verlauf der K7962 und mit zusatzlichen Uberflutungen im Verlauf der L289
(,Oberhofstrale®) zu rechnen. Zudem sind Siedlungsflachen im Westen der Ortslage Ebenweiler
(westlich der Stralle ,Am Weiher) und im Osten der Ortslage Ebenweiler in direkter Lage am
Miihlbach von Uberflutungen betroffen. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen steigt auf bis zu
40 Personen bei einem HQ oo und auf bis zu 30 Personen bei einem HQgyuem an. Einem geringen
Risiko sind bis zu 20 Personen bei einem HQ4qo und bis zu 10 Personen bei einem HQgytem ausge-
setzt. Bei einem HQqq und bei einem HQgyrern MUssen jeweils bis zu 20 Personen mit einem mittle-
ren Risiko rechnen.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (Maflnahme R2) sind insbesondere Konzepte fir Perso-
nen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dartiber hinaus ist zu priifen, ob in von dem Mihlbach
gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschliche Gesundheit (z.B. Pfle-
geheim, Kindergarten) liegen und welche MaRnahmen fur diese ergriffen werden missen. Zusatz-
lich ist zu berlcksichtigen, dass die Befahrbarkeit der K7962 und der L289 teilweise eingeschrankt
ist.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Ebenweiler ist eine unbebaute Industrie- und Gewerbeflache in sehr geringem
Umfang bei Hochwasserereignissen eines HQ;, und eines HQ4oo von Uberflutungen
betroffen (0,01 ha). Die betroffene Flache, westlich vom Muhlbach im Bereich der
Klaranlage, umfasst auch bei einem HQeem lediglich 0,02 ha und es sind keine
Betriebsgebaude betroffen. Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind dennoch bei
Gebauden bzw. Betrieben innerhalb von Wohngebieten maglich. Eine Verminderung dieser Risi-
ken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (Malnahmen R29/R30) zu erreichen. Im Rahmen der
Krisenmanagementplanung (Mallnahme R2) sollen die Mallnahmen der Eigenvorsorge soweit
notwendig integriert werden.

Umwelt

In der Gemeinde Ebenweiler sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse in ge-

ringem Umfang betroffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch

wassergefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Che-
mikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein
geringes Mal} reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRnahmen
R29/30) zu beriicksichtigen.

Auf dem Gemeindegebiet liegt anteilig das FFH-Gebiet ,Feuchtgebiete um Altshausen®. Fir dieses
FFH-Gebiet werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen
des Naturschutzes in den betroffenen Lebensrdumen besonders zu schiitzenden Arten an die
wechselnden Wasserstande angepasst sind '

Fir die Badestelle ,Ebenweilersee (Ebenweiler)* nach EU-Badegewésserrichtlinie2 besteht ein
geringes Risiko.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete sind in der Gemeinde Ebenweiler nicht vorhan-
den. Die damit verbundenen MalRnahmen des Hochwasserrisikomanagements kénnen daher fir
die Gemeinde entfallen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-RichtIinie3) fallen, bestehen in Ebenweiler
nicht.

Kulturguter

jg&ﬁ Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgui-
U} ‘jgn‘ M ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-

wassers des Muhlbaches ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgitern wie Kultur-
denkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahme R30/R27) die
besonderen Anforderungen fir den Hochwasserfall berticksichtigen.

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.
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Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

In der Gemeinde Ebenweiler sind wenige Siedlungsflachen entlang des Mihlbaches von Hoch-
wasserereignissen betroffen. Der rdumliche Schwerpunkt der Maltnahmen aller Akteure in Eben-
weiler (siehe Anhang Mallnahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde
Ebenweiler) sollte daher auf diese Siedlungsflachen gelegt werden. Dabei ist auch das Extremsze-
nario zu berucksichtigen.

Zentral flr die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Maflnahme R1) durch die Gemeinde Ebenweiler.

In der folgenden Tabelle sind die Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Ebenweiler umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.
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In der Gemeinde Ebenweiler gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten Malinahmen aus dem landeseinheitlichen MalRnahmenkatalog

umzusetzen:
0
-E S
2 g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
s - N
= = gy
£ £ z
o ) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- 2014 K, W

Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Moéglich- | meinde umgesetzt. rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Direkte Information der betroffenen Grund- Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- stiicksbesitzer Uber Gefahren, Moglichkeiten | rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- Vorbereitung der Nachsorge im Hochwas- HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Riick- serfall im Rahmen der laufenden Offentlich- | negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit keitsarbeit, z.B. im Rahmen direkter An- nach HW
im Hochwasserfall schreiben an die Betroffenen oder gezielter
Informationsveranstaltungen fiir die Be-
troffenen.
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | die MalRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemafinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungséanderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevdlkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fiir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fiir den koordinierten Einsatz der Behdrden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen flr betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung

meinde umgesetzt.

Aufstellung einer Krisenmanagementpla-
nung einschlieBlich eines Alarm- und Ein-
satzplans auf Basis der HWGK, Einbindung
aller relevanten Akteure (mind. Verantwortli-
che der Gefahrenabwehr, der Gberortlichen
Ebene und der Gewasser), Uberpriifung ob
Objekte mit besonderen Risiken vom Hoch-
wasser betroffen sind, Koordination der
kommunalen Planungen mit den objektspe-
zifischen Planungen fiir den Hochwasserfall,
regelméaRige Anpassung und Ubung des
Krisenmanagementplans.

Zu beachten ist die eingeschrankte Befahr-
barkeit der L289 und der K7962.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

Professor B&hm und Partner
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eines Konzepts fur die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmagigen
Durchfihrung von Ubungen.
R03 Einfihrung Einfihrung des Flutinformations- und -warnsystems Nach den vorliegenden Informationen wird Verringerung nega- 2 bis 2016 M, U,
FLIWAS FLIWAS zur internetbasierten Unterstiitzung der die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- tiver Folgen wah- K, W
Alarm- und Einsatzplanung meinde umgesetzt. rend HW, Verringe-
Prifung, ob FLIWAS als optionale Maf3- rung negativer
nahme eingesetzt werden soll. Folgen nach HW
Bedarfsweise Einsatz von FLIWAS zur
Unterstlitzung der kommunalen Alarm- und
Einsatzplanung.

R04 Einzelfallrege- Erlass einer Rechtsverordnung oder Einzelfallregelung | Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 2 fortlaufend M, U,
lungen im Uber- zum Schutz der Umwelt und zur Abwehr von Gefahren | die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken K, W
schemmungsge- | und Schaden in Gberschemmungsgefahrdeten Gebie- meinde umgesetzt.
fahrdeten Innen- | ten im Innenbereich (HQ100 inkl. geschitzter Berei- Prifung, ob von der Méglichkeit nach § 80
bereich che) durch Hochwasser nach §80 WG WG Einzelfallregelungen im tuberschwem-

mungsgefahrdeten Innenbereich zu treffen,
Gebrauch gemacht werden soll.
Bedarfsweise Durchfiihrung von Einzelfall-
regelungen im Gemeindegebiet.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- die MaBnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken 2013 K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- meinde umgesetzt.

Beseitigung von gung von Stérungen Regelmalige Kontrolle des Abflussquer-

Stérungen schnitts (mind. alle 5 Jahre) entsprechend
des Merkblatts Gewasserschauen der WBW
Fortbildungsgesellschaft.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti- meinde umgesetzt. rung bestehender
zungsplane zur gung der hochwasserbezogenen Regelungen des Anpassung an die HWGK im Rahmen der Risiken
Integration des Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechni- nachsten Fortschreibung des Flachennut-
vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und zungsplans (Freihaltung von Flachen).

Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem- Darstellung von Flachen firr den natirlichen

schutzes mungsgebiete und von Flachen fir Malnahmen des Wasserriickhalt in der Flache und an den
technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der Gewassern im Flachennutzungsplan und
Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- Landschaftsplan.
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densminderung in BW" Nachrichtliche Ubernahme von Uber-
schwemmungsgebieten (HQ100).

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- 2014 K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der meinde umgesetzt. rung bestehender
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- Im Rahmen zukinftiger Bebauungsplanver- Risiken
Aufstellung und und Flachennutzungsplans (B) die angemessene fahren, bei Neubaugebieten und Planungen
Anderung von Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie- im Bestand, systematische Umsetzung von
Bebauungspla- ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext- | Festsetzungen zum hochwasserangepass-
nen rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest- ten Bauen mindestens im HQ100-Bereich.

setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran- Information Bauwilliger im Bereich des
gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme | HQextrem bzgl. MaRnahmen zur Eigenvor-
der Uberschwemmungsgebiete und von Fléachen fiir sorge.

MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in

Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und

Strategien zur Schadensminderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanage- Vermeidung neuer 3 bis 2014 M, U,

management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versicke- ments (bereits vorhanden: gesplittete Ab- Risiken, Verringe- K, W
rung, Gesplittete Abwassergebihr usw.) wassergebiihr) um systematische Festset- rung bestehender
zungen bzw. Satzungen zur ortsnahen Risiken
Versickerung in Neubaugebieten.
Ergénzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte.

R20 Information und Information Giber Risiken bzw. Auflagen bei Bauge- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im nehmigungen fir Neu- und Umbauten (z.B. Nachver- die MaRnahme bisher nicht durch die Ver- Risiken, Verringe- 2014 K, W
Rahmen der dichtung in bestehenden Siedlungen) zur Sicherstel- waltungsgemeinschaft umgesetzt. rung bestehender
Baugenehmi- lung einer hochwasserangepassten Bauweise. Soweit Die MaRnahme ist im Rahmen der Verwal- Risiken
gung eine hochwasserangepasste Bauweise nicht mdglich tungsgemeinschaft Altshausen umzusetzen.

ist, kdnnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsintensitat | Information und Auflagen zum hochwasser-
erforderlich werden. angepassten Bauen (mindestens im HQ100-
Bereich) im Rahmen der Baugenehmigung.

R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallplanen fiir Nach den vorliegenden Informationen wird Verringerung nega- 1 bis 2015 M, U,
Notfallplanen fir | die Trinkwasserversorgung einschlie3lich der Nach- die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- tiver Folgen wah- K, W
die Trinkwasser- | sorge meinde umgesetzt. rend HW, Verringe-
versorgung Prifung, ob die Wasserversorgung der rung negativer

Kommune durch Uberflutungen betroffen ist | Folgen nach HW
(sieche HWGK).
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Priifung, ob aufgrund der in den HWGK
dargestellten Uberflutungssituationen gege-
benenfalls die Aufstellung von Notfallplanen
fur eine hochwassersichere Ersatzversor-
gung bzw. eine Anpassung bestehender
Notfallplane notwendig ist.

Bedarfsweise Erstellung bzw. Anpassung
entsprechender Notfallplane zur Sicherung
einer dauerhaften Wasserversorgung der
Gemeinde.

“ INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Ebenweiler sind die folgenden MalBhahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalRnahmenkatalog nicht relevant:

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Hoch-
wassergefahrenkarten sind im Gemeindegebiet keine technischen Hochwasserschutzeinrich-
tungen an einem HWGK Gewasser vorhanden.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Hochwasserge-
fahrenkarten sind im Gemeindegebiet keine Hochwasserriickhaltebecken an einem HWGK
Gewasser vorhanden.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen Uber eine Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz vor.
Die MalRnahme ist deshalb nicht relevant.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen Uber eine Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz
vor. Die MaRnahme ist deshalb nicht relevant.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: In der Gemeinde sind keine Kulturgiiter mit landesweiter Be-
deutung durch das HQgyem betroffen.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Entwurf zur Rickmeldung

Gemeinde
Stand

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

Ebenweiler

22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen

der Gemeinde 1.261
Summe betroffener 30 40 30
Einwohner
0 bis 0,5m* 20 20 10
10 20 20

(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde
vom Hochwasser 53,08 | 43,38
betroffene Gesamtflache
Siedlung 1,22 0,89
| Industrie und Gewerbe 0,01 0
Verkehr 0,09 0,06
Sonstige Vegetations- und 0,32 0,31
Freiflachen
Landwirtschaft 40,03 | 38,62
" Forst 3,48 321
Gewasser 7,93 0,29
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.

1.012,82 ha




Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 0 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
Entuanuef o e DAl aldl im e Crtanrf -l
EEH-Gebiete - Feuchtgebiete um - Feuchtgebiete um - Feuchtgebiete um
Altshausen Altshausen Altshausen
"
EG-Vogelschutzgebiete N . P
| 2 s o |
Rechtskraftige - - -
Wasserschutzgebiete
T™n
Ausgewiesene Badestellen - EBENWEILER, - EBENWEILER, ' - EBENWEILER,
EBENWEILERSEE EBENWEILERSEE - EBENWEILERSEE
@ (EBENWEILER) (EBENWEILER) (EBENWEILER)
3b) IVU-Betriebe
Hochwasser- )
ereignis | T 10 jahrliches
Hochwasser
IVU- (HQ10)
Betriebe* 3 Entwurf z

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.



Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Ebenweiler

Gewassername
Hauptname:
- Miihlbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattibersicht Ebenweiler

178034 178095 173096

A ™
> =

1200354 120035 120098
C\'\_ i
! IRUCK =l 0 ntw

121034 121035 151096

/' Ruckr

122036

133096

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst (0,02 1001} 10,01 0
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. { = [

Gewasser 0 0 0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: S ; [ 1 |
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als : _ Sonstige Flachen 4, ‘:0101_ | 10,01 . 0 0
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen, ‘ '
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und =

—

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen R o .
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer
101 - 1.000 Aufrunden auf S0er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen 9 - . .
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etroff_ener Flachenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

CEL W wusew
Ba[I:n-Wiimcmhcr\g ’ v ExcimWorarberg

Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Ebersbach-Musbach

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Ebersbach-Musbach

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Die vorliegende Risikobewertung fiir die Gemeinde Ebersbach-Musbach bezieht sich auf die Aus-
wirkungen, die sich durch die Berechnungen der Uberflutungsflachen im Projektgebiet ,Schussen®
(PG 2) ergeben. Nicht enthalten ist darin der Ostliche Gemeindeteil, einschliel3lich der Ortsteile
Schwemme und Oberweiler. Die Risiken in diesem Bereich kénnen erst durch Hinzunahme der
Berechnungen der Uberflutungsflachen aus dem angrenzenden Projektgebiet ,Mittlere Donau“ (PG
20) ermittelt werden. Daher sollte die abschlieRende Risikobewertung der Gemeinde Ebersbach-
Musbach die Auswirkungen der Hochwasserszenarien aller fiir die Kommune relevanten Projekit-
gebiete zusammenfassend aufnehmen.

Menschliche Gesundheit

durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

=
_
- M
tDL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

In der Gemeinde Ebersbach-Musbach bestehen entlang der Booser Ach hochwasserbedingte
Risiken fur die menschliche Gesundheit. Diese Risiken bestehen ab Hochwasserereignissen, die
statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1q). Teilbereiche der L286 sind im Verlauf der Alts-
hauser Stra3e und der Aulendorfer Stral3e bei einem HQ1qq Uberflutet. Zudem sind gewassernahe
Siedlungsflachen in zentraler Lage in der Ortslage Ebersbach (,Mihlgasse®, ,Am Unterwasser®,
LAlthausers StralRe“) und im Nordosten der Ortslage (,Riedstrale“) von Uberflutungen betroffen.
Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei einem HQqg bei bis zu 30 Personen. Das Risi-
ko ist fr diese Personen, aufgrund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter, als gering
einzustufen.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch seltener als einmal in 100 Jahren auftreten (HQexirem) ist
mit einer Ausdehnung der Uberflutungsflache im Verlauf der L286 zu rechnen. Zudem sind weitere
Siedlungsflachen entlang der ,Aulendorfer Stralle®, der ,Altshauser Stral3e“, der ,Muhlgasse® und
des ,Friedhofwegs“ von Uberflutungen betroffen. Die Gesamtzahl der betroffenen Person steigt bei
einem Extremhochwasser auf bis zu 60 Personen an. Die Mehrzahl der Personen (ca. 50) ist ei-
nem geringen Risiko ausgesetzt. Die weiteren Personen (ca. 10) unterliegen einem héheren Was-
serstand von bis zu zwei Metern, so dass von einem mittleren Risiko auszugehen ist. Die betroffe-
nen Personen missen sich im Hochwasserfall in das Obergeschoss begeben.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (Maf3hahme R2) sind insbesondere Konzepte fir Perso-
nen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob in von der Booser Ach
gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fir die menschliche Gesundheit (z.B. Pfle-
geheim, Kindergarten) liegen und welche MaRnahmen fur diese ergriffen werden missen. Zusatz-
lich ist zu berlcksichtigen, dass die Befahrbarkeit der L286 teilweise beeintrachtigt ist.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Ebersbach-Musbach ist ein Industrie- und Gewerbegebiet von Hochwasserereig-
nissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1qg), in geringem Umfang
betroffen (weniger als 1 ha). Die betroffenen Flachen entlang der Stralte ,Soden-
stock® und eine weitere einzelne Flache ndérdlich des Bereichs Tiergarten sind bei
einem Extremhochwasser in geringem Umfang starker betroffen und umfassen insgesamt ca. 1,5
ha. Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Industrie- und Gewerbefla-
chen und bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Wohngebiete moglich. Eine Verminderung
dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (Mallnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen
der Krisenmanagementplanung (Mallnahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit
notwendig integriert werden.

Umwelt

In der Gemeinde Ebersbach-Musbach sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignis-

se betroffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahr-

dende Stoffe in den Gebauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B.
Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Maf}
reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRnahmen R29/30) zu be-
ricksichtigen.

Auf dem Gemeindegebiet liegt anteilig das FFH-Gebiet' .Feuchtgebiete um Altshausen®. Fir die-
ses FFH-Gebiet werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzun-
gen des Naturschutzes in den betroffenen Lebensraumen besonders zu schitzenden Arten an die
wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete sowie Badegewasser nach EU-Richtlinie” sind in
der Gemeinde Ebersbach-Musbach nicht vorhanden. Die damit verbundenen MalRnahmen des
Hochwasserrisikomanagements kénnen daher fiir die Gemeinde entfallen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-RichtIinie3) fallen, bestehen in Ebersbach-
Musbach nicht.

Kulturguter

J'AC Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgu-
U{ ‘jﬂw‘ U ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-
= wassers der Booser Ach ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgitern wie Kultur-
denkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahme R30/R27) die
besonderen Anforderungen fur den Hochwasserfall beriicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

In der Gemeinde Ebersbach-Musbach sind Siedlungs-, Industrie- und Gewerbeflachen entlang der
Booser Ach in geringem Umfang von Hochwasserereignissen betroffen. Der raumliche Schwer-

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.
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punkt der MaBnahmen aller Akteure in Ebersbach-Musbach (siehe Anhang MalRnahmen nicht-
kommunaler Akteure und MalRnahmen der Gemeinde Ebersbach-Musbach) sollte daher auf die
betroffenen Siedlungsflachen gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu bericksichti-
gen.

Zentral flr die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Ebersbach-Musbach.

In der folgenden Tabelle sind die Malnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Ebersbach-Musbach umzusetzen sind. Weitere
Informationen Gber die Mallnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden
sich im Kapitel 5.4.
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In der Gemeinde Ebersbach-Musbach gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBhahmen aus dem landeseinheitlichen Mal3nah-
menkatalog umzusetzen:

@
o S
2 g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E §,
= 2 E
2 £ 5
o ) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- 2014 K, W
Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Méglich- | meinde umgesetzt. rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Direkte Information der betroffenen Grund- Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- stiicksbesitzer und Wirtschaftsunternehmen rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, Uber Gefahren, Moglichkeiten der Eigenvor- | Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- sorge, Verhaltensvorsorge und Vorbereitung | HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Rick- der Nachsorge im Hochwasserfall im Rah- negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit men der laufenden Offentlichkeitsarbeit, z.B. | nach HW
im Hochwasserfall im Rahmen direkter Anschreiben an die
Betroffenen oder gezielter Informationsver-
anstaltungen fur die Betroffenen.
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | die MalRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemafinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsénderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fiir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fiir den koordinierten Einsatz der Behdrden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der 6rtlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen flr betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung

meinde umgesetzt.

Aufstellung einer Krisenmanagementpla-
nung einschlieBlich eines Alarm- und Ein-
satzplans auf Basis der HWGK, Einbindung
aller relevanten Akteure (mind. Verantwortli-
che der Gefahrenabwehr, der Gberortlichen
Ebene und der Gewasser), Uberpriifung ob
Objekte mit besonderen Risiken vom Hoch-
wasser betroffen sind, Koordination der
kommunalen Planungen mit den objektspe-
zifischen Planungen fiir den Hochwasserfall,
regelméaRige Anpassung und Ubung des
Krisenmanagementplans.

Zu beachten ist die eingeschrankte Befahr-
barkeit der L286.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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@
o S
= s
Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E §,
£ g 3
2 £ 5
o =) (%]
eines Konzepts fur die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmaRigen
Durchfiihrung von Ubungen.
R03 Einfihrung Einfihrung des Flutinformations- und -warnsystems Nach den vorliegenden Informationen wird Verringerung nega- 2 bis 2016 M, U,
FLIWAS FLIWAS zur internetbasierten Unterstiitzung der die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- tiver Folgen wah- K, W
Alarm- und Einsatzplanung meinde umgesetzt. rend HW, Verringe-
Prifung, ob FLIWAS als optionale Maf3- rung negativer
nahme eingesetzt werden soll. Folgen nach HW
Bedarfsweise Einsatz von FLIWAS zur
Unterstlitzung der kommunalen Alarm- und
Einsatzplanung.
R04 Einzelfallrege- Erlass einer Rechtsverordnung oder Einzelfallregelung | Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 2 fortlaufend M, U,
lungen im Uber- zum Schutz der Umwelt und zur Abwehr von Gefahren | die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken K, W

schemmungsge- | und Schaden in iberschemmungsgefahrdeten Gebie-
fahrdeten Innen- | ten im Innenbereich (HQ100 inkl. geschitzter Berei-
bereich che) durch Hochwasser nach §80 WG

meinde umgesetzt.

Prifung, ob von der Mdglichkeit nach § 80
WG Einzelfallregelungen im tGberschwem-
mungsgefahrdeten Innenbereich zu treffen,
Gebrauch gemacht werden soll.
Bedarfsweise Durchfiihrung von Einzelfall-
regelungen im Gemeindegebiet.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- die MaBnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken 2013 K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- meinde umgesetzt.

Beseitigung von gung von Stérungen RegelmaRige Kontrolle des Abflussquer-

Stérungen schnitts (mind. alle 5 Jahre) entsprechend
des Merkblatts Gewasserschauen der WBW
Fortbildungsgesellschaft.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- K, W

der Flachennut-
zungsplane zur
Integration des

serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti-
gung der hochwasserbezogenen Regelungen des
Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechni-

vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und
Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem-
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir Malnahmen des

technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der
Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-

meinde umgesetzt.

Anpassung an die HWGK im Rahmen der
nachsten Fortschreibung des Flachennut-
zungsplans (hochwassergerechte Bauweise
und Freihaltung von Flachen).

Darstellung von Flachen fir den natirlichen
Wasserriickhalt in der Flache und an den
Gewassern im Flachennutzungsplan und

rung bestehender
Risiken
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densminderung in BW" Landschaftsplan.
Nachrichtliche Ubernahme von Uber-
schwemmungsgebieten (HQ100).

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- 2014 K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der meinde umgesetzt. rung bestehender
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- Im Rahmen zukinftiger Bebauungsplanver- Risiken
Aufstellung und und Flachennutzungsplans (B) die angemessene fahren, bei Neubaugebieten und Planungen
Anderung von Berucksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie- im Bestand, systematische Umsetzung von
Bebauungspla- ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext- | Festsetzungen zum hochwasserangepass-
nen rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest- ten Bauen mindestens im HQ100-Bereich.

setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran- Information Bauwilliger im Bereich des
gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme | HQextrem bzgl. Malknahmen zur Eigenvor-
der Uberschwemmungsgebiete und von Fléchen fiir sorge.

Mafnahmen des technischen Hochwasserschutzes in

Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und

Strategien zur Schadensminderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanage- Vermeidung neuer 3 bis 2014 M, U,

management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versicke- ments (bereits vorhanden: gesplittete Ab- Risiken, Verringe- K, W
rung, Gesplittete Abwassergebihr usw.) wassergebiihr) um systematische Festset- rung bestehender
zungen bzw. Satzungen zur ortsnahen Risiken
Versickerung in Neubaugebieten.
Ergénzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte.

R20 Information und Information uber Risiken bzw. Auflagen bei Bauge- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im nehmigungen fiir Neu- und Umbauten (z.B. Nachver- die MaRnahme bisher nicht durch die Ver- Risiken, Verringe- 2014 K, W
Rahmen der dichtung in bestehenden Siedlungen) zur Sicherstel- waltungsgemeinschaft umgesetzt. rung bestehender
Baugenehmi- lung einer hochwasserangepassten Bauweise. Soweit Die MaRnahme ist im Rahmen der Verwal- Risiken
gung eine hochwasserangepasste Bauweise nicht moglich tungsgemeinschaft Altshausen umzusetzen.

ist, kdnnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsintensitat | Information und Auflagen zum hochwasser-
erforderlich werden. angepassten Bauen (mindestens im HQ100-
Bereich) im Rahmen der Baugenehmigung.
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R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallplénen fir Nach den vorliegenden Informationen wird Verringerung nega- 1 bis 2015 M, U,
Notfallplanen fir | die Trinkwasserversorgung einschlie3lich der Nach- die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- tiver Folgen wah- K, W

die Trinkwasser-
versorgung

sorge

meinde umgesetzt.
Prifung, ob die Wasserversorgung der
Kommune durch Uberflutungen betroffen ist

rend HW, Verringe-
rung negativer
Folgen nach HW

(siehe HWGK).

Priifung, ob aufgrund der in den HWGK
dargestellten Uberflutungssituationen gege-
benenfalls die Aufstellung von Notfallplanen
fur eine hochwassersichere Ersatzversor-
gung bzw. eine Anpassung bestehender
Notfallplane notwendig ist.

Bedarfsweise Erstellung bzw. Anpassung
entsprechender Notfallplane zur Sicherung
einer dauerhaften Wasserversorgung der
Gemeinde.
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In der Gemeinde Ebersbach-Musbach sind die folgenden Mallnahmen aus dem landesein-
heitlichen MaBnahmenkatalog nicht relevant:

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Hochwas-
sergefahrenkarten sind im Gemeindegebiet keine technischen Hochwasserschutzeinrichtungen an
einem HWGK Gewasser vorhanden.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Hochwassergefah-
renkarten sind im Gemeindegebiet keine Hochwasserriickhaltebecken an einem HWGK Gewasser
vorhanden.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine In-
formationen Uber eine Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz vor. Die
Mafnahme ist deshalb nicht relevant.

R9 Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen Uber eine Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz vor.
Die MaRnahme ist deshalb nicht relevant.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine Kulturglter mit landesweiter Bedeu-
tung durch das HQeyem betroffen.

I“ INFRASTRUKTUR & UMWELT Anhang Il
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg M
Regierungspréasidium Tubingen

Ebersbach-Musbach

Gemeinde
Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 1.806
Summe betroffener 0 30 60
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 30 50
0 0 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 2.684,52 ha
vom Hochwasser 5,85 3,62
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0,09 0,06
| Industrie und Gewerbe 0 0
Verkehr 0 0
Sonstige Vegetations- und 0,02 0,01
Freiflachen
Landwirtschaft 3,53 2,89
" Forst 0,68 0,52
Gewasser 1,53 0,14
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser
EEH-Gebiete - Feuchtgebiete um - Feuchtgebiete um - Feuchtgebiete um
Altshausen Altshausen Altshausen

EG-Vogelschutzgebiete N
| 2 s o |

Rechtskraftige - r -
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Ebersbach-Musbach

Gewassername
Hauptname:
- Booser Ach (TBG 110)
Nebenname:
- Riedbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattibersicht Ebersbach-Musbach

RN

173097,

]
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17409{' 174098
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175097 175098
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P
L :IA'F.EDE!T ATEO3S ATE093
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ATEA00

177096

leldidne

5
177097, 77098 //>
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176036

178037, kWSDBE 178093 |

AFEI00

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

R
Ba:lfn.\#-'ﬁmﬂ:%;om Lu

Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst 10,02/ (0,01 (0,01 0
Gewasser 0 0 | eS8 0
; S‘ons‘tige Flégngn ur Rickn ‘:0,01_; .0,0_1'_ 0 0

—

Summe der betroffenen _’//’/
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer ;

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

v, UIS BW



—
(;.c-_? > Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wirttemberg

MafRnahmenbericht Schussen — Anhang IlI
HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT EW

Zusammenfassung fur die Gemeinde Eichstegen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Eichstegen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Menschliche Gesundheit

durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrélRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

@&
_

>

tD[ Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

In der Gemeinde Eichstegen bestehen entlang des Muhlbaches im Ortsteil Ragenreute in gerin-
gem Umfang hochwasserbedingte Risiken fir die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereig-
nissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ,), sind einzelne gewassernahe Gebaude
im Ortsteil Ragenreute Uberflutet. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei einem HQyq
bei bis zu 20 Personen. Diese Personen missen mit einer Wassertiefe von bis zu einem halben
Meter rechnen, sodass ein geringes Risiko vorliegt.

Bei selteneren Hochwassern (HQqgo und HQgyrem) kommt es zu einer geringen Ausdehnung der
Uberflutungsflache. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen verandert sich fiir ein HQ4qo und ein
HQgytrem Nicht.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) ist zu prifen, ob in den durch den Muhl-
bach gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschliche Gesundheit (z.B.
Pflegeheim, Kindergarten, Schule) liegen und welche Malinahmen fur diese ergriffen werden mus-
sen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Industrie- und Gewerbegebiete im
Uberschwemmungsbereich des Mihlbaches ermittelt. Nachteilige Folgen fiir wirt-
schaftliche Tatigkeiten sind jedoch bei einzelnen Gebduden bzw. Betrieben im
Wohngebiet moglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge
(Mallnahmen R29/R30) zu erreichen. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2)
sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Umwelt

In der Gemeinde Eichstegen sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse in ge-

ringem Umfang betroffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch

wassergefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Che-
mikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein
geringes Mal} reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRhahmen
R29/30) zu bertcksichtigen.
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Fir die anteilig auf dem Gemeindegebiet liegenden FFH-Gebiet ,Feuchtgebiet um Altshausen® und
EG-Vogelschutzgebiet ,Blitzenreuter Seenplatte mit Altshauser Weiher* werden nur geringe Risi-
ken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in den betroffenen
Lebensrdumen besonders zu schitzenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst
sind”.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete sowie Badegewasser nach EU-Richtlinie” sind in
der Gemeinde Eichstegen nicht vorhanden. Die damit verbundenen Malinahmen des Hochwasser-
risikomanagements kénnen daher fir die Gemeinde entfallen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-RichtIinieB) fallen, bestehen in Eichstegen
nicht.

Kulturguter
= : -C Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgi-
U‘ ‘jgn‘ ;U ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-

= wassers des Muhlbaches ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgitern wie Kultur-
denkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MaRnahme R30/R27) die

besonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall beriicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure in Eichstegen (siehe Anhang Mafnah-
men nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde Eichstegen) sollte auf die einzel-
nen Gebaude im Ortsteil Ragenreute gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu be-
ricksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Maflnahme R1) durch die Gemeinde Eichstegen.

In der folgenden Tabelle sind die MalRhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Eichstegen umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MalBnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.
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In der Gemeinde Eichstegen gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalRBhahmen aus dem landeseinheitlichen

Maflnahmenkatalog

umzusetzen:
@
o S
2 g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E §,
= 2 E
2 £ 5
o ) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Fortlaufend - kein zuséatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Bevolkerung und | Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | bedarf. Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uiber Gefahren und Méglich- rung bestehender cher Hand-
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Risiken, Verringe- lungsbedarf
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Rick- negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit nach HW
im Hochwasserfall
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Aufstellung einer Krisenmanagementpla- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | nung einschlieBlich eines Alarm- und Ein- Risiken, Verringe- 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsénderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behorden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmaRigen

satzplans auf Basis der HWGK, Einbindung
aller relevanten Akteure (mind. Verantwortli-
che der Gefahrenabwehr, der tberértlichen
Ebene und der Gewasser), Uberpriifung ob
Objekte mit besonderen Risiken vom Hoch-
wasser betroffen sind, Koordination der
kommunalen Planungen mit den objektspe-
zifischen Planungen fir den Hochwasserfall,
regelméaRige Anpassung und Ubung des
Krisenmanagementplans.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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@
o S
= 8
Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
= — N
= (] ‘5’
2 £ 5
o =) (%]
Durchfiihrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Systematisierung der laufenden / durchge- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- fuhrten Kontrollen des Abflussquerschnitts Risiken 2013 K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- zu regelmaRigen Kontrollen (mind. alle 5
Beseitigung von gung von Stérungen Jahre).

Stérungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- nachsten Fortschreibung des Flachennut- Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti- zungsplans (hochwassergerechte Bauweise | rung bestehender
zungsplane zur gung der hochwasserbezogenen Regelungen des und Freihaltung von Flachen). Risiken
Integration des Regionalplans und Berlicksichtigung der fachtechni- Darstellung von Flachen fir den natirlichen
vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und Wasserriickhalt in der Flache und an den
Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem- Gewassern im Flachennutzungsplan und
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir MalRnahmen des Landschaftsplan.

technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der Nach Auskunft der Gemeinde sind voraus-

Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- sichtlich keine Anderungen bei der nach-

densminderung in BW" richtlichen Ubernahme des HQ100 erforder-
lich.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | bedarf. Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der Nach Auskunft der Gemeinde sind keine B- rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- Plane im HQ100 und im HQextrem vorge- Risiken lungsbedarf
Aufstellung und und Flachennutzungsplans (B) die angemessene sehen.

Anderung von Berucksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie-

Bebauungspla- ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext-

nen rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest-
setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fléchen fiir
MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in
Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und
Strategien zur Schadensminderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanage- Vermeidung neuer 3 bis 2014 M, U,

management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versicke- ments (bereits vorhanden: gesplittete Ab- Risiken, Verringe- K, W
rung, Gesplittete Abwassergebuhr usw.) wassergebulhr) um systematische Festset- rung bestehender
zungen bzw. Satzungen zur ortsnahen Risiken
Versickerung in Neubaugebieten.
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Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
= — N
= [ 05'
z E 5
o =) (%]
Ergénzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte.

R20 Information und Information uber Risiken bzw. Auflagen bei Bauge- Die MaRnahme ist im Rahmen der Verwal- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im nehmigungen fir Neu- und Umbauten (z.B. Nachver- tungsgemeinschaft VG Altshausen umzu- Risiken, Verringe- 2014 K, W
Rahmen der dichtung in bestehenden Siedlungen) zur Sicherstel- setzen. Information und Auflagen zum rung bestehender
Baugenehmi- lung einer hochwasserangepassten Bauweise. Soweit hochwasserangepassten Bauen (mindes- Risiken
gung eine hochwasserangepasste Bauweise nicht mdglich tens im HQ100-Bereich) im Rahmen der

ist, kdnnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsintensitat | Baugenehmigung.
erforderlich werden.
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In der Gemeinde Eichstegen sind die folgenden MaRBnahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§80 WG): In der
Gemeinde wurden bislang keine Einzelfallregelungen getroffen. Eine Notwendigkeit ist derzeit
nicht erkennbar.

R6 Unterhaltung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine tech-
nischen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz umgesetzt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen und umzusetzen.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fir die Gemeinde ist die Er-
stellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung nicht relevant, da die Wasserversor-
gung der Kommune ausschlieB3lich durch eine Fernwasserversorgung erfolgt.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine Kulturgiter mit landesweiter Be-
deutung durch das HQg,yem betroffen.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

Gemeinde
Stand 22.06.2012

Eichstegen

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 550
Summe betroffener 20 20 20
Einwohner
0 bis 0,5m* 20 20 20
0 0 0
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen

(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 1.424,32 ha
vom Hochwasser 3,14 2,85
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0,23 0,23
| Industrie und Gewerbe 0 0
Verkehr 0,06 0,06
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 2,22 2,13
" Forst 0,23 0,23
Gewasser 0,40 0,20
Sonstige Flachen 0 0




Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Schutz-
gebiet(e)
und Badege-
wasser

Hochwasser-
ereignis

FFH-Gebiete
T

- Feuchtgebiete um
Altshausen

- Feuchtgebiete um
Altshausen

- Feuchtgebiete um
Altshausen

EG-Vogelschutzgebiete
| 2 s o |

- Blitzenreuter Seenplatte mit
Altshauser Weiher

- Blitzenreuter Seenplatte mit
Altshauser Weiher

- Blitzenreuter Seenplatte mit
Altshauser Weiher

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

IVU-
Betriebe*

Hochwasser-
ereignis

IVU-Betriebe

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)

fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Eichstegen

Gewassername
Hauptname:
- Miihlbach (TBG 110)
Nebenname:
- Ragenreuter-Bach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Mihlbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*FUr Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattiibersicht Eichstegen

jPWnDEH

\-175DH7
el
A7E0S7
ey 7
T
AFT095, 177096 L \'UE???TIF\IU
- &,
A
i 172085 ‘ 172086 72087
1TA084 173055 173056 173087
-
120034 120085 120086 120087
D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
E Betroffene Gemeinde
Flachenausdehnung HQext
Ortslage
Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst |0,02| (0,01 10,01 0

papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. .
Gewasser 0 0 0 0

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: : : I il |

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als : _ Sonstige Flachen 4, E0,01_; ;0-0_1._ 0 0

Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen, ‘ '

Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und -

—

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen gt ’
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile [
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen a oy P
Betroffener Flachenanteil bei einer

101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen - N .

1,001 — 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m'

10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etroff_ener Fléchenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

P8 :

" » v Urnweltindormaticnssyssem
Baden-Wiirttemberg Baden-Wirttemberg
Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Eriskirch

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Eriskirch

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Die vorliegende Risikobewertung fiir die Gemeinde Eriskirch bezieht sich auf die Auswirkungen,
die sich durch die Berechnungen der Uberflutungsflachen im Projektgebiet ,Schussen* (PG 2)
ergeben. Nicht enthalten ist darin der westliche Gemeindeteil einschliel3lich eines Teilbereichs des
Ortsteils Eriskirch (westlich der Irisstrafe). Die Risiken in diesen Bereichen koénnen erst durch
Hinzunahme der Berechnungen der Uberflutungsflichen aus dem angrenzenden Projektgebiet
,Bodensee/Hegau“ (PG 3) ermittelt werden. Daher sollte die abschlieRende Risikobewertung der
Gemeinde Eriskirch die Auswirkungen der Hochwasserszenarien aller fir die Kommune relevanten
Projektgebiete zusammenfassend aufnehmen.

Menschliche Gesundheit

durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

=
_
- M
tDL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

In der Gemeinde Eriskirch bestehen entlang der Schussen hochwasserbedingte Risiken fir die
menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten
(HQ10), sind einzelne gewassernahe Grundstiicke westlich des Bereichs Récken von Uberflutun-
gen betroffen. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei einem HQ4 bei bis zu 10 Perso-
nen. Fur diese Personen ist, aufgrund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter von einem
geringen Risiko auszugehen.

Bei selteneren Hochwasserereignissen (HQ1oo und HQeyem) Sind weitere gewassernahe Grundsti-
cke in der Ortslage Eriskirch entlang der ,Schussenstralle”, des ,Schwedigwegs”, &stlich der
.Baumgartener Stral’e“ und sudlich der ,Briickenstrafle” sowie in der Ortslage Ziegelhaus westlich
der ,Ziegelhausstralle® Uberflutet. Zudem sind in der Ortslage Schlatt einzelne Grundsticke ent-
lang des ,Erlenwegs* von Uberflutungen betroffen. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt
bei bis zu 30 Personen bei einem HQqo und bei bis zu 60 Personen bei einem HQqyem. Einem
geringen Risiko sind bis zu 30 Personen bei einem HQ;o, und bis zu 50 Personen bei einem HQq.
rem ausgesetzt. Bei einem HQeyyem mussen bis zu 10 Personen mit einem héheren Wasserstand
von bis zu zwei Metern rechnen, sodass von einem mittleren Risiko auszugehen ist. Die betroffe-
nen Personen muissen sich im Hochwasserfall in das Obergeschoss begeben.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fir Perso-
nen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dariiber hinaus ist zu prifen, ob in von der Schussen ge-
fahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschliche Gesundheit (z.B. Pflege-
heim, Kindergarten) liegen und welche Maf3inahmen fir diese ergriffen werden mussen.
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Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Eriskirch sind keine Industrie- und Gewerbegebiete durch Hochwasserereignisse
betroffen. Nachteilige Folgen fiir wirtschaftliche Tatigkeiten sind dennoch bei einzel-
nen Gebauden bzw. Betrieben innerhalb der Wohngebiete méglich. Eine Verminde-
rung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) zu
erreichen. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sollen die Malnahmen der
Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Umwelt

In der Gemeinde Eriskirch sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse in gerin-

gem Umfang betroffen. Hier bestehen Risiken fur die Umwelt insbesondere durch was-

sergefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemika-
lien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein gerin-
ges Mal reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (sieche MalRnahmen R29/30)
zu berucksichtigen.

Auf dem Gemeindegebiet liegen anteilig die FFH-Gebiete ,Schussenbecken und Schmalegger
Tobel“ und ,Bodenseeuferlandschaft 6stlich Friedrichshafen“ und das EG-Vogelschutzgebiet ,Eris-
kircher Ried“. Fur diese Natura 2000-Gebiete werden nur geringe Risiken angenommen, da die
entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in den betroffenen Lebensraumen besonders
zu schiitzenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind !

Bei extremen Hochwasserereignissen ist der Betrieb ,Hausmiuill-Altdeponie” im Ortsteil Eriskirch
von Uberflutungen betroffen, der unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallt. Das Risiko welches
durch den Betrieb im Falle eines Hochwassers fir die Umwelt entsteht, ist nach Angaben des zu-
standigen Fachreferats des Regierungsprasidiums Tubingen als gering einzustufen.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete sowie Badegewasser nach EU-Richtlinie® sind in
der Gemeinde Eriskirch nicht vorhanden. Die damit verbundenen MalRnahmen des Hochwasserri-
sikomanagements kdnnen daher fur die Gemeinde entfallen.

Kulturguter

J'AC Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgu-
U{ ‘jﬂw‘ U ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-
= wassers der Schussen ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgitern wie Kultur-
denkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahme R30/R27) die
besonderen Anforderungen fur den Hochwasserfall beriicksichtigen.

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 [VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

® Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

In der Gemeinde Eriskirch sind Siedlungsflachen entlang der Schussen in geringem Umfang von
Hochwasserereignissen betroffen. Der rdumliche Schwerpunkt der Malknahmen aller Akteure in
Eriskirch (siehe Anhang MaRRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MalRnahmen der Gemeinde
Eriskirch) sollte daher auf diese betroffenen Siedlungsflachen gelegt werden. Dabei ist auch das
Extremszenario zu berlcksichtigen.

Zentral flr die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Mallnahme R1) durch die Gemeinde Eriskirch.

In der folgenden Tabelle sind die Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Eriskirch umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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MaRnahmenbericht Schussen — Anhang |l

In der Gemeinde Eriskirch gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBnhahmen aus dem landeseinheitlichen Malnahmenkatalog

umzusetzen:
0
-E S
=) g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
s - N
= & N
£ £ z
o =) ()
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Weiterfuhrung und Ausbau der bestehen- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- den Offentlichkeitsarbeit auf Basis der Risiken, Verringe- 2014 K, W

Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uiber Gefahren und Méglich- HWGK. Erweiterung der gezielten Informa- | rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und tionsveranstaltungen fiir die betroffene Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Bevdlkerung um Aspekte um Hinweise rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, zum Verhalten wahrend eines Hochwasse- | Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatzpla- rereignisses und zur Nachsorge. Ergan- HW, Verringerung
ne, Versicherungen/Bildung von finanziellen Riicklagen) | zende Information z.B. im Rahmen geziel- negativer Folgen
sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im ten Anschreiben oder Bereitstellung von nach HW
Hochwasserfall Broschiren.
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Ausbau des bestehenden Alarmplans der Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- Gemeinde Eriskirch zu einem Alarm- und Risiken, Verringe- 2015 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1.
Die erforderlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungséanderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fiir die grundlegende Ver- und Entsorgung
(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), (E) die
wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und (G) die
relevanten Kulturglter. 2. Damit verbunden die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Einsatzpléanen
fur den koordinierten Einsatz der Behoérden und Organi-
sationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer re-
levanter Akteure wahrend und nach einem Hochwasser,
einschlieBlich (A) der Sicherstellung der 6rtlichen Hoch-
wasserwarnung, (B) der Initiierung und Koordination mit
den durch die zustandigen Akteure zu erstellenden
objektspezifischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fir die Nach-
sorge sowie Evaluierung des Hochwassergeschehens
und der regelmaRigen Durchfiihrung von Ubungen.

Einsatzplans fur den Hochwasserfall auf
Basis der HWGK. Koordination der kom-
munalen Planungen mit den objektspezifi-
schen Planungen fiir den Hochwasserfall,
insbesondere mit den Ma3nahmen fiir den
IVU-Betrieb. Aufnahme der Aspekte Nach-
sorge und Evaluation in den Alarm- und
Einsatzplan, regelmaRige Anpassung und
Ubung des Krisenmanagementplans.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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@
o S
= s
Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
= — N
= (] ‘5’
2 £ 5
o o) (%]

R05 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquer- Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- | Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- schnittes auf Basis der wasserrechtlichen Regelungen bedarf. Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseitigung von cher Hand-
Beseitigung von Stoérungen lungsbedarf
Stdrungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwasser- nachsten Fortschreibung des Flachennut- Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- schutzes durch: (A) Beachtung bzw. Bertlicksichtigung zungsplans (Freihaltung von Flachen). rung bestehender
zungsplane zur der hochwasserbezogenen Regelungen des Regional- Darstellung von Flachen fur den natrli- Risiken
Integration des plans und Beriicksichtigung der fachtechnischen Ab- chen Wasserrickhalt in der Flache und an
vorbeugenden grenzung des HQ100 im Innenbereich und (B) die Nach- | den Gewassern im Flachennutzungsplan
Hochwasser- richtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und Landschaftsplan.
schutzes und von Flachen fir MaBnahmen des technischen Nachrichtliche Ubernahme von Uber-

Hochwasserschutzes in Anwendung der Leitlinie schwemmungsgebieten (HQ100).
"Hochwassergefahr und Strategien zur Schadensminde-
rung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- | Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungsplénen bedarf. Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- durch: (A) Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- Laut Angaben der Gemeinde sind keine B- | rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | wasser-bezogenen Regelungen des Regional- und Pléane im HQ100-Bereich vorgesehen. Risiken lungsbedarf
Aufstellung und Flachennutzungsplans (B) die angemessene Berlick- Zusatzliche Information Bauwilliger im
Anderung von sichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten, die von | Bereich des HQextrem in Neubaugebieten
Bebauungspla- extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge.
nen sind (C) Hochwasserangepasste Festsetzungen im

Siedlungsbestand (z.B. hochwasserangepasste Bauwei-
se) (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uber-
schwemmungsgebiete und von Flachen fir Manahmen
des technischen Hochwasserschutzes in Anwendung
der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

R20 Information und Information uber Risiken bzw. Auflagen bei Baugeneh- Die MaRRnahme ist im Rahmen der Verwal- | Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im migungen fiir Neu- und Umbauten (z.B. Nachverdich- tungsgemeinschaft Langenargen - Ober- Risiken, Verringe- 2014 K, W
Rahmen der tung in bestehenden Siedlungen) zur Sicherstellung dorf umzusetzen. Information und Aufla- rung bestehender
Baugenehmi- einer hochwasserangepassten Bauweise. Soweit eine gen zum hochwasserangepassten Bauen Risiken
gung hochwasserangepasste Bauweise nicht méglich ist, (mindestens im HQ100-Bereich) im Rah-

kénnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsintensitat men der Baugenehmigung.
erforderlich werden.
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In der Gemeinde Eriskirch sind die folgenden Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R6 Unterhaltung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine tech-
nischen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine Hoch-
wasserrickhaltebecken an einem HWGK Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde besteht
derzeit kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz. Von der Gemeinde ist nicht vor-
gesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten flir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde be-
steht derzeit kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz. Von der Gemeinde ist nicht
vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen und umzusetzen.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fir die Gemeinde ist die Er-
stellung von Notfallplanen firr die Trinkwasserversorgung nicht relevant, da die Wasserversor-
gung der Gemeinde ausschlieRlich durch eine Fernwasserversorgung erfolgt.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: In der Gemeinde sind keine Kulturgiter mit landesweiter Be-
deutung durch das HQgyem betroffen.

In der Gemeinde Eriskirch wurden bisher folgende Malinahmen aus dem landeseinheitli-
chen Mallnahmenkatalog umgesetzt:

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§80 WG): In der
Gemeinde wurden Einzelfallregelungen getroffen. Diese sollten auf Basis der HWGK uberprift
werden.

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebihren und
erlasst kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung in Neubauge-
bieten. Das Regenwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte erganzt werden.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

Eriskirch

Gemeinde
Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 4.710
Summe betroffener 10 30 60
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 30 50
0 0 10
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 1.461,06 ha
vom Hochwasser 143,31 | 74,41
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0,25 0,11
| Industrie und Gewerbe 0 0
Verkehr 1,02 0,93
Sonstige Vegetations- und 0,76 0,48
Freiflachen
Landwirtschaft 97,18 66,79
" Forst 1370 | 5,66
Gewasser 30,40 0,44
Sonstige Flachen 0 0




Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
ereignis

Schutz-
gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete
T

EG-Vogelschutzgebiete
"

© Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
T

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe

©

~ w10 jahrliches

Hochwasser
(HQ10)

Cntianinf -

- Bodenseeuferlandschaft
ostlich Friedrichshafen

- Schussenbecken und
Schmalegger Tobel

- Eriskircher Ried

Entwurf zur Riickmeldung

10 jahrliches
Hochwasser

(HQ10) Entwurf z

- Bodenseeuferlandschaft
ostlich Friedrichshafen
- Schussenbecken und

- Schmalegger Tobel

- Eriskircher Ried

- Bodenseeuferlandschaft
ostlich Friedrichshafen

- Schussenbecken und
Schmalegger Tobel

- Eriskircher Ried

- - Eriskirch-Dillmannshof
(Hausnull-Altdeponie)
88097 Eriskirch
(WSP** 399,2m 0. NN)

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)

fallen.



Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Eriskirch

Gewassername

Hauptname:

- Breitenrainbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Schussen (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattibersicht Eriskirch

203097

03093

04096 'L.‘/iuen

Mangz

205098

206097 ?

[~

206096

207095,

207096

AN

08085

A9

> 208036, Mot

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik

Hochwasserrisikokarten.

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

oA (g

Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Forst 0,02 {o01] lo01| 40
gewésser 0 0 0 0
_ Sonstige Flachen .« ~c11110,01} 10,01| | 0 0

—

Summe der betroffenen _’//’/
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer ;
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Stadt Friedrichshafen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Stadt
Friedrichshafen

Die verbale Risikobeschreibung ist fir die Stadt Friedrichshafen im Projektgebiet ,Schussen (PG
2)“ nicht relevant. Die im Projektgebiet liegenden Flachenanteile der Gemeinde erlauben keine
aussagekraftige Einschatzung des Risikos. Die Gemeinde wird deshalb im Projektgebiet ,Boden-
see / Hegau (PG 3)“ bearbeitet.

Innerhalb des Projektgebietes ,Schussen® bestehen in geringem Umfang hochwasserbedingte
Risiken entlang des Mihlbaches. Hier sind land- und forstwirtschaftliche Flachen von den Hoch-
wasserereignissen HQ4q, HQ19o und HQexem betroffen. Dies stellt jedoch kein relevantes Risiko fur
die menschliche Gesundheit dar, sondern symbolisiert, dass bei Hochwasserereignissen fir Per-
sonen auf diesen land- und forstwirtschaftlichen Flachen Risiken entstehen wirden.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner Anhang -1



Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

o

cemeinde Stadt Friedrichshafen

Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 58.774
Summe betroffener 0 0 0
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 6.992,23 ha
vom Hochwasser 0,21 0,15
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0 0
| Industrie und Gewerbe 0 0
Verkehr 0 0
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 0 0
" Forst 0,20 0,15
Gewasser 0,01 0
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser
FFH-Gebiete - Schussenbecken und - Schussenbecken und - Schussenbecken und
Schmalegger Tobel Schmalegger Tobel Schmalegger Tobel

EG-Vogelschutzgebiete N
| 2 s o |

Rechtskraftige - r -
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.
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4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter
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HWGK-Gewasser in Stadt Friedrichshafen

Gewassername

Hauptname:

- Brunnisach (TBG 122%)

Nebenname:

- Entengraben

- Zwerchbach
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername

Hauptname:

- Lipbach (TBG 122*)
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername
Hauptname:
- Rotach (TBG 122%)
Nebenname:
- Mihlbach
Bearbeitungsstand
In Qualitatssicherung Hydraulik

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG
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Blattibersicht Stadt Friedrichshafen

196097

196097,

198097

{

1san(sl5/‘ 199057

r“ﬂiDQE

200097,

201096

201057

202038

02097

03098

203097

e v

204057

\’\ \J/._ \@V\j—/

05057

08098

207035 207038

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst (0,02 10,01/ l0‘01 0
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. t = |

gewésser 0 0 0 0

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: : [ [l |
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als _ Sonstige Flachen = 110,01} 1001 | 0 0

Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

SR .
Bmlfn.\#; mE%mm Lu ’ w

Umweltministerium

—

Summe der betroffenen _’//’/
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer ;
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer

Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Fronreute

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Fronreute

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Die vorliegende Risikobewertung fiir die Gemeinde Fronreute bezieht sich auf die Auswirkungen,
die sich durch die Berechnungen der Uberflutungsflachen im Projektgebiet ,Schussen* (PG 2)
ergeben. Nicht enthalten ist darin der Ortsteil Fronhofen. Die Risiken in diesem Bereich kdnnen
erst durch Hinzunahme der Berechnungen der Uberflutungsflachen aus dem angrenzenden Pro-
jektgebiet ,Mittlere Donau® (PG 20) ermittelt werden. Daher sollte die abschlieRende Risikobewer-
tung der Gemeinde Fronreute die Auswirkungen der Hochwasserszenarien aller fir die Kommune
relevanten Projektgebiete zusammenfassend aufnehmen.

() Menschliche Gesundheit
4 P
L L Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
’ ‘ durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GréRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe

www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Fronreute bestehen entlang der Schussen und des Baienbaches hochwasserbe-
dingte Risiken fur die menschliche Gesundheit.

Nach Angaben des Landratsamtes Ravensburg wurde die Uberflutungsflache am Baienbach im
Ortsteil Staig im Bereich des Baugebietes ,Kleine Bettna“ von der Veréffentlichung der HWGK
ausgenommen und neu gerechnet. In diesem Bereich kdnnen sich Anderungen gegeniiber der
nachfolgend beschriebenen Situation ergeben.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ), sind im Ortsteil
Staig entlang der ,Schenkenwaldstrale“ einzelne bebaute Grundstiicke iberflutet. Die Gesamtzahl
der betroffenen Personen liegt bei einem HQ,q bei bis zu 20 Personen. Diese Personen mussen
mit einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter rechnen, sodass ein geringes Risiko vorliegt.

Bei selteneren Hochwassern (HQigo und HQeyem) kommt es zu einer Ausdehnung der Uberflu-
tungsflache im Ortsteil Staig in den Bereichen ,Schenkenwaldstraie®, ,Schussenstrae, ,Osch-
weg“, ,TalstralRe* und ,Kapellenweg“. Zusatzlich ist die B32 Kreuzung ,Blitzenreuther Steige® /
»,0schweg“ sowie im Ortskern die Kreuzung ,Mochenwanger Stralle® / ,Schenkenwaldstral’e” bei
einem HQeem in geringen Umfang Uberflutet. Weiterhin sind im Ortsteil MeRhausen einzelne Ge-
baude entlang der Schussen gefahrdet. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei bis zu
210 Personen bei einem HQ4o und bei ca. 310 Personen bei einem HQeyem- Einem geringen Risi-
ko sind etwa 200 Personen bei einem HQ4qo und bis zu 300 Personen bei einem HQeyem ausge-
setzt. Bei einem HQ4q9 und bei einem HQgyem Missen jeweils bis zu 10 Personen mit einem hoéhe-
ren Wasserstand von bis zu zwei Metern rechnen, sodass von einem mittleren Risiko ausgegan-
gen werden muss. Die betroffenen Personen missen sich im Hochwasserfall in das Obergeschoss
begeben.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bhm und Partner Anhang |||-1
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Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fiir Perso-
nen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob in den durch die Schussen
und den Baienbach gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschliche
Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten, Schule) liegen und welche Mallinahmen fir diese er-
griffen werden muissen. Zusatzlich ist zu berlicksichtigen, dass die Befahrbarkeit der B32 beein-
trachtigt ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Industrie- und Gewerbegebiete im
Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers der Schussen und des Baien-
baches ermittelt. Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind jedoch bei
einzelnen Gebauden bzw. Betrieben im Wohngebiet moglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist
vor allem durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) zu erreichen. Im Rahmen der Krisen-
managementplanung (MalRnahme R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig
integriert werden.

Umwelt

In der Gemeinde Fronreute sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse betrof-

fen. Hier bestehen Risiken flr die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe

in den Gebauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und
Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert wer-
den. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Maflnahmen R29/30) zu bericksichtigen.

Fir die auf dem Gemeindegebiet anteilig liegenden FFH-Gebiete' ,Schussenbecken und
Schmalegger Tobel“, ,Feuchtgebiete um Altshausen” und ,Tobelwalder bei Blitzenreute* und fiir
das EG-Vogelschutzgebiet ,Blitzenreuter Seenplatte mit Altshauser Weiher* werden nur geringe
Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in den betroffe-
nen Lebensrdumen besonders zu schitzenden Arten an die wechselnden Wasserstande ange-
passt sind.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete sowie Badegewasser nach EU-Richtlinie? sind in
der Gemeinde Fronreute nicht vorhanden. Die damit verbundenen MalRnahmen des Hochwasserri-
sikomanagements kdnnen daher fir die Gemeinde entfallen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU—RichtIinie3 ) fallen, bestehen in Fronreute nicht.

Kulturgtter

= T 0 Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgi-
U‘ ‘jgn ;U ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-
L |

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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wassers der Schussen und des Baienbaches ermittelt. Die Eigentiimer von Kulturgitern wie Kul-
turdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (Malinahme R30/R27)
die besonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall berlicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Malinahmen aller Akteure in Fronreute (siehe Anhang MaRnah-
men nicht-kommunaler Akteure und Mallinahmen der Gemeinde Fronreute) sollte auf die betroffe-
nen Siedlungsflachen in den Ortsteilen Fronreute, Staig und MeRhausen gelegt werden. Dabei ist
auch das Extremszenario zu bertcksichtigen.

Zentral flr die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Fronreute.

In der folgenden Tabelle sind die Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Fronreute umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Fronreute gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalBhahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenkatalog

umzusetzen:
0
-E S
o g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
s - N
= = gy
£ £ z
o =) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Information der Bevélkerung und der Wirt- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | schaftsunternehmen einhergehend mit der Risiken, Verringe- 2014 K, W

Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Méglich- | Veréffentlichung der HWGK Uber Gefahren, rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Maoglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- tensvorsorge und Vorbereitung der Nach- rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, sorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- von regelmaRigen Informationsveranstal- HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Riick- tungen, Erweiterung der Hinweise auf der negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit kommunalen Internetseite, Bereitstellung nach HW
im Hochwasserfall von Broschuren oder Anschreiben.
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Aufstellung einer Krisenmanagementpla- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | nung einschlieBlich eines Alarm- und Ein- Risiken, Verringe- 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsénderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behorden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmaRigen

satzplans auf Basis der HWGK, Einbindung
aller relevanten Akteure (mind. Verantwortli-
che der Gefahrenabwehr, der tberértlichen
Ebene), Uberpriifung ob Objekte mit beson-
deren Risiken vom Hochwasser betroffen
sind, Koordination der kommunalen Planun-
gen mit den objektspezifischen Planungen
fur den Hochwasserfall, regelmaRige An-
passung und Ubung des Krisenmanage-
mentplans.

Zu beachten ist die eingeschrankte Befahr-
barkeit der B32.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

Professor B&hm und Partner
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@
o S
o g
Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E §,
£ g 3
z E 5
o =) (%]
Durchfiihrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- bedarf. Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- cher Hand-
Beseitigung von gung von Stérungen lungsbedarf
Stérungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Im Rahmen des GVV Fronreute- Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- Wolpertswende: Anpassung an die HWGK Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti- im Rahmen der nachsten Fortschreibung rung bestehender
zungsplane zur gung der hochwasserbezogenen Regelungen des des Flachennutzungsplans (hochwasserge- Risiken
Integration des Regionalplans und Berticksichtigung der fachtechni- rechte Bauweise und Freihaltung von Fla-
vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und chen).

Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem- Darstellung von Flachen fir den natirlichen
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir MalRnahmen des Wasserriickhalt in der Flache und an den
technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der Gewassern in Flachennutzungsplan und
Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- Landschaftsplan.
densminderung in BW" Priifung der nachrichtlichen Ubernahme von
Uberschwemmungsgebieten (HQ100). (It.
Auskunft Wolpertswende erforderlich)

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | bedarf. Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der Laut Angaben der Gemeinde sind keine B- rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- Plane im HQ100 Bereich vorgesehen. Risiken lungsbedarf
Aufstellung und und Flachennutzungsplans (B) die angemessene Zusatzlich Information Bauwilliger im Be-

Anderung von Berucksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie- reich des HQextrem bzgl. MalRnahmen zur
Bebauungspla- ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext- | Eigenvorsorge.
nen rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest-

setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-

gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme

der Uberschwemmungsgebiete und von Fléachen fiir

MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in

Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und

Strategien zur Schadensminderung in BW"

Professor B&hm und Partner
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R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanage- Vermeidung neuer 3 bis 2014 M, U,
management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versicke- ments (bereits vorhanden: gesplittete Ab- Risiken, Verringe- K, W
rung, Gesplittete Abwassergebuhr usw.) wassergebuhr) um systematische Festset- rung bestehender

zungen bzw. Satzungen zur ortsnahen Risiken
Versickerung in Neubaugebieten.
Ergénzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte.

“ INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Fronreute sind die folgenden MaBnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§80 WG): In der
Gemeinde wurden bislang keine Einzelfallregelungen getroffen. Eine Notwendigkeit ist derzeit
nicht erkennbar.

R6 Unterhaltung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine tech-
nischen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz umgesetzt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen und umzusetzen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Baurechtsbehérde wahr.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Die MaRnahme ist nicht rele-
vant, da die Anlagen zur Wasserentnahme (WSG-Zone 1) in den Wasserschutzgebieten aulRer-
halb des HQe,em-Bereiches liegen.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine Kulturguter mit landesweiter Be-
deutung durch das HQgyem betroffen.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg piarf 2
Regierungspréasidium Tubingen P

Fronreute

Gemeinde
Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 4.731
Summe betroffener 20 210 310
Einwohner
0 bis 0,5m* 20 200 300
0 10 10
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 4.608,15 ha
vom Hochwasser 79,13 | 60,47
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0,33 0,31
| Industrie und Gewerbe 0 0
Verkehr 0,22 0,19
Sonstige Vegetations- und 0,94 0,92
Freiflachen
Landwirtschaft 68,66 54,10
" Forst 5,39 481
Gewasser 3,59 0,14
Sonstige Flachen 0 0




Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis . 10jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
Entuanuef o e DAl aldl im e Crtanrf -l
EEH-Gebiete - Feuchtgebiete um - Feuchtgebiete um - Feuchtgebiete um
Altshausen Altshausen Altshausen
e n - Schussenbecken und - Schussenbecken und - Schussenbecken und
Schmalegger Tobel Schmalegger Tobel - Schmalegger Tobel
- Tobelwélder bei - Tobelwélder bei - Tobelwalder bei
Blitzenreute Blitzenreute Blitzenreute
EG-Vogelschutzgebiete - Blitzenreuter Seenplatte mit - Blitzenreuter Seenplatte mit - Blitzenreuter Seenplatte mit
Altshauser Weiher Altshauser Weiher Altshauser Weiher
| 2 s o |
Rechtskraftige - - -
Wasserschutzgebiete (
r—n

Ausgewiesene Badestellen - - -

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser
(HQ10)

Entwurf z

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - pe

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.



Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Fronreute

Gewassername
Hauptname:
- Baienbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Hahler Ach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Krummensbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewadassername
Hauptname:
- Muhlbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Schussen (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattibersicht Fronreute

178095 178095 7807, 173098, 173093, ) |17e1m
= It
17a054 173095 173096 73087 {EENED) 17a0sa
180054 180095 180096 80097 180058
181084 11095 181096 Miz1oer,
F = ‘l )y
1E2096 132097\1 2100 182101
1E3095 H\ 163100 153101
134033 RIS
rf 7 an -
-
96058 186100 REGHER
P Ao 100 155101
=n L Wmeld
187058 1smaatWU f 5100 187101°
188098 193059, 5100 188101
REELES] EENEE) Ag3 100 183101

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die :
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst (0,02} {001} {00t HSgu(s

papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. [
Gewasser 0 0 0 0

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: S I 15 |

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als . _ Sonstige Flachen e ‘50,01_% 001 0 0

Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen, ‘ '

Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und R

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen R o .
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer
101 - 1.000 Aufrunden auf S0er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen 9 - . .
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etrof'f_ener Flachenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

&
SEL W v
Baden-Wiirttemberg v BacenWormanber
Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Grinkraut

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Grinkraut

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

() Menschliche Gesundheit

- M
tDL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
UJ durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrélRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Griinkraut bestehen entlang der Scherzach hochwasserbedingte Risiken fir die
menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten
(HQ1o) sind einzelne gewéssernahe Grundstiicke entlang der ,Schlierer StraRe* (ndrdlich der Ort-
schaft Grinkraut) und entlang der Stralle ,Weiherhalde“ (innerhalb der Ortslage Grlinkraut) von
Uberflutungen betroffen. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei einem HQ4q bei bis zu
30 Personen. Das Risiko ist fir diese Personen aufgrund der Wassertiefe von bis zu einem halben
Meter als gering einzustufen.

Bei selteneren Hochwasserereignissen (HQ1go und HQeyyem) ist mit einer Ausdehnung der Uberflu-
tungsflachen insbesondere auf den gewassernahen Siedlungsflachen nérdlich der Ortslage Grin-
kraut (entlang der ,Schlierer StraRe®) zu rechnen. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen steigt
bei einem HQ;q9 und bei einem HQgyem auf bis zu 60 Personen an. Die Mehrzahl der Personen
(ca. 50) ist bei beiden Hochwasserszenarien einem geringen Risiko ausgesetzt. Die weiteren Per-
sonen (ca. 10) mussen mit einem héheren Wasserstand von bis zu zwei Metern rechnen, sodass
bei beiden Hochwasserszenarien fur diese Personen von einem mittleren Risiko auszugehen ist.
Die betroffenen Personen mussen sich im Hochwasserfall in das Obergeschoss begeben.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fir Perso-
nen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prifen, ob in von der Scherzach
gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschliche Gesundheit (z.B. Pfle-
geheim, Kindergarten) liegen und welche Malinahmen flr diese ergriffen werden mussen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Griinkraut ist eine bebaute Industrie- und Gewerbeflache entlang der Kaufstrale
M bei Hochwasserereignissen eines HQ4p und eines HQgyrem in geringem Umfang von
Uberflutungen betroffen (weniger als 1 ha). Nachteilige Folgen fiir wirtschaftliche
Tatigkeiten sind bei diesen Industrie- und Gewerbegebauden und bei Betrieben bzw. Gebauden
innerhalb der Wohngebiete méglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die
Eigenvorsorge (Maflnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung
(Malnahme R2) sollen die Malinhahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bhm und Partner Anhang |||-1
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Umwelt

In der Gemeinde Grinkraut sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse in gerin-

gem Umfang betroffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch was-

sergefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemika-
lien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung konnen diese Risiken auf ein gerin-
ges Mal reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malnhahmen R29/30)
zu bericksichtigen.

Das auf dem Gemeindegebiet liegende Wasserschutzgebiet ,WSG Flappachquellen® (Zone Ill) ist
bei den Hochwasserszenarien HQ1o HQigo und HQexyem von Uberflutungen betroffen. Die Stadt
Ravensburg bezieht Trinkwasser aus diesem Wasserschutzgebiet. In der Zusammenfassung der
Stadt Ravensburg wird die Risikobewertung fir dieses Wasserschutzgebiet erlautert.

Von Hochwasser betroffene Badegewasser nach EU-Richtlinie' sowie Natura 2000-Gebiete® sind
in der Gemeinde Grinkraut nicht vorhanden. Die damit verbundenen Malinahmen des Hochwas-
serrisikomanagements kénnen daher fir die Gemeinde entfallen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie®) fallen, bestehen in der Gemeinde
Grinkraut nicht.

Kulturguter

= » 0 Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgui-
U} ‘jgp ;U ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-

= = wassers der Scherzach ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgitern wie Kultur-
denkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MaRnahme R30/R27) die
besonderen Anforderungen fur den Hochwasserfall berticksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

In der Gemeinde Griinkraut sind Siedlungs- Industrie- und Gewerbeflachen entlang der Scherzach
in geringem Umfang von Hochwasserereignissen betroffen. Der rdumliche Schwerpunkt der Maf3-
nahmen aller Akteure in Grunkraut (sieche Anhang MalRnahmen nicht-kommunaler Akteure und
MaRnahmen der Gemeinde Grunkraut) sollte daher auf diese betroffenen Siedlungsflachen gelegt
werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu berlcksichtigen.

Zentral fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Maflnahme R1) durch die Gemeinde Grinkraut.

In der folgenden Tabelle sind die Mallhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Grinkraut umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

' Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

2 Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

% IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie iiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bhm und Partner Anhang |||-2
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In der Gemeinde Grinkraut gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenkatalog

umzusetzen:
0
-E S
=) 8
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
s - N
= = gy
£ £ z
o =) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Direkte Information der betroffenen Grund- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | stiicksbesitzer und des betroffenen Wirt- Risiken, Verringe- 2014 K, W

Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Moglich- | schaftsunternehmens tber Gefahren, Mog- rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und lichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltens- Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- vorsorge und Vorbereitung der Nachsorge rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, im Hochwasserfall im Rahmen der laufen- Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- den Offentlichkeitsarbeit, z.B. im Rahmen HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Rick- direkter Anschreiben an die Betroffenen negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit oder gezielter Informationsveranstaltungen nach HW
im Hochwasserfall fur die Betroffenen.
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Aufstellung einer Krisenmanagementpla- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | nung einschlieBlich eines Alarm- und Ein- Risiken, Verringe- 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemafnahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsénderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behorden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmaRigen

satzplans auf Basis der HWGK, Einbindung
aller relevanten Akteure (mind. Verantwortli-
che der Gefahrenabwehr, der tberértlichen
Ebene und der Gewasser), Uberpriifung ob
Objekte mit besonderen Risiken vom Hoch-
wasser betroffen sind, Koordination der
kommunalen Planungen mit den objektspe-
zifischen Planungen fir den Hochwasserfall,
regelméaRige Anpassung und Ubung des
Krisenmanagementplans.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Nr. MaRnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =§,
£ g 3
z E 5
o =) (%]
Durchfiihrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Systematisierung der durchgefiihrten Kon- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- trollen zu regelmagigen Kontrollen des Risiken 2013 K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- Abflussquerschnitts (mind. alle 5 Jahre)

Beseitigung von gung von Stérungen entsprechend des Merkblatts Gewasser-
Stoérungen schauen der WBW Fortbildungsgesellschaft.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Die Anpassung an die HWGK wird im Rah- Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- men der derzeit laufenden Fortschreibung Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti- des Flachennutzungsplans bertcksichtigt rung bestehender
zungsplane zur gung der hochwasserbezogenen Regelungen des (hochwassergerechte Bauweise und Frei- Risiken
Integration des Regionalplans und Berlicksichtigung der fachtechni- haltung von Flachen).
vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und Darstellung von Flachen fiir den natirlichen
Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem- Wasserriickhalt in der Flache und an den
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir Mallnahmen des Gewassern im Flachennutzungsplan und

technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der Landschaftsplan.
Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- Nachrichtliche Ubernahme von Uber-
densminderung in BW" schwemmungsgebieten (HQ100).

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Im Rahmen zukinftiger Bebauungsplanver- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | fahren, bei Neubaugebieten und Planungen Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der im Bestand, systematische Umsetzung von rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- Festsetzungen zum hochwasserangepass- Risiken lungsbedarf
Aufstellung und und Flachennutzungsplans (B) die angemessene ten Bauen mindestens im HQ100-Bereich.

Anderung von Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie- Information Bauwilliger im Bereich des
Bebauungspla- ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext- | HQextrem bzgl. Manahmen zur Eigenvor-
nen rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest- sorge.

setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-

gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme

der Uberschwemmungsgebiete und von Fléachen fiir

MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in

Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und

Strategien zur Schadensminderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanage- Vermeidung neuer 3 bis 2014 M, U,

management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versicke- ments (bereits vorhanden: gesplittete Ab- Risiken, Verringe- K, W
rung, Gesplittete Abwassergebiihr usw.) wassergebiihr) um systematische Festset- rung bestehender
zungen bzw. Satzungen zur ortsnahen Risiken
Versickerung in Neubaugebieten.
Ergadnzung des Regenwassermanagements

Professor B&hm und Partner
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durch Entsiegelungskonzepte.

R20 Information und Information Giber Risiken bzw. Auflagen bei Bauge- Die MaRRnahme ist im Rahmen der Verwal- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im nehmigungen fir Neu- und Umbauten (z.B. Nachver- tungsgemeinschaft Griinkraut umzusetzen. Risiken, Verringe- 2014 K, W
Rahmen der dichtung in bestehenden Siedlungen) zur Sicherstel- Information und Auflagen zum hochwasser- rung bestehender
Baugenehmi- lung einer hochwasserangepassten Bauweise. Soweit angepassten Bauen (mindestens im HQ100- | Risiken
gung eine hochwasserangepasste Bauweise nicht mdglich Bereich) im Rahmen der Baugenehmigung.

ist, kdnnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsintensitat
erforderlich werden.

R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallplanen fir Die Gemeinde lasst durch ein Fachbiro Verringerung nega- 1 bis 2016 M, U,
Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung einschlie8lich der Nach- prifen, ob die Wasserversorgung der Kom- tiver Folgen wah- K, W

die Trinkwasser-
versorgung

sorge

mune durch Uberflutungen betroffen ist
(siehe HWGK).

Priifung, ob aufgrund der in den HWGK
dargestellten Uberflutungssituationen gege-
benenfalls die Aufstellung von Notfallplanen
fur eine hochwassersichere Ersatzversor-
gung bzw. eine Anpassung bestehender
Notfallplane notwendig ist.

Bedarfsweise Erstellung bzw. Anpassung
entsprechender Notfallplane zur Sicherung
einer dauerhaften Wasserversorgung der
Gemeinde.

rend HW, Verringe-
rung negativer
Folgen nach HW

Professor B&hm und Partner
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In der Gemeinde Griinkraut sind die folgenden MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einflihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§80 WG): In der
Gemeinde wurden bislang keine Einzelfallregelungen getroffen. Eine Notwendigkeit ist derzeit
nicht erkennbar.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Hoch-
wassergefahrenkarten sind im Gemeindegebiet keine technischen Hochwasserschutzeinrich-
tungen an einem HWGK Gewasser vorhanden.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Hochwasserge-
fahrenkarten sind im Gemeindegebiet keine Hochwasserriickhaltebecken an einem HWGK
Gewasser vorhanden.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen uber eine Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz vor.
Die MalRnahme ist deshalb nicht relevant.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen Uber eine Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz
vor. Die MaRnahme ist deshalb nicht relevant.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: In der Gemeinde sind keine Kulturgiter mit landesweiter Be-
deutung durch das HQgyem betroffen.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

Grunkraut

Gemeinde
Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 3.253
Summe betroffener 30 60 60
Einwohner
0 bis 0,5m* 30 50 50
0 10 10

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis

Land-
nutzung

Gesamtflache der
Gemeinde

vom Hochwasser 16,52 | 11,35
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0,49 0,37
| Industrie und Gewerbe 0 0
Verkehr 0,67 0,58
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 12,77 9,65
" Forst 1,47 0,71
Gewasser 1,12 0,04
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.

1.714,86 ha




Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete - - -
T

EG-Vogelschutzgebiete N . .

T
Rechtskraftige - WSG - WSG - WSG
Wasserschutzgebiete FLAPPACHQUELLEN (Zone FLAPPACHQUELLEN (Zone FLAPPACHQUELLEN (Zone
— 1)} 1)

1)

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

IVU-
Betriebe*

Hochwasser-
ereignis

IVU-Betriebe

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)

fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Grunkraut

Gewassername
Hauptname:
- Eckbach (TBG 110)
Nebenname:
- Krummer Stegbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Scherzach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*FUr Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattibersicht Grinkraut

~ o o ol
123100 193102
RN — i}

L,

<,\/\_/
194100 194102 L

135100 125101 195102

N
A

b

126101

139100 199-1y \/I/ 199102

196102

B

138100

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die

Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst (0,02 1001} 10,01 0
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. { = [

Gewasser 0 0 0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: S ; [ 1 |
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als : _ Sonstige Flachen 4, ‘:0101_2 [0,01 . 0 0
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen, ‘ '
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und =

—

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen R o .
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer
101 - 1.000 Aufrunden auf S0er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen 9 - . .
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etroff_ener Flachenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

CEL W wusew
Ba[I:n-Wiimcmhcr\g ’ v ExcimWorarberg

Umweltministerium
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MaRnahmenbericht Schussen — Anhang |l
HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT EW

Zusammenfassung fur die Gemeinde Guggenhausen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fir die Ge-
meinde Guggenhausen

Die verbale Risikobeschreibung ist fir die Gemeinde Guggenhausen im Projektgebiet ,Schussen
(PG 2)" nicht relevant. Die im Projektgebiet liegenden Flachenanteile der Gemeinde erlauben keine
aussagekraftige Einschatzung des Risikos. Die Gemeinde wird deshalb im Projektgebiet ,Mittlere
Donau (PG 20)“ bearbeitet.

Innerhalb des Projektgebietes ,Schussen® bestehen in geringem Umfang hochwasserbedingte
Risiken entlang des Mihlbaches. Hier sind land- und forstwirtschaftliche Flachen von den Hoch-
wasserereignissen HQ4q, HQ19o und HQexem betroffen. Dies stellt jedoch kein relevantes Risiko fur
die menschliche Gesundheit dar, sondern symbolisiert, dass bei Hochwasserereignissen fiir Per-
sonen auf diesen land- und forstwirtschaftlichen Flachen Risiken entstehen wirden.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg Wi IR -
Regierungspréasidium Tubingen

Gemeinde Guggenhausen

Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 200
Summe betroffener 0
Einwohner
0 bis 0,5m* 0
0 0 0
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 825,96 ha
vom Hochwasser 14,37 | 13,98
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0 0
| Industrie und Gewerbe 0 0
Verkehr 0 0
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 14,06 13,92
oS —Forsl o 5
Gewasser 0,31 0,06
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser
EEH-Gebiete - Feuchtgebiete um - Feuchtgebiete um - Feuchtgebiete um
Altshausen Altshausen Altshausen

EG-Vogelschutzgebiete N
| 2 s o |

Rechtskraftige - r -
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Guggenhausen

Gewassername
Hauptname:
- Miihlbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Ostrach (TBG 622*)

Nebenname:

- Fronhofer Bach

- Schlierbach
Bearbeitungsstand

In hydraulischer Bearbeitung

*FUr Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattiibersicht Guggenhausen

178034

181094

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik

Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

oA (g

Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst 0,02 {o01] lo01| 40
gewésser 0 0 0 0
_ Sonstige Flachen .« ~c11110,01} 10,01| | 0 0

—

Summe der betroffenen _’//’/
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer ;
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer

Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

’ v, UIS BW
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MafRnahmenbericht Schussen — Anhang IlI
HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT BEW

Zusammenfassung fur die Gemeinde Kif3legg

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Kil3legg

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Die vorliegende Risikobewertung fiir die Gemeinde KilRlegg bezieht sich auf die Auswirkungen, die
sich durch die Berechnungen der Uberflutungsflaichen im Projektgebiet ,Schussen* (PG 2) erge-
ben. Nicht enthalten sind darin Bereiche westlich der Ortslage Killegg und im slidlichen Randbe-
reich der Gemeinde. Die Risiken in diesen Bereichen kénnen erst durch Hinzunahme der Berech-
nungen der Uberflutungsflachen aus den angrenzenden Projektgebieten ,Argen® (PG 1) und ,Unte-
re — Donau — lller* (PG 21) ermittelt werden. Daher sollte die abschlieRende Risikobewertung der
Gemeinde Killlegg die Auswirkungen der Hochwasserszenarien aller fir die Kommune relevanten
Projektgebiete zusammenfassend aufnehmen.

Menschliche Gesundheit

durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

=
_
- M
tDL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

In der Gemeinde Kiflllegg bestehen entlang der Immenrieder Ach, der Ki3legger Ach und der Wol-
fegger Ach hochwasserbedingte Risiken fur die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignis-
sen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQo), ist das Segelfluggeldnde KiRlegg utberflu-
tet. Zusatzlich sind im Ortsteil Immenried jeweils einzelne Hauser im Bereich Sagewiesen, in der
Stralle ,Zur Holzmuhle® und in der Strale ,In der Au® gefahrdet. Die Gesamtzahl der betroffenen
Personen liegt bei einem HQ4q bei bis zu 10 Personen. Diese Personen mussen mit einer Wasser-
tiefe von bis zu einem halben Meter rechnen, sodass ein geringes Risiko vorliegt.

Bei selteneren Hochwassern (HQ4gp und HQguem) Sind einzelne bebaute Grundstiicke entlang der
Wolfegger Ach und der Kifslegger Ach im Ortsteil KiRlegg und sidlich der Klaranlage gefahrdet. Bei
einem HQeem ist zusatzlich die L265 (Hauptstralle) im Ortsteil Immenried betroffen Die Gesamt-
zahl der betroffenen Personen bleibt bei einem HQ;oy bei bis zu 10 Personen konstant und steigt
bei einem HQexwem auf bis zu 40 Personen. Diese Personen sind einem geringen Risiko ausge-
setzt.

Entlang der Immenrieder Ach und Wolfegger Ach sind Flachen durch Schutzeinrichtungen bis zu
einem HQ1o, vor Uberflutung geschiitzt. Bei einem Versagen der Schutzeinrichtungen sind kleinere
Siedlungsflachen im Ortsteil Immenried sowie grofl3e landwirtschaftliche Flache entlang der Immen-
rieder Ach von Uberflutungen betroffen.

Im Rahmen der Information von Bevédlkerung und Wirtschaftsunternehmen (MaRnahme R1) und
der Krisenmanagementplanung (Mallnahme R2) sind die Risiken bei einem Versagen der Schutz-
einrichtungen daher fur beide Schutzgiter (Menschliche Gesundheit und Wirtschaftliche Tatigkei-
ten) zu beriicksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQo zu erwartenden Uberflutungstiefen
und die Ausbreitung werden in den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) ,Uberflutungstiefen in

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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MafRnahmenbericht Schussen — Anhang IlI
HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT EW

Geschitzen Bereichen bei HQ00“ (Typ 1b) aufgezeigt. Die Situation bei einem selteneren Hoch-
wasser ist in den HWGK flir das HQgyrem dokumentiert.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MaBnahme R2) ist zu prifen, ob in den durch die ge-
nannten Gewasser gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fir die menschliche
Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten, Schule) liegen und welche MalRnahmen fir diese er-
griffen werden mussen. Zusatzlich ist zu bertcksichtigen, dass die Befahrbarkeit der L265 beein-
trachtigt ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Zaisenhausen bei Hochwasserereignissen in sehr geringem Umfang betroffen. Bei

den Hochwasserereignissen HQ4, HQ1go und HQgyrem Sind jeweils weniger als 0,5 ha
Flache betroffen. Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei Betrieben bzw. Gebau-
den innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die
Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung
(Mafinahme R2) sollen die Malinahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

M In KiRlegg ist entlang der Wolfegger Ach die Klaranlage nordwestlich des Ortsteils

Umwelt

In der Gemeinde KiRlegg sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse in gerin-

gem Umfang betroffen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch was-

sergefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemika-
lien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein gerin-
ges Mal reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRhahmen R29/30)
zu berlcksichtigen.

Fir das anteilig auf dem Gemeindegebiet liegende FFH-Gebiete' ,Weiher und Moore um KiRlegg“
werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Natur-
schutzes in den betroffenen Lebensrdumen besonders zu schitzenden Arten an die wechselnden
Wasserstande angepasst sind.

Die Zone lll des auf dem Gemeindegebiet liegende ,WSG Rappenbuihl® ist bei allen drei Hochwas-
serereignissen betroffen. Die Gemeinde Kil3legg bezieht ihr Trinkwasser u.a. aus diesem Wasser-
schutzgebiet. Die flir die Trinkwasserversorgung relevante Zone | liegt aulerhalb des HQegxrem
Bereichs, sodass das Risiko fir dieses Gebiet als gering einzustufen ist.

Fir die Badestelle ,Freibad Obersee(KiBIegg)“2 nach EU—Badegewé‘zsserrichtlinie3 ist das Risiko
gering.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-RichtIinie4 ) fallen, bestehen in Kil3legg nicht.

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Die Badestelle ,Freibad Obersee* in KiRlegg wurde im Rahmen der Dateniiberpriifungen nachtraglich mit aufgenommen.
In den aktuellen Hochwasserrisikokarten und dem Steckbrief ist diese Anderung bisher nicht vermerkt.

® Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

* IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT EW

Kulturguter

=1 Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgii-
U :TMF U ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-
g%i“_ wassers der Immenrieder Ach, der Killegger Ach und der Wolfegger Ach ermittelt.
Die Eigentimer von Kulturgltern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten je-
doch im Rahmen der Eigenvorsorge (Mallhahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den
Hochwasserfall berlicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MalBnahmen aller Akteure in Kil3legg (siehe Anhang Maflnahmen
nicht-kommunaler Akteure und MaRRnahmen der Gemeinde KiRlegg) sollte auf die betroffenen
Siedlungsflachen in den Ortsteilen Immenried und Kilegg gelegt werden. Dabei ist auch das Ext-
remszenario zu berucksichtigen.

Das vorhandene Riickhaltebecken HRB Immenried muss weiterhin betriebsfahig erhalten werden
(siehe MaRnahme R6).

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevolkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Killlegg.

In der folgenden Tabelle sind die MaBnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Kif3legg umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4,

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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RISIKOMANAGEMENT BEW

MaRnahmenbericht Schussen — Anhang |l

In der Gemeinde Kil3legg gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaRhahmen aus dem landeseinheitlichen MaRhahmenkatalog um-

zusetzen:
0
-E S
= g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
s - N
= & N
£ £ z
o =) 0
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Weiterfiihrung der bereits bestehenden Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | Offentlichkeitsarbeit auf Basis der HWGK. Risiken, Verringe- 2014 K, W

Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Méglich- | Direkte Information der betroffenen Grund- rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und stlicksbesitzer uber Gefahren, Méglichkeiten | Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, Vorbereitung der Nachsorge im Hochwas- Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- serfall im Rahmen der laufenden Offentlich- HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Rick- keitsarbeit, z.B. im Rahmen direkter An- negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit schreiben an die Betroffenen oder Informa- nach HW
im Hochwasserfall tionsveranstaltungen fiir die Betroffenen.
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Aufstellung einer Krisenmanagementpla- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | nung einschlieBlich eines Alarm- und Ein- Risiken, Verringe- 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsénderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behorden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmaRigen

satzplans auf Basis der HWGK, Einbindung
aller relevanten Akteure (mind. Verantwortli-
che der Gefahrenabwehr, der tberértlichen
Ebene und der Gewasser), Uberpriifung ob
Objekte mit besonderen Risiken vom Hoch-
wasser betroffen sind, Koordination der
kommunalen Planungen mit den objektspe-
zifischen Planungen fir den Hochwasserfall,
regelméaRige Anpassung und Ubung des
Krisenmanagementplans.

Zu beachten ist die eingeschrankte Befahr-
barkeit der L265.

Zu beachten sind die beim Versagen der
Schutzeinrichtungen gefahrdeten Bereiche.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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@
o S
o g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =§,
£ g 3
z E 5
o =) (%]
Durchfiihrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Systematisierung der laufenden / durchge- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- fuhrten Kontrollen des Abflussquerschnitts Risiken 2013 K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- zu regelmaRigen Kontrollen (mind. alle 5
Beseitigung von gung von Stérungen Jahre).

Stérungen

R06 Unterhaltung Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserrtick- Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Verringerung beste- 1 fortlaufend - M, U,
technischer haltebecken und Talsperren einschlieRlich der Anpas- bedarf. hender Risiken kein zusatzli- K, W
Hochwasser- sung an neue Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klima- cher Hand-
schutzeinrich- wandel) unter Nutzung des LUBW Leitfadens lungsbedarf
tungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- nachsten Fortschreibung des Flachennut- Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti- zungsplans (hochwassergerechte Bauweise | rung bestehender
zungsplane zur gung der hochwasserbezogenen Regelungen des und Freihaltung von Flachen). Risiken
Integration des Regionalplans und Bertiicksichtigung der fachtechni- Darstellung von Flachen fir den natirlichen
vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und Wasserriickhalt in der Flache und an den
Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem- Gewassern in Flachennutzungsplan und
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir MalRnahmen des Landschaftsplan.

technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der Nach Auskunft der Gemeinde sind voraus-

Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- sichtlich keine Anderungen bei der nach-

densminderung in BW" richtlichen Ubernahme des HQ100 erforder-
lich.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | bedarf. Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berticksichtigung der rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- Laut Angaben der Gemeinde sind keine B- Risiken lungsbedarf

Aufstellung und
Anderung von
Bebauungspla-
nen

und Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Berucksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie-
ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext-
rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest-
setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fléchen fiir
MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in
Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und
Strategien zur Schadensminderung in BW"

Plane im HQ100 Bereich vorgesehen.

Professor B&hm und Partner
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R12

Regenwasser-
management

Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum
Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versicke-
rung, Gesplittete Abwassergebuhr usw.)

Erweiterung des Regenwassermanage-
ments (bereits vorhanden: gesplittete Ab-
wassergebuhr) um systematische Festset-
zungen bzw. Satzungen zur ortsnahen
Versickerung in Neubaugebieten.

Ergénzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte.

MafRnahmenbericht Schussen — Anhang |l

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-

rung bestehender

Risiken

bis 2014

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Ki3legg sind die folgenden MaBnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféahrdeten Innenbereich (§80 WG): In der
Gemeinde wurden bislang keine Einzelfallregelungen getroffen. Eine Notwendigkeit ist derzeit
nicht erkennbar.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde ist derzeit keine Opti-
mierung der lokalen Hochwasserschutzeinrichtungen vorgesehen.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz umgesetzt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen und umzusetzen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Baurechtsbehérde wahr.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Die MaRnahme ist nicht rele-
vant, da die Anlagen zur Wasserentnahme (WSG-Zone 1) in den Wasserschutzgebieten aulRer-
halb des HQeem-Bereiches liegen

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine Kulturgiter mit landesweiter Be-
deutung durch das HQg,yem betroffen.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Béhm und Partner Anhang |||-7



Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg WUTT 2\
Regierungspréasidium Tubingen

cemeinde  Kil3legg

Stand 22.06.2012 4

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis
Uberflutungs-
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 8.952
Summe betroffener 10 10 40
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 10 40

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 9.245,83 ha
vom Hochwasser 81,34 | 66,02
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0,86 0,56
| Industrie und Gewerbe 0,18 0,11
Verkehr 5,04 4,69
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 64,99 58,19
" Forst 2,00 1,66
Gewasser 8,27 0,81
Sonstige Flachen 0 0




Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete - Weiher und Moore um - Weiher und Moore um - Weiher und Moore um

KiRlegg KiRlegg KiRlegg

EG-Vogelschutzgebiete N . .
| 2 s o |

Rechtskraftige - WSG RAPPENBUHL (Zone = - WSG RAPPENBUHL (Zone - WSG RAPPENBUHL (Zone
Wasserschutzgebiete )] 1) 1)
T™n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Kif3legg

Gewassername

Hauptname:

- Argenseebach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- NN-LS7 (TBG 100%)
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername
Hauptname:
- Untere Argen (TBG 100%)
Nebenname:
- Stixnerbach
Bearbeitungsstand
In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername
Hauptname:
- Wolfegger Ach (TBG 110)
Nebenname:
- Immenrieder Ach
- KiBlegger Ach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fur Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattiibersicht Ki3legg

186108

BT08 MET1Z
2 T
EE 108 HE112 88113
“Ba108 189112 183113
80108 130103 > 130112
arit. v I
81108 151108 31112
.—
A
o Z‘>1321m 432142

193109 133110 193112
" Y
{M/\ma{ 434111 134112

195111

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst [0,02/ (0,01 0,01/ |0

Gewasser 0 0 | N0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Sonstige Flégt'!gn r

—

0

Summe der betroffenen _’///
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer ;

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

285

Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer

Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Langenargen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Langenargen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Die vorliegende Risikobewertung fiir die Gemeinde Langenargen bezieht sich auf die Auswirkun-
gen, die sich durch die Berechnungen der Uberflutungsflachen im Projektgebiet ,Schussen® (PG 2)
ergeben. Nicht enthalten ist darin der Gemeindebereich, der direkt entlang der Argen an der 6stli-
chen Gemeindegrenze liegt. Die Risiken in diesem Bereich kdnnen erst durch Hinzunahme der
Berechnungen der Uberflutungsflachen aus dem angrenzenden Projektgebiet ,Argen (PG 1) er-
mittelt werden. Daher sollte die abschliefende Risikobewertung der Gemeinde Langenargen die
Auswirkungen der Hochwasserszenarien aller fir die Kommune relevanten Projektgebiete zusam-
menfassend aufnehmen.

() Menschliche Gesundheit

&7

[ Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
J durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

e

I

—

In der Gemeinde Langenargen bestehen auf einzelnen Grundstlicken entlang der Schussen hoch-
wasserbedingte Risiken fur die menschliche Gesundheit. Diese Risiken bestehen bei Hochwasser-
ereignissen, die statistisch seltener als einmal in 100 Jahren auftreten (HQeyrem). IMm Nordwesten
der Gemeinde sind bei einem Extremhochwasser einzelne Gebaude entlang der Unteren Stralle
von Uberflutungen betroffen. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei einem HQgyem bei
bis zu 10 Personen. Das Risiko ist fur diese Personen aufgrund der Wassertiefe von bis zu einem
halben Meter als gering einzustufen.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) ist zu prifen, ob in von der Schussen
gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken flir die menschliche Gesundheit (z.B. Kin-
dergarten, Schule) liegen und welche MalRhahmen fur diese ergriffen werden mussen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Langenargen sind keine Industrie- und Gewerbegebiete durch Hochwasserereig-
M nisse betroffen. Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind dennoch bei

einzelnen Gebauden bzw. Betrieben in Wohngebieten maéglich. Eine Verminderung
dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30) zu erreichen. Im
Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sollen die MalRhahmen der Eigenvorsor-
ge soweit notwendig integriert werden.

Umwelt

In der Gemeinde Langenargen sind einzelne Gebaude durch Hochwasserereignisse in
geringem Umfang betroffen. Hier bestehen Risiken fur die Umwelt insbesondere durch
wassergefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Che-

I“ INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner Anhang 11-1
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mikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung konnen diese Risiken auf ein
geringes MaR reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MaRnahmen
R29/30) zu berilicksichtigen.

Auf dem Gemeindegebiet liegt anteilig das FFH-Gebiet' ,Bodenseeuferlandschaft ostlich Fried-
richshafen® und das EG-Vogelschutzgebiet ,Eriskircher Ried®. Fir diese beiden Natura 2000-
Gebiete werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des
Naturschutzes in den betroffenen Lebensraumen besonders zu schiitzenden Arten an die wech-
selnden Wasserstande angepasst sind.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete sowie Badegewasser nach EU-Richtlinie? sind in
der Gemeinde Langenargen nicht vorhanden. Die damit verbundenen MaRnahmen des Hochwas-
serrisikomanagements kdnnen daher fir die Gemeinde entfallen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-RichtIinie3) fallen, bestehen in Langenargen
nicht.

Kulturguter

'jﬁ@*l" Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgii-
U} ‘jgn ;U ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-

= — wassers der Schussen ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgitern wie Kultur-
denkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MaRnahme R30/R27) die
besonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall beriicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

In der Gemeinde Langenargen sind einzelne Grundsticke entlang der Schussen von Hochwasser-
ereignissen betroffen. Der raumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure in Langenargen
(siehe Anhang Malinahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde Langenar-
gen) sollte daher auf diese Siedlungsflachen gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu
berucksichtigen. Zentral fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Be-
volkerung und Wirtschaftsunternehmen uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsor-
ge in den potenziell gefahrdeten Bereichen (MalRnahme R1) durch die Gemeinde Langenargen.

In der folgenden Tabelle sind die Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Langenargen umzusetzen sind. Weitere Informati-
onen Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

I“ INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner Anhang I111-2
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In der Gemeinde Langenargen gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen MalRhahmenkatalog

umzusetzen:
0
-_6 S
2 g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
s - N
= = gy
£ £ z
o ) (%]
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- 2014 K, W
Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Méglich- | meinde umgesetzt. rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Direkte Information der einzelnen betroffe- Risiken, Verringe-

Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um-
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz,
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz-
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Rick-
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit
im Hochwasserfall

nen Grundstiicksbesitzer Gber Gefahren,
Méglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal-
tensvorsorge und Vorbereitung der Nach-
sorge im Hochwasserfall im Rahmen der
laufenden Offentlichkeitsarbeit, z.B. im
Rahmen direkter Anschreiben an die Be-
troffenen.

rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

R02 Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplane

Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-
mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund-
lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsénderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fiir den koordinierten Einsatz der Behérden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fur die Nachsorge sowie Evaluierung

Nach den vorliegenden Informationen wird
die MaRnahme bisher nicht durch die Ge-
meinde umgesetzt.

Aufstellung einer Krisenmanagementpla-
nung einschlieBlich eines Alarm- und Ein-
satzplans auf Basis der HWGK, Einbindung
aller relevanten Akteure (mind. Verantwortli-
che der Gefahrenabwehr, der tberértlichen
Ebene und der Gewasser), Uberpriifung ob
Objekte mit besonderen Risiken vom Hoch-
wasser betroffen sind, regelméaRige Anpas-
sung und Ubung des Krisenmanagement-
plans.

In Langenargen sind einzelne Siedlungsfla-
chen an der Nordwestlichen Gemeinde-
grenze von Hochwasserereignissen betrof-
fen. Priifung ob eine Kooperation mit der
Krisenmanagementplanung der Nachbar-
gemeinden sinnvoll ist.

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

fortlaufend ab M, U
2016 K, W
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des Hochwassergeschehens und der regelmaRigen
Durchfiihrung von Ubungen.
R03 Einflihrung Einfihrung des Flutinformations- und -warnsystems Nach den vorliegenden Informationen wird Verringerung nega- 2 bis 2016 M, U,
FLIWAS FLIWAS zur internetbasierten Unterstiitzung der die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- tiver Folgen wah- K, W
Alarm- und Einsatzplanung meinde umgesetzt. rend HW, Verringe-
Prifung, ob FLIWAS als optionale Maf3- rung negativer
nahme eingesetzt werden soll. Folgen nach HW
Bedarfsweise Einsatz von FLIWAS zur
Unterstiitzung der kommunalen Alarm- und
Einsatzplanung.
R04 Einzelfallrege- Erlass einer Rechtsverordnung oder Einzelfallregelung | Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 2 fortlaufend M, U,
lungen im Uber- zum Schutz der Umwelt und zur Abwehr von Gefahren | die Mafinahme bisher nicht durch die Ge- Risiken K, W

schemmungsge-
fahrdeten Innen-
bereich

und Schaden in iberschemmungsgefahrdeten Gebie-
ten im Innenbereich (HQ100 inkl. geschiitzter Berei-
che) durch Hochwasser nach §80 WG

meinde umgesetzt.

Priifung, ob von der Méglichkeit nach § 80
WG Einzelfallregelungen im tiberschwem-
mungsgefahrdeten Innenbereich zu treffen,
Gebrauch gemacht werden soll.
Bedarfsweise Durchfiihrung von Einzelfall-
regelungen im Gemeindegebiet.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- die MaBnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken 2013 K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- meinde umgesetzt.

Beseitigung von gung von Stérungen Regelmafige Kontrolle des Abflussquer-

Stérungen schnitts (mind. alle 5 Jahre), fiir den Ab-
schnitt der Schussen auf dem Gemeinge-
biet, entsprechend des Merkblatts Gewas-
serschauen der WBW Fortbildungsgesell-
schaft.
Priifung ob eine Kooperation mit den Ober-
liegern sinnvoll ist.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Fléachennutzungs- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- K, W

der Flachennut-
zungsplane zur
Integration des
vorbeugenden
Hochwasser-

serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti-
gung der hochwasserbezogenen Regelungen des
Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechni-
schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und
(B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem-

meinde umgesetzt.

Anpassung an die HWGK im Rahmen der
nachsten Fortschreibung des Flachennut-
zungsplans (Freihaltung von Flachen).
Darstellung von Flachen fir den natirlichen

rung bestehender
Risiken
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schutzes mungsgebiete und von Flachen fir MalRnahmen des Wasserrickhalt in der Flache und an den
technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der Gewassern im Flachennutzungsplan und
Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- Landschaftsplan.
densminderung in BW" Nachrichtliche Ubernahme von Uber-
schwemmungsgebieten (HQ100).

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- Risiken, Verringe- 2013 K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der meinde umgesetzt. rung bestehender
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- Im Rahmen zukinftiger Bebauungsplanver- Risiken
Aufstellung und und Flachennutzungsplans (B) die angemessene fahren, bei Neubaugebieten und Planungen
Anderung von Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie- im Bestand, systematische Umsetzung von
Bebauungspla- ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext- | Festsetzungen zum hochwasserangepass-
nen rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest- ten Bauen mindestens im HQ100-Bereich.

setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran- Information Bauwilliger im Bereich des
gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme | HQextrem bzgl. MaRnahmen zur Eigenvor-
der Uberschwemmungsgebiete und von Fléchen fiir sorge.

MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in

Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und

Strategien zur Schadensminderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanage- Vermeidung neuer 3 bis 2014 M, U,

management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versicke- ments (bereits vorhanden: gesplittete Ab- Risiken, Verringe- K, W
rung, Gesplittete Abwassergebihr usw.) wassergebiihr) um systematische Festset- rung bestehender
zungen bzw. Satzungen zur ortsnahen Risiken
Versickerung in Neubaugebieten.
Erganzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte.

R20 Information und Information Giber Risiken bzw. Auflagen bei Bauge- Nach den vorliegenden Informationen wird Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im nehmigungen fir Neu- und Umbauten (z.B. Nachver- die MaRnahme bisher nicht durch die Ver- Risiken, Verringe- 2014 K, W
Rahmen der dichtung in bestehenden Siedlungen) zur Sicherstel- waltungsgemeinschaft umgesetzt. rung bestehender
Baugenehmi- lung einer hochwasserangepassten Bauweise. Soweit Die MaRnahme ist im Rahmen der Verwal- Risiken
gung eine hochwasserangepasste Bauweise nicht mdglich tungsgemeinschaft Langenargen-Oberdorf

ist, kdnnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsintensitat | umzusetzen. Information und Auflagen zum

erforderlich werden. hochwasserangepassten Bauen (mindes-
tens im HQ100-Bereich) im Rahmen der
Baugenehmigung.
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R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallplanen fiir Nach den vorliegenden Informationen wird Verringerung nega- 1 bis 2016 M, U,
Notfallplanen fir | die Trinkwasserversorgung einschlie3lich der Nach- die MaRnahme bisher nicht durch die Ge- tiver Folgen wah- K, W

die Trinkwasser-
versorgung

sorge

meinde umgesetzt.
Prifung, ob die Wasserversorgung der
Kommune durch Uberflutungen betroffen ist

rend HW, Verringe-
rung negativer
Folgen nach HW

(siehe HWGK).

Priifung, ob aufgrund der in den HWGK
dargestellten Uberflutungssituationen gege-
benenfalls die Aufstellung von Notfallplanen
fur eine hochwassersichere Ersatzversor-
gung bzw. eine Anpassung bestehender
Notfallplane notwendig ist.

Bedarfsweise Erstellung bzw. Anpassung
entsprechender Notfallplane zur Sicherung
einer dauerhaften Wasserversorgung der
Gemeinde.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor B&hm und Partner

Anhang IlI-6




—
(‘_f > Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-W rttemberg

MaRnahmenbericht Schussen — Anhang |l
HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT BW

In der Gemeinde Langenargen sind die folgenden Malinahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalRnahmenkatalog nicht relevant:

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Hoch-
wassergefahrenkarten sind im Gemeindegebiet keine technischen Hochwasserschutzeinrich-
tungen an einem HWGK Gewasser vorhanden.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Hochwasserge-
fahrenkarten sind im Gemeindegebiet keine Hochwasserriickhaltebecken an einem HWGK
Gewasser vorhanden.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen Uber eine Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz vor.
Die MalRnahme ist deshalb nicht relevant.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen Uber eine Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz
vor. Die MaRnahme ist deshalb nicht relevant.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: In der Gemeinde sind keine Kulturgiiter mit landesweiter Be-
deutung durch das HQgyem betroffen.
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg o
Regierungspréasidium Tubingen

Gemeinde Langenargen

wurf zur
Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis
Uberflutungs-
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 8.263
Summe betroffener 0 0 10
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 0 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 1.526,76 ha
vom Hochwasser 1,17 0,25
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0,06 0,05
| Industrie und Gewerbe 0 0
Verkehr 0 0

Sonstige Vegetations- und 0,07 0,03

Freiflachen
Landwirtschaft 0,12 0
~ Forst 030 | 0,16
Gewasser 0,62 0,01
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete - Bodenseeuferlandschaft - Bodenseeuferlandschaft - Bodenseeuferlandschaft

ostlich Friedrichshafen Ostlich Friedrichshafen Ostlich Friedrichshafen
r—m

EG-Vogelschutzgebiete - Eriskircher Ried - Eriskircher Ried - Eriskircher Ried

"

Rechtskraftige - r -
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Langenargen

Gewassername

Hauptname:

- Argen (TBG 100%)

Nebenname:

- Obere Argen

- Seelesgraben

- Steinach
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername
Hauptname:
- Schussen (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattiibersicht Langenargen

205096

I

v 206096

7045 207036

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik

Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Pic-y
SR

Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst 0,02 |001] ;0.01 0
Qewésser 0 0 0 0
_ Sonstige Flachen = 1110,01] 001 | O 0

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Summe der betroffenen _’//"I-

Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer ;
Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

f v, UIS BW
w vmmm"““
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Meckenbeuren

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Meckenbeuren

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

() Menschliche Gesundheit

- M
tDL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
UJ durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrélRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Meckenbeuren bestehen entlang mehrerer Gewasser hochwasserbedingte Risi-
ken fir die menschliche Gesundheit. Im bebauten Siedlungsbereich ist insbesondere entlang des
Tegelbaches, der Schussen, des Meckenbeurer Baches, des Rebleweiher Baches, der Schwarz-
ach, des Ramsbaches und des Gunterbaches mit Hochwasserereignissen zu rechnen. Bei Hoch-
wasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ4o), sind im Ortsteil Kehlen
entlang der ,Sammletshoferstralle“ und im Orsteil Lochbriicke entlang der ,Schussenstralle” ein-
zelne bebaute Grundstiicke betroffen. Zusatzlich sind entlang des Gunterbaches im Ortsteil Bro-
chenzell sowie entlang der Schwarzach im Ortsteil Untertennenmoos einzelne Gebaude gefahrdet.
Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei einem HQ;, bei bis zu 40 Personen. Die Mehr-
zahl der Personen (ca. 30) muss mit einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter rechnen,
sodass ein geringes Risiko vorliegt. Die weiteren Personen (ca.10) missen mit einem hdéheren
Wasserstand von bis zu zwei Metern rechnen, sodass von einem mittleren Risiko ausgegangen
werden muss. Die betroffenen Personen missen sich im Hochwasserfall in das Obergeschoss
begeben.

Bei selteneren Hochwassern (HQ1go und HQgyem) Sind die K7725 im Abschnitt ,,Pestalozzistralle®
im Ortsteil Kehlen und ab einem HQqyem die L329 im Abschnitt ,Andreas-Hofer-Straf’e” und ,Insel-
stral3e” im Ortsteil Brochenzell betroffen. Laut Informationen der Kommune ist die K7725 schon bei
einem HQsg eingestaut. Die Schussenbriicke im Ortsteil Kehlen ist bei einem HQ4o und die Bricke
im Ortsteil Brochenzell im Abschnitt ,Andreas Hofer-Strafle“ und ,Inselstraf3e” ist bei einem HQey.
rem €ingestaut. Dadurch ist die Erreichbarkeit einzelner Gebdude eingeschrankt. Einstaugefahr
besteht auch im Bereich einer Schmutzwasserrohrbriicke tber die Schussen parallel zur Bahnlinie.
Zusatzlich ist die Bahnlinie zwischen Ravensburg und Friedrichshafen (VzG 4500) am Bahniber-
gang im Ortsteil Gunzenhaus bei einem HQ;qo Uberflutet und bei einem HQgyem im Bereich der
Brucke Uber die Schussen im Ortsteil Kehlen. Im Siedlungsbereich sind einzelne Gebaude entlang
des Ramsbaches im Ortsteil Siglishofen, in der Straf3e ,Im Bandstock“ im Ortsteil Kehlen sowie bei
einem HQeem im Bereich ,Pestalozzistralie” / ,HlgelstralRe” im Ortsteil Kehlen betroffen. Hier ist
nach Informationen der Gemeinde insbesondere die Grundschule Kehlen gefahrdet. Weiterhin sind
einige Gebaude im Ortsteil Meckenbeuren entlang des Meckenbeurer Baches und des Reblewei-
her Baches sowie zahlreiche Gebaude im Ortsteil Brochenzell westlich der Schussen bis ein-
schliel3lich der ,Andreas-Hofer-Strale“ Uberflutet. Nach Informationen der Gemeinde ist hier u.a.
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ein Alten- und Pflegeheim in der Staufenstralie betroffen, die hier betroffenen Siedlungsbereiche
wurden in den 1950/1960er Jahren gebaut und sind nicht hochwasserangepasst.

Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei bis zu 580 Personen bei einem HQ1q und bei
bis zu 1.260 Personen bei einem HQeem- Einem geringen Risiko sind bis zu 550 Personen bei
einem HQ;qo und bis zu 750 Personen bei einem HQgem ausgesetzt. Einem mittleren Risiko sind
bis zu 30 Personen bei einem HQ4yo und bis zu 500 Personen bei einem HQeyem ausgesetzt. Das
Risiko wird fiir etwa 10 Personen bei einem HQg,em aufgrund der Wassertiefe von mehr als zwei
Metern als groB3 eingestuft. Fur diese Personen kann nicht davon ausgegangen werden, dass Mog-
lichkeiten flr einen sicheren Riickzug (z.B. weitere vertikale Evakuierungsmaoglichkeiten in héhere
Stockwerke, Fluchtwege, Objektschutz) bestehen.

Entlang des Rebleweiher Baches sind Bereiche durch Schutzeinrichtungen bis zu einem HQ ¢ vor
Uberflutung geschiitzt. Bei einem Versagen der Schutzeinrichtungen sind Siedlungsflachen in
diesem Bereich von Hochwasserereignissen betroffen.

Im Rahmen der Information von Bevédlkerung und Wirtschaftsunternehmen (Malthahme R1) und
der Krisenmanagementplanung (Malnahme R2) sind die Risiken bei einem Versagen der Schutz-
einrichtung fir beide Schutzglter (Menschliche Gesundheit und Wirtschaftliche Tatigkeiten) zu
beriicksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQ4qy zu erwartenden Uberflutungstiefen und die
Ausbreitung werden in den Hochwassergefahrenkarten (HW GK) ,Uberflutungstiefen in Geschiitzen
Bereichen bei HQqo0“ (Typ 1b) aufgezeigt. Die Situation bei einem selteneren Hochwasser ist in
den HWGK fiur das HQgyrem dokumentiert.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MafRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fur die
Rettung der Personen mit groBem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmdglichkeit, und fir
Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dartber hinaus ist zu prifen, ob in von den oben
genannten Gewassern gefdhrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken flr die menschliche
Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten, Schule) liegen und welche Mallnahmen fir diese er-
griffen werden mussen. Zusatzlich ist zu berlcksichtigen, dass die Befahrbarkeit der L329, der
K7725 und der Bahnlinie beeintrachtigt ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Meckenbeuren sind Industrie- und Gewerbegebiete bei einem HQ4, in geringen
Umfang (ca. 0,5 ha) betroffen. Bei selteneren Hochwasserereignissen (HQ4q und
HQextrem) Sind insbesondere die Industrie- und Gewerbegebiete im Bereich zwischen
der ,Inselstral®e“ und der ,Altmannstral’e“ sowie entlang der ,Arndtstrale“ im Ortsteil Meckenbeur-
en betroffen. Bei einem HQgyyem iSt zusatzlich ein Industrie- und Gewerbegebiet am Krebsbach im
Ortsteil Liebenau betroffen sowie ein Gebdude in der Stralle ,Am Degelbach® im Ortsteil Lochbri-
cke. Insgesamt sind ca. 1 ha bei einem HQ1qound ca. 3,5 ha bei einem HQgyem Uberflutet. Nachtei-
lige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebduden und bei Betrieben bzw. Ge-
bauden innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch
die Eigenvorsorge (Mallnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung
(Malnahme R2) sollen die Malkhahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.
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Umwelt

In der Gemeinde Meckenbeuren sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse
betroffen. Hier bestehen Risiken flir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende
Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben
und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert
werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malnahmen R29/30) zu bertcksichtigen.

Fir das auf dem Gemeindegebiet anteilig liegende FFH-Gebiet ,Schussenbecken und Schmaleg-
ger Tobel“ werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des
Naturschutzes in den betroffenen Lebensraumen besonders zu schiitzenden Arten an die wech-
selnden Wasserstande angepasst sind .

Auf dem Gemeindegebiet liegt das Wasserschutzgebiet ,WSG Mihlebach* (Zone I-lll, im Steck-
brief als WSG Meckenbeuren-Liebenau), das bei den Hochwasserereignissen HQ4o, HQ1qo und
HQcwrem betroffen ist. Die Gemeinde Meckenbeuren bezieht einen Teil des Trinkwassers aus die-
sem Gebiet. Da die fur die Trinkwasserversorgung relevante Zone | des Wasserschutzgebietes
aulerhalb des HQcem Bereiches liegt, wird das Risiko als gering eingestuft.

Weiterhin bezieht die Gemeinde Meckenbeuren Trinkwasser aus den WSG ,ZWUS Bierkeller und
WSG ,ZWUS Obere Wiesen* (zusammengefasst als Wasserversorgung Argendelta). Die Zone |
des WSG ,ZWUS Obere Wiesen” ist bei Hochwasserereignissen ab HQeyem betroffen. Im Rahmen
des Regionalen Trinkwasserverbundes bestehen fiir dieses WSG eine Ersatzversorgung sowie ein
Notfallplan. Das Risiko wird daher als gering eingestuft.

Von Hochwasser betroffene Badegewéasser nach EU-Richtlinie® sind in der Gemeinde Meckenbeu-
ren nicht vorhanden. Die damit verbundenen Mallnahmen des Hochwasserrisikomanagements
kénnen daher fiur die Gemeinde entfallen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU—RichtIinie3 ) fallen, bestehen in Meckenbeuren
nicht.

Kulturguter

2 2as o

U{ ‘jﬂw‘ U ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-
. wassers der oben genannten Gewasser ermittelt. Die Eigentiimer von Kulturgitern
wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnhahme
R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hochwasserfall berlicksichtigen.

Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgu-

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der rdumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure in Meckenbeuren (siehe Anhang Mal-
nahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde Meckenbeuren) sollte auf die
betroffenen Siedlungs-, Industrie- und Gewerbeflachen entlang der oben genannten Gewasser
gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu beriicksichtigen.

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.
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Das vorhandene Hochwasserriickhaltebecken muss weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe
Maflinahme RG6).

Zentral flr die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevolkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Mallnahme R1) durch die Gemeinde Meckenbeuren.

In der folgenden Tabelle sind die Malnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Meckenbeuren umzusetzen sind. Weitere Informa-
tionen Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.
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In der Gemeinde Meckenbeuren gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Malnhahmenkata-
log umzusetzen:

@
Q s
2 g
Nr. MalRnahme Erlauterung der Mallnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E §,
= 2 E
2 £ 5
o ) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Information der Bevélkerung und der Wirt- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | schaftsunternehmen einhergehend mit der Risiken, Verringe- 2014 K, W
Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Méglich- | Veréffentlichung der HWGK Uber Gefahren, rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Méglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- tensvorsorge und Vorbereitung der Nach- rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, sorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- von regelmafigen Informationsveranstal- HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Rick- tungen, Erweiterung der Hinweise auf der negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit kommunalen Internetseite, Bereitstellung nach HW
im Hochwasserfall von Broschuren oder Anschreiben.
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Aufstellung einer Krisenmanagementpla- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | nung einschlieBlich eines Alarm- und Ein- Risiken, Verringe- 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungséanderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behérden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach

satzplans auf Basis der HWGK, Einbindung
aller relevanten Akteure (mind. Verantwortli-
che der Gefahrenabwehr, der Gberoértlichen
Ebene), Uberpriifung ob Objekte mit beson-
deren Risiken vom Hochwasser betroffen
sind, Koordination der kommunalen Planun-
gen mit den objektspezifischen Planungen
fur den Hochwasserfall, regelmaRige An-
passung und Ubung des Krisenmanage-
mentplans.

Zu beachten ist die eingeschrankte Befahr-
barkeit der L329, der K7725 und der Bahnli-
nie.

Einzubeziehen sind insbesondere das Alten-
und Pflegeheim in Brochenzell sowie die

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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10
Q s
(o] ()
Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E ;g,,
= 5 =
E £ 5
a =) [0}
einem Hochwasser, einschlieBlich (A) der Sicherstel- Grundschule in Kehlen. Zu prifen sind
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie- mogliche Gefahrdungen durch das offene
rung und Koordination mit den durch die zustandigen Schmutzwasserhebewerk an der Schussen.
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fur die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmaRigen
Durchfiihrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Fortlaufend - kein zuséatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- bedarf. Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- cher Hand-
Beseitigung von gung von Stérungen lungsbedarf
Stérungen

RO6 Unterhaltung Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserriick- Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Verringerung beste- 1 fortlaufend - M, U,
technischer haltebecken und Talsperren einschlieRlich der Anpas- bedarf. hender Risiken kein zusatzli- K, W
Hochwasser- sung an neue Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klima- cher Hand-
schutzeinrich- wandel) unter Nutzung des LUBW Leitfadens lungsbedarf
tungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- nachsten Fortschreibung des Flachennut- Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti- zungsplans (hochwassergerechte Bauweise | rung bestehender
zungsplane zur gung der hochwasserbezogenen Regelungen des und Freihaltung von Flachen). Risiken
Integration des Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechni- Darstellung von Flachen fir den natirlichen
vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und Wasserriickhalt in der Flache und an den
Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem- Gewassern in Flachennutzungsplan und
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir Malnahmen des Landschaftsplan.

technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der Nachrichtliche Ubernahme von Uber-
Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- schwemmungsgebieten (HQ100).
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0
-a S
= g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
i - N
& & N
2 £ £
o =) n
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Fortlaufend - kein zuséatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | bedarf. Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- Zusatzlich Information Bauwilliger im Be- Risiken lungsbedarf

Aufstellung und
Anderung von
Bebauungspla-
nen

und Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Berucksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie-
ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext-
rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest-
setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Flachen fiir
MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in
Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und
Strategien zur Schadensminderung in BW"

reich des HQextrem bzgl. MaRnahmen zur
Eigenvorsorge.
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In der Gemeinde Meckenbeuren sind die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheit-
lichen MaBnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§80 WG): In der
Gemeinde wurden bislang keine Einzelfallregelungen getroffen. Eine Notwendigkeit ist derzeit
nicht erkennbar.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde ist derzeit keine Opti-
mierung der lokalen Hochwasserschutzeinrichtungen vorgesehen.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz umgesetzt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen und umzusetzen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Baurechtsbehérde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: In der Gemeinde sind keine Kulturgiter mit landesweiter Be-
deutung durch das HQgyem betroffen.

In der Gemeinde Meckenbeuren wurden bisher folgende MaRnahmen aus dem landes-
einheitlichen Mallhahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebihren und
erlasst kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung in Neubauge-
bieten. Das Regenwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte erganzt werden.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fur die Gemeinde bzw. den
Regionalen Trinkwasserverbund liegen Notfallplane zur Einrichtung einer Ersatzversorgung zur
Trinkwasserversorgung vor. Es sollte geprift werden, ob eine Verknipfung mit der kommuna-
len Krisenmanagementplanung sinnvoll ist.
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

Gemeinde
Stand 22.06.2012

Meckenbeuren

FSHAFEN 1~

ar=te Wy 6" Lty _f,_.,

A

Bk

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 13.957
Summe betroffener 40 580 1.260
Einwohner
0 bis 0,5m* 30 550 750
10 30 500
0 0 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 3.191,08 ha
vom Hochwasser 119,90 | 48,70
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2,28 1,25
| Industrie und Gewerbe 0,30 0,20
Verkehr 1,11 0,58
Sonstige Vegetations- und 1,89 0,95
Freiflachen
Landwirtschaft 73,20 | 39,19
" Forst 1745 | 5,90
Gewasser 23,67 0,63
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.
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3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 0 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
Entuanuef o e DAl aldl im e Crtanrf -l
FFH-Gebiete - Schussenbecken und - Schussenbecken und - Schussenbecken und
Schmalegger Tobel Schmalegger Tobel Schmalegger Tobel
T
EG-Vogelschutzgebiete - - [
T
Rechtskraftige - WSG - WSG - WSG
Wasserschutzgebiete Meckenbeuren-Liebenau Meckenbeuren-Liebenau Meckenbeuren-Liebenau
— (Zone I'/11) (Zone 1/ 11) (Zone 1/ 11)
- WSG - WSG - WSG
Meckenbeuren-Liebenau Meckenbeuren-Liebenau - Meckenbeuren-Liebenau
(Zone Il1) (Zone lIl) (Zone lIl)

Ausgewiesene Badestellen - - -

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-

ereignis 10 jahrliches
Hochwasser '~
U (HQ10)
Betriebe*

IVU-Betriebe - - pre

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.
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4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter
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HWGK-Gewasser in Meckenbeuren

Gewassername

Hauptname:

- Brandwiesenbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Brochenzeller Bach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Gunterbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Késbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Meckenbeurer Bach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Moosbach (TBG 110)
Nebenname:
- Krebsbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Miinzenhauser Graben (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- NN-XJ9 (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Ramsbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Schussen (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Schwarzach (TBG 110)
Nebenname:
- Baltersberger Bach
- Herzogenweiherbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben
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Gewassername
Hauptname:
- Tegelbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Tobelbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG
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Blattibersicht Meckenbeuren
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die

Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst |0,02| (0,01 10,01 Igurig
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. { = [

Gewasser 0 0 0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: S ; [ 1 |
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als : _ Sonstige Flachen 4, 50!01_2 [0,01 ] 0 0
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen, ‘ '
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und =

—

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen gt ’
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile [
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen a oy P
Betroffener Flachenanteil bei einer

101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen - N .

1,001 — 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m'

10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etroff_ener Fléchenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

En
Badf:\:-‘;menil}om Lu ’ w ‘?/ gauﬁ;-!w«%m%wwm

Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Neukirch

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fir die Ge-
meinde Neukirch

Die verbale Risikobeschreibung ist fir die Gemeinde Neukirch im Projektgebiet ,Schussen® (PG 2)
nicht relevant. Die im Projektgebiet liegenden Flachenanteile der Gemeinde erlauben keine aussa-
gekréftige Einschatzung des Risikos. Die Gemeinde wird deshalb im Projektgebiet ,Argen® (PG 1)
bearbeitet.

Innerhalb des Projektgebietes ,Schussen® bestehen in geringem Umfang hochwasserbedingte
Risiken entlang der Schwarzach. Hier sind land- und forstwirtschaftliche Flachen von den Hoch-
wasserereignissen HQ4q, HQ19o und HQexem betroffen. Dies stellt jedoch kein relevantes Risiko fur
die menschliche Gesundheit dar, sondern symbolisiert, dass bei Hochwasserereignissen fir Per-
sonen auf diesen land- und forstwirtschaftlichen Flachen Risiken entstehen wirden.
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

Gemeinde Neukirch

Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 2.708
Summe betroffener 0 0 0
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 0 0
0 0 0
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 2.659,63 ha
vom Hochwasser 10,23 3,14
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0,01 0,01
| Industrie und Gewerbe 0 0
Verkehr 0 0
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 9,98 3,11
" Forst 0,02 0,01
Gewasser 0,22 0,01
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-

Schutz- ereignis

gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete
T

EG-Vogelschutzgebiete
| 2 s o |

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Neukirch

Gewassername

Hauptname:

- Argen (TBG 100%)

Nebenname:

- Obere Argen

- Seelesgraben

- Steinach
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername
Hauptname:
- Haslach (TBG 100%)
Nebenname:
- Eggenbach
Bearbeitungsstand
In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername

Hauptname:

- Haslachmiihlebach (TBG 100%)
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername

Hauptname:

- Kreuzweiherbach (TBG 100%)
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername

Hauptname:

- Mihlkanal Hagmuhle (TBG 100%)
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername

Hauptname:

- NN-Z14 (TBG 100%)
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername
Hauptname:
- Schwarzach (TBG 110)
Nebenname:
- Baltersberger Bach
- Herzogenweiherbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Untere Argen (TBG 100*)
Nebenname:
- Stixnerbach
Bearbeitungsstand
In Qualitatssicherung Hydraulik

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattibersicht Neukirch

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik

Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Pic-y
SR

Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst 0,02 |001] ;0.01 0
Qewésser 0 0 0 0
_ Sonstige Flachen = 1110,01] 001 | O 0

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Summe der betroffenen _’//"I-

Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer ;
Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

f v, UIS BW
w vmmm"““
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Zusammenfassung fur die Stadt Ravensburg

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fir die Stadt
Ravensburg

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Die vorliegende Risikobewertung fiir die Stadt Ravensburg bezieht sich auf die Auswirkungen, die
sich durch die Berechnungen der Uberflutungsflachen im Projektgebiet ,Schussen (PG_Nr. 2)
ergeben. Nicht enthalten sind darin die Stadtgebiete westlich des Ortsteils Bavendorf. Die Risiken
in diesen Bereichen kénnen erst durch Hinzunahme der Berechnungen der Uberflutungsflachen
aus dem angrenzenden Projektgebiet ,Bodensee/Hegau“ (PG_Nr. 3) ermittelt werden. Allerdings
werden durch die Bearbeitung im Projektgebiet ,Bodensee/Hegau“ keine Veranderungen der vor-
liegenden Risikobewertung fiir die Stadt Ravensburg erwartet.

() Menschliche Gesundheit
4 P
L L Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
’ ‘ durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GréRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe

www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Stadt Ravensburg bestehen entlang mehrerer Gewasser hochwasserbedingte Risiken fiir
die menschliche Gesundheit. Im bebauten Siedlungsbereich ist insbesondere entlang der Schus-
sen, der Schwarzach, des Siechenbaches, des Bleicherbaches und des sudlichen Hittenbergba-
ches mit Hochwasserereignissen zu rechnen sowie in geringem Umfang am Untereschacher Bach,
am Gullenbach und am Sagebach.

Nach Angaben des Landratsamtes Ravensburg wurden Teilbereiche des Siechenbachs im Teilort
Oberhofen von der Verdffentlichung der HWGK ausgenommen und neu gerechnet. In diesen Be-
reichen kénnen sich Anderungen gegeniiber der nachfolgend beschriebenen Situation ergeben.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ4,), sind die B30
(Friedrichshafener Strafl’e) im Ortsteil Untereschach sowie im Kreuzungsbereich mit der K7983 im
Ortsteil Torkenweiler, die K7984 (Rebholzstral3e) im Ortsteil Untereschach und die K7981 auf HO-
he der Klaranlage sudlich des Ortsteiles Oberzell betroffen. Zusatzlich sind im Ortsteil Unter-
eschach einige Gebdude entlang der B30 und der K7984 und im Ortsteil Weiherstobel einzelne
Gebaude entlang der StralBe ,Weiherstobel betroffen. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen
liegt bei einem HQ, bei bis zu 90 Personen. Die Mehrzahl der Personen (ca. 80) muss mit einer
Wassertiefe von bis zu einem halben Meter rechnen, sodass ein geringes Risiko vorliegt. Die wei-
teren Personen (ca.10) missen mit einem héheren Wasserstand von bis zu zwei Metern rechnen,
sodass von einem mittleren Risiko ausgegangen werden muss. Die betroffenen Personen miissen
sich im Hochwasserfall in das Obergeschoss begeben.

Bei selteneren Hochwassern (HQ1go und HQexrem) kommt es zu einer Ausdehnung der Uberflu-
tungsflache in den Ortsteilen Weiherstobel und Untereschbach. Zusatzlich sind die B33 im Kreu-
zungsbereich mit der K7980 und die K7980 parallel zur Bahnlinie auf Hohe Albersfeld betroffen. Im
Ortsteil Torkenweiler sind einige Briicken bei einem HQ1qq eingestaut. Bei einem HQeyyrem kommen
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die B467 (Tettnanger Straflte) im Ortsteil Obereschach, die B30 parallellaufend zur ,Brihlstrafte®,
die B32 (Ulmer StrafRe) und im Ortsteil Oberhofen die K7982 (Kemmerlanger Stralle, Unterescha-
cher Stral’e) hinzu. Ebenfalls bei HQeyyem ist die Bahnlinie (VzG 4500) parallel zur ,Deisenfang-
straRe” sowie im Abschnitt parallel zur ,Schwanenstrale“ auf Hohe ,Ahrenweg*/ ,Raiffeisenstrake”
betroffen.

Weiterhin sind ab einem HQ4y im Ortsteil Obereschach gewassernahe Gebdude entlang der
Schwarzach und im Ortsteil Torkenweiler einige Gebaude entlang des ,Blitenweges” gefahrdet.
Bei einem HQgyem Sind in Ravensburg die Bereiche sudlich der ,Bahnhofstrafle®, ndrdlich der ,Rai-
ffeisenstralRe”, zwischen ,Ulmer Stral’e“ und ,Weidenstralle® sowie einige Gebaude entlang der
Stralle ,Ummenwinkel* und entlang des ,Bleicherbachweges® betroffen. Im Ortsteil Oberzell sind
gewassernahe bebaute Grundstiicke entlang des Gillenbaches gefahrdet, im Ortsteil Oberhofen
Bereiche entlang der ,MartinistraBe“ und ,Kemmerlanger Stral’e* sowie im Ortsteil WeilRenau der
Bereich zwischen ,An der Bleicherei und ,Torplatz*.

Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei bis zu 280 Personen bei einem HQ1qo und bei
ca. 3.040 Personen bei einem HQgyem. Mit einem geringen Risiko missen bis zu 250 Personen bei
einem HQ4qo und bis zu 950 Personen bei einem HQgem rechnen. Einem mittleren Risiko sind bis
zu 30 Personen bei einem HQ4oo und bis zu 2.000 Personen bei einem HQg,em ausgesetzt. Das
Risiko wird fir bis zu 90 Personen bei einem HQgyem aufgrund der Wassertiefe von mehr als zwei
Metern als groB3 eingestuft. Fur diese Personen kann nicht davon ausgegangen werden, dass Mog-
lichkeiten fir einen sicheren Rickzug (z.B. weitere vertikale Evakuierungsmaglichkeiten in hdhere
Stockwerke, Fluchtwege, Objektschutz) bestehen.

Entlang der Schussen sind Bereiche durch Schutzeinrichtungen bis zu einem HQqo vor Uberflu-
tung geschutzt. Daraus resultiert der grof3e Unterschied der Anzahl betroffener Personen zwischen
einem HQ1qo und einem HQe,em. Bei einem Versagen der Schutzeinrichtungen sind in Ravensburg
Siedlungs-, Industrie- und Gewerbeflachen sowie sonstige Flachen entlang der Schussen von
Hochwasserereignissen betroffen. Zusatzlich ist die Klaranlage sudlich des Ortsteiles Oberzell
Uberflutet. Im Rahmen der Information von Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen (MaRnahme
R1) und der Krisenmanagementplanung (Ma3nahme R2) sind diese Risiken bei einem Versagen
der Schutzeinrichtungen zu bericksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQ4q9 zu erwartenden
Uberflutungstiefen und die Ausbreitung werden in den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) ,Uber-
flutungstiefen in Geschitzen Bereichen bei HQq00“ (Typ 1b) aufgezeigt. Die Situation bei einem
selteneren Hochwasser ist in den HWGK fir das HQgyem dokumentiert.

In Ravensburg bestehen zurzeit nicht bewertbare Risiken fur den Locherhofbach, Eckerscher To-
belbach, Stadtbach und Bleichebach. Durch die Stadt Ravensburg wurde eine grobe Abgrenzung
von Flachen vorgenommen, die in den letzten Jahren von Hochwassern dieser Gewasser betroffen
waren. Diese Flachen sind in der Risikobewertungskarte dargestellt.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fir die
Rettung der Personen mit groRem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmdglichkeit, und fur
Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prifen, ob in von den oben
genannten Gewassern gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fur die menschliche
Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten, Schule) liegen und welche Malinahmen fir diese er-
griffen werden missen. Zusatzlich ist zu berlcksichtigen, dass die Befahrbarkeit der B30, der B32,
der B33, der B467, der L313, der K7981, der K7982, der K7983, der K7984 und der Bahnlinie be-
eintrachtigt und somit die Erreichbarkeit zahlreicher Gebaude eingeschrankt ist.
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Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Ravensburg sind Industrie- und Gewerbegebiete bei einem HQq, in geringen
Umfang (ca. 0,5 ha) betroffen. Bei einem HQg,em sind insbesondere die Industrie-
und Gewerbegebiete entlang der ,Deisenfangstrale”, der ,Brihlstral’e“, der ,Blei-
cherstralRe“, der ,AbteistralRe” und der ,Schwanenstrale” in Ravensburg sowie das Klarwerk
,Langwiese“ sudlich des Ortsteiles Oberzell tUberflutet. Nach Informationen der Stadt handelt es
sich im Bereich der ,Deisenfangstralie/Schlegelwinkel* u.a. um einen Ol- und Kohleumschlagplatz,
im Bereich ,Schwanenstrale/Raiffeisenstralle“ werden Dingemitteln und Pflanzenschutzmitteln
gelagert, im Bereich ,Bleicherstralle” ist ein Hochwasserpumpwerk flir Regenwasser betroffen, an
der ,UferstralRe” ist ein zentrales Blockheizkraftwerk betroffen, in der StraRe ,An der Bleicherei® ist
das Zentrale Abwasserpumpwerk flir den Bereich Weissenau betroffen. Weiterhin ist am Unter-
eschacher Bach eine Gasdruckregelstation betroffen sowie stdlich von Ravensburg ein Holzlager-
platz an der Schussen. Nach Informationen des Landratsamtes gibt es im Bereich der ,Brihistra-
Re/Escher-Wyss-Stralte“ eine Rohrbriicke Uber die Schussen, in den Rohren werden wasserge-
fahrdende Flissigkeiten transportiert. Insgesamt sind ca. 3 ha bei einem HQ und ca. 78 ha bei
einem HQeem Uberflutet. Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebau-
den und bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Wohngebiete moglich. Eine Verminderung
dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdéglich. Im Rahmen
der Krisenmanagementplanung (Mallnahme R2) sollen die Malinahmen der Eigenvorsorge soweit
notwendig integriert werden.

Umwelt

In der Stadt Ravensburg sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse betroffen.

Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in

den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und La-
cke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mal reduziert werden.
Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRnahmen R29/30) zu berlcksichtigen.

Fir die auf dem Stadtgebiet anteilig liegenden FFH-Gebiete' ,Schussenbecken und Schmalegger
Tobel“ und ,Altdorfer Wald“ werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den
Zielsetzungen des Naturschutzes in den betroffenen Lebensrdumen besonders zu schitzenden
Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Stadtgebiet liegen die Wasserschutzgebiete ,WSG Mihlebach” (Zone IIl, im Steckbrief als
WSG Meckenbeuren-Liebenau) und ,WSG Kammerbrihl“ (Zone I-lll). Das Wasserschutzgebiet
~WSG Mihlebach (Meckenbeuren-Liebenau)“ (Zone lIll) ist ab einem HQ4, betroffen und das Was-
serschutzgebiet ,WSG Kammerbrahl“ (Zone I-11) ist ab einem HQqq betroffen. Die relevanten An-
lagen zur Trinkwasserversorgung (Zone |) des Wasserschutzgebietes ,WSG Muihlebach (Mecken-
beuren-Liebenau) liegt auRerhalb des HQ.xem Bereiches, sodass das Risiko als gering eingestuft
wird. Die Gemeinde Meckenbeuren bezieht einen Teil des Trinkwassers aus diesem Gebiet. Die
Die relevanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung (Zone 1) des Wasserschutzgebietes ,WSG
Kammerbrihl“ sind ab einem HQ;qy betroffen. Die Stadt Ravensburg bezieht einen Teil des Trink-
wassers aus diesem Wasserschutzgebiet. Da eine hochwassersichere Ersatzversorgung und ein
Notfallplan bestehen, wird das Wasserschutzgebiet mit einem geringen Risiko bewertet.

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.
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Die Stadt Ravensburg bezieht ihr Trinkwasser u.a. auch aus den Wasserschutzgebieten Flappach-
quellen und Lauratal. Die relevanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung (Zone 1) befinden sich
aufderhalb eines HQq,em, das Risiko fur diese Gebiete wird daher als gering eingestuft.

Bei extremen Hochwasserereignissen oder bei Versagen der Hochwasserschutzeinrichtung ist der
Betrieb ,Voith Paper Fiber & Environmental Solutions (GmbH & Co.KG)® in der Escher-Wyss Stra-
Re 25 im Ortsteil Ravensburg betroffen, der unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallt. Das
Risiko fiir diesen Betrieb ist nach Angaben des zustandigen Fachreferats des Regierungsprasidium
Tlbingen als mittel einzustufen.

Von Hochwasser betroffene Badegewasser nach EU-Richtlinie® sind in der Stadt Ravensburg nicht
vorhanden. Die damit verbundenen MaRnahmen des Hochwasserrisikomanagements kdnnen
daher fir die Stadt entfallen.

Kulturguter

= : 0 Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Stadtgebiet keine Kulturgiter mit
U; ‘jgw‘ ;U landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers
= der oben genannten Gewasser ermittelt.

Ein Kulturgut (Heimatmuseum Eschbach, Torplatz 7) wurde im Rahmen der Riickmeldungen nach-
traglich als Kulturgut mit landesweiter Bedeutung aufgenommen. In den aktuellen Hochwasserrisi-
kokarten und dem Steckbrief sind diese Anderungen bisher nicht vermerkt. Das Kulturgut ,Hei-
matmuseum Eschbach) ist bei einem HQeyem betroffen und mit einem mittleren Risiko eingestuft,
da sich die Schutzgiter im Untergeschoss befinden. Die Eigentiimer von Kulturgitern wie Kultur-
denkmalen oder Archivgut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (MaRnahme R30/R27) die be-
sonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall beriicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der radumliche Schwerpunkt der Mal3nahmen aller Akteure in Ravensburg (siehe Anhang Maf-
nahmen nicht-kommunaler Akteure und Malinahmen der Stadt Ravensburg) sollte auf die betroffe-
nen Siedlungs-, Industrie- und Gewerbeflachen entlang der oben genannten Gewasser gelegt
werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu berlcksichtigen.

Zentral fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Maflnahme R1) durch die Stadt Ravensburg.

In der folgenden Tabelle sind die Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Ravensburg umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.

2 [VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

® Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.
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MaRnahmenbericht Schussen — Anhang |l

In der Stadt Ravensburg gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten Mallhahmen aus dem landeseinheitlichen MaRhahmenkatalog um-

zusetzen:
0
-E S
o g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
s - N
= = gy
£ £ z
o =) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Information der Bevélkerung und der Wirt- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | schaftsunternehmen einhergehend mit der Risiken, Verringe- 2014 K, W

Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Méglich- | Veréffentlichung der HWGK Uber Gefahren, rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Maoglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- tensvorsorge und Vorbereitung der Nach- rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, sorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- von regelmaRigen Informationsveranstal- HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Rick- tungen, Erweiterung der Hinweise auf der negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit kommunalen Internetseite, Bereitstellung nach HW
im Hochwasserfall von Broschuren oder Anschreiben.
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Die Krisenmanagementplanung ist weitest- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | gehend umgesetzt. Priifung, ob durch die Risiken, Verringe- 2015 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsanderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behdrden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmaRigen

Beteiligung Verantwortlicher aus Wirt-
schaftsunternehmen eine Verbesserung
moglich ist. Aufnahme von Vorgaben zur
Nachsorge in den Alarm- und Einsatzplan.
Gegebenenfalls Anpassung des Plans bis
2014. Aufzunehmen ist insbesondere der
Einsatz der mobilen Schutzelemente in der
Stadt Ravensburg.

Zu beachten sind die beim Versagen der
Schutzeinrichtungen gefahrdeten Bereiche.
Zu beachten ist die eingeschrankte Befahr-
barkeit der B30, der B32, der B33, der
B467, der L313, der K7981, der K7982, der
K7983, der K7984 und der Bahnlinie.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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Nr. MaRnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =§,
£ g 3
z E 5
o =) (%]
Durchfiihrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- bedarf. Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- cher Hand-
Beseitigung von gung von Stérungen lungsbedarf
Stérungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Im Rahmen des GV Mittleres Schussental: Vermeidung neuer 1 bis 2020 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- Anpassung an die HWGK im Rahmen der Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti- nachsten Fortschreibung des Flachennut- rung bestehender
zungsplane zur gung der hochwasserbezogenen Regelungen des zungsplans (hochwassergerechte Bauweise | Risiken
Integration des Regionalplans und Berlicksichtigung der fachtechni- und Freihaltung von Flachen).
vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und Darstellung von Flachen fiir den natirlichen
Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem- Wasserriickhalt in der Flache und an den
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir MalRnahmen des Gewassern im Landschaftsplan.

technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der Nachrichtliche Ubernahme von Uber-
Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- schwemmungsgebieten (HQ100).
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Fortlaufend - kein zuséatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | bedarf. Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der Zusatzlich Information Bauwilliger im Be- rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- reich des HQextrem im Bestand bzgl. Maf3- Risiken lungsbedarf
Aufstellung und und Flachennutzungsplans (B) die angemessene nahmen zur Eigenvorsorge.

Anderung von Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie-

Bebauungspla- ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext-

nen rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest-
setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Flachen fir
MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in
Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und
Strategien zur Schadensminderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanage- Vermeidung neuer 3 bis 2014 M, U,

management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versicke- ments (bereits vorhanden: gesplittete Ab- Risiken, Verringe- K, W
rung, Gesplittete Abwassergebiihr usw.) wassergebiihr) um systematische Festset- rung bestehender
zungen bzw. Satzungen zur ortsnahen Risiken
Versickerung in Neubaugebieten.
Ergadnzung des Regenwassermanagements

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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= £ =
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durch Entsiegelungskonzepte.

R20 Information und Information Giber Risiken bzw. Auflagen bei Bauge- Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Auflagen im nehmigungen fur Neu- und Umbauten (z.B. Nachver- bedarf. Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Rahmen der dichtung in bestehenden Siedlungen) zur Sicherstel- rung bestehender cher Hand-
Baugenehmi- lung einer hochwasserangepassten Bauweise. Soweit Risiken lungsbedarf
gung eine hochwasserangepasste Bauweise nicht moglich

ist, kdnnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsintensitat
erforderlich werden.
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In der Stadt Ravensburg sind die folgenden MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt ist fir die technischen
Hochwasserschutzeinrichtungen im Stadtgebiet (Schutzeinrichtungen entlang der Schussen)
nicht verantwortlich. Die MaRnahme ist deshalb fir die Stadt nicht relevant.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt ist fiir die technischen Hoch-
wasserschutzeinrichtungen im Stadtgebiet (Schutzeinrichtungen entlang der Schussen) nicht
verantwortlich. Die MaRnahme ist deshalb fir die Stadt nicht relevant.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Stadt wurde bis-
her kein Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Von der Stadt ist nicht vorge-
sehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Stadt wurde
bisher kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz umgesetzt. Von der Stadt ist nicht
vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen und umzusetzen.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: Fur die Stadt ist die Eigenvorsorge nicht relevant, da sie weder
Eigentimer noch Betreiber ist. Die Eigenversorge fiir die Kulturglter ist von den jeweiligen
Eigentimern zu leisten.

In der Stadt Ravensburg wurden bisher folgende MalRhahmen aus dem landeseinheitli-
chen Mallnahmenkatalog umgesetzt:

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§80 WG): In der
Stadt werden Einzelfallregelungen getroffen. Diese sollten auf Basis der HWGK uberprift wer-
den.

R26: Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fir die Stadt liegen Notfall-
plane zur Trinkwasserversorgung fur die Wasserschutzgebiete Kammerbrihl, Locherhof und
Taldorfer Rinne vor. Es sollte geprift werden, ob eine Verknipfung mit der kommunalen Kri-
senmanagementplanung sinnvoll ist.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Entwurf zur Rickmeldung

Gemeinde
Stand

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

Stadt Ravensburg

22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 49.238
Summe betroffener 90 280 3.040
Einwohner
0 bis 0,5m* 80 250 950
10 30 2.000
0 0 90

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

9.205,45 ha

Sonstige Flachen

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde
vom Hochwasser 176,79 | 115,96
betroffene Gesamtflache
Siedlung 3,56 2,61
| Industrie und Gewerbe 0,33 0,14
Verkehr 1,26 1,03
Sonstige Vegetations- und 0,01 0,01
Freiflachen
Landwirtschaft 120,32 | 94,02
" Forst 26,97 | 16,87
Gewasser 24,34 1,28
0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete
T

EG-Vogelschutzgebiete
T

Rechtskraftige

Wasserschutzgebiete
T

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe

©

Hochwasser-

~ w10 jahrliches
Hochwasser
(HQ10)

Cntianinf -

- Altdorfer Wald

- Schussenbecken und
Schmalegger Tobel

- WSG
Meckenbeuren-Liebenau
(Zone 1II)

10 jahrliches
Hochwasser
(HQ10)

Entwurf zur Riickmeldung

Entwurf z

- Altdorfer Wald

- Schussenbecken und
Schmalegger Tobel

- 'WSG KAMMERBRUHL
(Zone 1 /1)

- WSG KAMMERBRUHL
(Zone 1)

- WSG
Meckenbeuren-Liebenau
(Zone 111

- Altdorfer Wald
- Schussenbecken und

Schmalegger Tobel

- WSG KAMMERBRUHL
(Zone 1 /1)

- WSG KAMMERBRUHL
(Zone 1)

- WSG

Meckenbeuren-Liebenau
(Zone 1)

- Voith Paper Fiber &
Environmental Solutions
(GmbH & Co0.KG)
Escher-Wyss-Str. 25
88212 Ravensburg
(WSP** 430,9m 0. NN)

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)

fallen.



Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Ravensburg

Gewassername
Hauptname:
- Bleicherbach (TBG 110)
Nebenname:
- 14-Nothelferbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Eckbach (TBG 110)
Nebenname:
- Krummer Stegbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Eckerscher Tobel (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Furtwiesenbach (TBG 110)

Nebenname:

- Nordlicher Huttenbergbach
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Gullenbach (TBG 110)
Nebenname:
- Detzenweiler Bach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Locherhofbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Moosbach (TBG 110)
Nebenname:
- Krebsbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Obereschacher Bach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Renauer Bach (TBG 110)
Nebenname:
- NN
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Scherzach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben




Entwurf zur Rickmeldung

Gewassername
Hauptname:
- Schussen (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Schwarzach (TBG 110)
Nebenname:
- Baltersberger Bach
- Herzogenweiherbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Siechenbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Stadtbach (TBG 110)
Nebenname:
- Flappach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Sudlicher Huttenbergbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Triebwerkskanal (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattiibersicht Stadt Ravensburg
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die

Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst (0,02} {001} {00t HSgu(s
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. | 1 |

Gewasser 0 0 0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: S S I |
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als . Sonstige Flachen = 10,01) 10,01| | 0 0
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen, ‘ '
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und s

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen R o .
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer ]
101 - 1.000 Aufrunden auf S0er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen 9 - . .
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etrof'f_ener Flachenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

'f'{iglgl.’c
SEL W wusew
Baden-Wiirttemberg ’ v Badeaurmmmbers
Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Schlier

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Schlier

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

() Menschliche Gesundheit

- M
tDL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
UJ durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrélRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

Entgegen der durch die landesweit einheitliche Methodik ermittelten Einwohnerzahlen von insge-
samt 4.047 Personen, liegt die tatsachliche Zahl der Einwohner in Schlier laut Aussage der Ge-
meinde bei 3.758 Personen. Durch diese Diskrepanz kénnen sich gewisse Abweichungen bei der
Anzahl der potenziell von Hochwasser betroffenen Einwohner ergeben. Es ist davon auszugehen,
dass die Zahl der betroffenen Einwohner in den drei betrachteten Hochwasserszenarien (HQq,
HQ100 und HQeyurem) insgesamt etwas geringer ausfallen wird als im Steckbrief der Gemeinde an-
gegeben.

In der Gemeinde Schlier bestehen entlang der Scherzach hochwasserbedingte Risiken fiir die
menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten
(HQqp), sind einzelne gewéassernahe Gebaude entlang der ,Grinkrauter Strale” im Studwesten der
Ortslage Schlier Uberflutet. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei einem HQ1q bei bis
zu 10 Personen. Das Risiko ist fur diese Personen aufgrund der Wassertiefe von bis zu einem
halben Meter als gering einzustufen.

Bei selteneren Hochwasserereignissen (HQ1go und HQeyyrem) ist mit einer Ausdehnung der Uberflu-
tungsflache entlang der ,Grinkrauter Stral’e“ (im Studwesten der Ortslage Schlier) und mit zusatz-
lichen Uberflutungen einzelner bebauter Grundstiicke entlang der ,Scherzachstrate“ (im Nordwes-
ten der Ortslage Schlier) zu rechnen. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen steigt bei einem
HQqo und bei einem HQeem auf bis zu 30 Personen an. Einem geringen Risiko sind bei einem
HQgo bis zu 20 Personen und bei einem HQgyem bis zur 10 Personen ausgesetzt. Ein mittleres
Risiko besteht, aufgrund der Wassertiefe von bis zu zwei Metern bei einem HQq fir bis zu 10
Personen und bei einem HQeyem flr bis zu 20 Personen. Die betroffenen Personen miissen sich
im Hochwasserfall in das Obergeschoss begeben.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fir Perso-
nen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prifen, ob in den durch die Scher-
zach gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschliche Gesundheit (z.B.
Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche MalRnahmen flr diese ergriffen werden mussen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Schlier ist eine Industrie- und Gewerbeflache in sehr geringem Umfang bei einem
: Extremhochwasser von Uberflutungen betroffen (0.01 ha). Die betroffene Flache, am

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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westlichen Gemeinderand im Bereich der Klaranlage, liegt im direkten Uferbereich der Scherzach
und umfasst keine Betriebsgebdude. Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind den-
noch bei Gebauden bzw. Betrieben innerhalb von Wohngebieten mdglich. Eine Verminderung
dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MaBnahmen R29/R30) zu erreichen. Im
Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sollen die Manahmen der Eigenvorsor-
ge soweit notwendig integriert werden.

Umwelt

In der Gemeinde Schlier sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse in geringem

Umfang betroffen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wasserge-

fahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien
(z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes
Maf reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Mallnahmen R29/30) zu
bertcksichtigen.

Auf dem Gemeindegebiet liegt anteilig das FFH-Gebiet ,Altdorfer Wald®. Fir dieses FFH-Gebiet
werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Natur-
schutzes in den betroffenen Lebensraumen besonders zu schiitzenden Arten an die wechselnden
Wasserstande angepasst sind '

Das auf dem Gemeindegebiet liegende Wasserschutzgebiet ,WSG Lauratal“ (Zone lll) ist ab einem
HQ4o von Hochwasserereignissen betroffen. Die Stadt Ravensburg bezieht Trinkwasser aus die-
sem Wasserschutzgebiet. In der Zusammenfassung der Stadt Ravensburg wird die Risikobewer-
tung fur dieses Wasserschutzgebiet erlautert.

Von Hochwasser betroffene Badegewasser nach EU-Richtlinie? sind in der Gemeinde Schlier nicht
vorhanden. Die damit verbundenen MaRRnahmen des Hochwasserrisikomanagements kdnnen
daher fur die Gemeinde entfallen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-RichtIinieS) fallen, bestehen in Schlier nicht

Kulturguter

J'AC Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgu-
U{ ‘jﬂw‘ U ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-
= wassers der Scherzach ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgitern wie Kultur-
denkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MaRnahme R30/R27) die
besonderen Anforderungen fur den Hochwasserfall berlcksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

In der Gemeinde Schlier sind wenige Siedlungsflachen entlang der Scherzach von Hochwasserer-
eignissen betroffen. Der raumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure in Schlier (siehe
Anhang Maflnahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde Schlier) sollte

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.
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daher auf diese Siedlungsflachen gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu berlick-
sichtigen.

Der raumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure in Schlier (siehe Anhang MaRnahmen
nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde Schlier) sollte auf die betroffenen Sied-
lungsflachen entlang der Scherzach gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu berick-
sichtigen.

Das vorhandene Hochwasserriickhaltebecken muss weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe
Maflinahme RG6).

Zentral flr die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Mallnahme R1) durch die Gemeinde Schlier.

In der folgenden Tabelle sind die Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Schlier umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die Mallnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.
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In der Gemeinde Schlier gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalBnahmen aus dem landeseinheitlichen Malinahmenkatalog um-

zusetzen:
0
-_6 S
=) 8
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
s - N
= = gy
£ £ z
o =) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Direkte Information der einzelnen betroffe- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | nen Grundstiicksbesitzer Giber Gefahren, Risiken, Verringe- 2014 K, W

Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Moéglich- | Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und tensvorsorge und Vorbereitung der Nach- Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- sorge im Hochwasserfall im Rahmen der rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, laufenden Offentlichkeitsarbeit, z.B. im Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- Rahmen direkter Anschreiben an die Be- HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Riick- troffenen oder Informationsveranstaltungen negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit fur die Betroffenen. nach HW
im Hochwasserfall
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Aufstellung einer Krisenmanagementpla- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | nung einschlieBlich eines Alarm- und Ein- Risiken, Verringe- 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsénderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behorden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmaRigen

satzplans auf Basis der HWGK, Einbindung
aller relevanten Akteure (mind. Verantwortli-
che der Gefahrenabwehr, der tberértlichen
Ebene und der Gewasser), Uberpriifung ob
Objekte mit besonderen Risiken vom Hoch-
wasser betroffen sind, regelmafiige Anpas-
sung und Ubung des Krisenmanagement-
plans.

Prifung ob eine Kooperation mit der Kri-
senmanagementplanung der Nachbarge-
meinden sinnvoll ist.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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@
o S
= s
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
= — N
= [ 05'
2 £ 5
o =) (%]
Durchfiihrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- bedarf. Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- cher Hand-
Beseitigung von gung von Stérungen lungsbedarf
Stérungen

R06 Unterhaltung Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserrtick- Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Verringerung beste- 1 fortlaufend - M, U,
technischer haltebecken und Talsperren einschliel3lich der Anpas- bedarf. hender Risiken kein zusatzli- K, W
Hochwasser- sung an neue Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klima- cher Hand-
schutzeinrich- wandel) unter Nutzung des LUBW Leitfadens lungsbedarf
tungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- nachsten Fortschreibung des Flachennut- Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti- zungsplans (Freihaltung von Flachen). rung bestehender
zungsplane zur gung der hochwasserbezogenen Regelungen des Darstellung von Flachen fir den natirlichen Risiken
Integration des Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechni- Wasserriickhalt in der Flache und an den
vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und Gewassern im Flachennutzungsplan und
Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem- Landschaftsplan.
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir Malnahmen des Nach Auskunft der Gemeinde sind voraus-

technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der sichtlich keine Anderungen bei der nach-
Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- richtlichen Ubernahme des HQ100 erforder-
densminderung in BW" lich.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | bedarf. Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der Nach Angaben der Gemeinde sind keine B- rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- Plane im HQextrem Bereich vorgesehen. Risiken lungsbedarf
Aufstellung und und Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Anderung von Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie-

Bebauungspla- ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext-

nen rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest-
setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fléachen fiir
MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in
Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und
Strategien zur Schadensminderung in BW"
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0
-a S
= 8
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
fs - N
= 5 N
g : 5
o =) (%]
R20 Information und Information uber Risiken bzw. Auflagen bei Bauge- Die MaRnahme ist im Rahmen der Verwal- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im nehmigungen fir Neu- und Umbauten (z.B. Nachver- tungsgemeinschaft Griinkraut umzusetzen. Risiken, Verringe- 2014 K, W
Rahmen der dichtung in bestehenden Siedlungen) zur Sicherstel- Information und Auflagen zum hochwasser- rung bestehender
Baugenehmi- lung einer hochwasserangepassten Bauweise. Soweit angepassten Bauen (mindestens im HQ100- | Risiken
gung eine hochwasserangepasste Bauweise nicht moglich Bereich) im Rahmen der Baugenehmigung.

ist, kdnnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsintensitat
erforderlich werden.
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In der Gemeinde Schlier sind die folgenden Mallhahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einflihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§80 WG): In der
Gemeinde wurden bislang keine Einzelfallregelungen getroffen. Eine Notwendigkeit ist derzeit
nicht erkennbar.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde ist derzeit keine Opti-
mierung des lokalen Hochwasserrtickhaltebeckens vorgesehen.

R8 Erstellung von Konzepten flir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde besteht
derzeit kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz. Von der Gemeinde ist nicht vor-
gesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde be-
steht derzeit kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz. Von der Gemeinde ist nicht
vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen und umzusetzen.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Die MaRnahme ist nicht rele-
vant, da die relevanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung (Zone |) im Wasserschutzgebiet
.Muhlenreute” aulerhalb des Bereichs eines HQg,em liegen bzw. gegen ein HQeyyem geschitzt
sind.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: In der Gemeinde sind keine Kulturgiiter mit landesweiter Be-
deutung durch das HQgyem betroffen.

In der Gemeinde Schlier wurden bisher folgende MaRnahmen aus dem landeseinheitli-
chen Mallnahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebihren und
erlasst kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung in Neubauge-
bieten. Das Regenwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte erganzt werden.
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

sy

Gemeinde Schlier

Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 4.047
Summe betroffener 10 30 30
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 20 10
0 10 20
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 3.260,28 ha
vom Hochwasser 7,70 3,96
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0,23 0,11
| Industrie und Gewerbe 0 0
Verkehr 0,04 0,04
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 4,39 3,02
" Forst 224 0,77
Gewasser 0,80 0,02
Sonstige Flachen 0 0




Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

EEH-Gebiete - Altdorfer Wald - Altdorfer Wald - Altdorfer Wald

rr—m

EG-Vogelschutzgebiete N
| 2 s o |

Rechtskraftige - WSG LAURATAL (Zone Ill) - WSG LAURATAL (Zone ) - WSG LAURATAL (Zone IlI)
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Schlier

Gewassername
Hauptname:
- Scherzach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattibersicht Schlier

18710177

188101

il Yo
w702 187103 187104 1E7105 1aT05 I

123102

183101

130101

130402

181101 {

131102

? r“mzmz

133102

195101

135102

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe f
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die

Ur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"

Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst 10,02/ 0,01/ 10,01 0
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. { i |

Gewasser 0 0 0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: S ; [ 1 |
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als _ Sonstige Flachen = 110,01} 1001 | 0 0

Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen,

Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

R
Bmlfn.\#; mE%mg Lu " w

Umweltministerium

—

Summe der betroffenen _’//’/
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer ;

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Stadt Tettnang

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fir die Stadt
Tettnang

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Die vorliegende Risikobewertung fir die Stadt Tettnang bezieht sich auf die Auswirkungen, die sich
durch die Berechnungen der Uberflutungsflachen im Projektgebiet ,Schussen” (PG 2) ergeben.
Nicht enthalten sind darin die Gebiete und Ortsteile 6stlich der Ortslage Tettnang. Die Risiken in
diesen Bereichen kénnen erst durch Hinzunahme der Berechnungen der Uberflutungsflachen aus
dem angrenzenden Projektgebiet ,Argen” (PG 1) ermittelt werden. Daher sollte die abschlie3ende
Risikobewertung der Stadt Tettnang die Auswirkungen der Hochwasserszenarien aller fir die
Kommune relevanten Projektgebiete zusammenfassend aufnehmen.

() Menschliche Gesundheit
4 P
L L Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
’ ‘ durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GréRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe

www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Stadt Tettnang bestehen entlang der Schwarzach und des Tobelbaches in geringem Umfang
hochwasserbedingte Risiken fir die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die
statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ1(), sind einzelne gewéassernahe Gebaude entlang der
L326 im Ortsteil Vorderreute sowie im Ortsteil Walchesreute in der Strafe ,Am Tobelbach* Giberflu-
tet. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei einem HQ4q bei bis zu 20 Personen. Bis zu
10 Personen mussen mit einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter rechnen, sodass ein
geringes Risiko vorliegt. Die weiteren Personen (ca.10) miussen mit einem héheren Wasserstand
von bis zu zwei Metern rechnen, sodass von einem mittleren Risiko auszugehen ist. Die betroffe-
nen Personen muissen sich im Hochwasserfall in das Obergeschoss begeben.

Bei selteneren Hochwassern (HQ4op und HQgyrem) ist die L326 im Ortsteil Vorderreute bei einem
HQexrem geringflugig aufgrund eines Bruckeineinstaus betroffen. Zusatzlich sind im Ortsteil Wal-
chesreute einzelne gewassernahe bebaute Grundstiicke entlang des Tobelbaches und entlang der
StralRe ,Am Tobelbach® gefahrdet. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen verandert sich fir ein
HQ1g0 und ein HQgytrem Nicht.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MalRhahme R2) sind insbesondere Konzepte fur die
Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob in den durch die
Schwarzach und den Tobelbach gefédhrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fir die
menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten, Schule) liegen und welche MaRnahmen
fur diese ergriffen werden muissen.
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Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Tettnang ist kein Industrie- und Gewerbegebiet betroffen. Die im Steckbrief ange-
gebenen Flachen befinden sich auf einem Bachgrundstiick direkt angrenzend an das
Gewerbegebiet in der ,Schmiedegasse” im Ortsteil Walchesreute. Nachteilige Folgen
fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Wohngebiete még-
lich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MafRnahmen
R29/R30) maglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sollen die MaR-
nahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Umwelt

In der Stadt Tettnang sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse in geringem

Umfang betroffen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wasserge-

fahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien
(z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes
Mal reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MaRnahmen R29/30) zu
bertcksichtigen.

Fir das anteilig auf dem Stadtgebiet liegende FFH-Gebiete ,Schussenbecken und Schmalegger
Tobel“ werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des
Naturschutzes in den betroffenen Lebensrdumen besonders zu schitzenden Arten an die wech-
selnden Wasserstande angepasst sind”.

Die auf dem Stadtgebiet liegenden Wasserschutzgebiete ,WSG Buch* (Zone I-1ll) und ,WSG Mih-
lebach® (Zone lll, im Steckbrief als WSG Meckenbeuren-Liebenau) sind bei allen Hochwasserer-
eignissen betroffen. Die relevanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung (Zone |) des Wasser-
schutzgebiete ,WSG Buch* sind bereits ab einem HQ4, betroffen. Laut Angaben des Landratsam-
tes Ravensburg beziehen die folgenden Kommunen im Rahmen des Zweckverband Haslach-
Wasserversorgung ihr Trinkwasser aus diesen WSG: Neukirch, Amtzell, Bodnegg, Tettnang, Me-
ckenbeuren und Wangen. Nach Angaben des Zweckverband Haslach-Wasserversorgung beste-
hen fir dieses WSG im Rahmen des Regionalen Trinkwasserverbundes eine Ersatzversorgung
sowie ein Notfallplan. Das Risiko wird daher als gering eingestuft.

Die Gemeinde Meckenbeuren bezieht einen Teil ihres Trinkwassers aus dem Wasserschutzgebiet
~WSG Muhlebach (Meckenbeuren-Liebenau)®. In der Zusammenfassung der Gemeinde wird die
Risikobewertung flir das Wasserschutzgebiet erlautert.

Von Hochwasser betroffene Badegewasser nach EU-Richtlinie? sind in der Stadt Tettnang nicht
vorhanden. Die damit verbundenen MalRnahmen des Hochwasserrisikomanagements kénnen
daher fur die Stadt entfallen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-RichtIinie3 ) fallen, bestehen in Tettnang nicht.

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Kulturguter

=1 Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Stadtgebiet keine Kulturgiiter mit
U :TMF U landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers
g%i“_ der Schwarzach und des Tobelbaches ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgitern
wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge
(Manahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hochwasserfall beriicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Mallnahmen aller Akteure in Tettnang (siehe Anhang MafRnahmen
nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Stadt Tettnang) sollte auf die betroffenen Sied-
lungsflachen in den Ortsteilen Walchesreute und Vorderreute gelegt werden. Dabei ist auch das
Extremszenario zu berucksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Stadt Tettnang.

In der folgenden Tabelle sind die MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Tettnang umzusetzen sind. Weitere Informationen Gber
die Mallnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel 5.4.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Stadt Tettnang gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalBnhahmen aus dem landeseinheitlichen MalRhahmenkatalog umzu-

setzen:
@
o S
o g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E §,
= 2 E
2 £ 5
o ) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Nach Angaben der Kommune ist die Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Bevolkerung und | Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- Bevolkerung in den gefahrdeten Bereichen | Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Méglich- informiert, aktuelle Informationen werden rung bestehender cher Hand-
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und entsprechend weitergegeben. Risiken, Verringe- lungsbedarf
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatzpla- HW, Verringerung
ne, Versicherungen/Bildung von finanziellen Riicklagen) negativer Folgen
sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im nach HW
Hochwasserfall.
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Erweiterung des Alarmplans der Stadt Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- Tettnang. Prifung, ob durch die Beteili- Risiken, Verringe- 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1.
Die erforderlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsénderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten Ein-
richtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung
(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), (E) die
wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und (G) die
relevanten Kulturgliter. 2. Damit verbunden die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Einsatzpléanen
fur den koordinierten Einsatz der Behoérden und Organi-
sationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer re-
levanter Akteure wahrend und nach einem Hochwasser,
einschlieBlich (A) der Sicherstellung der 6rtlichen Hoch-
wasserwarnung, (B) der Initiierung und Koordination mit
den durch die zustandigen Akteure zu erstellenden
objektspezifischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir die Nach-
sorge sowie Evaluierung des Hochwassergeschehens
und der regelmaRigen Durchfiihrung von Ubungen.

gung Verantwortlicher der tUberértlichen
Ebene, weiterer Verantwortlicher fir
Gewasser und Verantwortlicher aus Wirt-
schaftsunternehmen eine Verbesserung
maoglich ist. Aufnahme von Vorgaben zur
Nachsorge in den Alarm- und Einsatzplan.
RegelmaRige Anpassung und Ubung des
Alarmplans.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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o S
= s
Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
= — N
= (] ‘5’
2 £ 5
o =) (%]

R05 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquer- Systematisierung der laufenden / durchge- | Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- schnittes auf Basis der wasserrechtlichen Regelungen fuhrten Kontrollen des Abflussquerschnitts | Risiken 2013 K, W
schnittes und (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseitigung von zu regelmafigen Kontrollen (mind. alle 5
Beseitigung von Stoérungen. Jahre).

Stdrungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwasser- nachsten Fortschreibung des Flachennut- Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- schutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlcksichtigung zungsplans (hochwassergerechte Bauwei- | rung bestehender
zungsplane zur der hochwasserbezogenen Regelungen des Regional- se). Risiken
Integration des plans und Beriicksichtigung der fachtechnischen Ab- Nachrichtliche Ubernahme von Uber-
vorbeugenden grenzung des HQ100 im Innenbereich und (B) die Nach- | schwemmungsgebieten (HQ100).

Hochwasser- richtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete

schutzes und von Flachen fir MaBnahmen des technischen
Hochwasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Schadensminde-
rung in BW".

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- | Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungsplénen bedarf. Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- durch: (A) Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hoch- rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | wasser-bezogenen Regelungen des Regional- und Laut Angaben der Stadt sind keine B- Risiken lungsbedarf
Aufstellung und Flachennutzungsplans (B) die angemessene Berlick- Pléane im HQ100 Bereich im Bestand
Anderung von sichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten, die von | vorgesehen.

Bebauungspla- extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen

nen sind (C) Hochwasserangepasste Festsetzungen im
Siedlungsbestand (z.B. hochwasserangepasste Bauwei-
se) (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uber-
schwemmungsgebiete und von Flachen fir Manahmen
des technischen Hochwasserschutzes in Anwendung
der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW".

R20 Information und Information uber Risiken bzw. Auflagen bei Baugeneh- Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- | Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Auflagen im migungen fiir Neu- und Umbauten (z.B. Nachverdich- bedarf. Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Rahmen der tung in bestehenden Siedlungen) zur Sicherstellung rung bestehender cher Hand-
Baugenehmi- einer hochwasserangepassten Bauweise. Soweit eine Risiken lungsbedarf
gung hochwasserangepasste Bauweise nicht mdglich ist,

kénnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsintensitat
erforderlich werden.
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In der Stadt Tettnang sind die folgenden MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Malf3-
nahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§80 WG): In der
Stadt wurden bislang keine Einzelfallregelungen getroffen. Eine Notwendigkeit ist derzeit nicht
erkennbar.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt ist fiir die technischen
Hochwasserschutzeinrichtungen im Stadtgebiet (Schutzeinrichtungen entlang des Breitenrain-
baches im Ortsteil Blirgermoos) nicht verantwortlich. Die Malinahme ist deshalb fiir die Stadt
nicht relevant.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Stadt ist derzeit keine Optimierung
der lokalen Hochwasserschutzeinrichtungen vorgesehen.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: In der Stadt wurde bis-
her kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Von der Stadt ist nicht vorge-
sehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: In der Stadt wurde
bisher kein Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz umgesetzt. Von der Stadt ist nicht
vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen und umzusetzen.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: In der Stadt sind keine Kulturgiiter mit landesweiter Bedeutung
durch das HQgyrem betroffen.

In der Stadt Tetthang wurden bisher folgende MalRBhahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Stadt erhebt gesplittete Abwassergebihren und erldsst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten.
Das Regenwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte erganzt werden.

R26 Erstellung von Notfallpléanen fir die Trinkwasserversorgung: Fir die Gemeinde bzw. den
Regionalen Trinkwasserverbund liegen Notfallplane zur Einrichtung einer Ersatzversorgung zur
Trinkwasserversorgung vor. Es sollte geprift werden, ob eine Verknupfung mit der kommuna-
len Krisenmanagementplanung sinnvoll ist.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

Stadt Tettnang

Gemeinde
Stand 22.06.2012

LIRS, . Kresstronn m Bodensed

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis
Uberflutungs-
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 19.150
Summe betroffener 20 20 20
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 10 10
10 10 10
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 7.125,84 ha
vom Hochwasser 21,30 | 16,47
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0,23 0,15
| Industrie und Gewerbe 0,01 0,01
Verkehr 0,05 0,03
Sonstige Vegetations- und 0,03 0,01
Freiflachen
Landwirtschaft 17,71 15,34
" Forst 1,09 0,65
Gewasser 2,18 0,28
Sonstige Flachen 0 0
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3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis . 10jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ10)
Wasse[, XPPIET= SR o T PN PIZCON P2 T Crtanrf -l
EEH-Gebiete - Schussenbecken und - Schussenbecken und - Schussenbecken und
Schmalegger Tobel Schmalegger Tobel Schmalegger Tobel
"
EG-Vogelschutzgebiete - - [
| 2 s o |
Rechtskraftige - WSG BUCH (Zone I / II) - WSG BUCH (Zone I /1I) - WSG BUCH (Zone | / 1)
Wasserschutzgebiete - WSG BUCH (Zone Il - WSG BUCH (Zone il - WSG BUCH (Zone Il
rre—n - WSG - WSG - WSG
Meckenbeuren-Liebenau Meckenbeuren-Liebenau  Meckenbeuren-Liebenau
(Zone lIl) (Zone 1) " (Zone 111)

Ausgewiesene Badestellen - - -

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser
IVU- (HQ10)

Betriebe*

IVU-Betriebe - - b

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.
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4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter
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HWGK-Gewasser in Stadt Tettnang

Gewassername

Hauptname:

- Argen (TBG 100%)

Nebenname:

- Obere Argen

- Seelesgraben

- Steinach
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername

Hauptname:

- Bachenkanal (TBG 100%)
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername

Hauptname:

- Bollenbach (TBG 100*)
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername

Hauptname:

- Breitenrainbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Kreuzweiherbach (TBG 100%)
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername
Hauptname:
- Moosbach (TBG 110)
Nebenname:
- Krebsbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- NN-JL8 (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Oberlangnauer Bach (Tobelbach) (TBG 100*)
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

Gewassername

Hauptname:

- Riedbach (Stadtbach) (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Schwarzach (TBG 110)
Nebenname:
- Baltersberger Bach
- Herzogenweiherbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben
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Gewassername
Hauptname:
- Tobelbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Tobelbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Wielandsbach (TBG 100%)
Bearbeitungsstand

In Qualitatssicherung Hydraulik

*Fur Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG
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Blattiibersicht Stadt Tettnang
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik

Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

285

Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst [0,02| 0,01/ |0,01 0
Gewasser 0 0 | e 0
5 S‘ons‘tige Flégt'!gn ur Rickn 50,01_; 001 0 0

—

Summe der betroffenen _’///
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer ;

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Vogt

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Vogt

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Die vorliegende Risikobewertung fir die Gemeinde Vogt bezieht sich auf die Auswirkungen, die
sich durch die Berechnungen der Uberflutungsflachen im Projektgebiet ,Schussen (PG_Nr. 2)
ergeben. Nicht darin enthalten ist das Gemeindegebiet im Stidwesten inklusive der Ortslage Vogt.
Die Risiken in diesem Bereich kénnen erst durch Hinzunahme der Berechnungen der Uberflu-
tungsflachen aus dem angrenzenden Projektgebiet ,Argen” (PG_Nr. 1) ermittelt werden. Allerdings
werden durch die Bearbeitung im Projektgebiet ,Argen“ keine Veranderungen der vorliegenden
Risikobewertung fir die Gemeinde Vogt erwartet.

() Menschliche Gesundheit

e P
L L In der Gemeinde Vogt bestehen nach der landesweiten Systematik der Risikobewertung
’ ‘ hochwasserbedingte Risiken fiir die menschliche Gesundheit entlang der Wolfegger Ach in
geringem Umfang.

Hier sind land- und forstwirtschaftliche Flachen von den Hochwasserereignissen HQ4, HQ1oo und
HQexrem betroffen. Dies stellt jedoch kein relevantes Risiko flir die menschliche Gesundheit dar,
sondern symbolisiert, dass bei Hochwasserereignissen fiir Personen auf diesen land- und forst-
wirtschaftlichen Flachen Risiken entstehen wirden. In der Gemeinde Vogt sind im Siedlungsbe-
reich keine Einwohner durch Hochwasserereignisse betroffen.

Die Information von Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen (MaBnahme R1) kann daher auf die
Information der Bevdlkerung hinsichtlich der Hochwasserrisiken auf den land- und forstwirtschaftli-
chen Flachen beschrankt werden.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) ist zu prufen ob eine Kooperation mit
den Nachbargemeinden unter anderem zu deren Unterstltzung sinnvoll ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Gemeinde Vogt sind keine Industrie- und Gewerbegebiete durch Hochwasser-
ereignisse an der Wolfegger Ach betroffen. Die entsprechenden MalRhahmen des
Hochwasserrisikomanagements sind deshalb in Vogt nicht relevant.

Umwelt

Fir das auf dem Gemeindegebiet anteilig liegende FFH-Gebiet' ,Altdorfer Wald“ werden

nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Natur-

schutzes in den betroffenen Lebensraumen zu schiitzenden Arten an die wechselnden
Wasserstande angepasst sind.

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.
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Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete und Badegewdasser nach EU-Richtlinie? sind in
der Gemeinde Vogt nicht vorhanden. Die damit verbundenen MalRnahmen des Hochwasserrisiko-
managements kdnnen daher fiir die Gemeinde entfallen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-RichtIinie3 ) fallen, bestehen in Vogt nicht.

Kulturgtter
= : -C Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgi-
U‘ ‘jgn‘ ;U ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-

= wassers der Wolfegger Ach ermittelt. Die entsprechenden Mallnahmen des

Hochwasserrisikomanagements sind deshalb nicht relevant.

Weitere Schlussfolgerungen fur alle Schutzguter

In der Gemeinde Vogt sind nur wenige land- und forstwirtschaftliche Flachen von Hochwasserer-
eignissen betroffen.

Fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information der betroffenen Grundsticksbesit-
zer Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge auf den potenziell gefahrdeten
land- und forstwirtschaftlichen Flachen (MalRnahme R1) durch die Gemeinde Vogt sinnvoll.

Die Gemeinde Vogt kann durch die Umsetzung entsprechender Malinahmen zur Unterstiitzung der
Unter- und Oberlieger der Wolfegger Ach beitragen. Die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten
Mafnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel 5.2) sind in diesem Kontext zu
sehen und durch die Gemeinde Vogt entsprechend umzusetzen. Weitere Informationen Uber die
Mafnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel 5.4.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.
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MaRnahmenbericht Schussen — Anhang |l

In der Gemeinde Vogt gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenkatalog umzu-

setzen:
0
-E S
2 g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
s - N
= = gy
£ £ z
o ) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Direkte Information der Eigentimer der Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | betroffenen land- und forstwirtschaftlichen Risiken, Verringe- 2014 K, W

Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Méglich- | Flachen im Hochwasserbereich auf Basis rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und der HWGK, z.B. im Rahmen direkter An- Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- schreiben an die Betroffenen. rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Riick- negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit nach HW
im Hochwasserfall
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- In der Gemeinde Vogt sind lediglich land- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | und forstwirtschaftliche Flachen entlang der Risiken, Verringe- 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsénderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behorden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmaRigen

Wolfegger Ach von Hochwasser betroffen.
Prifung ob eine Beteiligung an der Krisen-
managementplanung bei den Nachbarge-

meinden sinnvoll ist.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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@
o S
= s
Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
= — N
= (] ‘5’
2 £ 5
o =) (%]
Durchfiihrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- bedarf. Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- cher Hand-
Beseitigung von gung von Stérungen lungsbedarf
Stérungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- nachsten Fortschreibung des Flachennut- Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti- zungsplans (Freihaltung von Flachen). rung bestehender
zungsplane zur gung der hochwasserbezogenen Regelungen des Darstellung von Flachen fir den natirlichen Risiken
Integration des Regionalplans und Berlicksichtigung der fachtechni- Wasserriickhalt in der Flache und an den
vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und Gewassern in Flachennutzungsplan und
Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem- Landschaftsplan.
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir Mallnahmen des Nach Auskunft der Gemeinde sind voraus-

technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der sichtlich keine Anderungen bei der nach-
Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- richtlichen Ubernahme des HQ100 erforder-
densminderung in BW" lich.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes In der Gemeinde Vogt sind land- und forst- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | wirtschaftliche Flachen von Hochwasser Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Beriicksichtigung der betroffen. rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- Nach Auskunft der Gemeinde sind keine B- Risiken lungsbedarf
Aufstellung und und Flachennutzungsplans (B) die angemessene Plane in Bereichen mit HQ100 und HQext-

Anderung von Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie- rem vorgesehen.
Bebauungspla- ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext-
nen rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest-

setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-

gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme

der Uberschwemmungsgebiete und von Fléachen fiir

MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in

Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und

Strategien zur Schadensminderung in BW"
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In der Gemeinde Vogt sind die folgenden MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einfliihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§80 WG): In der
Gemeinde wurden bislang keine Einzelfallregelungen getroffen. Eine Notwendigkeit ist derzeit
nicht erkennbar.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren
keine technischen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz umgesetzt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen und umzusetzen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Baurechtsbehdrde wahr.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Die MaRnahme ist nicht rele-
vant, da die relevanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung (Zone 1) in den Wasserschutzge-
bieten Rohrmoos und Damoos auflerhalb des Bereichs eines HQq,em liegen bzw. gegen ein
HQextrem geschiitzt sind.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: In der Gemeinde sind keine Kulturguter mit landesweiter Be-
deutung durch das HQgyem betroffen.

In der Gemeinde Vogt wurden bisher folgende Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebihren, erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten
und es bestehen Entsiegelungskonzepte.
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg wilrf.zUp R it
Regierungspréasidium Tubingen

Gemeinde  VOQt

Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis
Uberflutungs-
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 4.753
Summe betroffener 0 0 0
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 0 0
0 0 0
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 2.230,58 ha
vom Hochwasser 7,44 5,54
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0 0
| Industrie und Gewerbe 0 0
Verkehr 0 0
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 6,61 5,47
" Forst 0,11 0,04
Gewasser 0,72 0,03
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

Altdorfer Wald - Altdorfer Wald - Altdorfer Wald

FFH-Gebiete
T

EG-Vogelschutzgebiete
| 2 s o |

Rechtskraftige -
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Rickmeldung

HWGK-Gewasser in Vogt

Gewassername
Hauptname:
- Wolfegger Ach (TBG 110)
Nebenname:
- Immenrieder Ach
- KiBlegger Ach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG



Entwurf zur Rickmeldung

Blattiibersicht Vogt

183108

Al

130107

130102

130108

131109

192109

133108

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik

Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

! ”g
4 e M

Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Forst

Gewasser

Summe der betroffenen

S_onstige Flégng_n Ir

Flachenanteile

S —
’//J
Betroffener Flachenanteil bei einer /

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

0,02 {o01] lo01l 0
o||ol]o[l¥a

L10,01] [001) | 0 [F150

—

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

&

v

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

UIS BW

Urerwillindormationssystem
Baden-Wirthemberg

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Stadt Weingarten

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fir die Stadt
Weingarten

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

() Menschliche Gesundheit

- M
tDL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
UJ durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrélRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

Fir die Bereiche entlang der Scherzach fihrt die Stadt Weingarten aktuell ergdnzende Untersu-
chungen durch, um den Hochwasserschutz zu optimieren.

In der Stadt Weingarten bestehen entlang der Scherzach, des Traubenbaches und des Bogleba-
ches hochwasserbedingte Risiken fir die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen,
die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ,o), ist die K7950 (Ettishofer Stralte) betroffen.
Zusatzlich sind einige gewassernahe Gebaude entlang der Scherzach sowie einzelne gewasser-
nahe bebaute Grundstiicke entlang des Boglebaches Uberflutet. Die Gesamtzahl der betroffenen
Personen liegt bei einem HQ4, bei bis zu 190 Personen. Die Mehrzahl der Personen (ca. 150)
muss mit einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter rechnen, sodass ein geringes Risiko
vorliegt. Die weiteren Personen (ca.40) missen mit einem hdéheren Wasserstand von bis zu zwei
Metern rechnen, sodass von einem mittleren Risiko ausgegangen werden muss. Die betroffenen
Personen missen sich im Hochwasserfall in das Obergeschoss begeben.

Bei selteneren Hochwassern (HQqq und HQquem) kommt es zu einer Ausdehnung der Uberflu-
tungsflache entlang des Boglebaches und der Scherzach sowie im Bereich zwischen ,Ravensbur-
ger Straf’e” und ,Hahnlehofstralle“, sodass zahlreiche kommunale Stralen und Gebaude stdlich
der K7950 (Abt-Hyller-Stral3e) Uberflutet sind. Weiterhin ist die L313 (Ravensburger Stralle) betrof-
fen. Bei einem HQgem Sind die B30 entlang des Boglebaches, die L313/L314 (Waldseer Stral3e)
sowie die K7949 im Bereich der ndrdlichen Stadtgrenze und die K7948 (Scherzachstralie) Uberflu-
tet. Dabei ist zu bertcksichtigen, dass die Erreichbarkeit zahlreicher Gebaude eingeschrankt ist.
Dariiber hinaus ist entlang des Bdglebachs der Grol¥teil der Bricken ab einem HQ 1o eingestaut.

Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei bis zu 3.110 Personen bei einem HQ4qg und bei
ca. 5.310 Personen bei einem HQgyem- Mit einem geringen Risiko missen bis zu 2.900 Personen
bei einem HQqo9 und bis zu 4.700 Personen bei einem HQguwem rechnen. Einem mittleren Risiko
sind bis zu 200 Personen bei einem HQ1qo und bis zu 600 Personen bei einem HQeyrem ausgesetzt.
Das Risiko wird bei einem HQ g und bei einem HQeyem jeweils flr bis zu 10 Personen aufgrund
der Wassertiefe von mehr als zwei Metern als grof3 eingestuft. Fir diese Personen kann nicht da-
von ausgegangen werden, dass Moglichkeiten fir einen sicheren Riickzug (z.B. weitere vertikale
Evakuierungsmdglichkeiten in héhere Stockwerke, Fluchtwege, Objektschutz) bestehen.
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Entlang der Schussen sind Bereiche durch Schutzeinrichtungen bis zu einem HQ1o vor Uberflu-
tung geschitzt. Bei einem Versagen der Schutzeinrichtungen sind sonstige Flachen zwischen der
Bahnlinie und der B30 von Hochwasserereignissen betroffen.

Im Rahmen der Information von Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen (Malthahme R1) und
der Krisenmanagementplanung (MaBnahme R2) sind diese Risiken bei einem Versagen der
Schutzeinrichtungen zu berlcksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQqy zu erwartenden
Uberflutungstiefen und die Ausbreitung werden in den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) ,Uber-
flutungstiefen in Geschitzen Bereichen bei HQqo0“ (Typ 1b) aufgezeigt. Die Situation bei einem
selteneren Hochwasser ist in den HWGK fiir das HQgyrem, dokumentiert.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fur die
Rettung der Personen mit groBem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmdglichkeit, und fir
Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. DartUber hinaus ist zu prifen, ob in von den oben
genannten Gewassern gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschliche
Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten, Schule) liegen und welche Mallinahmen fir diese er-
griffen werden muissen. Zusatzlich ist zu berlcksichtigen, dass die Befahrbarkeit der B30, der
L313, der L314, der K7948, der K7949, der K7950 beeintrachtigt und somit die Erreichbarkeit zahl-
reicher Gebaude eingeschrankt ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

fang (weniger als 0,5 ha) betroffen. Bei selteneren Hochwasserereignissen (HQ1qo

und HQexrem) Sind insbesondere die Industrie- und Gewerbegebiete am Traubenbach
(WaldseestralRe) und im Bereich der ,Riedstral’e” bis zur Stadtgrenze zur Stadt Ravensburg sowie
entlang der ,GaufstraRe” Uberflutet. Insgesamt sind ca. 6 ha bei einem HQ;q und ca. 17 ha bei
einem HQgem Uberflutet. Nach Angaben der Stadt Weingarten sind weitere betroffene Flache
zwischen ,Liebfrauenstrale* und ,WaldseerstralRe“ sowie zwischen ,Liebfrauenstraie* und Scher-
zach als Industrie- und Gewerbeflache genutzt. Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten
sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Wohngebiete mdglich.
Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30)
moglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sollen die MaRnahmen der
Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

M In Weingarten sind Industrie- und Gewerbegebiete bei einem HQ;o, in geringen Um-

Umwelt

In der Stadt Weingarten sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse betroffen.

Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in

den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und La-
cke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert werden.
Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MaRnahmen R29/30) zu beriicksichtigen.

Fir die auf dem Stadtgebiet anteilig liegenden FFH-Gebiete ,Schussenbecken und Schmalegger
Tobel“ und ,Altdorfer Wald“ werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den
Zielsetzungen des Naturschutzes in den betroffenen Lebensraumen besonders zu schitzenden
Arten an die wechselnden Wasserstadnde angepasst sind '

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.
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Auf dem Stadtgebiet liegen die Wasserschutzgebiete ,WSG Brunnenstubenholzle® (Zone Ill) und
SWSG Kammerbruhl“ (Zone I-1ll). Das Wasserschutzgebiet ,WSG Brunnenstubenhdlzle® (Zone lll)
ist ab einem HQ1o betroffen und das Wasserschutzgebiet ,WSG Kammerbrihl* (Zone I-lll) ist ab
einem HQ,qo betroffen. Die relevanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung (Zone |) des Wasser-
schutzgebietes ,WSG Brunnenstubenhoélzle® liegen auerhalb des HQq,wem Bereiches, sodass das
Risiko als gering eingestuft wird. Die Stadt Weingarten bezieht einen Teil des Trinkwassers aus
diesem Wasserschutzgebiet. Die relevanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung (Zone 1) des
Wasserschutzgebietes ,WSG Kammerbrihl“ sind ab einem HQqq betroffen. Laut Angaben des
Landratsamtes Ravensburg beabsichtigt die Stadt Weingarten, das WSG hochwasserfrei zu legen.
Das Wasserschutzgebiet ,Kammerbrihl* dient der Stadt Ravensburg zur Trinkwasserversorgung.
Die Risikobewertung fiir dieses Wasserschutzgebiet wird daher in der Zusammenfassung der Stadt
Ravensburg erlautert.

Von Hochwasser betroffene Badegewasser nach EU-Richtlinie? sind in der Stadt Weingarten nicht
vorhanden. Die damit verbundenen MalRnahmen des Hochwasserrisikomanagements kdnnen
daher fir die Stadt entfallen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-RichtIinie3 ) fallen, bestehen in Weingarten
nicht.

Kulturguter

'j'P@*L’ Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Stadtgebiet zwei Kulturglter mit
U{ ‘jgw‘ U landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers

= der oben genannten Gewasser ermittelt. Die Kulturgiiter ,Edelweil3stral’e 6,
Pfarramt“ und ,Stadtmuseum im Schl6Rle, Scherzachstrale 1“ sind ab einem HQ,9 von Hochwas-
ser betroffen. Das Kulturgut ,Edelweil3strale 6, Pfarramt® ist mit einem mittleren Risiko bewertet,
das Kulturgut ,Stadtmuseum im Schiof3le” ist mit einem groRem Risiko bewertet, da sich Kunstge-
genstande im Untergeschoss befinden.

Die Stadt Weingarten sollte fur das Kulturgut ,Stadtmuseum im Schl6f3le” die besonderen Anforde-
rungen im Rahmen der Eigenvorsorge (MaRnahme R27/R30) fur den Hochwasserfall bertcksichti-
gen. Die Eigentumer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten eben-
falls Mallinahmen der Eigenversorgung ergreifen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure in Weingarten (siehe Anhang Mal3nah-
men nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Stadt Weingarten) sollte auf die betroffenen
Siedlungs-, Industrie- und Gewerbeflachen entlang der oben genannten Gewasser gelegt werden.
Dabei ist auch das Extremszenario zu berlicksichtigen.

Das vorhandene Rickhaltebecken ,RRB Tdébele” muss weiterhin betriebsfahig erhalten werden
(siehe MaRnahme R6).

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.
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Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Mallnahme R1) durch die Stadt Weingarten.

In der folgenden Tabelle sind die MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Weingarten umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.
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In der Stadt Weingarten gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBnahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenkatalog um-

zusetzen:
0
-a S
o g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
s - N
= = gy
£ £ z
o =) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Information der Bevélkerung und der Wirt- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | schaftsunternehmen einhergehend mit der Risiken, Verringe- 2014 K, W

Wirtschaftsun-
ternehmen

sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Méglich-
keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um-
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz,
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz-
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Rick-
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit
im Hochwasserfall

Verdffentlichung der HWGK Uber Gefahren,
Méglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal-
tensvorsorge und Vorbereitung der Nach-
sorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen
von regelmafigen Informationsveranstal-
tungen, Erweiterung der Hinweise auf der
kommunalen Internetseite, Bereitstellung
von Broschuren oder Anschreiben.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

R02

Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplane

Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-
mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund-
lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsénderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behorden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmaRigen

Die Krisenmanagementplanung ist weitest-
gehend umgesetzt. Priifung, ob durch die
Beteiligung Verantwortlicher aus Wirt-
schaftsunternehmen und fir Kulturguter
eine Verbesserung moglich ist. Aufnahme
von Vorgaben zur Nachsorge in den Alarm-
und Einsatzplan. RegelméaRige Ubung des
Hochwasser-Alarmplan.

Zu beachten sind die beim Versagen der
Schutzeinrichtungen gefahrdeten Bereiche.
Zu beachten ist die eingeschrankte Befahr-
barkeit der B30, der L313, der L314, der
K7948, der K7949 und der K7950.

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

fortlaufend ab M,
2015 K

JEC
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@
o S
o g
Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = § §,
£ 5 3
z E 5
o o) (%]
Durchfiihrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- bedarf. Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- cher Hand-
Beseitigung von gung von Stérungen lungsbedarf
Stérungen

R06 Unterhaltung Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserrtick- Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Verringerung beste- 1 fortlaufend - M, U,
technischer haltebecken und Talsperren einschlieRlich der Anpas- bedarf. hender Risiken kein zusatzli- K, W
Hochwasser- sung an neue Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klima- cher Hand-
schutzeinrich- wandel) unter Nutzung des LUBW Leitfadens lungsbedarf
tungen

RO8 Erstellung von Erstellen von Konzepten / Machbarkeitsstudien fir Erstellung des geplanten Konzepts zum Verringerung beste- | 3 bis 2013 M, U,
Konzepten fir notwendigen technisch-infrastrukturellen Hochwasser- Schutz von Teilen der Stadt Weingarten bis hender Risiken K, W
den technischen schutz einschlieflich mobiler Schutzeinrichtungen und 2013.

Hochwasser- Objektschutz nach Ergreifen bzw. in Kombination mit

schutz nicht-baulichen Maflnahmen der Hochwasservorsorge
(z.B. Alarm- und Einsatzplane) an Gewassern 2.
Ordnung

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Im Rahmen des GV Mittleres Schussental: Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- Anpassung an die HWGK im Rahmen der Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Beriicksichti- nachsten Fortschreibung des Flachennut- rung bestehender
zungsplane zur gung der hochwasserbezogenen Regelungen des zungsplans (hochwassergerechte Bauweise | Risiken
Integration des Regionalplans und Bertiicksichtigung der fachtechni- und Freihaltung von Flachen).
vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und Darstellung von Flachen fir den natirlichen
Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem- Wasserrickhalt in der Flache und an den
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir Malnahmen des Gewassern im Landschaftsplan.

technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der Nachrichtliche Ubernahme von Uber-
Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- schwemmungsgebieten (HQ100).
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Im Rahmen zukinftiger Bebauungsplanver- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | fahren, bei Neubaugebieten und Planungen | Risiken, Verringe- 2012 K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der im Bestand, systematische Umsetzung von rung bestehender
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- Festsetzungen zum hochwasserangepass- Risiken
Aufstellung und und Flachennutzungsplans (B) die angemessene ten Bauen mindestens im HQ100-Bereich.

Anderung von Berlcksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie- Information Bauwilliger im Bereich des
Bebauungspla- ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext- | HQextrem bzgl. MalRnahmen zur Eigenvor-
nen rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest- sorge.
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Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = § =)
= — N
= (] ‘5’
2 £ 5
o =) (%]
setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fléachen fiir
MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in
Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und
Strategien zur Schadensminderung in BW"

R20 Information und Information Uber Risiken bzw. Auflagen bei Bauge- Auflagen zum hochwasserangepassten Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im nehmigungen fir Neu- und Umbauten (z.B. Nachver- Bauen (mindestens im HQ100-Bereich) im Risiken, Verringe- 2014 K, W
Rahmen der dichtung in bestehenden Siedlungen) zur Sicherstel- Rahmen der Baugenehmigung. rung bestehender
Baugenehmi- lung einer hochwasserangepassten Bauweise. Soweit Risiken
gung eine hochwasserangepasste Bauweise nicht moglich

ist, kdnnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsintensitat
erforderlich werden.
R27 Eigenvorsorge fur die relevanten Kulturguter durch (A) Erstellung einer objektspezifischen Krisen- Verringerung beste- 1 fortlaufend ab K

Eigenvorsorge
Kulturguter

Analyse der Hochwasserrisiken einschlieRlich notwen-
diger Versorgungsinfrastruktur (z.B. Klimatisierung) (B)
Herstellung des Objektschutzes und ggf. objektspezifi-
scher Ersatzes der Versorgung, (C) Objektspezifische

Alarm- und Einsatzplanung einschliefllich Nachsorge

managementplanung fiir das Stadtmuseum
in der ScherzachstralRe 1, die Schaden
durch Hochwasser verringert oder verhin-
dert. Koordination der objektspezifischen
Mafnahmen mit der Krisenmanagement-
planung der Gemeinde.

hender Risiken,
Verringerung nega-
tiver Folgen wah-
rend HW, Verringe-
rung negativer
Folgen nach HW

2018
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In der Stadt Weingarten sind die folgenden MaRBnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§80 WG): In der
Gemeinde wurden bislang keine Einzelfallregelungen getroffen. Eine Notwendigkeit ist derzeit
nicht erkennbar.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde ist derzeit keine Opti-
mierung der lokalen Hochwasserschutzeinrichtungen (Hochwasserriickhaltebecken) vorgese-
hen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Es ist ein Konzept zum
Schutz von Teilgebieten der Stadt Weingarten in Bearbeitung. Wann mit der Umsetzung be-
gonnen werden kann, ist noch unklar. Die MalRnahme wird deshalb nicht in die MalRnahmenta-
belle aufgenommen.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Die Mallnahme ist nicht rele-
vant, da die relevanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung (Zone |) in den Wasserschutzge-
bieten auRerhalb des Bereichs eines HQgyem liegen.

In der Stadt Weingarten wurden bisher folgende MaBhahmen aus dem landeseinheitli-
chen Mallnahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebiihren und
erlasst kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung in Neubauge-
bieten. Das Regenwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte erganzt werden.
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

it u Mg"ra e g0

Stadt Weingarten

Gemeinde
Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 26.011
Summe betroffener 190 3.110 5.310
Einwohner
0 bis 0,5m* 150 2.900 4.700
40 200 600
0 10 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen

(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 1.216,26 ha
vom Hochwasser 42,73 | 21,85
betroffene Gesamtflache
Siedlung 1,37 0,88
| Industrie und Gewerbe 0,27 0,24
Verkehr 0,77 0,50
Sonstige Vegetations- und 0,25 0,16
Freiflachen
Landwirtschaft 23,65 | 14,71
" Forst 10,07 | 5,01
Gewasser 6,35 0,35
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis . 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
Entuanuef o e DAl aldl im e Crtanrf -l
EFH-Gebiete - Altdorfer Wald - Altdorfer Wald - Altdorfer Wald
— - Schussenbecken und - Schussenbecken und - Schussenbecken und
Schmalegger Tobel Schmalegger Tobel Schmalegger Tobel
EG-Vogelschutzgebiete - - [~
T}
Rechtskraftige - WSG - WSG - WSG
Wasserschutzgebiete BRUNNENSTUBENHOLZLE BRUNNENSTUBENHOLZLE BRUNNENSTUBENHOLZLE
T (Zone 1II) (Zone 1) (Zone 1)
- WSG KAMMERBRUHL - WSG KAMMERBRUHL
(Zone 1 /1) “(Zone I/ 1)
- WSG KAMMERBRUHL - WSG KAMMERBRUHL
(Zone 111 (Zone 1)

Ausgewiesene Badestellen - - -

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-

ereignis Entwurf z

10 jahrliches
Hochwasser

(HQ10)
Entwurf zur Riickmelduna
IVU-Betriebe - - -

© |

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.

IVU-
Betriebe*
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4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches o -

Hochwasser
Relevantes (HQ10)
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - - Weingarten, Edelweil3weg 6, - Weingarten, Edelweil3weg 6,
Weingarten Weingarten
@ (max. 0,5m) (max. 0,5m)
| - Weingarten, - Weingarten,
ScherzachstralRe 1, ScherzachstralRe 1,
Weingarten Weingarten
(max. 0,2m) (max. 0,3m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter
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HWGK-Gewasser in Stadt Weingarten

Gewassername
Hauptname:
- Bleicherbach (TBG 110)
Nebenname:
- 14-Nothelferbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Boglebach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Rebbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Scherzach (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Schussen (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Schwanenweiherableitung (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Stiller Bach (TBG 110)
Nebenname:
- Altweiherkanal
- Erbisreuter Bach
- Fuchsentobelkanal
- Heinrichsbuhlkanal
- Schlossmihlbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst 10,02/ 10,01/ IO,U‘I 0

papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.
Gewasser 0 0 0 0

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: : ; [ 1 |

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als . _ Sonstige Flachen 4, ‘:0101_5 [0,01 . 0 0

Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen, '

Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und =

—

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen R o .
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer
101 - 1.000 Aufrunden auf S0er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen 9 - . .
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etroff_ener Flachenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

R
Lol L Ysew

Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Wolfegg

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Wolfegg

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Die vorliegende Risikobewertung fiir die Gemeinde Wolfegg bezieht sich auf die Auswirkungen, die
sich durch die Berechnungen der Uberflutungsflaichen im Projektgebiet ,Schussen* (PG 2) erge-
ben. Nicht enthalten ist ein Bereich im Nordosten der Gemeinde mit dem Ortsteil Molpertshaus. Die
Risiken in diesen Bereichen kénnen erst durch Hinzunahme der Berechnungen der Uberflutungs-
flachen aus dem angrenzenden Projektgebiet ,Untere Donau - lller* (PG 21) ermittelt werden. Al-
lerdings werden durch die Bearbeitung im Projektgebiet ,Untere Donau — lller® keine Veranderun-
gen der vorliegenden Risikobewertung fiir die Gemeinde Wolfegg erwartet.

() Menschliche Gesundheit
4 P
L L Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
’ ‘ durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GréRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe

www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Wolfegg bestehen entlang der Wolfegger Ach in geringem Umfang hochwasser-
bedingte Risiken fur die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch ein-
mal in 10 Jahren auftreten (HQ1o), sind in den Bereichen ,An der Ach® und ,Neumuhle“ stdlich von
Alttann einzelne bebaute Grundstiicke Uberflutet. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt
bei einem HQ4( bei bis zu 40 Personen. Etwa 20 Personen mussen mit einer Wassertiefe von bis
zu einem halben Meter rechnen, sodass ein geringes Risiko vorliegt. Das Risiko wird aufgrund
einer Wassertiefe von bis zu zwei Metern fur etwa 20 Personen als mittel eingestuft. Die betroffe-
nen Personen missen sich im Hochwasserfall in das Obergeschoss begeben.

Bei selteneren Hochwassern (HQqoo und HQeyem) sind im Ortsteil Neckenfurt gewassernahe
Grundstiicke in geringem Umfang bei einem HQgyem gefahrdet. Die Gesamtzahl der betroffenen
Personen bleibt bei einem HQ1g 1o bis zu 40 Personen bestehen und liegt bei einem HQeyrem bei
ca. 70 Personen. Einem geringen Risiko sind etwa 20 Personen bei einem HQ4q, und bis zu 40
Personen bei einem HQeyem ausgesetzt. Bei einem HQqq0 missen etwa 20 Personen und bei ei-
nem HQgem bis zu 30 Personen mit einem mittleren Risiko rechnen.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (Mafhahme R2) sind insbesondere Konzepte fiir Perso-
nen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob in den durch die Wolfeg-
ger Ach gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fur die menschliche Gesundheit
(z.B. Pflegeheim, Kindergarten, Schule) liegen und welche MaRnahmen fiir diese ergriffen werden
mussen.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bhm und Partner Anhang |||-1
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Wirtschaftliche Tatigkeiten

Im Rahmen der Risikokartierung ist das Industrie- und Gewerbegebiet im Bereich
+LAchweg“ / ,HOII* dstlich von Alttann in sehr geringem Umfang betroffen. Jeweils bei
einem HQ1g, HQ4pp und HQexerm Sind weniger als 0,5 ha betroffen. Nachteilige Folgen
fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Gebauden inner-
halb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvor-
sorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme
R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Umwelt

In der Gemeinde Wolfegg sind Siedlungsflachen in geringem Umfang durch Hochwasse-

rereignisse betroffen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wasser-

gefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien
(z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes
Maf reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malinahmen R29/30) zu
bertcksichtigen.

Fir das auf dem Gemeindegebiet anteilig liegende FFH-Gebiet' ,Altdorfer Wald“ werden nur gerin-
ge Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in den be-
troffenen Lebensraumen besonders zu schiitzenden Arten an die wechselnden Wasserstande
angepasst sind.

Auf dem Gemeindegebiet liegt das Wasserschutzgebiet ,WSG Oppenreute-Neckenfurt® Zone (I/11),
das bei den Hochwasserereignissen HQqy, HQ199 und HQexem betroffen ist. Laut Angaben des
Landratsamtes Ravensburg werden die Wohnplatze Oppenreute und Neckenfurt in Wolfegg aus
dem WSG versorgt. Da die flir die Trinkwasserversorgung relevante Zone | des Wasserschutzge-
bietes bereits ab einem HQ,, betroffen ist und keine Angaben dazu vorliegen, ob es Notfallplane
und eine Ersatzversorgung gibt, wird das Risiko als mittel eingestuft. Der Uberwiegende Teil der
Gemeinde Wolfegg wird Uber Fernwasser versorgt.

Von Hochwasser betroffene Badegewasser nach EU-Richtlinie? sind in der Gemeinde Wolfegg
nicht vorhanden. Die damit verbundenen MalRnhahmen des Hochwasserrisikomanagements kénnen
daher fur die Gemeinde entfallen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU—RichtIinie3 ) fallen, bestehen in Wolfegg nicht.

Kulturguter

jg&ﬁ Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgi-
U} ‘jgn‘ M ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-

: wassers des Wolfegger Achs ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgutern wie Kul-
turdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MaRnahme R30/R27)
die besonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall beriicksichtigen.

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bhm und Partner Anhang |||-2
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Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure in Wolfegg (siehe Anhang MalRnahmen
nicht-kommunaler Akteure und Maflnahmen der Gemeinde Wolfegg) sollte auf die betroffenen
Siedlungsflachen entlang der Wolfegger Ach gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu
bertcksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen tber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Maflnahme R1) durch die Gemeinde Wolfegg.

In der folgenden Tabelle sind die Mallhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Wolfegg umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die Mallnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4,

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bhm und Partner Anhang |||-3
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In der Gemeinde Wolfegg gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen MaRhahmenkatalog

umzusetzen:
0
-E S
=) 8
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
s - N
= = gy
£ £ z
o =) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Direkte Information der betroffenen Grund- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | stiicksbesitzer tiber Gefahren, Moglichkeiten | Risiken, Verringe- 2014 K, W

Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Méglich- | der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im Hochwas- Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- serfall im Rahmen der laufenden Offentlich- | rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, keitsarbeit, z.B. im Rahmen direkter An- Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- schreiben an die Betroffenen oder Informa- HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Rick- tionsveranstaltungen fir die Betroffenen. negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit nach HW
im Hochwasserfall
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Aufstellung einer Krisenmanagementpla- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | nung einschlieBlich eines Alarm- und Ein- Risiken, Verringe- 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsénderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behorden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmaRigen

satzplans auf Basis der HWGK, Einbindung
aller relevanten Akteure (mind. Verantwortli-
che der Gefahrenabwehr, der tberértlichen
Ebene), Uberpriifung ob Objekte mit beson-
deren Risiken vom Hochwasser betroffen
sind, Koordination der kommunalen Planun-
gen mit den objektspezifischen Planungen
fur den Hochwasserfall, regelmaRige An-
passung und Ubung des Krisenmanage-
mentplans.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

Professor B&hm und Partner

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Anhang llI-4




-
e

Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wurttemberg

-y
MaRnahmenbericht Schussen — Anhang |l
HOCHWASSER
RISIKOMANAGEMENT EW
@
o S
= 8
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2 £ 5
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Durchfiihrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Systematisierung der laufenden Kontrollen Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- des Abflussquerschnitts zu regelmaRigen Risiken 2013 K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- Kontrollen (mind. alle 5 Jahre).

Beseitigung von gung von Stérungen
Stérungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- nachsten Fortschreibung des Flachennut- Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti- zungsplans (hochwassergerechte Bauweise | rung bestehender
zungsplane zur gung der hochwasserbezogenen Regelungen des und Freihaltung von Flachen). Risiken
Integration des Regionalplans und Berlicksichtigung der fachtechni- Darstellung von Flachen fir den natirlichen
vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und Wasserriickhalt in der Flache und an den
Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem- Gewassern in Flachennutzungsplan und
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir MalRnahmen des Landschaftsplan.

technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der Nach Auskunft der Gemeinde sind voraus-

Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- sichtlich keine Anderungen bei der nach-

densminderung in BW" richtlichen Ubernahme des HQ100 erforder-
lich.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | bedarf. Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der Laut Angaben der Gemeinde sind keine B- rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- Plane im HQ100 Bereich vorgesehen. Risiken lungsbedarf
Aufstellung und und Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Anderung von Berucksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie-

Bebauungspla- ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext-

nen rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest-
setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fléachen fiir
MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in
Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und
Strategien zur Schadensminderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanage- Vermeidung neuer 3 bis 2014 M, U,

management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versicke- ments (bereits vorhanden: gesplittete Ab- Risiken, Verringe- K, W
rung, Gesplittete Abwassergebuhr usw.) wassergebulhr) um systematische Festset- rung bestehender
zungen bzw. Satzungen zur ortsnahen Risiken
Versickerung in Neubaugebieten. Ergan-

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
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zung des Regenwassermanagements durch
Entsiegelungskonzepte.
R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallplénen fiir Fir den Uberwiegenden Teil der Gemeinde Verringerung nega- 1 bis 2016 M, U,
Notfallplanen fir | die Trinkwasserversorgung einschlie3lich der Nach- ist eine Erstellung von Notfallplanen fiir die tiver Folgen wah- K, W

die Trinkwasser-
versorgung

sorge

Trinkwasserversorgung nicht relevant, da
die Versorgung Uber Fernwasser erfolgt. Fir
die Versorgung der Wohnplatze Oppenreute
und Neckenfurt aus dem WSG Oppenreute-
Neckenfurt ist zu prifen, wie im Hochwas-
serfall eine Ersatzversorgung sichergestellt
werden kann.

rend HW, Verringe-
rung negativer
Folgen nach HW
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In der Gemeinde Wolfegg sind die folgenden Mallnhahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§80 WG): In der
Gemeinde wurden bislang keine Einzelfallregelungen getroffen. Eine Notwendigkeit ist derzeit
nicht erkennbar.

R6 Unterhaltung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine tech-
nischen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz umgesetzt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen und umzusetzen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Baurechtsbehérde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: In der Gemeinde sind keine Kulturgiter mit landesweiter Be-
deutung durch das HQgyem betroffen.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Entwurf zur Rickmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungspréasidium Tubingen

cemeinde Wolfegg

Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 3.706
Summe betroffener 40 40 70
Einwohner
0 bis 0,5m* 20 20 40
20 20 30
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 3.950,16 ha
vom Hochwasser 69,47 | 53,13
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0,25 0,11
| Industrie und Gewerbe 0,10 0,04
Verkehr 0,05 0,03
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 51,81 | 46,32
" Forst 8,58 6,46
Gewasser 8,68 0,17
Sonstige Flachen 0 0




Entwurf zur Rickmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

EEH-Gebiete - Altdorfer Wald - Altdorfer Wald - Altdorfer Wald
"

EG-Vogelschutzgebiete N . .

rr—n
Rechtskraftige - WSG - WSG - WSG
Wasserschutzgebiete OPPENREUTE-NECKENFUR  OPPENREUTE-NECKENFUR  OPPENREUTE-NECKENFUR
T T (Zone 1 /1) T (Zone 1 /1) T (Zone 1/ 1I)

Ausgewiesene Badestellen - - -

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Rickmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter
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HWGK-Gewasser in Wolfegg

Gewassername
Hauptname:
- Héllbach (TBG 110)
Nebenname:
- Rotenbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername

Hauptname:

- Mihlkanal Alttann EW Il (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Steinach (TBG 110)
Nebenname:
- Urbach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Wolfegger Ach (TBG 110)
Nebenname:
- Immenrieder Ach
- KiBlegger Ach
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fur Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

R
Badfn.\#ﬁmz%;om Lu

Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst [0,02| 0,01/ |0,01 0
Gewasser 0 0 | e 0
5 S‘ons‘tige Flégt'!gn ur Rickn 50,01_; 001 0 0

—

Summe der betroffenen _’///
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer ;

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Wolpertswende

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Wolpertswende

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

() Menschliche Gesundheit

- M
tDL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
UJ durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrélRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Wolpertswende bestehen entlang der Schussen, des Schénmossbaches und des
Krummensbaches in geringem Umfang hochwasserbedingte Risiken fiir die menschliche Gesund-
heit.

Nach Angaben des Landratsamtes Ravensburg wurde die Uberflutungsfliche am Krummensbach
nordlich der K7966 von der Verdffentlichung der HWGK ausgenommen und neu gerechnet. In
diesem Bereich kénnen sich Anderungen gegeniiber der nachfolgend beschriebenen Situation
ergeben.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ4), sind einzelne
gewassernahe Grundstlicke entlang des Krummensbaches gefahrdet. Die Gesamtzahl der be-
troffenen Personen liegt bei bis zu 20 Personen. Die Halfte der Personen (ca. 10) muss mit einer
Wassertiefe von bis zu einem halben Meter rechnen, sodass ein geringes Risiko vorliegt. Die wei-
teren Personen (ca.10) missen mit einem Wasserstand von bis zu zwei Metern rechnen, sodass
von einem mittleren Risiko auszugehen ist. Die betroffenen Personen mussen sich im Hochwas-
serfall in das Obergeschoss begeben.

Bei selteneren Hochwassern (HQ1oo und HQeyrem) ist die K7966 (Wolpertswender Strale) in gerin-
gen Umfang auf H6he des Krummensbaches bei einem HQgyem betroffen. Zusatzlich sind einzelne
Gebaude im Bereich Schleifesch sowie in der Strale ,An der Eisenbahn® im Ortsteil Mochenwan-
gen Uberflutet. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei bis zu 30 Personen bei einem
HQg und bei ca. 60 Personen bei einem HQeyem- Einem geringen Risiko sind etwa 20 Personen
bei einem HQ1qp und bis zu 40 Personen bei einem HQeyem ausgesetzt. Bei einem HQq99 mussen
bis zu 10 Personen und bei einem HQ¢yem €twa 20 Personen mit einem mittleren Risiko rechnen.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (Mafhahme R2) sind insbesondere Konzepte fur Perso-
nen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob in den durch die genann-
ten Gewasser gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fur die menschliche Ge-
sundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten, Schule) liegen und welche MalRnahmen fiir diese ergriffen
werden mussen. Zusatzlich ist zu beriicksichtigen, dass die Befahrbarkeit der K7966 beeintrachtigt
ist.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bhm und Partner Anhang |||-1
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Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Wolpertswende sind Industrie- und Gewerbegebiete bei Hochwasserereignissen,
die in 10 Jahren auftreten (HQ4o), in geringen Umfang uberflutet (weniger als 0,5 ha
Flache). Bei selteneren Hochwasserereignissen kommt es nur zu geringflgigen
Ausdehnungen der Uberflutungsflachen entlang der ,FabrikstraRe“. Insgesamt sind bei einem
HQqo ca. 0,5 ha und bei einem HQqem ca. 1 ha betroffen. Nachteilige Folgen fiir wirtschaftliche
Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Wohnge-
biete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (Maf3nah-
men R29/R30) maglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sollen die
MaRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Umwelt

In der Gemeinde Wolpertswende sind in geringem Umfang Siedlungsflachen durch

Hochwasserereignisse betroffen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere

durch wassergefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder
Chemikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf
ein geringes Mal} reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siche Maflnahmen
R29/30) zu beriicksichtigen.

Fir die auf dem Gemeindegebiet anteilig liegenden FFH-Gebiete! ,Schussenbecken und
Schmalegger Tobel, ,Altdorfer Wald“ und ,Tobelwalder bei Blitzenreute* werden nur geringe Risi-
ken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in den betroffenen
Lebensrdumen zu schiitzenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Gemeindegebiet liegt das Wasserschutzgebiet ,WSG Bilgacker” (Zone I-IIl), das ab einem
HQ10o von Hochwasser betroffen ist. Die relevanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung in Zone |
sind ab einem HQgem betroffen. Die Gemeinde Wolpertswende bezieht ihr Trinkwasser aus die-
sem Wasserschutzgebiet. Nach Angaben der Gemeinde ist dieses Wasserschutzgebiet gegen ein
HQextrem geschitzt, sodass das Risiko fur dieses Wasserschutzgebiet als gering eingestuft wird.

Von Hochwasser betroffene Badegewasser nach EU-Richtlinie® sind in der Gemeinde Wolperts-
wende nicht vorhanden. Die damit verbundenen MalRnahmen des Hochwasserrisikomanagements
kénnen daher fur die Gemeinde entfallen.

Bei extremen Hochwasserereignissen ist der Betrieb ,Arctic Paper Mochenwangen GmbH® in der
Fabrikstrale 62 betroffen, der unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallt. Der Betrieb ist durch
das HQeurem allenfalls marginal und an nicht relevanten Punkten betroffen. Derzeit wird seitens der
Behorde kein Handlungsbedarf erkannt. Der Betrieb wurde hiervon unterrichtet und teilt die Ein-
schatzung.

Kulturguter

ol s Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet keine Kulturgu-
U U ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-

' Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutzgebieten der
EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bhm und Partner Anhang |||-2
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wassers der genannten Gewasser ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgiitern wie Kulturdenkmalen
oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahme R30/R27) die besonde-
ren Anforderungen fir den Hochwasserfall beriicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure in Wolpertswende (siehe Anhang Maf3-
nahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde Wolpertswende) sollte auf die
betroffenen Siedlungsflachen entlang der Schussen, des Schénmossbaches und des Krummens-
baches sowie auf die Industrie- und Gewerbeflachen entlang des Krummensbaches gelegt werden.
Dabei ist auch das Extremszenario zu berlcksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevolkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MalRnahme R1) durch die Gemeinde Wolpertswende.

In der folgenden Tabelle sind die Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Wolpertswende umzusetzen sind. Weitere Infor-
mationen Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich
im Kapitel 5.4.

I'I INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bhm und Partner Anhang |||-3
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In der Gemeinde Wolpertswende gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenkata-
log umzusetzen:

@
o S
o g
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
=9 - N
= [} 05'
2 £ 5
o ) (%]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Direkte Information der betroffenen Grund- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwas- | stiicksbesitzer / Wirtschaftsunternehmer Risiken, Verringe- 2014 K, W
Wirtschaftsun- sergefahrdeten Bereichen Uber Gefahren und Méglich- | Uber Gefahren, Moglichkeiten der Eigenvor- | rung bestehender
ternehmen keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und sorge, Verhaltensvorsorge und Vorbereitung | Risiken, Verringe-
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- der Nachsorge im Hochwasserfall im Rah- rung negativer
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, men der laufenden Offentlichkeitsarbeit, z.B. | Folgen wahrend
private/objektspezifische Notfall/Alarm- und Einsatz- im Rahmen direkter Anschreiben an die HW, Verringerung
plane, Versicherungen/Bildung von finanziellen Rick- Betroffenen oder Informationsveranstaltun- negativer Folgen
lagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit gen fur die Betroffenen. nach HW
im Hochwasserfall
R02 Hochwasser Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage- Aufstellung einer Krisenmanagementpla- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Alarm- und mentplanung mit allen relevanten Akteuren, auf Grund- | nung einschlieBlich eines Alarm- und Ein- Risiken, Verringe- 2016 K, W

Einsatzplane

lage der Analyse der Risiken vor Ort. Ergebnisse sind
1. Die erforderlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsénderungen,
Information) fiir: (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die
empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen,
Krankenhauser, Altersheime),(C) die Verkehrswege
(Versorgungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsor-
gung (Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),
(E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die Umwelt und
(G) die relevanten Kulturgiter. 2. Damit verbunden die
Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Ein-
satzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behorden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
und weiterer relevanter Akteure wahrend und nach
einem Hochwasser, einschlieRlich (A) der Sicherstel-
lung der ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zustandigen
Akteure zu erstellenden objektspezifischen Einsatzpla-
nen fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung
des Hochwassergeschehens und der regelmaRigen

satzplans auf Basis der HWGK, Einbindung
aller relevanten Akteure (mind. Verantwortli-
che der Gefahrenabwehr, der tberértlichen
Ebene), Uberpriifung ob Objekte mit beson-
deren Risiken vom Hochwasser betroffen
sind, Koordination der kommunalen Planun-
gen mit den objektspezifischen Planungen
fur den Hochwasserfall, regelmaRige An-
passung und Ubung des Krisenmanage-
mentplans.

Zu beachten ist die eingeschrankte Befahr-
barkeit der K7966.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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@
o S
= 8
Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
= — N
= (] ‘5’
2 £ 5
o =) (%]
Durchfiihrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abfluss- Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- querschnittes auf Basis der wasserrechtlichen Rege- bedarf. Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und lungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Beseiti- cher Hand-
Beseitigung von gung von Stérungen lungsbedarf
Stérungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungs- Im Rahmen des GVV Fronreute- Vermeidung neuer 1 bis 2018 M, U,
Fortschreibung planen zur Integration des vorbeugenden Hochwas- Wolpertswende: Anpassung an die HWGK Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- serschutzes durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichti- im Rahmen der nachsten Fortschreibung rung bestehender
zungsplane zur gung der hochwasserbezogenen Regelungen des des Flachennutzungsplans (hochwasserge- Risiken
Integration des Regionalplans und Berticksichtigung der fachtechni- rechte Bauweise und Freihaltung von Fla-
vorbeugenden schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und chen).

Hochwasser- (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwem- Darstellung von Flachen fir den natirlichen
schutzes mungsgebiete und von Flachen fir MalRnahmen des Wasserriickhalt in der Flache und an den
technischen Hochwasserschutzes in Anwendung der Gewassern in Flachennutzungsplan und
Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- Landschaftsplan.
densminderung in BW" Nachrichtliche Ubernahme von Uber-
schwemmungsgebieten (HQ100).

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes Im Rahmen zukiinftiger Bebauungsplanver- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebauungspla- | fahren, bei Neubaugebieten und Planungen Risiken, Verringe- 2014 K, W
Hochwasser- nen durch: (A) Beachtung bzw. Berlicksichtigung der im Bestand, systematische Umsetzung von rung bestehender
schutzes bei der | hochwasser-bezogenen Regelungen des Regional- Festsetzungen zum hochwasserangepass- Risiken
Aufstellung und und Flachennutzungsplans (B) die angemessene ten Bauen mindestens im HQ100-Bereich.

Anderung von Berlicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebie- Zusétzlich Information Bauwilliger im Be-
Bebauungspla- ten, die von extremen Hochwasserereignissen (HQext- | reich des HQextrem bzgl. MaBnahmen zur
nen rem) betroffen sind (C) Hochwasserangepasste Fest- Eigenvorsorge.

setzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-

gepasste Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme

der Uberschwemmungsgebiete und von Flachen fiir

MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes in

Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und

Strategien zur Schadensminderung in BW"

Professor B&hm und Partner
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R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanage- Vermeidung neuer 3 bis 2014 M, U,
management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versicke- ments (bereits vorhanden: gesplittete Ab- Risiken, Verringe- K, W
rung, Gesplittete Abwassergebuhr usw.) wassergebuhr) um systematische Festset- rung bestehender

zungen bzw. Satzungen zur ortsnahen Risiken
Versickerung in Neubaugebieten.
Ergénzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte.

“ INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Wolpertswende sind die folgenden MalBnahmen aus dem landeseinheit-
lichen MaBnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§80 WG): In der
Gemeinde wurden bislang keine Einzelfallregelungen getroffen. Eine Notwendigkeit ist derzeit
nicht erkennbar.

R6 Unterhaltung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine tech-
nischen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine Hoch-
wasserrlickhaltebecken an einem HWGK Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fiur den technischen Hochwasserschutz erstellt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz umgesetzt. Von der Gemeinde ist
nicht vorgesehen ein solches Konzept in absehbarer Zukunft zu erstellen und umzusetzen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Baurechtsbehérde wahr.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Die MaRnahme ist nicht rele-
vant, da die Anlagen zur Wasserentnahme (WSG-Zone |) in den Wasserschutzgebieten gegen
ein HQeyrem geschiitzt sind.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: In der Gemeinde sind keine Kulturgiter mit landesweiter Be-
deutung durch das HQgyem betroffen.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg Wil ZU
Regierungspréasidium Tubingen . L

Wolpertswende

Gemeinde
Stand 22.06.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis
Uberflutungs-
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 4.290
Summe betroffener 20 30 60
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 20 40
10 10 20
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtfiache der 2.634,02 ha
vom Hochwasser 7,32 2,31
betroffene Gesamtflache
Siedlung 0,12 0,04
| Industrie und Gewerbe 0,30 0,13
Verkehr 0,05 0,03
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 0,74 0,46
" Forst 2,78 1,62
Gewasser 3,33 0,03
Sonstige Flachen 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.
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3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis . 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
Entuanuef o e DAl aldl im e Crtanrf -l
EEH-Gebiete - Altdorfer Wald - Altdorfer Wald - Altdorfer Wald
— - Schussenbecken und - Schussenbecken und - Schussenbecken und
Schmalegger Tobel Schmalegger Tobel Schmalegger Tobel
- Tobelwalder bei - Tobelwélder bei - Tobelwalder bei
Blitzenreute Blitzenreute Blitzenreute
EG-Vogelschutzgebiete - - -
T}
Rechtskraftige - - WSG BILGACKER (Zone - WSG BILGACKER (Zone | /
Wasserschutzgebiete 1) 1) )
e - WSG BILGACKER (Zone

1)

Ausgewiesene Badestellen - - -

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches Entwurf z

Hochwasser
IVU- (HQ10)
Betriebe*
IVU-Betriebe - - - Arctic Paper Mochenwangen
GmbH
© Fabrikstr. 62
88284 Wolpertswende
‘ (WSP** k.A)

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tGber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.
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4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

@

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter
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HWGK-Gewasser in Wolpertswende

Gewassername

Hauptname:

- Krummensbach (TBG 110)
Bearbeitungsstand

An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

Gewassername
Hauptname:
- Schussen (TBG 110)
Bearbeitungsstand
An Landratsamter zur Offenlage ausgegeben

*Fir Erstellung des Risikosteckbriefes noch nicht miteinbezogenes TBG
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Blattiibersicht Wolpertswende

y.

- L e | s ), ) e
172037 vl rf 173083 178033, 78100 | 73101 78102 -
179097l 173033 173033 ol 173102
Fe
‘1 j’ L.
1B0097 120092, 130102 [
\_,) ‘¢
181097 . 51102
[v} 23] {
-
182097 182100 182101 _’ |2102

d

1232100 3101
Nz {r

194058 184100 4 JJ

L

185033 135100 185101 185102
Bntwurf = ldung
126033 25100 186101 186102

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die

Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst |0,02| 10,01} 10,01 9
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. { =i [

Gewasser 0 0 0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: S [ 7 [
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als ., Sonstige Flachen 110,01} 1001 | 0 0

Orientierungswerte durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

SEL W
Baden-Wiirttemberg ’

Umweltministerium

—

Summe der betroffenen _’// .
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer ;

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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