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Anhang Il MaRBnahmen der Kommunen im Projektgebiet

Folgende Kommunen im Projektgebiet ,Brenzregion — Blau Lone*“ sind von Hochwasser betroffen:

Amstetten, Bernstadt, Blaubeuren, Blaustein, Bopfingen, Borslingen, Breitingen, Dischingen, Gien-
gen an der Brenz, Heidenheim an der Brenz, Herbrechtingen, Hermaringen, Kirchheim am Ries,
Koénigsbronn, Langenau, Lonsee, Neenstetten, Neresheim, Niederstotzingen, Riesbiirg, Schelklin-
gen, Sontheim an der Brenz, Steinheim am Albuch, Tannhausen, Ulm, Unterschneidheim, Wes-
terstetten und Wort.

Fir diese Kommunen wird Folgendes jeweils pro Kommune dargestellt:
e Schlussfolgerungen aus den Gefahren- und Risikokarten

e Von der Kommune umzusetzende MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmen-
katalog (siehe Kapitel 5.1) einschlie3lich von Hinweisen fiir die Umsetzung

e Kommunale MaBhahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenkatalog(R1 bis R12
und ggf. R21 bis R24, R26, R27), die nicht umgesetzt werden weil sie entweder nicht rele-
vant oder bereits erledigt sind bzw. aus anderen Griinden nicht umgesetzt werden missen

e Steckbrief der Hochwasserrisiken fiir die Kommune

Die MaRnahmen der Kommunen werden teilweise durch die MaBhahmen auf Ebene des Landes
Baden-Wiurttemberg (siehe Anhang I) und die Malinahmen der nicht-kommunalen Akteure im Pro-
jektgebiet (siehe Anhang II) unterstitzt.

Die Angaben zur Umsetzung, zur Prioritat und zum vorgesehenen Umsetzungszeitraum beziehen
sich auf die Situation in der jeweiligen Kommune. Die Informationen zu den mit den Mallhahmen
verfolgten Oberzielen und die Schutzgiter, auf die sich die Mal3hahmen auswirken, wurden lan-
desweit ermittelt. Eine weitere Differenzierung fur das Projektgebiet ist nicht notwendig.

Weitere Informationen Uber die MaRnahmen aller Akteure, die mit den MalRhahmen verfolgten
Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel 5 des MaRnhahmenberichts.

Folgende Kommunen im Projektgebiet sind durch in den Gefahrenkarten fir das Projektgebiet
.Brenzregion — Blau Lone* dargestellten Hochwasserszenarien nicht betroffen:

Aalen, Altheim, Altheim (Alb), Asselfingen, Ballendorf, Bartholom&, Beimerstetten, Berghtlen,
Dornstadt, Ellenberg, Ellwangen (Jagst), Erbach, Essingen, Gerstetten, Heroldstatt, Heubach,
Holzkirch, Laichingen, Lauchheim, Merklingen, Nattheim, Nellingen, Nerenstetten, Oberkochen,
Ollingen, Rammingen, Schwébisch Gmiind, Setzingen, Stodtlen, Weidenstetten, Westerheim und
Westhausen.

LEBENDIGER
NECKAR
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Dischingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Dischingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darliber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fiir die Gemeinde Dischingen bilden die Hoch-
wasserrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fir die Egau den
Fleinheimer Bach und den Zwinkeltalgraben auf vollstdndigen Daten, die noch nicht qualitatsgesi-
chert sind. Sie beriicksichtigen die Riickmeldungen der unteren Wasserbehorden. Die Qualitatssi-
cherung und die Plausibilisierung durch die Gemeinden stehen noch aus.

Fir alle Bereiche, die durch diese Gewasser Uberflutet werden, sind daher noch bereichsweise
Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte méglich und zu erwarten.

Menschliche Gesundheit

Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GréRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Risikokarten).

In der Gemeinde Dischingen bestehen entlang der Egau und in geringerem Umfang entlang des
Fleinheimer Bachs hochwasserbedingte Risiken fir die menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQo), besteht in der
Gemeinde Dischingen keine Gefahr fur die menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ;q), ist im Ortsteil
Iggenhausen ein Gebdude am Mihlweg potenziell von Hochwasser betroffen. Die Gesamtzahl der
von Hochwasser betroffenen Einwohner betragt bis zu 10 Personen. Fir diese Personen wird auf-
grund einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter von einem geringen Risiko ausgegangen.

Bei sehr selten auftretenden Hochwasserereignissen (HQeyem) ist mit der Uberflutung von Teilbe-
reichen der L1181 im Bereich des Marktplatzes und im Verlauf der Fleinheimer Stralle sowie weni-
ger kommunaler Straftenziige zu rechnen. Im Falle eines HQgyem Sind Siedlungsgebiete insbeson-
dere entlang der Egau im Bereich zwischen Rosenbachstralle, Farbergasse, Turnstrale und Tor-
stralRe von Hochwasser betroffen. Zudem kommt es entlang der Strake Am Aschenfeld zur Uber-
flutung bebauter Grundsticke. Im Ortsteil Iggenhausen ist im Siedlungsbereich westlich der Ne-
resheimer Strafle mit Hochwasser zu rechnen. Die Gesamtzahl der betroffenen Einwohner betragt
bei einem HQgyem bis zu 200 Personen. Fir diese Personen wird ein geringes Risiko angenom-
men.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung ist zu priifen, ob in den Bereichen, die durch Uberflu-
tungen der Egau und des Fleinheimer Bachs gefahrdet sind, Objekte mit besonderen Risiken fir
die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche MalRnahmen fiir
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diese ergriffen werden muissen. In diesem Zusammenhang sollten insbesondere der kiinftige Was-
sererlebnisbereich und die Veranstaltungsflache (Rock am Hartsfeldsee und Sefeste) am westli-
chen Ufer des Hartsfeldsees bedacht werden. Zusatzlich ist zu berlicksichtigen, dass die Befahr-
barkeit der erwahnten Stralenabschnitte der L1181 sowie einiger kommunaler Straflenziige bei
einem HQqem €ingeschrankt beziehungsweise nicht mehr moglich ist. Dadurch kann die Erreich-
barkeit bebauter Grundstliicke beeintrachtigt sein. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung
sollte weiterhin berlicksichtigt werden, dass die Briicke der GartenstraRe Uber die Egau in beson-
derem Male vor einer Verklausung im Hochwasserfall gefahrdet ist. Dies begriindet sich durch
einen flussaufwarts gelegenen Biberdamm dessen Material bei einem Hochwasser mobilisiert
werden und zur Verklausung fihren kann.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Gemeinde Dischingen sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete durch Hochwas-
serereignisse an der Egau in geringem Umfang von Uberflutungen betroffen.

Bei allen drei betrachteten Hochwasserereignissen (HQ19, HQ1g9o und HQgytrem) Sind Industrie- bzw.
Gewerbegebiete auf einer Flache von bis zu 1 ha potenziell von Hochwasser betroffen. Dabei han-
delt es sich um einen Betrieb an der Stralle Unteres Ried.

Nachteilige Folgen flir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesem Betrieb sowie bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen moglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MalRnahme R2) sollen die MalRhahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in Dischingen Siedlungsflachen betroffen. Hier beste-

hen Risiken fur die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den Ge-

baduden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke).
Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert werden. Dies
ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRnahmen R29/30) zu bericksichtigen.

Auf dem Gemeindegebiet von Dischingen liegt anteilig ein von Hochwasser betroffenes Natura
2000-Gebiet'. Fir das FFH-Gebiet ,Hartsfeld* werden nur geringe Risiken angenommen, da die
entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schiitzenden
Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Gemeindegebiet von Dischingen liegt das Wasserschutzgebiet (WSG) ,WF im Egautal,
Dischingen, ZV LW Stuttgart 135/002/1“ (Zonen | bis Ill). Dieses Wasserschutzgebiet ist von den
Hochwasserszenarien HQ4o, HQ1g und HQgyrem betroffen.

Der Zweckverband Landeswasserversorgung fordert aus dem WSG ,WF im Egautal, Dischingen,
ZV LW Stuttgart 135/002/1 Trinkwasser fur seine Verbandsmitglieder. Verbandsmitglieder des
Zweckverbands Landeswasserversorgung sind im Projektgebiet Brenzregion — Blau Lone (PG22)
die folgenden von signifikanten Hochwasserrisiken betroffenen Kommunen: Blaubeuren, Dischin-

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

Anhang IllI-2
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gen, Giengen an der Brenz, Heidenheim an der Brenz, Herbrechtingen, Langenau, Niederstrotzin-
gen und Uim.?

Die relevanten Anlagen der Trinkwasserférderung des WSG ,WF im Egautal, Dischingen, ZV LW
Stuttgart 135/002/1° liegen nach Aussage des Zweckverbandes Landeswasserversorgung auler-
halb des HQ.em-Bereichs. Zusatzlich besteht fiir den Notfall die Moglichkeit auf andere Trinkwas-
serfassungen des Zweckverbandes Landeswasserversorgung zuriickzugreifen. Da somit eine
dauerhafte Wasserversorgung der Verbandsmitglieder im Hochwasserfall sichergestellt ist®, ist fur
das WSG ,WF im Egautal, Dischingen, ZV LW Stuttgart 135/002/1“ von einem geringen Risiko
auszugehen.

EU-Vogelschutzgebiete, Badestellen nach der EU-Badegewasserrichtlinie* und Betriebe, die unter
die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung (IVU-Betriebe®) fallen sind in der Gemeinde Dischingen nicht vorhanden oder nicht
von Hochwasserereignissen betroffen. Die damit verbundenen MalRnahmen des Hochwasserrisi-
komanagements konnen daher entfallen.

Kulturguter

In der Gemeinde Dischingen sind keine Kulturglter mit landesweiter Bedeutung
von Hochwasserereignissen betroffen.

Die Eigentimer von weiteren Kulturglitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im
Rahmen der Eigenvorsorge (MalRhahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fur den Hoch-
wasserfall bertcksichtigen. Dies gilt insbesondere auch fiur die, durch die Gemeinde Dischingen,
im Zuge der Rickmeldung benannten Kulturglter, welche im Rahmen der Umsetzung der Hoch-
wasserrisikomanagementrichtlinie in Baden-Wurttemberg nicht berticksichtigt werden kénnen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der rdumliche Schwerpunkt der Malinahmen aller Akteure der Gemeinde Dischingen (siehe An-
hang MalRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MalRhahmen der Gemeinde Dischingen) sollte
auf die betroffenen Siedlungsflachen an der Egau und am Fleinheimer Bach gelegt werden. Dabei
ist insbesondere das Extremszenario zu beriicksichtigen.

Die vorhandenen Hochwasserriickhaltebecken (Hartsfeldsee, Tiefental, V Graben, Zwinkeltal und
Fleinheimer Tal) auf dem Gebiet der Gemeinde Dischingen miissen weiterhin durch den zustandi-
gen Betreiber (Wasserverband Egau) betriebsfahig erhalten werden (siehe Mallnahme RG6).

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Moéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRhahme R1) durch die Gemeinde Dischingen.

In der folgenden Tabelle sind die Mallhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Dischingen umzusetzen sind. Weitere Informatio-

2 Quelle: http://www.lw-online.de/unter_organ_verband.htm| (August 2013)

® Die Versorgungssicherheit bezieht sich dabei ausschlieBlich auf den Anteil an Trinkwasser, den die Kommune Uber die
Landeswasserversorgung bezieht (siehe Kapital 5.17).

4 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie (iber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

Anhang 111-3
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nen Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.
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Malnahmenkatalog

umzusetzen:
n
.'E —
=) 38
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E 2
S = N
= 5 =
g £ -
a o) (%]
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Allgemeine und ortsspezifische Information der Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen liber Risiken, Verringe- 2014 K, W

Wirtschaftsun-
ternehmen

men in hochwassergefahrdeten Bereichen
Uber Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigen-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei-
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um-
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw.
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm-
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall

Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal-
tensvorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im
Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von regelmafRigen
Informationsveranstaltungen, Erweiterung der
kommunalen Internetseite um allgemeine und
ortsspezifische Informationen zu Hochwasser,
Pressemitteilungen, Bereitstellung von Broschiren
oder Anschreiben (ca. alle 2 Jahre).

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung nachteiliger
Folgen wahrend
HW, Verringerung
nachteiliger Folgen
nach HW

R02

Aufstellung bzw.
Fortschreibung
einer Krisenma-
nagementpla-
nung einschlief-
lich der Aufstel-
lung bzw. Fort-
schreibung von
Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplanen

Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen-
managementplanung mit allen relevanten
Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der
Risiken vor Ort. Ergebnisse sind

1. Die erforderlichen Vorsorgemafinahmen vor
einem Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nut-
zungsanderungen, Information) fir:

(A) die betroffene Bevolkerung, (B) die emp-
findlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schu-
len, Krankenhauser, Altersheime),

(C) die Verkehrswege (Versorgungs- und
Fluchtwege), (D) die relevanten Einrichtungen

Aufstellung einer kommunalen Krisenmanagement-
planung einschlieBlich eines Alarm- und Einsatz-
plans auf Basis der HWGK unter Einbindung aller
relevanten Akteure (mind. Verantwortliche der
Gefahrenabwehr, der Uberértlichen Ebene und der
Gewasser). Uberpriifung ob Objekte mit besonderen
Risiken von Hochwasser betroffen sind und ggf.
Koordination der kommunalen Planungen mit den
relevanten objektspezifischen Planungen fiir den
Hochwasserfall. RegelmaRige Anpassung der
Krisenmanagementplanung und Ubung des Alarm-
und Einsatzplans (ca. alle 2 Jahre).

Beriicksichtigung des kiinftigen Wassererlebnisbe-
reichs und der Veranstaltungsflache (Rock am

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung nachteiliger
Folgen wahrend
HW, Verringerung
nachteiliger Folgen
nach HW

fortlaufend ab M, U
2017 K, W
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Nr.

MaRnahme

Erlauterung der MalRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

fur die grundlegende Ver- und Entsorgung
(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwas-
ser), (E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die
Umwelt und (G) die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw.
Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplanen
fir den koordinierten Einsatz der Behdrden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) und weiterer relevanter Akteure wah-
rend und nach einem Hochwasser, einschlieR-
lich

(A) der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwas-
serwarnung, (B) der Initiierung und Koordinati-
on mit den durch die zustandigen Akteure zu
erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen
fur betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fur die Nachsorge sowie Evalu-
ierung des Hochwassergeschehens und der
regelméaRigen Durchfiihrung von Ubungen.

Hartsfeldsee und Sefeste) am westlichen Ufer des
Hartsfeldsees bei der Krisenmanagementplanung.

Der Umfang des Handlungsbedarfs aufgrund der
HWGK soll in der Gemeinde bis 2014 berpriift
werden.

R05

Kontrolle des
Abflussquer-
schnittes und
Beseitigung von
Stérungen

RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des
Abflussquerschnittes auf Basis der wasser-
rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser-
schauen) und Beseitigung von Stérungen

Intensivierung der Kontrollen des Abflussquer-
schnitts und Beseitigung von Stérungen an den
Gewassern Il. Ordnung (ca. alle 5 Jahre).

Vermeidung neuer
Risiken

R10

Anderung bzw.
Fortschreibung
der Flachennut-

Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen-
nutzungsplanen zur Integration des vorbeu-
genden Hochwasserschutzes durch:

Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten
Fortschreibung:
Darstellung von Flachen fir den natirlichen Was-

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-
rung bestehender

2]
E o
= g
H= )
%) >
£ S
) ()
fortlaufend ab M, U,
2014 K, W
bis 2014 M, U,
K, W
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n
E o
o g
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
o) = N
= o N
g : 5
o o) (%]
zungsplane zur serruckhalt in der Flache und an den Gewassern Risiken
Integration des (A) Beachtung bzw. Beriicksichtigung der sowie Hinweise auf eine hochwassergerechte
vorbeugenden hochwasserbezogenen Regelungen des Regi- Bauweise im FNP.
Hochwasser- onalplans und Berucksichtigung der fachtech- Darstellung von Flachen fur den natirlichen Was-
schutzes nischen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- serrickhalt in der Flache und an den Gewassern im
reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme Landschaftsplan.
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch- mungsgebieten (HQ1qo).
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie ) . . )
" . Die Stadt Dischingen andert zurzeit den FNP und
Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- e ” .
. . " priift, inwieweit Festsetzungen in Bezug auf Darstel-
densminderung in BW
lungen zum Thema Hochwasser aufgenommen
werden.
R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung ) ) ) ) Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
i . Die Gemeinde verzichtet generell auf die Aufstel-
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: N . ) rung bestehender cher Hand-
. lung von Bebauungsplanen im Bereich des HQext- .
schutzes bei der Risiken lungsbedarf
Aufstellung und (A) die Beachtung bzw. Beriicksichtigung der rem.
Anderung von hochwasser-bezogenen Regelungen des Weitere Gefahren, die nicht in den HWGK darge-
Bebauungspla- Regional- und Flachennutzungsplans, (B) die stellt werden kdnnen, sind nicht bekannt.
nen angemessene Bericksichtigung der Hochwas-
sergefahren in Gebieten, die von extremen
Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen
sind, (C) Hochwasserangepasste Festsetzun-
gen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
gepasste Bauweise), (D) die Nachrichtliche
Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete
und von Flachen fir Manahmen des techni-
schen Hochwasserschutzes
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n
E o
2 S
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
o) = N
= o N
g £ 2
o o) (%]
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr
und Strategien zur Schadensminderung in BW"
R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Erweiterung des Regenwassermanagements (be- Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,
management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | reits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihr) um Risiken, Verringe- K, W
Versickerung, Gesplittete Abwassergebiihr systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur rung bestehender
usw.) ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten (z.B. im | Risiken
Rahmen von Bebauungsplanen).
Das Regenwassermanagement kann durch ein
Entsiegelungskonzept erganzt werden.
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In der Gemeinde Dischingen sind die folgenden MaRRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung von FLIWAS: Die Einfuhrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde betreibt/besitzt keine
Hochwasserschutzeinrichtungen. Die Hochwasserriickhaltebecken auf Gemeindegebiet (Hartsfeld-
see, Tiefental, V Graben, Zwinkeltal und Fleinheimer Tal) liegen in der Verantwortung des Wasser-
verbands Egau.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde betreibt/besitzt keine Hoch-
wasserrickhaltebecken. Die Hochwasserriickhaltebecken auf Gemeindegebiet (Hartsfeldsee, Tie-
fental, V Graben, Zwinkeltal und Fleinheimer Tal) liegen in der Verantwortung des Wasserverbands
Egau.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches zu erstellen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde (bt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehérde nicht aus.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Die Wasserversorgung der Ge-
meinde erfolgt durch den Zweckverband Landeswasserversorgung. Eine dauerhafte Wasserver-
sorgung der Verbandsmitglieder im Hochwasserfall ist sichergestellte.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: Auch bei einem Extremhochwasser (HQexirem) Sind in der Kommu-
ne keine Kulturgiter mit landesweiter Bedeutung betroffen. Die MalRnahme ist deshalb fur die
Kommune nicht relevant.

In der Gemeinde Dischingen wurden bisher folgende MalRhahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalBnahmenkatalog umgesetzt:

R4 Einzelfallregelungen im Gberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Gemeinde wurden bereits Rechtsverordnungen genutzt.

® Die Versorgungssicherheit bezieht sich dabei ausschlief3lich auf den Anteil an Trinkwasser, den die Kommune uber die
Landeswasserversorgung bezieht (siehe Kapital 5.17).
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde Dischingen

Schlissel 8135010
Stand 10.04.2013

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 4.641
Summe betroffener 10 200
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 200
0 0
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
piiioning 7.808,35 ha
vom Hochwasser 27 8
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2 1
Industrie und Gewerbe 1 1
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations- und 2 1
Freiflachen
Landwirtschaft 3 1
meldung Forst 2 1
Gewasser 15 2
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
FFH-Gebiete - Hartsfeld - Hartsfeld - Hartsfeld
T
EG-Vogelschutzgebiete - - bk
T
Rechtskraftige - WSG WF im Egautal, - WSG WF im Egautal, - WSG WF im Egautal,
Wasserschutzgebiete Dischingen, ZV LW Stuttgart Dischingen, ZV LW Stuttgart Dischingen, ZV LW Stuttgart
T 135/002/1 (Zone 1/ 11) 135/002/1 (Zone | / 11) 135/002/1 (Zone 1 / 11)
- WSG WF im Egautal, - WSG WF im Egautal, - WSG WF im Egautal,
Dischingen, ZV LW Stuttgart Dischingen, ZV LW Stuttgart Dischingen, ZV LW Stuttgart
135/002/1 (Zone 1l 135/002/1 (Zone IIl) 11135/002/1 (Zone IlI)

Ausgewiesene Badestellen -

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-

ereignis 10 jahrliches
Hochwasser .. = |
VU- (HQ10)

Betriebe*

IVU-Betriebe - - Lic

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.

**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Dischingen

Gewassername:
Hauptname:
- Egau (TBG 652-1)
Nebenname:
- GroRkuchengraben
- Kuchener Tal
Bearbeitungsstand

Qualitat 4

Gewassername:
Hauptname:
- Fleinheimer Bach (TBG 652-1)
Nebenname:
- Eschteichgraben
Bearbeitungsstand

Qualitat 4

Gewassername:

Hauptname:
- NN (war vor Umbau GID 6194) (TBG 652-1)

Bearbeitungsstand
Qualitat 4

Gewassername:

Hauptname:

- Zwinkeltalgraben (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 4

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Daten zur Offenlage
Die Daten sind abschlieRend geprift und sind oder kénnen offen gelegt werden.

Qualitat 2: Plausibilisierte Daten
Plausibilisierung der Daten ist abgeschlossen, die Riickmeldungen sind eingearbeitet. Eine abschlieRende
Qualitatssicherung steht aus.

Qualitat 3: Daten nach QS2 (Plausibiliserungsdaten)
Daten haben Qualitatssicherung (QS1 und QS2) bestanden und sind fiir die Plausibilisierung aufbereitet.
Plausibilisierungskarten konnen produziert werden.

Qualitat 4: Daten zur QS1 aufbereitet
Daten stehen zur Qualitétssicherung bereit (Abschluss QS1 und Durchfuhrung QS2).

Qualitat 5: Rohdaten
Rohdaten liegen zur fachlichen Vorbesprechung vor.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattiibersicht Dischingen

097131

Nere_zsheim, Stadt

098131

099121 099132

100421 100132 100123

102134

102134

104123 104134

Dischingen

105134

106134

5\105133

Giengen an der Brenz, Stadt

1

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
laung Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Summe der betroffenen
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Stadt Giengen an der Brenz

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fir die Stadt
Giengen an der Brenz

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darliber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Stadt Giengen an der Brenz bilden die
Hochwasserrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief, die auf unterschiedlichen Bearbei-
tungsstufen der Hochwassergefahrenkarte basieren. Die Angaben basieren auf vollstandigen Da-
ten fur die Gewasser Brenz und Hollgraben, die noch nicht qualitatsgesichert sind. Sie beriicksich-
tigen die Rickmeldungen der unteren Wasserbehorden. Die Qualitatssicherung und die Plausibili-
sierung durch die Gemeinden stehen noch aus. Fir die Hirbe basieren die Angaben auf qualitats-
gepruften Entwirfen der Hochwassergefahrenkarten. Die Plausibilisierung durch die Gemeinden ist
in diesen Karten noch nicht bertcksichtigt.

Fir alle Bereiche, die durch Brenz, Hollgraben und Huirbe Uberflutet werden, sind deshalb noch
bereichsweise Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte moglich und zu erwarten.

Menschliche Gesundheit

Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Risikokarten).

Im Stadtgebiet von Giengen an der Brenz bestehen entlang der Gewasser Brenz, Héllgraben und
Hurbe hochwasserbedingte Risiken fir die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen,
die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ1), kommt es vor allem in den Stadtteilen Hlrben
und Burgberg zur Uberflutung von Siedlungsflachen. In Hirben sind dabei bebaute Grundstiicke
zwischen den Strallen Am Kagberg, Adalbert-Stifter-StraRe und Giengener Stral’e betroffen. In
Burgberg betreffen die Uberflutungen Grundstiicke, die zwischen Hiirbe und Wasserstralke sowie
bei der Mihle im Siden der Ortschaft westlich der WeilerstralRe liegen. Bei diesem Hochwas-
serszenario sind bis zu 10 Personen aufgrund von Wassertiefen von bis zu einem halben Meter
einem geringen Risiko ausgesetzt.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1qo), ist die Briicke
der L1082 Uber die Brenz in der Kernstadt von Giengen an der Brenz eingestaut und somit nicht
mehr passierbar. Dariiber hinaus weiten sich die Uberflutungen in den bereits beschriebenen Sied-
lungsbereichen aus und Uberfluten zusatzliche Grundstlcke. In Hirbe betrifft das stdlich der Stra-
Re Am Kagberg gelegene Grundstiicke sowie Grundstiicke, die sich entlang der der Lonetalstral3e
befinden. In der Kernstadt von Giengen an der Brenz werden bei diesem Hochwasserereignis vor
allem einzelne Siedlungsflachen zwischen Brenz und der Biberstrale sowie am Muhlweg tberflu-
tet. Die Anzahl der Personen, die vom Hochwasser betroffen sind, steigt auf insgesamt bis zu 60
an. Der Grolteil der Personen (bis zu 50) ist dabei einem geringen Risiko ausgesetzt. Ein weiterer
Teil der Personen (bis zu 10) muss aufgrund von Wassertiefen von bis zu zwei Metern mit einem
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mittleren Risiko rechnen. Diese Personen miissen sich im Hochwasserfall in hohere Stockwerke
begeben.

Bei sehr selten auftretenden Extremhochwasserereignissen (HQexem) muss vor allem in der Kern-
stadt auf vielen zusatzlichen bebauten Grundstiicken mit Hochwasser gerechnet werden. Diese
befinden sich entlang der StralRen Oggenhauser Stralle, Hollbachweg und Heidenheimer Stralle
sowie an den von ihnen abgehenden StraRen. Es kommt ebenfalls zur Uberflutung von Grundstii-
cken in der Hermaringer Stralle und zwischen Herbrechtinger Stralte und Schwagestralle gelege-
nen Grundstlicken. Die Zahl der vom Hochwasser betroffenen Personen steigt bei diesem Hoch-
wasserszenario auf bis zu 590. Der Grolteil der Personen (bis zu 550) ist einem geringen Risiko
ausgesetzt und bis zu 40 weitere Personen sind einem mittleren Risiko ausgesetzt.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fur die
Versorgung der Personen mit einem mittleren Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prifen,
ob in dem Bereich, der durch Uberflutungen der Gewasser Brenz, Héligraben und Hiirbe gefahrdet
ist, Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergar-
ten) liegen und welche Maflinahmen fir diese ergriffen werden missen. In diesem Zusammenhang
sollten insbesondere der Kindergarten (potenziell betroffen bei HQ4q9) sowie die Schule (potenziell
betroffen bei HQ,o) im Stadtteil Hirben (Adalbert-Stifter-Stralle) beriicksichtigt werden.

Zusatzlich ist zu bericksichtigen, dass vereinzelt weitere Bricken im Stadtgebiet spatestens bei
einem HQ4q eingestaut und nicht mehr passierbar sind. Die Erreichbarkeit bebauter Grundstlicke
kann dadurch beeintrachtigt sein.

Desweiteren ist das Umspannwerk der ENBW (zwischen L1082 und Bernauer Stral3e) bei einem
HQextrem potenziell von Hochwasser betroffen. Diese Anlage sollte bei der Krisenmanagementpla-
nung der Stadt berlcksichtigt werden.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Stadt Giengen an der Brenz sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete durch
Hochwasserereignisse an der Brenz von Uberflutungen betroffen.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ4), sind Industrie-
bzw. Gewerbegebiete auf einer Flache von ca. 3 ha potenziell von Hochwasser betroffen. Bei sel-
teneren Hochwasserereignissen (HQ1qo bzw. HQeyrem) Sind Industrie- bzw. Gewerbegebiet in etwas
gréReren Umfang betroffen. Bei einem HQqo werden ca. 5 ha und bei einem HQeyem ca. 11 ha
Uberflutet. Bei den betroffenen Flachen handelt es sich um vereinzelte Industrie- bzw. Gewerbege-
biete zwischen Brenz und Bernauer Stral’e, ein etwas grofieres Industrie- bzw. Gewerbegebiet
zwischen Goethestralle, Burgstralle und Brenz sowie einzelne Betriebe eines Industriegebiets, das
sich im Sudosten der Kernstadt Giengen an der Brenz befindet.

Nachteilige Folgen fiir wirtschaftliche Tatigkeiten sind auf diesen Flachen sowie bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen moglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MalRnahme R2) sollen die MalRhahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.
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Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in Giengen an der Brenz vor allem Siedlungsflachen
betroffen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende
Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben
und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert
werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malnahmen R29/30) zu bertcksichtigen.

Auf dem Stadtgebiet von Giengen an der Brenz liegt anteilig ein von Hochwasser betroffenes Natu-
ra 2000-Gebiet'. Fir das FFH-Gebiet ,Giengener Alb und Eselsburger Tal“ werden nur geringe
Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebie-
ten besonders zu schitzenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Stadtgebiet von Giengen an der Brenz liegen die Wasserschutzgebiete (WSG) ,1 ZV
Landeswasserversorgung Stuttgart® (Zone | bis Ill), ,Fassungen im Brenztal, mehrerer Kommunen
135/001/1% (Zone IllI) sowie das WSG ,TB I-VI der Stadtwerke Giengen® (Zone I/II)Z. Diese WSG
sind von den Hochwasserszenarien HQ4, HQ19o und HQcyem betroffen.

Der Zweckverband Landeswasserversorgung fordert aus dem WSG ,1 ZV Landeswasserversor-
gung Stuttgart* Trinkwasser fir seine Verbandsmitglieder. Verbandsmitglieder des Zweckverbands
Landeswasserversorgung sind im Projektgebiet Brenzregion — Blau Lone (PG22) die folgenden
von signifikanten Hochwasserrisiken betroffenen Kommunen: Blaubeuren, Dischingen, Giengen an
der Brenz, Heidenheim an der Brenz, Herbrechtingen, Langenau, Niederstrotzingen und Uim.® Die
relevanten Anlagen der Trinkwasserférderung des WSG ,1 ZV Landeswasserversorgung Stuttgart*
liegen nach Aussage des Zweckverbandes Landeswasserversorgung aulderhalb des HQeyirem-
Bereichs. Zusatzlich besteht fir den Notfall die Mdglichkeit auf andere Trinkwasserfassungen des
Zweckverbandes Landeswasserversorgung zuriickzugreifen. Da somit eine dauerhafte Wasserver-
sorgung der Verbandsmitglieder im Hochwasserfall sichergestellt ist*, ist fir das WSG ,1 ZV Lan-
deswasserversorgung Stuttgart” von einem geringen Risiko auszugehen.

Neben der Versorgung mit Trinkwasser durch den Zweckverband Landeswasserversorgung be-
zieht die Stadt Giengen an der Brenz Trinkwasser Uber die Stadtwerke Giengen aus dem ,WSG
TB I-VI der Stadtwerke Giengen®. Laut Aussage der Stadtwerke Giengen sind einzelne der rele-
vanten Anlagen der Trinkwasserforderung des WSG , TB I-VI der Stadtwerke Giengen® ab einem
HQ40 von Hochwasser betroffen. Im Notfall kann eine Ersatzversorgung durch den Zweckverband
Landeswasserversorgung erfolgen. Da eine hochwassersichere Ersatzversorgung jedoch nur bis
zu einem HQ,q gewahrleistet ist und die Notfallplanung bisher die Nachsorge (entsprechend Malf3-
nahme R26) nicht berlicksichtigt, wird fir das WSG ,TB I-VI der Stadtwerke Giengen® ein mittleres
Risiko angenommen. Eine dauerhafte Wasserversorgung der Stadt Giengen an der Brenz durch
die Stadtwerke Giengen, aus dem WSG ,TB I-VI der Stadtwerke Giengen®, ist nur bis zu einem
HQ4q sichergestellt.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Dem WSG ,Fassungen im Brenztal, mehrere Kommunen 135/001/1* (Zone 1) sind mehrere Zonen I/l zugeordnet. Dazu
zahlt auch das WSG ,TB I-VI der Stadtwerke Giengen® (Zone I/1l).

® Quelle: http://www.lw-online.de/unter_organ_verband.htm! (August 2013)

*Die Versorgungssicherheit bezieht sich dabei ausschlief3lich auf den Anteil an Trinkwasser, den die Kommune Uber die
Landeswasserversorgung bezieht (siehe Kapital 5.17).
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EU-Vogelschutzgebiete, Badestellen nach der EU-Badegewasserrichtlinie® und Betriebe, die unter
die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung (IVU-BetriebeB) fallen, sind im Gemeindegebiet nicht vorhanden oder nicht von
Hochwasserereignissen betroffen. Die damit verbundenen MaRnahmen des Hochwasserrisikoma-
nagements konnen daher entfallen.

Kulturguter

Im Stadtgebiet von Giengen an der Brenz liegt ein Kulturgut mit landesweiter Be-

deutung im Bereich eines Extremhochwassers (HQextrem)7. Das Kulturgut Steiff

Museum in der AlleenstraRe 1 ist ab einem HQeem von Uberflutungen betroffen.
Fur dieses Kulturgut wird von einem geringen Risiko durch Hochwasser ausgegangen. Die
nahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind mit der Krisenmanagementplanung (Maflnahme R2) zu
koordinieren.

Die Eigentimer von weiteren Kulturgltern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten im Rahmen
der Eigenvorsorge (MaRnahmen R30/R27) die besonderen Anforderungen flir den Hochwasserfall
bertcksichtigen. Dies gilt insbesondere auch fir die unter Denkmalschutz stehenden Gebaude,
welche durch die Stadt Giengen an der Brenz, im Zuge der Rickmeldung benannten wurden und
im Rahmen der Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie in Baden-Wirttemberg
nicht bertcksichtigt werden kénnen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Maflnahmen aller Akteure der Stadt Giengen an der Brenz (siehe
Anhang MaRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MafRnahmen der Stadt Giengen an der Brenz)
sollte auf die betroffenen Siedlungsflachen an Brenz, Hdllgraben und Hurbe gelegt werden. Dabei
ist auch das Extremszenario zu bericksichtigen.

Zentral fUr die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdélkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Maflnahme R1) durch die Stadt Giengen an der Brenz.

Die vorhandenen technischen Hochwasserschutzeinrichtungen missen weiterhin durch die zu-
standigen Betreiber (Wasserverband Wedel-Brenz) betriebsfahig erhalten werden (siehe Malinah-
me R6).

Es ist zu berlicksichtigen, dass im Bereich Herbrechtinger StralRe die Feuerwehr, der stadtische
Bauhof, der staatliche Bauhof sowie ein DRK-Gebaude mit Einsatzfahrzeugen in der Stadt Gien-
gen an der Brenz bei einem HQquem potenziell von Hochwasser betroffen sind. Die Erreichbarkeit
dieser Einrichtungen Uber die Herbrechtinger Strale ist bei einem HQquem aufgrund von Uber-
schwemmungen stark eingeschrankt.

® Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® [VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

7 Im Rahmen der Riickmeldungen wurde das Kulturgut in der Adalbert-Stifter-Strae 8, Hiirben als nicht landesweit relevant
bzw. als Kulturgut mit einem irrelevanten Risiko eingestuft. In den aktuellen Hochwasserrisikokarten und dem Steckbrief ist
die aufgefiihrte Anderung bisher nicht vermerkt.
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In der folgenden Tabelle sind die Malnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Giengen an der Brenz umzusetzen sind. Weitere Infor-
mationen Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich
im Kapitel 5.4.
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In der Stadt Giengen an der Brenz gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen Manahmenka-
talog umzusetzen:

n
.'E —
o g
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E 2
S = N
= 5 =
g £ z
a o) (%]

RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Information der Bevolkerung und Wirtschaftsunter- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- nehmen Uber Gefahren, Mdglichkeiten der Eigen- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigen- Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von Risiken, Verringe-

vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- regelmaBigen (ca. alle 2 Jahre stattfindenden) rung nachteiliger
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Informationsveranstaltungen, Pressemitteilungen, Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Bereitstellung von Broschuren oder Anschreiben. HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | Erweiterung der kommunalen Internetseite um nachteiliger Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | allgemeine und ortsspezifische Informationen zu nach HW
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive Hochwasser.
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall ) . . )

Diese MalRnahme ist in Abstimmung mit dem Was-

serverband Wedel-Brenz umzusetzen.

R02 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Erweiterung der bestehenden Krisenmanagement- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten planung einschlieBlich des allgemeinen Alarm- und Risiken, Verringe- 2016 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Einsatzplans um Aspekte des Hochwasserrisikoma- | rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind nagements auf Basis der HWGK. Risiken, Verringe-
nung einschlief- Einbind it | tor Akt hier: V/ rung nachteiliger
lich der Aufstel- 1. Die erforderlichen Vorsorgemafinahmen vor fnomn L_mg w?| erer .r.e evanter ) ef‘“" ( |er. er Folgen wahrend

. - antwortliche fir Gewasser, empfindliche Objekte, .
lung bzw. Fort- einem Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nut- i HW, Verringerung
. . : . Verkehrswege, die grundlegende Ver- und Entsor- .
schreibung von zungsanderungen, Information) fir: . nachteiliger Folgen
gung, die Uberwachung von VAwS-Anlagen, aus
Hochwasser Wirtschaftsunt h 4V twortliche fil nach HW
Alarm- und (A) die betroffene Bevdlkerung, (B) die emp- K |Itsc ?t sunternenmen und Verantwortliche fur
Einsatzplanen findlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schu- ulturgiiter).
len, Krankenhauser, Altersheime), Koordination der kommunalen Planungen mit den
objektspezifischen Planungen fir den Hochwasser-
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n
E o
) 8
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
o) = N
= o N
g : 5
o ) (%]
(C) die Verkehrswege (Versorgungs- und fall.
Fluchtwege), (D) die relevanten Einrichtungen o )
- Aufnahmen von Vorgaben fiir die Nachsorge sowie
fur die grundlegende Ver- und Entsorgung . . 8 )
- die Evaluation des Einsatzes und der Einsatzvorbe-
(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwas- it in die Kri ol
ser), (E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die | "' g ' die Rrisehmanagementpianung.
Umwelt und (G) die relevanten Kulturgiter. RegelméaRige Anpassung des Krisesnmanagement-
plans und Ubung des Alarm- und Einsatzplans (ca.
2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. alle 2 Jahre).
Fortschreibung von Alarm- und Einsatzpléanen ) o ) )
fur den koordinierten Einsatz der Behorden D?r Kindergarten soywe die Schule im Stadtteil
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben Hiirben (Adalbert-Stlfter-St.raISe) und das Um-
(BOS) und weiterer relevanter Akteure wéh- spannwerk der ENBW_ (zwischen L1082 .und Ber-
rend und nach einem Hochwasser, einschlief- | Ma4€" Strafe) sollten im Rahmen der Krisenma-
lich nagementplanung der Stadt Giengen an der Brenz
besonders bericksichtigt werden.
(A) der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwas- | zudem ist zu berlicksichtigen, dass im Bereich
serwarnung, (B) der Initiierung und Koordinati- | Herbrechtinger Strale die Feuerwehr, der stadti-
on mit den durch die zustandigen Akteure zu sche Bauhof, der staatliche Bauhof sowie ein DRK-
erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen Gebaude mit Einsatzfahrzeugen bei einem HQext-
fir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung | rem potenziell von Hochwasser betroffen sind. Die
eines Konzepts fiir die Nachsorge sowie Evalu- | Erreichbarkeit dieser Einrichtungen tiber die Her-
ierung des Hochwassergeschehens und der brechtinger StraRe ist bei einem HQextrem aufgrund
regelméRigen Durchfiihrung von Ubungen. von Uberschwemmungen stark eingeschrankt.
R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Fortlaufend — Kein zuséatzlicher Handlungsbedarf. Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- . o Risiken kein zusatzli- K, W
. . . An den Gewassern Il. Ordnung wird eine jahrliche
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- ) . . : ) cher Hand-
" o .. Sichtkontrolle durch einen technischen Mitarbeiter
Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen . lungsbedarf
i durchgefiihrt.
Stérungen
Diese MaRnahme ist teilweise auf den Wasserver-
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10
Q —
2 S
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =§,
= S =
g £ 2
o o) (%]
band Wedel-Brenz tibertragen.
Fir die Brenz als Gewasser |. Ordnung ist der
Landesbetrieb Gewasser beim Regierungsprasidi-
um Stuttgart zustandig.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten | Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Fortschreibung: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: Darstellung von Flachen fur den natirlichen Was- rung bestehender
zungsplane zur serruckhalt in der Flache und an den Gewassern Risiken
Integration des (A) Beachtung bzw. Beriicksichtigung der sowie Hinweise auf eine hochwassergerechte
vorbeugenden hochwasserbezogenen Regelungen des Regi- Bauweise im FNP.

Hochwasser- onalplans und Berucksichtigung der fachtech- Darstellung von Flachen fur den natirlichen Was-
schutzes nischen Abgrenzung des HQ1o im Innenbe- serrickhalt in der Flache und an den Gewassern im
reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme Landschaftsplan.
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch- mungsgebieten (HQ1go) in den FNP.
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie Durchfiihrung der Manahme im Rahmen der
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Giengen-
densminderung in BW" Hermaringen.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf. Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung In der Stadt Giengen an der Brenz sind generell Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplénen durch: keine B-Plane im HQ1q0-Bereich vorgesehen. rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der Im Bereich des HQexrem erfolgen Festsetzungen zum | Risiken lungsbedarf
Aufstellung und (A) die Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserangepassten Bauen.

Anderung von hochwasser-bezogenen Regelungen des

Bebauungspla- Regional- und Flachennutzungsplans, (B) die

nen angemessene Beriicksichtigung der Hochwas-
sergefahren in Gebieten, die von extremen
Hochwasserereignissen (HQexirem) betroffen
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o g
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =§,
= S =
g £ 2
o o) (%]
sind, (C) Hochwasserangepasste Festsetzun-
gen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
gepasste Bauweise), (D) die Nachrichtliche
Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete
und von Flachen fir Malnahmen des techni-
schen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr
und Strategien zur Schadensminderung in BW"
R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Erweiterung des Regenwassermanagements (be- Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,
management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | reits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihren) um Risiken, Verringe- K, W
Versickerung, Gesplittete Abwassergebiihr Satzungen oder Festsetzungen im Bebauungsplan, rung bestehender
usw.) durch die eine ortsnahe Versickerung in Neubauge- Risiken
bieten sichergestellt wird. Bislang erfolgen nur
fallweise Festsetzungen in Bebauungsplanen.
Das Regenwassermanagement kann durch Entsie-
gelungskonzepte erganzt werden.

R20 Information und Information Uber Risiken bzw. Auflagen bei Fortlaufend — Kein zuséatzlicher Handlungsbedarf. Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Auflagen im Baugenehmigungen fiir Neu- und Umbauten In der Stadt existieren bereits Auflagen zum hoch- Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Rahmen der (z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied- wasserangepassten Bauen im Bereich des HQjgo. rung bestehender cher Hand-
Baugenehmi- lungen) zur Sicherstellung einer hochwasser- Weitere Gefahren, die nicht in den HWGK darge- Risiken lungsbedarf
gung angepassten Bauweise. Soweit eine hochwas- | stellt werden kénnen, sind nicht bekannt.

serangepasste Bauweise nicht moglich ist,
kénnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsin-
tensitat erforderlich werden.

R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallpla- Einen Teil ihres Trinkwassers bezieht die Stadt Verringerung nach- 1 bis 2017 M, U,
Notfallplanen fir | nen flr die Trinkwasserversorgung einschliel3- Giengen an der Brenz Giber den Zweckverband teiliger Folgen K, W
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Nr. MaRnahme

Erlauterung der MalRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Umsetzung bis
Schutzguter

die Trinkwasser-
versorgung

lich der Nachsorge

Landeswasserversorgung. Die Trinkwasserversor-
gung des Zweckverbands Landeswasserversorgung
ist im Hochwasserfall sichergestellt.8

Einen weiteren Teil ihres Trinkwassers bezieht die
Stadt Giengen an der Brenz (iber die Stadtwerke
Giengen. Die Trinkwasserversorgung durch die
Stadtwerke Giengen ist bisher nur bis zu einem
HQuoo sichergestellt. Daher:

Sicherstellung einer hochwassersicheren Ersatzver-
sorgung bis zu einem HQextrem.

Erweiterung der bestehenden Notfallplanung um
den Aspekt der Nachsorge.

Prifung ob aufgrund der in den HWGK dargestellten
Uberflutungssituationen ggf. eine Anpassung der
bestehenden Notfallplanung notwendig ist und ggf.
Anpassung.

wahrend HW, Ver-
ringerung nachteili-
ger Folgen nach HW

8 Die Versorgungssicherheit bezieht sich dabei ausschlieflich auf den Anteil an Trinkwasser, den die Kommune (iber die Landeswasserversorgung bezieht (sieche Kapital 5.17).
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In der Stadt Giengen an der Brenz sind die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitli-
chen MaRhahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung von FLIWAS: Die Einfuhrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): Die
MaRnahme R4 wurde durch die Anderungen des Wassergesetzes Baden-Wiirttemberg im Jahr
2013 als eigenstédndige MaRnahme des Hochwasserrisikomanagements obsolet. Die MaRnahme
ist deshalb fur die Gemeinde nicht relevant.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Fir die Unterhaltung technischer
Hochwasserschutzeinrichtungen ist der Wasserverband Wedel-Brenz zustandig.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt besitzt bzw. betreibt keine Hoch-
wasserrickhaltebecken. Fur das Hochwasserriickhaltebecken Holltal am Gewasser Hollgraben ist
der Wasserverband Wedel-Brenz zustandig.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches zu erstellen. Nach Aussage der Stadt ist der Hollbachgraben bis zu seiner Mindung in die
Brenz nicht vollstandig ausgebaut. Ein Ausbau ware mit Blick auf Hochwasserereignisse bis zum
HQ10 sinnvoll. Die Stadt nennt als zustandige Organisation den Wasserverband Wedel-Brenz. Bei
diesem liegt derzeit jedoch kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz vor und es ist
auch nicht vorgesehen ein solches zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
Konzept fur den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches zu erstellen.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: Die Stadt ist nicht der Besitzer bzw. Betreiber des Kulturguts Steiff
Museum (Alleenstralle 1, Giengen an der Brenz).
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde ~ Stadt Giengen an der

Brenz
Schlissel 8135016
Stand 10.04.2013

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 20.224
Summe betroffener 10 60 590
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 50 550
0 10 40

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 4.408,08 ha
vom Hochwasser 45 25
betroffene Gesamtflache
Siedlung 3 2
Industrie und Gewerbe 3 1
meldung
Verkehr 3 1
Sonstige Vegetations- und 2 1
Freiflachen
Landwirtschaft 19 16
meldung Forst 4 2
Gewasser 9 1
Sonstige Flachen | 2 1

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
FFH-Gebiete - Giengener Alb und - Giengener Alb und - Giengener Alb und
Eselsburger Tal Eselsburger Tal Eselsburger Tal
"
EG-Vogelschutzgebiete - - N
| 2 s o |
Rechtskraftige -WSG1zv -WSG1zv -WSG1zv
Wasserschutzgebiete LANDESWASSERVERSOR LANDESWASSERVERSOR LANDESWASSERVERSOR
e GUNG STUTTGART (Zone | GUNG STUTTGART (Zone | GUNG STUTTGART (Zone |
/1) /1) 1))
-WSG1zv -WSG1zv -WSG 1zv
LANDESWASSERVERSOR LANDESWASSERVERSOR ' LANDESWASSERVERSOR
GUNG STUTTGART (Zone GUNG STUTTGART (Zone GUNG STUTTGART (Zone
1) )] )]
- WSG Fassungen im - WSG Fassungen im - WSG Fassungen im
Brenztal, mehrere Brenztal, mehrere Brenztal, mehrere
Kommunen 135/001/1 Kommunen 135/001/1 Kommunen 135/001/1
(Zone lIl) (Zone lIl) (Zone 1Il)
- WSG TB | - VI der -WSG TB | - VI der -WSGTB I -Vlder
Stadtwerke Giengen, Stadtwerke Giengen, ~ Stadtwerke Giengen,
Giengen Giengen Giengen
135/101/3 (Zone 1 /1) 135/101/3 (Zone 1 /1) 135/101/3 (Zone 1 /1)
Ausgewiesene Badestellen - - -
3b) IVU-Betriebe
Hochwasser- Entwurtz
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
IVU- (HQ10)
Betriebe* Entwurf zur Riickmeldung

IVU-Betriebe - - -

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m .NN)
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4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser =1~

Relevantes (HQ10)
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - Giengen an der Brenz, - Giengen an der Brenz, - Giengen an der Brenz,
Adalbert-Stifter-Strae 8, Adalbert-Stifter-StraRe 8, Adalbert-Stifter-StraRe 8,
Hirben Hirben Hirben
(max. 0,06m) (max. 0,69m) (max. 0,76m)

| - Giengen an der Brenz,
Alleenstrafe 1, Giengen, Fa.
Steiff (Fabrik)

(max. 0,71m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Giengen an der Brenz

Gewassername:
Hauptname:
- Brenz (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 4

Gewassername:
Hauptname:
- Hollgraben (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 4

Gewassername:
Hauptname:
- Hiirbe (TBG 651-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
- Lone (TBG 651-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
- NN (TBG 651-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 3

Gewassername:

Hauptname:

- Triebwerkskanal Filzfabrik (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 4

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Daten zur Offenlage
Die Daten sind abschlieRend geprift und sind oder kdnnen offen gelegt werden.

Qualitat 2: Plausibilisierte Daten
Plausibilisierung der Daten ist abgeschlossen, die Riickmeldungen sind eingearbeitet. Eine abschlieRende
Qualitatssicherung steht aus.

Qualitat 3: Daten nach QS2 (Plausibiliserungsdaten)
Daten haben Qualitatssicherung (QS1 und QS2) bestanden und sind fiir die Plausibilisierung aufbereitet.
Plausibilisierungskarten kdnnen produziert werden.

Qualitat 4: Daten zur QS1 aufbereitet
Daten stehen zur Qualitétssicherung bereit (Abschluss QS1 und Durchfuihrung QS2).

Qualitat 5: Rohdaten
Rohdaten liegen zur fachlichen Vorbesprechung vor.
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Blattiibersicht Stadt Giengen an der Brenz
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

D Betroffene Gemeinde

laung Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Summe der betroffenen
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Stadt Heidenheim an der Brenz

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fir die Stadt
Heidenheim an der Brenz

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Stadt Heidenheim an der Brenz bilden die
Hochwasserrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fir die Brenz
und ihre Zuflisse Mdhntalgraben, Nattheimertalgraben, Stubental-Wedel (inkl. Ugentalgraben) und
Haintalgraben auf vollstandigen Daten, die noch nicht qualitdtsgesichert sind. Sie berlicksichtigen
die Rickmeldungen der unteren Wasserbehdrden. Die Qualitatssicherung und die Plausibilisierung
durch die Gemeinden stehen noch aus.

Fir alle Bereiche, die durch diese Gewasser Uberflutet werden, sind daher bereichsweise noch
Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte mdglich und zu erwarten.

Menschliche Gesundheit

Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrdlRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Stadt Heidenheim an der Brenz bestehen entlang der Brenz, des Méhntalgrabens, des Ge-
wassers Stubental-Wedel und in sehr geringem Ausmall am Ugentalgraben hochwasserbedingte
Risiken fiir die menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQo), ist mit der Uber-
flutung einzelner gewassernaher Grundstiucke entlang der Brenz zu rechnen. Diese befinden sich
in erster Linie im Stadtteil Schnaitheim im Bereich zwischen Mduhlstral3e, Baindtstralle und der
Brenzlestrake. Die Gesamtzahl der von Uberflutungen betroffenen Einwohner betragt bei einem
HQy bis zu 70 Personen. Das Risiko ist fur bis zu 10 Personen aufgrund einer Wassertiefe von bis
zu einem halben Meter als gering einzustufen. Ein weiterer Teil der Personen (bis zu 60) ist auf-
grund einer Wassertiefe von bis zu zwei Metern einem mittleren Risiko ausgesetzt. Die betroffenen
Personen mussen sich im Hochwasserfall in h6here Stockwerke begeben.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1qg), ist mit einer
Ausdehnung der Uberschwemmungen innerhalb des bereits bei einem HQ, betroffenen Bereichs
im Stadtteil Schnaitheim zu rechnen. Zudem sind bebaute Grundstiicke insbesondere am Alfred-
Delp-Weg und am Sophie-Scholl-Weg sowie im Stadtteil Mergelstetten an den StralRen Wangen-
muihle und Staffeleswiesen und im Stadtteil Aufhausen an der Brunnenstralle und am Mihlweg
von Hochwasser betroffen. Die Gesamtzahl der von Uberflutungen betroffenen Einwohner betragt
bei einem HQ1qg bis zu 210 Personen. Das Risiko ist fur bis zu 150 Personen als gering einzustu-
fen. Die Anzahl der Personen, die einem mittleren Risiko ausgesetzt sind, liegt bei bis zu 60 Per-
sonen.
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Bei sehr seltenen Hochwasserereignissen (HQe,yem), ist mit der Uberflutung von Teilbereichen der
B19 im Stadtteil Schnaitheim im Verlauf der Wirzburger Stral3e, der B466 in der Kernstadt im Ver-
lauf der Theodor-Heuss-Stralle und der Wilhelmstral’e (Hohe Sportanlagen an der Jahnstralie),
der L1164 in der Kernstadt im Verlauf der Bahnhofstrae, der Ploucquetstralte, der St. Pdltener
Stral’e, der Erchenstrale und der Paul-Hartmann-Stralle sowie einiger kommunaler Strallenziige
zu rechnen. Des Weiteren dehnen sich die Uberflutungen in den bereits bei einem HQ1q, betroffe-
nen Siedlungsbereichen weiter aus. Im Stadtteil Schnaitheim kommt es insbesondere entlang der
Stralle Am Jagdschl6Ble, im Bereich zwischen Lammstrale und Kapellstralle sowie im weiteren
Verlauf der Kapellstralle nach Osten und im Bereich zwischen Brenzlestralle und Nattheimer Stra-
Re zu Uberflutungen von Siedlungsbereichen. In der Kernstadt ist im Falle eines HQe,yem €ine Viel-
zahl bebauter Grundstiicke im Bereich zwischen Grabenstrale/August-Lésch-Strale und Plouc-
quetstrale, im Bereich zwischen Erchenstrale und Paul-Wulz-Stral’e sowie im weiteren Verlauf
der Erchenstralie nach Siden von Hochwasser betroffen. Im Stadtteil Mergelstetten kommt es
zusatzlich insbesondere im Bereich zwischen Farbergasse, Zoeppritzstrale und Uferstralle sowie
entlang der Paul-Hartmann-Strale zu Uberschwemmungen von Siedlungsbereichen. Die Gesamt-
zahl der betroffenen Personen betragt bei einem HQeyyem bis zu 2.130 Personen. Das Risiko ist fiir
bis zu 1.700 Personen als gering einzustufen. Die Anzahl der Personen, die einem mittleren Risiko
ausgesetzt sind, liegt bei bis zu 400 Personen. Fir bis zu 30 weitere Personen wird, aufgrund einer
Wassertiefe von Uber zwei Metern, ein groRes Risiko angenommen. Fir diese Personen kann nicht
davon ausgegangen werden, dass Moglichkeiten fiir einen sicheren Rickzug (z.B. weitere vertikale
Evakuierungsmoglichkeiten in hohere Stockwerke, Fluchtwege, Objektschutz) bestehen.

Entlang des Mdhntalgrabens und in geringem Umfang entlang der Brenz sind Siedlungsbereiche
durch Schutzeinrichtungen bis zu einem HQ1q vor Uberflutung geschlitzt. Bei einem Versagen der
Schutzeinrichtungen sind Siedlungsbereiche insbesondere im Stadtteil Schnaitheim im Bereich
zwischen Lammstralde und Kapellstral’e sowie im weiteren Verlauf der Kapellstralle nach Osten
und im Bereich zwischen Brenzlestrale und Wirzburger Stral’e von Hochwasserereignissen be-
troffen. Neben Siedlungsbereichen sind auch kleine Bereiche von Industrie- bzw. Gewerbegebieten
durch Schutzeinrichtungen bis zu einem HQ,q, vor Uberflutung geschiitzt. Diese werden im Ab-
schnitt ,Wirtschaftliche Tatigkeit* beschrieben.

Im Rahmen der Information von Bevodlkerung und Wirtschaftsunternehmen (Mallhahme R1) und
der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind diese Risiken bei einem Versagen der
Schutzeinrichtungen zu berlcksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQqo zu erwartenden
Uberflutungstiefen und die Ausbreitung werden in den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) ,Uber-
flutungstiefen in Geschltzen Bereichen bei HQqq" (Typ 1b) aufgezeigt. Die Situation bei einem
selteneren Hochwasser ist in den HWGK fiir das HQgyrem dokumentiert.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fur die
Rettung der Personen mit groBem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmdglichkeit, und zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob in
den Bereichen, die durch Uberflutungen der Brenz und ihrer Zufliisse gefahrdet sind, Objekte mit
besonderen Risiken fur die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und
welche MalRnahmen fur diese ergriffen werden missen. Dabei ist auch der direkt an der Brenz
gelegene Kinderspielplatz (Brunnenstral’e) zu berlcksichtigen. Zusatzlich ist zu berlcksichtigen,
dass die Befahrbarkeit der erwahnten Stralenabschnitte (insbesondere auch die der kommunalen
StralRenziige) spatestens bei einem HQqem €ingeschrankt beziehungsweise nicht mehr moglich
ist und dadurch die Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke beeintrachtigt sein kann.
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Wirtschaftliche Tatigkeiten

Hochwasserereignisse an der Brenz und am Gewasser Stubental-Wedel sowie in
geringerem Umfang am Md&hntalgraben und am Nattheimertalgraben potenziell von
Uberflutungen betroffen.

M In der Stadt Heidenheim an der Brenz sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete durch

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ4o) sowie bei Hoch-
wasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ;o) sind Industrie- bzw. Ge-
werbegebiete auf einer relativ geringen Flache von ca. 3 ha (HQqo) bzw. von ca. 4 ha (HQ;q) po-
tenziell von Hochwasser betroffen.

Bei sehr seltenen Hochwasserereignissen (HQexrem) ist die Flache betroffener Industrie- bzw. Ge-
werbegebiete deutlich groRer und betragt ca. 55 ha. Bei diesem Hochwasserszenario sind Indust-
rie- bzw. Gewerbegebiete insbesondere in der Kernstadt groRflachig von Uberschwemmungen
betroffen. Dabei handelt es sich um Industrie- bzw. Gewerbegebiete im Bereich zwischen Ulmer
StraBe und Ploucquetstralie/Paul-Wulz-Stralte/Schwanenstralle/Erchenstralle sowie westlich der
Paul-Hartmannstrale und im Bereich zwischen Paul-Hartmann-Straf3e, LudwigstralRe, Bahnlinie
und WeilerstralBe. Ein weiteres grof3¢flachig von Hochwasser betroffenes Industrie- bzw. Gewerbe-
gebiete befindet sich am Gewasser Stubental-Wedel im Bereich zwischen Steinheimer Strafle und
Stubentalstralle.

Die Klaranlage Heidenheim-Mergelstetten und die Klaranlage Heidenheim-Schnaitheim sind eben-
falls bei einem HQqpp bzw. einem HQqwem teilweise von Hochwasser betroffen. Die Betroffenheit
der beiden Anlagen sollte im Rahmen der Krisenmanagementplanung der Stadt Heidenheim an
der Brenz berlicksichtigt werden.

Entlang der Brenz und des Nattheimertalgrabens sind kleine Bereiche von Industrie- bzw. Gewer-
begebieten durch Schutzeinrichtungen bis zu einem HQ;q vor Uberflutung geschiitzt. Bei einem
Versagen der Schutzeinrichtungen sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete im Stadtteil Schnaitheim
an der Badenbergstralie, in der Kernstadt an der Paul-Hartmann-Stralle und im Stadtteil Mergels-
tetten an der Strale Staffeleswiesen und der Uferstrale von Hochwasserereignissen betroffen.

Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MalRnahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Stadt Heidenheim an der Brenz unter anderem

Siedlungsflachen betroffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch

wassergefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Che-
mikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein
geringes Mal} reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Mallnahmen
R29/30) zu berucksichtigen.

Auf dem Stadtgebiet von Heidenheim an der Brenz liegen die Wasserschutzgebiete (WSG) ,Fas-
sungen im Brenztal, mehrere Kommunen 135/001/1* (Zone Ill) und ,TB 1-5 Siebter Ful3, Aufhau-
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sen, Stadtwerke HDH 135/152/3“ (Zone I/II).1 Beide WSG sind von den Hochwasserszenarien
HQ10, HQ100 und HQgytrem betroffen.

Die Stadt Heidenheim an der Brenz bezieht einen Teil ihres Trinkwassers aus dem WSG ,TB 1-5
Siebter Ful}, Aufthausen, Stadtwerke HDH 135/152/3%. Nach Angaben der Stadt sind die relevanten
Anlagen der Trinkwasserforderung dieses WSG bei allen hier betrachteten Hochwasserszenarien
gefahrdet. Jedoch besteht flir die Stadt eine hochwassersichere Ersatzversorgung und eine Not-
fallplanung um diese Ersatzversorgung gegebenenfalls zu aktivieren (entsprechend MalRnahme
R26). Fur das WSG ,TB 1-5 Siebter Ful}, Aufhausen, Stadtwerke HDH 135/152/3“ wird daher ein
geringes Risiko angenommen, da eine dauerhafte Wasserversorgung im Hochwasserfall sicherge-
stellt ist.

Die Stadt bezieht einen weiteren Teil ihres Trinkwassers aus dem WSG ,Goldquelle, Mergelstet-
ten* und dem WSG ,TB Schmittenberg, Heidenheim, Stadtwerke HDH 135/208/3“. Diese beiden
WSG sind jedoch nicht von Hochwasser betroffen und werden daher nicht naher betrachtet.

Fir das Gebiet des Stadtteils Heidenheim- GroRkuchen beziehen die Stadtwerke Heidenheim AG
Trinkwasser Uber den Zweckverband Hartsfeld-Albuch-Wasserversorgung aus dem WSG ,TB 1-3
ltzelberg, Koé.bronn, ZV WV Harts.-Alb. 135/004/1“. Da die relevanten Anlagen zur Trinkwasserfor-
derung aulerhalb des HQquem-Bereichs liegen, wird fir dieses WSG ein geringes Risiko ange-
nommen.

Die Stadt Heidenheim an der Brenz ist auBerdem Verbandsmitglied des Zweckverbands Lan-
deswasserversorgung und wird Uber diesen mit Trinkwasser versorgt. Der Zweckverband Lan-
deswasserversorgung férdert u.a. Trinkwasser aus dem ,WSG 1 ZV Landeswasserversorgung
Stuttgart® und aus dem ,WSG WF im Egautal, Dischingen, ZV LW Stuttgart 135/002/1“. Die rele-
vanten Anlagen der Trinkwasserférderung beider WSG liegen nach Aussage des Zweckverbandes
Landeswasserversorgung auflerhalb des HQeuem-Bereichs. Zusatzlich besteht fir den Notfall die
Moglichkeit auf andere Trinkwasserfassungen des Zweckverbandes Landeswasserversorgung
zurlckzugreifen. Da somit eine dauerhafte Wasserversorgung der Verbandsmitglieder im Hoch-
wasserfall sichergestellt ist?, ist fiir beide WSG von einem geringen Risiko auszugehen.

In der Stadt Heidenheim an der Brenz sind zwei Betriebe, die unter die Regelungen der EU-
Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
Betriebea) fallen bei einem HQgyem VOn Hochwasser betroffen.* Das Risiko fiir die Umwelt durch
die Betriebe IHKW (Industrieheizkraftwerk) und Voith Paper GmbH&Co0.KG wird jeweils als mittel
eingestuft.

Nach Angaben des IVU-Betriebs Voith Paper GmbH&Co0.KG sind bei einem HQeyem innerhalb des
Betriebs ein Saurelager, ein Heillwasserspeicher, eine Tankanlage und ein Heizdllager potenziell
von Uberflutungen betroffen. Im Rahmen der Information von Bevdlkerung und Wirtschaftsunter-

' Dem WSG ,Fassungen im Brenztal, mehrere Kommunen 135/001/1 (Zone I11) sind mehrere Zonen 1/l zugeordnet. Dazu
zahlt auch das WSG ,TB 1-5 Siebter Full, Aufhausen, Stadtwerke HDH 135/152/3“

% Die Versorgungssicherheit bezieht sich dabei ausschlieRlich auf den Anteil an Trinkwasser, den die Kommune iber die
Landeswasserversorgung bezieht (siehe Kapital 5.17).

® VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

* Im Rahmen der Riickmeldungen wurde gemeldet, dass der Betrieb Heidenheimer GieRerei (GmbH&Co.KG) nicht mehr
aktiv ist. Er wird daher nicht weiter betrachtet. In den aktuellen Hochwasserrisikokarten und dem Steckbrief ist die aufge-
fiihrte Anderung bisher nicht vermerkt.
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nehmen (MaRnahme R1) und der Krisenmanagementplanung (Mallnahme R2) sollten diese Risi-
ken bertcksichtigt werden.

Natura 2000-Gebiete® und Badestellen nach der EU-Badegewé\sserrichtlinie6 sind in der Stadt
Heidenheim an der Brenz nicht vorhanden oder nicht von Hochwasserereignissen betroffen. Die
damit verbundenen Malinahmen des Hochwasserrisikomanagements kdnnen daher entfallen.

Kulturguter

Im Rahmen der Risikokartierung wurde in der Stadt Heidenheim an der Brenz ein

Kulturgut mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Ext-

remhochwassers (HQextrem) ermittelt.” Das Kulturgut Helmut-Bornefeld-Stralke 11,
Heidenheim an der Brenz ist bei einem HQgem betroffen. Fir dieses Kulturgut muss von einem
mittleren Risiko ausgegangen werden.

Die MalRnahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind mit der Krisenmanagementplanung (Malinahme
R2) zu koordinieren. Die Eigentimer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archiv-
gut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (MaRnahmen R30/R27) die besonderen Anforderungen
fur den Hochwasserfall berlicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Malinahmen aller Akteure in der Stadt Heidenheim an der Brenz
(siehe Anhang MaRRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Stadt Heidenheim an
der Brenz) sollte auf die betroffenen Siedlungsflachen entlang der Brenz, des Mdhntalgrabens, des
Gewassers Stubental-Wedel und des Ugentalgrabens gelegt werden. Dabei ist auch das Extrem-
szenario zu berucksichtigen.

Die vorhandenen Hochwasserriickhaltebecken miissen weiterhin durch den zustandigen Betreiber
betriebsfahig erhalten werden (siehe MalRnahme R6). Dies ist fur die HWRB Heinzental und Kréat-
zental der Wasserverband Egau und fur die HWRB Md&hntal, Nattheimer Tal, Haintal und Ugental
der Wasserverband Wedel-Brenz.

Zentral fUr die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevélkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MafRnahme R1) durch die Stadt Heidenheim an der Brenz.

In der folgenden Tabelle sind die Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Heidenheim an der Brenz umzusetzen sind. Weitere
Informationen Uber die Mallnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden
sich im Kapitel 5.4.

® Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

6 Badegewasserrichtlinie: Badestellen die der EU-Badegewasserrichtlinie unterliegen

” Im Rahmen der Riickmeldungen wurden die Kulturgiiter Jagdschloss (Jagdschléssle 10, Heidenheim an der Brenz) und
Villa (Ploucquetstrale 24, Heidenheim an der Brenz) als nicht landesweit relevant bzw. als Kulturglter mit einem irrelevan-
ten Risiko eingestuft. In den aktuellen Hochwasserrisikokarten und dem Steckbrief sind diese Anderungen bisher nicht
vermerkt.
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In der Stadt Heidenheim an der Brenz gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBhahmen aus dem landeseinheitlichen MaRRnah-
menkatalog umzusetzen:

B
Q —
(=] [0
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E ;g,
= S =
g £ -
a o) (%]
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Allgemeine und ortsspezifische Information der Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen liber Risiken, Verringe- 2016 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- | rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigen- tensvorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im Risiken, Verringe-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von regelmafRligen rung nachteiliger
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Informationsveranstaltungen, Erweiterung der Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. kommunalen Internetseite um allgemeine und HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | ortsspezifische Informationen zu Hochwasser, nachteiliger Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Pressemitteilungen, Bereitstellung von Broschiiren nach HW
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive oder Anschreiben (ca. alle 2 Jahre).
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall ) ) ) .
Die Stadt plant eine Information der Blirger nach-
dem die HWGK offentlich ausgelegt sind.
Uber Service-BW werden bereits Informationen zu
Hochwasser auf der stadtischen Internetseite zur
Verfligung gestellt.
R02 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Aufstellung einer kommunalen Krisenmanagement- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U

Fortschreibung
einer Krisenma-
nagementpla-
nung einschliel3-
lich der Aufstel-
lung bzw. Fort-
schreibung von
Hochwasser

managementplanung mit allen relevanten
Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der
Risiken vor Ort. Ergebnisse sind

1. Die erforderlichen Vorsorgemafinahmen vor
einem Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nut-
zungsanderungen, Information) fir:

planung einschlieBlich eines Alarm- und Einsatz-
plans auf Basis der HWGK unter Einbindung aller
relevanten Akteure (mind. Verantwortliche der
Gefahrenabwehr, der iberdrtlichen Ebene und der
Gewasser). Uberpriifung ob Objekte mit besonderen
Risiken von Hochwasser betroffen sind und ggf.
Koordination der kommunalen Planungen mit den
relevanten objektspezifischen Planungen fiir den

Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung nachteiliger
Folgen wahrend
HW, Verringerung
nachteiliger Folgen
nach HW

2017 K, W
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n
E o
) 8
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
o) = N
= o N
g : 5
o ) (%]
Alarm- und (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die emp- Hochwasserfall. RegelmaRige Anpassung und
Einsatzplanen findlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schu- | Ubung des Alarm- und Einsatzplans (ca. alle 2
len, Krankenhauser, Altersheime), Jahre). Kooperation mit dem Landkreis bei der
Aufstellung der kommunalen Krisenmanagement-
(C) die Verkehrswege (Versorgungs- und planung.
Fluchtwege), (D) die relevanten Einrichtungen L .
- Beriicksichtigung der beiden betroffenen IVU-
fur die grundlegende Ver- und Entsorgung Betriebe bei der Kii ol Insb
(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwas- © r(;e © elb et krls.e:tr.nanage;njp P atnung.“ns e
ser), (E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die | SCOrcore 2U Derucksichiigen sind die potenziefi von
. . Hochwasser betroffenen Betriebsbereiche der Voith
Umwelt und (G) die relevanten Kulturguter. . A .
Paper GmbH&Co (Saurelager, HeiBwasserspeicher,
2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Tankanlage, Heizollager).
Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplénen | Beriicksichtigung des direkt am Gewésser gelege-
fir den koordinierten Einsatz der Behérden nen Kinderspielplatzes (Brunnenstralie) bei der
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben Krisenmanagementplanung.
(BOS) und weiterer relevanter Akteure wah- L ) .
rend und nach einem Hochwasser, einschlief- Be.rucksm.htlgung der Betroffenhelt.der Klgranlagen
lich Heidenheim-Mergelstetten und Heidenheim-
Schnaitheim bei der Krisenmanagementplanung.
(A) der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwas- | Erganzung der Planungen um die Aspekte der
serwarnung, (B) der Initiierung und Koordinati- | Krisenmanagementplanung durch den Stab fiir
on mit den durch die zustandigen Akteure zu auRergewdhnliche Ereignisse im Rahmen der
erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen | aktuellen Aufstellung (der Stab befindet sich z. Z. in
fiir betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung | Heidenheim im Aufbau. Bisher wird der Hochwas-
eines Konzepts fiir die Nachsorge sowie Evalu- | serfall hierbei nicht beriicksichtigt).
ierung des Hochwassergeschehens und der
regelméaRigen Durchfiihrung von Ubungen.
R0O5 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Fortlaufend — Kein zuséatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- In der Stadt finden laufend Kontroll Einlauf Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- n derstadtiinden fautend Rontrofien von Eintauten cher Hand-
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Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen und Gewasserverdolungen statt. Desweiteren wird lungsbedarf
Stérungen jahrlich eine Mahd an Wedel-, Ugental-, Nattheimer-
tal-, Mohntal- und Haintalgraben durchgefihrt.
Fir die Unterhaltung der Brenz als Gewasser .
Ordnung ist der Landesbetrieb Gewasser beim
Regierungsprasidium Stuttgart zustandig.
R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Durchfiihrung der Manahme im Rahmen der Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Heiden- Risiken, Verringe- K, W

der Flachennut-
zungsplane zur
Integration des
vorbeugenden
Hochwasser-
schutzes

genden Hochwasserschutzes durch:

(A) Beachtung bzw. Beriicksichtigung der
hochwasserbezogenen Regelungen des Regi-
onalplans und Bericksichtigung der fachtech-
nischen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe-
reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

heim-Nattheim.

Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten
Fortschreibung:

Darstellung von Flachen fir den natirlichen Was-
serriickhalt in der Flache und an den Gewassern
sowie Hinweise auf eine hochwassergerechte
Bauweise im FNP.

Kennzeichnung von Flachen, bei deren Bebauung
besondere Sicherungsmaflinahmen gegen Naturge-
walten erforderlich sind.

Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
mungsgebieten (HQ100).

Fir das Stadtgebiet befindet sich zurzeit ein neuer
FNP in der Genehmigungsphase. In diesem sind
Uberschwemmungsgebiete, die durch Rechtsver-
ordnungen festgesetzt wurden, beriicksichtigt.
Weitere Aussagen zum Hochwasserschutz wurden
nicht getroffen.

rung bestehender
Risiken
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R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend — Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der Risiken lungsbedarf
Aufstellung und (A) die Beachtung bzw. Beriicksichtigung der
Anderung von hochwasser-bezogenen Regelungen des
Bebauungspla- Regional- und Flachennutzungsplans, (B) die
nen angemessene Bericksichtigung der Hochwas-

sergefahren in Gebieten, die von extremen
Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen
sind, (C) Hochwasserangepasste Festsetzun-
gen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
gepasste Bauweise), (D) die Nachrichtliche
Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete
und von Flachen fir Malnahmen des techni-
schen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr
und Strategien zur Schadensminderung in BW"

R20 Information und Information Uber Risiken bzw. Auflagen bei Fortlaufend — Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Auflagen im Baugenehmigungen fiir Neu- und Umbauten Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Rahmen der (z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied- rung bestehender cher Hand-
Baugenehmi- lungen) zur Sicherstellung einer hochwasser- Risiken lungsbedarf
gung angepassten Bauweise. Soweit eine hochwas-

serangepasste Bauweise nicht moglich ist,
kénnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsin-
tensitat erforderlich werden.
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In der Stadt Heidenheim an der Brenz sind die folgenden Mallnahmen aus dem landesein-
heitlichen MaBhahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung von FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.
Die Einfuhrung von FLIWAS ist fiir die Brenz nicht relevant, da keine aussagekraftigen Pegel vor-
handen sind.

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): Die
MaRnahme R4 wurde durch die Anderungen des Wassergesetzes Baden-Wiirttemberg im Jahr
2013 als eigenstéandige MalRnahme des Hochwasserrisikomanagements obsolet. Die MaRnhahme
ist deshalb fur die Gemeinde nicht relevant.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt betreibt/besitzt keine
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen. Die Hochwasserriickhaltebecken auf Stadtgebiet
liegen in der Verantwortung des Wasserverbands Wedel-Brenz (HWRB Mohntal, Nattheimer Tal,
Haintal und Ugental) und des Wasserverbands Egau (HWRB Heinzental und Kratzental).

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt betreibt/besitzt keine Hochwasser-
riickhaltebecken. Die Hochwasserriickhaltebecken auf Stadtgebiet liegen in der Verantwortung des
Wasserverbands Wedel-Brenz (HWRB Mohntal, Nattheimer Tal, Haintal und Ugental) und des
Wasserverbands Egau (HWRB Heinzental und Kratzental).

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
Konzept fur den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Fur die Stadt besteht kein
Konzept fur den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches zu erstellen.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: Die Stadt ist nicht Eigentimer/Betreiber des Kulturguts Helmut-
Bornefeld-StralRe 11, Heidenheim an der Brenz.

In der Stadt Heidenheim an der Brenz wurden bisher folgende Mallnahmen aus dem landes-
einheitlichen MalBhahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die MaRhahme ist in der Stadt durch gesplittete Abwassergebiih-
ren und eine kommunale Satzung zur ortsnahen Versickerung bei Neubauten erledigt. Das Re-
genwassermanagement kann durch ein Entsiegelungskonzept erganzt werden.

R26 Erstellung von Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung: Fur das ,WSG TB 1-5 Siebter
Ful, Aufhausen, Stadtwerke HDH 135/152/3“ besteht eine hochwassersichere Ersatzversorgung
und eine Notfallplanung, um die Ersatzversorgung gegebenenfalls zu aktivieren. Die beiden WSG
»,Goldquelle Mergelstetten® und ,TB Schmittenberg, Heidenheim, Stadtwerke HDH 135/208/3“ sind
nicht von Hochwasser betroffen. Die Wasserversorgung der Stadt erfolgt auflerdem teilweise durch
den Zweckverband Landeswasserversorgung. Eine dauerhafte Wasserversorgung der Verbands-
mitglieder im Hochwasserfall ist sichergestellts. Fir das Gebiet des Stadtteils Heidenheim- Grof3-
kuchen ist des Weiteren eine dauerhafte Wasserversorgung im Hochwasserfall Gber den Zweck-
verband Hartsfeld-Albuch-Wasserversorgung sichergestellt.

® Die Versorgungssicherheit bezieht sich dabei ausschlief3lich auf den Anteil an Trinkwasser, den die Kommune Uber die
Landeswasserversorgung bezieht (siehe Kapital 5.17).
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

cemeinde Stadt Heidenheim an der

Brenz
Schlissel 8135019
Stand 10.04.2013

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 51.056
Summe betroffener 70 210 2.130
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 150 1.700
60 60 400
0 0 30

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gomeinde 10.711,37 ha
vom Hochwasser 70 38
betroffene Gesamtflache
Siedlung 3 2
Industrie und Gewerbe 3 1
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations- und 4 2
Freiflachen
Landwirtschaft 26 24
meldung Forst 4 2
Gewasser 26 5
Sonstige Flachen | 2 1

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
FFH-Gebiete - F -
|2 n o o
EG-Vogelschutzgebiete - - bk
T
Rechtskraftige - WSG Fassungen im - WSG Fassungen im - WSG Fassungen im
Wasserschutzgebiete Brenztal, mehrere Brenztal, mehrere Brenztal, mehrere
™ Kommunen 135/001/1 Kommunen 135/001/1 Kommunen 135/001/1
(Zone 1Il) (Zone 1Il) (Zone 1Il)
- WSG TB 1-5 Siebter Ful3, - WSG TB 1-5 Siebter Ful3, - WSG TB 1-5 Siebter Fuf3,
Aufhausen, Stadtwerke HDH Aufhausen, Stadtwerke HDH  Aufhausen, Stadtwerke HDH
135/152/3 (Zone 1/ 11) 135/152/3 (Zone 1 /1) 135/152/3 (Zone 1 /1)

Ausgewiesene Badestellen - - R

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

10 jéhrliches .
Hochwasser
VU (HQ10)

Betriebe*

IVU-Betriebe - - - Heidenheimer Giel3erei
(GmbH&Co0.KG)
Alexanderstr. 24
89522 Heidenheim
(WSP** 487,32m . NN)
- IHKW
(Industrieheizkraftwerk)
Alexanderstr. 8
89522 Heidenheim
(WSP** 487,30m 1. NN)
- Voith Paper GmbH & Co.
KG
St.-Poltener-Str. 43
89522 Heidenheim
(WSP** k.A.)
*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser =1~

Relevantes (HQ10)
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - - - Heidenheim an der Brenz,
Helmut-Bornefeld-Stral3e 11,
Heidenheim
(max. 1,12m)

- Heidenheim an der Brenz,
Ploucquetstralle 24,
Heidenheim (Villa)

(max. 0,45m)

~-'Heidenheim an der
Brenz-Schnaitheim, Am
Jagdschldssle 10,
Heidenheim (Jagdschloss)
(k.A)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Heidenheim an der Brenz

Gewassername:
Hauptname:
- Brenz (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 4

Gewassername:

Hauptname:

- Haintalgraben (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 4

Gewassername:

Hauptname:

- Méhntalgraben (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 4

Gewassername:

Hauptname:

- Nattheimertalgraben (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 4

Gewassername:

Hauptname:
- NN (eigentlich Hauptgewasser von GID 12929) (TBG 652-1)

Bearbeitungsstand
Qualitat 4

Gewassername:
Hauptname:
- NN (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 4

Gewassername:
Hauptname:
- Stubental-Wedel (TBG 652-1)
Nebenname:
- Eseltalgraben
Bearbeitungsstand

Qualitat 4

Gewassername:

Hauptname:

- Ugentalgraben (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 4

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Daten zur Offenlage
Die Daten sind abschlieRend geprift und sind oder kdnnen offen gelegt werden.

Qualitat 2: Plausibilisierte Daten
Plausibilisierung der Daten ist abgeschlossen, die Riickmeldungen sind eingearbeitet. Eine abschlieRende
Qualitatssicherung steht aus.

Qualitat 3: Daten nach QS2 (Plausibiliserungsdaten)
Daten haben Qualitatssicherung (QS1 und QS2) bestanden und sind fiir die Plausibilisierung aufbereitet.
Plausibilisierungskarten kdnnen produziert werden.

Qualitat 4: Daten zur QS1 aufbereitet
Daten stehen zur Qualitétssicherung bereit (Abschluss QS1 und Durchfuihrung QS2).

Qualitat 5: Rohdaten
Rohdaten liegen zur fachlichen Vorbesprechung vor.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattibersicht Stadt Heidenheim an der Brenz

__. Kénigsbronn
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097131

098131
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100121

Al
A

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
laung Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Summe der betroffenen
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Stadt Herbrechtingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fir die Stadt
Herbrechtingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Stadt Herbrechtingen bilden die Hochwas-
serrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief, die auf unterschiedlichen Bearbeitungsstufen
der Hochwassergefahrenkarte basieren. Diese sind im Folgenden beschrieben:

Die Angaben basieren fiir die Lone auf qualitatsgepriften Entwirfen der Hochwassergefahrenkar-
ten. Die Plausibilisierung der Gemeinden ist in diesen Karten noch nicht beriicksichtigt. Fir die
Brenz und den Orstelgraben basieren die Angaben auf vollstdndigen Daten, die noch nicht quali-
tatsgesichert sind. Sie beriicksichtigen die Rickmeldungen der unteren Wasserbehorden. Die
Qualitatssicherung und die Plausibilisierung durch die Gemeinden stehen noch aus.

Fur alle Bereiche, die durch diese Gewasser Uberflutet werden, sind deshalb bereichsweise noch
Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte moglich und zu erwarten.

Menschliche Gesundheit

Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrolRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Stadt Herbrechtingen bestehen entlang der Brenz hochwasserbedingte Risiken fir die
menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ4,) ist auf gewasser-
nahen Grundstiicken entlang der Brenz mit Uberflutungen von Siedlungsbereichen zu rechnen.
Diese befinden sich in erster Linie in der Kernstadt an der Muhlistral’e. Die Gesamtzahl der von
Uberflutungen betroffenen Einwohner betragt bei einem HQ;, bis zu 120 Personen. Das Risiko ist
fur bis zu 60 Personen aufgrund einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering ein-
zustufen. Die Anzahl der Personen, die aufgrund einer Wassertiefe von bis zu zwei Metern einem
mittleren Risiko ausgesetzt sind, liegt ebenfalls bei bis zu 60 Personen. Die betroffenen Personen
mussen sich im Hochwasserfall in hohere Stockwerke begeben.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1qo) ist mit der Uber-
flutung einiger kommunaler Stral’enzige in der Kernstadt (insbesondere Muhlstralle, Lange Stra-
Re) zu rechnen. Zudem dehnen sich die Uberflutungen insbesondere in der Kernstadt auf weitere
Siedlungsbereiche aus. Diese liegen im Bereich zwischen Bahnlinie, Brunnenstralle, Baumschu-
lenweg, Eselsburger Strale, Langer StraRe und Gingener StraRe. Die Gesamtzahl der von Uber-
flutungen betroffenen Einwohner betragt bei einem HQ4qg bis zu 420 Personen. Das Risiko ist fir
bis zu 400 Personen als gering einzustufen. Die Anzahl der Personen, die einem mittleren Risiko
ausgesetzt sind, liegt bei bis zu 20 Personen.
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Bei sehr seltenen Hochwasserereignissen (HQeyrem), ist mit einer Uberflutung von Teilbereichen
der B19 6stlich der Kernstadt, der L1082 im Verlauf der Herbrechtinger Straf3e im Stadtteil Bolheim
sowie einiger kommunaler Stral’enziige zu rechnen. Desweiteren ist mit einer Ausdehnung der
Uberflutungen in den bereits bei einem HQ4qy betroffenen Siedlungsbereichen in der Kernstadt zu
rechnen. Zudem kommt es zu Uberflutungen von Siedlungsbereichen am westlichen Stadtrand der
Kernstadt. Die betroffenen Grundstiicke befinden sich westlich der Damaschkestralle sowie west-
lich der Anhauser Strale/Mergelstetter Stralle. Zusatzlich sind im Stadtteil Bolheim weitere Sied-
lungsbereiche von Hochwasser betroffen. Diese befinden sich insbesondere im Bereich Karl-Gétz-
StralRe und Georg-Schwarz-Stralle, an der Uferstralle sowie im Bereich éstlich der Brenz zwischen
der Stral’e in den Stegwiesen und der Fischerstral’e. Desweiteren sind im Westen des Stadtteils
Eselsburg einzelne bebaute Grundstliicke von Hochwasser betroffen. Die Gesamtzahl der betroffe-
nen Personen betragt bei einem HQqem bis zu 1.350 Personen. Das Risiko ist flr bis zu 1.200
Personen als gering einzustufen. Die Anzahl der Personen, die einem mittleren Risiko ausgesetzt
sind, liegt bei bis zu 150 Personen.

Entlang der Brenz sind Bereiche durch Schutzeinrichtungen bis zu einem HQq vor Uberflutungen
geschiitzt. Dabei handelt es sich ausschlieRlich um landwirtschaftliche Flachen. Diese unbebauten
Flachen werden im Falle eines Versagens der Schutzeinrichtungen Uberflutet.

Die im Versagensfall bei einem HQ4o, zu erwartenden Uberflutungstiefen und die Ausbreitung wer-
den in den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) ,Uberflutungstiefen in Geschiitzen Bereichen bei
HQq00" (Typ 1b) aufgezeigt. Die Situation bei einem selteneren Hochwasser ist in den HWGK fir
das HQexrem dokumentiert.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind insbesondere Konzepte zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob in
den Bereichen, die durch Uberflutungen der Brenz gefahrdet sind, Objekte mit besonderen Risiken
fur die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche MalRnahmen fur
diese ergriffen werden missen. Zusatzlich ist zu berlicksichtigen, dass die Befahrbarkeit der er-
wahnten Strallenabschnitte (insbesondere auch die der kommunalen StralRenziige) ab dem jewei-
ligen Hochwasserszenario eingeschrankt beziehungsweise nicht mehr maéglich ist und dadurch die
Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke beeintrachtigt sein kann.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Stadt Herbrechtingen sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete durch Hochwasse-
rereignisse an der Brenz potenziell von Uberflutungen betroffen.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ;) sind
Industrie- bzw. Gewerbegebiete auf einer Flache von ca. 2 ha potenziell von Hochwasser betrof-
fen. Dabei handelt es sich insbesondere um einen Betrieb an der Brenzstralle.

Bei selteneren Hochwasserereignissen (HQ1g9 bzw. HQexrem) ist die betroffene Flache gréRer und
betragt bei einem HQ4qq ca. 5 ha und bei einem HQeyem Ca. 18 ha. Bei diesen Hochwasserszenari-
en sind zusatzlich Gebiete im Bereich zwischen B19/L1082 (im Osten des Stadtgebiets) und
Brenz, an der Bauhofstral’e, an der Daimlerstral3e, an der Carl-Benz-Strale am Siemensweg und
an der Strale Im Saun, im Bereich zwischen Mergenstetter Stralle und Adenauerstralle sowie an
der TorackerstraRe von Hochwasser betroffen.
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Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebduden innerhalb der Wohngebiete moglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MalRnahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Stadt Herbrechtingen Siedlungsflachen betrof-

fen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe

in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und
Lacke). Durch eine geeignete Lagerung konnen diese Risiken auf ein geringes Mal reduziert wer-
den. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Maflnahmen R29/30) zu bericksichtigen.

Auf dem Stadtgebiet von Herbrechtingen liegen anteilig zwei von Hochwasser betroffene Natura
2000-Gebiete’. Fir das FFH-Gebiet .,Giengener Alb und Eselsburger Tal®* und das EU-
Vogelschutzgebiet ,Eselsburger Tal* werden nur geringe Risiken angenommen, da die entspre-
chend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schiitzenden Arten
an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Stadtgebiet von Herbrechtingen liegen die Wasserschutzgebiete (WSG) ,1 ZV Lan-
deswasserversorgung Stuttgart® (Zone lll), ,Fassungen im Brenztal, mehrere Kommunen
135/001/1% (Zone 1l1), ,TB 1-3 Brinneleswiesen, Herbrechtingen-Bolheim 135/159/3“ (Zone I/Il) und
»1B |-VI der Stadtwerke Giengen, Giengen 135/101/3“ (Zone I/II).2

Die WSG ,WSG 1 ZV Landeswasserversorgung Stuttgart® (Zone Ill), ,WSG Fassungen im Brenz-
tal, mehrere Kommunen 135/001/1* (Zone IlI) und ,WSG TB I-VI der Stadtwerke Giengen, Giengen
135/101/3" (Zone I/11) sind von den Hochwasserszenarien HQ4o, HQ4go und HQexrem betroffen. Das
~WSG TB 1-3 Briinneleswiesen, Herbrechtingen-Bolheim 135/159/3“ (Zone I/ll) ist erst bei einem
HQexirem VON Hochwasser betroffen.

Der Zweckverband Landeswasserversorgung fordert aus dem ,WSG 1 ZV Landeswasserversor-
gung Stuttgart” Trinkwasser fur seine Verbandsmitglieder. Verbandsmitglieder des Zweckverbands
Landeswasserversorgung sind im Projektgebiet Brenzregion — Blau Lone (PG22) die folgenden
von signifikanten Hochwasserrisiken betroffenen Kommunen: Blaubeuren, Dischingen, Giengen
an der Brenz, Heidenheim an der Brenz, Herbrechtingen, Langenau, Niederstrotzingen und Um.?
Die relevanten Anlagen der Trinkwasserforderung des ,WSG 1 ZV Landeswasserversorgung
Stuttgart” liegen nach Aussage des Zweckverbandes Landeswasserversorgung aullerhalb des
HQexrem-Bereichs. Zusatzlich besteht fir den Notfall die Mdglichkeit auf andere Trinkwasserfas-
sungen des Zweckverbandes Landeswasserversorgung zuriickzugreifen. Da somit eine dauerhafte
Wasserversorgung der Verbandsmitglieder im Hochwasserfall sichergestellt ist*, ist fiir das ,WSG 1
ZV Landeswasserversorgung Stuttgart” von einem geringen Risiko auszugehen.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Dem WSG ,Fassungen im Brenztal, mehrere Kommunen 135/001/1* sind mehrere Zonen |/Il zugeordnet. Dazu zahlen
auch das WSG ,TB 1-3 Brunneleswiesen, Herbrechtingen-Bolheim 135/159/3" und das WSG ,TB I-VI der Stadtwerke
Giengen, Giengen 135/101/3“

® Quelle: http://www.lw-online.de/unter_organ_verband.html (August 2013)

* Die Versorgungssicherheit bezieht sich dabei ausschlief3lich auf den Anteil an Trinkwasser, den die Kommune Uber die
Landeswasserversorgung bezieht (siehe Kapital 5.17).
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Fir die Stadtteile Bissingen und Hausen der Stadt Herbrechtingen beziehen die Technischen Wer-
ke Herbrechtingen GmbH (TWH) Trinkwasser Uber den Zweckverband Wasserversorgung Ostalb.
Der Zweckverband fordert das Wasser fiir seine Verbandsmitglieder aus dem "WSG TB 1-3 Briin-
neleswiesen, Herbrechtingen-Bolheim 135/159/3" sowie aus drei weiteren WSG, die im Projektge-
biet Mittlerer Neckar (PG 13) liegen. Zudem besteht die Bezugsmadglichkeit von Fernwasser Uber
den Zweckverband Landeswasserversorgung. Da die relevanten Anlagen der Trinkwasserforde-
rung des "WSG TB 1-3 Briinneleswiesen, Herbrechtingen-Bolheim 135/159/3" auf3erhalb des
HQexrem-Bereichs liegen, wird fir dieses WSG ein geringes Risiko angenommen. Die relevanten
Anlagen der Trinkwasserférderung der drei WSG im Projektgebiet Mittlerer Neckar liegen ebenfalls
aulderhalb des HQqem-Bereichs bzw. sind dagegen geschutzt. Sollte es aufgrund von Hochwasser
doch einmal zu Beeintrachtigungen kommen, stellt dies keine Gefahr fur die Versorgungssicherheit
dar. Die Ubrigen Wasserfassungen bieten ausreichend Wasser, um die Verbandsmitglieder weiter-
hin mit Trinkwasser zu versorgen. Eine dauerhafte Wasserversorgung im Hochwasserfall ist somit
sichergestellt.

Die Stadt Herbrechtingen gibt desweiteren an Trinkwasser aus dem "WSG TB Hohe Wart, Her-
brechtingen" zu beziehen. Dieses WSG ist nicht von Hochwasser betroffen und wird daher nicht
naher betrachtet.

Aus dem ,WSG TB [-VI der Stadtwerke Giengen, Giengen 135/101/3" bezieht die Stadt Giengen
an der Brenz einen Teil ihres Trinkwassers. In der Zusammenfassung dieser Kommune wird die
Risikobewertung des ,WSG TB I-VI der Stadtwerke Giengen, Giengen 135/101/3“ erlautert.

Badestellen nach der EU-Badegewéisserrichtlinie5 und Betriebe, die unter die Regelungen der EU-
Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
BetriebeG) fallen sind in der Stadt Herbrechtingen nicht vorhanden oder nicht von Hochwasserer-
eignissen betroffen. Die damit verbundenen MalRnahmen des Hochwasserrisikomanagements
kénnen daher entfallen.

Kulturguter

Im Rahmen der Risikokartierung wurden in der Stadt Herbrechtingen zwei Kultur-

glter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extrem-

hochwassers (HQextrem) ermittelt’. Die Kulturgiter Heimatmuseum (Eselsburger
Strale 26, Herbrechtingen) und das Stadtarchiv (Lange Stral’e 58, Herbrechtingen) sind ab einem
HQ4 von Hochwasser betroffen. Dem Heimatmuseum wird ein geringes und dem Stadtarchiv ein
mittleres Risiko zugeordnet.

Die MaRnahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind mit der Krisenmanagementplanung (Malinahme
R2) zu koordinieren. Die Eigentimer von weiteren Kulturgutern wie Kulturdenkmalen oder Archiv-
gut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahmen R30/R27) die besonderen Anforderungen
fur den Hochwasserfall berlicksichtigen.

® Badegewasserrichtlinie: Badestellen die der EU-Badegewasserrichtlinie unterliegen

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.

7 Im Rahmen der Rickmeldungen wurden die Kulturglter Bibrisschule (BriickenstraRe 10, Herbrechtingen), Pistoriusschule
(BriickenstralRe 12, Herbrechtingen), Ehm. Kloster (Lange StraRe 70, Herbrechtingen), Rathaus (Lange Stralle 58, Her-
brechtingen) als nicht landesweit relevant bzw. als Kulturguter mit einem irrelevanten Risiko eingestuft. In den aktuellen
Hochwasserrisikokarten und dem Steckbrief sind diese Anderungen bisher nicht vermerkt.

Anhang 1l1-4



Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wrttemberg

MaRnahmenbericht Brenzregion - Blau Lone — Anhang lI
Stand Mai 2014

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Malnahmen aller Akteure in der Stadt Herbrechtingen (siehe An-
hang MaRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Stadt Herbrechtingen) sollte
auf die betroffenen Siedlungsflachen entlang der Brenz gelegt werden. Dabei ist auch das Extrem-
szenario zu berucksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Maflnahme R1) durch die Stadt Herbrechtingen.

Das vorhandene Hochwasserriickhaltebecken am Orstelgraben muss weiterhin durch den Zustan-
digen Betreiber (Wasserverband Wedel-Brenz) betriebsfahig erhalten werden (siehe MalRnahme
R6).

In der folgenden Tabelle sind die MaBnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Herbrechtingen umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.
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In der Stadt Herbrechtingen gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBnahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenkatalog

umzusetzen:
B
Q —
(=] [0
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E ;g,
= S =
g £ -
a o) (%]

RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Allgemeine und ortsspezifische Information der Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen liber Risiken, Verringe- 2016 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- | rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Méglichkeiten der Eigen- tensvorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im Risiken, Verringe-

vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von regelmaRigen rung nachteiliger
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Informationsveranstaltungen, Erweiterung der Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. kommunalen Internetseite um allgemeine und HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | ortsspezifische Informationen zu Hochwasser, nachteiliger Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Pressemitteilungen, Bereitstellung von Broschiiren nach HW
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive oder Anschreiben (ca. alle 2 Jahre).
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall ) N )

Die Stadt plant die Biirger und den Gemeinderat

nach Erhalt der HWGK/HWR(B)K zu informieren.

R02 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Aufstellung einer kommunalen Krisenmanagement- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten planung einschlieBlich eines Alarm- und Einsatz- Risiken, Verringe- 2017 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der plans auf Basis der HWGK unter Einbindung aller rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind relevanten Akteure (mind. Verantwortliche der Risiken, Verringe-
nung einschlief- Gefahrenabwehr, der tiberdrtlichen Ebene und der rung nachteiliger
lich der Aufstel- 1. Die erforderlichen VorsorgemafRnahmen vor | Gewésser). Uberpriifung ob Objekte mit besonderen | Folgen wéhrend
lung bzw. Fort- einem Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nut- Risiken von Hochwasser betroffen sind und ggf. HW, Verringerung
schreibung von zungsanderungen, Information) fir: Koordination der kommunalen Planungen mit den nachteiliger Folgen
Hochwasser relevanten objektspezifischen Planungen fiir den nach HW
Alarm- und (A) die betroffene Bevolkerung, (B) die emp- Hochwasserfall. RegelmaRige Anpassung der
Einsatzplanen findlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schu- | Krisenmanagementplanung und Ubung des Alarm-

len, Krankenh&auser, Altersheime), und Einsatzplans (ca. alle 2 Jahre).
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n
E o
) 8
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
o) = N
= o N
g £ 2
o ) (%]
(C) die Verkehrswege (Versorgungs- und Die Stadt plant Malnahmen fiir das Krisenma-
Fluchtwege), (D) die relevanten Einrichtungen nagement vor einem Hochwasserereignis bis 2016
fur die grundlegende Ver- und Entsorgung umzusetzen.
(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwas- Die Stadt plant den bestehenden Kanalal lan i
ser), (E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die | - > oo P.ant den besiehenden Ranalalarmpian in
; . Ruicksprache mit der Feuerwehr zu einem Alarm-
Umwelt und (G) die relevanten Kulturguter. A .
und Einsatzplan fiir den Hochwasserfall auszubau-
2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. en:
Fortschreibung von Alarm- und Einsatzpléanen
fir den koordinierten Einsatz der Behdrden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) und weiterer relevanter Akteure wah-
rend und nach einem Hochwasser, einschlieR-
lich
(A) der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwas-
serwarnung, (B) der Initiierung und Koordinati-
on mit den durch die zustandigen Akteure zu
erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen
fur betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fur die Nachsorge sowie Evalu-
ierung des Hochwassergeschehens und der
regelméaRigen Durchfiihrung von Ubungen.
R05 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Fortlaufend — Kein zuséatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- . o Risiken kein zusatzli- K, W
. . N In der Stadt finden laufend Kontrollen von Einlaufen
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- B o " cher Hand-
" o . und Gewasserverdolungen sowie die Beseitigung
Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen ) ) lungsbedarf
. von Abflusshindernisse statt.
Stérungen
Fir die Unterhaltung der Brenz als Gewasser I.
Ordnung ist der Landesbetrieb Gewasser beim
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n
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2 S
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
o) = N
= o =
2 £ £
o o) (%]
Regierungsprasidium Stuttgart zustandig.
R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassungen nach Erhalt der HWGK: Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- . . . Risiken, Verringe- K, W
. . Darstellung von Flachen fur den natirlichen Was-
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: i ) N . rung bestehender
N serriickhalt in der Flache und an den Gewassern .
zungsplane zur ie Hi . f sine hoch ht Risiken
Integration des (A) Beachtung bzw. Beriicksichtigung der sowie . |nvye|se aut eine hochwassergerechie
. Bauweise im FNP.
vorbeugenden hochwasserbezogenen Regelungen des Regi- . . .
. Darstellung von Flachen fur den natirlichen Was-
Hochwasser- onalplans und Berucksichtigung der fachtech- i ) N . .
. . serrickhalt in der Flache und an den Gewassern im
schutzes nischen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Landschaftsol
reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme an sc.a spian. . )
- . N Kennzeichnung von Flachen bei deren Bebauung
der Uberschwemmungsgebiete und von Fla- b dere Sich Rnah Nat
chen fir Malnahmen des technischen Hoch- esondere sic .erun.gsma nahmen gegen Naturge-
. . walten erforderlich sind.
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie o .. .
" . Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- )
. . " mungsgebieten (HQ100). Der FNP soll nach Erhalt
densminderung in BW . )
der HWGK erganzt werden, das Baurechtsamt wird
auf der Basis der HWGK uber Gefahren im Bereich
HQ1o bis HQ1go informieren.
R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Im Rahmen zukiinftiger Bebauungsplanverfahren Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,

vorbeugenden
Hochwasser-
schutzes bei der
Aufstellung und
Anderung von
Bebauungspla-
nen

schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung
von Bebauungsplanen durch:

(A) die Beachtung bzw. Beriicksichtigung der
hochwasser-bezogenen Regelungen des
Regional- und Flachennutzungsplans, (B) die
angemessene Beriicksichtigung der Hochwas-
sergefahren in Gebieten, die von extremen
Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen
sind, (C) Hochwasserangepasste Festsetzun-

bei Neubaugebieten, systematische Umsetzung der
ab 2016 geplanten Festsetzungen zum hochwas-
serangepassten Bauen im HQ100/HQextrem-
Bereich.

Bei der Aufstellung von Bebauungsplanen im Be-
stand werden bereits Festsetzungen zum hochwas-
serangepassten Bauen im HQ100/HQextrem-
Bereich getroffen.

Das Baurechtsamt und die zustéandigen Ingenieur-

Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken

2016 K, W
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Q —
o g
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =§,
= S =
g £ 2
o ) (%]
gen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran- | biros werden Uber die Hochwassergefahren in
gepasste Bauweise), (D) die Nachrichtliche Kenntnis gesetzt.
Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete
und von Flachen fir Malnahmen des techni-
schen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr
und Strategien zur Schadensminderung in BW"

R20 Information und Information uber Risiken bzw. Auflagen bei Im Rahmen zukinftiger Baugenehmigungen, Erlas- | Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im Baugenehmigungen fiir Neu- und Umbauten sung der geplanten Auflagen zum hochwasseran- Risiken, Verringe- 2016 K, W
Rahmen der (z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied- gepassten Bauen im Bereich des HQexirem (mMindes- rung bestehender
Baugenehmi- lungen) zur Sicherstellung einer hochwasser- tens im Bereich des HQ1oo). Risiken
gung angepassten Bauweise. Soweit eine hochwas-

serangepasste Bauweise nicht moglich ist,
kénnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsin-
tensitat erforderlich werden.
R27 Eigenvorsorge Eigenvorsorge fir die relevanten Kulturglter Erstellung von MafRnahmenkonzepten fir die beiden | Verringerung beste- 1 fortlaufend ab K

Kulturguter

durch (A) Analyse der Hochwasserrisiken
einschlieBlich notwendiger Versorgungsinfra-
struktur (z.B. Klimatisierung) (B) Herstellung
des Objektschutzes und ggf. objektspezifischer
Ersatzes der Versorgung, (C) Objektspezifi-
sche Alarm- und Einsatzplanung einschlief3lich
Nachsorge

Kulturgliter Heimatmuseum (Eselsburger Stralle 26,
Herbrechtingen) und Stadtarchiv (Lange Straf3e 58,
Herbrechtingen), um Schaden durch Hochwasser zu
verhindern oder zu verringern.

Abstimmung der objektspezifischen Aktivitaten mit
der kommunalen Krisenmanagementplanung.

hender Risiken,
Verringerung nach-
teiliger Folgen
wéahrend HW, Ver-
ringerung nachteili-
ger Folgen nach HW

2016
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In der Stadt Herbrechtingen sind die folgenden MalBnhahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einflhrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): Die
MaRnahme R4 wurde durch die Anderungen des Wassergesetzes Baden-Wiirttemberg im Jahr
2013 als eigenstédndige MaRnahme des Hochwasserrisikomanagements obsolet. Die Malnahme
ist deshalb fur die Gemeinde nicht relevant.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt betreibt/besitzt keine
Hochwasserschutzeinrichtungen. Das Hochwasserriickhaltebecken am Orstelgraben liegt in der
Verantwortung des Wasserverbands Wedel-Brenz.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt betreibt/besitzt keine Hochwasser-
rickhaltebecken. Das Hochwasserriickhaltebecken am Orstelgraben liegt in der Verantwortung
des Wasserverbandes Wedel-Brenz.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches zu erstellen.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Die relevanten Anlagen der
Trinkwasserforderung (Zone 1) des "WSG TB Hohe Wart, Herbrechtingen" sind nicht von Hoch-
wasser betroffen. Die Wasserversorgung der Stadt erfolgt aulerdem Uber die Zweckverbande
Landeswasserversorgung und Wasserversorgung Ostalb. Eine dauerhafte Wasserversorgung der
Verbandsmitglieder im Hochwasserfall ist sichergestellts.

In der Stadt Herbrechtingen wurden bisher folgende MaRnahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalBhahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die MaRhahme ist in der Stadt durch gesplittete Abwassergebiih-
ren und eine kommunale Satzung zur ortsnahen Versickerung bei Neubauten erledigt. Das Re-
genwassermanagement kann durch ein Entsiegelungskonzept erganzt werden.

8 Beztiglich der Landeswasserversorgung: Die Versorgungssicherheit bezieht sich dabei ausschlieflich auf den Anteil an
Trinkwasser, den die Kommune uber die Landeswasserversorgung bezieht (siehe Kapital 5.17).
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde  Stadt Herbrechtingen

Schlissel 8135020
Stand 10.04.2013

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 13.886
Summe betroffener 120 420 1.350
Einwohner
0 bis 0,5m* 60 400 1.200
60 20 150
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
piiioning 5.863,86 ha
vom Hochwasser 31 10
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2 1
Industrie und Gewerbe 2 1
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations- und 2 1
Freiflachen
Landwirtschaft 3 1
meldung Forst 4 2
Gewasser 14 2
Sonstige Flachen | 2 1

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
FFH-Gebiete - Giengener Alb und - Giengener Alb und - Giengener Alb und
Eselsburger Tal Eselsburger Tal Eselsburger Tal
T
EG-Vogelschutzgebiete - Eselsburger Tal - Eselsburger Tal - Eselsburger Tal
T
Rechtskraftige -WSG1zv -WSG 1zv -WSG 1zv
Wasserschutzgebiete LANDESWASSERVERSOR LANDESWASSERVERSOR LANDESWASSERVERSOR
e GUNG STUTTGART (Zone GUNG STUTTGART (Zone GUNG STUTTGART (Zone
1) 1y 1)
- WSG Fassungen im - WSG Fassungen im - WSG Fassungen im
Brenztal, mehrere Brenztal, mehrere ' Brenztal, mehrere
Kommunen 135/001/1 Kommunen 135/001/1 Kommunen 135/001/1
(Zone lIl) (Zone 1Il) (Zone 1Il)
-WSG TB | - VI der -WSG TB | - VI der -WSG TB 1-3
Stadtwerke Giengen, Stadtwerke Giengen, Briinneleswiesen,
Giengen Giengen Herbrechtingen-Bolheim
135/101/3 (Zone 1/ 11) 135/101/3 (Zone 1/ 11) 135/159/3 (Zone |/ 11)
-WSG TB I - VI der
Stadtwerke Giengen,
Giengen
135/101/3 (Zone 1 /1)
Ausgewiesene Badestellen - - -
3b) IVU-Betriebe
Hochwasser- Entwurtz
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
IVU- (HQ10)
Betriebe* Entwurf zur Riickmeldung

IVU-Betriebe - - -

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m .NN)
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4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter

10 jahrliches
Hochwasser

(HQ10)

- Herbrechtingen, Eselsburger

StraBe 26, Herbrechtingen
(kA)

Herbrechtingen, Lange
StraBe 70, Herbrechtingen,
ehem. Kloster
Herbrechtingen (Kloster)
(max. 0,67m)

Entwurf z

- Herbrechtingen,
BriickenstraBe 12,
Herbrechtingen
(max. 0,38m)

|- Herbrechtingen, Eselsburger

StraRe 26, Herbrechtingen
(k.-A.)

- Herbrechtingen, Lange
StralRe 58, Herbrechtingen
(max. 0,51m)

- Herbrechtingen, Lange
StraRe 58, Herbrechtingen,
SA Herbrechtingen
(max. 0,51m)

- Herbrechtingen, Lange
StralBe 70, Herbrechtingen,
ehem. Kloster
Herbrechtingen (Kloster)
(max. 1,23m)

- Herbrechtingen,
Briickenstral3e 10,
Herbrechtingen
(max. 0,44m)

- Herbrechtingen,
Brickenstrale 12,
Herbrechtingen
(max. 0,84m)

- Herbrechtingen, Eselsburger

StraRe 26, Herbrechtingen
(max. 0,19m)

- Herbrechtingen, Lange
StralRe 58, Herbrechtingen
(max. 0,85m)

- Herbrechtingen, Lange
StralRe 58, Herbrechtingen,
SA Herbrechtingen
(max. 0,85m)

- Herbrechtingen, Lange
StralRe 70, Herbrechtingen,
ehem. Kloster
Herbrechtingen (Kloster)
(max. 1,56m)



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Herbrechtingen

Gewassername:
Hauptname:
- Brenz (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 4

Gewassername:
Hauptname:
- Lone (TBG 651-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
“NN (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 4

Gewassername:

Hauptname:

- Orstelgraben (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 4

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Daten zur Offenlage
Die Daten sind abschlieRend geprift und sind oder kdnnen offen gelegt werden.

Qualitat 2: Plausibilisierte Daten
Plausibilisierung der Daten ist abgeschlossen, die Riickmeldungen sind eingearbeitet. Eine abschlieRende
Qualitatssicherung steht aus.

Qualitat 3: Daten nach QS2 (Plausibiliserungsdaten)
Daten haben Qualitatssicherung (QS1 und QS2) bestanden und sind fiir die Plausibilisierung aufbereitet.
Plausibilisierungskarten kdnnen produziert werden.

Qualitat 4: Daten zur QS1 aufbereitet
Daten stehen zur Qualitétssicherung bereit (Abschluss QS1 und Durchfuihrung QS2).

Qualitat 5: Rohdaten
Rohdaten liegen zur fachlichen Vorbesprechung vor.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattiibersicht Stadt Herbrechtingen
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

D Betroffene Gemeinde

laung Flachenausdehnung HQext
Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-

papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als

Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,

Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Summe der betroffenen
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Hermaringen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Hermaringen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Gemeinde Hermaringen bilden die Hoch-
wasserrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief, die auf unterschiedlichen Bearbeitungsstu-
fen der Hochwassergefahrenkarte basieren. Diese sind im Folgenden beschrieben:

Fir die an der sudlichen Grenze des Gemeindegebiets verlaufende Huirbe basieren die Angaben
auf qualitatsgepriften Entwirfen der Hochwassergefahrenkarten.

Die Angaben fiir die Brenz sowie fiir zwei Gewasser im Bereich der Filzfabrik (Giengener Weg)
basieren auf vollstandigen Daten, die noch nicht qualitatsgesichert sind. Sie beriicksichtigen die
Rickmeldungen der unteren Wasserbehdrden.

Die Plausibilisierung der Gemeinden ist in diesen Karten jeweils noch nicht berticksichtigt.

Fur alle Bereiche, die durch diese Gewasser Uberflutet werden, sind daher bereichsweise noch
Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte moglich und zu erwarten.

Menschliche Gesundheit

Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

durch eine Verknupfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrolRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Hermaringen bestehen entlang der Brenz hochwasserbedingte Risiken flir die
menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ(), ist mit der Uber-
flutung eines kleinen Teilbereiches der B492 nérdlich der Ortslage Hermaringen im Bereich zwi-
schen der Briicke der L1083 (Uber die B492) und der Brenz zu rechnen. Zudem kommt es auf
gewassernahen Grundsticken insbesondere im Bereich zwischen Kronenstralle und Friedrich-
straRe zu Uberflutungen. Die Gesamtzahl der von Hochwasser betroffenen Einwohner betragt
dabei bis zu 40 Personen. Das Risiko ist fur bis zu 20 Personen aufgrund einer Wassertiefe von bis
zu einem halben Meter als gering einzustufen. Die restlichen max. 20 Personen missen mit einem
héheren Wasserstand von bis zu zwei Metern rechnen, so dass von einem mittleren Risiko auszu-
gehen ist. Die betroffenen Personen missen sich im Hochwasserfall in h6here Stockwerke bege-
ben.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1qo), ist die B492 in
etwas gréerem Umfang von Hochwasser betroffen. Zudem ist mit einer Ausdehnung der Uberflu-
tungen in den bereits bei einem HQ4, beschriebenen Siedlungsbereichen zu rechnen. Auf3erdem
kommt es auf bebauten Grundstucken an der Karlstrale und im Norden der Ortslage Hermaringen
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am Giengener Weg zu Uberflutungen. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen betragt bei einem
HQ1qo bis zu 50 Personen. Das Risiko ist fur bis zu 40 Personen als gering einzustufen. Die Anzahl
der Personen, die einem mittleren Risiko ausgesetzt sind, liegt bei bis zu 10 Personen.

Bei sehr seltenen Hochwasserereignissen (HQeyyem) ist zusatzlich mit der Uberflutung von Teilbe-
reichen der L1083 nérdlich der Briicke (ber die B492 sowie mit einer Ausdehnung der Uberflutun-
gen in den bereits bei einem HQ;o bzw. einem HQ;q, betroffenen Siedlungsbereichen zu rechnen
(insbesondere sind zusatzliche Grundstiicke an der Karlstraflte betroffen). Die Gesamtzahl der von
Hochwasser betroffenen Personen betragt bei einem HQeyem bis zu 80 Personen. Das Risiko ist
fur bis zu 50 Personen als gering einzustufen. Die Anzahl der Personen, die einem mittleren Risiko
ausgesetzt sind, liegt bei bis zu 30 Personen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind insbesondere Konzepte zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prifen, ob in
den Bereichen, die durch Uberflutungen der Brenz gefahrdet sind, Objekte mit besonderen Risiken
fur die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche MalRnahmen fiir
diese ergriffen werden missen. Zusatzlich ist zu berlicksichtigen, dass die Befahrbarkeit der er-
wahnten Stralenabschnitte ab dem jeweiligen Hochwasserszenario sowie der Karlstralle (bei
einem HQgyem) €ingeschrankt beziehungsweise nicht mehr méglich ist. Dadurch kann die Erreich-
barkeit bebauter Grundstlicke beeintrachtigt sein.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Gemeinde Hermaringen sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete durch Hochwas-
serereignisse an der Brenz in sehr geringem Umfang von Uberflutungen betroffen.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQqq)
sowie bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQq), sind In-
dustrie- bzw. Gewerbegebiete auf einer Flache von bis zu 2 ha von Hochwasser betroffen. Bei sehr
selten auftretenden Hochwasserereignissen (HQexem) ist die Flache betroffener Industrie- bzw.
Gewerbegebiete etwas groRer und betragt bis zu 3 ha. Dabei handelt es sich um einen Betrieb
(Filzfabrik, Giengener Weg) im Norden des Gemeindegebiets, welcher in geringem Umfang von
Hochwasser betroffen ist.

Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesem Betrieb und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MalRnahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Gemeinde Hermaringen Siedlungsflachen be-
troffen. Hier bestehen Risiken fur die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende
Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben
und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mal reduziert
werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malnahmen R29/30) zu berlicksichtigen.
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Auf dem Gemeindegebiet von Hermaringen liegt anteilig ein von Hochwasser betroffenes Natura
2000-Gebiet'. Fur das FFH-Gebiet »Giengener Alb und Eselsburger Tal“ werden nur geringe Risi-
ken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten
besonders zu schitzenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Gemeindegebiet von Hermaringen liegen die Wasserschutzgebiete (WSG) ,Fassungen im
Brenztal, mehrere Kommunen 135/001/1“ (Zone 1lI) und ,TB 1+2 u. SBR in der Furcht, Hermarin-
gen 135/160/3“ (Zone I/II).2 Diese WSG sind von den Hochwasserszenarien HQq9, HQqqo und
HQexirem betroffen.

Die Gemeinde Hermaringen bezieht ihr Trinkwasser aus dem WSG ,TB 1+2u. SBR in der Furcht,
Hermaringen 135/160/3“. Da die relevanten Anlagen der Trinkwasserférderung (Zone ) bei einem
Hochwasserereignis groRer HQ4o betroffen sind und derzeit keine hochwassersichere Ersatzver-
sorgung sowie eine Notfallplanung (um diese Ersatzversorgung gegebenenfalls zu aktivieren) be-
stehen, wird fur dieses WSG ein mittleres Risiko angenommen.

EU-Vogelschutzgebiete, Badestellen nach der EU-Badegewéisserrichtlinie3 und Betriebe, die unter
die Regelungen der EU-Richtlinie tUber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung (IVU-Betriebe®) fallen sind in der Gemeinde Hermaringen nicht vorhanden oder
nicht von Hochwasserereignissen betroffen. Die damit verbundenen MalRnahmen des Hochwasser-
risikomanagements kénnen daher entfallen.

Kulturguter

Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet von Hermarin-

gen keine Kulturglter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich

eines Extremhochwassers ermittelt. Die entsprechenden MalRnahmen des Hoch-
wasserrisikomanagements sind daher nicht relevant.

Die Eigentimer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im
Rahmen der Eigenvorsorge (Maflnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hoch-
wasserfall berucksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der radumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure in der Gemeinde Hermaringen (siehe
Anhang MaRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MalBnahmen der Gemeinde Hermaringen)
sollte auf die betroffenen Siedlungsflachen entlang der Brenz gelegt werden. Dabei ist auch das
Extremszenario zu berucksichtigen.

Zentral fUr die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevélkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Hermaringen.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Dem WSG ,Fassungen im Brenztal, mehrere Kommunen 135/001/1“ (Zone lIl) sind mehrere Zonen I/ll zugeordnet. Dazu
zahlt auch das WSG , TB 1+2u. SBR in der Furcht, Hermaringen 135/160/3% (Zone I/11).

% Badegewasserrichtlinie: Badestellen die der EU-Badegewésserrichtlinie unterliegen

* IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.
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In der folgenden Tabelle sind die MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Hermaringen umzusetzen sind. Weitere Informati-
onen Uber die Mallnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.
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In der Gemeinde Hermaringen gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen MaBnahmenkatalog

umzusetzen:
(2]

.-5 —

= 3

Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = § 2
S = N

= 2 N

g £ =

a > (%]
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Direkte Information der betroffenen Einwohner und Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevdlkerung und Wirtschaftsunterneh- Wirtschaftsunternehmen lber Vorsorge/Verhalten Risiken, Verringe- K, W

Wirtschaftsun-
ternehmen

men in hochwassergefahrdeten Bereichen
Uber Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigen-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei-
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um-
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw.
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm-
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall

wahrend eines Hochwassers sowie Uber die Nach-
sorge, z.B. im Rahmen direkter Anschreiben an die
Betroffenen.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung nachteiliger
Folgen wahrend
HW, Verringerung
nachteiliger Folgen
nach HW

R02

Aufstellung bzw.
Fortschreibung
einer Krisenma-
nagementpla-
nung einschlief-
lich der Aufstel-
lung bzw. Fort-
schreibung von
Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplanen

Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen-
managementplanung mit allen relevanten
Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der
Risiken vor Ort. Ergebnisse sind

1. Die erforderlichen Vorsorgemafinahmen vor
einem Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nut-
zungsanderungen, Information) fir:

(A) die betroffene Bevolkerung, (B) die emp-
findlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schu-
len, Krankenhauser, Altersheime),

(C) die Verkehrswege (Versorgungs- und
Fluchtwege), (D) die relevanten Einrichtungen

Aufstellung einer, an die Risikosituation der Ge-
meinde angepassten, kommunalen Krisenmanage-
mentplanung einschlieBlich eines Alarm- und
Einsatzplans auf Basis der HWGK unter Einbindung
aller relevanten Akteure (mind. Verantwortliche der
Gefahrenabwehr, der Uberértlichen Ebene und der
Gewasser). Uberpriifung ob Objekte mit besonderen
Risiken von Hochwasser betroffen sind und ggf.
Koordination der kommunalen Planungen mit den
relevanten objektspezifischen Planungen fiir den
Hochwasserfall. RegelmaRige Anpassung der
Krisenmanagementplanung und Ubung des Alarm-
und Einsatzplans (ca. alle 2 Jahre).

Prifung, ob eine Koordination der Krisenmanage-

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung nachteiliger
Folgen wahrend
HW, Verringerung
nachteiliger Folgen
nach HW

fortlaufend ab M, U

K, W
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fur die grundlegende Ver- und Entsorgung mentplanung mit den Nachbargemeinden sinnvoll
(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwas- ist.
ser), (E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die ) ) . ) )
Umwelt und (G) die relevanten Kulturgiiter. Die Gemeinde plant die Bll(.iung einer Arbeitsgruppe
L,Hochwasser Alarmplan®, die einen aktuellen Alarm-
2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. und Einsatzplan fiir den Hochwasserfall aufstellen
Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplanen soll
fur den koordinierten Einsatz der Behorden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) und weiterer relevanter Akteure wah-
rend und nach einem Hochwasser, einschliel3-
lich
(A) der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwas-
serwarnung, (B) der Initiierung und Koordinati-
on mit den durch die zustandigen Akteure zu
erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen
fur betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evalu-
ierung des Hochwassergeschehens und der
regelméaRigen Durchfiihrung von Ubungen.
R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Regelmafige Kontrolle des Abflussquerschnitts und | Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- Beseitigung von Stérungen an den Gewassern |l Risiken 2014 K, W

schnittes und
Beseitigung von
Stérungen

rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser-
schauen) und Beseitigung von Stérungen

Ordnung (ca. alle 5 Jahre).

Die Gemeinde plant zuklinftig entsprechende Kon-
trollen etwa alle 5 Jahre durchzufiihren. Die Einlaufe
von Gewasserverdolungen werden bereits regelma-
3ig kontrolliert und an einigen Graben wird eine
jahrliche Mahd durchgefihrt.
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Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = % =
o) = N
= @ N
g £ 5
o ) (%]
Fir die Unterhaltung der Brenz als Gewasser |.
Ordnung ist der Landesbetrieb Gewasser beim
Regierungsprasidium Stuttgart zustandig.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten | Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Fortschreibung: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: . . . rung bestehender

- Darstellung von Flachen fiir den natirlichen Was- -
zungsplane zur i ) N . Risiken
. L serriickhalt in der Flache und an den Gewassern
Integration des (A) Beachtung bzw. Berticksichtigung der o . )
. sowie Hinweise auf eine hochwassergerechte
vorbeugenden hochwasserbezogenen Regelungen des Regi- B ise im ENP
Hochwasser- onalplans und Berucksichtigung der fachtech- auwelse im ’
schutzes nischen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was-
reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme serriickhalt in der Flache und an den Gewassern im
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Landschaftsplan.
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch- o . N
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie NaCh”Cht"_Che Ubernahme von Uberschwem-
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- mungsgebieten (HQ1oo) in den FNP.
densminderung in BW" Durchfiihrung der MaRnahme im Rahmen der
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Giengen-
Hermaringen.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Im Rahmen zukiinftiger Bebauungsplanverfahren, Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung bei Neubaugebieten und Planungen im Bestand, Risiken, Verringe- 2015 K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: systematische Umsetzung von Festsetzungen zum rung bestehender
schutzes bei der hochwasserangepassten Bauen mindestens im Risiken
Aufstellung und (A) die Beachtung bzw. Beriicksichtigung der HQ1go-Bereich.

Anderung von hochwasser-bezogenen Regelungen des ) ) o )
. . . . Die Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem
Bebauungspla- Regional- und Flachennutzungsplans, (B) die - i
N bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge wird empfoh-
nen angemessene Beriicksichtigung der Hochwas-
. . ) len.
sergefahren in Gebieten, die von extremen
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Nr.

MaRnahme

Erlauterung der MalRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Umsetzung bis

Schutzguter

Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen
sind, (C) Hochwasserangepasste Festsetzun-
gen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
gepasste Bauweise), (D) die Nachrichtliche
Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete
und von Flachen fir Malnahmen des techni-
schen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr
und Strategien zur Schadensminderung in BW"

R26

Erstellung von
Notfallplanen fiir
die Trinkwasser-
versorgung

Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallpla-
nen fir die Trinkwasserversorgung einschlie3-
lich der Nachsorge

Die Zone | des WSG , TB 1+2 u. SBR in der Furcht,
Hermaringen 135/160/3" ist bei Hochwasserereig-
nissen, die statistisch seltener als alle 10 Jahre
auftreten (gréRer HQ1o), von Uberflutungen betrof-
fen.

Installation einer hochwassersicheren Erstversor-
gung sowie Aufstellung einer Notfallplanung um die
Erstversorgung gegebenenfalls zu aktivieren.

Abstimmung mit der Stadt Giengen beziiglich der
Ortsteile Allewind, Gerschweiler, Hohweiher und Im
Sal.

Verringerung nach-
teiliger Folgen
wéahrend HW, Ver-
ringerung nachteili-
ger Folgen nach HW

bis 2017
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In der Gemeinde Hermaringen sind die folgenden MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung von FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): Die
MaRnahme R4 wurde durch die Anderungen des Wassergesetzes Baden-Wiirttemberg im Jahr
2013 als eigenstandige MalRnahme des Hochwasserrisikomanagements obsolet. Die MaRnahme
ist deshalb fur die Gemeinde nicht relevant.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde betreibt/besitzt keine
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen. Hermaringen ist Mitglied im Wasserverband Wedel-
Brenz.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde betreibt/besitzt keine Hoch-
wasserruckhaltebecken. Hermaringen ist Mitglied im Wasserverband Wedel-Brenz.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten flr den technischen Hochwasserschutz: Fiir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches zu erstellen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde (bt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehdrde nicht aus.

R27 Eigenvorsorge Kulturgtter: Auch bei einem Extremhochwasser (HQexyem) Sind in der Kommu-
ne keine Kulturgiter mit landesweiter Bedeutung betroffen. Die MalRnahme ist deshalb fur die
Kommune nicht relevant.

In der Gemeinde Hermaringen wurden bisher folgende MaBhahmen aus dem landeseinheit-
lichen MaRnahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die MalRnahme ist in der Gemeinde durch gesplittete Abwasser-
gebihren und eine kommunale Satzung zur ortsnahen Versickerung bei Neubauten erledigt. In
Hermaringen ergénzen Entsiegelungskonzepte das kommunale Regenwassermanagement.
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde ~Hermaringen

Schlissel 8135021
Stand 10.04.2013

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 2.386
Summe betroffener 40 50 80
Einwohner
0 bis 0,5m* 20 40 50
20 10 30

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gomeinde 1.525,42 ha
vom Hochwasser 24 8
betroffene Gesamtflache
Siedlung 3 1
Industrie und Gewerbe 2 1
meldung
Verkehr 3 1
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 4 2
meldung Forst 3 1
Gewasser 7 1
Sonstige Flachen | 2 1

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
FFH-Gebiete - Giengener Alb und - Giengener Alb und - Giengener Alb und
Eselsburger Tal Eselsburger Tal Eselsburger Tal
T
EG-Vogelschutzgebiete - - N
T
Rechtskraftige - WSG Fassungen im - WSG Fassungen im - WSG Fassungen im
Wasserschutzgebiete Brenztal, mehrere Brenztal, mehrere Brenztal, mehrere
™ Kommunen 135/001/1 Kommunen 135/001/1 Kommunen 135/001/1
(Zone 1Il) (Zone 1Il) (Zone 1Il)
- WSG TB 1+2u. SBRin der - WSG TB 1+2u. SBRin der - WSG TB 1+2u. SBRin der
Furcht,Hermaringen Furcht,Hermaringen - Furcht,Hermaringen
135/160/3 (Zone | / 1) 135/160/3 (Zone | / 1) 135/160/3 (Zone | / 1)

Ausgewiesene Badestellen - - R

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches .
Hochwasser
VU (HQ10)

Betriebe*

IVU-Betriebe - i

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.
**\Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m 0.NN)



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Hermaringen

Gewassername:
Hauptname:
- Brenz (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 4

Gewassername:
Hauptname:
- Hiirbe (TBG 651-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
“NN (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 4

Gewassername:
Hauptname:
- NN-GL2 (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 4

Gewassername:

Hauptname:

- Triebwerkskanal Filzfabrik (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 4

Qualitdt HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Daten zur Offenlage
Die Daten sind abschlieRend gepruft und sind oder kbnnen offen gelegt werden.

Qualitat 2: Plausibilisierte Daten
Plausibilisierung der Daten ist abgeschlossen, die Rickmeldungen sind eingearbeitet. Eine abschlieBende
Qualitatssicherung steht aus.

Qualitat 3: Daten nach QS2 (Plausibiliserungsdaten)
Daten haben Qualitatssicherung (QS1 und QS2) bestanden und sind fiir die Plausibilisierung aufbereitet.
Plausibilisierungskarten kdnnen produziert werden.

Qualitat 4: Daten zur QS1 aufbereitet
Daten stehen zur Qualitatssicherung bereit (Abschluss QS1 und Durchfiihrung QS2).

Qualitat 5: Rohdaten
Rohdaten liegen zur fachlichen Vorbesprechung vor.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattiibersicht Hermaringen
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

D Betroffene Gemeinde

Jdung

Ortslag

e

Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Erlauterung Date

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die

ngrundlagen

Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als

Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,

Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Summe der betroffenen
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Kdnigsbronn

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Kénigsbronn

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darliber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Gemeinde Konigsbronn bilden die Hoch-
wasserrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fir die Brenz auf
vollstandigen Daten, die noch nicht qualitdtsgesichert sind. Sie berticksichtigen die Rickmeldun-
gen der unteren Wasserbehérden. Die Qualitatssicherung und die Plausibilisierung durch die Ge-
meinden stehen noch aus.

Fir alle Bereiche, die durch die Brenz Uberflutet werden, sind daher noch bereichsweise Verande-
rungen der unten genannten Zahlenwerte méglich und zu erwarten.

Menschliche Gesundheit

Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrélRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Risikokarten).

In der Gemeinde Koénigsbronn bestehen entlang der Brenz hochwasserbedingte Risiken fiir die
menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ4,) und bei Hochwas-
serereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1q), ist mit der Uberflutung von
Siedlungsbereichen in der Gemeinde Kdnigsbronn zu rechnen. Dabei handelt es sich insbesonde-
re um bebaute Grundsticke in der Herwartstrale, im Bereich Im Klosterhof und an der Paul-
Reusch-Stralle sowie im Ortsteil Itzelberg an der WiesentalstralRe. Die Gesamtzahl der potenziell
von Hochwasser betroffenen Einwohner betragt bei einem HQ; bis zu 10 Personen und bei einem
HQqo bis zu 40 Personen. Fir diese Personen wird aufgrund einer Wassertiefe von bis zu einem
halben Meter von einem geringen Risiko ausgegangen.

Bei sehr selten auftretenden Hochwasserereignissen (HQexrem) ist mit einer Ausdehnung der Uber-
flutungen in den bereits bei einem HQ o bzw. HQ4qo betroffenen Siedlungsbereichen zu rechnen.
Dabei kommt es insbesondere im Bereich zwischen Paul-Reusch-Stralle und BrenzstralRe zur
Uberflutung weiterer bebauter Grundstiicke. Desweiteren ist ein Siedlungsgebiet im Bereich zwi-
schen (Unterer) Herwartstrale und Springenstral’e zusatzlich von Hochwasser betroffen. Im Orts-
teil Itzelberg muss zusétzlich auf einzelnen Grundstiicken entlang der BriickenstraRe mit Uberflu-
tungen gerechnet werden. Die Gesamtzahl der betroffenen Einwohner betragt bei einem HQeytrem
bis zu 310 Personen. Fur den Grolteil dieser Personen (bis zu 300) ist von einem geringen Risiko
auszugehen. Die Anzahl der Personen, die aufgrund einer Wassertiefe von bis zu zwei Metern
einem mittleren Risiko ausgesetzt sind, liegt bei bis zu 10 Personen. Die betroffenen Personen
mussen sich im Hochwasserfall in hdhere Stockwerke begeben.
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Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fur die
Versorgung der Personen mit einem mittleren Risiko zu entwickeln. Dartber hinaus ist zu prifen,
ob in dem Bereich, der durch Uberflutungen der Brenz gefahrdet ist, Objekte mit besonderen Risi-
ken fur die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche Mallnah-
men fir diese ergriffen werden muissen. Zusatzlich ist zu beriicksichtigen, dass die Befahrbarkeit
einzelner kommunaler StraRenziige bei einem HQgem €ingeschrankt beziehungsweise nicht mehr
maoglich ist. Dadurch kann die Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke beeintrachtigt sein.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Gemeinde Konigsbronn sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete durch Hochwas-
' serereignisse an der Brenz in geringem Umfang potenziell von Uberflutungen betrof-
fen.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ4), sind Industrie-
bzw. Gewerbegebiete auf einer Flache von bis zu 2 ha potenziell von Hochwasser betroffen. Bei
selteneren Hochwasserereignissen (HQq0g bzw. HQeyxrem) ist die Flache betroffener Industrie- und
Gewerbegebiete etwas gréRer und betragt bis zu 3 ha bzw. bis zu 4 ha. Dabei handelt es sich
insbesondere um Betriebe an der Paul-Reusch-Strale (auf Héhe des Bahnhofs) und im Bereich
zwischen Wiesenstralle und Brenz (6stlich des Bahnhofs). Eine Betroffenheit von Gebauden ist
allerdings erst bei einem HQgyyem ZU erwarten.

Nachteilige Folgen fiir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden sowie bei Betrieben
bzw. Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor
allem durch die Eigenvorsorge (Mallhahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanage-
mentplanung (MaRnahme R2) sollen die Maflnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig inte-
griert werden.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in Kdnigsbronn unter anderem Siedlungsflachen be-
troffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefédhrdende
Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben
und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal reduziert
werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malnahmen R29/30) zu berticksichtigen.

Auf dem Gemeindegebiet von Kdnigsbronn liegen die Wasserschutzgebiete (WSG) ,Fassungen im
Brenztal, mehrere Kommunen 135/001/1% (Zone Ill) sowie die WSG ,TB 1-3 ltzelberg, K&.bronn,
ZV WV Harts.-Alb. 135/004/1% (Zone I/ll) und ,TB 1-5 Siebter Ful}, Aufhausen, Stadtwerke HDH
135/152/3" (Zone I/II).1 Diese WSG sind von den Hochwasserszenarien HQ4y, HQ10o und HQexrem
betroffen.

Aus dem WSG ,TB 1-5 Siebter Full, Aufhausen, Stadtwerke HDH 135/152/3 bezieht die Stadt
Heidenheim einen Teil ihres Trinkwassers. In der Zusammenfassung dieser Kommune wird die
Risikobewertung des WSG erlautert.

! Dem WSG ,Fassungen im Brenztal, mehrere Kommunen 135/001/1 (Zone lll) sind mehrere Zonen I/l zugeordnet. Dazu
zahlen auch die WSG ,TB 1-3 ltzelberg, Ké.bronn, ZV WV Harts.-Alb. 135/004/1 (Zone I/ll) und ,TB 1-5 Siebter FuB,
Aufhausen, Stadtwerke HDH 135/152/3" (Zone I/ll).
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Aus dem WSG ,TB 1-3 ltzelberg, Ké.bronn, ZV WV Harts.-Alb. 135/004/1“ férdert der Zweckver-
band Hartsfeld-Albuch-Wasserversorgung Trinkwasser fir seine Verbandsmitglieder (dies sind im
PG22: Teilbereiche von Bopfingen, Neresheim und Steinheim sowie die Gemeinde Kdnigsbronn
und die Stadtwerke Heidenheim fiir den Stadtteil Heidenheim-GroRRkuchen). Da die relevanten
Anlagen zur Trinkwasserférderung aulBerhalb des HQqem-Bereichs liegen, wird fir dieses WSG
ein geringes Risiko angenommen.

Natura 2000-Gebiete?, Badestellen nach der EU-Badegewé\sserrichtlinie3 und Betriebe, die unter
die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung (IVU-Betriebe®) fallen sind in der Gemeinde Konigsbronn nicht vorhanden oder
nicht von Hochwasserereignissen betroffen. Die damit verbundenen MafRnahmen des Hochwasser-
risikomanagements kénnen daher entfallen.

Kulturguter

In der Gemeinde Koénigsbronn ist ein Kulturgut mit landesweiter Bedeutung von

Hochwasserereignissen betroffen. ® Das Kulturgut Im Klosterhof 7, Kénigsbronn ist

ab einem HQ;o, von Hochwasserereignissen betroffen. Fir dieses Kulturgut wird
ein geringes Risiko angenommen.

Die MalRnahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind mit der Krisenmanagementplanung (MalRnahme
R2) zu koordinieren. Die Eigentiimer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archiv-
gut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahmen R30/R27) die besonderen Anforderungen
fur den Hochwasserfall berlicksichtigen. Dies gilt insbesondere auch fir das, durch die Gemeinde
Kdnigsbronn, im Zuge der Rickmeldung benannte Kulturdenkmal Hammerschmiede, welches im
Rahmen der Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie in Baden-Wirttemberg nicht
berlcksichtigt werden konnte.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der rdumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure der Gemeinde Konigsbronn (siehe An-
hang Malinahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde Kdnigsbronn) sollte
auf die betroffenen Siedlungsflachen an der Brenz gelegt werden. Dabei ist auch das Extremsze-
nario zu berucksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Mallnahme R1) durch die Gemeinde Kdnigsbronn.

In der folgenden Tabelle sind die Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Kénigsbronn umzusetzen sind. Weitere Informati-
onen Uber die Mallnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

2 Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

® Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

* IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

® Im Rahmen der Riickmeldungen wurde das Kulturgut Kloster (Im Klosterhof 1, Kénigsbronn) als Kulturgut mit einem
irrelevanten Risiko eingestuft. In den aktuellen Hochwasserrisikokarten und dem Steckbrief sind die aufgefiinrten Anderun-
gen bisher nicht vermerkt.
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MaRnahmenkatalog

umzusetzen:
n
.'E —
=) 38
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E 2
S = N
= 5 =
g £ -
a o) (%]
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Allgemeine und ortsspezifische Information der Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen liber Risiken, Verringe- 2015 K, W

Wirtschaftsun-
ternehmen

men in hochwassergefahrdeten Bereichen
Uber Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigen-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei-
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um-
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw.
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm-
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall

Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal-
tensvorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im
Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von regelmaRigen
Informationsveranstaltungen, Erweiterung der
kommunalen Internetseite um allgemeine und
ortsspezifische Informationen zu Hochwasser,
Pressemitteilungen, Bereitstellung von Broschiren
oder Anschreiben (ca. alle 2 Jahre).

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung nachteiliger
Folgen wahrend
HW, Verringerung
nachteiliger Folgen
nach HW

R02

Aufstellung bzw.
Fortschreibung
einer Krisenma-
nagementpla-
nung einschlief-
lich der Aufstel-
lung bzw. Fort-
schreibung von
Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplanen

Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen-
managementplanung mit allen relevanten
Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der
Risiken vor Ort. Ergebnisse sind

1. Die erforderlichen Vorsorgemafinahmen vor
einem Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nut-
zungsanderungen, Information) fir:

(A) die betroffene Bevolkerung, (B) die emp-
findlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schu-
len, Krankenhauser, Altersheime),

(C) die Verkehrswege (Versorgungs- und
Fluchtwege), (D) die relevanten Einrichtungen

Aufstellung einer kommunalen Krisenmanagement-
planung einschlieBlich eines Alarm- und Einsatz-
plans auf Basis der HWGK unter Einbindung aller
relevanten Akteure (mind. Verantwortliche der
Gefahrenabwehr, der liberdrtlichen Ebene und der
Gewasser). Uberpriifung ob Objekte mit besonderen
Risiken von Hochwasser betroffen sind und ggf.
Koordination der kommunalen Planungen mit den
relevanten objektspezifischen Planungen fiir den
Hochwasserfall. RegelmaRige Anpassung der
Krisenmanagementplanung und Ubung des Alarm-
und Einsatzplans (ca. alle 2 Jahre).

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung nachteiliger
Folgen wahrend
HW, Verringerung
nachteiliger Folgen
nach HW

fortlaufend ab M, U
2020

K, W
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Nr.

MaRnahme

Erlauterung der MalRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Umsetzung bis
Schutzguter

fur die grundlegende Ver- und Entsorgung
(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwas-
ser), (E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die
Umwelt und (G) die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw.
Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplanen
fir den koordinierten Einsatz der Behdrden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) und weiterer relevanter Akteure wah-
rend und nach einem Hochwasser, einschlieR-
lich

(A) der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwas-
serwarnung, (B) der Initiierung und Koordinati-
on mit den durch die zustandigen Akteure zu
erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen
fur betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fur die Nachsorge sowie Evalu-
ierung des Hochwassergeschehens und der
regelméaRigen Durchfiihrung von Ubungen.

R05

Kontrolle des
Abflussquer-
schnittes und
Beseitigung von
Stérungen

RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des
Abflussquerschnittes auf Basis der wasser-
rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser-
schauen) und Beseitigung von Stérungen

Intensivierung der Kontrollen des Abflussquer-
schnitts und Beseitigung von Stérungen an den
Gewassern Il. Ordnung (ca. alle 5 Jahre).

Fur die Unterhaltung der Brenz, ab der Passage der
Bahnlinie in K&nigsbronn (ab hier ist die Brenz ein
Gewasser |. Ordnung), ist der Landesbetrieb Ge-
wasser beim Regierungsprasidium Stuttgart zustan-

dig.

Vermeidung neuer
Risiken

fortlaufend ab M, U
2014 K, W
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n
E o
o g
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
o) = N
= o =
g £ 2
o o) (%]
R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten | Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Fortschreibung: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: . . . rung bestehender
- Darstellung von Flachen fir den natirlichen Was- .
zungsplane zur i ) N . Risiken
. L serriickhalt in der Flache und an den Gewassern
Integration des (A) Beachtung bzw. Beriicksichtigung der o . )
. sowie Hinweise auf eine hochwassergerechte
vorbeugenden hochwasserbezogenen Regelungen des Regi- B ise im ENP
Hochwasser- onalplans und Berucksichtigung der fachtech- auwelse im ’
schutzes nischen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was-
reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme serriickhalt in der Flache und an den Gewéassern im
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Landschaftsplan.
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch- ) .
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie Weitere bestehenqe Inhalte des_ FN_P mL.Jssen naF:h
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- Angabe der Gemeinde voraus.5|.chtllch nicht an die
densminderung in BW" HWGK angepasst bzw. aktualisiert werden.
R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend — Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung . L . Risiken, Verringe- kein zusétzli- K, W
. . Bebauungsplane im Bestand sind in der Gemeinde
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: Kei h rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der eine vorgesehen. Risiken lungsbedarf
Aufstellung und (A) die Beachtung bzw. Beriicksichtigung der Die Information Bauwilliger im Bereich des HQext-
Anderung von hochwasser-bezogenen Regelungen des rem bzgl. MaBnahmen zur Eigenvorsorge wird
Bebauungspla- Regional- und Flachennutzungsplans, (B) die empfohlen.
nen angemessene Bericksichtigung der Hochwas-
sergefahren in Gebieten, die von extremen
Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen
sind, (C) Hochwasserangepasste Festsetzun-
gen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
gepasste Bauweise), (D) die Nachrichtliche
Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete
und von Flachen fir Manahmen des techni-
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n
E o
2 S
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
o) = N
= o N
g : 5
o o) (%]
schen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr
und Strategien zur Schadensminderung in BW"
R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Erweiterung des Regenwassermanagements (be- Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,
management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | reits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihr) um Risiken, Verringe- K, W
Versickerung, Gesplittete Abwassergebiihr systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur rung bestehender
usw.) ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten (z.B. im | Risiken

Rahmen von Bebauungsplanen).

Das Regenwassermanagement kann durch ein
Entsiegelungskonzept erganzt werden.
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In der Gemeinde Kénigsbronn sind die folgenden Mainahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einflhrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): Die
MaRnahme R4 wurde durch die Anderungen des Wassergesetzes Baden-Wiirttemberg im Jahr
2013 als eigenstédndige MalRnahme des Hochwasserrisikomanagements obsolet. Die MaRhahme
ist deshalb fur die Gemeinde nicht relevant.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde betreibt/besitzt keine
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde betreibt/besitzt keine Hoch-
wasserriuckhaltebecken.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches zu erstellen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde (bt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehérde nicht aus.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Die Gemeinde bezieht ihr Trink-
wasser Uber den Zweckverband Hartsfeld-Albuch-Wasserversorgung. Die relevanten Anlagen der
Trinkwasserférderung des ,WSG TB 1-3 ltzelberg, Ké.bronn, ZV WV Harts.-Alb. 135/004/1“ liegen
aulderhalb des HQgyem-Bereichs. Eine dauerhafte Wasserversorgung der Gemeinde im Hochwas-
serfall ist somit sichergestellt.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: Die Gemeinde ist nicht Eigentimer/Betreiber des Kulturguts Klos-
terhof 7, Kénigsbronn.
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde ~KOnigsbronn

Schlissel 8135025
Stand 10.04.2013

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 7.515
Summe betroffener 10 40 310
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 40 300
0 0 10
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 4.545,05 ha
vom Hochwasser 46 23
betroffene Gesamtflache
Siedlung 3 1
Industrie und Gewerbe 2 1
meldung
Verkehr 3 1
Sonstige Vegetations- und 1 1
Freiflachen
Landwirtschaft 18 16
’neldung Forst 3 1
Gewasser 13 1
Sonstige Flachen | 3 1

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.
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3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
FFH-Gebiete - F -
T
EG-Vogelschutzgebiete - - N
T
Rechtskraftige - WSG Fassungen im - WSG Fassungen im - WSG Fassungen im
Wasserschutzgebiete Brenztal, mehrere Brenztal, mehrere Brenztal, mehrere
™ Kommunen 135/001/1 Kommunen 135/001/1 Kommunen 135/001/1
(Zone 1Il) (Zone 1Il) (Zone 1Il)
- WSG TB 1-3 ltzelberg, - WSG TB 1-3 ltzelberg, - WSG TB 1-3 ltzelberg,
Kd.bronn, ZV WV Harts.-Alb. Kd.bronn, ZV WV Héarts.-Alb. ' 'Kd.bronn, ZV WV Harts.-Alb.
135/004/1 (Zone | / 1) 135/004/1 (Zone 1/ 11) 135/004/1 (Zone 1 / 11)
- WSG TB 1-5 Siebter Ful3, - WSG TB 1-5 Siebter Fuf3, - WSG TB 1-5 Siebter Fuf3,
Aufhausen, Stadtwerke HDH Aufhausen, Stadtwerke HDH Aufhausen, Stadtwerke HDH
135/152/3 (Zone | / 1) 135/152/3 (Zone 1 /1) 135/152/3 (Zone I /1)

Ausgewiesene Badestellen - - R

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
o -Hochwasser
IVU- (HQ10)

Betriebe*

IVU-Betriebe - r -

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.
**\Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m 0.NN)
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4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser =1~

Relevantes (HQ10)
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - Kénigsbronn, Im Klosterhof - Kénigsbronn, Im Klosterhof - Konigsbronn, Im Klosterhof
1, Kdnigsbronn, Kloster 1, Kdnigsbronn, Kloster 1, Kdnigsbronn, Kloster
Kdnigsbronn (Kloster) Kénigsbronn (Kloster) Kénigsbronn (Kloster)
(max. 0,39m) (max. 0,61m) (max. 1,01m)
|- Kénigsbronn, Im Klosterhof - Kénigsbronn, Im Klosterhof
7, Kdnigsbronn 7, Kdnigsbronn
(k.A.) (max. 0,38m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter
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HWGK-Gewasser in Kénigsbronn

Gewassername:
Hauptname:
- Brenz (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 4

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Daten zur Offenlage
Die Daten sind abschlieRend gepruft und sind oder kbnnen offen gelegt werden.

Qualitat 2: Plausibilisierte Daten
Plausibilisierung der Daten ist abgeschlossen, die Rickmeldungen sind eingearbeitet. Eine abschlieBende
Qualitatssicherung steht aus.

Qualitat 3: Daten nach QS2 (Plausibiliserungsdaten)
Daten haben Qualitatssicherung (QS1 und QS2) bestanden und sind fiir die Plausibilisierung aufbereitet.
Plausibilisierungskarten kdnnen produziert werden.

Qualitat 4: Daten zur QS1 aufbereitet
Daten stehen zur Qualitatssicherung bereit (Abschluss QS1 und Durchfiihrung QS2).

Qualitat 5: Rohdaten
Rohdaten liegen zur fachlichen Vorbesprechung vor.
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Blattiibersicht Kbnigsbronn

101122 101123 101124

Kénigsbronn

102123

)10:1:4

103124,

Heidenheim an der_B“renz, Stadt

103125

104124,

Steinheim am Albuch

104125

105119 105120 105121 105124

106119 106120 106121 = § Sl TITY 106124’

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
laung Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Summe der betroffenen
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Stadt Niederstotzingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fir die Stadt
Niederstotzingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darliber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Stadt Niederstotzingen bilden die Hoch-
wasserrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fiir die Lone und die
Hurbe auf qualitatsgepriften Entwiirfen der Hochwassergefahrenkarten. Die Plausibilisierung der
Gemeinden ist in diesen Karten noch nicht beriicksichtigt.

Fir die Bereiche, die durch die Lone und die Hirbe Uberflutet werden, sind daher noch Verande-
rungen der unten genannten Zahlenwerte maoglich.

Menschliche Gesundheit

In der Stadt Niederstotzingen bestehen entlang der Gewasser Lone und Hiirbe keine direk-
ten hochwasserbedingten Risiken fir die menschliche Gesundheit innerhalb von Siedlungs-
bereichen.

Lediglich im Ortsteil Lontal ist bereits bei einem HQ;, mit einer Uberflutung einzelner gewasserna-
her Grundstlcke zu rechnen. Dabei sind jedoch keine bewohnten Gebaude betroffen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) ist zu prifen ob eine Kooperation mit
den Nachbargemeinden sinnvoll ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Stadt Niederstotzingen sind durch Hochwasserereignisse an Lone und Hirbe
' keine Industrie- bzw. Gewerbegebiete betroffen.

Umwelt

Auf dem Stadtgebiet von Niederstotzingen liegt anteilig ein von Hochwasser betroffenes

Natura 2000-Gebiet'. Fiir das FFH-Gebiet »Giengener Alb und Eselsburger Tal* werden

nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Natur-
schutzes in diesen Gebieten besonders zu schitzenden Arten an die wechselnden Wasserstande
angepasst sind.

Auf dem Stadtgebiet von Niederstotzingen liegt anteilig das Wasserschutzgebiet (WSG) ,1 ZV
Landeswasserversorgung Stuttgart (Zonen | bis 1ll). Dieses WSG ist von den Hochwasserszenari-
en HQq9, HQqgo und HQexrem betroffen. Der Zweckverband Landeswasserversorgung fordert aus
dem WSG ,1 ZV Landeswasserversorgung Stuttgart” Trinkwasser flr seine Verbandsmitglieder.
Verbandsmitglieder des Zweckverbands Landeswasserversorgung sind im Projektgebiet Brenzre-
gion — Blau Lone (PG22) die folgenden von signifikanten Hochwasserrisiken betroffenen Kommu-
nen: Blaubeuren, Dischingen, Giengen an der Brenz, Heidenheim an der Brenz, Herbrechtingen,

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.
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Langenau, Niederstotzingen und Ulm.? Die relevanten Anlagen der Trinkwasserforderung des
WSG ,1 ZV Landeswasserversorgung Stuttgart” liegen nach Aussage des Zweckverbandes Lan-
deswasserversorgung auflerhalb des HQe,em-Bereichs. Zusatzlich besteht fir den Notfall die Mog-
lichkeit auf andere Trinkwasserfassungen des Zweckverbandes Landeswasserversorgung zuriick-
zugreifen. Da somit eine dauerhafte Wasserversorgung der Verbandsmitglieder im Hochwasserfall
sichergestellt ist’, ist fir das WSG ,1 2V Landeswasserversorgung Stuttgart” von einem geringen
Risiko auszugehen.

EU-Vogelschutzgebiete, Badestellen nach der EU-Badegewasserrichtlinie* und Betriebe, die unter
die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung (IVU—Betriebe‘r’) fallen, sind in der Stadt Niederstotzingen nicht vorhanden bzw.
nicht von Hochwasser betroffen. Die damit verbundenen Malinahmen des Hochwasserrisikomana-
gements kénnen daher entfallen.

Kulturguter

Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Stadtgebiet von Niederstotzin-

gen keine Kulturgiter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich

eines Extremhochwassers ermittelt. Die entsprechenden Malinahmen des Hoch-
wasserrisikomanagements sind daher nicht relevant.

Die Eigentimer von weiteren Kulturgltern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im
Rahmen der Eigenvorsorge (MaRnahmen R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hoch-
wasserfall berlcksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

In Niederstotzingen sind nur wenige Flachen im Ortsteil Lontal von Hochwasserereignissen betrof-
fen.

Zentral fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information der betroffenen Grund-
sticksbesitzer im Ortsteil Lontal Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge
(MaRnahme R1) durch die Stadt Niederstotzingen.

Die Stadt kann, trotz geringer Betroffenheit, durch die gezielte Umsetzung von MalRnahmen die
negativen Folgen von Hochwasserereignissen im eigenen Stadtgebiet sowie in Nachbargemeinden
vermeiden bzw. vermindern. Die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten MalRnahmen aus dem lan-
deseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel 5.2) sind in diesem Kontext zu sehen und durch die Stadt
Niederstotzingen entsprechend umzusetzen. Weitere Informationen Uber die MaRnahmen, die
damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel 5.4.

2 Quelle: http://www.lw-online.de/unter_organ_verband.html (August 2013)

® Die Versorgungssicherheit bezieht sich dabei ausschlieflich auf den Anteil an Trinkwasser, den die Kommune (iber die
Landeswasserversorgung bezieht (siehe Kapital 5.17).

4 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie (iber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.
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In der Stadt Niederstotzingen gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBnahmen aus dem landeseinheitlichen

Stand Mai 2014

Malnahmenkatalog

umzusetzen:
n
.'E —
= g
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E 2
S = N
= 5 =
g £ -
a o) (%]
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- MafRnahme bisher nicht durch die Stadt umgesetzt. Risiken, Verringe- 2015 K, W

Wirtschaftsun-
ternehmen

men in hochwassergefahrdeten Bereichen
Uber Gefahren und Méglichkeiten der Eigen-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei-
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um-
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw.
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm-
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall

In der Stadt bestehen keine direkten hochwasser-
bedingten Risiken fiir die menschliche Gesundheit
innerhalb von Siedlungsbereichen.

Direkte Information der betroffenen Grundstiicksbe-
sitzer im Ortsteil Lontal.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung nachteiliger
Folgen wahrend
HW, Verringerung
nachteiliger Folgen
nach HW

R02

Aufstellung bzw.
Fortschreibung
einer Krisenma-
nagementpla-
nung einschlief-
lich der Aufstel-
lung bzw. Fort-
schreibung von
Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplanen

Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen-
managementplanung mit allen relevanten
Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der
Risiken vor Ort. Ergebnisse sind

1. Die erforderlichen Vorsorgemafinahmen vor
einem Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nut-
zungsanderungen, Information) fir:

(A) die betroffene Bevolkerung, (B) die emp-
findlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schu-
len, Krankenhauser, Altersheime),

(C) die Verkehrswege (Versorgungs- und
Fluchtwege), (D) die relevanten Einrichtungen

In der Gemeinde bestehen keine direkten hochwas-
serbedingten Risiken fir die menschliche Gesund-
heit innerhalb von Siedlungsbereichen.

Priifung ob eine Beteiligung an der Krisenmanage-
mentplanung der Nachbargemeinden sinnvoll ist.

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung nachteiliger
Folgen wahrend
HW, Verringerung
nachteiliger Folgen
nach HW

fortlaufend ab M, U
2017 K, W
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Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele

Prioritat
Umsetzung bis
Schutzguter

fur die grundlegende Ver- und Entsorgung
(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwas-
ser), (E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die
Umwelt und (G) die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw.
Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplanen
fir den koordinierten Einsatz der Behdrden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) und weiterer relevanter Akteure wah-
rend und nach einem Hochwasser, einschlieR-
lich

(A) der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwas-
serwarnung, (B) der Initiierung und Koordinati-
on mit den durch die zustandigen Akteure zu
erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen
fur betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fur die Nachsorge sowie Evalu-
ierung des Hochwassergeschehens und der
regelméaRigen Durchfiihrung von Ubungen.

R03 Einflhrung Einfihrung des Flutinformations- und - Priifung, ob FLIWAS als optionale Ma3nahme Verringerung nach- 2 bis 2017 M, U
FLIWAS warnsystems FLIWAS zur internetbasierten eingesetzt werden soll im Zuge der Umsetzung der teiliger Folgen K, W
Unterstitzung der Alarm- und Einsatzplanung MaRnahme R2. Bedarfsweise Einsatz von FLIWAS wahrend HW, Ver-
zur Unterstltzung der kommunalen Alarm- und ringerung nachteili-
Einsatzplanung. ger Folgen nach HW

R0O5 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- MafRnahme bisher nicht durch die Stadt umgesetzt. Risiken 2014 K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser-
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n
E o
o g
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
o) = N
= o =
g £ 2
o o) (%]
Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen RegelmaRige Kontrolle des Abflussquerschnitts und
Stoérungen Beseitigung von Stérungen an den Gewassern II.
Ordnung (ca. alle 5 Jahre).

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Durchfiihrung der MaBnahme im Rahmen des Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Gemeindeverwaltungsverbands Sontheim- Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: Niederstotzingen. rung bestehender
zungsplane zur A die HWGK im Rah d schst Risiken
Integration des (A) Beachtung bzw. Beriicksichtigung der npassun.g an die Im Rahmen der nachsten

. Fortschreibung:
vorbeugenden hochwasserbezogenen Regelungen des Regi-
Hochwasser- onalplans und Berucksichtigung der fachtech- Erweiterung des FNP um Hinweise auf eine hoch-
schutzes nischen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- wassergerechte Bauweise.
reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme Weitere bestehende Inhalte des FNP miissen nach
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Angabe der Gemeinde Sontheim an der Brenz
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch- voraussichtlich nicht an die HWGK angepasst bzw.
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie aktualisiert werden.
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung MafRnahme bisher nicht durch die Stadt umgesetzt. Risiken, Verringe- 2015 K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: L rung bestehender

. Im Rahmen zukiinftiger Bebauungsplanverfahren, .
schutzes bei der bei Neub biet 4Pl im Bestand Risiken
Aufstellung und (A) die Beachtung bzw. Beriicksichtigung der e Neu guge ieten und Flanungen im Bestand,

-- systematische Umsetzung von Festsetzungen zum
Anderung von hochwasser-bezogenen Regelungen des ) )
. . . . hochwasserangepassten Bauen mindestens im
Bebauungspla- Regional- und Flachennutzungsplans, (B) die )
L HQ100-Bereich.

nen angemessene Beriicksichtigung der Hochwas-

sergefahren in Gebieten, die von extremen Die Information Bauwilliger im Bereich des HQext-

Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen rem bzgl. Manahmen zur Eigenvorsorge wird

sind, (C) Hochwasserangepasste Festsetzun- empfohlen.

gen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
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10
Q —
2 S
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =§,
= S =
= £ £
o o) (%]
gepasste Bauweise), (D) die Nachrichtliche
Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete
und von Flachen fir Manahmen des techni-
schen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr
und Strategien zur Schadensminderung in BW"
R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,
management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | Malinahme bisher nicht vollstandig durch die Stadt Risiken, Verringe- K, W
Versickerung, Gesplittete Abwassergebihr umgesetzt. rung bestehender
usw.) ) Risiken
Erweiterung des Regenwassermanagements (be-
reits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihren) um
systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur
ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten (z.B. im
Rahmen von Bebauungsplanen).
Das Regenwassermanagement kann durch ein
Entsiegelungskonzept erganzt werden.

R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallpla- Die Wasserversorgung der Stadt erfolgt durch den Verringerung nach- 1 bis 2017 M, U,
Notfallplanen fir | nen flr die Trinkwasserversorgung einschliel- | Zweckverband Landeswasserversorgung. Eine teiliger Folgen K, W
die Trinkwasser- | lich der Nachsorge dauerhafte Wasserversorgung der Verbandsmitglie- | wahrend HW, Ver-
versorgung der im Hochwasserfall ist sichergestellte. ringerung nachteili-

L ) ger Folgen nach HW
Derzeit ist nicht bekannt, ob die Versorgung der
Stadt Niederstotzingen ausschlief3lich Giber den
Zweckverband Landeswasserversorgung erfolgt.
Falls ein Teil der Wasserversorgung nicht tber den

® Die Versorgungssicherheit bezieht sich dabei ausschlieflich auf den Anteil an Trinkwasser, den die Kommune iiber die Landeswasserversorgung bezieht (siehe Kapital 5.17).
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Nr.

MaRnahme

Erlauterung der MalRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Umsetzung bis

Schutzguter

Zweckverband Landeswasserversorgung erfolgt:

Prifung, ob der Teil der Wasserversorgung der
Stadt, der nicht Uber den Zweckverband Lan-
deswasserversorgung erfolgt, von Uberflutungen
betroffen ist (sieche HWGK).

Prifung, ob aufgrund der in den HWGK dargestell-
ten Uberflutungssituationen ggf. die Aufstellung von
Notfallplanen fiir eine hochwassersichere Ersatz-
versorgung bzw. eine Anpassung bestehender
Notfallplane notwendig ist.

Bedarfsweise Erstellung bzw. Anpassung entspre-
chender Notfallplane zur Sicherung einer dauerhaf-
ten Wasserversorgung der Stadt.
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In der Stadt Niederstotzingen sind die folgenden MaBnahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog nicht relevant:

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): Die
MaRnahme R4 wurde durch die Anderungen des Wassergesetzes Baden-Wiirttemberg im Jahr
2013 als eigenstéandige MalRnahme des Hochwasserrisikomanagements obsolet. Die MaRnahme
ist deshalb fur die Gemeinde nicht relevant.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Informatio-
nen betreibt/besitzt die Stadt keine technischen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Informationen be-
treibt/besitzt die Stadt keine Hochwasserrlckhaltebecken.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fur die Stadt besteht nach
den vorliegenden Informationen kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist
derzeit auch nicht vorgesehen, ein solches zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht nach
den vorliegenden Informationen kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist
derzeit auch nicht vorgesehen, ein solches zu erstellen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Stadt Ubt die Funktion der
Unteren Baurechtsbehdrde nicht aus.

R27 Eigenvorsorge Kulturgtter: Auch bei einem Extremhochwasser (HQeyyem) Sind in der Kommu-
ne keine Kulturgiter mit landesweiter Bedeutung betroffen. Die MalRnahme ist deshalb fur die
Kommune nicht relevant.
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde  Stadt Niederstotzingen

Schlissel 8135027
Stand 10.04.2013

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 4.766
Summe betroffener 0 0 0
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 0 0
0 0 0
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
piiioning 2.981,68 ha
vom Hochwasser 23 17
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2 1
Industrie und Gewerbe 0 0
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations- und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 13 12
meldung Forst 2 1
Gewasser 2 1
Sonstige Flachen | 2 1

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
ereignis

Schutz- 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
FFH-Gebiete - Giengener Alb und - Giengener Alb und - Giengener Alb und
Eselsburger Tal Eselsburger Tal Eselsburger Tal
"
EG-Vogelschutzgebiete - - bk
| 2 s o |
Rechtskraftige -WSG1zv -WSG 1zv -WSG 1zv
Wasserschutzgebiete LANDESWASSERVERSOR LANDESWASSERVERSOR LANDESWASSERVERSOR
e GUNG STUTTGART (Zone | GUNG STUTTGART (Zone | GUNG STUTTGART (Zone |
/1) 1)) 1))
-WSG1zv -WSG1zv -WSG1zv
LANDESWASSERVERSOR LANDESWASSERVERSOR = LANDESWASSERVERSOR
GUNG STUTTGART (Zone GUNG STUTTGART (Zone GUNG STUTTGART (Zone
1)) 1)) 1))
Ausgewiesene Badestellen - = -
3b) IVU-Betriebe
Hochwa_sse_r- - Entwurf 2
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
IVU- (HQ10)
Betriebe* Entwurf zur Riickmeldung

IVU-Betriebe - - -

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.

**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Niederstotzingen

Gewassername:
Hauptname:
- Hiirbe (TBG 651-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
- Lone (TBG 651-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 3

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Daten zur Offenlage
Die Daten sind abschlieRend geprift und sind oder kénnen offen gelegt werden.

Qualitat 2: Plausibilisierte Daten
Plausibilisierung der Daten ist abgeschlossen, die Riickmeldungen sind eingearbeitet. Eine abschlieRende
Qualitatssicherung steht aus.

Qualitat 3: Daten nach QS2 (Plausibiliserungsdaten)
Daten haben Qualitatssicherung (QS1 und QS2) bestanden und sind fiir die Plausibilisierung aufbereitet.
Plausibilisierungskarten kdnnen produziert werden.

Qualitat 4: Daten zur QS1 aufbereitet
Daten stehen zur Qualitétssicherung bereit (Abschluss QS1 und Durchfuihrung QS2).

Qualitat 5: Rohdaten
Rohdaten liegen zur fachlichen Vorbesprechung vor.
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Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Summe der betroffenen
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Sontheim an der Brenz

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Sontheim an der Brenz

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Gemeinde Sontheim an der Brenz bilden
die Hochwasserrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief, die auf unterschiedlichen Bearbei-
tungsstufen der Hochwassergefahrenkarte basieren. Diese sind im Folgenden beschrieben:

Die Angaben basieren fiir die Hirbe auf qualitatsgepriften Entwirfen der Hochwassergefahrenkar-
ten. Fir die Brenz und den Siechenbach basieren die Angaben auf Entwirfen der Hochwasserge-
fahrenkarten, die noch nicht qualitatsgesichert sind. Sie berlcksichtigen jedoch die Rickmeldun-
gen der unteren Wasserbehdrden. Fir alle dieser Gewasser ist die Plausibilisierung der Gemein-
den in den Hochwassergefahrenkarten noch nicht bertcksichtigt.

Fur alle Bereiche, die durch diese Gewasser Uberflutet werden, sind deshalb bereichsweise noch
Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte moglich und zu erwarten.

Menschliche Gesundheit

Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

durch eine Verknupfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Sontheim an der Brenz bestehen entlang der Brenz und des Siechenbachs
hochwasserbedingte Risiken fur die menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ,o) sowie bei Hoch-
wasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1qo), ist mit einer Uberflutung
von Siedlungsbereichen in der Gemeinde Sontheim an der Brenz zu rechnen. Betroffen sind dabei
in erster Linie bebaute Grundstiicke im Bereich zwischen Alleenweg/Jakob-BalR-Strale und Bren-
zer StraRBe/Sontheimer StraRe. Die Gesamtzahl der von Uberflutungen betroffenen Einwohner
betragt bei einem HQ4q bis zu 20 Personen und bei einem HQ4qg bis zu 40 Personen. Das Risiko
fur diese Personen ist bei beiden Hochwasserszenarien aufgrund einer Wassertiefe von bis zu
einem halben Meter jeweils als gering einzustufen. Bei einem HQ1q ist aullerdem die Briicke der
K3024 Uber die Brenz eingestaut und somit nicht mehr passierbar.

Bei sehr seltenen Hochwasserereignissen (HQeyem), ist mit einer Uberflutung von Teilbereichen
der L1170 im Verlauf der Sontheimer StralRe, der K3023 im Verlauf der Hauptstrale/Gundelfinger
StralRe, der K 3024 im Ortsteil Bergenweiler im Verlauf der Briickenstrafle und einiger kommunaler
StraRenziige zu rechnen. Bei einem HQeem dehnen sich auRerdem die Uberflutungen in den
bereits bei einem HQ,y bzw. bei einem HQ4 betroffenen Bereichen weiter aus. Zudem ist auf
bebauten Grundstiicken sidostlich der Sontheimer StralRe sowie am sidlichen Ende der Haupt-
stralle und im Bereich zwischen Kehrweg/Weinstrale und Schwarzenwangstrafle/Gundelfinger
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StraBe mit Uberflutungen zu rechnen. Im Ortsteil Brenz sind bebaute Grundstiicke entlang der
Gussenstrale und entlang der Turnstral’e potentiell von Hochwasser betroffen. Und im Ortsteil
Bergenweiler muss im Bereich zwischen DorfstraRe und der StralRe Schlosshof mit der Uberflutung
von Siedlungsbereichen gerechnet werden. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen betragt bei
einem HQguem bis zu 400 Personen. Das Risiko ist fir bis zu 350 Personen als gering einzustufen.
Die Anzahl der Personen, die aufgrund einer Wassertiefe von bis zu zwei Metern einem mittleren
Risiko ausgesetzt sind, liegt bei bis zu 50 Personen. Diese Personen missen sich im Hochwasser-
fall in hdhere Stockwerke begeben.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaBnahme R2) sind insbesondere Konzepte zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prifen, ob in
den Bereichen, die durch Uberflutungen der Brenz und des Siechenbachs gefahrdet sind, Objekte
mit besonderen Risiken fiir die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und
welche MalRnahmen fir diese ergriffen werden missen. Zusatzlich ist zu berilicksichtigen, dass die
Befahrbarkeit der erwahnten Stralenabschnitte bei einem HQqem €ingeschrankt beziehungsweise
nicht mehr moglich ist. Dadurch kann die Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke beeintrachtigt sein.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Gemeinde Sontheim an der Brenz sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete durch
Hochwasserereignisse an der Brenz und am Siechenbach potenziell von Uberflutun-
gen betroffen.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ1o) sind Industrie-
bzw. Gewerbegebiete auf einer Flache von bis zu 2 ha potenziell von Hochwasser betroffen. Bei
selteneren Hochwasserereignissen (HQqpp bzw. HQexem) ist die betroffene Flache etwas groRer
und betragt bei einem HQqq ca. 3 ha und bei einem HQeem Ca. 6 ha. Dabei handelt es sich in
erster Linie um ein Industrie- bzw. Gewerbegebiet am Siechenbach im Bereich zwischen Heinrich-
Roéhm-Stralle und Gundelfinger Strale sowie in geringerem Umfang um Industrie- und Gewerbe-
gebiete an der Brenz, siiddstlich der Sontheimer StralRe.

Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30) méglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MalRnahme R2) sollen die MaRhahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Gemeinde Sontheim an der Brenz Siedlungsfla-

chen betroffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahr-

dende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B.
Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Maf}
reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Mallnahmen R29/30) zu be-
rucksichtigen.

Auf dem Gemeindegebiet von Sontheim an der Brenz liegen anteilig zwei von Hochwasser be-
troffene Natura 2000-Gebiete'. Fiir das FFH-Gebiet »Giengener Alb und Eselsburger Tal“ und das

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.
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EU-Vogelschutzgebiet ,Donauried werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend
den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schiitzenden Arten an die
wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Gemeindegebiet von Sontheim an der Brenz liegt das Wasserschutzgebiet (WSG) ,1 ZV
Landeswasserversorgung Stuttgart® (Zone 1/ll) sowie die WSG ,Fassungen im Brenztal, mehrere
Kommunen 135/160/3" (Zone 1ll) und ,TB 1+2u. SBR in der Furcht, Hermaringen 135/160/3“ (Zone
I/II).2 Diese WSG sind von den Hochwasserszenarien HQ1o, HQ19p und HQgyrem betroffen.

Der Zweckverband Landeswasserversorgung fordert aus dem WSG ,1 ZV Landeswasserversor-
gung Stuttgart® Trinkwasser fur seine Verbandsmitglieder. Verbandsmitglieder des Zweckverbands
Landeswasserversorgung sind im Projektgebiet Brenzregion — Blau Lone (PG22) die folgenden
von signifikanten Hochwasserrisiken betroffenen Kommunen: Blaubeuren, Dischingen, Giengen an
der Brenz, Heidenheim an der Brenz, Herbrechtingen, Langenau, Niederstrotzingen und Ulm.% In
den Zusammenfassungen dieser Kommunen wird die Risikobewertung fir das WSG ,1 ZV Lan-
deswasserversorgung Stuttgart” erlautert.

Die Gemeinde Sontheim an der Brenz bezieht ihr Trinkwasser aus dem ,WSG TB 1+2 Versunkene
Sohlen, Sontheim, Brenzgrup. 135/156/1%. Dieses WSG ist nicht von Hochwasserereignissen be-
troffen. Eine dauerhafte Wasserversorgung im Hochwasserfall ist somit sichergestellt.

Die Gemeinde Hermaringen bezieht ihre Trinkwasserversorgung aus dem WSG , TB 1+2u. SBR in
der Furcht, Hermaringen 135/160/3“. In der Zusammenfassung dieser Kommune wird die Risiko-
bewertung flr das WSG erlautert.

Badestellen nach der EU-Badegewéisserrichtlinie4 und Betriebe, die unter die Regelungen der EU-
Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
BetriebeS) fallen sind in der Gemeinde Sontheim an der Brenz nicht vorhanden oder nicht von
Hochwasserereignissen betroffen. Die damit verbundenen MalRnahmen des Hochwasserrisikoma-
nagements kénnen daher entfallen.

Kulturguter

Im Rahmen der Risikokartierung wurden in der Gemeinde Sontheim an der Brenz
keine Kulturgiter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines
Extremhochwassers (HQexrem) €rmittelt.

Die Eigentimer von weiteren Kulturgltern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im
Rahmen der Eigenvorsorge (Maflnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hoch-
wasserfall berucksichtigen.

2 Dem WSG ,Fassungen im Brenztal, mehrere Kommunen 135/001/1“ (Zone Ill) sind mehrere Zonen I/l zugeordnet. Dazu
zahlt auch das WSG , TB 1+2u. SBR in der Furcht, Hermaringen 135/160/3" (Zone I/11).

® Quelle: http://www.lw-online.de/unter_organ_verband.html (August 2013)

4 Badegewasserrichtlinie: Badestellen die der EU-Badegewasserrichtlinie unterliegen

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie (iber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.
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Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MalBnahmen aller Akteure in der Gemeinde Sontheim an der
Brenz (siehe Anhang Malnahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde
Sontheim an der Brenz) sollte auf die betroffenen Siedlungsflachen entlang der Brenz und des
Siechenbachs gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu berlcksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Maflnahme R1) durch die Gemeinde Sontheim an der Brenz.

In der folgenden Tabelle sind die MaBnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Sontheim an der Brenz umzusetzen sind. Weitere
Informationen Uber die Mallnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden
sich im Kapitel 5.4.
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In der Gemeinde Sontheim an der Brenz gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen MalRnah-
menkatalog umzusetzen:

B
Q —
(=] [0
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E ;g,
= S =
g £ -
a o) (%]
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Allgemeine und ortsspezifische Information der Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen liber Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- | rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigen- tensvorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im Risiken, Verringe-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von regelmaRigen rung nachteiliger
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Informationsveranstaltungen, Erweiterung der Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. kommunalen Internetseite um allgemeine und HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | ortsspezifische Informationen zu Hochwasser (ge- nachteiliger Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | plant durch die Gemeinde bis 2014), Pressemittei- nach HW
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive lungen, Bereitstellung von Broschuren oder An-
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall schreiben (ca. alle 2 Jahre).
R02 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Aufstellung einer kommunalen Krisenmanagement- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U

Fortschreibung
einer Krisenma-
nagementpla-
nung einschlief-
lich der Aufstel-
lung bzw. Fort-
schreibung von
Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplanen

managementplanung mit allen relevanten
Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der
Risiken vor Ort. Ergebnisse sind

1. Die erforderlichen VorsorgemafRnahmen vor
einem Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nut-
zungsanderungen, Information) fir:

(A) die betroffene Bevolkerung, (B) die emp-
findlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schu-
len, Krankenhauser, Altersheime),

(C) die Verkehrswege (Versorgungs- und
Fluchtwege), (D) die relevanten Einrichtungen

planung einschlieBlich eines Alarm- und Einsatz-
plans auf Basis der HWGK unter Einbindung aller
relevanten Akteure (mind. Verantwortliche der
Gefahrenabwehr, der Uberdrtlichen Ebene und der
Gewasser). Uberpriifung ob Objekte mit besonderen
Risiken von Hochwasser betroffen sind und ggf.
Koordination der kommunalen Planungen mit den
relevanten objektspezifischen Planungen fiir den
Hochwasserfall. RegelmaRige Anpassung der
Krisenmanagementplanung und Ubung des Alarm-
und Einsatzplans (ca. alle 2 Jahre).

Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung nachteiliger
Folgen wahrend
HW, Verringerung
nachteiliger Folgen
nach HW

2017 K, W
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Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele

Prioritat
Umsetzung bis
Schutzguter

fur die grundlegende Ver- und Entsorgung
(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwas-
ser), (E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die
Umwelt und (G) die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw.
Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplanen
fir den koordinierten Einsatz der Behdrden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) und weiterer relevanter Akteure wah-
rend und nach einem Hochwasser, einschlieR-
lich

(A) der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwas-
serwarnung, (B) der Initiierung und Koordinati-
on mit den durch die zustandigen Akteure zu
erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen
fur betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fur die Nachsorge sowie Evalu-
ierung des Hochwassergeschehens und der
regelméaRigen Durchfiihrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Regelmafige Kontrolle des Abflussquerschnitts und | Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- Beseitigung von Stérungen an Gewassern Il. Ord- Risiken 2014 K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- | nung (ca. alle 5 Jahre).

Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen Fir die Unterhaltung der Brenz als Gewasser .
Stérungen Ordnung ist der Landesbetrieb Gewasser beim
Regierungsprasidium Stuttgart zustandig.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Durchfiihrung der MaBnahme im Rahmen des Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Gemeindeverwaltungsverbands Sontheim- Risiken, Verringe-
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Q —
o g
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =§,
= S =
g £ 2
o o) (%]
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: Niederstotzingen. rung bestehender K, W
zungsplane zur . . R Risiken
Integration des (A) Beachtung bzw. Beriicksichtigung der Anpassun.g an die HWGK im Rahmen der néchsten
. Fortschreibung:
vorbeugenden hochwasserbezogenen Regelungen des Regi-
Hochwasser- onalplans und Berucksichtigung der fachtech- Erweiterung des FNP um Hinweise auf eine hoch-
schutzes nischen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- wassergerechte Bauweise.
reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme Weitere bestehende Inhalte des FNP miissen nach
der Uberschwemmungsgebiete und von Fla- Angabe der Gemeinde Sontheim an der Brenz
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch- voraussichtlich nicht an die HWGK angepasst bzw.
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie aktualisiert werden.
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der Risiken lungsbedarf
Aufstellung und (A) die Beachtung bzw. Beriicksichtigung der
Anderung von hochwasser-bezogenen Regelungen des
Bebauungspla- Regional- und Flachennutzungsplans, (B) die
nen angemessene Bericksichtigung der Hochwas-

sergefahren in Gebieten, die von extremen
Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen
sind, (C) Hochwasserangepasste Festsetzun-
gen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
gepasste Bauweise), (D) die Nachrichtliche
Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete
und von Flachen fir MaBnahmen des techni-
schen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr
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n
E o
2 S
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
o) = N
= o =
g £ 2
o o) (%]
und Strategien zur Schadensminderung in BW"
R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Erweiterung des Regenwassermanagements (be- Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,
management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | reits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihr) um Risiken, Verringe- K, W
Versickerung, Gesplittete Abwassergebiihr systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur rung bestehender
usw.) ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten. Risiken

Das Regenwassermanagement kann durch ein
Entsiegelungskonzept erganzt werden.
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In der Gemeinde Sontheim an der Brenz sind die folgenden Mallnahmen aus dem landes-
einheitlichen MaBnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): Die
MaRnahme R4 wurde durch die Anderungen des Wassergesetzes Baden-Wiirttemberg im Jahr
2013 als eigenstéandige MaRnahme des Hochwasserrisikomanagements obsolet. Die MaRnahme
ist deshalb fur die Gemeinde nicht relevant.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde betreibt/besitzt keine
Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde betreibt/besitzt keine Hoch-
wasserriuckhaltebecken.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches zu erstellen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde (bt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehérde nicht aus.

R26 Erstellung von Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung: Das ,WSG TB 1+2 Versunkene
Sohlen, Sontheim, Brenzgrup. 135/156/1“ ist nicht von Hochwasserereignissen betroffen.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: Auch bei einem Extremhochwasser (HQeyyrem) Sind in der Kommu-
ne keine Kulturgiter mit landesweiter Bedeutung betroffen. Die MalRnahme ist deshalb fur die
Kommune nicht relevant.
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde Sontheim an der Brenz

Schlissel 8135031
Stand 10.04.2013

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 5.750
Summe betroffener 20 40 400
Einwohner
0 bis 0,5m* 20 40 350
0 0 50
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
piiioning 2.893,17 ha
vom Hochwasser 82 52
betroffene Gesamtflache
Siedlung 5 3
Industrie und Gewerbe 2 1
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations- und 2 1
Freiflachen
Landwirtschaft 54 43
meldung Forst 2 1
Gewasser 13 1
Sonstige Flachen | 2 1

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
FFH-Gebiete - Giengener Alb und - Giengener Alb und - Giengener Alb und
Eselsburger Tal Eselsburger Tal Eselsburger Tal
T
EG-Vogelschutzgebiete - Donauried - Donauried - Donauried
T
Rechtskraftige -WSG1zv -WSG1zv -WSG1zv
Wasserschutzgebiete LANDESWASSERVERSOR LANDESWASSERVERSOR LANDESWASSERVERSOR
e GUNG STUTTGART (Zone | GUNG STUTTGART (Zone | GUNG STUTTGART (Zone |
/1) 1)) 1))
- WSG Fassungen im - WSG Fassungen im - WSG Fassungen im
Brenztal, mehrere Brenztal, mehrere ' Brenztal, mehrere
Kommunen 135/001/1 Kommunen 135/001/1 Kommunen 135/001/1
(Zone lIl) (Zone lIl) (Zone 1Il)
- WSG TB 1+2u. SBR in der - WSG TB 1+2u. SBR in der - WSG TB 1+2u. SBR in der
Furcht,Hermaringen Furcht,Hermaringen Furcht,Hermaringen
135/160/3 (Zone 1 /1) 135/160/3 (Zone 1 /1) 135/160/3 (Zone 1/ 11)
Ausgewiesene Badestellen - - -
3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-
ereignis | . 10 jahrliches
Hochwasser
IVU- (HQ10)
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.
**Wasserspiegellage in Metern tiber Normalnull (m G.NN)



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Sontheim an der Brenz

Gewassername:
Hauptname:
- Brenz (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 4

Gewassername:
Hauptname:
- Hiirbe (TBG 651-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
- Siechenbach (TBG 652-1)
Nebenname:
- Schwarzegraben
Bearbeitungsstand

Qualitat 4

Qualitdt HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Daten zur Offenlage
Die Daten sind abschlieRend gepruft und sind oder kdnnen offen gelegt werden.

Qualitat 2: Plausibilisierte Daten
Plausibilisierung der Daten ist abgeschlossen, die Rickmeldungen sind eingearbeitet. Eine abschlieBende
Qualitatssicherung steht aus.

Qualitat 3: Daten nach QS2 (Plausibiliserungsdaten)
Daten haben Qualitatssicherung (QS1 und QS2) bestanden und sind fiir die Plausibilisierung aufbereitet.
Plausibilisierungskarten kdnnen produziert werden.

Qualitat 4: Daten zur QS1 aufbereitet
Daten stehen zur Qualitatssicherung bereit (Abschluss QS1 und Durchfiihrung QS2).

Qualitat 5: Rohdaten
Rohdaten liegen zur fachlichen Vorbesprechung vor.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattibersicht Sontheim an der Brenz

pd
i ZHermaringen
115127 115129 115130
'11512? 116128 m J116129 W
1
M7127 17129 1MT130, "7
118130 118131
| j=31%Y
Sontheim an,der Brenz
119130 }5131
Niederstotzingen, Stadt X
120130 120131

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

D Betroffene Gemeinde

laung Flachenausdehnung HQext
Ortslage
Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als

Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,

Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile

Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer

Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer
AdkinA 00 Aufrunden auf 50at5tallen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen !
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen Betroffener Flachenanteil bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Steinheim am Albuch

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Ge-
meinde Steinheim am Albuch

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darliber hinaus gibt er Hinweise fir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Gemeinde Steinheim am Albuch bilden die
Hochwasserrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren auf vollstandi-
gen Daten fir die Gewasser Mauertalgraben, Stubental-Wedel, Wentalgraben, die noch nicht quali-
tatsgesichert sind. Sie beriicksichtigen die Rickmeldungen der unteren Wasserbehorden. Die
Qualitatssicherung und die Plausibilisierung durch die Gemeinden stehen noch aus.

Fur alle Bereiche, die durch diese beiden Gewasser Uberflutet werden, sind deshalb noch Veran-
derungen der unten genannten Zahlenwerte méglich und zu erwarten.

Menschliche Gesundheit

Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GréRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Risikokarten).

In der Gemeinde Steinheim am Albuch werden durch die Gewasser Mauertalgraben, Stubental-
Wedel und Wentalgraben Siedlungsbereiche uberflutet, wodurch es zu hochwasserbedingten Risi-
ken fir die menschliche Gesundheit kommt.

Bei einem Hochwasser, das statistisch einmal in zehn Jahren auftritt (HQ4,), ist die B466 &stlich
des Ortsteils Séhnstetten von Uberflutungen betroffen. In Séhnstetten kommt es zudem entlang
des Mauertalgrabens und des Gewassers Stubental-Wedel in geringen Umfang zu Uberflutungen
von Siedlungsflachen. Einwohner sind bei diesem Hochwasserereignis jedoch noch keine betrof-
fen.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1qo), ist die B466
auch im Ortsteil Sontheim bereichsweise von Hochwasser betroffen. Zudem kommt es zur Uberflu-
tung von Teilflachen der L1165 im Verlauf der Stubentalstrale (Sontheim). Im Ortsteil Steinheim
sind vor allem im westlichen Teil zahlreiche Grundstliicke und kommunale Stral’enziige von einem
Hochwasser des Wentalgrabens betroffen. Betroffen sind insbesondere die Kappelstralle sowie
weitere Strallen, wie die Westheimer Stralle, die Wedelstralle oder die Friedenstraf’e. Im Ortsteil
Sontheim sind vor allem entlang des sudlichen Teils der Stubentalstralle und entlang des Birken-
wegs zahlreiche Grundstiicke von Hochwasser betroffen. Dabei sind bis zu 410 Personen von
Hochwasser betroffen. Das Risiko ist fir den GrofRteil der Personen (ca. 400) auf Grund der Was-
sertiefe von bis zu einem halben Meter, als gering einzustufen. Ein kleiner Teil der Personen (ca.
10) muss mit einem héheren Wasserstand von bis zu zwei Metern rechnen, so dass von einem
mittleren Risiko auszugehen ist. Die betroffenen Personen missen sich im Hochwasserfall in hohe-
re Stockwerke begeben.

Anhang Il1-1
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Im Falle eines seltenen Extremhochwasserereignisses (HQexrem) ist die L1165 auch im Ortsteil
Steinheim, an der Kreuzung Bartholomé&er StraRe/Hauptstrale, von Uberflutungen betroffen. Zu-
dem ist mit Uberflutungen von Teilflachen der L1163, im Verlauf der Hauptstrale und der Hellen-
steinstralle, zu rechnen. Bei einem HQe,em dehnen sich die Gberfluteten Siedlungsbereiche auch
auf den Ostteil von Steinheim aus. Dabei sind insbesondere Grundstiicke entlang der Hauptstralle,
der Konigsbronner Stralte, des Schnaitheimer Wegs sowie entlang des Colombeller Wegs betrof-
fen. Im Westen von Steinheim sind vor allem im Bereich der Kappelstralte und der Heiderfeldstra-
Re weitere Siedlungsflaichen durch Uberschwemmungen geféhrdet. Im Ortsteil Sontheim dehnt
sich das Hochwasser weiter nach Norden aus. Zusatzlich betroffen sind insbesondere Siedlungs-
flachen entlang des ndrdlichen Teils der Stubentalstrale sowie entlang des Haldenwegs und des
Leimgrubenwegs. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen steigt bei einem HQeyrem auf bis zu
1.370 Personen an. Das Risiko ist flr bis zu 1.300 Personen als gering einzustufen. Die Anzahl der
Personen, die einem mittlerem Risiko ausgesetzt sind, liegt bei bis zu 70 Personen.

Entlang der Gewasser Wentalgraben und Stubental-Wedel sind Bereiche durch Schutzeinrichtun-
gen bis zu einem HQyq, vor Uberflutungen geschiitzt. Daraus resultiert unter anderem der grofie
Unterschied der Anzahl betroffener Personen zwischen einem HQoo und einem HQguem. Bei ei-
nem Versagen der Schutzeinrichtungen sind weite Siedlungsflachen insbesondere entlang der
KappelstralRe, der HeiderfeldstraRe, der Ascher StralRe sowie der HauptstralRe, der Kénigsbronner
Stralde, des Schnaitheimer Wegs und des Collombeller Wegs betroffen. In Sontheim sind vor allem
Siedlungsflachen entlang der Stubentalstralle sowie des Leimgrubenwegs zusatzlich betroffen.

Im Rahmen der Information von Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen (MalRnahme R1) und
der Krisenmanagementplanung (R2) sind diese Risiken bei einem Versagen der Schutzeinrichtun-
gen zu berlcksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQ1qo zu erwartenden Uberflutungstiefen
und die Ausbreitung werden in den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) ,Uberflutungstiefen in
Geschutzten Bereichen bei HQqq0“ (Typ 1b) aufgezeigt. Die Situation bei einem selteneren Hoch-
wasser ist in den HWGK flir das HQgyrem dokumentiert.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaBnahme R2) sind insbesondere Konzepte zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prifen, ob in
den Bereichen, die durch Uberflutungen der Gewasser Mauertalgraben, Stubental-Wedel und
Wentalgraben gefahrdet sind, Objekte mit besonderen Risiken fir die menschliche Gesundheit
(z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche Malinahmen flr diese ergriffen werden missen.
Zusatzlich ist zu bertcksichtigen, dass die Befahrbarkeit der erwahnten Stralenabschnitte ab dem
jeweiligen Hochwasserszenario eingeschrankt beziehungsweise nicht mehr maoglich ist. Dadurch
kann die Erreichbarkeit bebauter Grundstlicke beeintrachtigt sein.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse an den Gewassern Stubental-Wedel und Wentalgra-
1 ben sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete in der Gemeinde Steinheim am Albuch bei

Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ40) und
Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten, auf einer Flache von etwa
2 ha bzw. 3 ha betroffen. Die bei einem HQ4q betroffenen Industrie- bzw. Gewerbeflachen liegen an
der B466, ostlich des Ortsteils Sohnstetten. Bei einem HQqp ist zudem im Ortsteil Steinheim eine
Industrie- bzw. Gewerbeflache in der Kappelstralle leicht betroffen. Im Falle eines seltenen Ext-
remhochwassers (HQeyem) ist aullerdem das Industrie- bzw. Gewerbegebiet im Osten des Orts-
teils Steinhausen sowie ein einzelnes Gebaude in der StralRe Krummer Weg durch Hochwasser
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gefahrdet. In geringem Umfang muss auch am Birkelweg, im Ortsteil Sontheim, mit Uberflutungen
von Industrie- bzw. Gewerbegebieten gerechnet werden. Die Flache betroffener Industrie- und
Gewerbegebiete steigt bei einem HQgyem auf ca. 29 ha an.

Entlang der Gewasser Stubental-Wedel und Wentalgraben sind Bereiche durch Schutzeinrichtun-
gen bis zu einem HQq, vor Uberflutung geschiitzt. Bei einem Versagen der Schutzeinrichtungen
sind bei den oben genannten Industrie- bzw. Gewerbegebieten in Steinheim sowie bei dem Indust-
rie- bzw. Gewerbegebiet ostlich von Sohnstetten zusatzliche Flachen von Hochwasserereignissen
betroffen.

Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden sowie bei Betrieben

bzw. Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor

allem durch die Eigenvorsorge (Ma3nahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanage-

mentplanung (MaRnahme R2) sollen die Mallnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig inte-
griert werden.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind im Gemeindegebiet von Steinheim am Albuch vor

allem Siedlungsflachen betroffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere

durch wassergefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder
Chemikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf
ein geringes MalR reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRnahmen
R29/30) zu berlcksichtigen.

Im Gemeindegebiet liegt das Natura 2000-Gebiet' ,Steinheimer Becken® (FFH-Gebiet). Fur dieses
Schutzgebiet werden nur geringe Risiken durch Hochwasser angenommen, da die entsprechend
den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesem Gebiet besonders zu schiitzenden Arten an die
wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Gemeindegebiet von Steinheim am Albuch liegen die Wasserschutzgebiete (WSG) ,Fas-
sungen im Brenztal, mehrere Kommunen 135/001/1“ (Zone 1ll) sowie die beiden WSG ,Fassungen
1+2 Sontheim i.S.,Steinheim a.A. 135/157/1 (Zone I/ll) und ,TB Hirschtal 1+2, Steinheim a.A.
135/153/3 (Zone I/11).2

Das WSG ,Fassungen im Brenztal, mehrere Kommunen 135/001/1 ist ab einem HQ und die
beiden WSG ,Fassungen 1+2 Sontheim i.S.,Steinheim a.A. 135/157/1“ und ,TB Hirschtal 1+2,
Steinheim a.A. 135/153/3 sind ab einem HQqyem YOn Hochwasser betroffen.

Derzeit liegen keine Informationen vor, welche Kommunen Trinkwasser aus den WSG ,Fassungen
1+2 Sontheim i.S.,Steinheim a.A. 135/157/1 und ,TB Hirschtal 1+2, Steinheim a.A. 135/153/3 be-
ziehen. Da die relevanten Anlagen der Trinkwasserforderung (Zone 1) jedoch auf3erhalb des HQgy.
rem-Bereichs liegen, wird fir diese WSG jeweils ein geringes Risiko angenommen.

Die Gemeinde Steinheim am Albuch bezieht ihr Trinkwasser tUber den Zweckverband Wasserver-
sorgung Ostalb. Der Zweckverband férdert das Wasser fir seine Verbandsmitglieder aus dem
"WSG TB 1-3 Brinneleswiesen, Herbrechtingen-Bolheim 135/159/3" sowie aus drei weiteren

! Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Dem WSG ,Fassungen im Brenztal, mehrere Kommunen 135/001/1“ (Zone lIl) sind mehrere Zonen /Il zugeordnet. Dazu
zahlen auch die WSG ,Fassungen 1+2 Sontheim i.S.,Steinheim a.A. 135/157/1“ (Zone 1/Il) und , TB Hirschtal 1+2, Steinheim
a.A. 135/153/3" (Zone I/ll).
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WSG, die im Projektgebiet Mittlerer Neckar (PG 13) liegen. Zudem besteht die Bezugsmadglichkeit
von Fernwasser Uber den Zweckverband Landeswasserversorgung. Da die relevanten Anlagen der
Trinkwasserforderung des "WSG TB 1-3 Briinneleswiesen, Herbrechtingen-Bolheim 135/159/3"
aulerhalb des HQextrem-Bereichs liegen, wird fiir dieses WSG ein geringes Risiko angenommen.
Die relevanten Anlagen der Trinkwasserférderung der drei WSG im Projektgebiet Mittlerer Neckar
liegen ebenfalls aullerhalb des HQextrem-Bereichs bzw. sind dagegen geschiitzt. Sollte es auf-
grund von Hochwasser doch einmal zu Beeintrachtigungen kommen, stellt dies keine Gefahr fir
die Versorgungssicherheit dar. Die Ubrigen Wasserfassungen bieten ausreichend Wasser, um die
Verbandsmitglieder weiterhin mit Trinkwasser zu versorgen. Eine dauerhafte Wasserversorgung im
Hochwasserfall ist somit sichergestellit.

Fir den Wohnplatz Irmannsweiler bezieht die Gemeinde Steinheim am Albuch desweiteren Trink-
wasser Uber den Zweckverband Hartsfeld-Albuch-Wasserversorgung aus dem ,WSG TB 1-3 ltzel-
berg, Ké.bronn, ZV WV Harts.-Alb. 135/004/1%. Da die relevanten Anlagen zur Trinkwasserférde-
rung aulerhalb des HQqyem-Bereichs liegen, wird fiir dieses WSG ein geringes Risiko angenom-

men.?

In der Gemeinde Steinheim am Albuch sind zwei Betriebe, die unter die Regelungen der EU-
Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
Betriebe4) fallen bei einem HQg,em von Hochwasser betroffen. Das Risiko flir die Umwelt durch die
Betriebe Rieger Metallveredlung (RiedstraBe 1, Steinheim) und Sigma-Aldrich Produktion
(Riedstral3e 2, Steinheim) wird jeweils als mittel eingestuft.

EU-Vogelschutzgebiete und Badestellen nach der EU-Badegewéisserrichtlinie5 sind im Gemeinde-
gebiet von Steinheim am Albuch nicht vorhanden oder nicht von Hochwasser betroffen. Die damit
verbundenen MalRnhahmen des Hochwasserrisikomanagements kénnen daher entfallen.

Kulturguter

Im Rahmen der Risikokartierung wurde auf dem Gemeindegebiet Steinheim am

Albuch ein Kulturgut mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich

eines Extremhochwassers ermittelt. Das Meteorkrater-Museum (Hochfeldweg 5,
Steinheim am Albuch — Sontheim) ist ab einem HQeem Von Hochwasserereignissen betroffen.
Dem Kulturgut wird ein geringes Risiko zugeordnet.

Die MaRRnahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind mit der Krisenmanagementplanung (MalRnahme
R2) zu koordinieren. Die Eigentimer von weiteren Kulturgiitern wie Kulturdenkmalen oder Archiv-
gut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahmen R30/R27) die besonderen Anforderungen
fur den Hochwasserfall beriicksichtigen.

% Quelle: Schriftverkehr mit dem Zweckverband Hartsfeld-Albuch-Wasserversorgung und http://www.wasserverband-ha.de/

August 2013)

S IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-

dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

® Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.
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Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure der Gemeinde Steinheim am Albuch
(siehe Anhang MalRnahmen nicht-kommunaler Akteure und Mallnahmen der Gemeinde Steinheim
am Albuch) sollte auf die betroffenen Siedlungsflachen an den Gewassern Mauertalgraben, Stu-
bental-Wedel und Wentalgraben gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu bertcksich-
tigen.

Zentral flr die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevélkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Malnahme R1) durch die Gemeinde Steinheim am Albuch.

Die vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen missen weiterhin durch die zustandigen Betrei-
ber betriebsfahig erhalten werden.

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Steinheim am Albuch umzusetzen sind. Weitere
Informationen Uber die Malknahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden
sich im Kapitel 5.4.
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In der Gemeinde Steinheim am Albuch gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen MalRnah-
menkatalog umzusetzen:

(2]
.-5 —
2 g
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = § 2
S = N
= s =
g £ =
a ) (%]
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevdlkerung und Wirtschaftsunterneh- MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- | Risiken, Verringe- K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen setzt. rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigen- . " ) Risiken, Verringe-
. Allgemeine und ortsspezifische Information der -
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- . ) N rung nachteiliger
. Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen tiber .
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- . . ) Folgen wahrend
. . Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- .
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. ) - HW, Verringerung
. ; o tensvorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im .
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- ) . nachteiliger Folgen
. .. . . Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von regelmafRigen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von ) ] nach HW
) . . e . Informationsveranstaltungen, Erweiterung der
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive K len Int seit I ) p
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall ommun.a.en nterne se|. € um afigemeine un
ortsspezifische Informationen zu Hochwasser,
Pressemitteilungen, Bereitstellung von Broschiren
oder Anschreiben (ca. alle 2 Jahre).
R02 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U

Fortschreibung
einer Krisenma-
nagementpla-
nung einschlief-
lich der Aufstel-
lung bzw. Fort-
schreibung von
Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplanen

managementplanung mit allen relevanten
Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der
Risiken vor Ort. Ergebnisse sind

1. Die erforderlichen Vorsorgemafinahmen vor
einem Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nut-
zungsanderungen, Information) fir:

(A) die betroffene Bevolkerung, (B) die emp-
findlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schu-
len, Krankenhauser, Altersheime),

MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge-
setzt.

Aufstellung einer kommunalen Krisenmanagement-
planung einschlielich eines Alarm- und Einsatz-
plans auf Basis der HWGK unter Einbindung aller
relevanten Akteure (mind. Verantwortliche der
Gefahrenabwehr, der tUberdrtlichen Ebene und der
Gewasser). Uberpriifung ob Objekte mit besonderen
Risiken von Hochwasser betroffen sind und ggf.
Koordination der kommunalen Planungen mit den

Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung nachteiliger
Folgen wahrend
HW, Verringerung
nachteiliger Folgen
nach HW

K, W
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)
a —
= 8
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = % g,'
= 5 =
g £ £
o > (%]
relevanten objektspezifischen Planungen fiir den
(C) die Verkehrswege (Versorgungs- und Hochwasserfall (insb. Koordination der kommunalen
Fluchtwege), (D) die relevanten Einrichtungen Krisenmanagementplanung mit der objektspezifi-
fur die grundlegende Ver- und Entsorgung schen Krisenmanagementplanung der betroffenen
(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwas- IVU-Betriebe). Vorgaben fiir die Nachsorge sowie
ser), (E) die wirtschaftlichen Aktivitaten, (F) die | die Evaluation des Einsatzes und der Vorbereitung.
Umwelt und (G) die relevanten Kulturguter.
RegelmaRige Anpassung der Krisenmanagement-
2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. planung und Ubung des Alarm- und Einsatzplans
Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplanen (ca. alle 2 Jahre).
fir den koordinierten Einsatz der Behdrden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) und weiterer relevanter Akteure wah-
rend und nach einem Hochwasser, einschlieR-
lich
(A) der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwas-
serwarnung, (B) der Initiierung und Koordinati-
on mit den durch die zustandigen Akteure zu
erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen
fur betroffene Einrichtungen, (C) der Erstellung
eines Konzepts fur die Nachsorge sowie Evalu-
ierung des Hochwassergeschehens und der
regelméaRigen Durchfiihrung von Ubungen.
R03 Einflihrung Einfhrung des Flutinformations- und - Priifung, ob FLIWAS als optionale Ma3nahme Verringerung nach- 2 bis 2017 M, U,
FLIWAS warnsystems FLIWAS zur internetbasierten eingesetzt werden soll, im Zuge der Umsetzung der | teiliger Folgen K, W
Unterstitzung der Alarm- und Einsatzplanung MafRnahme R2. Bedarfsweise Einsatz von FLIWAS wahrend HW, Ver-
zur Unterstltzung der kommunalen Alarm- und ringerung nachteili-
Einsatzplanung. ger Folgen nach HW
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1D
a —
o g
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = % g?
= 5 =
g £ £
o ) (%]

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- | Risiken K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- | setzt.

Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen . .

Stérungen Rege.lr.nafslge Kontr"olle des Abflussquer?chnltts und
Beseitigung von Stérungen an den Gewassern |l
Ordnung (ca. alle 5 Jahre).

R06 Unterhaltung Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwas- Nach den vorliegenden Informationen wird die Verringerung beste- 1 fortlaufend ab M, U,
technischer serruckhaltebecken und Talsperren einschlie3- | MaRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- | hender Risiken K, W
Hochwasser- lich der Anpassung an neue Anforderungen setzt.
schutzeinrich- (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung o
tungen des LUBW Leitfadens Fur die in den H.oc.hwassergefahrenkarter] darge-

stellten Schutzeinrichtungen an den Gewassern
Mauertalgraben, Stubental-Wedel und Wentalgra-
ben liegen keine Informationen Uber die Unterhal-
tungspflichtigen vor. Es ist sicherzustellen, dass
eine regelmafige Unterhaltung und soweit erforder-
lich eine Anpassung an die aktuellen Anforderungen
(u.a. DIN 19700, DIN 19712) fiur die Hochwasser-
schutzeinrichtungen erfolgen.

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserverband We-
del-Brenz

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- | Risiken, Verringe- K, W

der Flachennut-
zungsplane zur
Integration des
vorbeugenden

genden Hochwasserschutzes durch:

(A) Beachtung bzw. Beriicksichtigung der
hochwasserbezogenen Regelungen des Regi-

setzt.

Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten
Fortschreibung:

rung bestehender

Risiken
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(2]
.-a —
o g
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = % =
o) = N
= @ N
g £ £
o > (%]
Hochwasser- onalplans und BerUcksichtigung der fachtech- Darstellung von Flachen fur den natirlichen Was-
schutzes nischen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- serrickhalt in der Flache und an den Gewassern
reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme sowie Hinweise auf eine hochwassergerechte
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Bauweise im FNP.
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch- . . o
. s Darstellung von Flachen fur den naturlichen Was-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie i ) N . .
" . serriickhalt in der Flache und an den Gewassern im
Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
. . " Landschaftsplan.
densminderung in BW
Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
mungsgebieten (HQ1q0) in den FNP.
R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,

vorbeugenden
Hochwasser-
schutzes bei der
Aufstellung und
Anderung von
Bebauungspla-
nen

schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung
von Bebauungsplanen durch:

(A) die Beachtung bzw. Beriicksichtigung der
hochwasser-bezogenen Regelungen des
Regional- und Flachennutzungsplans, (B) die
angemessene Bericksichtigung der Hochwas-
sergefahren in Gebieten, die von extremen
Hochwasserereignissen (HQexrem) betroffen
sind, (C) Hochwasserangepasste Festsetzun-
gen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasseran-
gepasste Bauweise), (D) die Nachrichtliche
Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete
und von Flachen fir Manahmen des techni-
schen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr
und Strategien zur Schadensminderung in BW"

MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge-
setzt.

Im Rahmen zukiinftiger Bebauungsplanverfahren,
bei Neubaugebieten und Planungen im Bestand,
systematische Umsetzung von Festsetzungen zum
hochwasserangepassten Bauen mindestens im
HQ100-Bereich.

Die Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem
bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge wird empfoh-
len.

Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken
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1D
° —
2 g
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = % g?
= ot =
g £ £
o ) (%]
R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 3 15 M, U,
management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | Malnahme bisher nicht vollstandig durch die Ge- Risiken, Verringe- K, W
Versickerung, Gesplittete Abwassergebiihr meinde umgesetzt. rung bestehender
usw.) ) Risiken
Erweiterung des Regenwassermanagements (be-
reits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihren) um
systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur
ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten (z.B. im
Rahmen von Bebauungsplanen).
Das Regenwassermanagement kann durch ein
Entsiegelungskonzept erganzt werden.
R27 Eigenvorsorge Eigenvorsorge fir die relevanten Kulturgulter Nach den vorliegenden Informationen wird die Verringerung beste- 1 fortlaufend ab K

Kulturguter

durch (A) Analyse der Hochwasserrisiken
einschlieBlich notwendiger Versorgungsinfra-
struktur (z.B. Klimatisierung) (B) Herstellung
des Objektschutzes und ggf. objektspezifischer
Ersatzes der Versorgung, (C) Objektspezifi-
sche Alarm- und Einsatzplanung einschlief3lich
Nachsorge

MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge-
setzt.

Erstellung von MalRnahmenkonzepten, fiir das im
Hochwasserrisikosteckbrief aufgefiihrte Kulturgut
Meteorkrater-Museum (Hochfeldweg 5, Steinheim
am Albuch — Sontheim), mit denen Schaden bis zu
einem HQe.rem Verhindert oder verringert werden.

Diese MaRnahme ist nur umzusetzen, wenn das
Kulturgut Eigentum der Gemeinde ist bzw. von ihr
betrieben wird.

hender Risiken,
Verringerung nach-
teiliger Folgen
wéahrend HW, Ver-
ringerung nachteili-
ger Folgen nach HW
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In der Gemeinde Steinheim am Albuch sind die folgenden MalRhahmen aus dem landesein-
heitlichen MaBhahmenkatalog nicht relevant:

R4 Einzelfallregelungen im uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): Die
MaRnahme R4 wurde durch die Anderungen des Wassergesetzes Baden-Wiirttemberg im Jahr
2013 als eigenstédndige MaRnahme des Hochwasserrisikomanagements obsolet. Die Malnahme
ist deshalb fur die Gemeinde nicht relevant.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Es liegen derzeit keine Informationen dar-
Uber vor, ob eine Optimierung der bestehenden Hochwasserriickhaltebecken (Steuerung und Be-
trieb) im Gemeindegebiet moglich bzw. geplant ist. Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserverband
Wedel-Brenz.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine In-
formationen Uber eine Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz vor. Die
Gemeinde ist Mitglied im Wasserverband Wedel-Brenz.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen Uber eine Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz vor.
Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserverband Wedel-Brenz.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde (bt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehdrde nicht aus.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Die Wasserversorgung der Ge-
meinde erfolgt Uber die Zweckverbande Wasserversorgung Ostalb und Hartsfeld-Albuch-
Wasserversorgung. Eine dauerhafte Wasserversorgung der Verbandsmitglieder im Hochwasserfall
ist sichergestellt.
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde Steinheim am Albuch
Schliussel 8135032
Stand 10.04.2013

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 9.223
Summe betroffener 0 410 1.370
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 400 1.300
0 10 70
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
piiioning 8.243,61 ha
vom Hochwasser 33 18
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2 1
Industrie und Gewerbe 2 1
meldung
Verkehr 3 1
Sonstige Vegetations- und 2 1
Freiflachen
Landwirtschaft 17 12
meldung Forst 2 1
Gewasser 5 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
FFH-Gebiete - Steinheimer Becken - Steinheimer Becken - Steinheimer Becken
T
EG-Vogelschutzgebiete - - N
T
Rechtskraftige - WSG Fassungen im - WSG Fassungen im - WSG Fassungen 1+2
Wasserschutzgebiete Brenztal, mehrere Brenztal, mehrere Sontheim i.S.,Steinheim a.A.
™ Kommunen 135/001/1 Kommunen 135/001/1 135/157/1 (Zone 1 / 1)
(Zone IlI) (Zone IlI) - WSG Fassungen im

Brenztal, mehrere
Kommunen 135/001/1
(Zone 1II)

- WSG TB Hirschtal
1+2,Steinheim a.A.
135/153/3 (Zone | /1)

Ausgewiesene Badestellen - - R

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
o -Hochwasser
(HQ10)

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - - Rieger Metallveredlung
Riedstr. 1
89555 Steinheim
(WSP** 524,19m . NN)
- Sigma-Aldrich Produktion

(Produktions GmbH)
Riedstr. 2
89555 Steinheim

| (WSP** 524,19m 0. NN)

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tGber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis
Relevantes
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - - - Steinheim am

Albuch-Sontheim,
Hochfeldweg 5, Steinheim
(max. 0,10m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Steinheim am Albuch

Gewassername:

Hauptname:

- Mauertalgraben (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 4

Gewassername:
Hauptname:
- Stubental-Wedel (TBG 652-1)
Nebenname:
- Eseltalgraben
Bearbeitungsstand

Qualitat 4

Gewassername:

Hauptname:

- Wentalgraben (TBG 652-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 4

Qualitdt HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Daten zur Offenlage
Die Daten sind abschlieRend gepruft und sind oder kdnnen offen gelegt werden.

Qualitat 2: Plausibilisierte Daten
Plausibilisierung der Daten ist abgeschlossen, die Rickmeldungen sind eingearbeitet. Eine abschlieBende
Qualitatssicherung steht aus.

Qualitat 3: Daten nach QS2 (Plausibiliserungsdaten)
Daten haben Qualitatssicherung (QS1 und QS2) bestanden und sind fiir die Plausibilisierung aufbereitet.
Plausibilisierungskarten kdnnen produziert werden.

Qualitat 4: Daten zur QS1 aufbereitet
Daten stehen zur Qualitatssicherung bereit (Abschluss QS1 und Durchfiihrung QS2).

Qualitat 5: Rohdaten
Rohdaten liegen zur fachlichen Vorbesprechung vor.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattibersicht Steinheim am Albuch

101122 101123

~
Wi A
102122 102123

Kénigsbronn

Steinheim am Albuch

108113 108130 108121

107116 107117 107119 107120 o7z 107122 107123
Jorm

108116 108117 108118 1081139 108120 108123

1E

Herbrechtingen, Stadt

111123

Amstetten

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
laung Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die

Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-

papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als

Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,

Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile

Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer

Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer
AdkinA 00 Aufrunden auf 50at5tallen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen !
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen Betroffener Flachenanteil bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m




Weiterfiihrende
Informationen

Daten- und Kartendienst der Landesanstalt fur Umwelt, Messungen

und Naturschutz (LUBW)

Der interaktive Dienst UDO (Umwelt-Daten und -Karten Online) der LUBW
ermaoglicht den allgemeinen Zugriff auf ausgewahlte Umweltdaten und digitale
Kartenbesténde.
http://brsweb.lubw.baden-wuerttemberg.de/brs-web/index.xhtml

Hochwasserrisikomanagement in Baden-Wirttemberg

Zentrales Internetportal zur Hochwasserstrategie des Landes Baden-
Wirttemberg. Links zu Kartendiensten und Publikationen des Landes zum
Thema Hochwasser. Interner Bereich mit allen HWGK, Vorgehenskonzept
Hochwasserrisikomanagement und den Internetauftritten der
Regierungsprasidien.

www.hochwasserbw.de

WBW Fortbildungsgesellschaft mbH

Vielfaltige Informationen und Publikationen zu Gewé&ssernachbarschaften,
Betrieb von Hochwasserriickhaltebecken, Gewasserpadagogik,
Hochwasserpartnerschaften, mit Internem Bereich fir Kommunen.
www.wbw-fortbildung.de
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