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Anhang Il MaRBnahmen der Kommunen im Projektgebiet
Folgende Kommunen im Projektgebiet ,Enz / Neckar - Heilbronn® sind von Hochwasser betroffen:

Abstatt, Bad Friedrichshall, Bad Wimpfen, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Bdnnigheim, Bra-
ckenheim, Cleebronn, Ditzingen, Eberdingen, Eberstadt, Ellhofen, Eppingen, Erlenbach, Erligheim,
Flein, Freudental, Gemmrigheim, Gerlingen, Guglingen, Heilbronn, Hemmingen, lllingen, lisfeld,
Kirchheim am Neckar, Korntal-Munchingen, Lauffen am Neckar, Lehrensteinsfeld, Leingarten,
Leonberg, Loéchgau, Lowenstein, Markgroningen, Massenbachhausen, Maulbronn, Méglingen,
Ménsheim, Mihlacker, Neckarsulm, Neckarwestheim, Niefern-Oschelbronn, Nordheim, Ober-
riexingen, Obersulm, Olbronn-Diirrn, Otisheim, Pfaffenhofen, Rutesheim, Schsenheim, Schwai-
gern, Schwieberdingen, Sersheim, Sternenfels, Talheim, Untereisesheim, Untergruppenbach, Vai-
hingen an der Enz, Walheim, Weinsberg, Weissach, Wiernsheim, Wimsheim, Zaberfeld.

Fur diese Kommunen wird Folgendes jeweils pro Kommune dargestellt:
e Schlussfolgerungen aus den Gefahren- und Risikokarten

e Von der Kommune umzusetzende Malknahmen aus dem landeseinheitlichen Malinahmen-
katalog (siehe Kapitel 5.1) einschlieRlich von Hinweisen fir die Umsetzung

¢ Kommunale MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenkatalog(R1 bis R12
und ggf. R21 bis R24, R26, R27), die nicht umgesetzt werden weil sie entweder nicht rele-
vant oder bereits erledigt sind bzw. aus anderen Griinden nicht umgesetzt werden missen

e Steckbrief der Hochwasserrisiken flir die Kommune

Die MaRnahmen der Kommunen werden teilweise durch die MalRnahmen auf Ebene des Landes
Baden-Wirttemberg (siehe Anhang I) und die MalRnahmen der nicht-kommunalen Akteure im Pro-
jektgebiet (siehe Anhang Il) unterstitzt.

Die Angaben zur Umsetzung, zur Prioritdt und zum vorgesehenen Umsetzungszeitraum beziehen
sich auf die Situation in der jeweiligen Kommune. Die Informationen zu den mit den Ma3nahmen
verfolgten Oberzielen und die Schutzgiter, auf die sich die Malnahmen auswirken, wurden lan-
desweit ermittelt. Eine weitere Differenzierung fir das Projektgebiet ist nicht notwendig.

Weitere Informationen Uber die MalRnahmen aller Akteure, die mit den MalRnahmen verfolgten
Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel 5 des Maflnahmenberichts.

Folgende Kommunen im Projektgebiet sind durch in den Gefahrenkarten fir das Projektgebiet
»ENnz / Neckar - Heilbronn® dargestellten Hochwasserszenarien nicht betroffen:

Asperg, Bad Rappenau1, Beilstein, Bretzfeld, Eisingen, Freiberg am Neckar, Freudental, Friolz-
heim, Gemmingen, GroRbottwar, Heimsheim, Hessigheim, Ingersheim, Ispringen, Kieselbronn,
Kirchardt, Knittlingen, Langenbrettach, Ludwigsburg, Magstadt, Mundelsheim, Neuenstadt am
Kocher, Neulingen, Oberderdingen, Odheim, Pforzheim, Renningen, Sindelfingen, Stuttgartz, Sulz-
feld, Tamm, Wurmberg.

' Die Stadt Bad Rappenau hat den Fragebogen zu durchgefiihrten MaRnahmen im Rahmen der Erhebung im Projektgebiet
,Unterer Neckar" eingereicht. Die Bearbeitung des Fragebogens und die verbalen Risikobewertung erfolgte im Zuge der
Erarbeitung des MaRnahmenberichts des Projektgebiets ,Unterer Neckar®.

2 Die Landeshauptstadt Stuttgart hat den Fragebogen zu durchgefilhrten MaRnahmen im Rahmen der Erhebung im Pro-
jektgebiet ,Mittlerer Neckar* eingereicht. Die Bearbeitung des Fragebogens und die verbalen Risikobewertung erfolgte im
Zuge der Erarbeitung des MalRnahmenberichts des Projektgebiets ,Mittlerer Neckar.
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Zusammenfassung fur die Gemeinde lllingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde lllingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieBenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Gemeinde lllingen bilden die Hochwasser-
risikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fiir die Gewasser Schmie,
Metter, Zaisersweiher Bach und Glattbach auf qualitatsgepriiften Entwirfen der Hochwassergefah-
renkarten. Die Plausibilisierung durch die Gemeinden und die anschlieRende Uberarbeitung sind
abgeschlossen, allerdings steht die abschlieliende Qualitatssicherung noch aus.

Fur alle Bereiche, die durch Schmie, Metter, Zaisersweiher Bach und Glattbach tberflutet werden,
sind deshalb noch Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte moglich.

Menschliche Gesundheit

Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GréRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Risikokarten).

In der Gemeinde lllingen bestehen vor allem entlang der Gewasser Schmie und Metter hochwas-
serbedingte Risiken fur die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch
einmal in 10 Jahren auftreten (HQ,o), sind Teilbereiche der K4510 im Ortsteil Schitzingen von
Uberflutungen betroffen. Da es bei diesem Hochwasserereignis nur zu wenigen Ausuferungen in
Siedlungsbereichen kommt, sind max. 10 Personen auf den an die K4510 angrenzenden Grund-
stiicken von Uberflutungen betroffen. Das Risiko ist fiir diese Personen aufgrund von Wassertiefen
von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen.

Bei seltener auftretenden Hochwasserereignissen (HQ1go und HQgyirem) ist mit zusétzlichen Uberflu-
tungen von Siedlungsbereichen in den Ortsteilen lllingen und Schitzingen zu rechnen. Dabei sind
im Ortsteil lllingen vor allem die Bereiche um das Ortszentrum, Wiesenweg, Bachstralle, Seestra-
Re und MuhlstraRe und im Ortsteil Schitzingen vor allem die Anwohner zwischen Hauptstralle
bzw. lllinger Strake und Metter sowie Bewohner der Grofen Gasse von Uberflutungen betroffen.

Die Gesamtzahl der betroffenen Personen steigt bei einem HQ4qq auf bis zu 90 Personen und bei
einem HQgem auf bis zu 340 Personen an. Das Risiko ist bei einem HQ1q fiir bis zu 80 Personen
und bei einem HQeyem flir bis zu 300 Personen als gering einzustufen. Die Anzahl der Personen,
die aufgrund von Wassertiefen von bis zu zwei Metern einem mittleren Risiko ausgesetzt sind, liegt
bei einem HQ;q bei bis zu 10 Personen und bei einem HQuwem bei bis zu 40 Personen. Diese
Personen missen sich im Hochwasserfall in héhere Stockwerke begeben.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind vor allem Konzepte zur Versor-
gung der Personen mit einem mittleren Risiko zu entwickeln. Dartber hinaus ist zu prifen, ob in
den Bereichen, die durch Uberflutungen von Schmie und Metter gefahrdet sind, Objekte mit be-
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sonderen Risiken fur die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und wel-
che MaRnahmen fir diese ergriffen werden missen. Zusatzlich ist zu beriicksichtigen, dass eine
Querung der Gewasser Schmie und Metter aufgrund zahlreicher eingestauter Briicken bei einem
HQqo nur noch eingeschrankt moglich ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse an Schmie und Metter sind Industrie- bzw. Gewerbe-
gebiete in der Gemeinde lllingen bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal
in 10 Jahren auftreten (HQ), in geringem Umfang betroffen (2 ha). Die betroffenen
Flachen befinden im Ortsteil Schiitzingen im Kreuzungsbereich von Hauptstrale und Manfred-
Behr-StralRe. Bei seltener auftretenden Hochwasserereignissen (HQ1go und HQgytrem) ist im Ortsteil
Schiitzingen im Kreuzungsbereich von Manfred-Behr-Stralie mit der GroRen Gasse sowie im Orts-
teil lllingen nordlich des Wiesenwegs mit zuséatzlichen Uberflutungen von Industrie- und Gewerbe-
gebieten zu rechnen. Der Umfang der betroffenen Industrie- und Gewerbeflachen betragt bei die-
sen beiden Hochwasserszenarien jeweils 3 ha.

Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen méglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdéglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MaRnahme R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsorge insbesondere von Betrieben in
den beiden Industrie- und Gewerbegebieten entlang der Schmie und Metter soweit notwendig
integriert werden.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind im Gemeindegebiet von lllingen vor allem Siedlungs-

flachen betroffen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wasserge-

fahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien
(z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes
Maf reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Maflnahmen R29/30) zu
berlcksichtigen.

Fir das FFH-Gebiet ,Stromberg“ und das EU-Vogelschutzgebiet ,Stromberg“, welche auf dem
Gemeindegebiet von lllingen liegen, werden nur geringe Risiken angenommen, da die entspre-
chend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schitzenden Arten
an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Gemeindegebiet von lllingen liegen die Wasserschutzgebiete ,Forstwiesen” (Zone | bis
), ,Vaihingen* (Zone IIl), ,WSG TB Briihl-/Pfahlwiesen, Gemeinde lllingen® (Zone | bis Ill) und
+~WSG TB Unter dem Ackerrain, Gemeinde lllingen® (Zone | bis lll). Diese Wasserschutzgebiete
sind von den Hochwasserszenarien HQq9, HQ19o und HQgyem betroffen. Die Gemeinde lllingen
bezieht ihr Trinkwasser aus den Wasserschutzgebieten ,WSG TB Brihl-/Pfahlwiesen, Gemeinde
lllingen“ und ,WSG TB Unter dem Ackerrain, Gemeinde lllingen®. Nach Angaben der Gemeinde
sind die relevanten Anlagen zur Trinkwasserforderung dieser Wasserschutzgebiete bei allen
Hochwasserereignissen gefahrdet. Die Gemeinde besitzt jedoch eine hochwassersichere Fern-
wasserversorgung (als Ersatzversorgung) und eine Notfallplanung um diese Ersatzversorgung
gegebenenfalls zu aktivieren (entsprechend MalRhahme R26). Fur die Wasserschutzgebiete ,WSG
TB Brihl-/Pfahlwiesen, Gemeinde lllingen“ und ,WSG TB Unter dem Ackerrain, Gemeinde lllingen®
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ist daher von einem geringen Risiko auszugehen, da eine dauerhafte Wasserversorgung im Hoch-
wasserfall sichergestellt ist. Die Stadt Vaihingen an der Enz bezieht ihre Trinkwasserversorgung
aus dem WSG ,Vaihingen®“. In der Zusammenfassung dieser Kommune wird die Risikobewertung
fur das WSG ,Vaihingen® erlautert. Fir das WSG ,Forstwiesen® liegen derzeit keine Informationen
vor, welche Kommunen Trinkwasser daraus beziehen. Da die relevanten Anlagen zur Trinkwas-
serversorgung (Zone |) von Hochwasser betroffen sind, wird fir das WSG ,Forstwiesen® von einem
mittleren Risiko ausgegangen.

Badestellen nach der EU-Badegewasserrichtlinie’ und Betriebe, die unter die Regelungen der EU-
Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
BetriebeZ) fallen, sind im Gemeindegebiet von lllingen nicht vorhanden. Die damit verbundenen
MaRnahmen des Hochwasserrisikomanagements kénnen daher entfallen.

Kulturguter

arass
U ; ?i‘.\“u In der Gemeinde lllingen sind zwei Kulturgiiter mit landesweiter Bedeutung von
it Hochwasserereignissen betroffen®. Die beiden Kulturgiiter Dillmannstrae 3, lllin-
gen, und HauptstraRe 1, lllingen-Schiitzingen, sind bei Extremhochwasserereig-
nissen (HQexem) von Uberflutungen betroffen. Fiir beide Kulturgiiter wird ein geringes Risiko ange-
nommen.

Die MalRnahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind mit der Krisenmanagementplanung (Maflnahme
R2) zu koordinieren. Die Eigentimer von weiteren Kulturgiitern wie Kulturdenkmalen oder Archiv-
gut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen
fur den Hochwasserfall berticksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure der Gemeinde lllingen (siehe Anhang
MaRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahme der Gemeinde lllingen) sollte auf die be-
troffenen Siedlungsflachen entlang der Schmie und Metter gelegt werden. Dabei ist auch das Ext-
remszenario zu berlcksichtigen.

Zentral fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde lllingen.

Die vorhandenen Riickhaltebecken missen weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe Mal3-
nahme R6).

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde lllingen umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.

' Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

2 |VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie iiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.

% Im Rahmen der Riickmeldungen wurde das Kulturgut GroRe Gasse 2, lllingen-Schiitzingen durch das Landesamt fiir
Denkmalpflege als nicht vom HQeurem betroffen bzw. als nicht landesweit relevant eingestuft. In den aktuellen Hochwasserri-
siko(bewertungs)karten und dem Steckbrief sind die aufgefiihrten Anderungen bisher nicht vermerkt.
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In der Gemeinde lllingen gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen Mahahmenkatalog um-

zusetzen:
0
o —
> s
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]

RO1 Information von Regelmalige, zielgruppenorientierte Informati- | Weiterflihrung und Erweiterung der bestehenden Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- Information von Bevolkerung und Wirtschaftsunter- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen nehmen. rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- Es sollen allgemeine und ortspezifische Hinweise zu | Risiken, Verringe-

vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- den Gefahren, Mdaglichkeiten der Eigenvorsorge, rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der Nachsor- Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. ge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von regel- HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | maRigen Informationsveranstaltungen (ca. alle 2 negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Jahre) und Erganzungen auf der kommunalen nach HW
finanziellen Riicklagen) sowie eine effektive Internetseite (Uberarbeitung des Internetangebots

Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall bis 2014) gegeben werden.

R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Aufstellung einer Krisenmanagementplanung und Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten Fortschreibung des Alarm- und Einsatzplans auf Risiken, Verringe- 2015 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Basis der HWGK. rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- Zusatzliche Einbindung der Verantwortlichen fir Risiken, Verringe-
nung einschlieB- | derlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Verkehrswege neben den bereits beteiligten rele- rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungséan- vanten Akteuren. Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fiir: (A) die betroffene Vorgaben fiir die Nachsorge und die Evaluation des | HW, Verringerung
schreibung von Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen Einsatzes sowie der Einsatzvorbereitung. negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Regelmalige Anpassung des Krisenmanagement- nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- plans und weiterhin regelmaRige Ubung des Alarm-

Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten und Einsatzplans (ca. alle 2 Jahre).
Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika-
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten
’li'EngG%? Anhang 1ll-4
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0
o —
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und
Einsatzplanen fiir den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf. Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- cher Hand-
Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen lungsbedarf
Stoérungen

R06 Unterhaltung Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwas- Regelmalige Unterhaltung der Hochwasserriickhal- | Verringerung beste- 1 fortlaufend ab M, U,
technischer serriickhaltebecken und Talsperren einschlie- | tebecken "Erbbach" und "Zachersklinge". hender Risiken 2014 K, W
Hochwasser- lich der Anpassung an neue Anforderungen Anpassung der HRB an die aktuellen Anforderun-
schutzeinrich- (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung gen (u.a. DIN 19700, DIN 1972).
tungen des LUBW Leitfadens

RO7 Optimierung von Erstellen und Umsetzen eines Konzeptes zur Optimierung der Hochwasserschutzanlage HRB Verringerung beste- | 2 bis 2014 M, U,
Hochwasser- optimierten Steuerung / optimiertem Betrieb +Erbbach®. hender Risiken K, W

’li'Egg_VDlG%? Anhang I1I-5
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Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
schutzeinrich- von bestehenden kommunaler Hochwasser-
tungen ruckhaltebecken

R08 Erstellung von Erstellen von Konzepten / Machbarkeitsstudien | Berlcksichtigung der Krisenmanagementplanung im | Verringerung beste- | 3 bis 2014 M, U,
Konzepten fiir fur notwendigen technisch-infrastrukturellen bestehenden Konzept ,Schmie”. hender Risiken K, W
den technischen Hochwasserschutz einschliellich mobiler
Hochwasser- Schutzeinrichtungen und Objektschutz nach
schutz Ergreifen bzw. in Kombination mit nicht-

baulichen MalRnahmen der Hochwasservor-
sorge (z.B. Alarm- und Einsatzpléne) an Ge-
wassern 2. Ordnung

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was- Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- serriickhalt in der Flache und an Gewassern sowie Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Aufnahme von Hinweisen auf hochwasserange- rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- passte Bauweisen im FNP. Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- Weitere bestehende Inhalte des FNP missen nach
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- Angabe der Gemeinde voraussichtlich nicht an die
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- HWGK angepasst bzw. aktualisiert werden.
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme

der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf. Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung ) ) o ) rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | bzw. Bertcksichtigung der hochwasser- Die Information Bauwiliger Ir_n Bereich des HQext— Risiken lungsbedarf

rem bzgl. MaBnahmen zur Eigenvorsorge wird
NECKAR Anhang l1I-6

Biiro am Fluss e.V.
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Nr.

MaRnahme

Erlauterung der MaRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Umsetzung bis

Schutzgiter

Aufstellung und
Anderung von
Bebauungspla-
nen

bezogenen Regelungen des Regional- und
Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Berticksichtigung der Hochwassergefahren in
Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-
nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

empfohlen.

R12

Regenwasser-
management

Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und
zum Regenwassermanagement (Entsiegelung,
Versickerung, Gesplittete Abwassergebihr
usw.)

Erweiterung des Regenwassermanagements (be-
reits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihr) um
systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur
ortsnahen Versickerung fiir Neubauten.

Das Regenwassermanagement kann durch Entsie-
gelungskonzepte erganzt werden.

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken

bis 2015

LEBENDIGER
NEC] R

Biiro am Fluss e.V.
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In der Gemeinde lllingen sind die folgenden Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen Malf3-
nahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 WG): In der Ge-
meinde werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Das bestehende Konzept
~Schmie” fir den technischen Hochwasserschutz der Gemeinde lllingen ist noch nicht umsetzungs-
reif. Es besteht eine Organisation fir Planung, Bau und Betrieb der Hochwasserschutzeinrichtun-
gen (Gemeinde). Allerdings ist die Finanzierung noch nicht sichergestellt und das Planungs- und
Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung des Konzepts ist bis 2014
vorgesehen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde Ubt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehérde nicht aus.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: Die Gemeinde ist nicht Eigentiimer/Betreiber der beiden Kulturgi-
ter Dillmannstral3e 3, lllingen, und Hauptstral3e 1, lllingen-Schiitzingen.

In der Gemeinde lllingen wurden bisher folgende Mafinahmen aus dem landeseinheitlichen
MalRnahmenkatalog umgesetzt:

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Fir das Wasserschutzgebiet
~WSG TB Brihl-/Pfahlwiesen* und fiir das Wasserschutzgebiet ,WSG TB Unter dem Ackerrain®
bestehen hochwassersichere Ersatzversorgungen (Fernwasser) sowie Notfallplanungen fir die
Trinkwasserversorgung.

ﬁgsmolaﬁr Anhang 111-8

B m Fluss e.V.



Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Karlsruhe

Gemeinde lllingen

Schlissel 8236028
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 7.425
Summe betroffener 10 90 340
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 80 300
0 10 40
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Comeindo 2.937,02 ha
vom Hochwasser 36 19
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2 1
Industrie und Gewerbe 2 1
meldung
Verkehr 3 1
Sonstige Vegetations- und 2 1
Freiflachen
Landwirtschaft 19 13
meldung Forst 3 1
Gewasser 5 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewadasser

Schutz-
gebiet(e)
und Badege-
wasser
FFH-Gebiete
"

EG-Vogelschutzgebiete
T

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
Tn

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe

©

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
" Hochwasser
(HQ10)

- Stromberg

- Stromberg

- "Forstwiesen" (Zone | / II)
- "Forstwiesen" (Zone III)

- "VAIHINGEN" (Zone Il1)

- WSG TB BRUHL-/
PFAHLWIESEN, Gemeinde
lllingen (Zone 1 / 1)

- WSG TB BRUHL-/
PFAHLWIESEN, Gemeinde
lllingen (Zone 11I)

- WSG TB UNTER DEM
ACKERRAIN, Gemeinde
lllingen (Zone 1 / 1)

- WSG TB UNTER DEM
ACKERRAIN, Gemeinde
lllingen (Zone I1I)

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches

Hochwasser
(HQ10)

Entwurf zur Rilckmeldiina

Stromberg

Stromberg

- "Forstwiesen" (Zone | / I)
- "Forstwiesen" (Zone Il1)

- "VAIHINGEN" (Zone Il1)

- WSG TB BRUHL-/
PFAHLWIESEN, Gemeinde
lllingen (Zone | /1)

- WSG TB BRUHL-/
PFAHLWIESEN, Gemeinde
lllingen (Zone Il1)

- WSG TB UNTER DEM
ACKERRAIN, Gemeinde
lllingen (Zone | /1)

- WSG TB UNTER DEM
ACKERRAIN, Gemeinde
lllingen (Zone I11)

Stromberg

Stromberg

- "Forstwiesen" (Zone | / II)
- "Forstwiesen" (Zone IlI)

- "VAIHINGEN" (Zone I11)

- WSG TB BRUHL-/

- PEAHLWIESEN, Gemeinde

lllingen (Zone | /1)

- WSG TB BRUHL-/
PFAHLWIESEN, Gemeinde
lllingen (Zone 111)

- WSG TB UNTER DEM
ACKERRAIN, Gemeinde
lllingen (Zone | /1)

- WSG TB UNTER DEM

ACKERRAIN, Gemeinde
lllingen (Zone I11)

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)

fallen.



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser =/~
Relevantes (HQ10)

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut - - - lllingen, Dillmannstrale 3,
lllingen
@ (max. 0,50m)
- llingen-Schitzingen, GroRRe
Gasse 2, Schitzingen
(max. 0,62m)
- lllingen-Schiitzingen,
Hauptstraf3e 1, Schitzingen
- (max. 0,30m)
*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in lllingen

Gewassername:
Hauptname:
- Glattbach (TBG 450-1)
Nebenname:
- Briinnlesbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Metter (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Schmie (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:

- Zaisersweiher Bach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Néchster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitéatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwiirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Néachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattlibersicht lllingen

074084, 074067,

4

075064 075067 075063 075069

PVAN

075070

078084 078085 078069

™~

078070

\

077065 Wiy 077066 U??UE?\
s N

77064 077063

073063 073069

~

073070

)j 078066 073067,

079064, 079065

P

079068 079069

079070

RUCRRl \ : Al

080066 080068 080069

L

AT LTS

Al

& pe1062 081069

081070

082063 082084

B

022066 > 082067 032068 082069

r .

083063 033064 083065 083066 083067 053068 083069

034064 034065 084063 034069

TIRWuri
084066 084067

084070

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst 0,02 001| |oo1| [0

Gewasser 0 0 0 0

Sonstige Flachen 10,01/ (001| | 0 | | 0

—

Summe der betroffeneh

.’// ]
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer (

Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

v,UIS BW
SUSEw
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Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wirttemberg

Zusammenfassung fur die Stadt Maulbronn

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Stadt
Maulbronn

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darliber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fiir die Stadt Maulbronn bilden die Hochwasserri-
sikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fir die Gewasser
Schmietrankbach und Zaisersweiher Bach auf qualitatsgepriften Entwirfen der Hochwassergefah-
renkarten (HWGK). Die Plausibilisierung durch die Stadt Maulbronn und die anschlieRende Uber-
arbeitung ist abgeschlossen, allerdings steht die abschlieRende Qualitatssicherung noch aus.

Fir alle Bereiche, die durch die Gewéasser Schmietrankbach und Zaisersweiher Bach Uberflutet
werden, sind deshalb bereichsweise noch Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte még-
lich.

Die vorliegende Risikobewertung fir die Stadt Maulbronn bezieht sich auf die Auswirkungen, die
sich durch die Berechnungen der Uberflutungsflachen im Projektgebiet ,Enz/Neckar-Heilbronn®
(PG 15) ergeben. Informationen zu den Hochwasserrisiken im westlichen Teil des Gemeindege-
biets entlang der Salzach werden bei der Hochwasserrisikomanagementplanung fir das angren-
zende Projektgebiet ,Nordlicher Oberrhein (Bergland mit Weschnitz)* (PG 9B), die nach Abschluss
der Planung fur das Projektgebiet ,Enz/Neckar-Heilbronn* stattfinden wird, zur Verfigung stehen.
Im Rahmen der Erstellung des Malinahmenberichts ,Noérdlicher Oberrhein (Bergland mit We-
schnitz)* werden die vorliegende Zusammenfassung der Risikobewertung sowie die MalRnahmen-
planung fiir die Stadt Maulbronn fortgeschrieben und fertiggestellit.

@
- Menschliche Gesundheit
t : U Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

J durch eine Verknupfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichen Liegenschafts-

‘ kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrélRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Risikokarten).

In der Stadt Maulbronn bestehen im Ortsteil Zaisersweiher entlang des Zaisersweiher Bachs und
des Schmietrankbachs hochwasserbedingte Risiken fiir die menschliche Gesundheit. Bei Hoch-
wasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren bzw. einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1q
bzw. HQq), sind Teilbereiche der L1134 (Bruhlistrale) und der L1131 (Kelterackerstrafie) sowie
an diese Stralen angrenzende Siedlungsbereiche von Hochwasser betroffen. Zudem ist auf ein-
zelnen Grundstiicken an der MihlackerstraBe mit Uberflutungen zu rechnen. Die Gesamtzahl der
betroffenen Einwohner betragt bei beiden Hochwasserereignissen bis zu 20 Personen. Aufgrund
einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter ist fir diese Personen von einem geringen Risiko
auszugehen.

Bei sehr selten auftretenden Hochwasserereignissen (HQexem) dehnen sich die Uberflutungen in
den bereits beschriebenen Bereichen etwas starker aus. Die Anzahl der vom Hochwasser be-

LEBENDIGER
NECKAR Anhang Ill-1
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troffener Personen steigt dabei auf bis zu 40 Personen an. Von ihnen sind bis zu 30 Personen
einem geringen Risiko ausgesetzt. Bis zu zehn Personen mussen mit hdheren Wasserstanden
von bis zu zwei Metern rechnen, so dass von einem mittleren Risiko fiir sie ausgegangen wird.
Diese Personen missen sich im Hochwasserfall in hdhere Stockwerke begeben.

Im westlichen Teil des Gemeindegebiets entlang der Salzach (Projektgebiet ,Nordlicher Oberrhein
(Bergland mit Weschnitz)* (PG 9B)) bestehen ebenfalls Hochwasserrisiken fiir die menschliche
Gesundheit. Daher ist insgesamt mit einer hoheren Anzahl potenziell durch Hochwasser betroffe-
ner Personen in der Stadt Maulbronn zu rechnen, als hier flr das Projektgebiet ,Enz/Neckar-
Heilbronn“ (PG 15) beschrieben wird. Die genaue Anzahl (Summe) der betroffenen Personen liegt
nach der Fortschreibung im Projektgebiet ,Nordlicher Oberrhein (Bergland mit Weschnitz)* (PG 9B)
vor.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind vor allem Konzepte zur Versor-
gung von Personen mit einem mittleren Risiko zu entwickeln. Dariiber hinaus ist zu prifen, ob in
den durch Schmietrankbach und Zaisersweiher Bach (berfluteten Bereichen Objekte mit besonde-
ren Risiken fir die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche
MaRBnahmen fir diese ergriffen werden missen. Zusatzlich ist zu berlicksichtigen, dass eine Que-
rung dieser beiden Gewasser ab einem HQgyem NUr noch eingeschrankt maoglich ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Stadt Maulbronn sind keine Industrie- bzw. Gewerbegebiete durch Hochwas-

serereignisse betroffen. Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind den-

noch bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb von Siedlungsgebieten moglich. Eine
Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R2/R30) zu errei-
chen. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sollen die MaRnahmen der
Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind im Stadtgebiet von Maulbronn vor allem Siedlungsfla-

chen betroffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahr-

dende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B.
Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kdonnen diese Risiken auf ein geringes Mal}
reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Mallnahmen R29/30) zu be-
rucksichtigen.

Auf dem Stadtgebiet von Maulbronn liegen anteilig zwei von Hochwasser betroffene Natura 2000-
Gebiete'. Sowohl fiir das FFH-Gebiet .otromberg“ als auch fir das gleichnamige EU-
Vogelschutzgebiet ,Stromberg“ werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend
den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schitzenden Arten an die
wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Stadtgebiet befindet sich kein Wasserschutzgebiet. Die Stadt Maulbronn bezieht ihr ge-
samtes Trinkwasser aus einer Fernwasserversorgung, so dass ihre Trinkwasserversorgung im
Hochwasserfall sichergestellt ist.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

LEBENDIGER
NE R

Anhang IlI-2

B m Fluss e.V.



HOCHWASSER Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wirttemberg

RISIKOMANAGEMENT MaRnahmenbericht Enz / Neckar - Heilbronn — Anhang Ill
BADEN-WURTTEMBERG

Badestellen nach der EU-Badegewésserrichtlinie2 und Betriebe, die unter die Regelungen der EU-
Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
Betriebes) fallen, sind in der Stadt Maulbronn nicht vorhanden. Die damit verbundenen Mafnah-
men des Hochwasserrisikomanagements kénnen daher entfallen.

Kulturguter

p2as g

U [l %i"\'“u Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturgiter mit landesweiter Be-
WW deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers (HQeyrem) VON
Schmietrankbach und Zaisersweiher Bach ermittelt.

Die Eigentimer von weiteren Kulturgltern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im
Rahmen der Eigenvorsorge (Malnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fiir den Hoch-
wasserfall berlicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der rdumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure der Stadt Maulbronn (siehe Anhang
Mafnahmen nicht-kommunaler Akteure und Mallnahme der Stadt Maulbronn) sollte auf die be-
troffenen Siedlungsflachen entlang des Schmietrankbach und Zaisersweiher Bachs gelegt werden.
Dabei ist auch das Extremszenario zu bertcksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevélkerung und Wirt-
schaftsunternehmen (ber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Mallnahme R1) durch die Stadt Maulbronn.

In der folgenden Tabelle sind die MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Maulbronn umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.
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In der Stadt Maulbronn gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBnahmen aus dem landeseinheitlichen MalRnahmenkatalog umzu-

setzen:
B
Q —
(=] [0
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E ;g,
= S =
g £ -
a o) (%]
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Information der vom Hochwasser betroffenen Be- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- volkerung uber Gefahren, Moglichkeiten der Eigen- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Méglichkeiten der Eigen- Nachsorge im Hochwasserfall im Rahmen von Risiken, Verringe-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- direkten Anschreiben die regelmagig (ca. alle 2 rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Jahre) erfolgen. Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Die kommunale Internetseite kann zusatzlich um HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | (ortsspezifische) Hinweise zu den oben genannten negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Themen erweitert werden. nach HW
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall
R02 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Aufstellung einer Krisenmanagementplanung ein- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten schlie3lich eines Alarm- und Einsatzplans auf Basis Risiken, Verringe- 2017 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der der HWGK. rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- Einbindung aller relevanten Akteure (mind. Verant- Risiken, Verringe-
nung einschlieB- | derlichen VorsorgemaflRnahmen vor einem wortliche der Kommune fir die Gefahrenabwehr, rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungséan- Verantwortliche auf der iberértlichen Ebene und Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fir: (A) die betroffene Verantwortliche der Kommune fiir die Gewasser). HW, Verringerung
schreibung von Bevoélkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen | Vorgaben fiir die Nachsorge und die Evaluation des | negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Einsatzes sowie der Einsatzvorbereitung. nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- Regelmafige Anpassung des Krisenmanagement-
Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten plans und Ubung des Alarm- und Einsatzplans (ca.
Einrichtungen fiir die grundlegende Ver- und alle 2 Jahre).
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika- Aufgrund der zu erwartenden zuséatzlichen Betrof-
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi- | fenheit im benachbarten Projektgebiet "Nordlicher
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten Oberrhein (Bergland mit Weschnitz)" (PG 9B). Wird
NECKAR Anhang IlI-4
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Nr. MaRnahme

Erlauterung der MalRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Umsetzung bis

Schutzguter

Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und
Einsatzplanen fiir den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieRlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fiir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts flr
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfiihrung von Ubungen.

bereits im Rahmen der MalRnahmenplanung im
Projektgebiet "Enz/Neckar-Heilbronn" (PG 15) trotz
der geringen Betroffenheit in diesem Projektgebiet
die Aufstellung einer Krisenmanagementplanung
gefordert.

R05 Kontrolle des
Abflussquer-
schnittes und
Beseitigung von
Stérungen

RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des
Abflussquerschnittes auf Basis der wasser-
rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser-
schauen) und Beseitigung von Stérungen

Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf

Vermeidung neuer
Risiken

fortlaufend -
kein zusatzli-
cher Hand-
lungsbedarf

K, W

R10 Anderung bzw.
Fortschreibung
der Flachennut-
zungsplane zur
Integration des

Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen-
nutzungsplanen zur Integration des vorbeu-
genden Hochwasserschutzes durch: (A)
Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch-
wasserbezogenen Regelungen des Regional-

Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten
Fortschreibung:

Darstellung von Flachen fir den natirlichen Was-
serrlickhalt in der Flache und an Gewassern sowie
Hinweise auf hochwasserangepasste Bauweisen im

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-

rung bestehender

Risiken

bis 2019

K, W

vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- FNP.
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Darstellung von Flachen fir den natirlichen Was-
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme serriickhalt in der Flache und an Gewassern im
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Landschaftsplan.
NECKAR Anhang IlI-5
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10
Q —
2 S
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =§,
= S =
g £ 2
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch- Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie mungsgebieten (HQ100) in den FNP.
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Anpassung von Bebauungsplanen an die HWGK. Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Festsetzungen zum hochwasserangepassten Bauen | Risiken, Verringe- 2015 K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung in Neubaugebieten und bei Planungen im Bestand rung bestehender
schutzes bei der | bzw. Berlcksichtigung der hochwasser- (mind. im Bereich von HQ100). Risiken
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und Die Information Bauwilliger im Bereich des HQext-

Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene rem bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge wird
Bebauungspla- Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in empfohlen.
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-

nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-

wasserangepasste Festsetzungen im Sied-

lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste

Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme

der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-

chen fir MaRnahmen des technischen Hoch-

wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie

"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-

densminderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Erweiterung des Regenwassermanagements um Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,

management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur Risiken, Verringe- K, W

Versickerung, Gesplittete Abwassergebiihr ortsnahen Versickerung fiir Neubauten (bereits rung bestehender

usw.) vorhanden: gesplittete Abwassergeblihren, Empfeh- | Risiken
lung zum Bau von Zisternen und, wo technisch
moglich, separate Ableitung von Dachwasser in
Neubaugebieten in Retentionsbecken).
Das Regenwassermanagement kann durch Entsie-

NECKAR Anhang 11I-6
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In der Stadt Maulbronn sind die folgenden MalBhahmen aus dem landeseinheitlichen MalR3-
nahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfihrung FLIWAS: Die Einfuhrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen und
erscheint nicht notwendig, da der Ortsteil Zaisersweiher Oberlieger (Wasserscheide) des Zaisers-
weiher Bachs bzw. des Schmietrankbachs ist.

R4 Einzelfallregelungen im lGberschwemmungsgefdhrdeten Innenbereich (§ 80 WG): In der Stadt
Maulbronn werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt besitzt keine technischen
Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt besitzt keine technischen Hoch-
wasserschutzeinrichtungen (Hochwasserriickhaltebecken) an einem HWGK Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
Konzept fur den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches Konzept zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz und eine Umsetzung ist somit nicht relevant.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Stadt (bt die Funktion der
Unteren Baurechtsbehdrde nicht aus.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Die gesamte Wasserversorgung
der Stadt erfolgt durch eine Fernwasserversorgung.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Stadt sind keine Kulturgiter mit landesweiter Bedeutung
durch ein HQgyrem betroffen.

LEBENDIGER Anhang 111-8
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Karlsruhe

Gemeinde  Stadt Maulbronn

Schlissel 8236038
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 6.859
Summe betroffener 20 20 40
Einwohner
0 bis 0,5m* 20 20 30
0 0 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen

(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 2.543,45 ha
vom Hochwasser 13
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2
Industrie und Gewerbe 0
meldung
Verkehr 2
Sonstige Vegetations-und 0
Freiflachen
Landwirtschaft 4
o Forst 2
Gewasser 3
Sonstige Flachen | 0




Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete - Stromberg - Stromberg - Stromberg

rr—m

EG-Vogelschutzgebiete - Stromberg - Stromberg - Stromberg
mmren

Rechtskraftige - - -
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Maulbronn

Gewassername:
Hauptname:
- Salzach (TBG 352-2)
Bearbeitungsstand
Im Rahmen der HWRMP noch nicht berlicksichtigtes Gewasser

Gewassername:
Hauptname:
- Schmie (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:

- Schmietrankbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:

- Zaisersweiher Bach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Néchster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Rickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitéatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwiirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Néchster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbirro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Nachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattibersicht Stadt Maulbronn

» £ 074064 |
b i

075064,

f 2 N

\

076064,

?‘ 076065

077064

o5ty

077065 4t

i/‘

077066

078066

079064
e

079065

080059 080060 080061 020062

080065

080066

081059 081080 021062 021083

ans=hedl .
082052 082063 032064

081088

082066

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

AR
Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst "O.OZI 0,01/ 10,01 0

Gewasser 0 0 | e 0

Sonstige FIQ;hgn " 0,01_ 001 0 0

Summe der betroffenen
Flachenanteile

—

-

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

- et
.—//

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

Baden-Wirttemberg
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Ménsheim

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Ménsheim

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fiir die Gemeinde Mdnsheim bilden die Hochwas-
serrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fiir den Kreuzbach auf
qualitatsgepriften Entwirfen der Hochwassergefahrenkarten. Die Plausibilisierung der Gemeinden
ist in diesen Karten noch nicht berticksichtigt.

f"} Menschliche Gesundheit

durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GréRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

.\* ~
tHL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

In der Gemeinde Mdnsheim bestehen entlang des Kreuzbachs hochwasserbedingte Risiken fir die
menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ1o), ist in geringem
Umfang auf bebauten Grundstiicken im Bereich zwischen Pforzheimer Stral3e, Leonberger Stralle
und Kreuzbach mit Uberflutungen zu rechnen. Dabei sind bis zu 20 Personen durch Hochwasser
betroffen. Fur ca. 10 dieser Personen ist aufgrund einer Wassertiefe von bis zu einem halben Me-
ter von einem geringen Risiko auszugehen. Die Ubrigen max. 10 Personen missen mit einem
hoheren Wasserstand von bis zu zwei Metern rechnen, so dass von einem mittleren Risiko auszu-
gehen ist. Die betroffenen Personen mussen sich im Hochwasserfall in hdhere Stockwerke bege-
ben.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ4q), ist mit einer
Uberflutung von Teilbereichen der L1134 im Verlauf der Pforzheimer StraRe (Kreuzungsbereich mit
der Leonberger StralRe) sowie der K4578 im Verlauf der Leonberger Stral’e zu rechnen.

Desweiteren sind bebaute Grundstiicke insbesondere entlang der Dammstral3e sowie entlang der
Strake Bei der Olschlage von Hochwasser betroffen. Die Uberschwemmung in diesem Bereich
dehnt sich auch auf bebaute Grundstiicke in der GartenstraRe aus. Entlang des Kreuzbachs befin-
den sich weitere einzelne von Hochwasser betroffene Siedlungsbereiche (insb. Pforzheimer Stra-
Re, Grenzbachstralle, Mitteltalstrale, Stralle Langer Graben). Die Zahl der betroffenen Einwohner
betragt dabei bis zu 160 Personen. Fir den Grofiteil der Personen (bis zu 150) wird dabei ein ge-
ringes Risiko angenommen. Ein weitaus kleinerer Teil der Personen (bis zu 10) muss mit einem
mittleren Risiko rechnen.

Bei sehr selten auftretenden Hochwasserereignissen (HQexirem) ist zuséatzlich mit einer Uberflutung
der K4578 im Verlauf der Iptinger Stral3e zu rechnen. Zudem ist eine Vielzahl bebauter Grundst-
cke potenziell von Hochwasser betroffen. Diese befinden sich in erster Linie im Bereich zwischen

’li’EgENDlégf Anhang Ill-1
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Winsheimer StralRe/Pforzheimer Stral’e und Kreuzbach sowie im Bereich zwischen Gartenstralle
und Kreuzbach. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen betragt bei einem HQeyyem bis zu 450
Personen. Das Risiko ist dabei fir bis zu 300 Personen als gering einzustufen. Die Anzahl der
Personen, die einem mittleren Risiko ausgesetzt sind, liegt bei bis zu 150 Personen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind insbesondere Konzepte zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob in
den durch den Kreuzbach geféhrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fiir die mensch-
liche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche MaRnahmen fir diese ergriffen
werden missen. Zusatzlich ist zu berlicksichtigen, dass die Befahrbarkeit der erwadhnten Strallen-
abschnitte ab einem HQ,qy eingeschrankt beziehungsweise nicht mehr moglich ist. Dadurch kann
die Erreichbarkeit bebauter Grundstlicke beeintrachtigt sein.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Gemeinde Mdénsheim sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete durch Hochwasse-
rereignisse am Kreuzbach betroffen. Dabei handelt es sich in erster Linie um das
Industrie- bzw. Gewerbegebiet im Nordosten der Gemeinde zwischen Rotweg und
Kreuzbach. Bei einem HQ4q betragt die betroffene Flache bis zu 2 ha. Bei selteneren Hochwasser-
ereignissen (HQq0o und HQuwem) betrégt die potenziell von Uberflutungen betroffene Flache ca.
6 ha.

Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MalRnahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Gemeinde Mdnsheim u. a. Siedlungsflachen
betroffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende
Stoffe in den Gebduden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben
und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert
werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malnahmen R29/30) zu berticksichtigen.

Auf dem Gemeindegebiet von Mdénsheim liegen die Wasserschutzgebiete (WSG) ,Quelle + TB
Lerchenhof, ZV Friolzheim-Wimsheim“ (Zonen | bis Ill) und ,Quelle und TB Angerstal, Gemeinde
Wurmberg“ (Zone I/11). Diese WSG sind von den Hochwasserszenarien HQ19, HQ100 und HQgytrem
betroffen. Die Gemeinde Wimsheim bezieht ihr Trinkwasser aus dem WSG ,Quelle + TB Lerchen-
hof, ZV Friolzheim-Wimsheim®. In der Zusammenfassung dieser Kommune wird die Risikobewer-
tung fir dieses WSG erlautert. Fir das WSG ,Quelle und TB Angerstal, Gemeinde Wurmberg*
liegen derzeit keine Informationen vor, welche Kommunen Trinkwasser aus ihm beziehen. Da die
relevanten Anlagen zur Trinkwasserforderung (Zone 1) allerdings nicht im Bereich des HQgyirem
liegen, wird fiir dieses WSG ein geringes Risiko angenommen.

Natura 2000-Gebiete', Badestellen nach der EU-Badegewé\sserrichtlinie2 und Betriebe, die unter
die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

NECKAR Anhang I11-2
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verschmutzung (IVU-RichtIinie3) fallen, sind in der Gemeinde Mdnsheim nicht vorhanden oder nicht
von Hochwasserereignissen betroffen. Die damit verbundenen Mallnahmen des Hochwasserrisi-
komanagements konnen daher entfallen.

Kulturguter

jg&ﬁ Im Rahmen der Risikokartierung wurden in der Gemeinde Mdnsheim 5 Kulturguter
U; WQF‘ M mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwas-

= sers (HQexem) des Kreuzbachs ermittelt. Folgende von Hochwasser betroffene
Kulturguter in der Gemeinde Mdnsheim haben eine landesweite Bedeutung:

Adresse der Kulturguter (Angabe nach Risiko- Kulturgut Risiko
Steckbrief) betroffen ab:
Ménsheim, Bei der Olschlége 5 (Ev. Pfarramt) HQ100 mittel
Monsheim, Pforzheimer Stralie 1 HQ100 gering
Monsheim, Pforzheimer Stralte 2 HQ100 mittel
Monsheim, Pforzheimer Stralle 34 HQ100 gering
Monsheim, Pforzheimer Stral’e 16 HQextrem gering

Im Rahmen der Riickmeldungen wurde die Risikobewertung fiir ein Kulturgut (Bei der Olschlage 5)
durch das Landesamt fir Denkmalpflege auf mittel erhdht, da die Lage des Schutzgutes innerhalb
des Gebaudes nicht ermittelt werden konnte.

Die MaBRnahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind mit der Krisenmanagementplanung (MalRhahme
R2) zu koordinieren. Die Eigentimer von weiteren Kulturgutern wie Kulturdenkmalen oder Archiv-
gut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (Mallnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen
fur den Hochwasserfall berlicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fur alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure in der Gemeinde Mdnsheim (siehe An-
hang MalRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRhahmen der Gemeinde Mdnsheim) sollte
auf die betroffenen Siedlungsflachen am Kreuzbach gelegt werden. Dabei ist auch das Extremsze-
nario zu berucksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Moéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Ménsheim.

In der folgenden Tabelle sind die MalRhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Ménsheim umzusetzen sind. Weitere Informatio-

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.
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nen Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im

Kapitel 5.4.
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In der Gemeinde Mdnsheim gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBnahmen aus dem landeseinheitlichen Malinahmenkatalog

umzusetzen:
B
Q —
(=] [0
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E ;g,
= S =
g £ -
a o) (%]

RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- | Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen setzt. rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigen- Allgemeine und ortsspezifische Information der Risiken, Verringe-

vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen tber rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- | Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. tensvorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von regelmagigen negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Informationsveranstaltungen, Erweiterung der nach HW
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive kommunalen Internetseite um allgemeine und
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall ortsspezifische Informationen zu Hochwasser,

Pressemitteilungen, Bereitstellung von Broschiiren

oder Anschreiben (ca. alle 2 Jahre).

R02 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- | Risiken, Verringe- 2017 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der setzt. rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- Aufstellung einer kommunalen Krisenmanagement- Risiken, Verringe-
nung einschlieB- | derlichen VorsorgemaflRnahmen vor einem planung einschlieBlich eines Alarm- und Einsatz- rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungséan- plans auf Basis der HWGK unter Einbindung aller Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fir: (A) die betroffene relevanten Akteure (mind. Verantwortliche der HW, Verringerung
schreibung von Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen | Gefahrenabwehr, der tberértlichen Ebene und der negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Gewasser). Uberpriifung ob Objekte mit besonderen | nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- Risiken von Hochwasser betroffen sind und ggf.

Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten Koordination der kommunalen Planungen mit den
Einrichtungen fiir die grundlegende Ver- und relevanten objektspezifischen Planungen fiir den
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika- Hochwasserfall. RegelmaRige Anpassung und
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Nr. MaRnahme

Erlauterung der MalRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Umsetzung bis
Schutzguter

tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten
Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und
Einsatzplanen fiir den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieRlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fiir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts flr
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmaRigen
Durchfiihrung von Ubungen.

Ubung des Alarm- und Einsatzplans (ca. alle 2
Jahre).

R03 Einflhrung
FLIWAS

Einfihrung des Flutinformations- und -
warnsystems FLIWAS zur internetbasierten
Unterstitzung der Alarm- und Einsatzplanung

Prifung, ob FLIWAS zukiinftig zur internetbasierten
Unterstitzung der Alarm- und Einsatzplanung in der

Gemeinde Monsheim eingesetzt werden soll.

Verringerung nega-
tiver Folgen wah-
rend HW, Verringe-
rung negativer
Folgen nach HW

bis 2017

R04 Einzelfallrege-
lungen im uber-
schemmungsge-
fahrdeten Innen-
bereich

Erlass einer Rechtsverordnung oder Einzelfall-
regelung zum Schutz der Umwelt und zur
Abwehr von Gefahren und Schaden in Uber-
schemmungsgeféahrdeten Gebieten im Innen-
bereich (HQ100 inkl. geschutzter Bereiche)
durch Hochwasser nach §80 WG

Prifung durch die Gemeinde, ob von der Mdoglich-
keit nach § 80 Abs. 2 WG, Einzelfallregelungen im

Uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich zu
treffen, Gebrauch gemacht werden soll.

Vermeidung neuer
Risiken

fortlaufend

LEBENDIGER
NECKAR

Biiro am Fluss e.V.

Anhang llI-6




Wby

HOCHWASSER

Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wurttemberg

RISIKOMANAGEMENT

BADEN-WURTTEMBERG

MaRnahmenbericht Enz / Neckar - Heilbronn — Anhang |l

10
Q —
2 S
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =§,
= S =
g £ 2
o o) (%]

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- Mafnahme bisher nicht durch die Gemeinde um- Risiken 2014 K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- | gesetzt.

Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen RegelmaRige Kontrolle des Abflussquerschnitts und
Stérungen Beseitigung von Stérungen an den Gewassern im
Gemeindegebiet.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- | Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) setzt. rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- Fortschreibung:
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- Darstellung von Flachen fur den natirlichen Was-

Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- serriickhalt in der Flache und an den Gewassern
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme sowie Hinweise auf eine hochwassergerechte
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Bauweise im FNP.
chen fiir Malnahmen des technischen Hoch- Darstellung von Flachen fiir den natirlichen Was-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie serrickhalt in der Flache und an den Gewassern im
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- Landschaftsplan.
densminderung in BW" Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
mungsgebieten (HQ100).
Umsetzung im Rahmen der Verwaltungsgemein-
schaft Heimsheim (GVV Heckengau).

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- | Risiken, Verringe- 2015 K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung setzt. rung bestehender
schutzes bei der | bzw. Beruicksichtigung der hochwasser- Im Rahmen zukiinftiger Bebauungsplanverfahren, Risiken
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und bei Neubaugebieten und Planungen im Bestand,

Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene systematische Umsetzung von Festsetzungen zum
NECKAR Anhang IlI-7
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Q —
o g
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =§,
= S =
g £ 2
o o) (%]
Bebauungspla- Berucksichtigung der Hochwassergefahren in hochwasserangepassten Bauen mindestens im
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig- | HQ100-Bereich.
nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch- Die Information Bauwilliger im Bereich des HQext-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied- rem bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge wird
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste empfohlen.
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"
R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,
management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | Malnahme bisher nicht vollstandig durch die Ge- Risiken, Verringe- K, W
Versickerung, Gesplittete Abwassergebiihr meinde umgesetzt. rung bestehender
usw.) Erweiterung des Regenwassermanagements (be- Risiken
reits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihr) um
systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur
ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten.
Das Regenwassermanagement kann durch ein
Entsiegelungskonzept erganzt werden.

R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallpla- Nach den vorliegenden Informationen wird die Verringerung nega- 1 bis 2017 M, U,
Notfallplanen fir | nen flr die Trinkwasserversorgung einschlieB- | Malnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- | tiver Folgen wah- K, W
die Trinkwasser- | lich der Nachsorge setzt. rend HW, Verringe-
versorgung Prifung, ob die Wasserversorgung der Gemeinde rung negativer

von Uberflutungen betroffen ist (siehe HWGK). Folgen nach HW
Prifung, ob aufgrund der in den HWGK dargestell-
ten Uberflutungssituationen ggf. die Aufstellung von
Notfallplanen flr eine hochwassersichere Ersatz-
versorgung bzw. eine Anpassung bestehender
NECKAR Anhang 1I-8
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Nr. MaRnahme

Erlauterung der MalRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Umsetzung bis
Schutzguter

Notfallplane notwendig ist.

Bedarfsweise Erstellung bzw. Anpassung entspre-
chender Notfallplane zur Sicherung einer dauerhaf-
ten Wasserversorgung der Gemeinde.

R27 Eigenvorsorge

Kulturguter

Eigenvorsorge fir die relevanten Kulturgliter
durch (A) Analyse der Hochwasserrisiken
einschlieBlich notwendiger Versorgungsinfra-
struktur (z.B. Klimatisierung) (B) Herstellung
des Objektschutzes und ggf. objektspezifischer
Ersatzes der Versorgung, (C) Objektspezifi-
sche Alarm- und Einsatzplanung einschlief3lich
Nachsorge

Nach den vorliegenden Informationen wird die
MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge-
setzt.

Falls eines der folgenden Kulturgiiter in kommunaler
Verantwortung liegt, Aufstellung eines MaRnahmen-
konzeptes fir das Kulturgut um Schaden durch
Hochwasser zu verhindern oder zu verringern.
Koordination mit der kommunalen Krisenmanage-
mentplanung.

Pforzheimer Stralle 2, M6nsheim
Bei der Olschlage 5, Ménsheim
Pforzheimer Strale 34, Monsheim
Pforzheimer Stralle 1, M6nsheim

Pforzheimer Strale 16, Monsheim

Verringerung beste-
hender Risiken,
Verringerung nega-
tiver Folgen wah-
rend HW, Verringe-
rung negativer
Folgen nach HW

fortlaufend ab K
2019
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In der Gemeinde Ménsheim sind die folgenden Malinahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog nicht relevant:

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Auf dem Gemeindegebiet von
Moénsheim existieren nach den vorliegenden Informationen keine technischen Hochwasserschutz-
einrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Auf dem Gemeindegebiet von Mdnsheim
existieren nach den vorliegenden Informationen keine Hochwasserriickhaltebecken.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine In-
formationen Uber eine Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz vor.

R9 Umsetzung von Konzepten fiur den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen Uber eine Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz vor.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde (bt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehdrde nicht aus.

LEBENDIGER Anhang 111-10




Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg B %
Regierungsprasidium Karlsruhe ‘

Gemeinde Monsheim

Schlissel 8236039
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 2.736
Summe betroffener 20 160 450
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 150 300
10 10 150
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Comeindo 1.679,25 ha
vom Hochwasser 19 9
betroffene Gesamtflache
Siedlung 3 1
Industrie und Gewerbe 2 1
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations-und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 6 4
meldung Forst 3 1
Gewasser 3 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Schutz-
gebiet(e)
und Badege-
wasser
FFH-Gebiete
"

EG-Vogelschutzgebiete
T

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe

©

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
~ 7 “Hochwasser
(HQ10)

- WSG QUELLE +TB
LERCHENHOF, ZzV
Friolzheim-Wimsheim (Zone |
/)

- WSG QUELLE +TB
LERCHENHOF, ZV
Friolzheim-Wimsheim (Zone
1)

- WSG QUELLE UND TB
ANGERSTAL, Gemeinde
Wurmberg (Zone 1/ 11)

Hochwasser-

ereignis Entwurf zﬁ%ﬂ%\wﬁg%ﬁng

asser
(HQ10)

- WSG QUELLE +TB
LERCHENHOF, ZV
Friolzheim-Wimsheim (Zone |
/1)

- WSG QUELLE +TB
LERCHENHOF, ZV
Friolzheim-Wimsheim (Zone
1)

- WSG QUELLE UND TB
ANGERSTAL, Gemeinde
Wurmberg (Zone 1/ 11)

- WSG QUELLE +TB
LERCHENHOF, ZV
Friolzheim-Wimsheim (Zone |
/1)

- WSG QUELLE +TB

- LERCHENHOF, zV

Friolzheim-Wimsheim (Zone
1)

- WSG QUELLE UND TB
ANGERSTAL, Gemeinde
Wurmberg (Zone 1/ 11)

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)

fallen.
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4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter

- Monsheim, Bei der
Olschlage 5, Ménsheim
(max. 0,48m)
- Monsheim, Pforzheimer
| StraBe 1, Monsheim
(k.A)
- Monsheim, Pforzheimer
Stral3e 2, Ménsheim
(k.A)
- Monsheim, Pforzheimer
Stral3e 34, Monsheim
(k.A)
|

- Monsheim, Bei der

Olschlage 5, Mdnsheim
(max. 0,91m)

- Monsheim, Pforzheimer
Stral3e 1, Ménsheim
(max. 0,58m)

- Monsheim, Pforzheimer
Stral3e 16, Ménsheim

~(max. 0,81m)

- Monsheim, Pforzheimer
Stral3e 2, Ménsheim
(max. 1,00m)

- Monsheim, Pforzheimer
StralBe 34, Ménsheim
(max. 0,97m)



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in MOnsheim

Gewassername:
Hauptname:
- Kreuzbach (TBG 450-2)
Nebenname:
- Grenzbach
- Hagenbach
Bearbeitungsstand

Qualitét 3

Qualitdt HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitétssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Néachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattibersicht M6nsheim

038066

\USSUEE

091063

091067

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

D Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik

Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

j‘ LH;

Bdilkn-\\f urt!tmlxrg
Umweltministerium

Ly

S_onstige Flég:r!gn "

Forst

Gewasser

Summe der betroffenen

Flachenanteile

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

0.02| J001| lo01| | o
o||o|]o |l
_[0.01] 10,01/ 1 O |0

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer / /

w

vt

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

w,UIS BW

Urrwitltindormationssystem
e Wirttemberg

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Stadt Muhlacker

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Stadt
Mihlacker

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Stadt Muhlacker bilden die Hochwasserri-
sikokarte (HWRK) und der Hochwasserrisikosteckbrief, der auf unterschiedlichen Stadnden der
Hochwassergefahrenkarte (HWGK) basiert, diese sind im Folgenden beschrieben:

Die Angaben basieren fiir die Enz, den Erlenbach, den Scherbentalbach, den Schlupfgraben und
die Schmie auf qualitatsgepriiften Entwirfen der HWGK. Die Plausibilisierung durch die Gemein-
den und die anschlieRende Uberarbeitung ist abgeschlossen, allerdings steht die abschlieRende
Qualitatssicherung noch aus. Fir den Glattbach und den Kreuzbach basieren die Angaben auf
qualitatsgepriften Entwirfen der HWGK. Die Plausibilisierung durch die Gemeinden ist in diesen
Karten noch nicht beriicksichtigt.

Fir alle Bereiche, die durch die Enz, den Erlenbach, den Scherbentalbach, den Schlupfgraben, die
Schmie, den Glattbach und den Kreuzbach Uberflutet werden, sind deshalb noch bereichsweise
Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte maglich.

f'} Menschliche Gesundheit

durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

&
tHL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

In der Stadt Muhlacker bestehen hauptsachlich entlang der Enz und in geringem Umfang entlang
von Glattbach, Erlenbach, Schlupfgraben, Schmie und Scherbentalbach hochwasserbedingte Risi-
ken fur die menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ;o) ist ein kleiner
Teilbereich der L1125 im Ortsteil GroBglattbach (Vaihinger StraRe) von Uberflutungen betroffen.
Zudem ist auf nur wenigen bebauten Grundstiicken mit Hochwasser zu rechnen. Dabei sind bis zu
50 Personen durch Hochwasser betroffen. Das Risiko ist fur einen Teil der Personen (ca. 30) auf-
grund einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen. Ein weiterer Teil
der Personen (ca. 20) muss mit einem héheren Wasserstand von bis zu 2 Metern rechnen, so dass
von einem mittleren Risiko auszugehen ist. Die betroffenen Personen missen sich im Hochwas-
serfall in hdhere Stockwerke begeben.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1qg) ist zusatzlich mit
einer Uberflutung von Teilflichen der B10 (Pforzheimer StralRe), der L1134 im Stadtteil Lienzingen
(FriedenstralRe) sowie im Stadtteil Dirrmenz (Herrenwaag und Enzstrae), der K4504 im Stadltteil
Lomersheim (Pinacher StraRe), der K4505 im Stadtteil Lomersheim (Mihlackerstrale) sowie im
Stadytteil Dirrmenz (Unterm Berg) und einiger kommunaler Strafen zu rechnen. Zudem werden bei

’li’EgENDlégf Anhang Ill-1
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einem HQqg, vor allem entlang der Enz, zahlreiche Siedlungsbereiche Uberflutet. Diese liegen
insbesondere in der Kernstadt zwischen Pforzheimer Stralle und Enz, im Stadtteil Dirrmenz im
Bereich zwischen Wiernsheimer Strale / Schulstrale und Enz sowie im Stadtteil Lomersheim im
Bereich zwischen Pinacher- und MihlackerstralBe. Die Gesamtzahl der von Hochwasser betroffe-
nen Einwohner steigt bei einem HQ1qo auf bis zu 1.750 Personen an. Das Risiko ist flir bis zu 850
Personen als gering einzustufen. Die Anzahl der Personen, die einem mittleren Risiko ausgesetzt
sind, liegt bei bis zu 900 Personen.

Bei sehr selten auftretenden Hochwasserereignissen (HQeyem) ist mit einer Uberflutung weiterer
Teilbereiche der B10 im Stadtteil Enzberg (UmgehungsstralRe zwischen Enz und EVS-Kanal) zu
rechnen. AuRerdem kommt es zu Uberflutungen von Teilbereichen der L1173 im Stadtteil Enzberg
(KanalstralRe) sowie der K4506 im Stadtteil MUhlhausen (RoRBwager StralRe). Dartiber hinaus dehnt
sich der Uberflutete Bereich auf weitere Siedlungsbereiche vor allem im Stadtteil Mihlhausen (fast
bis hin zur Reichardtstrale/Alte Steige ist der gesamte Siedlungsbereich Uberflutet) und Enzberg
(6stlich der Bahnlinie) aus. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen steigt bei einem HQgytrem auf
bis zu 3.550 Personen an. Das Risiko ist bei einem HQgyyem flr bis zu 1.400 Personen als gering
und fir bis zu 1.700 als mittel einzustufen. Bis zu 450 Personen sind bei einem HQgem aufgrund
einer Wassertiefe von tUber zwei Metern, einem groRen Risiko ausgesetzt. Firr diese Personen
kann nicht davon ausgegangen werden, dass Mdglichkeiten fir einen sicheren Ruckzug (z.B. wei-
tere vertikale Evakuierungsmaoglichkeiten in hohere Stockwerke, Fluchtwege, Objektschutz) beste-
hen, so dass von einem grofRen Risiko auszugehen ist.

Entlang der Enz sind in den Stadtteilen Enzberg, MUhlhausen und Lomersheim Bereiche durch
Schutzeinrichtungen bis zu einem HQ1o vor Uberflutungen geschiitzt. Daraus resultiert der grofie
Unterschied der Anzahl betroffener Personen zwischen einem HQqqo und einem HQguem. Bei ei-
nem Versagen der Schutzeinrichtungen ist zusatzlich mit Uberflutungen von Siedlungsfléachen in
den Stadtteilen Enzberg, Miuhlhausen und Lomersheim zu rechnen. Im Stadtteil Enzberg handelt
es sich dabei in erster Linie um den Bereich zwischen Finkenwiesenstral’e, EVS-Kanal und Schel-
lingstralle sowie um einzelne Grundstiicke im Bereich zwischen KanalstraRe und Umgehungsstra-
Re. Im Stadtteil Miihlhausen dehnt sich im Falle eines Versagens der Schutzeinrichtung die Uber-
flutung in Nord-Sud-Richtung tber den gesamten Siedlungsbereich aus und reicht im Westen bis
hin zu einzelnen Grundstlicken &stlich der Reichardtstrae. Im Stadtteil Lomersheim sind einzelne
Grundsticke im Bereich zwischen Muhlackerstral’e und der Strae ,Im Letten® im Falle eines Ver-
sagens betroffen.

Im Rahmen der Information von Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen (MalRhahme R1) und
der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind diese Risiken bei einem Versagen der
Schutzeinrichtungen zu berlicksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQqq zu erwartenden
Uberflutungstiefen und die Ausbreitung werden in den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) ,Uber-
flutungstiefen in Geschutzen Bereichen bei HQq90“ (Typ 1b) aufgezeigt. Die Situation bei einem
selteneren Hochwasser ist in den HWGK fiir das HQgyrem dokumentiert.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fur die
Rettung der Personen mit groRem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmdglichkeit und zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dartber hinaus ist zu prifen, ob im
durch die Enz und ihre Zuflisse gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fir die
menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche MalRnahmen fur diese
ergriffen werden muissen. Zusatzlich ist zu berlcksichtigen, dass die Befahrbarkeit der erwahnten

LEBENDIGER
NECKAR Anhang IlI-2
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Strallenabschnitte beim jeweiligen Hochwasserszenario eingeschrankt beziehungsweise nicht
mehr moglich ist und dadurch die Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke beeintrachtigt sein kann.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse an der Enz und in sehr geringem Umfang an Glattbach
und Schmie ist mit Uberflutungen von Industrie- bzw. Gewerbegebieten in Mihlacker
zu rechnen. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten
(HQ1o), sind Industrie- und Gewerbegebiete auf einer Flache von ca. 3 ha betroffen. Bei selteneren
Hochwasserereignissen sind diese Gebiete in starkerem Umfang betroffen und umfassen bei ei-
nem HQ4q ca. 15 ha und bei einem HQqwem bis zu 39 ha. Die betroffenen Gebiete befinden sich
insbesondere im Stadtteil Enzberg im Bereich zwischen Finkenwiesenstralle und Enz, im Bereich
zwischen KanalstraBe und Umgehungsstrale und sidlich der Heilbronner Strafle am noérdlichen
Ortsausgang von Enzberg (u.a. Umspannwerk) sowie im Stadtteil Lomersheim sidlich der Mihla-
ckerstralRe, im Bereich zwischen Bernhardhausenstrae und Pinacher Stra3e und an der Austra-
Re. In der Kernstadt ist ein Industrie- bzw. Gewerbegebiet sudlich der Pforzheimer Stralle westlich
des Freibads betroffen. Im Stadtteil Dirrmenz werden Industrie- bzw. Gewerbegebiete an der Lo-
mersheimer Stralle und an der Strale Herrenwaag Uberflutet.

Entlang der Enz sind im Stadtteil Enzberg und im Stadtteil Lomersheim Bereiche durch Schutzein-
richtungen bis zu einem HQqq vor Uberflutungen geschiitzt. Bei einem Versagen der Schutzein-
richtungen ist zusatzlich mit Uberflutungen von Industrie- bzw. Gewerbegebieten im Bereich zwi-
schen Kanalstralle und Umgehungsstralle (Enzberg) und im Bereich zwischen der Alten Lomers-
heimer Stral3e und der Stral3e ,Im Letten“ (Lomersheim) zu rechnen.

Im Rahmen der Information von Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen (Malthahme R1) und
der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind diese Risiken bei einem Versagen der
Schutzeinrichtungen zu berlcksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQ4q zu erwartenden
Uberflutungstiefen und die Ausbreitung werden in den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) ,Uber-
flutungstiefen in Geschitzen Bereichen bei HQqq0“ (Typ 1b) aufgezeigt. Die Situation bei einem
selteneren Hochwasser ist in den HWGK fir das HQgyem dokumentiert.

Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen méglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MalRnahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Stadt Muihlacker Siedlungsflachen betroffen.

Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in

den Gebaduden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und La-
cke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert werden.
Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRinahmen R29/30) zu bertiicksichtigen.

Auf dem Stadtgebiet von Muhlacker liegen anteilig drei von Hochwasser betroffene Natura 2000-
Gebiete'. Dabei handelt es sich um die FFH-Gebiete ,Enztal bei Miihlacker* und ~Stromberg” sowie

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

LEBENDIGER
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um das EU-Vogelschutzgebiet ,Enztal Mihlhausen — RoRRwag®“. Diese drei Schutzgebiete sind ab
einem HQ,, von Uberschwemmungen betroffen. Fiir das FFH-Gebiet ,Stromberg“ und das EU-
Vogelschutzgebiet ,Enztal Mihlhausen — Rollwag“ werden nur geringe Risiken angenommen, da
die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schiit-
zenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind. Fir das FFH-Gebiet ,Enztal bei
Muhlacker* wird ein mittleres Risiko angenommen, da es durch Hochwasser in diesem Gebiet zu
Schaden kommen kann, die nur langfristig nattrlich regenerierbar sind.

Auf dem Stadtgebiet von Muhlacker liegen die Wasserschutzgebiete (WSG) ,Vaihingen® (Zonen |
bis 1), WSG TB Brihl- / Pfahlwiesen, Gemeinde lllingen* (Zone IIl) und ,WSG TB | — Ill, Stadt-
werke Muhlacker* (Zonen | — IIl). Diese Wasserschutzgebiete sind von den Hochwasserszenarien
HQ1o, HQ1g0 und HQgyirem betroffen.

Aus dem WSG ,Vaihingen“ bezieht die Stadt Vaihingen an der Enz Trinkwasser. In der Zusam-
menfassung dieser Kommune wird die Risikobewertung des WSG ,Vaihingen“ erlautert. Aus dem
~WSG TB Brihl- / Pfahlwiesen, Gemeinde lllingen“ bezieht die Gemeinde lllingen Trinkwasser. In
den Zusammenfassungen dieser Kommunen wird die Risikobewertung des jeweiligen WSG erlau-
tert.

Derzeit liegt keine Information vor, welche Kommunen Trinkwasser aus dem ,WSG TB | — I,
Stadtwerke Muhlacker“ beziehen. Da die relevanten Anlagen zur Trinkwasserférderung (Zone |) ab
einem HQ,o von Hochwasser betroffen sind, wird fir das ,WSG TB | — lll, Stadtwerke Muhlacker*
ein mittleres Risiko angenommen. Nach eigenen Angaben bezieht die Stadt Muhlacker ihr gesam-
tes Trinkwasser aus einer Fernwasserversorgung, so dass die Trinkwasserversorgung im Hoch-
wasserfall sichergestellt ist.

Badestellen nach der EU-Badegewéisserrichtlinie2 und Betriebe, die unter die Regelungen der EU-
Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
Betriebea) fallen, sind in der Stadt Mihlacker nicht vorhanden oder nicht von Hochwasserereignis-
sen betroffen. Die damit verbundenen MalRnahmen des Hochwasserrisikomanagements kdnnen
daher entfallen.

Kulturguter
(] 4 ]

» Im Rahmen der Risikokartierung wurden in der Stadt Muhlacker 14 Kulturglter mit
U; jﬂgﬁ‘ M landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers

: ~  (HQextrem) der Enz und ihrer Zufliisse ermittelt.” Folgende von Hochwasser be-
troffene Kulturguter in der Stadt Mihlacker haben eine landesweite Bedeutung:

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

* Im Rahmen der Riickmeldungen wurden die beiden Kulturgiiter Kelterplatz 7, Miihlacker und Zaisersweiherstrale 5,
Muhlacker-Lienzingen als nicht landesweit relevant bzw. als Kulturgiter mit einem irrelevanten Risiko eingestuft. Die Risi-
kobewertung fur die beiden Kulturglter Vaihinger Strale 26, Muhlacker-Grof3glattbach und WasserstralRe 14, Muhlacker-
Muihlhausen wurde von mittel auf grof? herauf gesetzt. Die Risikobewertung fiir das Kulturgut lllinger Stralle 46, Mihlhau-
sen-Lomersheim wurde von gering auf mittel herauf gesetzt. In den aktuellen Hochwasserrisiko(bewertungs)karten und dem
Steckbrief sind diese Anderungen noch nicht vermerkt.

ﬁggvlg? Anhang lll-4
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Adresse der Kulturgiter (Angabe nach Risiko- Kulturgut Risiko
Steckbrief) betroffen ab:
Friedenstrale 15, Muhlacker-Lienzingen HQ1o gering
Friedenstrale 9, Mihlacker-Lienzingen HQ1o mittel
Brunnengasse 11, Muhlacker HQ100 mittel
Herrenwaag 6, Muhlacker HQ100 mittel
Pfarramt, lllinger Stralle 46, Miihlacker-Lomersheim HQ1qo mittel
Loffelstelzweg 2, Muhlacker HQ100 mittel
Prarramt, Vaihinger StraRe 26, Mihlacker- HQ100 grofy
Groldglattbach

Wiernsheimer StralRe 6, Mihlacker HQ1qo mittel
Wiernsheimer StralRe 8, Mihlacker HQ1q0 mittel
Pfarramt, Wasserstralte 14, Mihlacker-Muhlhausen HQextrem grof}
Martin-Luther-Stral3e 2, Mihlacker-Mihlhausen HQeytrem mittel
St. Alban, Martin-Luther-Strale 4, Mihlacker- HQextrem mittel
Muhlhausen

SchloBstralie 18, Mlhlacker-Muhlhausen HQextrem mittel
ZwerchstralRe 12, Miihlacker-Miihlhausen HQeytrem gering

Die MaRnahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind mit der Krisenmanagementplanung (MalRnahme
R2) zu koordinieren. Die Eigentimer von weiteren Kulturgiitern wie Kulturdenkmalen oder Archiv-
gut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (Mallnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen
fur den Hochwasserfall beriicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure in der Stadt Muhlacker (siehe Anhang
MaRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MalRnahmen der Stadt Mahlacker) sollte auf die be-
troffenen Siedlungsflachen entlang der Enz gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu
bertcksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Moéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Mallnahme R1) durch die Stadt Mihlacker.

LEBENDIGER Anhang llI-5
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Die vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen missen weiterhin (durch den Landesbetrieb
Gewasser) betriebsfahig erhalten werden (siehe Malinahme RG6).

In der folgenden Tabelle sind die Mallhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Mihlacker umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die Mallnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel

5.4.

Leoenpicer Anhang 1l1-6
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In der Stadt Muhlacker gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalBnahmen aus dem landeseinheitlichen MalRnahmenkatalog umzu-

setzen:
D
Q —_
(=)} ()
= 5
Nr. MalRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele g g g
2 £ £
al ) (%))

RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Ausbau der bereits bestehenden Information von Vermeidung neuer fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen: Risiken, Verringe- 2014 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen Erweiterung der Internetseite um z.B. die Verlinkung | rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigen- auf die zentrale Informationsplattform Risiken, Verringe-

vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Hinwei- rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- se zur Nachsorge und auf Versicherungen. Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ausbau der weiteren Offentlichkeitsarbeit zur Infor- HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | mation der Bevdlkerung und der Wirtschaftsunter- negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | nehmen uber (ortsspezifische) Gefahren, Moglich- nach HW
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall Vorbereitung der Nachsorge im Hochwasserfall, z.B.

durch weitere Informationsveranstaltungen, Pres-

semitteilungen, Broschiren, etc. (ca. alle 2 Jahre).

R02 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Die bestehende Krisenmanagementplanung der Vermeidung neuer fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten Stadt Mihlacker kann durch folgende Punkte ver- Risiken, Verringe- 2014 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der bessert werden: rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- Umsetzung von MafRnahmen fir das Krisenma- Risiken, Verringe-
nung einschlieB- | derlichen VorsorgemalRnahmen vor einem nagement vor einem Hochwasserereignis (v.a. rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungséan- Objektschutz, Nutzungsanderungen) Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fir: (A) die betroffene Beteiligung der Verantwortlichen fir Kulturglter an HW, Verringerung
schreibung von Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen | den vorhandenen Planungen und Koordination der negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, objektspezifischen Planung mit der kommunalen nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- Planung.

Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten Aktualisierung/Anpassung der bestehenden Pla-
Einrichtungen fiir die grundlegende Ver- und nungen an die Darstellungen der HWGK.
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika- Erganzung des bestehenden Alarm- und Einsatz-
NECKAR Anhang IlI-7
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1D
a —
()] ()
< s
Nr. MalRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele g g ,g
£ £ £
al > (%]
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi- | planes "Hochwasseralarmplan" um Vorgaben fir die
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten Nachsorge und fir die Evaluation des Einsatzes und
Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel- der Vorbereitung sowie regelméaRige Ubung des
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Alarm- und Einsatzplanes.
Einsatzplanen fiir den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieRlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fiir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts flr
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmanigen
Durchfiihrung von Ubungen.
R03 Einflhrung Einfihrung des Flutinformations- und - Prifung, ob FLIWAS zukiinftig als optionale Maf3- Verringerung nega- bis 2014 M, U,
FLIWAS warnsystems FLIWAS zur internetbasierten nahme im Zuge der MaRnahme R2 eingesetzt tiver Folgen wah- K, W
Unterstitzung der Alarm- und Einsatzplanung werden soll. rend HW, Verringe-
Bedarfsweise Einsatz von FLIWAS zur Unterstiit- rung negativer
zung der kommunalen Alarm- und Einsatzplanung. Folgen nach HW
R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf an | Vermeidung neuer fortlaufend - M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- den Gewassern Il. Ordnung. Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- . ) . cher Hand-
" o . Fir die Kontrolle des Abflussquerschnitts und die
Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen " A ) lungsbedarf
Stérungen Beseltlgung von"Storung.en an qer Enz |st"d.er. Lan-
desbetrieb Gewasser beim Regierungsprasidium
NECKAR Anhang 1I-8
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1D
a —
()] ()
< 5
Nr. MalRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele g g ,g
£ £ £
al o) (%]

Stuttgart zustandig.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten | Vermeidung neuer bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Fortschreibung: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Darstellung von Flachen fur den natirlichen Was- rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- serruckhalt in der Flache und an den Gewassern Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- sowie Hinweise auf eine hochwassergerechte
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- Bauweise im FNP.

Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Darstellung von Flachen fir den natirlichen Was-
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme serruckhalt in der Flache und an den Gewassern im
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Landschaftsplan.
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch- Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie mungsgebieten (HQ100) in den FNP.
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- Bislang ist im FNP die "Geschwemmsellinie 1993"
densminderung in BW" dargestellt.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | bzw. Beruicksichtigung der hochwasser- Risiken lungsbedarf
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und
Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Bebauungspla- Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-

nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
NECKAR Anhang 11-9
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.-a S
()] ()
< s
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele & S IS
al o) (%]

"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-

densminderung in BW"

R20 Information und Information uber Risiken bzw. Auflagen bei Zusatzlich zu den Hinweisen, die in Bezug auf Vermeidung neuer fortlaufend ab M, U,
Auflagen im Baugenehmigungen fiir Neu- und Umbauten Hochwassergefahr bereits gegeben werden, sollten Risiken, Verringe- 2015 K, W
Rahmen der (z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied- Auflagen zum hochwasserangepassten Bauen rung bestehender
Baugenehmi- lungen) zur Sicherstellung einer hochwasser- mindestens im Bereich HQ100 im Rahmen der Risiken
gung angepassten Bauweise. Soweit eine hochwas- | Baugenehmigung erteilt werden.

serangepasste Bauweise nicht moglich ist,
kénnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsin-
tensitat erforderlich werden.

R27 Eigenvorsorge
Kulturguter

Eigenvorsorge fir die relevanten Kulturguter
durch (A) Analyse der Hochwasserrisiken
einschlieBlich notwendiger Versorgungsinfra-
struktur (z.B. Klimatisierung) (B) Herstellung
des Objektschutzes und ggf. objektspezifischer
Ersatzes der Versorgung, (C) Objektspezifi-
sche Alarm- und Einsatzplanung einschlief3lich
Nachsorge

Fir das Kulturgut Stadtteilrathaus Mihlhausen
(Martin-Luther-StraBe 2, Mihlhausen): Erstellung
eines MalRnahmenkonzeptes, welches Schaden
durch Hochwasser verringert oder verhindert.
Abstimmung der objektspezifischen Aktivitaten mit
der kommunalen Krisenmanagementplanung.

Verringerung beste-
hender Risiken,
Verringerung nega-
tiver Folgen wah-
rend HW, Verringe-
rung negativer
Folgen nach HW

fortlaufend ab K
2014

LEBENDIGER
NEC] R

Biiro am Fluss e.V.

Anhang 111-10




My
HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT MaRnahmenbericht Enz / Neckar - Heilbronn — Anhang IlI
BADEN-WURTTEMBERG

Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wirttemberg

In der Stadt Muhlacker sind die folgenden MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen MaR-
nahmenkatalog nicht relevant:

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Stadt werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Technische Hochwasserschutzein-
richtungen existieren in der Stadt Mihlacker nur entlang der Enz. Diese werden durch den Lan-
desbetrieb Gewasser (RP Stuttgart) unterhalten (siehe Kapitel 5.4).

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Stadt Mihlacker existieren keine
Hochwasserriickhaltebecken an einem HWGK-Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
Konzept fur den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein sol-
ches Konzept zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten flir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
Konzept flir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein sol-
ches Konzept zu erstellen.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Die gesamte Wasserversorgung
der Stadt erfolgt durch eine Fernwasserversorgung.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: Die Stadt ist nicht Eigentimer/Betreiber der Kulturgiiter Frieden-
stralle 15, Muihlacker-Lienzingen; FriedenstraBe 9, Muhlacker-Lienzingen; Brunnengasse 11,
Muhlacker; Herrenwaag 6, Mihlacker; Pfarramt (lllinger Stralle 46, Muhlacker-Lomersheim); Lof-
felstelzweg 2, Mihlacker; Prarramt (Vaihinger Stral3e 26, Mihlacker-GroRglattbach); Wiernsheimer
Stralle 6, Muhlacker; Wiernsheimer Strale 8, Mihlacker; Pfarramt (Wasserstralde 14, Mihlacker-
Muhlhausen); St. Alban (Martin-Luther-Strale 4, Mihlacker-MUhlhausen); SchloRstral3e 18, Muhl-
acker-Muhlhausen; Zwerchstralle 12, MUhlacker-Muhlhausen.

In der Stadt Mihlacker wurden bislang folgende MaRhahmen aus dem landeseinheitlichen
MalRhahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Mallnahme ist in der Stadt Mdhlacker durch gesplittete Ab-
wassergebihren und eine kommunale Satzung zur ortsnahen Versickerung bei Neubauten erle-
digt. Das Regenwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte erganzt werden.

’li’EgENDlégf Anhang 111-11
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Karlsruhe

Gemeinde  Stadt Muhlacker

Schlissel 8236040 .
Stand 22.08.2012 - '_ i

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 26.422
Summe betroffener 50 1.750 3.550
Einwohner
0 bis 0,5m* 30 850 1.400
20 900 1.700
0 0 450

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 5.432,42 ha
vom Hochwasser 264 66
betroffene Gesamtflache
Siedlung 4 2
Industrie und Gewerbe 3 1
meldung
Verkehr 5 1
Sonstige Vegetations-und 5 1
Freiflachen
Landwirtschaft 183 56
‘neldung Forst 15 4
Gewasser 49 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
FFH-Gebiete - Enztal bei Mihlacker - Enztal bei Mihlacker - Enztal bei Mihlacker
— - Stromberg - Stromberg - Stromberg
EG-Vogelschutzgebiete - Enztal Muhlhausen - - Enztal Muhlhausen - - Enztal Muhlhausen -
RoRwag RoRwag " RoRwag
T
Rechtskraftige - "VAIHINGEN" (Zone 1/ 1I) - "VAIHINGEN" (Zone | / 1I) - "VAIHINGEN" (Zone | / II)
Wasserschutzgebiete - "VAIHINGEN" (Zone IIl) - "VAIHINGEN" (Zone IIl) - "VAIHINGEN" (Zone IIl)
e bl - WSG TB BRUHL-/ - WSG TB BRUHL-/ - WSG TB BRUHL-/
PFAHLWIESEN, Gemeinde PFAHLWIESEN, Gemeinde PFAHLWIESEN, Gemeinde
lllingen (Zone I1I) lllingen (Zone I11) ~lllingen (Zone )
- WSG TB I-lll, Stadtwerke - WSG TB I-lll, Stadtwerke - WSG TB I-lll, Stadtwerke
Muhlacker (Zone 1 /11) Muhlacker (Zone 1 /1) Muhlacker (Zone 1/ 11)
- WSG TB I-lll, Stadtwerke - WSG TB I-lll, Stadtwerke - WSG TB I-lll, Stadtwerke
Mihlacker (Zone lll) .~ Muhlacker (Zone Ill) Mihlacker (Zone lll)

Ausgewiesene Badestellen - - -

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-

Entwurt Z

ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
WU- Entwurf zur (d@xodIdung
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.
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4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

10 jahrliches
Hochwasser

(HQ10)

- Mihlacker-Lienzingen,
Friedenstral3e 15, Lienzingen
(k.A.)

- Mihlacker-Lienzingen,
FriedenstraRe 9, Lienzingen
(k.A.)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter

Entwurf z

- Mihlacker, Brunnengasse
11, Mahlacker

(k.A.)

- Mihlacker, Herrenwaag 6,
Muhlacker

(k.A.)

- Miihlacker, lllinger Strale
46, Lomersheim

(max. 0,18m)

- Mihlacker, Kelterplatz 7,
Muhlacker

(max. 1,73m)

- Mihlacker, Loffelstelzweg 2,
Muhlacker

(k.A.)

- Muhlacker, Vaihinger StraRe
26, GroRRglattbach

(max. 0,77m)

- Mihlacker, Wiernsheimer
Stral3e 6, Mihlacker

(kA

- Mihlacker, Wiernsheimer
StraRe 8, Miuhlacker

(k.A.)

- Muhlacker-Lienzingen,
Friedenstrae 15, Lienzingen
(k.A.)

- Mihlacker-Lienzingen,
FriedenstraBe 9, Lienzingen
(k.-A.)

- Mihlacker-Lienzingen,
Zaisersweiherstral3e 5,
Lienzingen

(k.-A.)

- Mihlacker, Brunnengasse
11, Mihlacker

(max. 2,44m)

- Mihlacker, Herrenwaag 6,
Muhlacker

(max. 2,36m)

- Mihlacker, lllinger StralRe
46, Lomersheim

(max. 0,74m)

- Mihlacker, Kelterplatz 7,
Muhlacker

(max. 3,12m)

- Mihlacker, Loffelstelzweg 2,
Muhlacker

(max. 1,39m)

- Mihlacker, Vaihinger StralRe
26, GroR3glattbach

(max. 1,46m)

- Mihlacker, WasserstralRe
14, Miuhlhausen

(max. 2,42m)

- Mihlacker, Wiernsheimer
Stral3e 6, Mihlacker

(max. 1,15m)

- Mihlacker, Wiernsheimer
Stral3e 8, Miihlacker

(max. 1,50m)

- Mihlacker-Lienzingen,
Friedenstrae 15, Lienzingen
(max. 0,79m)

- Mihlacker-Lienzingen,
FriedenstralBe 9, Lienzingen
(max. 1,21m)

- Mihlacker-Lienzingen,
Zaisersweiherstral3e 5,
Lienzingen

(k.A)

- Mihlacker-Mihlhausen an
der Enz, Martin-Luther-StralRe
2, Miuhlhausen

(max. 2,54m)

- Mihlacker-Muhlhausen an
der Enz, Martin-Luther-StralRe
4, Muhlhausen, St. Alban
(max. 2,21m)

- Mihlacker-Muhlhausen an
der Enz, SchlostraBe 18,
Muhlhausen

(max. 1,02m)

- Mihlacker-Mihlhausen an
der Enz, Zwerchstral3e 12,
Muhlhausen

(max. 0,69m)
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HWGK-Gewasser in Stadt Mihlacker

Gewassername:
Hauptname:
- Enz (TBG 450-1)
Nebenname:
- GrolRe Enz
- Laubbach
- Poppelbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Erlenbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Glattbach (TBG 450-2)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
- Kreuzbach (TBG 450-2)
Nebenname:
- Grenzbach
- Hagenbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:

Hauptname:

- Scherbentalbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:

- Schlupfgraben (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Schmie (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Qualitdt HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Ruickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitéatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbirro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitatssicherung.
Nachster Schritt: Vorabkontrolle.
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Blattibersicht Stadt Muhlacker
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
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Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Niefern-Oschelbronn

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Niefern-Oschelbronn

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieBenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fiir die Gemeinde Niefern-Oschelbronn bilden die
Hochwasserrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fir die Gewas-
ser Enz, Igelsbach, Kirnbach, Ortsbach, Schillbach und einem nicht ndher benannte Gewasser
(NN-WAB8) auf qualitatsgepriften Entwirfen der Hochwassergefahrenkarten. Die Plausibilisierung
durch die Gemeinden und die anschlieRende Uberarbeitung sind abgeschlossen, allerdings steht
die abschliefende Qualitatssicherung noch aus. Die Angaben fir das Gewasser Glattbach basie-
ren auf qualitdtsgepriften Entwlrfen der Hochwassergefahrenkarten. Die Plausibilisierung der
Gemeinden ist in diesen Karten noch nicht bertcksichtigt.

Fur alle Bereiche, die durch diese Gewasser Uberflutet werden, sind deshalb bereichsweise noch
Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte moglich.

Menschliche Gesundheit

durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grélkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Risikokarten).

=
)
W
H | Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

In der Gemeinde Niefern-Oschelbronn bestehen entlang der Gewéasser Enz, Kirnbach, Schillbach,
Ortsbach sowie im Bereich eines verdolten Gewéssers, das im Ortsteil Oschelbronn entlang der
BrihlistraRe verlauft (NN-WAS8), hochwasserbedingte Risiken fur die menschliche Gesundheit. Bei
Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQo) sind Teilbereiche der
B10 im Norden des Gemeindegebiets und Teilebereiche der L1125 zwischen den Ortsteilen Nie-
fern und Oschelbronn von Uberflutungen betroffen. Bei diesem Hochwasserereignis kommt es nur
zu geringfiigigen Uberflutungen von Siedlungsgebieten. Dabei sind insgesamt bis zu 10 Personen
aufgrund von Wassertiefen von bis zu einem halben Meter einem geringen Risiko ausgesetzt.

Bei seltener auftretenden Hochwasserereignissen (HQ1go und HQgyrem) ist mit zusétzlichen Uberflu-
tungen der L1125 im Ortsteil Niefern sowie mit Gberfluteten Teilflachen der K4573 und K4582,
ebenfalls im Ortsteil Niefern, zu rechnen. Im Ortsteil Oschelbronn werden Teilbereiche der K4501
Uberflutet. Die K4500 im Ortsteil Niefern ist ausschlieRlich bei einem HQeyem von Uberflutungen
betroffen. Darliber hinaus sind in den Ortsteilen Niefern und Oschelbronn bei diesen Hochwasser-
ereignissen zahlreiche Siedlungsflachen Uberflutet. In Niefern sind in erster Linie bebaute Grund-
stlicke entlang der Stral’en Eutinger Stralte, Bischwiese, Bohnenbergerstralle, Hauptstralte, Unte-
re Kirnbachwiesen und WaldstraRe betroffen. In Oschelbronn ist vor allem auf bebauten Grundstii-
cken entlang der Strallen Gartenstralle, Im Tal, Untere Bachstral3e, Briuhlstrale, Marktplatz sowie
auf Grundstiicken zwischen der Oberen BachstraRe und der ReichstraRe mit Uberflutungen zu
rechnen. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen steigt bei einem HQqo auf bis zu 1.100 Perso-
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nen und bei einem HQgyem auf bis zu 1.760 Personen an. Das Risiko ist bei einem HQ1qo flr bis zu
1.000 Personen und bei einem HQeyrem flir bis zu 1.200 Personen als gering einzustufen. Die An-
zahl der Personen, die aufgrund von Wassertiefen von bis zu zwei Metern einem mittleren Risiko
ausgesetzt sind, liegt bei einem HQ4qg bei bis zu 100 Personen und bei einem HQgyem bei bis zu
550 Personen. Diese mussen sich im Hochwasserfall in héhere Stockwerke begeben. Bis zu 10
Personen sind bei einem HQeem aufgrund von Wassertiefen von tber zwei Metern einem grof3en
Risiko ausgesetzt. Fir diese Personen kann nicht davon ausgegangen werden, dass Mdglichkeiten
fur einen sicheren Rickzug (z.B. weitere vertikale Evakuierungsmoglichkeiten in héhere Stockwer-
ke, Fluchtwege, Objektschutz) bestehen, so dass von einem grof3en Risiko auszugehen ist.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fir die
Rettung der Personen mit groRem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmdglichkeit, und zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prifen, ob in
den uUberfluteten Bereichen der Gewasser Enz, Kirnbach, Schillbach, Ortsbach und des verdolten
Gewassers unter der Briihlstralle (NN-WA8) Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschliche
Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche Mallnahmen fiir diese ergriffen
werden missen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Kultur-/Sporthalle und die Schu-
le an der Stralle Bischwiese sowie ein Hotel mit Tiefgarage (im Bereich zwischen Hauptstralde,
Schlof3stralle und Bohnenbergstralle), welche bei einem HQ,q, potenziell von Hochwasser betrof-
fen sind, zu bericksichtigen. Zusatzlich sollte beachtet werden, dass einige Bricken am Kirnbach
und dem Ortsbach ab einem HQ;q, eingestaut sind.

Der Hochwasseralarmplan der Gemeinde Niefern-Oschelbronn sieht vor den Enztalradweg, wel-
cher sudlich der Enz verlauft, bei Hochwasser im Bereich zwischen A8 und L1125 (Hauptstralie)
zu sperren. In diesem Bereich des Radwegs ist bereits bei Hochwasserereignissen, die statistisch
einmal in 10 Jahren auftreten (HQ4o) mit Uberschwemmungen zu rechnen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse an der Enz sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete durch
1 Hochwasserereignisse, die einmal in 10 Jahren auftreten (HQ1o), in geringem Um-
fang (ca. 1 ha) im Bereich der Klaranlage im Ortsteil Niefern betroffen. Bei seltener
auftretenden Hochwasserereignissen (HQ1go und HQgyrem) Sind zusatzliche Industrie- bzw. Gewer-
begebiete entlang der Gewasser Enz, Kirnbach, Ortsbach und des verdolten Gewassers unter der
BriihistraRe (NN-WAS8) von Uberflutungen betroffen. Bei diesen Hochwasserereignissen kommt es
vor allem auf Grundstlicken, die an die StraRen Neuer Weg, Carl-Bellmer Stralle, Bahnhofstrale,
Enzberger Strale und EnztalstralRe in Niefern angrenzen sowie auf zwischen den Stralen Garten-
straRe und Im Tal liegenden Grundstiicken zu Uberflutungen. Im Falle eines HQqq sind bis zu
13 ha und bei einem HQexyrem bis zu 15 ha Industrie- bzw. Gewerbegebiete von Hochwasser betrof-
fen.

Nachteilige Folgen flr wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen moglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MalBnahme R2) sollen die MalBnahmen der Eigenvorsorge in den betroffenen Betrieben
soweit notwendig integriert werden.
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Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind im Gemeindegebiet von Niefern-Oschelbronn vor

allem Siedlungsflachen betroffen. Hier bestehen Risiken fur die Umwelt insbesondere

durch wassergefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdél, Pflanzenschutzmittel oder
Chemikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf
ein geringes Mal} reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malinahmen
R29/30) zu berticksichtigen.

Im Gemeindegebiet ist ein Natura 2000-Gebiet' von Hochwasser betroffen. Dabei handelt es sich
um das FFH-Gebiet ,Enztal bei Mihlacker”. Fir dieses FFH-Gebiet. Durch Hochwasser kann es in
diesem Natura 2000-Gebiet zu Schaden kommen, die nur langfristig natlrlich regenerierbar sind.
Deshalb wird von einem mittleren Risiko fir das Natura 2000-Gebiet ,Enztal bei Muhlacker* aus-
gegangen.

Auf dem Gemeindegebiet von Niefern-Oschelbronn liegen die Wasserschutzgebiete (WSG) ,Kirn-
bachtal und Eichwiesen® (Zonen | bis Ill) und ,Unteres Enztal® (Zonen | bis Ill). Diese WSG sind
von den Hochwasserszenarien HQq9, HQig und HQewem betroffen. Die Gemeinde Niefern-
Oschelbronn bezieht ihr Trinkwasser aus diesen WSG. Nach Angaben der Gemeinde sind die
relevanten Anlagen zur Trinkwasserforderung von beiden WSG bei Hochwasserereignissen, die
ein HQ4qo Ubersteigen, gefahrdet. Laut Aussage der Gemeinde sind im WSG ,Unteres Enztal® im
Falle eines Hochwassers in erster Linie die Zufahrten zu den Brunnen problematisch. Die Einstiege
der Brunnen liegen hoéher als das Ubrige Gelande und bleiben somit zuganglich. Ein Umschalten
zwischen den einzelnen Brunnen ist ebenfalls méglich. Fir die Anlagen der Trinkwasserférderung
in den beiden WSG bestehen allerdings keine hochwassersicheren Ersatzversorgungen und keine
Notfallplanungen um die Ersatzversorgung gegebenenfalls zu aktivieren (gemal MaRnahme R26).
Da somit nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Trinkwasserversorgung im Hochwas-
serfall sichergestellt ist, wird fir die WSG ,Kirnbachtal und Eichwiesen® und ,Unteres Enztal“ ein
mittleres Risiko angenommen.

Im Rahmen der Sicherstellung einer hochwassersicheren Trinkwasserversorgung fiir die Gemein-
de Niefern-Oschelbronn sollten desweiteren der Brunnen und das Wasserwerk sudlich der L1125
zwischen den Ortsteilen Oschelbronn und Niefern im Bereich des Zusammenflusses von Kirnbach
und Ortsbach bericksichtigt werden. Diese Einrichtungen bzw. die Zufahrten dorthin sind bei ei-
nem HQ,qo potenziell von Hochwasser betroffen.

EU-Vogelschutzgebiete, Badestellen nach der EU-Badegewasserrichtlinie’ und Betriebe, die unter
die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung (IVU-Betriebe3) fallen, sind im Gemeindegebiet von Niefern-Oschelbronn nicht
vorhanden. Die damit verbundenen MaRnahmen des Hochwasserrisikomanagements konnen
daher entfallen.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.
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Kulturguter

8 T ’C Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet von Niefern-
U ; ﬁﬂ‘r U Oschelbronn keine Kulturgiter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwem-
_‘%_ ; ; ; 4

mungsbereich eines Extremhochwassers ermittelt.

Die Eigentimer von weiteren Kulturgutern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im
Rahmen der Eigenvorsorge (Maflnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hoch-
wasserfall beriicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fur alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure der Gemeinde Niefern-Oschelbronn
(siehe Anhang Maflnahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde Niefern-
Oschelbronn) sollte auf die betroffenen Siedlungsflachen entlang der Gewasser Enz, Kirnbach,
Schillbach, Ortsbach und des verdolten Gewassers im Bereich der Brihlstrale (NN-WA8) gelegt
werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu bertcksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Manahme R1) durch die Gemeinde Niefern-Oschelbronn.

Die vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen miissen weiterhin durch den zustandigen Be-
treiber betriebsfahig erhalten werden (siehe MalRnahme R6).

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sollte desweiteren ein Gebiet sldlich
der L1125 zwischen den Ortsteilen Oschelbronn und Niefern im Bereich des Zusammenflusses
von Kirmnbach und Ortsbach berucksichtigt werden. Hier befinden sich ein Brunnen und ein Was-
serwerk sowie eine Trafostation. Dabei handelt es sich um wichtige Gebaude fir die Versorgung
der Gemeinde Niefern-Oschelbronn. Diese Einrichtungen bzw. die Zufahrten dorthin sind bei einem
HQqo potenziell von Hochwasser betroffen.

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Niefern-Oschelbronn umzusetzen sind. Weitere
Informationen Uber die Mallnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden
sich im Kapitel 5.4.

* Im Rahmen der Riickmeldungen wurde das Kulturgut HauptstraRe 80, Niefern-Oschelbronn-Niefern als nicht landesweit
relevant bzw. als Kulturgut mit einem irrelevanten Risiko eingestuft.
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In der Gemeinde Niefern-Oschelbronn gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnah-
menkatalog umzusetzen:

Nr.

MaRnahme

Erlauterung der MaRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

RO1

Information von
Bevolkerung und
Wirtschaftsun-
ternehmen

Regelmalige, zielgruppenorientierte Informati-
on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh-
men in hochwassergefahrdeten Bereichen
Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei-
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um-
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw.
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm-
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von
finanziellen Rucklagen) sowie eine effektive
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall

Information der Bevodlkerung und Wirtschaftsunter-
nehmen (z.B. Hotel mit Tiefgarage (im Bereich
zwischen Hauptstrafte, SchloRstralle und Bohnen-
bergstrale)) tuber Gefahren, Moglichkeiten der
Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei-
tung der Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im
Rahmen von regelmaRigen (ca. alle 2 Jahre stattfin-
denden) Informationsveranstaltungen, Erweiterung
der kommunalen Internetseite (geplant bis 2014) um
allgemeine und ortsspezifische Informationen zu
Hochwasser, Pressemitteilungen, Bereitstellung von
Broschiren oder Anschreiben.

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

-

R02

Aufstellung bzw.
Fortschreibung
einer Krisenma-
nagementpla-
nung einschliel3-
lich der Aufstel-
lung bzw. Fort-
schreibung von
Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplanen

Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen-
managementplanung mit allen relevanten
Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der
Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor-
derlichen VorsorgemaflRnahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan-
derungen, Information) fiir: (A) die betroffene
Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen
(v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser,
Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor-
gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika-
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi-

Aufstellung einer Krisenmanagementplanung und
Fortschreibung des Alarm- und Einsatzplans. Uber-
prifung, ob Anpassungsbedarf an die HWGK be-
steht.

Erforderlichenfalls zusatzliche Einbindung von
Verantwortlichen fiir potenziell betroffene empfindli-
che Objekte (z. B. Schulen, Kindergarten, Altenhei-
me, Krankenh&user), Verantwortliche fiir die Uber-
wachung von VAwS-Anlagen, Verantwortliche aus
Wirtschaftsunternehmen und Verantwortliche fiir
Kulturguter.

Koordination der kommunalen Planungen mit den
objektspezifischen Planungen fur den Hochwasser-
fall.

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

n
.-6 S
= 9
o N
%) >
£ G
=) [75)
fortlaufend ab M, U,
2015 K, W
fortlaufend ab M, U,
2016 K, W
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taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten Vorgaben fir die Nachsorge und die Evaluation des
Kulturguter. 2. Damit verbunden die Aufstel- Einsatzes sowie der Einsatzvorbereitung.
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Regelmafige Anpassung des Krisenmanagement-
Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz plans und regelmaRige Ubung des Alarm- und
der Behorden und Organisationen mit Sicher- Einsatzplans (ca. alle 2 Jahre).
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter Bertiicksichtigung des Wasserwerks sowie der
Akteure wahrend und nach einem Hochwas- Trafostation (stidlich der L1125 zwischen den Orts-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der teilen Oschelbronn und Niefern im Bereich des
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie- Zusammenflusses von Kirnbach und Ortsbach), der
rung und Koordination mit den durch die zu- Kultur-/Sporthalle sowie der Schule an der Stralle
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi- | Bischwiese und des Hotels mit Tiefgarage (im
fischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich- Bereich zwischen HauptstralRe, Schlof3strae und
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir Bohnenbergstrafie) bei der kommunalen Krisenma-
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch- nagementplanung.
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.
R05 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- o ) ) Risiken kein zusatzli- K, W
. ) .. Fir die Kontrolle des Abflussquerschnitts und die
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- - A ) cher Hand-
. o . Beseitigung von Stérungen an der Enz ist der Lan-
Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Storungen 8 . ) ) . lungsbedarf
Stérungen desbetrieb Gewasser beim Regierungsprasidium
Stuttgart zustandig.

R06 Unterhaltung Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwas- Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungsbedarf Verringerung beste- 1 fortlaufend - M, U,
technischer serriickhaltebecken und Talsperren einschlieR- | Die Hochwasserschutzeinrichtungen an der Enz hender Risiken kein zusatzli- K, W
Hochwasser- lich der Anpassung an neue Anforderungen werden durch den Landesbetrieb Gewasser beim cher Hand-
schutzeinrich- (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung Regierungsprasidium Stuttgart unterhalten. lungsbedarf
tungen des LUBW Leitfadens

NECKAR Anhang 11I-6
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R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Fortschreibung des FNP: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Darstellungen von Flachen fir den naturlichen rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- Wasserriickhalt in der Flache und an den Gewas- Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- sern sowie Hinweise auf hochwasserangepasste
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- Bauweisen im FNP.

Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme mungsgebieten (HQ100) in den FNP und Ergan-
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- zung des FNP um weitere Darstellungen auf Grund-
chen fir MalRnahmen des technischen Hoch- lage der HWGK.
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie Ergénzung des Landschaftsplans um Aussagen
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- zum natlrlichen Wasserrlckhalt in der Flache und
densminderung in BW" an den Gewassern.
Die Anderungen werden in Abstimmung mit dem
Nachbarschaftsverband Pforzheim durchgefihrt.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Anpassung von Bebauungsplénen an die HWGK. Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Festsetzungen zum hochwasserangepassten Bauen | Risiken, Verringe- 2015 K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung in Neubaugebieten und im Siedlungsbestand (mind. | rung bestehender
schutzes bei der | bzw. Berlcksichtigung der hochwasser- im Bereich von HQ100). Risiken
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und Die Information Bauwilliger im Bereich des HQext-

Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene rem bzgl. MaBnahmen zur Eigenvorsorge wird

Bebauungspla- Berticksichtigung der Hochwassergefahren in empfohlen.

nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-
nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-

NECKAR Anhang llI-7
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wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallpla- Prifung, ob aufgrund der in den HWGK dargestell- Verringerung nega- 1 bis 2017 M, U,
Notfallplanen fiir | nen fiir die Trinkwasserversorgung einschlieR- | ten Uberflutungssituation die Aufstellung von Not- tiver Folgen wah- K, W
die Trinkwasser- | lich der Nachsorge fallplanen fir eine hochwassersichere Ersatzversor- | rend HW, Verringe-
versorgung gung notwendig ist. rung negativer

Ggf. Erstellung entsprechender Notfallplane zur Folgen nach HW
Sicherung einer dauerhaften Wasserversorgung der
Gemeinde.
Berucksichtigung des Brunnens und des Wasser-
werks sudlich der L1125 zwischen den Ortsteilen
Oschelbronn und Niefern im Bereich des Zusam-
menflusses von Kirnbach und Ortsbach im Rahmen
der Erarbeitung einer hochwassersicheren Trink-
wasserversorgung.
NECKAR Anhang l1I-8
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In der Gemeinde Niefern-Oschelbronn sind die folgenden MaRnahmen aus dem landesein-
heitlichen MaRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 (2)WG): In der
Gemeinde werden keine Rechtsverordnungen genutzt oder Einzelfallregelungen getroffen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde besitzt keine Hochwasser-
rickhaltebecken an einem HWGK-Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein
solches zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten flur den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein
solches zu erstellen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde (ibt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehdrde nicht aus.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: Auf dem Gemeindegebiet von Niefern-Oschelbronn sind keine
Kulturguiter mit landesweiter Bedeutung von Hochwasserereignissen betroffen.

In der Gemeinde Niefern-Oschelbronn wurden bisher folgende MalRnahmen aus dem lan-
deseinheitlichen MaBnhahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebihren und erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung fir Neubauten. Das Re-
genwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte ergénzt werden.

ﬁgsmolaﬁr Anhang 11-9

B m Fluss e.V.



Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Karlsruhe

cemeinde Niefern-Oschelbronn

Schlissel 8236046 Q
Stand 22.08.2012 |

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 12.403
Summe betroffener 10 1.100 1.760
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 1.000 1.200
0 100 550
0 0 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Comeindo 2.201,86 ha
vom Hochwasser 98 45
betroffene Gesamtflache
Siedlung 3 1
Industrie und Gewerbe 2 1
meldung
Verkehr 3 1
Sonstige Vegetations-und 3 1
Freiflachen
Landwirtschaft 63 36
meldung Forst 10 4
Gewasser 14 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Schutz-
gebiet(e)
und Badege-
wasser
FFH-Gebiete
"

EG-Vogelschutzgebiete
T

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
Tn

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe

©

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
" Hochwasser
(HQ10)

- Enztal bei Miuhlacker

- WSG KIRNBACHTAL UND
EICHWIESEN, Gemeinde
Niefern-Oschelbronn (Zone | /
I1)

- WSG KIRNBACHTAL UND
EICHWIESEN, Gemeinde
Niefern-Oschelbronn (Zone
1]

- WSG UNTERES ENZTAL
Pforzheim/Niefern (Zone I /1l)
- WSG UNTERES ENZTAL
Pforzheim/Niefern (Zone I11)

Hochwasser- S . I
ereignis | q0jahrliches

Hochwasser
(HQ10)

Entwurf z

- Enztal bei Muhlacker

- WSG KIRNBACHTAL UND
EICHWIESEN, Gemeinde
Niefern-Oschelbronn (Zone | /
1))

- WSG KIRNBACHTAL UND
EICHWIESEN, Gemeinde
Niefern-Oschelbronn (Zone
1)

- WSG UNTERES ENZTAL
Pforzheim/Niefern (Zone I / Il)
- WSG UNTERES ENZTAL
Pforzheim/Niefern (Zone I11)

- Enztal bei Mihlacker

- WSG KIRNBACHTAL UND
EICHWIESEN, Gemeinde
Niefern-Oschelbronn (Zone | /
1)

- WSG KIRNBACHTAL UND

- EICHWIESEN, Gemeinde

Niefern-Oschelbronn (Zone
1)

- WSG UNTERES ENZTAL
Pforzheim/Niefern (Zone I '/ 1l)
- WSG UNTERES ENZTAL
Pforzheim/Niefern (Zone I11)

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)

fallen.



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-

ereignis 10 jahrliches
Hochwasser =
Relevantes (HQ10)
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - . ek i
Niefern-Oschelbronn-Niefern, Niefern-Oschelbronn-Niefern,
@ HauptstraBe 80, Niefern Hauptstra3e 80, Niefern

(k.A) (max. 0,53m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Niefern-Oschelbronn

Gewassername:
Hauptname:
- Enz (TBG 450-1)
Nebenname:
- GrolRe Enz
- Laubbach
- Poppelbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Glattbach (TBG 450-2)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:

Hauptname:
- lgelsbach (TBG 450-1)

Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Kirnbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- NN (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- NN-WAS8 (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:
- Ortsbach (TBG 450-1)

Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Schillbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwiirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Nachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blatttibersicht Niefern-Oschelbronn

082062 022083

082064

Ui

083061 033062

A \

083063

083064

034061

:&1dung

034062

0840860

M7

034064

085060 085061 —

085063

085064

085061 086062

| 086063 j

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

j‘ LH;

Bdilkn-\\f urt!tmlxrg
Umweltministerium

Ly

w

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst 'O.OZI 0,01/ 10,01 0 ‘
Gewasser 0 0 | eS8 0 »
; S‘ons‘tige Flépr!gen " | 0,01_

jo01| | 0 | 170

=7

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Summe der betroffenen
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

v Untwellinformationssyssem
Baden-Wirttamberg
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Olbronn-Diirrn

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Olbronn-Diirrn

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darliber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fiir die Gemeinde Olbronn-Diirrn bilden die
Hochwasserrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fir den Erlen-
bach auf qualitatsgepriften Entwirfen der Hochwassergefahrenkarten. Die Plausibilisierung durch
die Gemeinden und die anschlieRende Uberarbeitung ist abgeschlossen, allerdings steht die ab-
schlieRende Qualitatssicherung noch aus.

Fir alle Bereiche, die durch den Erlenbach Uberflutet werden, sind deshalb bereichsweise noch
Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte méglich.

Die vorliegende Risikobewertung fiir die Gemeinde Olbronn-Diirrn bezieht sich auf die Auswirkun-
gen, die sich durch die Berechnungen der Uberflutungsflachen im Projektgebiet ,Enz/Neckar-
Heilbronn“ (PG15) ergeben. Informationen zu den Hochwasserrisiken entlang der Salzach im Nor-
den des Gemeindegebiets werden bei der Hochwasserrisikomanagementplanung fir das angren-
zenden Projektgebiet ,Nordlicher Oberrhein (Bergland mit Weschnitz)* (PG9B), die nach Abschluss
der Planung fur das Projektgebiet ,Enz/Neckar-Heilbronn* (PG15) stattfinden wird, zur Verfigung
stehen. Im Rahmen der Erstellung des MalRnahmenberichts ,Nérdlicher Oberrhein (Bergland mit
Weschnitz)* wird die vorliegende Zusammenfassung der Risikobewertung und der Mallnahmen-
planung fir die Mustergemeinde fortgeschrieben und fertiggestellt.
@

- Menschliche Gesundheit
t : U Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

J durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

‘ kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GréRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Risikokarten).

In der Gemeinde Olbronn-Diirrn bestehen entlang des Erlenbachs geringfiigige hochwasserbe-
dingte Risiken fur die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal
in 10 Jahren (HQ+o) und einmal in 100 Jahren (HQq) auftreten, sind jedoch keine Siedlungsfla-
chen von Hochwasser betroffen. Ab einem HQ49 werden allerdings Teilbereiche der K4525 noérd-
lich von Olbronn-Diirrn iberflutet.

Im Falle eines selten auftretenden Extremhochwassers (HQexrem) ist auf einzelnen bebauten
Grundstiicken an der Erlenbachstralle sowie der BrunnenrainstraRe mit Uberschwemmungen zu
rechnen. Dadurch sind insgesamt bis zu 40 Personen von Hochwasser betroffen. Das Risiko ist
dabei fur bis zu 20 Personen aufgrund von Wassertiefen von bis zu einem halben Meter als gering
einzustufen. Ein weiterer Teil der Personen (bis zu 20) muss mit einem héheren Wasserstand von
bis zu zwei Metern rechnen, so dass fiir sie von einem mittleren Risiko auszugehen ist. Diese Per-
sonen mussen sich im Hochwasserfall in héhere Stockwerke begeben.

LEBENDIGER
NECKAR Anhang Ill-1
T %,
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Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind vor allem Konzepte zur Versor-
gung von Personen mit einem mittleren Risiko zu entwickeln. Dariiber hinaus ist zu prifen, ob in
den durch den Erlenbach berfluteten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschli-
che Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche MalRnahmen fiir diese ergriffen
werden mussen. Es kann geprift werden, ob eine Koordination der Krisenmanagementplanung mit
den Nachbargemeinden sinnvoll ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse am Erlenbach sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete in

der Gemeinde Olbronn-Diirrn bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in

10 Jahren auftreten (HQ4o), in geringem Umfang betroffen (ca. 2 ha). Die betroffenen
Flachen befinden sich im Industrie- und Gewerbegebiet an der Waldstralle. Dieser Bereich ist bei
selteneren Hochwasserereignissen etwas starker betroffen und umfasst bei einem HQ ¢ sowie bei
einem HQqyem jeweils bis zu 3 ha. Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen
Gebauden und bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen méglich. Eine Ver-
minderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdoglich.
Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sollen die Mal3nahmen der Eigenvor-
sorge soweit notwendig integriert werden.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind im Gemeindegebiet von Olbronn-Diirrn vor allem Sied-

lungsflachen betroffen. Hier bestehen Risiken fur die Umwelt insbesondere durch was-

sergefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemika-
lien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein gerin-
ges Mal reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (sieche MalRnahmen R29/30)
zu berlcksichtigen.

Auf dem Gemeindegebiet von Olbronn-Diirrn liegt das Natura 2000-Gebiet' ,Enztal bei Miihlacker
(FFH-Gebiet). Durch Hochwasser kann es nach Aussage der héheren Naturschutzbehérde beim
Regierungsprasidium Karlsruhe in diesem Natura 2000-Gebiet zu Schaden kommen, die nur lang-
fristig naturlich regenerierbar sind. Deshalb wird von einem mittleren Risiko fur das Natura 2000-
Gebiet ,Enztal bei Muhlacker* ausgegangen. Diese Risikobewertung gilt fur das gesamte Schutz-
gebiet.

EU-Vogelschutzgebiete, Wasserschutzgebiete, Badestellen nach der EU-Badegewésserrichtlinie2

und Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Betriebe3) fallen, sind im Gemeindegebiet von Ol-
bronn-Durrn nicht vorhanden oder nicht von Hochwasser betroffen. Die damit verbundenen MaR-
nahmen des Hochwasserrisikomanagements kénnen daher entfallen.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

LEBENDIGER
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Kulturguter

j» = , — Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturglter mit landesweiter Be-

U 1 HH‘F“ U deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers des Erlenbachs

g%_ ;
ermittelt.

Die Eigentumer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im
Rahmen der Eigenvorsorge (Maflnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hoch-
wasserfall berucksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Malnahmen aller Akteure der Gemeinde Olbronn-Diirrn (siehe
Anhang MaRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde Olbronn-Diirrn)
sollte auf die betroffenen Siedlungsflachen am Erlenbach gelegt werden.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Moéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (Maknahme R1) durch die Gemeinde Olbronn-Diirrn.

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Olbronn-Diirrn umzusetzen sind. Weitere Informa-
tionen Uber die MalBnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

LEBENDIGER Anhang 111-3
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In der Gemeinde Olbronn-Diirrn gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenkata-
log umzusetzen:

B
Q —
o g
Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =§,
= S =
g £ -
a o) (%]
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Information der betroffenen Personen und Wirt- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- schaftsunternehmen tber Gefahren, Moglichkeiten Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorbe- rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigen- reitung der Nachsorge im Hochwasserfall im Rah- Risiken, Verringe-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- men direkter Anschreiben die regelmafig (ca. alle 2 | rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Jahre) stattfinden. Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von nach HW
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall
R02 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Aufstellung einer Krisenmanagementplanung ein- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten schlieBlich eines Alarm- und Einsatzplans auf Basis Risiken, Verringe- 2017 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der der HWGK. rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- Einbindung aller relevanten Akteure (mind. Verant- Risiken, Verringe-
nung einschlieB- | derlichen VorsorgemaflRnahmen vor einem wortliche der Kommune fir die Gefahrenabwehr, rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan- Verantwortliche auf der Gberértlichen Ebene und Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fur: (A) die betroffene Verantwortliche der Kommune fir die Gewasser). HW, Verringerung
schreibung von Bevdlkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen | Vorgaben fiir die Nachsorge und die Evaluation des | negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Einsatzes sowie der Einsatzvorbereitung. nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- RegelmaRige Anpassung des Krisenmanagement-
Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten plans und Ubung des Alarm- und Einsatzplans (ca.
Einrichtungen fiir die grundlegende Ver- und alle 2 Jahre).
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika- Aufgrund der geringen Betroffenheit der Gemeinde
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi- | Olbronn-Diirrn kann gepriift werden, ob der beste-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten hende Katastropheneinsatzplan fir den gesamten
LEBENDIGER Anhang I”-4
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Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel- Enzkreis den Handlungsbedarf dieser Malnahme
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und abdeckt. Es kann auch geprift werden, ob die
Einsatzplanen fur den koordinierten Einsatz Aufstellung einer gemeinsamen Krisenmanage-
der Behorden und Organisationen mit Sicher- mentplanung mit einer Nachbargemeinde sinnvoll
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter ist.
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieRlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fiir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fur
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmaRigen
Durchfihrung von Ubungen.

RO5 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Einfihrung der geplanten regelmafiigen Kontrollen Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- des Abflussquerschnitts und Beseitigung von Sto- Risiken 2014 K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- | rungen an Gewassern Il. Ordnung (ca. alle 5 Jahre).

Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen
Stérungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten | Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Fortschreibung des FNP: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Erganzung um Darstellungen von Flachen fir den rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hoch- natirlichen Wasserriickhalt in der Flache und an Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- den Gewassern sowie um Hinweise auf eine hoch-
vorbeugenden plans und Berticksichtigung der fachtechni- wasserangepasste Bauweise.

Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ1q im Innenbereich Erganzung des Landschaftsplans um Aussagen
schutzes und (B) die Nachrichtliche Ubernahme der zum nattrlichen Wasserriickhalt in der Flache und
Uberschwemmungsgebiete und von Flachen an den Gewassern.
LEBENDIGER Anhang I”-5
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fur MalRnahmen des technischen Hochwasser- | Weitere bestehende Inhalte des FNP mussen nach
schutzes in Anwendung der Leitlinie "Hoch- Angabe der Gemeinde voraussichtlich nicht an die
wassergefahr und Strategien zur Schadens- HWGK angepasst bzw. aktualisiert werden.
minderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Anpassung von Bebauungsplanen an die HWGK. Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Festsetzungen zum hochwasserangepassten Bauen | Risiken, Verringe- 2015 K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung in Neubaugebieten (mind. im Bereich von HQ1qo). rung bestehender
schutzes bei der | bzw. Berlcksichtigung der hochwasser- Die Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem Risiken
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und bzgl. MaRnahmen zur Eigenvorsorge wird empfoh-

Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene len.

Bebauungspla- BerUlcksichtigung der Hochwassergefahren in

nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-
nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hochwas-
serangepasste Festsetzungen im Siedlungs-
bestand (z.B. hochwasserangepasste Bauwei-
se) (B) die Nachrichtliche Ubernahme der
Uberschwemmungsgebiete und von Flachen
fur MalRnahmen des technischen Hochwasser-
schutzes in Anwendung der Leitlinie "Hoch-
wassergefahr und Strategien zur Schadens-
minderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Erweiterung des Regenwassermanagements (be- Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,
management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | reits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihr) um Risiken, Verringe- K, W

Versickerung, Gesplittete Abwassergeblhr systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur rung bestehender
usw.) ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten. Risiken
Das Regenwassermanagement kann um Entsiege-
lungskonzepte erganzt werden.
LEBENDIGER Anhang I”-6
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In der Gemeinde Olbronn-Dirrn sind die folgenden MaRnahmen aus dem landeseinheitli-
chen MaRhahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Gberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Gemeinde werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde betreibt bzw. besitzt
keine technischen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde betreibt bzw. besitzt keine
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fur die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein
solches zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein
solches zu erstellen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde (bt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehdrde nicht aus.

R26 Erstellung von Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung: Die gesamte Wasserversorgung
der Gemeinde erfolgt durch eine Fernwasserversorgung.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine Kulturglter mit landesweiter Bedeu-
tung durch Hochwasserereignisse betroffen.

LEBENDIGER Anhang llI-7




Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Karlsruhe

Gemeinde  Olbronn-Dirrn

Schlissel 8236075
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 3.485
Summe betroffener 0 0 40
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 0 20
0 0 20
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Comeindo 1.563,67 ha
vom Hochwasser 22 13
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2 1
Industrie und Gewerbe 2 1
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations- und 2 1
Freiflachen
Landwirtschaft 9 7
meldung Forst 2 1
Gewasser 3 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete - Enztal bei Muhlacker - Enztal bei Muhlacker - Enztal bei Muhlacker

rr—m

EG-Vogelschutzgebiete
| 2 s o |

Rechtskraftige - - -
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Olbronn-Dirrn

Gewassername:
Hauptname:
- Erlenbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Salzach (TBG 352-2)
Bearbeitungsstand
Im Rahmen der HWRMP noch nicht berticksichtigtes Gewasser

Gewassername:

Hauptname:

- Schlupfgraben (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Qualitdt HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitétssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Rickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Né&chster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blatttibersicht Olbronn-Diirrn

030059 ‘ 030060 l o l 030061 080062

031060 081062

082062

093061 083062

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die

Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.
Gewasser
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: S ;
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als . _ Sonstige F'?‘F*!?." i

Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik

Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

JEr 35 ;
B,ulcn-\\ urtltmlxrg Lu .w

Umweltministerium

Summe der betroffenen

Flachenanteile

0.02| J001| lo01| | o
o||o|]o |l
_[0.01] 10,01/ 1 O |0

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer / /

vt

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

w,UIS BW

Urrwitltindormationssystem
e Wirttemberg

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Otisheim

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Otisheim

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darliber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fiir die Gemeinde Otisheim bilden die Hochwas-
serrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fiir den Erlenbach und
der nicht naher benannten Zuflisse (NN-BX2, NNQU1) auf qualitatsgepriften Entwirfen der
Hochwassergefahrenkarten. Die Plausibilisierung durch die Gemeinden und die anschlieRende
Uberarbeitung sind abgeschlossen, allerdings steht die abschlieRende Qualitdtssicherung noch
aus.

Fir alle Bereiche, die durch den Erlenbach und die beiden Nebengewasser lberflutet werden, sind
deshalb noch Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte moéglich.

Nach Aussage der Gemeinde, war Otisheim beim Hochwasser im Juni 2013 stérker betroffen als in
den Hochwassergefahrenkarten dargestellt. Die Hochwassergefahrenkarten werden daraufhin fir
die entsprechenden Bereiche durch das RPS gepriift. Dies kann zu Anderungen beziiglich der
Risikosituation in Otisheim fiihren.

@
N . Menschliche Gesundheit

.
‘ Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Risikokarten).

In der Gemeinde Otisheim bestehen entlang eines von Siiden kommenden Erlenbachzuflusses,
welcher auf Héhe der BachstralRe in den Erlenbach mindet sowie am Muhlkanal Haldenhof gering-
fugige hochwasserbedingte Risiken fir die menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren (HQ4,) auftreten kommt es am
Mihlkanal Haldenhof im Bereich der MihlstraBe in geringen Umfang zu Uberschwemmungen von
Siedlungsflachen. Aufgrund des geringen Umfangs, besteht bei einem HQ;, jedoch keine Gefahr
fur betroffenen Personen.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren (HQ1q0) und seltener (HQextrem)
auftreten, kommt es an der Kreuzung Lissweg/EnzbergerstraRe zu Uberflutungen von Teilberei-
chen der L1173 (Enzberger Strale) sowie zu Uberflutungen von Teilflachen der L1132 (Miihla-
ckerstrafle) zwischen Enzbergerstralle und Brunnenhausle. Neben den erwdhnten Strallen kann
es im Hochwasserfall auch zu Uberflutungen der umliegenden Grundstiicke kommen. Am Miihlka-
nal Haldenhof kommt es im Bereich der MiihIstraRe ab einem HQ1qo zu weiteren Uberflutungen von
Siedlungsflachen. Insgesamt sind bis zu 10 Personen von Hochwasser betroffen. Das Risiko ist
dabei aufgrund von Wassertiefen von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen.

’li’EgENDlégf Anhang Ill-1
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Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Mallnahme R2) ist zu prifen, ob in den Uberfluteten
Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fur die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kin-
dergarten) liegen und welche Malinahmen fiir diese ergriffen werden missen. Aufgrund der gerin-
gen Betroffenheit der Gemeinde Otisheim kann zudem gepriift werden, ob eine Koordination der
Krisenmanagementplanung mit den Nachbargemeinden sinnvoll ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse an Erlenbach und eines von Siden kommenden Zu-

flusses sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete in der Gemeinde Otisheim bei Hoch-

wasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren (HQ4) bzw. einmal in 100
Jahren (HQqqo) auftreten, in sehr geringem Umfang betroffen. Die betroffenen Flachen befinden
sich entlang der Enzbergerstral’e zwischen Pfleggarten und Kalkofen. Bei einem seltener auftre-
tenden Extremhochwasser (HQeyem) Sind zusatzliche Flachen entlang des Erlenbachs im Bereich
der StraBe Im Bruch von Uberflutungen geringfiigig betroffen. Insgesamt kann es zu Uberflutungen
von Industrie- und Gewerbegebieten auf einer Gesamtflache von maximal 2 ha kommen. Nachtei-
lige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Ge-
bauden innerhalb der Siedlungsflachen mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MalRnahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind im Gemeindegebiet von Otisheim Siedlungsflachen
betroffen. Hier bestehen Risiken fur die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende
Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben
und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert
werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malhahmen R29/30) zu bertcksichtigen.

Auf dem Gemeindegebiet von Otisheim liegt das Natura 2000-Gebiet' ,Enztal bei Miihlacker
(FFH-Gebiet). Durch Hochwasser kann es nach Aussage der héheren Naturschutzbehérde beim
Regierungsprasidium Karlsruhe in diesem Natura 2000-Gebiet zu Schaden kommen, die nur lang-
fristig naturlich regenerierbar sind. Deshalb wird von einem mittleren Risiko fir das Natura 2000-
Gebiet ,Enztal bei Muhlacker” ausgegangen. Diese Risikobewertung gilt fur das gesamte Schutz-
gebiet.

Wasserschutzgebiete, Badestellen nach der EU-Badegewéisserrichtlinie2 und Betriebe, die unter
die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung (IVU-Betriebe3) fallen, sind im Gemeindegebiet von Otisheim nicht vorhanden oder
nicht von Hochwasser betroffen. Die damit verbundenen Mallnhahmen des Hochwasserrisikomana-
gements kénnen daher entfallen.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.
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Kulturguter

2 2a o

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturglter mit landesweiter Be-
U 1 HH‘F‘ U deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers ermittelt.

=S 2 2 S

Die Eigentimer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut
sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (Mallnahme R30/R27) die besonderen Anforderun-
gen fur den Hochwasserfall bertcksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure der Gemeinde Otisheim (siehe Anhang
MaRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde Otisheim) sollte auf die
betroffenen Siedlungsflachen am Erlenbach bzw. seines Zuflusses gelegt werden.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Moéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Otisheim.

In der folgenden Tabelle sind die MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Otisheim umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.

LEBENDIGER Anhang 111-3
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In der Gemeinde Otisheim gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenkatalog

umzusetzen:
B
Q —
(=] [0
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E ;g,
= S =
g £ -
a o) (%]
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Direkte Information der Eigentimer bzw. Nutzer der | Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- betroffenen Grundstlicke/Flachen im hochwasserge- | Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen fahrdeten Bereich auf Basis der HWGK, z.B. im rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigen- Rahmen direkter Anschreiben an die Betroffenen Risiken, Verringe-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Inhaber oder Nutzer der Flachen. rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von nach HW
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall
R02 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Aufstellung einer Krisenmanagementplanung ein- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten schlie3lich eines Alarm- und Einsatzplans auf Basis Risiken, Verringe- 2017 K, W

einer Krisenma-
nagementpla-
nung einschlief-
lich der Aufstel-
lung bzw. Fort-
schreibung von
Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplanen

Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der
Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor-
derlichen Vorsorgemafinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan-
derungen, Information) fir: (A) die betroffene
Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen
(v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser,
Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor-
gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fiir die grundlegende Ver- und
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika-
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten

der HWGK.

Einbindung aller relevanten Akteure (mind. Verant-
wortliche der Kommune fiir die Gefahrenabwehr,
Verantwortliche auf der Giberértlichen Ebene und
Verantwortliche der Kommune fiir die Gewasser).
Vorgaben fiir die Nachsorge und die Evaluation des
Einsatzes sowie der Einsatzvorbereitung.
Regelmafige Anpassung des Krisenmanagement-
plans und Ubung des Alarm- und Einsatzplans (ca.
alle 2 Jahre).

Aufgrund der geringen Betroffenheit der Gemeinde
Otisheim kann gepriift werden, ob der bestehende
Katastropheneinsatzplan den Handlungsbedarf

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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n
E o
o g
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =
o) = N
= o N
g £ 2
o o) (%]
Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel- dieser MaRnahme abdeckt. Es kann auch gepriift
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und werden, ob die Aufstellung einer gemeinsamen
Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz Krisenmanagementplanung mit einer Nachbarge-
der Behorden und Organisationen mit Sicher- meinde sinnvoll ist.
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieRlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fiir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts flr
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmagigen
Durchfiihrung von Ubungen.
R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- ) e Y Risiken kein zusatzli- K, W
. . i Die Gewahrleistung des Abflusses wird in Otisheim
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- ) o cher Hand-
" o . mindestens 2 x jahrlich oder nach Hochwasser
Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen . A lungsbedarf
. Uberpriift.
Stérungen
R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Im Rahmen der nachsten Fortschreibung des FNP: Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Ergénzung um Darstellungen von Flachen fir den Risiken, Verringe- K, W

der Flachennut-
zungsplane zur
Integration des

genden Hochwasserschutzes durch: (A)
Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch-
wasserbezogenen Regelungen des Regional-

natirlichen Wasserriickhalt in der Flache und an
den Gewassern sowie um Hinweise auf eine hoch-
wasserangepasste Bauweise.

rung bestehender
Risiken

vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- Ergénzung des Landschaftsplans um Aussagen
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- zum natirlichen Wasserrlickhalt in der Flache und
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme an den Gewassern.
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
NECKAR Anhang IlI-5
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chen fir MaRnahmen des technischen Hoch- mungsgebieten (HQ100) in den FNP.
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie Umsetzung im Rahmen der Vereinbarten Verwal-
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- tungsgemeinschaft der GroRen Kreisstadt Muhl-
densminderung in BW" acker.
R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung L . . Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
. . In Otisheim sind generell keine Bebauungsplane im
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung ) ) rung bestehender cher Hand-
. L Bereich des HQextrem vorgesehen, sonstige Gefah- .
schutzes bei der | bzw. Berucksichtigung der hochwasser- ) ) Risiken lungsbedarf
. ren sind nicht bekannt.
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und
Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Bebauungspla- Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-
nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"
R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Erweiterung des Regenwassermanagements (be- Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,
management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | reits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihr) um Risiken, Verringe- K, W
Versickerung, Gesplittete Abwassergebiihr systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur rung bestehender
usw.) ortsnahen Versickerung fiir Neubauten. Risiken
Das Regenwassermanagement kann um Entsiege-
lungskonzepte erganzt werden.
NECKAR Anhang 11I-6
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Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =§,
= S =
g £ 2
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R20 Information und Information uber Risiken bzw. Auflagen bei Formulierung von Auflagen zum hochwasserange- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im Baugenehmigungen fir Neu- und Umbauten passten Bauen mindestens im Bereich des HQ100. Risiken, Verringe- 2015 K, W
Rahmen der (z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied- Sonstige Gefahren, z.B. durch Hangwasser, sind rung bestehender
Baugenehmi- lungen) zur Sicherstellung einer hochwasser- nicht bekannt. Risiken
gung angepassten Bauweise. Soweit eine hochwas- | Umsetzung im Rahmen der Verwaltungsgemein-
serangepasste Bauweise nicht moglich ist, schaft mit der GroRen Kreisstadt Mihlacker.
kénnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsin-
tensitat erforderlich werden.
LEBENDIGER Anhang I”-7
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In der Gemeinde Otisheim sind die folgenden MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Gemeinde werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde betreibt bzw. besitzt
keine technischen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde betreibt bzw. besitzt keine
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fur die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein
solches zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Fur die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein
solches zu erstellen.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Die Gemeinde versorgt sich tber
3 Tiefbrunnen mit Trinkwasser. Diese liegen auflerhalb des HQq,em Bereichs, sodass die Trink-
wasserversorgung im Hochwasserfall sichergestellt ist.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine Kulturglter mit landesweiter Bedeu-
tung durch Hochwasserereignisse betroffen.

LEBENDIGER Anhang 111-8




Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg \o . %
Regierungsprasidium Karlsruhe wirf zur_zprckmeld

Gemeinde Otisheim

)

Schlissel 8236050
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 4.953
Summe betroffener 0 10 10
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 10 10
0 0 0
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Comeindo 1.425,93 ha
vom Hochwasser 23 16
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2 1
Industrie und Gewerbe 2 1
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations- und 1 1
Freiflachen
Landwirtschaft 10 9
meldung Forst 3 2
Gewasser 3 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete - Enztal bei Muhlacker - Enztal bei Muhlacker - Enztal bei Muhlacker

rr—m

EG-Vogelschutzgebiete

| 2 s o |
Rechtskraftige - WSG TB I-lll, Stadtwerke - WSG TB I-lll, Stadtwerke - WSG TB I-lll, Stadtwerke
Wasserschutzgebiete Mihlacker (Zone 1 /11) Miuhlacker (Zone 1/ 11) Muhlacker (Zone I /11)
T™n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Otisheim

Gewassername:
Hauptname:
- Erlenbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- NN-BX2 (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
“NN-QU1 (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Qualitdt HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitétssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Rickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Né&chster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattiibersicht Otisheim

079064

030060 ] 5 030061 ,, 030062 P /‘\f\/>

! E ity neld
081050\ 021062 081063

/w\.k

—

/‘————"\/-

022082 082063 082084

{ Bl | ld

083061 033062 033063 083064’

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

D Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst 'o,ozl 0,01 l0,01 0

papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. { { t eidurg
Gewasser 0 0 0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: : ; [ 1 |
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als . _ Sonstige F'?‘F*!?." sl l0,01_‘ [0,01 . 0 0
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, ; { |
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und =

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer ;
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer ]
A@4indH00 Aufrunden auf S0stisllen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen 9 - . .
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etroff_ener Flachenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

PEL W wusew
Badel n-\\ iirtte mlxr}: o v Backnuraoers

Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Sternenfels

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Sternenfels

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darliber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Gemeinde Sternenfels bilden die Hoch-
wasserrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fir die Gewasser
Metter und GieRbach auf qualitatsgepriften Entwirfen der Hochwassergefahrenkarten. Die Plausi-
bilisierung durch die Gemeinden und die anschlieRende Uberarbeitung sind abgeschlossen, aller-
dings steht die abschlieRende Qualitatssicherung noch aus.

Fir alle Bereiche, die durch diese Gewasser Uberflutet werden, sind deshalb noch Veranderungen
der unten genannten Zahlenwerte maoglich.

Menschliche Gesundheit

Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrélRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Risikokarten).

In der Gemeinde Sternenfels bestehen entlang von GielBbach und Metter hochwasserbedingte
Risiken fur die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10
Jahren auftreten (HQ4o), werden vereinzelt Siedlungsflachen an der Muhlacker Strale sowie der
MetterstraRe im Ortsteil Diefenbach uberflutet. Dadurch sind bis zu 10 Personen aufgrund von
Wassertiefen von bis zu einem halben Meter einem geringen Risiko durch Hochwasser ausgesetzt.

Bei seltener auftretenden Hochwasserereignissen (HQ o und HQgyrem) kommt es auf Teilbereichen
der L1134 in Diefenbach zu Uberflutungen. AuBerdem weitet sich das Hochwasser bei diesen
Szenarien auf zusatzliche Siedlungsbereiche aus. Davon sind Grundsticke an der Zaisersweiher
StralRe, Ziegelbergle, Schafgasse, Sternenfelser Stral’e, Klammenstralle und Lerchenstralie in
Diefenbach sowie das Grundstiick der Mettenbacher Mihle, im Siiden des Gemeindegebiets, be-
troffen. Die Anzahl der vom Hochwasser betroffenen Personen steigt bei einem HQ4q auf bis zu
160 und bei einem HQg,em auf bis zu 120 Personen. Das Risiko ist bei einem HQq flr bis zu 150
Personen und bei einem HQgyem flr bis zu 100 Personen als gering einzustufen. Die Anzahl der
Personen, die aufgrund von Wassertiefen von bis zu zwei Metern einem mittleren Risiko ausge-
setzt sind, liegt bei einem HQqq bei bis zu 10 Personen und bei einem HQeyem bei bis zu 20 Per-
sonen. Diese Personen missen sich im Hochwasserfall in héher gelegene Stockwerke begeben.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Maf3nhahme R2) sind vor allem Konzepte zur Versor-
gung der Personen mit einem mittleren Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prufen, ob in
den durch die Gewasser Metter und GieBbach Uberfluteten Bereichen Objekte mit besonderen
Risiken fir die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche Mal3-
nahmen fir diese ergriffen werden missen. Zusatzlich ist zu beriicksichtigen, dass eine Querung
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der Metter im Gemeindegebiet aufgrund eingestauter Briicken ab einem HQ4q nur noch einge-
schrankt moglich ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse an der Metter sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete in
Sternenfels in geringem Umfang betroffen. Bei den Hochwasserszenarien HQq,
HQ1p0 und HQexrem Sind jeweils bis zu 2 ha einer Industrie- und Gewerbeflache, die
direkt an die Metter angrenzt, im Studen des Gemeindegebiets betroffen.

Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen moglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (Manahmen R29/R30) mdéglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MaRnahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind im Gemeindegebiet von Sternenfels vor allem Sied-

lungsflachen betroffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch was-

sergefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemika-
lien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein gerin-
ges Mal} reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (sieche MalRnahmen R29/30)
zu berucksichtigen.

Auf dem Gemeindegebiet liegen die Natura 2000-Gebiete' ~stromberg“ (FFH-Gebiet) und ,Strom-
berg“ (EU-Vogelschutzgebiet). Beide Schutzgebiete sind ab einem HQ4, von Hochwasser betrof-
fen. Fur beide Schutzgebiete werden geringe Risiken durch Hochwasser angenommen, da die
entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schitzenden
Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Gemeindegebiet liegt das Wasserschutzgebiet (WSG) ,TB Hagen, Gemeinde Sternen-
fels“. Die Zone | ist bei den Hochwasserszenarien HQ1o, HQ10o und HQeyem Von Uberflutungen
betroffen. Es ist unklar welche Gemeinden Trinkwasser aus diesem WSG beziehen. Da die rele-
vanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung (Zone 1) ab einem HQ,o betroffen sind, wird fur das
WSG ,TB Hagen, Gemeinde Sternenfels® ein mittleres Risiko angenommen. Die Gemeinde Ster-
nenfels bezieht ihr gesamtes Trinkwasser aus einer Fernwasserversorgung, so dass die Wasser-
versorgung der Gemeinde im Hochwasserfall sichergestellt ist.

Badestellen nach der EU-Badegewéisserrichtlinie2 und Betriebe, die unter die Regelungen der EU-
Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
Betriebe3) fallen, sind im Gemeindegebiet von Sternenfels nicht vorhanden bzw. nicht von Hoch-
wasser betroffen. Die damit verbundenen MalRnahmen des Hochwasserrisikomanagements koén-
nen daher entfallen.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.
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Kulturguter

jg/AQ*C In Sternenfels sind zwei Kulturgiter mit landesweiter Bedeutung von Hochwasser-
U ; ﬁn‘F‘ U ereignissen betroffen. Das Feuerspritzenmuseum in der Miuhlacker Strafle 34 in

Sternenfels-Diefenbach ist bei einem HQ4q9 von Uberflutungen betroffen. Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Museum im Untergeschoss des Gebadudes befindet,
deswegen wird von einem mittleren Risiko ausgegangen. Das Kulturgut in der Sternenfelser Stral3e
13, in Sternenfels-Diefenbach ist ebenfalls ab einem HQ4o, von Hochwasser betroffen. Fir dieses
Kulturgut wird ein geringes Risiko im Fall eines Hochwassers angenommen. Die Maflnahmen zur
Eigenvorsorge (R27) sind daher mit der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) zu koordinie-
ren.

Die Eigentimer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten im Rahmen
der Eigenvorsorge (MaRnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hochwasserfall
bertlcksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure der Gemeinde Sternenfels (siehe An-
hang Maflnahmen nicht-kommunaler Akteure und MafRnahmen der Gemeinde Sternenfels) sollte
auf die betroffenen Siedlungsflachen entlang von Metter und Giellbach gelegt werden. Dabei ist
auch das Extremszenario zu bericksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Sternenfels.

Die vorhandenen Schutzeinrichtungen missen weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe
MaRnahme R6).

In der folgenden Tabelle sind die MalRhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Sternenfels umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

LEBENDIGER Anhang 111-3
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In der Gemeinde Sternenfels gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalBhahmen aus dem landeseinheitlichen MalRnhahmenkatalog

umzusetzen:
B
Q —
o g
Nr. MaRRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =§,
= S =
g £ -
a o) (%]

RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Erweiterung der bereits bestehenden Information Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- der Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen um Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen Hinweise zu Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvor- rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigen- sorge, Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der Risiken, Verringe-

vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Nachsorge im Hochwasserfall. rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Die Information soll nach Angaben der Gemeinde im | Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Rahmen von Informationsveranstaltungen, die HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | regelmaRig stattfinden (ca. alle 2 Jahre), erfolgen. negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Die kommunale Internetseite kann um allgemeine nach HW
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive und ortsspezifische Hinweise zum Thema Hoch-

Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall wasser erganzt werden.

R02 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Erweiterung des allgemeinen Katastrophenschutz- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten plans zu einer Krisenmanagementplanung fir den Risiken, Verringe- 2016 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Hochwasserfall rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- Durchfiihrung von Mafinahmen fir das Krisenma- Risiken, Verringe-
nung einschlie- | derlichen Vorsorgemaflnahmen vor einem nagement vor einem Hochwasser. rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan- Erganzung von Vorgaben fir die Nachsorge und die | Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fur: (A) die betroffene Evaluation des Einsatzes sowie der Einsatzvorberei- | HW, Verringerung
schreibung von Bevdlkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen | tung. negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Regelmafige Anpassung des Krisenmanagement- nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- plans und Ubung des Alarm- und Einsatzplans (ca.

Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten alle 2 Jahre).
Einrichtungen fiir die grundlegende Ver- und
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika-
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten
LEBENDIGER Anhang I”-4
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Q —
) 8
Nr. MalRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =§,
= S =
g £ 2
o ) (%]
Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und
Einsatzplanen fiir den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieRlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fur
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfiihrung von Ubungen.

RO5 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf. Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- cher Hand-
Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen lungsbedarf
Stérungen

RO6 Unterhaltung Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwas- Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf. Verringerung beste- 1 fortlaufend - M, U,
technischer serrickhaltebecken und Talsperren einschlief3- hender Risiken kein zusatzli- K, W
Hochwasser- lich der Anpassung an neue Anforderungen cher Hand-
schutzeinrich- (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung lungsbedarf
tungen des LUBW Leitfadens

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten | Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Fortschreibung: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Darstellung von Flachen fir den natirlichen Was- rung bestehender
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Nr. MalRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =§,
= S =
g £ 2
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zungsplane zur Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hoch- serruckhalt in der Flache und an den Gewassern Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- sowie Hinweise auf eine hochwassergerechte
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- Bauweise im FNP.
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Darstellung von Flachen fir den natirlichen Was-
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme serruckhalt in der Flache und an den Gewassern im
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Landschaftsplan.
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch- Weitere bestehende Inhalte des FNP missen nach
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie Angabe der Gemeinde voraussichtlich nicht an die
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- HWGK angepasst bzw. aktualisiert werden.
densminderung in BW" Umsetzung im Rahmen der Verwaltungsgemein-
schaft Maulbronn-Sternenfels
R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend - Kein zuséatzlicher Handlungsbedarf. Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Bekannte Gefahren, die nicht in den HWGK darge- Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung stellt werden kénnen (z. B. Hangwasser), werden rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | bzw. Berlicksichtigung der hochwasser- durch die Freihaltung von Gebieten in den B-Planen | Risiken lungsbedarf
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und beriicksichtigt.
Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Bebauungspla- Berlcksichtigung der Hochwassergefahren in
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-
nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"
NECKAR Anhang 11I-6
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In der Gemeinde Sternenfels sind die folgenden MaRRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MafRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfiihrung FLIWAS: Die Einflihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Gberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Gemeinde werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Es existieren keine Hochwasserriickhalte-
becken im Gemeindegebiet.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fur die Gemeinde besteht
kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein
solches zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fiir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein
solches zu erstellen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde (bt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehdrde nicht aus.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Die gesamte Wasserversorgung
der Gemeinde erfolgt durch eine Fernwasserversorgung bzw. aus einem Wasserschutzgebiet, das
von Hochwasserrisiken nicht betroffen ist.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: Die Gemeinde ist nicht Eigentimer/Betreiber der Kulturguter
Muhlacker StralRe 34, Sternenfels-Diefenbach und Sternenfelser Stralle 13, Sternenfels-
Diefenbach.

In der Gemeinde Sternenfels wurden bisher folgende Mallnahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalBhahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die MaRhahme wird in der Gemeinde durch gesplittete Abwas-
sergeblhren und eine kommunale Satzung zur ortsnahen Versickerung bei Neubauten umgesetzt.
Das kommunale Regenwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte erganzt werden.
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Biiro am Fluss e.V.



Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Karlsruhe

Gemeinde Sternenfels
Schllssel 8236061
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 2.935
Summe betroffener 10 160 120
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 150 100
0 10 20
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Comeindo 1.730,80 ha
vom Hochwasser 15 9
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2 1
Industrie und Gewerbe 2 1
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations-und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 5 4
meldung Forst 2 1
Gewasser 2 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.
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3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser
FFH-Gebiete - Stromberg - Stromberg - Stromberg
"
EG-Vogelschutzgebiete - Stromberg - Stromberg - Stromberg
| 2 s o |
Rechtskraftige - WSG TB HAGEN, - WSG TB HAGEN, - WSG TB HAGEN,
Wasserschutzgebiete Gemeinde Sternenfels (Zone | - Gemeinde Sternenfels (Zone|  Gemeinde Sternenfels (Zone |
e /1) /1) /1)
Ausgewiesene Badestellen - - -

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.
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4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser 0 -

Relevantes (HQ10)
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - - Sternenfels-Diefenbach, - - Sternenfels-Diefenbach,
Mihlacker Stral3e 34, Mihlacker Stral3e 34,
@ Diefenbach Diefenbach
(max. 0,42m) (max. 0,71m)
| - Sternenfels-Diefenbach, - Sternenfels-Diefenbach,
Sternenfelser Straf3e 13, Sternenfelser Straf3e 13,
Diefenbach Diefenbach
(k.A.) (max. 0,44m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Sternenfels

Gewassername:
Hauptname:
- GieBbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Metter (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitéatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Néchster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitéatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwiirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbirro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Quialitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Nachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattibersicht Sternenfels

070088

071088

071087

072068

072067

074064

074087

075067

N

076064’

077064 077086

"

077087

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Wiernsheim

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Wiernsheim

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darliber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Gemeinde Wiernsheim bilden die Hoch-
wasserrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fir die Gewasser
Glattbach und Kreuzbach auf qualitatsgepriften Entwirfen der Hochwassergefahrenkarten. Die
Plausibilisierung durch die Gemeinde ist in diesen Karten noch nicht beriicksichtigt. Fir alle Berei-
che, die durch diese Gewasser Uberflutet werden, sind deshalb noch Veranderungen der unten
genannten Zahlenwerte moglich.

Menschliche Gesundheit

Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GréRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Risikokarten).

In der Gemeinde Wiernsheim bestehen entlang von Glattbach und Kreuzbach hochwasserbedingte
Risiken fur die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10
Jahren auftreten (HQ,(), werden einzelne Siedlungsflachen in der Grabenstrale und im Dirmenzer
Weg im Ortsteil Pinache sowie Siedlungsflachen im Falkenweg und in der Mdnsheimer Stralle im
Ortsteil Iptingen Uberflutet. Dadurch sind bis zu 20 Personen von Hochwasser betroffen. Ein Teil
von ihnen (bis zu 10) ist aufgrund von Wasserstdnden von bis zu einem halben Meter einem gerin-
gen Risiko ausgesetzt. Ein weiterer Teil der Personen (bis zu 10) muss mit einem hdheren Was-
serstand von bis zu zwei Metern rechnen, so dass von einem mittleren Risiko auszugehen ist.
Diese Personen mussen sich im Hochwasserfall in hdher gelegene Stockwerke begeben.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1q0), kommt es zur
Uberflutung von Teilbereichen der K4578 sowie der L1135 in Iptingen. Darliber hinaus weitet sich
das Hochwasser weiter aus und erreicht zusatzliche bebaute Grundsticke in den Straflen: In den
Schleifwiesen, Alter Sagmuhlenweg, Vogelsangstralle, NuRdorfer Stral’e, Hintere Stralle, Kelter-
stral’e, Ménsheimer Strale und Buchenweg. Insgesamt sind von diesem Hochwasserszenario bis
zu 230 Personen betroffen. Dabei wird fur bis zu 200 Personen ein geringes und fur bis zu 30 Per-
sonen ein mittleres Risiko angenommen.

Im Falle eines selten auftretenden Extremhochwasserereignis (HQexrem) Weitet sich das Hochwas-
ser auf zusatzliche Grundsticke in den Stralen Kappelhalde, Bussardweg und Hofgasse aus.
Dabei sind bis zu 450 Personen von Uberflutungen betroffen. Von ihnen sind bis zu 250 Personen
einem geringen und bis zu 200 Personen einem mittleren Risiko ausgesetzt.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind insbesondere Konzepte zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob in
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den Uberflutungsbereichen der Gewasser Glattbach und Kreuzbach Objekte mit besonderen Risi-
ken fur die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche MalRnah-
men fir diese Objekte ergriffen werden missen. Zusatzlich ist zu berlicksichtigen, dass im Hoch-
wasserfall zahlreiche Briicken an Glattbach und Kreuzbach eingestaut sind und spatestens ab
einem HQ;qo nicht mehr passierbar sind.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse an Glattbach und Kreuzbach sind Industrie- bzw. Ge-

werbegebiete durch Hochwasserereignisse, die einmal in 10 Jahren (HQq) und

einmal in 100 Jahren (HQq0) auftreten, jeweils in geringem Umfang (ca. 2 ha) betrof-
fen. Die betroffenen Industrie- und Gewerbeflachen liegen in Pinache an der Stralle Im Rivoir und
in Iptingen an den Stralten Kappelhalde und In den Schleifwiesen.

Im Falle eines Extremhochwasserereignisses (HQexrem) Weitet sich das Hochwasser in den bereits
beschrieben Industrie- und Gewerbeflachen weiter aus und Uberflutet insgesamt eine Flache von
bis zu 4 ha.

Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen moglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (Mallnahme R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsorge in den betroffenen Betrieben
soweit notwendig integriert werden.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind im Gemeindegebiet von Wiernsheim vor allem Sied-

lungsflachen betroffen. Hier bestehen Risiken fur die Umwelt insbesondere durch was-

sergefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemika-
lien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein gerin-
ges Mal reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRhahmen R29/30)
zu berlcksichtigen.

Auf dem Gemeindegebiet von Wiernsheim liegen keine Natura 2000-Gebiete', Wasserschutzge-
biete, Badestellen nach der EU—BadegewésserrichtIinie2 und Betriebe, die unter die Regelungen
der EU-Richtlinie tUber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
(IVU-Betriebe3) fallen, oder diese sind nicht von Hochwasser betroffen. Die damit verbundenen
MaRnahmen des Hochwasserrisikomanagements kénnen daher entfallen.

Kulturguter

[ ]

U [l ‘U Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturgiiter mit landesweiter Be-
fitl deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers von Glattbach

oder Kreuzbach ermittelt.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.
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Die Eigentumer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im
Rahmen der Eigenvorsorge (Maflnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hoch-
wasserfall berlicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Maflnahmen aller Akteure der Gemeinde Wiernsheim (siehe An-
hang MaBnahmen nicht-kommunaler Akteure und MalRnahmen der Gemeinde Wiernsheim) sollte
auf die betroffenen Siedlungsflachen entlang der Gewasser Glattbach und Kreuzbach gelegt wer-
den. Dabei ist auch das Extremszenario zu bertcksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevélkerung und Wirt-
schaftsunternehmen (ber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Wiernsheim.

Die vorhanden Hochwasserschutzeinrichtungen (RRB Wurmberger Strale, RRB Léanderich-
Mangelwiesen und RRB noérdliches Baugebiet Rossland) missen weiterhin durch die Gemeinde
betriebsfahig erhalten werden.

In der folgenden Tabelle sind die Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Wiernsheim umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

LEBENDIGER Anhang 111-3
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In der Gemeinde Wiernsheim gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten Malinahmen aus dem landeseinheitlichen Malinahmenkatalog
umzusetzen:

B
Q —
(=] [0
Nr. MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E ;g,
= S =
g £ -
a o) (%]
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Information der Bevolkerung und Wirtschaftsunter- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- nehmen Uber Gefahren, Mdglichkeiten der Eigen- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigen- Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von Risiken, Verringe-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- regelmafigen (ca. alle 2 Jahre stattfindenden) rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Informationsveranstaltungen, Erweiterung der Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. kommunalen Internetseite um allgemeine und HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | ortsspezifische Informationen zu Hochwasser, negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Pressemitteilungen, Bereitstellung von Broschiiren nach HW
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive oder Anschreiben.
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall
R02 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Aufstellung einer Krisenmanagementplanung ein- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten schlie3lich eines Alarm- und Einsatzplans auf Basis Risiken, Verringe- 2017 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der der HWGK. rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- Einbindung aller relevanten Akteure (mind. Verant- Risiken, Verringe-
nung einschlieB- | derlichen VorsorgemaflRnahmen vor einem wortliche der Gefahrenabwehr, Verantwortliche der rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungséan- Uberortlichen Ebene und Verantwortliche der Kom- Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fir: (A) die betroffene mune fiir die Gewasser). HW, Verringerung
schreibung von Bevélkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen | Uberpriifung ob Objekte mit besonderen Risiken negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, vom Hochwasser betroffen sind. nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- Koordination der kommunalen Planungen mit den
Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten objektspezifischen Planungen fir den Hochwasser-
Einrichtungen fiir die grundlegende Ver- und fall.
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika- Vorgaben fiir die Nachsorge sowie die Evaluation
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi- | des Einsatzes und der Einsatzvorbereitung.
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten Regelmafige Anpassung der Krisenmanagement-
NECKAR Anhang IlI-4
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g : 5
_ o o) (%]
Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel- planung und Ubung des Alarm- und Einsatzplans
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und (ca. alle 2 Jahre).
Einsatzplanen fiir den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieRlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fiir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts flr
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfiihrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des fortlaufend - kein zusétzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- cher Hand-
Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen lungsbedarf
Stérungen

R06 Unterhaltung Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwas- fortlaufend - kein zusétzlicher Handlungsbedarf Verringerung beste- 1 fortlaufend - M, U,
technischer serriickhaltebecken und Talsperren einschlief3- ) . hender Risiken kein zusatzli- K, W

. Die Hochwasserschutzeinrichtungen: RRB Wurm-
Hochwasser- lich der Anpassung an neue Anforderungen b Strafe RRB Landerich-M Wi d cher Hand-
schutzeinrich- (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung erger" rg e an. erch-Vlange Wle?er\ un lungsbedarf
. RRB nérdliches Baugebiet werden regelmafig

tungen des LUBW Leitfadens
unterhalten und entsprechen den aktuellen Anforde-
rungen.

NECKAR Anhang IlI-5
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R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Ergénzung des FNP um Hinweise auf hochwasser- Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- angepasste Bauweisen im Rahmen der nachsten Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Be- Fortschreibung. rung bestehender
zungsplane zur achtung bzw. Berucksichtigung der hochwas- Weitere Inhalte des FNP missen nach Angabe der Risiken
Integration des serbezogenen Regelungen des Regionalplans Gemeinde voraussichtlich nicht an die HWGK
vorbeugenden und Berlcksichtigung der fachtechnischen angepasst bzw. aktualisiert werden.

Hochwasser- Abgrenzung des HQ100 im Innenbereich und Die MaRnahme wird im Rahmen des Gemeindever-
schutzes (B) die Nachrichtliche Ubernahme der Uber- waltungsverbands Heckengdu umgesetzt.
schwemmungsgebiete und von Flachen fiir
MaRnahmen des technischen Hochwasser-
schutzes in Anwendung der Leitlinie "Hoch-
wassergefahr und Strategien zur Schadens-
minderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Prifung, ob generell keine Bebauungsplane fir Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Neubaugebiete im HQextrem-Bereich vorgesehen Risiken, Verringe- 2015 K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung sind. rung bestehender
schutzes bei der | bzw. Berucksichtigung der hochwasser- Erforderlichenfalls Festsetzungen zum hochwasser- | Risiken
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und angepassten Bauen in Neubaugebieten (mind. im
Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene Bereich des HQ100) und Information Bauwilliger im
Bebauungspla- Berlicksichtigung der Hochwassergefahren in Bereich des HQextrem bzgl. Malnahmen zur Ei-
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig- | genvorsorge.

nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
NECKAR Anhang 11I-6
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densminderung in BW"

R20 Information und Information uber Risiken bzw. Auflagen bei Erlass von Auflagen zum hochwasserangepassten Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im Baugenehmigungen fiir Neu- und Umbauten Bauen (mind. im Bereich HQ100) im Rahmen der Risiken, Verringe- 2015 K, W
Rahmen der (z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied- Baugenehmigung. rung bestehender
Baugenehmi- lungen) zur Sicherstellung einer hochwasser- Risiken
gung angepassten Bauweise. Soweit eine hochwas-

serangepasste Bauweise nicht moglich ist,
kénnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsin-
tensitat erforderlich werden.
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In der Gemeinde Wiernsheim sind die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Gemeinde werden keine Rechtsverordnungen genutzt oder Einzelfallregelungen getroffen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde besitzt bzw. betreibt keine
Hochwasserrickhaltebecken.

R8 Erstellung von Konzepten flir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein
solches zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Fur die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein
solches zu erstellen.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Die Gemeinde bezieht ihre ge-
samtes Trinkwasser aus einer Fernwasserversorgung.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: Im Gemeindegebiet liegen keine Kulturgiter mit landesweiter Be-
deutung.

In der Gemeinde Wiernsheim wurden bisher folgende MaRnahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalBhahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebihren und erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung fir Neubauten. Das Re-
genwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte ergéanzt werden.
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg TS
Regierungsprasidium Karlsruhe LS

Gemeinde Wiernsheim

Schlissel 8236065
Stand 22.08.2012

e o3P

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 6.875
Summe betroffener 20 230 450
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 200 250
10 30 200
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Comeindo 2.461,89 ha
vom Hochwasser 28 12
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2 1
Industrie und Gewerbe 2 1
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations-und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 14 6
meldung Forst 4 2
Gewasser 4 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-

Schutz- ereignis

gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete
r—m

EG-Vogelschutzgebiete
| 2 s o |

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Wiernsheim

Gewassername:
Hauptname:
- Glattbach (TBG 450-2)
Bearbeitungsstand
Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
- Kreuzbach (TBG 450-2)
Nebenname:
- Grenzbach
- Hagenbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
- Ortsbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitétssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbirro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Néachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattibersicht Wiernsheim

083062 083083 033064 083085 033066 033067

033063

g Enwor

084062 034064 084085 034066 034067

[

034063

085085 085066 085067

e
085083 Lusansa 5

085068

026062

5
086063 j

086064 086066 J 036067
—

[—

037066 037067

0880685

P
139066

089065

09006411 090065

091062 091063 091064 091067

091068

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Pia 5

Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst f0.02| 0,01/ 10,01 0

Gewasser 0 0 | e 0

Sonstige FIéig:hgn " 0,01_ 001I 0 0

—

Summe der betroffenen _’// ;
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer ;

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

Baden-Wirttemberg
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Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wirttemberg

Zusammenfassung fur die Gemeinde Wimsheim

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Wimsheim

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fur die Gemeinde Wimsheim bilden die Hochwas-
serrisikokarte (HWRK) und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fir den Kreuz-
bach (Grenzbach) auf qualitatsgepriften Entwiirfen der Hochwassergefahrenkarten. Die Plausibili-
sierung durch die Gemeinden ist in diesen Karten noch nicht beriicksichtigt.

Fir alle Bereiche, die durch den Kreuzbach Uberflutet werden, sind bereichsweise noch Verande-
rungen der unten genannten Zahlenwerte méglich und zu erwarten.

(}, Menschliche Gesundheit

4 ™
tDL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
U durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GrélRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Wimsheim bestehen entlang des Kreuzbachs hochwasserbedingte Risiken fur die
menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ4,) sowie bei Hoch-
wasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ;), sind Siedlungsbereiche
in Wimsheim nur in sehr geringem Umfang betroffen. Diese befinden sich insbesondere im Sid-
westen der Gemeinde an der Strafle Rennbrunnen sowie entlang des Kreuzbachs im Bereich zwi-
schen FriedhofstralRe und Mdnsheimer StralRe. Die Zahl der betroffenen Einwohner betragt sowohl
bei einem HQ4o als auch bei einem HQ1q9 bis zu 10 Personen. Das Risiko ist fir diese Personen
aufgrund einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen. Ab einem HQ g
ist zudem mit der Uberflutung eines kleinen Teilbereichs der L1175 im Verlauf der Friolzheimer
StralRe zu rechnen.

Bei sehr selten auftretenden Hochwasserereignissen (HQexrem) ist mit einer Uberflutung kleiner
Teilbereiche der K4568 im Verlauf der Ménsheimer Stralde zu rechnen. Zudem sind weitere bebau-
te Grundstlicke insbesondere im Bereich Monsheimer Strale/Steig beiderseits des Kreuzbachs
potenziell von Uberflutungen betroffen. Bei einem HQe,yem betragt die Gesamtzahl der betroffenen
Einwohner bis zu 70 Personen. Das Risiko ist bei einem HQeyyem flir bis zu 60 Personen als gering
und fir bis zu 10 Personen, aufgrund einer Wassertiefe von bis zu zwei Metern, als mittel einzustu-
fen. Diese Personen missen sich im Hochwasserfall in hdhere Stockwerke begeben.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fur die
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prifen, ob im
durch den Kreuzbach gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken flir die menschliche
Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche Maflinahmen fiir diese ergriffen

LEBENDIGER
NECKAR Anhang Ill-1
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werden missen. Zusatzlich ist zu berlicksichtigen, dass die Befahrbarkeit der erwahnten Strallen-
abschnitte ab dem jeweiligen Hochwasserszenario eingeschrankt beziehungsweise nicht mehr
maoglich ist und dadurch die Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke beeintrachtigt sein kann.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch seltene Hochwasserereignisse (HQ10o/HQexrem) @am Kreuzbach sind in Wims-
heim Industrie- bzw. Gewerbegebiete auf einer Flache von max. 1 ha von Uberflu-
tungen betroffen. Die Uberflutungen beschrénken sich dabei auf den &uRersten
Grundstucksbereich eines Betriebs in der Tiefenbronner Stral3e.

Nachteilige Folgen fiir die wirtschaftliche Tatigkeit dieses Betriebs sind nicht zu erwarten. Nachtei-
lige Folgen flr wirtschaftliche Tatigkeiten sind dennoch bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der
Siedlungsflachen maoglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge
(Malnahmen R29/R30) moglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Malihahme R2)
sollen die MaBnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Gemeinde Wimsheim u.a. Siedlungsflachen
betroffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende
Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben
und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung konnen diese Risiken auf ein geringes Mal reduziert
werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRnahmen R29/30) zu bericksichtigen.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Wimsheim liegt das Wasserschutzgebiet (WSG) ,Quelle + TB Ler-
chenhof, ZV Friolzheim-Wimsheim® (Zonen | bis Ill). Dieses WSG ist von den Hochwasserszenari-
en HQ;g, HQ4po und HQexrem betroffen. Die Gemeinde Wimsheim bezieht ihr Trinkwasser aus die-
sem Wasserschutzgebiet. Nach Angaben der Gemeinde liegen die relevanten Anlagen zur Trink-
wasserforderung aul3erhalb des HQerem-Bereichs bzw. sind gegen ein HQeyrem geschitzt. Zusatz-
lich besteht fur die Gemeinde eine hochwassersichere Fernwasserversorgung (als Ersatzversor-
gung) und eine Notfallplanung um die Ersatzversorgung gegebenenfalls zu aktivieren. In der be-
stehenden Notfallplanung ist die Nachsorge derzeit allerdings noch nicht vorgesehen und sie ent-
spricht noch nicht den Inhalten des DVGW Arbeitsblatts W1000. Fir das WSG ,Quelle + TB Ler-
chenhof, ZV Friolzheim-Wimsheim*® ist von einem geringen Risiko auszugehen, da eine dauerhafte
Wasserversorgung im Hochwasserfall sichergestellt ist.

Natura 2000-Gebiete', Badestellen nach der EU-Badegewé\sserrichtlinie2 und Betriebe, die unter
die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung (IVU-Betriebe3) fallen, sind in der Gemeinde Wimsheim nicht vorhanden oder nicht
von Hochwasserereignissen betroffen. Die damit verbundenen MalRhahmen des Hochwasserrisi-
komanagements kénnen daher entfallen.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

LEBENDIGER
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Kulturguter

a "] Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturgiiter mit landesweiter Be-
deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers (HQeyrem) des

QU% Kreuzbachs ermittelt.

Die Eigentumer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im
Rahmen der Eigenvorsorge (Maflnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hoch-
wasserfall berucksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaBnahmen aller Akteure in der Gemeinde Wimsheim (siehe
Anhang Malinahmen nicht-kommunaler Akteure und Ma3nahmen der Gemeinde Wimsheim) sollte
auf die betroffenen Siedlungsflachen entlang des Kreuzbachs gelegt werden. Dabei ist auch das
Extremszenario zu bericksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen (ber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MalRnahme R1) durch die Gemeinde Wimsheim.

In der folgenden Tabelle sind die MaBnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Wimsheim umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MalBnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

LEBENDIGER Anhang 111-3
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In der Gemeinde Wimsheim gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBnhahmen aus dem landeseinheitlichen Malinahmenkatalog

umzusetzen:
D
Q —_
(=)} ()
= 5
Nr. MalRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele g g g
2 £ £
al ) (%))
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Direkte, ortsspezifische Information der betroffenen Vermeidung neuer fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- Einwohner, lber Vorsorge/Verhalten wahrend eines | Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen Hochwassers sowie Uber die Nachsorge. Z.B. im rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigen- Rahmen direkter Anschreiben an die Betroffenen. Risiken, Verringe-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von nach HW
finanziellen Ricklagen) sowie eine effektive
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall
R02 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Priifung, ob der Allgemeine Katastrophenschutzplan | Vermeidung neuer fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten des Enzkreises eine kommunale Krisenmanage- Risiken, Verringe- 2016 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der mentplanung fiir den Hochwasserfall ersetzt. rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- Die bestehende Krisenmanagementplanung der Risiken, Verringe-
nung einschlieB- | derlichen VorsorgemaflRnahmen vor einem Gemeinde Wimsheim (allgemeiner Katastrophen- rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan- schutzplan des Enzkreises) kann durch folgende Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fir: (A) die betroffene Punkte erganzt werden: HW, Verringerung
schreibung von Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen | Umsetzung von MaRnahmen fiir das Krisenma- negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, nagement vor einem Hochwasserereignis. nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- Ggf. Beteiligung weiterer relevanter Akteure an der
Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten vorhandenen Planung.
Einrichtungen fiir die grundlegende Ver- und Uberpriifung ob eine Anpassung/Aktualisierung der
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika- vorhandenen Planung aufgrund der Uberflutungsfla-
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi- | chen und -tiefen in den Hochwassergefahrenkarten
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten notwendig ist.
NECKAR Anhang IlI-4
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1D
a —
()] ()
< s
Nr. MalRnahme Erlauterung der Mal3nahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele g g ,g
£ £ £
al o) (%]
Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel- Erganzung der bestehenden Planung um Vorgaben
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und fur die Nachsorge und fiir die Evaluation des Ein-
Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz satzes und der Vorbereitung.
der Behorden und Organisationen mit Sicher- RegelmaBige Ubung des Alarm- und Einsatzplans
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter (ca. alle 2 Jahre).
Akteure wahrend und nach einem Hochwas- Berlcksichtigung der Abwasserproblematik, ausge-
ser, einschlieRlich (A) der Sicherstellung der hend von der A8, im Rahmen der Krisenmanage-
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie- mentplanung.
rung und Koordination mit den durch die zu- Priifung ob eine Koordination der Krisenmanage-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi- | mentplanung mit den Nachbargemeinden sinnvoll
fischen Einsatzplanen fiir betroffene Einrich- ist.
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts flr
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfiihrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer fortlaufend - M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- cher Hand-

Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen lungsbedarf
Stérungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Umsetzung der Manahme im Rahmen des Ge- Vermeidung neuer bis 2019 M, U,

Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- meindeverwaltungsverbands Heckengau. Risiken, Verringe- K, W

der Flachennut-
zungsplane zur
Integration des

genden Hochwasserschutzes durch: (A)
Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch-
wasserbezogenen Regelungen des Regional-

Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten
Fortschreibung des FNP:
Darstellung von Flachen fir den natirlichen Was-

rung bestehender
Risiken

vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- serriickhalt in der Flache und an den Gewassern
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- sowie Hinweise auf eine hochwassergerechte
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme Bauweise im FNP.
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Darstellung von Flachen fir den natirlichen Was-
NECKAR Anhang IlI-5
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Nr.

MaflRnahme

Erlauterung der Mal3nahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Umsetzung bis
Schutzguter

chen fir MaRnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

serruckhalt in der Flache und an den Gewassern im
Landschaftsplan.

Weitere bestehende Inhalte des FNP mussen nach
Angabe der Gemeinde voraussichtlich nicht an die
HWGK angepasst bzw. aktualisiert werden.

R11

Integration des
vorbeugenden
Hochwasser-
schutzes bei der
Aufstellung und
Anderung von
Bebauungspla-
nen

Integration des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung
von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung
bzw. Berlcksichtigung der hochwasser-
bezogenen Regelungen des Regional- und
Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in
Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-
nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

Im Rahmen zukiinftiger Bebauungsplanverfahren
bei Neubaugebieten, systematische Umsetzung von
Festsetzungen zum hochwasserangepassten Bauen
mindestens im HQ100-Bereich.

Die Information Bauwilliger im Bereich des HQext-
rem bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge wird
empfohlen.

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-

rung bestehender

Risiken

fortlaufend ab M, U,

LEBENDIGER
NECKAR
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In der Gemeinde Wimsheim sind die folgenden Malinahmen aus dem landeseinheitlichen
MafRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfiihrung FLIWAS: Die Einflihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Gberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Gemeinde werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde besitzt/betreibt keine
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde besitzt/betreibt kein Hoch-
wasserruckhaltebecken.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein
solches Konzept zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fiir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein
solches Konzept zu erstellen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde (bt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehdrde nicht aus.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Die relevanten Anlagen der
Trinkwasserférderung liegen aulBerhalb des HQexem-Bereichs bzw. sind gegen ein HQexyrem ge-
schitzt.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine Kulturglter mit landesweiter Bedeu-
tung durch ein HQexrem betroffen.

In der Gemeinde Wimsheim wurden bislang folgende MaRhahmen aus dem landeseinheitli-
chen Mallnahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die MalRnahme ist in der Gemeinde Wimsheim durch gesplittete
Abwassergebihren und eine kommunale Satzung zur ortsnahen Versickerung bei Neubauten
erledigt. Das Regenwassermanagement kann durch ein Entsiegelungskonzept erganzt werden.

’lingNDlGig Anhang Ill-7
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Karlsruhe N

Gemeinde Wimsheim

Schlissel 8236067 _ .
Stand 22.08.2012 | S

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 2.798
Summe betroffener 10 10 70
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 10 60
0 0 10
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 805,92 ha
vom Hochwasser 13 5
betroffene Gesamtflache
Siedlung 3 1
Industrie und Gewerbe 0 0
meldung
Verkehr 0 0
Sonstige Vegetations- und 1 1
Freiflachen
Landwirtschaft 3 1
’neldung Forst 3 1
Gewasser 3 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
FFH-Gebiete - F -
T
EG-Vogelschutzgebiete - N EK
T
Rechtskraftige - WSG QUELLE +TB - WSG QUELLE +TB - WSG QUELLE +TB
Wasserschutzgebiete LERCHENHOF, zV LERCHENHOF, zV LERCHENHOF, ZzV
Ty Friolzheim-Wimsheim (Zone | Friolzheim-Wimsheim (Zone | Friolzheim-Wimsheim (Zone |
/1) /1) /1)
- WSG QUELLE +TB - WSG QUELLE +TB - WSG QUELLE +TB
LERCHENHOF, zV LERCHENHOF, zV " LERCHENHOF, zV
Friolzheim-Wimsheim (Zone Friolzheim-Wimsheim (Zone Friolzheim-Wimsheim (Zone
D)) 1)) 1))

Ausgewiesene Badestellen - - -

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-

ereignis Entwurf z

10 jahrliches
Hochwasser

(HQ10)
Entwurf zur Riickmeldung
IVU-Betriebe - - -

© |

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.

IVU-
Betriebe*




Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Wimsheim

Gewassername:
Hauptname:
- Kreuzbach (TBG 450-2)
Nebenname:
- Grenzbach
- Hagenbach
Bearbeitungsstand

Qualitét 3

Qualitdt HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitétssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Néachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattibersicht Wimsheim

090064

091082

091063

091064

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

D Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

B
L85

Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Ly

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

W

Forst

Gewasser

Summe der betroffenen

S_onstige Fléig:}'[g_n "

Flachenanteile

002 |01 ;031 0|
o||o|]o |l

0,01/ [001| | 0 || 0

—

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Y

//J-I-
Betroffener Flachenanteil bei einer / /

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

UIS BW

Urrwitltindormationssystem
Baden-Wirttemberg

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m






Weiterfiihrende
Informationen

Daten- und Kartendienst der Landesanstalt fur Umwelt, Messungen

und Naturschutz (LUBW)

Der interaktive Dienst UDO (Umwelt-Daten und -Karten Online) der LUBW
ermdglicht den allgemeinen Zugriff auf ausgewéahlte Umweltdaten und digitale
Kartenbestande.
http://brsweb.lubw.baden-wuerttemberg.de/brs-web/index.xhtml

Hochwasserrisikomanagement in Baden-Wirttemberg

Zentrales Internetportal zur Hochwasserstrategie des Landes Baden-
Wairttemberg. Links zu Kartendiensten und Publikationen des Landes zum
Thema Hochwasser. Interner Bereich mit allen HWGK, Vorgehenskonzept
Hochwasserrisikomanagement und den Internetauftritten der
Regierungsprasidien.

www.hochwasserbw.de

WBW Fortbildungsgesellschaft mbH

Vielfaltige Informationen und Publikationen zu Gewassernachbarschaften,
Betrieb von Hochwasserriickhaltebecken, Gewasserpadagogik,
Hochwasserpartnerschaften, mit Internem Bereich fir Kommunen.
www.wbw-fortbildung.de

Ansprechpartner

Regierungsprasidium Stuttgart

Referat 53.2 — Gewasser |. Ordnung, Hochwasserschutz — Gebiet Nord:
Markus Moser, Tel. 0711 904-15318, markus.moser@rps.bwl.de

Borislava Harnos, Tel. 0711 904-15320, borislava.harnos@rps.bwl.de
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