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Anhang Il MaRBnahmen der Kommunen im Projektgebiet
Folgende Kommunen im Projektgebiet ,Enz / Neckar - Heilbronn® sind von Hochwasser betroffen:

Abstatt, Bad Friedrichshall, Bad Wimpfen, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Bdnnigheim, Bra-
ckenheim, Cleebronn, Ditzingen, Eberdingen, Eberstadt, Ellhofen, Eppingen, Erlenbach, Erligheim,
Flein, Freudental, Gemmrigheim, Gerlingen, Guglingen, Heilbronn, Hemmingen, lllingen, lisfeld,
Kirchheim am Neckar, Korntal-Munchingen, Lauffen am Neckar, Lehrensteinsfeld, Leingarten,
Leonberg, Loéchgau, Lowenstein, Markgroningen, Massenbachhausen, Maulbronn, Méglingen,
Ménsheim, Mihlacker, Neckarsulm, Neckarwestheim, Niefern-Oschelbronn, Nordheim, Ober-
riexingen, Obersulm, Olbronn-Diirrn, Otisheim, Pfaffenhofen, Rutesheim, Schsenheim, Schwai-
gern, Schwieberdingen, Sersheim, Sternenfels, Talheim, Untereisesheim, Untergruppenbach, Vai-
hingen an der Enz, Walheim, Weinsberg, Weissach, Wiernsheim, Wimsheim, Zaberfeld.

Fur diese Kommunen wird Folgendes jeweils pro Kommune dargestellt:
e Schlussfolgerungen aus den Gefahren- und Risikokarten

e Von der Kommune umzusetzende Malknahmen aus dem landeseinheitlichen Malinahmen-
katalog (siehe Kapitel 5.1) einschlieRlich von Hinweisen fir die Umsetzung

¢ Kommunale MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenkatalog(R1 bis R12
und ggf. R21 bis R24, R26, R27), die nicht umgesetzt werden weil sie entweder nicht rele-
vant oder bereits erledigt sind bzw. aus anderen Griinden nicht umgesetzt werden missen

e Steckbrief der Hochwasserrisiken flir die Kommune

Die MaRnahmen der Kommunen werden teilweise durch die MalRnahmen auf Ebene des Landes
Baden-Wirttemberg (siehe Anhang I) und die MalRnahmen der nicht-kommunalen Akteure im Pro-
jektgebiet (siehe Anhang Il) unterstitzt.

Die Angaben zur Umsetzung, zur Prioritdt und zum vorgesehenen Umsetzungszeitraum beziehen
sich auf die Situation in der jeweiligen Kommune. Die Informationen zu den mit den Ma3nahmen
verfolgten Oberzielen und die Schutzgiter, auf die sich die Malnahmen auswirken, wurden lan-
desweit ermittelt. Eine weitere Differenzierung fir das Projektgebiet ist nicht notwendig.

Weitere Informationen Uber die MalRnahmen aller Akteure, die mit den MalRnahmen verfolgten
Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel 5 des Maflnahmenberichts.

Folgende Kommunen im Projektgebiet sind durch in den Gefahrenkarten fir das Projektgebiet
»ENnz / Neckar - Heilbronn® dargestellten Hochwasserszenarien nicht betroffen:

Asperg, Bad Rappenau1, Beilstein, Bretzfeld, Eisingen, Freiberg am Neckar, Freudental, Friolz-
heim, Gemmingen, GroRbottwar, Heimsheim, Hessigheim, Ingersheim, Ispringen, Kieselbronn,
Kirchardt, Knittlingen, Langenbrettach, Ludwigsburg, Magstadt, Mundelsheim, Neuenstadt am
Kocher, Neulingen, Oberderdingen, Odheim, Pforzheim, Renningen, Sindelfingen, Stuttgartz, Sulz-
feld, Tamm, Wurmberg.

' Die Stadt Bad Rappenau hat den Fragebogen zu durchgefiihrten MaRnahmen im Rahmen der Erhebung im Projektgebiet
,Unterer Neckar" eingereicht. Die Bearbeitung des Fragebogens und die verbalen Risikobewertung erfolgte im Zuge der
Erarbeitung des MaRnahmenberichts des Projektgebiets ,Unterer Neckar®.

2 Die Landeshauptstadt Stuttgart hat den Fragebogen zu durchgefilhrten MaRnahmen im Rahmen der Erhebung im Pro-
jektgebiet ,Mittlerer Neckar* eingereicht. Die Bearbeitung des Fragebogens und die verbalen Risikobewertung erfolgte im
Zuge der Erarbeitung des MalRnahmenberichts des Projektgebiets ,Mittlerer Neckar.
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Zusammenfassung fir die Stadt Besigheim

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Stadt
Besigheim

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieBenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Stadt Besigheim bilden die Hochwasserri-
sikokarte (HWRK) und der Hochwasserrisikosteckbrief, der auf unterschiedlichen Standen der
Hochwassergefahrenkarte (HWGK) basiert, diese sind im Folgenden beschrieben:

Die Angaben basieren fiir den Neckar auf Hochwassergefahrenkarten, die den Landratsdmtern zur
Offenlage ausgegeben sind. Fir die Enz und den Steinbach basieren die Angaben auf qualitatsge-
pruften Entwirfen der HWGK. Die Plausibilisierung durch die Gemeinden und die anschlieRende
Uberarbeitung ist abgeschlossen, allerdings steht die abschlieRende Qualitatssicherung noch aus.
Im Bereich des Talbachs (H('jrschelgraben)1 wurden aktuelle Vorabergebnisse der Hochwasserge-
fahrenkarten-Berechnungen fur die Erstellung der Hochwasserrisikokarten und des Hochwasserri-
sikosteckbriefs verwendet.

Fir alle Bereiche, die durch Enz und Steinbach Uberflutet werden, sind noch Veranderungen der
unten genannten Zahlenwerte moglich. Fur alle Bereiche, die durch den Talbach berflutet werden,
sind noch Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte méglich und auch zu erwarten.

Die Stadt Besigheim hat Gebietsanteile an den Projektgebieten ,Mittlerer Neckar® (PG13) und
.Enz/Neckar-Heilbronn®“ (PG15) und ist dort jeweils von Hochwassergefahren und -risiken potenzi-
ell betroffen. Die vorliegende Risikobewertung fasst die Auswirkungen zusammen, die sich durch
die Berechnungen der Uberflutungsfléachen in beiden Projektgebieten ergeben.
() Menschliche Gesundheit
[ [ Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
U durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Stadt Besigheim bestehen entlang der Enz, des Talbachs und in geringerem Umfang ent-
lang des Neckars hochwasserbedingte Risiken flir die menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ+o), ist die K1621 im
Stadtteil Ottmarsheim (lisfelder Strake) in geringem AusmaR von Uberflutungen (Hochwasser des
Talbachs) betroffen. Zudem ist auf einigen bebauten Grundstiicken an der Enz entlang der Stral3e
Vorstadt und entlang der Mihlgasse sowie im Stadtteil Ottmarsheim am Talbach im Bereich der
Gartenstrate mit Uberflutungen zu rechnen. Dabei sind bis zu 90 Personen durch Hochwasser
betroffen. Das Risiko ist flr einen Teil der Personen (bis zu 50) aufgrund einer Wassertiefe von bis
zu einem halben Meter als gering einzustufen. Ein weiterer Teil der Personen (bis zu 40) muss mit

' Bei dem im Hochwasserrisikosteckbrief genannten Liebensteiner Bach handelt es sich um den Unterlauf des Talbachs. Im
Bereich des Liebensteiner Bachs verlauft das Gewasser nicht auf dem Gebiet der Stadt Besigheim.

’li’EgENDlégf Anhang 11-1
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einem hdéheren Wasserstand von bis zu zwei Metern rechnen, so dass von einem mittleren Risiko
auszugehen ist. Die betroffenen Personen missen sich im Hochwasserfall in hohere Stockwerke
begeben.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in hundert Jahren auftreten (HQ1qo), ist zusatz-
lich mit einer Uberflutung von Teilbereichen der B27 im Verlauf der Gottlob-Miiller-StraRe zu rech-
nen. Desweiteren dehnt sich das Hochwasser auf weitere Siedlungsbereiche aus. In der Kernstadt
sind vor allem Bereiche entlang der Steinbachstral’e, der Bahnhofstralte und der Jahnstralle zu-
satzlich betroffen, im Stadtteil Ottmarsheim kommen Grundstlicke entlang der Haldenstralle, Lie-
bensteiner Stralle und Grof3bottwarer Strafle hinzu. Die Gesamtzahl der betroffenen Einwohner
steigt bei einem HQ1qo auf bis zu 290 Personen. Fiir bis zu 200 Personen ist dabei von einem ge-
ringen und fiir bis zu 70 Personen von einem mittleren Risiko auszugehen. Fir einen weiteren Teil
der Personen (bis zu 20) ist aufgrund einer Wassertiefe von lber zwei Metern von einem grof3en
Risiko auszugehen. Fir diese Personen kann nicht davon ausgegangen werden, dass Moglichkei-
ten fir einen sicheren Rickzug (z.B. weitere vertikale Evakuierungsmdoglichkeiten in hohere
Stockwerke, Fluchtwege, Objektschutz) besteht.

Bei sehr selten auftreten Hochwasserereignissen (HQexrem) sind die L1115 im Verlauf der
RiedstralRe, die K1677 im Verlauf der Hessigheimer Stralle sowie einige kommunale StralRenziige
zusatzlich von Hochwasser betroffen. Bei einem HQg,wem dehnt sich der von Hochwasser betroffe-
ne Siedlungsbereich weiter aus. Zusatzlich von Hochwasser betroffen sind dabei insbesondere
bebaute Grundstiicke im Bereich zwischen Riedstral3e/Lutzstral’e und Bietigheimer Stralle (Kern-
stadt) und entlang der lisfelder Stral’e (Stadtteil Ottmarsheim). Die Gesamtzahl der betroffenen
Einwohner belauft sich bei einem HQeuem auf bis zu 800 Personen. Dabei ist fir bis zu 500 Perso-
nen von einem geringen, fir bis zu 250 Personen von einem mittleren und fiir bis zu 50 Personen
von einem grof3en Risiko auszugehen.

Entlang von Neckar und Enz sind Siedlungs- sowie Industrie- bzw. Gewerbeflachen durch Schutz-
einrichtungen bis zum berechneten HQeem geschiitzt. Bei einem Versagen der Schutzeinrichtun-
gen sind grof3e Teile des Siedlungsgebiets zwischen Enz und Hauptstral’e sowie Industrie- bzw.
Gewerbeflachen im Bereich zwischen Neckar, B27/L1113 und Freibad von Hochwasserereignissen
betroffen.

Im Rahmen der Information von Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen (MafRnahme R1) und
der Krisenmanagementplanung (MaBnahme R2) fir beide Schutzgiter (Menschliche Gesundheit
und Wirtschaftliche Tatigkeiten) sind diese Risiken bei einem Versagen der Schutzeinrichtungen zu
beriicksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQ1qo zu erwartenden Uberflutungstiefen und die
Ausbreitung werden in den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) ,Uberflutungstiefen in Geschiitzen
Bereichen bei HQ1q0" (Typ 1b) dargestellt.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fir die
Rettung der Personen mit grolRem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmdglichkeit und zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dariiber hinaus ist zu prifen, ob in
den durch Neckar, Enz und Talbach gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fiir die
menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche MaRnahmen fir diese
ergriffen werden missen. Zuséatzlich ist zu beriicksichtigen, dass die Befahrbarkeit der erwahnten
StraRenabschnitte beim jeweiligen Hochwasserszenario eingeschrankt beziehungsweise nicht
mehr maoglich ist und dadurch die Erreichbarkeit bebauter Grundstlicke beeintrachtigt sein kann.

LEBENDIGER
NECKAR Anhang Ill-2
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Wirtschaftliche Tatigkeiten

der Enz und innerhalb des geschiitzten Bereichs am Neckar von Uberflutungen be-

troffen. Diese Gebiete befinden sich westlich der Enz und in erster Linie entlang der
Riedstralle/Lutzstrale/Gottlob-Muller-Stralle sowie entlang des Enzwegs. Bei Hochwasserereig-
nissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ,o), sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete
auf einer Flache von ca. 3 ha betroffen. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100
Jahren auftreten (HQ1q), sind diese Gebiete nur in geringfiigig grélerem Umfang betroffen (ca.
4 ha). Bei sehr selten auftretenden Hochwasserereignissen (HQexrem) dehnt sich die Flache der
von Uberflutungen betroffenen Industrie- bzw. Gewerbegebieten auf ca. 8 ha aus. Nachteilige Fol-
gen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Gebauden
innerhalb der Siedlungsflachen méglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die
Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung
(Mallnahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

M In Besigheim sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete durch Hochwasserereignisse an

Im Rahmen der Information von Wirtschaftsunternehmen (MaBnhahme R1) und der Krisenma-
nagementplanung (MaBnahme R2) muss beachtet werden, dass im Falle eines Versagens der
Schutzeinrichtungen am Neckar weitaus grof3ere Industrie- und Gewerbeflachen durch Hochwas-
ser betroffen sein kénnen. Dazu zahlt unter anderem die Klaranlage Besigheim, welche sich im
Mindungsbereich der Enz in den Neckar (zwischen Hauptstral’e und Hessigheimer Stralie) befin-
det.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Stadt Besigheim unter anderem Siedlungsfla-

chen betroffen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wassergefahr-

dende Stoffe in den Gebauden wie Heizodl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B.
Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Maf}
reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malknahmen R29/30) zu be-
rucksichtigen.

Auf dem Stadtgebiet von Besigheim liegen anteilig zwei von Hochwasser betroffene Natura 2000-
Gebiete®. Fir die FFH-Gebiete ,Nordliches Neckarbecken* sowie »otrohgau und unteres Enztal®
werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Natur-
schutzes in diesen Gebieten besonders zu schiitzenden Arten an die wechselnden Wassersténde
angepasst sind. Dieses Risiko wird jeweils fir das gesamte FFH-Gebiet angenommen.

In der Stadt Besigheim ist ab einem HQeyem €in Betrieb von Hochwasser betroffen, der unter die
Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung (IVU-Betrieb®) fallt. Das Risiko fiir die Umwelt durch den Betrieb BASF Pigment GmbH
ist laut Aussage der Hoheren Gewerbeaufsicht (Regierungsprasidium Stuttgart) als mittel einzustu-
fen.

2 Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz firr die Umwelt angenommen wird.

’li’EgENDlégf Anhang 11-3
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EU-Vogelschutzgebiete, Wasserschutzgebiete und Badestellen nach der EU-
Badegewé\sserrichtlinie4 sind in der Stadt Besigheim nicht vorhanden oder nicht von Hochwasser-
ereignissen betroffen. Die damit verbundenen MalRnahmen des Hochwasserrisikomanagements
kénnen daher entfallen.

Kulturguter

jg&ﬁ In der Stadt Besigheim sind zwei Kulturguter mit landesweiter Bedeutung ab einem
U‘ ‘jgn‘ 1“ HQo potenziell von Hochwasser betroffen. Fir das Kulturgut in der Amtsgerichts-

gasse 8 (Stadtbefestigung) und fir das Kulturgut am Ochsengraben wird jeweils
ein mittleres Risiko angenommen.

Die MaRRnahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind mit der Krisenmanagementplanung (MalRnahme
R2) zu koordinieren. Die Eigentimer von weiteren Kulturgiitern wie Kulturdenkmalen oder Archiv-
gut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen
fur den Hochwasserfall berticksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen flir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Malinahmen aller Akteure in Besigheim (siehe Anhang MalRnah-
men nicht-kommunaler Akteure und MalRnahme der Stadt Besigheim) sollte auf die betroffenen
Siedlungs- und Industrieflachen entlang von Neckar, Enz und Talbach gelegt werden. Dabei sind
auch die Mdéglichkeit des Versagens der Schutzeinrichtungen und das Extremszenario zu bertick-
sichtigen.

Zentral fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MalRnahme R1) durch die Stadt Besigheim.

Die vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen missen weiterhin betriebsfahig erhalten werden
(siehe Malnahme R6).

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Besigheim umzusetzen sind. Weitere Informationen
uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.

* Badegewasserrichtlinie: Badestellen die der EU-Badegewésserrichtlinie unterliegen

ﬁgsmolaﬁr Anhang -4

B m Fluss e.V.
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In der Stadt Besigheim gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBhahmen aus dem landeseinheitlichen MaBhahmenkatalog umzu-

setzen:
0
o —
> s
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]

RO1 Information von Regelmalige, zielgruppenorientierte Informati- | Ausbau der bereits bestehenden Information von Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen: Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen Erweiterung der kommunalen Internetseite um rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- ortsspezifische Hinweise zum Thema Hochwasser, Risiken, Verringe-

vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Hinweise zur Nachsorge, Benennung von An- rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- sprechpartnern. Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Intensivierung der weiteren Offentlichkeitsarbeit in HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | Besigheim (weitere Themen, weitere Zielgruppen, negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | regelmafiger Rhythmus). Z.B. durch weitere Infor- nach HW
finanziellen Rucklagen) sowie eine effektive mationsveranstaltungen, Pressemitteilungen, Bro-

Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall schiren, Anschreiben etc. (ca. alle 2 Jahre).

R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Die Krisenmanagementplanung ist weitestgehend Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten umgesetzt. Risiken, Verringe- 2016 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Prifung, ob durch die Beteiligung Verantwortlicher rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- aus Wirtschaftsunternehmen eine Verbesserung Risiken, Verringe-
nung einschlieB- | derlichen VorsorgemaRnahmen vor einem moglich ist. rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan- Erweiterung der Alarm- und Einsatzplanung um Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fiir: (A) die betroffene Vorgaben fiir Nachsorge und Evaluation. HW, Verringerung
schreibung von Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen RegelméRiges Uben der Abléufe ca. alle 2 Jahre. negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor-

Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika-
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten
NECKAR Anhang llI-5
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0
o —
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und
Einsatzplanen flr den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.

RO5 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Verkiirzung des Intervalls der regelmaRigen Kontrol- | Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- len des Abflussquerschnitts und Beseitigung von Risiken 2013 K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- | Stérungen (ca. alle 5 Jahre).

Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Storungen ) ) )

Stérungen Die Bundeswasse.zrstra[Se Neckar wird durch die
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
(WSV) regelmaRig unterhalten.

R06 Unterhaltung Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwas- Fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungsbedarf Verringerung beste- 1 fortlaufend - M, U,
technischer serriickhaltebecken und Talsperren einschlieR- | Die Hochwasserschutzeinrichtungen an der Enz hender Risiken kein zusatzli- K, W
Hochwasser- lich der Anpassung an neue Anforderungen werden durch den Landesbetrieb Gewasser am cher Hand-
schutzeinrich- (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung Regierungsprasidium Stuttgart unterhalten. lungsbedarf
tungen des LUBW Leitfadens Die technischen Hochwasserschutzeinrichtungen

am Neckar werden, soweit nicht in der Zustandigkeit
der Stadt Besigheim, durch die Wasser- und Schiff-
NECKAR Anhang 11I-6
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fahrtsverwaltung des Bundes (WSV) regelmaiig
unterhalten.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten Vermeidung neuer 1 bis 2020 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Fortschreibung: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Hinweise auf eine hochwassergerechte Bauweise rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- im FNP. Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was-
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- serriickhalt in der Flache und an den Gewassern im
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Landschaftsplan.
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme Weitere bestehende Inhalte des FNP missen nach

der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Angabe der Stadt voraussichtlich nicht an die
chen fir MalRnahmen des technischen Hoch- HWGK angepasst bzw. aktualisiert werden.
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie

"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-

densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend - kein zuséatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | bzw. Bertcksichtigung der hochwasser- Risiken lungsbedarf
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und
Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Bebauungspla- Berticksichtigung der Hochwassergefahren in
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-

nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fir MaBnahmen des technischen Hoch-
NECKAR Anhang llI-7
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In der Stadt Besigheim sind die folgenden MalRhahmen aus dem landeseinheitlichen Malf3-
nahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einflhrung FLIWAS: Nach den vorliegenden Informationen ist die EinfGhrung von FLIWAS in
absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im iberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§80 WG Abs. 2): In der
Stadt Besigheim werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Auf dem Stadtgebiet von Besigheim existie-
ren keine Hochwasserriickhaltebecken an einem HWGK Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten flr den technischen Hochwasserschutz: In Besigheim besteht kein
Konzept fur den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches Konzept zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In Besigheim besteht kein
Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz. Eine Umsetzung ist daher nicht relevant.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Stadt Besigheim nimmt keine
Funktion der Unteren Baurechtsbehdrde wabhr.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Die gesamte Wasserversorgung
der Stadt erfolgt durch eine Fernwasserversorgung.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: Die Stadt ist nicht Eigentimer/Betreiber der Kulturglter Stadtbe-
festigung (Amtsgerichtsgasse 8, Besigheim) und Ochsengraben, Besigheim.

In der Stadt Besigheim sind die folgenden MalRhahmen aus dem landeseinheitlichen Malfl3-
nahmenkatalog bereits umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Stadt Besigheim erhebt gesplittete Abwassergebulhren, er-
l&sst kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung von Neubauten und
es bestehen Entsiegelungskonzepte.

ﬁgsmolaﬁr Anhang 11-9
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde  Stadt Besigheim
Schliissel 8118007 ] >
Stand 22.08.2012 wllVll. Wl g

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 12.151
Summe betroffener 90 290 800
Einwohner
0 bis 0,5m* 50 200 500
40 70 250
0 20 50

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Comeindo 1.682,61 ha
vom Hochwasser 88 11
betroffene Gesamtflache
Siedlung 3 1
Industrie und Gewerbe 3 1
meldung
Verkehr 4 1
Sonstige Vegetations- und 1 1
Freiflachen
Landwirtschaft 22 3
o Forst 13 2
Gewasser 42 2
Sonstige Flachen | 0 0




Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
FFH-Gebiete - Nordliches Neckarbecken - Nordliches Neckarbecken - Nordliches Neckarbecken
— - Strohgéu und unteres - Strohgéu und unteres - Strohgéu und unteres
Enztal Enztal Enztal
EG-Vogelschutzgebiete N - N
T
Rechtskréaftige - - R
Wasserschutzgebiete
mm™n
Ausgewiesene Badestellen - - -
3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-
erelgns - 10jahrliches
Hochwasser
IVU- (HQ10)
Betriebe*
IVU-Betriebe - - - BASF Pigment GmbH (-)
Gustav-Siegle-StraRe 19
@ 74354 Besigheim
(WSP* k.A)

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-

ereignis 10 jahrliches
Hochwasser =~ -
Relevantes (HQ10)
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - Besigheim, - Besigheim, - - Besigheim,
Amtsgerichtsgasse 8, Amtsgerichtsgasse 8, Amtsgerichtsgasse 8,
@ Besigheim, Stadtbefestigung Besigheim, Stadtbefestigung Besigheim, Stadtbefestigung

(max. 3,95m) (max. 4,97m) (max. 6,23m)
- Besigheim, Ochsengraben, | - Besigheim, Ochsengraben, - Besigheim, Ochsengraben,
Besigheim Besigheim Besigheim
(max. 0,56m) (max. 1,54m) (max. 2,80m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Besigheim

Gewassername:
Hauptname:
- Enz (TBG 450-1)
Nebenname:
- GrolRe Enz
- Laubbach
- Poppelbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Liebensteiner Bach (TBG 460-1)
Nebenname:
- Seebrunnenbach
Bearbeitungsstand

Gesonderte Berechnung fir HWRK

Gewassername:
Hauptname:
- Neckar (TBG 499-2_423)
Nebenname:
- Hafen Stuttgart Becken 1
- Neckar
Bearbeitungsstand

Qualitat 1

Gewassername:
Hauptname:
- Steinbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Talbach (TBG 460-1)
Nebenname:
- Horschelgraben
Bearbeitungsstand

Gesonderte Berechnung fur HWRK

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitatssicherung der Einarbeitung von Riickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Néchster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitéatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwiirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Quialitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitatssicherung.
Nachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattiibersicht Stadt Besigheim
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

D Betroffene Gemeinde

[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Pia 5

Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst f0.02| 0,01/ 10,01 0

Gewasser 0 0 | e 0

Sonstige FIéig:hgn " 0,01_ 001I 0 0

—

Summe der betroffenen _’// ;
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer ;

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

Baden-Wirttemberg
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Zusammenfassung fur die Stadt Bietigheim-Bissingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Stadt
Bietigheim-Bissingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fiir die Stadt Bietigheim-Bissingen bilden die
Hochwasserrisikokarte (HWRK) und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fur
Altenbach, Enz, Ganslesbach, Leudelsbach, Metter und Saubach auf qualitatsgepriiften Entwirfen
der Hochwassergefahrenkarte. Die Plausibilisierung durch die Gemeinden und die anschlie3ende
Uberarbeitung sind abgeschlossen, allerdings steht die abschlieBende Qualitatssicherung noch
aus.

Fir alle Bereiche, die durch Altenbach, Enz, Ganslesbach, Leudelsbach, Metter und Saubach
Uberflutet werden, sind deshalb noch Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte mdéglich.

Q Menschliche Gesundheit

[DE Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
U durch eine Verknlipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Stadt Bietigheim-Bissingen bestehen vor allem entlang der Enz und der Metter hochwasser-
bedingte Risiken fiir die menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ4o), sind in erster
Linie Siedlungsbereiche im Stadtteil Bissingen im Bereich zwischen Bahnhofstrale und Miihlweg
sowie im Bereich der FloRerstrale von Uberflutungen betroffen. Dabei sind bis zu 410 Personen
durch Hochwasser betroffen. Das Risiko ist fur einen Teil der Personen (ca. 250) aufgrund einer
Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen. Ein weiterer Teil der Personen
(ca. 150) muss mit einem hoéheren Wasserstand von bis zu 2 Metern rechnen, so dass von einem
mittleren Risiko auszugehen ist. Die betroffenen Personen mussen sich im Hochwasserfall in hdhe-
re Stockwerke begeben. Bis zu 10 Personen sind bei einem HQ,, aufgrund einer Wassertiefe von
Uber zwei Metern einem grof3en Risiko ausgesetzt. Fir diese Personen kann nicht davon ausge-
gangen werden, dass Moglichkeiten fiir einen sicheren Rickzug (z.B. weitere vertikale Evakuie-
rungsmoglichkeiten in héhere Stockwerke, Fluchtwege, Objektschutz) bestehen, so dass von ei-
nem grofRen Risiko auszugehen ist.

Bei seltener auftretenden Hochwasserereignissen (HQ100/HQextrem) ist zusatzlich mit einer Uberflu-
tung von Teilbereichen der B27 im Verlauf der Stuttgarter StralRe und der Heilbronner Stralle, der
L1110 (Bissinger Stralle, Kayhstralte), der L1125 (GroRingersheimer Stralte, Auwiesenstralle) und
der K1635 (FarbstralRe) sowie einiger kommunaler Stralenziige zu rechnen. Potenziell von Uber-
flutungen betroffene Siedlungsflachen befinden sich insbesondere im Stadtteil Untermberg entlang
der Bissinger StralRe sowie der Enzstralle, im Stadtteil Bissingen im Bereich zwischen Bahnhof-

LEBENDIGER
NECKAR Anhang IlI-1
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stralle und Muhlweg sowie im Bereich der Fl6R3erstralle, im Stadtteil Bietigheim im Mindungsbe-
reich der Metter in die Enz (v.a. Farbstralle, Holzgartenstral’e, Metterstral’e, HauptstraRe, Mihl-
wiesenstralBe, Am Birgergarten, GroRRingersheimer Stralle) sowie entlang der Griinwiesenstralie
und der Strale Hagenau. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen steigt bei einem HQ1qo auf bis
zu 1.130 Personen und bei einem HQqyem auf bis zu 1.600 Personen an. Das Risiko ist bei einem
HQ4p flir bis zu 550 Personen und bei einem HQeyem flir bis zu 500 Personen als gering einzustu-
fen. Die Anzahl der Personen, die einem mittleren Risiko ausgesetzt sind, liegt bei einem HQ 1o bei
bis zu 500 Personen und bei einem HQgem bei bis zu 750 Personen. Bei einem HQ1qg sind bis zu
80 Personen und bei einem HQeytrem bis zu 350 Personen einem grof3en Risiko ausgesetzt.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fir die
Rettung der Personen mit groBem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmaoglichkeit und zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dariiber hinaus ist zu priifen, ob im
durch die Enz, die Metter und den Altenbach gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken
fur die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche MaRnahmen fir
diese ergriffen werden missen. Zusatzlich ist zu beriicksichtigen, dass die Befahrbarkeit der er-
wahnten Strallenabschnitte beim jeweiligen Hochwasserszenario eingeschrankt beziehungsweise
nicht mehr mdglich ist und dadurch die Erreichbarkeit bebauter Grundstlicke beeintrachtigt sein
kann. AulRerdem sollte beachtet werden, dass ab einem HQq einige Briicken, vor allem Uber die
Metter, eingesaut und nicht mehr passierbar sind.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse an der Enz ist mit Uberflutungen von Industrie- bzw.
‘\’N Gewerbegebieten in Bietigheim-Bissingen zu rechnen. Dabei handelt es sich insbe-

sondere um Gebiete entlang der MuhlwiesenstralRe, entlang der Stralle Kammgarn-
spinnerei sowie um das Gelande der Klaranlage Nesselwdrth der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen
und das Gelande des Steinbruchs Bietigheim-Bissingen. Bei Hochwasserereignissen, die statis-
tisch einmal in 10 Jahren (HQ,) beziehungsweise einmal in 100 Jahren (HQ,q) auftreten, sind
Industrie- und Gewerbegebiete auf einer Flache von ca. 4 ha beziehungsweise ca. 6 ha betroffen.
Bei selteneren Hochwasserereignissen sind diese Gebiete in starkerem Umfang betroffen und
umfassen bei einem HQqem bis zu 26 ha. Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind
bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen moglich.
Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30)
moglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Mallhahme R2) sollen die MalRnahmen der
Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

An der Enz im Norden des Stadtgebiets wird das Gelande der Klaranlage Nesselwdrth der Stadt-
werke Bietigheim-Bissingen bis zu einem HQ;qo vor Uberflutungen geschiitzt Bei einem Versagen
der Schutzeinrichtung ist mit einer Uberflutung dieses Bereichs zu rechnen.

Im Rahmen der Information von Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen (MafRnahme R1) und
der Krisenmanagementplanung (MafRnahme R2) sind diese Risiken bei einem Versagen der
Schutzeinrichtungen zu berlicksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQ4q zu erwartenden
Uberflutungstiefen und die Ausbreitung werden in den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) ,Uber-
flutungstiefen in Geschitzen Bereichen bei HQ1o“ (Typ 1b) aufgezeigt. Die Situation bei einem
selteneren Hochwasser ist in den HWGK flr das HQgyrem dokumentiert.

LEBENDIGER
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Durch Hochwasserereignisse sind in der Stadt Bietigheim-Bissingen Siedlungsflachen
betroffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende
Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben
und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert
werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MaRhahmen R29/30) zu beriicksichtigen.

Auf dem Stadtgebiet von Bietigheim-Bissingen liegt ein potenziell von Hochwasser betroffenes
Natura 2000-Gebiet'. Dabei handelt es sich um das FFH-Gebiet »Strohgdu und unteres Enztal®,
welches ab einem HQ;, von Uberschwemmungen betroffen ist. Fiir das FFH-Gebiet werden nur
geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in die-
sem Gebiet besonders zu schiitzenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Stadtgebiet von Bietigheim-Bissingen liegt das Wasserschutzgebiet (WSG) ,Riexingen®
(Zonen | bis lIl). Dieses Wasserschutzgebiet ist von den Hochwasserszenarien HQ4, HQ1¢o und
HQexrem betroffen. Die Stadt Bietigheim-Bissingen bezieht einen Teil lhres Trinkwassers aus dem
WSG ,Riexingen“. Die relevanten Anlagen der Trinkwasserférderung sind bei allen Hochwasserer-
eignissen gefahrdet. Es bestehen eine hochwassersichere Fernwasserversorgung (als Ersatzver-
sorgung) sowie eine Notfallplanung um diese Ersatzversorgung ggf. zu aktivieren (entsprechend
MaRnahme R26). Laut Aussage der Stadt wird im Falle eines Hochwassers Uber ein Storfallma-
nagement die Abschaltung des Tiefbrunnens veranlasst. Danach erfolgt die Versorgung mit Bo-
denseewasser zu 100%. Es liegt ein Notfall-Plan zur Trinkwasserversorgung gem. Trinkwasser-
verordnung vor. Eine dauerhafte Wasserversorgung im Hochwasserfall ist sichergestellt. Da fiir
eine der Kommunen, die aus dem WSG ,Riexingen® Trinkwasser bezieht derzeit nicht bekannt ist,
ob eine hochwassersichere Ersatzversorgung und eine Notfallplanung fir den Hochwasserfall
bestehen, wird fur das WSG ,Riexingen® ein mittleres Risiko angenommen.

Eu-Vogelschutzgebiete, Badestellen nach der EU-Badegewasserrichtlinie’ und Betriebe, die unter
die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung (IVU-Betriebe®) fallen, sind in der Stadt Bietigheim-Bissingen nicht vorhanden oder
nicht von Hochwasserereignissen betroffen.* Die damit verbundenen MaRnahmen des Hochwas-
serrisikomanagements kdnnen daher entfallen.

Kulturguter

j“ T a In der Stadt Bietigheim-Bissingen ist ein Kulturgut (Bei der Kelter 4 (Stadtbefesti-
U‘ ‘THP ;U gung)) mit landesweiter Bedeutung ab einem HQqq, von Hochwasserereignissen
betroffen. Das Risiko fiir dieses Kulturgut wird als mittel elngestuft.5

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

% IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz firr die Umwelt angenommen wird.

* Der Betrieb ,Parker Hannifin (GmbH & Co. KG)* unterliegt laut Aussage der Hheren Gewerbeaufsicht (RPS) nicht mehr
der IVU-Richtlinie. In den aktuellen Hochwasserrisikokarten und dem Steckbrief ist diese Anderung bisher nicht vermerkt.

® Im Rahmen der Rickmeldung wurde ein Kulturgut (Enzviadukt) als nicht landesweit relevant bzw. als Kulturgut mit einem
irrelevanten Risiko eingestuft. In den aktuellen Hochwasserrisikokarten und dem Steckbrief ist diese Anderung bisher nicht
vermerkt.
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Die Stadt Bietigheim-Bissingen nennt in ihrem Fragebogen als weiteres Kulturgut das Muse-
umsdepot in der Metterzimmerer Stral’e 11. Da das Gebaude nahe an der Metter liegt und sich,
laut Aussage der Museumsleitung, im Erdgeschoss befindet, wurde es gleich nach der Anmietung
mit mobilen Flutwehren ausgestattet, die alle Tiren sichern. Da das Museumsdepot laut HWGK
nicht im Bereich eines HQqyem liegt, wird es allerdings im Rahmen der Hochwasserrisikomanage-
mentplanung nicht weiter bertcksichtigt.

Die Eigentiimer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten im Rahmen
der Eigenvorsorge (Mallnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall
berlcksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen flir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Malinahmen aller Akteure in der Stadt Bietigheim-Bissingen (siehe
Anhang MafRnahmen nicht-kommunaler Akteure und Malinahmen der Stadt Bietigheim-Bissingen)
sollte auf die betroffenen Siedlungsflachen entlang der Enz und der Metter gelegt werden. Dabei ist
auch das Extremszenario zu bericksichtigen.

Zentral fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Stadt Bietigheim-Bissingen.

Die vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen missen weiterhin betriebsfahig erhalten werden
(siehe Malinahme R6).

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Bietigheim-Bissingen umzusetzen sind. Weitere Infor-
mationen Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich
im Kapitel 5.4.

ﬁgsmolaﬁr Anhang -4
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In der Stadt Bietigheim-Bissingen gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBhahmen aus dem landeseinheitlichen MaRhahmenka-
talog umzusetzen:

0
o —
> s
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]

RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Informati- | Allgemeine und ortsspezifische Information von Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen tber Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen Gefahren, Moglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- | rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- tensvorsorge Risiken, Verringe-

vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- und Vorbereitung der Nachsorge rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von regelmagi- Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. gen Informationsveranstaltungen, Erweiterung der HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | kommunalen Internetseite um allgemeine und negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | ortsspezifische Informationen zu Hochwasser, nach HW
finanziellen Rucklagen) sowie eine effektive Pressemitteilungen, Bereitstellung von Broschiren

Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall oder Anschreiben (ca. alle 2 Jahre).

R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Die bestehende Krisenmanagementplanung der Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten Stadt Bietigheim-Bissingen sollte durch folgende Risiken, Verringe- 2015 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Punkte erganzt werden: rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- Umsetzung von Mafinahmen fiir das Krisenma- Risiken, Verringe-
nung einschlieB- | derlichen VorsorgemaRnahmen vor einem nagement vor einem Hochwasserereignis (v.a. rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan- Objektschutz, Nutzungsénderungen) Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fiir: (A) die betroffene Beteiligung weiterer relevanter Akteure an den HW, Verringerung
schreibung von Bevoélkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen | vorhandenen Planungen und Koordination weiterer negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, relevanter objektspezifischer Planungen mit der nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- kommunalen Planung.

Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten Prifung ob eine Aktualisierung/Anpassung der
Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und bestehenden Planungen an die Darstellungen der
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika- HWGK notwendig ist.
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi- Ergénzung des bestehenden Alarm- und Einsatz-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten planes "Hochwasser Alarmplan" um Vorgaben fiir
NECKAR Anhang llI-5
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Nr. MaRnahme

Erlauterung der MaRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und
Einsatzplanen flr den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmaRigen
Durchfilhrung von Ubungen.

die Nachsorge und fiir die Evaluation des Einsatzes
und der Vorbereitung sowie regelmaRige Ubung des
Alarm- und Einsatzplanes (ca. alle 2 Jahre).
Berucksichtigung der Klaranlage Nesselwdérth der
Stadtwerke Bietigheim-Bissingen bei der kommuna-
len Krisenmanagementplanung.

RO5 Kontrolle des
Abflussquer-
schnittes und

Stoérungen

Beseitigung von

Regelmafige Kontrolle der Sicherung des
Abflussquerschnittes auf Basis der wasser-
rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser-
schauen) und Beseitigung von Storungen

Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf an
den Gewassern Il. Ordnung.

Die Unterhaltung des Gewassers |. Ordnung Enz
liegt beim Landesbetrieb Gewasser, Regierungs-
prasidium Stuttgart.

Vermeidung neuer
Risiken

R06 Unterhaltung
technischer
Hochwasser-
schutzeinrich-
tungen

Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwas-
serriickhaltebecken und Talsperren einschliel3-
lich der Anpassung an neue Anforderungen
(z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung
des LUBW Leitfadens

Regelmafige Unterhaltung der kommunalen Hoch-
wasserschutzeinrichtungen an den Gewassern |l
Ordnung.

Anpassung der kommunalen Hochwasserschutzan-
lagen an die aktuellen Anforderungen (u.a. DIN
19700, DIN 1972).

Die Hochwasserschutzeinrichtungen an der Enz
werden durch den Landesbetrieb Gewasser am

Verringerung beste-
hender Risiken

LEBENDIGER
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Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
Regierungsprasidium Stuttgart unterhalten.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Im Rahmen der nachsten Fortschreibung (durch die | Vermeidung neuer 1 bis 2017 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Verwaltungsgemeinschaft Bietigheim-Bissingen/ Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Ingersheim/ Tamm): rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hoch- Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was- Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- serriickhalt in der Flache und an den Gewassern
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- sowie Hinweise auf eine hochwassergerechte
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Bauweise im FNP.
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was-

der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- serriickhalt in der Flache und an den Gewassern im

chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch- Landschaftsplan.

wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-

"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- mungsgebieten, Kennzeichnung von Flachen, bei

densminderung in BW" deren Bebauung besondere Sicherungsmaflinah-
men gegen Naturgewalten erforderlich sind und
Darstellungen von Flachen fir die Wasserwirtschaft
und den Hochwasserschutz.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | bzw. Bertcksichtigung der hochwasser- Risiken lungsbedarf
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und
Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Bebauungspla- Berticksichtigung der Hochwassergefahren in
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-

nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
NECKAR Anhang llI-7
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= 3 g
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der Uberschwemmungsgebiete und von Fla-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"
R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Erweiterung des Regenwassermanagements (be- Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,
management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | reits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihr) Risiken, Verringe- K, W
Versickerung, Gesplittete Abwassergebihr um systematische Festsetzungen bzw. Satzungen rung bestehender
usw.) zur ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten (z.B. | Risiken
im Rahmen von Bebauungsplanen).
Das Regenwassermanagement kann durch Entsie-
gelungskonzepte erganzt werden.

R20 Information und Information Uber Risiken bzw. Auflagen bei Erweiterung der Hinweise zu Hangwassergefahren Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im Baugenehmigungen flir Neu- und Umbauten um Festsetzungen zum hochwasserangepassten Risiken, Verringe- 2015 K, W
Rahmen der (z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied- Bauen im Rahmen der Baugenehmigung. rung bestehender
Baugenehmi- lungen) zur Sicherstellung einer hochwasser- Im Bereich des HQextrem werden bereits Auflagen Risiken
gung angepassten Bauweise. Soweit eine hochwas- | zum hochwasserangepassten Bauen erteilt. In der

serangepasste Bauweise nicht moglich ist, Regel sind in den relevanten Bereichen Festsetzun-

kénnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsin- gen bzw. Hinweise in den Bebauungsplanen enthal-

tensitat erforderlich werden. ten. Diese Informationen werden in Baugenehmi-
gungen entsprechend berlcksichtigt.

R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallpla- Es besteht eine Ersatzversorgung und eine Notfall- Verringerung nega- 1 bis 2017 M, U,
Notfallplanen fir | nen fiir die Trinkwasserversorgung einschlief3- planung fir den Hochwasserfall. tiver Folgen wah- K, W
die Trinkwasser- | lich der Nachsorge Prifung, ob sich durch die Hochwassergefahrenkar- | rend HW, Verringe-
versorgung ten ein Anpassungsbedarf fiir die bestehende rung negativer

Notfallplanung ergibt und ggf. Anpassung. Folgen nach HW
Integration der Nachsorge in die bestehende Not-
NECKAR Anhang I11-8
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fallplanung.
Berticksichtigung der Inhalte des DVGW Arbeits-
blatts W1000 bei der bestehenden Notfallplanung.
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In der Stadt Bietigheim-Bissingen sind die folgenden Mallnahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalRhahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung von FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Stadt werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt Bietigheim-Bissingen be-
sitzt/betreibt keine Hochwasserrickhaltebecken.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein sol-
ches Konzept zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein sol-
ches Konzept zu erstellen.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: Die Stadt ist nicht Eigentiimer/Betreiber eines der Kulturglter aus
dem Hochwasserrisikosteckbrief.

NECKAR Anhang 111-10
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg RN
Regierungsprasidium Stuttgart ¥ v il

Gemeinde  Stadt
Bietigheim-Bissingen

Schlissel 8118079

Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 43.511
Summe betroffener 410 1.130 1.600
Einwohner
0 bis 0,5m* 250 550 500
150 500 750
10 80 350

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Comeindo 3.128,98 ha
vom Hochwasser 211 18
betroffene Gesamtflache
Siedlung 4 2
Industrie und Gewerbe 4 1
meldung
Verkehr 5 1
Sonstige Vegetations-und 3 1
Freiflachen
Landwirtschaft 120 9
oo Forst 28 3
Gewasser 47 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
EEH-Gebiete - Strohgéu und unteres - Strohgéu und unteres - Strohgéu und unteres
Enztal Enztal Enztal
"
EG-Vogelschutzgebiete - N "
| 2 s o |
Rechtskraftige - "RIEXINGEN" (Zone 1/ 1I) - "RIEXINGEN" (Zone | / 1I) - "RIEXINGEN" (Zone | / II)
Wasserschutzgebiete - "RIEXINGEN" (Zone IIl) - "RIEXINGEN" (Zone IIl) - "RIEXINGEN" (Zone 1Il)
T™n
Ausgewiesene Badestellen - - -
3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-
ereigni iahrli
9 1 Entwurt ZiERA0RS g
Hochwasser
IVU- (HQ10)
Betriebe*
IVU-Betriebe - - - Parker Hannifin
(GmbH&Co. KG,
@ Manufacturing Ger)

~ Arnold-Jager-Str. 1
74321 Bietigheim-Bissingen
(WSP** k.A.)

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser 0 -

Relevantes (HQ10)
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - - cKi
Bietigheim-Bissingen-Bietighe Bietigheim-Bissingen-Bietighe  Bietigheim-Bissingen-Bietighe
@ im, Bietigheim, Enzviadukt im, Bei der Kelter 4, im, Bei der Kelter 4,
(max. 3,95m) Bietigheim, Stadtbefestigung Bietigheim, Stadtbefestigung
I/(max. 0,61m) (max. 1,48m)
Bietigheim-Bissingen-Bietighe  Bietigheim-Bissingen-Bietighe
im, Bietigheim, Enzviadukt im, Bietigheim, Enzviadukt
(max. 5,14m) - (max. 6,15m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Bietigheim-Bissingen

Gewassername:
Hauptname:
- Altenbach (TBG 450-1)
Nebenname:
- Seelandlesbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Enz (TBG 450-1)
Nebenname:
- GroRe Enz
- Laubbach
- Poppelbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:

- Génslesbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:

- Leudelsbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Metter (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Saubach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitéatssicherung der Einarbeitung von Riuckmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwiirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Néchster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitatssicherung.
Né&chster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattiibersicht Stadt Bietigheim-Bissingen
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

AR
Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst f0.02| 0,01/ 10,01 0 ‘
Gewasser 0 0 0 0 |
5 S‘ons‘tige Fléig:r!gen " | 0,01_ 001I 0 0

—

Summe der betroffenen _’// ;
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer ;

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

v,UIS BW
P i
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Zusammenfassung fiur die Stadt Bonnigheim

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fiir die Stadt
Bonnigheim

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieBenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fiir die Stadt Bénnigheim bilden die Hochwasser-
risikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief, der auf unterschiedlichen Standen der Hochwas-
sergefahrenkarte basiert, diese sind im Folgenden beschrieben:

Die Angaben basieren flir den Baumbach auf qualitatsgepriften Entwirfen der Hochwassergefah-
renkarten. Die Plausibilisierung durch die Gemeinden und die anschlieRende Uberarbeitung ist
abgeschlossen, allerdings steht die abschlieRende Qualitatssicherung noch aus. Im Bereich des
Muhlbachs wurden aktuelle Vorabergebnisse der HWGK-Berechnungen fir die Erstellung der
Hochwasserrisikokarten und des Hochwasserrisikosteckbriefs verwendet.

Fur alle Bereiche, die durch den Baumbach und den Muihlbach Uberflutet werden, sind deshalb
noch bereichsweise Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte mdglich und fir den Muhl-
bach auch zu erwarten.

Menschliche Gesundheit

=

)

W

LI | Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
J durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grélkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik, Risikokarten).

Im Stadtgebiet von Bénnigheim bestehen entlang des Mihlbachs hochwasserbedingte Risiken flr
die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auf-
treten (HQq0), werden vor allem im Ortsteil Hohenstein Grundstlicke im Bereich der Muhlstral3e,
Mittlere StralRe, Brunnenstralte und Seewiesenstralle lberflutet. Dadurch sind insgesamt bis zu 80
Personen von Hochwasser betroffen, wovon 70 Personen aufgrund von Wassertiefen bis zu einem
halben Meter einem geringen Risiko ausgesetzt sind. Bis zu zehn weitere Personen sind bei Was-
sertiefen von bis zu zwei Metern einem mittleren Risiko ausgesetzt und mussen sich im Hochwas-
serfall in hohere Stockwerke begeben. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100
Jahren auftreten (HQ1o), werden im Ortsteil Hohenstein zusatzlich an die Fasanenstralle, Talstra-
Re und den Langenwiesenweg angrenzende Grundstiicke Uberflutet. Die Gesamtzahl der vom
Hochwasser betroffenen Personen steigt auf 100, wovon bis zu 90 Personen einem geringen Risi-
ko und bis zu 10 weitere Personen einem mittleren Risiko ausgesetzt sind.

Im Falle eines seltenen Extremhochwasserereignisses (HQexrem) kommt es zu Uberflutungen der
L1107 im Bereich der PoststralRe sowie zu kleinflachigen Uberflutungen der K1679 im Bereich der
Kreuzung SchloRweg und im weiteren dstlichen Verlauf. AuRerdem kommt es zusatzlich zur Uber-
flutung von Siedlungsbereichen in Bonnigheim im Bereich von Hauptstralle, SchloRstralle, Post-
stral’e und Parkstral’e. Die Anzahl der vom Hochwasser betroffenen Personen steigt bei diesem

LEBENDIGER
NECKAR Anhang IlI-1
T %,

Biiro am Fluss e.V.
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Hochwasserereignis auf bis zu 350 an. Von lhnen sind 300 Personen einem geringen und 50 Per-
sonen einem mittleren Risiko ausgesetzt.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind vor allem Konzepte zur Versor-
gung der Personen mit einem mittleren Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob in
den Bereichen, die durch Uberflutungen des Miihibachs gefahrdet sind, Objekte mit besonderen
Risiken fur die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten, Schulen) liegen und wel-
che MafRnahmen fiur diese ergriffen werden missen. Zusatzlich ist zu bertcksichtigen, dass eine
Querung des Muihlbachs aufgrund einzelner eingestauter Briicken ab einem HQq nur noch einge-
schrankt moglich ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse am Muhlbach sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete in

der Stadt Bénnigheim in geringem Umfang betroffen. Bei den Hochwasserereignis-

sen HQ1p, HQ100 Und HQexrem Werden jeweils bis zu 3 ha der Industrie- bzw. Gewer-
begebiete an der Kirchheimer Strale im Osten von Bénnigheim tberflutet.

Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen méglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdéglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MaRnahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge insbesondere von Betrieben in
den beiden Industrie- und Gewerbegebieten entlang des Mihlbachs soweit notwendig integriert
werden.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind im Stadtgebiet von Bénnigheim vor allem Siedlungs-

flachen betroffen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wasserge-

fahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien
(z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes
Maf reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Maflnahmen R29/30) zu
berlcksichtigen.

Natura 2000-Gebiete', Wasserschutzgebiete, Badestellen nach der EU-Badegewésserrichtlinie2
und Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Betriebes) fallen, sind im Stadtgebiet von Bdnnig-
heim nicht vorhanden. Die damit verbundenen MafRnahmen des Hochwasserrisikomanagements
kénnen daher entfallen.

Die Stadt Bonnigheim bezieht ihr Trinkwasser aus den Wasserschutzgebieten (WSG) ,Meimshei-
mer Strale®, , Freudentaler Pfad”“ und ,Treffentrill“. Diese WSG sind im Steckbrief der Stadt nicht
aufgelistet und liegen nach Angaben der Stadt auflerhalb des Extremhochwasserbereichs bzw.
sind gegen dies geschitzt. Die Trinkwasserversorgung der Stadt ist somit sichergestellt.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.

’li’EgENDlégf Anhang -2

B m Fluss e.V.
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Kulturguter

jg&ﬁ In der Stadt Bonnigheim sind zwei Kulturglter mit landesweiter Bedeutung bei
U ; mr‘ U einem HQeem Von Hochwasser betroffen. Fiir das Stadtionische Schloss (Haupt-
= stralle 15, Bonnigheim) wird dabei ein geringes Risiko und fiir das in ihm unterge-
brachte Museum Charlotte Zander (HauptstraRe 15, Bonnigheim) ein mittleres Risiko angenom-

men.4

Die MalRnahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind mit der Krisenmanagementplanung (Mallnahme
R2) zu koordinieren. Die Eigentiimer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archiv-
gut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (Malnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen
fur den Hochwasserfall berlicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der rdumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure der Stadt Bonnigheim (siehe Anhang
MaRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MafRnahme der Stadt Bénnigheim) sollte auf die be-
troffenen Siedlungsflachen entlang des Mihlbachs gelegt werden. Dabei ist auch das Extremsze-
nario zu beriicksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MalRnahme R1) durch die Stadt Bonnigheim.

Das Hochwasserriickhaltebecken ,Hofener Teich“ muss weiterhin durch die Stadt Boénnigheim
betriebsfahig erhalten werden (siehe MalRnahme R6).

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Bonnigheim umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.

* Im Rahmen der Riickmeldungen wurde die Risikobewertung fiir das Kulturgut Museum Charlotte Zander (Hauptstrafie 15,
Bonnigheim) auf mittel herauf gesetzt. In den aktuellen Hochwasserrisikokarten und dem Steckbrief ist diese Anderung
bisher nicht vermerkt.

ﬁgsmolaﬁr Anhang 11-3

B m Fluss e.V.
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In der Stadt Bonnigheim gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen MalRhahmenkatalog um-

zusetzen:
0
o —
> s
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
z 3 3
o ) (]

RO1 Information von Regelmalige, zielgruppenorientierte Informati- | Information der Bevolkerung und Wirtschaftsunter- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- nehmen Uber Gefahren, Moglichkeiten der Eigen- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- Nachsorge im Hochwasserfall. Risiken, Verringe-

vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Die Information kann z.B. im Rahmen von regelma- rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Rigen (ca. alle 2 Jahre stattfindenden) Informations- | Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. veranstaltungen, Anschreiben und der Bereitstellung | HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | von Broschiiren erfolgen. negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Die kommunale Internetseite sollte um allgemeine nach HW
finanziellen Rucklagen) sowie eine effektive und ortsspezifische Informationen zum Thema

Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall Hochwasser erganzt werden (bis 2014).

R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Aufstellung einer Krisenmanagementplanung ein- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten schlieBlich eines Alarm- und Einsatzplans auf Basis Risiken, Verringe- 2017 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der der HWGK. rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- Einbindung aller relevanten Akteure (mind. Verant- Risiken, Verringe-
nung einschlieB- | derlichen VorsorgemaRnahmen vor einem wortliche der Kommune fiir die Gefahrenabwehr, rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan- Verantwortliche auf der Uberértlichen Ebene, Ver- Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fiir: (A) die betroffene antwortliche der Kommune fiir die Gewasser und HW, Verringerung
schreibung von Bevoélkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen | Verantwortliche fiir Kulturgliter). negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Uberpriifung ob Objekte mit besonderen Risiken nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- vom Hochwasser betroffen sind und gegebenenfalls
Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten Koordination der kommunalen Planungen mit den

Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und objektspezifischen Planungen fur den Hochwasser-
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika- fall.
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi- | Vorgaben fir die Nachsorge und die Evaluation des
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten Einsatzes sowie der Einsatzvorbereitung.
’li'EngG%? Anhang 1ll-4
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o —
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Nr. MaRnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel- Regelmafige Anpassung des Krisenmanagement-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und plans und Ubung des Alarm- und Einsatzplans (ca.
Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz alle 2 Jahre).
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- cher Hand-
Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Storungen lungsbedarf
Stoérungen

R06 Unterhaltung Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwas- Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Verringerung beste- 1 fortlaufend - M, U,
technischer serriickhaltebecken und Talsperren einschliel3- hender Risiken kein zusatzli- K, W
Hochwasser- lich der Anpassung an neue Anforderungen cher Hand-
schutzeinrich- (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung lungsbedarf
tungen des LUBW Leitfadens

R08 Erstellung von Erstellen von Konzepten / Machbarkeitsstudien | Anpassung des bestehenden Konzepts "Sanierung Verringerung beste- | 3 bis 2017 M, U,
Konzepten fiir fur notwendigen technisch-infrastrukturellen Abflussverhaltnisse Miuhlbach - Bau von 2 HRB" an hender Risiken K, W

’li'Egg_VDlG%? Anhang I1I-5
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Nr. MaRnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
den technischen Hochwasserschutz einschlie3lich mobiler die HWGK und Koordination mit der aufzustellenden
Hochwasser- Schutzeinrichtungen und Objektschutz nach Krisenmanagementplanung (Manahme R2).
schutz Ergreifen bzw. in Kombination mit nicht-
baulichen MalRnahmen der Hochwasservor-
sorge (z.B. Alarm- und Einsatzpléne) an Ge-
wassern 2. Ordnung

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten Vermeidung neuer 1 bis 2014 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Fortschreibung des FNP: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was- rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- serriickhalt in der Flache und an Gewassern sowie Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- Aufnahme von Hinweisen auf hochwasserange-
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- passte Bauweisen im FNP.

Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Weitere bestehende Inhalte des FNP mussen nach
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme Angabe der Stadt voraussichtlich nicht an die

der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- HWGK angepasst bzw. aktualisiert werden.

chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-

wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie

"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-

densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Anpassung von Bebauungsplénen an die HWGK. Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Festsetzungen zum hochwasserangepassten Bauen | Risiken, Verringe- 2015 K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung in Neubaugebieten (mind. im Bereich von HQ100). rung bestehender
schutzes bei der | bzw. Bertcksichtigung der hochwasser- Die Information Bauwilliger im Bereich des HQext- Risiken
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und rem bzgl. MaBnahmen zur Eigenvorsorge wird
Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene empfohlen.

Bebauungspla- Berucksichtigung der Hochwassergefahren in
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-
nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
NECKAR Anhang l1I-6
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Nr. MaRnahme

Erlauterung der MaBnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Umsetzung bis
Schutzgiter

lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

R27 Eigenvorsorge

Kulturguter

Eigenvorsorge fir die relevanten Kulturgiter
durch (A) Analyse der Hochwasserrisiken
einschlieBlich notwendiger Versorgungsinfra-
struktur (z.B. Klimatisierung) (B) Herstellung
des Objektschutzes und ggf. objektspezifischer
Ersatzes der Versorgung, (C) Objektspezifi-
sche Alarm- und Einsatzplanung einschlief3lich
Nachsorge

Erstellung eines MalRnahmenkonzepts fir das
Kulturgut Schloss Bénnigheim (Stadtionisches
Schloss, Hauptstrafle 15, Bénnigheim) zum Schutz
vor Hochwasserschaden bis zu einem HQextrem.
Koordination des Konzepts mit der aufzustellenden
Krisenmanagementplanung.

Die Stadt ist nicht Eigentimer/Betreiber des Kultur-
guts Museum Charlotte Zander (Hauptstralle 15,
Bonnigheim), welches im Stadtionischen Schloss
untergebracht ist.

Ggf. Koordination der Malinahmen zum Hochwas-
serrisikomanagement zwischen der Stadt Bonnig-
heim (Eigentimer des Stadtionischen Schlosses)
und dem Museumsbetreiber (Ausstellung Charlotte
Zander).

Verringerung beste-
hender Risiken,
Verringerung nega-
tiver Folgen wah-
rend HW, Verringe-
rung negativer
Folgen nach HW

fortlaufend ab K
2017

LEBENDIGER
NECKAR
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In der Stadt Bonnigheim sind die folgenden Malinahmen aus dem landeseinheitlichen Malf3-
nahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im iberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Stadt werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R9 Umsetzung von Konzepten flir den technischen Hochwasserschutz: Das bestehende Konzept
»Sanierung Abflussverhalten Mihlbach — Bau von 2 HRB* fiir den technischen Hochwasserschutz
der Stadt Bénnigheim ist nicht umsetzungsreif. Es besteht keine Organisation fir Planung, Bau und
Betrieb der Hochwasserschutzeinrichtungen, die Finanzierung ist nicht sichergestellt und das Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren ist nicht abgeschlossen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Stadt bt die Funktion der
Unteren Baurechtsbehdrde nicht aus.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Das Trinkwasser der Stadt wird
aus den WSG ,Meimsheimer StralRe”, ,Freudentaler Pfad“ und ,Treffentrill“ bezogen. Die relevan-
ten Anlagen zur Trinkwasserférderung dieser WSG liegen aulierhalb des HQgyem-Bereichs bzw.
sind gegen dies geschitzt.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: Die Stadt ist nicht Eigentiimer/Betreiber des Kulturguts Museum
Charlotte Zander (HauptstraRe 15, Bonnigheim).

In der Stadt Bénnigheim wurden bisher folgende MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MalRnahmenkatalog umgesetzt:

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Optimierung des Hochwasserriickhalte-
beckens "Hofener Teich" wurde durch die Anpassung der Abflussmenge umgesetzt.

R12 Regenwassermanagement: Die MaRhahme ist in der Stadt durch gesplittete Abwassergebiih-
ren und eine kommunale Satzung zur ortsnahen Versickerung bei Neubauten erledigt. Das kom-
munale Regenwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte erganzt werden.

ﬁgsmolaﬁr Anhang 111-8
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde  Stadt Bonnigheim

Schlissel 8118010 e W
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 7.257
Summe betroffener 80 100 350
Einwohner
0 bis 0,5m* 70 90 300
10 10 50
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Comeindo 2.012,68 ha
vom Hochwasser 22 10
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2 1
Industrie und Gewerbe 3 1
meldung
Verkehr 3 1
Sonstige Vegetations-und 3 1
Freiflachen
Landwirtschaft 6 4
meldung Forst 2 1
Gewasser 3 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-

Schutz- ereignis

gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete
r—m

EG-Vogelschutzgebiete
| 2 s o |

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-

ereignis 10 jahrliches
Hochwasser =
Relevantes (HQ10)
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - - - Bonnigheim, Hauptstralle
15, Bénnigheim
@ (max. 0,1m)

- Bénnigheim, Hauptstral3e
15, Bénnigheim, Schloss
Stadion

(max. 0,1m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Bénnigheim

Gewassername:
Hauptname:
- Baumbach (TBG 460-2)
Nebenname:
- Ensbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Mihlbach (TBG 460-1)
Nebenname:
- GieBbach

Bearbeitungsstand
Gesonderte Berechnung fir HWRK

Gewassername:
Hauptname:
- Steinbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Qualitdt HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Néachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Ruckmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Néachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattiibersicht Stadt Bonnigheim

068073 089074 063075 063078 063077
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070072 070073 070074 070075 070076 070077
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z
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77071 077072 077074 077075 077076 077077,
078072 078073 078077

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

T
Baden-Wiirttemberg

Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst 0,02 0,01| loo1| 0|

{ { t relaung
Gewasser 0 0 0 0
Sonstige Flachen 10,01 |001| | 0 |[|0

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Summe der betroffenen _’// ;
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer

Betroffener Flachenanteil bei einer (

Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

v,UIS BW
SUSEw
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Zusammenfassung fir die Stadt Ditzingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Stadt
Ditzingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Stadt Ditzingen bilden die Hochwasserrisi-
kokarte (HWRK) und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fir Beutenbach,
Glems, Lachengraben, Raunsgraben und Strudelbach auf qualitatsgepriiften Entwirfen der Hoch-
wassergefahrenkarten. Die Plausibilisierung der Gemeinden ist in diesen Karten noch nicht be-
ricksichtigt.

Fir alle Bereiche, die durch Beutenbach, Glems, Lachengraben, Raunsgraben und Strudelbach

Uberflutet werden, sind deshalb noch Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte mdéglich.
() Menschliche Gesundheit

4 M

tD_ Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
U durch eine Verknlipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GréRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Stadt Ditzingen bestehen entlang der Glems, des Lachengrabens, des Beutenbachs und in
geringem Ausmal entlang des Raunsgrabens hochwasserbedingte Risiken flr die menschliche
Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ,o), besteht in der
Stadt Ditzingen innerhalb der Siedlungsbereiche keine Gefahr fiir die menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in hundert Jahren auftreten (HQ1qo), ist mit Uber-
flutungen von Teilbereichen der B295 (Kreuzung Weilimdorfer StralRe/Hohenstaufenstralie) sowie
der Elmestralte im Stadtteil Hirschlanden zu rechnen. Potenziell von Hochwasser betroffene Sied-
lungsflachen befinden sich in erster Linie entlang des Lachengrabens und des Beutenbachs. Dabei
sind bis zu 450 Personen durch Hochwasser betroffen. Das Risiko ist flir einen Teil der Personen
(ca. 350) aufgrund einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen. Ein
weiterer Teil der Personen (ca. 100) muss mit einem hdéheren Wasserstand von bis zu 2 Metern
rechnen, so dass von einem mittleren Risiko auszugehen ist. Die betroffenen Personen missen
sich im Hochwasserfall in héhere Stockwerke begeben.

Bei seltener auftretenden Hochwasserereignissen (HQexrem) ist zusatzlich mit einer Uberflutung von
Teilbereichen der L1177 (Hirschlander Stral3e) im Kreuzungsbereich mit der K1689 (Hofinger Stra-
Re) sowie der K1704 (Minchinger Strafe) und einiger kommunaler Stral’enziige zu rechnen. Bei
einem HQeem Sind eine Vielzahl bebauter Grundstlicke entlang von Glems, Lachengraben, Beu-
tenbach und Raunsgraben sowie die Stadthalle und das Gymnasium in der Glemsaue potenziell
von Uberflutungen betroffen. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen steigt bei einem HQeyirem
auf bis zu 1.160 Personen an. Das Risiko ist bei einem HQeyem flir bis zu 900 Personen als gering

LEBENDIGER
NECKAR Anhang IlI-1
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einzustufen. Die Anzahl der Personen, die einem mittleren Risiko ausgesetzt sind, liegt bei einem
HQextrem bei bis zu 250 Personen. Bis zu 10 Personen sind aufgrund einer Wassertiefe von uber
zwei Metern, einem groRen Risiko ausgesetzt. Fir diese Personen kann nicht davon ausgegangen
werden, dass Mdoglichkeiten flir einen sicheren Riickzug (z.B. weitere vertikale Evakuierungsmog-
lichkeiten in hohere Stockwerke, Fluchtwege, Objektschutz) bestehen, so dass von einem grof3en
Risiko auszugehen ist.

Entlang der Glems sind Bereiche durch oberhalb von Ditzingen gelegene Schutzeinrichtungen bis
zu einem HQ4qo vor Uberflutungen geschiitzt. Bei einem Versagen der Schutzeinrichtungen sind
wenige bebaute Grundsticke an der Bauernstral’e, der MuhlstralRe und der Héfinger Stralle von
Hochwasserereignissen betroffen.

Im Rahmen der Information von Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen (MafRnahme R1) und
der Krisenmanagementplanung (MafRnahme R2) sind diese Risiken bei einem Versagen der
Schutzeinrichtungen zu berlicksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQqq zu erwartenden
Uberflutungstiefen und die Ausbreitung werden in den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) ,Uber-
flutungstiefen in Geschitzen Bereichen bei HQ1o“ (Typ 1b) aufgezeigt. Die Situation bei einem
selteneren Hochwasser ist in den HWGK flir das HQgyyrem dokumentiert.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fir die
Rettung der Personen mit groBem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmaéglichkeit und zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dartber hinaus ist zu prifen, ob im
durch die Glems, den Lachengraben, den Beutenbach und den Raunsgraben gefahrdeten Bereich
Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten)
liegen und welche MalRnahmen fiir diese ergriffen werden missen. In diesem Zusammenhang sind
insbesondere der Kindergarten in der Bauernstralte, der Kindergarten in der Stral3e Hinter dem
Schloss, das Musikerheim, das CVJM-Heim und das Jugendhaus zu beachten, welche bei einem
HQexirem potenziell von Uberflutungen betroffen sind.

Zusatzlich ist zu bertcksichtigen, dass die Befahrbarkeit der erwahnten Stralenabschnitte beim
jeweiligen Hochwasserszenario eingeschrankt beziehungsweise nicht mehr mdglich ist und
dadurch die Erreichbarkeit bebauter Grundstlicke beeintrachtigt sein kann. AuRerdem sollte beach-
tet werden, dass ab einem HQ1qo einige Bricken, vor allem tber Lachengraben und Beutenbach
eingestaut und somit nicht mehr passierbar sind. Die FulRgangerunterfiihrung unter der Mercedes-
straRe im Sidosten des Stadtteils Hirschlanden ist bei einem HQ1qo potenziell von Uberflutungen
betroffen. Sie ist im Rahmen der Krisenmanagementplanung zu beriicksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse an der Glems und in sehr geringem Ausmalf} am Stru-
delbach ist mit Uberflutungen von Industrie- bzw. Gewerbegebieten in Ditzingen zu
rechnen. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren (HQ,) be-
ziehungsweise einmal in 100 Jahren (HQ4qo) auftreten, sind Industrie- und Gewerbegebiete auf
einer Flache von ca. 3 ha betroffen. Bei selteneren Hochwasserereignissen (HQexirem) Umfasst die
betroffene Flache bis zu 6 ha. Bei der betroffenen Flache an der Glems handelt es sich fast aus-
schlieRlich um das Gelande des Gruppenklarwerks Ditzingen. Dieses wurde im Juli 2010 nach
Aussage des Landratsamts Ludwigsburg komplett geflutet. Das Gruppenklarwerk Ditzingen hat als
Anlage der Daseinsflrsorge eine besondere Bedeutung und sollte im Rahmen der kommunalen
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Krisenmanagementplanung bertcksichtigt werden. Am Strudelbach ist die Haldenwaldmuhle po-
tenziell von Uberschwemmungen betroffen.

Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen moglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (Mallnahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Stadt Ditzingen Siedlungsflachen betroffen. Hier

bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den

Gebauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke).
Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert werden. Dies
ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Mallnahmen R29/30) zu berlcksichtigen.

Auf dem Stadtgebiet von Ditzingen liegt ein potenziell von Hochwasser betroffenes Natura 2000-
Gebiet'. Dabei handelt es sich um das FFH-Gebiet ~otrohgdu und unteres Enztal“. Fir das FFH-
Gebiet werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des
Naturschutzes in diesem Gebiet besonders zu schitzenden Arten an die wechselnden Wasser-
stdnde angepasst sind.

Auf dem Stadtgebiet von Ditzingen liegen die Wasserschutzgebiete (WSG) ,Ditzingen® (Zonen | bis
), ,Schwieberdingen® (Zone IIl) und ,Strudelbach® (Zone I/ll). Diese Wasserschutzgebiete sind
von den Hochwasserszenarien HQq9, HQ1go und HQguem betroffen. Die Stadt Ditzingen bezieht
35% ihres Trinkwassers aus eigenen Quellen und 65% von der Bodensee- und Strohgauwasser-
versorgung.2 Das WSG ,Strudelbach® liegt in der Verantwortung der Strohgauwasserversorgung.
Nach Angaben der Stadt sind die Anlagen der Trinkwasserversorgung des WSG , Strudelbach® bei
allen Hochwasserereignissen gefahrdet, es besteht aber eine hochwassersichere Fernwasserver-
sorgung (als Ersatzversorgung) sowie eine Notfallplanung um diese Ersatzversorgung ggf. zu akti-
vieren (entsprechend MalRnahme R26). Da eine dauerhafte Wasserversorgung im Hochwasserfall
sichergestellt ist, wird fir das WSG ,Strudelbach” ein geringes Risiko angenommen. Die Stadt
Ditzingen bezieht auRerdem Trinkwasser aus dem WSG ,Ditzingen®. Die relevanten Anlagen der
Trinkwasserversorgung (Zone |) dieses WSG liegen auflierhalb des HQeyem-Bereichs. Dadurch ist
fur das WSG ,Ditzingen® von einem geringen Risiko auszugehen. Aus dem WSG ,Schwieberdin-
gen”“ versorgt sich die Gemeinde Schwieberdingen mit Trinkwasser. In der Zusammenfassung
dieser Kommune wird die Risikobewertung fur das WSG ,Schwieberdingen® erlautert.

EU-Vogelschutzgebiete, Badestellen nach der EU-Badegewisserrichtlinie’ sowie Betriebe, die
unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Betriebe®) fallen sind in der Stadt Ditzingen nicht vorhanden oder nicht

1 Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 http://www.sw-ditzingen.de/de/wasser.html (09.03.2013)

3 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

4 1VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.

’li’EgENDlégf Anhang 11-3
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von Hochwasserereignissen betroffen.’ Die damit verbundenen MaRnahmen des Hochwasserrisi-
komanagements kdnnen daher entfallen.

Kulturguter
ae

» C Im Rahmen der Risikokartierung wurden in der Stadt Ditzingen keine Kulturguter
U; ‘jgw‘ U mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwas-
: sers (HQexrem) der Glems und ihrer Zufliisse ermittelt.’

Die Eigentumer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten im Rahmen
der Eigenvorsorge (MaRRnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall
berucksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der rdumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure in der Stadt Ditzingen (siehe Anhang
MafRnahmen nicht-kommunaler Akteure und Mallhahmen der Stadt Ditzingen) sollte auf die be-
troffenen Siedlungsflachen entlang der Glems, des Lachengrabens, des Beutenbachs und des
Raunsgrabens gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu bertcksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevélkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Stadt Ditzingen.

Die vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen (Hochwasserriickhaltebecken am Raunsgra-
ben) mussen weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe Mal3nahme R6).

Von der Stadt Ditzingen wurden weitere Gefahrenschwerpunkte durch Starkregenereignisse ge-
meldet, hierbei handelt es sich um eine Auswahl der besonders relevanten Teilbereiche aus der
Starkregengefahrenkarte fiir die Glems.” Diese kénnen sich teilweise mit den von den Gewassern
ausgehenden Uberflutungen Uberlagern. Die durch Starkregen gefahrdeten Flachen sind haufig
unzusammenhangend und orientieren sich an Tiefenlinien und Verkehrswegen.

Dies sind in der Stadt Ditzingen:

e In Ditzingen ist das Tal zwischen Silbergrube und Zechlesmuhle betroffen und ebenso der
weitere Verlauf dstlich der L 1177 bis zum Beginn der Ortslage (Uberwiegend sudlich der H6-
finger Stral3e. In der Ortslage sind zum einen der Bereich Hofinger Strale, MuhlstralRe Auten-
stralRe, GlemsstralRe bis Bauernstralle sowie der Bereich um die St. Maria-Kirche gefahrdet.
Ein weiterer Gefahrdungsbereich liegt westlich der Kniestral3e bis zur Ditzenbrunner Straf3e in-
klusive dem Bereich Am Beutelbach und Sam Stadtpark. Das Industriegebiet zwischen Jo-
hann-Maus-Stralle, Dieselstralle und Siemensstralle sowie der Bereich von Kindergarten und
Schwimmbad westlich der HohenstaufenstralRe bzw. Weilimdorfer StralRe noérdlich der Bahn-
strecke sind ebenfalls betroffen.

5 Die relevanten Teile des Betriebsgeléndes des IVU- Betriebs ,Engelmann (GmbH & Co. KG)* liegen laut Aussage der
Hoéheren Gewerbeaufsicht (RPS) nicht im Bereich des HQeyrem. In den aktuellen Hochwasserrisikokarten und dem Steck-
brief ist diese Anderung bisher nicht vermerkt.

6 Im Rahmen der Riickmeldung wurde ein Kulturgut (Groninger StralRe 29) als nicht landesweit relevant bzw. als Kulturgut
mit einem irrelevanten Risiko eingestuft. In den aktuellen Hochwasserrisikokarten und dem Steckbrief ist diese Anderung
bisher nicht vermerkt.

7 Die durch die Stadt Ditzingen im Rahmen der Riickmeldungen zu den Hochwasserrisiko(bewertungs)karten gemeldeten
Bereiche, in denen Gefahren durch Starkregenereignisse auftreten kénnen, wurden zu Gunsten der zentralen Beschreibung
der Starkregengefahren durch das Biiro geomer GmbH aus der Risikobeschreibung der Stadt Ditzingen entnommen.
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¢ In Hirschlanden besteht eine Gefahrdung innerhalb eines ca. 150m breiten Streifen beginnend
westlich der L 1136, sudlich der Vogelsangstral’e, dann die Rosentalstralle kreuzend, weiter
verlauft dieser Streifen nordlich der Brihlistralte, entlang der Ditzinger Strale und im nérdli-
chen Bereich des 6stlich anschliefienden Industriegebietes (IVU), ebenso ist slidlich davon die
L1177 betroffen.

e In Schockingen ist vor allem der Bereich zwischen RitterstraRe und Lehrenweg, weiter dann
zwischen Pfarrgartenweg bis etwas ndrdlich der Ritterstrafie nach Nordosten am Schloss vor-
bei bis zur L1136 und Ddbach betroffen

¢ In Heimerdingen ist der Bereich beginnend beim Schulzentrum und der Weissacher Stralle
(L1177), weitere entlang der Pforzheimerstra’e und Wolfswiesenweg und GrabenstralRe sowie
sudlich der Bahnhofstral3e, dann auf der dstlichen Seite der Strohgaubahn beidseitig entlang
des Raiffeisenwegs, dann in Richtung Otto-Schwarz-Strafle und Roéntgenstralte durch das In-
dustriegebiet Sud (IVU) in Richtung Klaranlage Heimerdingen betroffen. Das Industriegebiet
Nord ist zudem im westlichen Teil gefahrdet.

Weitere Informationen zu den Starkregengefahren sowie alle weiteren betroffenen Flachen finden
sich im Internet unter http://www.starkregengefahr.de/glems/.

Bei der Krisenmanagementplanung sollten die Gefahren durch Starkregenereignisse bericksichtigt
werden.

In der folgenden Tabelle sind die Malnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Ditzingen umzusetzen sind. Weitere Informationen Gber
die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel 5.4.

ﬁgsmolaﬁr Anhang -5
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In der Stadt Ditzingen gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenkatalog umzu-

setzen:
0
o —
> s
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
RO1 Information von Regelmalige, zielgruppenorientierte Informati- | Weiterflihrung und Ausbau der bestehenden Infor- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- mation von Bevdlkerung und Wirtschaftsunterneh- Risiken, Verringe- 2013 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen men. Z.B. durch Erweiterung der Hinweise auf der rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- kommunalen Internetseite, systematische Durchfiih- | Risiken, Verringe-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- rung von Informationsveranstaltungen und weiterer rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Offentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen, Broschii- Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. ren, Anschreiben) (ca. alle 2 Jahre). HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | Information der Offentlichkeit iiber die Karten zu negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Starkregenrisiken und die HWGK nach deren Offen- | nach HW
finanziellen Rucklagen) sowie eine effektive lage.
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall
R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Die bestehende Krisenmanagementplanung der Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten Stadt Ditzingen sollte durch folgende Punkte er- Risiken, Verringe- 2014 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der ganzt werden: rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- Beteiligung weiterer relevanter Akteure an den Risiken, Verringe-
nung einschlieB- | derlichen VorsorgemaRnahmen vor einem vorhandenen Planungen und Koordination weiterer rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan- relevanter objektspezifischer Planungen mit der Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fiir: (A) die betroffene kommunalen Planung. HW, Verringerung
schreibung von Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen Erganzung des bestehenden Alarm- und Einsatz- negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, planes "Hochwasser Alarmplan" um Vorgaben fiir nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- die Nachsorge und flr die Evaluation des Einsatzes
Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten und der Vorbereitung sowie regelmaRige Ubung des
Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und Alarm- und Einsatzplanes (ca. alle 2 Jahre).
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika- Y ) )
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi- Beruck5|cht|ggng des Klndgrganens in der Bauern-
tten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten stralle, des Kindergartens in der Stral3e Hinter dem
NECKAR Anhang l1I-6
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0
o —
> S
MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
z 3 3
o =) (]
Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel- Schloss, des Musikerheims, des CVJM-Heims, des
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Jugendhauses und der FuRgangerunterfiihrung
Einsatzplanen flr den koordinierten Einsatz unter der Mercedesstrafte im Slidosten des Stadt-
der Behorden und Organisationen mit Sicher- teils Hirschlanden bei der kommunalen Krisenma-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter nagementplanung.
Akteure wahrend und nach einem Hochwas- e . o
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der Be.rucksmhtlgung des Qruppenklamerks Ditzingen
értlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie- bei der kommunalen Krisenmanagementplanung.
rung und Koordination mit den durch die zu- Berticksichtigung der Gefahren durch Starkregener-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi- | eignisse im Einzugsgebiet der Glems bei der kom-
fischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich- munalen Krisenmanagementplanung.
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir ) )
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch- In Figr Glemsgue im Bereich des Schulzentrums
wassergeschehens und der regelmaBigen existieren ObjektschutzmaRnahmen.
Durchfilhrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Einflihrung der geplanten regelmafigen Kontrollen Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- des Abflussquerschnitts auf Basis der wasserrecht- Risiken 2014 K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- | lichen Regelungen (z.B. Gewasserschauen) und
Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen Beseitigung von Stérungen (ca. alle 5 Jahre).

Stoérungen

R06 Unterhaltung Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwas- Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Verringerung beste- 1 fortlaufend - M, U,
technischer serriickhaltebecken und Talsperren einschlief3- hender Risiken kein zusatzli- K, W
Hochwasser- lich der Anpassung an neue Anforderungen cher Hand-
schutzeinrich- (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung lungsbedarf
tungen des LUBW Leitfadens

R08 Erstellung von Erstellen von Konzepten / Machbarkeitsstudien | Fir das bestehende Konzept "Hochwasserschutz Verringerung beste- | 3 bis 2014 M, U,
Konzepten fiir fur notwendigen technisch-infrastrukturellen Scheffzental™ hender Risiken K, W

LEBENDIGER
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0
o —
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
den technischen Hochwasserschutz einschlieRlich mobiler Prifung ob eine Verkniipfung des technischen
Hochwasser- Schutzeinrichtungen und Objektschutz nach Konzepts mit der kommunalen Krisenmanagement-
schutz Ergreifen bzw. in Kombination mit nicht- planung notwendig ist.
baulichen MalRnahmen der Hochwasservor-
sorge (z.B. Alarm- und Einsatzplane) an Ge- Fir das geplante Konzept:
wassern 2. Ordnung Erstellung des geplanten Konzepts in Kombination
mit Objektschutzmalnahmen.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung des Flachennutzungsplans im Rahmen Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- der nachsten Fortschreibung: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Hinweise auf eine hochwassergerechte Bauweise rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- im FNP. Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- Weitere bestehende Inhalte des FNP missen nach
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- Angabe der Stadt voraussichtlich nicht an die
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- HWGK angepasst bzw. aktualisiert werden.
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme .

. . N Darstellung von durch Starkregen gefahrdeten
der Uberschwemmungsgebiete und von Fla- .
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch- Fldchen.
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | bzw. Bertcksichtigung der hochwasser- Risiken lungsbedarf
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und
Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Bebauungspla- Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-

nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
NECKAR Anhang l1I-8
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Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"
R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Erweiterung des Regenwassermanagements (be- Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,
management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | reits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihr) Risiken, Verringe- K, W
Versickerung, Gesplittete Abwassergebihr um systematische Festsetzungen bzw. Satzungen rung bestehender
usw.) zur ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten. Risiken
Das Regenwassermanagement kann durch Entsie-
gelungskonzepte erganzt werden.

R20 Information und Information Uber Risiken bzw. Auflagen bei Nach Offenlage der HWGK: Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im Baugenehmigungen flir Neu- und Umbauten Zusatzlich zu den Hinweisen, die bereits gegeben Risiken, Verringe- 2013 K, W
Rahmen der (z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied- werden: Erarbeitung von Festsetzungen zum hoch- rung bestehender
Baugenehmi- lungen) zur Sicherstellung einer hochwasser- wasserangepassten Bauen mindestens im Bereich Risiken
gung angepassten Bauweise. Soweit eine hochwas- | HQ100 sowie fiir Gefahren, die nicht in der HWGK

serangepasste Bauweise nicht moglich ist, dargestellt werden kénnen im Rahmen der Bauge-
kénnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsin- nehmigung.
tensitat erforderlich werden. o
Berticksichtigung der Starkregengefahrenkarten.
NECKAR Anhang 11I-9
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In der Stadt Ditzingen sind die folgenden Mallhahmen aus dem landeseinheitlichen MaR-
nahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung von FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im berschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Stadt Ditzingen werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Eine Optimierung bestehender Hochwasser-
ruckhaltebecken ist nicht moglich.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Das bestehende Konzept
ist noch nicht umsetzungsreif. Die Finanzierung ist bereits sichergestellt. Eine Organisation fir
Planung, Bau und Betrieb fehlt derzeit noch. Aulerdem sind die Planungs- und Genehmigungsver-
fahren noch nicht abgeschlossen. Beides soll bis 2014 erfolgen. Eine Umsetzung des Konzeptes
ist bis 2015 vorgesehen.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Das WSG ,Strudelbach® liegt in
der Verantwortung der Strohgauwasserversorgung. Fur das WSG ,Strudelbach® besteht eine
hochwassersichere Fernwasserversorgung (als Ersatzversorgung) sowie eine Notfallplanung. Die
relevanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung (Zone |) des WSG ,Ditzingen® liegen auferhalb
des HQeurem-Bereichs.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Stadt sind keine Kulturgiiter mit landesweiter Bedeutung
vom HQgyrem betroffen.

NECKAR Anhang 111-10
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg . ki
Regierungsprasidium Stuttgart : efin

Gemeinde  Stadt Ditzingen

Schlissel 8118011 : | __,,_/ | |
Stand 22.08.2012 R Chtwer 2w

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 24.739
Summe betroffener 0 450 1.160
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 350 900
0 100 250
0 0 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Comeindo 3.038,49 ha
vom Hochwasser 59 28
betroffene Gesamtflache
Siedlung 3 1
Industrie und Gewerbe 3 1
meldung
Verkehr 4 2
Sonstige Vegetations-und 3 1
Freiflachen
Landwirtschaft 37 21
meldung Forst 3 1
Gewasser 6 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
FFH-Gebiete - r - Strohgéu und unteres
Enztal
"
EG-Vogelschutzgebiete - N N
| 2 s o |
Rechtskraftige - "DITZINGEN" (Zone I / 1I) - "DITZINGEN" (Zone | / 1I) - "DITZINGEN" (Zone | / II)
Wasserschutzgebiete - "DITZINGEN" (Zone Ill) - "DITZINGEN" (Zone IIl) - "DITZINGEN" (Zone IIl)
e o - "SCHWIEBERDINGEN" - "SCHWIEBERDINGEN" - "SCHWIEBERDINGEN"
(Zone 1Il) (Zone 1lI) (Zone 1lI)
- "STRUDELBACH" (Zone | / - "STRUDELBACH" (Zone |/ - "STRUDELBACH" (Zone I/
1)) 1) o

Ausgewiesene Badestellen - - -

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser =~

IVU- (HQ10)
Betriebe*
IVU-Betriebe - - - Engelmann GmbH & Co.KG
(Galvanik)
@ Max-Eyth-Str. 24
71254 Ditzingen
L (WSP=kA)

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis
Relevantes
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - - - Ditzingen, Groninger Stral3e
29, Ditzingen
@ (max. 3,94m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Ditzingen

Gewassername:
Hauptname:
- Beutenbach (TBG 450-3)
Nebenname:
- Aischbach
- Grundgraben
Bearbeitungsstand

Qualitét 3

Gewassername:
Hauptname:
- Glems (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
- Lachengraben (TBG 450-3)
Nebenname:
- Lindenbach
- Talgraben
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:

Hauptname:

- Raunsgraben (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:

Hauptname:

- Strudelbach (TBG 450-2)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:

Hauptname:

- k.A. (GEW-ID: 18783) (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:

Hauptname:

- k.A. (GEW-ID: 8003) (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Qualitdt HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Rickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitéatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitatssicherung.
Nachster Schritt: Vorabkontrolle.
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Umweltministerium

W
Baden-Wiirttemberg Lu i

Forst 0,02 001| |oo1| [0
Gewasser 0 o|]o 0

Sonstige Flachen 10,01/ (001| | 0 | | 0

Summe der betroffenen T ok ;
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

v,UIS BW
SUSEw
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Eberdingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Eberdingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Gemeinde Eberdingen bilden die Hoch-
wasserrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fiir Klingengraben,
Kreuzbach und Strudelbach auf qualitatsgepriiften Entwirfen der Hochwassergefahrenkarten. Die
Plausibilisierung der Gemeinden ist in diesen Karten noch nicht beriicksichtigt.

Fur alle Bereiche, die durch diese Gewasser Uberflutet werden, sind deshalb bereichsweise noch
Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte moglich.

(}, Menschliche Gesundheit

[DL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
U durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Eberdingen bestehen entlang des Strudelbachs und in sehr geringem Umfang am
Kreuzbach hochwasserbedingte Risiken fiir die menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ), ist mit einer Uber-
flutung bebauter Grundstlicke insbesondere im Bereich zwischen Quellenstral’e, Hochdorfer Stra-
Re und Talweg sowie entlang der Bachstralle und der Brunnenstra’e zu rechnen. Bei einem HQyq
sind in Eberdingen bis zu 100 Personen durch Hochwasser betroffen. Das Risiko ist flir den GroR3-
teil der Personen (bis zu 90) aufgrund einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering
einzustufen. Ein weitaus kleinerer Teil der Personen (bis zu 10) muss mit einem hdheren Wasser-
stand von bis zu zwei Metern rechnen, so dass von einem mittleren Risiko auszugehen ist. Die
betroffenen Personen missen sich im Hochwasserfall in hdhere Stockwerke begeben.

Bei seltener auftretenden Hochwasserereignissen (HQqgo und HQeyyem) ist mit einer Uberflutung
von Teilbereichen der K1688 im Verlauf der Stuttgarter Strale sowie eines kleinen Bereichs der
K1687 (Hochdorfer Stral’e) und einiger kommunaler Stralenziige zu rechnen. Desweiteren dehnt
sich der von Hochwasser betroffene Bereich auf weitere Siedlungsbereiche aus. Insbesondere
betroffen sind dabei bebaute Grundsticke entlang des Strudelbachs im Bereich zwischen Quellen-
strale/Stuttgarter Stralle und Talweg/Bachstralle, wobei sich das Hochwasser auch auf Grundstu-
cke ostlich der Bachstrale und westlich der Stuttgarter Strale ausdehnt. Weitere von Hochwasser
betroffene Siedlungsbereiche befinden sich im Siden von Eberdingen insbesondere zwischen
Stuttgarter StralRe und Strudelbach. Bei einem HQgem ist auBerdem die Sorgenmuhle an der
westlichen Gemeindegrenze am Kreuzbach von Hochwasser betroffen. Die Gesamtzahl der be-
troffenen Personen betragt bei einem HQ1 bis zu 300 Personen und bei einem HQeytrem bis zu 350
Personen. Das Risiko ist sowohl bei einem HQ1qq als auch bei einem HQgyyem flr bis zu 200 Per-

LEBENDIGER
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sonen als gering einzustufen. Die Anzahl der Personen, die einem mittleren Risiko ausgesetzt sind,
liegt bei einem HQqq bei bis zu 100 Personen und bei einem HQgyrem bei bis zu 150 Personen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob in
den durch den Strudelbach und den Kreuzbach gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen
Risiken fir die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche Mal}3-
nahmen flr diese ergriffen werden mussen. Zusatzlich ist zu bericksichtigen, dass die Befahrbar-
keit der erwahnten Strallenabschnitte ab einem HQ;, (Teilbereiche der Bachstralte und der Brun-
nenstralle) eingeschrankt beziehungsweise nicht mehr méglich ist und, bis auf zwei Ausnahmen,
alle Brlicken Uber den Strudelbach ab einem HQ;q eingestaut und somit nicht mehr passierbar
sind. Dadurch kann die Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke beeintrachtigt sein.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Gemeinde Eberdingen sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete durch Hochwas-
serereignisse am Strudelbach betroffen. In erster Linie handelt es sich dabei um
Gebaude innerhalb des Gewerbegebiets zwischen Strudelbach und Stuttgarter Stra-
Re (Monchswiesen). Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten
(HQ1o) sowie bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1qo),
sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete in Eberdingen auf einer Flache von ca. 2 ha betroffen. Bei
sehr seltenen Hochwasserereignissen (HQeem) betragt die von Hochwasser betroffene Flache ca.
3 ha.

Nachteilige Folgen flr wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Wohngebiete mdéglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MalRnahme R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Gemeinde Eberdingen Siedlungsflachen betrof-

fen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe

in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und
Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes MaR reduziert wer-
den. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (sieche MalRnahmen R29/30) zu berlicksichtigen.

Auf dem Gemeindegebiet von Eberdingen liegt anteilig ein von Hochwasser betroffenes Natura
2000-Gebiet'. Fiir das FFH-Gebiet ,Enztal bei Miihlacker* wird nach Aussage der zustandigen
Hoheren Naturschutzbehérde (Regierungsprasidium Karlsruhe) ein mittleres Risiko angenommen.
Diese Risikobewertung bezieht sich auf das gesamte Schutzgebiet.

Auf dem Gemeindegebiet von Eberdingen liegen die Wasserschutzgebiete (WSG) ,Riexingen®
(Zone 1l1), ,Strudelbach” (Zone | bis Ill) und ,Vaihingen® (Zone | bis Ill). Diese Wasserschutzgebiete
sind von den Hochwasserszenarien HQ19, HQ190 und HQexrem betroffen. Das WSG ,Rixingen® wird
durch die Kommunen Bietigheim-Bissingen, Markgréningen, Oberriexingen und Sersheim zur
Trinkwasserversorgung genutzt. Das WSG ,Strudelbach® wird von der Stadt Ditzingen und der

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

’li’EgENDlégf Anhang -2
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Gemeinde Weissach zur Trinkwasserversorgung genutzt. Aus dem WSG ,Vaihingen® bezieht die
Stadt Vaihingen an der Enz Trinkwasser. In den Zusammenfassungen dieser Kommunen wird die
Risikobewertung fiir das jeweilige Wasserschutzgebiet erlautert.

EU-Vogelschutzgebiete, Badestellen nach der EU-Badegewéisserrichtlinie2 und Betriebe, die unter
die Regelungen der EU-Richtlinie Giber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung (IVU-Betriebe®) fallen, sind in der Gemeinde Eberdingen nicht vorhanden oder
nicht von Hochwasserereignissen betroffen. Die damit verbundenen MafRnahmen des Hochwasser-
risikomanagements kénnen daher entfallen.

Kulturguter

j,@'ﬁ Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet von Eberdingen
U‘ j"\QF‘ iu keine Kulturglter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines
: — Extremhochwassers ermittelt. Die entsprechenden MaRnahmen des Hochwasser-
risikomanagements sind deshalb nicht relevant.

Die Eigentimer von weiteren Kulturgutern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im
Rahmen der Eigenvorsorge (Mallnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hoch-
wasserfall bertcksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure in der Gemeinde Eberdingen (siehe
Anhang MaRBnahmen nicht-kommunaler Akteure und Malnahmen der Gemeinde Eberdingen)
sollte auf die betroffenen Siedlungsflachen am Strudelbach gelegt werden. Dabei ist auch das
Extremszenario zu berlcksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevolkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Eberdingen.

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Eberdingen umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz firr die Umwelt angenommen wird.
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In der Gemeinde Eberdingen gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaRhahmen aus dem landeseinheitlichen Malinahmenkatalog

umzusetzen:
0
o —
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]

RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde um- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen gesetzt. rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- Allgemeine und ortsspezifische Information von Risiken, Verringe-

vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen Gber rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Gefahren, Moglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- | Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. tensvorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von regelmaRigen negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Informationsveranstaltungen, Erweiterung der nach HW
finanziellen Rucklagen) sowie eine effektive kommunalen Internetseite um allgemeine und
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall ortsspezifische Informationen zu Hochwasser,

Pressemitteilungen, Bereitstellung von Broschiren

oder Anschreiben (ca. alle 2 Jahre).

R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde um- Risiken, Verringe- 2017 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der gesetzt. rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- Aufstellung einer Krisenmanagementplanung ein- Risiken, Verringe-
nung einschlieR- | derlichen VorsorgemaRnahmen vor einem schlieBlich eines Alarm- und Einsatzplans auf Basis rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan- der HWGK, Einbindung aller relevanten Akteure Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fiir: (A) die betroffene (mind. Verantwortliche der Gefahrenabwehr, der HW, Verringerung
schreibung von Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen tiberértlichen Ebene und der Gewasser), Uberprii- negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, fung ob Objekte mit besonderen Risiken vom nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- Hochwasser betroffen sind, Koordination der kom-

Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten munalen Planungen mit den objektspezifischen
Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und Planungen fiir den Hochwasserfall, RegelmaRige
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika- Anpassung und Ubung des Alarm- und Einsatzplans
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Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
z 3 3
o ) (]
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi- (ca. alle 2 Jahre).
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten
Kulturguter. 2. Damit verbunden die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und
Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.
R0O3 Einflihrung Einfiihrung des Flutinformations- und - Prifung, ob FLIWAS als optionale Mafinahme im Verringerung nega- 2 bis 2017 M, U,
FLIWAS warnsystems FLIWAS zur internetbasierten Zuge der Umsetzung der MalRnahme R2 eingesetzt tiver Folgen wah- K, W
Unterstitzung der Alarm- und Einsatzplanung werden soll. rend HW, Verringe-
Bedarfsweise Einsatz von FLIWAS zur Unterstut- rung negativer
zung der kommunalen Alarm- und Einsatzplanung. Folgen nach HW
R04 Einzelfallrege- Erlass einer Rechtsverordnung oder Einzelfall- | Prifung durch die Kommune, ob von der Méglich- Vermeidung neuer 2 fortlaufend M, U,
lungen im uber- regelung zum Schutz der Umwelt und zur keit nach § 80 Abs. 2 WG Einzelfallregelungen im Risiken K, W
schemmungsge- | Abwehr von Gefahren und Schaden in Uber- Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich zu
fahrdeten Innen- | schemmungsgeféhrdeten Gebieten im Innen- treffen, Gebrauch gemacht werden soll.
bereich bereich (HQ100 inkl. geschutzter Bereiche)
durch Hochwasser nach §80 WG
NECKAR Anhang llI-5
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RO5 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- Risiken 2014 K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- | setzt.

Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen Regelmafige Kontrolle des Abflussquerschnitts und
Stoérungen Beseitigung von Stérungen an den Gewassern |l
Ordnung.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde um- Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) gesetzt. rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- Fortschreibung:
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was-

Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- serrickhalt in der Flache und an den Gewassern
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme sowie Hinweise auf eine hochwassergerechte
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Bauweise im FNP.
chen fir MalRnahmen des technischen Hoch- Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie serriickhalt in der Flache und an den Gewassern im
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- Landschaftsplan.
densminderung in BW" Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
mungsgebieten (HQ100) in den FNP.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde um- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung gesetzt. rung bestehender
schutzes bei der | bzw. Bertcksichtigung der hochwasser- Im Rahmen zukiinftiger Bebauungsplanverfahren, Risiken
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und bei Neubaugebieten und Planungen im Bestand,

Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene systematische Umsetzung von Festsetzungen zum
Bebauungspla- Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in hochwasserangepassten Bauen mindestens im
Gebieten, die von extremen Hochwasserereig- | HQ100-Bereich.
NECKAR Anhang l1I-6
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nen nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch- Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem
wasserangepasste Festsetzungen im Sied- bzgl. MaRnahmen zur Eigenvorsorge.
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"
R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,
management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | Malnahme bisher nicht vollstdndig durch die Ge- Risiken, Verringe- K, W
Versickerung, Gesplittete Abwassergebihr meinde umgesetzt. rung bestehender
usw.) Erweiterung des Regenwassermanagements (be- Risiken
reits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihr) um
systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur
ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten.
Das Regenwassermanagement kann durch ein
Entsiegelungskonzept erganzt werden.

R20 Information und Information Uber Risiken bzw. Auflagen bei Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im Baugenehmigungen flir Neu- und Umbauten MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde um- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Rahmen der (z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied- gesetzt. rung bestehender
Baugenehmi- lungen) zur Sicherstellung einer hochwasser- Erarbeitung von Auflagen zum hochwasserange- Risiken
gung angepassten Bauweise. Soweit eine hochwas- | passten Bauen mindestens im Bereich HQ100.

serangepasste Bauweise nicht moglich ist, Berticksichtigung von Gefahren, die nicht in den
kénnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsin- HWGK dargestellt werden kénnen (z.B. Hangwas-
tensitat erforderlich werden. ser) bei der Baugenehmigung.
Durchfiihrung durch die Verwaltungsgemeinschaft
Vaihingen an der Enz.
NECKAR Anhang llI-7
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Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
o - N
= o 5
o ) (]
R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallpla- Prifung, ob die Wasserversorgung der Gemeinde Verringerung nega- 1 bis 2017 M, U,
Notfallplanen fiir | nen fiir die Trinkwasserversorgung einschlieR- | von Uberflutungen betroffen ist (siehe HWGK). tiver Folgen wah- K, W
die Trinkwasser- | lich der Nachsorge Prifung, ob aufgrund der in den HWGK dargestell- rend HW, Verringe-
versorgung ten Uberflutungssituationen ggf. die Aufstellung von rung negativer
Notfallplanen fiir eine hochwassersichere Ersatz- Folgen nach HW

versorgung bzw. eine Anpassung bestehender
Notfallplane notwendig ist.

Bedarfsweise Erstellung bzw. Anpassung entspre-
chender Notfallplane zur Sicherung einer dauerhaf-
ten Wasserversorgung der Gemeinde.
Berucksichtigung des Druckbrechschachts der
Strohgauwasserversorgung an der Ostlichen Ge-
meindegrenze (westlich der Ortschaft Schonbihl-
hof) bei der Notfallplanung.

’li;_:gg_vpla Anhang I -8
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In der Gemeinde Eberdingen sind die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MafRnahmenkatalog nicht relevant:

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren nach
den vorliegenden Informationen keine technischen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem
HWGK Gewasser.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren nach den vorlie-
genden Informationen keine Hochwasserriickhaltebecken an einem HWGK-Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine In-
formationen Uber eine Erstellung von Konzepten flir den technischen Hochwasserschutz vor.

R9 Umsetzung von Konzepten flir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen Uber eine Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz vor.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: In der Gemeinde sind keine Kulturguter mit landesweiter Bedeu-
tung durch ein HQexrem betroffen.

’li,EgENDIGg? Anhang 11-9




Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg Vi3
Regierungsprasidium Stuttgart MUzt glddng

A

Gemeinde Eberdingen
Schliissel 8118012 e
Stand 22.08.2012 ' o

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 6.728
Summe betroffener 100 300 350
Einwohner
0 bis 0,5m* 90 200 200
10 100 150
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Comeindo 2.621,49 ha
vom Hochwasser 39 24
betroffene Gesamtflache
Siedlung 4 2
Industrie und Gewerbe 2 1
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations- und 2 1
Freiflachen
Landwirtschaft 23 17
meldung Forst 2 1
Gewasser 4 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
FFH-Gebiete - Enztal bei Mihlacker - Enztal bei Mihlacker - Enztal bei Mihlacker
T
EG-Vogelschutzgebiete - N N
T
Rechtskraftige - "RIEXINGEN" (Zone III) - "RIEXINGEN" (Zone IlI) - "RIEXINGEN" (Zone III)
Wasserschutzgebiete - "STRUDELBACH" (Zone I/ - "STRUDELBACH" (Zone | / - "STRUDELBACH" (Zone I/
e )] ) 1))
- "STRUDELBACH" (Zone lll) - "STRUDELBACH" (Zone lll) - "STRUDELBACH" (Zone III)
- "VAIHINGEN" (Zone | / 1) - "VAIHINGEN" (Zone | / 1) - "VAIHINGEN" (Zone | / 1)
- "VAIHINGEN" (Zone ) - "VAIHINGEN" (Zone IIl) - "VAIHINGEN" (Zone IlI)

Ausgewiesene Badestellen - - -

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser =/
IVU- (HQ10)

Betriebe*

IVU-Betriebe - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tGber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Eberdingen

Gewassername:
Hauptname:
- Klingengraben (TBG 450-3)
Nebenname:
- Wiesengraben
Bearbeitungsstand

Qualitét 3

Gewassername:
Hauptname:
- Kreuzbach (TBG 450-2)
Nebenname:
- Grenzbach
- Hagenbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:

Hauptname:

- Strudelbach (TBG 450-2)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Qualitdt HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Néachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Ruckmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitéatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Néachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattiibersicht Eberdingen

083068 083067 083068 083068 083072 083073
Eptwurf tc
084065 084067 084068 084068 084070 083071 084072 084072
5 8.0] Enb- " o 2]
085066 085067, 085068 085069 085070 085071
) o
b
086066 \UEEDFi? ’—M_? 086070 086073
L
—
087065 087067 087088 087070 Fr'/_— 08707 087072
~ LT > =6l .
usgd]p’ . T I L e 1
088065 088068 U
089065 089065 08s071 088072 089072

usuuas'v 090071

4

090072 090073

091067 T8 0ss 091069

091073

092067 092068

092073

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst io.oz| 0,01| |0,01 | 0|
{ { t elaurg
Gewasser 0 0 0 0
Sonstige Flachen 10,01/ (001| | 0 | | 0
Summe der betroffenen _’/// ;

Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

-

Betroffener Flachenanteil bei einer

Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

W gusew
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Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wirttemberg

Zusammenfassung fur die Gemeinde Erligheim

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Erligheim

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fiir die Gemeinde Erligheim bilden die Hochwas-
serrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Fiir den Baumbach (Ensbach) basieren die
Angaben auf qualitatsgepriiften Entwirfen der HWGK. Die Plausibilisierung durch die Gemeinden
und die anschlieRende Uberarbeitung ist abgeschlossen, allerdings steht die abschlieRende Quali-
tatssicherung noch aus.

Fir die Bereiche, die durch den Baumbach (Ensbach) berflutet werden, sind deshalb bereichs-
weise noch Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte mdéglich.
() Menschliche Gesundheit
4 M
tD_ Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
U durch eine Verknlipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GréRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Erligheim bestehen in geringem Umfang entlang des Baumbachs (Ensbach)
hochwasserbedingte Risiken fir die menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQo) sowie bei Hoch-
wasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1q0), besteht in der Gemeinde
Erligheim innerhalb der Siedlungsbereiche keine Gefahr fiir die menschliche Gesundheit.

Bei seltener auftretenden Hochwasserereignissen (HQexem) ist mit einer Uberflutung von Teilberei-
chen der L1107 (Bonnigheimer StralRe auf Hohe der Industriestral3e), der K1631 (Hofener Strale)
sowie weniger kommunaler Stralen (Rathausstrale, Seestralle, Bachstralle, Hauptstrale) zu
rechnen. Desweiteren sind bebaute Grundstiicke entlang des Baumbachs (Ensbach) insbesondere
im Bereich zwischen HauptstraBe und Hofener Strake von Uberflutungen betroffen. Bei einem
HQextrem ist fUr bis zu 30 Personen, aufgrund einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter, mit
einem geringen Risiko zu rechnen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) ist zu priifen, ob im durch den Baum-
bach (Ensbach) gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschliche Ge-
sundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche MaRnahmen fiir diese ergriffen werden
missen. Zusatzlich ist zu beriicksichtigen, dass die Befahrbarkeit der erwahnten Stral’enabschnit-
te ab einem HQ;oy eingeschrankt beziehungsweise nicht mehr mdglich ist und dadurch die Er-
reichbarkeit bebauter Grundstlicke beeintrachtigt sein kann. AuRerdem sollte beachtet werden,
dass drei Bricken lber den Baumbach (Ensbach) (Hofener Stral’e, RathausstraRe, Hauptstralie)
ab einem HQqo eingestaut und somit nicht mehr passierbar sind.

LEBENDIGER
NECKAR Anhang IlI-1
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Wirtschaftliche Tatigkeiten

Uberflutungen von Industrie- bzw. Gewerbegebieten auf dem Gemeindegebiet von

Erligheim zu rechnen. Betroffen sind Gebiete an der Industriestralle bzw. an der
Stral’e Im Remsel sowie die Klaranlage Erligheim im Osten des Gemeindegebiets an der Muhl-
stralle. Bei allen betrachteten Hochwasserszenarien (HQ1o, HQ400, HQextrem) Sind Industrie- und
Gewerbegebiete auf einer Flache von ca. 3 ha von Hochwasser betroffen. Nachteilige Folgen fiir
wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb
der Siedlungsflachen mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvor-
sorge (Mafinahmen R29/R30) moglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Malihahme
R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

M Durch Hochwasserereignisse am Baumbach (Ensbach) ist in geringem Umfang mit

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Gemeinde Erligheim Siedlungsflachen betroffen.

Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in

den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und La-
cke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert werden.
Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Mallnahmen R29/30) zu berlicksichtigen.

Natura 2000-Gebiete', Wasserschutzgebiete, Badestellen nach der EU—Badegewésserrichtlinie2
und Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Betriebe3) fallen, sind in der Gemeinde Erligheim
nicht vorhanden oder nicht von Hochwasserereignissen betroffen. Die damit verbundenen Maf}-
nahmen des Hochwasserrisikomanagements konnen daher entfallen.

Kulturguter

8 T 0 Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturglter mit landesweiter Be-
U; WQF‘ U deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers des Baum-
‘ bachs (Ensbach) ermittelt.

Die Eigentimer von weiteren Kulturgutern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im
Rahmen der Eigenvorsorge (Malnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hoch-
wasserfall beriicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Maf3inahmen aller Akteure in der Gemeinde Erligheim (siehe An-
hang Malinhahmen nicht-kommunaler Akteure und MalRhahmen der Gemeinde Erligheim) sollte auf
die betroffenen Siedlungsflachen an Baumbach (Ensbach) gelegt werden. Dabei ist auch das Ext-
remszenario zu berlcksichtigen.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.
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Zentral fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MalRnahme R1) durch die Gemeinde Erligheim.

In der folgenden Tabelle sind die Malnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Erligheim umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MafRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.
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In der Gemeinde Erligheim gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Malinahmenkatalog

umzusetzen:
0
o —
> s
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
RO1 Information von Regelmalige, zielgruppenorientierte Informati- | Direkte ortsspezifische Information der betroffenen Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- Einwohner und Wirtschaftsunternehmen tber Ge- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen fahren, Vorsorge, Verhalten wahrend eines Hoch- rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- wassers sowie Uber die Nachsorge. Z.B. im Rah- Risiken, Verringe-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- men direkter Anschreiben an die Betroffenen. rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von nach HW
finanziellen Rucklagen) sowie eine effektive
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall
R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Aufstellung einer Krisenmanagementplanung ein- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten schlieBlich eines Alarm- und Einsatzplans auf Basis Risiken, Verringe- 2017 K, W

einer Krisenma-
nagementpla-
nung einschlief-
lich der Aufstel-
lung bzw. Fort-
schreibung von
Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplanen

Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der
Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor-
derlichen Vorsorgemalinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan-
derungen, Information) fiir: (A) die betroffene
Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen
(v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser,
Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor-
gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika-
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten

der HWGK unter Einbindung aller relevanten Akteu-
re. RegelméaRige Anpassung und Ubung des Alarm-
und Einsatzplans.

Prifung ob eine Koordination der Krisenmanage-
mentplanung mit den Nachbargemeinden sinnvoll
ist.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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Nr. MaRnahme

Erlauterung der MaRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Umsetzung bis

Schutzgiter

Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und
Einsatzplanen flr den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmaRigen
Durchfilhrung von Ubungen.

RO5 Kontrolle des
Abflussquer-
schnittes und
Beseitigung von
Stoérungen

Regelmafige Kontrolle der Sicherung des
Abflussquerschnittes auf Basis der wasser-
rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser-
schauen) und Beseitigung von Storungen

Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf

Vermeidung neuer
Risiken

fortlaufend -
kein zusatzli-
cher Hand-
lungsbedarf

K, W

R10 Anderung bzw.
Fortschreibung
der Flachennut-
zungsplane zur
Integration des

Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen-
nutzungsplanen zur Integration des vorbeu-
genden Hochwasserschutzes durch: (A)
Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch-
wasserbezogenen Regelungen des Regional-

Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten

Fortschreibung:

Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was-
serrlickhalt in der Flache und an den Gewassern in

Landschaftsplan und FNP.

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken

bis 2019

K, W

vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- mungsgebieten (HQ100).
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
NECKAR Anhang llI-5

Biiro am Fluss e.V.




Wby

HOCHWASSER

Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wirttemberg

RISIKOMANAGEMENT

BADEN-WURTTEMBERG

MaRnahmenbericht Enz / Neckar - Heilbronn — Anhang llI

0
o —
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Im Rahmen zukinftiger Bebauungsplanverfahren, Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung bei Neubaugebieten und Planungen im Bestand, Risiken, Verringe- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung systematische Bericksichtigung der HWGK durch rung bestehender
schutzes bei der | bzw. Bertcksichtigung der hochwasser- Festsetzungen zum hochwasserangepassten Bauen | Risiken
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und mindestens im Bereich des HQ100.

Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene Die Information Bauwilliger im Bereich des HQext-
Bebauungspla- Berticksichtigung der Hochwassergefahren in rem bzgl. MaBnahmen zur Eigenvorsorge wird
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig- | empfohlen.

nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-

wasserangepasste Festsetzungen im Sied-

lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste

Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme

der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-

chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-

wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie

"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-

densminderung in BW"

NECKAR Anhang 111-6
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In der Gemeinde Erligheim sind die folgenden MafRhahmen aus dem landeseinheitlichen
MafRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung von FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im iberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Gemeinde werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde besitzt/betreibt keine
Hochwasserschutzeinrichtungen

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde besitzt/betreibt keine Hoch-
wasserrickhaltebecken.

R8 Erstellung von Konzepten fiur den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein
solches Konzept zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fiir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein
solches Konzept zu erstellen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde (bt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehoérde nicht aus.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Die gesamte Wasserversorgung
der Gemeinde erfolgt durch eine Fernwasserversorgung.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: Auf dem Gebiet der Gemeinde Erligheim existieren keine Kulturgu-
ter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers.

In der Gemeinde Erligheim wurden bislang folgende MaRnahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalBnahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die MaRnahme ist in der Gemeinde Erligheim durch gesplittete
Abwassergebihren und eine kommunale Satzung zur ortsnahen Versickerung bei Neubauten
erledigt. Das Regenwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte erganzt werden.

ﬁgsmolaﬁr Anhang -7
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde  Erligheim

Schlissel 8118015
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 2.724
Summe betroffener 0 0 30
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 0 30
0 0 0
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 618,96 ha
vom Hochwasser 17 7
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2 1
Industrie und Gewerbe 3 1
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations- und 2 1
Freiflachen
Landwirtschaft 3 1
meldung Forst 2 1
Gewasser 3 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-

Schutz- ereignis

gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete
r—m

EG-Vogelschutzgebiete
| 2 s o |

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Erligheim

Gewassername:
Hauptname:
- Baumbach (TBG 460-2)
Nebenname:
- Ensbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Qualitdt HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitétssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Néachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattiibersicht Erligheim

(a8
073073 073074 073075 073076

r—'—‘—r

075075

078073 n?sv 078075 078078

077074 077075 077076

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

D Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst 'o,ozl 0,01 l0,01 0

papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. { 1 { eldung
Gewasser 0 0 0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: L : [ I |
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als ., Sonstige Flachen ~~ 10,01] 1001] | 0 0
Orientierungswerte durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, i | )
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und =

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer ;
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer ]
A@4indH00 Aufrunden auf S0stisllen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen 9 - . .
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etroff_ener Flachenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

PEL W wusew
Badel n-\\ iirtte mlxr}: o v Backnuraoers

Umweltministerium
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Zusammenfassung fiur die Gemeinde Freudental

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Freudental

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieBenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fur die Gemeinde Freudental bilden die Hochwas-
serrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fiir den Steinbach auf
qualitatsgepriften Entwirfen der Hochwassergefahrenkarten. Die Plausibilisierung durch die Ge-
meinden und die anschlieRende Uberarbeitung sind abgeschlossen, allerdings steht die abschlie-
Rende Qualitatssicherung noch aus.

Fir alle Bereiche, die durch den Steinbach Uberflutet werden, sind deshalb noch Veranderungen
der unten genannten Zahlenwerte mdglich.

Menschliche Gesundheit

Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GréRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Risikokarten).

In der Gemeinde Freudental bestehen entlang des Steinbachs in geringem Umfang hochwasser-
bedingte Risiken fur die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch ein-
mal in 100 Jahren auftreten (HQ4q0), werden vereinzelt Grundstiicke in der Seestralle Uberflutet.
Dabei sind bis zu 10 Personen aufgrund von Wassertiefen von bis zu einem halben Meter einem
geringen Risiko ausgesetzt. Im Falle eines selten auftretenden Extremhochwasserereignis (HQeyt.
rem) Steigt die Zahl der von Hochwasser betroffenen Personen, die einem geringen Risiko ausge-
setzt sind, auf bis zu 30.

Im Rahmen der Information von Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen (R1), sollen Personen,
die potenziell einem geringen Risiko ausgesetzt sind, auf das Verhalten im Hochwasserfall hinge-
wiesen werden. Dariber hinaus ist zu prifen, ob in den durch den Steinbach Uberfluteten Berei-
chen Objekte mit besonderen Risiken fur die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergar-
ten) liegen und welche Mallnahmen fir diese ergriffen werden mussen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse sind in Freudental Industrie- und Gewerbegebiete
ebenfalls nur in geringem Ausmal} betroffen. Bei Hochwasser kommt es vor allem zu
Uberflutungen der Klaranlage Freudental, die im Siidosten des Gemeindegebietes
am Steinbach liegt. Sowohl bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren (HQ1o)
auftreten, als auch bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren (HQ4qo) auftre-
ten, werden jeweils bis zu 2 ha Industrie- und Gewerbeflache Uberflutet. Bei einem Extremhoch-

’li’EgENDlégf Anhang 11-1
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wasserereignis (HQexrem) Steigt der Umfang der betroffenen Industrie- und Gewerbeflache auf bis
zu 3 ha an.

Nachteilige Folgen fiir wirtschaftliche Tatigkeiten sind auf diesen Flachen und innerhalb der Sied-
lungsflachen moglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge
(MaBnahmen R29/R30) moglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalBnahme R2)
sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden. Im Rahmen der
Krisenmanagementplanung soll insbesondere auch die Klaranlage Freudental bertcksichtigt wer-
den.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in Freudental vor allem Siedlungsflachen betroffen.

Hier bestehen Risiken flir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in

den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und La-
cke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert werden.
Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Mallhahmen R29/30) zu berlcksichtigen.

Im Gemeindegebiet sind zwei Natura 2000-Gebiete' von Hochwasser betroffen. Dabei handelt es
sich um das FFH-Gebiet ,Stromberg” und das Vogelschutzgebiet ,Stromberg“. Fir diese Schutz-
gebiete werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des
Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schiitzenden Arten an die wechselnden Wasser-
stdnde angepasst sind.

Auf dem Gemeindegebiet von Freudental liegt das Wasserschutzgebiet (WSG) ,Ochsenweide,
Aufwiesen”. Die Zonen | bis Il sind bei den Hochwasserereignissen HQo, HQ1¢9 und HQeytrem VON
Hochwasser betroffen. Die Gemeinde Freudental bezieht ihr Trinkwasser aus diesem WSG. Nach
Angaben der Gemeinde sind die relevanten Anlagen zur Trinkwasserférderung jedoch gegen ein
HQexrem geschitzt. Dadurch ist fur das WSG ,,Ochsenweide, Aufwiesen® von einem geringen Risiko
auszugehen, da eine dauerhafte Wasserversorgung im Hochwasserfall sichergestellt ist.

Badestellen nach der EU-Badegew'a'lsserrichtlinie2 und Betriebe, die unter die Regelungen der EU-
Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
Betriebe®) fallen, sind in der Gemeinde Freudental nicht vorhanden. Die damit verbundenen MaR-
nahmen des Hochwasserrisikomanagements kénnen daher entfallen.

Kulturgiter
) . J
U Il \U Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturgiiter mit landesweiter Be-
jﬂ r_‘ deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers (HQeyem) des

Steinbachs ermittelt.

Die Eigentimer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im
Rahmen der Eigenvorsorge (Malnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hoch-
wasserfall berticksichtigen.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.
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Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Malinahmen aller Akteure der Gemeinde Freudental (siehe An-
hang MafRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MalRnahmen der Gemeinde Freudental) sollte
auf die betroffenen Siedlungsflachen entlang des Steinbachs gelegt werden. Dabei ist auch das
Extremszenario zu berlcksichtigen.

Zentral fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Freudental.

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Freudental umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MaBnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.
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In der Gemeinde Freudental gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBhahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenkatalog

umzusetzen:
0
o —
> s
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
z 3 3
o ) (]
RO1 Information von Regelmalige, zielgruppenorientierte Informati- | Direkte Information bestimmter Zielgruppen (von Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- Hochwasser betroffene Bevoélkerung und Unter- Risiken, Verringe- 2014 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen nehmen) Gber Gefahren, Mdglichkeiten der Eigen- rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der Risiken, Verringe-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Nachsorge im Hochwasserfall in Form von schriftli- rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- chen Mitteilungen, die regelmaRig (ca. alle 2 Jahre) Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. erfolgen. HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | Die kommunale Internetseite kann bei Bedarf um negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Hinweise zum Thema Hochwasser erganzt werden. nach HW
finanziellen Rucklagen) sowie eine effektive
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall
R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Aufstellung einer Krisenmanagementplanung ein- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten schlieBlich eines Alarm- und Einsatzplans auf Basis Risiken, Verringe- 2017 K, W

einer Krisenma-
nagementpla-
nung einschlief-
lich der Aufstel-
lung bzw. Fort-
schreibung von
Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplanen

Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der
Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor-
derlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan-
derungen, Information) fiir: (A) die betroffene
Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen
(v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser,
Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor-
gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika-
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten

der HWGK.

Einbindung aller relevanten Akteure (mind. Verant-
wortliche der Kommune fiir die Gefahrenabwehr,
Verantwortliche auf der Gberértlichen Ebene und
Verantwortliche der Kommune fiir die Gewasser).
Vorgaben fiir die Nachsorge und die Evaluation des
Einsatzes sowie der Einsatzvorbereitung.
Regelmafige Anpassung des Krisenmanagement-
plans und Ubung des Alarm- und Einsatzplans (ca.
alle 2 Jahre).

Aufgrund der geringen Betroffenheit der Gemeinde
Freudental kann geprtift werden, ob die Aufstellung
einer gemeinsamen Krisenmanagementplanung mit

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

LEBENDIGER
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Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel- einer Nachbargemeinde sinnvoll ist.
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und
Einsatzplanen flr den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
stdndigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.

R04 Einzelfallrege- Erlass einer Rechtsverordnung oder Einzelfall- | Prifung durch die Kommune, ob von der Méglich- Vermeidung neuer 2 fortlaufend M, U,
lungen im uber- regelung zum Schutz der Umwelt und zur keit nach § 80 Abs. 2 WG Einzelfallregelungen im Risiken K, W
schemmungsge- | Abwehr von Gefahren und Schéaden in tber- Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich zu
fahrdeten Innen- | schemmungsgeféhrdeten Gebieten im Innen- treffen, Gebrauch gemacht werden soll.
bereich bereich (HQ100 inkl. geschutzter Bereiche) Bedarfsweise Durchfiihrung von Einzelfallregelun-

durch Hochwasser nach §80 WG gen im Gemeindegebiet zur Lagerung von Brenn-
holz im Uberschwemmungsbereich.

RO5 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf. Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- Regelmalige Weiterfihrung der Kontrollen des Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- | Abflussquerschnitts an den Gewéassern 2. Ordnung. cher Hand-
Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen lungsbedarf
Stérungen

NECKAR Anhang llI-5
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R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Im Rahmen der nachsten Fortschreibung des FNP: Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Hinweise auf hochwasserangepasste Bauweisen im | Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Flachennutzungsplan. rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hoch- Aussagen zum naturlichen Wasserrtickhalt in der Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- Flache und an Gewassern im Landschaftsplan.
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- Weitere bestehende Inhalte des FNP miissen nach
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Angabe der Gemeinde voraussichtlich nicht an die
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme HWGK angepasst bzw. aktualisiert werden.

der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf. Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Die Information Bauwilliger im Bereich des HQext- Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung rem bzgl. MaBnahmen zur Eigenvorsorge wird rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | bzw. Berucksichtigung der hochwasser- empfohlen. Risiken lungsbedarf
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und
Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Bebauungspla- Berticksichtigung der Hochwassergefahren in
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-

nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
NECKAR Anhang l1I-6
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densminderung in BW"
R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Erweiterung des Regenwassermanagements (be- Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,
management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | reits vorhan-den: gesplittete Abwassergebiihr und Risiken, Verringe- K, W
Versickerung, Gesplittete Abwassergebihr Entsiegelungskonzepte) um systematische Festset- rung bestehender
usw.) zungen bzw. Satzungen zur ortsnahen Versickerung | Risiken
in Neubaugebieten.
LEBENDIGER Anhang I“-7
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In der Gemeinde Freudental sind die folgenden MalBnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde besitzt keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen an einem HWGK-Gewasser.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde besitzt keine technischen
Hochwasserschutzeinrichtungen (Hochwasserriickhaltebecken) an einem HWGK-Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein
solches zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein umsetzungsreifes Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde (bt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehdrde nicht aus.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Die Gemeinde wird aus dem
Wasserschutzgebiet ,Ochsenweide, Aufwiesen® mit Trinkwasser versorgt. Die relevanten Anlagen
zur Trinkwasserforderung sind laut Aussage der Gemeinde gegen ein HQeyrem geschitzt.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine Kulturgiter mit landesweiter Bedeu-
tung durch ein HQeyem betroffen.

LEBENDIGER
NE R Anhang Il-8
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde Freudental

Schlissel 8118016
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 2.429
Summe betroffener 0 10 30
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 10 30
0 0 0
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 307,02 ha
vom Hochwasser 12 6
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2 1
Industrie und Gewerbe 2 1
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations-und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 2 1
o Forst 2 1
Gewasser 2 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
FFH-Gebiete - Stromberg - Stromberg - Stromberg
rr—m
EG-Vogelschutzgebiete - Stromberg - Stromberg - Stromberg
"
Rechtskraftige - "OCHSENWEIDE, - "OCHSENWEIDE, - "OCHSENWEIDE,
Wasserschutzgebiete AUFWIESEN" (Zone 1 /1) AUFWIESEN" (Zone 1 /1) AUFWIESEN" (Zone I/ 11)
e - "OCHSENWEIDE, - "OCHSENWEIDE, - "OCHSENWEIDE,
AUFWIESEN" (Zone III) AUFWIESEN" (Zone IlI) AUFWIESEN" (Zone IlI)
Ausgewiesene Badestellen - - -
3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-
ereignis | i zyommﬁ@ng
Hochwasser

IVU- (HQ10)
Bet”eE?’i, urf zu Entwurf z

IVU-Betriebe -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Freudental

Gewassername:
Hauptname:
- Steinbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitétssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Rickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Né&chster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattibersicht Freudental

076073 078074

- N &
e \__\2

077072 077074

078072 078073

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

D Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst 'o,ozl 0,01 !0,01 0

papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. 1 1 { elaung
Gewasser 0 0 0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: : : | Il [

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als ., Sonstige Flachen ~~ 10,01] 1001] | 0 0
Orientierungswerte durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, ; | )
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und =

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile
Hochwassertisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer ;
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer
A@4indH00 Aufrunden auf 50at5tallen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen 9 - . .
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etroff_ener Flachenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

PEL W wusew
Badel n-\\ iirtte mlxr}: o v Backnuraoers

Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Gemmrigheim

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Gemmrigheim

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Gemeinde Gemmrigheim bilden die Hoch-
wasserrisikokarte (HWRK) und der Hochwasserrisikosteckbrief, der auf unterschiedlichen Standen
der Hochwassergefahrenkarte (HWGK) basiert, diese sind im Folgenden beschrieben:

Die Angaben basieren fiir den Neckar auf Hochwassergefahrenkarten, die an die Landratsamter
zur Offenlage ausgegeben sind. Im Bereich des Talbachs wurden aktuelle Vorabergebnisse der
Hochwassergefahrenkarten Berechnungen fir die Erstellung der Hochwasserrisikokarten und des
Hochwasserrisikosteckbriefs verwendet.

Fur alle Bereiche, die durch den Talbach Uberflutet werden, sind deshalb noch bereichsweise Ver-
anderungen der unten genannten Zahlenwerte moglich und zu erwarten.

/’) Menschliche Gesundheit

\

[DE Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
U durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Gemmrigheim bestehen entlang des Neckars hochwasserbedingte Risiken fiir die
menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ;o), besteht innerhalb
der Siedlungsbereiche keine Gefahr fir die menschliche Gesundheit. Allerdings ist ab einem HQ4q
mit einer Uberflutung von Teilbereichen der K1623 (Besigheimer Strale) zu rechnen.

Bei seltener auftretenden Hochwasserereignissen (HQ10o und HQexrem) ist die K1623 fast im ge-
samten Verlauf der Besigheimer StralRe und teilweise im Verlauf der Hauptstrale von Hochwasser
betroffen. Desweiteren sind mehrere kommunale StraBenziige (Alte Besigheimer Stra-
Re/Hauptstralle, Fahrergasse, Neckargasse, Hintere Stralle und Blondergasse) sowie die an sie
angrenzenden Grundstiicke potenziell von Uberflutungen betroffen. Die Gesamtzahl der betroffe-
nen Personen betragt bei einem HQ1oy bis zu 100 Personen und bei einem HQeyrem bis zu 360
Personen. Das Risiko ist bei einem HQ1qq fiir bis zu 80 Personen und bei einem HQgyirem flr bis zu
150 Personen aufgrund einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen.
Fur bis zu 20 Personen bei einem HQ4o und fiir bis zu 200 Personen bei einem HQgem besteht
aufgrund einer Wassertiefe von bis zu zwei Metern ein mittleres Risiko. Die betroffenen Personen
mussen sich im Hochwasserfall in héhere Stockwerke begeben. Bis zu 10 Personen missen bei
einem HQeyem, aufgrund einer Wassertiefe von tber zwei Metern, mit einem grof’en Risiko Rech-
nen. Fur diese Personen kann nicht davon ausgegangen werden, dass Mdoglichkeiten fir einen

’li’EgENDlégf Anhang 11-1
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sicheren Ruckzug (z.B. weitere vertikale Evakuierungsmdglichkeiten in hohere Stockwerke,
Fluchtwege, Objektschutz) bestehen, so dass von einem grof3en Risiko auszugehen ist.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Mallhahme R2) sind insbesondere Konzepte fir die
Rettung der Personen mit groRem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmaoglichkeit und zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dartber hinaus ist zu prifen, ob im
durch den Neckar gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken flir die menschliche Ge-
sundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche MaRnahmen fiir diese ergriffen werden
missen. Zusatzlich ist zu berlcksichtigen, dass die Befahrbarkeit der erwahnten Straltenabschnit-
te ab dem jeweiligen Hochwasserszenario eingeschrankt beziehungsweise nicht mehr mdéglich ist
und dadurch die Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke beeintrachtigt sein kann.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse am Neckar ist mit Uberflutungen von Industrie- bzw.
‘\’N Gewerbegebieten auf dem Gemeindegebiet von Gemmrigheim zu rechnen. Die be-
troffenen Flachen umfassen bei einem HQ;q ca. 3 ha, bei einem HQ4q ca. 5 ha und
bei einem HQgyrem ca. 9 ha. Dabei kommt es auf dem Gelande der ehemaligen Papierfabrik sowie
im Gebiet ,Wasen“ zu Uberflutungen. In letzterem ist bei einem HQeyem Unter anderem die Kléran-
lage Gemmrigheim betroffen. Diese hat als Anlage der Daseinsfiirsorge eine besondere Bedeu-
tung und sollte im Rahmen der kommunalen Krisenmanagementplanung bertcksichtigt werden.

Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben
bzw. Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor
allem durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30) méglich. Im Rahmen der Krisenmanage-
mentplanung (MalRnahme R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig inte-
griert werden.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Gemeinde Gemmrigheim Siedlungsflachen
betroffen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende
Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben
und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert
werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRnahmen R29/30) zu bericksichtigen.

Natura 2000-Gebiete', Wasserschutzgebiete, Badestellen nach der EU-Badegewéisserrichtlinie2
und Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Betriebe®) fallen sind in der Gemeinde Gemmrig-
heim nicht vorhanden oder nicht von Hochwasserereignissen betroffen. Die damit verbundenen
MaRnahmen des Hochwasserrisikomanagements kdnnen daher entfallen.

Laut Aussage der Gemeinde bezieht diese ihr Trinkwasser aus dem WSG ,Besigheimer Wasser-
versorgungsgruppe”. Fur dieses WSG besteht eine hochwassersichere Fernwasserversorgung (als
Ersatzversorgung) sowie eine Notfallplanung um diese Ersatzversorgung ggf. zu aktivieren (ent-

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.
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sprechend MaRnahme R26). Somit ist die Versorgung der Gemeinde im Hochwasserfall sicherge-
stellt.

Kulturguter

j» = -C Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturgtiter mit landesweiter Be-
U‘ ‘jgﬁ‘ ‘U deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers des Neckars
- ermittelt.”

Die Eigentimer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im
Rahmen der Eigenvorsorge (Malnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hoch-
wasserfall beriicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Mallinahmen aller Akteure in der Gemeinde Gemmrigheim (siehe
Anhang MaBnahmen nicht-kommunaler Akteure und MaBRnahmen der Gemeinde Gemmrigheim)
sollte auf die betroffenen Siedlungsflachen am Neckar gelegt werden. Dabei ist auch das Extrem-
szenario zu berlcksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevélkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Gemmrigheim.

In der folgenden Tabelle sind die Malnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Gemmrigheim umzusetzen sind. Weitere Informa-
tionen Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

* Im Rahmen der Riickmeldungen wurde das Kulturgut Besigheimer Tor (Hauptstrae 1, Gemmrigheim) als Kulturgut mit
einem irrelevanten Risiko eingestuft. In den aktuellen Hochwasserrisikokarten und dem Steckbrief ist diese Anderung bisher
nicht vermerkt.

ﬁgsmolagr Anhang 11-3
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In der Gemeinde Gemmrigheim gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalBnahmen aus dem landeseinheitlichen Mallnahmenkata-
log umzusetzen:

Nr.

MaRnahme

Erlauterung der MaRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

RO1

Information von
Bevolkerung und
Wirtschaftsun-
ternehmen

Regelmalige, zielgruppenorientierte Informati-
on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh-
men in hochwassergefahrdeten Bereichen
Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei-
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um-
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw.
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm-
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von
finanziellen Rucklagen) sowie eine effektive
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall

Allgemeine und ortsspezifische Information der
Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen tber
Gefahren, Moglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal-
tensvorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im
Hochwasserfall. Z.B. Erweiterung der kommunalen
Internetseite um Hinweise zum Thema Hochwasser
(dies plant die Gemeinde bis 2013), weitere Offent-
lichkeitsarbeit z.B. im Rahmen von Informations-
veranstaltungen, Pressemitteilungen, Bereitstellung
von Broschiren oder Anschreiben (ca. alle 2 Jahre).

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

-

R02

Aufstellung bzw.
Fortschreibung
einer Krisenma-
nagementpla-
nung einschlief-
lich der Aufstel-
lung bzw. Fort-
schreibung von
Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplanen

Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen-
managementplanung mit allen relevanten
Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der
Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor-
derlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan-
derungen, Information) fiir: (A) die betroffene
Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen
(v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser,
Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor-
gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika-
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten

Die bestehende Krisenmanagementplanung der
Gemeinde Gemmrigheim sollte durch folgende
Punkte erganzt werden:

Umsetzung von Mafinahmen fiir das Krisenma-
nagement vor einem Hochwasserereignis.
Beteiligung weiterer relevanter Akteure an den
vorhandenen Planungen (mind. Verantwortliche der
Gefahrenabwehr, der Uberdrtlichen Ebene und der
Gewasser).

Erganzung des bestehenden Alarm- und Einsatz-
planes "Hochwasser Alarmplan" um Vorgaben fiir
die Nachsorge und flr die Evaluation des Einsatzes
und der Vorbereitung sowie regelmaRige Ubung des
Alarm- und Einsatzplanes (ca. alle 2 Jahre).
Berucksichtigung der Klaranlage Gemmrigheim bei

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

n
.-6 S
= 9
o N
%) >
£ G
=) [75)
fortlaufend ab M, U,
2015 K, W
fortlaufend ab M, U,
2016 K, W

LEBENDIGER
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Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
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o ) (]
Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel- der kommunalen Krisenmanagementplanung.
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Laut Aussage der Gemeinde befinden sich séamtli-
Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz che Kindergarten, Schulen, Altenheime und relevan-
der Behorden und Organisationen mit Sicher- ten Kulturguter auerhalb des HQextrem-Bereichs.
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Regelmafige Kontrolle des Abflussquerschnitts auf Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- Basis der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. Risiken K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- | Gewasserschauen) und Beseitigung von Stérungen
Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Storungen (ca. alle 5 Jahre) an den Gewassern Il. Ordnung.

Stoérungen Die Bundeswasserstral’e Neckar wird durch die
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
(WSV) regelmaRig unterhalten.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Fortschreibung: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was- rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- serrlickhalt in der Flache und an den Gewassern Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- sowie Hinweise auf eine hochwassergerechte
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- Bauweise im FNP.

Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Darstellung von Flachen fiir den natirlichen Was-
NECKAR Anhang llI-5
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schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme serriickhalt in der Flache und an den Gewassern im
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Landschaftsplan.
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch- Weitere bestehende Inhalte des FNP mussen nach
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie Angabe der Gemeinde voraussichtlich nicht an die
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- HWGK angepasst bzw. aktualisiert werden.
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | bzw. Berucksichtigung der hochwasser- Risiken lungsbedarf
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und
Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Bebauungspla- Berticksichtigung der Hochwassergefahren in
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-

nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Erweiterung des Regenwasser-managements Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,
management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | (bereits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihr) um | Risiken, Verringe- K, W

Versickerung, Gesplittete Abwassergebiihr systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur rung bestehender
usw.) ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten. Risiken
Das Regenwassermanagement kann durch Entsie-
NECKAR Anhang l1I-6
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In der Gemeinde Gemmrigheim sind die folgenden MalBnahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalRhahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung von FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im berschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Gemeinde werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde besitzt/betreibt keine
Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde besitzt/betreibt keine Hoch-
wasserrickhaltebecken.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein
solches Konzept zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein
solches Konzept zu erstellen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde Ubt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehérde nicht aus.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Auf dem Gebiet der Gemeinde
Gemmrigheim befindet sich kein Wasserschutzgebiet. Laut Aussage der Gemeinde bezieht diese
ihr Trinkwasser aus dem WSG ,Besigheimer Wasserversorgungsgruppe®“. Fir dieses WSG besteht
eine hochwassersichere Fernwasserversorgung (als Ersatzversorgung) sowie eine Notfallplanung
um diese Ersatzversorgung ggf. zu aktivieren.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: Auf dem Gebiet der Gemeinde Gemmrigheim existieren keine
Kulturgiter mit landesweiter Bedeutung und relevantem Risiko im Uberschwemmungsbereich
eines Extremhochwassers.

LEBENDIGER
NE R Anhang Il-8
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde ~Gemmrigheim

Schlissel 8118018
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 3.981
Summe betroffener 0 100 360
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 80 150
0 20 200
0 0 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 823,29 ha
vom Hochwasser 51 10
betroffene Gesamtflache
Siedlung 1 1
Industrie und Gewerbe 3 1
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations-und 3 1
Freiflachen
Landwirtschaft 5 3
meldung Forst 6 2
Gewasser 31 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-

Schutz- ereignis

gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete
r—m

EG-Vogelschutzgebiete
| 2 s o |

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.
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4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis
Relevantes
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - - - Gemmrigheim, Hauptstral3e
1, Gemmrigheim,
@ Besigheimer Tor

(max. 0,71m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Gemmrigheim

Gewassername:
Hauptname:
- Neckar (TBG 499-2_460)
Nebenname:
- Hafen Stuttgart Becken 1
- Neckar
Bearbeitungsstand

Qualitat 1

Gewassername:
Hauptname:
- Talbach (TBG 460-1)
Nebenname:
- Horschelgraben
Bearbeitungsstand
Gesonderte Berechnung fir HWRK

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitéatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Nachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattibersicht Gemmrigheim

072077 072073 072079 072080

073077 ! 073078 . 073079 073080

074078 a74073 > 074080

075078 075079 075080

076077, A 076078 076073
=y 7l
f PNg /—-v

077077, 077078 077078

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

D Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst 'o,ozl 0,01 l0,01 0

papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. { 1 { eldung
Gewasser 0 0 0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: L : [ I |
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als ., Sonstige Flachen ~~ 10,01] 1001] | 0 0
Orientierungswerte durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, i | )
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und =

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer ;
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer ]
A@4indH00 Aufrunden auf S0stisllen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen 9 - . .
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etroff_ener Flachenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

PEL W wusew
Badel n-\\ iirtte mlxr}: o v Backnuraoers

Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Stadt Gerlingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fiir die Stadt
Gerlingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Stadt Gerlingen bilden die Hochwasserrisi-
kokarte (HWRK) und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fir Aischbach, Gan-
sewiesenbach und Glems auf qualitdtsgepriften Entwirfen der Hochwassergefahrenkarte. Die
Plausibilisierung durch die Kommunen ist in diesen Karten noch nicht beriicksichtigt. Fur alle Be-
reiche, die durch Aischbach, Gansewiesenbach und Glems Uberflutet werden, sind deshalb noch
Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte moglich.

() Menschliche Gesundheit

[DL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
U durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Stadt Gerlingen bestehen bei Hochwasserereignissen entlang des Gansewiesenbachs - in
geringem Umfang - Risiken fiir die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die sta-
tistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ4,) sowie bei Hochwasserereignissen, die statistisch ein-
mal in 100 Jahren auftreten (HQ1q), sind Gefahren fur die menschliche Gesundheit im Bereich der
Siedlungsflachen jedoch nicht zu erwarten.

Bei Extremhochwasserereignissen, die statistisch seltener als einmal in 100 Jahren auftreten
(HQexirem), ist mit einer Uberflutung eines Teilbereiches der L2255 (Feuerbacher Stralle) an der
Kreuzung zur Dieselstral’e sowie langeren Abschnitten der Dieselstralle selbst zu rechnen. Be-
troffene Siedlungsflachen befinden sich im Wesentlichen auf dem Gelande der Breitwiesenschule
und des Breitwiesenhauses. Insgesamt sind bis zu 210 Personen durch Hochwasser betroffen.
Das Risiko ist fiir einen GroRteil der Personen (ca. 200) aufgrund der Wassertiefe von bis zu einem
halben Meter als gering einzustufen. Ein kleiner Teil der Personen (bis zu 10) muss mit einem
héheren Wasserstand von bis zu zwei Metern rechnen, so dass fir diese Personen von einem
mittleren Risiko auszugehen ist. Die betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall in héhe-
re Stockwerke begeben.

In der Stadt Gerlingen befindet sich am Gansewiesenbach das Hochwasserriickhaltebecken Breit-
wiesensee. Dadurch sind Flachen im Bereich der Seewiesen, im ndérdlichen Stadtgebiet, bis zu
einem HQiq vor Uberflutungen geschiitzt. Bei diesen geschiitzten Bereichen handelt es sich
Uberwiegend um landwirtschaftlich genutzte Flachen, sodass bei einem Versagen der Schutzein-
richtung keine zusatzliche Gefahr fiir die menschliche Gesundheit besteht.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fir die
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Es sollte beachtet werden, dass das

LEBENDIGER
NECKAR Anhang IlI-1
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Gelande der Breitwiesenschule im hochwassergefahrdeten Bereich liegt. Zusatzlich ist zu berick-
sichtigen, dass eine Befahrung von Teilbereichen der L2255 sowie der DieselstralRe bei einem
Extremhochwasser eingeschrankt beziehungsweise nicht mehr méglich ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Bei seltenen Extremhochwasserereignissen (HQeurem) @am Gansewiesenbach ist in
Gerlingen in geringem Umfang (ca. 3 ha) mit Uberflutungen von Industrie- bzw. Ge-
werbegebieten entlang der Dieselstrale zu rechnen. Nachteilige Folgen flr wirt-
schaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der
Siedlungsflachen mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge
(MalBnahmen R29/R30) moglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalBnahme R2)
sollen die Malinahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Umwelt

Auf dem Stadtgebiet von Gerlingen liegt ein potenziell von Hochwasser betroffenes Natu-

ra 2000-Gebiet'. Dabei handelt es sich um das FFH-Gebiet ,Glemswald®, welches ab

einem HQ4, von Uberschwemmungen betroffen ist. Laut Aussage der zustandigen Hohe-
ren Naturschutzbehérde (RPS) ist fiir dieses FFH-Gebiet von einem mittleren Risiko auszugehen,
da Schaden durch Hochwasserereignisse wahrscheinlich sind, die nur langfristig natirlich regene-
rierbar sind (Schadigung von zwei Falterarten durch Uberschwemmungen).

Auf dem Stadtgebiet von Gerlingen liegt das Wasserschutzgebiet (WSG) ,Mahdental® (Zone ).
Dieses Wasserschutzgebiet ist von den Hochwasserszenarien HQg, HQ1go und HQgytrem betroffen.
Die Stadt Leonberg bezieht ihre Trinkwasserversorgung aus dem Wasserschutzgebiet ,Mahden-
tal“. In der Zusammenfassung dieser Kommune wird die Risikobewertung fir das Wasserschutz-
gebiet ,Mahdental“ erlautert. Die gesamte Wasserversorgung der Stadt Gerlingen erfolgt durch
eine Fernwasserversorgung.

Badestellen nach der EU-BadegewésserrichtIinie2 und Betriebe, die unter die Regelungen der EU-
Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
Betriebe3) fallen, sind in der Stadt Gerlingen nicht vorhanden oder nicht von Hochwasserereignis-
sen betroffen. Die damit verbundenen MalRnahmen des Hochwasserrisikomanagements kdnnen
daher entfallen.

Kulturguter
[ ] 2

» Im Rahmen der Risikokartierung wurden in der Stadt Gerlingen keine Kulturgtter
U; ‘jgw‘ 3 mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwas-
: - sers ermittelt.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

% IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.

* Die im Rahmen der Riickmeldungen von der Stadt Gerlingen gemeldeten Kulturgiiter Kunstdepot (Rathausplatz 1, Gerlin-
gen), Stadtarchiv (Rathausplatz 1, Gerlingen) und das Stadtmuseum (Weilimdorfer StralRe 9-11, Gerlingen) liegen aufler-
halb des Uberschwemmungsbereichs eines Extremhochwassers und wurden in dieser Risikobewertung deshalb nicht
betrachtet. Gefahren durch Starkregenereignisse fir diese Kulturgiiter werden von der Stadt Gerlingen bericksichtigt.

ﬁgg\lolg Anhang -2
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Die Eigentimer von weiteren Kulturgutern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im
Rahmen der Eigenvorsorge (Malnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fiir den Hoch-
wasserfall beriicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure in der Stadt Gerlingen (siehe Anhang
MafRnahmen nicht-kommunaler Akteure und Malinahmen der Stadt Gerlingen) sollte auf die bei
einem HQerem betroffenen Siedlungsflachen entlang des Ganswiesenbachs gelegt werden.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Stadt Gerlingen.

Die vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen miissen weiterhin betriebsfahig erhalten werden
(siehe MalRnahme R6).

Von der Stadt Gerlingen wurden weitere Gefahrenschwerpunkte durch Starkregenereignisse ge-
meldet, hierbei handelt es sich um eine Auswahl der besonders relevanten Teilbereiche aus der
Starkregengefahrenkarte fur die Glems. Diese kdnnen sich teilweise mit den von den Gewassern
ausgehenden Uberflutungen Uberlagern. Die durch Starkregen gefahrdeten Flachen sind haufig
unzusammenhangend und orientieren sich an Tiefenlinien und Verkehrswegen.

In Gerlingen bestehen Gefahrdungsbereiche in der Tiefenlinie entlang Rosenstralle und Ettlinger
Stralte sowie in der Tiefenlinie Falkenweg Teuremertalweg, Hegnacherweg bzw. Obere Ringstralle
und Hegnachweg, dann nordwestlich an Briickentorhalle und Schulzentrum vorbei und dann beid-
seitig der Schillerstrae folgend und dann spater beidseitig der Dengelwiesenstralle folgend. Zwi-
schen KarlstralRe und Ditzinger Stalle ist ein weiterer Schwerpunkt, er umfasst auch den Bereich
des Kreisverkehrs auf der Ditzinger Strale (L1141). Ein weiterer betroffener Bereich ist Schelmen-
graben und auch der Bereich zwischen Hdolderlinstrafle bzw. SchubartstralRe und Schelmengraben,
dieser Bereich umfasst auch die Region um die Kreuzung von Weilimdorfer StralRe und Feuerba-
cher StralBe (L2255), er schlielt sich dann an den vorgenannten Bereich an. Weitere Bereiche
liegen westlich der Jakob-Bleyer-Strale und dem Bergheimer Weg sowie im Bereich Zedernweg
und des unterhalb liegenden Schul- und Sportzentrums. Auch entlang der Blumenstrale und west-
lich davon liegen betroffene Flachen, die bis zum Aischbach reichen.

Weitere Informationen zu den Starkregengefahren sowie alle weiteren betroffenen Flachen finden
sich im Internet unter http://www.starkregengefahr.de/glems/.

Bei der Krisenmanagementplanung sollten die Gefahren durch Starkregenereignisse beriicksichtigt
werden.

In der folgenden Tabelle sind die MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Gerlingen umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.

LEBENDIGER
NECKAR Anhang III-3
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In der Stadt Gerlingen gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalRhahmen aus dem landeseinheitlichen Mallhahmenkatalog umzu-

setzen:
0
.-6 S
> s
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
o - N
= o 5
o ) (]

RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | 2013 Veroffentlichung der Stark- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- regengefahrenkarten der Glemsanliegerkommunen Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen im Internet, Veroffentlichung der Hochwassergefah- rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- renkarten nach deren Offenlage. Risiken, Verringe-

vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Darlber hinaus allgemeine und ortsspezifische rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Information der Bevolkerung und Wirtschaftsunter- Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. nehmen Uber Gefahren, Moglichkeiten der Eigen- HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von nach HW
finanziellen Riicklagen) sowie eine effektive regelmafigen Informationsveranstaltungen, Auf-
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall nahme allgemeiner und ortsspezifischer Informatio-

nen zu Hochwasser in die kommunale Internetseite.

Ggf. Pressemitteilungen, Bereitstellung von Bro-

schiren oder Anschreiben (ca. alle 2 Jahre).

R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- In Erweiterung der bisherigen Aktivitaten im Zu- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten sammenhang mit den Starkregengefahrenkarten: Risiken, Verringe- 2017 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Aufstell iner Kri ol ) rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- u s © l.mg glner rlsenmanaqemen planung eln-. Risiken, Verringe-

. . ) . schlieBlich eines Alarm- und Einsatzplans auf Basis )

nung einschlieR- | derlichen VorsorgemaRnahmen vor einem o rung negativer
. . .. der HWGK unter Einbindung aller relevanten Akteu- .
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan- ) ) Folgen wahrend

. . . re (mind. Verantwortliche der Gefahrenabwehr, der .
lung bzw. Fort- derungen, Information) fiir: (A) die betroffene o . . HW, Verringerung

; . . N Uberdrtlichen Ebene und der Gewasser), Regelma- .
schreibung von Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen Rige A 4 Ub des Al 4 Ei negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, |g:e | npas;un"g Iim hii ung deSA arr::; u:l hm- nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- satzplans. .eruc _SIC lgung der Aspekte Nachsorge
. . . und Evaluation bei der Aufstellung des Alarm- und
Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten Einsatzol lie 2 Jah
Einrichtungen fiir die grundlegende Ver- und insatzplanes (ca.alle 2 Jahre).
NECKAR Anhang IlI-4
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Nr. MaRnahme

Erlauterung der MaRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika-
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten
Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und
Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fiir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.

Prifung, ob eine Beteiligung an der Krisenmanage-
mentplanung der Nachbargemeinden sinnvoll ist.

Berticksichtigung der Gefahren durch Starkregener-
eignisse im Einzugsgebiet der Glems bei der kom-
munalen Krisenmanagementplanung.

RO5 Kontrolle des
Abflussquer-
schnittes und
Beseitigung von
Stérungen

Regelmafige Kontrolle der Sicherung des
Abflussquerschnittes auf Basis der wasser-
rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser-
schauen) und Beseitigung von Stérungen

Regelmafige Kontrolle des Abflussquerschnitts auf
Basis der wasserrechtlichen Regelungen (z.B.
Gewasserschauen) und Beseitigung von Stérungen
(ca. alle 5 Jahre).

Vermeidung neuer
Risiken

R06 Unterhaltung
technischer
Hochwasser-
schutzeinrich-
tungen

Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwas-
serriickhaltebecken und Talsperren einschliel3-
lich der Anpassung an neue Anforderungen
(z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung
des LUBW Leitfadens

Die Hochwasserrlickhaltebecken der Stadt Gerlin-
gen werden regelmaRig unterhalten. Dartber hinaus
sukzessive Durchfiihrung einer vertieften Uberprii-
fung nach DIN 19700 fiir alle HRB (Burgklinge,
Ganswiesen |, Ganswiesen Il; Ganswiesen I,
Blatschenacker, Breitwiesensee) und notwendigen-

Verringerung beste-
hender Risiken

LEBENDIGER
NECKAR

Biiro am Fluss e.V.
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fortlaufend ab M, U,
2014 K, W
fortlaufend ab M, U,
2019 K, W
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0
o —
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
falls Anpassung an die aktuellen Anforderungen.

RO7 Optimierung von Erstellen und Umsetzen eines Konzeptes zur Optimierung des Betriebs bestehender Hochwasser- | Verringerung beste- | 2 bis 2017 M, U,
Hochwasser- optimierten Steuerung / optimiertem Betrieb rickhaltebecken (auf der Basis des bis 2014 ge- hender Risiken K, W
schutzeinrich- von bestehenden kommunaler Hochwasser- planten Konzepts)
tungen riickhaltebecken

R08 Erstellung von Erstellen von Konzepten / Machbarkeitsstudien | Erstellung eines Konzepts fiir den technischen Verringerung beste- | 3 bis 2014 M, U,
Konzepten fiir fur notwendigen technisch-infrastrukturellen Hochwasserschutz unter Berlcksichtigung der hender Risiken K, W
den technischen Hochwasserschutz einschlieRlich mobiler Starkregengefahrenkarten und der kommunalen
Hochwasser- Schutzeinrichtungen und Objektschutz nach Krisenmanagementplanung.
schutz Ergreifen bzw. in Kombination mit nicht-

baulichen MalRnahmen der Hochwasservor-
sorge (z.B. Alarm- und Einsatzpléne) an Ge-
wassern 2. Ordnung

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Fortschreibung: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Hinweise auf eine hochwassergerechte Bauweise rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- im FNP. Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- Weitere bestehende Inhalte des FNP missen nach
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- Angabe der Stadt voraussichtlich nicht an die
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- HWGK angepasst bzw. aktualisiert werden.
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme .

. . N Darstellung von durch Starkregen gefahrdeten
der Uberschwemmungsgebiete und von Fla- .
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch- Fldchen.
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"
NECKAR Anhang l1I-6
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> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf. Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Bei neuen Baugebieten erfolgen Festsetzungen im Risiken, Verringe- kein zusétzli- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung Bereich des HQ100. Gefahren durch Starkregen rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | bzw. Bertcksichtigung der hochwasser- werden durch Festsetzungen zum hochwasseran- Risiken lungsbedarf
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und gepassten Bauen bericksichtigt.

Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene

Bebauungspla- Berticksichtigung der Hochwassergefahren in

nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-
nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fla-
chen fir MalRnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

R20 Information und Information Uber Risiken bzw. Auflagen bei Zusatzlich zu den Hinweisen, die in Bezug auf Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im Baugenehmigungen flir Neu- und Umbauten Hochwassergefahr bereits gegeben werden, sollten Risiken, Verringe- 2013 K, W
Rahmen der (z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied- Auflagen zum hochwasserangepassten Bauen rung bestehender
Baugenehmi- lungen) zur Sicherstellung einer hochwasser- mindestens im Bereich HQ100 im Rahmen der Risiken
gung angepassten Bauweise. Soweit eine hochwas- | Baugenehmigung erteilt werden (insbesondere auch

serangepasste Bauweise nicht moglich ist, im Baugebiet ,Aischbach ).
kénnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsin- Y
tensitat erforderlich werden. Berlicksichtigung der Starkregengefahrenkarten.
NECKAR Anhang llI-7
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In der Stadt Gerlingen sind die folgenden MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen MaR-
nahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung von FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im berschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Stadt werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R9 Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
Konzept fir den technischen Hochwasserschutz. Es ist geplant ein solches Konzept bis 2014 zu
erstellen.

R26 Erstellung von Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung: Die Stadt Gerlingen wird aus-
schlielich durch eine Fernwasserversorgung versorgt.

R27 Eigenvorsorge Kulturgtiter: In der Stadt existieren keine Kulturgtter mit landesweiter Bedeu-
tung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers. Im Rahmen der Krisenmanage-
mentplanung der Stadt Gerlingen werden Risiken durch Starkregen flr weitere Kulturguter bertck-
sichtigt.

In der Stadt Gerlingen wurden bislang folgende MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MalRnahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Mallnahme ist in der Stadt Gerlingen durch gesplittete Ab-
wassergeblihren und eine kommunale Satzung zur ortsnahen Versickerung bei Neubauten erle-
digt. Das Regenwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte erganzt werden.

LEBENDIGER
NE R Anhang Il-8
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde  Stadt Gerlingen

Schlissel 8118019
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 19.228
Summe betroffener 0 0 210
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 0 200
0 0 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Comeindo 1.700,80 ha
vom Hochwasser 20 10
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2 1
Industrie und Gewerbe 0 0
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations- und 2 1
Freiflachen
Landwirtschaft 8 4
meldung Forst 3 2
Gewasser 3 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

EEH-Gebiete - Glemswald - Glemswald - Glemswald

rr—m

EG-Vogelschutzgebiete

| 2 s o |
Rechtskraftige - "MAHDENTAL" 111032 - "MAHDENTAL" 111032 - "MAHDENTAL" 111032
Wasserschutzgebiete (Zone 1) (Zone 111) (Zone 111)
rrr—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Gerlingen

Gewassername:
Hauptname:
- Aischbach (TBG 450-3)
Nebenname:
- Grundgraben
Bearbeitungsstand

Qualitét 3

Gewassername:

Hauptname:

- Ganswiesenbach (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
- Glems (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand
Qualitat 3

Qualitdt HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitétssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwiirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbirro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Néachster Schritt: Vorabkontrolle.
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

AR
Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst "O.OZI 0,01/ 10,01 0

Gewasser 0 0 | e 0

Sonstige FIQ;hgn " 0,01_ 001 0 0

Summe der betroffenen
Flachenanteile

—

-

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

- et
.—//

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Hemmingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fir die Ge-
meinde Hemmingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieBenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Gemeinde Hemmingen bilden die Hoch-
wasserrisikokarte (HWRK) und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fiir den
Gaichelgraben, die Glems und den Muhlkanal Hagmuahle auf qualitatsgepriften Entwirfen der
Hochwassergefahrenkarten. Die Plausibilisierung der Gemeinden ist in diesen Karten noch nicht
bertcksichtigt.

Fir alle Bereiche, die durch Gaichelgraben, Glems und Mihlkanal Hagmihle Uberflutet werden,
sind daher bereichsweise noch Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte mdglich und zu
erwarten.
() Menschliche Gesundheit
[DL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
U durch eine Verknlipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Hemmingen bestehen entlang des Gaichelgrabens und am Mihlkanal Hagmuhle
hochwasserbedingte Risiken flr die menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ,o) sowie bei Hoch-
wasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1q), sind Siedlungsbereiche
in Hemmingen nur in sehr geringem Umfang betroffen. Dabei handelt es sich um das Gelande der
Hagmihle. Die Zahl der betroffenen Einwohner betragt sowohl bei einem HQ1q als auch bei einem
HQqo bis zu 10 Personen. Das Risiko ist fir diese Personen aufgrund einer Wassertiefe von bis zu
zwei Metern jeweils als mittel einzustufen. Die betroffenen Personen mussen sich im Hochwasser-
fall in hohere Stockwerke begeben. Bei einem HQq ist desweiteren mit einer Uberflutung von
Teilbereichen der L1140 im Verlauf der Schwieberdinger Stral3e zu rechnen.

Bei sehr selten auftretenden Hochwasserereignissen (HQeyem) ist zusatzlich mit einer Uberflutung
von Teilbereichen der L1136 im Verlauf der Hochdorfer StraRe sowie weniger kommunaler Stra-
Renzige (insb. Bahnhofstral’e, Erwin-Rommel-StraRe und An den Wettenwiesen) zu rechnen.
AuBerdem sind bebaute Grundsticke entlang der Strale An den Wettenwiesen sowie im Bereich
zwischen FronstralRe und Hochdorfer Strale und in geringem Umfang entlang der BahnhofstraRe
von Uberflutungen betroffen. Die Gesamtzahl der betroffenen Einwohner betragt dabei bis zu 120
Personen. Das Risiko ist fir den GroRteil der Personen (bis zu 100) aufgrund einer Wassertiefe
von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen. Fur weitere max. 20 Personen muss von
einem mittleren Risiko ausgegangen werden.

’li’EgENDlégf Anhang 11-1
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Die Bahnstrecke Korntal-Weissach (VzG-Nummer 9486) (insbesondere im Bereich parallel zur
Bahnhofstrafe) ist bei einem HQgem Von Uberflutungen betroffen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dartber hinaus ist zu prifen, ob im
durch den Gaichelgraben und den Miihlkanal Hagmiihle gefahrdeten Bereich Objekte mit besonde-
ren Risiken flr die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche
MaRnahmen fir diese ergriffen werden mussen. Zuséatzlich ist zu berlcksichtigen, dass die Mehr-
zahl der Briicken Uber den Gaichelgraben ab einem HQ1qo eingestaut und somit nicht mehr pas-
sierbar ist und dass die Befahrbarkeit der erwahnten Stralenabschnitte ab dem jeweiligen Hoch-
wasserszenario eingeschrankt beziehungsweise nicht mehr moglich ist. Die Erreichbarkeit bebau-
ter Grundstiicke kann dadurch beeintrachtigt sein.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Hemmingen ist ein Industrie- bzw. Gewerbegebiet (im Bereich zwischen Bahnlinie,
Schlosshaldenstralle und Schwieberdinger Stral3e) durch Hochwasserereignisse am
Gaichelgraben in geringem Umfang betroffen. Die betroffene Flache betragt bei ei-
nem HQq ca. 1 ha und bei selteneren Hochwasserereignissen (HQ10o/HQexirem) Ca. 2 ha.

Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen maoglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (Mallnahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Gemeinde Hemmingen u.a. Siedlungsflachen
betroffen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende
Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben
und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung konnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert
werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRnahmen R29/30) zu beriicksichtigen.

Auf dem Gemeindegebiet von Hemmingen liegt das Wasserschutzgebiet (WSG) ,Schwieberdin-
gen” (Zone IlIl). Dieses WSG ist von den Hochwasserszenarien (HQ1o, HQ19, HQextrem) betroffen.
Die Gemeinde Schwieberdingen bezieht ihr Trinkwasser aus dem WSG “Schwieberdingen®. In der
Zusammenfassung dieser Kommune wird die Risikobewertung fir das WSG erlautert.

Natura 2000-Gebiete1, Badestellen nach der EU-Badegewéisserrich’(linie2 und Betriebe, die unter
die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung (IVU-Betriebe3) fallen, sind in Hemmingen nicht vorhanden oder nicht von Hoch-
wasserereignissen betroffen. Die damit verbundenen MaRnahmen des Hochwasserrisikomanage-
ments kénnen daher entfallen.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

% Badegewasserrichtlinie: Badestellen die der EU-Badegewssserrichtlinie unterliegen

% IVU Betriebe sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallindustrie, der mineralbearbeitenden, der
chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der eingesetzten Stoffe eine besondere
Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

’li’EgENDlégf Anhang -2

B m Fluss e.V.
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Kulturguter

(] "] In der Gemeinde Hemmingen ist kein Kulturgut mit landesweiter Bedeutung von

U‘ I" ‘F U Hochwasserereignissen betroffen.*

i

—=———=Die Eigentimer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut
sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahmen R27/R30) die besonderen Anforderun-
gen fur den Hochwasserfall berticksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fur alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure in der Gemeinde Hemmingen (siehe
Anhang Maflinahmen nicht-kommunaler Akteure und Mallnahmen der Gemeinde Hemmingen)
sollte auf die betroffenen Siedlungsflachen entlang des Gaichelgrabens und des Muihlkanals Hag-
muhle gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu berlcksichtigen.

Zentral fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MalRnahme R1) durch die Gemeinde Hemmingen.

Die vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen miissen weiterhin betriebsfahig erhalten werden
(siehe Malinahme R6).

Von der Gemeinde Hemmingen wurden weitere Gefahrenschwerpunkte durch Starkregenereignis-
se gemeldet, hierbei handelt es sich um eine Auswahl der besonders relevanten Teilbereiche aus
der Starkregengefahrenkarte fiir die Glems. Diese kénnen sich teilweise mit den von den Gewas-
sern ausgehenden Uberflutungen (iberlagern. Die durch Starkregen gefahrdeten Flachen sind
haufig unzusammenhangend und orientieren sich an Tiefenlinien und Verkehrswegen.

In der Gemeinde Hemmingen ist der Bereich beidseitig der Bahnhofstrale betroffen, weiter er-
streckt sich dieser Bereich Uber die Hochdorfer Stralle und den Bereich An den Wettenwiesen. Ein
weiterer Gefahrdungsbereich erstreckt sich entlang der Hauptstral’e zwischen Eisgasse und Pfarr-
gasse und dann entlang dieser beiden Straf3en hin zur Hochdorfer Stralle. Ein weiterer Schwer-
punkt liegt entlang der Saarstralie (6stlich der Freiherr-von-Vambiiler-Straf3e), dieser ca. 80m brei-
te Streifen reicht bis hin Uber den Kreisverkehr der Minchinger Strafe (K1690).

Weitere Informationen zu den Starkregengefahren sowie alle weiteren betroffenen Flachen finden
sich im Internet unter http://www.starkregengefahr.de/glems/.

Bei der Krisenmanagementplanung sollten die Gefahren durch Starkregenereignisse bertcksichtigt
werden.

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Hemmingen umzusetzen sind. Weitere Informati-
onen Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

* Im Rahmen der Riickmeldungen wurde ein Kulturgut (Schloss Hemmingen, Miinchinger StraB3e 1,5) als Kulturgut mit
einem irrelevanten Risiko eingestuft, da das Schutzobjekt auBerhalb der Uberfluteten Flache liegt. In den aktuellen Hoch-
wasserrisikokarten und dem Steckbrief ist die aufgefiihrte Anderung bisher nicht vermerkt.

’li’EgENDlégf Anhang 11-3

B m Fluss e.V.
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In der Gemeinde Hemmingen gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalRnhahmen aus dem landeseinheitlichen Malinahmenkatalog

umzusetzen:
0
.-6 S
> s
Nr. MaRRnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
o - N
= o 5
o ) (]

RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde um- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen gesetzt. rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- Allgemeine und ortsspezifische Information der Risiken, Verringe-

vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen tber rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Gefahren, Moglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- | Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. tensvorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von regelmaRigen negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Informationsveranstaltungen, Erweiterung der nach HW
finanziellen Rucklagen) sowie eine effektive kommunalen Internetseite um allgemeine und
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall ortsspezifische Informationen zu Hochwasser,

Pressemitteilungen, Bereitstellung von Broschuren

oder Anschreiben (ca. alle 2 Jahre).

R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- Risiken, Verringe- 2017 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der setzt. rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- ) : ) Risiken, Verringe-

. . . . Aufstellung einer Krisenmanagementplanung ein- .
nung einschlieR- | derlichen VorsorgemaRnahmen vor einem o i g ) rung negativer
) . .. schlieBlich eines Alarm- und Einsatzplans auf Basis ..
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan- . Folgen wahrend
; . . der HWGK, Einbindung aller relevanten Akteure .
lung bzw. Fort- derungen, Information) fiir: (A) die betroffene . ) HW, Verringerung
; i . L (mind. Verantwortliche der Gefahrenabwehr, der .

schreibung von Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen ibersrtiichen Eb d der Gewa negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Uberdrtlichen Ebene und der Gewasser). nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- Uberpriifung ob Objekte mit besonderen Risiken
Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten vom Hochwasser betroffen sind und ggf. Koordinati-

Einrichtungen flr die grundlegende Ver- und on der kommunalen Planungen mit den objektspezi-

Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika-

LEBENDIGER
NECKAR

Biiro am Fluss e.V.
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0
o —
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
z 3 3
o ) (]
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi- | fischen Planungen fiir den Hochwasserfall. Regel-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten mafRige Anpassung des Krisenmanagementplans
Kulturguter. 2. Damit verbunden die Aufstel- und Ubung des Alarm- und Einsatzplans (ca. alle 2
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Jahre).
Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz o
i - o Berticksichtigung der Gefahren durch Starkregener-
der Behorden und Organisationen mit Sicher- . ) ) ) )
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter eignisse |m.E|nzugsgeblet der Glems bei der kom-
Akteure wahrend und nach einem Hochwas- munalen Krisenmanagementplanung.
ser, einschlieRBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fiir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.
R0O3 Einflihrung Einfiihrung des Flutinformations- und - Prifung, ob FLIWAS als optionale Mafinahme im Verringerung nega- 2 bis 2017 M, U,
FLIWAS warnsystems FLIWAS zur internetbasierten Zuge der Umsetzung der MalRnahme R2 eingesetzt tiver Folgen wah- K, W
Unterstitzung der Alarm- und Einsatzplanung werden soll. rend HW, Verringe-
Bedarfsweise Einsatz von FLIWAS zur Unterstit- rung negativer
zung der kommunalen Alarm- und Einsatzplanung. Folgen nach HW
R04 Einzelfallrege- Erlass einer Rechtsverordnung oder Einzelfall- | Prifung durch die Kommune, ob von der Méglich- Vermeidung neuer 2 fortlaufend M, U,
lungen im uber- regelung zum Schutz der Umwelt und zur keit nach § 80 Abs. 2 WG, Einzelfallregelungen im Risiken K, W
schemmungsge- | Abwehr von Gefahren und Schaden in Uber- Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich zu
fahrdeten Innen- | schemmungsgeféhrdeten Gebieten im Innen- treffen, Gebrauch gemacht werden soll.
bereich bereich (HQ100 inkl. geschutzter Bereiche)
durch Hochwasser nach §80 WG
NECKAR Anhang llI-5
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0
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> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]

RO5 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- Risiken K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- | setzt.

Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen Regelmafige Kontrolle des Abflussquerschnitts und
Stoérungen Beseitigung von Stérungen an den Gewassern |l
Ordnung.

R06 Unterhaltung Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwas- Nach den vorliegenden Informationen wird die Verringerung beste- 1 fortlaufend ab M, U,
technischer serriickhaltebecken und Talsperren einschlieR- | MaRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- hender Risiken K, W
Hochwasser- lich der Anpassung an neue Anforderungen setzt.
schutzeinrich- (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung Fir den Fall, dass das Hochwasserrlickhaltebecken
tungen des LUBW Leitfadens am Gaichelgraben in kommunaler Verantwortung

liegt:

Regelmafige Unterhaltung des Hochwasserriickhal-
tebeckens.

Prifung, ob das Hochwasserriickhaltebecken den
aktuellen Anforderungen entspricht und ggf. Anpas-
sung.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Umsetzung der Ma3nahme durch die Verwaltungs- Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- gemeinschaft Schwieberdingen. Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- Fortschreibung: Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was-
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- serrlickhalt in der Flache und an Gewassern sowie
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Aufnahme von Hinweisen auf hochwasserange-
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme passte Bauweisen im FNP.

der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch- serrlickhalt in der Flache und an den Gewassern im
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie Landschaftsplan.
NECKAR Anhang l1I-6
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0
o —
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- Weitere bestehende Inhalte des FNP missen nach
densminderung in BW" Angabe der Gemeinde Schwieberdingen voraus-
sichtlich nicht an die HWGK angepasst bzw. aktuali-
siert werden.
Darstellung von durch Starkregen gefahrdeten
Flachen.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde um- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung gesetzt. rung bestehender
schutzes bei der | bzw. Berucksichtigung der hochwasser- Im Rahmen zukinftiger Bebauungsplanverfahren, Risiken
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und bei Neubaugebieten und Planungen im Bestand,

Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene systematische Umsetzung von Festsetzungen zum
Bebauungspla- Berticksichtigung der Hochwassergefahren in hochwasserangepassten Bauen mindestens im
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig- | HQ100-Bereich.

nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch- Die Information Bauwilliger im Bereich des HQext-

wasserangepasste Festsetzungen im Sied- rem bzgl. MaBnahmen zur Eigenvorsorge wird

lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste empfohlen.

Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme

der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-

chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-

wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie

"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-

densminderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,

management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | Malnahme bisher nicht vollstandig durch die Ge- Risiken, Verringe- K, W
Versickerung, Gesplittete Abwassergebiihr meinde umgesetzt. rung bestehender
usw.) Erweiterung des Regenwassermanagements (be- Risiken
reits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihr) um
NECKAR Anhang I1I-7
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Nr. MaRnahme

Erlauterung der MaRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Umsetzung bis

Schutzgiter

systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur
ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten.

Das Regenwassermanagement kann durch ein
Entsiegelungskonzept erganzt werden.

R26 Erstellung von

Notfallplanen fiir
die Trinkwasser-

versorgung

Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallpla-
nen fir die Trinkwasserversorgung einschlie3-
lich der Nachsorge

Prifung, ob die Wasserversorgung der Gemeinde
von Uberflutungen betroffen ist (siehe HWGK).
Prifung, ob aufgrund der in den HWGK dargestell-
ten Uberflutungssituationen ggf. die Aufstellung von
Notfallplanen fiir eine hochwassersichere Ersatz-
versorgung bzw. eine Anpassung bestehender
Notfallplane notwendig ist.

Bedarfsweise Erstellung bzw. Anpassung entspre-
chender Notfallplane zur Sicherung einer dauerhaf-
ten Wasserversorgung der Gemeinde.

Verringerung nega-
tiver Folgen wah-
rend HW, Verringe-
rung negativer
Folgen nach HW

bis 2017

LEBENDIGER
NEC] R

Biiro am Fluss e.V.
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In der Gemeinde Hemmingen sind die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MafRnahmenkatalog nicht relevant:

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Informationen ist
eine Optimierung des Hochwasserrickhaltebeckens am Gaichelgraben nicht moglich/vorgesehen.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine In-
formationen Uber eine Erstellung von Konzepten flir den technischen Hochwasserschutz vor.

R9 Umsetzung von Konzepten flir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen Uber eine Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz vor.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde (bt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehdrde nicht aus.

R27 Eigenvorsorge Kulturglter: In der Gemeinde sind keine Kulturguter mit landesweiter Bedeu-
tung durch ein HQeyrem betroffen.

’li,EgENDIGg? Anhang 11-9




Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde Hemmingen

Schlissel 8118027
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 7.486
Summe betroffener 10 10 120
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 0 100
10 10 20
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 1.234,20 ha
vom Hochwasser 24 11
betroffene Gesamtflache
Siedlung 3 1
Industrie und Gewerbe 1 1
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations-und 3 1
Freiflachen
Landwirtschaft 9 5
’neldung Forst 3 1
Gewasser 3 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete -
r—m

EG-Vogelschutzgebiete

| 2 s o |
Rechtskraftige - "SCHWIEBERDINGEN" - "SCHWIEBERDINGEN" - "SCHWIEBERDINGEN"
Wasserschutzgebiete (Zone 1) (Zone 111) (Zone 111)
rrr—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser 0 -

Relevantes (HQ10)
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - Hemmingen, Miinchinger - Hemmingen, Miinchinger - Hemmingen, Miinchinger
StraRe 1, 5, Hemmingen, StraRe 1, 5, Hemmingen, StraRe 1, 5, Hemmingen,
@ Schloss Hemmingen Schloss Hemmingen Schloss Hemmingen
(max. 2,28m) (max. 2,45m) (max. 2,52m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Hemmingen

Gewassername:

Hauptname:

- Gaichelgraben (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
- Glems (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand
Qualitat 3

Gewassername:

Hauptname:

- Mihlkanal Hagmuhle (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Qualitdt HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitétssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Rickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Né&chster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattiibersicht Hemmingen

086070 036073

036074

087070 087072 087072

g

087074

T

088074

083071

083072 089073

089074

ne

090071 090072

/

090074

092072 092072

092074

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

AR
Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst "O.OZI 0,01/ 10,01 0 ‘
gewasser 0 0 0 0 '
5 S‘ons‘tige Flégr!gen " | 0,01_ 001 0 0

Summe der betroffenen
Flachenanteile

—

-

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

- et
.—//

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

v,UIS BW
P i
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Kirchheim am Neckar

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Kirchheim am Neckar

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieBenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fiir die Gemeinde Kirchheim am Neckar bilden die
Hochwasserrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief, der auf unterschiedlichen Standen der
Hochwassergefahrenkarte basiert, diese sind im Folgenden beschrieben:

Die Angaben basieren fiir den Neckar auf Hochwassergefahrenkarten, die an die Landratsamter
zur Offenlage ausgegeben sind. Im Bereich des Muhlbachs wurden aktuelle Vorabergebnisse der
Hochwassergefahrenkarten Berechnungen fir die Erstellung der Hochwasserrisikokarten und des
Hochwasserrisikosteckbriefs verwendet.

Fir alle Bereiche, die durch den Muhlbach Uberflutet werden, sind deshalb bereichsweise noch
Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte méglich und zu erwarten.

Menschliche Gesundheit

durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichen Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grofkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Risikokarten).

&
N
(HL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

In der Gemeinde Kirchheim am Neckar bestehen entlang des Mihlbachs und des Neckars hoch-
wasserbedingte Risiken fiir die menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQo) ist mit einer Uber-
schwemmung bebauter Grundstlicke insbesondere im Bereich zwischen Hohensteiner Stralle,
Bachmihlweg/Talstral’e, Besigheimer Stralle und Strombergstralie zu rechnen. Im Hochwasserfall
sind dabei bis zu 60 Personen betroffen. Das Risiko ist fur einen Grofteil der Personen (ca. 40)
aufgrund einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen. Ein kleinerer Teil
der Personen (bis zu 10) muss mit einem héheren Wasserstand von bis zu zwei Metern rechnen,
so dass von einem mittleren Risiko auszugehen ist. Die betroffenen Personen missen sich im
Hochwasserfall in hdhere Stockwerke begeben. Aufgrund einer Wassertiefe von Uber zwei Metern
ist fir weitere 10 Personen mit einem grof3en Risiko zu rechnen. Fir diese Personen kann nicht
davon ausgegangen werden, dass Moglichkeiten fiir einen sicheren Riickzug (z.B. vertikale Evaku-
ierungsmoglichkeiten in hohere Stockwerke, Fluchtwege, Objektschutz) bestehen.

Bei Hochwasserereignissen die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ4qo) ist mit einer
Uberflutung von Teilbereichen der K1679 im Verlauf der Hohensteiner Strale sowie einiger kom-
munaler Stral’enziige (insbesondere Hauptstralle, Mihlgasse, Entengasse, Starengasse und
Wasenstralle) und der an sie angrenzenden Grundstlicke zu rechnen. Die Gesamtzahl der be-
troffenen Personen steigt bei einem HQ1 oy auf bis zu 710 Personen. Dabei ist flr bis zu 500 Perso-
nen das Risiko als gering einzustufen. Fur 200 Personen muss von einem mittleren Risiko ausge-

LEBENDIGER
NECKAR Anhang IlI-1
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gangen werden. Fir einen kleinen Teil der Betroffenen (bis zu 10) besteht, aufgrund einer Uberflu-
tungstiefe von iber zwei Metern, ein groRes Risiko.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch seltener als einmal in 100 Jahren auftreten (HQextrem),
ist zusatzlich die B27 (Besigheimer Strafle) von Uberflutungen betroffen. Bei einem HQgyyrem iSt mit
einer Ausdehnung des von Hochwasser betroffenen Siedlungsbereichs zu rechnen, wobei grolle
Teile des Ortskerns Uberflutet werden. Neben einer Ausdehnung der bereits bei einem HQ oo be-
troffenen Bereiche, sind zusatzlich bebaute Grundstliicke entlang der StralRe Im Vogelsang, der
Danzinger Strale und der Kaiserstrae von Uberflutungen betroffen. Bei einem HQexem Sind bis zu
1.250 Personen durch Hochwasser gefahrdet. Die Anzahl der Personen, die einem geringen Risiko
ausgesetzt sind, liegt bei etwa 400 Personen. Einem mittleren Risiko sind etwa 750 Personen und
einem grofRen Risiko bis zu 100 Personen ausgesetzt.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Mallhahme R2) sind insbesondere Konzepte fir die
Rettung von Personen mit groRem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmaoglichkeit, und zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Zuséatzlich ist zu prifen, ob im durch
den Mdihlbach und den Neckar Uberfluteten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fir die
menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche MaRnahmen fir diese
ergriffen werden mussen. Bei der Krisenmanagementplanung ist zusatzlich zu bericksichtigen,
dass die Befahrbarkeit der erwdhnten Stralenabschnitte ab einem HQ;o, eingeschrankt bezie-
hungsweise nicht mehr mdglich ist und dadurch die Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke beein-
trachtigt sein kann.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Gemeinde Kirchheim am Neckar ist bei Hochwasserereignissen an Neckar

und Mihlbach mit Uberflutungen von Industrie- bzw. Gewerbegebieten zu rechnen.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren (HQq) auftreten,
sind entlang der Neckarfront, zwischen Neckar und Kanalstrale beziehungsweise Bahnhofstralie,
Industrie- und Gewerbegebiete auf einer Flache von ca. 3 ha betroffen. Bei selteneren Hochwasse-
rereignissen (HQ4go bzw. HQexrem) umfassen die betroffenen Bereiche bis zu 7 ha. Neben den oben
beschriebenen Flachen, ist dann noch zusatzlich ein kleineres Gebiet am Bachmihlweg durch
Hochwasser gefahrdet. AuRerdem ist die Klaranlage Weidach Kirchheim ab einem HQiq von
Hochwasser betroffen. Nachteilige Folgen flir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden
und bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen madglich. Eine Verminderung
dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen
der Krisenmanagementplanung (MaRhahme R2) sollen die Malihahmen der Eigenvorsorge insbe-
sondere von Betrieben an der Neckarfront (einschlief3lich der Klaranlage Weidach Kirchheim) so-
weit notwendig integriert werden.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in Kirchheim am Neckar Siedlungsflachen betroffen.

Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in

den Gebaduden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und La-
cke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert werden.
Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Mallhahmen R29/30) zu berlcksichtigen.

’li’EgENDlégf Anhang -2
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Fiir das FFH-Gebiet' ,Nérdliches Neckarbecken* werden im Falle eines Hochwassers nur geringe
Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes besonders zu
schitzenden Arten an die wechselnden Wasserstadnde angepasst sind.

Auf dem Gemeindegebiet von Kirchheim am Neckar liegen die Wasserschutzgebietete (WSG)
.Fronberg“ —alt (Zonen | bis Ill) und ,Brackenheim (Lauffener Schlinge)“ (Zone lll). Das Wasser-
schutzgebiet ,Fronberg“ —alt ist von den Hochwasserszenarien HQ4o, HQ199 und HQgyrem betroffen.
Die Gemeinde Kirchheim am Neckar bezieht ihr Trinkwasser aus dem Wasserschutzgebiet ,Fron-
berg“ -alt. Nach Angaben der Gemeinde liegen die relevanten Anlagen zur Trinkwasserférderung
des Wasserschutzgebiets ,Fronberg® —alt aulerhalb des HQeyem bzw. sind gegen ein HQeytrem
geschutzt. Zusatzlich besteht fur die Gemeinde eine hochwassersichere Fernwasserversorgung
(als Ersatzversorgung) sowie eine Notfallplanung fiir die Trinkwasserversorgung. Dadurch ist fir
das Wasserschutzgebiet ,Fronberg —alt* von einem geringen Risiko auszugehen, da eine dauer-
hafte Wasserversorgung im Hochwasserfall sichergestellt ist. Die Stadt Brackenheim bezieht ihr
Trinkwasser aus dem Wasserschutzgebiet ,Brackenheim (Lauffener Schlinge)“. In der Zusammen-
fassung dieser Kommune wird die Risikobewertung flir das Wasserschutzgebiet erlautert.

Badegewasser nach EU-Richtlinie? sowie Betriebe die unter die Regelung der EU-Richtlinie tber
die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Betriebe®) fallen
sind in Kirchheim am Neckar nicht vorhanden beziehungsweise nicht von Hochwasser betroffen.*
Die damit verbundenen MaRnahmen des Hochwasserrisikomanagements kdnnen daher entfallen.

Kulturguter

1)
T Im Rahmen der Risikokartierung wurde in der Gemeinde Kirchheim am Neckar ein
U fitl U Kulturgut mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Ext-
remhochwassers (HQeytrem) des ermittelt.” Das Kulturgut Storchenkelter (Staren-
gasse 12, Kirchheim) ist ab einem HQq0, von Uberflutungen betroffen. Diesem Kulturgut wird ein
mittleres Risiko zugeordnet.

Die Eigentimer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten im Rahmen
der Eigenvorsorge (MalRnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall
bericksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der rdumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure in Kirchheim am Neckar (siehe Anhang
MaRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde Kirchheim am Neckar)
sollte auf die betroffenen Siedlungsflachen entlang des Mihlbachs und des Neckars gelegt wer-
den. Dabei ist auch das Extremszenario zu beriicksichtigen.

1 Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

3 IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz firr die Umwelt angenommen wird.

4 Die relevanten Teile des Betriebsgelandes des IVU- Betriebs ,Suevia Haiges GmbH & Co. KG* (Max-Eyth Stralle 1,
Kirchheim) liegen laut Aussage der hoheren Gewerbeaufsicht (RPS) nicht im Bereich des HQextrem. In den aktuellen
Hochwasserrisikokarten und dem Steckbrief ist diese Anderung bisher nicht vermerkt.

5 Im Rahmen der Riickmeldungen wurden 2 Kulturglter (Rathausstrafie 4 und Starengasse 43, Kirchheim) als nicht lan-
desweit relevant bzw. als Kulturgiiter mit einem irrelevanten Risiko eingestuft. In den aktuellen Hochwasserrisikokarten und
dem Steckbrief sind diese Anderung bisher nicht vermerkt.

A
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Zentral fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Kirchheim am Neckar.

In der folgenden Tabelle sind die Malnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Kirchheim am Neckar umzusetzen sind. Weitere
Informationen Uber die Mallnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden
sich im Kapitel 5.4.

ﬁggvolaf_g Anhang -4
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In der Gemeinde Kirchheim am Neckar gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBhahmen aus dem landeseinheitlichen Mal3nah-
menkatalog umzusetzen:

0
o —
> s
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]

RO1 Information von Regelmalige, zielgruppenorientierte Informati- | Ausbau der bestehenden Information der Bevolke- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- rung und Wirtschaftsunternehmen tiber Gefahren, Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen Méoglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsor- | rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- ge und Vorbereitung der Nachsorge im Hochwas- Risiken, Verringe-

vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- serfall: rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Durchfiihrung von Informationsveranstaltungen (ca. Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. alle 2 Jahre). HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | Erweiterung der Offentlichkeitsarbeit z.B. Erweite- negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | rung der kommunalen Internetseite um allgemeine nach HW
finanziellen Rucklagen) sowie eine effektive und ortspezifische Informationen zu Hochwasser,
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall Pressemitteilungen, Bereitstellung von Broschiren

oder Anschreiben (ca. alle 2 Jahre).

R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Die bestehende Krisenmanagementplanung der Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten Gemeinde Kirchheim am Neckar sollte durch fol- Risiken, Verringe- 2016 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der gende Punkte erganzt werden: rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- Umsetzung von Mafinahmen fiir das Krisenma- Risiken, Verringe-
nung einschlieR- | derlichen VorsorgemaRnahmen vor einem nagement vor einem Hochwasserereignis (v.a. rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan- Objektschutz, Nutzungsanderungen). Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fiir: (A) die betroffene Erforderlichenfalls Beteiligung weiterer relevanter HW, Verringerung
schreibung von Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen | Akteure an den vorhandenen Planungen. negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Prifung ob eine Aktualisierung/Anpassung der nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- bestehenden Planungen an die Darstellungen der
Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten HWGK notwendig ist.

Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und Erganzung des bestehenden Alarm- und Einsatz-
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika- planes ,Hochwasser Alarmplan“ um Vorgaben fur
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi- | die Nachsorge und fiir die Evaluation des Einsatzes
NECKAR Anhang llI-5
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Nr. MaRnahme

Erlauterung der MaRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Umsetzung bis

Schutzgiter

taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten
Kulturguter. 2. Damit verbunden die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und
Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fiir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.

und der Vorbereitung sowie regelmaRige Ubung des
Alarm- und Einsatzplanes (ca. alle 2 Jahre).

RO5 Kontrolle des
Abflussquer-
schnittes und

Stérungen

Beseitigung von

Regelmafige Kontrolle der Sicherung des
Abflussquerschnittes auf Basis der wasser-
rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser-
schauen) und Beseitigung von Storungen

Regelmafige Kontrolle des Abflussquerschnittes
und ggf. Beseitigung von Stérungen (mindestens
alle 5 Jahre) an den Gewassern II. Ordnung.

Die Bundeswasserstrale Neckar wird durch die

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
(WSV) regelmaRig unterhalten.

Vermeidung neuer
Risiken

fortlaufend ab

R08 Erstellung von
Konzepten fiir

Hochwasser-
schutz

den technischen

Erstellen von Konzepten / Machbarkeitsstudien
fur notwendigen technisch-infrastrukturellen
Hochwasserschutz einschlieRlich mobiler
Schutzeinrichtungen und Objektschutz nach
Ergreifen bzw. in Kombination mit nicht-
baulichen MalRnahmen der Hochwasservor-
sorge (z.B. Alarm- und Einsatzpléne) an Ge-

Prifung ob eine Realisierung von technischen
Hochwasserschutzmalnahmen im Rahmen des
Gewasserentwicklungsplans sinnvoll ist.

Verringerung beste-
hender Risiken

bis 2017

LEBENDIGER
NECKAR

Biiro am Fluss e.V.
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0
o —
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
wassern 2. Ordnung

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten Vermeidung neuer 1 bis 2015 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Fortschreibung: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Hinweise auf eine hochwassergerechte Bauweise rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hoch- im FNP. Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was-
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- serriickhalt in der Flache und an den Gewassern im
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- FNP bzw. im Landschaftsplan.
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-

der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- mungsgebieten (HQ100).

chen fir MalRnahmen des technischen Hoch- Darstellung von Flachen fir die Wasserwirt-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie schaft/den Hochwasserschutz .
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-

densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf. Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | bzw. Bertcksichtigung der hochwasser- Risiken lungsbedarf
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und
Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Bebauungspla- Berticksichtigung der Hochwassergefahren in
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-

nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
NECKAR Anhang llI-7
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In der Gemeinde Kirchheim am Neckar sind die folgenden MalRnahmen aus dem landesein-
heitlichen MaBnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung von FLIWAS: Die Einfuhrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im iberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Gemeinde werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde besitzt/betreibt keine
Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde besitzt/betreibt keine Hoch-
wasserrickhaltebecken.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein umsetzungsreifes Konzept fir den technischen Hochwasserschutz.

R20 Informationen und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt die
Funktion der Unteren Baurechtsbehdrde nicht wahr.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Die relevanten Anlangen der
Trinkwasserversorgung liegen auflerhalb des HQeem-Bereichs bzw. sind gegen ein HQexyrem ge-
schitzt.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: Die Gemeinde ist nicht Eigentiimer/Betreiber des Kulturgutes Stor-
chenkelter (Starengasse 12, Kirchheim).

In der Gemeinde Kirchheim am Neckar wurden bislang folgende MalBhahmen aus dem lan-
deseinheitlichen MaBnhahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die MalRnahme ist in der Gemeinde durch gesplittete Abwasser-
gebilhren, eine kommunale Satzung zur ortsnahen Versickerung bei Neubauten und durch Entsie-
gelungskonzepte erledigt.

ﬁgsmolaﬁr Anhang 11-9
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg =
Regierungsprasidium Stuttgart (3

'Idﬁ

oy -2

Gemeinde Kirchheim am Neckar

Schlissel 8118040
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 5.322
Summe betroffener 60 710 1.250
Einwohner
0 bis 0,5m* 40 500 400
10 200 750
10 10 100

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 852,27 ha
vom Hochwasser 65 11
betroffene Gesamtflache
Siedlung 3 1
Industrie und Gewerbe 3 1
meldung
Verkehr 3 1
Sonstige Vegetations-und 3 1
Freiflachen
Landwirtschaft 9 4
meldung Forst 4 2
Gewasser 40 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
FFH-Gebiete - Nordliches Neckarbecken - Nordliches Neckarbecken - Nordliches Neckarbecken
rr—m
EG-Vogelschutzgebiete - N N
"
Rechtskraftige - "FRONBERG" -alt (Zone I / - "FRONBERG" -alt (Zone I / - "FRONBERG" -alt (Zone | /
Wasserschutzgebiete )] 1) 1)
e - "FRONBERG" -alt (Zone lIl) - "FRONBERG" -alt (Zone lIl) - "FRONBERG" -alt (Zone lIl)
- WSG BRACKENHEIM - WSG BRACKENHEIM
(LAUFFENER SCHLINGE) (LAUFFENER SCHLINGE)
(Zone 1I1) (Zone 1)

Ausgewiesene Badestellen - - -

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser

IVU- (HQ10)
Betriebe*
IVU-Betriebe - - - Suevia Haiges (GmbH &
' Co. KG)
@ Max-Eyth-StralRe 1
74366 Kirchheim
(WSP*KA)

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tGber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser 0 -

Relevantes (HQ10)
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - - Kirchheim am Neckar, - - Kirchheim am Neckar,
Starengasse 12, Kirchheim, Rathausstral3e 4, Kirchheim
@ Storchenkelter (max. 0,19m)
(k.A) - Kirchheim am Neckar,
1= Kirchheim am Neckar, Starengasse 12, Kirchheim,
Starengasse 43, Kirchheim Storchenkelter
(k.A) (max. 1,50m)

- Kirchheim am Neckar,
- Starengasse 43, Kirchheim
(max. 2,52m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Kirchheim am Neckar

Gewassername:
Hauptname:
- Mihlbach (TBG 460-1)
Nebenname:
- Gie3bach
Bearbeitungsstand
Gesonderte Berechnung fir HWRK

Gewassername:
Hauptname:
- Neckar (TBG 499-2_460)
Nebenname:
- Hafen Stuttgart Becken 1
- Neckar
Bearbeitungsstand

Qualitat 1

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitéatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Nachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattibersicht Kirchheim am Neckar
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

AR
Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst "O.OZI 0,01/ 10,01 0 ‘
gewasser 0 0 0 0 '
5 S‘ons‘tige Flégr!gen " | 0,01_ 001 0 0

Summe der betroffenen
Flachenanteile

—

-

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

- et
.—//

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

v,UIS BW
P i
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Zusammenfassung fur die Stadt Korntal-Munchingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fiir die Stadt
Korntal-MlUnchingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fiir die Stadt Korntal-Minchingen bilden die
Hochwasserrisikokarte (HWRK) und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fur
Rauschelbach und Glems auf qualitatsgepriiften Entwirfen der Hochwassergefahrenkarte. Die
Plausibilisierung durch die Kommunen ist in diesen Karten noch nicht beriicksichtigt. Fur alle Be-
reiche, die durch Rauschelbach und Glems Uberflutet werden, sind deshalb noch Veranderungen
der unten genannten Zahlenwerte maoglich.

() Menschliche Gesundheit

\_/

[DL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
U durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Stadt Korntal-Miinchingen bestehen bei Hochwasserereignissen entlang des Rauschelbachs
und der Glems Risiken fir die menschliche Gesundheit. Die Bahnstrecke Krontal-Weissach (VzG-
Nummer 9486) ist ab Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ1y),
im Ortsteil Minchingen entlang des Rauschelbachs Uberflutet. Bei Hochwasser kann es zu Ein-
schrankungen in dieser Verbindung und zur Gefahrdung von Menschen in den betroffenen Ziigen
kommen. AuRerdem kommt es zur Uberflutung einiger kommunaler Strakenziige (z.B. Eisenbahn-
strale, Alleenstralle, Christophstralle, ZiegeleistraRe und Markgréninger Straf3e) und der umlie-
genden Grundstiicke. In geringem Umfang kommt es auch entlang der Glems zu Uberflutungen
von bebauten Grundstiicken (z.B. Glemsmihle). Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt
bei bis zu 800 Personen. Das Risiko wird aufgrund einer Wassertiefe von bis zu einem halben
Meter fir bis zu 650 Personen als gering eingestuft. Aufgrund eines Wasserstands von bis zu zwei
Metern sind bis zu 150 Personen einem mittlerem Risiko ausgesetzt. Die betroffenen Personen
missen sich im Hochwasserfall in hdhere Stockwerke begeben.

Bei selteneren Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren (HQ1qy) oder seltener
(HQextrem) auftreten, nimmt die Flache der lberfluteten Siedlungsteile nur unwesentlich zu. Insge-
samt steigt die Gesamtzahl der betroffen Personen auf bis zu 1.050 bei einem HQeyem an. Das
Risiko ist fir bis zu 650 Personen aufgrund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als
gering einzustufen. Aufgrund eines Wasserstands von bis zu zwei Metern sind bis zu 400 Perso-
nen bei einem HQeyem €inem mittlerem Risiko ausgesetzt.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte flir die
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prifen, ob in
von den relevanten Gewassern gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken flr die
menschliche Gesundheit (z.B. Altenheim, Schule) liegen und welche Mallnahmen fur diese ergrif-

LEBENDIGER
NECKAR Anhang IlI-1
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fen werden mussen. Zusatzlich ist zu berlcksichtigen, dass eine Befahrung der erwdhnten Stra-
Ren- und Gleisabschnitte im Hochwasserfall eingeschrankt beziehungsweise nicht mehr maéglich ist
und dadurch die Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke beeintrachtigt sein kann.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten, sind In-
dustrie- und Gewerbegebiete im Stadtteil Minchingen entlang des R&uschelbachs
(insbes. entlang der Siemensstrafle und der LingwiesenstralRe) auf einer Flache von
ca. 10 ha betroffen. Im Falle eines HQgo bzw. HQeem Sind keine zusatzlichen Flachen durch
Uberflutungen betroffen. Nachteilige Folgen fiir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebau-
den und bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen maoglich. Eine Verminderung
dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (Malnahmen R29/R30) méglich. Im Rahmen
der Krisenmanagementplanung (Maflnahme R2) sollen die Mallnahmen der Eigenvorsorge soweit
notwendig integriert werden.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in Korntal-Minchingen Siedlungsflachen betroffen.

Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in

den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und La-
cke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert werden.
Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Mallnahmen R29/30) zu berlicksichtigen.

Auf dem Stadtgebiet von Korntal-Minchingen liegen Teile des Wasserschutzgebiets (WSG)
~>chwieberdingen® (Zone Ill). Dieses Wasserschutzgebiet ist von den Hochwasserszenarien HQq,
HQ100 und HQerem betroffen. Die Gemeinde Schwieberdingen bezieht ihre Trinkwasserversorgung
aus dem Wasserschutzgebiet ,Schwieberdingen®. In der Zusammenfassung dieser Kommune wird
die Risikobewertung fir das Wasserschutzgebiet erlautert. Die gesamte Wasserversorgung der
Stadt Korntal-Miinchingen erfolgt durch eine hochwassersichere Fernwasserversorgung.

Natura 2000-Gebiete’, Badegewasser nach EU-Richtlinie? und Betriebe, die unter die Regelungen
der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
(IVU-Betriebes) fallen, sind in Korntal-Minchingen nicht vorhanden beziehungsweise nicht von
Hochwasser betroffen. Die damit verbundenen Mallinahmen des Hochwasserrisikomanagements
kdnnen daher entfallen.

Kulturguter

» Im Rahmen der Risikokartierung wurden in der Stadt Korntal-Minchingen ein Kul-
U‘ ‘TQP‘ iu turgut mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extrem-
‘ hochwassers (HQexem) ermittelt. Das Kulturgut Christophstrale 16, Korntal-

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz firr die Umwelt angenommen wird.
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Munchingen, ist ab einem HQ,, von Hochwasser betroffen und wurde mit einem hohen Risiko
bewertet.*

Die Eigentumer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten im Rahmen
der Eigenvorsorge (Mallnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall
bertcksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Malinahmen aller Akteure in der Stadt Korntal-Mlnchingen (siehe
Anhang Mafinahmen nicht-kommunaler Akteure und MalRnahmen der Stadt Korntal-Miinchingen)
sollte auf die bei Hochwasser betroffenen Siedlungs- und Gewerbeflachen entlang des Rauschel-
bachs gelegt werden. Zentral fiir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von
Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvor-
sorge in den potenziell gefahrdeten Bereichen (MaRRnahme R1) durch die Stadt Korntal-
Munchingen.

Von der Stadt Korntal-Minchingen wurden weitere Gefahrenschwerpunkte durch Starkregenereig-
nisse gemeldet, hierbei handelt es sich um eine Auswahl der besonders relevanten Teilbereiche
aus der Starkregengefahrenkarte fir die Glems. Diese koénnen sich teilweise mit den von den Ge-
wassern ausgehenden Uberflutungen tberlagern. Die durch Starkregen gefahrdeten Flachen sind
haufig unzusammenhangend und orientieren sich an Tiefenlinien und Verkehrswegen.

Dies sind in Korntal-MUinchingen:

¢ In Minchingen ist das Gewerbegebiet im Bereich der Konwestheimer Stralle (bis Gber die B10)
sowie der Siemensstralde und sidlich der Lingwiesenstralle betroffen. Das Stadtzentrum ent-
lang Markgréninger Stral’e und Stuttgarter Stralle, die Hintere Gasse und Schlossgasse, die
Hauptstralde, der gesamte Bereich ndrdlich der Christophstrale bis zur Strohgaubahn, ebenso
ein ca. 7m breiter Streifen siidwestlich der Strohgaubahn zwischen Alemannenstralle bis hin
zur GoethestralRe auf der anderen Seite der Bahnlinie, hier insbesondere die siidlich der Goe-
thestral’e gelegenen Sportanlagen, diese Bereich schliet an die vorgenannten Gewerbefla-
chen an. Der Bereich zwischen Lessingstralle und Fichtestrale ist ebenfalls betroffen.

e In Kallenberg ist der Bereich Stammheimer Strale und Kelterstralle, ein weitere Bereich im
Zentrum der Daimlerstral’e und grofRere Bereiche sldlich der Schwieberdinger Stral’e betrof-
fen, ebenso ist die B10 in diesem Bereich gefahrdet.

e In Korntal ist vor allem ein ca. 100m breiter Bereich entlang Mirander Strale, Goerdelerstralie,
dann zwischen Gartenstrale und Zuffenhausener Strafle sowie im Anschluss zwischen Tal-
stral’e und Zuffenhausener Strafl3e (L1143). In diesem Bereich sind auch die sudlich gelegenen
Bahnanlagen bis hin zur Lembergstralie betroffen.

Weitere Informationen zu den Starkregengefahren sowie alle weiteren betroffenen Flachen finden
sich im Internet unter http://www.starkregengefahr.de/glems/.

Bei der Krisenmanagementplanung sollten die Gefahren durch Starkregenereignisse bertcksichtigt
werden.

* Im Rahmen der Ruckmeldungen wurde das Kulturgut Christophstrale 16, Korntal-Minchingen, von mittel auf hoch her-
aufgesetzt. In den aktuellen Hochwasserrisikokarten und dem Steckbrief sind diese Anderung bisher nicht vermerkt.

LEBENDIGER
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In der folgenden Tabelle sind die MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Korntal-Miinchingen umzusetzen sind. Weitere Infor-
mationen Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich

im Kapitel 5.4.

’li'EEENDIG%? Anhang -4
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In der Stadt Korntal-MlUnchingen gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten Malinahmen aus dem landeseinheitlichen Malinahmenkata-
log umzusetzen:

0
o —
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]

RO1 Information von Regelmalige, zielgruppenorientierte Informati- | Ausbau der bestehenden Information der Bevolke- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- rung und Wirtschaftsunternehmen tiber Gefahren, Risiken, Verringe- 2014 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen Méoglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsor- | rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- ge und Vorbereitung der Nachsorge im Hochwas- Risiken, Verringe-

vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- serfall: rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Weiterhin Durchfihrung von Informationsveranstal- Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. tungen (ca. alle 2 Jahre). HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | Erweiterung der Offentlichkeitsarbeit um weitere negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | allgemeine und ortspezifische Informationen zu nach HW
finanziellen Rucklagen) sowie eine effektive Hochwasser z.B. im Zuge des Aufbaus der kommu-
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall nalen Internetseite, bei Pressemitteilungen oder

durch Bereitstellung von Broschiren und Anschrei-

ben (ca. alle 2 Jahre).

R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Die bestehende Krisenmanagementplanung von Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten Korntal-Miinchingen sollte durch folgende Punkte Risiken, Verringe- 2014 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der erganzt werden: Umsetzung von MaRnahmen fiir rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- das Krisenmanagement vor einem Hochwasserer- Risiken, Verringe-
nung einschlieR- | derlichen VorsorgemaRnahmen vor einem eignis (v.a. Objektschutz, Nutzungsanderungen). rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan- Erforderlichenfalls Beteiligung weiterer relevanter Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fiir: (A) die betroffene Akteure an den vorhandenen Planungen und Koor- HW, Verringerung
schreibung von Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen | dination weiterer relevanter objektspezifischer negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Planungen mit der kommunalen Planung. Priifung nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- ob eine Aktualisierung/Anpassung der bestehenden
Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten Planungen an die Darstellungen der HWGK not-

Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und wendig ist.
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika- Erganzung des bestehenden Alarm- und Einsatz-
NECKAR Anhang llI-5
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tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi- planes ,Einsatzplan fiir groRere Schadensereignis-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten se“ um Vorgaben fiir die Nachsorge.
Kulturguter. 2. Damit verbunden die Aufstel- Y
lung bzw. Fortschreibung von Alamm- und B.eru.cksu_:htlg.ung der G(.efahren durch Stgrkregener-
Einsatzplanen fiir den koordinierten Einsatz eignisse |m.E|nzugsgeblet der Glems bei der kom-
der Behorden und Organisationen mit Sicher- munalen Krisenmanagementplanung.
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fiir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- cher Hand-
Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Storungen lungsbedarf
Stérungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten | Vermeidung neuer 1 bis 2015 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Fortschreibung: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Darstellungen zum naturlichen Wasserruickhalt in rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- der Flache und an den Gewassern im FNP und im Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- zugehdrigen Landschaftsplan.
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- Hinweise auf eine hochwassergerechte Bauweise
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- im FNP.

NECKAR Anhang l1I-6
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Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- mungsgebieten (HQ100).
chen fiir MalRnahmen des technischen Hoch- Kennzeichnung von Flachen, bei deren Bebauung
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie besondere SicherungsmalRnahmen gegen Naturge-
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- walten notwendig sind.
densminderung in BW" Darstellung von Flachen fir die Wasserwirsch-
aft/den Hochwasserschutz.
Darstellung von durch Starkregen gefahrdeten
Flachen.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf. Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung Bauwillige im Bereich des HQextrem sollten tber rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | bzw. Bertcksichtigung der hochwasser- die Hochwassergefahr und Mdglichkeiten der Ei- Risiken lungsbedarf
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und genvorsorge zu informiert werden.

Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene

Bebauungspla- Berticksichtigung der Hochwassergefahren in

nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-
nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Erweiterung des Regenwassermanagements (be- Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,

zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | reits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihren) um Risiken, Verringe-
NECKAR Anhang I1I-7
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management Versickerung, Gesplittete Abwassergebihr systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur rung bestehender K, W
usw.) ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten. Risiken
Das Regenwassermanagement kann durch Entsie-
gelungskonzepte erganzt werden.

R20 Information und Information Uber Risiken bzw. Auflagen bei Zusatzlich zu den Hinweisen, die in Bezug auf Vermeidung neuer 1 M, U,
Auflagen im Baugenehmigungen flir Neu- und Umbauten Hochwassergefahr bereits gegeben werden, sollten Risiken, Verringe- K, W
Rahmen der (z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied- systematisch Auflagen zum hochwasserangepass- rung bestehender
Baugenehmi- lungen) zur Sicherstellung einer hochwasser- ten Bauen mindestens im Bereich HQ100 im Rah- Risiken
gung angepassten Bauweise. Soweit eine hochwas- | men der Baugenehmigung erteilt werden.

serangepasste Bauweise nicht moglich ist, Y
kénnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsin- Berticksichtigung der Starkregengefahrenkarten.
tensitat erforderlich werden.
NECKAR Anhang I11-8
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In der Stadt Korntal-Miinchingen sind die folgenden MaBnahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalRhahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung von FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im berschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Stadt werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt besitzt/betreibt keine
Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt besitzt/betreibt keine Hochwasser-
rickhaltebecken.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein sol-
ches Konzept zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
Konzept fur den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen ein sol-
ches Konzept zu erstellen.

R26 Erstellung von Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung: Die Stadt Korntal-Munchingen
wird ausschlief3lich durch Fernwasser versorgt.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: Die Stadt Korntal-Miinchingen ist nicht Eigentimer/Betreiber des
Kulturgutes Christophstrale 16, Korntal-Minchingen, aus dem Hochwasserrisikosteckbrief
(HWRSY).

LEBENDIGER
NE R Anhang IIl-9
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde  Stadt Korntal-Munchingen

Schlissel 8118080
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 19.062
Summe betroffener 800 1.000 1.050
Einwohner
0 bis 0,5m* 650 700 650
150 300 400
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Comeindo 2.070,98 ha
vom Hochwasser 42 23
betroffene Gesamtflache
Siedlung 7 4
Industrie und Gewerbe 10 6
meldung
Verkehr 6 4
Sonstige Vegetations-und 3 1
Freiflachen
Landwirtschaft 10 6
meldung Forst 3 1
Gewasser 3 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete -
r—m

EG-Vogelschutzgebiete

| 2 s o |
Rechtskraftige - "SCHWIEBERDINGEN" - "SCHWIEBERDINGEN" - "SCHWIEBERDINGEN"
Wasserschutzgebiete (Zone 1) (Zone 111) (Zone 111)
rrr—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser 0 -

Relevantes (HQ10)
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - Korntal-Munchingen, - Korntal-Muinchingen, - - Korntal-Munchingen,
Christophstralle 16, Christophstralle 16, Christophstral3e 16,
@ Munchingen Munchingen Munchingen
(max. 1,09m) (max. 1,23m) (max. 1,37m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Korntal-Minchingen

Gewassername:
Hauptname:
- Glems (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand
Qualitat 3

Gewassername:

Hauptname:

- Rauschelbach (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitéatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Néchster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitéatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwiirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbirro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Quialitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Nachster Schritt: Vorabkontrolle.
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Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

AR
Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst "O.O?.I 0,01/ 10,01 0
Gewasser 0 0 0 0 '
Sonstige FIQ;hgn " 0,01_ 001 _ 0 0
Summe der betroffenen _’//// ;

Flachenanteile

-

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Lochgau

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Léchgau

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Gemeinde Ldochgau bilden die Hochwas-
serrisikokarte (HWRK) und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fir den Stein-
bach auf qualitatsgepriften Entwiirfen der Hochwassergefahrenkarten. Die Plausibilisierung durch
die Gemeinden und die anschlieRende Uberarbeitung sind abgeschlossen, allerdings steht die
abschlieRende Qualitatssicherung noch aus.

Fir alle Bereiche, die durch den Steinbach Uberflutet werden, sind bereichsweise noch Verande-
rungen der unten genannten Zahlenwerte moglich.
() Menschliche Gesundheit
4 M
tD_ Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
U durch eine Verknlipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GréRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Léchgau bestehen entlang des Steinbachs nur geringe hochwasserbedingte
Risiken fur die menschliche Gesundheit. Im Westen des Gemeindegebiets sind desweiteren ab
einem HQ1qo landwirtschaftliche Flachen von Uberflutungen betroffen.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ,o) sowie bei Hoch-
wasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1q0), sind Siedlungsbereiche
in Lochgau nur in sehr geringem Umfang betroffen. Diese befinden sich im Bereich Wet-
te/Freudentaler Stralle sowie im Bereich zwischen Besigheimer Stralle, Gansegartenweg und
Steinbach. Die Zahl der betroffenen Einwohner betragt sowohl bei einem HQ4 als auch bei einem
HQqo bis zu 10 Personen. Das Risiko ist flr diese Personen aufgrund einer Wassertiefe von bis zu
einem halben Meter als gering einzustufen.

Bei sehr selten auftretenden Hochwasserereignissen (HQexyem) ist mit der Uberflutung der Freu-
dentaler Stral’e sowie eines kleinen Teilbereichs der L1107 im Bereich der Stralle Wette zu rech-
nen. Zusétzlich sind bebaute Grundstiicke im Bereich BadstralRe/Freudentaler StraRe von Uberflu-
tungen betroffen. Bei einem HQeyem betragt die Gesamtzahl der betroffenen Einwohner bis zu 40
Personen. Das Risiko ist bei einem HQeuem flr bis zu 30 Personen als gering und fir bis zu 10
Personen, aufgrund einer Wassertiefe von bis zu zwei Metern, als mittel einzustufen. Diese Perso-
nen mussen sich im Hochwasserfall in hohere Stockwerke begeben.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Malihahme R2) sind insbesondere Konzepte fiir die
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dartber hinaus ist zu prifen, ob im
durch den Steinbach gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fir die menschliche
Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche MalRnahmen fiir diese ergriffen

LEBENDIGER
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werden missen. Zusatzlich ist zu berticksichtigen, dass die Befahrbarkeit der erwdhnten Stral3en-
abschnitte beim jeweiligen Hochwasserszenario eingeschrankt beziehungsweise nicht mehr még-
lich ist und dadurch die Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke beeintrachtigt sein kann.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse am Steinbach sind in Léchgau Industrie- bzw. Gewer-
begebiete in geringem Umfang von Uberflutungen betroffen. Bei Hochwasserereig-
nissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ4) sowie bei selteneren
Hochwasserereignissen (HQ100/HQextrem), Sind Industrie- und Gewerbegebiete auf einer Flache von
ca. 2 ha betroffen. Die Uberflutungen beschranken sich auf wenige Grundstiicke im Bereich der
IndustriestraBe. Nachteilige Folgen flir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und
bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen mdglich. Eine Verminderung dieser
Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (Mallnahmen R29/R30) moglich. Im Rahmen der
Krisenmanagementplanung (Malinahme R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsorge soweit
notwendig integriert werden.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Gemeinde Lochgau u.a. Siedlungsflachen be-
troffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende
Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben
und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert
werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MaRnahmen R29/30) zu beriicksichtigen.

Natura 2000-Gebiete', Wasserschutzgebiete, Badestellen nach der EU-Badegewéisserrichtlinie2
und Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Betriebe®) fallen, sind in der Gemeinde Loéchgau
nicht vorhanden oder nicht von Hochwasserereignissen betroffen. Die damit verbundenen Maf}-
nahmen des Hochwasserrisikomanagements kdnnen daher entfallen.

Kulturguter

jg&ﬁ Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine KulturgUter mit landesweiter Be-
U; ‘TQF‘ M deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers (HQexem) des

= Steinbachs ermittelt. Die Eigentiimer von weiteren Kulturgltern wie Kulturdenkma-
len oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (Mafinahme R30/R27) die beson-
deren Anforderungen fiir den Hochwasserfall berlicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MalBnahmen aller Akteure in der Gemeinde Lochgau (siehe An-
hang MaRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde Lochgau) sollte auf

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.
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die betroffenen Siedlungsflachen entlang des Steinbachs gelegt werden. Dabei ist auch das Ext-
remszenario zu berlcksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Lochgau.

In der folgenden Tabelle sind die Malnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Léchgau umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MafRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel

5.4.

ﬁggvolaf_g Anhang 11-3

=

Biiro am Fluss e.V.



W m by
HOCHWASSER

Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wirttemberg

RISIKOMANAGEMENT
BADEN-WURTTEMBERG

MaRnahmenbericht Enz / Neckar - Heilbronn — Anhang llI

In der Gemeinde Léchgau gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalRhahmen aus dem landeseinheitlichen MalRnahmenkatalog

umzusetzen:
0
o —
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde um- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen gesetzt. rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- Direkte, ortsspezifische Information der betroffenen Risiken, Verringe-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Einwohner, Wirtschaftsunternehmen und Landwirte rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Uber Vorsorge/Verhalten wahrend eines Hochwas- Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. sers sowie Uber die Nachsorge. Z.B. im Rahmen HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | direkter Anschreiben an die Betroffenen. negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von nach HW
finanziellen Rucklagen) sowie eine effektive
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall
R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde um- Risiken, Verringe- 2017 K, W

einer Krisenma-
nagementpla-
nung einschlief-
lich der Aufstel-
lung bzw. Fort-
schreibung von
Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplanen

Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der
Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor-
derlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan-
derungen, Information) fiir: (A) die betroffene
Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen
(v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser,
Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor-
gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika-
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten

gesetzt.

Aufstellung einer, an die Risikosituation der Ge-
meinde angepassten, Krisenmanagementplanung
einschlieBlich eines Alarm- und Einsatzplans auf
Basis der HWGK, Einbindung aller relevanten
Akteure (mind. Verantwortliche der Gefahrenab-
wehr, der Uberdrtlichen Ebene und der Gewasser).
Uberpriifung ob Objekte mit besonderen Risiken
von Hochwasser betroffen sind und ggf. Koordinati-
on der kommunalen Planungen mit den relevanten
objektspezifischen Planungen fur den Hochwasser-
fall, RegelmaRige Anpassung und Ubung des
Alarm- und Einsatzplans (ca. alle 2 Jahre).

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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0
o —
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel- Prifung ob eine Beteiligung an der Krisenmanage-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und mentplanung der Nachbargemeinden sinnvoll ist.
Einsatzplanen flr den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.
R0O3 Einflihrung Einfiihrung des Flutinformations- und - Prifung, ob FLIWAS als optionale Malnahme im Verringerung nega- 2 bis 2017 M, U,
FLIWAS warnsystems FLIWAS zur internetbasierten Zuge der Umsetzung der MalRnahme R2 eingesetzt tiver Folgen wah- K, W
Unterstitzung der Alarm- und Einsatzplanung werden soll. rend HW, Verringe-
Bedarfsweise Einsatz von FLIWAS zur Unterstut- rung negativer
zung der kommunalen Alarm- und Einsatzplanung. Folgen nach HW
R04 Einzelfallrege- Erlass einer Rechtsverordnung oder Einzelfall- | Prifung durch die Kommune, ob von der Méglich- Vermeidung neuer 2 fortlaufend M, U,
lungen im uber- regelung zum Schutz der Umwelt und zur keit nach § 80 Abs. 2 WG Einzelfallregelungen im Risiken K, W
schemmungsge- | Abwehr von Gefahren und Schaden in Uber- Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich zu
fahrdeten Innen- | schemmungsgeféhrdeten Gebieten im Innen- treffen, Gebrauch gemacht werden soll.
bereich bereich (HQ100 inkl. geschutzter Bereiche)
durch Hochwasser nach §80 WG
R0O5 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,

’li'Egg_VDlG%? Anhang I1I-5
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0
o —
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- MaRnahme bisher nicht durch die Gemeinde um- Risiken 2014 K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- | gesetzt.
Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen Regelmafige Kontrolle des Abflussquerschnitts und
Stérungen Beseitigung von Stérungen an den Gewassern |l
Ordnung.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde um- Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) gesetzt. rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- Fortschreibung:
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was-

Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- serrickhalt in der Flache und an den Gewassern
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme sowie Hinweise auf eine hochwassergerechte
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Bauweise im FNP.
chen fir MalRnahmen des technischen Hoch- Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie serriickhalt in der Flache und an den Gewassern im
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- Landschaftsplan.
densminderung in BW" Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
mungsgebieten (HQ100) in den FNP.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde um- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung gesetzt. rung bestehender
schutzes bei der | bzw. Bertcksichtigung der hochwasser- Im Rahmen zukinftiger Bebauungsplanverfahren, Risiken
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und bei Neubaugebieten und Planungen im Bestand,

Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene systematische Umsetzung von Festsetzungen zum
Bebauungspla- Berticksichtigung der Hochwassergefahren in hochwasserangepassten Bauen mindestens im
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig- | HQ100-Bereich.
nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch- Die Information Bauwilliger im Bereich des HQext-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied- rem bzgl. MaBnahmen zur Eigenvorsorge wird
NECKAR Anhang l1I-6

Biiro am Fluss e.V.




W m by
HOCHWASSER

Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wirttemberg

RISIKOMANAGEMENT
BADEN-WURTTEMBERG

MaRnahmenbericht Enz / Neckar - Heilbronn — Anhang llI

0
o —
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste empfohlen.
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"
R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,
management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | Malnahme bisher nicht vollstandig durch die Ge- Risiken, Verringe- K, W
Versickerung, Gesplittete Abwassergebihr meinde umgesetzt. rung bestehender
usw.) Erweiterung des Regenwassermanagements (be- Risiken
reits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihr) um
systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur
ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten.
Das Regenwassermanagement kann durch ein
Entsiegelungskonzept erganzt werden.

R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallpla- Prifung, ob die Wasserversorgung der Gemeinde Verringerung nega- 1 bis 2017 M, U,
Notfallplanen fiir | nen fiir die Trinkwasserversorgung einschlieR- | von Uberflutungen betroffen ist (siehe HWGK). tiver Folgen wah- K, W
die Trinkwasser- | lich der Nachsorge Prifung, ob aufgrund der in den HWGK dargestell- rend HW, Verringe-
versorgung ten Uberflutungssituationen ggf. die Aufstellung von rung negativer

Notfallplanen fur eine hochwassersichere Ersatz- Folgen nach HW
versorgung bzw. eine Anpassung bestehender
Notfallplane notwendig ist.
Bedarfsweise Erstellung bzw. Anpassung entspre-
chender Notfallplane zur Sicherung einer dauerhaf-
ten Wasserversorgung der Gemeinde.
NECKAR Anhang llI-7
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In der Gemeinde Ldchgau sind die folgenden MalBBnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Auf dem Gemeindegebiet von
Léchgau existieren nach den vorliegenden Informationen keine technischen Hochwasserschutzein-
richtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Auf dem Gemeindegebiet von Ldchgau
existieren nach den vorliegenden Informationen keine Hochwasserriickhaltebecken.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine In-
formationen Uber eine Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz vor.

R9 Umsetzung von Konzepten flir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen Uber eine Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz vor.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde (bt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehdrde nicht aus.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine Kulturgiter mit landesweiter Bedeu-
tung durch ein HQeyrem betroffen.

LEBENDIGER
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg gt
Regierungsprasidium Stuttgart : g

Gemeinde LOchgau

Schlissel 8118047
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 5.582
Summe betroffener 10 10 40
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 10 30
0 0 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Comeindo 1.094,97 ha
vom Hochwasser 14 7
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2 1
Industrie und Gewerbe 2 1
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations- und 2 1
Freiflachen
Landwirtschaft 2 1
meldung Forst 2 1
Gewasser 2 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-

Schutz- ereignis

gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete
r—m

EG-Vogelschutzgebiete
| 2 s o |

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Lochgau

Gewassername:
Hauptname:
- Altenbach (TBG 450-1)
Nebenname:
- Seelandlesbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Steinbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitéatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Néchster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwiirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitét 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Néachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattiibersicht Léchgau

075075 075078

Ry,

07507:1/\j_\_’. 076075 e 076076

?l‘w

076073

076077

077074 077075 077078
el

77077

‘(\n-..,

078073

079073

020072
4

080074 020075

S ING

078077

079077

020077

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

j‘ LH;

Bdilkn-\\f urt!tmlxrg
Umweltministerium

Ly

w

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst 'O.OZI 0,01/ 10,01 0 ‘
Gewasser 0 0 | eS8 0 »
; S‘ons‘tige Flépr!gen " | 0,01_

jo01| | 0 | 170

=7

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Summe der betroffenen
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

v Untwellinformationssyssem
Baden-Wirttamberg
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Zusammenfassung fur die Stadt Markgroningen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fiir die Stadt
Markgréningen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieBenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Stadt Markgroningen bilden die Hochwas-
serrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief, der auf unterschiedlichen Standen der Hoch-
wassergefahrenkarte basiert, diese sind im Folgenden beschrieben:

Die Angaben basieren fiir die Enz und den Leudelsbach auf qualitatsgepriiften Entwirfen der
Hochwassergefahrenkarten. Die Plausibilisierung durch die Gemeinden und die anschlieflende
Uberarbeitung ist abgeschlossen, allerdings steht die abschlieBende Qualitatssicherung noch aus.
Die Angaben basieren fir die Glems und den Klingengraben auf qualitatsgepriften Entwirfen der
Hochwassergefahrenkarten. Die Plausibilisierung durch die Kommunen ist in diesen Karten noch
nicht bericksichtigt. Fur alle Bereiche, die durch Enz, Leudelsbach, Glems, Klingengraben und
Muhlkanal Uberflutet werden, sind deshalb noch Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte
moglich.

Menschliche Gesundheit

@

)

W

LI | Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
J durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichen Liegenschafts-

kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grélkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Risikokarten).

In der Stadt Markgroningen bestehen entlang von Enz und Glems hochwasserbedingte Risiken fiir
die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auf-
treten (HQ1o), kommt es zu geringfiigigen Uberflutungen der K1685 im Nordwesten des Stadtge-
biets. AuRerdem ist im Ortsteil Unterriexingen mit einer Uberschwemmung bebauter Grundstiicke
insbesondere entlang der Grof3sachsenheimer Strafle und entlang der Glems, zwischen Haupt-
straRe und GlemsstraRe, zu rechnen. In geringen Umfang kommt es auch in Talhausen zu Uberflu-
tungen entlang der Strale am SchllUsselberg. Im Hochwasserfall sind bis zu 80 Personen betrof-
fen. Das Risiko ist flr einen Grofteil der Personen (bis zu 70) aufgrund einer Wassertiefe von bis
zu einem halben Meter als gering einzustufen. Ein kleinerer Teil der Personen (bis zu 10 Perso-
nen) muss mit einem hoheren Wasserstand von bis zu zwei Metern rechnen, so dass von einem
mittleren Risiko auszugehen ist. Die betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall in hdhe-
re Stockwerke begeben.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren (HQ1qo) oder seltener (HQextrem)
auftreten, sind in Unterriexingen Teile der K1685 (Hauptstrae) sowie einige kommunale Stral3en-
ziige (z.B. Glemsstralte und BriickenstraRe) einschlieRlich der umliegenden Grundstiicke und
Gebaude von Uberflutungen betroffen. In geringerem Umfang kommt es durch Hochwasser der
Glems auch zu Uberschwemmungen im Bereich der Miihle Weil, der Bruckmiihle, sowie der Unte-
ren Mihle. Ab einem HQ;q, ist der Zugang zu den Gebauden der Unteren Muhle nicht mehr még-

LEBENDIGER
NECKAR Anhang IlI-1
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lich, da die Briicken beider Zufahrtswege eingestaut sind. Die Gesamtzahl der betroffenen Perso-
nen steigt bei einem HQ4qo auf bis zu 290 und bei einem HQgyem auf bis zu 450 Personen. Die
Anzahl der Personen, die einem geringen Risiko ausgesetzt sind, liegt bei etwa 250 Personen
(HQ1g0 bzw. HQexrem). Ein mittleres Risiko besteht fir bis zu 40 Personen (HQ1q9) bzw. 200 Perso-
nen (HQextrem)-

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Mallhahme R2) sind insbesondere Konzepte fur die
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Zusatzlich ist zu prifen, ob in den
Uberfluteten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fir die menschliche Gesundheit (z.B. Pfle-
geheim, Kindergarten) liegen und welche MalRnahmen fir diese ergriffen werden muissen. Bei der
Krisenmanagementplanung ist zuséatzlich zu berlcksichtigen, dass die Befahrbarkeit der erwéahnten
StraBenabschnitte ab einem HQ;o eingeschrankt beziehungsweise nicht mehr mdglich ist und
dadurch die Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke beeintrachtigt sein kann.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Stadt Markgroningen ist bei Hochwasserereignissen an der Glems in geringen

Umfang mit Uberflutungen von einzelnen Geb&uden und Flachen von Industrie- und

Gewerbegebieten zu rechnen. Bei einem HQo kommt es zur Uberflutungen auf einer
Flache von bis zu 3 ha. Bei einem HQexem Steigt die Uberflutungsflache auf etwa 4 ha an und es
sind zusatzliche Grundstiicke wie beispielsweise die Klaranlage Talhausen betroffen.

Nachteilige Folgen flr wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen moglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MaRnahme R2) sollen die Malinahmen soweit notwendig integriert werden. Im Rahmen der
Krisenmanagementplanung sollte insbesondere auch die Betroffenheit der Klaranlage Talhausen
ab einem HQe,ern Mitbertcksichtigt werden.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in Markgroningen Siedlungsflachen betroffen. Hier

bestehen Risiken flir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den

Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke).
Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert werden. Dies
ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Mallnahmen R29/30) zu berlcksichtigen.

Im Stadtgebiet von Markgréningen liegt das Natura 2000-Gebiet' »Strohgadu und unteres Enztal*
(FFH-Gebiet). Dieses Schutzgebiet wird im Falle eines Hochwassers nur geringe Risiken ange-
nommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes besonders zu schitzenden
Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Stadtgebiet von Markgroningen liegen die Wasserschutzgebietete (WSG) ,Silberschellen-
quelle —alt“ (Zone I/ll) und ,Riexingen® (Zonen | bis Ill). Die Stadt Markgroningen bezieht ihr Trink-
wasser aus diesen beiden WSG sowie aus einem weiteren WSG, das von der Stadt genannt wur-
de (,Auquelle®). Die beiden WSG ,Silberschellenquelle —alt* und ,Riexingen® sind von den Hoch-
wasserszenarien HQg, HQqg9 und HQexem betroffen. Die relevanten Anlagen zur Trinkwasserver-
sorgung (Zone |) des WSG ,Riexingen® sind ab einem HQ, betroffen.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.
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Fir die Gemeinde besteht jedoch eine hochwassersichere Fernwasserversorgung (als Ersatzver-
sorgung) und eine Notfallplanung um diese Ersatzversorgung gegebenenfalls zu aktivieren (ent-
sprechend MalRnahme R26). Eine dauerhafte Wasserversorgung der Stadt Markgréningen im
Hochwasserfall ist somit sichergestellt. Da fiir eine der Kommunen, die aus dem WSG ,Riexingen*
Trinkwasser bezieht derzeit nicht bekannt ist, ob eine hochwassersichere Ersatzversorgung und
eine Notfallplanung fir den Hochwasserfall bestehen, wird fir das WSG ,Riexingen® ein mittleres
Risiko angenommen.

Nach Angaben der Gemeinde liegen die relevanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung des WSG
~oilberschellenquelle® —alt aulerhalb des HQeem-Bereichs bzw. sind gegen Hochwasser ge-
schitzt. Dadurch ist fur dieses WSG ebenfalls von einem geringen Risiko auszugehen. Das Was-
serschutzgebiet ,Auquelle” liegt nach Angaben der Stadt auRerhalb des HQeyem-Bereichs.

Badegewasser nach EU-Richtlinie’ sowie Betriebe, die unter die Regelung der EU-Richtlinie Gber
die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Betriebe3) fallen,
sind in Markgréningen nicht vorhanden beziehungsweise nicht von Hochwasser betroffen.* Die
damit verbundenen Malinahmen des Hochwasserrisikomanagements konnen daher entfallen.

Kulturguter
) . J
U I \U Im Rahmen der Risikokartierung wurde in der Stadt Markgréningen kein Kulturgut
jﬂ_ﬂ_ mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhoch-

wassers ermittelt.’

Die Eigentimer von Kulturgutern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen
der Eigenvorsorge (Mallnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hochwasserfall
berlcksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Malnahmen aller Akteure in Markgréningen (siehe Anhang Maf3-
nahmen nicht-kommunaler Akteure und MalRnahme der Stadt Markgroningen) sollte auf die be-
troffenen Siedlungsflachen entlang der Glems und der Enz gelegt werden. Dabei ist auch das Ext-
remszenario zu berlcksichtigen.

Zentral fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Stadt Markgréningen.

Von der Stadt Markgroningen wurden weitere Gefahrenschwerpunkte durch Starkregenereignisse
gemeldet, hierbei handelt es sich um eine Auswahl der besonders relevanten Teilbereiche aus der
Starkregengefahrenkarte fir die Glems. Diese kdnnen sich teilweise mit den von den Gewassern

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

% IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

* Die relevanten Teile des Betriebsgelandes des IVU- Betriebs ,Suevia Haiges GmbH & Co. KG* liegen laut Aussage der
Hoéheren Gewerbeaufsicht (RPS) nicht im Bereich des HQeywrem. In den aktuellen Hochwasserrisikokarten und dem Steck-
brief ist diese Anderung bisher nicht vermerkt.

® Das Kulturgut SchloRparkstrafe 33, 36, Markgroningen, ist in den Hochwasserrisikokarten falschlicherweise auf dem
Gelénde des TSV Heims (JahnstraRe 36, Markgroningen) eingezeichnet. Das Kulturgut SchloRparkstrafie 33, 36, Markgro-
ningen, ist nicht von Hochwasser betroffen. In den aktuellen Hochwasserrisikokarten und dem Steckbrief sind diese Ande-
rungen bisher nicht vermerkt.

A
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ausgehenden Uberflutungen (berlagern. Die durch Starkregen gefahrdeten Flachen sind héaufig
unzusammenhangend und orientieren sich an Tiefenlinien und Verkehrswegen.

Dies sind in der Stadt Markgroningen:

In Hardthof/Schénbuhlhof sind Flachen im Bereich der Unterfihrung unter der B10 (Pforzhei-
mer Stral’e) und im Bereich der Karlstralle betroffen.

In Markgroningen sind Flachen entlang der Linie Graf-Hartmann-Stral’e, Uhlandstralie, Mo6-
rikestral’e, Helenenstralle, Kirchgasse, Wettegasse, Mihlgasse betroffen. Eine weitere Linie
zieht sich entlang der Mdglinger Stralle, umfasst den sudlich der Mdglinger Stral3e liegenden
Bereich mit Blumenstral3e, Asterweg, Am Stuttgarter Weg bis zur Minchinger StralRe, kreuzt
diese dann und folgt beidseitig dem Finkenweg, durchquert das Schulzentrum und umfasst
auch noch den Bereich Schaferweg, Hans-Griininger-Weg und Vaihinger Stralle (L1138).

In Unterriexingen ist die Einmindung Briickenstralie, TalstralRe und der dazwischen liegende
Teil der Oberriexinger StralRe (K1685) betroffen, die letztgenannte auch nochmals am westli-
chen Ortsrand.

Weitere Informationen zu den Starkregengefahren sowie alle weiteren betroffenen Flachen finden
sich im Internet unter http://www.starkregengefahr.de/glems/.

Bei der Krisenmanagementplanung sollten die Gefahren durch Starkregenereignisse berticksichtigt
werden.

In der folgenden Tabelle sind die Malnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Markgréningen umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

ﬁgsmolaﬁr Anhang -4
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In der Stadt Markgréningen gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten Malhahmen aus dem landeseinheitlichen Malinahmenkatalog

umzusetzen:
0
o —
> s
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Informati- | Allgemeine und ortsspezifische Information von Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen tber Risiken, Verringe- 2014 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen Gefahren, Moglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- | rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- tensvorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im Risiken, Verringe-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von regelmafigen rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Informationsveranstaltungen, Erweiterung der Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. kommunalen Internetseite um allgemeine und HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | ortsspezifische Informationen zu Hochwasser, negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Pressemitteilungen, Bereitstellung von Broschiiren nach HW
finanziellen Ruicklagen) sowie eine effektive oder Anschreiben (ca. alle 2 Jahre).
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall Webbasierte Darstellung der Starkregengefahren-
karten und HWGK nach Offenlage.
R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Die bestehende Krisenmanagementplanung der Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten Stadt Markgréningen sollte durch folgende Punkte Risiken, Verringe- 2016 K, W

einer Krisenma-
nagementpla-
nung einschliel3-
lich der Aufstel-
lung bzw. Fort-
schreibung von
Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplanen

Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der
Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor-
derlichen VorsorgemaflRnahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan-
derungen, Information) fiir: (A) die betroffene
Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen
(v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser,
Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor-
gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika-
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi-

erganzt werden: Umsetzung von MaRnahmen fiir
das Krisenmanagement vor einem Hochwasserer-
eignis (v.a. Objektschutz, Nutzungsanderungen).
Priifung ob eine Aktualisierung/Anpassung der
bestehenden Planungen an die Darstellungen der
HWGK notwendig ist.

Erganzung des bestehenden Alarm- und Einsatz-
planes ,Hochwasser Alarmplan Enz“ um Vorgaben
fur die Nachsorge und fir die Evaluation des Ein-
satzes und der Vorbereitung sowie regelmafige
Ubung des Alarm- und Einsatzplanes (ca. alle 2
Jahre).

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW

LEBENDIGER
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taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten Erweiterung der bestehenden Krisenmanagement-
Kulturguter. 2. Damit verbunden die Aufstel- planung auf alle relevanten Gewasser der Kommu-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und ne.
Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz o
i - o Berticksichtigung der Gefahren durch Starkregener-
der Behorden und Organisationen mit Sicher- . ) ) ) )
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter eignisse |m.E|nzugsgeblet der Glems bei der kom-
Akteure wahrend und nach einem Hochwas- munalen Krisenmanagementplanung.
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.

R04 Einzelfallrege- Erlass einer Rechtsverordnung oder Einzelfall- | Prifung durch die Kommune, ob von der Méglich- Vermeidung neuer 2 fortlaufend M, U,
lungen im uber- regelung zum Schutz der Umwelt und zur keit nach § 80 Abs. 2 WG Einzelfallregelungen im Risiken K, W
schemmungsge- | Abwehr von Gefahren und Schéaden in tber- Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich zu
fahrdeten Innen- | schemmungsgefahrdeten Gebieten im Innen- treffen, Gebrauch gemacht werden soll.
bereich bereich (HQ100 inkl. geschutzter Bereiche) Bedarfsweise Durchfiihrung von Einzelfallregelun-

durch Hochwasser nach §80 WG gen im Gemeindegebiet.

RO5 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- cher Hand-
Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen lungsbedarf
Stérungen

NECKAR Anhang l1I-6
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R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung des FNP an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- nachsten Fortschreibung: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) . ) ) ) rung bestehender

. s Hinweise auf eine hochwassergerechte Bauweise. -
zungsplane zur Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hoch- A N . Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- NaChnCht“?he Ubemahme von Uberschwem-
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- mungsgebieten (HQ100).

Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Kennzeichnung von Flachen bei deren Bebauung
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme besondere Sicherungsmalnahmen gegen Naturge-
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- walten erforderlich sind.
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch- .
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie Dfirstellung von durch Starkregen gefahrdeten
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- Flachen.
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Aufnahme von systematischen Festsetzungen zum Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung hochwasser-angepassten Bauen in Bebauungspla- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung ne (mind. im HQ100-Bereich). rung bestehender
schutzes bei der | bzw. Bericksichtigung der hochwasser- Im Bereich des HQextrem sollten Bauwillige iber Risiken
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und die Hochwassergefahr und Mdglichkeiten der Ei-

Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene genvorsorge informiert werden.
Bebauungspla- Berlicksichtigung der Hochwassergefahren in o
. ) . Berticksichtigung der Starkregengefahrenkarten.
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-
nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
NECKAR Anhang llI-7
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In der Stadt Markgréningen sind die folgenden MaRBnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung von FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt besitzt/betreibt keine
Hochwasserschutzeinrichtungen. Die Hochwasserschutzeinrichtungen an der Enz werden durch
den Landesbetrieb Gewasser am Regierungsprasidium Stuttgart unterhalten.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt besitzt/betreibt keine Hochwas-
serschutzeinrichtungen.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
umsetzungsreifes Konzept flr den technischen Hochwasserschutz.

R20 Informationen und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Stadt nimmt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehdrde nicht wahr.

R26 Erstellung von Notfallpléanen fur die Trinkwasserversorgung: Fir das WSG ,Riexingen® besteht
eine hochwassersichere Ersatzversorgung sowie eine Notfallplanung im Hochwasserfall. Im WSG
~Silberschellenquelle” liegen die relevanten Anlangen zur Trinkwasserversorgung nicht im HQeytrem-
Bereich bzw. sind gegen dies geschitzt. Das WSG ,Auquelle” ist nicht hochwassergefahrdet.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Stadt existieren keine Kulturgtter mit landesweiter Bedeu-
tung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers.

In der Stadt Markgréningen sind die folgenden MaRBnahmen aus dem landeseinheitlichen
MalRnahmenkatalog bereits umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Stadt erhebt gesplittete Abwassergebihren und erlasst kom-
munale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung fir Neubauten. Das Regen-
wassermanagement kann um Entsiegelungskonzepte erganzt werden.

LEBENDIGER
NE R Anhang III-9

Biiro am Fluss e.V.



Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg = b R )

Regierungsprasidium Stuttgart Ve

Gemeinde  Stadt Markgrdningen
Schlissel 8118050
Stand 22.08.2012 e :

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 14.683
Summe betroffener 80 290 450
Einwohner
0 bis 0,5m* 70 250 250
10 40 200
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis

Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde
vom Hochwasser 159 43
betroffene Gesamtflache
Siedlung 5 2
Industrie und Gewerbe 3 1
meldung
Verkehr 4 2
Sonstige Vegetations- und 7 S
Freiflachen
Landwirtschaft 95 26
oo Forst 24 8
Gewasser 21 1
Sonstige Flachen | 0 0

2.814,75 ha

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
EEH-Gebiete - Strohgéu und unteres - Strohgéu und unteres - Strohgéu und unteres
Enztal Enztal Enztal
rr—m
EG-Vogelschutzgebiete - N "
"
Rechtskraftige - "RIEXINGEN" (Zone 1/ 1I) - "RIEXINGEN" (Zone 1/ 1I) - "RIEXINGEN" (Zone 1/ 1I)
Wasserschutzgebiete - "RIEXINGEN" (Zone IIl) - "RIEXINGEN" (Zone IIl) - "RIEXINGEN" (Zone 1Il)
"SILBERSCHELLENQUELLE "SILBERSCHELLENQUELLE "SILBERSCHELLENQUELLE
"-alt(Zone L/1) "-alt(Zonel/W) . "-alt(Zonel/ll)
Ausgewiesene Badestellen - - -
3b) IVU-Betriebe
Hochwasser- | Entwurf zur Rickmeldung

ereignis 10 jéhrliches
Hochwasser
VU- (HQ10) Entwurf z

Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser 0 -

Relevantes (HQ10)
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - - cki
Markgroningen-Unterriexinge Markgréningen-Unterriexinge Markgroningen-Unterriexinge
@ n, Schlossparkstrale 33, 36, n, Schlossparkstrale 33, 36, n, Schlossparkstralle 33, 36,
Markgréningen Markgréningen Markgréningen
(max. 2,74m) |(max. 3,43m) (max. 3,96m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Markgréningen

Gewassername:
Hauptname:
- Enz (TBG 450-1)
Nebenname:
- GrolRe Enz
- Laubbach
- Poppelbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Glems (TBG 450-2)
Bearbeitungsstand
Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
- Glems (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
- Klingengraben (TBG 450-3)
Nebenname:
- Wiesengraben
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:

Hauptname:

- Leudelsbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:

- Mihlkanal "Untere Mihle" (TBG 450-2)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:

Hauptname:

- Mihlkanal "Untere Muhle" (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:

Hauptname:

- Mihlkanal Mihle Weil (TBG 450-2)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:

Hauptname:

- Mihlkanal Mihle Weil (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3




Entwurf zur Ruckmeldung

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitéatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitéatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwiirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Nachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattiibersicht Stadt Markgroningen
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

AR
Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Sonstige FIéig:hgn 0

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst f0.02| 0,01/ 10,01 0

Gewasser 0 0 | e 0
001/ Joot] | 0 | /|0

—

Summe der betroffenen _’// ;
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer ;

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

Baden-Wirttemberg
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Zusammenfassung fir die Gemeinde Moglingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Moéglingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieBenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fiir die Gemeinde Méglingen bilden die Hochwas-
serrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fir die Gewasser Esels-
pfad und den Leudelsbach auf qualitatsgepriften Entwirfen der Hochwassergefahrenkarten. Die
Plausibilisierung durch die Gemeinden und die anschlieRende Uberarbeitung ist abgeschlossen,
allerdings steht die abschlieRende Qualitatssicherung noch aus.

Fir die wenigen Bereiche, die durch diese Gewasser Uberflutet werden, sind deshalb noch Veran-
derungen der unten genannten Zahlenwerte méglich.

Menschliche Gesundheit

che Gesundheit. An Eselspfad und Leudelsbach sind lediglich landwirtschaftliche Flachen

)

&

[D[ In der Gemeinde Moglingen bestehen keine hochwasserbedingten Risiken fiir die menschli-
UJ und Grunflachen in sehr geringem Umfang von Hochwasser betroffen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Maflnahme R2) ist zu priifen ob eine Kooperation mit
den Nachbargemeinden sinnvoll ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Gemeinde Mdoglingen sind keine Industrie- bzw. Gewerbegebiete durch Hoch-
wasserereignisse betroffen.

Umwelt

In Méglingen sind keine Natura 2000-Gebiete', Wasserschutzgebiete, Badestellen nach

der EU-Badegewéisserrichtlinie2 und Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie

Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
Betriebe®) fallen, von Hochwasser betroffen. Die damit verbundenen MaRnahmen des Hochwas-
serrisikomanagements kdnnen daher entfallen.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.

LEBENDIGER
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Kulturguter

A 2al 8

THTTT Im Rahmen der Risikokartierung wurden auf dem Gemeindegebiet von Mdglingen
U;\ ‘TH‘F‘ :U keine Kulturgiiter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich ei-
= nes Extremhochwassers ermittelt. Die entsprechenden MaRnahmen des Hoch-
wasserrisikomanagements sind deshalb nicht relevant.

Weitere Schlussfolgerungen flir alle Schutzguter

In Mdglingen sind nur wenige landwirtschaftliche Flachen entlang von Eselspfad und Leudelsbach
von Hochwasserereignissen betroffen.

Die Gemeinde kann dennoch durch die gezielte Umsetzung von MafRnahmen die negativen Folgen
von Hochwasserereignissen im eigenen Gemeindegebiet sowie in Nachbargemeinden vermeiden
bzw. vermindern. Die in der folgenden Tabelle aufgefuhrten Ma3nahmen aus dem landeseinheitli-
chen Katalog (siehe Kapitel 5.2) sind in diesem Kontext zu sehen und durch die Gemeinde Moglin-
gen entsprechend umzusetzen. Weitere Informationen Gber die MalRnahmen, die damit verfolgten
Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel 5.4.

ﬁggvmaﬁa Anhang -2
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In der Gemeinde Mdglingen gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Malinahmenkatalog

umzusetzen:
0
o —
> s
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Informati- | Ggf. direkte Information der betroffenen Landwirte Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- tiber die Uberflutungssituation. Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- Risiken, Verringe-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von nach HW
finanziellen Rucklagen) sowie eine effektive
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall
R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Die Gemeinde Mdoglingen hat einen Alarm- und Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten Einsatzplan fir Katastrophenfalle erstellt. In diesem Risiken, Verringe- 2017 K, W

einer Krisenma-
nagementpla-
nung einschlief-
lich der Aufstel-
lung bzw. Fort-
schreibung von
Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplanen

Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der
Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor-
derlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungséan-
derungen, Information) fiir: (A) die betroffene
Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen
(v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser,
Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor-
gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika-
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten

Plan sind u. a. Ausfiihrungen Uber die bei der Ge-
meinde und bei der Feuerwehr vorhandenen techni-
schen Gerate aufgefihrt. AulRerdem sind dort Aus-
sagen Uber das Technische Hilfswerk, tGber die im
Ort vorhandenen Spezialkrafte, (iber die Wasser-
versorgung und Uber die Versorgungsunternehmen,
wie z. B. Klaranlagen, enthalten.

In der Gemeinde bestehen keine hochwasserbe-
dingten Risiken fiir die menschliche Gesundheit.
Prifung ob eine Beteiligung an der Krisenmanage-
mentplanung der Nachbargemeinden sinnvoll ist.

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und
Einsatzplanen fiir den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- Risiken kein zusatzli- K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- cher Hand-
Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Storungen lungsbedarf
Stoérungen

R06 Unterhaltung Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwas- Weiterverfolgung der Anpassung der Hochwasser- Verringerung beste- 1 fortlaufend ab M, U,
technischer serrlickhaltebecken und Talsperren einschlieR- | schutzeinrichtungen HRB Furt I, Il und Binsach hender Risiken 2019 K, W
Hochwasser- lich der Anpassung an neue Anforderungen sowie HRB Eselspfad an die aktuellen Anforderun-
schutzeinrich- (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung gen (u.a. DIN 19700, DIN 19712) in Zusammenar-
tungen des LUBW Leitfadens beit mit der Stadt Asperg, der Stadt Ludwigsburg,

dem Autobahnbetriebsamt Heilbronn, dem StralRen-
bauamt Ludwigsburg und dem Landratsamt Lud-
wigsburg.

Die vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen

’li'EngG%? Anhang lll-4
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werden regelmaRig unterhalten.

RO7 Optimierung von Erstellen und Umsetzen eines Konzeptes zur Erstellung eines Konzepts zur Optimierung der Verringerung beste- | 2 bis 2017 M, U,
Hochwasser- optimierten Steuerung / optimiertem Betrieb Steuerung/des Betriebs der bestehenden Hochwas- | hender Risiken K, W
schutzeinrich- von bestehenden kommunaler Hochwasser- serriickhaltebecken in Zusammenarbeit mit der
tungen ruckhaltebecken Stadt Asperg, der Stadt Ludwigsburg, dem Auto-

bahnbetriebsamt Heilbronn, dem StraRenbauamt
Ludwigsburg sowie Umsetzung des Konzepts.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten Vermeidung neuer 1 bis 2013 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Fortschreibung: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was- rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- serriickhalt in der Flache und an den Gewassern in Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- FNP und Landschaftsplan.
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- Weitere Inhalte des FNP missen nach Angabe der
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Gemeinde voraussichtlich nicht an die HWGK
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme angepasst bzw. aktualisiert werden.

der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- In der Gemeinde sind generell keine Bebauungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung plane im Bereich des HQe,wem VOrgesehen. Weitere Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung Gefahren (z.B. durch Hangwasser), die nicht in den rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | bzw. Bertcksichtigung der hochwasser- HWGK dargestellt werden kénnen, sind nach Anga- | Risiken lungsbedarf
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und be der Gemeinde nicht bekannt.

Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Bebauungspla- Berticksichtigung der Hochwassergefahren in
NECKAR Anhang llI-5
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Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-

nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"
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In der Gemeinde Mdglingen sind die folgenden Malinahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Gemeinde werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R8 Erstellung von Konzepten fiur den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fiir die Gemeinde besteht
kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches zu erstellen.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Die gesamte Wasserversorgung
der Gemeinde erfolgt durch eine Fernwasserversorgung.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde (bt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehdrde nicht aus.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine Kulturguter mit landesweiter Bedeu-
tung durch ein HQexrem betroffen.

In der Gemeinde Méglingen wurden bislang folgende MalRhahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalRnahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Malnahme ist in der Gemeinde durch gesplittete Abwasser-
gebihren und eine kommunale Satzung zur ortsnahen Versickerung bei Neubauten erledigt. Dar-
Uber hinaus bestehen Entsiegelungskonzepte in der Gemeinde.

LEBENDIGER
NE R Anhang lIl-7
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde  MOglingen

Schlissel 8118051
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 10.855
Summe betroffener 0 0 0
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 0 0
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 993,01 ha
vom Hochwasser 9 5
betroffene Gesamtflache
Siedlung 2 1
Industrie und Gewerbe 0 0
meldung
Verkehr 2 1
Sonstige Vegetations-und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 2 1
meldung Forst 1 1
Gewasser 2 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-

Schutz- ereignis

gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete
r—m

EG-Vogelschutzgebiete
| 2 s o |

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.
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4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Mdglingen

Gewassername:
Hauptname:
- Eselspfad (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:

- Leudelsbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitéatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Néchster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitéatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwiirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbirro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Quialitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Nachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattiibersicht Méglingen

086075 A 036076

T M

087076 087077

083075

090075

091075 091076

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

D Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst 'o,ozl 0,01 !0,01 0

papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. 1 1 { elaung
Gewasser 0 0 0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: : : | Il [

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als ., Sonstige Flachen ~~ 10,01] 1001] | 0 0
Orientierungswerte durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, ; | )
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und =

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile
Hochwassertisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer ;
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer
A@4indH00 Aufrunden auf 50at5tallen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen 9 - . .
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen B_etroff_ener Flachenantell bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

PEL W wusew
Badel n-\\ iirtte mlxr}: o v Backnuraoers

Umweltministerium
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Zusammenfassung fir die Stadt Oberriexingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fiir die Stadt
Oberriexingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieBenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fur die Stadt Oberriexingen bilden die Hochwas-
serrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fiir die Enz auf qualitats-
gepriften Entwirfen der Hochwassergefahrenkarten. Die Plausibilisierung durch die Gemeinden
und die anschlieRende Uberarbeitung ist abgeschlossen, allerdings steht die abschlieRende Quali-
tatssicherung noch aus. Fir alle Bereiche, die durch die Enz (iberflutet werden, sind deshalb noch
Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte moglich.

Menschliche Gesundheit

Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichen Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Risikokarten).

In der Stadt Oberriexingen bestehen entlang der Enz hochwasserbedingte Risiken flir die mensch-
liche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ1o)
bzw. einmal in 100 Jahren (HQ4o0) auftreten, kommt es in Oberriexingen Uberflutungen von Teilbe-
reichen der K1683. Eine Uberquerung der Enz ist bei Hochwasser nicht méglich. Im Hochwasser-
fall sind bei einem HQq bis zu 10 Personen betroffen, wobei das Risiko fiir diese Personen auf-
grund einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen ist. Bei einem HQq
sind bis zu 20 Personen von Uberflutungen betroffen. Davon missen bis zu 10 Personen mit ei-
nem héheren Wasserstand von bis zu zwei Metern rechnen, so dass fir diese Personen von einem
mittleren Risiko auszugehen ist. Die betroffenen Personen missen sich im Hochwasserfall in hohe-
re Stockwerke begeben.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch seltener als einmal in 100 Jahren (HQeyuem) auftreten,
sind zusatzlich am linken Enzufer Teile der K1683 (HauptstraRe) nahe der Enzbriicke von Uber-
schwemmungen betroffen. Darlber hinaus kommt es entlang der Enz zwischen Enzbricke, Back-
hausgasse und Hauptstrale zu Uberschwemmungen von Siedlungsgebieten. Insbesondere die
Untere Gasse, die Enzgasse sowie die Brunnengasse sind mitsamt den umliegenden Grundsti-
cken betroffen. Ebenfalls von Hochwasser betroffen sind auf der der Enz zugewandten Seite die
Grundstiicke entlang der Gartenstral’e sowie einige Grundstiicke an der Kreuzung Elmerstra-
Re/Australte. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen steigt bei einem HQgyyem auf bis zu 390
Personen an. Die Anzahl der Personen, die einem geringen Risiko ausgesetzt sind, liegt bei bis zu
150 Personen. Ein mittleres Risiko besteht fir bis zu 200 Personen. Bis zu 40 Personen sind auf-
grund einer Wassertiefe von mehr als 2 Metern einem grof3en Risiko ausgesetzt. Fir diese Perso-
nen kann nicht davon ausgegangen werden, dass Mdglichkeiten fur einen sicheren Ruckzug (z.B.

LEBENDIGER
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weitere vertikale Evakuierungsmoglichkeiten in hohere Stockwerke, Fluchtwege, Objektschutz)
bestehen, so dass von einem groRRen Risiko auszugehen ist.

Entlang der Enz sind Bereiche durch Hochwasserschutzeinrichtungen bis zu einem HQqqo vor
Uberflutung geschiitzt. Bei einem Versagen der Schutzeinrichtungen sind weitere Siedlungsflachen
von Hochwasserereignissen betroffen. Zusatzlich werden unbebaute Flachen im Falle eines Ver-
sagens Uberflutet. Im Rahmen der Information von Bevoélkerung und Wirtschaftsunternehmen
(Manahme R1) und der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind diese Risiken bei ei-
nem Versagen der Schutzeinrichtungen zu bericksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQq
zu erwartenden Uberflutungstiefen und die Ausbreitung werden in den Hochwassergefahrenkarten
(HWGK) ,Uberflutungstiefen in Geschiitzen Bereichen bei HQ1qo“ (Typ 1b) aufgezeigt. Die Situation
bei einem selteneren Hochwasser ist in den HWGK fiir das HQgyrem, dokumentiert.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Mallhahme R2) sind insbesondere Konzepte fir die
Rettung der Personen mit groBem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmdglichkeit, und zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob in
dem Bereich, der durch Uberflutungen der Enz gefahrdet ist, Objekte mit besonderen Risiken fiir
die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche Mallnahmen fir
diese ergriffen werden missen. Zusatzlich ist zu berlicksichtigen, dass in der Stadt Oberriexingen
eine Querung der Enz bei Hochwasser in der Regel nicht mehr moglich ist.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse an der Enz sind Industrie- und Gewerbegebiete in

Oberriexingen bei den Hochwasserszenarien HQ1o, HQqoo und HQeyxem auf einer

Gesamtflache von bis zu 2 ha betroffen. Dabei handelt es sich um Flachen auf der
linken Enzseite zwischen Elmerstral3e und AustralRe. Die Klaranlage in Oberriexingen ist ab einem
HQexrem VON Hochwasser betroffen. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung sollte die Betrof-
fenheit der Klaranlage mitbertcksichtigt werden.

Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen maoglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (Mallnahme R2) sollen die MaRnahmen soweit notwendig integriert werden.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in Oberriexingen Siedlungsflachen betroffen. Hier

bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den

Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke).
Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal reduziert werden. Dies
ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MaRnahmen R29/30) zu beriicksichtigen.

Auf dem Stadtgebiet der Stadt Oberriexingen liegt das Natura 2000-Gebiet' ~otrohgau und unteres
Enztal“ (FFH-Gebiet). Fur dieses Schutzgebiet wird im Falle eines Hochwassers nur ein geringes
Risiko angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes besonders zu
schitzenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.
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Auf dem Stadtgebiet von Oberriexingen liegt das Wasserschutzgebiet (WSG) ,Riexingen® (Zonen |
bis IlI). Dieses WSG ist von den Hochwasserszenarien HQo, HQ1gp und HQexrem betroffen. Die
Stadt Oberriexingen bezieht ihr Trinkwasser aus dem WSG ,Riexingen®. Die relevanten Anlagen
zur Trinkwasserversorgung (Zone 1) dieses WSG sind ab einem HQ;, betroffen. Es besteht jedoch
eine hochwassersichere Fernwasserversorgung (als Ersatzversorgung) und eine Notfallplanung
um diese Ersatzversorgung gegebenenfalls zu aktivieren (entsprechend MalRhahme R26). Eine
dauerhafte Wasserversorgung der Stadt Oberriexingen im Hochwasserfall ist sichergestellt. Da fir
eine der Kommunen, die aus dem WSG ,Riexingen® Trinkwasser bezieht derzeit nicht bekannt ist,
ob eine hochwassersichere Ersatzversorgung und eine Notfallplanung fiir den Hochwasserfall
bestehen, wird fur das WSG ,Riexingen® ein mittleres Risiko angenommen.

Badegewasser nach EU-Richtlinie’ sowie Betriebe, die unter die Regelung der EU-Richtlinie Gber
die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Betriebe3) fallen,
sind in Oberriexingen nicht vorhanden. Die damit verbundenen MaRnahmen des Hochwasserrisi-
komanagements konnen daher entfallen.

Kulturguter

L= 1

U T U Im Rahmen der Risikokartierung wurden in der Stadt Oberriexingen keine Kultur-
it guter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extrem-
hochwassers ermittelt.

Die Eigentimer von weiteren Kulturgiitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im
Rahmen der Eigenvorsorge (MaRnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fiir den Hoch-
wasserfall berticksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure in Oberriexingen (siehe Anhang Malf3-
nahmen nicht-kommunaler Akteure und MafRnahmen der Stadt Oberriexingen) sollte auf die be-
troffenen Siedlungsflachen entlang der Enz gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu
bericksichtigen.

Die vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen missen weiterhin betriebsfahig erhalten werden
(siehe MalRnahme R6).

Zentral fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MalRnahme R1) durch die Stadt Oberriexingen.

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Oberriexingen umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.
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In der Stadt Oberriexingen gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen Malinahmenkatalog

umzusetzen:
0
o —
> s
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Informati- | Allgemeine und ortspezifische Information der Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen tber Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen Gefahren, Moglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- | rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- tensvorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im Risiken, Verringe-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von regelmafigen rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Informationsveranstaltungen, Pressemitteilungen, Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. Bereitstellung von Broschiren oder Anschreiben HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | (ca. alle 2 Jahre). negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Erweiterung der kommunalen Internetseite um nach HW
finanziellen Riicklagen) sowie eine effektive wichtige Inhalte der Risikomanagementplanung
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall sowie allgemeine und ortspezifische Informationen
zu Hochwasser.
R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Die bestehende Krisenmanagementplanung sollte Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten durch folgende Punkte erganzt werden: Risiken, Verringe- 2016 K, W

einer Krisenma-
nagementpla-
nung einschliel3-
lich der Aufstel-
lung bzw. Fort-
schreibung von
Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplanen

Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der
Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor-
derlichen VorsorgemalRnahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan-
derungen, Information) fiir: (A) die betroffene
Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen
(v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser,
Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor-
gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika-
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi-

Umsetzung von Mafinahmen fiir das Krisenma-
nagement vor einem Hochwasserereignis (v.a.
Objektschutz, Nutzungsanderungen).

Erganzung des bestehenden ,Hochwasser Alarm-
plan“ um Vorgaben fir die Nachsorge und fur die
Evaluation des Einsatzes und der Vorbereitung
sowie regelmaRige Ubung des Alarm- und Einsatz-
planes (ca. alle 2 Jahre).

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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0
.-6 S
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
o - N
= o 5
o ) (]
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten
Kulturguter. 2. Damit verbunden die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und
Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fiir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Durchfiihrung der Malnahme im Rahmen der Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Verwaltungsgemeinschaft Vaihingen an der Enz (die | Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) folgenden Angaben wurden von der Stadt Vaihingen | rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- an der Enz Gbernommen). Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- ) ) .

L ) Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- )
) Fortschreibung des FNP:
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Darstell Flachen fiir d tiirlichen W.
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme ars"e ung.von ac.;. en furden naturiic en as-
- . N serriickhalt in der Flache und an den Gewassern
der Uberschwemmungsgebiete und von Fla- ie Hi . f eine hoch ht
chen fiir MalRnahmen des technischen Hoch- sowie ) |nv.ve|se aut eine hochwassergerechte
. . Bauweise im FNP.
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie . . o
" . Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was-
Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- B ) N . )
. . " serrickhalt in der Flache und an den Gewassern im
densminderung in BW
Landschaftsplan.
NECKAR Anhang llI-5
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0
.-6 S
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
o - N
= o 5
Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
mungsgebieten (HQ100).

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Die Zustandigkeit fur die Erstellung von Bebau- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung ungsplanen im Stadtgebiet von Oberriexingen liegt Risiken, Verringe- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung beim zusténdigen Baurechtsamt der Stadt Vaihin- rung bestehender
schutzes bei der | bzw. Bertcksichtigung der hochwasser- gen an der Enz (die folgenden Angaben wurden von | Risiken
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und der Stadt Vaihingen an der Enz Gbernommen).

Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene .
. N . Im Rahmen zukinftiger Bebauungsplanverfahren,
Bebauungspla- Berticksichtigung der Hochwassergefahren in ) ) .
. . . bei Neubaugebieten und Planungen im Bestand,
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig- ¢ tische U t Festset
nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch- systematische Lmsetzung von es_ se zunge.n zum
) . hochwasserangepassten Bauen mindestens im
wasserangepasste Festsetzungen im Sied- )
HQ100-Bereich.
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste ) ) o )
. . . - Die Information Bauwilliger im Bereich des HQext-
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme ) )
. . . rem bzgl. MaBnahmen zur Eigenvorsorge wird
der Uberschwemmungsgebiete und von Fla- fohl
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch- empiohien.
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie Auf dem Stadtgebiet von Oberriexingen liegen die
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- HQ100-Bereiche vorwiegend in Schutzbereichen
densminderung in BW" (Natur- und Landschaftsschutzgebiet "Enztal zwi-
schen Leinfelder Hof und Bietigheim-Bissingen® und
FFH-Gebiet "Strohgau und unteres Enztal"), so dass
zu keinem Zeitpunkt mit einer Bebauung zu rechnen
ist.
Was den bebauten und durch einen Damm ge-
schutzten Bereich anbelangt, so handelt es sich um
die sog. "Altstadt" von Oberriexingen. In diesem
Bereich ist keine neue Bebauung mdglich.
NECKAR Anhang l1I-6
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0
o —
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
o o) (%))
R20 Information und Information Uber Risiken bzw. Auflagen bei Erarbeitung von Auflagen zum hochwasserange- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im Baugenehmigungen fiir Neu- und Umbauten passten Bauen mindestens im Bereich HQ100. Risiken, Verringe- 2015 K, W
Rahmen der (z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied- Berticksichtigung von Gefahren, die nicht in den rung bestehender
Baugenehmi- lungen) zur Sicherstellung einer hochwasser- HWGK dargestellt werden kénnen (z.B. Hangwas- Risiken
gung angepassten Bauweise. Soweit eine hochwas- | ser) bei der Baugenehmigung (falls relevant).
serangepasste Bauweise nicht moglich ist, Diese MafRnahme wird durch die Verwaltungsge-
kénnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsin- meinschaft Vaihingen an der Enz umgesetzt.
tensitat erforderlich werden.
LEBENDIGER Anhang I“-7

NEC] R

Y

0

Biiro am Fluss e.V.




My
HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT MaRnahmenbericht Enz / Neckar - Heilbronn — Anhang llI
BADEN-WURTTEMBERG

Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wirttemberg

In der Stadt Oberriexingen sind die folgenden Mallhahmen aus dem landeseinheitlichen
MafRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung von FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im iberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Stadt werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R5 Kontrolle des Abflussquerschnittes und Beseitigung von Stérungen: Fir die Kontrolle des Ab-
flussquerschnitts ist an der Enz der Landesbetrieb Gewasser zustandig.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt besitzt bzw. betreibt keine
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen. Die Hochwasserschutzeinrichtungen an der Enz
werden durch den Landesbetrieb Gewasser beim Regierungsprasidium Stuttgart unterhalten.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt besitzt bzw. betreibt keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
umsetzungsreifes Konzept fir den technischen Hochwasserschutz.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Stadt wurden keine Kulturgliter mit landesweiter Bedeutung
im HQg,rem-Bereich ermittelt.

In der Stadt Oberriexingen wurden bislang folgende MaBnahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalRhahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Mallnahme wird in der Stadt durch gesplittete Abwasserge-
bihren und eine kommunale Satzung zur ortsnahen Versickerung bei Neubauten bereits umge-
setzt. Das Regenwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte erganzt werden.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Fir das WSG ,Riexingen” besteht
eine hochwassersichere Ersatzversorgung sowie eine Notfallplanung fir den Hochwasserfall.

ﬁgsmolaﬁr Anhang 111-8

B m Fluss e.V.



Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg =
Regierungsprasidium Stuttgart H

Gemeinde  Stadt Oberriexingen

Schlissel 8118059
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 3.305
Summe betroffener 10 20 390
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 10 150
0 10 200
0 0 40

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 816,31 ha
vom Hochwasser 60
betroffene Gesamtflache
Siedlung 3
Industrie und Gewerbe 2
meldung
Verkehr 3
Sonstige Vegetations-und 0
Freiflachen
Landwirtschaft 26
o Forst 12
Gewasser 14
Sonstige Flachen | 0




Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Schutz-
gebiet(e)
und Badege-
wasser

Hochwasser-
ereignis

FFH-Gebiete
r—m

- Strohgéu und unteres
Enztal

- Strohgéu und unteres
Enztal

- Strohgéu und unteres
Enztal

EG-Vogelschutzgebiete
| 2 s o |

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

- "RIEXINGEN" (Zone |/ 1)
- "RIEXINGEN" (Zone III)

- "RIEXINGEN" (Zone | / 1)
- "RIEXINGEN" (Zone III)

- "RIEXINGEN" (Zone | / 1)
- "RIEXINGEN" (Zone III)

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

IVU-
Betriebe*

Hochwasser-
ereignis

IVU-Betriebe

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)

fallen.




Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Oberriexingen

Gewassername:
Hauptname:
- Enz (TBG 450-1)
Nebenname:
- GrolRe Enz
- Laubbach
- Poppelbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Néachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Ruckmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Néachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattiibersicht Stadt Oberriexingen

| 081074

| 081072

4\082073

5

082073

134071

084072

-

084072

035071

S

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

D Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

j‘ LH;

Bdilkn-\\f urt!tmlxrg
Umweltministerium

L:w

Forst

Gewasser

Summe der betroffenen

S_onstige Flég:r!gn "

Flachenanteile

0.02| J001| lo01| | o
o||o|]o |l
_[0.01] 10,01/ 1 O |0

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer / /

vt

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

w,UIS BW

Urrwitltindormationssystem
e Wirttemberg

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m
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Zusammenfassung fir die Stadt Sachsenheim

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Stadt
Sachsenheim

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieBenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Stadt Sachsenheim bilden die Hochwas-
serrisikokarte (HWRK) und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fiir die Gewas-
ser Altenbach, Kirrbach, Metter, Ochsenbach, Riesenklinge, Schinderwasenklinge, Selterbach und
Tannenbrunnenbachle auf qualitatsgepriften Entwirfen der Hochwassergefahrenkarten. Die Plau-
sibilisierung durch die Gemeinden und die anschlieRende Uberarbeitung sind abgeschlossen, al-
lerdings steht die abschlieRende Qualitatssicherung noch aus.

Fir alle Bereiche, die durch die genannten Gewasser Uberflutet werden, sind daher noch Verande-
rungen der unten genannten Zahlenwerte moglich.
() Menschliche Gesundheit
[DL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
U durch eine Verknlipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Stadt Sachsenheim bestehen entlang von Kirrbach, Metter, Ochsenbach, Selterbach und
Tannenbrunnenbachle hochwasserbedingte Risiken fur die menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ1), sind Teilbereiche
der L1125 (Sersheimer StralRe) sowie der L1110 (Hohenhaf3lacher StralRe) in Sachsenheim durch
Uberschwemmungen von Metter und Kirrbach in geringem Ausmaf von Uberflutungen betroffen.
Die Uberfluteten Straflenabschnitte befinden sich im Bereich der Mindung des Kirrbachs in die
Metter (zwischen SudetenstraRe und Metterbriicke). Eine Uberquerung von Metter und Kirrbach ist
dann nicht oder nur eingeschréankt méglich. In diesem Bereich kommt es auch zu Uberflutungen
der umliegenden Grundstiicke. Dabei sind bis zu 10 Personen durch Hochwasser betroffen. Das
Risiko ist aufgrund einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in hundert Jahren auftreten (HQjqo), ist in Ho-
henhaslach zusétzlich mit einer Uberflutung von Teilbereichen der K1638 (Vahinger StraRe) im
Bereich der Bricke iber den Kirrbach zu rechnen. In Ochsenbach ist die K1641 (Spielberger Stra-
Re) im Bereich des Tannenbrunnenbachle ebenfalls nicht mehr befahrbar. Des weiteren dehnt sich
das Hochwasser auf weitere Siedlungsbereiche insbesondere in der Spielbergerstral’e in Ochsen-
bach, zwischen Tannenbrunnenstrale und Tannenbrunnenbachle aus. In geringem Umfang
kommt es auch zu Uberflutungen entlang des Krebsbachs (Hauptname Kirrbach), nahe der Klee-
blattstral’e in Hafnerhaslach. Die Gesamtzahl der betroffenen Einwohner steigt bei einem HQq
leicht auf bis zu 20 Personen an. Fur die betroffenen Personen ist dabei von einem geringen Risiko
auszugehen.
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Bei einem sehr seltenen Extremhochwasser (HQexem) Sind zuséatzlich Teilbereiche der K1644
(Gundelbacher Strale) sowie Teilbereiche der 1642 (HafnerstralRe bzw. Sternenfelser Stralde)
Uberflutet. Insbesondere in Hafnerhaslach, entlang der Kleeblattstral3e, der Giindelbacher Strale,
der HafnerstraRe und der Tépfergasse, sind zusatzliche Siedlungsflachen betroffen. Hier kommt es
durch Hochwasser von Krebsbach und Selterbach zu Uberschwemmungen der genannten StralRen
einschlieRlich der umliegenden Grundstiicke. Weitere Uberflutungsflachen befinden sich auch in
Kleinsachsenheim, im Bereich der Unteren Mihle (an der Metter). Die Gesamtzahl der betroffenen
Einwohner belauft sich bei einem HQgem auf bis zu 160 Personen. Fir bis zu 150 Personen ist
von einem geringen Risiko auszugehen. Fur weitere bis zu 10 Personen muss, aufgrund eines
héheren Wasserstands von bis zu zwei Metern, von einem mittleren Risiko ausgegangen werden.
Die betroffenen Personen muissen sich im Hochwasserfall in hdhere Stockwerke begeben.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob in
den durch Kirrbach, Metter, Ochsenbach, Selterbach und Tannenbrunnenbachle gefahrdeten Be-
reichen Objekte mit besonderen Risiken flr die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kinder-
garten) liegen und welche Mallnahmen fir diese ergriffen werden missen. Hierbei sollte auch der
eingezaunte Bolzplatz in Hafnerhaslach sowie der neue eingezdunte Kinderspielplatz (zwischen
Sersheimer Strale und Klingenberg) in Sachsenheim selbst berticksichtigt werden.

Zusatzlich ist zu bertcksichtigen, dass die Befahrbarkeit der erwdhnten Stralenabschnitte beim
jeweiligen Hochwasserszenario eingeschrankt beziehungsweise nicht mehr moglich ist und
dadurch die Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke beeintrachtigt sein kann.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Sachsenheim sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete durch Hochwasserereignisse
an Kirrbach, Ochsenbach und Tannenbrunnenbéchle in sehr geringem Umfang von
Uberflutungen betroffen. Die betroffenen Flachen befinden sich im Wesentlichen in
Hohenhaslach, nahe der Aischbachstralle (am Kirrbach) sowie in Ochsenbach entlang der Stralle
am Ochsenbéchle. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren (HQo) bezie-
hungsweise einmal in 100 Jahren (HQ1q) auftreten, sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete auf einer
Flache von ca. 2 ha betroffen. Bei einem selteneren Extremhochwasser kann es zu Uberflutungen
auf einer Flache von bis zu 3 ha kommen.

Nachteilige Folgen flr wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Wohngebiete mdéglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MalRnahme R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Stadt Sachsenheim unter anderem Siedlungs-

flachen betroffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wasserge-

fahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien
(z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes
Mal reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRnahmen R29/30) zu
berlcksichtigen.
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Auf dem Stadtgebiet von Sachsenheim liegen anteilig drei von Hochwasser betroffene Natura
2000-Gebiete'. Fiir die FFH-Gebiete ,Stromberg“ und ,Strohgéu und unteres Enztal* sowie fiir das
EU-Vogelschutzgebiet ,Stromberg“ werden nur geringe Risiken angenommen, da die entspre-
chend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schiitzenden Arten
an die wechselnden Wasserstande angepasst sind. Dieses Risiko wird jeweils fir das gesamte
Natura 2000-Gebiet angenommen.

Auf dem Stadtgebiet von Sachsenheim liegen die Wasserschutzgebiete (WSG) ,Gutticher Hachel,
Au“ (Zonen | bis Ill), ,Hanfbach® -alt (Zonen | bis Ill), und ,Hohwiesen, Streitwiesen“ (Zonen | bis
Ill). Diese Wasserschutzgebiete sind von den Hochwasserszenarien HQq, HQ4pp und HQextrem
betroffen.

Die Stadt Sachsenheim bezieht einen Teil ihres Trinkwassers aus den WSG , Gitticher, Hachel Au“
und ,Hohwiesen, Streitwiesen”. Die Zone | dieser WSG ist ab einem HQ1, von Hochwasser betrof-
fen. Die relevanten Anlagen der Trinkwasserversorgung liegen laut Aussage der Stadt jedoch au-
Rerhalb des HQ;q-Bereichs beziehungsweise sind gegen einen HQ;o geschiitzt. Zudem besteht
fur die Stadt eine hochwassersichere Fernwasserversorgung (als Ersatzversorgung) sowie eine
Notfallplanung fiir die Trinkwasserversorgung im Hochwasserfall. Dadurch ist fir die WSG ,Gutti-
cher, Hachel, Au® und ,Hohwiesen, Streitwiesen® von einem geringen Risiko auszugehen, da eine
dauerhafte Wasserversorgung im Hochwasserfall sichergestellt ist.

Des Weiteren bezieht die Stadt Trinkwasser aus dem WSG ,Hanfbach® —alt. Die relevanten Anla-
gen der Trinkwasserversorgung liegen laut Aussage der Stadt aulerhalb des HQexem-Bereichs
beziehungsweise sind gegen ein HQqyem geschiitzt. Dadurch ist fir das WSG ,Hanfbach® -alt von
einem geringen Risiko auszugehen, da eine dauerhafte Wasserversorgung im Hochwasserfall
sichergestellt ist.

Die Stadt Sachsenheim bezieht zudem einen Teil des Trinkwassers aus dem Tiefbrunnen ,Metter-
tal“. Der Tiefbrunnen ,Mettertal“ befindet sich im Bereich des HQ;o. Die relevanten Anlagen der
Trinkwasserversorgung liegen laut Aussage der Stadt jedoch aul3erhalb des HQqq-Bereichs be-
ziehungsweise sind gegen einen HQ4q geschitzt. Zudem besteht fir die Stadt eine hochwassersi-
chere Fernwasserversorgung (als Ersatzversorgung) sowie eine Notfallplanung fir die Trinkwas-
serversorgung im Hochwasserfall. Dadurch ist fiir den Tiefbrunnen ,Mettertal” von einem geringen
Risiko auszugehen, da eine dauerhafte Wasserversorgung im Hochwasserfall sichergestellt ist. Fir
den Tiefbrunnen ,Mettertal“ ist derzeit noch kein Wasserschutzgebiet ausgewiesen.

Badestellen nach der EU-BadegewésserrichtIinie2 und Betriebe, die unter die Regelungen der EU-
Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
Betriebe®) fallen, sind im Stadtgebiet von Sachsenheim nicht vorhanden. Die damit verbundenen
MaRnahmen des Hochwasserrisikomanagements konnen daher entfallen.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

2 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.
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Kulturguter

a 1| In der Stadt Sachsenheim ist ein Kulturgut mit landesweiter Bedeutung von Hoch-
U ‘ETHF U wasser betroffen. Das Kulturgut Sternenfelser Strale 1, S"achsenheim—
g% Hafnerhaslach, ist bei Extremhochwasserereignissen (HQexrem) Von Uberflutungen
betroffen. Dem Kulturgut wird ein geringes Risiko zugeordnet.

Die MalRnahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind mit der Krisenmanagementplanung (Malinhahme
R2) zu koordinieren. Die Eigentiimer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archiv-
gut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen
fir den Hochwasserfall berticksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der rdaumliche Schwerpunkt der Malinahmen aller Akteure in Sachsenheim (siehe Anhang Mal}-
nahmen nicht-kommunaler Akteure und MalRnahme der Stadt Sachsenheim) sollte auf die be-
troffenen Siedlungs- und Industrieflachen entlang von Kirrbach, Metter, Ochsenbach, Selterbach
und Tannenbrunnenbachle gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu beriicksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Stadt Sachsenheim.

In der folgenden Tabelle sind die MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Sachsenheim umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.
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In der Stadt Sachsenheim gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten Mallhahmen aus dem landeseinheitlichen Malinahmenkatalog

umzusetzen:
0
o —
> s
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
RO1 Information von Regelmalige, zielgruppenorientierte Informati- | Information der Bevolkerung und Wirtschaftsunter- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- nehmen Uber Gefahren, Moglichkeiten der Eigen- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- Nachsorge im Hochwasserfall. Risiken, Verringe-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Die Information kann z.B. im Rahmen von regelma- rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Rigen (ca. alle 2 Jahre stattfindenden) Informations- | Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. veranstaltungen, Anschreiben und der Bereitstellung | HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | von Broschiiren erfolgen. negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Die kommunale Internetseite sollte um allgemeine nach HW
finanziellen Rucklagen) sowie eine effektive und ortsspezifische Informationen zum Thema
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall Hochwasser erganzt werden.
R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Aufstellung einer Krisenmanagementplanung ein- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten schlieBlich eines Alarm- und Einsatzplans auf Basis Risiken, Verringe- 2017 K, W

einer Krisenma-
nagementpla-
nung einschlief-
lich der Aufstel-
lung bzw. Fort-
schreibung von
Hochwasser
Alarm- und
Einsatzplanen

Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der
Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor-
derlichen Vorsorgemaflinahmen vor einem
Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungséan-
derungen, Information) fiir: (A) die betroffene
Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen
(v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser,
Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor-
gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten
Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika-
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten

der HWGK.

Einbindung aller relevanten Akteure (mind. Verant-
wortliche der Kommune fiir die Gefahrenabwehr,
Verantwortliche auf der Gberértlichen Ebene und
Verantwortliche der Kommune fiir die Gewasser).
Uberpriifung ob Objekte mit besonderen Risiken
vom Hochwasser betroffen sind und gegebenenfalls
Koordination der kommunalen Planungen mit den
objektspezifischen Planungen fur den Hochwasser-
fall.

Vorgaben fiir die Nachsorge und die Evaluation des
Einsatzes sowie der Einsatzvorbereitung.
RegelméRige Uberpriifung der Krisenmanagement-

rung bestehender
Risiken, Verringe-
rung negativer
Folgen wahrend
HW, Verringerung
negativer Folgen
nach HW
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0
o —
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
_ o ) (]
Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel- planung und Ubung des Alarm- und Einsatzplans
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und (ca. alle 2 Jahre).
Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.

RO5 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Intensivierung der Kontrolle des Abflussquerschnitts | Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- und Beseitigung von Stdérungen (ca. alle 5 Jahre) Risiken K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser-

Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Storungen
Stoérungen

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Fortschreibung: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Hinweise auf eine hochwassergerechte Bauweise rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- im FNP. Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- Darstellung zum natirlichen Wasserrickhalt in der
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- Flache und an den Gewassern im FNP (bis 2014).

Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme mungsgebieten (HQ100)
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
NECKAR Anhang l1I-6
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o ) (]
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Risiken, Verringe- kein zusétzli- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der | bzw. Bertcksichtigung der hochwasser- Risiken lungsbedarf
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und
Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Bebauungspla- Berticksichtigung der Hochwassergefahren in
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-

nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-

wasserangepasste Festsetzungen im Sied-

lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste

Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie

"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"
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In der Stadt Sachsenheim sind die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MafRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einflhrung FLIWAS: Nach den vorliegenden Informationen ist die EinfUhrung von FLIWAS in
absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im iberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§80 WG Abs. 2): In der
Stadt werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R6 Unterhaltung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt betreibt/besitzt keine Hochwas-
serschutzeinrichtungen an einem HWGK Gewasser.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Auf dem Stadtgebiet von Sachsenheim
existieren keine Hochwasserriickhaltebecken an einem HWGK Gewasser.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Stadt besteht kein
Konzept fur den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorgesehen, ein
solches Konzept zu erstellen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde besteht
kein umsetzungsreifes Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Stadt (ibt die Funktion der
Unteren Baurechtsbehdrde nicht aus.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: Die Stadt ist nicht Eigentimer/Betreiber des Kulturgutes Sternen-
felser StralRe 1, Sachsenheim-Hafnerhaslach, aus dem Hochwasserrisikosteckbrief.

In der Stadt Sachsenheim sind die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog bereits umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Stadt erhebt gesplittete Abwassergeblihren und erlasst kom-
munale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung fur Neubauten. Das Regen-
wassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte erganzt werden.

R26 Erstellung von Notfallplénen fiir die Trinkwasserversorgung: Die Stadt verfiigt Gber eine hoch-
wassersichere Fernwasserversorgung (als Ersatzversorgung) sowie Uber eine Notfallplanung.

ﬁgsmolaﬁr Anhang 111-8
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde Stadt Sachsenheim

Schlissel 8118076
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 17.808
Summe betroffener 10 20 160
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 20 150
0 0 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemaindo 5.791,76 ha
vom Hochwasser 31 12
betroffene Gesamtflache
Siedlung 3 1
Industrie und Gewerbe 2 1
meldung
Verkehr 3 1
Sonstige Vegetations- und 1 1
Freiflachen
Landwirtschaft 6 3
meldung Forst 6 3
Gewasser 10 2
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
EFH-Gebiete - Strohgéu und unteres
Enztal
R - Stromberg
EG-Vogelschutzgebiete - Stromberg
T
Rechtskréaftige - "GUTTICHER, HACHEL,
Wasserschutzgebiete AU" (Zone 1/11)
—n - "GUTTICHER, HACHEL,
AU" (Zone 1Il)
- "HANFBACH" -alt (Zone I /
)]
- "HANFBACH?" -alt (Zone III)
- "HOHWIESEN,
STREITWIESEN" (Zone | / II)
- "HOHWIESEN,

STREITWIESEN" (Zone IlI)
Ausgewiesene Badestellen -

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-

ereignis - 10jahrliches
Hochwasser
IVU- (HQ10)
Betriebe*

IVU-Betriebe -

© h

Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die
fallen.

- Strohgé&u und unteres
Enztal
- Stromberg

- Stromberg

- "GUTTICHER, HACHEL,
AU" (Zone I'/1)

- "GUTTICHER, HACHEL,
AU" (Zone IlI)

- "HANFBACH" -alt (Zone I /
)]

- "HANFBACH?" -alt (Zone III)
- "HOHWIESEN,
STREITWIESEN" (Zone | / Il)
- "HOHWIESEN,
STREITWIESEN" (Zone Il)

- Strohgéu und unteres
Enztal
- Stromberg

- Stromberg

- "GUTTICHER, HACHEL,
AU" (Zone I /1)

- "GUTTICHER, HACHEL,
AU" (Zone IlI)

- "HANFBACH" -alt (Zone I /

1y

- "HANFBACH" -alt (Zone III)
- "HOHWIESEN,
STREITWIESEN" (Zone | / II)
- "HOHWIESEN,
STREITWIESEN" (Zone IlI)

integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut - - R
Sachsenheim-Hafnerhaslach,
@ Sternenfelser Strale 1,
Hafnerhaslach
(max. 0,32m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Stadt Sachsenheim

Gewassername:
Hauptname:
- Altenbach (TBG 450-1)
Nebenname:
- Seelandlesbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Kirrbach (TBG 450-1)
Nebenname:
- Krebsbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:
- Metter (TBG 450-1)

Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:

- Ochsenbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:

- Riesenklinge (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:

- Schinderwasengraben (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:
- Selterbach (TBG 450-1)

Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:

- Tannenbrunnenbéchle (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwiirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Nachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattibersicht Stadt Sachsenheim
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

D Betroffene Gemeinde

[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die

Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst io,ozL 0,01 10,01
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. E— ‘

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als

Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,

Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

0
d

ur

ckje

O

of[[o|]o

Gewasser
o +

0
Sonstige Flachen 5001 001| 0 | Mo

e —

Betroffener Flachenanteil bel einer

siehe Summe der betroffenen
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

Badei n-Wu rtlemheq.
Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Schwieberdingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Schwieberdingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fiir die Gemeinde Schwieberdingen bilden die
Hochwasserrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fir Glems,
Gaichelgraben, Klingengraben, Mihlkanal Hagmihle und Rauschelbach auf qualitatsgepriften
Entwirfen der Hochwassergefahrenkarten. Die Plausibilisierung durch die Gemeinden ist in diesen
Karten noch nicht beriicksichtigt.

Fir alle Bereiche, die durch diese Gewasser lberflutet werden, sind deshalb noch Veranderungen
der unten genannten Zahlenwerte mdglich.
() Menschliche Gesundheit
4 M
tD_ Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
U durch eine Verknlipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der GréRenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Schwieberdingen bestehen entlang von Glems, Rauschelbach, Klingengraben
und Muahlkanal Hagmuhle hochwasserbedingte Risiken fur die menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ4o) sind in Hardthof
Grundstiicke, die unmittelbar an den Klingengraben angrenzen, von Uberschwemmungen betrof-
fen. In Schwieberdingen selbst kommt es in geringem Umfang zu Uberflutungen von Siedlungsfla-
chen an der Glems und am Muhlkanal Hagmuihle. Insgesamt sind bei einem HQ1q bis zu 10 Perso-
nen, aufgrund einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter, mit einem geringen Risiko von
Hochwasser betroffen.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1o), kommt es zu
Uberflutungen zahlreicher bebauter Grundstiicke entlang von Glems und Ré&uschelbach. Diese
befinden sich am Rauschelbach insbesondere nahe der Mindung des Rauschelbachs in die
Glems sowie im Bereich der Kreuzung vom Mulnchinger Weg und der Stralle In der Aue. An der
Glems kommt es entlang der Vahinger Stral’e, zwischen Hirschstral’e und Schulberg, ebenfalls zu
flachenhaften Uberflutungen von Siedlungsbereichen. Die Briicke der Vaihinger StralRe Uber die
Glems ist bei einem HQ4qo eingestaut und nicht mehr passierbar. Die Gesamtzahl der betroffenen
Einwohner betragt bei einem HQqq bis zu 250 Personen, wovon bis zu 30 Personen, aufgrund
einer Wassertiefe von bis zu zwei Metern, einem mittleren Risiko ausgesetzt sind. Die betroffenen
Personen missen sich im Hochwasserfall in héhere Stockwerke begeben.

Bei einem seltener auftretenden Extremhochwasser (HQexem) Sind weitere Siedlungsflachen von
Uberflutungen betroffen. Insbesondere entlang der BahnhofstralRe, zwischen Vaihinger Strake und
Hohlgraben sind zuséatzliche Flachen durch Hochwasser der Glems betroffen. Zudem kommt es

LEBENDIGER
NECKAR Anhang IlI-1
T %,

Biiro am Fluss e.V.
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entlang der Vaihinger Stra’e und des Herrenwiesenwegs auch auf der linken Glemsseite zu fl&-
chenhaften Uberschwemmungen von Siedlungsteilen. Bei einem HQeem Steigt die Anzahl be-
troffener Personen auf bis zu 710 Personen. Die Anzahl der Personen, die einem geringen Risiko
ausgesetzt sind, liegt bei bis zu 450 Personen. Ein mittleres Risiko besteht flir bis zu 250 Perso-
nen. Bis zu 10 Personen sind aufgrund einer Wassertiefe von mehr als 2 Metern einem grof3en
Risiko ausgesetzt. Fir diese Personen kann nicht davon ausgegangen werden, dass Moglichkeiten
fur einen sicheren Rickzug (z.B. weitere vertikale Evakuierungsmoglichkeiten in héhere Stockwer-
ke, Fluchtwege, Objektschutz) bestehen, so dass von einem grofen Risiko auszugehen ist.

Die Bahnstrecke Schwieberdingen—Minchingen (VzG-Nummer 9486) ist im Gemeindegebiet ab
einem HQq, teilweise Uberflutet. Es kann bei Hochwasser zu Einschrankungen in dieser Verbin-
dung und zu Gefahrdung von Menschen in den betroffenen Ziigen kommen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Mallnahme R2) sind insbesondere Konzepte fir die
Rettung von Personen mit groRem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmaoglichkeit, und zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dartber hinaus ist zu prifen, ob im
durch Glems, Rauschelbach und Mihlkanal Hagmuhle gefahrdeten Bereich Objekte mit besonde-
ren Risiken flr die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche
MaRnahmen fur diese ergriffen werden muissen. Insbesondere die Proberdume der Musikschule
und einiger Vereine (Bahnhofstrale) im Untergeschoss (betroffen ab einem HQgyuem) Sind hierbei
zu bertcksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

N Durch Hochwasserereignisse an Glems, Ré&uschelbach, Mihlkanal Hagmuihle und
‘\’N Gaichelgraben sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete in der Gemeinde Schwieberdin-

gen geringflgig betroffen. Bei den Hochwasserereignissen HQ4, HQ199 Werden je-
weils bis zu 2 ha und bei einem HQgyem bis zu 3 ha lberflutet.

Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen maéglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) maoglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MalRnahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Gemeinde Schwieberdingen Siedlungsflachen
betroffen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende
Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben
und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert
werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MaRnahmen R29/30) zu berlcksichtigen.

Fiir das FFH-Gebiet' ,Strohgau und unteres Enztal“ werden im Falle eines Hochwassers nur gerin-
ge Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes besonders
zu schiitzenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

’li’EgENDlégf Anhang -2
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Auf dem Gemeindegebiet von Schwieberdingen liegen die Wasserschutzgebiete (WSG) ,Riexin-
gen® (Zone ) und ,Schwieberdingen® (Zonen | bis Ill). Beide Wasserschutzgebiete sind von den
Hochwasserszenarien HQ4, HQ1pp und HQexrem betroffen. Die Gemeinde Schwieberdingen bezieht
ihr Trinkwasser aus dem WSG ,Schwieberdingen®. Die relevanten Anlagen zur Trinkwasserversor-
gung (Zone |) des WSG ,Schwieberdingen® sind ab einem HQ, betroffen. Fir die Gemeinde be-
steht jedoch eine hochwassersichere Fernwasserversorgung (als Ersatzversorgung) und eine Not-
fallplanung um diese Ersatzversorgung gegebenenfalls zu aktivieren (entsprechend Malnahme
R26). Zudem schalten die relevanten Anlagen zur Trinkwasserférderung bei Triibung automatisch
ab. Dadurch ist fur das WSG ,Schwieberdingen® von einem geringen Risiko auszugehen, da eine
dauerhafte Wasserversorgung im Hochwasserfall sichergestellt ist. Die Kommunen Bietigheim-
Bissingen, Markgroningen, Oberriexingen und Sersheim beziehen ihr Trinkwasser aus dem WSG
.Riexingen®. In der Zusammenfassung dieser Kommunen wird die Risikobewertung fiir das WSG
.Riexingen® erlautert.

Badestellen nach der EU-Badegewésserrichtlinie2 sowie Betriebe, die unter die Regelungen der
EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
Betriebe®) fallen sind in der Gemeinde Schwieberdingen nicht vorhanden oder nicht von Hochwas-
serereignissen betroffen. Die damit verbundenen MaRnahmen des Hochwasserrisikomanagements
kénnen daher entfallen.

Kulturguter

j'ﬁ/f—\‘&*ﬁ In der Gemeinde Schwieberdingen sind zwei Kulturgiter mit landesweiter Bedeu-
U; jgw‘ U tung durch Hochwasser gefahrdet. Die Kulturguter BahnhofstraRe 6, 8, Schwie-
: — berdingen, und das Kulturgut Bruckmihle (Vaihinger StraRe 23, Schwieberdingen)
sind ab einem HQ;q von Uberflutungen betroffen. Beiden Kulturgiitern wird ein mittleres Risiko
zugeordnet.

Die Eigentimer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten im Rahmen
der Eigenvorsorge (MalRnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall
berucksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure in der Gemeinde Schwieberdingen
(siehe Anhang MaRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MalRnahmen der Gemeinde Schwie-
berdingen) sollte auf die betroffenen Siedlungsflachen an Glems, Klingengraben und Rauschel-
bach gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu bertcksichtigen.

Zentral fir die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevolkerung und Wirt-
schaftsunternehmen tber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Schwieberdingen.

Bei einem HQexrem ist in der Gemeinde Schwieberdingen die Feuerwehr (Herrenwiesenweg) von
Uberschwemmungen betroffen. Das Feuerwehrgebaude ist dadurch nicht mehr uneingeschrénkt
erreichbar. Zudem sind ab einem HQ;q, einige Briicken eingestaut, welche die Feuerwehr mit dem

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.

’li’EgENDlégf Anhang 11-3
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dstlichen Gemeindeteil verbinden. DarlUber hinaus sind in der Gemeinde Schwieberdingen bereits
ab einem HQ;, Gebaude der Stromversorgung und bei einem HQeyem Gebaude der Strom- und
Wasserversorgung von Hochwasser betroffen. Das Gebaude der EnBW zur Stromversorgung ist
ab einem HQiq von Uberflutungen betroffen. Diese Punkte sollten im Rahmen der Krisenma-
nagementplanung (R2) beriicksichtigt werden.

Von der Gemeinde Schwieberdingen wurden weitere Gefahrenschwerpunkte durch Starkregener-
eignisse gemeldet, hierbei handelt es sich um eine Auswahl der besonders relevanten Teilbereiche
aus der Starkregengefahrenkarte fir die Glems. Diese kdnnen sich teilweise mit den von den Ge-
wassern ausgehenden Uberflutungen iberlagern. Die durch Starkregen gefahrdeten Flachen sind
haufig unzusammenhangend und orientieren sich an Tiefenlinien und Verkehrswegen.

In Schwieberdingen sind der Bereich des Heimbergwegs sowie das Schulgelande Ostlich des Her-
renwiesenwegs betroffen. Dieser Bereich setzt sich nach Norden beidseitig des Herrenwiesenwegs
(6stlich des Birkenwegs) bis tiber die Vaihinger Strale (L1140) bis in die Glemsaue fort. Ostlich der
Glems sind grofe Bereiche beidseitig der Vaihinger StralRe bzw. Stuttgarter Stralle (bis auf Hohe
der Posener Stralde) gefahrdet, so insbesondere die Flachen zwischen BahnhofstralRe und Glems
bzw. zwischen Hirschstralle und Glems. Weiter sind Hohlgraben und Hintere Gasse betroffen.
Weiter zieht sich der Gefahrdungsbereich iber eine Breite von ca. 70m entlang der StiegelstralRe
und dann ndérdlich der Stammheimer Stral3e bis zur B10. Ebenso ist die Ludwigsburger Stralle
(L1140) bis zur B10 betroffen. Ostlich der B10 ist ein ca. 100m breiter Streifen entlang des
Scheerwiesenwegs betroffen.

Weitere Informationen zu den Starkregengefahren sowie alle weiteren betroffenen Flachen finden
sich im Internet unter http://www.starkregengefahr.de/glems/.

Bei der Krisenmanagementplanung sollten die Gefahren durch Starkregenereignisse bericksichtigt
werden.

In der folgenden Tabelle sind die MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Schwieberdingen umzusetzen sind. Weitere In-
formationen Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden
sich im Kapitel 5.4.

’li’EgENDlégf Anhang -4
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In der Gemeinde Schwieberdingen gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBhahmen aus dem landeseinheitlichen MalRnahmenka-
talog umzusetzen:

0
o —
> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]

RO1 Information von Regelmalige, zielgruppenorientierte Informati- | Information der Bevolkerung und Wirtschaftsunter- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- nehmen Uber Gefahren, Moglichkeiten der Eigen- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- Nachsorge im Hochwasserfall. Risiken, Verringe-

vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Die Information kann z.B. im Rahmen von regelma- rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Rigen (ca. alle 2 Jahre stattfindenden) Informations- | Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. veranstaltungen, Anschreiben und der Bereitstellung | HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | von Broschiiren erfolgen. (Beginn 2013 Information negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Uber Starkregengefahrenkarten u.a. im Internet mit nach HW
finanziellen Riicklagen) sowie eine effektive webbasierter Darstellung, nach deren Veroffentli-
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall chung auch HWGK).

Die kommunale Internetseite sollte um allgemeine

und ortsspezifische Informationen zum Thema

Hochwasser erganzt werden.

R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Aufstellung einer Krisenmanagementplanung ein- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten schlieRlich eines Alarm- und Einsatzplans auf Basis Risiken, Verringe- 2017 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der der HWGK. rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- Einbindung aller relevanten Akteure (mind. Verant- Risiken, Verringe-
nung einschlieR- | derlichen VorsorgemaRnahmen vor einem wortliche der Kommune fiir die Gefahrenabwehr, rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan- Verantwortliche auf der Uberértlichen Ebene, Ver- Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fiir: (A) die betroffene antwortliche der Kommune fiir die Gewasser und HW, Verringerung
schreibung von Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen | Verantwortliche fiir Kulturgliter). negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Uberpriifung ob Objekte mit besonderen Risiken nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- vom Hochwasser betroffen sind und gegebenenfalls
Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten Koordination der kommunalen Planungen mit den

Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und objektspezifischen Planungen fur den Hochwasser-
NECKAR Anhang llI-5
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Nr. MaRnahme

Erlauterung der MaRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Umsetzung bis

Schutzgiter

Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika-
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten
Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und
Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fiir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.

fall.

Vorgaben fir die Nachsorge und die Evaluation des
Einsatzes sowie der Einsatzvorbereitung.
RegelméaRige Uberpriifung der Krisenmanagement-
planung und Ubung des Alarm- und Einsatzplans.

Die Feuerwehr sowie Gebaude der Strom- und
Wasserversorgung kénnen im Hochwasserfall
betroffen sein.

Berticksichtigung der Gefahren durch Starkregener-
eignisse im Einzugsgebiet der Glems bei der kom-
munalen Krisenmanagementplanung.

RO5 Kontrolle des
Abflussquer-
schnittes und
Beseitigung von
Stérungen

Regelmafige Kontrolle der Sicherung des
Abflussquerschnittes auf Basis der wasser-
rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser-
schauen) und Beseitigung von Stérungen

Fortlaufend - kein zuséatzlicher Handlungsbedarf
Kontrollen erfolgen etwa alle fuinf Jahre, kritische
Punkte im Gewassernetz werden ca. jahrlich kon-
trolliert.

Vermeidung neuer
Risiken

fortlaufend -
kein zusatzli-
cher Hand-
lungsbedarf

K, W

R10 Anderung bzw.
Fortschreibung
der Flachennut-
zungsplane zur
Integration des
vorbeugenden

Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen-
nutzungsplanen zur Integration des vorbeu-
genden Hochwasserschutzes durch: (A)
Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch-
wasserbezogenen Regelungen des Regional-
plans und Beriicksichtigung der fachtechni-

Im Rahmen der nachsten Fortschreibung des FNP:
Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was-
serrlickhalt in der Flache und an Gewassern sowie
Aufnahme von Hinweisen auf hochwasserange-
passte Bauweisen im FNP.

Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was-

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken

bis 2019

K, W

LEBENDIGER
NECKAR
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> S
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- serrlickhalt in der Flache und an den Gewassern im
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme Landschaftsplan.
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Weitere bestehende Inhalte des FNP missen nach
chen fir MalRnahmen des technischen Hoch- Angabe der Gemeinde voraussichtlich nicht an die
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie HWGK angepasst bzw. aktualisiert werden.
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- .
densminderung in BW" Da"rstellung von durch Starkregen geféhrdeten
Flachen.

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Festsetzungen zum hochwasserangepassten Bauen | Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung bei der Erstaufstellung von Bebauungsplanen fir Risiken, Verringe- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung neue Baugebiete mindestens im Bereich HQ100, rung bestehender
schutzes bei der | bzw. Berucksichtigung der hochwasser- sofern nicht generell auf Bebauungsplane im tber- Risiken
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und flutungsgefahrdeten Bereich verzichtet wird.

Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene Bauwillige im Bereich des HQextrem sollten tber
Bebauungspla- Berticksichtigung der Hochwassergefahren in die Hochwassergefahr und Mdglichkeiten der Ei-
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig- | genvorsorge informiert werden.
nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch- Nach Angaben der Gemeinde sind im Bestand
wasserangepasste Festsetzungen im Sied- keine Bebauungsplane vorgesehen.
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste Berticksichtigung der Starkregengefahrenkarten.s
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"
NECKAR Anhang llI-7
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In der Gemeinde Schwieberdingen sind die folgenden MalRhahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung von FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im iberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Gemeinde werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde besitzt/betreibt keine
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde besitzt/betreibt keine Hoch-
wasserrickhaltebecken.

R8 Erstellung von Konzepten fiur den technischen Hochwasserschutz: Fir die Gemeinde besteht
kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz. Die Gemeinde erwagt jedoch eine Optimie-
rung des Einlaufbauwerks Rauschelbach.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fiir die Gemeinde besteht
kein Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde Ubt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehoérde nicht aus.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: Die Gemeinde ist nicht Eigentiimer/Betreiber der beiden Kulturgu-
ter BahnhofstraRe 6, 8, Schwieberdingen, und Bruckmuihle (Vaihinger Strale 23, Schwieberdin-
gen) aus dem Hochwasserrisikosteckbrief.

In der Gemeinde Schwieberdingen wurden bislang folgende MaRnahmen aus dem landes-
einheitlichen MaRhahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die MaRnahme ist in der Gemeinde Schwieberdingen durch ge-
splittete Abwassergebihren und eine kommunale Satzung zur ortsnahen Versickerung bei Neu-
bauten erledigt. Das Regenwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte erganzt wer-
den.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Fir das Wasserschutzgebiet
Schwieberdingen besteht eine hochwassersichere Ersatzversorgung. Die Notfallplanung bertick-
sichtigt die Nachsorge, und die Anforderungen des DVGW Arbeitsblatts W1000 sind erfiillt.

’li’EgENDlégf Anhang 111-8
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde ~Schwieberdingen

Schlissel 8118067
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-

tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 11.609
Summe betroffener 10 280 710
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 250 450
0 30 250
0 0 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Comeindo 1.486,85 ha
vom Hochwasser 42 18
betroffene Gesamtflache
Siedlung 3 1
Industrie und Gewerbe 2 1
meldung
Verkehr 3 1
Sonstige Vegetations-und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 15 7
‘neldung Forst 13 7
Gewasser 6 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) ~ 10 “Hochwasser
und Badege- (HQ10)
wasser
EEH-Gebiete - Strohgéu und unteres - Strohgéu und unteres - Strohgéu und unteres
Enztal Enztal Enztal
rr—m
EG-Vogelschutzgebiete - N N
"
Rechtskraftige - "RIEXINGEN" (Zone IIl) - "RIEXINGEN" (Zone III) - "RIEXINGEN" (Zone IIl)
Wasserschutzgebiete - "SCHWIEBERDINGEN" - "SCHWIEBERDINGEN" - "SCHWIEBERDINGEN"
e (Zone 1 /11) (Zone 1 /1) (Zone 1/ 11)
- "SCHWIEBERDINGEN" - "SCHWIEBERDINGEN" - "SCHWIEBERDINGEN"
(Zonemny (Zone I11) . (Zonelm)

Ausgewiesene Badestellen - -

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser- Entwurf zur Rchkme'dUng
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser
IVU- (HR10)  Entwurfz

Betriebe*

IVU-Betriebe - - -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser =~ -
Relevantes (HQ10)
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - - Schwieberdingen;, - - Schwieberdingen,
Bahnhofstrafie 6, 8, Bahnhofstral3e 6, 8,
@ Schwieberdingen Schwieberdingen
(k.A) (max. 1,25m)
|- Schwieberdingen, Vaihinger - Schwieberdingen, Vaihinger
Strale 23, Schwieberdingen, Strale 23, Schwieberdingen,
Bruckmihle Bruckmihle
(k.A.) (max. 1,17m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Schwieberdingen

Gewassername:

Hauptname:

- Gaichelgraben (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
- Glems (TBG 450-2)
Bearbeitungsstand
Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
- Glems (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand
Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
- Klingengraben (TBG 450-3)
Nebenname:
- Wiesengraben
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:

Hauptname:

- Mihlkanal Hagmuhle (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:

Hauptname:

- Rauschelbach (TBG 450-3)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitéatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Néchster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitéatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwiirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Néachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattiibersicht Schwieberdingen

085074 085075

086073 086074 086075 086076

087072 037073

}

087074

T S —]

'

087076

N

087077

033074
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029072 089072 089074 089075

o e o S nil r"’
090072 090073 ( 090074 r 090075
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092072 092073 092074

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

AR
Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst "O.OZI 0,01/ 10,01 0 ‘
gewasser 0 0 0 0 '
5 S‘ons‘tige Flégr!gen " | 0,01_ 001 0 0

Summe der betroffenen
Flachenanteile

—

-

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

- et
.—//

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

v,UIS BW
P i
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Sersheim

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Sersheim

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Gemeinde Sersheim bilden die Hochwas-
serrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief. Die Angaben basieren fiir den Aischbach, die
Metter, den Schoéllbrunnenbach und ein nicht ndher benanntes Gewasser (im Westen des Ge-
meindegebiets parallel zum Aischbach verlaufend) auf qualitdtsgepriften Entwirfen der Hochwas-
sergefahrenkarten. Die Plausibilisierung durch die Gemeinden und die anschlieRende Uberarbei-
tung ist abgeschlossen, allerdings steht die abschlieRende Qualitatssicherung noch aus.

Fir alle Bereiche, die durch diese Gewasser Uberflutet werden, sind deshalb bereichsweise noch
Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte moglich.
() Menschliche Gesundheit
[DL Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
U durch eine Verknlipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grofienordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Sersheim bestehen entlang der Metter, des Aischbachs und des Schéllbrunnen-
bachs hochwasserbedingte Risiken fiir die menschliche Gesundheit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ(), ist mit der Uber-
flutung eines kleinen Teilbereichs der L1125 im Verlauf der Grof3sachsenheimer Stral’e (Kreu-
zungsbereich mit dem Metterweg) zu rechnen. Der Metterweg selbst und die Grabenstral3e sind ab
einem HQ,, ebenfalls potenziell lberflutet. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in
100 Jahren auftreten (HQqo), ist die L1125 im Verlauf der GroRsachsenheimer Stralle in starkerem
Umfang von Uberflutungen betroffen und die Briicke Uber die Metter ist eingestaut und somit nicht
mehr passierbar. AuRerdem kommt es im Kreisverkehr der L1125 im Westen des Gemeindege-
biets zu Uberschwemmungen. Bei einem HQ1, sowie bei einem HQq, sind zudem mehrere bebau-
te Grundsticke, in unterschiedlichem Ausmal}, im Bereich der Metter entlang der GroR3sachsen-
heimer StralRe, des Metterwegs und der Grabenstrale von Hochwasser betroffen. Bei einem HQ1o
sind in Sersheim bis zu 20 Personen und bei einem HQ4qo bis zu 60 Personen durch Hochwasser
betroffen. Das Risiko ist bei einem HQ;, flr alle betroffenen Personen und bei einem HQ;q, flir bis
zu 50 Personen aufgrund einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen.
Bei einem HQ;( ist flr die restlichen max. 10 Personen aufgrund einer Wassertiefe von bis zu zwei
Metern von einem mittleren Risiko auszugehen. Die betroffenen Personen missen sich im Hoch-
wasserfall in hohere Stockwerke begeben.

Bei sehr seltenen Hochwasserereignissen (HQeyyem) ist zusétzlich mit der Uberflutung eines kleinen
Teilbereichs der K1683 im Westen des Gemeindegebiets im Bereich des Aischbachs zu rechnen.

LEBENDIGER
NECKAR Anhang IlI-1
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Zudem sind insbesondere das Waldhorngassle, die Schlofl3stralle die BahnhofstralRe/Sedanstralle,
die TalstralRe und die StraRe Zum Dorfgraben sowie die an diesen StralRen gelegenen Grundsti-
cke potenziell von Uberflutungen betroffen. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen betragt bei
einem HQgem bis zu 360 Personen. Das Risiko ist dabei fir den GroRteil der Personen (bis zu
350) als gering einzustufen. Die Anzahl der Personen, die einem mittleren Risiko ausgesetzt sind,
liegt bei bis zu 10 Personen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRRnahme R2) sind insbesondere Konzepte zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob in
den durch Metter, Aischbach und Schéllbrunnenbach gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonde-
ren Risiken flr die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche
MaRnahmen fiir diese ergriffen werden missen. Zusatzlich ist zu berlcksichtigen, dass die Be-
fahrbarkeit der erwadhnten Stralenabschnitte ab einem HQ4, eingeschrankt beziehungsweise nicht
mehr maoglich ist und dadurch die Erreichbarkeit bebauter Grundstlicke beeintrachtigt sein kann.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Gemeinde Sersheim sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete durch Hochwasser-
ereignisse am Aischbach betroffen. Die potenziell von Uberflutungen betroffenen
Gebiete liegen im Westen des Gemeindegebiets, stdlich des Aischbachs im Bereich
der DaimlerstraRe und der Stral’e Im Aischbach. Bei den drei betrachteten Hochwasserereignissen
(HQ10, HQ10p und HQeyrem) sind Industrie- bzw. Gewerbegebiete in Sersheim auf einer Flache von
ca. 3 ha von Uberflutungen betroffen.

Nachteilige Folgen flr wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Wohngebiete mdéglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MalRnahme R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Gemeinde Sersheim Siedlungsflachen betroffen.

Hier bestehen Risiken fur die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in

den Gebaduden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und La-
cke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert werden.
Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Mallnahmen R29/30) zu beriicksichtigen.

Auf dem Gemeindegebiet von Sersheim liegen anteilig zwei von Hochwasser betroffene Natura
2000-Gebiete’. Fir das FFH-Gebiet ,Stromberg® sowie fiir das gleichnamige EU-
Vogelschutzgebiet ,Stromberg® werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend
den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schitzenden Arten an die
wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Gemeindegebiet von Sersheim liegt das Wasserschutzgebiet (WSG) ,Schoéllbrunnen,
Merzental, Aischbachtal® (Zonen | bis lll). Dieses WSG ist von den Hochwasserszenarien HQ1j,
HQ1p0 und HQeyurem betroffen. Derzeit liegen keine Informationen vor, welche Kommunen Trinkwas-
ser aus ihm beziehen. Da die relevanten Anlagen zur Trinkwasserversorgung (Zone 1) auRerhalb

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

NECKAR Anhang I11-2
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des HQeuem-Bereichs liegen, wird fur das WSG ,Schdéllbrunnen, Merzental, Aischbachtal ein ge-
ringes Risiko angenommen.

Die Gemeinde Sersheim bezieht, nach Angaben des Landratsamts Ludwigsburg, Trinkwasser aus
dem WSG ,Riexingen®. Dieses Wasserschutzgebiet ist von den Hochwasserszenarien HQ4q, HQ1q0
und HQeem betroffen. Da die relevanten Anlagen zur Trinkwasserférderung ab einem HQ1o poten-
ziell von Hochwasser betroffen sind und derzeit nicht bekannt ist, ob fir die Gemeinde Sersheim
eine hochwassersichere Ersatzversorgung und eine Notfallplanung (um die Ersatzversorgung ge-
gebenenfalls zu aktivieren (entsprechend MalRnahme R26)) bestehen, wird fir das WSG ,Riexin-
gen® ein mittleres Risiko angenommen.

Badestellen nach der EU-BadegewésserrichtIinie2 und Betriebe, die unter die Regelungen der EU-
Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
Betriebe3) fallen, sind in der Gemeinde Sersheim nicht vorhanden oder nicht von Hochwasserer-
eignissen betroffen. Die damit verbundenen Malnahmen des Hochwasserrisikomanagements
kdnnen daher entfallen.

Kulturguter

jg&ﬁ In der Gemeinde Sersheim sind drei Kulturglter mit landesweiter Bedeutung von
U; ‘TQF‘ M Hochwasserereignissen betroffen. Das Mihlen- und Heimatmuseum (Untere Mih-

- le 3, Sersheim) ist ab einem HQ4o potenziell von Hochwasser betroffen. Fir dieses
Kulturgut wird ein groRRes Risiko angenommen.4 Fir das Kulturgut ev. Pfarramt (Metterweg 6,
Sersheim) ist ab einem HQ1qo mit Uberflutungen zu rechnen. Ihm wird ein mittleres Risiko zugeord-
net. Das Kulturgut Gemeindearchiv/Strich-Chapell-Zimmer/Schmiedemuseum (Schlossstralle 23,
Sersheim) ist ab einem HQeem VOn Hochwasser betroffen. Das Risiko fur dieses Kulturgut ist als
gering einzustufen.

Die MalRnahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind mit der Krisenmanagementplanung (Maflnahme
R2) zu koordinieren. Die Eigentimer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archiv-
gut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen
fir den Hochwasserfall beriicksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der rdumliche Schwerpunkt der Malinahmen aller Akteure in der Gemeinde Sersheim (siehe An-
hang Malinahmen nicht-kommunaler Akteure und MalRnahmen der Gemeinde Sersheim) sollte auf
die betroffenen Siedlungsflachen an Metter, Aischbach und Schéllbrunnenbach gelegt werden.
Dabei ist auch das Extremszenario zu bertcksichtigen.

2 Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.

* Die Risikobewertung des Kulturguts Mithlen- und Heimatmuseum (Untere Miihle 3, Sersheim) wurde im Rahmen der
Riickmeldungen durch das Landesamt fiir Denkmalpflege auf grof? herauf gesetzt. Die Risikobewertung des Kulturguts
Pfarramt (Metterweg 6, Sersheim) wurde im Rahmen der Riickmeldungen durch das Landesamt fir Denkmalpflege auf
mittel herauf gesetzt. Die zwei Kulturguter in der SchloRstrafle 23 wurden im Rahmen der Riickmeldungen durch das
Landesamt fir Denkmalpflege zu einem Kulturgut zusammengefasst. In den aktuellen Hochwasserrisiko(bewertungs)karten
und dem Steckbrief sind die aufgefiihrten Anderungen bisher nicht vermerkt.

A
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Zentral fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen (ber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MalRnahme R1) durch die Gemeinde Sersheim.

In der folgenden Tabelle sind die Malnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Sersheim umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MafRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.
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In der Gemeinde Sersheim gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MalBnhahmen aus dem landeseinheitlichen Malinahmenkatalog

umzusetzen:
0
o —
> s
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]

RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen setzt. rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- Allgemeine und ortsspezifische Information der Risiken, Verringe-

vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen tber rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Gefahren, Moglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- | Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. tensvorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von regelmaRigen negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | Informationsveranstaltungen, Erweiterung der nach HW
finanziellen Rucklagen) sowie eine effektive kommunalen Internetseite um allgemeine und
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall ortsspezifische Informationen zu Hochwasser,

Pressemitteilungen, Bereitstellung von Broschiren

oder Anschreiben (ca. alle 2 Jahre).

R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- Risiken, Verringe- 2017 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der setzt. rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- Aufstellung einer kommunalen Krisenmanagement- Risiken, Verringe-
nung einschlieR- | derlichen VorsorgemaRnahmen vor einem planung einschlief3lich eines Alarm- und Einsatz- rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan- plans auf Basis der HWGK unter Einbindung aller Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fiir: (A) die betroffene relevanten Akteure (mind. Verantwortliche der HW, Verringerung
schreibung von Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen | Gefahrenabwehr, der lberortlichen Ebene und der negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Gewasser). Uberpriifung ob Objekte mit besonderen | nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- Risiken von Hochwasser betroffen sind und ggf.

Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten Koordination der kommunalen Planungen mit den
Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und relevanten objektspezifischen Planungen fiir den
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika- Hochwasserfall. RegelmaRige Anpassung und

LEBENDIGER
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z 3 3
_ o ) (]
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi- Ubung des Alarm- und Einsatzplans (ca. alle 2
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten Jahre).
Kulturguter. 2. Damit verbunden die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und
Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz
der Behorden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fiir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.
R0O3 Einflihrung Einfiihrung des Flutinformations- und - Prifung, ob FLIWAS als optionale Mafinahme im Verringerung nega- 2 bis 2017 M, U,
FLIWAS warnsystems FLIWAS zur internetbasierten Zuge der Umsetzung der MalRnahme R2 eingesetzt tiver Folgen wah- K, W
Unterstitzung der Alarm- und Einsatzplanung werden soll. rend HW, Verringe-
Bedarfsweise Einsatz von FLIWAS zur Unterstit- rung negativer
zung der kommunalen Alarm- und Einsatzplanung. Folgen nach HW
R04 Einzelfallrege- Erlass einer Rechtsverordnung oder Einzelfall- | Prifung durch die Gemeinde, ob von der Méglich- Vermeidung neuer 2 fortlaufend M, U,
lungen im uber- regelung zum Schutz der Umwelt und zur keit nach § 80 Abs. 2 WG, Einzelfallregelungen im Risiken K, W
schemmungsge- | Abwehr von Gefahren und Schaden in Uber- Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich zu
fahrdeten Innen- | schemmungsgeféhrdeten Gebieten im Innen- treffen, Gebrauch gemacht werden soll.
bereich bereich (HQ100 inkl. geschutzter Bereiche)
durch Hochwasser nach §80 WG
NECKAR Anhang l1I-6
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RO5 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- Risiken 2014 K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- | setzt.

Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Stérungen Regelmafige Kontrolle des Abflussquerschnitts und
Stoérungen Beseitigung von Stérungen an den Gewassern im
Gemeindegebiet.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Umsetzung der MaBnahme im Rahmen der Verwal- | Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- tungsgemeinschaft Vaihingen an der Enz. Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- Fortschreibung des FNP: Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was-
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- serriickhalt in der Flache und an den Gewassern
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- sowie Hinweise auf eine hochwassergerechte
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme Bauweise im FNP.

der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch- serrlickhalt in der Flache und an den Gewassern im
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie Landschaftsplan.

"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
densminderung in BW" mungsgebieten (HQ100).

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Mafinahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung setzt. rung bestehender
schutzes bei der | bzw. Bertcksichtigung der hochwasser- Im Rahmen zukinftiger Bebauungsplanverfahren, Risiken
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und bei Neubaugebieten und Planungen im Bestand,

Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene systematische Umsetzung von Festsetzungen zum
Bebauungspla- Berticksichtigung der Hochwassergefahren in hochwasserangepassten Bauen mindestens im
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig- | HQ100-Bereich.
nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch- Die Information Bauwilliger im Bereich des HQext-
NECKAR Anhang llI-7
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wasserangepasste Festsetzungen im Sied- rem bzgl. MaBnahmen zur Eigenvorsorge wird
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste empfohlen.
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"
R12 Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 3 bis 2015 M, U,
management zum Regenwassermanagement (Entsiegelung, | Malnahme bisher nicht vollstandig durch die Ge- Risiken, Verringe- K, W
Versickerung, Gesplittete Abwassergebihr meinde umgesetzt. rung bestehender
usw.) Erweiterung des Regenwassermanagements (be- Risiken
reits vorhanden: gesplittete Abwassergebiihr) um
systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur
ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten.
Das Regenwassermanagement kann durch ein
Entsiegelungskonzept erganzt werden.

R20 Information und Information Uber Risiken bzw. Auflagen bei Nach den vorliegenden Informationen wird die Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im Baugenehmigungen flir Neu- und Umbauten MafRnahme bisher nicht durch die Gemeinde umge- Risiken, Verringe- 2015 K, W
Rahmen der (z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied- setzt. rung bestehender
Baugenehmi- lungen) zur Sicherstellung einer hochwasser- Umsetzung der MaBnahme durch die Verwaltungs- Risiken
gung angepassten Bauweise. Soweit eine hochwas- | gemeinschaft Vaihingen an der Enz:

serangepasste Bauweise nicht moglich ist, Im Rahmen zukiinftiger Baugenehmigungen, Erlas-
kénnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsin- sung von Auflagen zum hochwasserangepassten
tensitat erforderlich werden. Bauen mindestens im Bereich HQ100 und ggf.
Berticksichtigung von Gefahren, die nicht in den
HWGK dargestellt werden kénnen (z.B. Hangwas-
ser).
NECKAR Anhang l1I-8
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R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallpla- Fir das WSG ,Riexingen* sowie fir etwaige weitere | Verringerung nega- 1 bis 2017 M, U,
Notfallplanen fir | nen fiir die Trinkwasserversorgung einschlief3- Trinkwasserquellen der Gemeinde: tiver Folgen wah- K, W

die Trinkwasser-
versorgung

lich der Nachsorge

Prifung, ob aufgrund der in den HWGK dargestell-
ten Uberflutungssituationen ggf. die Aufstellung von
Notfallplanen fiir eine hochwassersichere Ersatz-
versorgung bzw. eine Anpassung bestehender
Notfallplane notwendig ist.

Bedarfsweise Erstellung bzw. Anpassung entspre-
chender Notfallplane zur Sicherung einer dauerhaf-
ten Wasserversorgung der Gemeinde.

rend HW, Verringe-
rung negativer
Folgen nach HW

R27 Eigenvorsorge

Kulturguter

Eigenvorsorge fir die relevanten Kulturgiter
durch (A) Analyse der Hochwasserrisiken
einschlieBlich notwendiger Versorgungsinfra-
struktur (z.B. Klimatisierung) (B) Herstellung
des Objektschutzes und ggf. objektspezifischer
Ersatzes der Versorgung, (C) Objektspezifi-
sche Alarm- und Einsatzplanung einschlief3lich
Nachsorge

Fur die folgenden Kulturgiiter aus dem Hochwasser-
risikosteckbrief, die in kommunaler Verantwortung
liegen, Aufstellung von MaRnahmenkonzepten um
Schaden durch Hochwasser zu verhindern oder zu
verringern und Koordination mit der kommunalen
Krisenmanagementplanung:

Untere Mihle 3, Sersheim
Schlof3stralBe 23, Sersheim, GA Sersheim

Metterweg 6, Sersheim

Verringerung beste-
hender Risiken,
Verringerung nega-
tiver Folgen wah-
rend HW, Verringe-
rung negativer
Folgen nach HW

fortlaufend ab K
2019
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In der Gemeinde Sersheim sind die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MafRnahmenkatalog nicht relevant:

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Informatio-
nen existieren auf dem Gemeindegebiet von Sersheim keine technischen Hochwasserschutzein-

richtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Informationen exis-
tiert auf dem Gemeindegebiet von Sersheim kein Hochwasserriickhaltebecken.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine In-
formationen Uber eine Erstellung von Konzepten flir den technischen Hochwasserschutz vor.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Es liegen derzeit keine
Informationen Uber eine Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz vor.

ﬁggvmaﬁa Anhang I1I-10
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Gemeinde Sersheim

Schliussel 8118068
Stand 22.08.2012 ‘

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 5.378
Summe betroffener 20 60 360
Einwohner
0 bis 0,5m* 20 50 350
0 10 10
0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemaindo 1.148,31 ha
vom Hochwasser 35 20
betroffene Gesamtflache
Siedlung 3 1
Industrie und Gewerbe 3 1
meldung
Verkehr 3 1
Sonstige Vegetations- und 1 1
Freiflachen
Landwirtschaft 18 14
meldung Forst 3 1
Gewasser 4 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
ereignis

Schutz-
gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete
r—m

EG-Vogelschutzgebiete
T

Rechtskraftige

Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

10 jahrliches
" Hochwasser
(HQ10)

- Stromberg

- Stromberg

- "SCHOLLBRUNNEN,
MERZENTAL,
AISCHBACHTAL" (Zone I /1)
- "SCHOLLBRUNNEN,
MERZENTAL,
AISCHBACHTAL" (Zone II1)

Hochwasser-
ereignis

IVU-
Betriebe*

10 jahrliches
Hochwasser

(HQ10) Entwurf z

IVU-Betriebe

©

- Stromberg

- Stromberg

- "SCHOLLBRUNNEN,
MERZENTAL,
AISCHBACHTAL" (Zone I /1)
- "SCHOLLBRUNNEN,
MERZENTAL,
AISCHBACHTAL" (Zone IlI)

- Stromberg

- Stromberg

- "SCHOLLBRUNNEN,
MERZENTAL,
AISCHBACHTAL" (Zone I /1)
- "SCHOLLBRUNNEN,
MERZENTAL,

- AISCHBACHTAL" (Zone II1)

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)

fallen.



Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
Hochwasser 0 -

Relevantes (HQ10)
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - Sersheim, Untere Muhle 3, - Sersheim, Metterweg 6, - Sersheim, Metterweg 6,
Sersheim Sersheim Sersheim
@ (k.A.) (k.A) (max. 0,24m)
- Sersheim, Untere Mihle 3, - Sersheim, Schlof3stral3e 23,
| Sersheim Sersheim
(max. 0,78m) (max. 0,22m)

- Sersheim, SchloRstralRe 23,

Sersheim, GA Sersheim
~(max. 0,27m)

- Sersheim, Untere Miihle 3,

Sersheim

(max. 1,28m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Sersheim

Gewassername:
Hauptname:
- Aischbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Metter (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
-NN-OV5 (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:

- Schéllbrunnenbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Néchster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Rickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitéatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwiirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Néchster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbirro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Nachster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattibersicht Sersheim

caraorot—=of 5 78072 { o O7E073

079070 079071 079073

Ay

/_/

80071 i = Il 020072 080073

—

021070 081071 021072

N

082073

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
[FerS Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

j‘ LH;

Bdilkn-\\f urt!tmlxrg
Umweltministerium

L:w

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst 'O.OZI 0,01 10,01 0|
Gewasser 0 0 | eS8 0 »
SO 1001 100! SN

Summe der betroffenen
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer /

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
Betroffener Flachenanteil bei einer (

Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

v Untwellinformationssyssem
Baden-Wirttamberg
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Zusammenfassung fir die Stadt Vaihingen an der Enz

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fiir die Stadt
Vaihingen an der Enz

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dariiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Stadt Vaihingen an der Enz bilden die
Hochwasserrisikokarte (HWRK) und der Hochwasserrisikosteckbrief, der auf unterschiedlichen
Standen der Hochwassergefahrenkarte (HWGK) basiert, diese sind im Folgenden beschrieben:

Die Angaben basieren fiir die Enz, den Glattbach, den Giindelbach, den Horrheimer Graben, die
Metter, den Mihlkanal RoRwag, den Mihlkanal unterhalb Schloss Kaltenstein, ein nicht naher
benanntes Gewasser am siidostlichen Ortsrand des Stadtteils Horrheim und die Schmie auf quali-
tatsgepriften Entwirfen der HWGK. Die Plausibilisierung durch die Gemeinden und die anschlie-
Rende Uberarbeitung sind abgeschlossen, allerdings steht die abschlieRende Qualitatssicherung
noch aus. Fir den Kreuzbach und den Strudelbach basieren die Angaben auf qualitdtsgepruften
Entwirfen der HWGK. Die Plausibilisierung der Gemeinden ist in diesen Karten noch nicht bertck-
sichtigt.

Fir alle Bereiche, die durch Enz (inkl. Mihlkanale), Glattbach, Giindelbach, Horrheimer Graben,
Metter, das nicht naher benannte Gewasser am stidostlichen Ortsrand des Stadtteils Horrheim und
Schmie Uberflutet werden, sind noch bereichsweise Veranderungen der unten genannten Zahlen-
werte moglich. Fir alle Bereiche, die durch Kreuzbach und Strudelbach Uberflutet werden, sind
noch bereichsweise Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte moglich und auch zu erwar-
ten.
() Menschliche Gesundheit
ED: Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
U durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Stadt Vaihingen an der Enz bestehen insbesondere entlang der Enz (inkl. Mihlkanale), des
Strudelbachs, des Kreuzbachs, der Metter und in geringerem Ausmal entlang des Glattbachs, des
Gindelbachs, des Horrheimer Grabens und des nicht naher benannten Gewassers am stidostli-
chen Ortsrand des Stadltteils Horrheim hochwasserbedingte Risiken fir die menschliche Gesund-
heit.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ), ist mit einer Uber-
flutung von Teilbereichen der K1648 im Verlauf der Manfred-Behr-StralRe sowie der K1688 im Ver-
lauf der Rieter StralRe/Enzweihinger StralRe/Eberdinger Strale zu rechnen. Zudem kommt es in-
nerhalb von Siedlungsbereichen zu Uberschwemmungen. Diese befinden sich insbesondere in den
Stadtteilen Riet (im Bereich zwischen Furtbergstral’e, Wilhelm-Busch-Stralle und Strudelbach
sowie im Bereich Am Schlossgarten) und Enzweihingen (insb. entlang der Schafgasse) sowie in

LEBENDIGER
NECKAR Anhang IlI-1
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der Kernstadt (Insel in der Enz/Auricher Stral3e). Dabei sind insgesamt bis zu 400 Personen poten-
ziell von Hochwasser betroffen. Das Risiko ist bei einem HQqq fiir bis zu 300 Personen aufgrund
einer Wassertiefe von bis zu einem halben Meter, als gering einzustufen. Bis zu 90 Personen miis-
sen mit einem héheren Wasserstand von bis zu 2 Metern rechnen, so dass von einem mittleren
Risiko auszugehen ist. Die betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall in héhere Stock-
werke begeben. Bis zu 10 Personen sind bei einem HQ4 aufgrund einer Wassertiefe von Uber zwei
Metern, einem grofen Risiko ausgesetzt. Fir diese Personen kann nicht davon ausgegangen
werden, dass Moglichkeiten fir einen sicheren Riickzug (z.B. weitere vertikale Evakuierungsmdg-
lichkeiten in héhere Stockwerke, Fluchtwege, Objektschutz) bestehen, so dass von einem grof3en
Risiko auszugehen ist.

Bei selteneren Hochwasserereignissen (HQ1gy und HQexem) dehnen sich die Uberflutungen auf
den bereits bei einem HQ,, betroffenen StralRenabschnitten weiter aus. Bei Hochwasserereignis-
sen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQqq0), ist zuséatzlich mit einer Uberflutung von
Teilbereichen der B10 im Stadtteil Enzweihingen im Verlauf der Schwieberdinger Stralle, der
L1106 im Stadtteil Horrheim im Verlauf der Pforzheimer Straf3e, der L1135 im Stadtteil Aurich im
Verlauf der Hirsauer Stralle sowie der K1696 in der Kernstadt im Verlauf der Enzgasse zu rech-
nen. Zudem ist die Bricke der L1131 Uber die Metter im Stadtteil Glindelbach bei einem HQq
eingestaut und somit nicht mehr passierbar. Bei sehr seltenen Hochwasserereignissen (HQexirem)
ist die B10 zusatzlich sldlich der Kernstadt im Kreuzungsbereich mit der K1648 von Hochwasser
betroffen und auf der L1131 kommt es im Stadtteil Glndelbach im Verlauf der Metterstralte zu
Uberflutungen. Dariiber hinaus ist bei seltenen Hochwasserereignissen (HQ1gy und HQeyrem) Mit
einer Ausdehnung der von Hochwasser betroffenen Siedlungsbereiche zu rechnen. Die bereits bei
einem HQ4, von Hochwasser betroffenen Bereiche in den Stadtteilen Riet und Enzweihingen deh-
nen sich bei selteneren Hochwasserereignissen weiter aus. In der Kernstadt kommt es insbeson-
dere im Bereich zwischen Walter-de-Pay-Strale/Im Holzgarten und der Enz sowie entlang der
Enzgasse, der Badergasse, des Kdpfwiesenwegs, der Muhlstrale und der Strafe Im Muhlkanal zu
Uberschwemmungen. Zudem ist in den Stadtteilen Aurich, RoBwag, Griindelbach, Horrheim und in
geringerem Umfang in den Stadtteilen Kleinglattbach und Ensingen mit Hochwasser entlang der
Gewasser zu rechnen. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen steigt bei einem HQqg auf bis zu
1.310 Personen und bei einem HQgwem auf bis zu 1.870 Personen an. Das Risiko ist dabei bei
einem HQqqq fiir bis zu 950 Personen und bei einem HQeytrem flir bis zu 1.100 Personen als gering
einzustufen. Die Anzahl der Personen, die einem mittleren Risiko ausgesetzt sind, liegt bei einem
HQ1qo bei bis zu 350 Personen und bei einem HQgem bei bis zu 700 Personen. Fr bis zu 10 Per-
sonen bzw. fir bis zu 70 Personen ist im Falle eines HQ4q bzw. HQgyurem Mit einem grofRen Risiko
zu rechnen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fir die
Rettung der Personen mit grolRem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmdglichkeit und zur
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. DarlGber hinaus ist zu prifen, ob im
durch die Enz und ihre Zuflisse gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fir die
menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche MalRnahmen fir diese
ergriffen werden muissen. Zusatzlich ist zu beriicksichtigen, dass die Befahrbarkeit der erwahnten
StraRenabschnitte ab dem jeweiligen Hochwasserszenario eingeschrankt beziehungsweise nicht
mehr madglich ist und dadurch die Erreichbarkeit bebauter Grundstlicke beeintrachtigt sein kann. Zu
beachten ist auflerdem die eingeschrankte Passierbarkeit einiger Briicken Uber die Zuflisse der
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Enz. Die Briicken Uber die Enz selbst sind, mit Ausnahme der Briicke der K1649 im Stadytteil Rof3-
wag, bei einem HQ1qo nicht eingestaut und somit passierbar.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse an Enz, Strudelbach, Metter, Glattbach und einem
nicht ndher benannten Gewasser am sldostlichen Ortsrand des Stadtteils Horrheim
sowie in sehr geringem Umfang an Schmie, Glattbach und Giindelbach ist mit Uber-
flutungen von Industrie- bzw. Gewerbegebieten in Vaihingen an der Enz zu rechnen.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ1o) sind Industrie-
bzw. Gewerbegebiete auf einer Flache von ca. 6 ha von Hochwasser betroffen. Bei selteneren
Hochwasserereignissen (HQ10o/HQexirem) betrégt diese Flache ca. 12 ha (HQqq0) bzw. ca. 22 ha
(HQexrem). Entlang der Enz kommt es dabei in erster Linie zu Uberflutungen von Industrie- bzw.
Gewerbegebieten im Bereich zwischen B10 und Enz (Im Holzgarten), auf dem Gelande der Klaran-
lage Vaihingen (Kernstadt) sowie im Bereich der Erich-Blum-StralRe, der Leinfelder Strafe und auf
dem Gelande der Klaranlage Strudelbach (Stadtteil Enzweihingen). Entlang des Strudelbachs sind
Industrie- bzw. Gewerbegebiete im Stadtteil Riet im Bereich zwischen K1688, Von-Reischach-
Strale und Strudelbach, auf halber Strecke zwischen Riet und Enzweihingen an der K1688 und im
Stadtteil Enzweihingen 6stlich der Rieter Stralle von Hochwasser betroffen. Entlang der Metter und
des nicht naher benannten Gewassers am sidostlichen Ortsrand des Stadtteils Horrheim ist insbe-
sondere im Stadtteil Horrheim im Bereich zwischen Kanalweg, Florianstral’e und Habergartenweg
mit Uberflutungen zu rechnen. An der Metter sind auRerdem wenige Grundstiicke im Stadtteil
Glindelbach im Bereich Reutwiesenstralte/Unter dem Burghof von Hochwasser betroffen. Am
Glattbach ist ein Gebaude nordlich der Robert-Koch-StralRe bei einem HQeyyem vOn Hochwasser
betroffen.

Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen méglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) maoglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (Mallnahme R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in der Stadt Vaihingen an der Enz u. a. Siedlungsfla-

chen betroffen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wassergefahr-

dende Stoffe in den Gebauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B.
Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Maf}
reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Mallnahmen R29/30) zu be-
ricksichtigen.

Auf dem Stadtgebiet von Vaihingen an der Enz liegen anteilig 5 von Hochwasser betroffene Natura
2000-Gebiete'. Dabei handelt es sich um die FFH-Gebiete ,Enztal bei Miihlacker, Lotrohgau und
unteres Enztal“ und ,Stromberg“ sowie um die EU-Vogelschutzgebiete ,Enztal Mihlhausen - RoR-
wag“ und ,Stromberg®. Fur das FFH-Gebiet ,Enztal bei Muhlacker ist laut Aussage der héheren
Naturschutzbehdrde (Regierungsprasidium Karlsruhe) von einem mittleren Risiko auszugehen, da

' Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

’li’EgENDlégf Anhang 11-3
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es durch Hochwasser in diesem Natura 2000-Gebiet zu Schaden kommen kann, die nur langfristig
naturlich regenerierbar sind. Fir die restlichen Natura 2000-Gebiete werden nur geringe Risiken
angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten be-
sonders zu schitzenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind. Diese Risiko-
bewertung gilt jeweils fir das gesamte Schutzgebiet.

Auf dem Stadtgebiet von Vaihingen an der Enz liegen die Wasserschutzgebiete (WSG) ,Forstwie-
sen“ (Zonen | bis Ill), ,Riexingen® (Zonen | bis Ill) und ,Vaihingen* (Zonen | bis Ill). Diese Wasser-
schutzgebiete sind von den Hochwasserszenarien HQ4, HQ190 und HQgyrem betroffen.

Die Stadt Vaihingen an der Enz bezieht ihr Trinkwasser aus dem WSG ,Vaihingen® (Brunnen
Kdépfwiesen und Brunnen RoRwag). Die relevanten Anlagen der Trinkwasserférderung sind ab
einem HQq, potenziell von Hochwasser betroffen. Fir die Stadt besteht eine hochwassersichere
Fernwasserversorgung (als Ersatzversorgung) sowie eine Notfallplanung fir die Trinkwasserver-
sorgung im Hochwasserfall. Derzeit ist allerdings noch unklar, ob die vorhandene Notfallplanung an
die Darstellung der Hochwassergefahrenkarten angepasst werden muss. AuRerdem ist im Notfall-
plan die Nachsorge bisher nicht vorgesehen und sie entspricht nicht den Inhalten des Arbeitsblatts
W1000. Daher wird fir das WSG ,Vaihingen* ein mittleres Risiko angenommen. Aus dem WSG
,Riexingen“ versorgen sich die Kommunen Bietigheim-Bissingen, Markgroningen, Oberriexingen
und Sersheim mit Trinkwasser. In den Zusammenfassungen dieser Kommunen wird die Risikobe-
wertung dieses WSG erlautert. FUr das WSG ,Forstwiesen® liegen derzeit keine Informationen vor,
welche Kommunen Trinkwasser aus ihm beziehen. Da die relevanten Anlagen zur Trinkwasserver-
sorgung (Zone |) ab einem HQ4q9 von Hochwasser betroffen sind, wird fir das WSG ,Forstwiesen”
ein mittleres Risiko angenommen.

In der Stadt Vaihingen an der Enz ist ab einem HQeyyem €iN Betrieb? betroffen, der unter die Rege-
lungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung (IVU-Betriebe®) fallt. Das Risiko fiir die Umwelt durch den Betrieb Krempel (GmbH) ist
laut Aussage der Hoheren Gewerbeaufsicht (Regierungsprasidium Stuttgart) als mittel einzustufen.

Badestellen nach der EU-Badegewasserrichtlinie* sind in der Stadt Vaihingen an der Enz nicht
vorhanden. Die damit verbundenen Malnahmen des Hochwasserrisikomanagements kdnnen
daher entfallen.

Kulturguter

In Vaihingen an der Enz sind 7 Kulturglter mit landesweiter Bedeutung von Hoch-
U; ‘jgn‘ U wasserereignissen betroffen.” Diese sind im Folgenden beschrieben:

2 Nach Angaben der Stadt sollte die Betroffenheit des Betriebes nochmals gepriift werden. Erfahrungen des Hochwassers
im Juni 2013 legen nahe, dass der Betrieb schon bei einem HQs, betroffen ist. Die Angabe der Stadt wird im Rahmen der
nachsten Fortschreibung der HWGK geprift und die Betroffenheit des Betriebes ggf. angepasst.

% IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz firr die Umwelt angenommen wird.

* Badegewssserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

® Im Rahmen der Riickmeldungen wurden 4 Kulturgiiter (Deichelgasse 6 (,Betonklinge®, Schloss Kaltenstein), Enzgasse 4
(Pulverturm), Pestalozzistral’e 7 und Schloss Kaltenstein 8) als nicht landesweit relevant bzw. als Kulturgiiter mit einem
irrelevanten Risiko eingestuft. In den aktuellen Hochwasserrisikokarten und dem Steckbrief sind diese Anderungen bisher
nicht vermerkt.
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Adresse der Kulturguter (Angabe nach Risiko- Kulturgut Risiko
Steckbrief) betroffen ab:
Gasthof zum Grinen Baum (Haus Lampater) (MUhl- | HQ1qo mittel

str. 21, Vaihingen an der Enz)

ev. Pfarrkirche, St. Stefan (Am Schlossgarten 7, | HQqqo gering
Vaihingen an der Enz-Riet)

Lorenzenstr. 17, Vaihingen an der Enz-Giindelbach HQextrem gering
Lorenzenstr. 19, Vaihingen an der Enz-Giindelbach HQextrem gering
Lorenzenstr. 24, Vaihingen an der Enz-Giindelbach HQextrem gering
Zum Adler (Schitzingerstr. 2, Vaihingen an der Enz- | HQextrem gering
Glindelbach)

Grafenschloss Reischach-Riet (Ludwigsburger Str. 1, | HQexirem mittel

Vaihingen an der Enz-Riet)

Die MaRnahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind mit der Krisenmanagementplanung (Mafinahme
R2) zu koordinieren. Die Eigentimer von weiteren Kulturgtitern wie Kulturdenkmalen oder Archiv-
gut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen
fur den Hochwasserfall berticksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Mal3nahmen aller Akteure in der Stadt Vaihingen an der Enz (sie-
he Anhang MalRRnahmen nicht-kommunaler Akteure und Malinahmen der Stadt Vaihingen an der
Enz) sollte auf die betroffenen Siedlungs- und Gewerbe- bzw. Industrieflachen entlang der Enz und
ihrer Zuflisse gelegt werden.

Zentral fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Stadt Vaihingen an der Enz.

Die vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen entlang der Enz muissen weiterhin (durch den
Landesbetrieb Gewasser, Regierungsprasidium Stuttgart) betriebsfahig erhalten werden (siehe
MaRnahme R6).

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Stadt Vaihingen an der Enz umzusetzen sind. Weitere Infor-
mationen Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich
im Kapitel 5.4.

ﬁgsmolaﬁr Anhang -5
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In der Stadt Vaihingen an der Enz gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBhahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenka-
talog umzusetzen:

0
o —
> s
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
= 3 g
o ) (]

RO1 Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Informati- | Allgemeine und ortsspezifische Information der Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevolkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen tber Risiken, Verringe- 2015 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergefahrdeten Bereichen Gefahren, Moglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal- | rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Mdglichkeiten der Eigen- tensvorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im Risiken, Verringe-

vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von regelmafigen rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- Informationsveranstaltungen, Erweiterung der Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. kommunalen Internetseite um allgemeine und HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | ortsspezifische Informationen zu Hochwasser (Ver- negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | linkung zu www.hvz.baden-wuerttemberg besteht nach HW
finanziellen Riicklagen) sowie eine effektive bereits), Pressemitteilungen, Bereitstellung von

Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall Broschiren oder Anschreiben (ca. alle 2 Jahre).

R0O2 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Die bestehende Krisenmanagementplanung (Hoch- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten wasseralarmplan Enz) sollte um folgende Punkte Risiken, Verringe- 2017 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der erganzt werden: rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- Umsetzung von Mafinahmen fiir das Krisenma- Risiken, Verringe-
nung einschlieB- | derlichen VorsorgemaRnahmen vor einem nagement vor einem Hochwasserereignis. rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan- Beteiligung weiterer relevanter Akteure an der Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fiir: (A) die betroffene vorhandenen Planung (Verantwortliche fir die HW, Verringerung
schreibung von Bevolkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen Uberwachung von VawS-Anlagen und insbesondere | negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Verantwortliche des betroffenen IVU Betriebs, nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- Verantwortliche aus Wirtschaftsunternehmen,

Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten Verantwortliche fir Kulturgter).
Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und Koordination der kommunalen Planungen mit rele-
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika- vanten objektspezifischen Planungen.
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi- Ergénzung des bestehenden Alarm- und Einsatz-
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten planes um Vorgaben fiir die Nachsorge.
NECKAR Anhang l1I-6
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Kulturgiter. 2. Damit verbunden die Aufstel- Berlicksichtigung der ab einem HQ100 von Uber-
lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und schwemmungen betroffenen Klaranlagen Vaihingen
Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz (Kernstadt) und Strudelbach (Enzweihingen) bei der
der Behorden und Organisationen mit Sicher- Krisenmanagementplanung.
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter Aufstellung einer Krisenmanagementplanung ein-
Akteure wahrend und nach einem Hochwas- schlieBlich eines Alarm- und Einsatzplans auf Basis
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der der HWGK fir die Ubrigen Gewasser im Stadtgebiet.
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fiir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfilhrung von Ubungen.

R05 Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Einflihrung der geplanten regelmafigen Kontrollen Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Abflussquer- Abflussquerschnittes auf Basis der wasser- des Abflussquerschnitts und Beseitigung von Sto6- Risiken K, W
schnittes und rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser- | rungen an den Gewassern Il. Ordnung im Stadtge-

Beseitigung von schauen) und Beseitigung von Storungen biet (ca. alle 5 Jahre).

Stoérungen Fir die Unterhaltung des Gewassers |. Ordnung
Enz ist der Landesbetrieb Gewasser beim Regie-
rungsprasidium Stuttgart zustandig.

R10 Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen- Anpassung an die HWGK im Rahmen der nachsten Vermeidung neuer 1 bis 2019 M, U,
Fortschreibung nutzungsplanen zur Integration des vorbeu- Fortschreibung des FNP: Risiken, Verringe- K, W
der Flachennut- genden Hochwasserschutzes durch: (A) Darstellung von Flachen fiir den natiirlichen Was- rung bestehender
zungsplane zur Beachtung bzw. Bericksichtigung der hoch- serrlickhalt in der Flache und an den Gewassern Risiken
Integration des wasserbezogenen Regelungen des Regional- sowie Hinweise auf eine hochwassergerechte
vorbeugenden plans und Beriicksichtigung der fachtechni- Bauweise im FNP.

Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Darstellung von Flachen fiir den natirlichen Was-
NECKAR Anhang llI-7
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schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme serriickhalt in der Flache und an den Gewassern im
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- Landschaftsplan.
chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch- Nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie mungsgebieten (HQ100).
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Im Rahmen zukinftiger Bebauungsplanverfahren, Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung bei Neubaugebieten und Planungen im Bestand, Risiken, Verringe- 2015 K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung systematische Umsetzung von Festsetzungen zum rung bestehender
schutzes bei der | bzw. Berucksichtigung der hochwasser- hochwasserangepassten Bauen mindestens im Risiken
Aufstellung und bezogenen Regelungen des Regional- und HQ100-Bereich.

Anderung von Flachennutzungsplans (B) die angemessene Die Information Bauwilliger im Bereich des HQext-
Bebauungspla- Berticksichtigung der Hochwassergefahren in rem bzgl. MaBnahmen zur Eigenvorsorge wird
nen Gebieten, die von extremen Hochwasserereig- | empfohlen.

nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-

wasserangepasste Festsetzungen im Sied-

lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste

Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme

der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&-

chen fiir MaBnahmen des technischen Hoch-

wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie

"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-

densminderung in BW"

R20 Information und Information Uber Risiken bzw. Auflagen bei Umsetzung der MaRnahme durch die Verwaltungs- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Auflagen im Baugenehmigungen flir Neu- und Umbauten gemeinschaft Vaihingen an der Enz: Risiken, Verringe- 2015 K, W
Rahmen der (z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied- Im Rahmen zukiinftiger Baugenehmigungen, Erlas- rung bestehender
Baugenehmi- lungen) zur Sicherstellung einer hochwasser- sung von Auflagen zum hochwasserangepassten Risiken
gung angepassten Bauweise. Soweit eine hochwas- | Bauen mindestens im Bereich HQ100 und Berlick-

serangepasste Bauweise nicht moglich ist, sichtigung von Gefahren, die nicht in den HWGK
NECKAR Anhang l1I-8
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kénnen Auflagen hinsichtlich der Nutzungsin- dargestellt werden kénnen (z.B. Hangwasser).
tensitat erforderlich werden.
R26 Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallpla- Priifung ob sich durch die HWGK ein Anderungsbe- | Verringerung nega- 1 bis 2017 M, U,
Notfallplanen fir | nen fiir die Trinkwasserversorgung einschlie- | darf der bestehenden Notfallplanung fiir das WSG tiver Folgen wah- K, W

die Trinkwasser-

lich der Nachsorge

Vaihingen ergibt und ggf. Anpassung (bis 2014).

rend HW, Verringe-

versorgung Erganzung der bestehenden Notfallplanung um die rung negativer
Nachsorge und Anpassung an die Inhalte des Folgen nach HW
DVGW Arbeitsblatts W1000.
R27 Eigenvorsorge Eigenvorsorge fir die relevanten Kulturgiter Falls die Stadt Eigentiimer/Betreiber der folgenden Verringerung beste- 1 fortlaufend ab K
Kulturguter durch (A) Analyse der Hochwasserrisiken Kulturguter ist, Erstellung eines MalRnahmenkon- hender Risiken, 2019

einschlieBlich notwendiger Versorgungsinfra- zepts fur das jeweilige Kulturgut, welches Schaden Verringerung nega-

struktur (z.B. Klimatisierung) (B) Herstellung durch Hochwasser verhindert oder verringert und tiver Folgen wah-

des Objektschutzes und ggf. objektspezifischer | Abstimmung der kommunalen Krisenmanagement- rend HW, Verringe-

Ersatzes der Versorgung, (C) Objektspezifi- planung mit den objektspezifischen Aktivitaten. rung negativer

sche Alarm- und Einsatzplanung einschlief3lich . Folgen nach HW
LorenzenstralBe 24, Vaihingen an der Enz-

Nachsorge N
Giindelbach
Gasthof zum Griinen Baum (Haus Lampater) (Mihl-
str. 21, Vaihingen an der Enz)
Grafenschloss Reischach-Riet (Ludwigsburger Str.
1, Vaihingen an der Enz-Riet)
LorenzenstralBe 19, Vaihingen an der Enz-
Giindelbach
Zum Adler (Schitzingerstr. 2, Vaihingen an der Enz-
Gundelbach)
LorenzenstraBe 17, Vaihingen an der Enz-

NECKAR Anhang I11-9

Biiro am Fluss e.V.




M Mme

Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wirttember
HOCHWASSER gementpiantng 9

RISIKOMANAGEMENT MaRnahmenbericht Enz / Neckar - Heilbronn — Anhang llI
BADEN-WURTTEMBERG

Glindelbach

ev. Pfarrkirche, St. Stefan (Am Schlossgarten 7,
Vaihingen an der Enz-Riet)

LEBENDIGER
NE R

Anhang IlI-10

Biiro am Fluss e.V.



My
HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT Mafnahmenbericht Enz / Neckar - Heilbronn — Anhang I
BADEN-WURTTEMBERG

Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wdrttemberg

In der Stadt Vaihingen an der Enz sind die folgenden MalBnahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalRhahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im berschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Stadt werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Stadt besitzt/betreibt keine
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen. Die Hochwasserschutzeinrichtungen an der Enz
werden durch den Landesbetrieb Gewasser am Regierungsprasidium Stuttgart unterhalten.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach den vorliegenden Informationen exis-
tieren auf dem Gebiet der Stadt Vaihingen an der Enz keine Hochwasserriickhaltebecken in kom-
munaler Verantwortung. Die Stadt verweist auf ein Konzept des Zweckverbands Hochwasser-
schutz Strudelbachtal, welches sich derzeit in Uberarbeitung befindet.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
kommunales Konzept flr den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorge-
sehen ein solches Konzept zu erstellen. Die Stadt verweist auf ein Konzept des Zweckverbands
Hochwasserschutz Strudelbachtal, welches sich derzeit in Uberarbeitung befindet.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Fir die Stadt besteht kein
kommunales Konzept flir den technischen Hochwasserschutz und es ist derzeit auch nicht vorge-
sehen ein solches Konzept zu erstellen. Die Stadt verweist auf ein Konzept des Zweckverbands
Hochwasserschutz Strudelbachtal, welches sich derzeit in Uberarbeitung befindet.

In der Stadt Vaihingen an der Enz wurden bislang folgende MalRnahmen aus dem landesein-
heitlichen MaRnahmenkatalog umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die MaRnahme ist in der Stadt Vaihingen an der Enz durch ge-
splittete Abwassergebihren, eine kommunale Satzung zur ortsnahen Versickerung bei Neubauten
sowie ein Entsiegelungskonzept erledigt.

NECKAR Anhang 111-11
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Entwurf zur Ruckmeldung

Gemeinde
Schlissel 8118073
Stand 22.08.2012

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Stadt Vaihingen an der Enz

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 28.914
Summe betroffener 400 1.310 1.870
Einwohner
0 bis 0,5m* 300 950 1.100
90 350 700
10 10 70

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Comeindo 7.340,36 ha
vom Hochwasser 341 82
betroffene Gesamtflache
Siedlung 7 4
Industrie und Gewerbe 6 2
meldung
Verkehr 7 3
Sonstige Vegetations-und 8 S
Freiflachen
Landwirtschaft 236 64
o Forst 27 5
Gewasser 50 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.
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3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Schutz-
gebiet(e)
und Badege-
wasser
FFH-Gebiete
"

EG-Vogelschutzgebiete
T

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
™

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe

IVU-
Betriebe*

IVU-Betriebe

©

Hochwasser-
ereignis

10 jahrliches
" Hochwasser
(HQ10)

- Enztal bei Mihlacker

- Strohgéu und unteres
Enztal

- Stromberg

- Enztal Mihlhausen -
RoRwag

- Stromberg

- "Forstwiesen" (Zone | /1)
- "Forstwiesen" (Zone Ill)

- "RIEXINGEN" (Zone 1/ 1I)
- "RIEXINGEN" (Zone )

- "VAIHINGEN" (Zone | / 1I)
- "VAIHINGEN" (Zone I11)

Hochwasser-
ereignis

Entwurf z

10 jahrliches
Hochwasser

(HQ10)
Entwurf zur Riickmeldung

- Enztal bei Muhlacker

- Strohgéu und unteres
Enztal
- Stromberg

- Enztal Muhlhausen -

RoRwag

- Stromberg

- "Forstwiesen" (Zone | / I)
- "Forstwiesen" (Zone IlI)

- "RIEXINGEN" (Zone | / 1)
"RIEXINGEN" (Zone IlI)
"VAIHINGEN" (Zone I / 1)
"VAIHINGEN" (Zone IlI)

- Enztal bei Mihlacker

- Strohgéu und unteres
Enztal

- Stromberg
- Enztal Miihlhausen -

RoRwag
- Stromberg

- "Forstwiesen" (Zone I /1)
- "Forstwiesen" (Zone III)

- "RIEXINGEN" (Zone | / 1)

- "RIEXINGEN" (Zone )
- "VAIHINGEN" (Zone | / Il)
- "VAIHINGEN" (Zone Il)

- Krempel (GmbH)
Papierfabrikstr. 4 4
71665 Vaihingen
(WSP** k.A.)

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)

fallen.
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4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-

ereignis 10 jahrliches
Hochwasser =~ -
Relevantes (HQ10)
Kulturgut*

Relevantes Kulturgut - - Vaihingen an der Enz, - Vaihingen an der Enz,

Enzgasse 4, Vaihingen, Deichelgasse 6,
@ Pulverturm "Botenklinge", SchlofR
(k.A) Kaltenstein
1= Vaihingen an der Enz, (k.A)

MuhlstraBe 21, Vaihingen, - Vaihingen an der Enz,
Gasthof zum Griinen Baum Enzgasse 4, Vaihingen,
(Haus Lampater) Pulverturm
(k.A) (max. 1,70m)
- Vaihingen an der Enz, - Vaihingen an der Enz,
Schlof3 Kaltenstein 8, MuhlstraBe 21, Vaihingen,
Vaihingen, Schloss Gasthof zum Grunen Baum
Kaltenstein (Haus Lampater)
(k.A.) (max. 2,02m)
- Vaihingen an der Enz-Riet, - Vaihingen an der Enz,
Am SchloRgarten 7, Riet, ev. Pestalozzistrale 7, Aurich
Pfarrkirche, St. Stefan ~ (max. 0,09m)
(k.A) - Vaihingen an der Enz,

SchloR Kaltenstein 8,
Vaihingen, Schloss
Kaltenstein

(max. 0,49m)

- Vaihingen an der
Enz-Giindelbach,
LorenzenstraRBe 17,
Guindelbach

(max. 0,60m)

- Vaihingen an der
Enz-Giindelbach,
Lorenzenstral3e 19,
Giindelbach

(max. 0,69m)

- Vaihingen an der
Enz-Giindelbach,
LorenzenstraRe 24,
Gilndelbach

(max. 0,55m)

- Vaihingen an der
Enz-Gindelbach, Schitzinger
StraRe 2, Gundelbach, Zum
Adler

(max. 0,1m)

- Vaihingen an der Enz-Riet,
Am SchloBgarten 7, Riet, ev.
Pfarrkirche, St. Stefan

(max. 0,24m)

- Vaihingen an der Enz-Riet,
Ludwigsburger StraBe 1, Riet,
Grafenschlof3 Reischach-Riet
(max. 1,21m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter
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HWGK-Gewasser in Stadt Vaihingen an der Enz

Gewassername:
Hauptname:
- Enz (TBG 450-1)
Nebenname:
- GrolRe Enz
- Laubbach
- Poppelbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Glattbach (TBG 450-1)
Nebenname:
- Brinnlesbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:

- Gundelbach (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:

- Horrheimer Graben (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Kreuzbach (TBG 450-2)
Nebenname:
- Grenzbach
- Hagenbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:
Hauptname:
- Metter (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:

Hauptname:

- Mihlkanal RoRBwag (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Mihlkanal (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- NN-LK4 (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- NN-OV5 (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand
Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Schmie (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2
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Gewassername:

Hauptname:

- Strudelbach (TBG 450-2)
Bearbeitungsstand

Qualitat 3

Gewassername:

Hauptname:

- k.A. (GEW-ID: 40072) (TBG 450-1)
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Qualitat HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitéatssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Néchster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitéatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwiirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurbiro
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Quialitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Nachster Schritt: Vorabkontrolle.
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

D Betroffene Gemeinde

EE Flachenausdehnung HQext
Ortslage
Gemeinde
Erlauterung Datengrundlagen Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit"
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die ‘
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst 10,02 10,01 ] 0,01 0
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. Rlckmelduna -k L Ruckateldurd
Gewasser (o] O 0 0

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: S e '
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als . Sonstige Flachen il 50!01_ 0,01 1.0 |} L 1
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, J ' ' |
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und s J
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen /
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile |
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer

Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m (
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer
A@kin 1000 Aufrunden auf S0srisllen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen !
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen Betroffener Flachenanteil bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

LW ueBY

Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Walheim

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Walheim

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieBenden Tabelle aufgelis-
tet.

Grundlage der vorliegenden Schlussfolgerungen fir die Gemeinde Walheim bilden die Hochwas-
serrisikokarte und der Hochwasserrisikosteckbrief, der auf unterschiedlichen Standen der Hoch-
wassergefahrenkarte basiert. Diese sind im Folgenden beschrieben:

Die Angaben basieren fiir den Neckar auf Hochwassergefahrenkarten, die an die Landratsamter
zur Offenlage ausgegeben sind. Fir die Enz und den Baumbach basieren die Angaben auf quali-
tatsgepriften Entwirfen der Hochwassergefahrenkarten. Die Plausibilisierung durch die Gemein-
den und die anschlieBende Uberarbeitung ist abgeschlossen, allerdings steht die abschlieBende
Qualitatssicherung noch aus. Fir alle Bereiche, die durch Enz und Baumbach Uberflutet werden,
sind deshalb noch Veranderungen der unten genannten Zahlenwerte moglich.

Menschliche Gesundheit

D)
E : U Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
J durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. Die Werte der betroffenen Ein-
wohner sind entsprechend der Grolkenordnung gerundete Angaben (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de, Rubrik Risikokarten).

In der Gemeinde Walheim bestehen entlang des Neckars und des Baumbachs hochwasserbeding-
te Risiken fir die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10
Jahren auftreten (HQ4o), werden vereinzelt Siedlungsflachen den Straflen WeinstraRe, Im Haiglen,
Lerchenweg, Am Baumbach, KarlstraRe und Briickenstralde Uberflutet. Dadurch sind bis zu 10
Personen aufgrund von Wassertiefen von bis zu einem halben Meter einem geringen Risiko aus-
gesetzt.

Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1q0), kommt es auf
Teilbereichen der B27 am &stlichen Ortsrand von Walheim zu Uberflutungen. Dariiber hinaus wei-
tet sich das Hochwasser in den bereits beschriebenen Siedlungsbereichen aus und Uberflutet wei-
tere bebaute Grundstiicke in der Bachstrale, Rémerstralle, Hauptstrale, Traubenstrale, Mihl-
strale, KastellstraBe und im Dammweg sowie in westlich des Dammwegs abgehenden Strallen.
Die Zahl der vom Hochwasser betroffenen Personen steigt auf bis zu 210 an. Bis zu 200 Personen
sind dabei einem geringen Risiko ausgesetzt. Ein weiterer Teil der Personen (bis zu 10) ist auf-
grund von Wassertiefen von bis zu zwei Metern einem mittleren Risiko ausgesetzt. Diese Personen
missen sich im Hochwasserfall in héher gelegene Stockwerke begeben.

Im Falle eines selten auftretenden Extremhochwasserereignis (HQexrem) Muss zusatzlich auf
Grundstiicken im Baumbachweg mit Uberflutungen gerechnet werden. Insgesamt sind bis zu 390
Personen von diesem Hochwasserereignis betroffen. Bis zu 300 Personen sind einem geringen
und bis zu 80 Personen einem mittleren Risiko ausgesetzt. Bis zu 10 weitere Personen sind auf-

LEBENDIGER
NECKAR Anhang IlI-1
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Biiro am Fluss e.V.



My
HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT MaRnahmenbericht Enz / Neckar - Heilbronn — Anhang llI
BADEN-WURTTEMBERG

Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wirttemberg

grund von Wassertiefen von Uber zwei Metern einem grof3en Risiko ausgesetzt. Fur diese Perso-
nen kann nicht davon ausgegangen werden, dass Mdoglichkeiten fiir einen sicheren Riickzug (z.B.
weitere vertikale Evakuierungsmoglichkeiten in hohere Stockwerke, Fluchtwege, Objektschutz)
bestehen, so dass von einem grof3en Risiko auszugehen ist.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind vor allem Konzepte flr die Ret-
tung der Personen mit einem grof3en Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmdglichkeiten, und
zur Versorgung der Personen mit einem mittleren Risiko zu entwickeln. Dariber hinaus ist zu pri-
fen, ob in den durch die Gewasser Neckar und Baumbach Uberfluteten Bereichen Objekte mit be-
sonderen Risiken fur die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und wel-
che MaRnahmen fiur diese ergriffen werden missen. Zusatzlich ist zu bericksichtigen, dass mehre-
re Briicken Uber den Baumbach bei einem HQ;oo eingestaut sind. Eine Querung des Baumbachs
ist dort spatestens ab einem HQqq nicht mehr maoglich.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse an Neckar und Baumbach sind Industrie- bzw. Gewer-
begebiete in Walheim bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jah-
ren auftreten (HQ1o), in geringem Umfang betroffen (bis zu 3 ha). Die betroffenen
Flachen befinden sich zwischen Karlstrale und Briickenstral’e sowie zwischen B27 und Neckar.
Ostlich des Dammweges befindet sich auch die Klaranlage der Gemeinde Walheim, die von die-
sem Hochwasserereignis betroffen ist.

Diese bereits beschriebenen Industrie- bzw. Gewerbeflachen sowie das noérdlich an die Mihlstralle
angrenzende Industrie- und Gewerbegebiet sind bei selteneren Ereignissen in starkerem Umfang
betroffen und umfassen bei einem HQ4 ca. 5 ha und bei einem HQgyyrem €twa 10 ha.

Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw.
Gebauden innerhalb der Siedlungsflachen méglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (Mallnahme R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den. Hierbei ist auch die Klaranlage als Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge zu bertck-
sichtigen.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind im Gemeindegebiet von Walheim vor allem Siedlungs-

flachen betroffen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wasserge-

fahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien
(z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes
Maf reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Maflnahmen R29/30) zu
bericksichtigen.

In Walheim ist ein Betrieb von Extremhochwasserereignissen (HQexem) betroffen, der unter die
Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung (IVU—Betriebe1) fallt. Hierbei handelt es sich um das Kraftwerk Walheim der EnBW

' IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.

’li’EgENDlégf Anhang -2
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Kraftwerke AG. Von diesem Betrieb geht nach Angaben der Gewerbeaufsicht des Regierungspra-
sidiums Stuttgart ein mittleres Risiko fur die Umwelt aus.

Natura  2000-Gebiete?, Wasserschutzgebiete  und Badestellen nach der EU-
Badegewéisserrichtlinie3 sind im Gemeindegebiet von Walheim nicht vorhanden. Die damit verbun-
denen MalRnahmen des Hochwasserrisikomanagements kdnnen daher entfallen.

Kulturguter
) . J
U il \”U In Walheim ist ein Kulturgut mit landesweiter Bedeutung von Extremhochwasser-
‘jﬂ_ﬂ_ ereignissen (HQexrem) betroffen. Bei dem betroffenen Kulturgut handelt es sich um

das Rémerhaus in der Romerstral’e 16 in Walheim. Es kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass sich Teile der Sammlung im Untergeschoss befinden, so dass im Hochwasserfall
von einem groRen Risiko fir dieses Kulturgut ausgegangen wird. Die MaRnahmen zur Eigenvor-
sorge (R27) sind mit der Krisenmanagementplanung (Maf3nahme R2) zu koordinieren.

Die Eigentimer von weiteren Kulturgiitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im
Rahmen der Eigenvorsorge (Mallnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fiur den Hoch-
wasserfall berlcksichtigen.

Weitere Schlussfolgerungen flir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Malinahmen aller Akteure der Gemeinde Walheim (siehe Anhang
MaRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde Walheim) sollte auf die
betroffenen Siedlungsflachen entlang des Neckars und Baumbachs gelegt werden. Dabei ist auch
das Extremszenario zu berlcksichtigen.

Zentral fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevdlkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Walheim.

Die vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen miissen weiterhin betriebsfahig erhalten werden
(siehe Malnahme R6).

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.2) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Walheim umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.

2 Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.
® Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

ﬁgsmolaﬁr Anhang 11-3
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In der Gemeinde Walheim gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen MaRnahmenkatalog

umzusetzen:
2
L —_
> I3
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E %
o =) (%]
RO1 Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Informati- | Fortflihrung der Information der Bevélkerung und Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Bevélkerung und | on von Bevélkerung und Wirtschaftsunterneh- Wirtschaftsunternehmen im Rahmen von regelma- Risiken, Verringe- 2014 K, W
Wirtschaftsun- men in hochwassergeféahrdeten Bereichen Rig stattfindenden Informationsveranstaltungen (ca. rung bestehender
ternehmen Uber Gefahren und Méglichkeiten der Eigen- alle 2 Jahre), die um die um Hinweise zu Gefahren, Risiken, Verringe-
vorsorge, Verhaltensvorsorge und Vorberei- Méglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsor- | rung negativer
tung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Um- ge und Vorbereitung der Nachsorge im Hochwas- Folgen wahrend
gang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. serfall zu erganzen sind. HW, Verringerung
Ersatz, private/objektspezifische Notfall/Alarm- | Erweiterung der kommunalen Internetseite um negativer Folgen
und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von | allgemeine und ortsspezifische Informationen zu nach HW
finanziellen Ruicklagen) sowie eine effektive Hochwasser.
Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall
R02 Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisen- Uberpriifung ob die bestehende Krisenmanage- Vermeidung neuer 1 fortlaufend ab M, U,
Fortschreibung managementplanung mit allen relevanten mentplanung einschlieflich des Alarm- und Einsatz- | Risiken, Verringe- 2014 K, W
einer Krisenma- Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der plans an die HWGK angepasst werden missen. rung bestehender
nagementpla- Risiken vor Ort. Ergebnisse sind 1. Die erfor- Ergénzung der bestehenden Krisenmanagement- Risiken, Verringe-
nung einschliel- | derlichen VorsorgemaRnahmen vor einem planung einschlieBlich des Alarm- und Einsatzplans rung negativer
lich der Aufstel- Hochwasser (v.a. Objektschutz, Nutzungsan- um: Folgen wahrend
lung bzw. Fort- derungen, Information) fiir: (A) die betroffene Beteiligung weiterer relevanter Akteur (Verantwortli- | HW, Verringerung
schreibung von Bevdlkerung, (B) die empfindlichen Nutzungen | che auf der berértlichen Ebene, weitere Verant- negativer Folgen
Hochwasser (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, wortliche fir Gewasser (WSV), Verantwortliche fir nach HW
Alarm- und Altersheime),(C) die Verkehrswege (Versor- die grundlegende Ver- und Entsorgung, Verantwort-
Einsatzplanen gungs- und Fluchtwege), (D) die relevanten liche aus Wirtschaftsunternehmen und Verantwortli-
Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und che fir Kulturguter).
Entsorgung (Wasser, Strom, Telekommunika- Vorgaben fir die Nachsorge und die Evaluation des
tion, Abwasser), (E) die wirtschaftlichen Aktivi- Einsatzes sowie der Einsatzvorbereitung.
taten, (F) die Umwelt und (G) die relevanten Beriicksichtigung der ab einem HQ10 von Uber-
Kulturguter. 2. Damit verbunden die Aufstel- schwemmungen betroffenen Klaranlage Walheim
LEBENDIGER Anhang |||_4
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Nr. MalRnahme

Erlauterung der MaBnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat

Umsetzung bis

Schutzguter

lung bzw. Fortschreibung von Alarm- und
Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz
der Behdérden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter
Akteure wahrend und nach einem Hochwas-
ser, einschlieBlich (A) der Sicherstellung der
ortlichen Hochwasserwarnung, (B) der Initiie-
rung und Koordination mit den durch die zu-
standigen Akteure zu erstellenden objektspezi-
fischen Einsatzplanen fiir betroffene Einrich-
tungen, (C) der Erstellung eines Konzepts fir
die Nachsorge sowie Evaluierung des Hoch-
wassergeschehens und der regelmafigen
Durchfiihrung von Ubungen.

bei der Krisenmanagementplanung.

RegelmaRige Anpassung des Krisenmanagement-
plans und Ubung des Alarm- und Einsatzplans (ca.
alle 2 Jahre).

RO5 Kontrolle des
Abflussquer-
schnittes und
Beseitigung von
Stérungen

RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des
Abflussquerschnittes auf Basis der wasser-
rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasser-
schauen) und Beseitigung von Stérungen

Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf.
Die Bundeswasserstral’e Neckar wird durch die

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
(WSV) regelmaRig unterhalten.

Vermeidung neuer
Risiken

fortlaufend -
kein zusatzli-
cher Hand-
lungsbedarf

K, W

R10 Anderung bzw.
Fortschreibung
der Flachennut-
zungsplane zur
Integration des

Anderung bzw. Fortschreibung von Flachen-
nutzungsplanen zur Integration des vorbeu-
genden Hochwasserschutzes durch: (A)
Beachtung bzw. Berticksichtigung der hoch-
wasserbezogenen Regelungen des Regional-

Erganzungen im Rahmen der nachsten Fortschrei-
bung des FNP um:

Aussagen zum natirlichen Wasserriickhalt in der
Flache und an den Gewassern im Landschaftsplan,
Hinweise auf eine hochwassergerechte Bauweise

Vermeidung neuer
Risiken, Verringe-
rung bestehender
Risiken

bis 2020

vorbeugenden plans und Berlicksichtigung der fachtechni- im FNP.
Hochwasser- schen Abgrenzung des HQ100 im Innenbe- Weitere bestehende Inhalte des FNP miissen nach
schutzes reich und (B) die Nachrichtliche Ubernahme Angabe der Gemeinde voraussichtlich nicht an die
der Uberschwemmungsgebiete und von Fl&- HWGK angepasst bzw. aktualisiert werden.
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch- Die Umsetzung dieser MalRnahme erfolgt im Rah-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie men der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
NECKAR Anhang llI-5
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(2]
.'E —
= 2
Nr. MaRnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele = E =)
Fs - N
2 = N
S £ c
o o) (%]
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha- Besigheim.
densminderung in BW"

R11 Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasser- Fortlaufend - Kein zusatzlicher Handlungsbedarf. Vermeidung neuer 1 fortlaufend - M, U,
vorbeugenden schutzes bei der Aufstellung bzw. Anderung Risiken, Verringe- kein zusatzli- K, W
Hochwasser- von Bebauungsplanen durch: (A) Beachtung rung bestehender cher Hand-
schutzes bei der bzw. Beriicksichtigung der hochwasser- Risiken lungsbedarf

Aufstellung und
Anderung von
Bebauungspla-
nen

bezogenen Regelungen des Regional- und
Flachennutzungsplans (B) die angemessene
Berucksichtigung der Hochwassergefahren in
Gebieten, die von extremen Hochwasserereig-
nissen (HQextrem) betroffen sind (C) Hoch-
wasserangepasste Festsetzungen im Sied-
lungsbestand (z.B. hochwasserangepasste
Bauweise) (B) die Nachrichtliche Ubernahme
der Uberschwemmungsgebiete und von Fla-
chen fir MaRnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes in Anwendung der Leitlinie
"Hochwassergefahr und Strategien zur Scha-
densminderung in BW"

R27 Eigenvorsorge
Kulturgiter

Eigenvorsorge fiir die relevanten Kulturgiter
durch (A) Analyse der Hochwasserrisiken
einschlieBlich notwendiger Versorgungsinfra-
struktur (z.B. Klimatisierung) (B) Herstellung
des Objektschutzes und ggf. objektspezifischer
Ersatzes der Versorgung, (C) Objektspezifi-
sche Alarm- und Einsatzplanung einschlief3lich
Nachsorge

Walheim, Romerstrale 16, Walheim:
Erstellung von Mallhahmenkonzepten, mit denen
Schaden bis zu einem HQextrem begrenzt werden.

Verringerung beste-
hender Risiken,
Verringerung nega-
tiver Folgen wah-
rend HW, Verringe-
rung negativer
Folgen nach HW

fortlaufend ab
2014

LEBENDIGER
NECKAR

Biiro am Fluss e.V.
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My
HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT MaRnahmenbericht Enz / Neckar - Heilbronn — Anhang llI
BADEN-WURTTEMBERG

Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wirttemberg

In der Gemeinde Walheim sind die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MafRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im iberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§ 80 Abs. 2 WG): In der
Gemeinde werden keine Einzelfallregelungen getroffen.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde betreibt bzw. besitzt
keine Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde betreibt bzw. besitzt keine
Hochwasserriickhaltebecken.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Das Hochwasserschutz-
konzept Enzbach/Baumbach ist nicht umsetzungsreif. Das Planverfahren ist zwar abgeschlossen,
die Finanzierung ist jedoch nicht sichergestellt und es existiert auch keine Organisation fur Pla-
nung, Bau und Betrieb bzw. Unterhaltung mehr.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde (ibt die Funktion
der Unteren Baurechtsbehdrde nicht aus.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Die gesamte Wasserversorgung
der Gemeinde erfolgt durch eine Fernwasserversorgung.

In der Gemeinde Walheim wurden bisher folgende MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MalRnahmenkatalog umgesetzt:

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Zum Schutz der Gemeinden
Walheim und Erligheim wurde das Hochwasserschutzkonzept Enzbach/Baumbach erstellt. Eine
Anpassung dieses Konzeptes an die HWGK ist nicht erforderlich. Das Konzept sollte mit der Kri-
senmanagementplanung koordiniert werden.

R12 Regenwassermanagement: Die MaRnahme wird in der Gemeinde durch gesplittete Abwas-
sergeblhren und eine kommunale Satzung zur ortsnahen Versickerung bei Neubauten umgesetzt.
Das kommunale Regenwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte erganzt werden.

ﬁgsmolaﬁr Anhang -7
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Entwurf zur Ruckmeldung

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wirttemberg Ll
Regierungsprasidium Stuttgart 2 ¢ ek

Gemeinde Walheim

Schlissel 8118074
Stand 22.08.2012

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis

Uberflutungs-
tiefen

Einwohnerzahl
der Gemeinde 3.088
Summe betroffener 10 210 390
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 200 300
0 10 80
0 0 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis
Land-
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 613,50 ha
vom Hochwasser 34 10
betroffene Gesamtflache
Siedlung 3 1
Industrie und Gewerbe 3 1
meldung
Verkehr 3 1
Sonstige Vegetations-und 0 0
Freiflachen
Landwirtschaft 7 5
‘neldung Forst 3 1
Gewasser 15 1
Sonstige Flachen | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Entwurf zur Ruckmeldung

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und
Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdasser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

FFH-Gebiete - r -
r—m

EG-Vogelschutzgebiete
| 2 s o |

Rechtskraftige - - -
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen - - -

®

3b) IVU-Betriebe

Hochwasser-
ereignis
IVU-
Betriebe*
IVU-Betriebe - - - EnBW Kraftwerke AG
(Kraftwerk Walheim)
@ MuhlstraBe
74399 Walheim

(WSP* 176,69m (. NN)

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)
fallen.




Entwurf zur Ruckmeldung

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturguter

Hochwasser-
ereignis
Relevantes
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - - - Walheim, Rémerstral3e 16,

Walheim
@ (max. 1,32m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Entwurf zur Ruckmeldung

HWGK-Gewasser in Walheim

Gewassername:
Hauptname:
- Baumbach (TBG 460-2)
Nebenname:
- Ensbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Enz (TBG 450-1)
Nebenname:
- GroRe Enz
- Laubbach
- Poppelbach
Bearbeitungsstand

Qualitat 2

Gewassername:
Hauptname:
- Neckar (TBG 499-2_423)
Nebenname:
- Hafen Stuttgart Becken 1
- Neckar
Bearbeitungsstand
Qualitat 1

Gewassername:
Hauptname:
- Neckar (TBG 499-2_460)
Nebenname:
- Hafen Stuttgart Becken 1
- Neckar
Bearbeitungsstand

Qualitat 1

Qualitdt HWRM-Produktionsprozess

Qualitat 1: Offenlage
Fachliche Qualitétssicherung der Einarbeitung von Rickmeldung hat stattgefunden. Nachster Schritt: Druck
und Ausgabe an LRA (Offenlage).

Qualitat 2: Plausibilisierte Karte
Plausibilisierung durch LRA und Kommunen hat stattgefunden, Riickmeldungen sind in Modell eingeflossen.
Nachster Schritt: fachliche Qualitatssicherung der eingearbeiteten Riickmeldungen.

Qualitat 3: Plausibilisierungskarte

Fachliche Qualitatssicherung hat stattgefunden, Anmerkungen aus der Qualitatssicherung sind eingeflossen,
HWGK besteht als pdf-Karten-Entwurf. Mit Bekanntgabe der Entwirfe entsteht gesetzliche Wirkung. Nachster
Schritt: Plausibilisierung durch LRA/Kommunen.

Qualitat 4: QS-1-Karte

Vorabkontrolle der Erstberechnung durch RP/LRA hat stattgefunden. Hydraulisches Modell von Ingenieurburo
berechnet, Riickmeldungen aus Vorabkontrolle sind eingeflossen. Nachster Schritt: fachliche
Qualitatssicherung.

Qualitat 5: Rohentwurf
Erstberechnung, noch keine Betrachtung durch RP/LRA/Kommunen, noch keine fachliche Qualitétssicherung.
Né&chster Schritt: Vorabkontrolle.



Entwurf zur Ruckmeldung

Blattibersicht Walheim

074078

075078

074078

075078

076076

076077,

076078

077076

077077,

077078

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

D Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erlauterung Datengrundlagen
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik

Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 -1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 —10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

B
L85

Baden-Wiirttemberg
Umweltministerium

Ly.

w

Forst

Gewasser

Summe der betroffenen

S_onstige Fléig:}'[g_n "

Flachenanteile

Lesehilfe fur die Matrix , Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

002 |01 ;031 0|
o||o|]o |l

0,01/ [001| | 0 || 0

—

Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

&

N\

//J-I-
Betroffener Flachenanteil bei einer / /

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

UIS BW

Urrwitltindormationssystem
e Wirttemberg

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m






Weiterfiihrende
Informationen

Daten- und Kartendienst der Landesanstalt fur Umwelt, Messungen

und Naturschutz (LUBW)

Der interaktive Dienst UDO (Umwelt-Daten und -Karten Online) der LUBW
ermdglicht den allgemeinen Zugriff auf ausgewéahlte Umweltdaten und digitale
Kartenbestande.
http://brsweb.lubw.baden-wuerttemberg.de/brs-web/index.xhtml

Hochwasserrisikomanagement in Baden-Wirttemberg

Zentrales Internetportal zur Hochwasserstrategie des Landes Baden-
Wairttemberg. Links zu Kartendiensten und Publikationen des Landes zum
Thema Hochwasser. Interner Bereich mit allen HWGK, Vorgehenskonzept
Hochwasserrisikomanagement und den Internetauftritten der
Regierungsprasidien.

www.hochwasserbw.de

WBW Fortbildungsgesellschaft mbH

Vielfaltige Informationen und Publikationen zu Gewassernachbarschaften,
Betrieb von Hochwasserriickhaltebecken, Gewasserpadagogik,
Hochwasserpartnerschaften, mit Internem Bereich fir Kommunen.
www.wbw-fortbildung.de

Ansprechpartner

Regierungsprasidium Stuttgart

Referat 53.2 — Gewasser |. Ordnung, Hochwasserschutz — Gebiet Nord:
Markus Moser, Tel. 0711 904-15318, markus.moser@rps.bwl.de

Borislava Harnos, Tel. 0711 904-15320, borislava.harnos@rps.bwl.de
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