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Anhang lll:  MaRBnahmen der Kommunen im Projektgebiet

Folgende Kommunen im Projektgebiet des Hochwasserrisikomanagementplans Drei-
sam sind von Hochwasser betroffen:

Au, Bahlingen, Boétzingen, Breitnau, Buchenbach, Denzlingen, Ebringen, Eichstetten,
Freiburg im Breisgau, Glottertal, Gottenheim, Gundelfingen, Hinterzarten, Horben,
Ihringen, Kirchzarten, March, Merdingen, Merzhausen, Oberried, Pfaffenweiler, Reute,
Riegel, Schallstadt, Stegen, Teningen, Umkirch, Voérstetten

Fir diese Kommunen wird Folgendes jeweils pro Kommune dargestellt:

e Schlussfolgerungen aus den Gefahren- und Risikokarten

¢ Von der Kommune umzusetzende MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MafRnahmenkatalog (siehe Kapitel 5.1) einschlieflich von Hinweisen flr die
Umsetzung

¢ Kommunale MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Malnahmenkata-
log(R1 bis R12 und ggf. R21 bis R24, R26, R27), die nicht umgesetzt werden
weil sie entweder nicht relevant oder bereits erledigt sind bzw. aus anderen
Grunden nicht umgesetzt werden muissen. Hierbei ist jeweils eine Begrun-
dung angegeben.

e Steckbrief der Hochwasserrisiken fiir die Kommune

Die MaRnahmen der Kommunen werden teilweise durch die MalRnahmen auf Ebene
des Landes Baden-Wiirttemberg (siehe Anhang |) und die Mallnahmen der nicht-
kommunalen Akteure im Planungsgebiet (siehe Anhang Il) unterstitzt.

Die Angaben zur Umsetzung, zur Prioritdt und zum vorgesehenen Umsetzungszeit-
raum beziehen sich auf die Situation in der jeweiligen Kommune. Die Informationen zu
den mit den MaBnahmen verfolgten Oberzielen und die Schutzgulter, auf die sich die
MaRnahmen auswirken, wurden landesweit ermittelt. Eine weitere Differenzierung fur
das Planungsgebiet ist nicht notwendig.

Weitere Informationen Uber die Malnahmen aller Akteure, die mit den MaRnahmen
verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel 5 des Hochwas-
serrisikomanagementplans.

Folgende Kommunen, deren Gemeindegebiet — teilweise auch mit sehr kleinem Anteil
- im Einzugsgebiet der Dreisam liegt, sind durch die in den Gefahrenkarten dargestell-
ten Hochwasserszenarien nicht betroffen: Bollschweil, Breisach am Rhein, Ehrenkir-
chen, Emmendingen, Endingen, Feldberg, Heuweiler, Minstertal/Schwarzwald, Sankt
Margen, Sankt Peter, Sexau, Simonswald, Sdlden, Titisee-Neustadt, Todtnau, Vogts-
burg im Kaiserstuhl, Waldkirch und Wittnau.
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RISIKOMANAGEMENT BW

Zusammenfassung fir die Gemeinde Au

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Au

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet. Dabei ist mit teilweise erheblichen Anderungen fiir die Hochwasserszenarien HQ4, und HQ1qo
entlang des Reichenbachs (Dorfbach) zu rechnen. Fir das Hochwasserszenario HQeyyem Werden in
diesen Bereichen gegebenfalls geringe Verédnderungen erwartete.

C) Menschliche Gesundheit

[DD Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

HJ kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Au bestehen fir einzelne Grundstiicke in direkter Lage am Dorfbach (Reichen-
bach) Risiken fur die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal
in 10 Jahren auftreten (HQ1) sind bis zu 10 Personen durch Hochwasserereignisse betroffen. Fur
diese Personen ist das Risiko auf Grund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering
einzustufen.

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQso, HQ100, HQexrem) ist mit Uberflutungen weiter Teile
der DorfstraRe zu rechnen. Die Gesamtanzahl der betroffenen Personen steigt auf bis zu 20 Per-
sonen bei einem HQo und auf bis zu 110 Personen bei einem HQgwem an. Die Anzahl der Perso-
nen mit geringem Risiko betragt dabei bis zu 20 Personen bei einem HQ1qo bzw. bis zu 100 Perso-
nen bei einem HQgwem. Die Anzahl der Personen die einem mittleren Risiko® ausgesetzt sind, liegt
bei einem HQgyem bei bis zu 10 Personen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind inshesondere Konzepte fir Per-
sonen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob im durch den Dorfbach
(Reichenbach) gefahrdeten Bereich, Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschliche Gesund-
heit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche Malinahmen fir diese ergriffen werden
mussen.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in Au Siedlungsflachen betroffen. Hier bestehen Risi-

ken fur die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den Gebauden wie

Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine ge-
eignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert werden. Dies ist besonders
bei der Eigenvorsorge (siehe MalRhahmen R29/30) zu beriicksichtigen.

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner
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RISIKOMANAGEMENT BW

Risiken durch Betriebe in Au, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie fallen, bestehen nicht.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete, Badegewasser nach EU-Richtlinie® und Natura
2000-Gebiete* sind in Au nicht vorhanden.

Kulturguter

4 Lamd 4

Ty Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturgiter mit landesweiter Be-
Ul}'ghiu deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers des Reichen-

bachs (Dorfbachs) ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgitern wie Kulturdenkma-
len oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (Mal3hahme R29/R27) die beson-

deren Anforderungen fur den Hochwasserfall berticksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch die Hochwasserereignisse am Dorfbach (Reichenbach) sind Industrie- und
Gewerbegebiete in der Gemeinde Au geringfugig betroffen. Die betroffenen Flachen
ndrdlich der StraBe Am Altberg umfassen bei einem HQeyem Ca. 0,7 ha. Nachteilige
Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Geb&uden
innerhalb der Wohngebiete méglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Ei-
genvorsorge (MaBnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Maf3-
nahme R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsorge insbesondere von Betrieben im Industrie-
und Gewerbegebiet nérdlich der Stral3e Am Altberg soweit notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

In der Gemeinde Au sind neben dem Industrie- und Gewerbegebiet und der Dorfstra3e nur wenige
Grundstiicke von Hochwasserereignissen betroffen. Daher sollte der rdumliche Schwerpunkt der
MaRnahmen aller Akteure in Au (siehe Anhang MafRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MafR3-
nahme der Gemeinde Au) auf die benannten Bereiche und auf einzelne Grundstiicke in direkter
Lage am Dorfbach (Reichenbach) gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu berick-
sichtigen.

Im Rahmen der Verbandsgemeinschaft Hexental missen die vorhandenen Schutzeinrichtungen
weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe Malinahme R6).

Zentral fur die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevdlkerung
und Wirtschaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den
potenziell gefahrdeten Bereichen (Malinahme R1) durch die Gemeinde Au.

In der folgenden Tabelle sind die Mal3Bhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Au umzusetzen sind. Weitere Informationen tber
die Malinahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel 5.4.

2 VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

® Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG

* Natura 2000-Gebiete: EU-weites Netz von Schutzgebieten nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-
Richtlinie und der EU-Vogelschutzrichtlinie

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner
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MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde: Au

Stand: 03.04.2012

Gefahren und Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

Wirtschaftsunternehmen

www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de und
der Be-nennung von Verantwortlichen im Notfall

Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft
Hexental: Ausbau der geplanten Information der
Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen ber
Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge,
Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der
Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen
von regelméRigen Informationsveranstaltungen,
Bereitstellung von Broschiren oder Anschreiben

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

Nr. |MaBnahme Erlauterung der Malinahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g 3

s |8 >

8 = g

o

= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevdélkerung und Im Zuge der laufenden Umgestaltung der Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergeféhrdeten Bereichen utber Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W

Hexental: Umsetzung der geplanten Verlinkung  [bestehender Risiken, nd

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Vermeidung neuer 1 ab 2016 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Hexental liegt ein umfassender Alarm- und Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu |Ergebnisse sind Einsatzplan vor. Erganzung der bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. Krisenmanagementplanung: Uberpriifung ob Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fur: Objekte mit besonderen Risiken vom Hochwasser |Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevélkerung, betroffen sind und Ergdnzung der Aspekte Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenh&user, [Nachsorge und Evaluation in den Alarm- und Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), Einsatzplan, RegelméaRige Anpassung und Ubung

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), des Krisenmanagementplans

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fur den koordinierten Einsatz der Behorden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlielich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmé&Rigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis  |fortlaufend - kein zusatzlicher Handlungsbedarf  [Vermeidung neuer 1 fort- M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und Risiken laufend |K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen
Stdérungen

R 6 |Unterhaltung technischer |Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserriickhaltebecken und Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Verringerung 1 ab 2012 |M, U,
Hochwasserschutz- Talsperren der Kommune einschlieBlich der Anpassung an neue Hexental: Die HRB Ehrenmatten und Bitzenmatte [bestehender Risiken fortlaufe |K, W
einrichtungen Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung des LUBW  |wurden jungst an die aktuellen Anforderungen nd

Leitfadens (u.a. DIN 19700, DIN 1972) angepasst.
Das HRB Selzenbach entspricht ebenfalls den
aktuellen Anforderungen.

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 7 |Optimierung von Erstellen und Umsetzen eines Konzeptes zur optimierten Steuerung / Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Verringerung 2 2012 M, U,
Hochwasserschutz- optimiertem Betrieb von bestehenden kommunaler Hexental: Nach dem Bau des HRB Engebach ggf. [bestehender Risiken K, W
einrichtungen Hochwasserriickhaltebecken Uberpriifung einer Optimierung des HRB

Ehrenmatten und des HRB Bitzenmatte

R 10|Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration |Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: Hexental: Anpassung des Flachennutzungsplans [Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungspléane und des Landschaftsplans an die HWGK im bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |Rahmen der nachsten Fortschreibung z.B durch
vorbeugenden des Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |nachrichtliche Ubernahme von
Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und Uberschwemmungsgebieten des HQ100,

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von Kennzeichnung von Flachen (im Innenbereich)

Flachen fir MaBnahmen des technischen Hochwasserschutzes bei deren Bebauung Sicherheitsmaf3nahmen
gegen Naturgewalten erforderlich sind

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur

Schadensminderung in BW"

R 11|Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 ab 2014 (M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungspléanen durch: Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hochwasserschutzes bei Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft bestehender Risiken nd
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen [Hexental: Zukinftig ist die HWGK zu Grunde zu
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans legen
Bebauungsplanen - die angemessene Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten,

die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind Bauwillige im Bereich des HQextrem sollten bzgl.
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B. MaRnahmen zur Eigenvorsorge informiert
hochwasserangepasste Bauweise) werden.

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von

Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur

Schadensminderung in BW"

R 12|Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwas-sermanagements Verringerung 3 2014 M, U,
management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versickerung, Gesplittete (vorhandene gesplittete Abwassergebihr) um bestehender Risiken K, W

Abwassergebuhr usw.)

systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur
ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten

Ergénzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte.

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Au sind die folgenden MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen MalRRnah-
menkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfuhrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im berschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ver-
waltungsgemeinschaft werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen der Verwal-
tungsgemeinschaft Hexental besteht ein Konzept fiir den tiberdrtlichen Hochwasserschutz (HRB
Engebach). Die Malnahme ist noch nicht planfestgestellt und die Finanzierung noch nicht geklart.
Als Planungshorizont ist das Jahr 2017 vorgesehen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R26 Erstellung von Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung: Fur die Gemeinde ist die Erstel-
lung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung nicht relevant.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturgiiter durch das
HQexirem betroffen.

In der Gemeinde Au wurden folgende MaRBhahmen aus dem landeseinheitlichen Mal3nah-
menkatalog bereits umgesetzt.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen der Verwal-
tungsgemeinschaft Hexental besteht das Konzept HRB Engebach.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde Au

Stand 03.11.2011

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 1.465
Summe betroffener 10 20 110
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 20 100
0,5 bis 2,0m* 0 0 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 399,65 ha
vom Hochwasser 0,46 0,27 0,19 0,61 0,35 0,26 2,65 1,99
betroffene Gesamtflache
~uo 0 Siedlung 0,03 0,03 [ig 0" 1 0,07 0,06 0,01 | 0,66 0,54
Industrie und Gewerbe 0 0 0 0 0 0 0,67 0,64
Verkehr 0,06 0,06 0 0,12 0,12 “*é*o 0,60 0,53
Sonstige Vegetations- 0 0 0 0 0 0 0 0
und Freiflachen hg auf Pla Vi
Landwirtschaft 0,07 0,05 0,02 0,10 0,07 0,03 0,32 0,21
Forst | 001 | 0,01 0 0,02 | 002 | 0,10 | 0,06
Zur Prifung auf Plausi litat
Gewasser 0,29 0,12 0,17 0,30 0,08 0,22 0,30 0,01
Sonstige Flachen 0 0 i HorEdpPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

h
Hochwasser
(HQ10)

Zur Pr[]fungbauf Plausibilitat
10 jahrliches

Zur Prifun

FFH-Gebiete
T

EG-Vogelschutzgebiete
rr—n

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser- R
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
VU- (HQ10) Zur Prifun
Betriebe*
IVU-Betriebe - i )

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m 4.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Au

174016

174017

174018

Au"

175016 R

176016 /

175018

176018

\ 177018

Ortslage

Gemeinde

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Erldauterung Datengrundlagen
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik

Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Baden-Wurttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe flr die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit*
|

Forst l0,02| [0,01 oo1| | 0
Gewasser 0 0 0 0
: S_ons}ige Fléph_g_n ol 70,01_ 001: 0 [J.8

Summe der betroffenen
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer /
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
Betroffener Flachenanteil bei einer

Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

’ w7, UIS BW
» v Umweltinformationssystem
Baden-Wiirttemberg
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Bahlingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Bahlingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die
erganzend in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus
gibt er Hinweise fur die Ma3nahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der
anschlieRenden Tabelle aufgelistet..

() Menschliche Gesundheit

D
LDU Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungs-
H werte, die durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtli-
chem Liegenschaftskataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (wei-
tere Informationen siehe www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserri-
sikokarten).

In der Gemeinde Bahlingen bestehen entlang der Alten Dreisam, des Mihlkanals, im Be-
reich der Dreisam (Gewann, L6hlin) und vereinzelt entlang des Glotterbachs hochwasser-
bedingte Risiken fur die menschliche Gesundheit. Es sind inshesondere Verkehrswege
betroffen. Bei Hochwasserereignissen die einmal in 10 Jahren auftreten (HQ1o) sind bis zu
70 Personen durch Hochwasserereignisse betroffen. Das Risiko ist flr den Grof3teil der
Personen (ca. 60) auf Grund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering
einzustufen. Fur die restlichen Personen (ca. 10) ist mit einem héheren Wasserstand von
bis zu zwei Metern rechnen, so dass fiir diese Personen von einem mittleren Risiko® aus-
zugehen ist. Bereits ab einem HQy ist die Stralle K5140 am o6stlichen Siedlungsrand im
Bereich zwischen der Alten Dreisam und der Dreisam von Hochwasser betroffen.

Bei seltener auftretenden Hochwasserereignissen (HQ100, HQexrem) Steigt die Anzahl der
betroffenen Personen auf bis zu 70 Personen bei einem HQ1¢o und auf bis zu 180 Perso-
nen bei einem HQeuwem an. Die Anzahl der Personen mit mittlerem Risiko liegt bei bis zu
20 Personen bei einem HQ1, und bei bis zu 80 Personen bei einem HQeytrem.

Entlang der Alten Dreisam und der Dreisam sind Bereiche durch Schutzeinrichtungen bis
zu einem HQao vor Uberflutung geschiitzt. Das Versagen dieser Hochwasserschutzein-
richtungen hat fur das Gemeindegebiet Bahlingen lediglich geringe Auswirkungen. Einzel-
ne unbebaute Flachen o6stlich der Alten Dreisam und 0Ostlich der Dreisam sind im Falle
eines Versagens durch zusatzliche Hochwasserereignisse betroffen.

In Bahlingen kann bei extremen Niederschldgen vom Dorfbach ausgehend der Bereich
zwischen Bachstral3e, Hauptstrale und Lerchenweg, Hechtgassle und Kappellenstral3e

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen mussen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in hohere Stockwerke begeben.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner
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durch Hochwasser betroffen sein. Die dadurch vorhandenen Risiken kénnen zur Zeit noch
nicht bewertet werden.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalBhahme R2) sind die Risiken bei einem
Versagen der Schutzeinrichtungen zu berlcksichtigen. Die im Versagensfall bei einem
HQ10 zu erwartenden Uberflutungstiefen und die Ausbreitung zeigen die Hochwasserge-
fahrenkarten (HWGK) vom Typ 1b. Die Situation bei einem selteneren Hochwasser ist in
den HWGK fir das HQexrem dokumentiert. Im Zuge der Krisenmanagementplanung (Malf3-
nahme R2) sind insbesondere Konzepte fir Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln.
Daruber hinaus ist zu prifen, ob in durch die Gewésser Alte Dreisam, Mihlbach und Glot-
terbach gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fur die menschliche Ge-
sundheit (z.B. Pflegeheim, Schule) liegen und welche MalRnahmen fir diese ergriffen
werden mussen. Ebenso sollten die derzeit nicht bewertbaren Risiken am Dorfbach mit
bertcksichtigt werden.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in Bahlingen teilweise Siedlungsflachen be-

troffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt inshesondere durch wassergefahr-

dende Stoffe in den Gebauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemika-
lien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf
ein geringes Mal3 reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe
Malnahmen R29/30) zu bericksichtigen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie? fallen, bestehen in
Bahlingen nicht.

Fir die FFH-Gebiete® ,Glotter und nérdl. Mooswald“ werden nur geringe Risiken ange-
nommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten
besonders zu schiitzenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Von Hochwasser betroffene Natura 2000-Gebiete im Sinne der EU-Vogelschutzrichtlinie
sind in Bahlingen nicht vorhanden.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Bahlingen liegen die Zonen | bis 1l des Wasserschutzge-
biets (WSG) ,Bahlingen TB Gewann Ldhlinschachen* und die Zone Il des WSG ,Riegel
Tiefbrunnen®. Der Wasserversorgung der Gemeinde dient das WSG ,Bahlingen TB Ge-
wann Lohlinschachen®. Der Tiefbrunnen in der Zone | ist bei einem HQ.q und einem
HQexrem Uberflutet, da jedoch das DVGW Regelwerk W1000 umgesetzt ist und Notfallpla-
ne (MaRnahme R26) vorhanden sind, wird fuir den Tiefbrunnen von einem geringen Risiko
ausgegangen. Das andere WSG, welches auf dem Gemeindegebiet liegt, dient der Was-

2 [VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

3 Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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serversorgung der Gemeinde Riegel und wird in der gemeindespezifischen Risikobewer-
tung der Gemeinde Riegel thematisiert.

Fir den Lohlinsee, eine Badestelle nach EU-Badegewasserrichtlinie?, ist durch die untere
Gesundheitsbehtdrde beim Landkreis Emmendingen eine Beprobung und ggf. Sperrung
nach einem Hochwasserereignis vorgesehen (entsprechend Malinahme R23).

Kulturguter

4 2 4

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturgiter mit landesweiter
U;HL' 1 Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers der
Gewasser Alte Dreisam, Muhlkanal, Dreisam und Glotterbach ermittelt. Die
Eigentimer von Kulturgltern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rah-
men der Eigenvorsorge (MalBhahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den
Hochwasserfall berticksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse an den relevanten Gewéassern im Gemeinde-
gebiet von Bahlingen sind Industrie- und Gewerbegebiete betroffen (ca. 5 ha
beim HQ10 und ca. 9,5 ha beim HQeyem). INSbesondere dstlich der Alten
Dreisam (an der Stral3e Schochenwinkel) und westlich der Dreisam (entlang der StralRe
K5140) sind Industrie- und Gewerbegebiete durch Hochwasserereignisse gefahrdet.
Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Be-
trieben bzw. Gebauden innerhalb der Wohngebiete méglich. Eine Verminderung dieser
Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rah-
men der Krisenmanagementplanung (Maflinahme R2) sollen die MaRBhahmen der Eigen-
vorsorge soweit notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Mal3nahmen aller Akteure in Bahlingen (siehe Anhang
MafRnahmen nicht-kommunaler Akteure und Malinahmen der Gemeinde Bahlingen) sollte
auf die betroffenen Bereiche entlang der Gewasser Alte Dreisam, Mihlkanal, Dreisam
und Glotterbach gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu berlicksichtigen.

Die vorhandenen Schutzeinrichtungen missen weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe
MaRnahme R6).

Zentral fur die Verminderung der Hochwasser bedingten Risiken ist die Information von
Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen tber die Gefahren und die Moglichkeiten der
Eigenvorsorge in den potenziell gefahrdeten Bereichen (MalBnahme R1) durch die Ge-
meinde Bahlingen.

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (sie-
he Kapitel 5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Bahlingen umzusetzen sind.
Weitere Informationen Uber die Malinahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche
Grundlagen finden sich im Kapitel 5.4.

“ Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

Regierungsprasidium Freiburg

- éahllngen
Gemeinde: Bahlingen
Stand: 03.04.2012
Nr. |MaBnahme Erlauterung der Malinahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g 3
s |8 >
8 = g
o
= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevdélkerung und Information der Bevélkerung und der Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergeféhrdeten Bereichen utber Wirtschaftsunternehmen in den von Hochwasser [Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
betroffenen Bereichen liber Gefahren, bestehender Risiken, nd

Gefahren und Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

Wirtschaftsunternehmen

Maoglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvor-
sorge und Vorbereitung der Nachsorge im
Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von regelmaé-
Rigen Informationsveranstal-tungen fur bestimmt
Zielgruppen, Erweiterung der Hinweise auf der
kommunalen Internetseite, Bereitstellung von Bro-
schiren oder Anschreiben

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Erweiterung des bestehenden Alarm- und Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Einsatzplans auf Basis der HWGK, Uberpriifung |Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu |Ergebnisse sind ob Objekte mit besonderen Risiken vom bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. Hochwasser betroffen sind, Koordination der Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fur: kommunalen Planungen mit den Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevélkerung, objektspezifischen Planungen fur den Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenh&user, [Hochwasserfall, Aufnahme von Vorgaben zur Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), Nachsorge und Evaluation in den Alarm- und

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), Einsatzplan, Regelmé&Rige Anpassung und Ubung

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung  |des Krisenmanagementplans

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),

- die wirtschaftlichen Aktivitaten, Zu beachten sind die beim Versagen der

- die Umwelt und Schutzeinrichtungen gefahrdeten Bereiche und

- die relevanten Kulturguter. die eingeschréankte Nutzung der K5140 im

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und  |Hochwas-serfall

Einsatzplanen fur den koordinierten Einsatz der Behorden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlielich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmé&Rigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis |Regelmé&Rige Kontrolle des Abflussquerschnitts  [Vermeidung neuer 1 ab 2012 (M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und (mind. alle 5 Jahre) entsprechend des Merkblatts |Risiken fortlaufe |K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen Gewasserschauen der WBW Fortbildungsgesell- nd
Stérungen schaft

R 6 |Unterhaltung technischer |Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserriickhaltebecken und Fortlaufend — kein zuséatzlicher Handlungsbedarf |Verringerung 1 fortlaufe |M, U,
Hochwasserschutz- Talsperren der Kommune einschlie3lich der Anpassung an neue bestehender Risiken nd K, W
einrichtungen Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung des LUBW

Leitfadens

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 10|Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration |Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: nachsten Fortschreibung des Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungspléne Flachennutzungsplans und des Landschaftsplans:|bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Bertiicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen|z.B Kennzeichnung von Flachen bei deren
vorbeugenden des Regionalplans und Berticksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |Bebauung Sicherheitsmaf3-nahmen gegen
Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und Naturgewalten erforderlich sind, Darstellungen

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von zum natirlichen Wasserrtickhalt in der Flache
Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes und an den Gewassern

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur

Schadensminderung in BW"

R 11|Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 ab 2014 (M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungspléanen durch: Risiken, Verringerung K, W
Hochwasserschutzes bei Zukunftig ist die HWGK zu Grunde zu legen bestehender Risiken
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans Bauwillige im Bereich des HQextrem sollte bzgl.

Bebauungsplanen - die angemessene Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten, |MaRnahmen zur Eigenvorsorge informiert werden
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.
hochwasserangepasste Bauweise)
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW*"
R 12|Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwas-sermanagements Verringerung 3 ab 2014 |M, U,
management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versickerung, Gesplittete (gesplittete Abwassergebiihr) um systematische |bestehender Risiken K, W
Abwassergebuhr usw.) Festsetzungen bzw. Satzungen zur ortsnahen
Versickerung in Neubaugebieten und Ergdnzung
des Regenwassermanagements durch
Entsiegelungskonzepte

R 26|Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallplanen fir die Erweiterung der bestehenden Notfallplane zur Veringerung negativer (1 2016 M, U,
Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung einschlie3lich der Nachsorge Trinkwasserversorgung um die Einfuhrung einer |Folgen wahrend HW, K, W
Trinkwasser-versorgung hochwassersicheren Ersatzversorgung, Veringerung negativer

Anpassung an die HWGK Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Bahlingen sind die folgenden Malihahmen aus dem landeseinheit-
lichen Mal3nhahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgese-
hen.

R4 Einzelfallregelungen im tberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In
der Gemeinde werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde besteht hinsicht-
lich des Hochwasserruckhaltebeckens kein Optimierungspotenzial.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde
besteht kein Konzept fur den Uberdrtlichen technischen Hochwasserschutz.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde
ist die Umsetzung eines Konzepts fur den technischen Hochwasserschutz nicht vorgese-
hen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt
keine Funktion der Unteren Verwaltungsbehorde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturgiter durch
das HQeyrem betroffen.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

cemeinde Bahlingen

Stand 03.11.2011

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 4.192
Summe betroffener 70 70 180
Einwohner
0 bis 0,5m* 60 50 100
0,5 bis 2,0m* 10 20 80

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 1266,01 ha

vom Hochwasser 142,81| 124,20| 12,78
betroffene Gesamtflache

~~ . Siedlung 0,95 | 10,62 0,32 |

337,90| 254,66| 75,98 442,06| 276,61

1,72 1,32 0,39 | 6,98 5,88

Industrie und Gewerbe 4,56 4,18 0,38 7,18 2,61 4,57 9,50 4,25

Verkehr 020 | 017 | 0,08 157 | 148 | 0,09 322 | 2,98

Sonstige Vegetations- 0,12 0,12 0

3,43 2,90 | 0,53
und Freiflachen ng auf Pla|

3,74 2,66

]
Landwirtschaft 125,83| 117,28, 8,19 310,28 | 243,76| 65,44 402,51 | 256,48
Forst | 1,40 0,85 0,55 2,74 1,83 | 0,90 4,69 3,50
Zur Priifung auf Plausi litat
Gewasser 9,75 0,98 3,31 10,98 | 0,76 4,06 11,42 | 0,86
Sonstige Flachen 0 01U NECRPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-) . f Plausibilitét
A A ur Frutung au ausipllita
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ 10)
wasser Zur Prifun
FFH-Gebiete - Glotter und nérdl. Mooswald
rr—n

- Glotter und nordl. Mooswald

- Glotter und nérdl. Mooswald

EG-Vogelschutzgebiete

- WSG-Bahlingen TB
Gewann Loéhlinschachen
(Zone 111)

- WSG-Riegel Tiefbrunnen
(Zone 111)

rr—n
Rechtskraftige - WSG-Bahlingen TB - WSG-Bahlingen TB - WSG-Bahlingen TB
Wasserschutzgebiete Gewann Loéhlinschachen Gewann Loéhlinschachen Gewann Léhlinschachen
— (Zone I /11) (Zone I /11) (Zone I /1)

- WSG-Bahlingen TB
Gewann Loéhlinschachen
(Zone 111)

- WSG-Riegel Tiefbrunnen
(Zone 111)

- WSG-Bahlingen TB
Gewann Léhlinschachen
(Zone Il1)

- WSG-Riegel Tiefbrunnen
(Zone Il1)

Ausgewiesene Badestellen

®

- Léhlinsee (Bahlingen)

- Léhlinsee (Bahlingen)

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
1" 'Hochwasser '
IVU- L)
Betriebe*
I\VU-Betriebe -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie iber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)
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4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter
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Blattiibersicht Bahlingen

157013

157012 f £ 157014
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159012 - 159014

159013 W

Bahlingen

160012 160014
. 160013

161012 161013

161014

162012

162014
162013

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage
Gemeinde

Erldauterung Datengrundlagen Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die d
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst 10,02/ 10,01 !0 01 0
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. t =1 (-

gewasser 0 0 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: e [ il [
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als , Sonstige Flachen 10,01 10,01 0
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, i
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und ——
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile
Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer /

Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flachenanteil bei einer
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen !
10.001 —100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen Betroffener Flachenanteil bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

S o
E<IgN °
“=n - MG YIS BW
Baden-Wu rttemberg Baden-Wiirttemberg

Umweltministerium



Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-W iirttemberg

MalRnahmenbericht Dreisam - Anhang

HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT BW

Zusammenfassung fur die Gemeinde Botzingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fur die Gemeinde Bot-
zingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Menschliche Gesundheit

rungswerte, die durch eine Verknulpfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem
Liegenschaftskataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informati-
onen siehe www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

O
N
LDU Die im Folgenden angegebenen Zahlen potenziell betroffener Personen sind Orientie-

In der Gemeinde Bétzingen bestehen entlang des Wasenweiler Neugrabens, des Riedkanals und
entlang des Muhlbaches, bis zur Einmindung des Riedkanals bzw. Scheidgrabens hochwasserbe-
dingte Risiken fir die menschliche Gesundheit. Die Hochwasserrisiken beschranken sich im We-
sentlichen auf seltene Hochwasserereignisse die statistisch einmal in 100 Jahren (HQio,) oder
seltener (HQexrem) auftreten.

Bei einem HQeyrem Sind flr die Mehrzahl der Personen (ca. 80) die Risiken auf Grund der Wasser-
tiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen. In Einzelféllen ist mit einem hdheren
Wasserstand von bis zu zwei Metern zu rechnen, so dass fur bis zu 10 Personen von einem mittle-
ren Risiko" ausgegangen werden muss. Betroffene Siedlungsteile liegen im Stidwesten (Erlenweg)
und im Nordosten (Muhlgasse) des Siedlungsbereichs der Gemeinde Boétzigen. Zusatzlich wird der
Ostliche AuRRenbereich des Gemeindegebiets bei einem HQewem flachig tberflutet. Da dieser Be-
reich hauptsachlich landwirtschaftlich genutzt wird, besteht auf diesen Flachen kein nennenswertes
Risiko fir die menschliche Gesundheit. Bei einem HQq9 und bei einem HQ4, sind lediglich einzelne
Geb&aude im Gemeindegebiet von Uberflutungen betroffen. Fir bis zu 10 Personen besteht
dadurch ein geringes Risiko.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRhahme R2) sind insbesondere Konzepte fir Per-
sonen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prufen, ob in durch die Gewasser
geféhrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fir die menschliche Gesundheit (z.B. Pfle-
geheim, Kindergarten) liegen und welche MaRnahmen fir diese ergriffen werden missen. Darlber
hinaus ist zu berlicksichtigen, dass die Erreichbarkeit einzelner Gebaude im 6stlichen AuRenbe-
reich der Gemeinde Bétzigen (6stlich der StraRe Im Griin) bereits bei einem Hochwasser, das sta-
tistisch einmal in 10 Jahren auftritt (HQp), stark eingeschrankt ist.

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner

03.04.2012 Anhang -1
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HOCHWASSER
RISIKOMANAGEMENT BW

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in Bétzingen unter anderem Siedlungsflachen betrof-

fen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe

in den Gebauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und
Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert wer-
den. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRnahmen R29/30) zu bertcksichtigen.

Risiken durch Betriebe in Botzingen, die den Regelungen der IVU-Richtlinie” unterliegen, bestehen
nicht.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Bétzingen liegen die Zonen | bis Ill des Wasserschutzgebiets
(WSG)-Botzingen , TB*, die Zone Il des WSG Eichstetten TB-Seewiesen und die Zonen | bis I
des WSG Gottenheim , TB Nétig”.

Der Wasserversorgung der Gemeinde dienen das WSG-Bo6tzingen ,TB*, der neue Tiefbrunnen
Ketsch (ab 2012) und Quellen. Der Tiefbrunnen in der Zone | ist bei allen Hochwasserszenarien
Uberflutet. Diesem wird ein geringes Risiko zugeordnet, da Notfallplane (Malhahme R26) vorhan-
den sind und eine Ersatzversorgung durch hochwassersichere Quellen gewahrleistet ist. Ebenfalls
als gering wird das Risiko fur den neuen Tiefbrunnen Ketsch eingestuft. Die Fordereinrichtungen
sind voraussichtlich bis zu einem HQ,o hochwasserfrei. In der Krisenmanagementplanung (R2)
sollte berticksichtigt werden, dass die Zufahrt bei Extremereignissen nicht mehr mdéglich ist.

Die weiteren WSG auf dem Gemeindegebiet dienen der Wasserversorgung der Gemeinden
Eichstetten und Gottenheim. Diese werden im Rahmen der jeweiligen gemeindespezifischen Risi-
kobewertung (siehe Risikobewertung Eichstetten und Risikobewertung Gottenheim) thematisiert.

Fir das von Hochwasser betroffene EU-Vogelschutzgebiet® ,Mooswalder bei Freiburg“ werden nur
geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in die-
sen Gebieten besonders zu schiitzenden Arten an die wechselnden Wasserstdnde angepasst sind.

Von Hochwasser betroffene Badegewasser* nach EU-Richtlinie und Schutzgebiete nach den Re-
gelungen der EU-Flora Fauna Habitat (FFH)-Richtlinie sind in Bétzingen nicht vorhanden.

2 [VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind z.B: Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der
Metallindustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der
Menge der eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.

3 Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000

“ Badegewasser: Badestellen die der EU-Badegewasserrichtlinie unterliegen

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT

03.04.2012 Anhang -2
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Kulturguter

(5

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden in Botzingen keine Kulturglter mit lan-
UI.HQHJU desweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers

ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut
sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MalBnahme R30/R27) die besonderen Anforderun-
gen fur den Hochwasserfall berticksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch extreme Hochwasserereignisse in Bétzingen sind Industrie- und Gewerbege-
biete (ca. 5 ha) entlang des Riedkanals im Gebiet zwischen der Schwimmbadstrale
und der Gottenheimer Stral’e mit einem geringen Risiko betroffen. Nachteilige Fol-
gen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden ebenso wie bei betroffenen Betrieben
innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Ei-
genvorsorge (Mallnahmen R29/R30) zu erreichen. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung
(Maflznahme R2) sollen die Mal3hahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure in Bétzingen (siehe Anhang Mal3nah-
men nicht-kommunaler Akteure und Maflihahmen der Gemeinde Bo6tzingen) sollte auf die betroffe-
nen Bereiche entlang des Riedkanals und des Mihlbaches gelegt werden. Dabei ist auch das Ext-
remszenario zu berlcksichtigen.

Die vorhandenen Schutzeinrichtungen missen weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe
Maflinahme R6).

Zentral fur die Verminderung der Hochwasserrisiken ist die Information von Bevolkerung und Wirt-
schaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den potenziell
geféhrdeten Bereichen (MalRnahme R1) durch die Gemeinde Botzingen.

In der folgenden Tabelle sind die Mal3Bhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Botzingen umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich in
Kapitel 5.4.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner

03.04.2012 An hang -3



MaRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

AT

Regierungsprasidium Freiburg

Botzingen
Gemeinde: Botzingen
Stand: 29.06.2012
Nr. |MaRBnahme Erlauterung der Mallnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele © =) g 3
s |8 )
8 = =
o 0 5
5 |5
= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevélkerung und Nach vorliegenden Informationen werden bisher |Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergefahrdeten Bereichen tber keine MaRRnahmen zur Information der Risiken, Verringerung fortlaufe (K, W
Bevdlkerung und der Wirtschaftsunternehmen bestehender Risiken, nd

Wirtschaftsunternehmen

Gefahren und Mdoglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

durchgefihrt.

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor B6hm und Partner

MafRnahmen Botzingen - Seite 1




Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T =) % 3
-

8 = g

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen [Nach vorliegenden Informationen besteht kein Vermeidung neuer 1 ab 2016 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Krisenma-nagementplan und kein Alarm- und Risiken, Verringerung fortlaufe (K, W
Krisenmanagementplanu |Ergebnisse sind Einsatzplan fur den Hochwasserfall. bestehender Risiken, nd
ng einschlieRlich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. Besonders zu beachten ist, dass die Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fir: Erreichbarkeit einzelner Gebaude im &stlichen Au-|Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevolkerung, Renbereich der Gemeinde Botzigen (6stlich der  |Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergérten, Schulen, Krankenh&user, | Stralle Im Griin) bereits bei einem HQ10 stark Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), eingeschrankt ist

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege),

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behérden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlief3lich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fir betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts flr die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmaRigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 [Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis  |Nach vorliegenden Informationen wird keine Vermeidung neuer 1 ab 2012 |M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und regelmafige Kontrolle des Abflussquerschnittes |Risiken fortlaufe [K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen durchgefiihrt. nd
Stérungen Regelmafige Kontrolle des Abflussquerschnitts

(mind. alle 5 Jahre) von Riedkanals und vom
Muhlbach entsprechend dem Merkblatt
Gewasserschauen der WBW
Fortbildungsgesellschaft

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor B6hm und Partner

MafRnahmen Botzingen - Seite 2




Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T =) % 3
-
8 = g
= ®
R 10 [Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration |Nach vorliegenden Informationen enthalten der  |Vermeidung neuer 1 2020 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: Flachennutzungsplan und der Landschaftsplan Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungsplane keine Aussagen und Hinweise zum HWRM bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Bertiicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |Anpassung des Flachennutzungsplans und des
vorbeugenden des Regionalplans und Berlcksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |Landschaftsplans an die HWGK z.B durch
Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und nachrichtliche Ubernahme von Uberschwem-
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von mungsgebieten des HQ100, Kennzeichnung von
Flachen fir MalBnahmen des technischen Hochwasserschutzes Flachen bei deren Bebauung
SicherheitsmalRnahmen gegen Naturgewalten
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur erforderlich sind, Darstellung von Flachen fur die
Schadensminderung in BW" Wasserwirtschaft, Darstellungen zum naturlichen
Wasserrlickhalt in der Flache und an den
Gewassern
R 11 |Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Nach vorliegenden Informationen enthalten die Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplénen durch: Bebauungsplane bisher keine Festsetzungen zum|Risiken, Verringerung fortlaufe (K, W
Hochwasserschutzes bei vorbeugenden Hochwasserschutz. bestehender Risiken nd
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |Im Rahmen zukunftiger Bebauungsplanverfahren:
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans Anpassung an die HWGK, Festsetzungen zum
Bebauungsplanen - die angemessene Berlicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten, |hochwasserangepassten Bauen bei
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind Neubaugebieten und bei Planungen im Bestand
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B. die, vom Hochwasser betroffen sind.
hochwasserangepasste Bauweise) Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge.
Flachen fir MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"
R 12 [Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Nach vorliegenden Informationen bestehen in der |Verringerung 3 2014 M, U,
management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versickerung, Gesplittete Kommune gesplittete Abwassergebiihren. bestehender Risiken K, W
Abwassergebihr usw.) Erweiterung des Regenwassermanagements
durch Festsetzungen oder Satzungen zur
ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten.
Das Regenwassermanagement kann durch
Entsiegelungskonzepte erganzt werden.

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor B6hm und Partner

MafRnahmen Boétzingen - Seite 3
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In der Gemeinde Bo6tzingen sind die folgenden MaRhahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im tuberschwemmungsgeféahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Nach vorliegenden Informatio-nen ist keine
Optimierung der Schutzeinrichtungen vorgesehen.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Nach vorlie-genden Informa-
tionen liegt in der Gemeinde kein Konzept fir den tberértlichen tech-nischen Hochwasserschutz
Vvor.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Nach vorlie-genden Infor-
mationen liegt in der Gemeinde kein Konzept fur den Uberortlichen tech-nischen Hochwasser-
schutz vor.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturgiiter durch das
HQexrem betroffen.

In der Gemeinde Bdtzingen wurden die folgenden MalRhahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog bereits umgesetzt:

R26: Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fir die Gemeinde liegen Notfall-
plane zur Trinkwasserversorgung vor. Es sollte geprift werden, ob eine Verknipfung mit der kom-
munalen Krisenmanagementplanung sinnvoll ist.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT

03.04.2012 An hang 1|



Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde B6tzingen

Stand 03.11.2011

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 5.590
Summe betroffener 10 10 80
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 10 70
0,5 bis 2,0m* 0 0 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 1299,54 ha

vom Hochwasser 210,13| 191,30| 18,45
betroffene Gesamtflache

-~ Siedlung 0,93 | 065 | 0,28 |

276,19| 236,14| 39,22 366,69 | 248,95

141 1,02 0,39 | 2,67 2,06

Industrie und Gewerbe 0,46 0,20 0,26 0,84 0,51 0,32 4,80 4,20

Verkehr 087 | 0,75 | 0,12 133 116 | 017 317 | 2,82

Sonstige Vegetations- 0,60 0,51 0,09

1,15 0,99 0,16
und Freiflachen ng auf Pla|

2,85 2,32

]
Landwirtschaft 177,02| 165,16 11,75 231,76| 201,88| 29,73 295,44 | 203,72
Forst | 2455 2291 | 1,62 33,79 | 29,49 | 4,27 51,50 | 32,81 |
Zur Priifung auf Plausi litat
Gewasser 5,70 1,12 4,33 5,91 1,09 4,18 6,26 1,02
Sonstige Flachen 0 01U NECRPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-) . f Plausibilitét
A A ur Frutung au ausipllita
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ 10)
wasser Zur Prifun
FFH-Gebiete -
e

EG-Vogelschutzgebiete
rr—n

- Mooswalder bei Freiburg

- Mooswalder bei Freiburg

- Mooswalder bei Freiburg

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

- WSG-Bétzingen "TB" (Zone
I/11)

- WSG-Bétzingen "TB" (Zone
1)

- WSG-Eichstetten
TB-Seewiesen (Zone Ill)

- WSG-Bétzingen "TB" (Zone
I/11)

- WSG-Bétzingen "TB" (Zone
1)

- WSG-Eichstetten
TB-Seewiesen (Zone Ill)

- WSG-Gottenheim "TB
Nétig" (Zone 11l)

- WSG-Botzingen "TB" (Zone
1/11)

- WSG-Botzingen "TB" (Zone
1)

- WSG-Eichstetten
TB-Seewiesen (Zone Ill)

- WSG-Gottenheim "TB
Nétig" (Zone 1/ 11)

- WSG-Gottenheim "TB
N&tig" (Zone lll)

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe
Hochwa§se_r- Zur Priifung auf Plausibilitat
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
IVU- (HQ10) .
Zur Priif
Betriebe* -
IVU-Betriebe -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prufung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Bétzingen

k)

16101

162012

Botzingen

164011

165010

163012

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
- Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erldauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

ﬁmmg@ul Prusibiat Bemerkung Zur Pl
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Umweltministerium

Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

0,02

Gewasser
0

.. SonstigeFlachen 001 001

Summe der betroffenen
Flachenanteile

I§etroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

v,UIS BW
v Umweltinformationssystem

Baden-Wilrttemberg



— Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Warttemberg
> MaRnahmenbericht Dreisam - Anhang

HOCHWASSER
RISIKOMANAGEMENT BW

Zusammenfassung fur die Gemeinde Breitnau

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fur die Ge-
meinde Breitnau

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die

erganzend in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus

gibt er Hinweise fur die Ma3nahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der

anschliellenden Tabelle aufgelistet.

() Menschliche Gesundheit

‘_ U Die im Folgenden angegebenen Zahlen potenziell betroffener Personen sind Orien-
tierungswerte, die durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten,
amtlichem Liegenschaftskataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden

(weitere Informationen siehe www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwas-

serrisikokarten).

Im Aufenbereich der Gemeinde Breitnau bestehen auf einzelnen Grundstiicken entlang
des Zartenbachs hochwasserbedingte Risiken flr die menschliche Gesundheit. Bei
Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ1o) sind bis zu
20 Personen vom Hochwasser betroffen. Fir die eine Halfte der Personen (ca. 10) ist das
Risiko aufgrund der Wassertiefe von bis zu 0,5 Metern als gering einzustufen. Die andere
Halfte der Personen (ca. 10) ist von einem Wasserstand von bis zu zwei Metern betroffen
und unterliegt daher einem mittleren Risiko’. Mit seltener auftretenden Hochwasserereig-
nissen (HQ10, HQextrem) geht keine wesentliche Erhéhung des Risikos fur die menschliche
Gesundheit im Gemeindegebiet von Breitnau einher.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Mallinahme R2) ist zu prifen, ob im durch
den Zartenbach gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fur die menschliche
Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche MaRhahmen gegebenen-
falls fur diese ergriffen werden missen.

Umwelt

In Breitnau bestehen in den einzelnen, vom Hochwasser betroffenen Gebauden

Risiken fur die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe wie Heizdl,

Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine ge-
eignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal reduziert werden. Dies ist
besonders bei der Eigenvorsorge (sieche MalRnahmen R29/30) zu berucksichtigen.

Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.
"I INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor B&hm und Partner

20.06.2012 Anhang -1



7 Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Wirttemberg
- T3 > MaRnahmenbericht Dreisam - Anhang

HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT BW

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie? fallen, bestehen in
Breitnau nicht.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete, Badegewasser nach EU-Richtlinie®
und Natura 2000-Gebiete* sind in Breitnau nicht vorhanden.

Kulturguter

jJ&L Im Rahmen der Risikokartierung wurden in Breitnau keine Kulturguter mit
U‘ I TMU landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extrem-
B - hochwassers des Zartenbachs ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgiitern
wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (Mal}-
nahme R29/R27) die besonderen Anforderungen fur den Hochwasserfall beriicksichtigen.

Wirtschaftliche Téatigkeiten

In Breitnau sind keine Industrie- und Gewerbegebiete durch Hochwasserer-

eignisse betroffen. Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind je-

doch bei einzelnen einzelnen Gebduden bzw. Betrieben entlang des Zarten-
bachs madglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge
(MaRnahmen R29/R30) méglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme
R2) sollen die Malinahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

In der Gemeinde Breitnau ist der zusammenhangende Siedlungsbereich nicht von Hoch-
wasserrisiken betroffen. Der raumliche Schwerpunkt der Malinahmen aller Akteure (siehe
Anhang MalRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MalRnahmen der Gemeinde Breit-
nau) sollte daher auf einzelne, im sudlichen Auf3enbereich liegende, Standorte entlang
des Zartenbach konzentriert werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu berutcksichti-
gen

Zentral fir die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von
Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Moglichkeiten der
Eigenvorsorge in den wenigen potenziell gefahrdeten Bereichen (Malinahme R1) durch
die Gemeinde Breitnau.

In der folgenden Tabelle sind die MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (sie-
he Kapitel 5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Breitnau umzusetzen sind.
Weitere Informationen Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche
Grundlagen finden sich in Kapitel 5.4.

2 IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind z.B: Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der
Metallindustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der
Menge der eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.

3 Badegewasser: Badestellen die der EU-Badegewasserrichtlinie unterliegen

* Natura 2000-Gebiete: EU-weites Netz von Schutzgebieten nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-
Richtlinie und der EU-Vogelschutzrichtlinie.
"I INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner

20.06.2012 Anhang -2



MaRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

AR

Regierungsprasidium Freiburg

Breitnau
Gemeinde: Breitnau
Stand: 29.06.2012
Nr. |MaBnahme Erlauterung der Mallnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele © =) g 3
s |8 )
8 = g
o 0 =
5 |5
= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevélkerung und Zielorientierte Information der betroffenen Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Wirtschaftsunternehmen in hochwassergefahrdeten Bereichen tber Grundstiicksbesitzer / der einzelnen Anwohner Risiken, Verringerung fortlaufe (K, W

Bevolkerung und
Wirtschaftsunternehmen

Gefahren und Mdoglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

Uber Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge,
Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der
Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen
von Anschreiben an die Betroffenen

bestehender Risiken, nd
Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor B6hm und Partner

MaRnahmen Breitnau - Seite 1




Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T =) % 3
-

g = IS

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen {Im Gemeindegebiet Breitnau sind lediglich Vermeidung neuer 1 ab 2016 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. einzelne Grundstiicke im Grenzbereich zur Risiken, Verringerung K, W
Krisenmanagementplanu [Ergebnisse sind Gemeinde Hinterzarten betroffen. bestehender Risiken,
ng einschlieRlich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. Die Krisenmanagementplanun g fir die Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fir: betroffenen Bereiche sollte daher auf Basis der  |Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevolkerung, HWGK mit der Krisenmanagementplanung der  |Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergérten, Schulen, Krankenhé&user, |Nachbargemeinde Hinterzarten abgestimmt Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), werden.

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege),

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behérden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlief3lich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fir betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts flr die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmaRigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis  [Fortlaufend — kein zusatzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 fortlaufe [M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und Risiken nd K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen
Stérungen

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor B6hm und Partner

MalRnahmen Breitnau - Seite 2




Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T =) % 3
-
8 = g
= ®
R |Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration |Im Gemeindegebiet Breitnau sind lediglich Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
10 [Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: einzelne Grundstiicke im sudlichen Auenbereich |Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungsplane betroffen. bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Bertiicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |Anpassung an die HWGK im Rahmen der
vorbeugenden des Regionalplans und Berucksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |nachsten Fort-schreibung des Flachennut-
Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und zungsplans und des Landschaftsplans, z.B durch
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von Nachrichtliche Ubernahme von
Flachen fir MalBnahmen des technischen Hochwasserschutzes Uberschwemmungsgebieten des HQ100,
Darstellungen zum natirlichen Wasserriickhalt an
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur den Gewassern, Darstellungen die neue
Schadensminderung in BW" Siedlungstatigkeiten im Bereich des HQ100 im
AuRenbereich verhindern
R |Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Im Gemeindegebiet Breitnau sind lediglich Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
11 [vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplénen durch: einzelne Grundstiicke im sudlichen Auenbereich |Risiken, Verringerung fortlaufe (K, W
Hochwasserschutzes bei betroffen. bestehender Risiken nd
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |Sicherstellung, dass keine Bebauungsplane mit
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans Siedlungstatigkeiten im Bereich des HQ100 im
Bebauungsplanen - die angemessene Berlicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten, |AuRenbereich aufgestellt werden.
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.
hochwasserangepasste Bauweise)
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fir MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor B6hm und Partner

MaRnahmen Breitnau - Seite 3
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HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT BW

In der Gemeinde Breitnau sind die folgenden MaflRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfiihrung FLIWAS: Die Einflihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§80(2)WG): In der Ge-
meinde werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R6: Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz erstellt. Aufgrund der 6rtlichen Situati-
on ist dies auch in absehbarer Zukunft nicht vorgesehen.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz umgesetzt. Aufgrund der ortlichen
Situation ist dies auch in absehbarer Zukunft nicht vorgesehen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Fur die Gemeinde ist die Erstel-
lung von Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung nicht relevant.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturguter durch das
HQgytrem betroffen.

In der Gemeinde Breithau sind die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen
Maflnahmenkatalog erledigt:

Nach Angaben der Gemeinde wird in Breitnau keine gesplittete Abwassergeblhr eingefihrt, da
aufgrund des geringen Kostenanteils der Niederschlagswasserbeseitigung eine Ausnahme von der
Verpflichtung zur Einfihrung getrennter Abwassergebuihren in der Rechtsprechung anerkannt ist.
Die ortsnahe Versickerung flir Neubaugebiete ist nach Angaben der Gemeinde aufgrund der Bo-
denbeschaffenheit schwer mdglich. Fir das gerade in ErschlieBung befindliche Baugebiet Berg-
acker wurde aufgrund der angetroffenen Untergrundverhaltnissen aus geotechnischer Sicht von
einer technischen Versickerung abgeraten. Im zuletzt erstellten Bebauungsplan Bergacker ist die
Herstellung von Zisternen vorgeschrieben, um die Abwasseranlage zu entlasten, Uberschwem-
mungsgefahren fur Unterliegergemeinden zu verringern und den Wasserhaushalt zu schonen.
Unter der Voraussetzung, dass solche Einzelfallentscheidungen bei neuen Bebauungsplanen ge-
troffen werden, wird die Maflnahme als erledigt eingestuft.

"I INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner

20.06.2012 Anhang llI



Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde Breitnau

Stand 03.11.2011

Breitnau

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 1.993
Summe betroffener 20 20 20
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 10 10
0,5 bis 2,0m* 10 10 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 3990 ha
vom Hochwasser 1,14 0,48 0,65 1,83 0,71 1,05 2,16 0,69 1,32
betroffene Gesamtflache
~ . Siedlung 0,08 0,05 | 0,03 0,18 0,11 0,06 | 0,20 0,10 0,09
Industrie und Gewerbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkehr 0 0 0 0 o | o 0 o o0
Sonstige Vegetations- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
und Freiflachen hg auf Pla Vi
Landwirtschaft 0,08 0,04 0,04 0,34 0,19 0,14 0,41 0,21 0,19
Forst | 0,46 0,28 0,18 0,78 0,37 | 0O, 1,01 0,37 | 0,61
Zur Priifung auf Plausi litat tfung auf
Gewasser 0,52 0,11 0,40 0,53 0,04 0,45 0,54 0,01 0,43
Sonstige Flachen 0 01U NECRPIE 0 0 0 | 0 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

h
Hochwasser
(HQ10)

Zur Pr[]fungbauf Plausibilitat
10 jahrliches

Zur Prifun

FFH-Gebiete
T

EG-Vogelschutzgebiete
rr—n

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser- R
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
VU- (HQ10) Zur Prifun
Betriebe*
IVU-Betriebe - i )

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m 4.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Breitnau

173024 173026

17402 174025 174026

17602
175025

17602

17702

Breitnau

179027 179028
- /7

N W
\,J [ 180020

180028

181029

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erldauterung Datengrundlagen Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die d !
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst 10,02 0 01| |0,01 0
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. t 1 '

Gewasser 0 0 \ 0 0

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: e [ [ | i i
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als , Sonstige Flachen 10,01 O 01 o 1.8

Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,

Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und ——

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile / /

Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer

Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stallen Betroffener Flachenanteil bei einer
1,007 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
10.001 —100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen Betroffener Flachenanteil bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

S o
E<IgN °
“=n - MG YIS BW
Baden-Wu rttem berg Baden-Wiirttemberg

Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Buchenbach

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Buchenbach

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MalRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet. Durch die Uberarbeitung der Hochwassergefahren- und risikokarten sind geringe Veranderun-
gen der Risikosituation maglich.

() Menschliche Gesundheit

[DD Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

UJ kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Buchenbach bestehen entlang des Rotbachs, des Wagensteigbachs und des
Ibenbachs hochwasserbedingte Risiken fir die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignis-
sen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ10) sind bis zu 30 Personen durch Hochwas-
serereignisse betroffen.

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQso, HQ100, HQextrem) ist mit einer Uberflutung von Teilbe-
reichen der B31, der L128 und der K4909 zu rechnen. Die Gesamtanzahl der betroffenen Perso-
nen steigt auf bis zu 110 Personen bei einem HQ;o und auf bis zu 370 Personen bei einem HQgy,.
rem @n. Die Anzahl der Personen mit geringem Risiko liegt bei einem HQ1q bei bis zu 100 Personen
und bei einem HQgyem bei bis zu 300 Personen. Im Bereich des mittleren Risikos® kénnen bis zu
10 Personen bei einem HQ1oo und bis zu 70 Personen bei einem HQewem betroffen sein.

In Buchenbach bestehen durch die Zuflisse zum Wagenbach und zum Rotbach zusatzliche
Hochwassergefahren, deren Risiken zur Zeit nicht bewertbar sind. Dies betrifft insbesondere die
Flache gegenliber der Einmiindung des Spirzenbachs in den Wagenbach (gegeniber Einmiindung
K4907) nordéstlich der Ortslage Buchenbach sowie in der Ortslage Falkensteig am Rotbach unter-
halb des Zuflusses des Engenbachs.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Mafnahme R2) sind insbesondere Konzepte fur die
Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dartiber hinaus ist zu prifen, ob in den gefahrdeten
Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fir die menschliche Gesundheit (wie z.B. Sommerberg-
schule, Studienhaus Wiesneck) liegen und welche MalBnahmen gegebenenfalls fir diese ergriffen
werden missen.

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in Buchenbach Siedlungsflachen betroffen. Hier be-

stehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den

Gebauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke).
Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes MaR reduziert werden. Dies
ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malinahmen R29/30) zu beriicksichtigen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie” fallen, bestehen in Buchen-
bach nicht.

Fur die FFH-Gebiete® ,Kandelwald, RoRkopf und Zartener Becken* werden nur geringe Risiken
angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten be-
sonders zu schiitzenden Arten an die wechselnden Wasserstédnde angepasst sind.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Buchenbach liegen die Zonen | bis Il des Wasserschutzgebiets
(WSG) ,FEW+Kirchzarten+Stegen+WVV Himmelreich“. Dieses WSG dient zum Teil der Wasser-
versorgung der Gemeinde Buchenbach. Der Tiefbrunnen des WSG, der auf dem Gemeindegebiet
liegt, ist bei allen Hochwasserszenarien Uberflutet. Da jedoch eine Ersatzversorgung durch hoch-
wassersichere Quellen besteht und Notfallplane (MaRnahme R26) vorhanden sind, wird fir den
Tiefbrunnen von einem geringen Risiko ausgegangen.

Weitere Wasserforderungsanlagen des WSG ,FEW+Kirchzarten+Stegen+WVV Himmelreich* die-
nen der Wasserversorgung der Gemeinden Freiburg, Kirchzarten und Stegen. Die Auswirkung von
Hochwasserereignissen auf die Wasserversorgung dieser Kommunen wird jeweils in den Risiko-
bewertungen der einzelnen Gemeinden (siehe Risikobewertung Freiburg, Risikobewertung Kirch-
zarten und Risikobewertung Stegen) thematisiert.

Von Hochwasser betroffene Badegewasser nach EU-Richtlinie* und Schutzgebiete nach den Re-
gelungen der EU-Vogelschutzrichtlinie sind in Buchenbach nicht vorhanden.

Kulturguter

4 Lams 4

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturgiter mit landesweiter Be-
UI‘!HQHH!U deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers der Gewasser

Rotbach, Wagensteigbach und Ibenbach im Gemeindegebiet ermittelt. Die Eigen-
timer von Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigen-
vorsorge (MaBnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hochwasserfall beriick-
sichtigen.

2 [VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

% Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

* Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Buchenbach sind Industrie- und Gewerbegebiete in geringem Umfang durch
Hochwasserereignisse, die seltener als einmal in 10 Jahren auftreten (HQ,o), betrof-
fen. Die betroffenen Flachen umfassen bei einem HQ,qg ca. 1 ha und bei einem
HQexrem bis etwa 2 ha. Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Geb&uden
und bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Wohngebiete moglich. Eine Verminderung dieser
Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (Malinahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der
Krisenmanagementplanung (Mal3nahme R2) sollen die Mainahmen der Eigenvorsorge insheson-
dere von Betrieben im Industrie- und Gewerbegebiet am Ibenbach (Wickenhof) soweit notwendig
integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Mal3Bnahmen aller Akteure in Buchenbach (siehe Anhang Maf3-
nahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRhahmen der Gemeinde Buchenbach) ist auf die ein-
zelnen betroffenen Bereiche entlang der Gewdasser Rotbach, Wagensteigbach und Ibenbach zu
legen. Dabei ist auch das Extremszenario zu beriicksichtigen.

Zentral fur die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevdlkerung
und Wirtschaftsunternehmen uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den
potenziell gefahrdeten Bereichen (MalRnahme R1) durch die Gemeinde Buchenbach.

In der folgenden Tabelle sind die MaRhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Buchenbach umzusetzen sind. Weitere Informati-
onen Uber die MaBnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

Regierungsprasidium Freiburg

3
5/

Gemeinde: Buchenbach

Stand: 03.04.2012

Buchenbach

Nr. |MaBnahme Erlauterung der Malinahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g 3

s |8 >

8 = g

o

= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevdélkerung und Weiterfiihrung und Erweiterung der laufenden Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergeféhrdeten Bereichen utber Offentlichkeitsarbeit von Bevolkerung und Risiken, Verringerung fortlaufe (K, W

Wirtschaftsunternehmen tber Gefahren, bestehender Risiken, nd

Hochwasserfall

Wirtschaftsunternehmen |Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im

Maoglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal-
tensvorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im
Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von
regelméRigen Informationsveranstaltungen,
Erweiterung der Hinweise auf der kommunalen
Internetseite, Bereitstellung von Broschiren oder
Anschreiben oder Integration in die jéhrlich
erscheinende Presseinformation der Kommune

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Erweiterung der bestehenden Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Krisenmanagementplanung einschlie3lich des Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu |Ergebnisse sind Alarm- und Einsatzplans auf Basis der HWGK: bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. Uberpriifung ob Objekte mit besonderen Risiken |Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fur: vom Hochwasser betroffen sind, Koordination der |Folgen wéahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevélkerung, kommunalen Planungen mit den Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenh&user, [objektspezifischen Planungen fiir den Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), Hochwasserfall, Ergdnzung der Nachsorge und

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), Evaluation in den Alarm- und Einsatzplan,

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung  |RegelmaBige Anpassung und Ubung der

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), Planungen

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und Zu prifen ist die Verknlpfung mit der

- die relevanten Kulturguter. Eigenvorsorge im Industrie- und Gewebegebiet

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm-und  |am Ibenbach (Wickenhof)

Einsatzplanen fur den koordinierten Einsatz der Behorden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlielich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmé&Rigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis |Systematisierung der laufenden Kontrollen des Vermeidung neuer 1 ab 2012 (M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und Abflussquerschnitts zu regelmafigen Kontrollen |Risiken fortlaufe |K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen (mind. alle 5 Jahre) nd
Stdérungen
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 10|Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration |Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: nachsten Fortschreibung des Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungspléne Flachennutzungsplans und des Land- bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Berticksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |schaftsplans, durch Ergdnzung von Fléachen bei
vorbeugenden des Regionalplans und Berticksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |deren Bebauung SicherheitsmalRnahmen gegen
Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und Naturgewalten im Innenbereich erforderlich sind,

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von Darstellungen zum natirlichen Wasserriickhalt in
Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes der Flache und an den Gewassern

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur

Schadensminderung in BW"

R 11|Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 ab 2014 (M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungspléanen durch: Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hochwasserschutzes bei Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem [bestehender Risiken nd
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans
Bebauungsplanen - die angemessene Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten,

die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind

- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.
hochwasserangepasste Bauweise)

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW*"

R 12|Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanagements Verringerung 3 2014 M, U,
management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versickerung, Gesplittete (vorhandene gesplittete Hochwassergebuhren) bestehender Risiken K, W

Abwassergebuhr usw.)

um systematische Festsetzungen bzw. Satzungen
zur ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Buchenbach sind die folgenden MalBhahmen aus dem landeseinheitlichen
Maflnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfliihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R6: Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz erstellt. Aufgrund der drtlichen Situati-
on ist dies auch in absehbarer Zukunft nicht vorgesehen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz erstellt. Aufgrund der drtlichen Situati-
on ist dies auch in absehbarer Zukunft nicht vorgesehen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturglter durch das
HQexrem betroffen.

In der Gemeinde Buchenbach wurden die folgenden Mainahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalRhahmenkatalog bereits umgesetzt:

R4 Einzelfallregelungen im Gberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden Einzelfallregelungen eingesetzt. Diese sollten auf Basis der HWGK uberpruft wer-
den.

R26: Erstellung von Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung: Fur die Gemeinde liegen Notfall-
plane zur Trinkwasserversorgung vor. Es sollte geprift werden, ob eine Verknipfung mit der kom-
munalen Krisenmanagementplanung sinnvoll ist.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde Buchenbach

Stand 03.11.2011

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 3.255
Summe betroffener 30 110 370
Einwohner
0 bis 0,5m* 20 100 300
0,5 bis 2,0m* 10 10 70

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 3898,7 ha
vom Hochwasser 19,77 | 10,91 | 8,86 43,14 | 26,86 | 15,67 59,38 | 32,73
betroffene Gesamtflache
~uo 0 Siedlung 0,54 0,35 | 0,49 | 1,99 1,45 0,53 | 4,00 2,39
Industrie und Gewerbe 0,13 0,06 0,07 0,82 0,68 0,14 2,20 1,75
Verkehr 0,14 | 008 | 0,06 086 | 070 | 0,15 105 | 1,32
Sonstige Vegetations- 0 0 0 0 0 0 0 0
und Freiflachen hg auf Plg| 4
Landwirtschaft 11,15 | 9,24 1,91 29,50 | 21,70 | 7,79 39,70 | 24,53
Forst | 2,11 1,12 0,99 4,12 2,23 | 1,87 5,62 2,63
Zur Priifung auf Plausi litat
Gewasser 5,70 0,06 5,64 5,85 0,10 5,19 5,91 0,11
Sonstige Flachen 0 01U NECRPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

rr—n

Hochwasser-) . f Plausibilitét
A A ur Frutung au ausipllita
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ 10)
wasser Zur Prifun
FFH-Gebiete - Kandelwald, RoR3kopf und

Zartener Becken

- Kandelwald, RoRkopf und
Zartener Becken

- Kandelwald, RoRRkopf und
Zartener Becken

EG-Vogelschutzgebiete

HIMMELREICH (Zone | /1I)

WSG-FEW+KIRCHZARTEN+
STEGEN+WVV
HIMMELREICH (Zone lil)

rr—n
Rechtskraftige - - -
Wasserschutzgebiete WSG-FEW+KIRCHZARTEN+ | WSG-FEW+KIRCHZARTEN+ = WSG-FEW+KIRCHZARTEN+
r—n STEGEN+WVV STEGEN+WVV STEGEN+WVV

HIMMELREICH (Zone 1/11)

WSG-FEW+KIRCHZARTEN+
STEGEN+WVV
HIMMELREICH (Zone lIl)

HIMMELREICH (Zone |/ 1I)

WSG-FEW+KIRCHZARTEN+
STEGEN+WVV
HIMMELREICH (Zone lIl)

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
1" 'Hochwasser '
IVU- L)
Betriebe*
I\VU-Betriebe -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie iber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)
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4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter
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E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erldauterung Datengrundlagen Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die d !
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst (0,02| |0,01| |0,01 0
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. t =1 (-

Gewasser 0 0 \ 0 0

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: e [ il | pStentt)
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als , Sonstige Flachen sl .‘0’01_ [001] 1.9 | NS8

Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

AR L" 'W
»
Baden-Wiirttemberg

Umweltministerium

Summe der betroffenen
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer /
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
Betroffener Flachenanteil bel einer

Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

w7, UIS BW
v Umweltinformationssystem
Baden-Wilrttemberg
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Denzlingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fur die Ge-
meinde Denzlingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlielenden Tabelle aufgelis-
tet. Die vorliegende Risikobewertung fiir die Gemeinde Denzlingen ist als vorlaufig zu bewerten.
Sie bezieht sich auf die Auswirkungen, die sich durch die Gewasser im Einzugsgebiet der Dreisam
ergeben. Fir die Gemeinde sind zusatzlich durch die Elz Verdnderungen bei der Abgrenzung der
Uberflutungsflachen fiir alle Hochwasserszenarien auf dem Gemeindegebiet zu erwarten. Daher
sollte die abschlieBende Risikobewertung der Gemeinde Denzlingen sowohl die Auswirkungen
durch die Gewasser im Einzugsgebiet der Dreisam als auch die Auswirkungen durch die Elz be-
riicksichtigen. Fir die Gewdsser im Einzugsgebiet der Dreisam werden die Hochwassergefahren-
karten auf Basis der Plausibilisierung fir die Gemeinde Denzlingen uberarbeitet. Dabei ist im ge-
samten Gemeindegebiet mit geringen Verdnderungen fiir die Hochwasserszenarien HQ;q und
HQ100_zu rechnen. Es sind geringfigige Anderungen der Zahl der betroffenen Personen und der
betroffenen Flachen méglich.

(:) Menschliche Gesundheit

'd \
tDD Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
UJ kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Denzlingen bestehen entlang des Glotterbachs hochwasserbedingte Risiken fir
die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auf-
treten (HQ,o) ist die L112 (Hauptstral3e) im Bereich zwischen der Kreuzung Hauptstral3e / Bahn-
hofstralRe und der Kreuzung Hauptstral3e / Bauerngasse flachig Uberflutet. Die Gesamtanzahl der
betroffenen Personen liegt bei einem HQ4, bei bis zu 40 Personen. Das Risiko ist fir die Halfte der
Personen (ca. 20) auf Grund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustu-
fen. Die andere Halfte der Personen (ca. 20) ist von einem héheren Wasserstand von bis zu zwei
Metern betroffen, so dass von einem mittleren Risiko" ausgegangen werden muss.

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQsg, HQ190, HQextrem) iSt mit einer Ausdehnung des tber-
fluteten Bereichs der L112 (Hauptstral3e) auf dem gesamten Stral3enverlauf im Siedlungsgebiet zu
rechnen. Zusatzlich ist die StralRe K5132 (Herrenweg in westlicher Richtung ausgehend vom Sied-
lungsgebiet) und die StraRe B3 (im Bereich der Kreuzung B3 Hauptstraf3e) von selteneren Hoch-
wasserereignissen betroffen. Bei einem HQexem iSt zudem die Erreichbarkeit bebauter Grundsti-
cke entlang der HindenburgstralBe beeintréchtigt. Die Gesamtanzahl der betroffenen Personen
steigt auf bis zu 310 Personen bei einem HQqg und auf bis zu 1.530 Personen bei einem HQeyirem
an. Dabei liegt die Anzahl der Personen, die einem geringen Risiko ausgesetzt ist, bei bis zu 300

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in h6here Stockwerke begeben.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Personen (HQ1q0) bzw. bei bis zu 1.500 Personen (HQeyrem). IM Bereich des mittleren Risikos sind
bis zu 10 Personen bei einem HQ1oo und bis zu 30 Personen bei einem HQeyem betroffen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind inshesondere Konzepte fur Per-
sonen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob im durch den Glotter-
bach gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschliche Gesundheit (z.B.
Pflegeheime, Kindergarten) liegen und welche MalRnahmen fir diese ergriffen werden mussen.
Zusétzlich ist zu beachten, dass die Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke im Bereich der Hinden-
burgstralie bei einem HQgyurem €iNgeschrankt ist.

Umwelt

In Denzlingen sind durch Hochwasserereignisse Siedlungsflachen betroffen. Hier beste-

hen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den Ge-

bauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke).
Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert werden. Dies
ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malinahmen R29/30) zu berlcksichtigen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie” fallen, bestehen in Denzlingen
nicht.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Denzlingen liegen die Zonen | bis Il des Wasserschutzgebiets
(WSG) ,WVV Mauracher Berg TB 1+2" und die Zone IIl des WSG ,Mauracher Berg TB IlI+ IV*. Die
WSG dienen der Wasserversorgung der Gemeinden Denzlingen, Reute und Vdorstetten.

Da der Tiefbrunnen IlI+ IV des WSG Mauracher Berg in der Zone | bei keinem Hochwasserszena-
rio Gberflutet ist, wird fir das WSG von einem geringen Risiko ausgegangen. Der Tiefbrunnen in
der Zone | des WSG ,WVV Mauracher Berg Denzlingen TB 1+2“ ist bei allen Hochwasserszenari-
en Uberflutet, da jedoch eine Ersatzversorgung durch den Tiefbrunnen Mauracher Berg IlI+IV (Zo-
ne 1) besteht und Notfallplane (MalRnahme R26) vorhanden sind, wird fir den Tiefbrunnen 1+2
(WSG-WVV Mauracher Berg Denzlingen) von einem geringen Risiko ausgegangen. Die Wasser-
versorgung fur die Gemeinden Reute und Vorstetten wird im Rahmen der jeweiligs gemeindespezi-
fischen Risikobewertung (siehe Risikobewertung Denzlingen und Risikobewertung Vorstetten)
thematisiert

Von Hochwasser betroffene Badegewasser nach EU-Richtlinie® und Natura 2000-Gebiete” sind in
Denzlingen nicht vorhanden.

Kulturguter

a‘tast

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturgiter mit landesweiter Bedeu-
Ul}'ghiu tung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers des Glotterbachs

ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgutern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut (z.
B. Heimatmuseum Denzlingen) sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (Mal3hahme

R27/R30) die besonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall berticksichtigen.

2 [VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

3 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG

* Natura 2000-Gebiete: EU-weites Netz von Schutzgebieten nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-
Richtlinie und der EU-Vogelschutzrichtlinie.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Denzlingen sind Industrie- und Gewerbegebiete bei Hochwasserereignissen be-
troffen. Im Industrie- und Gewerbegebiet zwischen der Rudolf-Diesel-Stral3e und der
Robert-Bunsen-Stral3e sind bei einem HQeuem €a. 2,8 ha Uberflutet. Nachteilige Fol-
gen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Gebauden
innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Ei-
genvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaR3-
nahme R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsorge insbesondere von Betrieben im betroffenen
Industrie- und Gewerbegebiet soweit notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaRRnahmen aller Akteure in Denzlingen (siehe Anhang MaRnah-
men nicht-kommunaler Akteure und MafRnahmen der Gemeinde Denzlingen) sollte auf die be-
troffenen Siedlungsbereiche entlang des Glotterbachs gelegt werden. Dabei ist auch das Extrem-
szenario zu bertcksichtigen.

Das vorhandene Rickhaltebecken muss weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe Mal3nah-
me R6).

Zentral fur die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevdlkerung
und Wirtschaftsunternehmen uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den
potenziell gefdhrdeten Bereichen (Malinahme R1) durch die Gemeinde Denzlingen.

In der folgenden Tabelle sind die MaRhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Denzlingen umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen sind im Kapitel
5.4 zu finden.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner

04.04.2012 Anhang 111-3



MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

Regierungsprasidium Freiburg

Denzlinge_n

Gemeinde: Denzlingen
Stand: 04.04.2012
Nr. [(MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g g
5 |8 >
9 = IS
o
= »
R 1 [Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Bevdlkerung und Weitfuhrung und Ausbau der laufenden Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergefahrdeten Bereichen tber MaRnahmen zur Information der betroffenen Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Bevdlkerung und der betroffenen bestehender Risiken, nd

Wirtschaftsunternehmen

Gefahren und Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

Wirtschaftsunternehmen, Information tber
Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge,
Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der
Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen
von regelmaRigen Informationsveranstaltungen,
Erweiterung der Hinweise auf der kommunalen
Internetseite, Bereitstellung von Broschiren oder
Anschreiben.

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner

MaRnahmen Denzlingen - Seite 1




Nr. |MalBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
5 |8 >

9 = IS

= »

R 2 [|Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen |Erweiterung der bestehenden Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Krisenmanagementplanung auf Basis der HWGK, |Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu [Ergebnisse sind Uberpriifung ob Objekte mit besonderen Risiken |bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRRnahmen vor einem Hochwasser (v.a.  [vom Hochwasser betroffen sind, Koordination der |Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fir: kommunalen Planungen mit den Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevolkerung, objektspezifischen Planungen fur den Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenh&user, Ijochwasserfall, Regelmafige Anpassung und Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), Ubung des Krisenmanagementplans.

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege),

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung  |Zu beachten ist die eingeschréankte Nutzung der

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), HauptstraBe und die teilweise eingeschrénkte

- die wirtschaftlichen Aktivitaten, Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke im Hoch-

- die Umwelt und wasserfall.

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behdrden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlieflich

- der Sicherstellung der ortlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzpléanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmaRigen Durchfithrung von Ubungen.

R 5 ([Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis |Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 fort- M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und Risiken laufend [K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen
Stérungen

R 6 [Unterhaltung technischer |Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserrtickhaltebecken und Fortlaufend — kein zuséatzlicher Handlungsbedarf |Verringerung 1 fort- M, U,
Hochwasserschutz- bestehender Risiken laufend [K, W

einrichtungen

Talsperren der Kommune einschlie3lich der Anpassung an neue
Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung des LUBW
Leitfadens

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Nr. |MalBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
5 |8 >

9 = IS

= »

R 9 |Umsetzung von Umsetzung der MaBnahmen von Konzepten / Machbarkeitsstudien fiir Umsetzung des vorhandenen Konzeptes bis zum |Verringerung 3 2013 M, U,
Konzepten fiir den notwendigen technisch-infrastrukturellen Hochwasserschutz einschlie3lich [Jahr 2013 bestehender Risiken K, W
technischen mobiler Schutzeinrichtungen und Objektschutz nach Ergreifen bzw. in
Hochwasserschutz Kombination mit nicht-baulichen MaRnahmen der Hochwasservorsorge

(z.B. Alarm- und Einsatzplane) an Gewassern 2. Ordnung

R 10 |Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration [Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: néachsten Fortschreibung des Flachennut- Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungsplane zungsplans und des Landschaftsplans: z.B durch |bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen [nachrichtliche Ubernahme von
vorbeugenden des Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung [Uberschwemmungsgebieten des HQ100,

Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und Darstellungen die die Siedlungstatigkeit im
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von Bereich des HQ100 im AuRenbereich verhindern
Flachen fir MalRnahmen des technischen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW*"

R 11 [Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,

vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplanen durch: Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Zukunftig ist die HWGK zu Grunde zu legen bestehender Risiken nd

Hochwasserschutzes bei
der Aufstellung und
Anderung von
Bebauungspléanen

- Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
des Regional- und Flachennutzungsplans

- die angemessene Berlicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten,
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind

- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.
hochwasserangepasste Bauweise)

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fir MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem
bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge.

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Die Gemeinde Denzlingen ist Mitglied in dem Gemeindeverwaltungsverband Denzlingen-
Vorstetten-Reute. Insbesondere die MaRhahmen zur vorbereitenden Bauleitplanung und der tech-
nischen Verwaltung der Gewasser 2. Ordnung sind im Rahmen des Gemeindeverwaltungsver-
bands umzusetzen.

In der Gemeinde Denzlingen sind die folgenden MalBnahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Im Rahmen des Gemeindeverwaltungsver-
bands Denzlingen-Vorstetten-Reute ist keine Optimierung der Schutzeinrichtungen vorgesehen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturgiter durch das
HQexrem betroffen.

In der Gemeinde Denzlingen wurden die folgenden MaRBnahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalRhahmenkatalog bereits umgesetzt:

R4 Einzelfallregelungen im tberschwemmungsgefédhrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden Einzelfallregelungen eingesetzt. Diese sollten auf Basis der HWGK Uberprift wer-
den.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen des Gemeinde-
verwaltungsverbands Denzlingen-Vorstetten-Reute besteht ein Konzept fir den tUberdrtlichen tech-
nischen Hochwasserschutz.

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebihren und erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung von Neubauten. Das Re-
genwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte ergénzt werden.

R26: Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fur die Gemeinde liegen Notfall-
plane zur Trinkwasserversorgung vor. Es sollte geprift werden, ob eine Verknipfung mit der kom-
munalen Krisenmanagementplanung (R2) sinnvoll ist.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

cemeinde Denzlingen

Stand 03.11.2011

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)

tiefen
Einwohnerzahl

der Gemeinde 14.713
Summe betroffener 40 310 1.530
Einwohner
0 bis 0,5m* 20 300 1.500
0,5 bis 2,0m* 20 10 30

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen

(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 1694,34 ha
vom Hochwasser 5,78 3,61 2,17 38,63 | 3549 | 3,07 102,54 96,91
betroffene Gesamtflache
~ 00 Siedlung 0,34 0,26 |1 0,08 | 1,61 1,45 0,16 | 15,11 | 14,53
Industrie und Gewerbe 0 0 0 0 0 0 2,78 2,76
Verkehr 030 | 029 | 0,01 182 | 1,80 | 0,02 849 | 819
Sonstige Vegetations- 0 0 0 0 0 0 0,93 0,93
und Freiflachen hg auf Pla Vi
Landwirtschaft 2,03 1,91 0,12 30,30 | 29,97 | 0,33 69,12 | 67,46
Forst | 1,05 0,78 0,27 2,74 2,13 | 0,61 3,85 2,82
Zur Priifung auf Plausi litat
Gewasser 2,06 0,37 1,69 2,16 0,14 1,95 2,26 0,22
Sonstige Flachen 0 01U NECRPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-) . f Plausibilitét
A : ur Frutung. a ausipllita
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ 10)
wasser Zur Priifun
FFH-Gebiete -
e

EG-Vogelschutzgebiete

Berg Denzlingen TB 1+2
(Zone I /11)

Berg Denzlingen TB 1+2
(Zone I /11)

r—n
Rechtskraftige - WSG-Mauracher Berg Tb lll | - WSG-Mauracher Berg Tb lll | - WSG-Mauracher Berg Tb I
Wasserschutzgebiete + 1V (Zone IlI) + 1V (Zone IlI) + 1V (Zone Ill)
— - WSG-WVV Mauracher - WSG-WVV Mauracher - WSG-WVV Mauracher

Berg Denzlingen TB 1+2
(Zone I /1)

- WSG-WVV Mauracher
Berg Denzlingen TB 1+2
(Zone Il1)

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
U U'Hochwasser
IVU- L)
Betriebe*
I\VU-Betriebe -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie iber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)




Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Denzlingen

163017

164017 164018 164019

y

Denzlingen "$5- /

Fi 165019,
165017 o~

165018

165020

166020
166017,

? 166021

|
X
/

167017 167018

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erldauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Baden-Wurttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst 0,02/ 001| |oo1| ] 6
Gewasser 0 0 \ 0 0

o 1 i usSiDiitg
_ Sonstige Flachen | '10,01_ 001| 0 [J.8

Summe der betroffenen
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

//

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

w7, UIS BW
v Umweltinformationssystem
Baden-Wiirttemberg
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Zusammenfassung fur Gemeinde Ebringen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Ebringen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieenden Tabelle aufgelis-
tet. Auf Basis der Plausibilisierung werden die Hochwassergefahrenkarten fiir die Gemeinde Ebrin-
gen uberarbeitet. Dabei ist mit teilweise erheblichen Anderungen fiir die Hochwasserszenarien
HQ1o und HQ,o im Gemeindegebiet zu rechnen. Voraussichtlich werden bei diesen Szenarien
deutlich weniger Personen und Flachen durch Hochwasser betroffen sein als im Folgenden ange-
geben. Fur das Hochwasserszenario HQeem Werden gegebenenfalls geringfiigige Anderungen der
Zahl der betroffenen Personen und der betroffenen Flache erwartet.

O Menschliche Gesundheit
.

L Die im Folgenden angegebenen Zahlen potenziell betroffener Personen sind Orientie-
[ rungswerte, die durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtli-
m chem Liegenschaftskataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere In-

formationen siehe www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Ebringen bestehen entlang des Nussbachs hochwasserbedingte Risiken fiir die
menschliche Gesundheit. Bereits bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren
auftreten (HQyo) sind bis zu 150 Personen durch Hochwasserereignisse betroffen. Das Risiko ist
fur diese Personen auf Grund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustu-
fen.

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQso, HQ100, HQexirem) iSt mit einer Uberflutung von weiten
Teilen der HornbergstraBe und der Talhauser StralRe zu rechnen. Dadurch ist die ErschlieRung
bebauter Grundstiicken entlang dieser StraBen teilweise stark beeintrchtigt. Zusétzlich ist die
Nutzung der Ehegasse, als eine der 6rtlichen Zufahrtsstral3en fur die L125, ebenso wie die Nut-
zung vieler Bricken zur Querung des Nussbaches bei selteneren Hochwasserereignissen einge-
schrankt. Die Gesamtanzahl der betroffenen Personen steigt bei einem HQqo auf bis zu 210 Per-
sonen und bei einem HQgyem auf bis zu 260 Personen an. Die Anzahl der Personen mit mittleren
Risiken* liegt beim HQ1qo und beim HQgyrem jeWells bei bis zu 10 Personen.

Entlang des Nussbachs sind Bereiche durch Schutzeinrichtungen bis zu einem HQ;q, vor Uberflu-
tungen geschiitzt. Das Versagen dieser Hochwasserschutzeinrichtungen hat fir das Gemeindege-
biet Ebringen geringe Auswirkungen. Einzelne unbebaute Flachen im Westen des Siedlungsge-
biets sind im Falle einen Versagens durch zuséatzliche Uberflutungen betroffen. Durch die zu erwar-
tenden Anderungen der Gefahrenkarten wird der geschiitzte Bereich in Ebringen voraussichtlich
deutlich groRer ausfallen und muss entsprechend beriicksichtigt werden. Dies fuhrt bei Hochwas-
serereignissen bis zu HQ1qo zu einer geringeren Gefahrdung.

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in hohere Stockwerke begeben.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner

04.04.2012 Anhang IlI-1
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Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRhahme R2) sind die Risiken bei einem Versagen
der Schutzeinrichtungen zu beriicksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQqq zu erwartenden
Uberflutungstiefen und die Ausbreitung zeigen die Hochwassergefahrenkarten (HWGK) vom Typ
1b. Die Situation bei einem selteneren Hochwasser ist in den HWGK fiir das HQeyxrem dokumentiert.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MafBhahme R2) sind insbesondere Konzepte fur Perso-
nen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dartber hinaus ist zu prifen, ob im durch das Gewasser
gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fir die menschliche Gesundheit (z.B. Pflege-
heim, Kindergarten) liegen und welche MalRnahmen fiir diese ergriffen werden missen. Darlber
hinaus sollte die teilweise eingeschrankte Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke ebenso wie die
eingeschrankte Querung des Nufl3bachs bei Hochwasserereignissen im Rahmen der Krisenma-
nagementplanung bertcksichtigt werden.

Umwelt

In Ebringen sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse betroffen. Hier bestehen

Risiken fur die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den Gebauden

wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine
geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert werden. Dies ist beson-
ders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRnahmen R29/30) zu beriicksichtigen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallen, bestehen in der Ge-
meinde Ebringen nicht.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete Badegewasser nach EU-Richtlinie® oder Natura
2000-Gebiete* sind in Ebringen nicht vorhanden. Die Brunnenstandorte fiir die Wasserversorgung
von Ebringen liegen auf dem Gebiet der Gemeinde Schallstadt. Die dortigen Zonen | bis Ill des
Wasserschutzgebietes (WSG) ,Ebringen TB Gem. Schallstadt-Wolfenweiler* werden in allen
Hochwasserszenarien Uberflutet. Fir die Wasserversorgung von Ebringen besteht daher ein mittle-
res Risiko durch Hochwasser.

Kulturguter

QTQIAA]QﬁC Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturguter mit landesweiter Be-
U|HDH|U deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers des NuRRbachs

: ‘ ermittelt. Die Eigentumer von Kulturgltern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut
sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MaRnahme R27/R30) die besonderen Anforderun-
gen fur den Hochwasserfall berticksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Industrie- und Gewerbegebiete sind durch die Hochwasserereignisse am Nufl3bach
nur geringfigig (bis zu 300 Quadratmeter bei einem HQ¢yem) betroffen. Nachteilige

2 [VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.

® Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG

* Natura 2000-Gebiete: EU-weites Netz von Schutzgebieten nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-
Richtlinie und der EU-Vogelschutzrichtlinie

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Gebauden
innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Ei-
genvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich.

Weitere Schlussfolgerungen fur alle Schutzguter

Der Schwerpunkt der MaBhahmen aller Akteure in der Gemeinde Ebringen (siehe Anhang Maf3-
nahmen nicht-kommunaler Akteure und MaflRnahme der Gemeinde Ebringen) sollte auf die be-
troffenen Siedlungsbereiche in direkter Lage am Nussbach gelegt werden. Dabei ist auch das Ext-
remszenario zu bericksichtigen.

Die vorhandenen Schutzeinrichtungen missen im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft
Schallstadt weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe MaBnahme R6).

Zentral fur die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevdlkerung
und Wirtschaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den
potenziell gefahrdeten Bereichen (Malinahme R1) durch die Gemeinde Ebringen.

In der folgenden Tabelle sind die Mal3hahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Ebringen umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MalRBnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich in Kapitel
5.4.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner

04.04.2012 Anhang 111-3



MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

IR Regierungsprasidium Freiburg

£
&

Gemeinde: Ebringen
Stand: 04.04.2012
Nr. |MaBnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g ko
5 |8 >
9 = IS
o
= »
R 1 |Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Bevdlkerung und Weiterfiihrung und Ausbau der laufenden Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergefahrdeten Bereichen tber Offentlichkeitsarbeit z.B im Rahmen regelméaRiger |Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Informationsveranstaltungen, Erweiterung der bestehender Risiken, nd

Wirtschaftsunternehmen |Gefahren und Méglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

Hinweise auf der Internetseite

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner

MaRnahmen Ebringen - Seite 1




Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
5 |8 >

9 = IS

= »

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 fortlaufe |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Risiken, Verringerung nd K, W
Krisenmanagementplanu [Ergebnisse sind Zukunftig ist die HWGK zu Grunde zu legen, bestehender Risiken,
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRRnahmen vor einem Hochwasser (v.a.  [Abstimmung mit der Krisenmanagementplanung |Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fir: der Verwaltungsgemeinschaft Schallstadt, Uber- |Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevolkerung, prifung ob Objekte mit besonderen Risiken vom |Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenh&user, [Hochwasser betroffen sind Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime),

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege),

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behdrden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlieflich

- der Sicherstellung der ortlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzpléanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmaRigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis |RegelméaRige Kontrolle des Abflussquerschnitts  [Vermeidung neuer 1 ab 2012 |M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewésserschauen) und (mind. alle 5 Jahre) entsprechend dem Merkblatt |Risiken fortlaufe |K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen Gewasserschauen der WBW nd
Storungen Fortbildungsgesellschaft

R 6 |Unterhaltung technischer |Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserriickhaltebecken und Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Verringerung 1 fortlaufe |M, U,
Hochwasserschutz- Talsperren der Kommune einschlieRlich der Anpassung an neue Schallstadt: bestehender Risiken nd K, W
einrichtungen Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung des LUBW

Leitfadens Fortlaufend — kein zuséatzlicher Handlungsbedarf

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor B6hm und Partner

MaRnahmen Ebringen - Seite 2




Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
5 |8 >
9 = IS
o %)
= »
R 11 |Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 fortlaufe |M, U,
Risiken, Verringerung nd K, W

vorbeugenden
Hochwasserschutzes bei
der Aufstellung und
Anderung von
Bebauungsplanen

bzw. Anderung von Bebauungsplanen durch:

- Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
des Regional- und Flachennutzungsplans

- die angemessene Berlicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten,
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind

- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.
hochwasserangepasste Bauweise)

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fir MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

Zukunftig ist die HWGK zu Grunde zu legen

Bauwillige im Bereich des HQextrem sollten bzgl.
MaRnahmen zur Eigenvorsorge informiert werden

bestehender Risiken

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner

MaRnahmen Ebringen - Seite 3
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In der Gemeinde Ebringen sind die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einflihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im tberschwemmungsgeféahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Im Rahmen der Verwaltungs-gemeinschaft
Schallstadt ist eine Optimierung der Hochwasserschutzeinrichtungen nicht relevant. Die Hochwas-
serschutzeinrichtungen sind auf dem aktuellsten Stand.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturgiter durch das
HQexrem betroffen.

In der Gemeinde Ebringen wurden die folgenden Maflinahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog bereits umgesetzt:

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen der Verwal-
tungsgemeinschaft Schallstadt wurde das Konzept ,Hydrologisch-hydraulische Untersuchung zur
Sanierungsplanung der HRB an Duffernbach und NuRbach* erstellt.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen der Verwal-
tungsgemeinschaft Schallstadt wurden die Ruckhaltebecken bereits saniert. Es sind weitere lokale
MaRnahmen zur Erreichung des HQq9 Schutzes bis zum Jahr 2013 geplant. Diese sind jedoch
noch nicht genehmigt und deren Finanzierung ist noch unklar. Sie werden deshalb nicht in die
MalRnahmentabelle aufgenommen.

R10: Anderung bzw. Fortschreibung der Flachennutzungsplane zur Integration des vorbeugenden
Hochwasserschutzes: Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Schallstadt wird der vorbeugende
Hochwasserschutz bereits umfassend in den FNP integriert. Bei einer zukinftigen Fortschreibung
sollte iberpriift werden, ob sich Anderungen durch die HWGK ergeben.

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebiihren und erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung von Neubauten. Das Re-
genwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte ergénzt werden.

R26: Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fur die Gemeinde liegen Notfall-
plane zur Trinkwasserversorgung vor. Es sollte geprift werden, ob eine Verknupfung mit der kom-
munalen Krisenmanagementplanung sinnvoll ist.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Gemeinde
Stand

Ebringen

03.11.2011

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Ebringen

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 2.775
Summe betroffener 150 210 260
Einwohner
0 bis 0,5m* 150 200 250
0,5 bis 2,0m* 0 10 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ 10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 817,89 ha
vom Hochwasser 2,53 2,36 0,17 3,77 3,24 0,53 4,58 3,96
betroffene Gesamtflache
~uo 0 Siedlung 1,15 1,22 | 0,03 | 1,85 1,77 0,08 | 2,38 2,25
Industrie und Gewerbe 0,01 0,01 0 0,03 0,03 0 0,03 0,03
Verkehr 064 | 064 O 099 | 098 | 0,01 124 | 1,23
Sonstige Vegetations- 0 0 0 0 0 0 0 0
und Freiflachen hg auf Plg| 4
Landwirtschaft 0,55 0,46 0,09 0,69 0,33 0,36 0,72 0,32
Forst 0 0 0 0 0 -0 0 0
Zur Prifung auf Plausi litat
Gewasser 0,18 0,13 0,05 0,21 0,13 0,08 0,21 0,13
Sonstige Flachen 0 0 i HorEdpPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.




Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

h
Hochwasser
(HQ10)

Zur Pr[]fungbauf Plausibilitat
10 jahrliches

Zur Prifun

FFH-Gebiete
T

EG-Vogelschutzgebiete
rr—n

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser- R
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
VU- (HQ10) Zur Prifun
Betriebe*
IVU-Betriebe - i )

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m 4.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Ebringen

174013

174014

175013

175014

Al 176013

176014

1770131 ]

174016

175016

176016

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext
Ortslage

Gemeinde

Erldauterung Datengrundlagen
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik

Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Baden-Wurttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe flr die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit*

Forst l0,02| [0,01 oo1| | 0
Gewasser 0 0 0 0
: S_ons}ige Fléph_g_n ol 70,01_ 001: 0 [J.8

Summe der betroffenen
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer /
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
Betroffener Flachenanteil bei einer

Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

w7, UIS BW
v Umweltinformationssystem
Baden-Wiirttemberg
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Eichstetten

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Eichstetten

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MalRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

;Q Menschliche Gesundheit

[DU Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

durch eine Verknupfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichen Liegenschafts-

HJ kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Eichstetten bestehen entlang der Alten Dreisam, dem Muhlbach und dem Her-
renmihlebach auf einzelnen Grundsticken hochwasserbedingte Risiken flr die menschliche Ge-
sundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQo) sind bis
zu 40 Personen durch Hochwasserereignisse betroffen. Fir die eine Halfte der Personen ist das
Risiko auf Grund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen. Die ande-
re Halfte der Personen ist von einem Wasserstand von bis zu zwei Metern betroffen und unterliegt
daher einem mittleren Risiko".

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQsg, HQ100, HQexrem) ist mit einer Uberflutung von Teilbe-
reichen der L114 (vor allem durch die Dreisam) und der L116 zu rechnen. Die Gesamtanzahl der
betroffenen Personen liegt bei bis zu 40 Personen (HQ1q0) bzw. bei bis zu 90 Personen (HQeyxtrem)-
Dabei steigt die Anzahl der Personen mit mittlerem Risiko auf bis zu 20 Personen bei einem HQ4g
und auf bis zu 40 Personen bei einem HQgygrem an.

Entlang des Herrenmihlebachs sind Flachen des Gemeindegebiets Eichstétten durch Schutzein-
richtungen bis zu einem HQyqo vor Uberflutung geschiitzt. Bei einem Versagen der Schutzeinrich-
tungen ist die L114 teilweise und die gewerbliche Nutzung entlang der Stral3e Zur Herrenmihle
durch zuséatzliche Uberschwemmungsgefahren betroffen.

Im Rahmen der Information von Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen (MalBhahme R1) und
der Krisenmanagementplanung (MaBnahme R2) sind die Risiken bei einem Versagen der Schutz-
einrichtungen zu beriicksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQ;q zu erwartenden Uberflu-
tungstiefen und die Ausbreitung zeigen die Hochwassergefahrenkarten (HWGK) vom Typ 1b. Die
Situation bei einem selteneren Hochwasser ist in den HWGK fiir das HQeyrem dokumentiert.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fiir die Per-
sonen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dariiber hinaus ist zu prifen, ob in den gefahrdeten Be-
reichen Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschliche Gesundheit (z.B. Schule, Kranken-
haus) liegen und welche MafRnahmen gegebenenfalls fir diese ergriffen werden mussen.

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner
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Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in Eichstetten auch Siedlungsflachen betroffen. Hier

bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefédhrdende Stoffe in den

Gebauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke).
Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mafl3 reduziert werden. Dies
ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malinahmen R29/30) zu beriicksichtigen.

In Eichstetten ist unter der Annahme eines extremen Hochwasserereignisses ein Betrieb betroffen,
der unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallt. Dieser ist durch Objektschutzmanahmen abge-
sichert, so dass im Hochwasserfall ein Austritt von wassergefahrdenden Stoffen verhindert wird.
Das Risiko fur die Umwelt durch diesen Betrieb kann deshalb als gering eingestuft werden.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Eichstetten liegen die Zonen | /Il und 1ll des Wasserschutzgebiets
(WSG) ,Eichstetten-Seewiesen”. Das WSG Eichstetten-Seewiesen dient der Wasserversorgung
der Gemeinde Eichstetten. Der Tiefbrunnen in der Zone | ist bei einem HQ1p und einem HQeyrem
Uberflutet. Trotz einer moglichen Ersatzversorgung durch hochwassersichere Quellen wird auf-
grund des Fehlens von weiterfiihrenden ObjektschutzmaRnahmen und Notfallplanen (MaRnahme
R26) fur den Tiefbrunnen von einem mittleren Risiko ausgegangen.

VVon Hochwasser betroffene Badegewdasser nach EU-Richtlinie® und Natura 2000-Gebiete” sind in
Eichstetten nicht vorhanden

Kulturguter

4 Lamd. 4

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturgiter mit landesweiter Bedeu-
Ul.HDh.iU tung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers in Eichstetten ermit-

telt. Die Eigentiimer von Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten
jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir
den Hochwasserfall berticksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Eichstetten sind Industrie- und Gewerbegebiete bei Hochwasserereignissen, die
seltener als einmal in 100 Jahren auftreten (HQq0), lediglich in geringem Umfang
(ca. 0,35 ha) betroffen. Bei einem HQgwem Sind hingegen deutlich mehr Gewerbefla-
chen (ca. 14,5 ha) von Hochwasserereignissen betroffen. Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche
Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Wohnge-
biete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MafRnah-
men R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRhahme R2) sollen die
MalRnahmen der Eigenvorsorge insbesondere von Betrieben in dem Industrie- und Gewerbegebiet
im Sudosten des Siedlungsbereichs (Hauptstral3e, Bruckmatten, Gebiet zwischen der Bahnlinie
Riegel/Gottenheim und der Nimburger Straf3e) soweit notwendig integriert werden.

2 VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

3 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG

* Natura 2000-Gebiete: EU-weites Netz von Schutzgebieten nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-
Richtlinie und der EU-Vogelschutzrichtlinie

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner

03.04.2012 Anhang I1I-2



_"‘“--» Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-W iirttemberg
g > Mafinahmenbericht Dreisam - Anhang

HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT BW

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure in Eichstetten (siehe Anhang MaRnah-
men nicht-kommunaler Akteure und MalRnahmen der Gemeinde Eichstetten) sollte auf die be-
troffenen Bereiche im Sudosten des Siedlungsgebiets gelegt werden. Dabei ist auch das Extrem-
szenario zu bertcksichtigen.

Die vorhandenen Schutzeinrichtungen missen weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe
MaRnahme R6).

Zentral fur die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevdlkerung
und Wirtschaftsunternehmen uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den
potenziell gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Eichstetten.

In der folgenden Tabelle sind die MalBnhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Eichstetten umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bhm und Partner
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MaRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

AR

Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde: Eichstetten
Stand: 29.06.2012
Nr. |MaBnahme Erlauterung der Mallnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele © =) g 3
s |8 )
8 = g
o 0 =
5 |5
= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevélkerung und Weiterfiihrung und Ausbau der laufenden Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Wirtschaftsunternehmen in hochwassergefahrdeten Bereichen tber MaRnahmen zur bedarfsgerechten Information Risiken, Verringerung fortlaufe (K, W

Bevolkerung und
Wirtschaftsunternehmen

Gefahren und Mdoglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

der gesamten Bevolkerung.

Zielorientierte und regelmaRige Information der
Bevdlkerung und der Wirtschaftsunternehmen in
den jeweils betroffenen Hochwasserbereichen
Uber Gefahren, Mdoglichkeiten der Eigenvorsorge,
Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der
Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen
von Informationsveranstaltungen fiir bestimmte
Zielgruppen, Anschreiben der Betroffenen

bestehender Risiken, nd
Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor B6hm und Partner

MafRnahmen Eichstetten - Seite 1




Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T =) % 3
-

8 = g

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen |Aufstellung einer Krisenmanagementplanung Vermeidung neuer 1 ab 2016 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. einschliel3-lich eines Alarm- und Einsatzplans auf |Risiken, Verringerung fortlaufe (K, W
Krisenmanagementplanu |Ergebnisse sind Basis der HWGK, Einbindung aller relevanten bestehender Risiken, nd
ng einschlieRlich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a.  |Akteure (mind. Verantwortliche der Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fir: Gefahrenabwehr, der tberortlichen Ebene und Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevolkerung, der Gewasser), Uberpriifung ob Objekte mit Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergérten, Schulen, Krankenh&user, |besonderen Risiken vom Hochwasser betroffen  |Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), sind, Koordination der kommunalen Planungen

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), mit den objektspezifischen Planungen fiir den

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung  |Hochwasserfall, Regelmafiige Anpassung und

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), Ubung des Krisenmanagementplans

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und Zu beachten sind u.a. die bei einem Versagen der

- die relevanten Kulturguter. Schutzeinrichtung geféhrdeten Bereiche und die

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm-und ~ |MaRnahmen der Eigenvorsorge von Betrieben in

Einsatzplanen fiir den koordinierten Einsatz der Behérden und dem Industrie- und Gewerbegebiet im Stidosten

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlief3lich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fir betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts flr die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmaRigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis  |Systematisierung der durchgefiihrten Kontrollen |Vermeidung neuer 1 ab 2012 |M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und des Abflussquerschnitts auf regelmafige Risiken fortlaufe [K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen Kontrollen (mind. alle 5 Jahre) nd
Stérungen

Zusammenarbeit mit anderen Kommunen
sinnvoll, Merkblatt Gewéasserschauen der WBW
Fortbildungsgesellschaft berlcksichtigen

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor B6hm und Partner

MafRnahmen Eichstetten - Seite 2




Hochwasserschutzes bei
der Aufstellung und
Anderung von
Bebauungsplanen

- Beachtung bzw. Bertiicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
des Regional- und Flachennutzungsplans

- die angemessene Berlcksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten,
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind

- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.
hochwasserangepasste Bauweise)

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fir MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

Zukunftig ist die HWGK zu Grunde zu legen

Bauwillige im Bereich des HQextrem sollten bzgl.
MaRnahmen zur Eigenvorsorge informiert werden

bestehender Risiken

Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T =) % 3
5 18° |5
g = IS
= ®
R 6 [Unterhaltung technischer [Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserriickhaltebecken und Anpassung des HRB Steinweg an die aktuellen  |Verringerung 1 ab 2013 |M, U,
Hochwasserschutz- Talsperren der Kommune einschlieRlich der Anpassung an neue Anforderungen (u.a. DIN 19700, DIN 1972), HRB [bestehender Risiken fortlaufe [K, W
einrichtungen Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung des LUBW Breitenweg bereits ertlichtigt nd
Leitfadens
R 7 |Optimierung von Erstellen und Umsetzen eines Konzeptes zur optimierten Steuerung / Umsetzung der Planung zur Optimierung des Verringerung 2 2013 M, U,
Hochwasserschutz- optimiertem Betrieb von bestehenden kommunaler HRB Steinweg bestehender Risiken K, W
einrichtungen Hochwasserriickhaltebecken
R |Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplénen zur Integration [Anpassung des Flachennutzungsplans und des  |Vermeidung neuer 1 2020 M, U,
10 [Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: Landschaftsplan an die HWGK im Rahmen der  |Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungsplane nachsten Fortschreibung: z.B durch Nach- bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen [richtliche Ubernahme von
vorbeugenden des Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |Uberschwemmungsgebieten des HQ100,
Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und Kennzeichnung von Flachen bei deren Bebau-
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von ung Sicherheitsmalnahmen gegen
Flachen fir MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes Naturgewalten erforderlich sind, Darstellung von
Flachen fir die Wasserwirtschaft,
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Darstellungen zum natirlichen Wasserruickhalt in
Schadensminderung in BW" der Flache und an den Gewassern
R |Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Fortlaufend — kein zusatzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 2014 M, U,
11 |vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplénen durch: Risiken, Verringerung K, W
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In der Gemeinde Eichstetten sind die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen
Maflnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfiihrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher fur den Bereich der hier betrachteten Gewasser, fur die Hochwassergefahrenkarten erstellt
wurden, kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Aufgrund der 6rtlichen Situa-
tion ist dies auch in absehbarer Zukunft nicht vorgesehen. Zur Verbesserung der Hochwassersitua-
tion am Dorfbach wurde ein Konzept zur Hochwasserrtickhaltung erstellt.

R9 Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher fir den Bereich der hier betrachteten Gewasser kein Konzept fur den technischen Hoch-
wasserschutz erstellt. Aufgrund der 6rtlichen Situation ist dies auch in absehbarer Zukunft nicht
vorgesehen. Im Einzugsgebiet des Dorfbachs wird von der Gemeinde ein Hochwasserriickhaltebe-
cken ertlichtigt, um die Hochwassergefahr entlang dieses Gewassers im Ortskern zu verringern.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiiter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturgiiter durch das
HQexrem betroffen.

In der Gemeinde Eichstetten wurden die folgenden MalBhahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalRnahmenkatalog bereits umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebihren, erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten und es
bestehen Entsiegelungskonzepte.

R26: Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fur die Gemeinde liegen Notfall-
plane zur Trinkwasserversorgung vor. HINWEIS: Prifung ob eine Verknipfung mit der kommuna-
len Krisenmanagementplanung erforderlich ist

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner

03.04.2012 Anhang llI



Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde Eichstetten

Stand 04.11.2011

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 3.422
Summe betroffener 40 40 90
Einwohner
0 bis 0,5m* 20 20 50
0,5 bis 2,0m* 20 20 40

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~

Land- (HQ10)
nutzung

Gesamtflache der

Gemeinde 1230,21 ha

vom Hochwasser 92,76 | 80,17 | 10,50 121,31 69,38 | 49,35 205,57| 100,70
betroffene Gesamtflache
~uo 0 Siedlung 0,44 0,35 110,09 0,96 0,58 0,36 |

2,73 1,53

Industrie und Gewerbe 0,07 0,03 0,04 0,34 0,12 0,22 14,41 | 11,08

Verkehr 0,41 0,35 0,06

148 | 125 | 022 371 | 252

Sonstige Vegetations- 1,65 1,51 0,14
und Freiflachen

2,22 0,68 1,54 4,38 1,61

ng auf Pla Z
Landwirtschaft 80,26 | 74,35 | 5,87 105,41| 63,59 | 41,74 167,90, 81,57
Forst 5,52 2,66 2,39 6,37 2,44 3,23 7,06 1,81
Zur Priifung auf Plausi litat

Gewasser 4,41 0,92 1,91 4,53 0,72 2,04 5,38 0,58

Sonstige Flachen 0 0

ng 0 Pla 0 0 0

0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-) . f Plausibilitét
A : ur Frutung. a ausipllita
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ 10)
wasser Zur Priifun
FFH-Gebiete -
e

EG-Vogelschutzgebiete -

TB-Seewiesen (Zone Ill)

rr—n
Rechtskraftige - WSG-Eichstetten - WSG-Eichstetten - WSG-Eichstetten
Wasserschutzgebiete TB-Seewiesen (Zone | / II) TB-Seewiesen (Zone | / II) TB-Seewiesen (Zone | / 11)
— - WSG-Eichstetten - WSG-Eichstetten - WSG-Eichstetten

TB-Seewiesen (Zone 1)

TB-Seewiesen (Zone Ill)

Ausgewiesene Badestellen -

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
IVU- (HQ10)
Betriebe*
IVU-Betriebe p

©

- Gould Electronics GmbH
(-Electronics Materials-)
Hauptstr. 3

79356 Eichstetten
(WSP** 186,7m 0. NN)

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie iber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.

**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Blattiibersicht Eichstetten

Zur Prifung auf Plausibilitat

™

160012

A

160013

S

161012

7

161013

Eichstetten

162012

163012

g

1163013

5

] 164011

164012

164013

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erldauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Baden-Wurttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe flr die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit*

Forst l0,02| [0,01 oo1| | 0
Gewasser 0 0 0 0

| 1=t 1 { &
: Songtige Fléph_g_n n | 70,01_ 001 0 [J.8

Summe der betroffenen
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

//

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

w7, UIS BW
v Umweltinformationssystem
Baden-Wiirttemberg
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Zusammenfassung fur die Stadt Freiburg

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Stadt
Freiburg

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MalRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlielenden Tabelle aufgelis-
tet. Auf Basis der Plausibilisierung werden die Hochwassergefahrenkarten firr die Gemeinde Frei-
burg (Stadtteil St. Georgen) lberarbeitet. Dabei ist mit teilweise erheblichen Anderungen fiir die
Hochwasserszenarien HQ,o_und HQ,qo_entlang des Reichenbachs (Dorfbach) zu rechnen. Fir das
Hochwasserszenario HQ..«rem Werden in diesen Bereichen gegebenenfalls geringe Verédnderungen
erwartet.

Menschliche Gesundheit

durch eine Verknupfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

O
'd \
tDD Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

Im Gemeindegebiet der Stadt Freiburg bestehen entlang mehrerer Gewasser hochwasserbedingte
Risiken fir die menschliche Gesundheit. Im bebauten Siedlungsbereich ist insbesondere entlang
der Gewasser Bohrerbach, Brugga, Dietenbach, Dorfbach, Dreisam, Eschbach, Hanfreezbach,
Holderlebach, Muhlbach (Tuniberg), und Reichenbach (Dorfbach) mit Hochwasserereignissen zu
rechnen. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ4,) sind bis
zu 790 Personen betroffen. Das Risiko ist fur den Grof3teil der Personen (ca. 700) auf Grund der
Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen. Fir die restlichen Personen (ca.
90) besteht auf Grund der Wassertiefe von bis zu zwei Metern ein mittleres Risiko™.

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQso, HQ100, HQexrem) Sind deutlich gréRere Siedlungsbe-
reiche von Hochwasserereignissen betroffen. Aufgrund Uberfluteter Verkehrswege ist die Erreich-
barkeit vieler bebauter Grundstiicke im Siedlungsgebiet beeintrachtigt. Von Verinselungseffekten
sind unter anderem Grundstuicke in den Stadtteilen St. Georgen, Ebnet und Waldhofen betroffen.
Die Gesamtanzahl der betroffenen Personen steigt auf bis zu 5.710 Personen bei einem HQ1oo und
auf bis zu 17.920 Personen bei einem HQeyem an. Die Anzahl der Personen mit geringem Risiko
liegt bei einem HQqo bei bis zu 5.400 Personen und bei einem HQgyem bei bis zu 15.000 Perso-
nen. Im Bereich des mittleren Risikos sind bis zu 300 Personen bei einem HQ1oo und bis zu 2.900
Personen bei einem HQguwem betroffen. Die Anzahl der Personen die auf Grund der Wasserhéhe
von Uber 2 Metern einem grof3en Risiko? ausgesetzt sind, liegt bei einem HQ1qy bei bis zu 10 Per-
sonen und bei einem HQgyem bei bis zu 20 Personen.

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen mussen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in hohere Stockwerke begeben.

2 purch Uberflutungstiefen von mehr als 2m bestehen fiir die betroffenen Personen groRe Risiken. In diesen Fallen kann
nicht davon ausgegangen werden, dass Mdglichkeiten fiir einen sicheren Ruckzug (z.B. weitere vertikale Evakuierungsmog-
lichkeit in héhere Stockwerke, Fluchtwege, Objektschutz) bestehen.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner
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Anhand der folgenden Tabelle wird deutlich, dass neben den Gemarkungen Freiburg und St.
Georgen insbesondere die Gemarkungen Ebnet, Hochdorf und Kappel (HQ1g0/ HQexiremy Und Lehen
(HQexrem) VOn Hochwasserereignissen betroffen sind.

Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner nach Gemarkungen

Gemarkungen s 5

o T o = c <

5 3 T £ S o o

2 sl 5| 2| 8| E| | 2] 8

o s) a 5 G @ G

T o I Nz 3 = o = =2

o (@) (@) o (@] o (@] (@] X

c c c c c c c c c

=} > > > > > > > >

< =< =< = =< < < =< <

Hochwasser- g g g g g g g g g

ereignis / Risiko 3 3 3 & 3 & & 3 &
HQlOO

Summe betroff- 5.160 | 230 | 260 | 170 0 0 30 0 20

ener Einwohner

HQlOO

: - 4.900 | 200 | 250 | 150 0 0 20 0 20
Geringes Risiko

HQlOO

Mittleres Risiko 250 30 10 20 0 0 10 0 0

HQlOO

GroRes Risiko 10 [o|o]o]|]o|ofo0o|o0]oO
HQextrem

Summe betroff- 14.420 | 850 | 510 | 550 | 800 0 270 | 10 | 370

ener Einwohner

H.Q.ex"e”‘ . 12.000 | 650 | 500 | 500 | 650 | O | 200 | 10 | 300
Risiko gering

HQextrem

< . 2.400 | 200 | 10 | 50 | 150 | © 70 0 70
Risiko mittel

HQextrem

< 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Risiko grof3

Entlang der Dreisam, des Dietenbachs und des Reichenbachs (Dorfbachs) sind Bereiche durch
Schutzeinrichtungen bis zu einem HQqo vor Uberflutung geschiitzt. Im Falle eines Versagens der
Schutzeinrichtungen ist unter anderem die B31a im nordwestlichen Verlauf (ausgehend vom Sied-
lungsgebiet der Stadt Freiburg) ebenso wie einzelne Siedlungsbereiche entlang der Dreisam und in
St. Georgen von zusétzlichen Uberflutungen betroffen. Im Rahmen der Information von Bevolke-
rung und Wirtschaftsunternehmen (MaRnahme R1) und der Krisenmanagementplanung (Maf3nah-
me R2) sind die Risiken bei einem Versagen der Schutzeinrichtungen zu berlcksichtigen. Die im

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Versagensfall bei einem HQqo zu erwartenden Uberflutungstiefen und die Ausbreitung zeigen die
Hochwassergefahrenkarten (HWGK) vom Typ 1b. Die Situation bei einem selteneren Hochwasser
ist in den HWGK fir das HQeywem dokumentiert.

In Freiburg bestehen zurzeit nicht bewertbare Risiken fur den Zahringer Dorfbach, den Glasbach
und den Welchentalbach. Mit Hilfe des Garten- und Tiefbauamtes der Stadt Freiburg wurde eine
grobe Abgrenzung von Flachen vorgenommen, die in den letzten Jahren von Hochwassern dieser
Gewasser betroffen waren. Diese Flachen sind in der Risikobewertungskarten dargestellt.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (Ma3nahme R2) sind insbesondere Konzepte fir die Ret-
tung der Personen mit groRem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmdoglichkeit, und fir Perso-
nen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dariiber hinaus ist zu prifen, ob in durch die Gewésser
gefahrdeten Bereiche Objekte mit besonderen Risiken fir die menschliche Gesundheit (z.B.
Schneebergschule, Theodor-Heuss-Gymnasium, Walldorfschule, Kindergarten Opfingen IlI) liegen
und welche MaRnhahmen fir diese ergriffen werden missen. Zusatzlich ist zu berticksichtigen, dass
die Befahrbarkeit einiger Stral3e, z. B. der B 31a, B3, L122, L124 K9853, und die Erreichbarkeit
vieler Grundstiicke bei selteneren Hochwassern teilweise durch Uberflutungen eingeschrénkt ist. In
die Krisenmanagementplanung ist zudem die Wehrsteuerung mit einzubeziehen.

Umwelt

In Freiburg sind durch Hochwasserereignisse Siedlungsflachen betroffen. Hier bestehen

Risiken fur die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den Gebauden

wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine
geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert werden. Dies ist beson-
ders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRnahmen R29/30) zu beriicksichtigen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallen, bestehen in Freiburg
nicht.

Fur die FFH-Gebiete® ,Breisgau®, ,Glotter und nordl. Mooswald“ und ,Kandelwald, RoRkopf und
Zartener Becken" und das EU-Vogelschutzgebiet ,Mooswalder bei Freiburg“ werden nur geringe
Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebie-
ten besonders zu schutzenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Im Stadtgebiet Freiburg liegen die Zonen | bis Il des Wasserschutzgebiets (WSG) ,FEW-
Kirchzarten-Stegen-WVV Himmelreich* und des WSG ,March TB llI* ebenso wie die Zone Il des
WSG ,Umkirch TB2". Der Wasserversorgung von Freiburg dient das WSG ,FEW-Kirchzarten-
Stegen-WVV Himmelreich®. Zusétzlich dient dieses Gebiete der Wasserversorgung der Gemein-
den Buchenbach, Kirchzarten und Stegen.

Fur die Wasserversorgung in Freiburg besteht eine Ersatzversorgung u.a. aus hochwassersicheren
Tiefbrunnen, so dass wéahrend eines Hochwassers die Versorgung mit Trinkwasser aufrechterhal-
ten werden kann. Zur Aktivierung der Ersatzversorgung sind Trubungsmesser und Notfallplane

3 IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

* Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
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(MaRBnahme R26) vorhanden. Aufgrund dessen wird fiir den Tiefbrunnen von einem geringen Risi-
ko ausgegangen.

Die Auswirkung von Hochwasserereignissen auf die Wasserversorgung der anderen Kommunen
des WSG FEW-Kirchzarten-Stegen-WVV Himmelreich wird im Rahmen der jeweiligen gemeinde-
spezifischen Risikobewertung (siehe Risikobewertung Buchenbach, Risikobewertung Kirchzarten
und Risikobewertung Stegen) thematisiert. Die weiteren WSG im Gemeindegebiet dienen der
Wasserversorgung der Gemeinden March und Umkirch und werden ebenfalls im Rahmen der ge-
meindespezifischen Risikobewertung (siehe Risikobewertung March und Risikobewertung Um-
kirch) untersucht.

Fir die Badestelle ,Dietenbachsee“ nach EU-Badegewasserrichtlinie® ist durch die untere Gesund-
heitsbehoérde beim Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald eine Beprobung und ggf. Sperrung nach
einem Hochwasserereignis vorgesehen (entsprechend MalRhahme R23).

Kulturguter

a2 4

T In Freiburg ist das Schloss Ebnet und die Kartause als Kulturgut mit landesweiter
UUIHQH‘IHU Bedeutung von allen Hochwasserszenarien betroffen. Das Risiko fur beide Kultur-

guter wird als grof3 bewertet. Die Malnahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind mit
der Krisenmanagementplanung (MalBnahme R2) zu koordinieren. Die Eigentiimer von weiteren
Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (Maf3-
nahme R27/R30) die besonderen Anforderungen fir den Hochwasserfall beriicksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Freiburg sind Industrie- und Gewerbegebiete durch Hochwasserereignissen ent-
lang der relevanten Gewasser betroffen (ca. 58 ha beim HQeyem). Betroffene Fla-
chen sind unter anderem das Gewerbegebiet in Opfingen (entlang der Gewerbestra-
Re), in Lehen (entlang der ZiegelhofstraBe) und im Siden Freiburgs zwischen der Lorracher Stra-
Be und der Merzhauser StraRe. Die Erreichbarkeit der einzelnen Geb&ude ist bei selteneren
Hochwasserereignissen teilweise einschrankt. Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten
sind bei den Gebauden in Industrie- und Gewerbegebieten und bei Betrieben bzw. Gebauden in-
nerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Ei-
genvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalR3-
nahme R2) sollen die MaRhahmen der Eigenvorsorge insbesondere von Betrieben in den betroffe-
nen Industrie- und Gewerbegebieten soweit notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Mal3inahmen aller Akteure in Freiburg (siehe Anhang MalRnahmen
nicht-kommunaler Akteure und MalRnahmen der Stadt Freiburg) sollte auf die vom Hochwasser
betroffenen Bereiche im Siedlungsgebiet der Stadt Freiburg, gelegt werden. Dabei ist auch das
Extremszenario zu berlicksichtigen.

Die vorhandenen Schutzeinrichtungen mussen weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe
MalRnahme R6).

Zentral fur die Verminderung der Hochwasser bedingten Risiken ist die Information von Bevolke-
rung und Wirtschaftsunternehmen utber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in
den potenziell geféahrdeten Bereichen (Mallnhahme R1) durch die Stadt Freiburg.

® Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG
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In der folgenden Tabelle sind die MaBnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Stadt Freiburg umzusetzen sind. Weitere Informationen tber
die Malinahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen sind in Kapitel 5.4 zu fin-
den.
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MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

Regierungsprasidium Freiburg

Freiburg im Breisgau, Stadt

Gemeinde: Freiburg im Breisgau
Stand: 04.04.2012
Nr. [(MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g g
5 |8 >
9 = IS
o
= »
R 1 [Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Bevdlkerung und Weiterfuhrung der bestehenden umfangreichen |Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergefahrdeten Bereichen tber Offentlichkeitsarbeit auf Basis der HWGK. Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
bestehender Risiken, nd

Wirtschaftsunternehmen

Gefahren und Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

Erweiterung um den Aspekt der Nachsorge und
Entwicklung regelmafiger
Informationsveranstaltungen zur noch stéarkeren
Présens des Themas bei den potenziell
Betroffenen.

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Nr. |MalBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
5 |8 >

9 = IS

= »

R 2 [|Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Die Krisenmanagementplanung ist weitestgehend |Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. umgesetzt. Starker beriicksichtigt werden sollten |Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu [Ergebnisse sind relevanten Kulturgiter. Darliber hinaus sollte bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. geprift werden, ob durch die Beteiligung von Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fir: Verantwortlichen aus Wirtschaftsunternehmen Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevolkerung, eine Verbesserung moglich ist. Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenh&user, Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), Zu beachten sind die beim Versagen der

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), Schutzeinrichtungen geféhrdeten Bereiche, die

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung  |eingeschréankte Befahrbarkeit von Verkehrswegen

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), und die eingeschrankte Erreichbarkeit von

- die wirtschaftlichen Aktivitaten, Grundstiicken insbesondere bei seltenen Hoch-

- die Umwelt und wasserereignissen

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behdrden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlieflich

- der Sicherstellung der ortlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzpléanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmaRigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 ([Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis |Systematisierung der laufenden Kontrollen des Vermeidung neuer 1 ab 2012 |M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und Abflussquerschnitts zu regelmafigen Kontrollen |Risiken fortlaufe |K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen (mind. alle 5 Jahre) nd
Stérungen

R 6 [Unterhaltung technischer |Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserrtickhaltebecken und Fortlaufend — kein zuséatzlicher Handlungsbedarf |Verringerung 1 fortlaufe |M, U,
Hochwasserschutz- bestehender Risiken nd K, W

einrichtungen

Talsperren der Kommune einschlie3lich der Anpassung an neue
Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung des LUBW
Leitfadens

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor B6hm und Partner
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R 7 [Optimierung von Erstellen und Umsetzen eines Konzeptes zur optimierten Steuerung / Umsetzung der Planung zur Optimierung des Verringerung 2 2014 M, U,
Hochwasserschutz- optimiertem Betrieb von bestehenden kommunaler HRB Hinterer Langler Opfingen. Fir die weiteren |bestehender Risiken K, W
einrichtungen Hochwasserruckhaltebecken HRB ist die MaBnahme R7 nicht relevant.

R 11 [Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Erganzend zum derzeitigen Vorgehen, keine Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplanen durch: Bebauungspléne im Bereich des HQ100 im Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hochwasserschutzes bei AuRenbereich aufzustellen sollten im Rahmen bestehender Risiken nd
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |zukiinftiger Bebauungsplanverfahren be-

Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans rucksichtigt werden: Nutzung der HWGK als
Bebauungsplanen - die angemessene Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten, |Grundlage, Nachrichtliche Ubernahme der HQ100
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind Bereiche, Festsetzungen zum
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B. hochwasserangepassten Bauen bei
hochwasserangepasste Bauweise) Neubaugebieten und bei Planungen im Bestand
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von der durch Hochwasser betroffen ist.
Flachen fir MalRnahmen des technischen Hochwasserschutzes
Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge.
Schadensminderung in BW"

R 20 [Information und Auflagen |Information Uber Risiken bzw. Auflagen bei Baugenehmigungen fiir Neu-  |Fortlaufend — Kein zusatzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 fortlaufe |M, U,
im Rahmen der und Umbauten (z.B. Nachverdichtung in bestehenden Siedlungen) zur Risiken, Verringerung nd K, W
Baugenehmigung Sicherstellung einer hochwasserangepassten Bauweise. Soweit eine bestehender Risiken

hochwasserangpasste Bauweise nicht moglich ist, konnen Auflagen
hinsichtlich der Nutzungsintensitat erforderlich werden.

R 21 [Rechtliche Sicherung Rechtliche Sicherung von Flachen als Uberschwemmungsgebiete mit Veroffentlichung der HWGK voraussichtlich 2013 |Vermeidung neuer 1 2013 M, U,
von Flachen als Uber- Nutzungsrestriktionen einschlie3lich Beschrankung der Siedlungstétigkeit Risiken, Verringerung K, W
schwemmungsgebiet (Festsetzung bzw. Auslegung der fachtechnischen Abgrenzung der HQ100 bestehender Risiken

Linie) zur Vermeidung neuer Risiken, zur Sicherung von Retentionsflachen
und zur Erreichung einer hochwassergerechten Landbewirtschaftung
(abflussverscharfender Veranderungen, Grinlandumbruch usw.)
einschlie3lich ggf. erforderlicher spezieller Nutzungsbeschrankungen (§ 79
WG)
R 22 |Uberwachung Uberpriifung bestehender VAwS-Anlagenstandorte durch Sachverstiangie |Auf Basis der voraussichtlich 2013 Vermeidung neuer 1 2015 U

VAWS/VAUWS (soweit
nicht R17)

und soweit erforderlich Anordnung von Ma3hahmen auf Basis der jeweils
aktuellen Gefahrenkarten

Beachten der jeweils aktuellen Hochwassergefahrenkarten bei
Genehmigungen von Anlagen

Beratung und Information insbesondere hinsichtlich
hochwasserangepasster Bauweise und Ersatz wassergeféhrdender Stoffe

verdffentlichten HWGK. Erweiterung der
laufenden Aktivitaten zu einer systematischen
Information und Uberwachung.

Risiken, Verringerung
bestehender Risiken,

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,

Veringerung negativer
Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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R 23 [Objektspezifische Beprobung von ausgewiesenen Badestellen (Badegewésserrichtlinie) nach |Fortlaufend — Kein zuséatzlicher Handlungsbedarf [Veringerung negativer |3 fortlaufe |M, U
Nachsorge EU- Hochwasserereignissen und Vorbereitung ggf. notwendiger MaBnahmen Folgen nach HW nd
Badestellen
R 24 [Koordination der Alarm- |Koordination der kommunalen Alarm- und Einsatzplane untereinander Fortlaufend — Kein zuséatzlicher Handlungsbedarf |Veringerung negativer (1 fortlaufe |M, U,
und Einsatzplanungen sowie mit den Uibergeordneten Alarm- und Einsatzplane der unteren Folgen wahrend HW, nd K, W
Katastrophenschutzbehérden Veringerung negativer
Folgen nach HW
R 27 |Eigenvorsorge Eigenvorsorge fir die relevanten Kulturgiter durch Erweiterung des MalRnahmenkonzepts fiir das Verringerung 1 2014 K

Kulturguter

- Analyse der Hochwasserrisiken einschlie3lich notwendiger
Versorgungsinfrastruktur (z.B. Klimatisierung)

- Herstellung des Objektschutzes und ggf. objektspezifischer Ersatzes der
Versorgung,

- Objektspezifische Alarm- und Einsatzplanung einschlie3lich Nachsorge

Kulturgut Kartaus (momentan fiir HQ100) fur
Hochwasserereignisse des Hgextrem.

bestehender Risiken,
Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT BW

In der Stadt Freiburg sind die folgenden MalBhahmen aus dem landeseinheitlichen MalRnah-
menkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Gberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Stadt
Freiburg werden kein Einzelfallregelungen eingesetzt.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: In der Stadt Freiburg be-
stehen Konzepte fir den Technischen Hochwasserschutz (Gewasserbypass St. Georgen und HRB
Bohrertal). Die MalRBnahmen sind bisher weder planfestgestellt noch ist die Finanzierung endgliltig
geklart. Die MalRnahme ist deshalb als derzeit nicht relevant eingestuft. Als Planungshorizont fur
die Planfeststellung ist das Jahr 2015 und fur die Sicherstellung der Finanzierung ist das Jahr 2017
vorgesehen.

In der Stadt Freiburg wurden die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen Maf3-
nahmenkatalog bereits umgesetzt:

R8: Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Stadt Freiburg liegen
Konzepte fiir den Gewasserbypass St. Georgen und fir das HRB Bohrertal (zum Schutz von Gin-
terstal und Wiehre) vor.

R10: Anderung bzw. Fortschreibung der Flachennutzungsplane zur Integration des vorbeugenden
Hochwasserschutzes: Im Rahmen zukiinftiger Fortschreibungen ist neben den vorhandenen eige-
nen Berechnungen die HWGK zu Grunde zu legen.

R12 Regenwassermanagement: Die Stadt Freiburg erhebt gesplittete Abwassergebuhren, erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung von Neubauten und es
bestehen Entsiegelungskonzepte.

R26: Erstellung von Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung: In der Stadt Freiburg liegen Not-
fallplane zur Trinkwasserversorgung vor. Es sollte geprft werden, ob eine Verkniipfung mit der
kommunalen Krisenmanagementplanung sinnvoll ist.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

cemeinde Stadt Freiburg im Breisgau

Stand 02.11.2011

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 214.227
Summe betroffener 790 5.710 17.920
Einwohner
0 bis 0,5m* 700 5.400 15.000
0,5 bis 2,0m* 90 300 2.900
M" ' 0 10 20

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
AR 15306,88 ha
vom Hochwasser 248,54 186,52 | 60,21 472,36 | 377,71 | 81,02 1.112,62 836,20 | 23513
betroffene Gesamtflache
Siedlung 6,34 5,38 1| 0,93 | 39,35 35,80 3,49 | 158,00 | 122,32 35,26

Industrie und Gewerbe 0,65 0,57 0,08 12,73 12,01 0,71 57,09 44,85

Ha et 4
Verkehr 4,00 3,61 0,39 17,98 16,46 Ha{l,SO 60,43 46,83

Sonstige Vegetations- 12,30 | 11,33 0,97
und Freiflachen hg auf Plg
Landwirtschaft 144,65 | 13555 | 9,05

21,60 18,92 2,68 49,32 42,18 7,14

Z

269,97 | 246,12 | 23,48 567,09 | 456,73 | 106,18

40,06 26,29 13,55 67,18 44,48 21,65

litat
43,41 3,78 27,51

Forst 173,17 | 117,92 44,97
Zur Prifung auf Plausi U

Gewasser 40,54 3,79 35,24

4658 | 472 | 16,77

Sonstige Flachen 0 9, hga8rPlE 0,14 0,14 [ 0,94 0,65 0,13

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-) . f Plausibilitét
A A ur Frutung au ausipllita
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ 10)
wasser Zur Prifun
FFH-Gebiete - Breisgau
P —t - Glotter und nérdl. Mooswald

- Kandelwald, RoRkopf und
Zartener Becken

- Breisgau
- Glotter und nérdl. Mooswald

- Kandelwald, RoRkopf und
Zartener Becken

- Breisgau
- Glotter und noérdl. Mooswald

- Kandelwald, RoRkopf und
Zartener Becken

EG-Vogelschutzgebiete

- Mooswalder bei Freiburg

- Mooswalder bei Freiburg

- Mooswalder bei Freiburg

rr—mn
Rechtskraftige - - -
Wasserschutzgebiete WSG-FEW+KIRCHZARTEN+ | WSG-FEW+KIRCHZARTEN+ | WSG-FEW+KIRCHZARTEN+
r—n STEGEN+WVV STEGEN+WVV STEGEN+WVV

HIMMELREICH (Zone | /1)

WSG-FEW+KIRCHZARTEN+
STEGEN+WVV
HIMMELREICH (Zone 11I)

- WSG-March "TB llI" (Zone
1)

- WSG-Umkirch TB 2 (Zone
1)}

HIMMELREICH (Zone | /1)

WSG-FEW+KIRCHZARTEN+
STEGEN+WVV
HIMMELREICH (Zone 11I)

- WSG-March "TB llI" (Zone
1)}

- WSG-Umkirch TB 2 (Zone
1)}

HIMMELREICH (Zone 1/ 1I)

WSG-FEW+KIRCHZARTEN+
STEGEN+WVV
HIMMELREICH (Zone IIl)

- WSG-March "TB lI" (Zone |
/1)

- WSG-March "TB IlI" (Zone
1)}

- WSG-Umkirch TB 2 (Zone
1)}

Ausgewiesene Badestellen

®

- Dietenbachsee (Freiburg -
Weingarten)

- Dietenbachsee (Freiburg -
Weingarten)

- Dietenbachsee (Freiburg -
Weingarten)

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~ur 1 Hochwasser ¢
IVU- L)
Betriebe*
IVU-Betriebe -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie iber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Zur Prifun

10 jahrliches
Hochwasser
Zur Priifung §8@10)sibilitat

Relevantes Kulturgut

®

- Freiburg im Breisgau,
Kartauserstralte 117,
Freiburg, Kartaus

(max. 2,3m)

- Freiburg im Breisgau-Ebnet,
SchwarzwaldstralRe 268,
Ebnet, Schloss Ebnet

(max. 1,4m)

- Freiburg im Breisgau,
Kartauserstralle 117,
Freiburg, Kartaus

(max. 3,0m)

- Freiburg im Breisgau-Ebnet,
Schwarzwaldstralle 268,
Ebnet, Schloss Ebnet

(max. 2,3m)

- Freiburg im Breisgau,
Kartauserstralle 117,
Freiburg, Kartaus

(max. 3,5m)

- Freiburg im Breisgau-Ebnet,
Schwarzwaldstralle 268,
Ebnet, Schloss Ebnet

(max. 3,1m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Stadt Freiburg im Breisgau
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E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erldauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Baden-Wurttemberg
Umweltministerium

Ly:

Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst 002| |oo1| Joo1| "0
Gewasser ] 0 0 0

s —{auysibilitay

_sonsige Flachen 001 [o01| | 0 | /[0

Summe der betroffenen /
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bel einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

w7, UIS BW
v Umweltinformationssystem
Baden-Wiirttemberg
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Glottertal

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fur die Ge-
meinde Glottertal

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die ergan-
zend in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise
fir die MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnahmen werden in der anschlieenden Tabelle
aufgelistet.

Menschliche Gesundheit

die durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegen-
schaftskataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen
siehe www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

o
O
tDD Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte,

In der Gemeinde Glottertal bestehen entlang des Glotterbachs hochwasserbedingte Risiken fiir
die menschliche Gesundheit. Bereits bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10
Jahren auftreten (HQio) sind bis zu 50 Personen durch Hochwasserereignisse betroffen. Das
Risiko ist fuir ca. 30 Personen auf Grund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als ge-
ring einzustufen, fur bis zu 20 Personen besteht ein mittleres Risiko" da mit einem Wasserstand
von bis zu zwei Metern zu rechnen ist.

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQso, HQ100, HQexiem) iSt mit einer Uberflutung von wei-
ten Teilen der L112 zu rechnen. Teilweise ist die Erreichbarkeit von Gebauden in direkter Lage
am Glotterbach stark beeintréchtigt. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen steigt bei einem
HQexrem auf bis zu 950 Personen an. Von einem geringen Risiko sind bis zu 500 Personen bei
einem HQ1qo und bis zu 40 Personen bei einem HQguem betroffen. Einem mittleren Risiko unter-
liegen bis zu 750 Personen bei einem HQ1q0 und bis zu 200 Personen bei einem HQgyrem-

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnhahme R2) sind insbesondere Konzepte fir
Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dartber hinaus ist zu prifen, ob im durch den Glot-
terbach geféahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fur die menschliche Gesundheit
(z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche Mal3nahmen gegebenenfalls fur diese ergrif-
fen werden mussen.

Umwelt

In der Gemeinde Glottertal sind vor allem Siedlungsflachen durch Hochwasserereignis-

se betroffen. Hier bestehen Risiken fiir die Umwelt insbesondere durch wassergefahr-

dende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B.
Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal3
reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MaRnahmen R29/30) zu be-
ricksichtigen.

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallen, bestehen in der Ge-
meinde Glottertal nicht.

Fur das von Hochwasser betroffene Flora Fauna Habitat (FFH)-Schutzgebiet3 .Kandelwald,
Rosskopf und Zartener Becken* werden geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den
Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schitzenden Arten bzw. Le-
bensgemeinschaften an die wechselnden Wasserstéande angepasst sind.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete, Badegewé&sser nach EU-Richtlinie* und
Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Vogelschutzrichtlinie sind in der Gemeinde Glotter-
tal nicht vorhanden.

Kulturguter

4 Lamd 4

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden in der Gemeinde Glottertal keine Kul-
UI‘;HQH;iiU turgiiter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Ext-

remhochwassers des Glotterbachs ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgitern
wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MaRhahme

R30/R27) die besonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall berticksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Gemeinde Glottertal sind Industrie- und Gewerbeflachen durch extreme
Hochwasserereignisse in geringem Umfang betroffen. Die betroffenen Flachen
entlang der StraBe In den Engenmatten umfassen bei einem HQeyem bis zu 0,70
ha. Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben
bzw. Gebauden innerhalb der Siedlungsflache mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor
allem durch die Eigenvorsorge (Mal3hahme R29/30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanage-
mentplanung (MaRnahme R2) sollen die MalBhahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig inte-
griert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

In Glottertal ist eine flachige Ausbreitung des Hochwassers aufgrund der Topographie kaum
moglich. Aufgrund dessen konzentriert sich der raumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller
Akteure in Glottertal (siehe Anhang MaRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der
Gemeinde Glottertal) auf die betroffenen Bereiche entlang des Glotterbachs. Dabei ist auch das
Extremszenario zu berlcksichtigen.

Zentral fUr die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevolke-
rung und Wirtschaftsunternehmen tber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in
den potenziell geféahrdeten Bereichen (Mallnahme R1) durch die Gemeinde Glottertal.

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapi-
tel 5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Glottertal umzusetzen sind. Weitere Informa-

2 |VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung
der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der
Metallindustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der
Menge der eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.

% Natura 2000-Gebiete: EU-weites Netz von Schutzgebieten nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-
Richtlinie und der EU-Vogelschutzrichtlinie.

* Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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tionen Uber die MaBnhahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich
im Kapitel 5.4.

wm und Partne
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MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

Regierungsprasidium Freiburg

)

\%/ Glottertal
Gemeinde: Glottertal
Stand: 03.04.2012
Nr. |MaBnahme Erlauterung der Malinahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g 3
s |8 >
8 = g
o
= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevdélkerung und Weiterfiihrung und Ausbau der laufenden Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergeféhrdeten Bereichen utber Offentlichkeitsarbeit, Umsetzung der geplanten Risiken, Verringerung fortlaufe (K, W
MaRnahmen nach Veréffentlichung der HWGK bestehender Risiken, nd

Hochwasserfall

Wirtschaftsunternehmen |Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im

Information der Bevolkerung und der
Wirtschaftsunternehmen tber Gefahren und
Vorbereitung der Nachsorge im Hochwasserfall,
z.B. im Rahmen von regelméagigen Infor-
mationsveranstaltungen, Erweiterung der
Hinweise auf der kommunalen Internetseite,
Bereitstellung von Broschiren oder Anschreiben

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

g = IS

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Ergénzung des vorhandenen Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Feuerwehralarmplans auf Basis der HWGK, Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu |Ergebnisse sind Uberpriifung ob Objekte mit besonderen Risiken |bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a.  |von Hochwasser betroffen sind, Koordination der |Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fur: kommunalen Planungen mit den Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevélkerung, objektspezifischen Planungen fur den Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Hochwasserfall, regelméaRige Anpassung und Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), Ubung des Krisenmanagementplans

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege),

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fur den koordinierten Einsatz der Behorden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlielich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmé&Rigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis  |Fortlaufend — Kein weitere Handlungsbedarf Vermeidung neuer 1 ab 2012 (M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und Risiken fortlaufe |K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen nd
Stdérungen

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >
8 = g
= ®
R 10|Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration |Fortschreibung des Flachennutzungsplans und  |Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: des Landschaftsplans: Anpassung an die HWGK |Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungspléne z.B durch Nachrichtliche Ubernahme von bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |Uberschwemmungsgebieten des HQ100,
vorbeugenden des Regionalplans und Berticksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |Kennzeichnung von Flachen bei deren Bebauung
Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und SicherheitsmalRnahmen gegen Naturgewalten
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von erforderlich sind, Darstellung von Flachen fur die
Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes Wasserwirtschaft,
Darstellungen zum natirlichen Wasserruckhalt in
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur der Flache und an den Gewassern, Hinweise zum
Schadensminderung in BW" hochwasserangepassten Bauen
R 11|Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 fort- M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungspléanen durch: Risiken, Verringerung laufend |K, W

Hochwasserschutzes bei
der Aufstellung und
Anderung von
Bebauungsplanen

- Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
des Regional- und Flachennutzungsplans

- die angemessene Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten,
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind

- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.
hochwasserangepasste Bauweise)

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW*"

Zukunftig ist die HWGK zu Grunde zu legen

Bauwillige im Bereich des HQextrem sollte bzgl.
MaRnahmen zur Eigenvorsorge informiert werden

bestehender Risiken

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Glottertal sind die folgenden MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R6: Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz erstellt. Aufgrund der ortlichen Situa-
tion ist dies auch in absehbarer Zukunft nicht vorgesehen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz erstellt. Aufgrund der ortlichen Situa-
tion ist dies auch in absehbarer Zukunft nicht vorgesehen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturgiter durch das
HQexrem betroffen.

In der Gemeinde Glottertal wurden die folgenden Malinahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog bereits umgesetzt:

R4 Einzelfallregelungen im Giberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der
Gemeinde werden Einzelfallregelungen eingesetzt. Diese sollten auf Basis der HWGK Uberpriift
werden.

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebihren und erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung von Neubauten. Das
Regenwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte ergénzt werden.

R26: Erstellung von Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung: Fiur die Gemeinde liegen Not-
fallplane zur Trinkwasserversorgung vor. Es sollte gepruft werden, ob eine Verkniipfung mit der
kommunalen Krisenmanagementplanung sinnvoll ist.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

4

Gemeinde Glottertal | I s

Stand 03.11.2011

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 3.272
Summe betroffener 50 540 950
Einwohner
0 bis 0,5m* 30 500 750
0,5 bis 2,0m* 20 40 200

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ 10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 3074,9 ha
vom Hochwasser 6,83 1,92 4,88 19,25 | 11,60 | 6,27 33,72 | 18,96
betroffene Gesamtflache
~uo 0 Siedlung 0,87 0,44 | 0,43 | 5,31 3,85 1,37 | 12,11 7,48
Industrie und Gewerbe 0,05 0,04 0,01 0,47 0,41 0,06 0,70 0,55
Verkehr 019 | 0,16 | 0,03 161 | 1,32 | 0,28 316 | 187
Sonstige Vegetations- 0 0 0 0,01 0,01 0 0,16 0,15
und Freiflachen hg auf Pla Vi
Landwirtschaft 0,73 0,50 0,23 5,68 4,81 0,86 10,74 | 7,87
Forst 1,39 0,75 0,64 2,53 1,17 1,32 3,18 1,00
Zur Priifung auf Plausi litat
Gewasser 3,60 0,03 3,54 3,64 0,03 2,38 3,67 0,04
Sonstige Flachen 0 01U NECRPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

h
Hochwasser
(HQ10)

Zur Pr[]fungbquf Plausibilitat
10 jahrliches

Zur Prifun

FFH-Gebiete
T

- Kandelwald, RoRkopf und
Zartener Becken

- Kandelwald, RoRkopf und
Zartener Becken

- Kandelwald, RoRRkopf und
Zartener Becken

EG-Vogelschutzgebiete
rr—n

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

©

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-| T
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
IVU- (HQ1) '
Betriebe*
I\VU-Betriebe - i :

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m 4.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Glottertal

~ {&‘\4\\

1 -

166020

? 166021 166022

167022 £\ 167023

Glottertal

167024

168024

171023

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext
Ortslage

Gemeinde

Erldauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Baden-Wurttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”
|

Forst 0,02/ 001| |oo1| ] 6
Gewasser 0 0 \ 0 0

o 1 i usSiDiitg
_ Sonstige Flachen | '10,01_ 001| 0 [J.8

Summe der betroffenen
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

//

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

w7, UIS BW
v Umweltinformationssystem
Baden-Wiirttemberg
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Gottenheim

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Gottenheim

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlielenden Tabelle aufgelis-
tet.

Menschliche Gesundheit

durch eine Verknupfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichen Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

O
T
tDU Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

In der Gemeinde Gottenheim bestehen entlang des Muhlbachs und des Neugrabens Hochwasser
bedingte Risiken fur die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen die statistisch ein-
mal in 10 Jahren auftreten (HQ10) sind bis zu 30 Personen betroffen. Das Risiko ist fir einen Teil
der Personen (ca. 10) auf Grund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzu-
stufen. Ein weiterer Teil der Personen (ca. 20) muss mit einem héheren Wasserstand von bis zu
zwei Metern rechnen, so dass von einem mittleren Risiko® ausgegangen werden muss.

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQso, HQ100, HQexirem) ist mit einer Uberflutung von Teilen
der L115 (Umkircher StralRe) zu rechnen. Ebenso ist das Siedlungsgebiet 6stlich der Umkircher
StralRe von selteneren Hochwassern betroffen. Die Gesamtanzahl der Betroffenen steigt auf bis zu
260 Personen bei einem HQ1, und auf bis zu 670 Personen bei einem HQeyxem an. Einem geringen
Risiko sind dabei ca. 200 Personen (HQ1q0) und ca. 500 Personen (HQexem) ausgesetzt. Im Be-
reich des mittleren Risikos sind bis zu 60 Personen bei einem HQq und bis zu 150 Personen bei
einem HQeuwem betroffen. Bis zu 20 Personen sind bei einem extremen Hochwasserereignis auf
Grund der Wasserhdhe von tiber 2 Metern einem grof3en Risiko ausgesetzt.2

Entlang des Muhlbachs, der Flutmulde Gottenheim und der Dreisam sind Bereiche durch Schutz-
einrichtungen bis zu einem HQ,q vor Uberflutung geschiitzt. Bei einem Versagen der Schutzein-
richtungen sind unbebaute Bereiche an der Flutmulde Gottenheim und um den Mihlbach, als auch
Teilbereiche einzelner bebauter Grundstiicke im Osten Gottenheims und an der Umkircher Stral3e
vom Hochwasser betroffen.

Im Rahmen der Information von Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen (MaBhahme R1) und
der Krisenmanagementplanung (MaBnahme R2) sind die Risiken bei einem Versagen der Schutz-
einrichtungen zu beriicksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQ,y zu erwartenden Uberflu-

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen mussen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in hohere Stockwerke begeben.

2 purch Uberflutungstiefen von mehr als 2m bestehen fiir die betroffenen Personen groRe Risiken. In diesen Fallen kann
nicht davon ausgegangen werden, dass Mdglichkeiten fiir einen sicheren Ruckzug (z.B. weitere vertikale Evakuierungsmog-
lichkeiten in héhere Stockwerke, Fluchtwege, Objektschutz) bestehen.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
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tungstiefen und die Ausbreitung zeigen die Hochwassergefahrenkarten (HWGK) vom Typ 1b. Die
Situation bei einem selteneren Hochwasser ist in den HWGK fiir das HQeyrem dokumentiert.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (Mainahme R2) sind insbesondere Konzepte fir die Ret-
tung der Personen mit grollem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmdglichkeit, und zur Ver-
sorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prifen, ob im
durch den Mihlbach und den Neugraben gefahrdete Bereiche, Objekte mit besonderen Risiken fir
die menschliche Gesundheit (z.B. Krankenhaus, Kindergarten) liegen und welche MalRnahmen fur
diese ergriffen werden mussen. Zuséatzlich ist die Wehrsteuerung in die Krisenmanagementplanung
einzubeziehen.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in Gottenheim Siedlungsflachen betroffen. Hier beste-

hen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den Ge-

béuden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke).
Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert werden. Dies
ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malinahmen R29/30) zu bericksichtigen.

Risiken durch Betriebe die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallen, bestehen in Gottenheim
nicht.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Gottenheim liegen die Zonen | bis Ill des Wasserschutzgebiets
(WSG) ,Botzingen TB", die Zonen | bis Il des WSG , TB Notig“ und die Zonen | bis Ill des WSG
Gottenheim , TB Ketsch".

Der Wasserversorgung der Gemeinde dienen die WSG Notig und Ketsch. Der Tiefbrunnen Nétig
ist abgestellt und fungiert als Notbrunnen, er ist bei einem extremen Hochwasserereignis betroffen.
Die Zone | des Tiefbrunnen Ketsch ist nicht von Hochwasser betroffen. Die Zone Il des TB Ketsch
wird bei einem extremen Hochwasser Uberflutet. Da Notfallplane (MalRnahme R26) vorhanden
sind, wird fur den Tiefbrunnen von einem geringen Risiko ausgegangen.

Das weitere WSG, welches anteilig auf dem Gemeindegebiet Gottenheims liegt, dient der Wasser-
versorgung der Gemeinde Botzingen und wird im Rahmen der jeweiligen gemeindespezifischen
Risikobewertung (siehe Risikobewertung Bo6tzingen) thematisiert.

Fur die FFH-Gebiete® .Breisgau” und das EU-Vogelschutzgebiet ,Mooswalder bei Freiburg* wer-
den nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes
in diesen Gebieten besonders zu schitzenden Arten an die wechselnden Wasserstédnde angepasst
sind.

Von Hochwasser betroffene Badegewasser nach EU-Richtlinie® sind in Gottenheim nicht vorhan-
den.

3 IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

* Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000

® Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG
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Kulturgtter

j,ﬁf@_@%ﬁ

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturguter mit landesweiter Be-
UI‘,HQH”!U deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers des Miihlbachs

und des Neugrabens ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgitern wie Kulturdenk-
malen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahme R27/R30) die be-
sonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall berticksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse am Muhlbach und Neugraben sind Industrie- und Ge-
werbegebiete in Gottenheim bei Hochwasserereignissen, die seltener als einmal in
10 Jahren auftreten (HQ.o), in geringem Umfang betroffen (ca. 0,5 ha). Die betroffe-
nen Flachen, besonders entlang der BuchheimerstraBe, umfassen hingegen bei einem HQiq ca.
2,6 ha und bei einem HQ.wem ca. 7,2 ha. Nachteilige Folgen fur wirtschaftliche Téatigkeiten sind bei
diesen Gebduden und bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine
Verminderung der Risiken fir Wirtschaftsbetriebe ist vor allem durch die Eigenvorsorge (Mal3nah-
men R29/R30) moglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Mallhahme R2) sollen die
MaRRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Mafl3nahmen aller Akteure (siehe Anhang MafRRnahmen nicht-
kommunaler Akteure und MalRhahme der Gemeinde Gottenheim) sollte in Gottenheim auf die be-
troffenen Bereiche entlang des Mihlbachs und des Neugrabens gelegt werden. Dabei ist beson-
ders das Extremszenario zu berticksichtigen.

Die vorhandenen Schutzeinrichtungen missen weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe
Maflinahme R6).

Zentral fur die Verminderung der Hochwasser bedingten Risiken ist die Information von Bevdlke-
rung und Wirtschaftsunternehmen tber die Gefahren und die Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge in
den potenziell gefahrdeten Bereichen (Mainahme R1) durch die Gemeinde Gottenheim.

In der folgenden Tabelle sind die Mal3hahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Gottenheim umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MalBhahmen, der damit verfolgten Ziele sowie rechtlicher Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.
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MaRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

RIS

Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde: Gottenheim
Stand: 29.06.2012
Nr. [MalRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele g = g 3
5 |8 >
= 5} N
[a (7] =
5 |5
= iy
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevélkerung und Information der Bevélkerung und der Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergefahrdeten Bereichen (iber Wirtschaftsunternehmen tber Gefahren, Mdglich- |Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
keiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge bestehender Risiken, nd

Wirtschaftsunternehmen |Gefahren und Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

und Vorbereitung der Nachsorge im
Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von
regelmagigen Informationsveranstaltungen,
zielfihrenden Hinweisen auf der kommunalen
Internetseite, Broschiiren oder Anschreiben,
Benennung von Ansprechpartnern

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T =2 % g
-

9 = 8

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Ergédnzung der bestehenden Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Krisenmanagementplanung einschlieRlich eines [Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu [Ergebnisse sind Alarm- und Einsatzplans auf Basis der HWGK, bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. Uberpriifung ob Objekte mit besonderen Risiken |Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fir: vom Hochwasser betroffen sind, Koordination der |Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevolkerung, kom-munalen Planungen mit den Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenh&user, |objektspezifischen Planungen flr den Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), Hochwasserfall, Ergadnzung der Nachsorge und

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), Evaluation beim Alarm- und Einsatzplan,

- die relevanten Einrichtungen fiir die grundlegende Ver- und Entsorgung  |RegelméRige Anpassung und Ubung des

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), Krisenmanagementplans

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und Zu beachten sind die beim Versagen der

- die relevanten Kulturguter. Schutzeinrichtungen gefahrdeten Bereiche

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fur den koordinierten Einsatz der Behtrden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlief3lich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fir betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fiir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmaRigen Durchfithrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des RegelmaRige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis  |Fortlaufend — kein zusatzlicher Handlungsbedarf [Vermeidung neuer 1 fortlaufe |M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und Risiken nd K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen
Stérungen

R 6 |Unterhaltung technischer [Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserriickhaltebecken und Unterhaltung Fortlaufend Verringerung 1 ab 2018 |M, U,
Hochwasserschutz- Talsperren der Kommune einschliefllich der Anpassung an neue bestehender Risiken fortlaufe |K, W
einrichtungen Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung des LUBW Im Rahmen des Entwéasse-rungsverbands Moos: nd

Leitfadens Anpassung des Hochwasserriickhaltebeckens
und der Hochwasserumgehungsmulde an die
aktuellen Anforderungen (u.a. DIN 19700, DIN
1972) im Rahmen der erarbeiteten Konzepte
(R8).
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Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T =2 % g
-
9 = 8
= ®
R 10 |Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration |Fortschreibung des Flachennutzungsplans und  |Vermeidung neuer 1 2020 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: des Landschaftsplans unter Anpassung an die Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungsplane HWGK z.B durch Nachrichtliche Ubernahme von |bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen | Uberschwemmungsgebieten des HQ100,
vorbeugenden des Regionalplans und Berlicksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |Kennzeichnung von Flachen bei deren Bebauung
Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und SicherheitsmafRnahmen gegen Naturgewalten
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von erforderlich sind, Darstellung von Flachen fir die
Flachen fur MaBnahmen des technischen Hochwasserschutzes Wasserwirtschaft,
Darstellungen zum natirlichen Wasserrtickhalt in
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur der Flache und an den Gewassern, Hinweise zum
Schadensminderung in BW" hochwasserangepassten Bauen
R 11 |Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Fortlaufend — kein zuséatzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplénen durch: Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hochwasserschutzes bei Zukunftig ist die HWGK zu Grunde zu legen bestehender Risiken nd
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Berlicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans Bauwillige im Bereich des HQextrem sollte bzgl.
Bebauungsplanen - die angemessene Berlicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten, |MalRnahmen zur Eigenvorsorge informiert werden
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.
hochwasserangepasste Bauweise)
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fur MaBnahmen des technischen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"
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In der Gemeinde Gottenheim sind die folgenden Malinahmen aus dem landeseinheitlichen
Maflnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfiihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Gberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Optimierung wird im Rahmen der erar-
beiteten Konzepte (R8) behandelt.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde bestehen
im Rahmen des Entwasserungsverbands Moos erarbeitete Konzepte zur Optimierung technischer
Hochwasserschutzanlagen (HRB). Die Maflinahme ist bisher weder planfestgestellt noch ist die
Finanzierung endgultig geklart. Die Maf3nahme wird voraussichtlich in der Fortschreibung des
Hochwasserrisikomanagementplans aufgenommen. Derzeit kann kein konkreter Zeitpunkt fur die
Umsetzung genannt werden.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturgdter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturglter durch das
HQextrem betroffen.

In der Gemeinde Gottenheim wurden die folgenden Malinahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalRnahmenkatalog bereits umgesetzt:

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen des Entwésse-
rungsverband Moos ist zum einen die Sanierung und Vergrof3erung des Hochwasserriickhaltebe-
ckens Dietenbach und zum anderen die Verbesserung des Wirkungsgrades der Hochwasserum-

gehungsmulde Gottenheim vorgesehen.

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebiihren und erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung von Neubauten. Das Re-
genwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte erganzt werden.

R26: Erstellung von Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung: Fir die Gemeinde liegen Notfall-
plane zur Trinkwasserversorgung vor. Es sollte geprift werden, ob eine Verknupfung mit der kom-
munalen Krisenmanagementplanung sinnvoll ist.
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde Gottenheim

Stand 03.11.2011

Gottenheim =

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 2.757
Summe betroffener 30 260 670
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 200 500
0,5 bis 2,0m* 20 60 150

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~

Land- (HQ10)
nutzung

Gesamtflache der

Gemeinde 874,96 ha

vom Hochwasser 70,33 | 54,21 | 15,60 116,40 90,09 | 25,45 293,90| 235,19
betroffene Gesamtflache
~uo 0 Siedlung 0,23 0,16 | 0,07 | 4,22 2,98 1,24 |

11,68 | 7,93

Industrie und Gewerbe 0,54 0,49 0,05 2,69 2,47 0,22 7,25 6,70

Verkehr 0,34 0,31 0,03

223 | 182 | 041 512 | 3,44

Sonstige Vegetations- 0,07 0,05 0,02
und Freiflachen hg auf Pla

Landwirtschaft 36,27 | 28,02 | 8,21

0,11 0,09 0,02 0,29 0,25

]
51,26 | 39,46 | 11,74

162,75| 133,74

28,59 | 24,45 | 3,94

51,36 | 42,52 |
itat

4,53 0,75 3,22

Forst
Zur Prifung auf Plausi
Gewasser 4,29 0,73 3,28

101,76 82,29 |

5,05 0,84

Sonstige Flachen 0 0

ng 0 Pla 0 0 0

0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

Zur Priifung ayf Plausibilitat
10 jahrliches
Hochwasser

(HQ 10)

Zur Prifun

FFH-Gebiete
T

- Breisgau

- Breisgau

- Breisgau

EG-Vogelschutzgebiete

- Mooswalder bei Freiburg

- Mooswalder bei Freiburg

- Mooswalder bei Freiburg

1)
- WSG-Gottenheim
Tiefbrunnen Ketsch (Zone Il1)

rr—n

Rechtskraftige - WSG-Bétzingen "TB" (Zone | - WSG-Botzingen "TB" (Zone | - WSG-Botzingen "TB" (Zone
Wasserschutzgebiete /1) /1) 1/11)

— - WSG-Bétzingen "TB" (Zone | - WSG-Botzingen "TB" (Zone | - WSG-Botzingen "TB" (Zone

1)

- WSG-Gottenheim "TB
Nétig" (Zone II)

- WSG-Gottenheim
Tiefbrunnen Ketsch (Zone Il1)

1)

- WSG-Gottenheim "TB
Nétig" (Zone 1/ 11)

- WSG-Gottenheim "TB
Notig" (Zone II)

- WSG-Gottenheim
Tiefbrunnen Ketsch (Zone | /
1)

- WSG-Gottenheim
Tiefbrunnen Ketsch (Zone IIl)

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser- )
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
IVU- (HQ10)
Betriebe* Zur Priifung auf Plausibilitat
IVU-Betriebe -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Giber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prufung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Gottenheim

164011/

165010

bl
-

itat £
‘:’ ,.}:V
hwsow ¥ o 166011)

Gottenhieim

' 167010

167011

N, /7

168010 168011 -

"L 168012
53 :

‘(’

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
- Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erldauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen

1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Umweltministerium

Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

- 10,02

Gewasser

WH-rtatStohttat

LondntesFiacen

pu. %011 108

Summe der betroffenen
Flachenanteile

I§etroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

v,UIS BW
v Umweltinformationssystem

Baden-Wiirttemberg
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Gundelfingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fur die Ge-
meinde Gundelfingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MalRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

;Q Menschliche Gesundheit

T
t U Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
UJ kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Gundelfingen bestehen auf einzelnen Grundstiicken entlang des Hagelbachs (in
der HWGK als Zahringer Dorfbach bezeichnet) und des Schobbachs Hochwasser bedingten Risi-
ken fir die menschliche Gesundheit. Es sind nur wenige Wohngeb&ude betroffen. Bei Hochwasse-
rereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ;0) sind bis zu 30 Personen durch
Hochwasser betroffen. Das Risiko ist fur den Grof3teil der Personen (ca. 20) auf Grund der Was-
sertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen. Die restlichen Personen (ca. 10)
missen mit einem hdheren Wasserstand von bis zu zwei Metern rechnen, so dass von einem mitt-
leren Risiko" ausgegangen werden muss.

Bei einem extremen Hochwasserereignis sind insbesondere bebaute Grundstiicke im Ortsteil Wild-
tal in direkter Lage am Schobbach (Heuweiler Weg Richtung Am Rebberg) ebenso wie ein Teil der
B3 im Bereich der Flutmulde Tiergarten von Uberschwemmungen betroffen. Zusétzlich sind im
Bereich der geplanten Wendeschleife fir die Stadtbahn Gundelfingen Sud weitere Verkehrsflachen
vom HQexem betroffen, die bisher in der HWGK nicht beriicksichtigt wurden. Bei den seltener auf-
tretenden Hochwassern (HQsg, HQ1q0, HQexrem) bleibt die Gesamtanzahl der betroffenen Personen
bei einem HQ190 Mit bis zu 30 Personen konstant, steigt jedoch bei einem HQeyyem auf bis zu 110
Personen an. Beim HQgyem Sind bis zu 100 Personen von einem geringen und bis zu 10 Personen
von einem mittleren Risiko betroffen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MafRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fur die
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dartiber hinaus ist zu prifen, ob in
durch den Hagelbach und Schobbach gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fir
die menschliche Gesundheit (z.B. Friedrich-Frébel-Schule, Kindergarten Sonnenwiese) liegen und
welche MalRnahmen fir diese ergriffen werden missen.

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Umwelt

In Gundelfingen sind durch Hochwasserereignisse insbesondere Siedlungsflachen be-
troffen. Hier bestehen Risiken fur die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende
Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben
und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert
werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MaRnahmen R29/30) zu berticksichtigen.

Risiken durch Betriebe in Gundelfingen, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallen, beste-
hen nicht.

Fur die FFH-Gebiete® ,Kandelwald, RoBkopf und Zartener Becken® werden nur geringe Risiken
angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten be-
sonders zu schitzenden Arten an die wechselnden Wasserstdnde angepasst sind. Gebiete im
Sinne der EU-Vogelschutzrichtlinie sind in Gundelfingen nicht vorhanden.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete, Badegewasser nach EU-Richtlinie* sind in
Gundelfingen nicht vorhanden.

Kulturguter

a2 4

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturguter mit landesweiter Be-
UUIHQH‘IHU deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers des Hagel-

bachs und des Schobbachs ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgiitern wie Kultur-
denkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MaRnahme R30/R27) die
besonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall berticksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Industrie- und Gewerbegebiete sind in der Gemeinde Gundelfingen kaum durch
Hochwasserereignisse betroffen (ca. 100 Quadratmeter beim HQeyem). Nachteilige
Folgen fiur wirtschaftliche Tatigkeiten sind jedoch auch bei Gebauden und bei Betrie-
ben bzw. Gebauden innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung der Risiken fir Wirt-
schaftsbetriebe ist vor allem durch die Eigenvorsorge (Ma3nahmen R29/R30) moglich. Im Rahmen
der Krisenmanagementplanung (Malinahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit
notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaRnhahmen aller Akteure in Gundelfingen (siehe Anhang Maf3-
nahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde Gundelfingen) ist auf einzelne
Grundsticke entlang des Hagelbachs und des Schobbachs zu legen. Dabei ist auch das Extrem-
szenario zu bertcksichtigen.

Die vorhandenen Rickhaltebecken miissen weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe Malfl3-
nahme R6).

2 VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fiir die Umwelt angenommen wird.

3 Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000

* Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Zentral fur die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevdlkerung
und Wirtschaftsunternehmen tber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den
potenziell gefahrdeten Bereichen (MalRnahme R1) durch die Gemeinde Gundelfingen.

In der folgenden Tabelle sind die MaRhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Gundelfingen umzusetzen sind. Weitere Informa-
tionen Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner
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MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

F&ﬁ‘bﬁr

57/

2

Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde: Gundelfingen
Stand: 04.04.2012 :
Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
5 |8 >
9 = IS
o
= »
R 1 |Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Bevdlkerung und Umsetzung der geplanten Information von Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergefahrdeten Bereichen tber Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen im Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Zusammenhang mit Veroffentlichung der HWGK. |bestehender Risiken, nd

Wirtschaftsunternehmen

Gefahren und Moglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

Weiterfiihrung und Ausbau der laufenden
MafRnahmen zur Information der betroffenen
Bewohner uber Giber Gefahren, Méglichkeiten der
Eigenvor-sorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge im Hochwasserfall,
z.B. im Rahmen von Informationsveranstaltungen
fur bestimmte Zielgruppen, Erweiterung der
Hinweise auf der kommunalen Internetseite,
Bereitstellung von Broschiren oder Anschreiben

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
5 |8 >

9 = IS

= »

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Ergénzung des Feuerwehralarmplans und des Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. betrieblichen Alarmierungsplan fur Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu [Ergebnisse sind HWSchutzeinrichtungen bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. auf Basis der HWGK, Uberpriifung ob Objekte mit|Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fir: besonderen Risiken vom Hochwasser betroffen  |Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevolkerung, sind, Koordination der kommunalen Planungen  |Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, |mit den objektspezifischen Planungen fiir den Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), Hochwasserfall, RegelméafRige Anpassung und

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), Ubung des Krisenmanagementplans

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behdrden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlieflich

- der Sicherstellung der ortlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzpléanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmaRigen Durchfithrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis |Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 fortlaufe |M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewésserschauen) und Risiken nd K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen
Stérungen

R 6 |Unterhaltung technischer |Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserriickhaltebecken und Fortlaufend — kein zuséatzlicher Handlungsbedarf |Verringerung 1 fortlaufe |M, U,
Hochwasserschutz- Talsperren der Kommune einschlie3lich der Anpassung an neue bestehender Risiken nd K, W
einrichtungen Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung des LUBW

Leitfadens

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
5 |8 >

9 = IS

= »

R 10 |Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungspldnen zur Integration [Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: néachsten Fortschreibung des Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungsplane Flachennutzungsplans und des Landschaftsplans:|bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |z.B durch Nachrichtliche Ubernahme von
vorbeugenden des Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |Uberschwemmungsgebieten des HQ100,

Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und Darstellungen zum nattrlichen Wasserriickhalt in
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von der Flache und an den Gewassern
Flachen fir MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

R 11 |Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Anpassung an die HWGK im Rahmen zukinftiger |Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplanen durch: Bebauungsplanverfahren, Festsetzungen zum Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hochwasserschutzes bei hochwasserangepassten Bauen bei Neubau- bestehender Risiken nd

der Aufstellung und
Anderung von
Bebauungsplénen

- Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
des Regional- und Flachennutzungsplans

- die angemessene Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten,
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind

- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.
hochwasserangepasste Bauweise)

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fir MalRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW*"

gebiete und bei Planungen im Bestand der durch
Hochwasser betroffen ist

Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem
bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Gundelfingen sind die folgenden Malnahmen aus dem landeseinheitlichen

Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfuhrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Gberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden kein Einzelfallregelungen eingesetzt.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde ist das Optimierungspo-
tenzial fir die Hochwasserschutzeinrichtungen momentan nicht abschatzbar.

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde liegt kein
Konzept fir den tGberortlichen Hochwasserschutz vor.

R9 Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde ist die
Umsetzung eines Konzepts fur den technischen Hochwasserschutz nicht geplant.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fir die Gemeinde ist die Erstel-
lung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung nicht relevant.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturglter durch das
HQexrem betroffen.

In der Gemeinde Gundelfingen wurden die folgenden MaBhahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalRhahmenkatalog bereits umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebihren, erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung von Neubauten und es
bestehen Entsiegelungskonzepte.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

cemeinde Gundelfingen

Stand 03.11.2011

‘Eﬁndelﬁnggn B

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 12.335
Summe betroffener 30 30 110
Einwohner
0 bis 0,5m* 20 20 100
0,5 bis 2,0m* 10 10 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~

Land- (HQ10)
nutzung

Gesamtflache der

Gemeinde 1428,98 ha

vom Hochwasser 2,77 2,10 0,67 5,70 4,19 1,50 20,93 | 17,25
betroffene Gesamtflache
~ 00 Siedlung 0,37 0,34 | 0,03 ] 0,55 0,46 0,09 | 1,45 1,14

Industrie und Gewerbe 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0 0,01 0,01

Verkehr 008 | 0,07 | 0,01 013 | 011 | 0,02

0,44 0,41

Sonstige Vegetations- 0,26 0,21 0,05 0,64 0,47 0,17 1,54 0,87

und Freiflachen hg auf Pla Vi
Landwirtschaft 0,47 0,37 0,10 2,31 1,95 0,36 14,95 | 13,44
Forst | 0,84 0,75 0,09 1,30 1,03 | 0,27 1,74 1,19
Zur Priifung auf Plausi litat
Gewasser 0,74 0,35 0,39 0,76 0,16 0,59 0,79 0,18
Sonstige Flachen 0 01U NECRPIE 0 0 0 | 0,01 0,01

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

h
Hochwasser
(HQ10)

Zur Pr[]fungbquf Plausibilitat
10 jahrliches

Zur Prifun

FFH-Gebiete
T

- Kandelwald, RoRkopf und
Zartener Becken

- Kandelwald, RoRkopf und
Zartener Becken

- Kandelwald, RoRRkopf und
Zartener Becken

EG-Vogelschutzgebiete
rr—n

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

©

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-| T
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
IVU- (HQ1) '
Betriebe*
I\VU-Betriebe - i :

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m 4.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Gundelfingen

165017 165018 | 165019 165020

o

“\ 1166017

165020 S 166021,

167018
167017

N

168017 168019

Gundelfin

168018

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erldauterung Datengrundlagen Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die d !
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst 10,02 0 01| |0,01 0
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. t 1 '

Gewasser 0 0 \ 0 0

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: e [ [ | i i
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als , Sonstige Flachen 10,01 O 01 o 1.8

Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,

Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und ——
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile

Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer

Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stallen Betroffener Flachenanteil bei einer
1,007 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
10.001 —100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen Betroffener Flachenanteil bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

S o
E<IgN °
“=n - MG YIS BW
Baden-Wu rttem berg Baden-Wiirttemberg

Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Hinterzarten

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fur die Ge-
meinde Hinterzarten

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MalRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet. Die in der HWGK eingezeichnete Schutzeinrichtung entlang des Zartenbachs wird von der
Kommune nicht als solche unterhalten. Dementsprechend ist die MaRnahmen R6 nicht relevant.

Menschliche Gesundheit

rungswerte, die durch eine Verknlpfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem
Liegenschaftskataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informati-
onen siehe www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

@)
T
tDU Die im Folgenden angegebenen Zahlen potenziell betroffener Personen sind Orientie-

In der Gemeinde Hinterzarten bestehen auf einzelnen Siedlungsflachen entlang des Zartenbachs
hochwasserbedingte Risiken fir die menschliche Gesundheit. Bis zu 30 Personen sind durch hau-
fig auftretende Hochwasserereignisse (HQo) betroffen. Fur die Mehrzahl dieser Personen (bis zu
20 Personen) besteht auf Grund der erwarteten Uberflutungstiefe von bis zu 0,5 Meter ein geringes
Risiko. Die restlichen Personen (bis zu 10 Personen) sind auf Grund der erwarteten Uberflutungs-
tiefe von 0,5 bis 2,0 Meter einem mittleren Risiko® ausgesetzt.

Uberflutungen durch seltener auftretende Hochwasser (HQsp, HQ100, HQexrem) betreffen zusatzlich
einzelne bebaute Grundstiicke entlang des Zartenbachs (entlang des Loffeltalwegs und der Erlen-
brucker StraRe). Die Gesamtanzahl der betroffenen Personen steigt bei einem HQ1qo auf bis zu 70
Personen und bei einem HQewem auf bis zu 80 Personen an. Einem mittleren Risiko sind dabei
jeweils bis zu 20 Personen ausgesetzt.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind inshesondere Konzepte fir Per-
sonen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dartiber hinaus ist zu prifen, ob in durch die Gewésser
gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fir die menschliche Gesundheit (z.B. Pfle-
geheim, Kindergarten) liegen und welche MalRnahmen fiir diese ergriffen werden missen. Ergén-
zend wird eine Kooperation mit der Gemeinde Breitnau vorgeschlagen, um den dort vorhandenen
Hochwasserrisiken am Zartenbach gemeinsam zu begegnen.

Umwelt

In den betroffenen Siedlungsbereichen der Gemeinde Hinterzarten bestehen hochwas-
serbedingte Risiken fur die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den
Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke).

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in hthere Stockwerke begeben.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert werden. Dies
ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malinahmen R29/30) zu berlcksichtigen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen IVU-Richtlinie® fallen, bestehen in Hinterzarten
nicht.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete, Badegewasser nach EU-Richtlinie® und Natura
2000-Gebiete* sind in Hinterzarten nicht vorhanden.

Kulturguter

a2 4

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden in Hinterzarten keine Kulturglter mit lan-
UUIHQH‘IHU desweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers

des Zartenbachs ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgiitern wie Kulturdenkmalen
oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahme R30/R27) die besonde-
ren Anforderungen fur den Hochwasserfall berticksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Hinterzarten sind keine Industrie- und Gewerbegebiete durch Hochwasserereig-
nisse am Zartenbach betroffen. Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten
sind jedoch bei Gebduden und bei Betrieben innerhalb der Wohngebiete mdglich.
Eine Verminderung der Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (Mal3hahmen R29/R30) mdg-
lich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sollen die Ma3nahmen der Ei-
genvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Insgesamt sind in Hinterzarten wenige Siedlungsflachen von Hochwasserereignissen betroffen.
Der raumliche Schwerpunkt der Maflinahmen aller Akteure (siehe Anhang MafRRnahmen nicht-
kommunaler Akteure und MalBhahmen der Gemeinde Hinterzarten) ist daher auf die betroffenen
Bereiche entlang des Zartenbachs zu konzentrieren. Dabei ist auch das Extremszenario zu be-
ricksichtigen.

Zentral fur die Verminderung der Hochwasser bedingten Risiken ist die Information von Bevolke-
rung und Wirtschaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in
den potenziell gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Hinterzarten.

In der folgenden Tabelle sind die Mal3Bhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Hinterzarten umzusetzen sind. Weitere Informati-
onen Uber die Mallnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich in
Kapitel 5.4.

2 IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind z.B: Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der
Metallindustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der
Menge der eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.

3 Badegewasser: Badestellen die der EU-Badegewasserrichtlinie unterliegen

* Natura 2000-Gebiete: EU-weites Netz von Schutzgebieten nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-
Richtlinie und der EU-Vogelschutzrichtlinie.
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MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde: Hinterzarten
Stand: 04.04.2012
Nr. [(MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g g
5 |8 >
9 = IS
o
= »
R 1 [Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Bevdlkerung und Weiterfiihrung und Ausbau der laufenden Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergefahrdeten Bereichen tber Information der betroffenen Bevdlkerung und Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Wirtschaftsunternehmen, z.B. Erweiterung der bestehender Risiken, nd

Wirtschaftsunternehmen

Gefahren und Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

Hinweise auf der kommunalen Internetseite,
Bereitstellung von Broschiren oder Anschreiben
fur die betroffenen Anwohner, Einbindung der
Informationen in das kommunale Mitteilungsblatt

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner
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Nr. |MalBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
5 |8 >

9 = IS

= »

R 2 [|Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Ergénzung des Feuerwehralarmplans auf Basis |Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. der HWGK, Einbindung aller relevanten Akteure |Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu [Ergebnisse sind (mind. Verantwortliche der Gefahrenabwehr, der |bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. Uberortlichen Ebene und der Gewasser), Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fir: Uberpriifung ob Objekte mit besonderen Risiken |Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevolkerung, vom Hochwasser betroffen sind, Koordination der |Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenh&user, |kommunalen Planungen mit den Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), objektspezifischen Pla-nungen fir den

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), Hochwasserfall, RegelmafRige Anpassung und

- die relevanten Einrichtungen fiir die grundlegende Ver- und Entsorgung  |Ubung des Krisenmanagementplans

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), Koordination und Kommunikation der

- die wirtschaftlichen Aktivitaten, kommunalen Krisenmanagementplanung mit der

- die Umwelt und Nachbargemeinde Breitnau

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behdrden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlieflich

- der Sicherstellung der ortlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzpléanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmaRigen Durchfithrung von Ubungen.

R 5 ([Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis |Systematisierung der laufenden / durchgefiihrten [Vermeidung neuer 1 ab 2012 |M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und Kontrollen des Abflussquerschnitts zu Risiken fortlaufe |K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen regelmafigen Kontrollen (mind. alle 5 Jahre) nd
Stérungen
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Nr. |MalBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
5 |8 >

9 = IS

= »

R 10 [Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration [Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: nachsten Fort-schreibung des Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungsplane Flachennutzungsplans, z.B durch nachrichtliche |bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |[Ubernahme von Uberschwemmungsgebieten des
vorbeugenden des Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |HQ100
Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fir MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

R 11 [Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Anpassung an die HWGK im Rahmen zukinftiger |Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplanen durch: Bebauungsplanverfahren:, Festsetzungen zum Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hochwasserschutzes bei hochwasserangepassten Bauen bei Neubau- bestehender Risiken nd
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |gebiete und bei Planungen im Bestand die durch
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans Hochwasser betroffen sind
Bebauungspléanen - die angemessene Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten, |Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem

die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.

hochwasserangepasste Bauweise)

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von

Flachen fir MalRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur

Schadensminderung in BW*"

R 12 |Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanagements Verringerung 3 ab 2014 |M, U,
management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versickerung, Gesplittete (vorhandene gesplittete Abwassergebuhr) um bestehender Risiken K, W

Abwassergebuhr usw.)

systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur
ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten
Ergénzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor B6hm und Partner

MafRnahmen Hinterzarten - Seite 3




“"“ Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-W iirttemberg
g > Mafinahmenbericht Dreisam - Anhang

HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT BW

In der Gemeinde Hinterzarten sind die folgenden MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfiihrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im tberschwemmungsgeféahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden kein Einzelfallregelungen eingesetzt.

R6: Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Aufgrund der drtlichen Situati-
on ist dies auch in absehbarer Zukunft nicht vorgesehen.

R9 Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz umgesetzt. Aufgrund der 6rtlichen
Situation ist dies auch in absehbarer Zukunft nicht vorgesehen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R26 Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fir die Gemeinde ist die Erstel-
lung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung nicht relevant.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturgiter durch das
HQexwrem betroffen.
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde Hinterzarten

Stand 03.11.2011

./ Hinterzarten

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 2.768
Summe betroffener 30 70 80
Einwohner
0 bis 0,5m* 20 50 60
0,5 bis 2,0m* 10 20 20

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 3337,28 ha
vom Hochwasser 8,74 5,30 3,41 11,43 | 5,67 5,62 13,08 | 5,46
betroffene Gesamtflache
~ . Siedlung 0,50 0,37 [ 0,43 | 1,09 0,73 0,35 | 1,47 0,85
Industrie und Gewerbe 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkehr 012 | 008 | 0,04 034 | 024 | 0,10 045 | 0,26
Sonstige Vegetations- 0 0 0 0 0 0 0 0
und Freiflachen hg auf Pla Vi
Landwirtschaft 6,44 4,06 2,37 7,86 3,81 4,02 8,75 3,54
Forst | 1,00 0,69 0,31 1,44 0,84 | 0,59 1,72 0,79
Zur Priifung auf Plausi litat
Gewasser 0,68 0,10 0,56 0,70 0,05 0,56 0,69 0,02
Sonstige Flachen 0 01U NECRPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

h
Hochwasser
(HQ10)

Zur Pr[]fungbauf Plausibilitat
10 jahrliches

Zur Prifun

FFH-Gebiete
T

EG-Vogelschutzgebiete
rr—n

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser- R
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
VU- (HQ10) Zur Prifun
Betriebe*
IVU-Betriebe - i )

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m 4.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Hinterzarten

77024

179027 179028
A /7

N~ TS N

180028

181029

Hinterzarten

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage
Gemeinde
Erldauterung Datengrundlagen Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die d !
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst |0,02| (0,01 10,01 0
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. t =1 (-
Gewasser 0 0 0 0

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: e | il | ‘
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als ., SonstigeFlachen 10,01 001 | O | 770
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, i P
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und -

Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile

Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer /
Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen Betroffener Flichenanteil bei einer

101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen !

10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen Betroffener Flachenanteil bei

100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

S o
E<IgN °
“=n - MG YIS BW
Baden-Wu rttemberg Baden-Wiirttemberg

Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Horben

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fur die Ge-
meinde Horben

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist, und die Hinweise fiir die Malinhahmen-
planung, die in der folgenden Tabelle der Mal3nahmen aufgelistet sind.

Menschliche Gesundheit

durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

O
'd \
LDD Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

In Horben bestehen fir die Siedlungsbereiche in direkter Lage am Bohrerbach hochwasserbeding-
te Risiken fur die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10
Jahren auftreten (HQ4), sind Teilebereiche der Bohrerstral3e betroffen. Die Anzahl der betroffenen
Personen liegt bei einem HQi, bei bis zu 10 Personen. Das Risiko ist fur diese Personen auf
Grund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen.

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQigo, HQexrem) iSt mit Uberflutungen von Teilen der
K4955 (im Bereich der Bohrerstrae) und der L124 (im Bereich der Schauinslandstral3e) zu rech-
nen. Die Gesamtanzahl der Betroffenen steigt auf bis zu 60 Personen bei einem HQ1o9 bzw. auf bis
zu 80 Personen bei einem HQgyem an. Davon sind bis zu 10 Personen (HQ109, HQextrem) VON €inem
mittleren Risiko® betroffen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalBnahme R2) sind insbesondere Konzepte zur Ver-
sorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob im
durch den Bohrerbach gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fur die menschliche
Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche MafRnahmen fiir diese ergriffen
werden mussen. Zusatzlich ist zu bertcksichtigen, dass die Querung des Bohrerbachs bei Hoch-
wasserereignissen stark eingeschrankt ist. Bei einem Hochwasser, das statistisch einmal in 100
Jahren auftritt (HQ1qo) ist die Querung des Bohrerbachs lediglich noch an einer Briicke (im Bereich
Vordere Bohrermihle) im Gemeindegebiet moglich.

Umwelt

In Horben sind durch Hochwasserereignisse Siedlungsflachen mit direkter Lage am Boh-

renbach betroffen. Hier bestehen Risiken fur die Umwelt insbesondere durch wasserge-

fahrdende Stoffe in den Geb&auden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien
(z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes
MalR reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MaRnahmen R29/30) zu
berlcksichtigen.

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.
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Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie” fallen, bestehen in Horben
nicht.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete, Badegewasser nach EU-Richtlinie® und Natura
2000-Gebiete* sind in Horben nicht vorhanden.

Kulturguter

a2 4

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturgiter mit landesweiter Be-
UUIHQH‘IHU deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers des Bohrer-

bachs ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Ar-
chivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MaBnahme R27/R30) die besonderen An-
forderungen fur den Hochwasserfall berticksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Industrie- und Gewerbegebiete sind am Bohrerbach nur geringfiigig von Hochwasse-
rereignissen (ca. 300 Quadratmeter beim HQeyem) betroffen. Nachteilige Folgen fir
wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Geb&u-
den innerhalb der Wohngebiete méglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die
Eigenvorsorge (MaRBnahmen R29/R30) mdoglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung
(MaRnahme R2) sollen die Mal3nahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Malinahmen aller Akteure in Horben (siehe Anhang Maf3nahmen
nicht-kommunaler Akteure und MaRnahme der Gemeinde Horben) sollte auf die betroffenen Sied-
lungsbereiche in direkter Lage am Bohrerbach im Osten der Gemeinde gelegt werden. Dabei ist
auch das Extremszenario zu berticksichtigen.

Zentral fur die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevdlkerung
und Wirtschaftsunternehmen uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den
potenziell gefahrdeten Bereichen (MalRnahme R1) durch die Gemeinde Horben.

In der folgenden Tabelle sind die MaRhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Horben umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen sind in dem Kapitel
5.4 zu finden.

2 |VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

® Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG

* Natura 2000-Gebiete: EU-weites Netz von Schutzgebieten nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-
Richtlinie und der EU-Vogelschutzrichtlinie

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
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MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde: Horben

Stand: 03.04.2012

Gefahren und Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

Wirtschaftsunternehmen

www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de und
der Benennung von Verantwortlichen im Notfall

Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft
Hexental: Ausbau der geplanten Information von
Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen ber
Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge,
Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der
Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen
von regelméRigen Informationsveranstaltungen,
Bereitstellung von Broschiren oder Anschreiben

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

Nr. |MaBnahme Erlauterung der Malinahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g 3

s |8 >

8 = g

o

= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevdélkerung und Im Zuge der laufenden Umgestaltung der Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergeféhrdeten Bereichen utber Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W

Hexental: Umsetzung der geplanten Verlinkung  [bestehender Risiken, nd

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Vermeidung neuer 1 ab 2016 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Hexental liegt ein umfassender Alarm- und Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu |Ergebnisse sind Einsatzplan vor. Erganzung der bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. Krisenmanagementplanung: Uberpriifung ob Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fur: Objekte mit besonderen Risiken vom Hochwasser |Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevélkerung, betroffen sind und Beriicksichtigung des Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, [Kulturgutes Altes Schlésschen in Merzhausen, Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), Ergénzung der Aspekte Nachsorge und Eva-

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), luation in den Alarm- und Einsatzplan,

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung  |RegelmaBige Anpassung und Ubung des

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), Krisenmanagementplans

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fur den koordinierten Einsatz der Behorden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlielich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmé&Rigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis  |Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf [Vermeidung neuer 1 fortlaufe |M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und Risiken nd K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen
Stdérungen
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 10|Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration |Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: Hexental: Anpassung des Flachennutzungsplans [Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungspléne und des Landschaftsplans an die HWGK im bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |Rahmen der nachsten Fortschreibung z.B durch
vorbeugenden des Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung [Nachrichtliche Ubernahme von
Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und Uberschwemmungsgebieten des HQ100,

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von Kennzeichnung von Flachen (im Innenbereich)

Flachen fir MaBnahmen des technischen Hochwasserschutzes bei deren Bebauung Sicherheitsmaf3nahmen
gegen Naturgewalten erforderlich sind

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur

Schadensminderung in BW"

R 11|Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 ab 2014 (M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungspléanen durch: Risiken, Verringerung K, W
Hochwasserschutzes bei Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft bestehender Risiken
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen [Hexental: Zukinftig ist die HWGK zu Grunde zu
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans legen
Bebauungsplanen - die angemessene Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten,

die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind Bauwillige im Bereich des HQextrem sollten bzgl.
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B. MaRnahmen zur Eigenvorsorge informiert werden
hochwasserangepasste Bauweise)

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von

Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur

Schadensminderung in BW*"

R 12|Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanagements Verringerung 3 2014 M, U,
management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versickerung, Gesplittete (vorhandene gesplittete Abwassergebihr) um bestehender Risiken K, W

Abwassergebuhr usw.)

systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur
ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten

Ergénzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte
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“"“ Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-W iirttemberg
g 7 > MafRnahmenbericht Dreisam - Anhang
HOCHWASSER
In der Gemeinde Horben sind die folgenden MalBnhahmen aus dem landeseinheitlichen Malf3-
nahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Gberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ver-
waltungsgemeinschaft Hexental werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Im Rahmen der Verwaltungsge-
meinschaft Hexental werden die HRB Selzenbach, Ehrenmatten und Bitzenmatte unterhalten. Das
HRB Ehrenmatten und das HRB Bitzenmatte gilt es an die aktuellen Anforderungen anzupassen.
Auf dem Gemeindegebiet Horben selbst liegt keine Hochwasserschutzeinrichtung. Die MalRnahme
ist deshalb nicht relevant.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft
Hexental sollen die HRB Ehrenmatten und Bitzenmatten optimiert werden. Auf dem Gemeindege-
biet Horben selbst liegt keine Hochwasserschutzeinrichtung. Die MaRnahme ist deshalb nicht rele-
vant.

R8 Erstellung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen der Verwal-
tungsgemeinschaft Hexental besteht das Konzept HRB Engebach. Eine eigenstandige Schutz-
mafRnahme in Horben ist nicht geplant. Die MalRhahme ist deshalb nicht relevant.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen der Verwal-

tungsgemeinschaft Hexental besteht ein Konzept fir den tiberértlichen Hochwasserschutz (HRB
Engebach). Fir das Gemeindegebiet Horben selbst sind keine MaRnahmen geplant. Diese Mal3-
nahme ist deshalb nicht relevant.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wabhr.

R26 Erstellung von Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung: Fur die Gemeinde ist die Erstel-
lung von Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung nicht relevant, da eine hochwassersichere
Trinkwasserversorgung existiert.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturgiter durch das
HQexirem betroffen.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde Horben

Stand 03.11.2011

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 1.071
Summe betroffener 10 60 80
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 50 70
0,5 bis 2,0m* 0 10 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 875,39 ha
vom Hochwasser 2,15 1,53 0,62 4,57 3,56 1,00 8,87 7,38
betroffene Gesamtflache
~ 00 Siedlung 0,12 0,11 | 0,01 | 0,57 0,51 0,06 | 0,96 0,87
Industrie und Gewerbe 0 0 0 0 0 0 0,03 0,03
Verkehr 003 | 003| 0 015 | 0,14 | 0,01 0,66 | 0,64
Sonstige Vegetations- 0 0 0 0 0 0 0 0
und Freiflachen hg auf Plg| 4
Landwirtschaft 0,31 0,30 0,01 1,21 1,13 0,08 3,20 3,00
Forst | 1,13 1,00 0,13 2,07 1,75 | 0,32 3,41 2,77
Zur Prifung auf Plausi litat
Gewasser 0,56 0,09 0,47 0,57 0,03 0,53 0,61 0,07
Sonstige Flachen 0 0 i HorEdpPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

h
Hochwasser
(HQ10)

Zur Pr[]fungbauf Plausibilitat
10 jahrliches

Zur Prifun

FFH-Gebiete
T

EG-Vogelschutzgebiete
rr—n

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser- R
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
VU- (HQ10) Zur Prifun
Betriebe*
IVU-Betriebe - i )

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m 4.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Horben

175016 175018

176018

176016

177018

AN

Horben

=~

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erldauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

o', S
Baden-Wurttemberg L"

Umweltministerium

Lesehilfe flr die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit*

Forst l0,02| [0,01 oo1| | 0
Gewasser 0 0 0 0

| 1=t 1 { &
: Songtige Fléph_g_n ol 70,01_ 001 0 [J.8

Summe der betroffenen
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer /
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
Betroffener Flachenanteil bei einer

Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

w7, UIS BW
v Umweltinformationssystem
Baden-Wiirttemberg
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Ihringen (nur Ortsteil Wasenweiler)

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Ihringen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlielenden Tabelle aufgelis-
tet.

Menschliche Gesundheit

durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

@
I
tDD Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

In lhringen, im Ortsteil Wasenweiler, bestehen entlang des Wasenweiler Neugrabens hochwasser-
bedingte Risiken fur die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch ein-
mal in 10 Jahren auftreten (HQ10) sind bis zu 20 Personen von Hochwasser betroffen. Das Risiko
ist fir diese Personen auf Grund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzu-
stufen.

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQsg, HQ100, HQextrem) Sind die StralBen K4929 und K4995
Ostlich des Wasenweiler Neugrabens in Teilbereichen uberflutet. Zusatzlich ist die Erreichbarkeit
einzelner Grundstiicke entlang des Schacherwegs und im Kreuzungsbereich der Wattwillerstrale
und NeunkircherstralRe bei einem HQewem beeintréachtigt. Die Gesamtanzahl der betroffenen Per-
sonen steigt auf bis zu 40 Personen bei einem HQ1oo und auf bis zu 70 Personen bei einem HQqy.
rem @n. Dabei liegt die Zahl der Personen die einem geringem Risiko ausgesetzt sind bei bis zu 30
Personen (HQ1q) bzw. bei bis zu 50 Personen (HQeyem). Im Bereich des mittleren Risikos® sind
bis zu 10 Personen bei einem HQ1qo und bis zu 20 Personen bei einem HQeyem betroffen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind inshesondere Konzepte fur Per-
sonen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dartiber hinaus ist zu prifen, ob im durch den Wasen-
weiler Neugraben geféhrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschliche Ge-
sundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche Maf3nahmen fur diese ergriffen werden
missen. Erganzend ist zu beriicksichtigen, dass eine Querung des Wasenweiler Neugrabens bei
einem Hochwasser, das statistisch alle 10 Jahre auftritt, eingeschrankt und spéatestens bei einem
Hochwasser, das statistisch einmal in 100 Jahren auftritt (HQ1q0) im Siedlungsbereich nicht mehr
maoglich ist. Zuséatzlich ist die Wehrsteuerung am Miuhlebach in die Krisenmanagementplanung
einzubeziehen.

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Umwelt

In lhringen (Ortsteil Wasenweiler) sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse
betroffen. Hier bestehen Risiken fur die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende
Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben
und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert
werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MaRnahmen R29/30) zu beriicksichtigen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallen, bestehen im Ortsteil
Wasenweiler der Gemeinde Ihringen, nicht.

Auf dem Gebiet des Ortsteils Wasenweilers der Gemeinde Ihringen liegen die Zonen | bis Il des
Wasserschutzgebiets (WSG) ,lhringen ORTSTEIL Wasenweiler TB". Dieses WSG dient der Was-
serversorgung der Gemeinde. Der Tiefbrunnen in der Zone | ist bei einem extremen Hochwasser-
ereignis Uberflutet, da jedoch das DVGW Regelwerk W1000 umgesetzt ist und Notfallplane (Malf3-
nahme R26) vorhanden sind, wird fir den Tiefbrunnen von einem geringen Risiko ausgegangen.
Zur dauerhaften Sicherstellung der Trinkwasserversorgung ist eine Ersatzleitung geplant.

Fur das FFH-Gebiet® ,Breisgau“ werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend
den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schitzenden Arten an die
wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Von Hochwasser betroffene Schutzgebiete der EU-Vogelschutzrichtlinie und Badegewasser nach
EU-Richtlinie* und sind in Ihringen, Ortsteil Wasenweiler, nicht vorhanden.

Kulturguter

4 Lamd 4

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturgiter mit landesweiter Be-
UlHB%IEU deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers des Wasenwei-

ler Neugrabens und des Scheidgrabens ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgitern
wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MalZnahme

R27/R30) die besonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall berticksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In lhrigen, Ortsteil Wasenweiler, sind durch die Hochwasserereignisse am Wasen-
weiler Neugraben keine Industrie- und Gewerbegebiete betroffen. Nachteilige Folgen
fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind jedoch bei Gebauden und bei Betrieben bzw. Ge-
bauden innerhalb der Wohngebiete moglich. Eine Verminderung der Risiken fur Wirtschaftsbetrie-
be ist vor allem durch die Eigenvorsorge (Mafihahmen R29/R30) méglich. Im Rahmen der Krisen-
managementplanung (MalRnahme R2) sollen die MalRhahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig
integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

2 VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

% Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000

* Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG
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Der raumliche Schwerpunkt der Mal3nahmen aller Akteure im Ortsteil Wasernweiler der Gemeinde
Ilhringen (siehe Anhang MalRnahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahme der Gemeinde
Ilhringen) sollte auf die betroffenen Bereiche im Sudosten des Ortsteils Wasenweilers gelegt wer-
den. Dabei ist auch das Extremszenario zu beriicksichtigen.

Die vorhandenen Schutzeinrichtungen missen weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe
MaRnahme R6).

Zentral fur die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevdlkerung
und Wirtschaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den
potenziell gefahrdeten Bereichen (Malinahme R1) durch die Gemeinde lhringen.

In der folgenden Tabelle sind die MalBnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde lhringen umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
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MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

Regierungsprasidium Freiburg

3
5/

Gemeinde: Ihringen

Stand: 03.04.2012

Hochwasserfall

Wirtschaftsunternehmen |Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im

einhergehend mit der Veroffentlichung der
HWGK, Information Gber Gefahren, Mdglichkeiten
der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und Vor-
bereitung der Nachsorge im Hochwasserfall, z.B.
im Rahmen von regelméafigen
Informationsveranstaltungen, Erweiterung der
Hinweise auf der kommunalen Internetseite,
Bereitstellung von Broschiren oder Anschreiben

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

Nr. |MaBnahme Erlauterung der Malinahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g 3
s |8 >
8 = g
o )
= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevdélkerung und Information der Bevélkerung und der Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergeféhrdeten Bereichen utber Wirtschaftsunternehmen im Ortsteil Wasenweiler [Risiken, Verringerung fortlaufe (K, W
bestehender Risiken, nd

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Erweiterung der bestehenden Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Krisenmanagementplanung einschlie3lich eines [Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu |Ergebnisse sind Alarm- und Einsatzplans auf Basis der HWGK, bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. Uberpriifung ob Objekte mit besonderen Risiken |Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fur: vom Hochwasser betroffen sind, Koordination der |Folgen wéahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevélkerung, kommunalen Planungen mit den Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenh&user, [objektspezifischen Planungen fiir den Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), Hochwasserfall, RegelméaRige Anpassung und

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), Ubung des Krisenmanage-mentplans

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), Zu beachten ist die einge-schrankte Nutzung der

- die wirtschaftlichen Aktivitaten, K4929, die eingeschrankter Erreichbarkeit

- die Umwelt und einzelner Grundstiicke im Siedlungsbereich und

- die relevanten Kulturguter. die eingeschrankte Nutzung der Briicken im

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm-und  |Hochwasserfall

Einsatzplanen fur den koordinierten Einsatz der Behorden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlielich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmé&Rigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis |Regelmé&Rige Kontrolle des Abflussquerschnitts  [Vermeidung neuer 1 ab 2012 (M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und (mind. Alle 5 Jahre) entsprechend des Merkblatts |Risiken fortlaufe |K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen Gewasserschauen der WBW Fortbildungsgesell- nd
Stérungen schaft

R 6 |Unterhaltung technischer |Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserriickhaltebecken und Fortlaufend — kein zuséatzlicher Handlungsbedarf |Verringerung 1 fortlaufe |M, U,
Hochwasserschutz- Talsperren der Kommune einschlie3lich der Anpassung an neue bestehender Risiken nd K, W
einrichtungen Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung des LUBW

Leitfadens
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 7 |Optimierung von Erstellen und Umsetzen eines Konzeptes zur optimierten Steuerung / Umsetzung der geplanten Optimierung des HRB [Verringerung 2 2013 M, U,
Hochwasserschutz- optimiertem Betrieb von bestehenden kommunaler Ziegele bestehender Risiken K, W
einrichtungen Hochwasserriickhaltebecken

R 10|Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration |Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: nachsten Fortschreibung des Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungsplane Flachennutzungsplans und des Landschaftsplans:|bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen z.B durch Nachrichtliche Ubernahme von
vorbeugenden des Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |Uberschwemmungsgebieten des HQ100,

Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und Kennzeichnung von Flachen bei deren Bebauung
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von SicherheitsmalZnahmen gegen Naturgewalten
Flachen fir MaBnahmen des technischen Hochwasserschutzes erforderlich sind, Darstellungen zum natirlichen
Wasserrtickhalt in der Flache und an den
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Gewassern
Schadensminderung in BW*"

R 11|Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 fortlaufe |M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplanen durch: Risiken, Verringerung nd K, W
Hochwasserschutzes bei Zukunftig ist die HWGK zu Grunde zu legen bestehender Risiken
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Berticksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans Bauwillige im Bereich des HQextrem sollten bzgl.

Bebauungsplanen - die angemessene Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten, |MaRnahmen zur Eigenvorsorge informiert werden
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.
hochwasserangepasste Bauweise)
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

R 12|Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanagements Verringerung 3 ab 2014 (M, U,

management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versickerung, Gesplittete (vorhandene gesplittete Abwassergebiihr) um bestehender Risiken K, W

Abwassergebuhr usw.)

systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur
ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten

Ergénzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Nr. |MaBnahme Erlauterung der Malinahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g 3
s |8 >
8 = g
o
= ®
R 26|Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallplanen fiir die Umsetzung der Planungen fur eine Veringerung negativer (1 ab 2015 |M, U,
Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung einschlie3lich der Nachsorge hochwassersichere Verbindungsleitung Folgen wahrend HW, K, W
Trinkwasser-versorgung Veringerung negativer
Folgen nach HW
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In der Gemeinde lhringen sind die folgenden Malinahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Gberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R9 Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde besteht
ein Konzept zur Optimierung und Aktualisierung der aktuellen Hochwasserschutzeinrichtungen. Die
MalRnahme ist jedoch noch nicht planfestgestellt und die Finanzierung noch nicht endgultig geklart.
Sie wird deshalb als derzeit nicht relevant eingestuft, obwohl von der Gemeinde als Umsetzungs-
zeitraum derzeit das Jahr 2013 angenommen wird. Dies ist gegebenenfalls im Rahmen der Riick-
meldung (Hochwasserpartnerschaft 2) durch die Gemeinde zu erlautern bzw. zu andern.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturgiter durch das
HQexrem betroffen.

In der Gemeinde lhringen wurden die folgenden Mainahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog bereits umgesetzt:

R8: Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde liegt ein
Konzept zur Optimierung und Aktualisierung der aktuellen Hochwasserschutzeinrichtungen vor.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

cemeinde lhringen

ol ol Inringen
Stand 03.11.2011 % 4

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 6.168
Summe betroffener 20 40 70
Einwohner
0 bis 0,5m* 20 30 50
0,5 bis 2,0m* 0 10 20

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 2300,48 ha
vom Hochwasser 31,64 | 30,37 | 1,27 63,16 | 59,59 | 3,57 132,60| 105,62
betroffene Gesamtflache
~ 00 Siedlung 0,77 0,72 |11 0,05 1,12 0,83 0,29 | 3,93 2,49
Industrie und Gewerbe 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkehr 003 | 003 | 0 042 | 040 | 0,02 2,04 | 1,66
Sonstige Vegetations- 0 0 0 0,04 0,04 0 0,98 0,94
und Freiflachen hg auf Plg| 4
Landwirtschaft 27,34 | 27,02 | 0,32 55,97 | 54,81 | 1,16 113,12| 92,20
Forst | 2,40 2,29 0,11 3,41 3,09 | 0,32 9,59 8,07
Zur Priifung auf Plausi litat
Gewasser 1,10 0,31 0,79 2,20 0,42 1,78 2,94 0,26
Sonstige Flachen 0 01U NECRPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-| .  Plausibilitét
A : ur Frutung. a ausipllita
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ 10)
wasser Zur Priifun
FFH-Gebiete - Breisgau - Breisgau
e

- Breisgau

EG-Vogelschutzgebiete

Wasenweiler TB (Zone Ill)

rr—n
Rechtskraftige - - WSG-lhringen OT - WSG-lhringen OT
Wasserschutzgebiete Wasenweiler TB (Zone | / 1) Wasenweiler TB (Zone | / Il)
™ - WSG-lhringen OT - WSG-lhringen OT

Wasenweiler TB (Zone IIl)

Ausgewiesene Badestellen

©

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
IVU- (HQ10)
Betriebe*
IVU-Betriebe - i

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)




Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Ihringen

164011

165010 165011

Ihringen

166009

%

166010 166011

167009

167010 167011

168009

168010 168011

169009

169010

169011

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erldauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Baden-Wurttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe flr die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit*
|

Forst 0,02| 0,01 oo1| | 0
Gewasser 0 0 0 0

4] | I } ysibilitdt
 Sonstige Flachen .0,0_1_{ 0 (/|0

70,01_

Summe der betroffenen
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

//

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

w7, UIS BW
v Umweltinformationssystem
Baden-Wiirttemberg
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Zusammenfassung fir die Gemeinde Kirchzarten

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Gemeinde
Kirchzarten

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet. Durch die Uberarbeitung der Hochwassergefahrenkarten im Rahmen der Plausibilisierung sind
geringe Veranderungen der Risikosituation mdaglich.

Menschliche Gesundheit

rungswerte, die durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichen
Liegenschaftskataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informatio-
nen siehe www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

O
N
tDU Die im Folgenden angegebenen Zahlen potenziell betroffener Personen sind Orientie-

In der Gemeinde Kirchzarten bestehen entlang der Gewasser Brugga, Osterbach, Wagensteig-
bach, Dreisam und Rotbach Hochwasserbedingte Risiken fir die menschliche Gesundheit. Die
groRten Uberflutungsflachen werden durch die Brugga im Westen des Gemeindegebiets (Neuhéu-
ser StralRe), den Osterbach im Stdwesten (Am Bach, Teilbereiche der Dietenbacher Strafl3e) und
durch den Rotbach im Nordosten (Am Rotbach, Bahnunterfiihrung K 4910) der Siedlungsflache
(Gemarkung Kirchzarten) verursacht.

Bereits bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQio) sind in
Kirchzarten bis zu 80 Personen durch Uberflutungen betroffen. Fiir die Mehrzahl dieser Personen
(ca. 70) ist das Risiko aufgrund der Wassertiefe von bis zu 0,5 Metern als gering einzustufen. In
Einzelféllen ist mit einem héheren Wasserstand von bis zu zwei Metern zu rechnen, so dass bis zu
10 Personen von einem mittleren Risiko* betroffen sind.

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQso, HQ100, HQexrem) ist unter anderem mit einer Uberflu-
tung von Teilbereichen der K4909 und der Dietenbacher Strale zu rechnen. Zudem werden ab
einem HQq einige der Bricken im Gemeindegebiet eingestaut. Bei einem Hochwasser, das statis-
tisch einmal in 100 Jahren auftritt (HQ1q0), sind in Kirchzarten bis zu 470 Personen betroffen. Ein
geringes Risiko entsteht dabei fir bis zu 450 Personen und ein mittleres Risiko fir bis zu 20 Per-
sonen. Bei einem extremen Hochwasserereignis kann die Gesamtzahl der betroffenen Personen
auf bis zu 1.050 Personen ansteigen. Die Mehrzahl der Personen (ca. 900) ist von einem geringen
Risiko betroffen, wahrend fiir die restlichen Personen (ca. 150) ein mittleres Risiko besteht.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fir Per-
sonen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dariiber hinaus ist zu prifen, ob in durch die Gewasser
gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonderen Risiken fir die menschliche Gesundheit (z.B. Pfle-
geheim, Kindergarten) liegen und welche MalRnahmen fir diese ergriffen werden mussen. Dabei
sollten auch MalRnahmen fir den Schulweg entlang des Rotbachs aufgenommen werden. Zusatz-
lich ist zu bertcksichtigen, dass die Unterfiihrung von der BahnhofstraRe zur K4909 (Hoéllentalstra-

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen mussen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Re) und weitere Teilbereiche der K4909 bei Hochwasserereignissen mit einer Wahrscheinlichkeit
von HQqp, Uberflutet werden. Eine Sperrung der betroffenen Verkehrswege im Hochwasserfall
sollte in die Krisenmanagementplanung integriert werden.

Umwelt

Durch Hochwasserereignisse sind in Kirchzarten vor allem Siedlungsflachen betroffen.

Hier bestehen Risiken fur die Umwelt inshesondere durch wassergefahrdende Stoffe in

den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und La-
cke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert werden.
Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malinahmen R29/30) zu beriicksichtigen.

Risiken durch Betriebe in Kirchzarten, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallen, beste-
hen nicht.

Fur das von Hochwasser betroffene Flora Fauna Habitat (FFH)-Schutzgebiet® ,Kandelwald, RoR-
kopf und Zartener Becken" werden geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Ziel-
setzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schiitzenden Arten bzw. Lebens-
gemeinschaften an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Kirchzarten werden die Zonen | bis Il des Wasserschutzgebiets
(WSG) ,FEW-Kirchzarten-Stegen-WVV Himmelreich* bei Hochwasserereignissen (HQio, HQ100
und HQeuem) teilweise Uberflutet. Diese Gebiete dienen der Wasserversorgung der Gemeinden
Buchenbach, Kirchzarten, Stegen und der StadtFreiburg. Fir die Wasserversorgung in Kirchzarten
besteht eine Ersatzversorgung (u.a. aus Quellen), so dass wahrend eines Hochwassers die Trink-
wasserversorgung aufrechterhalten werden kann. Tribungsmesser und Notfallplane (MafZnahme
R26) liegen vor, so dass die Ersatzversorgung im Hochwasserfall direkt umgesetzt werden kann.
Aufgrund dessen wird das Risiko als gering eingestuft. Die Auswirkung von Hochwasserereignis-
sen auf die Wasserversorgung der anderen Kommunen ist jeweils in den gemeindespezifischen
Risikobewertungen der einzelnen Gemeinden (siehe Risikobewertung Buchenbach, Risikobewer-
tung Freiburg und Risikobewertung Stegen) thematisiert.

Von Hochwasser betroffene Badegewasser nach EU-Richtlinie* und Schutzgebiete nach den Re-
gelungen der EU-Vogelschutzrichtlinie sind in Kirchzarten nicht vorhanden.

Kulturgtter

Q%C Im Rahmen der Risikokartierung wurde das Rathaus von Kirchzarten als Kulturgut
UI‘,HQH”!U mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich des Osterbachs ermit-

telt. Das Rathaus ist ab einem Hochwasser, das statistisch einmal in 10 Jahren
auftritt (HQp), betroffen. Daher wird das Risiko des Kulturguts als gering bewertet. Die Gemeinde
Kirchzarten sollte die besonderen Anforderungen im Rahmen der Eigenvorsorge (Mal3hahme

R27/R30) fur den Hochwasserfall berticksichtigen. Fur Eigentimer weiterer Kulturguter (z. B. das

2 IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind z.B: Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der
Metallindustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der
Menge der eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.

3 Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000

4 Badegewasser: Badestellen die der EU-Badegewasserrichtlinie unterliegen
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Museum an der Stral3e ,Am Bach®, die Kapelle an der Stral3e ,Alte Sage“) oder von Archivgut soll-
ten ebenfalls MalRnahmen zur Eigenvorsorge ergriffen werden.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch die Hochwasserereignisse an den Gewassern in Kirchzarten sind Industrie-
und Gewerbegebiete geringfiigig (bis zu 0,25 ha bei einem HQeyem) betroffen. Nach-
teilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Geb&uden und bei Be-
trieben bzw. Gebauden innerhalb der Siedlungsflache méglich. Eine Verminderung dieser Risiken
ist vor allem durch die Eigenvorsorge (Malinahmen R29/R30) méglich. Im Rahmen der Krisenma-
nagementplanung (MaRhahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig
integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Die raumlichen Schwerpunkte der MaRnahmen aller Akteure in Kirchzarten (siehe Anhang Mal3-
nahmen nicht-kommunaler Akteure und MalRnahmen der Gemeinde Kirchzarten) liegen im Sied-
lungsgebiet entlang der Brugga, des Osterbachs und des Rotbachs. Dabei ist auch das Extrem-
szenario zu bertcksichtigen.

Zentral fur die Verminderung der Hochwasser bedingten Risiken ist die Information von Bevolke-
rung und Wirtschaftsunternehmen tber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in
den potenziell geféahrdeten Bereichen (Mallnhahme R1) durch die Gemeinde Kirchzarten.

In der folgenden Tabelle sind die MaRhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Kirchzarten umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.
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MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

Regierungsprasidium Freiburg

3
5/

Gemeinde: Kirchzarten

Stand: 03.04.2012

Hochwasserfall

Wirtschaftsunternehmen |Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im

Maoglichkeiten der Eigenvorsorge,
Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der
Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen
von regelméRigen Informationsveranstaltungen,
zielfihrenden Hinweisen auf der kommunalen
Internetseite, Broschiiren oder Anschreiben,
Benennung von Ansprechpartnern

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

Nr. |MaBnahme Erlauterung der Malinahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g 3

s |8 >

8 = g

o

= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevdélkerung und Information der Bevélkerung und der Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergeféhrdeten Bereichen utber Wirtschaftsunternehmen iber Gefahren, Risiken, Verringerung fortlaufe (K, W

bestehender Risiken, nd
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Ergéanzung und Weiterentwicklung des Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Feuerwehralarmplan und des Verfahrensschemas|Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu |Ergebnisse sind auf Basis der HWGK, Uberpriifung ob Objekte mit|bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. besonderen Risiken vom Hochwasser betroffen  |Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fur: sind, Koordination der kommunalen Planungen Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevélkerung, mit den objektspezifischen Planungen fiir den Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Hochwasserfall, Regelméafige Anpassung und Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), Ubung des Krisenmanagementplans

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), Besonders zu beachten sind die teilweisen

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung  |Uberflutungen der betroffenen Verkehrswege.

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fur den koordinierten Einsatz der Behorden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlielich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmé&Rigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis  |Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf [Vermeidung neuer 1 fortlaufe |M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und Risiken nd K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen
Stdérungen
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >
8 = g
= ®
R 10|Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration |Im Rahmen der nachsten Fortschreibung des Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: Flachennutzungsplans und des Landschaftsplans:|Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungspléne Anpassung an die HWGK z.B durch bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |Nachrichtliche Ubernahme von
vorbeugenden des Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |Uberschwemmungsgebieten des HQ100,
Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und Kennzeichnung von Flachen bei deren Bebauung
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von SicherheitsmalRnahmen gegen Naturgewalten
Flachen fir MaBnahmen des technischen Hochwasserschutzes erforderlich sind, Darstellung von Flachen fur die
Wasserwirtschaft,
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Darstellungen zum natirlichen Wasserriickhalt in
Schadensminderung in BW" der Flache und an den Gewassern, Hinweise zum
hochwasserangepassten Bauen
R 11|Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Im Rahmen zukunftiger Bebauungsplanverfahren: [Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplanen durch: Anpassung an die HWGK, Festsetzungen zum Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hochwasserschutzes bei hochwasserangepassten Bauen bei bestehender Risiken nd
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Berticksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen [Neubaugebiete und bei Planungen im Bestand
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans der durch Hochwasser betroffen ist
Bebauungsplanen - die angemessene Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten, [Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.
hochwasserangepasste Bauweise)
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"
R 27|Eigenvorsorge Eigenvorsorge fiir die relevanten Kulturgiter durch Erstellung von MalRnahmenkonzepten fir die Verringerung 1 2015 K
Kulturgtter - Analyse der Hochwasserrisiken einschlie3lich notwendiger relevanten Kulturgiter der Kommune. bestehender Risiken,
Versorgungsinfrastruktur (z.B. Klimatisierung) Priifung ob eine Verkniipfung mit der Veringerung negativer
- Herstellung des Objektschutzes und ggf. objektspezifischer Ersatzes der |kommunalen Krisenmanagementplanung Folgen wahrend HW,
Versorgung, erforderlich ist Veringerung negativer
- Objektspezifische Alarm- und Einsatzplanung einschlie3lich Nachsorge Folgen nach HW
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In der Gemeinde Kirchzarten sind die folgenden MaRBnahmen aus dem landeseinheitlichen
Maflnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfuhrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im tberschwemmungsgefédhrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R6: Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Aufgrund der drtlichen Situati-
on ist dies auch in absehbarer Zukunft nicht vorgesehen.

R9 Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Aufgrund der &rtlichen Situati-
on ist dies auch in absehbarer Zukunft nicht vorgesehen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

In der Gemeinde Kirchzarten wurden die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitli-
chen Mallnahmenkatalog bereits umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebuhren und erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung von Neubauten. Das Re-
genwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte ergénzt werden.

R26: Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fir die Gemeinde liegen Notfall-
plane zur Trinkwasserversorgung vor. Es sollte geprift werden, ob eine Verknipfung mit der kom-
munalen Krisenmanagementplanung sinnvoll ist.
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde Kirchzarten

Stand 03.11.2011

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 9.845
Summe betroffener 80 470 1.050
Einwohner
0 bis 0,5m* 70 450 900
0,5 bis 2,0m* 10 20 150

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 211415 ha
vom Hochwasser 75,84 | 57,56 | 18,16 165,87 | 141,82 21,30 231,51| 193,67
betroffene Gesamtflache
- Siedlung 1,56 1,30 | 0,26 | 6,06 5,12 0,92 | 12,90 | 10,31
Industrie und Gewerbe 0,03 0,02 0,01 0,10 0,08 0,02 0,25 0,20
Verkehr 10,83 | 10,74 | 0,09 1452 | 1401 | 0,50 16,80 | 15,80
Sonstige Vegetations- 15,66 | 15,23 | 0,43 21,14 | 20,50 | 0,64 22,80 | 21,93
und Freiflachen hg auf Pla Vi
Landwirtschaft 25,46 | 24,47 | 0,99 93,72 | 91,26 | 2,41 141,96| 132,66

796 | 517 | 2,79 1530 | 10,00 | 5,20 21,33 | 11,93 | 8,60

Forst |
Zur Priifung auf Plausi itat

Gewasser 14,34 | 0,63 13,59

15,03 | 0,85 | 11,61 15,47 | 0,84

Sonstige Flachen 0 01U NECRPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

rr—n

Hochwasser-) . f Plausibilitét
A A ur Frutung au ausipllita
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ 10)
wasser Zur Prifun
FFH-Gebiete - Kandelwald, RoR3kopf und

Zartener Becken

- Kandelwald, RoRkopf und
Zartener Becken

- Kandelwald, RoRRkopf und
Zartener Becken

EG-Vogelschutzgebiete

HIMMELREICH (Zone | /1I)

WSG-FEW+KIRCHZARTEN+
STEGEN+WVV
HIMMELREICH (Zone lil)

rr—n
Rechtskraftige - - -
Wasserschutzgebiete WSG-FEW+KIRCHZARTEN+ | WSG-FEW+KIRCHZARTEN+ = WSG-FEW+KIRCHZARTEN+
r—n STEGEN+WVV STEGEN+WVV STEGEN+WVV

HIMMELREICH (Zone 1/11)

WSG-FEW+KIRCHZARTEN+
STEGEN+WVV
HIMMELREICH (Zone lIl)

HIMMELREICH (Zone |/ 1I)

WSG-FEW+KIRCHZARTEN+
STEGEN+WVV
HIMMELREICH (Zone lIl)

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
1" 'Hochwasser '
IVU- L)
Betriebe*
I\VU-Betriebe -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie iber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- Zur Prifun
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Pritfung SH@a)sibilitat
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - Talvogteistralie 12, - Talvogteistralle 12, - Talvogteistralle 12,
Kirchzarten Kirchzarten Kirchzarten
@ (max. 0,2m) (max. 0,2m) (max. 0,2m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Kirchzarten

172020

172021

172022

rifi

172023

173020 3\

173021
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173022
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173024
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174020 /
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/q

174021

.
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174023

174024
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Kirchzarten

175021

175022 |

176023

5 oty
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176020 176024

177022

177023 177024

\

178022

178021

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erldauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”
Forst l0,02| [001] Jo01| ] 0

l Il 0 \ 0 0 _

:0.0.1_i o | fof

//

Gewasser 0
Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: B [ [
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als _ Sonstige Flachen 0,01
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und ——
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile

Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer

Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stallen Betroffener Flachenanteil bel einer
1,007 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
10.001 —100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen Betrof[ener Flachenanteil bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

w7, UIS BW
v Umweltinformationssystem
Baden-Wilrttemberg

Baden-Wurttemberg
Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde March

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde March

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fur die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

C) Menschliche Gesundheit

[DD Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

durch eine Verknupfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichen Liegenschafts-

HJ kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde March bestehen entlang der Dreisam und des Muhlbachs Hochwasser bedingte
Risiken fir die menschliche Gesundheit. Bis zu 30 Personen sind durch Hochwasserereignisse
betroffen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ,). Fur die Mehrzahl der Personen (ca.
20) ist das Risiko auf Grund der Wassertiefe von bis zu 0,5 Metern als gering einzustufen. Die rest-
lichen Personen (ca. 10) sind von einem Wasserstand von bis zu zwei Metern betroffen und unter-
liegen daher einem mittleren Risiko™.

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQso, HQ100, HQexirem) iSt mit einer Uberflutung von Teilen
der L187 im Siedlungsgebiet zu rechnen. Die StraRe L116 ist ebenfalls von Uberflutungen betrof-
fen und wird als nicht mehr befahrbar angenommen. Die Gesamtzahl der Betroffenen steigt auf bis
zu 1.570 Personen beim HQ1qo bzw. auf bis zu 2.560 Personen beim HQeem an. Dabei betragt die
Anzahl der Personen mit geringem Risiko bis zu 1.500 Personen (HQ1q0) bzw. bis zu 2.300 Perso-
nen (HQexrem)- Im Bereich des mittleren Risikos sind ca. 70 Personen (HQ1q0) bzw. bis zu 250 Per-
sonen (HQexem) betroffen. Das neue Wohngebiet zwischen Hochdorfer StraRe und Neumatten
wird als nicht von Hochwasserereignissen gefahrdet betrachtet.

Entlang der Dreisam sind Teilbereiche des Gemeindegebiets durch Schutzeinrichtungen bis zu
einem HQ,q vor Uberflutung geschiitzt. Die Schutzwirkung besteht insbesondere fiir die westlich
der Dreisam gelegenen Flachen. Im Fall eines Versagens der Schutzeinrichtungen ist unter ande-
rem die L187 im westlichen Verlauf (ausgehend vom Siedlungsgebiet) von Uberflutungen betrof-
fen. Dies gilt es in die Krisenmangementplanung (Mal3hahmen R2) einzubeziehen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind inshesondere Konzepte fir Per-
sonen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dartiber hinaus ist zu prifen, ob in durch die Gewésser
gefahrdeten Bereiche Objekte mit besonderen Risiken fir die menschliche Gesundheit (z.B. Kin-
dergarten Am Burgle und in der Rathausstraf3e ebenso wie die Werkrealschule March) liegen und
welche MaRRnahmen fir diese ergriffen werden missen.

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.
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Umwelt

In der Gemeinde March sind groRe Bereiche der Siedlungsflache durch Hochwasserer-

eignisse betroffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wasserge-

fahrdende Stoffe in den Geb&auden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien
(z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes
MalR reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MaRnahmen R29/30) zu
berlcksichtigen.

Risiken durch Betriebe die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie” fallen, bestehen in March
nicht.

Fur die FFH-Gebiete® ,Breisgau® und ,Glotter und noérdl. Mooswald“ und das EU-Vogelschutzgebiet
.Mooswalder bei Freiburg“ werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den
Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schitzenden Arten an die
wechselnden Wasserstéande angepasst sind.

Auf dem Gebiet der Gemeinde March liegt die Zone Il der Wasserschutzgebiete (WSG) ,Eichstet-
ten TB-Seewiesen” und ,Gottenheim TB Ketsch“ und die Zonen | bis Il der WSG “WSG March OT
Holzhausen®, ,WSG March TB llI“ und ,WSG Marchwasserverband TB 1-2".

Der Wasserversorgung der Gemeinde March dienen die WSG “March OT Holzhausen®, ,March TB
1" und ,Marchwasserverband TB 1-2“. Der March Tiefbrunnen Il wird bei allen Hochwasserszena-
rien Uberflutet. Aufgrund des 1 Meter hohen Schutzwalls verbunden mit Notfallplanen, ist der Tief-
brunnen jedoch fir den Fall eines extremem Hochwasserereignisses (Uberflutungstiefe ca. 0,9
Meter) gesichert (entsprechend MaRnahme R26). Fir den Tieforunnen IIl wird daher von einem
geringen Risiko ausgegangen. Die Versorgung aus den WSG ,March OT Holzhausen“ und
.Marchwasserverband TB 1-2“ ist durch eine automatische Umschaltung auf die Fremdwasserver-
sorgung verbunden mit Notfallplanen gesichert, so dass fir diese WSG von einem geringen Risiko
ausgegangen wird.

Die anderen WSG dienen der Wasserversorgung der Gemeinden Eichstetten und Gottenheim. Die
Auswirkung von Hochwasserereignissen auf die Wasserversorgung der anderen Kommunen wird
in den gemeindespezifischen Risikobewertungen der jeweiligen Gemeinden (siehe Risikobewer-
tung Eichstetten, Risikobewertung Gottenheim) thematisiert.

Von Hochwasser betroffene Badestellen nach EU-Badegewasserrichtlinie® sind in March nicht
vorhanden.

Kulturguter

4 Lamd 4

Ty In March sind insgesamt elf Kulturgiiter mit landesweiter Bedeutung von Hochwas-
UIL‘Q%JU serereignissen betroffen. In March-Hugstetten sind der Ehemalige Pfarrhof (Am

Felsenkeller 4), die Evangelische Pfarrkirche St. Gallus (Am Felsenkeller 5), das
Waschhaus (Am Felskeller 6), das Verwalterhaus (DorfstralRe 4), das Schloss Hugstetten (Dorf-
stral3e 2), die Orangerie (DorfstraBe 4), die Muhle (Hochdorfer Stral3e 1) und der Miuhlbach Hug-

2 [VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie ber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.

% Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000

“ Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG
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stetten betroffen. In March-Neuershausen sind die Kulturglter Schloss Neuershausen (Eichenstet-
ter StraBe 17) und das Statzentrum (Eichstetter Straf3e 21) und in Buchenheim das Schloss
(SchlosstralRe 14) von Hochwasser bedingten Risiken betroffen.

Die Mehrzahl der Kulturgiter wurde mit einem grofRen Risiko bewertet. Die MaRnahmen zur Eigen-
vorsorge (R27) sind deshalb mit der Krisenmanagementplanung (Manahme R2) zu koordinieren.
Die Eigentimer von weiteren Kulturgitern wie Kulturdenkmalern oder Archivgut sollten im Rahmen
der Eigenvorsorge (MaRnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fur den Hochwasserfall
bertcksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Durch Hochwasserereignisse am Muhlbach und an der Dreisam sind Industrie- und
Gewerbegebiete in March bei Hochwasserereignissen, die seltener als einmal in 10
Jahren auftreten (HQ,0), nur geringfligig betroffen (ca. 0,3 ha). Bei seltener auftre-
tenden Hochwasserereignissen werden deutlich mehr Bereiche betroffen (bei einem HQeyyem bis zu
ca. 19 ha). Insbesondere entlang der Gewerbestral3e, der Fabrikstral3e und der Stralle Am Unter-
grin bestehen geringe und mittlere Risiken durch Hochwasserereignisse. Nachteilige Folgen fiur
wirtschaftliche Téatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb
der Wohngebiete mdéglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge
(MaBnahmen R29/R30) mdéglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalBnahme R2)
sollen die MaBnahmen der Eigenvorsorge inshesondere von Betrieben der Industrie- und Gewer-
begebiete im Westen von March-Buchheim und im Westen von March-Neuershausen integriert
werden.

Weitere Schlussfolgerungen fiur alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Malinahmen aller Akteure in March (siehe Anhang MalRhahmen
nicht-kommunaler Akteure und Maflinahmen der Gemeinde March) sollte entlang der Gewasser
Dreisam und Muhlbach gelegt werden. Im Innenbereich sind die MaBhahmen insbesondere auf die
Siedlungsbereiche entlang des Miuhlbachs zu konzentrieren. Dabei ist auch das Extremszenario zu
bertcksichtigen.

Die vorhandenen Schutzeinrichtungen mussen weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe
MaRRnahme RG6).

Zentral fur die Verminderung der Hochwasser bedingten Risiken ist die Information von Bevolke-
rung und Wirtschaftsunternehmen utber die Gefahren und die Méglichkeiten der Eigenvorsorge in
den potenziell geféahrdeten Bereichen (Mal3ihahme R1) durch die Gemeinde March.

In der folgenden Tabelle sind die MaRhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde March umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel
5.4.
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MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde: March

Stand: 03.04.2012

Gefahren und Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

Wirtschaftsunternehmen

der Veroffentlichung der HWGK.

Information der Bevolkerung und der
Wirtschaftsunternehmen tber Gefahren,
Maoglichkeiten der Eigenvorsorge,
Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der
Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen
von regelméRigen Informationsveranstaltungen,
zielfihrenden Hinweisen auf der kommunalen
Internetseite, Broschiiren oder Anschreiben,
Benennung von Ansprechpartnern

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

Nr. |MaBnahme Erlauterung der Malinahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g 3
s |8 >
8 = g
o )
= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevdélkerung und Umsetzung der geplanten MaBnahmen zur Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergeféhrdeten Bereichen utber Information der Bevolkerung und Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Wirtschaftsunternehmen im Zusammenhang mit |bestehender Risiken, nd
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Ergénzung des Feuerwehralarmplans auf Basis |Vermeidung neuer 1 ab 2016 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. der HWGK, Uberpriifung ob Objekte mit Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu |Ergebnisse sind besonderen Risiken vom Hochwasser betroffen  |bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a.  |sind, Koordination der kommunalen Planungen  |Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fur: mit den objektspezifischen Planungen fiir den Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevélkerung, Hochwasserfall, RegelméaRige Anpassung und Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergérten, Schulen, Krankenhauser, |Ubung des Krisenmanagementplans Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime),

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), Zu beachten ist die Koordination der

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung  |Krisenmanagemeplanung mit den Maf3nahmen

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), der Eigenvorsorge fiir die elf Kulturguter und die

- die wirtschaftlichen Aktivitaten, betroffenen Industrie-und Gewerbegebiete.

- die Umwelt und Zusatzlich sollten die beim Versagen der

- die relevanten Kulturguter. Schutzeinrichtungen betroffenen Flachen

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und  |beachtet werden.

Einsatzplanen fur den koordinierten Einsatz der Behorden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlielich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmé&Rigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis  |Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf [Vermeidung neuer 1 fortlaufe |M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und Risiken nd K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen
Stdérungen

R 6 |Unterhaltung technischer |Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserriickhaltebecken und Prifung und ggf. Anpassung der Verringerung 1 ab 2018 |M, U,
Hochwasserschutz- Talsperren der Kommune einschlieBlich der Anpassung an neue Hochwasserschutzanlage an die aktuellen bestehender Risiken fortlaufe |K, W
einrichtungen Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung des LUBW  |Anforderungen (u.a. DIN 19700, DIN 1972) nd

Leitfadens
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Abwassergebuhr usw.)

oder Satzungen zur ortsnahen Versickerung fiir
Neubaugebiete

Das Regenwassermanagement kann durch
Entsiegelungskonzepte erganzt werden

Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 7 |Optimierung von Erstellen und Umsetzen eines Konzeptes zur optimierten Steuerung / Nach Anpassung der kommunalen Verringerung 2 2017 M, U,
Hochwasserschutz- optimiertem Betrieb von bestehenden kommunaler Regenruckhaltebecken: Prufung, ob eine bestehender Risiken K, W
einrichtungen Hochwasserriickhaltebecken optimierte Steuerung der Becken méglich ist.

R 10|Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration |Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: nachsten Fortschreibung des Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungsplane Flachennutzungsplans und des Landschaftsplans:|bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |z.B durch Kennzeichnung von Flachen bei deren
vorbeugenden des Regionalplans und Berticksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |Bebauung SicherheitsmalZnahmen gegen
Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und Naturgewalten erforderlich sind, Darstellungen die

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von eine neue Siedlungstatigkeit im Bereich des

Flachen fir MaBnahmen des technischen Hochwasserschutzes HQ100 im AuRenbereich verhindert, Darstellung
von Flachen fiir die Wasserwirtschaft,

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur Darstellungen zum natiirlichen Wasserriickhalt in

Schadensminderung in BW*" der Flache und an den Gewassern, Hinweise zum
hochwasserangepassten Bauen

R 11|Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Im Rahmen zukunftiger Bebauungsplanverfahren (Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplanen durch: erganzend: Anpassung an die HWGK, Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hochwasserschutzes bei Festsetzungen zum hochwasserangepassten bestehender Risiken nd
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Berticksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |Bauen bei Neubaugebieten (HQext-rem) und bei
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans Planungen im Bestand
Bebauungsplanen - die angemessene Berlcksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten,

die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B. bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge
hochwasserangepasste Bauweise)

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von

Flachen fur Manahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur

Schadensminderung in BW"

R 12|Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanagements Verringerung 3 2014 M, U,
management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versickerung, Gesplittete (gesplitterte Abwassergebiihren): Festsetzungen |bestehender Risiken K, W
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In der Gemeinde March sind die folgenden Mal3Bnhahmen aus dem landeseinheitlichen Malf3-
nahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfiihrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz erstellt. Aufgrund der drtlichen Situati-
on ist dies auch in absehbarer Zukunft nicht vorgesehen.

R9 Umsetzung von Konzepten fiur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz erstellt. Aufgrund der drtlichen Situati-
on ist dies auch in absehbarer Zukunft nicht vorgesehen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: Fir die Gemeinde ist die Eigenvorsorge nicht relevant, da sie we-
der Eigentimer noch Betreiber der relevanten Kulturgiter ist. Die Eigenversorge ist von den jewei-
ligen Eigentiimern zu leisten.

In der Gemeinde March wurden die folgenden MalBhahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog bereits umgesetzt:

R4 Einzelfallregelungen im Gberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden Einzelfallregelungen eingesetzt. Diese sollte hinsichtlich der Ergebnisse der
HWGK Uberpruft werden.

R26: Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fur die Gemeinde liegen Notfall-
plane zur Trinkwasserversorgung vor. Es sollte geprift werden, ob eine Verknupfung mit der kom-
munalen Krisenmanagementplanung sinnvoll ist.
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde March

Stand 03.11.2011

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 9.066
Summe betroffener 30 1.570 2.560
Einwohner
0 bis 0,5m* 20 1.500 2.300
0,5 bis 2,0m* 10 70 250

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~

Land- (HQ10)
nutzung

Gesamtflache der

Gemeinde 1779,2 ha

vom Hochwasser 84,75 | 52,12 | 32,36 466,04 | 367,12| 85,93 822,19| 615,38
betroffene Gesamtflache
~ . Siedlung 1,00 0,88 [ 0,12 | 23,00 | 20,64 | 2,32 |

36,86 | 31,08

Industrie und Gewerbe 0,24 0,14 0,10

13,93 | 11,11 | 281 19,25 | 12,57

Verkehr 0,50 0,40 0,10

774 702 | 071 14,00 | 12,31

Sonstige Vegetations- 1,60 0,91 0,69
und Freiflachen hg auf Pla

Landwirtschaft 49,32 | 35,62 | 13,70

8,74 5,59 3,15 11,16 | 6,04

Z

283,01| 230,34| 50,76 510,92| 411,45

16,58 | 12,75 | 3,81

Forst
Zur Prifung auf Plausi

110,58| 89,44 | 20,27
litat
Gewasser 15,51 1,42 13,84

206,52 137,80

19,04 | 2,98 5,91 23,48 | 4,13

Sonstige Flachen 0 0

ng 0 Pla

0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-) . f Plausibilitét
A A ur Frutung au ausipllita
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ 10)
wasser Zur Prifun
FFH-Gebiete - Breisgau
P —t - Glotter und nérdl. Mooswald

- Breisgau
- Glotter und nérdl. Mooswald

- Breisgau
- Glotter und noérdl. Mooswald

EG-Vogelschutzgebiete

- Mooswalder bei Freiburg

- Mooswalder bei Freiburg

- Mooswalder bei Freiburg

Tiefbrunnen Ketsch (Zone Il1)
- WSG-March "TB III" (Zone
)

rr—n
Rechtskraftige - WSG-Eichstetten - WSG-Eichstetten - WSG-Eichstetten

Wasserschutzgebiete TB-Seewiesen (Zone IlI) TB-Seewiesen (Zone Ill) TB-Seewiesen (Zone Ill)
i - WSG-Gottenheim - WSG-Gottenheim - WSG-Gottenheim

Tiefbrunnen Ketsch (Zone ll1)
- WSG-March "TB III" (Zone
)

- WSG-Marchwasserverband
March TB 1+2 (Zone | / II)

- WSG-Marchwasserverband
March TB 1+2 (Zone Ill)

Tiefbrunnen Ketsch (Zone IIl)
- WSG-March "TB lI" (Zone |
/1)

- WSG-March "TB IlI" (Zone
1)}

- WSG-March OT
Holzhausen TB (Zone | / 1I)

- WSG-March OT
Holzhausen TB (Zone III)

- WSG-Marchwasserverband
March TB 1+2 (Zone | / 1I)

- WSG-Marchwasserverband
March TB 1+2 (Zone IIl)

Ausgewiesene Badestellen

®

©

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-
erelgnis 10 jahrliches
ochwasser
VU (HQ10)
Betriebe*
IVU-Betriebe -

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Giber Normalnull (m G.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Zur Prifun

10 jahrliches
Hochwasser

Zur Priifung §8@10)sibilitat

Relevantes Kulturgut

®

- March-Hugstetten, Am
Felsenkeller 4, Hugstetten,
Ehem. Pfarrhof

(max. 0,0m)

- March-Hugstetten, Am
Felsenkeller 5, Hugstetten,
Evangelische Pfarrkirche, St.
Gallus

(max. 0,5m)

- March-Hugstetten,
Dorfstralle 2, Hugstetten,
Schloss Hugstetten

(max. 0,5m)

- March-Hugstetten,
Hugstetten, Mihlbach
(max. 1,5m)

- Mihle, Hochdorfer Stralle 1,
Hugstetten

(max. 0,8m)

- Schlof, Schlofstralle 14,
Buchheim

(max. 1,0m)

- March-Hugstetten, Am
Felsenkeller 4, Hugstetten,
Ehem. Pfarrhof

(max. 0,6m)

- March-Hugstetten, Am
Felsenkeller 5, Hugstetten,
Evangelische Pfarrkirche, St.
Gallus

(max. 0,9m)

- March-Hugstetten,
Dorfstralle 2, Hugstetten,
Schloss Hugstetten

(max. 1,1m)

- March-Hugstetten,
Hugstetten, Mihlbach
(max. 1,9m)

- March-Neuershausen,
Eichstetter Straflte 17,
Neuershausen, Schloss
Neuershausen

(max. 1,3m)

- March-Neuershausen,
Eichstetter Stralte 21,
Neuershausen, Statzenturm
(max. 0,9m)

- Mihle, Hochdorfer Stralde 1,
Hugstetten

(max. 0,9m)

- SchloB, SchloRstralle 14,
Buchheim

(max. 1,1m)

- Waschhaus, Am
Felsenkeller 6, Hugstetten
(max. 0,0m)

- March-Hugstetten, Am
Felsenkeller 4, Hugstetten,
Ehem. Pfarrhof

(max. 0,8m)

- March-Hugstetten, Am
Felsenkeller 5, Hugstetten,
Evangelische Pfarrkirche, St.
Gallus

(max. 1,1m)

- March-Hugstetten,
DorfstralRe 4 (bei),
Hugstetten

(max. 0,3m)

- March-Hugstetten,
DorfstralRe 2, Hugstetten,
Schloss Hugstetten

(max. 1,3m)

- March-Hugstetten,
DorfstralRe 4, Hugstetten
(max. 0,7m)

- March-Hugstetten,
Hugstetten, Mihlbach
(max. 2,1m)

- March-Neuershausen,
Eichstetter Straflte 17,
Neuershausen, Schloss
Neuershausen

(max. 1,5m)

- March-Neuershausen,
Eichstetter Straflte 21,
Neuershausen, Statzenturm
(max. 1,1m)

- Miihle, Hochdorfer Stral3e 1,
Hugstetten

(max. 1,0m)

- SchloB, SchloRstrale 14,
Buchheim

(max. 1,2m)

- Waschhaus, Am
Felsenkeller 6, Hugstetten
(max. 0,2m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter
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D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

D Betroffene Gemeinde

- Flachenausdehnung HQext
Ortslage

Gemeinde

Erldauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen

1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

3 53
o w
Baden-Wiirttemberg

Umweltministerium

Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

- 10,02

Gewasser

CH=raHStoHhtat

SR L

_|0.01] 001}

Summe der betroffenen
Flachenanteile

I§etroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

’ v, UIS BW
WV iz
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Merdingen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Merdingen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlielenden Tabelle aufgelis-
tet.

;D Menschliche Gesundheit

[DU Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

HJ kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In Merdingen bestehen entlang des Merdinger Neugrabens hochwasserbedingte Risiken fur die
menschliche Gesundheit. Diese Risiken bestehen ab Hochwasserereignissen, die statistisch ein-
mal in 100 Jahren auftreten (HQ1q0). Die Gesamtanzahl der betroffenen Personen liegt bei einem
HQ1qo bei bis zu 10 Personen. Fiir diese Personen ist das Risiko auf Grund der Wassertiefe von bis
zu einem halben Meter als gering einzustufen.

Bei einem extremen Hochwasserereignis sind Teilbereiche der Strale K4979 (innerorts als Lang-
gasse bezeichnet) sowie der K4930 Richtung lhringen durch Uberflutungen betroffen. Zusétzlich ist
die Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke entlang der Langgasse beeintrachtigt. Die Gesamtanzahl
der betroffenen Personen steigt bei einem HQgyem auf bis zu 310 Personen an. Das Risiko ist fur
den Grol3teil der Personen (ca. 300) auf Grund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als
gering einzustufen. Die restlichen Personen (ca. 10) sind einem mittleren Risiko" ausgesetzt.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MafRnahme R2) sind Konzepte fiir die Personen mit
hochwasserbedingten Risiken zu entwickeln. Darliber hinaus ist zu prifen, ob im durch den Mer-
dinger Neugraben gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fur die menschliche Ge-
sundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche Maf3nahmen fur diese ergriffen werden
missen. Es gilt zu bertcksichtigen, dass die Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke bei einem HQy.
rem beeintrachtigt ist. Ebenso gilt es zu berticksichtigen, dass eine Querung des Merdinger Neugra-
bens bei Hochwassereignissen eingeschrankt und bei einem Hochwasser, das statistisch einmal in
100 Jahren auftritt (HQ100), im Gemeindegebiet nicht mehr méglich ist.

Umwelt

In Merdingen sind durch Hochwasserereignisse Siedlungsflachen betroffen. Hier beste-

hen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den Ge-

bauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke).
Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert werden. Dies
ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malinahmen R29/30) zu berlcksichtigen.

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.

I“ INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner
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~ Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-W iirttemberg
e > Mafinahmenbericht Dreisam - Anhang
HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT BW

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallen, bestehen in Merdingen
nicht.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Merdingen werden Teile der Zonen | bis Ill des Wasserschutzge-
biets (WSG) ,lhringen OT Wasenweiler TB* bei einem HQ1po und einem HQeyem Uberflutet. Dieses
WSG dient der Wasserversorgung der Gemeinde lhringen. Die Risikobewertung wird im Rahmen
der gemeindespezifischen Risikobewertung (siehe Risikobewertung lhringen) thematisiert. Die
Wasserversorgung der Gemeinde Merdingen ist durch Quellen auerhalb des HQgyem Sicherge-
stellt.

Fur das FFH-Gebiet® .Breisgau” werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend
den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schiitzenden Arten an die
wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Von Hochwasser betroffene Schutzgebiete der EU-Vogelschutzrichtlinie und Badegewasser nach
EU-Richtlinie* sind in Merdingen nicht vorhanden.

Kulturguter

a2aN o

T In Merdingen sind insgesamt drei Kulturgiter mit landesweiter Bedeutung vom
UUIHQH‘IHU HQexrem betroffen. Dazu zahlen die Kapelle in der FriedhofstraBe und zwei weitere

Kulturguter in der Langgasse. Die Malinahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind mit
der Krisenmanagementplanung (MalBnahme R2) zu koordinieren. Die Eigentiimer von weiteren
Kulturgutern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (Maf3nah-
me R27/R30) die besonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall berlicksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Am Merdinger Neugraben sind Industrie- und Gewerbegebiete durch Hochwasserer-
eignisse betroffen. Die betroffene Flache, insbesondere entlang der Stral3e Schlo3-
matten, umfasst bei einem HQewem Ca. 2,5 ha. Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche
Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Geb&auden innerhalb der Wohnge-
biete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MaRnah-
men R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sollen die
MaRnahmen der Eigenvorsorge insbesondere von Betrieben in dem grof3en Industrie- und Gewer-
begebiet entlang der Stral3e Schlolimatten soweit notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Malinahmen aller Akteure in Merdingen (sieche Anhang Maf3nah-
men nicht-kommunaler Akteure und MaflRnahme der Gemeinde Merdingen) sollte auf die betroffe-
nen Siedlungsbereiche entlang des Merdinger Neugrabens gelegt werden. Dabei ist das Extrem-
szenario zu bertcksichtigen.

Die vorhandenen Schutzeinrichtungen missen weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe
Maflinahme R6).

2 [VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

® Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.

“ Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Zentral fur die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevdélkerung
und Wirtschaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den
potenziell gefahrdeten Bereichen (Ma3inahme R1) durch die Gemeinde Merdingen.

In der folgenden Tabelle sind die MaBhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Merdingen umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MaBnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen sind im Kapitel
5.4 zu finden.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner
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MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

%1 Regierungsprasidium Freiburg

\ﬁ/ Merdingen
Gemeinde: Merdingen
Stand: 03.04.2012
Nr. |MaBnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g g
5 |8 >
9 = IS
o
= »
R 1 |Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Bevdlkerung und Weiterfiihrung und Ausbau der laufenden Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergefahrdeten Bereichen tber MaRnahmen zur bedarfsgerechten Information Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
der Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in  |bestehender Risiken, nd

Hochwasserfall

Wirtschaftsunternehmen |Gefahren und Moglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im

den von Hochwasser betroffenen Bereiche uber
Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge,
Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der
Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen
von Informationsveranstaltungen fur bestimmte
Zielgruppen, Erweiterung der Hinweise auf der
kommunalen Internetseite (u.a. Benennung von
Ansprechpartnern), Bereitstellung von Broschirren
oder Anschreiben der potenziell betroffenen
Eigentumer.

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner
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Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
5 |8 >

9 = IS

= »

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Erweiterung des Feuerwehralarmplans auf Basis |Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. der HWGK, Uberpriifung ob Objekte mit Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu [Ergebnisse sind besonderen Risiken vom Hochwasser betroffen  |bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. sind, Koordination der kommunalen Planungen  |Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fir: mit den objektspezifischen Planungen fur den Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevolkerung, Hochwasserfall, RegelméafRige Anpassung und Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, |Ubung des Krisenmanagementplans Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime),

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), Zu beachten ist die eingeschréankte Querung des

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung  |Merdinger Neugrabens und die teilweise

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), eingeschrankte Erreichbarkeit von bebauten

- die wirtschaftlichen Aktivitaten, Grundstticken

- die Umwelt und

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behdrden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlieflich

- der Sicherstellung der ortlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzpléanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmaRigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis  |Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 fortlaufe |M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewésserschauen) und Risiken nd K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen
Stérungen

R 6 |Unterhaltung technischer |Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserriickhaltebecken und Fortlaufend — kein zuséatzlicher Handlungsbedarf |Verringerung 1 fortlaufe |M, U,
Hochwasserschutz- Talsperren der Kommune einschlie3lich der Anpassung an neue bestehender Risiken nd K, W
einrichtungen Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung des LUBW

Leitfadens

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner
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Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
5 |8 >

9 = IS

= »

R 10|Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungspldnen zur Integration [Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: nachsten Fortschreibung des Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungsplane Flachennutzungsplans und des Landschaftsplans:|bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |z.B durch Nachrichtliche Ubernahme von
vorbeugenden des Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |Uberschwemmungsgebieten des HQ100,

Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und Kennzeichnung von Flachen bei deren Bebauung
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von SicherheitsmalBnahmen gegen Naturgewalten
Flachen fir MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes erforderlich sind
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

R 11|Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 fortlaufe |M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplanen durch: Risiken, Verringerung nd K, W
Hochwasserschutzes bei Zukunftig ist die HWGK zu Grunde zu legen bestehender Risiken
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans Bauwillige im Bereich des HQextrem sollten bzgl.

Bebauungspléanen - die angemessene Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten, [MaBnahmen zur Eigenvorsorge informiert werden
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.
hochwasserangepasste Bauweise)
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fir MalRnahmen des technischen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW*"
R 12 (Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Umsetzung der geplanten gesplitteten Verringerung 3 2014 M, U,
management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versickerung, Gesplittete Abwassergebihren und Erweiterung des bestehender Risiken K, W
Abwassergebuhr usw.) Regenwassermanagements um systematische
Festsetzungen bzw. Satzungen zur ortsnahen
Versickerung in Neubaugebieten
Das Regenwassermanagement kann durch
Entsiegelungskonzepte ergéanzt werden.
R 26 |Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallplanen fiir die Umsetzung der geplanten hochwassersicheren  |Veringerung negativer (1 2016 M, U,
Trinkwasserversorgung einschlie3lich der Nachsorge Ersatzversorgung fir Wasenweiler Folgen wahrend HW, K, W

Notfallplanen fur die
Trinkwasser-versorgung

Veringerung negativer

Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Merdingen sind die folgenden MalBhahmen aus dem landeseinheitlichen

Maflnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfliihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgeféhrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

In der Gemeinde Merdingen wurden die folgenden MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog bereits umgesetzt:

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde wurden die Konzepte zur
Optimierung bereits durchgefuhrt und die RHB sind auf dem aktuellsten Stand.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Der Gemeinde liegt das
Konzept fur die RHB Emlet und Métzle vor.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
das Konzept fur die RHB Emlet und Matzle bereits umgesetzt.

R27: Eigenvorsorge Kulturgut: In der Gemeinde liegen MaRnahmenkonzepte fur die relevanten im
Hochwasserfall potenziell gefahrdeten Kulturgiter vor. Die MaBhahmen sollten mit der Krisenma-
nagementplanung koordiniert werden.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

cemeinde Merdingen

Stand 03.11.2011

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 2.694
Summe betroffener 0 10 310
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 10 300
0,5 bis 2,0m* 0 0 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 1440,02 ha
vom Hochwasser 28,82 | 23,04 | 5,78 70,87 | 58,80 | 12,00 134,58| 109,44
betroffene Gesamtflache
~ . Siedlung 0,05 0,01 | 0,04 | 0,07 0,02 0,04 | 4,24 4,09
Industrie und Gewerbe 0,15 0,05 0,10 0,56 0,44 0,12 2,46 2,27
Verkehr 036 | 035 | 0,01 1,00 | 0,95 | 0,05 2,93 | 2,68
Sonstige Vegetations- 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01
und Freiflachen hg auf Plg| 4
Landwirtschaft 25,93 | 21,55 | 4,38 63,28 | 52,99 | 10,28 111,91| 90,06
Forst | 1,75 1,02 0,73 5,10 4,09 | 1,01 12,11 | 10,06 | 2,05
Zur Priifung auf Plausi litat
Gewasser 0,56 0,05 0,51 0,83 0,30 0,48 0,87 0,24
Sonstige Flachen 0,02 0,01 | 0,01 0,03 0,01 0,02 | 0,05 0,03

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-| .  Plausibilitét
A : ur Frutung. a ausipllita
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ 10)
wasser Zur Priifun
FFH-Gebiete - Breisgau - Breisgau
e

- Breisgau

EG-Vogelschutzgebiete

Wasenweiler TB (Zone Ill)

rr—n
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Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter
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ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
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Kulturgut*
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(max. 0,6m)
- Merdingen, Langgasse 31,
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*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prifung auf Plausibilitat
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Merzhausen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Merzhausen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet. Auf Basis der Plausibilisierung werden die Hochwassergefahrenkarten fir die Gemeinde Merz-
hausen iiberarbeitet. Dabei ist mit teilweise erheblichen Anderungen fiir die Hochwasserszenarien
HQ10 und HQ100 entlang des Reichenbachs (Dorfbachs) zu rechnen. Voraussichtlich werden bei
diesen Szenarien mehr Personen und Flachen durch Hochwasser betroffen sein als im Folgenden
angegeben. Fir das Hochwasserszenario HQeuem Werden in diesen Bereichen geringfiigige Ande-
rungen der Zahl der betroffenen Personen und der betroffenen Flachen erwartet.

Menschliche Gesundheit

durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

O
tDD Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

In der Gemeinde Merzhausen bestehen entlang des Reichenbachs (Dorfbachs) und in den west-
lich angrenzenden Bereichen hochwasserbedingte Risiken fiir die menschliche Gesundheit. Diese
Risiken bestehen ab Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten
(HQ100). In Merzhausen sind bei einem HQ,99 bebaute Grundstiicke westlich des Reichenbachs
(Dorfbachs) uberflutet. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei einem HQ1oo bei bis zu
610 Personen. Das Risiko ist fur den Grofteil der Personen (ca. 550) auf Grund der Wassertiefe
von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen. Fir die restlichen Personen (ca. 60) ist mit
einem hdheren Wasserstand von bis zu zwei Metern zu rechnen, so dass fir diese Personen von
einem mittleren Risiko" auszugehen ist.

Bei einem extremen Hochwasserereignis sind zusatzliche Siedlungsbereiche westlich des Rei-
chenbachs (Dorfbachs) betroffen. Durch die Uberflutung mehrerer kommunaler StraRen ist zudem
die Erreichbarkeit vieler bebauter Grundstiicke in diesem Bereich beeintrachtigt, teilweise ist mit
Verinselungseffekten zu rechnen. Die Gesamtanzahl der betroffenen Personen liegt bei einem
extremen Hochwasserereignis bei bis zu 1.060 Personen. Das Risiko ist fir bis zu 900 Personen
auf Grund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen. Im Bereich des
mittleren Risikos sind bis zu 150 Personen betroffen und groRe Risiken® bestehen fiir bis zu 10
Personen bei einem extremen Hochwasserereignis.

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.

2 purch Uberflutungstiefen von mehr als 2m bestehen fiir die betroffenen Personen groRe Risiken. In diesen Fallen kann
nicht davon ausgegangen werden, dass Mdglichkeiten fiir einen sicheren Ruckzug (z.B. weitere vertikale Evakuierungsmog-
lichkeiten in héhere Stockwerke, Fluchtwege, Objektschutz) bestehen.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Entlang des Reichenbachs (Dorfbachs) sind Bereiche durch Schutzeinrichtungen bis zu einem
HQ1qo vor Uberflutung geschiitzt. Daraus resultiert der groRe Unterschied der Anzahl betroffener
Personen zwischen HQipo und HQewem. Bei einem Versagen der Schutzeinrichtungen sind Teile
der L122 und grof3e bebaute Flachen im Siedlungsgebiet westlich des Reichenbachs (Dorfbachs)
von Hochwasserereignissen betroffen.

Im Rahmen der Information von Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen (MafRhahme R1) und
der Krisenmanagementplanung (MaBnahme R2) sind die Risiken bei einem Versagen der Schutz-
einrichtungen zu beriicksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQ,q, zu erwartenden Uberflu-
tungstiefen und die Ausbreitung zeigen die Hochwassergefahrenkarten (HWGK) vom Typ 1b. Die
Situation bei einem selteneren Hochwasser ist in den HWGK fiir das HQeyrem dokumentiert.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fiir die Ret-
tung der Personen mit groRem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmdoglichkeit, und fir die
Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dariiber hinaus ist zu priifen, ob im durch den Rei-
chenbach gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fir die menschliche Gesundheit
(z.B. Hexentalschule) liegen und welche Mal3nahmen fir diese ergriffen werden missen. Bei der
Hexentalschule ist zu bericksichtigen, dass die Erreichbarkeit der Schule insbesondere beim
HQexrem Stark eingeschrankt ist. Zusatzlich sollte eine Sperrung betroffener Verkehrswege im
Hochwasserfall in die Krisenmanagementplanung integriert werden.

Umwelt

In der Gemeinde Merzhausen sind grof3e Bereich der Siedlungsflache durch Hochwasse-

rereignisse betroffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wasser-

gefahrdende Stoffe in den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien
(z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes
Mal reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malinahmen R29/30) zu
berucksichtigen.

Risiken durch Betriebe in Merzhausen, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallen, beste-
hen nicht.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete, Badegewéasser nach EU-Richtlinie* und Natura
2000-Gebiete® sind in Merzhausen nicht vorhanden.

Kulturguter

4 Lams 4

T 7] Im Rahmen der Risikokartierung wurde in Merzhausen das Alte Schlésschen als
Ul“HQH‘,HU Kulturgut mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich des Rei-

chenbachs (Dorfbachs) ermittelt. Das Alte Schlésschen ist mit einem hohen Risiko
bewertet. Die MalRnahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind mit der Krisenmanagementplanung
(MaRBnahme R2) zu koordinieren. Die Eigentimer weiterer Kulturgiitern wie Kulturdenkmaler oder

3 IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

* Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG

® Natura 2000-Gebiete: EU-weites Netz von Schutzgebieten nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-
Richtlinie und der EU-Vogelschutzrichtlinie

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Archivgut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (Mal3nahme R27/R30) die besonderen Anforde-
rungen fur den Hochwasserfall berticksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

Im Norden der Gemeinde sind Industrie- und Gewerbegebiete durch Hochwasserer-
eignisse am Reichenbach (ca. 4 ha bei einem HQeyem) betroffen. Nachteilige Folgen
fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Geb&auden und bei Betrieben bzw. Ge-
bauden innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch
die Eigenvorsorge (MafRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung
(MaRnahme R2) sollen die Mal3nahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaBnahmen aller Akteure in Merzhausen (siehe Anhang Mal3-
nahmen nicht-kommunaler Akteure und MalRhahme der Gemeinde Merzhausen) sollte auf die be-
troffenen Siedlungsbereiche westlich des Reichenbachs (Dorfbachs) gelegt werden. Dabei ist auch
das Extremszenario zu bericksichtigen.

Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Hexental missen die vorhandenen Schutzeinrichtungen
weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe Malinahme R6).

Zentral fur die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevdlkerung
und Wirtschaftsunternehmen uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den
potenziell gefahrdeten Bereichen (Mafinahme R1) durch die Gemeinde Merzhausen.

In der folgenden Tabelle sind die MaRhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Merzhausen umzusetzen sind. Weitere Informati-
onen uber die MalRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen sind in dem
Kapitel 5.4 zu finden.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

Regierungsprasidium Freiburg

Merzhausen

Gemeinde: Merzhausen
Stand: 04.04.2012
Nr. [MaRBnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >
8 = g
o
= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevdélkerung und Im Zuge der laufenden Umgestaltung der Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergeféhrdeten Bereichen utber Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hexental: Umsetzung der geplanten Verlinkung  [bestehender Risiken, nd

Wirtschaftsunternehmen

Gefahren und Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de und
der Benennung von Verantwortlichen im Notfall

Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft
Hexental: Ausbau der geplanten Information von
Bevolkerung und Wirt-schaftsunternehmen tber
Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge,
Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der
Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen
von regelméRigen Informationsveranstaltungen,
Bereitstellung von Broschiren oder Anschreiben

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner

MalRnahmen Merzhausen - Seite 1




Nr. [MaRBnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Vermeidung neuer 1 ab 2016 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Hexental liegt ein umfassender Alarm- und Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu |Ergebnisse sind Einsatzplan vor. Erganzung der bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. Krisenmanagementplanung: Uberpriifung ob Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fur: Objekte mit besonderen Risiken vom Hochwasser |Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevélkerung, betroffen sind und Beriicksichtigung des Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, [Kulturgutes Altes Schlésschen in Merzhausen, Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), Ergénzung der Aspekte Nachsorge und

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), Evaluation in den Alarm- und Einsatzplan,

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung  |RegelmaBige Anpassung und Ubung des

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), Krisenmanagementplans

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und Zu beachten sind in der Gemeinde Merzhausen

- die relevanten Kulturguter. die beim Versagen der Schutzeinrichtungen

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm-und  |gefdhrdeten Bereiche, die einschrankte

Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behérden und Erreichbarkeit der Hexentalschule , die

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter auftretenden Verinselungseffekte im

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlieRlich Siedlungsbereich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmé&Rigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis  |Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf [Vermeidung neuer 1 fortlaufe |M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und Risiken nd K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen
Stdérungen

R 6 |Unterhaltung technischer [Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserriickhaltebecken und Wie in Au: Verringerung 1 ab 2012 |M, U,
Hochwasserschutz- Talsperren der Kommune einschlieBlich der Anpassung an neue Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft bestehender Risiken fortlaufe |K, W
einrichtungen Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung des LUBW Hexental: Die es HBR Ehrenmatten und nd

Leitfadens Bitzenmatten wurden jlingst an die aktuellen
Anforderungen (u.a. DIN 19700, DIN 1972).
Das HRB Selzenbach entspricht ebenfalls bereits
den aktuellen Anforderungen.

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Nr. [MaRBnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 7 |Optimierung von Erstellen und Umsetzen eines Konzeptes zur optimierten Steuerung / Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Verringerung 2 2012 M, U,
Hochwasserschutz- optimiertem Betrieb von bestehenden kommunaler Hexental: Nach dem Bau des HRB Ehrenmatten [bestehender Risiken K, W
einrichtungen Hochwasserriickhaltebecken und des HRB Bitzenmatten.

R 10 |Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration [Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschatft Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: Hexental: Anpassung des Flachennutzungsplans [Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungsplane und des Landschaftsplans an die HWGK im bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |Rahmen der nachsten Fortschreibung z.B durch
vorbeugenden des Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |Nachrichtliche Ubernahme von
Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und Uberschwemmungsgebieten des HQ100,

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von Kennzeichnung von Flachen (im Innenbereich)

Flachen fir MaBnahmen des technischen Hochwasserschutzes bei deren Bebauung Sicherheitsmaf3nahmen
gegen Naturgewalten erforderlich sind

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur

Schadensminderung in BW*"

R 11 |Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplanen durch: Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hochwasserschutzes bei Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft bestehender Risiken nd
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Berticksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen [Hexental: Zukiinftig ist die HWGK zu Grunde zu
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans legen
Bebauungsplanen - die angemessene Bericksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten,

die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind Bauwillige im Bereich des HQextrem sollten bzgl.
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B. MaRnahmen zur Eigenvorsorge informiert werden
hochwasserangepasste Bauweise)

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von

Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur

Schadensminderung in BW"

R 12 [Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwas-sermanagements Verringerung 3 2014 M, U,
management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versickerung, Gesplittete (vorhandene gesplittete Abwassergebiihr) um bestehender Risiken K, W

Abwassergebuhr usw.)

systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur
ortsnahen Versickerung in Neu-baugebieten

Ergénzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Merzhausen sind die folgenden MaBhahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfiihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Gberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ver-
waltungsgemeinschaft werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen der Verwal-

tungsgemeinschaft Hexental besteht ein Konzept fiir den tiberdrtlichen Hochwasserschutz (HRB
Enge). Die MaBnahme ist noch nicht planfestgestellt und die Finanzierung noch nicht geklart. Die
MaRnahme wird deshalb nicht in die MalRnahmentabelle aufgenommen. Als Planungshorizont ist
das Jahr 2017 vorgesehen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R26 Erstellung von Notfallplanen fiir die Trinkwasserversorgung: Fir die Gemeinde ist die Erstel-
lung von Notfallpléanen fur die Trinkwasserversorgung nicht relevant, da die Trinkwassergewinnung
hochwassersicher ist.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: Fir die Gemeinde ist die Eigenvorsorge nicht relevant, da sie we-
der Eigentiimer noch Betreiber ist. Die Eigenversorge ist von den jeweiligen Eigentimern zu leis-
ten.

In der Gemeinde Merzhausen wurden folgende MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MafRnahmenkatalog bereits umgesetzt.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen der Verwal-
tungsgemeinschaft Hexental besteht das Konzept HRB Enge.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde Merzhausen

Stand 03.11.2011

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 5.015
Summe betroffener 0 610 1.060
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 550 900
0,5 bis 2,0m* 0 60 150

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 276,29 ha
vom Hochwasser 1,17 0,77 0,40 9,38 7,94 1,41 18,76 | 14,70
betroffene Gesamtflache
~uo 0 Siedlung 0,05 0,04 | 0,01 | 3,70 3,22 0,47 | 7,74 6,41
Industrie und Gewerbe 0 0 0 1,86 1,68 0,18 3,85 3,04
Verkehr 0 0 0 1,44 1,44 0 2,46 2,16
Sonstige Vegetations- 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0 0,15 0,14
und Freiflachen hg auf Plg| 4
Landwirtschaft 0,46 0,33 0,13 1,56 1,31 0,23 2,90 1,96
Forst | 0,11 0,09 0,02 0,26 0,19 | O, 1,06 0,88
Zur Priifung auf Plausi litat
Gewasser 0,54 0,30 0,24 0,55 0,09 0,46 0,60 0,11
Sonstige Flachen 0 01U NECRPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

h
Hochwasser
(HQ10)

Zur Pr[]fungbauf Plausibilitat
10 jahrliches

Zur Prifun

FFH-Gebiete
T

EG-Vogelschutzgebiete
rr—n

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser- R
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
VU- (HQ10) Zur Prifun
Betriebe*
IVU-Betriebe - i )

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m 4.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Zur Prifun

10 jahrliches
Hochwasser

Zur Prifung SE1@0)sibilitat

Relevantes Kulturgut

®

- Merzhausen, Hexentalstralle
12, Merzhausen, Altes
Schlésschen

(max. 0,6m)

- Merzhausen, Hexentalstralle
12, Merzhausen, Altes
Schldésschen

(max. 1,2m)

- Merzhausen, Hexentalstralle
12, Merzhausen, Altes
Schldésschen

(max. 1,0m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Merzhausen

173015 173016,

173017,

174016

Merzhausen

174017

_/r'\_r‘—'—’

175016

176016

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erldauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Umweltministerium

Lesehilfe flr die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit*

Forst lo,02| |001] Jo01]| |70
Gewasser 0 0 | 0 0
f 1 Lard t i
Sonstige Fléprlg_n 0 ‘0,01_ .0,0_1_5 I 0 [J.8
.—’______ oot
Summe der betroffenen =

Flachenanteile

/

P4

4

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m |

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

&, UIS BW
v Umweltinformationssystem
Baden-Wiirttemberg
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Oberried

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fur die Ge-
meinde Oberried

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die
erganzend in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartber hinaus
gibt er Hinweise fur die MaBnhahmenplanung. Die relevanten MalRhahmen werden in der
anschlielenden Tabelle aufgelistet

Menschliche Gesundheit

tierungswerte, die durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten,

amtlichen Liegenschaftskataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden
(weitere Informationen siehe www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwas-
serrisikokarten).

@
T
tDU Die im Folgenden angegebenen Zahlen potenziell betroffener Personen sind Orien-

In der Gemeinde Oberried bestehen entlang der Brugga und des Zastlerbachs Hochwas-
ser bedingte Risiken fur die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die
statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ,) sind bis zu 20 Personen von Hochwasse-
rereignissen mit einer Uberflutungstiefe von bis zu 0,5 Metern und damit von einem gerin-
gen Risiko betroffen. Seltener auftretende Hochwasserereignisse (HQso, HQ100, HQextrem)
betreffen insbesondere flussnahe Siedlungsbereiche im Ober- und Hintertal der Gemein-
de. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen bei extremen Hochwasserereignissen
steigt auf bis zu 220 Personen an. Je nach Uberflutungstiefe liegt hier ein geringes Risiko
fur bis zu 200 Personen und ein mittleres Risiko* fiir bis zu 20 Personen vor.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) ist zu prifen, ob in den
durch die Brugga und den Zastlerbach geféahrdeten Bereichen, Objekte mit besonderen
Risiken fur die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und wel-
che MalRnhahmen gegebenenfalls fur diese ergriffen werden missen. Darlber hinaus ist
zu bertcksichtigen, dass die Befahrbarkeit der L126 (HintertalstralRe) bei einem extremen
Hochwasser teilweise mit Uberflutungstiefen von bis zu 0,5 Metern eingeschrankt ist.

Umwelt

In den betroffenen Siedlungsteilen in Oberried bestehen durch Hochwasserereig-
nisse Risiken fur die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in
den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mald
reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe MalRnahmen R29/30)
zu bertcksichtigen.

In den Uberflutungsgefahrdeten Bereichen der Gemeinde Oberried befinden sich keine
IVU-Betriebe?

Fir das von Hochwasser betroffene Flora Fauna Habitat (FFH)-Schutzgebiet® ,Kandel-
wald, RolRkopf und Zartener Becken* werden geringe Risiken angenommen, da die ent-
sprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schiit-
zenden Arten bzw. Lebensgemeinschaften an die wechselnden Wasserstande angepasst
sind.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Oberried wird ein Teil der Zone |ll des Wasserschutzge-
biets (WSG) Kirchzarten/Stegen/Himmelreich (Badenova Freiburg) in allen Hochwas-
serszenarien Uberflutet. Dieses WSG dient der Wasserversorgung der Gemeinden Bu-
chenbach, Freiburg, Kirchzarten und Stegen. Die Wasserversorgung von Oberried wird
zusatzlich durch Quellen gesichert, die auR3erhalb des HQexrem liegen. Die Auswirkung von
Hochwasserereignissen auf die Wasserversorgung der anderen Kommunen wird jeweils
in den gemeindespezifischen Risikobewertungen der einzelnen Gemeinden (siehe Risi-
kobewertung Buchenbach, Risikobewertung Freiburg, Risikobewertung Stegen und Risi-
kobewertung Kirchzarten) thematisiert.

Von Hochwasser betroffene Badegewasser nach EU-Richtlinie* und Schutzgebiete nach
den Regelungen der EU-Vogelschutzrichtlinie sind in Oberried nicht vorhanden.

Kulturguter

a2 4

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden in Oberried keine Kulturgiter mit
U;HL' ‘“,HU landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extrem-

hochwassers der Brugga und des Zastlerbachs ermittelt. Die Eigentimer
von Kulturgttern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Ei-
genvorsorge (MaRnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen fir den Hochwasser-
fall berlicksichtigen.

Wirtschaftliche Téatigkeiten

In der Gemeinde Oberried sind durch die Hochwasserereignisse der Gewas-
ser Brugga und Zastlerbach im geringen Ausmalf3 Industrie- und Gewerbege-
biete betroffen (ca. 2 ha bei HQeuwem). INsbesondere das Gewerbegebiet,
gelegen zwischen der Brugga und dem Zastlerbach (Im Brihl), ist von Hochwasserereig-

2 [VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind z.B: Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der
Metallindustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der
Menge der eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

® Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000

“ Badegewasser: Badestellen die der EU-Badegewasserrichtlinie unterliegen

STRUKTUR & UMWELT

"I INFRA
Professar d Partner
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nissen betroffen. Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind auch bei Gebau-
den und bei Betrieben innerhalb der Wohngebiete méglich. Eine Verminderung der Risi-
ken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (Mal3nahmen R29/R30) moglich. Im Rahmen
der Krisenmanagementplanung (Maflinahme R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsor-
ge soweit notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der Malinahmen aller Akteure in Oberried (siehe Anhang
Malnahmen nicht-kommunaler Akteure und MaflRnahmen der Gemeinde Oberried) kon-
zentriert sich auf wenige Bereiche entlang der Brugga und am Zastlerbach. Dabei ist auch
das Extremszenario zu bertcksichtigen.

Zentral fur die Verminderung der Hochwasser bedingte Risiken ist die Information von
Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen tber die Gefahren und die Moglichkeiten der
Eigenvorsorge in den potenziell gefahrdeten Bereichen (MalRBhahme R1) durch die Ge-
meinde Oberried.

In der folgenden Tabelle sind die MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (sie-
he Kapitel 5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Oberried umzusetzen sind.
Weitere Informationen Uber die Malinahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche
Grundlagen finden sich in den Kapiteln 5.4.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

Regierungsprasidium Freiburg

3
5/

Oberried
Gemeinde: Oberried
Stand: 03.04.2012
Nr. |MaBnahme Erlauterung der Malinahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g 3
s |8 >
8 = g
o
= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevdélkerung und Fortlaufend — kein zuséatzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 fortlaufe [M, U,
Wirtschaftsunternehmen in hochwassergeféhrdeten Bereichen utber Risiken, Verringerung nd K, W

Bevélkerung und

Hochwasserfall

Wirtschaftsunternehmen |Gefahren und Mdéglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im

bestehender Risiken,
Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

g = IS

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Ergénzung des Alarmplans Ortsfeuerwehr und Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. der objektspezifischen Alarmplane auf Basis der |Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu |Ergebnisse sind HWGK, Uberpriifung ob Objekte mit besonderen |bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. Risiken vom Hochwasser betroffen sind, Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fur: Koordination der kommunalen Planungen mit den [Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevélkerung, objektspezifischen Planungen fur den Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Ijochwasserfall, Regelméafige Anpassung und Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), Ubung des Krisenmanagementplans

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege),

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fur den koordinierten Einsatz der Behorden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlielich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmé&Rigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis |Systematisierung der durchgefiihrten Kontrollen [Vermeidung neuer 1 ab 2012 (M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und des Abflussquerschnitts zu einer regelmafigen Risiken fortlaufe |K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen Kontrolle (mind. alle 5 Jahre) nd
Stdérungen

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >
8 = g
o
= ®
R 10|Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration |Im Rahmen der nachsten Fortschreibung des Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: Flachennutzungsplans und des Landschaftsplans:|Risiken, Verringerung K, W

Flachennutzungspléne
zur Integration des
vorbeugenden
Hochwasserschutzes

- Beachtung bzw. Berticksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
des Regionalplans und Berticksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung
des HQ100 im Innenbereich und

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

Anpassung an die HWGK Ergéanzung der
vorhandenen Darstellungen auf Basis der HWGK

bestehender Risiken

R 11|Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 ab 2014 (M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungspléanen durch: Zukunftig ist die HWGK zu Grund zu legen Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hochwasserschutzes bei Bauwillige im Bereich des HQextrem sollte bzgl. [bestehender Risiken nd

der Aufstellung und
Anderung von
Bebauungsplanen

- Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
des Regional- und Flachennutzungsplans

- die angemessene Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten,
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind

- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.
hochwasserangepasste Bauweise)

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW*"

MaRnahmen zur Eigenvorsorge informiert werden

I" INFRASTRUKTUR & UMWELT
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In der Gemeinde Oberried sind die folgenden MafRRhahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfuhrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im tuberschwemmungsgeféahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R6: Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fiir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Aufgrund der &rtlichen Situati-
on ist dies auch in absehbarere Zukunft nicht vorgesehen.

R9 Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fir den technischen Hochwasserschutz erstellt. Aufgrund der 6rtlichen Situati-
on ist dies auch in absehbarer Zukunft nicht vorgesehen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturgdter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturglter durch das
HQexrem betroffen.

In der Gemeinde Oberried wurden die folgenden Mallnahmen aus dem landeseinheitlichen
MafRnahmenkatalog bereits umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebiihren, erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung von Neubauten und es
bestehen Entsiegelungskonzepte.

R26: Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fir die Gemeinde liegen Notfall-
plane zur Trinkwasserversorgung vor. Es sollte geprift werden, ob eine Verknipfung mit der kom-
munalen Krisenmanagementplanung sinnvoll ist.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde Oberried

Stand 03.11.2011

Oberried

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 3.075
Summe betroffener 20 160 220
Einwohner
0 bis 0,5m* 20 150 200
0,5 bis 2,0m* 0 10 20

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 6632,71 ha
vom Hochwasser 5,90 2,80 3,10 37,99 | 3345 | 4,48 62,48 | 55,02
betroffene Gesamtflache
~ . Siedlung 0,56 0,50 | 0,06 1,68 1,53 0,15 | 3,23 2,63
Industrie und Gewerbe 0,01 0 0,01 1,39 1,35 0,04 1,89 1,76
Verkehr 0,06 | 0,05 | 0,01 141 | 1,39 | 0,02 398 | 385
Sonstige Vegetations- 0 0 0 0 0 0 0,04 0,04
und Freiflachen hg auf Plg| 4
Landwirtschaft 1,77 1,57 0,20 28,80 | 27,61 | 1,19 47,58 | 44,56
Forst | 0,82 0,59 0,23 1,61 1,14 | 0,47 2,51 1,70
Zur Priifung auf Plausi litat
Gewasser 2,68 0,09 2,59 3,10 0,43 2,61 3,25 0,48
Sonstige Flachen 0 01U NECRPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-| . f Plausibilitat
A : ur Frutung. a ausipllita
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ 10)
wasser Zur Priifun
FFH-Gebiete - Kandelwald, RoR3kopf und
Zartener Becken

- Kandelwald, RoRkopf und
Zartener Becken

- Kandelwald, RoRRkopf und
Zartener Becken

EG-Vogelschutzgebiete

HIMMELREICH (Zone Ill)

rr—n
Rechtskraftige - - -
Wasserschutzgebiete WSG-FEW+KIRCHZARTEN+ | WSG-FEW+KIRCHZARTEN+ = WSG-FEW+KIRCHZARTEN+
r—n STEGEN+WVV STEGEN+WVV STEGEN+WVV

HIMMELREICH (Zone lll)

HIMMELREICH (Zone lIl)

Ausgewiesene Badestellen

©

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
IVU- (HQ10)
Betriebe*
IVU-Betriebe p

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Oberried

174018 /174020 174021 o 174022 174023 174024

174026

174026 |

AR

175018 176020 175021 175022

175023 175024

175026

176024

176018 176020 /\1'77;'622\‘_/\_\

177018

177022
¢ 177023 177024

178021 178022

Oberried

179027

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erldauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

o', S
Baden-Wurttemberg L"

Umweltministerium

Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

Forst 0,02 [0,01 oo1| | o
Gewasser 0 0 \ 0 0

f | | { ysibilitdt
_ Sonstige Fiachen 001 .om.l o]0

Summe der betroffenen
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer /
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
Betroffener Flachenanteil bel einer

Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

w7, UIS BW
v Umweltinformationssystem
Baden-Wilrttemberg
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HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT BW

Zusammenfassung fur die Gemeinde Pfaffenweiler

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fur die Ge-
meinde Pfaffenweiler

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

Menschliche Gesundheit

durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

O
T
tDD Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

In der Gemeinde Pfaffenweiler bestehen auf einzelnen Grundstiicken entlang des Duffernbachs
hochwasserbedingte Risiken fur die menschliche Gesundheit. Diese Risiken bestehen ab Hoch-
wasserereignissen, die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten (HQ1q0). Die Gesamtanzahl der
betroffenen Personen betragt bei einem HQ1o bis zu 10 Personen. Fir diese Personen ist das
Risiko auf Grund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen.

Bei einem HQeguwem Sind in Pfaffenweiler einzelne bebaute Grundstiicke im Sidwesten des Sied-
lungsgebiets (Bereich Staufener Strafl3e) von Hochwasserereignissen betroffen. Die Gesamtanzahl
der Personen die einem extremen Hochwasser ausgesetzt sind, steigt auf bis zu 30 Personen an.
Diese Personen sind ebenfalls von einem geringen Risiko betroffen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Mafnahme R2) ist zu prufen, ob im durch den Duf-
fernbach gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fur die menschliche Gesundheit
(z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche Maflinahmen fir diese ergriffen werden mussen.

Umwelt

In Pfaffenweiler sind geringe Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse betroffen.

Hier bestehen Risiken fur die Umwelt inshesondere durch wassergefahrdende Stoffe in

den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und La-
cke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal reduziert werden.
Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malinahmen R29/30) zu berlcksichtigen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie* fallen, bestehen in Pfaffenwei-
ler nicht.

Von Hochwasser betroffene Wasserschutzgebiete, Badegewasser nach EU-Richtlinie? und Natura
2000-Gebiete® sind in Pfaffenweiler nicht vorhanden.

! IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner

04.04.2012 Anhang IlI-1
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HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT BW

Kulturguter

a2 4

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden in Pfaffenweiler keine Kulturgiter mit
N ) o o

UIHDH.!U landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers
= des Duffernbachs ermittelt. Die Eigentimer von Kulturglitern wie Kulturdenkmalen

oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahme R27/R30) die besonde-

ren Anforderungen fur den Hochwasserfall berticksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Pfaffenweiler sind Industrie- und Gewerbegebiete durch die Hochwasserereignis-
se am Duffernbach betroffen. Die entsprechenden Flachen entlang der Stralle
Schwabenmatten umfassen bei einem HQqwem Ca. 1,0 ha. Nachteilige Folgen fir
wirtschaftliche Téatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Geb&auden innerhalb
der Wohngebiete moglich. Eine Verminderung der Risiken fir Wirtschaftsbetriebe ist vor allem
durch die Eigenvorsorge (Manahmen R29/R30) méglich. Im Rahmen der Krisenmanagementpla-
nung (MaRnahme R2) sollen die Ma3nahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert wer-
den.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

In der Gemeinde Pfaffenweiler sollte der rdumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure
(siehe Anhang Mafinahmen nicht-kommunaler Akteure und MaRnahmen der Gemeinde Pfaffen-
weiler) auf die beiden betroffenen Bereiche in direkter Lage am Duffernbachs gelegt werden. Dabei
ist besonders das Extremszenario zu berucksichtigen.

Die vorhandenen Schutzeinrichtungen missen im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft
Schallstadt weiterhin betriebsféhig erhalten werden (siehe Ma3hahme R6).

Zentral fur die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevdlkerung
und Wirtschaftsunternehmen uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den
potenziell gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Pfaffenweiler.

In der folgenden Tabelle sind die MaRhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Pfaffenweiler umzusetzen sind. Weitere Informati-
onen Uber die MaBnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im
Kapitel 5.4.

? Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG

% Natura 2000-Gebiete: EU-weites Netz von Schutzgebieten nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-
Richtlinie und der EU-Vogelschutzrichtlinie

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner

04.04.2012 Anhang I1I-2



MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde: Pfaffenweiler
Stand: 03.04.2012
Nr. |MaBnahme Erlauterung der Malinahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g 3
s |8 >
8 = g
o
= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevdélkerung und Zielorientierte Information der Bevdlkerung und  |Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergeféhrdeten Bereichen utber der Wirtschaftsunternehmen in den betroffenen  |Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hochwasserbereichen einhergehend mit der bestehender Risiken, nd

Wirtschaftsunternehmen

Gefahren und Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im

Hochwasserfall

Veroffentlichung der HWGK. Information tber
Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge,
Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der
Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen
von zielgerichteten Anschreiben der potenziell
betroffenen Eigentimer von Geb&auden

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner

MaRnahmen Pfaffenweiler - Seite 1




Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Abstimmung des kommunalen Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Feuerwehralarmplans mit der Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu |Ergebnisse sind Krisenmanagementplanung der bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. |Verwaltungsgemeinschaft Schallstadt auf Basis  |Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fur: der HWGK, Uberpriifung ob Objekte mit Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevélkerung, besonderen Risiken vom Hochwasser betroffen  |Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenh&user, [sind, Koordination der kommunalen Planungen Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), mit den objektspezifischen Planungen fir den

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), Hochwasserfall, RegelméafRige Anpassung und

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung  |Ubung des Krisenmanagementplans

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fur den koordinierten Einsatz der Behorden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlielich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmé&Rigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis |Regelmé&Rige Kontrolle des Abflussquerschnitts  [Vermeidung neuer 1 ab 2012 (M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und (mind. Alle 5 Jahre) entsprechend des Merkblatts |Risiken fortlaufe |K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen Gewasserschauen der WBW Fortbildungsgesell- nd
Stérungen schaft

R 6 |Unterhaltung technischer |Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserriickhaltebecken und Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Verringerung 1 fortlaufe |M, U,
Hochwasserschutz- Talsperren der Kommune einschlieBlich der Anpassung an neue Schallstadt: bestehender Risiken nd K, W
einrichtungen Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung des LUBW

Leitfadens Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner

MaRnahmen Pfaffenweiler - Seite 2




Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 10|Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration |Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: Schallstadt: Anpassung an die HWGK im Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungspléne Rahmen der néchsten Fortschreibung des bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Bertiicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |Flachennutzungsplans und des Landschaftsplans
vorbeugenden des Regionalplans und Berticksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung
Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

R 11|Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 ab 2014 (M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungspléanen durch: Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hochwasserschutzes bei Zukunftig ist die HWGK zu Grunde zu legen bestehender Risiken nd
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans Bauwillige im Bereich des HQextrem sollten bzgl.

Bebauungsplanen - die angemessene Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten, |MaRnahmen zur Eigenvorsorge informiert werden
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.
hochwasserangepasste Bauweise)
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW*"

I" INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner
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HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT BW

In der Gemeinde Pfaffenweiler sind die folgenden Malinahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Gberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden kein Einzelfallregelungen eingesetzt.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Im Rahmen der Verwaltungs-gemeinschaft
Schallstadt ist eine Optimierung der Hochwasserschutzeinrichtungen nicht relevant. Die Hochwas-
serschutzeinrichtungen sind auf dem aktuellsten Stand.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R26 Erstellung von Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung: Fur die Gemeinde ist die Erstel-
lung von Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung nicht relevant, da eine hochwassersichere
Wassergewinnung existiert.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturgiter durch das
HQexrem betroffen.

In der Gemeinde Pfaffenweiler wurden die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitli-
chen Mallnahmenkatalog bereits umgesetzt:

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen der Verwal-
tungsgemeinschaft Schallstadt wurde das Konzept ,Hydrologisch-hydraulische Untersuchung zur
Sanierungsplanung der HRB an Duffernbach und NuRBbach* erstellt.

R9 Umsetzung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen der Verwal-
tungsgemeinschaft Schallstadt wurden die Ruckhaltebecken bereits saniert. Es sind weitere lokale
MaRnahmen zur Erreichung des HQ100 Schutz bis zum Jahr 2013 geplant. Diese sind jedoch
noch nicht genehmigt und deren Finanzierung ist noch unklar. Sie werden deshalb nicht in die
MalRnahmentabelle aufgenommen.

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebihren und erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung von Neubauten. Das Re-
genwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte ergénzt werden.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner

04.04.2012 Anhang llI



Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde Pfaffenweiler

Stand 03.11.2011

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 2.542
Summe betroffener 0 10 30
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 10 30
0,5 bis 2,0m* 0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~

Land- (HQ10)
nutzung

Gesamtflache der

Gemeinde 360,68 ha

vom Hochwasser 1,78 1,37 0,41 2,37 1,49 0,88 4,64 3,11
betroffene Gesamtflache
~uo 0 Siedlung 0 O'riifu iGEORPIE 0 0 0 0,03 | 0,02

Industrie und Gewerbe 0,13 0,08 0,05 0,18 0,12 0,06 0,96 0,66

Verkehr 005 | 0,04 | 0,01 009 | 008 | 0,01 029 | 0,25

Sonstige Vegetations- 0,06 0,04 0,02 0,06 0,04 0,02 0,10 0,07

und Freiflachen hg auf Plg| 4
Landwirtschaft 1,38 1,20 0,18 1,88 1,25 0,63 3,09 2,10
Forst 10 0 0 0 0 -0 0 0
Zur Priifung auf Plausi litat
Gewasser 0,16 0,01 0,15 0,16 0 0,16 0,17 0,01
Sonstige Flachen 0 01U NECRPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

h
Hochwasser
(HQ10)

Zur Pr[]fungbauf Plausibilitat
10 jahrliches

Zur Prifun

FFH-Gebiete
T

EG-Vogelschutzgebiete
rr—n

Rechtskraftige
Wasserschutzgebiete
r—n

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser- R
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
VU- (HQ10) Zur Prifun
Betriebe*
IVU-Betriebe - i )

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m 4.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prifung auf Plausibilitat
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E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext
Ortslage

Gemeinde

Erldauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Baden-Wurttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe flr die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit*
|

Forst 0,02| 0,01 oo1| | 0
Gewasser 0 0 0 0

4] | I } ysibilitdt
 Sonstige Flachen .0,0_1_{ 0 (/|0

70,01_

Summe der betroffenen
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

//

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

w7, UIS BW
v Umweltinformationssystem
Baden-Wiirttemberg
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Reute

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Reute

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die ergdnzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRnhahmen werden in der anschlielenden Tabelle aufgelis-
tet. Die vorliegende Risikobewertung fiir die Gemeinde Riegel ist als vorlaufig zu bewerten. Sie
bezieht sich auf die Auswirkungen, die sich durch die Gewadasser im Einzugsgebiet der Dreisam
ergeben. Fir die Gemeinde sind zusatzlich durch die Elz Verdnderungen bei der Abgrenzung der
Uberflutungsflachen fiir alle Hochwasserszenarien auf dem Gemeindegebiet zu erwarten. Daher
sollte die abschlieBende Risikobewertung der Gemeinde Reute sowohl die Auswirkungen durch die
Dreisam als auch die Auswirkungen durch die Elz beriicksichtigen. Fir die Gewasser im Einzugs-
gebiet der Dreisam werden die Hochwassergefahrenkarten auf Basis der Plausibilisierung fir die
Gemeinde Reute Uberarbeitet. Dabei ist im gesamten Gemeindegebiet mit geringen Veranderun-
gen fir die Hochwasserszenarien HQo_und HQ00_zu rechnen. Es sind geringfiigige Anderungen
der Zahl der betroffenen Personen und der betroffenen Fldchen méglich.

(:) Menschliche Gesundheit

'd \
tDD Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
UJ kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Reute bestehen entlang des Glotterbachs hochwasserbedingte Risiken fir die
menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten
(HQqo) ist die K5141 im Bereich zwischen der Kreuzung HauptstraBe / Im Winkel und der Kreuzung
Hauptstral3e / Anton-Siegel-Stral3e Uberflutet. Die Gesamtanzahl der betroffenen Personen betrégt
bei einem HQ4q bis zu 100 Personen. Das Risiko ist fiir diese Personen auf Grund der Wassertiefe
von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen.

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQso, HQ100, HQexirem) ist mit weiteren Uberflutungen der
K5141 zu rechnen. Die Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke entlang der HauptstralRe, der Freibur-
ger StraBe und der MdoslestralBe ist teilweise beeintrachtigt. Die Gesamtanzahl der betroffenen
Personen steigt auf bis zu 510 Personen bei einem HQ1oo und auf bis zu 670 Personen bei einem
HQexrem an. Dabei liegt die Anzahl der Personen mit einem geringen Risiko bei bis zu 500 Perso-
nen (HQiq) bzw. bei bis zu 650 Personen (HQegyrem)- Einem mittleren Risiko®, mit einem Wasser-
stand von bis zu zwei Metern, sind bei einem HQ1q bis zu 10 Personen und bei einem HQeyrem bis
zu 20 Personen ausgesetzt.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind inshesondere Konzepte fur Per-
sonen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prifen, ob im durch den Glotter-
bach gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fiir die menschliche Gesundheit (z.B.

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner
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Grund- und Hauptschule, St. Josef und Fantasia Kindergarten) liegen und welche MalRnahmen fur
diese ergriffen werden mussen. Zusatzlich ist die eingeschrankte Erreichbarkeit bebauter Grund-
stucke entlang der Hauptstral3e, der Freiburger Strafe und der Méslestral3e zu beriicksichtigen.

Umwelt

In der Gemeinde Reute sind Siedlungsflachen von Hochwasserereignissen betroffen.

Hier bestehen Risiken fur die Umwelt inshesondere durch wassergefahrdende Stoffe in

den Gebauden wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und La-
cke). Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert werden.
Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malinahmen R29/30) zu beriicksichtigen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallen, bestehen in Reute
nicht.

Fur die FFH-Gebiete® ,Glotter und nordl. Mooswald“ werden nur geringe Risiken angenommen, da
die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schit-
zenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Reute liegt das Wasserschutzgebiet (WSG) ,Mauracher Berg TB
I+ IV. Diese WSG dient der Wasserversorgung der Gemeinde Reute. Da der Tiefbrunnen in der
Zone | bei keinem Hochwasserszenario Uberflutet ist, wird fur das WSG von einem geringen Risiko
ausgegangen.

Von Hochwasser betroffene Badegewéasser nach EU-Richtlinie* und Schutzgebiete nach den Re-
gelungen der EU-Vogelschutzrichtlinie sind in Reute nicht vorhanden.

Kulturgtter

4 Lams. 4

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden zwei Kulturguter in der Gemeinde Reute
Ul.HDh.iU (an der HauptstraRe) als Kulturgiter mit landesweiter Bedeutung im Uber-

schwemmungsbereich des Glotterbachs ermittelt. Die MaBnahmen zur Eigenvor-
sorge (R27) sind deshalb mit der Krisenmanagementplanung (Malnahme R2) zu koordinieren. Die
Eigentiimer von weiteren Kulturgiitern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten im Rahmen der
Eigenvorsorge (MalRnahme R27/R30) die besonderen Anforderungen fir den Hochwasserfall be-
ricksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Reute sind Industrie- und Gewerbegebiete durch Hochwasserereignisse in gerin-
gem Ausmal betroffen. Bei einem HQexrem Sind ca. 0,7 ha an Industrie- und Gewer-
beflache zwischen der Nimburger Stral3e und der Strale K5130 im Ortsteil Unterreu-
te Uberflutet. Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebduden und bei
Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken
ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenma-

2 |VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

% Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000

* Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner
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nagementplanung (MaRhahme R2) sollen die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig
integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure in Reute (siehe Anhang MalRhahmen
nicht-kommunaler Akteure und Mal3nahmen der Gemeinde Reute) sollte auf die betroffenen Sied-
lungsbereiche entlang der Hauptstral3e, der Freiburger Stral3e und der Moslestral3e gelegt werden.
Dabei ist auch das Extremszenario zu bertcksichtigen.

Zentral fur die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevdélkerung
und Wirtschaftsunternehmen uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den
potenziell gefahrdeten Bereichen (MalRnahme R1) durch die Gemeinde Reute.

In der folgenden Tabelle sind die MaBnhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Reute umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen sind in dem Kapitel
5.4 zu finden.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner

04.04.2012 Anhang 111-3



MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

|
4

%

Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde: Reute
Stand: 04.04.2012
Nr. |MaBnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g ko
5 |8 >
9 = IS
o
= »
R 1 |Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Bevdlkerung und Weitfuhrung und Ausbau der laufenden Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergefahrdeten Bereichen tber MaRnahmen zur Information der betroffenen Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Bevdlkerung und der betroffenen bestehender Risiken, nd

Wirtschaftsunternehmen

Gefahren und Moglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

Wirtschaftsunternehmen, Information tber
Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge,
Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der
Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen
von regelmaRigen Informationsveranstaltungen,
Erweiterung der Hinweise auf der kommunalen
Internetseite, Bereitstellung von Broschiren oder
Anschreiben.

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

I INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner

MaRnahmen Reute - Seite 1
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R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen |Erweiterung der bestehenden Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Krisenmanagementplanung auf Basis der HWGK, |Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu [Ergebnisse sind Uberpriifung ob Objekte mit besonderen Risiken |bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRRnahmen vor einem Hochwasser (v.a.  [vom Hochwasser betroffen sind, Koordination der |Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fir: kommunalen Planungen mit den Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevolkerung, objektspezifischen Planungen fur den Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenh&user, |Hochwasserfall (Kulturgiiter in Beute), Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), Regelmafige Anpassung und Ubung des

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), Krisenmanagementplans.

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behdrden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlieflich

- der Sicherstellung der ortlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzpléanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmaRigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis |Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 fortlaufe |M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewésserschauen) und Risiken nd K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen
Stérungen

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner
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R 10 [Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration [Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: nachsten Fortschreibung des Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungsplane Flachennutzungsplans und des Landschaftsplans:|bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |z.B durch nachrichtliche Ubernahme von
vorbeugenden des Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |Uberschwemmungsgebieten des HQ100,

Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und Darstellungen die die Siedlungstétigkeit im
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von Bereich des HQ100 im AuR3enbereich verhindern.
Flachen fir MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

R 11 |Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplanen durch: Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hochwasserschutzes bei Zukunftig ist die HWGK zu Grunde zu legen bestehender Risiken nd
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem
Bebauungsplénen - die angemessene Berlicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten, |bzgl. MalBnahmen zur Eigenvorsorge.

die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind

- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.
hochwasserangepasste Bauweise)

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fir MalRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW*"

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor B6hm und Partner
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Die Gemeinde Reute ist Mitglied in dem Gemeindeverwaltungsverband Denzlingen-Vorstetten-
Reute. Insbesondere die Maflinahmen zur vorbereitenden Bauleitplanung und der technischen
Verwaltung der Gewasser 2. Ordnung sind im Rahmen des Gemeindeverwaltungsverbands umzu-
setzen.

In der Gemeinde Reute sind die folgenden MaBhahmen aus dem landeseinheitlichen Mal3-
nahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R6 Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Im Rahmen des Gemeindeverwal-
tungsverband Denzlingen-Vorstetten-Reute werden die Schutzeinrichtungen in Denzlingen und
Vorstetten unterhalten. Auf dem Gemeindegebiet Reute liegt keine Hochwasserschutzeinrichtung.
Die MaRRnahme ist deshalb nicht relevant.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Im Rahmen des Gemeindeverwaltungsver-
band Denzlingen-Vorstetten-Reute ist keine Optimierung der Schutzeinrichtungen vorgesehen.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen des Gemeinde-
verwaltungsverband Denzlingen-Vorstetten-Reute besteht ein Konzept zum technischen Hochwas-
serschutz. Eine eigenstandige Schutzmalnahme in Reute ist nicht geplant. Die MalRhahme ist
deshalb fur Reute nicht relevant.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen des Gemein-
deverwaltungsverband Denzlingen-Vorstetten-Reute besteht ein Konzept fir den Uberértlichen
Hochwasserschutz. Fir das Gemeindegebiet Reute sind keine MalRBhahmen geplant. Diese Mal3-
nahme ist deshalb flir Reute nicht relevant.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: Fur die Gemeinde ist die Eigenvorsorge nicht relevant, da sie we-
der Eigentumer noch Betreiber ist. Die Eigenversorge fur die Kulturgiter ist von den jeweiligen
Eigentiimern zu leisten.

In der Gemeinde Reute wurden die folgenden MaRnhahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRRnhahmenkatalog bereits umgesetzt:

R4 Einzelfallregelungen im tberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden Einzelfallregelungen eingesetzt. Diese sollten auf Basis der HWGK Uberprift wer-
den.

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebiihren und erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung von Neubauten. Das Re-
genwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte ergénzt werden.

R26: Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fir die Gemeinde liegen Notfall-
plane zur Trinkwasserversorgung vor. Es sollte gepriift werden, ob eine Verknupfung mit der kom-
munalen Krisenmanagementplanung (R2) sinnvoll ist.

I“ INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde Reute

Stand 03.11.2011

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 3.285
Summe betroffener 100 510 670
Einwohner
0 bis 0,5m* 100 500 650
0,5 bis 2,0m* 0 10 20

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 479,49 ha
vom Hochwasser 25,19 | 23,92 | 1,27 80,81 | 77,91 | 2,90 109,20 97,82
betroffene Gesamtflache
~uo 0 Siedlung 2,08 2,03 | 0,05 | 11,46 | 11,18 | 0,28 | 16,27 | 15,63
Industrie und Gewerbe 0 0 0 0,51 0,48 0,03 0,65 0,62
Verkehr 044 | 044 | 0 217 | 2,16 | 0,01 273 | 253
Sonstige Vegetations- 0 0 0 0 0 0 0 0
und Freiflachen hg auf Plg| 4
Landwirtschaft 19,79 | 19,45 | 0,34 61,49 | 59,89 | 1,60 78,24 | 70,76
Forst | 1,99 1,79 0,20 4,10 3,82 | 0,28 10,16 | 7,99
Zur Prifung auf Plausi litat
Gewasser 0,89 0,21 0,68 1,08 0,38 0,70 1,15 0,29
Sonstige Flachen 0 0 i HorEdpPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

Zur Pri]fungbagf Plausibilitat
10 jahrliches
Hochwasser

(HQ 10)

Zur Prifun

FFH-Gebiete
T

- Glotter und nordl. Mooswald

- Glotter und nordl. Mooswald

- Glotter und nérdl. Mooswald

EG-Vogelschutzgebiete

r—n
Rechtskraftige - WSG-Mauracher Berg Tb lll | - WSG-Mauracher Berg Tb lll | - WSG-Mauracher Berg Tb I
Wasserschutzgebiete + 1V (Zone IlI) + 1V (Zone IlI) + 1V (Zone Ill)
™

Ausgewiesene Badestellen

®

©

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-| T
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
IVU- (HQ1) '
Betriebe*
I\VU-Betriebe -

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m 4.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Zur Prifun

10 jahrliches
Hochwasser

Zur Prifung SE1@0)sibilitat

Relevantes Kulturgut

®

- Reute, HauptstralBe 4, Reute

- Reute, Hauptstralle 4, Reute

(max. 0,3m) (max. 0,4m)

- Reute, Hauptstralle 44, bei, - Reute, Hauptstralle 44, bei,
Reute Reute

(max. 0,2m) (max. 0,3m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter



Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Reute

161015
61014

162014 162015

163014
163016

163017

164016° 4 164016

164017,

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erldauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Baden-Wurttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe flr die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit*
|

Forst l0,02| [0,01 oo1| | 0
Gewasser 0 0 0 0

| 1=t 1 { &
: Songtige Fléph_g_n n | 70,01_ 001 0 [J.8

Summe der betroffenen
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

//

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

w7, UIS BW
v Umweltinformationssystem
Baden-Wiirttemberg
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Riegel

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fur die Ge-
meinde Riegel

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die
erganzend in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartber hinaus
gibt er Hinweise fur die MaBhahmenplanung. Die relevanten Malihahmen werden in der
anschlielenden Tabelle aufgelistet. Die vorliegende Ausarbeitung fur die Gemeinde Rie-
gel ist als vorlaufig zu bewerten. Sie bezieht sich auf die Auswirkungen, die sich durch die
Gewasser im Einzugsgebiet der Dreisam ergeben. Sie betrachtet nur das Gemeindege-
biet, im wesentlichen Freiflachen, sidlich des Zusammenflusses von Dreisam, alter Drei-
sam und Glotterbach. Fir die Gemeinde sind zusatzlich durch die Elz bzw. den Leopolds-
kanal Veranderungen bei der Abgrenzung der Uberflutungsflachen fiir_alle Hochwas-
serszenarien auf dem Gemeindegebiet zu erwarten. Diese Veranderung werden fir die
Gemeinde Riegel voraussichtlich eine gréRere Betroffenheit zeigen. Daher sollte die ab-
schlieBende Risikobewertung der Gemeinde Riegel sowohl die Auswirkungen durch die
Dreisam als auch die Auswirkungen durch die Elz aufnehmen.

() Menschliche Gesundheit

T
tDU Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungs-
UJ werte, die durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtli-
chem Liegenschaftskataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (wei-
tere Informationen siehe www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserri-
sikokarten).

In der Gemeinde Riegel bestehen dennoch am Zusammenfluss der Dreisam, der Alten
Dreisam und des Glotterbachs geringe hochwasserbedingte Risiken fiir die menschliche
Gesundheit. Diese Risiken bestehen ab Hochwasserereignissen, die statistisch seltener
als alle 100 Jahren auftreten (HQexrem). IMm Gemeindegebiet von Riegel ist bei seltenen
Hochwasserereignissen mit Uberflutung von Teilbereichen der K5114 (Teninger StraRRe)
und mit teilweisen Uberflutungen des im AuRenbereich liegenden bebauten Grundstiicks
(Durrenbuhlerhof) zu rechnen. Die Gesamtanzahl der betroffenen Personen liegt bei ei-
nem HQewem bei bis zu 10 Personen. Fir diese Personen ist das Risiko auf Grund der
Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen.

Entlang der Dreisam sind Bereiche durch Schutzeinrichtungen bis zu einem HQ100 vor
Uberflutung geschiitzt. Bei einem Versagen der Schutzeinrichtungen sind im Gemeinde-
gebiet nicht bebaute Flachen westlich der Autobahn A5 durch Uberflutungen betroffen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Mal3nhahme R2) ist zu prifen, ob im durch
die Gewasser gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fir die menschliche

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner

04.04.2012 Anhang -1
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HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT BW

Gesundheit (z.B. Schule, Krankenhaus) liegen und welche Malinahmen fir diese ergriffen
werden missen.

Umwelt

In Riegel sind einzelne bebaute Grundsticke durch Hochwasserereignisse be-

troffen. Hier bestehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahr-

dende Stoffe in den Geb&uden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemika-
lien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine geeignete Lagerung konnen diese Risiken auf
ein geringes Mal3 reduziert werden. Dies ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe
Mafinahmen R29/30) zu beriicksichtigen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie! fallen, bestehen in
Riegel nicht.

Fir die FFH-Gebiete? ,Glotter und nérdl. Mooswald“ werden nur geringe Risiken ange-
nommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten
besonders zu schiitzenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Riegel liegt das Wasserschutzgebiet (WSG) ,Tiefbrunnen
Riegel”. Der Gemeinde dient dieses WSG zur Wasserversorgung. Da der Tiefbrunnen in
der Zone | nicht von Hochwasserereignissen betroffen ist, wird fir das WSG von einem
geringen Risiko ausgegangen.

Von Hochwasser betroffene Badegewasser nach EU-Richtlinie* und Natura 2000-
Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Vogelschutzrichtlinie sind in Riegel nicht
vorhanden.

Kulturguter

A 2an o

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden im Einzugsgebiet Dreisam keine
UH,L‘ M;U Kulturguter mit landesweiter Bedeutung im Uberschwemmungsbereich

eines Extremhochwassers im Gemeindegebiet ermittelt. Die Eigentimer
von Kulturgutern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Ei-
genvorsorge (Maflinahme R27/R30) die besonderen Anforderungen fur den Hochwasser-
fall berticksichtigen.

! IVU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

% Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000

3 Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG
I“ INFRASTRUKTUR & UMWELT

04.04.2012 Anhang -2
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RISIKOMANAGEMENT BW

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Riegel sind Industrie- und Gewerbegebiete bei allen drei Hochwassersze-
narien (HQso, HQ100, HQexrem) betroffen. Die Flachen, insbesondere im Be-
reich an der Teninger Stral3e, umfassen bei einem HQeyrem €a. 1,5 ha. Nach-
teilige Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei betroffenen
Betrieben bzw. Geb&uden aulRerhalb der Industrie- und Gewerbegebiete mdglich. Eine
Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MalRnahmen
R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRhahme R2) sollen
die MalRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure in Riegel (siehe Anhang Mal3-
nahmen nicht-kommunaler Akteure und MalRhahmen der Gemeinde Riegel) sollte auf die
einzelnen betroffenen Bereiche im Gebiet des Zusammenflusses der Gewasser Dreisam,
Alte Dreisam und Glotterbach sidlich des Siedlungsgebiets von Riegel gelegt werden.
Dabei ist auch das Extremszenario zu bertcksichtigen.

Zentral fur die Verminderung der Hochwasser bedingten Risiken ist die Information der
dortigen Bevolkerung und Wirtschaftsunternehmen tber die Gefahren und die Mdglichkei-
ten der Eigenvorsorge in den potenziell gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die
Gemeinde Riegel.

In der folgenden Tabelle sind die MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (sie-
he Kapitel 5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Riegel umzusetzen sind. Wei-
tere Informationen Uber die MafRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche
Grundlagen sind in Kapitel 5.4 zu finden.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner

04.04.2012 Anhang -3



MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

%
8

Gemeinde:

Regierungsprasidium Freiburg

Riegel

Stand: 04.04.2012

Nr. |MaBnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g g
5 |8 >
9 = IS
o %)
= »
R 1 |Information von Regelmafige, zielgruppenorientierte Information von Bevdlkerung und Zielorientierte Information der Bevdlkerung, der  |Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergefahrdeten Bereichen tber Grundsti-ckeigentimer und der Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Wirtschaftsunternehmen in den betroffenen bestehender Risiken, nd

Hochwasserfall

Wirtschaftsunternehmen |Gefahren und Moglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im

Hochwasserbereichen auf Basis der HWGK.
Information Uber Gefahren, Moglichkeiten der
Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge im Hochwasserfall,
z.B. im Rahmen von Informationsveranstaltungen
fur bestimmte Zielgruppen, Erweiterung der
Hinweise auf der kommunalen Internetseite,
Bereitstellung von Broschiiren oder Anschreiben,
Benennung von Ansprechpartnern.

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner

MaRnahmen Riegel - Seite 1




Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |B >

9 = IS

= »

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Aufstellung einer Krisenma-nagementplanung Vermeidung neuer 1 ab 2016 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. einschlie3lich eines Alarm- und Einsatzplans auf |Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu [Ergebnisse sind Basis der HWGK, Einbindung aller relevanten bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRRnahmen vor einem Hochwasser (v.a.  [Akteure (mind. Verantwortliche der Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fir: Gefahrenabwehr, der tberdrtlichen Ebene und Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevolkerung, der Gewasser), Uberpriifung ob Objekte mit Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, |besonderen Risiken vom Hochwasser betroffen  |Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), sind, Koordination der kommunalen Planungen

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), mit den objektspezifischen Planungen fiir den

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung  |Hochwasserfall, RegelmaRige Anpassung und

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), Ubung des Krisenmanagementplans.

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behdrden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlieflich

- der Sicherstellung der ortlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzpléanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmaRigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis  |Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 fortlaufe |M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewésserschauen) und Risiken nd K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen
Stérungen

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner

MaRnahmen Riegel - Seite 2




Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
5 |8 >

9 = IS

= »

R 10|Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration [Im Rahmen der néchsten Fortschreibung des Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: Flachennutzungsplans und des Landschaftsplans:|Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungsplane Anpassung an die HWGK z.B durch bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |nachrichtliche Ubernahme von
vorbeugenden des Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |Uberschwemmungsgebieten des HQ100,

Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und Darstellungen zum naturlichen Wasserriickhalt in
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von der Flache und an den Gewassern, Hinweise zum
Flachen fur MaBnahmen des technischen Hochwasserschutzes hochwasserangepassten Bauen
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

R 11|Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Im Rahmen zukinftiger Bebauungsplanverfahren: [Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplanen durch: Anpassung an die HWGK, Festsetzungen zum Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hochwasserschutzes bei hochwasserangepassten Bauen bei bestehender Risiken nd
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |Neubaugebieten in Bereichen die durch
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans Hochwasser betroffen sind
Bebauungspléanen - die angemessene Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten,

die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B. bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge.
hochwasserangepasste Bauweise)

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von

Flachen fir MalRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur

Schadensminderung in BW*"

R 12 (Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Umsetzung der geplanten Einfiihrung von Verringerung 3 ab 2014 |M, U,
management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versickerung, Gesplittete gesplitteten Abwassergebiihren, Festsetzungen |bestehender Risiken K, W

Abwassergebuhr usw.)

oder Satzungen zur ortsnahen Versickerung fur
Neubaugebiete

Das Regenwassermanagement kann durch
Entsiegelungskonzepte ergénzt werden.

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor B6hm und Partner
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In der Gemeinde Riegel sind die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen MalR-
nahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfiihrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Gberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R6: Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde ist fir die techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen im Gemeindegebiet (Schutzeinrichtungen entlang der Drei-
sam) nicht verantwortlich. Die MaRnahme ist deshalb fir die Gemeinde nicht relevant.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Gemeinde ist fur die technischen Hoch-
wasserschutzeinrichtungen im Gemeindegebiet (Schutzeinrichtungen entlang der Dreisam) nicht
verantwortlich. Die MaRnahme ist deshalb fir die Gemeinde nicht relevant.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept zusétzlich zu den Schutzanlagen an Elz und Dreisam fir den technischen
Hochwasserschutz erstellt. Die bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen (Schutzeinrichtun-
gen entlang von Elz und Dreisam) liegen nicht in der Verantwortung der Gemeinde.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz erstellt. Die bestehenden Hochwas-
serschutzeinrichtungen (Schutzeinrichtungen entlang von Elz und Dreisam) liegen nicht in der Ver-
antwortung der Gemeinde.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R26 Erstellung von Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung: Fir die Gemeinde ist die Erstel-
lung von Notfallplanen hinsichtlich Hochwasserereignissen aus dem Einzugsgebiet der Dreisam fur
die Trinkwasserversorgung nicht relevant, da davon die Wassergewinnung nicht betroffen ist.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturgiiter durch das
HQexwrem betroffen.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Gemeinde
Stand 03.11.2011

Riegel

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 3.855
Summe betroffener 0 0 10
Einwohner
0 bis 0,5m* 0 0 10
0,5 bis 2,0m* 0 0 0

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen

(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ 10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 1833,43 ha
vom Hochwasser 115,82| 100,25| 12,34 201,94| 134,80 62,57 252,88| 79,10
betroffene Gesamtflache
~ 00 Siedlung 0,29 0,29 | 0O ' | 0,36 0,36 0 | 0,54 0,53
Industrie und Gewerbe 0,02 0,02 0 0,60 0,41 0,19 1,53 0,93
Verkehr 027 | 026 | 0,01 127 | 1,11 | 0,16 270 | 144
Sonstige Vegetations- 0,04 0,04 0 0,40 0,40 0 0,49 0,45
und Freiflachen hg auf Plg| 4
Landwirtschaft 100,99| 93,94 6,99 176,66 125,23| 51,14 219,98| 70,48
Forst 7,09 4,98 2,08 15,09 6,55 8,41 19,74 | 4,72
Zur Priifung auf Plausi litat
Gewasser 7,12 0,72 3,26 7,56 0,74 2,67 7,90 0,55
Sonstige Flachen 0 01U NECRPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.




Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-
Schutz- ereignis
gebiet(e)
und Badege-
wasser

Zur Pri]fungbagf Plausibilitat
10 jahrliches
Hochwasser

(HQ 10)

Zur Prifun

FFH-Gebiete
T

- Glotter und nordl. Mooswald

- Glotter und nordl. Mooswald

- Glotter und nérdl. Mooswald

EG-Vogelschutzgebiete

rr—n
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E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erldauterung Datengrundlagen Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die d !
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst |0,02| (0,01 10,01 0
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. t =1 (-

Gewasser 0 0 0 0

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: : [ il ‘ il
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als , Sonstige Flachen 10,01 |0,01) | O | 770

Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

SRR 5
ALV L’.’ 'W
»
Baden-Wiirttemberg

Umweltministerium

Summe der betroffenen
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer /
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
Betroffener Flachenanteil bei einer

Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

w7, UIS BW
v Umweltinformationssystem
Baden-Wiirttemberg
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Schallstadt

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fur die Ge-
meinde Schallstadt

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Darlber hinaus gibt er Hinweise fir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MalRnahmen werden in der anschlieBenden Tabelle aufgelis-
tet. Auf Basis der Plausibilisierung werden die Hochwassergefahrenkarten flir die Gemeinde
Schallstadt iiberarbeitet. Dabei ist mit teilweise erheblichen Anderungen fiir die Hochwasserszena-
rien HQ4o und HQ1o entlang des Altgrabens (Ortsbereich Wolfenweiler) und des Reblingbachs zu
rechnen. Voraussichtlich werden bei diesen Szenarien deutlich weniger Personen und Flachen
durch Hochwasser betroffen sein als im Folgenden angegeben. Fur das Hochwasserszenario
HQexrem Werden in diesen Bereichen gegebenfalls geringfiigige Anderungen der Zahl der betroffe-
nen Personen und der betroffenen Flache erwartet.

f:) Menschliche Gesundheit

U Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

I} kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe

www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Schallstadt bestehen entlang des Altgrabens (nérdliche Randgebiete im Ortsteil
Wolfenweiler), des Bitzenbaches, des Duffernbaches und des Reblingbachs hochwasserbedingte
Risiken fir die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen die statistisch einmal in 10
Jahren auftreten (HQ4o) sind bis zu 10 Personen betroffen. Das Risiko ist fur diese Personen auf
Grund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen.

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQgyem) Sind die Strafle B3 (im Bereich Basler Stralie /
Abzweigung Steingasse) und die Strake L125 (im Bereich des Gewanns Duffern) von Uberflutun-
gen betroffen. Die Erreichbarkeit von bebauten Grundstiicken entlang der Wiesenstraf’e und Muh-
lenstralle ist teilweise beeintrachtigt. Die Gesamtanzahl der betroffenen Personen steigt auf bis zu
20 Personen bei einem HQ4oo und auf bis zu 520 Personen bei einem HQgem an. Bei einem HQ4qg
sind die betroffenen Personen einem geringen Risiko ausgesetzt. Bei einem HQeyem ist die Mehr-
zahl der Personen (ca. 500) ebenfalls von einem geringen Risiko und die restliche Personen (ca.
20) von einem mittleren Risiko' betroffen.

Entlang des Reichenbachs (Dorfbachs), des Duffernbachs und des Reblingbachs sind Bereiche
durch Schutzeinrichtungen bis zu einem HQ,qo vor Uberflutung geschiitzt. Bei einem Versagen der
Schutzeinrichtungen sind grol3e Siedlungsgebiete nérdlich der B3 sowie gréRere unbebaute Berei-
che entlang des Altgrabens von zusatzlichem Hochwasser betroffen. Durch die zu erwartenden
Anderungen der Gefahrenkarten wird der geschiitzte Bereich in Schallstadt voraussichtlich deutlich
gréRer ausfallen und muss entsprechend berlicksichtigt werden. Dies flihrt bei Hochwasserereig-
nissen bis zu HQ4qo zu einer geringeren Gefahrdung.

' Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Bohm und Partner

31.07.2012 Anhang IlI-1
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Im Rahmen der Information von Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen (Mallhahme R1) und
der Krisenmanagementplanung (Malinahme R2) sind die Risiken bei einem Versagen der Schutz-
einrichtungen zu beriicksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQqo zu erwartenden Uberflu-
tungstiefen und die Ausbreitung zeigen die Hochwassergefahrenkarten (HWGK) vom Typ 1b. Die
Situation bei einem selteneren Hochwasser ist in den HWGK fir das HQeyrem dokumentiert.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sind insbesondere Konzepte fir Per-
sonen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dartiber hinaus ist zu prifen, ob in durch die Gewasser
Altgraben, Bitzebach, Duffernbach und Reblingbach gefahrdeten Bereichen Objekte mit besonde-
ren Risiken fir die menschliche Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Schule) liegen und welche Mal3nah-
men fur diese ergriffen werden missen.

Umwelt

In Schallstadt sind durch Hochwasserereignisse Siedlungsflachen betroffen. Hier beste-

hen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den Ge-

bauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke).
Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal} reduziert werden. Dies
ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Maflnahmen R29/30) zu berlcksichtigen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie” fallen, bestehen in Schallstadt
nicht.

Fir das FFH-Gebiet® .Breisgau” und das Vogelschutzgebiet ,Mooswalder bei Freiburg“ werden nur
geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in die-
sen Gebieten besonders zu schiutzenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Schallstadt werden die Zonen | bis Il des Wasserschutzgebiets
(WSG) ,Ebringen TB Gem. Schallstadt-Wolfenweiler” in allen Hochwasserszenarien uberflutet. Das
WSG dient der Wasserversorgung der Gemeinde Ebringen und wird im Rahmen der gemeinde-
spezifischen Risikobewertung (siehe Risikobewertung Ebringen) thematisiert. Die Wasserversor-
gung der Ortslagen in der Gemeinde Schallstadt liegt in der Verantwortung unterschiedlicher Ak-
teure. Diese beziehen das Wasser aus unterschiedlichen Anlagen die zum Teil bei Hochwasserer-
eignissen gefahrdet sind. Eine hochwassersichere Ersatzversorgung fur alle Ortsteile ist weit-
gehend gewahrleistet.

Von Hochwasser betroffene Badestellen nach EU-Badegewéisserrichtlinie4 sind in Schallstadt nicht
vorhanden.

Kulturguter
(B a

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturglter mit landesweiter Be-
U‘ [‘Pj‘i;u deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers der relevanten
Gewasser ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder

2 |VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fir die Umwelt angenommen wird.

® Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000

* Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG
"I INFRASTRUKTUR & UMWELT

31.07.2012 Anhang IlI-2
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Archivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahme R27/R30) die besonderen
Anforderungen fiir den Hochwasserfall berlicksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Schallstadt sind Industrie- und Gewerbegebiete durch Hochwasserereignisse an
den relevanten Gewassern nur geringfigig betroffen. Die betroffenen Flachen um-
fassen bei einem HQ.em €a.0,4 ha. Nachteilige Folgen fiir wirtschaftliche Tatigkeiten
sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Gebauden innerhalb der Wohngebiete mdglich.
Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (Maflnahmen R29/R30)
mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sollen die Mal3nahmen der
Eigenvorsorge von Betrieben soweit notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fur alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaRnahmen aller Akteure in Schallstadt (siehe Anhang Maf3nah-
men nicht-kommunaler Akteure und MaRRnahmen der Gemeinde Schallstadt) sollte auf die be-
troffenen Siedlungsbereiche entlang der Gewasser Duffernbach, Bitzebach und Reblingbach ge-
legt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu bertcksichtigen.

Die vorhandenen Schutzeinrichtungen missen im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft
Schallstadt weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe Mallnahme R®6).

Zentral fur die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevdlkerung
und Wirtschaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den
potenziell gefahrdeten Bereichen (MalRnahme R1) durch die Gemeinde Schallstadt.

In der folgenden Tabelle sind die Mallhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Schallstadt umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen uber die Mallnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen sind in Kapitel
5.4 zu finden.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT

31.07.2012 Anhang IlI-3



Maflnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

RN
FR, Regierungsprasidium Freiburg

=

Gemeinde: Schallstadt N
Stand: 24.07.2012
Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele © = g §
s |2 2
= O iy
o
= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevdélkerung und Information der Bevdlkerung und der Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevdlkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergeféhrdeten Bereichen utber Wirtschaftsunternehmen einhergehend mit der Risiken, Verringerung fortlaufe (K, W
Wirtschaftsunternehmen |Gefahren und Moglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und  [Verdéffentlichung der HWGK, Information tUber bestehender Risiken, nd
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit Gefahren, Erlauterung der geschutzten Bereiche, |Veringerung negativer
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische Méglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvor- |Folgen wahrend HW,
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen  |sorge und Vorbereitung der Nachsorge im Veringerung negativer
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von Folgen nach HW
Hochwasserfall regelmafigen Informationsveranstaltungen,
Erweiterung der Hinweise auf der kommunalen
Internetseite, Bereitstellung von Broschiren oder
Anschreiben

- MaRnahmen Schallstadt - Seite 1




Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele © = g §
o g %
N

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Abstimmung des bestehenden Alarm- und Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Einsatzplans mit der Krisenmanagementplanung |Risiken, Verringerung fortlaufe (K, W
Krisenmanagementplanu |[Ergebnisse sind der Verwaltungsgemeinschaft Schallstadt auf bestehender Risiken, nd
ng einschlieBlich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRBnahmen vor einem Hochwasser (v.a. |Basis der HWGK, Einbindung aller relevanten Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fur: Akteure (mind. Verantwortliche der Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevolkerung, Gefahrenabwehr, der tberortlichen Ebene und Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergéarten, Schulen, Krankenhauser, |der Gewasser), Uberpriifung ob Objekte mit Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), besonderen Risiken vom Hochwasser betroffen

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), sind, Koordination der kommunalen Planungen

- die relevanten Einrichtungen fiir die grundlegende Ver- und Entsorgung  |mit den objektspezifischen Planungen fir den

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), Hochwasserfall, RegelmafRige Anpassung und

- die wirtschaftlichen Aktivitaten, Ubung des Krisenmanagementplans

- die Umwelt und

- die relevanten Kulturgditer. Zu beachten sind die beim Versagen der

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm-und  |Schutzeinrichtungen gefahrdeten Bereiche

Einsatzplanen fur den koordinierten Einsatz der Behérden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlieflich

- der Sicherstellung der ortlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiilerung und Koordination mit den durch die zustandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fur die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmaRigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis  [Systematisierung der laufenden Kontrollen des Vermeidung neuer 1 ab 2012 |M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewasserschauen) und Abflussquerschnitts zu regelmafigen Kontrollen |Risiken fortlaufe (K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen (mind. alle 5 Jahre) nd
Stérungen

R 6 |Unterhaltung technischer |Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserriickhaltebecken und Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Verringerung 1 fortlaufe |M, U,
Hochwasserschutz- Talsperren der Kommune einschlief3lich der Anpassung an neue Schallstadt: Fortlaufend — kein zusatzlicher bestehender Risiken nd K, W
einrichtungen Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung des LUBW Handlungsbedarf

Leitfadens

MaRnahmen Schallstadt - Seite 2




Nr. [MaBnahme Erlauterung der MaBnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele © = g §
o g %
N

R 10|Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration (Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschatft Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: Schallstadt: Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungspléane Anpassung an die HWGK im Rahmen der bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |néchsten Fortschreibung des
vorbeugenden des Regionalplans und Bericksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |Flachennutzungsplans und des Landschaftsplans,

Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und Ergénzung von Darstellungen zum naturlichen
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von Wasserrickhalt in der Flache und an Gewassern
Flachen fur MaRBnahmen des technischen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

R 11|Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplanen durch: Risiken, Verringerung fortlaufe (K, W
Hochwasserschutzes bei Zukunftig ist die HWGK zu Grund zu legen bestehender Risiken nd
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans Bauwillige im Bereich des HQextrem sollten bzgl.

Bebauungspléanen - die angemessene Berucksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten, |Mahahmen zur Eigenvorsorge informiert werden
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.
hochwasserangepasste Bauweise)
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fur MaRBnahmen des technischen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"
R 12|Regenwasser- Kommunale Konzepte zur Entsiegelung und zum Erweiterung des Regenwassermanagements Verringerung 3 2014 M, U,
management Regenwassermanagement (Entsiegelung, Versickerung, Gesplittete (vorhandene gesplittete Abwassergebihr) um bestehender Risiken K, W
Abwassergebuhr usw.) systematische Festsetzungen bzw. Satzungen zur
ortsnahen Versickerung in Neubaugebieten
Erganzung des Regenwassermanagements
durch Entsiegelungskonzepte

R 26 |Erstellung von Aufstellung bzw. Uberarbeitung von Notfallplénen fiir die Umsetzung baulicher und organisatorischer Veringerung negativer (1 2013 M, U,
Notfallplanen fur die Trinkwasserversorgung einschlie3lich der Nachsorge MaRnahmen (Objektschutz und entsprechende  |Folgen wahrend HW, K, W
Trinkwasser-versorgung Aufnahme in die Notfallplanung) fir die Veringerung negativer

Ubergabestation. Folgen nach HW

MaRnahmen Schallstadt - Seite 3
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In der Gemeinde Schallstadt sind die folgenden MalRnhahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Uberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (§80(2)WG): In der Ge-
meinde werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft
Schallstadt ist eine Optimierung der Hochwasserschutzeinrichtungen nicht relevant. Die Hochwas-
serschutzeinrichtungen sind auf dem aktuellsten Stand.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehérde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturgiter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturglter durch das
HQexirem betroffen.

In der Gemeinde Schallstadt wurden die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitli-
chen MalBnhahmenkatalog bereits umgesetzt:

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen der Verwal-
tungsgemeinschaft Schallstadt wurde das Konzept ,Hydrologisch-hydraulische Untersuchung zur
Sanierungsplanung der HRB an Duffernbach und NuRbach® erstellt.

R9 Umsetzung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen der Verwal-
tungsgemeinschaft Schallstadt wurden die Rickhaltebecken bereits saniert. Es sind weitere lokale
Maflinahmen zur Erreichung des HQ4qgo-Schutzes bis zum Jahr 2013 geplant. Diese sind jedoch
noch nicht genehmigt und deren Finanzierung ist noch unklar. Sie werden deshalb nicht in die
MalRnahmentabelle aufgenommen.

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT

31.07.2012 Anhang Il
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In der Gemeinde Schallstadt gilt es die in der folgenden Tabelle dargestellten MaBhahmen
aus dem landeseinheitlichen MalBnahmenkatalog umzusetzen:

Nr. MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Prioritdt | Umsetzungs- | Begrindung
zeitraum
R1 Information von Bevolke- Information der Bevolkerung 1 Ab 2014 Bisher werden keine
rung und Wirtschaftsunter- | und der Wirtschaftsunterneh- fortlaufend MafRnahmen zur
nehmen men einhergehend mit der Information durchge-
Veroéffentlichung der HWGK, fahrt
Information Uber Gefahren,
Erlauterung der geschitzten HQ1g0 = 20 Personen
Bereiche, Moglichkeiten der betroffen
Eigenvorsorge, Verhaltensvor- HQexirem = 520 Per-
sorge und Vorbereitung der sonen betroffen
Nachsorge im Hochwasserfall,
z.B. im Rahmen von regelma-
Rigen Informationsveranstal-
tungen, Erweiterung der Hin-
weise auf der kommunalen
Internetseite, Bereitstellung
von Broschuren oder An-
schreiben
R2 Aufstellung bzw. Fort- Abstimmung des bestehenden | 1 Ab 2015 Bisher nur Alarm-
schreibung einer Krisen- Alarm- und Einsatzplans mit fortlaufend und Einsatzplan:
managementplanung ein- der Krisenmanagementpla- Empfindliche Objekt
schliellich einer Aufstel- nung der Verwaltungsgemein- werden berucksich-
lung bzw. Fortschreibung schaft Schallstadt auf Basis tigt, Objekte der Ver-
von Hochwasser Alarm- der HWGK, Einbindung aller und Endsorgung
und Einsatzplanen relevanten Akteure (mind. werden berucksich-
Verantwortliche der Gefahren- tigt
abwehr, der Gberdrtlichen
Ebene und der Gewasser),
Uberpriifung ob Objekte mit
besonderen Risiken vom
Hochwasser betroffen sind,
Koordination der kommunalen
Planungen mit den objektspe-
zifischen Planungen fiir den
Hochwasserfall, RegelmaRige
Anpassung und Ubung des
Krisenmanagementplans
Zu beachten sind die beim
Versagen der Schutzeinrich-
tungen gefahrdeten Bereiche
R5 Kontrolle des Abflussquer- | Systematisierung der laufen- 1 Ab 2012 Kontrolle: Holderle-
schnittes und Beseitigung den Kontrollen des Abfluss- fortlaufend bach / Dietenbach

von Stérungen querschnitts zu regelmafigen

Kontrollen (mind. alle 5 Jahre)

Neugraben Muhlen-
bach / Alte Dreisam
und Zuflisse / keine
Zeitangabe

Gewasserschauen

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT
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werden regelmafig
durch den Bauhof an
bekannten kritischen
Stellen vorgenom-
men, eine offizielle
Gewasserschau mit
dem LRA ist ange-
dacht.

R6 Unterhaltung technischer Im Rahmen der Verwaltungs- Fortlaufend Im Rahmen des
Hochwasserschutzeinrich- gemeinschaft Schallstadt: Fort- VWG Schallstadt
tungen laufend — kein zusétzlicher

Handlungsbedarf

R10 | Anderung bzw. Fortschrei- | Im Rahmen der Verwaltungs- 2018 Die vorbereitende
bung der Flachennut- gemeinschaft Schallstadt: Bauleitplanung ist
zungsplane zur Integration | Anpassung an die HWGK im Aufgabe der VG,
des vorbeugenden Hoch- Rahmen der nachsten Fort- Unterschiedliche
wasserschutzes schreibung des Flachennut- Angaben bei den drei

zungsplans und des Land- Kommunen
schaftsplans, Erganzung von

Darstellungen zum naturlichen

Wasserrlckhalt in der Flache

und an Gewassern

R11 Integration des vorbeugen- | Fortlaufend — kein zuséatzlicher Ab 2014
den Hochwasserschutzes Handlungsbedarf fortlaufend
bei der Aufstellung und
Anderung von Bebauungs- | Zukiinftig ist die HWGK zu
planen Grund zu legen

Bauwillige im Bereich des
HQextrem SOllten bzgl. Mal3-
nahmen zur Eigenvorsorge
informiert werden
R12 | Regenwassermanagement | Erweiterung des Regenwas- 2014

sermanagements (vorhandene
gesplittete Abwassergebiihr)
um systematische Festsetzun-
gen bzw. Satzungen zur orts-
nahen Versickerung in Neu-
baugebieten

Ergdnzung des Regenwas-
sermanagements durch Ent-
siegelungskonzepte

Ill INFRASTRUKTUR & UMWELT

31.07.2012
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde Schallstadt

Stand 03.11.2011

g g

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 6.113
Summe betroffener 10 20 520
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 20 500
0,5 bis 2,0m* 0 0 20

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 1956,18 ha

vom Hochwasser 103,56| 96,89 | 6,28

184,92| 175,13| 7,20
betroffene Gesamtflache

348,28 | 249,71

~ 00 Siedlung 0,13 0,08 | 0,05 0,83 0,68 0,15 | 7,25 6,03
Industrie und Gewerbe 0,14 0,13 0,01 0,20 0,18 0,02 0,35 0,29
Verkehr 048 | 046 | 0,02 129 | 1,24 | 0,06 574 | 4,95
Sonstige Vegetations- 0 0 0 0 0 0 0,95 0,94
und Freiflachen hg auf Plg| 4
Landwirtschaft 86,15 | 82,72 | 3,11 150,02 | 144,16 3,49

253,41 178,72

13,90 | 12,96 | 0,94

29,29 | 27,91 | 1,36
itat

3,29 0,96 2,13

Forst
Zur Prifung auf Plausi
Gewasser 2,76 0,54 2,15

76,68 | 58,08 |

3,87 0,67

Sonstige Flachen 0 0

ng 0 Pla 0 0 0

0,03 0,03

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-| .  Plausibilitét
A : ur Frutung. a ausipllita
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ 10)
wasser Zur Priifun
FFH-Gebiete - Breisgau - Breisgau
e

- Breisgau

EG-Vogelschutzgebiete

- Mooswalder bei Freiburg

- Mooswalder bei Freiburg

- Mooswalder bei Freiburg

- WSG-Ebringen "TB"
Gem.Schallst.-Wolfenweiler
(Zone 111)

- WSG-Ebringen "TB"
Gem.Schallst.-Wolfenweiler
(Zone 111)

rr—n
Rechtskraftige - WSG-Ebringen "TB" - WSG-Ebringen "TB" - WSG-Ebringen "TB"
Wasserschutzgebiete Gem.Schallst.-Wolfenweiler Gem.Schallst.-Wolfenweiler Gem.Schallst.-Wolfenweiler
— (Zone I /11) (Zone I /11) (Zone I /1)

- WSG-Ebringen "TB"
Gem.Schallst.-Wolfenweiler
(Zone Il1)

Ausgewiesene Badestellen

®

©

3b) IVU-Betriebe
Hochwa§se_r- Zur Priifun
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
IVU- : (HQ10)
Betriebe* Zur Prifung auf Plausibilitat
IVU-Betriebe -

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie (iber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)




Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Schallstadt

171011

172011 /

173011 /\ 173012 117303/\

171014 171015
172014 — 172015
PEE:

173014 4 173015

174011 174012 174013

Schallstadt

175013 4

176014

\'176013

176014

#| 177013 3
177012 e

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erldauterung Datengrundlagen Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die d !
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst (0,02| |0,01| |0,01 0
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. t =1 (-

Gewasser 0 0 \ 0 0

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: e [ il | pStentt)
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als , Sonstige Flachen sl .‘0’01_ [001] 1.9 | NS8

Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Summe der betroffenen
Flachenanteile
Betroffener Flachenanteil bei einer /
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
Betroffener Flachenanteil bel einer

Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

E<IgN °
“=n - MG YIS BW
Baden-Wiirttem berg Baden-Wiirttemberg

Umweltministerium
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Zusammenfassung fir die Gemeinde Stegen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fur die Ge-
meinde Stegen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MalRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

;Q Menschliche Gesundheit

T
t U Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
durch eine Verknupfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichen Liegenschafts-
UJ kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Stegen bestehen entlang des Eschbachs hochwasserbedingte Risiken fir die
menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten
(HQ10) sind ein Teilbereich der L127 und einzelne bebaute Grundstiicke in der Ortslage Recken-
berg vom Hochwasser betroffen. Die Gesamtanzahl der betroffenen Personen bei einem HQqq liegt
bei bis zu 80 Personen. Das Risiko ist fir die Mehrzahl der Personen (ca. 70) auf Grund der Was-
sertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen. Die restlichen Personen (ca. 10)
sind einem hoéheren Wasserstand von bis zu zwei Metern ausgesetzt und unterliegen daher einem
mittleren Risiko®.

Bei seltener auftretenden Hochwasserereignissen (HQso, HQ100, HQextrem) iSt mit einer Uberflutung
weiterer Teilbereiche der L127 in den Ortslagen Reckenberg und Eschbach zu rechnen. Zusétzlich
sind weitere Gebaude entlang des Eschbachs durch seltenere Hochwasser betroffen. Insbesonde-
re in der Ortslage Reckenberg ist die Erreichbarkeit bebauter Grundstiicke entlang der Flaunser-
stral3e beeintrachtigt. Die Gesamtanzahl der betroffenen Personen steigt bei einem HQqq auf bis
zu 230 Personen und bei einem HQguem auf bis zu 420 Personen an. Die Anzahl der Personen die
einem geringen Risiko ausgesetzt sind, liegt bei einem HQ.q bei bis zu 200 Personen und bei
einem HQg,em bei bis zu 350 Personen. Von einem mittleren Risiko sind bei einem HQ1qg bis zu 30
Personen und bei einem HQexem bis zu 70 Personen betroffen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRhahme R2) sind insbesondere Konzepte fur Per-
sonen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dartiber hinaus ist zu priifen, ob im durch den Eschbach
gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fir die menschliche Gesundheit (z.B. Pflege-
heim, Kindergarten) liegen und welche MaBnahmen fir diese ergriffen werden missen.

Umwelt

In Stegen sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse betroffen. Hier bestehen
Risiken fur die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den Geb&uden
wie Heizél, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.

I“ INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner

04.04.2012 Anhang IlI-1
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geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert werden. Dies ist beson-
ders bei der Eigenvorsorge (siehe MaRnahmen R29/30) zu beriicksichtigen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallen, bestehen in Stegen
nicht.

Auf dem Gemeindegebiet von Stegen werden Teilbereiche der Zonen | bis Il des Wasserschutz-
gebiets (WSG) ,FEW+Kirchzarten+Stegen+WVV Himmelreich® in allen Hochwasserszenarien
(HQs0, HQ100, HQexirem) Uberflutet. Der Gemeinde Stegen dient dieses WSG, ebenso wie den Ge-
meinden Buchenbach, Freiburg und Kirchzarten zur Wasserversorgung. Fir die Wasserversorgung
der Gemeinde Stegen besteht eine hochwassersichere Ersatzversorgung aus einem weiteren Tief-
brunnen, so dass wéahrend eines Hochwasserereignisses die Trinkwasserversorgung aufrecht-
erhalten werden kann. Darlber hinaus sind Notfallplane (MaBnahme R26) vorhanden, um die Er-
satzversorgung zu aktivieren. Aufgrund dessen wird das Risiko insgesamt als gering eingestuft.

Die Auswirkung von Hochwasserereignissen auf die Wasserversorgung der anderen Kommunen
wird in der jeweils gemeindespezifischen Risikobewertung (siehe Risikobewertung Buchenbach,
Risikobewertung Freiburg und Risikobewertung Kirchzarten) thematisiert.

Fur das FFH-Gebiet® ,Kandelwald, RoRRkopf und Zartener Becken* werden nur geringe Risiken
angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten be-
sonders zu schiitzenden Arten an die wechselnden Wasserstédnde angepasst sind.

Von Hochwasser betroffene Badegewasser nach EU-Richtlinie’ und Schutzgebiete der EU-
Vogelschutzrichtlinie sind in Stegen nicht vorhanden.

Kulturguter

a2 4

T In Stegen ist das Gebaude der Ortsverwaltung Eschbach als Kulturgut mit landes-
UUIHQH‘IHU weiter Bedeutung bei einem HQeem betroffen. Das Risiko fiir das Kulturgut ist als

gering eingestuft. Die MalRhahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind deshalb mit der
Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) zu koordinieren. Die Eigentiimer von weiteren Kultur-
gutern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (Maf3nahme
R27/R30) die besonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall bertcksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In der Gemeinde Stegen sind Industrie- und Gewerbegebiete bei allen Hochwas-
serszenarien (HQso, HQ100, HQexrem) iM geringen Umfang betroffen. Die betroffene
Flache entlang der Wittentalstrale umfasst bei einem HQeyem Ca. 0,25 ha. Nachteili-
ge Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Gebau-
den innerhalb der Wohngebiete méglich. Eine Verminderung der Risiken fiir Wirtschaftsbetriebe ist
vor allem durch die Eigenvorsorge (MaRnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenma-
nagementplanung (MalBnahme R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig
integriert werden.

2 VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

% Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000

* Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner

04.04.2012 Anhang I1I-2
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Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der rdumliche Schwerpunkt der MaBnahmen aller Akteure in Stegen (siehe Anhang Mal3nahmen
nicht-kommunaler Akteure und MafRnahme der Gemeinde Stegen) sollte auf die betroffenen Sied-
lungsbereiche entlang des Eschbachs, insbesondere auf die Ortslagen Reckenberg und Eschbach,
gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu beriicksichtigen.

Zentral fur die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevdlkerung
und Wirtschaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den
potenziell gefahrdeten Bereichen (Malinahme R1) durch die Gemeinde Stegen.

In der folgenden Tabelle sind die MaBhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Stegen umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MalRBnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen sind in dem Kapitel
5.4 zu finden.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner

04.04.2012 Anhang 111-3



MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

3
5/

Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde: Stegen
Stand: 03.04.2012
Nr. |MaBnahme Erlauterung der Malinahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g 3
s |8 >
8 = g
o
= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevdélkerung und Weiterfiihrung und Ausbau der laufenden Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergeféhrdeten Bereichen utber MaRnahmen zur Offentlichkeitsarbeit insbeson-  |Risiken, Verringerung K, W

Wirtschaftsunternehmen

Gefahren und Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

dere fiir die Bewohner der Ortslagen Reckenberg
und Eschbach. Information der Bevélkerung und
der Wirtschaftsunternehmen, Information tber
Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge,
Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der
Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen
von regelméBigen Informationsveranstaltungen,
Erweiterung der Hinweise auf der kommunalen
Internetseite, Bereitstellung von Broschiren oder
Anschreiben

bestehender Risiken,
Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner

MaRnahmen Stegen - Seite 1




Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Erweiterung der bestehenden Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Krisenmanagementplanung auf Basis der HWGK, [Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu |Ergebnisse sind Koordination der kommunalen Planungen mit den |bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. |objektspezifischen Planungen fur den Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fur: Hochwasserfall (Kulturgut Ortsverwaltung Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevélkerung, Eschbach , Regelm&Rige Anpassung und Ubung |Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenh&user, |des Krisenmanagementplans Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime),

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), Zu beachten ist die Uberflutung der L127 und die

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung  |eingeschrankte Erreichbarkeit bebauter

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), Grundstucke in der Ortslagen Reckenberg im

- die wirtschaftlichen Aktivitaten, Hochwasserfall.

- die Umwelt und

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fur den koordinierten Einsatz der Behorden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlielich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmé&Rigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis |Regelmé&Rige Kontrolle des Abflussquerschnitts  [Vermeidung neuer 1 ab 2012 (M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und (mind. Alle 5 Jahre) entsprechend des Merkblatts |Risiken fortlaufe |K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen Gewasserschauen der WBW Fortbildungsgesell- nd
Stérungen schaft

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner

MaRnahmen Stegen - Seite 2




Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 10|Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration |Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: nachsten Fortschreibung des Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungspléne Flachennutzungsplans, Nachrichtliche bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |Ubernahme von Uber-schwemmungsgebieten
vorbeugenden des Regionalplans und Bertcksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |des HQ100, Kennzeichnung von Flachen bei
Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und deren Bebauung Sicherheitsmalinahmen gegen

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von Naturgewalten erforderlich sind, Darstellungen

Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes zum naturlichen Wasserruickhalt in der Flache
und an den Gewassern

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur

Schadensminderung in BW"

R 11|Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Anpassung an die HWGK im Rahmen zukiinftiger [Vermeidung neuer 1 ab 2014 (M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungspléanen durch: Bebauungsplanverfahren: Festsetzungen zum Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hochwasserschutzes bei hochwasserangepassten Bauen bei Neubau- bestehender Risiken nd
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |gebieten und bei Planungen im Bestand, die
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans durch Hochwasser betroffen sind
Bebauungsplanen - die angemessene Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten,

die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B. bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge
hochwasserangepasste Bauweise)

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von

Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur

Schadensminderung in BW*"

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner
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In der Gemeinde Stegen sind die folgenden MaRhahmen aus dem landeseinheitlichen Mal3-
nahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Gberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R6: Unterhaltung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: In der Gemeinde existieren keine techni-
schen Hochwasserschutzeinrichtungen.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz erstellt. Aufgrund der ortlichen Situati-
on ist dies auch in absehbarer Zukunft nicht vorgesehen.

R9 Umsetzung von Konzepten fir den technischen Hochwasserschutz: In der Gemeinde wurde
bisher kein Konzept fur den technischen Hochwasserschutz umgesetzt. Aufgrund der ortlichen
Situation ist dies auch in absehbarer Zukunft nicht vorgesehen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wabhr.

In der Gemeinde Stegen wurden die folgenden MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog bereits umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebihren und erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung von Neubauten. Das Re-
genwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte ergéanzt werden.

R26: Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fur die Gemeinde liegen Notfall-
plane zur Trinkwasserversorgung vor. Es sollte geprift werden, ob eine Verknipfung mit der kom-
munalen Krisenmanagementplanung (R2) sinnvoll ist.

R27: Eigenvorsorge Kulturgut: In der Gemeinde liegen MaRnahmenkonzepte fir das relevante im
Hochwasserfall potenziell geféahrdete Kulturgut vor. Es sollte geprift werden, ob eine Verknipfung
mit der kommunalen Krisenmanagementplanung (R2) sinnvoll ist.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde Stegen

Stand 03.11.2011

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 4.616
Summe betroffener 80 230 420
Einwohner
0 bis 0,5m* 70 200 350
0,5 bis 2,0m* 10 30 70

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 2631,53 ha
vom Hochwasser 27,16 | 23,27 | 3,89 44,78 | 37,67 | 7,07 64,09 | 51,16
betroffene Gesamtflache
~ . Siedlung 0,93 0,78 |1 0,15 | 3,18 2,75 0,43 | 6,43 5,30
Industrie und Gewerbe 0,18 0,18 0 0,20 0,11 0,09 0,23 0,04
Verkehr 031 | 029 | 0,02 1,03 | 094 | 0,09 108 | 175
Sonstige Vegetations- 0 0 0 0 0 0 0 0
und Freiflachen hg auf Plg| 4
Landwirtschaft 20,20 | 19,47 | 0,73 33,89 | 30,95| 2,94 48,32 | 41,23
Forst | 3,26 2,45 0,81 4,12 2,79 | 1,33 4,61 2,62
Zur Priifung auf Plausi litat
Gewasser 2,28 0,10 2,18 2,36 0,13 2,19 2,52 0,22
Sonstige Flachen 0 01U NECRPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

rr—n

Hochwasser-) . f Plausibilitét
A A ur Frutung au ausipllita
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ 10)
wasser Zur Prifun
FFH-Gebiete - Kandelwald, RoR3kopf und

Zartener Becken

- Kandelwald, RoRkopf und
Zartener Becken

- Kandelwald, RoRRkopf und
Zartener Becken

EG-Vogelschutzgebiete

HIMMELREICH (Zone | /1I)

WSG-FEW+KIRCHZARTEN+
STEGEN+WVV
HIMMELREICH (Zone lil)

rr—n
Rechtskraftige - - -
Wasserschutzgebiete WSG-FEW+KIRCHZARTEN+ | WSG-FEW+KIRCHZARTEN+ = WSG-FEW+KIRCHZARTEN+
r—n STEGEN+WVV STEGEN+WVV STEGEN+WVV

HIMMELREICH (Zone 1/11)

WSG-FEW+KIRCHZARTEN+
STEGEN+WVV
HIMMELREICH (Zone lIl)

HIMMELREICH (Zone |/ 1I)

WSG-FEW+KIRCHZARTEN+
STEGEN+WVV
HIMMELREICH (Zone lIl)

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
1" 'Hochwasser '
IVU- L)
Betriebe*
I\VU-Betriebe -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie iber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- Zur Prifun
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung $HQ@t0sibilitat
Kulturgut*
Relevantes Kulturgut - - - Mitteltal 17, Eschbach

@ (max. 0,3m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Stegen

168024

Stegen 171023

172021 172022 172023
17302 173021 173022 173024
7 174022 1
174020 0 Fy 174023 174024 174025
174021

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage
Gemeinde
Erldauterung Datengrundlagen Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die d !
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst |0,02 0 01| {0,01 0
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. t 1 '
Gewasser 0 0 \ 0 0

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: e | [

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als ., Sonstige Flachen 10,01 O 01 | o 1.8
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, i

Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und ——
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile

Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer /

Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stallen Betroffener Flachenanteil bei einer
1,007 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
10.001 —100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen Betroffener Flachenanteil bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

S o
E<IgN °
“=n - MG YIS BW
Baden-Wu rttem berg Baden-Wiirttemberg

Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Teningen

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Teningen

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MalRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet. Die vorliegende Risikobewertung fiir die Gemeinde Teningen bezieht sich auf die Auswirkun-
gen, die sich durch die Gewasser im Einzugsgebiet der Dreisam ergeben. Fir die Gemeinde sind
zusatzlich durch die Elz Verénderungen bei der Abgrenzung der Uberflutungsflachen fiir alle
Hochwasserszenarien auf dem Gemeindegebiet zu erwarten. Daher sollte die abschlielende Risi-
kobewertung der Gemeinde Teningen sowohl die Auswirkungen durch die Dreisam als auch die
Auswirkungen durch die Elz aufnehmen.

Menschliche Gesundheit

durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-
kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

P
O
tDD Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

In der Gemeinde Teningen bestehen entlang der Gewdasser Dreisam, Glotter, Glotterbach (Eich-
bachle) und Schobbach hochwasserbedingte Risiken fiir die menschliche Gesundheit. Bei Hoch-
wasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ,) sind in der Ortslage Bottin-
gen, entlang der Glotter (Bereich Lindenweg), Siedlungsflachen durch Uberflutungen betroffen. Die
Erreichbarkeit dieser Grundstiicke ist bei einem HQ teilweise stark beeintrachtigt. Die Gesamtan-
zahl der betroffenen Personen liegt bei einem HQ,o insgesamt bei bis zu 40 Personen. Fir die
Mehrzahl der Personen (ca. 30) besteht auf Grund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter
ein geringes Risiko. Fur die restlichen Personen (ca. 10) besteht ein mittleres Risiko®, da mit einem
Wasserstand von bis zu zwei Metern zu rechnen ist.

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQso, HQ100, HQextrem) iSt mit einer Uberflutung von Teilbe-
reichen der K5130 und der StraBe L114 im Ortsteil Nimburg zu rechnen. Zusatzlich sind westlich
der Glotter bebaute Grundstiicke bei einem HQgyem von Uberflutungen betroffen. Die Erreichbar-
keit der Grundstiicke ist teilweise stark beeintrachtigt. Die Gesamtanzahl der betroffenen Personen
steigt auf bis zu 310 Personen bei einem HQ;q9 und auf bis zu 1.050 Personen bei einem HQeytrem
an. Die Anzahl der Personen die einem geringen Risiko ausgesetzt sind, liegt bei einem HQ1qo bei
bis zu 300 Personen und bei einem HQecwem bei bis zu 900 Personen. Im Bereich des mittleren
Risikos sind bei einem HQ1qg bis zu 10 Personen und bei einem HQegurem bis zu 150 Personen be-
troffen.

Entlang der Dreisam und der Glotter sind Bereiche durch Schutzeinrichtungen bis zu einem HQ1qg
vor Uberflutung geschitzt. Bei einem Versagen der Schutzeinrichtungen sind bebaute Grundstii-
cke im nordlichen Bereich des Siedlungsgebiets des Ortsteils Nimburg von Hochwasser betroffen.

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Zusatzlich ist ein einzelnes Gebaude dstlich der Autobahn A5 (im Bereich der Kreuzung A5 und
L114) sowie unbebaute Flachen westlich der Dreisam und 6stlich der Autobahn A5 teilweise Uber-
flutet.

Im Rahmen der Information von Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen (MaBhahme R1) und
der Krisenmanagementplanung (MaBnahme R2) sind die Risiken bei einem Versagen der Schutz-
einrichtungen zu beriicksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQ,y zu erwartenden Uberflu-
tungstiefen und die Ausbreitung zeigen die Hochwassergefahrenkarten (HWGK) vom Typ 1b. Die
Situation bei einem selteneren Hochwasser ist in den HWGK fir das HQeyrem dokumentiert.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MaBhahme R2) sind insbesondere Konzepte fur Perso-
nen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dariiber hinaus ist zu prufen, ob im durch die Gewasser
gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fir die menschliche Gesundheit (z.B. Schule,
Krankenhaus) liegen und welche MalRBhahmen gegebenenfalls fir diese ergriffen werden missen.
Zusatzlich ist die teilweise eingeschrankte Erreichbarkeit von Siedlungsflachen in den Ortslagen
Bottingen und Nimburg zu beriicksichtigen.

Umwelt

In Teningen sind Siedlungsflachen durch Hochwasserereignisse betroffen. Hier bestehen

Risiken fur die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den Gebauden

wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine
geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert werden. Dies ist beson-
ders bei der Eigenvorsorge (siehe MaRnahmen R29/30) zu berlcksichtigen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie fallen, bestehen in Teningen
nicht.

Fur die FFH-Gebiete® ,Glotter und nérdl. Mooswald* werden nur geringe Risiken angenommen, da
die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schit-
zenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst sind.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Teningen liegen die Zonen | bis 11l des Wasserschutzgebiets (WSG)
.reningen OT Nimburg* und des WSG ,Eichstetten TB-Seewiesen”. Daruber hinaus liegen die
Zonen lll des WSG ,Mauracher Berg TBIII+IV* und des WSG ,Riegel-TB* auf dem Gemeindege-
biet. Der Wasserversorgung der Gemeinde dient lediglich das WSG ,Teningen-Nimburg“. Die wei-
teren WSG auf dem Gemeindegebiet dienen der Wasserversorgung der Gemeinden Eichstetten,
Reute und Riegel und werden im Rahmen der jeweiligen gemeindespezifischen Risikobewertung
thematisiert.

Der Tiefbrunnen in der Zone | des WSG Teningen OT Nimburg ist bei einem HQq und bei einem
HQexrem Uberflutet. Da dieser jedoch lediglich als Ersatzbrunnen dient, die regulare Versorgung
durch einen Brunnen im Teninger Allmendwald besteht und Notfallplane (MaRhahme R26) vorhan-
den sind, wird fiir den Tiefbrunnen von einem geringen Risiko ausgegangen.

2 [VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

® Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000

I“ INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner
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Fur die Badestelle nach EU-Badegewa'\sserrichtlinie4 .Badesee Rohrlache" ist durch die untere
Gesundheitsbehérde beim Landkreis Emmendingen eine Beprobung und ggf. Sperrung nach ei-
nem Hochwasserereignis vorgesehen (entsprechend MaRnahme R23).

Von Hochwasser betroffene Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Vogelschutzrichtlinie
sind in Teningen nicht vorhanden.

Kulturguter

QTD‘T‘/—T\%C Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturgiiter mit landesweiter Be-
UHIHQH‘IHU deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers im Gemeinde-

gebiet ermittelt. Die Eigentimer von Kulturgitern wie Kulturdenkmalen oder Ar-
chivgut sollten jedoch im Rahmen der Eigenvorsorge (MaBnahme R27/R30) die besonderen An-

forderungen fur den Hochwasserfall berticksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Teningen sind Industrie- und Gewerbegebiete an den relevanten Gewéassern bei
Hochwasserereignissen bei den Hochwasserszenarien HQso, HQ109, HQexrem betrof-
fen. Die Flachen, insbesondere im Nordosten der Ortslage Nimburg (im Bereich Un-
tere Breite und entlang der Carl-Zeiss-Stral3e), umfassen bei einem HQewem Ca. 20 ha. Nachteilige
Folgen fur wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei diesen Gebauden und bei Betrieben bzw. Geb&uden
innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Ei-
genvorsorge (MaBnahmen R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Maf3-
nahme R2) sollen die MaRnahmen der Eigenvorsorge inshesondere von Betrieben in den betroffe-
nen Industrie- und Gewerbegebieten soweit notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fir alle Schutzguter

Der rdumliche Schwerpunkt der MalRnahmen aller Akteure in Teningen (siehe Anhang MafRhahmen
nicht-kommunaler Akteure und MaRBnahmen der Gemeinde Teningen) sollte auf die betroffenen
Siedlungsbereich in den Ortsteilen Nimburg und Bottingen gelegt werden. Dabei ist auch das Ext-
remszenario zu berlcksichtigen.

Die vorhandenen Schutzeinrichtungen missen weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe
Maflinahme R6).

Zentral fur die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevdlkerung
und Wirtschaftsunternehmen Uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den
potenziell gefahrdeten Bereichen (Mainahme R1) durch die Gemeinde Teningen.

In der folgenden Tabelle sind die Mal3Bhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Teningen umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die Malinahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen ist in dem Kapitel 5.4
zu finden.

* Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

Regierungsprasidium Freiburg

— Teningen
Gemeinde: Teningen
Stand: 03.04.2012
Nr. |MaBnahme Erlauterung der Malinahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g 3
s |8 >
8 = g
o
= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevdélkerung und Weiterfiihrung und Ausbau der laufenden Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergeféhrdeten Bereichen utber MaRnahmen zur Offentlichkeitsarbeit, Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Wirtschaftsunternehmen Information der Bevolkerung und der bestehender Risiken, nd

Gefahren und Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

Wirtschaftsunternehmen einhergehend mit der
Veroffentlichung der HWGK, Information tber
Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge,
Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der
Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. im Rahmen
von regelméBigen Informationsveranstaltungen,
Erweiterung der Hinweise auf der kommunalen
Internetseite, Bereitstellung von Broschiren oder
Kommunikation tber das kommunale
Mitteilungsblatt

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Aufstellung einer Krisenmanagementplanung Vermeidung neuer 1 ab 2016 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. einschlieBlich eines Alarm- und Einsatzplans auf |Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu |Ergebnisse sind Basis der HWGK, Einbindung aller relevanten bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a.  |Akteure (mind. Verantwortliche der Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fur: Gefahrenabwehr, der tberortlichen Ebene und Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevélkerung, der Gewdsser), Uberpriifung ob Objekte mit Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenh&user, |besonderen Risiken vom Hochwasser betroffen  [Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), sind, Koordination der kommunalen Planungen

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege), mit den objektspezifischen Planungen flr den

- die relevanten Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und Entsorgung  |Hochwasserfall, RegelméaRiige Anpassung und

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), Ubung des Krisenmanagementplans

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und Zu beachten sind die beim Versagen der

- die relevanten Kulturguter. Schutzeinrichtungen gefahrdeten Bereiche, die

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm-und  |teilweise eingeschrankte Erreichbarkeit von

Einsatzplanen fir den koordinierten Einsatz der Behérden und Grundstlicke in den Ortslagen Bottingen und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter Nimburg

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlielich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmé&Rigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis |Regelmé&Rige Kontrolle des Abflussquerschnitts  [Vermeidung neuer 1 ab 2012 (M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und (mindes-tens alle 5 Jahre) entsprechend dem Risiken fortlaufe |K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen Merkblatt Gewéasserschauen der WBW Fortbil- nd
Stérungen dungsgesellschaft

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner
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R 6 |Unterhaltung technischer |Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserriickhaltebecken und Unterhaltung Fortlaufend Verringerung 1 ab 2014 |M, U,
Hochwasserschutz- Talsperren der Kommune einschlie3lich der Anpassung an neue bestehender Risiken fortlaufe |K, W
einrichtungen Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung des LUBW  |Anpassung des Hochwasser-riickhaltebeckens nd

Leitfadens Seebach an die aktuellen Anforderungen (u.a.
DIN 19700, DIN 1972) im Rahmen der
erarbeiteten Kon-zepte (R8).

Das Hochwasserriickhaltebecken Riedwiesen
entspricht den aktuellen Anforderungen.

R 9 |Umsetzung von Umsetzung der MaBnahmen von Konzepten / Machbarkeitsstudien fur Umsetzung des geplanten Konzeptes fiir das Verringerung 3 2014 M, U,
Konzepten fir den notwendigen technisch-infrastrukturellen Hochwasserschutz einschlie8lich |RHB Seebach bis 2014 bestehender Risiken K, W
technischen mobiler Schutzeinrichtungen und Objektschutz nach Ergreifen bzw. in
Hochwasserschutz Kombination mit nicht-baulichen Mal3nahmen der Hochwasservorsorge

(z.B. Alarm- und Einsatzplane) an Gewassern 2. Ordnung

R 10|Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration |Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 2018 M, U,

nachsten Fortschreibung des Risiken, Verringerung K, W

Fortschreibung der

zur Integration des
vorbeugenden
Hochwasserschutzes

Flachennutzungspléane

des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch:

- Beachtung bzw. Berticksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
des Regionalplans und Berticksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung
des HQ100 im Innenbereich und

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fur MaBnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

Flachennutzungsplans und des Landschaftsplans:
z.B durch nachrichtliche Ubernahme von
Uberschwemmungsgebieten des HQ100 (nach
den HWGK), Kennzeichnung von Flachen bei
deren Bebauung Sicherheitsmaflinahmen gegen
Naturgewalten erforderlich sind, Darstellungen
zum naturlichen Wasserriickhalt in der Flache
und an den Gewassern, Hinweise zum
hochwasserange-passten Bauen

bestehender Risiken

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Nr.

MaRnahme

Erlauterung der MalRnahme

Hinweise zur Umsetzung

Oberziele

Prioritat
msetzung
bis

]
Schutzgter

R1

1|Integration des
vorbeugenden
Hochwasserschutzes bei
der Aufstellung und
Anderung von
Bebauungsplanen

Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung
bzw. Anderung von Bebauungsplanen durch:

- Beachtung bzw. Berticksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
des Regional- und Flachennutzungsplans

- die angemessene Berlcksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten,
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind

- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.

hochwasserangepasste Bauweise)
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

Fortlaufend — kein zuséatzlicher Handlungsbedarf
Zukunftig ist die HWGK zu Grunde zu legen

Bauwillige im Bereich des HQextrem sollten bzgl.
MaRnahmen zur Eigenvorsorge informiert werden

Vermeidung neuer 1 ab 2014
Risiken, Verringerung fortlaufe
bestehender Risiken nd

A=
s c
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In der Gemeinde Teningen sind die folgenden Mallnhahmen aus dem landeseinheitlichen
Maflnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfliihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Gberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Die Optimierung wird im Rahmen der erar-
beiteten Konzepte (R8) behandelt.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturgiter durch das
HQexrem betroffen.

In der Gemeinde Teningen wurden die folgenden MalRBhahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog bereits umgesetzt:

R8 Erstellung von Konzepten fiir den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen der vorliegen-
den Konzepte ist die Optimierung der Stellfallen, die Entlastung des Kanalnetzes und die Optimie-
rung des RHB Seebach vorgesehen.

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebihren, erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung von Neubauten und es
bestehen Entsiegelungskonzepte.

R26: Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fur die Gemeinde liegen Notfall-
plane zur Trinkwasserversorgung vor. Es sollte geprift werden, ob eine Verkniipfung mit der kom-
munalen Krisenmanagementplanung (Mal3nahme R2) sinnvoll ist.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde Teningen

Stand 03.11.2011

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 12.337
Summe betroffener 40 310 1.050
Einwohner
0 bis 0,5m* 30 300 900
0,5 bis 2,0m* 10 10 150

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 4026,31 ha

vom Hochwasser 129,09 99,55 | 24,96

424,93 | 224,21 | 179,64
betroffene Gesamtflache

631,03 | 347,60

~ 00 Siedlung 1,75 1,34 | 0,41 | 4,80 3,85 0,95 | 19,33 | 14,60
Industrie und Gewerbe 0,55 0,50 0,05 2,01 1,90 0,11 20,34 | 14,12
Verkehr 1,00 | 0,67 | 033 334 | 251 | 081 870 | 657
Sonstige Vegetations- 0,90 0,84 0,06 3,81 3,50 0,31 5,55 4,76
und Freiflachen hg auf Plg| 4
Landwirtschaft 89,31 | 72,05| 17,07 306,57 | 136,71| 155,33 388,85| 184,89

23,84 | 21,33 | 2,51

Forst
Zur Prifung auf Plausi
Gewasser 11,74 | 2,82 4,53

87,14 | 71,54 I_t__ZIt.5.51 161,91| 115,25
ita

17,25 | 4,19 6,62 26,33 | 7,39

Sonstige Flachen 0 0

hg a0 Pia| 001 | 001 [ 0 |

0,02 0,02

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-) . f Plausibilitét
A A ur Frutung au ausipllita
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ 10)
wasser Zur Prifun
FFH-Gebiete - Glotter und nérdl. Mooswald
rr—n

- Glotter und nordl. Mooswald

- Glotter und nérdl. Mooswald

EG-Vogelschutzgebiete

TB-Seewiesen (Zone lll)

- WSG-Mauracher Berg Tb llI
+ 1V (Zone Ill)

- WSG-Riegel Tiefbrunnen
(Zone 111)

rr—n
Rechtskraftige - WSG-Eichstetten - WSG-Eichstetten - WSG-Eichstetten
Wasserschutzgebiete TB-Seewiesen (Zone | / II) TB-Seewiesen (Zone | / II) TB-Seewiesen (Zone | / 11)
— - WSG-Eichstetten - WSG-Eichstetten - WSG-Eichstetten

TB-Seewiesen (Zone IlI)

- WSG-Mauracher Berg Tb llI
+ 1V (Zone Ill)

- WSG-Riegel Tiefbrunnen
(Zone 1lT)

- WSG-Teningen OT
Nimburg (Zone 1 / 1I)

- WSG-Teningen OT
Nimburg (Zone IIlI)

TB-Seewiesen (Zone lll)

- WSG-Mauracher Berg Tb llI
+ 1V (Zone lIl)

- WSG-Riegel Tiefbrunnen
(Zone Il1)

- WSG-Teningen OT
Nimburg (Zone 1/ 11)

- WSG-Teningen OT
Nimburg (Zone IIlI)

Ausgewiesene Badestellen

®

- Badesee Rohrlache
(Teningen)

©

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches Zur Priif
Hochwasser
IVU- (HQ10)
Betriebe*
IVU-Betriebe -

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m 4.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Teningen

157012 UK 7074
157013 N

158012 158013 158014

Yl

159013

thifung. 2. Pl gsibmét =
n | 159015 |
169012 /1§ 159014

M Teningen

& . 160015
I } 7
o001z o 160014
160013 ,
161012 Tane1013)f P 1510 L4 B ¢ 161015

) 162014 162015 S J
162012 162013 / {
L . 163016 R
4 \‘\L A o 163017 Rt
163012 163013 163014 1630161 - a

ur DV ao oaf Diby
—

164015 p -
164013 164014 3 5 N 164017, 61018 [ 164319 )
164012 X0 = P AR Hawaas

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter

E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde
Erldauterung Datengrundlagen Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”
Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die d
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik- Forst |0,02| 0,01 !0‘01 0
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet. t =1 {

Gewasser 0 0 \ 0 0

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen: E = | i
Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als . , Sonstige Flachen sl ;‘0’01.; [001] 1.9 | NS8

Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,

Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und e
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe Summe der betroffenen

unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Flachenanteile

Hochwasserrisikokarten. Betroffener Flachenanteil bei einer

Zahlenbereich Bemerkung Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stallen Betroffener Flachenanteil bel einer
1,007 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m
10.001 —100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen Betrof[ener Flachenanteil bei
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

\ ] N/
“=n - MG YIS BW
Baden-Wiirttem berg Baden-Wiirttemberg

Umweltministerium
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Umkirch

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fir die Ge-
meinde Umkirch

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MaRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet.

;Q Menschliche Gesundheit

q
tDU Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die
durch eine Verknupfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichen Liegenschafts-
UJ kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Umkirch bestehen insbhesondere entlang des Mihlbachs hochwasserbedingte
Risiken fur die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10
Jahren auftreten (HQo) sind bis zu 10 Personen betroffen. Diese Personen sind auf Grund der
Wassertiefe von bis zu einem halben Meter einem geringen Risiko ausgesetzt.

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQso, HQ100, HQexrem) ist mit einer Uberflutung von Teilbe-
reichen der L115 und angrenzenden Gebieten im Bereich zwischen der Kreuzung L115/L116 und
der Kreuzung L115 / Herrengallle ebenso wie im Bereich der Gottenheimer StralRe und der StralRe
Rohrmatten zu rechnen. Zusatzlich sind im Siedlungsgebiet norddstlich des Mihlbachs bebauten
Grundstiicken von seltenen Hochwasserereignissen betroffen. Die Erreichbarkeit bebauter Grund-
stiicke ist in diesem Bereich teilweise beeintrachtigt. Die Gesamtanzahl der betroffenen Personen
steigt auf bis zu 210 Personen bei einem HQ1q9 und auf bis zu 1.450 Personen bei einem HQeyirem
an. Dabei liegt die Anzahl der Personen die einem geringen Risiko ausgesetzt sind, bei einem
HQ1qo bei bis zu 200 Personen und bei einem HQgyem bei bis zu 1.300 Personen. Im Bereich des
mittleren Risikos® sind bis zu 10 Personen bei einem HQ1q0 und bis zu 150 Personen bei einem
HQexrem betroffen.

Entlang des Muhlbachs sind Siedlungsbereiche durch Schutzeinrichtungen bis zu einem HQ1qo vor
Uberflutung geschitzt. Dies gilt auch fir die Freiflichen und StraRen im Wirkungsbereich der
Schutzeinrichtungen der Dreisam. Daraus resultiert der groRe Unterschied der Anzahl betroffener
Personen zwischen dem HQ10 und dem HQguem- Bei €inem Versagen der Schutzeinrichtungen ist
mit einer Ausdehnung des uberfluteten Bereiches der L115 und mit teilweisen Uberflutungen der
L116 (im Bereich zwischen der B31 und der Dreisam) und der K4979 (in westlicher Richtung aus-
gehend vom Siedlungsgebiet) zu rechnen. Zusétzlich ist im Nordosten des Muhlbachs eine Viel-
zahl bebauter Grundstiicke betroffen. Entlang der Dreisam und des Muhlbachs sind zudem groR3e
unbebaute Flachen beim Versagen der Schutzeinrichtungen tGberflutet.

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in h6here Stockwerke begeben.

I“ INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner
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Im Rahmen der Information von Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen (MaBhahme R1) und
der Krisenmanagementplanung (MaBnahme R2) sind die Risiken bei einem Versagen der Schutz-
einrichtungen zu beriicksichtigen. Die im Versagensfall bei einem HQ,q, zu erwartenden Uberflu-
tungstiefen und die Ausbreitung zeigen die Hochwassergefahrenkarten (HWGK) vom Typ 1b. Die
Situation bei einem selteneren Hochwasser ist in den HWGK fiir das HQeyrem dokumentiert.

Im Zuge der Krisenmanagementplanung (MaBhahme R2) sind insbesondere Konzepte fur Perso-
nen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Dariber hinaus ist zu prifen, ob in durch die Gewasser
gefahrdeten Bereiche Objekte mit besonderen Risiken fur die menschliche Gesundheit (z.B. Pfle-
geheim, Kindergarten) liegen und welche MalBnahmen fir diese ergriffen werden missen. Zusatz-
lich ist zu beriuicksichtigen, dass eine Querung des Mihlbachs und die Befahrbarkeit der L115 bei
Hochwasserereignissen eingeschrankt sind.

Umwelt

In Umkirch sind durch Hochwasserereignisse Siedlungsflachen betroffen. Hier bestehen

Risiken fur die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den Geb&uden

wie Heizdl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine
geeignete Lagerung kénnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert werden. Dies ist beson-
ders bei der Eigenvorsorge (siehe MaRnahmen R29/30) zu berlcksichtigen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallen, bestehen in Umkirch
nicht.

Fur die FFH-Gebiete® .Breisgau” und das EU-Vogelschutzgebiet ,Mooswalder bei Freiburg” wer-
den nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen des Naturschutzes
in diesen Gebieten besonders zu schitzenden Arten an die wechselnden Wasserstande angepasst
sind.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Umkirch liegen die Zonen | bis 11l des Wasserschutzgebiets (WSG)
~-umkirch TB 2" und die Zonen Ill der WSG ,Gottenheim TB Ketsch* und ,March TB IlI“. Der Was-
serversorgung der Gemeinde dient der Umkirch Tiefbrunnen 2. Da der Tiefbrunnen in der Zone |
bei keinem Hochwasserszenario uberflutet ist, wird fir das WSG von einem geringen Risiko aus-
gegangen

Die weiteren WSG im Gemeindegebiet dienen der Wasserversorgung den Gemeinden Gottenheim
und March. Die Bewertung der jeweiligen Wasserversorgung wird im Rahmen der gemeindespezi-
fischen Risikobewertungen thematisiert.

Von Hochwasser betroffene Badestellen nach EU-Badegewasserrichtlinie” sind in Umkirch nicht
vorhanden.

2 VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

% Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000

* Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner
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Kulturguter

L AL

TR In der Gemeinde Umkirch sind insgesamt vier Kulturglter mit landesweiter Bedeu-

UIL‘UJU tung von Hochwasserereignissen betroffen. An der Waltershofer StralRe sind das
Schloss und die Pfarrkirche Waltershofen, am Vinzenz-Kremp-Weg das Schloss

Biningen / Beroldinger Haus und an der Hauptstra3e das Kultur- und Vereinshaus betroffen.

Das Schloss an der Waltershofer Straf3e ist mit einem grof3en und die restlichen Kulturgiter mit
einem geringen Risiko bewertet. Die Mal3nahmen zur Eigenvorsorge (R27) sind mit der Krisenma-
nagementplanung (MaBnahme R2) zu koordinieren. Die Eigentimer von weiteren Kulturgitern wie
Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten im Rahmen der Eigenvorsorge (MalRnahme R27/R30) die
besonderen Anforderungen fir den Hochwasserfall berticksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Umkirch sind Industrie- und Gewerbegebiete ausschlie3lich bei einem extremen
Hochwasserereignis betroffen. Die Flachen, insbesondere im Norden des Sied-
lungsgebiets (entlang der StralRen Kreuzbachleweg, Am Ganseacker, Rohrmatten)
umfassen bei einem HQcwem Ca. 5,8 ha. Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei
diesen Geb&uden und bei Betrieben bzw. Geb&uden innerhalb der Wohngebiete mdglich. Eine
Verminderung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MalBnahmen R29/R30) még-
lich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MaRnahme R2) sollen die MaRnahmen der Ei-
genvorsorge inshesondere von Betrieben in den betroffenen Industrie- und Gewerbegebieten so-
weit notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der rdumliche Schwerpunkt der Mal3nahmen aller Akteure in Umkirch (siehe Anhang MaRnahmen
nicht-kommunaler Akteure und Maflinahmen der Gemeinde Umkirch) sollte auf die betroffenen
Siedlungsgebiete entlang des Miihlbachs gelegt werden. Dabei ist auch das Extremszenario zu
berticksichtigen.

Die vorhandenen Schutzeinrichtungen missen weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe
MaRRnahme RG6).

Zentral fur die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevdlkerung
und Wirtschaftsunternehmen uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den
potenziell gefahrdeten Bereichen (Maflinahme R1) durch die Gemeinde Umkirch.

In der folgenden Tabelle sind die MaRhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Umkirch umzusetzen sind. Weitere Informationen
Uber die MaBnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen sind in dem Kapitel
5.4 zu finden.

Die Gemeinde Umkirch ist Mitglied im Entwésserungsverband Moos. Insbesondere die Mal3nah-
men zur Unterhaltung und Optimierung der technischen Hochwasserschutzeinrichtungen an den
Gewassern 2. Ordnung sind im Rahmen des Entwéasserungsverbandes umzusetzen.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bohm und Partner
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MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde: Umkirch
Stand: 04.04.2012
Nr. |Malnahme Erlauterung der Malinahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g 3
s |8 >
8 = g
o
= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevdélkerung und Weitfuihrung und Ausbau der laufenden Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergeféhrdeten Bereichen utber Offentlichkeitsarbeit und Umsetzung der Risiken, Verringerung K, W

Wirtschaftsunternehmen

Gefahren und Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

geplanten MaRnahmen einhergehend mit der
Veréffentlichung der HWGK.

Information der Bevolkerung und
Wirtschaftsunternehmen tber Gefahren,
Maoglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhal-
tensvorsorge und Vorbereitung der Nachsorge im
Hochwasserfall, z.B. im Rahmen von
Informationsveranstaltungen, Erweiterung der
Hinweise auf das Informationsportal
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de auf der
kommunalen Internetseite, Bereitstellung von
Broschuren, Anschreiben oder Information tber
das kommunale Mitteilungsblatt.

bestehender Risiken,
Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Béhm und Partner
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Nr. [MaRBnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Anpassung der vorhandenen Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Krisenmanagementplanung auf Basis der HWGK, [Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu |Ergebnisse sind Koordination der kommunalen Planungen mit den |bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. |objektspezifischen Planungen fur den Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fur: Hochwasserfall (Objektschutz der Kulturgiter), Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevélkerung, Aufnahme der Aspekte Nachsorge und Eva- Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergérten, Schulen, Krankenhauser, |luation, RegelmaRige Anpas-sung und Ubung des|Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), Krisenmanagementplans.

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege),

- die relevanten Einrichtungen fur die grundlegende Ver- und Entsorgung  |Zu beachten sind die beim Versagen der

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser), Schutzeinrichtungen gefahrdeten Bereiche und

- die wirtschaftlichen Aktivitaten, die teilweise eingeschrankte Befahrbarkeit der

- die Umwelt und L115 sowie die eingeschrankten

- die relevanten Kulturguter. Querungsmadglichkeit des Mihlbaches.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fur den koordinierten Einsatz der Behorden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlielich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmé&Rigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis  |Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf [Vermeidung neuer 1 fortlaufe |M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und Risiken nd K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen
Stdérungen

R 6 |Unterhaltung technischer [Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserriickhaltebecken und Unterhaltung Fortlaufend Verringerung 1 ab 2015 |M, U,
Hochwasserschutz- Talsperren der Kommune einschlie3lich der Anpassung an neue bestehender Risiken fortlaufe |K, W
einrichtungen Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung des LUBW Im Rahmen des Entwésserungsverbands Moos: nd

Leitfadens Anpassung des Hochwasserriickhaltebeckens
und der Hochwasserumgehungsmulde an die
aktuellen Anforderungen (u.a. DIN 19700, DIN
1972) im Rahmen der erarbeiteten Konzepte
(R8).

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Nr. [MaRBnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >
8 = g
o
= ®
R 8 |Erstellung von Erstellen von Konzepten / Machbarkeitsstudien fur notwendigen technisch- |Umsetzung der geplanten Optimierung des HRB |Verringerung 3 2015 M, U,
Konzepten fur den infrastrukturellen Hochwasserschutz einschlief3lich mobiler Dietenbach bestehender Risiken K, W
technischen Schutzeinrichtungen und Objektschutz nach Ergreifen bzw. in Kombination
Hochwasserschutz mit nicht-baulichen MaRnahmen der Hochwasservorsorge (z.B. Alarm- und
Einsatzplane) an Gewassern 2. Ordnung
R 9 [Umsetzung von Umsetzung der MaBnahmen von Konzepten / Machbarkeitsstudien fur Umsetzung des geplanten Konzeptes fiir das Verringerung 3 2015 M, U,
Konzepten fir den notwendigen technisch-infrastrukturellen Hochwasserschutz einschlief3lich |HRB Dietenbach bestehender Risiken K, W
technischen mobiler Schutzeinrichtungen und Objektschutz nach Ergreifen bzw. in
Hochwasserschutz Kombination mit nicht-baulichen Mal3nahmen der Hochwasservorsorge
(z.B. Alarm- und Einsatzplane) an Gewassern 2. Ordnung
R 10 [Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration |Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 2015 M, U,
aktuellen Fortschreibung des Risiken, Verringerung K, W

Fortschreibung der
Flachennutzungspléane
zur Integration des
vorbeugenden
Hochwasserschutzes

des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch:

- Beachtung bzw. Berticksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
des Regionalplans und Berticksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung
des HQ100 im Innenbereich und

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fur Manahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

Flachennutzungsplans und des Landschaftsplans:
z.B durch Nachrichtliche Ubernahme von
Uberschwemmungsgebieten des HQ100,
Kennzeichnung von Flachen bei deren Bebauung
SicherheitsmalRnahmen gegen Naturgewalten
erforderlich sind, Darstellung von Flachen fur die
Wasserwirtschaft,

Darstellungen zum natirlichen Wasserriuckhalt in
der Flache und an den Gewassern, Hinweise zum
hochwasserangepassten Bauen.

bestehender Risiken
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Nr. [MaRBnahme Erlauterung der MaRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >
8 = g
o
= ®
R 11 |Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Im Rahmen zukunftiger Bebauungsplanverfahren: [Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplanen durch: Anpassung an die HWGK, Festsetzungen zum Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hochwasserschutzes bei hochwasser-angepassten Bauen bei bestehender Risiken nd
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Berticksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen |[Neubaugebiete und bei Planungen im Bestand
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans der durch Hochwasser betroffen ist.
Bebauungsplanen - die angemessene Berlcksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten,
die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem
- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B. bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge.
hochwasserangepasste Bauweise)
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"
R 27 |Eigenvorsorge Eigenvorsorge fiir die relevanten Kulturgiter durch Erstellung von MalRnahmenkonzepten fir die Verringerung 1 2015 K

Kulturgtter

- Analyse der Hochwasserrisiken einschlie3lich notwendiger
Versorgungsinfrastruktur (z.B. Klimatisierung)

- Herstellung des Objektschutzes und ggf. objektspezifischer Ersatzes der
Versorgung,

- Objektspezifische Alarm- und Einsatzplanung einschlie3lich Nachsorge

Gemeinde.

erforderlich ist.

relevanten Kulturgiter im Eigentum der

Priifung ob eine Verkniipfung mit der
kommunalen Krisenmanagementplanung

bestehender Risiken,
Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW
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HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT BW

In der Gemeinde Umkirch sind die folgenden MalRnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfliihrung FLIWAS: Die Einfiihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R4 Einzelfallregelungen im Gberschwemmungsgefahrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden keine Einzelfallregelungen eingesetzt.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

In der Gemeinde Umkirch wurden die folgenden MalBnahmen aus dem landeseinheitlichen
Malnahmenkatalog bereits umgesetzt:

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebihren und erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung bei Neubauten. Das Re-
genwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte ergénzt werden.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen des Entwéasse-
rungsverband Moos ist zum einen die Verbesserung des Wirkungsgrades der Hochwasserumge-
hungsmulde Gottenheim vorgesehen und zum anderen besteht ein Grabenpflegekonzept fir Um-
kirch.

R26: Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fur die Gemeinde liegen Notfall-
plane zur Trinkwasserversorgung vor. Die Ersatzversorgung fir ein HQ1qq liegt vor und fir ein
HQexrem ist die Installation fur das Jahr 2011/2012 geplant. Es sollte gepriift werden, ob eine Ver-
knupfung mit der kommunalen Krisenmanagementplanung (R2) sinnvoll ist.

IlI INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Bahm und Partner

04.04.2012 Anhang llI



Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde Umkirch

Stand 03.11.2011

Umkirch

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 5.450
Summe betroffener 10 210 1.450
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 200 1.300
0,5 bis 2,0m* 0 10 150

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 872,3 ha
vom Hochwasser 17,38 | 15,26 | 2,12 71,36 | 66,58 | 4,78 256,18| 238,67
betroffene Gesamtflache
~uo 0 Siedlung 0,27 0,22 | 0,05 | 3,52 3,34 0,18 | 17,71 | 15,53
Industrie und Gewerbe 0 0 0 0 0 0 5,81 5,78
Verkehr 0,40 | 036 | 0,04 173 | 1,62 | 0,11 6,80 | 618

Sonstige Vegetations- 3,71 3,58 0,13
und Freiflachen hg auf Pla

Landwirtschaft 8,38 8,26 0,12

6,69 6,36 0,33 17,63 | 16,82

Z

36,91 | 36,07 | 0,84 145,62| 140,73

2,48 2,13 0,35

19,84 | 18,08 |
itat

2,67 1,11 1,56

Forst
Zur Prifung auf Plausi
Gewasser 2,14 0,71 1,43

57,65 | 50,93 | 6,72

4,95 2,69

Sonstige Flachen 0 0

hg a9f Pla 0 0 0 | 0,01 0,01

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.



Zur Prufung auf Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-) . f Plausibilitét
A : ur Frutung. a ausipllita
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ 10)
wasser Zur Priifun
FFH-Gebiete - Breisgau
e

- Breisgau

- Breisgau

EG-Vogelschutzgebiete

- Mooswalder bei Freiburg

- Mooswalder bei Freiburg

- Mooswalder bei Freiburg

1)
- WSG-Umkirch TB 2 (Zone
)

rr—n
Rechtskraftige - WSG-Gottenheim - WSG-Gottenheim - WSG-Gottenheim
Wasserschutzgebiete Tiefbrunnen Ketsch (Zone Il1) Tiefbrunnen Ketsch (Zone Il1) Tiefbrunnen Ketsch (Zone IIl)
— - WSG-March "TB III" (Zone - WSG-March "TB III" (Zone - WSG-March "TB IlI" (Zone

)
- WSG-Umkirch TB 2 (Zone
)

1)

- WSG-Umkirch TB 2 (Zone |
/1)

- WSG-Umkirch TB 2 (Zone
1)}

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
U U'Hochwasser
IVU- L)
Betriebe*
I\VU-Betriebe -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie iber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser-
ereignis

Relevantes
Kulturgut*

Zur Prifun

10 jahrliches
Hochwasser

Zur Priifung §8@10)sibilitat

Relevantes Kulturgut

®

- Umkirch, Waltershofer
StralRe 14, Umkirch, Schlol
Umkirch

(max. 0,8m)

- HauptstralRe 22, Umkirch
(max. 0,1m)

- Umkirch, Waltershofer
StralBe 14, Umkirch, Schlol
Umkirch

(max. 1,2m)

- HauptstralRe 22, Umkirch
(max. 0,3m)

- Umkirch,
Vinzenz-Kremp-Weg 1,
Umkirch, Schloss
Biiningen/Beroldinger Haus
(max. 0,0m)

- Umkirch, Waltershofer
StralRe 14, Umkirch, Schlof
Umkirch

(max. 1,9m)

- Umkirch, Waltershofer
StralRe 4, Umkirch

(max. 0,2m)

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prufung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Umkirch

169013
169012

e
=Y,

170012

D UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
D Betroffene Gemeinde
- Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

167015

168015

Erldauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verknipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

ﬁmﬂgg@ul Prusibiat Bemerkung Zur Pl
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

3 53
o w
Baden-Wiirttemberg

Umweltministerium

Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”

0,02

Gewasser
0

. Sonstige Fachen

, . |001] j001]

PR

Summe der betroffenen
Flachenanteile

I§etroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

v,UIS BW
v Umweltinformationssystem

Baden-Wiirttemberg
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Zusammenfassung fur die Gemeinde Vorstetten

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten fur die Ge-
meinde VOrstetten

Der folgende Text erlautert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die erganzend
in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist. Dartiber hinaus gibt er Hinweise fiir die
MalRnahmenplanung. Die relevanten MaRhahmen werden in der anschlieRenden Tabelle aufgelis-
tet. Auf Basis der Plausibilisierung werden die Hochwassergefahrenkarten fiir die Gemeinde
Vorstetten iiberarbeitet. Dabei ist im gesamten Gemeindegebiet mit geringfiigigen Anderungen der
Zahl der betroffenen Personen und der betroffenen Flachen fiir die Hochwasserszenarien HQ,o
und HQ;o zu rechnen.

C) Menschliche Gesundheit

[DU Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die

durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichem Liegenschafts-

HJ kataster und Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden (weitere Informationen siehe
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisikokarten).

In der Gemeinde Voérstetten bestehen auf einzelnen Grundsticken entlang des Glotterbachs und
des Schobbachs hochwasserbedingte Risiken fur die menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserer-
eignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ,p) ist im Bereich ,Im Henninger* an der
K5141 ein bebautes Grundstiick betroffen. Die Gesamtanzahl der betroffenen Personen liegt bei
einem HQ,o insgesamt bei bis zu 10 Personen. Das Risiko ist fir diese Personen auf Grund der
Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustufen.

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQso, HQ100, HQexirem) iSt mit Uberflutungen von Teilberei-
chen der K5131 und der K5141 (Im Einmindungsbereich der K5131 in die K5141 und im Bereich
Neumatte) zu rechnen. Zusatzlich sind einzelne bebaute Grundstiicke im Bereich Stockmatte und
am westlichen Rand des zusammenhangenden Siedlungsgebiets (an der Mattenstraf3e) von selte-
nen Hochwasserereignissen betroffen. Die Gesamtanzahl der betroffenen Personen (ca. 10) bleibt
bei einem HQo, im Vergleich zum HQ, konstant. Bei einem HQgwem Steigt die Anzahl der be-
troffenen Personen auf bis zu 40 Personen an. Die Mehrzahl der Personen (ca. 30) unterliegt ei-
nem geringen Risiko und die restlichen Personen (ca. 10) einem mittleren Risiko®.

Entlang des Schobbachs sind Flachen des Gemeindegebiets Vorstetten durch Schutzeinrichtun-
gen bis zu einem HQ,(, vor Uberflutungen geschiitzt. Bei einem Versagen der Schutzeinrichtungen
sind unbebaute Flachen entlang des Schobbachs von zusatzlichem Hochwasser betroffen.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (MalRnahme R2) sind inshesondere Konzepte fir Per-
sonen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darlber hinaus ist zu prifen, ob im durch den Glotter-
bach und den Schobbach gefahrdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken fur die menschli-
che Gesundheit (z.B. Gebaude mit Publikumsverkehr, Kindergarten) liegen und welche MafRnah-
men fir diese ergriffen werden missen.

! Die von einem mittleren Risiko betroffenen Personen miissen sich im Hochwasserfall auf Grund der erwarteten Uberflu-
tungstiefen von 0,5 bis 2 Metern in héhere Stockwerke begeben.
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Umwelt

In Vorstetten sind einzelne Grundstiicke von Hochwasserereignissen betroffen. Hier be-

stehen Risiken fir die Umwelt insbesondere durch wassergefahrdende Stoffe in den

Gebauden wie Heizol, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke).
Durch eine geeignete Lagerung kdnnen diese Risiken auf ein geringes Mal3 reduziert werden. Dies
ist besonders bei der Eigenvorsorge (siehe Malinahmen R29/30) zu berlcksichtigen.

Risiken durch Betriebe, die unter die Regelungen der IVU-Richtlinie® fallen, bestehen in Vérstetten
nicht.

Fur die FFH-Gebiete® ,Glotter und nérdl. Mooswald“ und das EU-Vogelschutzgebiet ,Mooswalder
bei Freiburg“ werden nur geringe Risiken angenommen, da die entsprechend den Zielsetzungen
des Naturschutzes in diesen Gebieten besonders zu schiitzenden Arten an die wechselnden Was-
serstande angepasst sind.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Vorstetten liegen die Zonen | bis Il des Wasserschutzgebiets
(WSG) ,WVV Mauracher Berg TB 1+2“ und die Zone Ill des WSG ,Mauracher Berg TB IlI+ IV*. Der
Wasserversorgung der Gemeinde Vorstetten dienen beide WSG. Die Tiefbrunnen des WSG ,WVV
Mauracher Berg TB 1+2" sind bei allen Hochwasserszenarien uberflutet. Da jedoch eine Ersatzver-
sorgung durch die Tiefbrunnen Mauracher Berg IllI+IV besteht und Notfallplane (MalRnahme R26)
vorhanden sind, wird fur den Tiefbrunnen 1+2 von einem geringen Risiko ausgegangen.

Das WSG ,Mauracher Berg TB llI+ IV* dient zusatzlich der Wasserversorgung der Gemeinden
Denzlingen und Reute. Die Risikobewertung der Wasserversorgung wird im Rahmen der jeweils
gemeindespezifischen Risikobewertung (siehe Risikobewertung Denzlingen und Risikobewertung
Reute) thematisiert.

Von Hochwasser betroffene Badegewasser nach EU-Richtlinie® sind in Vérstetten nicht vorhanden.

Kulturguter

j,ﬁf@_@%ﬁ

T Im Rahmen der Risikokartierung wurden keine Kulturgiiter mit landesweiter Be-
UI‘ HQH‘IHU deutung im Uberschwemmungsbereich eines Extremhochwassers des Glotter-

= bachs und des Schobbachs im Gemeindegebiet von Vérstetten ermittelt. Die Ei-
gentumer von Kulturgltern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten jedoch im Rahmen der
Eigenvorsorge (MalRnahme R27/R30) die besonderen Anforderungen fiir den Hochwasserfall be-
rucksichtigen.

Wirtschaftliche Tatigkeiten

In Vorstetten sind keine Industrie- und Gewerbegebiete durch Hochwasserereignisse
betroffen. Nachteilige Folgen fir wirtschaftliche Tatigkeiten sind bei Betrieben bzw.
Gebauden auRRerhalb der Industrie- und Gewerbegebiete mdglich. Eine Verminde-

2 [VU-Betriebe: Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie Gber die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallin-
dustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der
eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz fur die Umwelt angenommen wird.

% Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit
den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000

* Badegewasserrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG
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rung der Risiken fur Wirtschaftsbetriebe ist vor allem durch die Eigenvorsorge (MafRnahmen
R29/R30) mdglich. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Malinahme R2) sollen die Mal3-
nahmen der Eigenvorsorge soweit notwendig integriert werden.

Weitere Schlussfolgerungen fiir alle Schutzguter

Der raumliche Schwerpunkt der MaBnahmen aller Akteure in Vdorstetten (siehe Anhang MaRnah-
men nicht-kommunaler Akteure und MafRhahmen der Gemeinde Vorstetten) sollte auf die einzel-
nen, vom Hochwasser betroffenen bebauten Grundstiicke im Gemeindegebiet gelegt werden. Da-
bei ist auch das Extremszenario zu bertcksichtigen.

Die vorhandenen Schutzeinrichtungen missen weiterhin betriebsfahig erhalten werden (siehe
MaRnahme RG6).

Zentral fur die Verminderung der hochwasserbedingten Risiken ist die Information von Bevdlkerung
und Wirtschaftsunternehmen uber die Gefahren und die Mdglichkeiten der Eigenvorsorge in den
potenziell gefahrdeten Bereichen (MaRnahme R1) durch die Gemeinde Vorstetten.

In der folgenden Tabelle sind die MaRhahmen aus dem landeseinheitlichen Katalog (siehe Kapitel
5.1) zusammengestellt, die durch die Gemeinde Vdorstetten umzusetzen sind. Weitere Informatio-
nen Uber die MaRnahmen, die damit verfolgten Ziele sowie rechtliche Grundlagen sind im Kapitel
5.4 zu finden
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MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement Dreisam

Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde: Vorstetten
Stand: 03.04.2012
Nr. |MaBnahme Erlauterung der Malinahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g 3
s |8 >
8 = g
o
= ®
R 1 |Information von RegelmaRige, zielgruppenorientierte Information von Bevdélkerung und Weiterfiihrung und Ausbau der laufenden Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
Bevélkerung und Wirtschaftsunternehmen in hochwassergeféhrdeten Bereichen utber MaRnahmen zur Information der einzelnen Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
betroffenen Bewohner, Grundstiicksbesitzer und |bestehender Risiken, nd

Wirtschaftsunternehmen

Gefahren und Mdglichkeiten der Eigenvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Vorbereitung der Nachsorge (u.a. Objektschutz, Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen bzw. Ersatz, private/objektspezifische
Notfall/Alarm- und Einsatzplane, Versicherungen/Bildung von finanziellen
Riicklagen) sowie eine effektive Warnung der Offentlichkeit im
Hochwasserfall

Wirtschaftsunternehmer, Information tber
Gefahren, Mdglichkeiten der Eigenvorsorge,
Verhaltensvorsorge und Vorbereitung der
Nachsorge im Hochwasserfall, z.B. durch
Anschreiben der Betroffenen, Erweiterung der
Hinweise auf der kommunalen Internetseite,
Bereitstellung von Broschiren oder regelmafigen
Informationsveranstaltungen

Veringerung negativer
Folgen wahrend HW,
Veringerung negativer
Folgen nach HW

INFRASTRUKTUR & UMWELT
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 2 |Aufstellung bzw. Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanage-mentplanung mit allen|Erweiterung der bestehenden Vermeidung neuer 1 ab 2015 |M, U,
Fortschreibung einer relevanten Akteuren, auf Grund-lage der Analyse der Risiken vor Ort. Krisenmanagementplanung auf Basis der HWGK, [Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Krisenmanagementplanu |Ergebnisse sind Uberpriifung, ob Objekte mit besonderen Risiken |bestehender Risiken, nd
ng einschliel3lich der 1. Die erforderlichen VorsorgemaRnahmen vor einem Hochwasser (v.a. |vom Hochwasser betroffen sind, Koordination der |Veringerung negativer
Aufstellung bzw. Objektschutz, Nutzungsanderungen, Information) fur: kommunalen Planungen mit den Folgen wahrend HW,

Fortschreibung von - die betroffene Bevélkerung, objektspezifischen Planungen fur den Veringerung negativer
Hochwasser Alarm- und |- die empfindlichen Nutzungen (v.a. Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Hochwasserfall, Regelméafige Anpassung und Folgen nach HW
Einsatzplanen Altersheime), Ubung des Krisenmanagementplans

- die Verkehrswege (Versorgungs- und Fluchtwege),

- die relevanten Einrichtungen fir die grundlegende Ver- und Entsorgung

(Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser),

- die wirtschaftlichen Aktivitaten,

- die Umwelt und

- die relevanten Kulturguter.

2. Damit verbunden die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplanen fur den koordinierten Einsatz der Behorden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und weiterer relevanter

Akteure wahrend und nach einem Hochwasser, einschlielich

- der Sicherstellung der 6rtlichen Hochwasserwarnung,

- der Initiierung und Koordination mit den durch die zustéandigen Akteure zu

erstellenden objektspezifischen Einsatzplanen fur betroffene Einrichtungen,

- der Erstellung eines Konzepts fir die Nachsorge sowie Evaluierung des

Hochwassergeschehens und

- der regelmé&Rigen Durchfiihrung von Ubungen.

R 5 |Kontrolle des Regelmafige Kontrolle der Sicherung des Abflussquerschnittes auf Basis  |Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf [Vermeidung neuer 1 fortlaufe |M, U,
Abflussquerschnittes und |der wasserrechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewéasserschauen) und Risiken nd K, W
Beseitigung von Beseitigung von Stérungen
Stdérungen

R 6 |Unterhaltung technischer |Unterhaltung bestehender Deiche, Hochwasserriickhaltebecken und Fortlaufend — kein zuséatzlicher Handlungsbedarf |Verringerung 1 fortlaufe |M, U,
Hochwasserschutz- Talsperren der Kommune einschlie3lich der Anpassung an neue bestehender Risiken nd K, W
einrichtungen Anforderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) unter Nutzung des LUBW

Leitfadens
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Nr. |MaRnahme Erlauterung der MalRnahme Hinweise zur Umsetzung Oberziele T = g §
s |8 >

8 = g

= ®

R 9 |Umsetzung von Umsetzung der MaBnahmen von Konzepten / Machbarkeitsstudien fur Umsetzung des bestehenden Konzeptes bis zum [Verringerung 3 2013 M, U,
Konzepten fur den notwendigen technisch-infrastrukturellen Hochwasserschutz einschlieflich [Jahr 2013 bestehender Risiken K, W
technischen mobiler Schutzeinrichtungen und Objektschutz nach Ergreifen bzw. in
Hochwasserschutz Kombination mit nicht-baulichen Mal3nahmen der Hochwasservorsorge

(z.B. Alarm- und Einsatzplane) an Gewassern 2. Ordnung

R 10|Anderung bzw. Anderung bzw. Fortschreibung von Flachennutzungsplanen zur Integration |Anpassung an die HWGK im Rahmen der Vermeidung neuer 1 2018 M, U,
Fortschreibung der des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch: nachsten Fortschreibung des Risiken, Verringerung K, W
Flachennutzungsplane Flachennutzungsplans und des Landschaftsplans:|bestehender Risiken
zur Integration des - Beachtung bzw. Beriicksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen z.B durch Nachrichtliche Ubernahme von
vorbeugenden des Regionalplans und Beriicksichtigung der fachtechnischen Abgrenzung |Uberschwemmungsgebieten des HQ100,

Hochwasserschutzes des HQ100 im Innenbereich und Darstellungen die die Siedlungstatigkeit im
- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von Bereich des HQ100 im Auf3enbereich verhindern
Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes
in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW*"

R 11|Integration des Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung Fortlaufend — kein zusétzlicher Handlungsbedarf |Vermeidung neuer 1 ab 2014 |M, U,
vorbeugenden bzw. Anderung von Bebauungsplanen durch: Risiken, Verringerung fortlaufe |K, W
Hochwasserschutzes bei Zukunftig ist die HWGK zu Grunde zu legen bestehender Risiken nd
der Aufstellung und - Beachtung bzw. Berticksichtigung der hochwasserbezogenen Regelungen
Anderung von des Regional- und Flachennutzungsplans Information Bauwilliger im Bereich des HQextrem
Bebauungsplanen - die angemessene Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in Gebieten, |bzgl. MalRnahmen zur Eigenvorsorge

die von extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffen sind

- Hochwasserangepasste Festsetzungen im Siedlungsbestand (z.B.
hochwasserangepasste Bauweise)

- die Nachrichtliche Ubernahme der Uberschwemmungsgebiete und von
Flachen fur MaRnahmen des technischen Hochwasserschutzes

in Anwendung der Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien zur
Schadensminderung in BW"

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor B6hm und Partner

MaRnahmen Vorstetten - Seite 3




~ Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-W iirttemberg
g > Mafinahmenbericht Dreisam - Anhang
HOCHWASSER

RISIKOMANAGEMENT BW

Die Gemeinde Vorrstetten ist Mitglied in dem Gemeindeverwaltungsverband Denzlingen-
Vorstetten-Reute. Insbesondere die MaRhahmen zur vorbereitenden Bauleitplanung und der tech-
nischen Verwaltung der Gewasser 2. Ordnung sind im Rahmen des Gemeindeverwaltungsver-
bands umzusetzen.

In der Gemeinde Vorstetten sind die folgenden MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen
MaRnahmenkatalog nicht relevant:

R3 Einfuhrung FLIWAS: Die Einfihrung von FLIWAS ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

R7 Optimierung von Hochwasserschutzeinrichtungen: Im Rahmen des Gemeindeverwaltungsver-
bands Denzlingen-Vorstetten-Reute ist keine Optimierung der Schutzeinrichtungen vorgesehen.

R20 Information und Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung: Die Gemeinde nimmt keine
Funktion der Unteren Verwaltungsbehdrde wahr.

R27 Eigenvorsorge Kulturguter: In der Gemeinde sind keine relevanten Kulturgiter durch das
HQexrem betroffen.

In der Gemeinde Vdorstetten wurden die folgenden MaRnahmen aus dem landeseinheitlichen
Maflnahmenkatalog bereits umgesetzt:

R4 Einzelfallregelungen im tberschwemmungsgefédhrdeten Innenbereich (880(2)WG): In der Ge-
meinde werden Einzelfallregelungen eingesetzt. Diese sollten auf Basis der HWGK Uberprift wer-
den.

R8 Erstellung von Konzepten fur den technischen Hochwasserschutz: Im Rahmen des Gemeinde-
verwaltungsverbands Denzlingen-Vorstetten-Reute besteht ein Konzept fir den tUberdrtlichen tech-
nischen Hochwasserschutz.

R12 Regenwassermanagement: Die Gemeinde erhebt gesplittete Abwassergebiihren und erlasst
kommunale Satzungen bzw. Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung von Neubauten. Das Re-
genwassermanagement kann durch Entsiegelungskonzepte ergénzt werden.

R26: Erstellung von Notfallplanen fir die Trinkwasserversorgung: Fur die Gemeinde liegen Notfall-
plane zur Trinkwasserversorgung vor. Es sollte geprift werden, ob eine Verknipfung mit der kom-
munalen Krisenmanagementplanung sinnvoll ist.
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Zur Prufung auf Plausibilitat

Hochwasserrisikokarte (HWRK) Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Freiburg

Gemeinde Vorstetten

: X’ FVorstetten, -
Stand 03.11.2011 L

1) Anzahl potenziell von Hochwasser betroffener Einwohner

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser
Uberflutungs- (HQ10)
tiefen
Einwohnerzahl
der Gemeinde 3.106
Summe betroffener 10 10 40
Einwohner
0 bis 0,5m* 10 10 30
0,5 bis 2,0m* 0 0 10

*Die Zahlen der betroffenen Einwohner sind Orientierungswerte. Die Methodik zur Ermittlung wird am Ende des Dokumentes beschrieben.

2) Landnutzung in potenziell von Hochwasser betroffenen Bereichen
(Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten)

Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches
~Hochwasser =~
Land- (HQ10)
nutzung
Gesamtflache der
Gemeinde 788,31 ha
vom Hochwasser 56,90 | 53,22 | 3,68 174,54| 163,79| 10,69 248,63 | 225,07
betroffene Gesamtflache
~uo 0 Siedlung 0,17 01 7iugNEORPIE 0,31 0,28 0,03 | 1,34 1,27
Industrie und Gewerbe 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkehr 054 | 051 | 0,03 141 | 1,30 | 01 227 | 193
Sonstige Vegetations- 0 0 0 0 0 0 0,32 0,32
und Freiflachen hg auf Pla Vi
Landwirtschaft 37,20 | 36,66 | 0,54 115,29| 112,40, 2,89 157,07| 147,13
Forst 14,73 | 13,57 | 1,16 52,01 | 48,32 | 3,67 79,59 | 70,74 | 8,82
Zur Prifung auf Plausi itat U
Gewasser 4,26 2,31 1,95 5,52 1,49 3,99 8,04 3,68
Sonstige Flachen 0 01U NECRPIE 0 0 0 | 0 0

Einheit: ha (entspricht 10.000m 2). Die Werte sind gerundet. Eine Lesehilfe befindet sich am am Ende des Dokuments.
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Plausibilitat

3) Potenziell von Hochwasser betroffene umweltrelevante Flachen und

Objekte

3a) Schutzgebiete und Badegewdésser

Hochwasser-) . f Plausibilitét
A : ur Frutung. a ausipllita
Schutz- ereignis 10 jahrliches
gebiet(e) Hochwasser
und Badege- (HQ 10)
wasser Zur Priifun
FFH-Gebiete - Glotter und nérdl. Mooswald
e

- Glotter und nordl. Mooswald

- Glotter und nérdl. Mooswald

EG-Vogelschutzgebiete

- Mooswalder bei Freiburg

- Mooswalder bei Freiburg

- Mooswalder bei Freiburg

Berg Denzlingen TB 1+2
(Zone 1 /11)

r—n
Rechtskraftige - WSG-Mauracher Berg Tb lll | - WSG-Mauracher Berg Tb lll | - WSG-Mauracher Berg Tb I
Wasserschutzgebiete + 1V (Zone IlI) + 1V (Zone IlI) + 1V (Zone Ill)
— - WSG-WVV Mauracher - WSG-WVV Mauracher - WSG-WVV Mauracher

Berg Denzlingen TB 1+2
(Zone 1 /11)

Berg Denzlingen TB 1+2
(Zone I /1)

Ausgewiesene Badestellen

®

3b) IVU-Betriebe
Hochwasser-
ereignis 10 jahrliches . =
Hochwasser
IVU- (HQ10)
Betriebe* S e
IVU-Betriebe -

©

*Betriebe, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie tber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) fallen.
**Wasserspiegellage in Metern Gber Normalnull (m G.NN)



Zur Prufung auf Plausibilitat

4) Potenziell von Hochwasser betroffene relevante Kulturgiiter

Hochwasser- UL
ereignis 10 jahrliches
Hochwasser
Relevantes Zur Priifung SH@alsibilitat

Kulturgut*

Relevantes Kulturgut

®

*mit maximaler Uberflutungstiefe in Meter




Zur Prifung auf Plausibilitat

Blattiibersicht Vorstetten

162014

162015

163017

163014 {"‘\M

163016

1640185

164014 164016 164017

Vorstetten

164018

Hi
165015 165016

165014

165018

166014 166015

166016

167014 AL

167015

167017 .

167018

E UbersichtsmaRstab 1:2.500 relevante Kartenblatter
E Betroffene Gemeinde

Flachenausdehnung HQext

Ortslage

Gemeinde

Erldauterung Datengrundlagen

Weitere Informationen zum Erstellungsprozess der Daten fiir die
Hochwasserrisikosteckbriefe (HWRSt) werden in dem Methodik-
papier (www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) aufgelistet.

Rundungsmethode der Einwohnerzahlen:

Die Zahlen der betroffenen Einwohner werden als
Orientierungswerte durch eine Verkniipfung der Einwohnerzahlen,
Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und
Hochwassergefahrenkarten ermittelt. Weitere Informationen siehe
unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik
Hochwasserrisikokarten.

Zahlenbereich Bemerkung
1-100 Aufrunden auf ganze Zehnerstellen
101 —1.000 Aufrunden auf 50er-Stellen
1.001 - 10.000 Aufrunden auf 100er-Stellen
10.001 — 100.000 Aufrunden auf 1.000er-Stellen
100.001 ... Aufrunden auf 10.000er-Stellen

Baden-Wurttemberg
Umweltministerium

Lesehilfe fiir die Matrix ,Art der wirtschaftlichen Tatigkeit”
|

Forst 0,02 [0,01 oo1| | o
Gewasser 0 0 \ 0 0

f | | { ysibilitdt
_ Sonstige Fiachen 001 .om.l o]0

Summe der betroffenen
Flachenanteile

Betroffener Flachenanteil bei einer
Uberflutungstiefe zwischen 0 und 0,5m

//

Betroffener Flachenanteil bel einer
Uberflutungstiefe zwischen 0,5 und 2m

Betroffener Flachenanteil bei
einer Uberflutungstiefe mehr als 2m

w7, UIS BW
v Umweltinformationssystem
Baden-Wilrttemberg
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