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Aufgabenstellung und Ziel:

Entwicklung eines prognosefahigen
Grundwasserstromungsmodells gemald DVGW W107

« Kalibrierung 1999 - 2006

« Sensitivitatsstudie

« Modellaktualisierung und Uberprtfung 2007 - 2013

Prognose der Verhaltnisse mit Retentionsraum
« Bemessungshochwasser 1882/1883
e Zeitraum 1999 — 2006

Konzeption und Dimensionierung der Schutzmaflinahmen
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Ganglinien der Kalibrierung und Uberprifung
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Ganglinien der Kalibrierung und Uberprifung
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Bemessungshochwasser 1882/1883
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Mit Retentionsraum:

* Deutlich tiefere GW-Stéande
in der Bebauung
Neuburgweier

* Erhohung der GW-Stande
in den Bereichen ohne
Graben



Bemessungshochwasser 1882/1883: Gebaude (insgesamt)

Gebaude insgesamt mit potenziell schadbringendem Grund-
wasseranstieg:

e |st-Situation: 986 Gebaude

 Mit Retentionsraum: 696 Gebaude



Bemessungshochwasser 1882/1883:

Veranderung der potenziellen Vernassungsflachen

Berechnete potenzielle
Verndssungsfiachen bei
Retention mit Grundwasserhaltung
Neuburgweier ohne Anbindung
Oberflachenwasser Auer Schiute
im Vergleich zum Ist-Zustand
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B Schutzmalinahme: Teich

[] Retentionsraum

[ Potenzielle Veméssung beim Ist-Zustand
[] Potenzielle Vemassung falit weg

[ Modeligebiet

Anlage: 6-10.3.241
Mafstab: 1:25.000
Datum: 09.03.2015

Entwurfsverf.: Pfafflin
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Bemessungshochwasser 1882/1883:

Veranderung der poten2|ellen Vernassungsflachen
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Veranderung GW-Stande im Zeitraum 1999 - 2006

111/209-9 berechnet Ist-Situation
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Vergleich maximale GW-Stande im Zeitraum 1999 - 2006

Unterschied in den berechneten
maximalen Grundwasserstanden im
Betrachtungszeitraum 01.01.1999
bis 31.12.2006 zwischen der
Ist-Situtation und Beriicksichtigung
des Retentionsraumes
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[ Modeligebiet
Unterschied der maximalen
Grundwasserstinde [m]

Anlage: B-11.6-1
Malstab: 1: 25000
Dratum: 09.032015

Entwurfsverf.: Pfaffiin
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Vergleich maximale GW-Stande im Zeitraum 1999 - 2006
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Vergleich mittlere GW-Stande im Zeitraum 1999 - 2006

Unterschied in den berechneten
mittleren Grundwasserstanden im
Betrachtungszeitraum 01.01.1999

bis 31.12.2006 zwischen der
Ist-Situtation und Beriicksichtigung
des Retentionsraumes
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Unterschied der mittheren
Grundwasserstande [m]
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Anlage: 6-11.51
Malstab: 1: 25000
Dratum: 09.032015
Entwurfsverf.: Pfaffiin
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Zusammenfassung:

Grundwassermodell aktualisiert und verfeinert

Schutzkonzept fuhrt allgemein zu einer Verbesserung der
Verhaltnisse bei hohen GW-Standen

Schutzkonzept fuhrt zu deutlich weniger Gebauden mit
potenziell schadbringenden GW-Standen

Geringe Verbesserung der GW-Situation in der Fritschlach



