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Zusammenfassung

In einem Pilotvorhaben wurde ab 2004 die Vorgehensweise fiir die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) in Baden-Wiirttemberg entwickelt. Dazu wurden zwei gefihrdete Grundwasserkorper (gGWK),
einer im Festgestein (gGWK 8.5 Zabergéu-Neckarbecken) und einer im Lockergestein (gGWK 16.4 Bruch-
sal) als Pilotgebiete ausgewahlt. Im Rahmen der weitergehenden Beschreibung der Grundwassersituation in
diesen Pilotgebieten wurden im Jahr 2005 im Mai, Juli und Oktober drei Messungen auf die Stickstoff-
Parameter Nitrat, Nitrit und Ammonium sowie auf den gelosten Sauerstoff durchgefiihrt. Das Grundwasser
erwies sich im gGWK 16.4 Bruchsal an 10 % der beprobten Grundwassermessstellen beziiglich Nitrat als
gefihrdet im Sinne der ,,Tochterrichtlinie Grundwasser* ! der Wasserrahmenrichtlinie — WRRL 2. Jedoch ist
hier zu berticksichtigen, dass es im Gebiet des gGWK 16.4 weite Teilbereiche gibt, in denen das Grundwas-
ser ganz oder teilweise sauerstofffrei ist und somit denitifizierende Prozesse stattfinden. Etwa die Hilfte
dieser Messstellen mit gefdhrdetem Grundwasser (ca. 45 %) liegen innerhalb von Sanierungs- und Problem-
gebieten gemiB Einstufung der Wasserschutzgebiete nach der SChALVO °.

Bei der langfristigen Entwicklung der mittleren Nitratkonzentration im Grundwasser von 1994 bis 2005 lief3
sich innerhalb der Sanierungsgebiete und auflerhalb der Wasserschutzgebiete eine Abnahme der Nitratkon-
zentration beobachten, in Wasserschutzgebieten mit ,,Niedriger Nitratbelastung® nach einer anfinglichen
Abnahme, seit dem Jahr 2000 wieder ein Anstieg der Nitratkonzentration im Grundwasser zu verzeichnen.

Von Seiten der Landwirtschaftsverwaltung wurden die N-Emissionen anhand von Modellrechnungen abge-
schitzt, um die Ursachen fiir die Nitratbelastung des Grundwassers zu ermitteln und in ihrer Relevanz ein-
schitzen zu kénnen. Die Vorgehensweise wurde im Rahmen des Pilotprojektes fiir die beiden gGWK 16.4
Bruchsal und gGWK 8.5 Zabergidu-Neckarbecken erarbeitet und die Ergebnisse der Modellrechnungen fiir
1980, 1995 und 2004 anhand der Gundwassermesswerte 2005 plausibilisiert. Die in diesem Bericht darge-
stellten Emissionsergebnisse fiir den gGWK 16.4 beruhen auf den Berechnungen im Rahmen der Pilotpro-
jekte und damit auf einer teilweise anderen Daten- und Berechnungsgrundlage als fiir die restlichen im Teil-
bearbeitungsbericht dargestellten gGWK. Die Entwicklung der Emissionsergebnisse tiber die drei Zeitrdume
ermdglicht eine Trendabschitzung fiir die Nitratbelastung im Grundwasser unter Beriicksichtigung der Ver-
weilzeiten. Anhand der derzeitigen N-Emissionssituation ldsst sich ein aus landwirtschaftlicher Sicht not-
wendiger MaBBnahmenumfang abschitzen und eine gezielte Mafnahmenplanung ableiten. Das Landwirt-
schaftliche Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) hat mit dem Modell STOFFBILANZ BW auf Basis
der Landnutzung die Stickstoffaustridge (N-Salden) und Nitratkonzentrationen im Sickerwasser ermittelt. Die
Modellierungsergebnisse zeigen fiir den gGWK 16.4 auf die Gesamtfliche bezogen einen Riickgang der
Emissionsbelastung zwischen 1995 und 2004.

'Richtlinie 2006/118/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grund-
wassers vor Verschmutzung und Verschlechterung, ABI. L 372 vom 27.12.2006, S.17

? Richtlinie 2000/60/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens fiir MaBBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, ABIL. L 327 vom 22.12.2000, S.1

? Verordnung des Umweltministeriums iiber Schutzbestimmungen und die Gewihrung von Ausgleichsleistungen in
Wasser- und Quellenschutzgebieten (Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung SchALVO) vom 20.02.2001, GBL
2001, S.145
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Die Immissionsergebnisse, d.h. die gemessenen Nitratkonzentrationen im Grundwasser, wurden unter Be-
riicksichtigung der mittleren Verweilzeit (MVZ) und der Denitrifikation mit den Emissionsdaten, d.h. den fiir
die Jahre 1980, 1995 und 2004 berechneten Nitratkonzentrationen im Sickerwasser verglichen. Der gGWK
16.4 Bruchsal ist in Teilbereichen stark geprigt durch denitrifizierende und teildenitrifizierende Verhéltnisse.
Dies wird auch bei der Betrachtung der Ergebnisse deutlich. So zeigte der Vergleich, dass an einigen Mess-
stellen eine hohere berechnete Nitratkonzentration im Sickerwasser vorliegt als im Grundwasser gemessen
wurde. Messstellen auBerhalb dieser Einfliisse weisen iiberwiegend eine gute Ubereinstimmung auf. An
manchen Messstellen mit kurzer MVZ des Grundwassers ist die Nitratkonzentration im Sickerwasser zu
niedrig berechnet. GréBere Abweichungen lieBen sich in den meisten Féllen erklaren.

Die Priifung der Erfordernis weitergehender MaBBnahmen der Landwirtschaft ist in Kapitel 6 dargestellt.

Fazit

Im gGWK 16.4 Bruchsal wird der ,,gute Zustand im Sinne der WRRL noch nicht erreicht. Die
Hauptnutzung Acker mit einem Quotient von 0,348 und einer Gesamtgrofie von 50,91 km’ wird als
relevant fiir die Uberschreitung der Nitratkonzentration im Grundwasser ermittelt.

Zur Zielerreichung sind daher, neben den derzeit durchgefiihrten Mafinahmen, weitergehende Maf}-
nahmen zur Reduzierung der Nitrateintrige im Bereich der Ackernutzung erforderlich. Unter Be-
riicksichtigung der natiirlichen Gegebenheiten (Verweilzeiten) werden die Maflnahmen aber nicht
sofort im Grundwasser wirksam, so dass man den ,,guten Zustand“ voraussichtlich erst im Jahre 2027
erreichen wird.

© LUBW  Gefahrdeter Grundwasserkorper gGWK 16.4 Bruchsal | 5



1 Allgemeine Informationen

In einem Pilotvorhaben wurde ab 2004 die Vorgehensweise fiir die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) in Baden-Wiirttemberg entwickelt. Um eine Reprisentanz der Ergebnisse sicherzustellen wurden
zwei gefidhrdete Grundwasserkorper (gGWK), einer im Festgestein (gGWK 8.5 Zabergidu-Neckarbecken)
und einer im Lockergestein (gGWK 16.4 Bruchsal) als Pilotgebiete ausgewéhlt. In begleiteten Arbeitskreisen
waren Vertreter von Wasserwirtschaft und Landwirtschaft der zustdndigen Ministerien, der Regierungsprisi-
dien und der Landratsimter vertreten, ferner das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augstenberg
(LTZ), die Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wiirttemberg (LUBW) sowie
Bauernverbinde und Wasserversorger. Als beratende Mitglieder waren Vertreter des Regierungsprasidiums
(RP) Freiburg, Abteilung 9 ehemals (Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)) titig. Die
Federfithrung lag bei den jeweiligen Regierungsprisidien. Die Ergebnisses und Erfahrungen aus den Ar-
beitskreisen der Pilotgebiete wurden anschlieBend auf die restlichen gefihrdeten Grundwasserkorper iiber-
tragen.

Der (gGWK) 16.4 Bruchsal liegt im Regierungsbezirk Karlsruhe (Abb. 1-1) und umfasst eine Flidche von
367,54 km®. Er gehort im Westen zum Hydrogeologischen GroBraum Oberrheingraben und zum Hydrogeo-
logischen Teilraum Quartédre/Pliozéne Sedimente der Grabenscholle, der 6stliche Teil gehort zum Hydrogeo-
logischen Grofiraum Schichtstufen- und Bruchschollenland mit den Hydrogeologischen Teilrdumen Mu-
schelkalkplatten und Keuperbegland im duflersten Nordosten.

Abb. 1-1: Gefdhrdete Grundwasserkérper in Baden-Wiirttemberg mit Lage des gGWK 16.4 Bruchsal.
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Die Landwirtschaftliche Nutzflache liegt in diesem gefihrdeten Grundwasserkorper bei 50,3 % (Abb. 1-2)

und damit etwas iiber dem Landesdurchschnitt von 46,8 %.

Devastierung
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2,5%

Ggllél;“d Siedlung
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w:w

Abb. 1-2: Landnutzungsanteile im geféhrdeten Grundwasserkérper 16.4 nach Landsat 2000.

2 Immission -Nitratkonzentrationen im
Grundwasser

21 GRUNDWASSERMESSSTELLEN

Fiir den vorliegenden Bericht des gGWK 16.4 wurden die Informationen und Daten von 294 Grundwasser-

messstellen herangezogen. Bei 227 Messstellen lag die Einzugsgebietsabgrenzung des LGRB (Landesamt

fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Abteilung 9 des RP Freiburg) vor. Ausbaudaten und Ausbautiefen der

Messstellen sind Tab. 2-1 und Abb. 2-1 zu entnehmen. Bei einer Messstelle handelt es sich um eine Misch-

wassermessstelle, daher ist die Anzahl der Aufschliisse hoher als die Anzahl der Messstellen.

Tab. 2-1: Bauformen der Grundwassermessstellen im gGWK 16.4 Bruchsal.

Topologie Bauform Anzahl der Aufschliisse
GW-Messort mit Standardbauwerk Beobachtungsrohr 139
GW-Messort mit Standardbauwerk Bohrbrunnen mit Filter 96
GW-Messort mit Standardbauwerk Quelle 23
GW-Messort mit Standardbauwerk nicht bekannt 13
GW-Messort mit Standardbauwerk Entnahmestelle 12
GW-Messort mit Standardbauwerk Schachtbrunnen 9
GW-Messort mit ortlich getrennter Probenahmestelle Bohrbrunnen mit Filter 1
S:%l;n'\les:ﬁg mit ortl. getr. Messpunkt und 6rtl. getr. Probe- Entnahmestelle 1
S:X;nl\f;?:ﬁ: mit ortl. getr. Messpunkt und 6rtl. getr. Probe- Beobachtungsrohr 1

w:w
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22 NITRATKONZENTRATIONEN IM GRUNDWASSER 2005

Zur  Auswertung der Messdaten im gGWK 164  Bruchsal wurden alle in der
WIBAS-Referenzdatenbank vorliegenden Werte der o.g. 294 Messstellen fiir Nitrat, Nitrit, Ammonium und
Sauerstoff aus dem Jahr 2005 exportiert. Ein Teil der Messstellen entstammt dem Landesmessnetz. Zur Ver-
dichtung des Messnetzes wihlten die Unteren Verwaltungsbehorden weitere Messstellen zusitzlich aus, die
im Mai, Juli und Oktober 2005 untersucht wurden. Eine Ubersicht iiber die durchgefiihrten Probennahmen
zeigt Abb. 2-2, die Ergebnisse der Beprobungen sind in Abb. 2-3 und 2-4 zusammengestellt.

“ Abb. 2-2:

12 4 Héufigkeit der Probennahmen im Jahr 2005.
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Nach der Tochterrichtlinie Grundwasser der WRRL ist die Qualitidtsnorm fiir Nitrat 50 mg/l. Des Weiteren
wird bei einer Nitratkonzentration zwischen 37,5 mg/l und 50 mg/1 eine Trendbetrachtung. gefordert. Dies ist
allerdings nur moglich und sinnvoll, wenn eine ldngere Zeitreihe vorliegt. Im gGWK 16.4 Bruchsal lieB sich
bei keiner Grundwassermessstelle ein steigender Trend feststellen. Bei zwei Messstellen wurde dem gegen-
tiber ein fallender Trend ermittelt. Im gGWK 16.4 gibt es weite Teilbereiche, in denen das Grundwasser ganz
oder teilweise sauerstoftfrei ist und somit denitrifizierende Prozesse stattfinden. Dies zeigt sich auch bei der
Verteilung der Nitratkonzentration, etwa bei der Hilfte der beprobten Messstellen weist das Grundwasser
eine Nitratkonzentration unter 8,0 mg/l auf, diese geringen Werte lassen sich auf Reduktion des Nitrats zu-
rickfiihren.

160 Abb. 2-3:

140 - Verteilung der Nitratkonzentrationen
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Abb. 2-4: Verteilung der Nitratkonzentrationen (Jahresmittelwerte 2005) im Grundwasser sowie Wasserschutzgebiete
(festgesetzt) gegliedert nach der Nitratbelastung des Grundwassers (Stand Januar 2008). Auch im zentralen Teil des

gGWK 16.4 liegen Gebiete mit denitrifizierenden Verhéltnissen vor, die jedoch in dieser Abbildung nicht dargestellt sind.
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3 Grundwassernutzung

In Baden-Wiirttemberg regelt die Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO) seit 1988 in allen
rechtskriftig festgesetzten und vorldufig angeordneten Wasserschutzgebieten (WSG) die Landbewirtschaf-
tung. Ziel ist der Schutz des Grundwassers u.a. vor Nitrateintrdgen sowie die schnellstmogliche Sanierung
nitratbelasteter Grundwasservorkommen durch grundwasserentlastende Bewirtschaftungsmafinahmen. In der
novellierten, seit Méarz 2001 giiltigen Fassung der SChALVO werden die Wasserschutzgebiete nach der Be-
lastung des Rohwassers in Gebiete mit ,,Niedriger Nitratbelastung®, Problem- und Sanierungsgebiete einge-
teilt.

Im gGWK 16.4 Bruchsal befinden sich insgesamt 17 Wasserschutzgebiete mit einer Gesamtfliche von
12.144 ha, davon liegen 11 WSG vollstéindig im Gebiet des gefdhrdeten Grundwasserkorpers. Z.B. liegen
von den 11 Wasserschutzgebieten mit Niedriger Nitratbelastung nur fiinf mit ihrer gesamten Ausdehnung im
gGWK 16.4 (Abb. 2-4). In Tab. 3-1 sind Anzahl und Fldchen der Problem- und Sanierungsgebiete sowie der
Wasserschutzgebiete mit Niedriger Nitratbelastung dargestellt. Abb. 3-1 gibt einen Uberblick iiber die Antei-
le der Wasserschutzgebiete im gGWK 16.4 Bruchsal.

Tab. 3-1: Wasserschutzgebiete (festgesetzt) im gGWK 16.4 Bruchsal, (Stand Januar 2008).

WSG Anzahl WSG Flache WSG bzw. TEG [ha] LF (GA 2007)*
Niedrige Nitratbelastung 11 7.123 2.214
Problemgebiet 4 2.396 1.064
Sanierungsgebiet 2 2.625 1.260
WSG gesamt 17 12.144 4.539

w:w

Sanierungsgebiet
7%

Problemgebiet
7%

Niedrige
Nitratbelastung
19 %

auBerhalb
W asserschutzgebiet
67%

w:w

Abb. 3-1: Anteil der Wasserschutzgebiete (festgesetzt) an der Gesamtfldche im gGWK 16.4 Bruchsal (Stand Januar
2008).

* Die Angaben zur landwirtschaftlich genutzten Fliche (LF) beruhen auf den Daten des Gemeinsamen Antrages (GA).
Im GA werden alle Fldchen erfasst, fiir die Forder- oder AusgleichsmaBnahmen durch das Land geleistet werden. Die
GA-Fliachen entsprechen weitgehend der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fléche.
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An insgesamt 10 % der Messstellen wurde die Qualitdtsnorm fiir Nitrat von 50 mg/l im Grundwasser tiber-
schritten (bei der Halfte der beprobten Messstellen finden denitrifizierende Prozesse statt). Abb. 3-2 zeigt die
Verteilung dieser Grundwassermessstellen auf die Nitratbelastungsklassen der Wasserschutzgebiete geméaf
SchALVO. In Sanierungs- und Problemgebieten liegen insgesamt 45 % der Messstellen mit gefihrdetem
Grundwasser, in Wasserschutzgebieten mit Niedriger Nitratbelastung und auBerhalb der Wasserschutzgebie-
te liegen zusammen 55 %.

Sanierungsgebiet

Abb. 3-2: Verteilung der Grundwas-

sermessstellen mit hinsichtlich der

Nitratbelastung als geféhrdet bewerte-

tem Grundwasser auf die verschiede-

nen Einstufungen der Wasserschutz-
auBerhalb gebiete geméal3 SchALVO.

Wasserschutzgebiet
52%
Problemgebiet
31%

w:w

Niedrige
Nitratbelastung
3%

31  LANGJAHRIGE ENTWICKLUNG

Die Entwicklung der Jahresmittelwerte der Nitratkonzentrationen im Grundwasser von Messstellen, fiir die
seit 1994 aus jedem Jahr Messwerte vorliegen, ist in der Abb. 3-3 dargestellt. Dabei wurde unterschieden in
Messstellen auBerhalb von Wasserschutzgebieten und innerhalb entsprechend ihrer Einstufung gemif
SchALVO (Stand Januar 2008). Uber den gesamten Zeitraum betrachtet ist bei den 7 Messstellen in Sanie-
rungsgebieten und bei den 18 Messstellen auBerhalb der Wasserschutzgebiete eine Abnahme der Nitratkon-
zentration im Grundwasser zu beobachten. Bei den drei Messstellen in Wasserschutzgebieten mit Niedriger
Nitratbelastung ist, nach einer anfinglichen Abnahme, seit dem Jahr 2000 wieder ein Anstieg der Nitratkon-
zentration im Grundwasser zu verzeichnen. Fiir die Auswertung in den Problemgebieten stand nur eine
Messstelle zur Verfiigung, die den oben genannten Bedingungen entspricht, so dass keine Reprisentativitit
gegeben ist.

70,0

60,0

500 | O~

40,0 W
wol A . S Y W N
20,0 | M
10,0 /.’.\I/.

0,0

Nitrat [mg/I]

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

—o—auferhalb WSG (18 Mst.) —B— Niedrige Nitratbelastung (3 Mst.)
A Problemgebiet (1 Mst) —e— Sanierungsgebiet (7 Mst)

w:w

Abb. 3-3: Mittlere Nitratkonzentration der einzelnen Kategorien der Wasserschutzgebiete (Stand Januar 2008) und au-
Berhalb der Wasserschutzgebiete, die Zahl in Klammern gibt die Anzahl der Messstellen an, die fiir die Mittelwertbildung
berticksichtigt wurde.
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4 Emission

41  VORGEHEN BEI DER BERECHNUNG

Der Stickstoffaustrag aus der Bodenzone und die Nitratkonzentration im Sickerwasser unterhalb des Wurzel-
raumes wurden am LTZ mit dem Modell STOFFBILANZ BW in einem Raster von 250 x 250 m fiir 9 ver-
schiedene Hauptnutzungsformen (Acker, Weinbau, Obstbau, Griinland, Laub- und Nadelwald, Gewisser,
Siedlung, Devastierung) ermittelt (Abb. 4-1). STOFFBILANZ BW ist eine an die kleinrdumigen Verhiltnis-
se der gGWK in Baden-Wiirttemberg angepasste Version des von der TU Dresden entwickelten Programms
STOFFBILANZ. Fiir die Berechnung der Nitratkonzentration im Sickerwasser wurden die mit dem Grund-
wasserneubildungsmodell GWN BW der LUBW unter Beriicksichtigung von Standorteigenschaften wie
Klima und Boden ermittelten Sickerwassermengen herangezogen. Bei der Ermittlung des Stickstoffiiber-

schusses der landwirtschaftlichen Nutzungen im gGWK 16.4 wurden beriicksichtigt:

= die Stickstoffzufuhr iiber Mineraldiingung, organische Diingung, atmosphérische Deposition und
N-Fixierung durch Leguminosen,

= die Stickstoffabfuhr iiber das Emtegut sowie die Denitrifikation,

= eine Stickstoffimmobilisierung bei der Dauerkultur Spargel.

Vereinfachend wird angenommen, dass der Stickstoffiiberschuss langfristig gesehen komplett ausgetragen
wird. Die Emissionsberechnungen erfolgten in den Pilotprojektgebicten zunédchst fiir die Jahre 1980, 1995
und 2004. Details zum Modellierungsansatz sowie zu den Datengrundlagen und Ergebnissen sind dem Be-
richt des LTZ ,Modellierung der Nitrataustrige in den gefdhrdeten Grundwasserkorpern(gGWK) nach
WRRL - Pilotprojektbericht fiir die gGWK Zabergiu (8.5) und Bruchsal (16.4)“ zu entnehmen. Aus Griinden
der Vergleichbarkeit wurden die gGWK 8.5 und 16.4 zusétzlich analog zu den weiteren 21 gGWK nochmals
berechnet. Die Ergebnisse des gGWK 16.4 sind im Bericht des LTZ ,,Modellierung des N-Austrags im ge-
fahrdeten Grundwasserkorper Bruchsal (16.4) dargestellt.

Hauptnutzung

Acker Hl Bicdiung

. Weinkay B Gewasser Itz
Obsthau B Cevastierung {
Grinkand Bilanziailgetiate

BN Laubwald Gemeindagrenze

B Madehtwald ] Gemarkungsgrenze Dratenquelle: LandSat (1975, 1943, 2000)

Abb. 4-1: Landnutzung fiir die Modellrechnungen 1980, 1995 und 2004.
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42  STICKSTOFFAUSTRAGE

Abb. 4-2 zeigt die flichendeckend berechneten Stickstoffiiberschiisse fiir die Bewirtschaftungsjahre 1980,
1995 und 2004. Das Jahr 1980 reprisentiert den Zustand einige Jahre vor Einfithrung der ScChALVO (1988),
das Jahr 1995 einige Jahre danach und das Jahr 2004 zeigt die aktuelle Situation. Das Gebiet des gGWK 16.4
wurde aufgrund verschiedener naturrdumlichen Gegebenheiten und der unterschiedlich ausgeprégten land-
wirtschaftlichen Nutzungsformen in drei Bearbeitungsteilgebiete (BTG) gegliedert. Wéhrend fiir 1980 im
gesamten gGWK N-Salden tiber 50 kg N/ha auftreten, zeigt sich fiir 1995 bei gleichem Durchschnittswert
eine differenziertere riumliche Verteilung der Uberschiisse. Wihrend im BTG A (Tiefgestade) nur vereinzelt
N-Salden tiber 40 kg N/ha vorkommen, ergeben sich im BTG C (Kraichgau) grof3flichig Werte von iiber 40
und iiber 50 kg N/ha. Fiir das Modellierungsjahr 2004 ergeben sich flichendeckend geringere Stickstoffiiber-
schiisse, nur lokal werden 30 kg N/ha tiberschritten. Innerhalb des gGWK variieren die Stickstoffiiberschiisse
leicht in Abhéngigkeit vom Wirtschaftsdiingeranfall pro Gemeinde und Kulturartenverteilung pro Gemar-
kung. Hinzu kommt der Einfluss der Hauptnutzungsformen. Da Griinland, Obstbau und die nichtlandwirt-
schaftlichen Nutzungen deutlich geringere Stickstoffiiberschiisse aufweisen als Acker- und Weinbaufléchen,
ergibt sich die rdumliche Differenzierung der Stickstoffaustrdge in Abb. 4-2 vor allem aus dem Mosaik der
verschiedenen Hauptnutzungsformen in Abb. 4-1 und deren unterschiedlichen Stickstoffiiberschiissen.

0 25 5 10
N-Saldo (JBend) [kg N/ha]
Bl obis <10 B9 40 bis < 50
B 10 bis <20 MM 50 bis <75 [ silanzteiigebiets Ihl
20 biz < 30 75 bis 100 Gemaindegranzean \
30 bis <40 M ab 100 Gamarkungsgranzen =

Abb. 4-2: Berechnete Stickstoffaustréage fiir 1980, 1995 und 2004.
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Trendentwicklung 1980 - 1995 - 2004:

Insgesamt zeigt sich eine flichendeckende Verringerung der Stickstoffiiberschiisse von 1980 bzw. 1995 ge-
geniiber 2004. Der Mittelwert fiir den gGWK reduziert sich von 22 kg N/ha auf 12 kg N/ha. Fiir die land-
wirtschaftlichen Nutzungen liegt der Stickstoffiiberschuss fiir das Modellierungsjahr 1980 bei 27 kg N/ha
und fiir das Modellierungsjahr 2004 bei 17 kg N/ha. Der Riickgang ist vorwiegend auf eine zunehmend er-

tragsangepasstere Diingung zurtickzufiihren, die sich aus den regionalen Daten zum Mineraldiingereinsatz,
Wirtschaftsdiingeranfall und Ertrag ergibt. Hinzu kommt der Riickgang der atmosphirischen Deposition, der
sich auch in einem Riickgang der Stickstoffaustrige bei den nichtlandwirtschaftlichen Nutzungen Wald,
Gewisser, Siedlung und Devastierung widerspiegelt. Gegenldufige Entwicklungen wie die starke Zunahme
von Ackerland auf Kosten von Griinland, die sich aus den Landnutzungsdaten fiir 1980 bzw. 1995 ergibt,
haben zu einer Zunahme der flichenhaften Stickstoffiiberschiisse gefiihrt. Allerdings ist anzunehmen, dass
die Griinlandfldche fiir 1980 etwas tberschétzt ist und infolgedessen die Stickstoffaustrdge fiir 1980 etwas

unterschétzt sind.

43  NITRATKONZENTRATIONEN IM SICKERWASSER

Abb. 4-3 zeigt die berechneten Nitratkonzentrationen im Sickerwasser fiir die Bewirtschaftungsjahre 1980,
1995 und 2004. Zwischen den Modellierungszeitrdumen 1995 und 2004 nehmen die Nitratkonzentrationen
stark ab. Der Flachenanteil der Raster, die eine Nitratkonzentration oberhalb von 50 mg/l NO; aufweisen, ist
von 42 % (1995) auf 5 % (2004) stark zuriickgegangen. Fiir 1980 lag der Anteil bei 31 %, was allerdings
aufgrund des {iberh6hten Griinlandanteils unterschétzt sein diirfte.

Die durchschnittliche Sickerwassermenge ist mit 212 mm gering und innerhalb des gGWK sehr unterschied-
lich verteilt. Im stidostlich gelegenen BTG C sind die Sickerwassermengen mit durchschnittlich 262 mm
hoher als im nordwestlichen BTG A, wo sie nur bei ca. 130 mm liegen, so dass sich bereits bei moderaten
Stickstoffiiberschiissen hohe Nitratkonzentrationen ergeben.

Zusammenfassung

»Im gGWKK 16.4 Bruchsal sind die berechneten Stickstoffiiberschiisse fléichenhaft und insbesondere
auch unter den landwirtschaftlichen Nutzungen deutlich riickliufig und bereits jetzt mit Ausnahme
noch vorhandener lokaler Belastungsschwerpunkte auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Die
niedrigen Sickerwassermengen, insbesondere im Bereich der Rheinniederung, fiihren allerdings be-
reits bei geringen Stickstoffaustriigen lokal zu hohen Nitratkonzentrationen im Sickerwasser. Die Um-
setzung grundwasserentlastender BewirtschaftungsmafSnahmen ist daher auch bei einer grundsiitzli-
chen Beibehaltung der aktuellen Landnutzung und Bewirtschaftungsweise (Kulturarten, bedarfsan-
gepasste Diingung) erforderlich, um den guten Zustand im Grundwasser nach WRRL in absehbarer
Zeit zu erreichen.

Im gGWK 16.4 liegen ca. 20 % der Landwirtschaftsfliche in WSG mit niedriger Nitratbelastung, ca.
10 % in Problemgebieten und 9% in Sanierungsgebieten. Neben den vorgeschriebenen Bewirtschaf-
tungsauflagen nach SchALVO innerhalb von WSG sollten dariiber hinaus im gGWK 16.4 auch weite-
re wasserschutzwirksame Malinahmen iiber das MEKA-Programm begleitet durch eine intensive Be-
ratung umgesetzt werden.*

14 | Gefahrdeter Grundwasserkérper gGWK 16.4 Bruchsal © LUBW



gGWK 16.4
SW 1980

Mitrationzentration [mg):

<=3k
10378
BT
Bl o
-

Landwintachaflichs Tedgabists
[ | Tietpeutage
T

[ [

—— T
B ety e S il s B i " : L I

aGWK 16.4
SW 1945
Hitratkanrentration [mgilj:
<=3k
10378
BT
Bl o
-

Landwintachaflichs Tedgabists
[ | Tietpeutage
T

[ [

—— T
B ety e S il s B i " : L I

aGWK 16.4
SW 2004
Hitratkanrentration [mgilj:
<=3k
10378
BT
Bl o
-

Landwintachafiiiche Teligebists
[ Tietpeaiane
T

([

—— T
B ety e S il s B

Abb. 4-3: Berechnete Nitratkonzentrationen im Sickerwasser 1980, 1995 und 2004 (Daten: LTZ).
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5 Vergleich Emission - Immission

5.1 MITTLERE VERWEILZEITEN

Die Mittlere Verweilzeit (MVZ) des Wassers im Untergrund ist ein Mal fiir die zeitliche Verzogerung, die
ein bestimmter Stoffeintrag an der Erdoberfldche bis zur Grundwassermessstelle benétigt. Die MVZ setzt
sich zusammen aus der Sickerzeit in der ungeséttigten Zone und der FlieBzeit in der geséttigten Zone. Letzt-
endlich besteht das entnommene Grundwasser aus einer Mischung von Grundwasserkomponenten unter-
schiedlicher MVZ, je nach Hydrogeologischer Einheit und den damit verbundenen chemisch-physikalischen
Eigenschaften sowie weiterer Kenngréf3en wie Grundwasserneubildung, Flurabstand und Abstand zur Mess-

stelle. Daher ist die MVZ kein fester Wert, sondern immer eine Zeitspanne.

Abb. 5-1 zeigt die Grundwassermessstellen im gGWK 16.4 Bruchsal und ihre Lage in den Hydrogeologi-
schen Einheiten. Die Angaben des LGRB zu den MVZ entsprechend der Hydrogeologischen Einheiten sind
in Tab. 5-1 aufgelistet. Fiir einige Messstellen liegen Tritium-Messungen vor. Mit Tritium (CH) als Um-
welttracer, dessen Eintragsfunktion bekannt ist und dessen Konzentration gesetzmiBigen Anderungen unter-
liegt, lasst sich die MVZ bis etwa 50 Jahre abschétzen. Angaben hierzu entstammen aus der Grundwasserda-
tenbank (GWDB) und sind ebenfalls in Tab. 5-1 aufgefiihrt.

gGWK 16.4 L&
Grundwassermessstellen \

Ceartire/PlRozane Samnde und Kiese I
im Sbewheingraben (Mst. 38) |
1
5

Glpskeuper und Unterkeuper (Mst. 18}
Oberer Muschelkalk (Mst. T) \1

Hydrogeologische Einheiten III
Jungeuanine Flusskiese und Sande (GWL) ) /7
CuantarePliozine Sandes und Kiese \\, /

im Cberheingraben {GYWL) K j,-'"l

Tertils im Obertheingraben ({SWE)

Gipshsupsr und Untekeuper [GWLIGWE) L 1

Oberer Muschelkalk (GWL) / Wl
Mitthorer Muschidkalk (GWG) - g 1'.
Unteres Muschelkalk [GWL) \ ——n

: LW
Badan-Vtiembeg ; L L Jkm L

Abb. 5-1: Grundwassermessstellen mit zugeordneten Hydrogeologischen Einheiten (Quelle: LGRB).
Mst. = Messstellen, GWL = Grundwasserleiter, GWG = Grundwassergeringleiter.
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Im Rahmen des Pilotvorhabens wurde vom LGRB die Zeit zwischen Eintrag des Niederschlagswassers und
Austrag des Grundwassers (Mittlere Verweilzeit) abgeschitzt. Da in den meisten Fillen keine Bestimmun-
gen der Mittleren Verweilzeiten auf der Basis von Isotopendaten vorliegen, wurden die mittleren Verweilzei-
ten auf anderem Wege ermittelt. Die mittlere FlieBzeit in der geséttigten Zone wurde auf der Basis des Dar-
cy-Gesetzes bestimmt, die mittlere Sickerwasserzeit in der ungesittigten Zone wurde mit Hilfe der Ermitt-
lung der Schutzfunktion der Grundwasseriiberdeckung nach Holting et al. (1995) abgeschitzt. In diesem
Verfahren ist die Schutzfunktion der Grundwasseriiberdeckung eine Funktion der Mittleren Verweilzeit des
Sickerwassers in der ungesittigten Zone.” Die Ergebnisse dieser Abschitzung der Verweilzeit sind ebenfalls
in Tab. 5-1 dargestellt.

Bei der Ermittlung der Schutzfunktion der Grundwassertiberdeckung in den Einzugsgebieten bzw. Zustrom-
bereichen der beprobten Grundwasseraufschliisse zeigte sich jedoch schnell, dass die vorhandenen geologi-
schen Informationen (gebietsweise der GUK 500) vor allem in ihrer vertikalen Auflosung bei weitem nicht
ausreichen, um nachvollziehbar Punktezahlen fiir die Schutzfunktion der Grundwasseriiberdeckung zu ermit-
teln. Es waren so viele und wenig belegte Annahmen iiber Méchtigkeit und Durchléssigkeit der verschiede-
nen Gesteine zu treffen, das die Ergebnisse der Berechnung nahezu beliebig wurden. Darauthin wurde dieser
Ansatz fiir die restlichen gefihrdeten Grundwasserkdrper nicht weiter verfolgt®.

Tab. 5-1: Hydrogeologische Einheiten und Verweilzeiten im gGWK 16.4 Bruchsal (Quelle: LGRB®).

Hydrogeologische Hydrogeologische

Einheit Nr. Einheit MR

im Oberen Kieslager (OKL): uberwiegend MVZ = 2 — 15 a, vereinzelt grofRer (Hydroisotop
1992)

bis 40 m Tiefe (OKL?): iberwiegend MVZ =5 — 15 a (Hydroisotop 1992)

Quartére/Pliozéne im OKL: MVZ < 50 a (Hydrogeologische Kartierung von Baden-Wirttemberg 1987)

Sande und Kiese

Hy 3 Altersschichtung in den Grundwasserstockwerken und in den Grundwasserleitern; in

(C(;)V?/ir)rhelngraben; Recharge-Gebieten (nahe Gebirgsrand) Abstieg von jungem Grundwasser, in den Di-
scharge-Gebieten (Rheinaue) Aufstieg von altem Grundwasser zu erwarten
vereinzelt MVZ=0-5a; MVZ=5-10 a vereinzelt MVZ = 13 — 30 a (GWDB 1991- 1994)
Bestimmung der Verweilzeit nach dem Darcy-Gesetz und Schatzung nach Hélting et al.
(1995): MVZ = wenige d - 3,5 a; MVZ = wenige d - 6 a MVZ =weniged - 11 a
Uberwiegend (80 % der untersuchten Proben): MVZ < 2 a (Hydrogeologische Karte von
Baden-Wiirttemberg 1995)
. MVZ = 8 — 10 a (Hydroisotop 1987)
Gipskeuper und _ .
Hy 15 Unterkeuper MVZ = 3 — 11 a (Hydroisotop 1992)
(GWL/GWG) MVZ =7 -9 a (GWDB 1991 - 1993)
Bestimmung der Verweilzeit nach dem Darcy-Gesetz und Schatzung nach Hélting et al.
(1995): MVZ=3-10a; MVZ=10-25a
bei starker Verkarstung (50 % der untersuchten Wésser): MVZ < 2 a (Hydrogeologische
Karte von Baden-Wurttemberg 1995)
bei geringerer Verkarstung und Uberdeckung mit méchtigerem Keuper: MVZ = 2 — 5 a
(Hydrogeologische Karte von Baden-Wirttemberg 1995)
Hy 16 Oberer Muschel- MVZ=3-8a (HydrOiSOtOp 1987)
y kalk (GWL)

Quellen: MVZ = 2 — 9 a; tiefe Brunnen z. T. jung mit MVZ < 10 a, z. T. alt mit MVZ > 50 a
(Hydroisotop 1992)

Bestimmung der Verweilzeit nach dem Darcy-Gesetz und Schatzung nach Hélting et al.
(1995): vereinzelt MVZ = wenige d - 1,5 a; MVZ = 3 — 13 a; vereinzelt MVZ =10 - 28 a

w:w

> LGRB (2005): Erliuterungen - Bruchsal. — 7 S., Freiburg i. Br. — [unver6ff.]
® LGRB (2006): Verweilzeiten des Grundwassers im Untergrund. — 9 S., Freiburg i. Br. — [unverdff.]
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52  NITRATKONZENTRATIONEN IM GRUNDWASSER UND SICKERWASSER

Die Rechenergebnisse aus der Emissionsbetrachtung und die gemessenen Nitratkonzentrationen im Grund-
wasser (Immission) wurden einer Plausibilitdtsbetrachtung unterzogen. Dazu mussten die Einzugsgebiete der
Messstellen bekannt sein und Angaben zur mittleren Verweilzeit vorliegen. Fiir Messstellen in Gebieten mit
reduzierenden Verhiéltnissen kann dieser Abgleich nicht durchgefiihrt werden, da dort fiir die mikrobiellen
Vorginge im Grundwasser zundchst der geloste Sauerstoff und dann das Nitrat (NO;) als Sauerstoffquelle
herangezogen wird und somit Nitrat nur in geringer Konzentration vorliegt. Das Rechenmodell beriicksich-
tigt jedoch nur die Denitrifikation in der Bodenzone, nicht im Grundwasser. Messstellen mit einem Sauer-
stoffgehalt unter 2 mg/l und einer Nitratkonzentration unter 8 mg/l wurden daher nicht berticksichtigt. In der
Tab. 5-2 ist das Datengertist fiir die Plausibilisierung zusammengestellt.

In Abb. 5-2 ist die gemessene mittlere Nitrat- und Sauerstoffkonzentration im Grundwasser 2005 den be-
rechneten mittleren Nitratkonzentrationen im Sickerwasser der Messstelleneinzugsgebiete fiir 1980, 1995

und 2004 gegeniibergestellt.

Tab. 5-2: Datengertist fiir den Vergleich Emission — Immission.

Datengeriist Anzahl der Messstellen.
beprobte Messstellen 2005 294
- davon mit bekanntem Einzugsgebiet 227
- davon mit Zuordnung zur Hydrogeologischen Einheit oder mit Angabe zur Verweilzeit 227
- davon O2 > 2 mg/l und NO3 > 8 mg/I 61
- abzuglich Messstellen, deren Einzugsgebiet aulRerhalb des gGWK liegen 2
fiir Emissions- / Immissionsbetrachtung herangezogen: 59
w:w
60,0
50,0 -
40,0
E 30,0
E 54,7
50,7
20,0
27,6
10,0
GW MW NO3 GW MW 02 SW NO3 1980 SW NO3 1995 SW NO3 2004
w:w

Abb. 5-2: Vergleich der gemessenen mittleren (MW) Nitrat- und Sauerstoffkonzentration im Grundwasser (GW) 2005
mit der berechneten mittleren Nitratkonzentration im Sickerwasser (SW) der Messstelleneinzugsgebiete der Jahre 1980,
1995 und 2004.
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53  ERGEBNISSE DES VERGLEICHS EMISSION - IMMISSION

Die Nitratkonzentrationen im Grundwasser wurden nach Moglichkeit mit den ,,maf3geblichen” Nitratkon-
zentrationen im Sickerwasser der Einzugsgebiete verglichen. Maligeblich bedeutet, dass von den vorliegen-
den ,,Sickerwasserjahren 1980, 1995 und 2004 dasjenige fiir den Vergleich herangezogen wurde, das der
MVZ am ehesten entspricht. So wurde beispielsweise bei einer MVZ von 2 bis 15 Jahren die Nitratkonzent-
ration im Grundwasser 2005 mit der Nitratkonzentration im Sickerwasser von 2004 bzw. 1995 verglichen.
(Abb. 5-3 und 5-4). Der gGWK 16.4 Bruchsal ist stark geprdgt durch Bereiche mit denitrifizierende und
teildenitrifizierende Verhéltnissen (siche Abb.2.4), dies wird auch bei der Betrachtung der Ergebnisse deut-
lich. An einigen Messstellen, besonders im Tiefgestade und zum Teil im Hochgestade weisen geringe Sauer-
stoffkonzentrationen auf Reduktion des Nitrats im Grundwasser hin, dadurch ergeben sich im Grundwasser
geringere Nitratkonzentrationen als aufgrund der Belastungssituation fiir das Sickerwasser berechnet wurde.
In manchen Gebieten im Kraichgau und Hochgestade mit einer kurzen MVZ des Grundwassers wurde fiir
das Sickerwasser eine geringere Nitratkonzentration im Sickerwasser berechnet als im Grundwasser gemes-
sen wurde.

25

20

15

10 4

0 l l

<-30 >-30 bis -20  >-20 bis -10  >-10 bis +10  >+10 bis +20 >+20 bis +30 >+30

Anzahl Messstellen

Differenz Nitrat-Konzentration GW - SW [mg/l]
w:w

Abb. 5-3: Haufigkeiten der Differenzen zwischen den gemessenen Nitratkonzentrationen im Grundwasser 2005 und den
berechneten Nitratkonzentrationen im Sickerwasser des Jahres das der MVZ am ehesten entspricht.
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Abb. 5-4: Differenz zwischen der gemessenen Nitratkonzentration im Grundwasser 2005 und der berechneten Nitratkon-
zentration im Sickerwasser des jeweils mal3geblichen Jahres.
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Im Allgemeinen konnten plausible Griinde fiir Abweichungen gefunden werden, z.B. konne hohere Nitrat-
konzentrationen im Grundwasser auftreten, wenn in der Vergangenheit Griinland umgebrochen und dabei
Nitrat freigesetzt und ins Grundwasser ausgewaschen wurde (Abb. 5-5). Im Unterschied zu 1980 hat sich die
Landnutzung im Modellierungsjahr 1995 im Einzugsgebiet der Messstelle gedndert, so dass anstelle von
Griinland die Hauptnutzung Acker ausgeweitet wurde.

Weitere Griinde fiir Abweichungen sind:

»  Oftmals wurde eine kleinteilige Landnutzung wie Weinbau in den 250 * 250 m Rasterzellen nicht er-
fasst und die Nitratkonzentration im Sickerwasser mit der Hauptnutzung Griinland berechnet, was zu
einer geringen berechneten Nitratkonzentration im Sickerwasser fiihrt.

= In Waldgebieten konnen Sturmschidden oder Kahlschlidge zur Freisetzung von Nitrat fithren.

* In zahlreichen Fillen liegen die Sauerstoffwerte nur wenig tiber 2 mg/1, somit kann eine Teildenitri-
fikation nicht ausgeschlossen werden.

* In der Néhe von Oberflachengewidssern kann eine Infiltration ins Grundwasser und damit eine Ver-
diinnung stattfinden.

= Die Verweilzeiten sind mit Datenunsicherheiten behaftet.

1980
nGél}f)[éI;%"A S
1995
Mst.: 270-308-5:
GW (2005): 95,3
SW (1980): 40,8
SW (1995): 57,6 ol Hauptnutzung 1

acker
Devastierung

M Gewidsser
Grinland

M Laubwald

M radelwald
Obstbau

M Sicdlung

M Weinbau

w:w

Abb. 5-5: Héhere Nitratkonzentrationen im Grundwasser kénnen auftreten, wenn in der Vergangenheit Griinland um-
gebrochen und dabei Nitrat freigesetzt und ins Grundwasser ausgewaschen wurde.
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6 Erfordernis weitergehender MalBBnahmen der
Landwirtschaft

6.1 BESCHREIBUNG DER VORGEHENSWEISE

Die Bewertung der Defizite im Grundwasser bzw. die Identifizierung derjenigen Flichen, die fiir den
schlechten Zustand des Grundwassers verantwortlich sind, erfolgte in Baden-Wiirttemberg nach einem in der
Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) abgestimmten Verfahren. Die Priifung der Erfordernis weiter-
gehender Mafinahmen der Landwirtschaft ist nachfolgend kurz und im Ubersichtsbericht ” ausfiihrlich darge-
stellt:

1. Fir jede Messstelle werden die Gesamtfliche des Einzugsgebiets sowie die Flachengroflen und die Fla-
chenanteile der einzelnen Nutzungen ermittelt. Daraus wird die Hauptnutzung des Einzugsgebiets, d.h.
diejenige mit dem groéBten Flachenanteil abgeleitet.

2. In weiteren Spalten einer EXCEL-Tabelle sind die Jahresmittelwerte der gemessenen Nitrat- und Sauer-
stoffkonzentrationen zusammengestellt.

3. Die Tabelle wird nach den Nitratwerten sortiert.

Fiir jede Hauptnutzung (beispielsweise Acker) wird die Flache im Einzugsgebiet der Messstellen, bei
denen die Qualitdtsnorm (50 mg/l Nitrat) im Grundwasser tiberschritten wird bzw. bei einer Nitratkon-
zentration zwischen 37,5 mg/l und 50 mg/1 ein steigender Trend vorliegt, aufsummiert und ins Verhiltnis
gesetzt zur Summe der Einzugsgebietsflichen mit Hauptnutzung ,,Acker aller Messstellen.

Auf diese Weise werden die Flichenverhiltnisse fiir alle Hauptnutzungsformen berechnet. Bei Quotienten
unter 0,3 wird davon ausgegangen, dass es sich um kleinriumige Uberschreitungen handelt, bei Quotienten
grofer 0,3 wird angenommen, dass die Nutzung relevant fiir die Zielerreichung im Grundwasserkorper ist.
Als weiteres Relevanzkriterium soll die Gesamtflidche der auffilligen Nutzungen mindestens 25 km? oder ein
Drittel des gefihrdeten Grundwasserkorpers betragen, wenn der gGWK eine Gesamtgréfle von weniger als
75 km? umfasst. Damit werden lokale Belastungen durch einzelne Nutzungen nicht erfasst, die fiir den ge-
samten Grundwasserkorper nicht repriasentativ sind. Zusétzlich ist die Anzahl der Messstellen, die die jewei-
lige Hauptnutzung représentieren, zu bewerten. Nur wenn geniigend Messstellen vorliegen, kann die Bewer-
tung durchgefiihrt werden.

7 Gefihrdete Grundwasserkorper in Baden-Wiirttemberg, Zusammenfassung und Erfordernis weitergehender Mafnah-
men, LUBW 2009.
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6.2  ERGEBNISSE

Das Gebiet des gGWK 16.4 wurde aufgrund verschiedener naturrdumlichen Gegebenheiten und der unter-
schiedlich ausgeprédgten landwirtschaftlichen Nutzungsformen in die drei Teilgebiete Tiefgestade, Hochge-
stade und Kraichgau gegliedert. Die Teilbereiche wurden einzeln bewertet.

Tiefgestade und Hochgestade
Fiir das Tiefgestade liegt bei der Hauptnutzungsform Acker der Quotient mit 0,236 unter 0,3. Fiir das
Hochgestade liegt bei der Hauptnutzungsform Acker der Quotient mit 0,255 unter 0,3. Die Quotienten

wurden jeweils aus 5 bzw. 14 Messstellen ermittelt, womit die Reprasentativitét gegeben ist (Tab. 6-1).

Tab. 6-1: Ergebnistabelle der Priifung der Erfordernis weitergehender MalBnahmen in der Landwirtschatft.

Nutzung Quotient der Anzahl Messstellen Gesamtflache Gesamtflache
(Landsat 2000, klass. nach HN) Hauptnutzung gesamt [km?] [%]
Tiefgestade:
Siedlung (HN 1) - 8,717 11,59
Laubwald (HN 2) 0,000 2 14,647 19,48
Nadelwald (HN 3) 0,000 2 2,022 2,69
Acker (HN 4) 0,236 5 30,788 40,95
Weinbau (HN 5) - --- 1,407 1,87
Obstbau (HN 6) 0,051 0,07
Grunland (HN 7) 10,821 14,39
Gewasser (HN 8) 6,476 8,61
Devastierung (HN 9) -—- -—- 0,258 0,34
Hochgestade:
Siedlung (HN 1) 0,271 4 29,74 18,57
Laubwald (HN 2) 0,000 8 45,73 28,55
Nadelwald (HN 3) 0,000 3 21,03 13,13
Acker (HN 4) 0,255 14 45,11 28,17
Weinbau (HN 5) 1,41 0,88
Obstbau (HN 6) 0,01 0,00
Griunland (HN 7) - - 13,91 8,68
Gewasser (HN 8) 2,64 1,65
Devastierung (HN 9) - - 0,59 0,37
L:w
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Kraichgau

Bei der Hauptnutzungsform Acker wurde ein Quotient von 0,348 errechnet. Dieser wurde aus den Daten
von 15 Messstellen ermittelt, womit die Reprisentativitit gegeben ist (Tab. 6-2). Die Gesamtfliche der
Hauptnutzung Acker betrdgt 50,91 km?, damit ist auch das Flichenminimum von 25 km? iiberschritten.

Tab. 6-2: Ergebnistabelle der Priifung der Erfordernis weitergehender MalBnhahmen in der Landwirtschatft.

Nutzung Quotient der Anzahl Messstellen Gesamtflache Gesamtflache
(Landsat 2000, klass. nach HN) Hauptnutzung gesamt [km?] [%]
Kraichgau:
Siedlung (HN 1) - 16,17 12,22
Laubwald (HN 2) 0,006 7 31,23 23,60
Nadelwald (HN 3) 0,000 1 2,81 2,12
Acker (HN 4) 0,348 15 50,91 38,47
Weinbau (HN 5) - 8,99 6,79
Obstbau (HN 6) - 0,01 0,01
Grinland (HN 7) - 21,70 16,40
Gewasser (HN 8) --- -—- 0,04 0,03
Devastierung (HN 9) - - 0,47 0,36
W

Die Teilgebiete Tiefgestade und Hochgestade sind durch denitrifizierende Verhiltnisse geprédgt. Das Gebiet
muss weiterhin beobachtet werden, da es durch Sauerstoffeintrag oder einer Erh6hung der Diingung zu einer
Trendwende kommen kann. Eine Neuabgrenzung des gGWK 16.4 ist daher nicht erforderlich.

agGWK 16.4

Grundwasser 2005
Mittlere MNitratkonzentration (mg/l)
& ==250
250-375
@ 37,5-50,0
© 37.5-50,0 Trend steigend
& 500-1000
& =100
Hauptnuzung

E Siediung
[ Laubwaid

[ ] Nadelwald
Acker
Landwirtschaftliche Tellgebiete
Tielgestade

D Hochgestade
[ kraicngau

Grundlage. ATEESS: L 500 ] 7.5 15 »
& Landwivaimisseegiant Baden- VWit deig m ¥
L Doeter Botre che') AT 501 B 1010 wr S

Abb. 6-1: Einzugsgebiete der Messstellen mit der nach dem LAWA-Verfahren ermittelten Hauptnutzung.
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Fazit

Im gGWK 16.4 Bruchsal wird der ,gute Zustand im Sinne der WRRL noch nicht erreicht. Die
Hauptnutzung Acker mit einem Quotient von 0,348 und einer Gesamtgrifie von 50,91 km’ wird als
relevant fiir die Uberschreitung der Nitratkonzentration im Grundwasser ermittelt.

Zur Zielerreichung sind daher, neben den derzeit durchgefiihrten Mafinahmen, weitergehende Maf}-
nahmen zur Reduzierung der Nitrateintrige im Bereich der Ackernutzung erforderlich. Unter Be-
riicksichtigung der natiirlichen Gegebenheiten (Verweilzeiten) werden die Maflnahmen aber nicht
sofort im Grundwasser wirksam, so dass man den ,,guten Zustand“ voraussichtlich erst im Jahre 2027
erreichen wird.
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