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Ideenabend Gewasser Ideensammlung
Rastatt - 25.04.2007
WRRL-MaBnahmenplan
Wasser- Vorschlag m 9 ID-MaBnahmen-
Kérper NF. Gewasser Vorschlag Kategorie dokumentation Bewertung / Bemerkung
(MaDOK)

. o PST N erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
341 253 fotbech Durchgangigkeit herstellen Durchgangigkeit MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kol. Potentials nicht erreicht

. o o _ erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
341 254 foibach Durchgangigkeit herstellen Durchgangigkeit MaBnahmenplan guter &kol. Zustand / gutes ékol. Potentials nicht erreicht

. P A N erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
341 255 fotbech Durehgangigkeit herstellen Durehgangigkeit MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kol. Potentials nicht erreicht

. o o _ erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
341 256 foibach Durchgangigkeit herstellen Durchgangigkeit MaBnahmenplan guter Skol. Zustand / gutes ékol. Potentials nicht erreicht

. L T N erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
341 257 fotbech Durehgangigkeit herstellen Durehgangigkeit MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kol. Potentials nicht erreicht

Mir 1ge Wehr Kirsct 1von 1s 1/2 m¥/s, da unterhalb des Staus groBe 235 MW
341 249 Murg Strecke trocken fallt (Prioritét) Mindestwasser Durchgangigkeit 233D siehe Struktur / Di
Durchgéngigkeit herstellen (Fischlift oder Umgehungsgerinne)

341 250 Murg Durchgangigkeit herstellen Durchgéngigkeit 868 siehe Struktur / Dy
3441 251 Murg Durchgangigkeit herstellen Durchgéngigkeit 2730 siehe Struktur / Di

. R o _ erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
341 252 Rurg Durchgangigkeit herstellen Durchgangigkeit MaBnahmenplan guter Skol. Zustand / gutes ékol. Potentials nicht erreicht
341 258 Murg Durchgangigkeit herstellen Durchgéngigkeit 863 siehe Struktur / Di
341 259 Murg Durchgéngigkeit herstellen Durchgéngigkeit 859 siehe Struktur / Dy
341 260 Murg Durchgangigkeit herstellen Durchgéngigkeit 862 siehe Struktur / Dy
3441 261 Murg Durchgangigkeit herstellen Durchgéngigkeit 861 siehe Struktur / Di
341 262 Murg Durchgangigkeit herstellen Durchgéngigkeit 860 siehe Struktur / Di

. Herstellen Durchgéngigkeit am Pegel Schwarzenberg A N B
3441 263 Murg Durchgangigkeitsbewertung "Signifikant” fehit Durchgéngigkeit 866 siehe Struktur /
341 264 Murg Durchgangigkeit herstellen Durchgéngigkeit 2731 siehe Struktur / Dy
341 265 Murg Durchgangigkeit herstellen Durchgéngigkeit 2733 siehe Struktur / Di
341 267 Murg Kirschbat 1 - Forbach Mindestwasser 235 siehe Struktur / Di
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Ideenabend Gewasser Ideensammlung
Rastatt - 25.04.2007
WRRL-MaBnahmenplan
Wasser- Vorschlag m 9 ID-MaBnahmen-
Kérper NF. Gewasser Vorschlag Kategorie dokumentation Bewertung / Bemerkung
(MaDOK)

. P A N erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
341 266 REEE Durehgangigkeit herstellen Durehgangigkeit MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kol. Potentials nicht erreicht
342 Wasserkorper

Murg unterh. Raumiinzach nkl. Michelbach
Die Abstiirze sind umzugestalten (siehe auch GEP der Stadt Baden-Baden). Der Grobbach ist der
342 157 Grobbach Hauptzufluss zur Oos. Er bringt 2/3 der Wassermenge. Auf Grund dieser 6kologischen Relevanz ist nicht Durchgéngigkeit _ erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
zu verstehen, dass keine MaBnahmen im Abschnitt zwischen Geroldsauer Wasserfall und Brahmsplatz gangig MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kol. Potentials nicht erreicht
vorgesehen sind.

¥ . A _ erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
34-2 226 Grobbach Absturz an der Wasserentnahme nicht durchwanderbar Durchgéngigkeit MaBnahmenplan guter kol. Zustand / gutes ékol. Potentials nicht erreicht

. . . . erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung

» leitt -

342 227 Cotacy Keine | 'ge in der Ausleit. Mindestwasser MaBnahmenplan guter ékol. Zustand / gutes kol. Potentials nicht erreicht

v . & e | _ erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
342 230 Cotacy Aufweitung des CUETSETINITES = ST "9 Struktur MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes kol. Potentials nicht erreicht

¥ . . X . _ erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
34-2 231 Grobbach Aufweitungsstrecke zwischen Absturz unterhalb E-Werk Weingartner und Gasthaus Felsen. Struktur MaBnahmenplan guter kol. Zustand / gutes ékol. Potentials nicht erreicht

" Durchgéngigkeit herstellen und Restwasser erhéhen im Bereich von Rotenfels bis Forbach (70% der S N
34-2 149 Murg Ausleitungsstrecke ohne Restwasser!) Durchgéngigkeit Mindestwasser 94 siehe Struktur / Dy

" Durchgéngigkeit herstellen und Restwasser erhéhen im Bereich von Rotenfels bis Forbach (70% der S N
34-2 150 Murg Ausleitungsstrecke ohne Restwasser!) Durchgéngigkeit Mindestwasser 92 siehe Struktur / Dy
34-2 151 Murg Durchgéngigkeit herstellen Durchgéngigkeit 88 siehe Struktur / Dy
34-2 152 Murg Durchgéngigkeit herstellen Durchgéngigkeit 86 siehe Struktur / Di
34-2 153 Murg Durchgéngigkeit herstellen und Restwasser erhdhen Durchgéngigkeit Mindestwasser 82 siehe Struktur / Di
34-2 154 Murg Durchgéngigkeit herstellen und Restwasser erhdhen am Lindenwehr Durchgéngigkeit Mindestwasser 81 siehe Struktur / Di

Mit dem vierspurigen Ausbau der B 462 wurde die Renaturierung der Murg von Bad Rotenfels bis Die Mittel wurden zur DammrtickverlegungsmaBnahme Murg Bad-Rotenfels verwendet.
Rauental vereinbart. Sind die Bundesmittel dazu geflossen? Migrationsbedarf hoch (Lachs), ErschlieBung neuen Lebensraums, bei "minimalen”
34-2 156 Murg Nicht zu teuer ware eine minimale Riickverlegung der Damme. Die entsprechenden Wehre, FloBgassen Struktur - Dammrtickverlegungen ist der Kostenaufwand im Verhéltnis zum ékologischen Zugewinn
und Kanale kénnten genauso gestaltet werden. Stiitzung brauchen die Restmurgauen zwischen sehr ungiinstig, StrukturveresserungsmaBnahmen einschlieBlich
Kuppenheim und Niederbiihl bevor diese weiteren Infrastrukturen zum Opfer fallen. DammrtickverlegungsmaBnahmen an der Murg sind Bestandteil der MaBnahmeplanung
342 241 Murg Durchgéngigkeit herstellen und Rest\{vasser erhohen im Bereich von Rotenfels bis Forbach (70% der Durchgangigkeit Mindestwasser 219 siehe Struktur / D
Ausleitungsstrecke ohne Restwasser!)

v Durchgéngigkeit herstellen und Restwasser erhéhen im Bereich von Rotenfels bis Forbach (70% der P N
34-2 242 Murg Ausleitungsstrecke ohne Restwasser!) Durchgangigkeit Mindestwasser 219 siehe Struktur / Di

" Durchgéngigkeit herstellen und Restwasser erhéhen im Bereich von Rotenfels bis Forbach (70% der [, N
34-2 243 Murg Ausleitungsstrecke ohne Restwasser!) Durchgéngigkeit Mindestwasser 211 siehe Struktur / Di

Umsetzung Durchgéngigkeit und Restwasserabgabe bei WKA bei km 26.29 méglich. Sind Férdermittel
34-2 244 Murg bzw. Zuschiisse maglich? Durchgangigkeit Mindestwasser 86 siehe Struktur / Dy
Beseitigung von Abstiirzen und Verbauungen allgemein fir Murg und Rheinzufliisse notwendig.

342 245 Murg Durchgéngigkeit herstellen und Rest\{vasser erh6hen im Bereich von Rotenfels bis Forbach (70% der Durchgangigkeit Mindestwasser 214 siehe Struktur / D
Ausleitungsstrecke ohne Restwasser!)

342 246 Murg Durchgéngigkeit herstellen und Rest\{vasser erh6hen im Bereich von Rotenfels bis Forbach (70% der Durchgangigkeit Mindestwasser 209 siehe Struktur / D
Ausleitungsstrecke ohne Restwasser!)

342 247 Murg Durchgéngigkeit herstellen und Rest\{vasser erh6hen im Bereich von Rotenfels bis Forbach (70% der Durchgangigkeit Mindestwasser 207 siehe Struktur / D
Ausleitungsstrecke ohne F !

v Durchgéngigkeit herstellen und Restwasser erhéhen im Bereich von Rotenfels bis Forbach (70% der A N
34-2 248 Murg Ausleitungsstrecke ohne R ) Durchgangigkeit Mindestwasser 203 siehe Struktur / Di
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Ideenabend Gewasser Ideensammlung
Rastatt - 25.04.2007
WRRL-MaBnahmenplan
Wasser- Vorschlag m 9 ID-MaBnahmen-
Kérper NF. Gewasser Vorschlag Kategorie dokumentation Bewertung / Bemerkung
(MaDOK)
Erfolgte StrukturmaBnahmen am Oosbach zwischen Blutbriicke und Aumattstadion sind nachzutragen. S " N
342 155 Ocsbac Auskiinfte bei der unteren Wasserbehdrde Baden-Baden. Hinweis ° Hinweis
Die Herstellung der Durchgangigkeit und Vernetzung von Lebensraumen ist elementares
34-2 228 Oosbach Absturz Oos oberhalb Fischkultur muss erhalten bleiben - Forellenbestand Hinweis 251 Ziel der Wasserrahmenrichtlinie zur Entwicklung eines potenziell natirlichen
Fischbestandes
34-2 229 Oosbach Sohlschwelle beim ehemaligen Sagewerk entfernen. Absturz bei Stadtwerke entfernen. Durchgéngigkeit 1016 siehe Struktur / Dy
34-2 232 Oosbach Entfernen Absturz am Kloster Lichtental Durchgéngigkeit 248 siehe Struktur / Di
34-2 233 Oosbach Entfernen der Holzschwellen in der Allee. Durchgéngigkeit 256 siehe Struktur / Di
Entfernen der Pflasterung und Durchfiihrung von Struktur ungsmaBnahmen. L des A "
34-2 234 Oosbach Absturzes am Bertholdbad in eine Raue Rampe Durchgéngigkeit Struktur 246 siehe Struktur / Dy
34-2 235 Oosbach Entfernen der Pflasterung nach der Oosverdohlung. Einbau von Steinen zur Strukturverbesserung. Struktur 287 siehe Struktur / D
. " " " T L : N erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
34-2 236 Oosbach Aufweitung des Querschnitts. Schaffung einer Niedrigwasserrinne im Ooswinkel. Struktur MaBnahmenplan guter 8kol. Zustand / gutes ékol. Potentials nicht erreicht
34-2 237 Oosbach Entfernen des Absturzes am Hirschackersteg. Durchgéngigkeit 245 siehe Struktur / Di
34-2 238 Oosbach Entfernen des Absturzes an der Bernhardusbriicke - fehlt in Bestandskarte Durchgéngigkeit - Bauwer g nach R mit L Baden-Baden nicht méglich
34-2 239 Oosbach Entfernen des Pflasters unterhalb der Bernhardusbriicke Struktur - erneute Priifung bei Akluaullslerung des BWP erforderllch Ia‘IIs na_ch Umse_lzung
guter 6kol. Zustand / gutes 6kol. nicht erreicht
34-2 240 Oosbach Entfernen des Absturzes. Schaffung von Struktur im Oberwasser Durchgéngigkeit Struktur g:; tg; siehe Struktur / D
342 282 Ooser Verschieden Vorhaben am Ooser Larjdgraben sind in Planung, z.B. Retentions- oder Hinweis N Hinweis
Landgraben AusgleichsmaBnahmen
Gewaésseraufweitung des Ooser Landgrabens nérdlich der A5. Die beiderseitigen Flachen sind - . . .
34-2 283 Largosrzrben aufgeforstet., werden landwirtschaftlich nicht mehr genutzt. Daher ist ein Schleifen der Beddmmung Struktur - err;::;:;::::glab:l ﬁl‘(:?zler;:g‘::j /BVlV“Pe :gﬁ;?e:;i:r:‘ai:fsn:;my e'::;‘:hu‘ng
9 entlang des Landgrabens denkbar. plan g N g N
Ooser - - . . N A
34-2 293 Hier wird der Gewerbekanal und die Eisenbahnlinie vom Oosbach unterdikert. Hinweis - Hinweis
Landgraben
Hutzenbach-Speicher: Bei Hochwasser stérker ablassen, damit organische Ablagerungen recht zeitig
geldst und abtransportiert werden kdnnen. Bisherige Bewirtschaftungswesise ist zu statisch und fiihrt zu N Vollzu
34-2 225 Sasbach hohen Schwebstoffkonzentrationen. Dies filhrt zum Absterben des Aschenbestands. Ingesamt sollten die Gewassergite - wasserwir 9
anorganischen Ablagerungen friiher und damit Geschiebe mobilisiert werden. RegelmaBige, temporare
Absenkungen in den Stauhaltungen notwendig.
Verschmutzung des "alten Riedkanals" im Bereich Ottersdorf "Lindenmallee”. trotz Neubau der
343 202 Riedkanal "alter" Abwasserleitung Ottersdorf - Verbandskldranlage werden nach Regenféllen immer noch menschliche Gewassergite _ wasserwir Vollzug
Fékalien in den "alten" Riedkanal (Bereich Oberwald) eingeleitet. Damit erfolgt Belastung des Riedkanals| 9
ab Briicke nach Plittersdorf.
343 Wasserkorper 34-3
Murg unterh. Michelbach
Eberbachverlauf ist nicht richtig dargestellt. Eberbach verlauft ab Heimatmuseum als Dorfbach tiber das
343 281 Eberbach Retentionsgebiet Tiefwiesengraben in den Tiefwiesengraben. Dieser wurde nérdlich des Neubaustrecke Hinweis _ Hinweis
der Bahn als AusgleichsmaBnahme revitalisiert und miindet nordlich der A5 in den Ooser Landgraben.
das Gebiet ist FFH-Gebiet. Viele MaBnahmen sind in Bearbeitung.
Ingesamt Durchgangigkeit herstellen, da auch schon Lachsfange bei Monitoring an Basi-Wehr in erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
34-3 125 Gewerbekanal Niederbuhl festgestellt wurden Durchgéngigkeit Struktur - MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kol. Potentials nicht erreicht
Mehr Struktur fir Fischunterstande Fischdurchgangigkeit iber das Mutterbett moglich
34-3 101 Murg Dammrii ing und A g des U Struktur 61,62 siehe Struktur / Dy
Murgsee Gaggenau:
y Tieferlegung der Stauhaltung um mindestens 0,5 m. 1 D
343 273 (g Einstellung der Kies-/Sandentnahme in der Stauhaltung, wegen der Verschérfung des Geschiebedefizits Struktur 64 siehe Struktur /
in der Murg.
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Ideenabend Gewasser Ideensammlung
Rastatt - 25.04.2007
WRRL-MaBnahmenplan
Wasser- Vorschlag m 9 ID-MaBnahmen-
Kérper NF. Gewasser Vorschlag Kategorie dokumentation Bewertung / Bemerkung
(MaDOK)
Rechtsseitige Deichriickverlegung (nur Freibordbereich), zur Verbesserung der Struktur (z.B. " : i :
34-3 275 Murg Kiesbankentwicklung) durch Dynamik. [AusgleichsmaBnahme der Stadt Rastatt geplant - Gelande steht Struktur - erneute Priifung bei Akluaullslerung des BWP erforderllch Ia‘IIs na_ch Umse_lzung
o MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kol. Potentials nicht erreicht
ggf. zur Verfligung)]
Im Bereich des "U jsgebiets Bi im Bereich oberhalb des Wehres" muss die
Steinbewahrung auf der rechten Seite entfernt werden, damit die Murg in diesem Bereich ca. 1 km
34-3 276 Murg _Léange ein naturnahes Ufer ausbilden kann. Struktur 63 siehe Struktur / D
Es wurde ein aufwéndiges Uberflutungsgebiet geschaffen und die Murg hat nur an ca. 20 Tagen die
Méglichkeit, durch "hohes" Wasser tiberhaupt in das Uberflutungsgebiet zu gelangen.
Bereich Rotenfels-Oberndorf:
34-3 277 Murg Weitgehende Uferentsicherung notwendig. Weidengebusche nicht aufkommen lassen, da Rohbdden Struktur 63 siehe Struktur / Di
benétigt werden. Férderung des Geschiebetriebes und Geschiebetransports auf gesamter Strecke.
Von Miindung bis Ende der Pachtstrecke des ASV Rastatt sind kaum Strukturen im Gewésser. Es
fehlen Fischunterstande und die Murg hat Kanalcharakter. PR teilweise aufgenommen;;
343 278 (g Einbringen von Querbuhnen, groBen Steinen und Aufldsung der Uferbefestigung. Durehgangigkeit Struktur 2408, 2409, 59, 2410, 63, 64, 65 u.a. siehe Struktur / Dy
Durchgéngigkeit an den Wehren herstellen.
Zulassen der Bildung von Sand- und Kiesbanken als Strukturelemente im Murgbett. Zulassen
dynamischer Sohlstrukturen zur Verbesserung der Lebensraumstrukturen. teilweise aufgenommen::
34-3 279 Murg Verzahnung von Fluss und Aue. Struktur 2408, 2409, 59, 2410, 63, 64, 65 u.a. siehe gSlruklur / I:”
MaBnahmen auf ganzer Lange im Bereich der Strukturdefizite r punkte at adtisch
ist Naturschutz, innerstadtisch auch Naherholung und Naturerleben.
343 280 Murg Entfernen der Mittelwasserbettsicherung bei deél:::fa;;werungsmaﬁnahme Dammriickverlegung Bad- Struktur 63 siehe Struktur / D
Herunternehmen der Vorlander. Die Damme kénnen im hinteren Bereich gesichert werden. Wie sich in
34-3 285 Murg der Vergangenheit gezeigt hat, bietet sich der Bereich an, da bereits friiher Standorte fir Fische nach Struktur 59 siehe Struktur / D
Bildung von Sandbénken vorhanden waren. (siehe MaBnahmensammlung Murg 07.50 S)
Dammrtickverlegung links im Bereich BAB 5 - Niederbihl
StrukturmaBnahme wurde lokal begrenzt, um zwischen Rastatt und Gaggenau, zusammen mit der noch
343 204 Mur zu entsichernden Strecke beim Klarwerk Rotenfels, wichtige Habitate fiir aquatische Organismen zu Struktur N erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
9 schaffen (Flachwasser, Kiesbénke, Buchten...), die als Trittsteine fir die Wiederansiedlung dienen sollen. MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kol. Potentials nicht erreicht
Ziel muss/soll nicht die komplette Aufwertung der Murg sein, sondern die Herstellung fehlender Nahrungs:
Aufzucht,- und Lebensrdume unter Nutzung der vorhandenen Mittel.
Aufweitung im Gleituferbereich mit Steinlagensicherung unterhalb Oberndorfer Wehr - Bischeier
StrukturmaBnahme wurde lokal begrenzt, um zwischen Rastatt und Gaggenau, zusammen mit der noch
¥ zu entsichernden Strecke beim Klarwerk Rotenfels, wichtige Habitate fiir aquatische Organismen zu N
343 295 Murg schaffen (Flachwasser, Kiesbanke, Buchten...), die als Trittsteine flr die Wiederansiedlung dienen sollen. Struktur 2410 siehe Strukdur / D
Ziel muss/soll nicht die komplette Aufwertung der Murg sein, sondern die Herstellung fehlender Nahrungs:
Aufzucht,- und Lebensraume unter Nutzung der vorhandenen Mittel.
Wechselseitiger Vorlandabtrag mit Steinlagensicherung unterhalb B 462 - Kuppenheim
StrukturmaBnahme wurde lokal begrenzt, um zwischen Rastatt und Gaggenau, zusammen mit der noch
343 296 Mur zu entsichernden Strecke beim Klarwerk Rotenfels, wichtige Habitate fiir aquatische Organismen zu Struktur N erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
9 schaffen (Flachwasser, Kiesbénke, Buchten...), die als Trittsteine fir die Wiederansiedlung dienen sollen. MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kol. Potentials nicht erreicht
Ziel muss/soll nicht die komplette Aufwertung der Murg sein, sondern die Herstellung fehlender Nahrungs:
Aufzucht,- und Lebensrdume unter Nutzung der vorhandenen Mittel.
Schaffung Durct zwischen Gi und lllinger B und im Bereich der " . - N o
34-3 128 R':,,'.'E’g,':.'d Furkationsraume zum lllinger Altrhein zur Verbesserung der Wasserqualitat und zur Verhinderung starker Gewassergiite - Skolog. Wirksamkeit im R_ahmen der I_Vlaﬁnahmenplanung Rhein geprift;
Sedimentation
34-3 132 Rhe',:‘:::a"d Bau der Durchlasse zwischen Murg und Goldkanal (M34 und M37) Gewaéssergite - Skolog. Wirksamkeit im R_ahmen der I_Vlaﬁnahmenplanung Rhein geprift;
Strukturelle Verbesserung des Riedkanals notwendig. Forderung der Beschattung, z.B. Geholzaufwuchs
in Abstimmung mit Griinlanderhalt, zur Verbesserung der Wasserqualitét. " " . N
¥ " A . . A . . _ erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
34-3 284 Riedkanal ) Anbindung von Feuchtgebletsstrukturen und benachbar?en Klglnge_wassem. Gewassergite Struktur MaBnahmenplan guter kol. Zustand / gutes ékol. Potentials nicht erreicht
Schaffung eines neuen Gewéssers in der Hofwaldschlut. Planungen sind beim Riedkanal-Zweckverband
vorhanden.
343 286 Riedkanal Riickverlegung des Dammes und Anbindung alter Schlutenstrukturen. Abstimmung mit der Struktur _ erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
Riedkanalentwicklung notwendig. MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kol. Potentials nicht erreicht
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Ideenabend Gewasser Ideensammlung
Rastatt - 25.04.2007
WRRL-MaBnahmenplan
Wasser- Vorschlag m 9 ID-MaBnahmen-
kérper NI Gewasser Vorschlag Kategorie dokumentation Bewertung / Bemerkung
(MaDOK)
344 Wasserkorper 34-4
Alb bis inkl. Hetzelbach
Ablésung des Wasserrechts der Firma Schéntaler A N B
344 325 A Aufgabe des Gewerbekanals inkl. Riickbau der Anlage Durchgangigkeit 857 siehe Struktur /
34-4 326 Alb - Moosalb Durchgéngigkeit der Moosalb zur Alb gewahrleisten Durchgéngigkeit 57,344 siehe Struktur / D
Wasserkorper 34-5
e Federbach
345 203 Federbach Verbesserung der Wasserqualitat im Federbach durch Abremlgung der Regenwassereinleitung aus A5 Gewassergite N wasserwir Vollzug
und B 462 im Bereich Rastatt.
34-5 375 Federbach Renaturierung des Federbachs, d.h. Federbach wieder in sein natiirliches "altes" Bett verlegen. Struktur - l.ellwelse berelts umgesl‘zt;
siehe Federbachkonzeption
345 378 Federbach Renaturierung des Federbachs, d.h. Federbach wieder in sein natiirliches "altes" Bett verlegen. Struktur - l.ellwelse berelts umgesl‘zt;
siehe Federbachkonzeption
Federbach . . . m y 5 - . -
34-5 373 L Federbach nicht mehr durch den Knielinger See, sondern in den Willichgraben leiten. Gewaéssergite 4913 siehe korper
Knielinger See
Federbach o .- N - . ..
34-5 374 Knielinger See Keine Einleitung in den Knielinger See Gewaéssergite 4913 siehe korper
Renaturierung mittels Gewasserrandstreifen und Pflanzenrandstreifen des Federbachs bis zur N "
Federbach S N - A s - " - siehe korper
34-5 359 Knielinger See Einmiindung in den Knielinger See. Neben der Verbesserung von 6kologischem und morphologischem Struktur und Gewasserglite - Federbachrenaturierung ist N
ieling Zustand wird die Nahrstofffracht und somit die Eutrophierung des Knielinger Sees verringert. ederbachrenaturierung i
Zufiihrung von Frischwasser aus dem Rhein Giber eine oberstromige Verbindung mit dem Rheinhafen. " " . N
34-5 377 Knielinger See | Durch Verbesserung des Knlielinger Sees werden unterhalb angebundene Gewéssersysteme ebenfalls Gewaéssergite - erneute Priifung bei Aklua__llsnarung des BWP er_forderllch 13."5 na_ch Umse_lzung
o N MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kol. Potentials nicht erreicht
postitiv beeinflusst.
346 Wasserkorper 34-6
Alb unterh. Hetzelbach ohne Federbach
34-6 201 Alb Abwasser Klaranlage nicht in Alb, sondern direkt in den Rhein einleiten. Gewassergite - Ergebnisse und Empfehlungen de_ar Projekigruppe "Albkanal / Klelner Bodensee!
sind abzuwarten
34-6 349 Alb Renaturierung der Alb Struktur 39 siehe Struktur / Di
346 350 Alb Umleitung Klarwerkskanal KLA KA dujekl inden Bheln, da bei Slgrkregen Abwaésser ungeklart iber Gewassergite N Ergebnisse und Empfehlungen dgr Projektgruppe "Albkanal / Kleiner Bodensee'
Albkanal in Eggensteiner Altwasser flieBen sind abzuwarten
y A . P _ erneute Priifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls nach Umsetzung
34-6 351 Alb Durchgéngigkeit / Renaturierung des Kanals Durchgéngigkeit Struktur MaBnahmenplan guter kol. Zustand / gutes ékol. Potentials nicht erreicht
Rickbau der Sohlschwelle
34-6 352 Alb Abfluss in den Erlengraben Durchgéngigkeit 529 siehe Struktur / D
Entscharfung Sohlabsturz Alb
34-6 353 Alb Sohlverbauung entfernen Durchgéngigkeit 310 siehe Struktur / Di
34-6 354 Alb Durchgéngigkeit herstellen Durchgéngigkeit 311, 559, 312 siehe Struktur / Dy
A 322 "
34-6 355 Alb Betonsohle entfernen (2 mal) Durchgéngigkeit 325 siehe Struktur / D
34-6 356 Alb Umgehung des Wekres mit Elschaufflleg Durchgangigkeit Mindestwasser 327 siehe Struktur / D
Minc 1enge unbedingt erhdhen
. Te keit n im Kerngebiet zwingend
34-6 358 Alb Sandsteinkanal entlang der Alb umgestalten Struktur - >
notwendig
34-6 360 Alb Entfernen der Drahtschotterkérbe an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Ettlingen Struktur 296, 301, 304, 305, siehe Struktur / D
Renturierung des Teilstiicks im Bereich der Raffinerie in Zusammenarbeit mit dem Raffineriebetreiber.
34-6 359 Alb Die Alb flieBt heute in etwa dem Bett des ehemaligen Hornlesrheins. Im Zuge des Raffineriebaus in den Struktur 39 siehe Struktur / D
50iger Jahren wurde das Gewasser "wie mit dem Lineal gezogen" gestaltet.
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Ideenabend Gewasser
Rastatt - 25.04.2007

Ideensammlung

WRRL-MaBnahmenplan
Wasser- Vorschlag m 9 ID-MaBnahmen-
Kérper NF. Gewasser Vorschlag Kategorie dokumentation Bewertung / Bemerkung
(MaDOK)
Umgestaltung der Alb unterhalb des Raffineriegelandes mit Veranderung der Wasserfiihrung. Die Alb
sollte mittels Rohrdurchlass in den kleinen Bodensee eingeleitet werden und eine neue Hauptmiindung N N " N -
34-6 e’;:” Alb im Bereich des "Alten Hafens" Leopoldshafen erhalten. Das Abwasser aus der Klaranlage Neureut sollte Gewassergite - Ergebnisse und Empfehlungen :?rr‘ d";‘:)':::g::s:e Albkanal / Kleiner Bodensee'
im harten Verbau in den jetzigen Miindungsbereich eingeleitet werden. Hintergrund ist die durch die
Klaranlage verursachte hohe Nahrstofffracht der Alb.
or MaBnahmen zur Verbesserung der Durchgangigkeit an der Alb im Ettlingen,
34-6 pos1 Alb Riickbau von Plaster- bzw. Betonsohle an ETO-Wehr, Buhlwehr und Spinnerei sowie Herstellung einer Durchgéngigkeit 529, 310, 327 u.a. siehe Struktur / D
P Fischtreppe an der Spinnerei
3-0r4 Wasserkorper 3-or4
Flussbettkorper Oberrhein unterh. Staustufe Iffezheim oberh. Alte Lauter
9 Schaffung Ingestionsbauwerk Alte Sandbachmiindung " . P . P
33:_? 126 Rhein Linienhafte Entschlammung Struktur Gewasserglite - Skolog. Wir im N der N Rhein geprift;
Schaffung von Initialgerinne und Hochwasserleitstrukturen
3-or4 N Schaffung gréBer dimensioniertes Ingestionsbauwerk fiir Plittersdorfer Altrhein N okolog. Wir it im Rahi der Rhein gepriift;
34-3 127 Bhel Wasserzustrom bei Niedrigwasser (Sohle ca. 1m unterhalb MNQ) Wasserhaushalt i i
3-or4 . " " . teilweise aufgenommen;
24-3 129 Rhein Naturnahe Umgestaltung oberhalb der Miindung des lllinger Altrheins (ehem. NABU OR2) Struktur 4822 siehe MaBnahmenplanung Struktur Rhein
3-or4 LI=TD
343 131 Murg Schaffung Ingestionsbauwerk zwischen Rhein und Seitengerinne und zwischen Seitengerinne und Murg Struktur 4813 siehe MaBnahmenplanung Struktur Rhein
Rheinvorland
9 per e Riickbau der Leinpfade und des harten Uferverbaus, wo dies méglich ist. Die Leinpfade haben ihre teilweise aufgenommen;
3-ord email Bhel eigentliche Funktion als Traidelpfade verloren. Struktur 4812, 4822 ua. siehe MaBnahmenplanung Struktur Rhein
Wasserkorper 3-or5
Flussbettkorper Oberrhein ab Alte Lauter (hier: bis Miindung Alb)
%‘:_': 130 Bhel Naturnahe Umgestaltung unterhalb Nato-Ubergang Au am Rhein (Vorabstimmung mit WSA vorhanden) Struktur 4824 siehe MaBnahmenplanung Struktur Rhein
%—:-I: 361 Rhein Anbindung einer ,hinter dem Leinpfad liegenden, ehemaligen Schiute Durchgéngigkeit Struktur - Skolog. Wirksamkeit im R_ahmen der l_VIaBnahmeananung Rhein geprift;
Ober- und unterstromige Anbindung einer ehemaligen Schiute im Bereich von Pionierhafen bis Olhafen " . - N o
3-or5 per_l Rhein zwischen Hochwasserdamm und Leinpfad. Nach Hochwasserereignissen besteht die Gefaht einer Durchgéngigkeit Struktur - Skolog. Wirksamkeit im R_ahmen der l_VIaBnahmeananung Rhein geprift;
emat Fischfalle.
9 per . Riickbau der Leinpfade und des harten Uferverbaus, wo dies mdglich ist. Die Leinpfade haben ihre T teilweise aufgenommen;
3-or5 email Bhell eigentliche Funktion als Traidelpfade verloren. Durchgangigkeit Strukiur 4812, 4822 ua. siehe MaBnahmenplanung Struktur Rhein
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Ideenabend Gewasser
Eggenstein-Leopoldshafen - 10.05.2007

Ideensammlung

Wasser-
korper

Vorschlag
Nr.

Gewasser

Vorschlag

Wasserkorper 35-01
Pfinz bis inkl. Grenzgraben

Kategorie

WRRL-MaBnahmenplan
ID-MaBnahmen-
dokumentation (MaDOK)

Bewertung / Bemerkung

Wasserkorper 35-02
Pfinz-Saalbach-Rheinniederungskanal (Oberrheinebene)

Stadt Stutensee: Sicherstellung der stdndigem Wasserfiihrung in den "Fischteichen" und im Grabensystem im

3501 102 Pfinz Sllcherstellung der festgeschneber}ep Restwassermenge im alten Pfinzbett zwischen dem Wehr bei Keltern- Mindestwasser } allgemeiner wasserwirtschaftlicher Vollzug
Dietenhausen und der Ortslage Néltingen
35-01 134 Kampfelbach Beseitigung Wanderhindernis Singener Wehr am Kampfelbach in Kénigsbach Durchgéngigkeit 2853 siehe MaBnahmer:pIa.nun.g Struktur /
Durchgéngigkeit
) erneute Priifung bei Aktualisierung des
3501 163 Kampfelbach O_l_«)loglsche Aufwertung der hartverbauten Strecke von Kléranlage Konigsbach bis erste Betonbriicke am Struktur } BWP erforderlich fall§ nach Umsetzung
Kampfelbach MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes
okol. Potentials nicht erreicht
erneute Priifung bei Aktualisierung des
35-01 172 Kampfelbach Okologische Aufwertung der hartverbauten Strecke innerhalb von Konigsbach (ausbetonert mit Halbschalen) Struktur - BWP erforderlich fa"f nach Umsetzung
MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes
6kol. Potentials nicht erreicht

allgemeiner wasserwirtschaftlicher Vollzug

35-02 103 Pfinz Gewann Mettlach, Blankenloch. Wasserfiihrung -
P.S.: Wasserrecht besteht mutmaBlich nicht mehr und misste daher neu beantragt werden.
35-02 104 Baggerseen Stadt Stutensee MaBnahmen zur Verbesserung der 6kologischen Verhéltnisse an den Baggerseen in Blankenloch, Spock und Struktur } allgemeiner \_Nassererlscha_f!Ilcher Vollzug
Staffort, z.B. Ufergestaltung, Flachwasserzonen keine WRRL-Gewaésser
35-02 105 Baggerseen Stadt Stutensee MaBnahmen zur Verbesserung der 6kologischen Verhéltnisse an den Baggerseen in Blankenloch, Spock und Struktur } allgemeiner \_Nassererlscha_f!Ilcher Vollzug
Staffort, z.B. Ufergestaltung, Flachwasserzonen keine WRRL-Gewaésser
35.02 106 Baggerseen Stadt Stutensee MaBnahmen zur Verbesserung der 6kologischen Verhéltnisse an den Baggerseen in Blankenloch, Spock und Struktur ; allgemeiner \_Nassererlscha_f!Ilcher Vollzug
Staffort, z.B. Ufergestaltung, Flachwasserzonen keine WRRL-Gewaésser
u . . . e . x - Ergebnisse und Empfehlungen der
TBG 34/35/ 107 Rhein / Alb / Kleiner Bodensee Klarwerk Karlsruhe direkt in den Rhem und nught in die Alb. Bei Starkregen lauft Abwasser ungeklart Giber Gewaissergite ; Projektgruppe "Albkanal / Kleiner
OR2 Albkanal ins Schmugglermeer und in NSG Kleiner Bodensee. s
Bodensee" sind abzuwarten
35-02 135 Saalbach Kuhlwassereinleitung Fa. Goodyear fehlt (muB abgeklart werden, Einleitung geandert) Hinweis - Hinweis
Weiterleitung an die fiir die
35-02 136 Rheinniederungskanal Maharbeiten im Rheinniederungskanal reduzieren/besser abstimmen ! Hinweis - Gewasserunterhaltung zustandige Stelle

beim RP KA
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Ideenabend Gewasser

Eggenstein-Leopoldshafen - 10.05.2007

Ideensammlung

Wasser- Vorschla WRRL-MaBnahmenplan
o Nr 9 Gewaésser Vorschlag Kategorie ID-MaBnahmen- Bewertung / Bemerkung
P ) dokumentation (MaDOK)
3(5":52/ 137 Rhei land / Altg AnschluB von "Treuberg" und "Seydewitz" als wichtige Altwésser an den Rhein-Hauptstrom verbessern Struktur - ] ielle Ausgleich Bnahme
33::52/ 138 Rhei land / Altg WiederanschluB alter Durchbriiche in die Nebengewasser fiir Laich- und Ruhezonen Struktur - siehe MaBnahmenplanung Struktur Rhein
erneute Priifung bei Aktualisierung des
35-02 139 Rheinniederungskanal GEK vorhanden, warum keine Strukturverbesserungen vorgeschlagen ? Struktur - BWP erforderlich fa||§ nach Umsetzung
MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes
okol. Potentials nicht erreicht
Altrheinarm "Weidenkolben":
35-02/ 141 - Anbindung des Altrheinarms an den Rhein teilweise aufgenommen:
OR5 Nachmeldun Altrheinarm Weidenkolben (- Durchgangigkeit der Entwasserungsgraben Struktur - iehe MaBnahmenbl ?1 ng Str k; ¢ Rhein
achmeldung - Verbindung der einzelnen Fischzuchtbecken sowie Entschlammung siehe WaBnahmenplanung Struktu e
- sowie Anbindung an die "gelben Wiesen " (Mehlfurt) siehe Detailkarte
Pfinz ab Schleifmihle bis Wehr Saalbach: benétigt Strukturanderung;
142 Beispiele: - wechselseitige Uferbepfanzung teilweise aufgenommen;
35-02 Nachmeldun Pfinz - Strdmungslenker damit die Pfinz maandern kann Struktur 77 siehe MaBnahmenplanung Struktur /
9 - Faschinenbau Durchgéngigkeit
- Unterstande mittels Stérsteinen, groBen Wurzeln ; siehe Detailkarte
erneute Priifung bei Aktualisierung des
35-02/ 143 — - muB strukturiert werden - bessere Beschattung durch wechselseitige Uferbepflanzung - Faschinenbau - BWP erforderlich falls nach Umsetzung
OR5 Nachmeldung Soclpietenndekana Stromungslenker; siehe Detailkarte Struktur MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes
okol. Potentials nicht erreicht
35.02/ 144 Okolog. Wirksamkeit im Rahmen der
Rheinvorland Verbindung verschiedener Gumpen miteinander und mit dem Rhein, siehe Detailkarte Struktur - MaBnahmenplanung Rhein gepriift;
OR5 Nachmeldung o e A Toinl |
Pc Al g ime
o N " . . okolog. Wirksamkeit im Rahmen der
35-02/ 145 Alter Hafen in Leopoldshafen ;ntschlam[nung, Durchgangigkeit durch AnschluB an Pfinz-Entlastungskanal, Gumpe mit Hafen verbinden; Struktu[, o ; MaBnahmenplanung Rhein geprift;
OR5 Nachmeldung siehe Detailkarte Durchgangigkeit o Lo L Bnahme
e Y 1
35-02/ 146 Altrheinrest "Kaisersklamm" / |AnschluB an Baggersee "Fuchs und GroB"; Struktur _ b T Iainh Bnahme
OR5 Nachmeldung Eggensteiner Altrhein andere Méglichkeit: AnschluB an Altrheinarm Eggenstein; siehe Detailkarte v e b
35-02 159 Pfinz Stadt Stutensee: Beseitigung / Niederlegung Wehr Paffheicher, Einbau raue Rampe Durchgangigkeit 1492 siehe MaBnahmer}pIa_nung Struktur /
Durchgéngigkeit
35-02 160 Pfinz Stadt Stutensee: Wiederherstellung Durchgéngigkeit Miihle Friedrichstal Durchgangigkeit 1491 siehe MaBnahmer}pIa.nun.g Struktur /
Durchgéngigkeit
erneute Priifung bei Aktualisierung des
" Stadt Stutensee: Bereich Ganswiesen: Umsetzung der Gewasserentwicklungsplanung (Laufanderung , BWP erforderlich fall§ nach Umsetzung
35-02 161 Pfinz . N = - Struktur - MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes
Dammriickverlegung, Schaffung von Auebereichen, Anlage Altarme(Méaandrierungen/Kolke . . N N
okol. Potentials nicht erreicht;
potentielle AusgleichsmaBnahme
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Ideenabend Gewasser
Eggenstein-Leopoldshafen - 10.05.2007

Ideensammlung

Wasser- Vorschla WRRL-MaBnahmenplan
o Nr 9 Gewaésser Vorschlag Kategorie ID-MaBnahmen- Bewertung / Bemerkung
P ) dokumentation (MaDOK)
. . " . . " . « teilweise aufgenommen;
3502 162 Pfinz Stadt St__utensee. Bereich Hoferwiesen: Umset;ung der Gewasserentwnriklungsplanung (Laufanderung , Struktur 2857 siehe MaBnahmenplanung Struktur /
Dammriickverlegung, Schaffung von Auebereichen, Anlage Altarme (M&andrierungen/Kolke) PR
Durchgéngigkeit
35-02 164 Pfinz Beseitigung der Aufstiegshindernissen zwischen Graben und Miihle Blankenloch Durchgangigkeit 1488, 1489, 1491, 1492 siehe MaBnahmenplanung Struktur /
Durchgéngigkeit
Eggensteiner Altrhein Weiterleitung an die fiir die
35-02 165 gg_ . im gesamzten Gebiet nur alternierend Mahen, Biische und Baume stehen lassen Hinweis Unterhaltung - Gewasserunterhaltung zustéandige Stelle
(Rheinniederungskanal) .
beim RP KA
35-02 166 Pfinz / Saalbach Renaturierung der Saalbachaue, Niederlegung des Wehrs an der Neudorfer Mihle Durchgéngigkeit, 1489, 1514 siehe MaBnahmer}pIa_nung Struktur/
Struktur Durchgéngigkeit
35-02 167 Pfinz Stadt Stutensee, Ausweisung von Gewé&sserrandstreifen Struktur weitergehende Priifung noch erforderlich
35-02 168 Pfinz Stadt Stutensee, Ausweisung von Gewésserrandstreifen Struktur weitergehende Priifung noch erforderlich
teilweise aufgenommen;
35-02 169 Pfinzkorrrektion Strukturverbesserung der Pfinzkorrektion auf voller Lange Struktur 1373 siehe MaBnahmenplanung Struktur /
Durchgéngigkeit
. . . - potentielle AusgleichsmaBnahme
35-02 170 Albkanal / Neupotzer Kopf |Renaturierung zwischen Albmiindung (Olhafen) und Neupolzer Kopf Struktur -
35-02/ . . potentielle AusgleichsmaBnahme
ORS5 17 Alter Hafen in Leopoldshafen (Strukturelle MaBnahmen im alten Hafen Struktur kein WRRL-Gewasser
3502/ Weiterleitung an die fiir die
OR5 173 Rheinniederungskanal keine Vollmahung, nur alternierende Mahung, Baume stehen lassen Hinweis Unterhaltung - Gewasserunterhaltung zustéandige Stelle
beim RP KA
35-02/ Seitengewasser "GroBer Ausfluss - Langes Loch": Beseitigung von Fischfallen im Rheinvorland. MaBnahme: - Durchgangiakeit oOkolog. Wirksamkeit im Rahmen der
209 Rheinvorland Aushub eines Grabensystems mit Gefélle zum Rheinseitengewéasser - Einbau von Totholz in eimem Seitenarm gangigrett, - MaBnahmenplanung Rhein gepriift;
OR5 " " Struktur . h
des "Langen Loches potentielle AusgleichsmaBnahme
35-02/ Rheinvorland Linkenheim, Bereich "Pumpwerk - Rott": - Vertiefung und Veranderung des Gefélles in Richtung Durchgéngiakeit Okolog. Wirksamkeit im Rahmen der
210 Rheinvorland Baggersee Rott um den Fischen das ungehinderte Einwandern zu den Laichlplatzen zu erméglichen und gangigkelt, - MaBnahmenplanung Rhein gepriift;
OR5 : e : N Struktur N :
gleichzeitig das Abwandern bei fallenden Pegeln zu gewahrleisten potentielle AusgleichsmaBnahme
35.02/ Entschlammung des Gewéssers (Verlandung) - breitere Anbindung an den Hauptstrom - Schaffung von otentielle AusgleichsmaBnahme
211 Alter Hafen in Leopoldshafen (Laichflachen, denn bei niedrigem Wasserstand haben die Fische keine Mdglichkeit abzulaichen (auf Schlamm | Struktur - P . 9 u
ORS funktioniert das nicht) kein WRRL-Gewasser
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Ideenabend Gewasser
Eggenstein-Leopoldshafen - 10.05.2007

Ideensammlung

Wasser- Vorschla WRRL-MaBnahmenplan
o Nr 9 Gewaésser Vorschlag Kategorie ID-MaBnahmen- Bewertung / Bemerkung
P ) dokumentation (MaDOK)
Sofortiger stop der Biomanipulation "Kleiner Bodensee": laut Studien der Fischereiforschungsstelle des Landes
BW macht Biomanipulation keinen Sinn wenn:
1. die Nahrstoffzufuhr nicht unterbunden wird
35-02/ 213 Kleiner Bodensee 2. groBe Menge nahrstoffreicher Sedimente sich im Gewasser befinden und nicht entfernt werden Hinweis Unterhaltun ; allgemeiner wasserwirtschaftlicher Vollzug
OR5 3. wenn Fischwechsel nicht vollsténdig unterbunden werden kann 9 kein WRRL-Gewasser
4. wenn nicht mindestens 75 % des Fischbestandes dauerhaft entfernt werden kann.
Alle diese aufgefiihrten Punkte kdnnen im Bereich "Kleiner Bodensee" nicht erfiillt werden. Deshalb ist die
Fortfiihrung dieser MaBnahme blinder Aktionismus. P.S. Das Wasser ist immer noch griin.
alle Gewésser; Pfinz, grundsatzlich fiir alle Gewasser: Fischaufstiegshilfen so gestalten, daB diese auch von Kanuten gefahrlos
35-02 268 Saalbach, Pfinzkanal, befahren werden kénnen. Bsp. Biirstenwehr wie an Alz und Fulda; hier insbesondere Pfinz, Saalbach, Hinweis - Hinweis
Saalbachkanal Pfinzkanal, Saalbachlkanal
35-02/ 288 Albkanal Verbesserung der Wassergiite im Albkanal (Unterlauf Alb) durch Verénderung des Betriebs der Albschleuse, Gewassergiite R Eprigzztlsrs: ur:i;;i;ﬂ:nngé?n:‘:r
OR5 damit weniger durch KLA AK-Neureut belastetes Wasser einflieBen kann (im Hochwasserfall) 9 lekig pp" .
Bodensee" sind abzuwarten
. . . . . . o . Ergebnisse und Empfehlungen der
35-02/ " . o bei SchlieBe zwischen Albkanal und Kleiner Bodensee Weg erhéhen, damit im Hochwasserfall bei Riickstau kein " . . " .
289 / Kleiner o . . o Gewaésserglite - Projektgruppe "Albkanal / Kleiner
OR5 belastetes Wasser flachig vom Albkanal in den Kleinen Bodensee einfliet. "
Bodensee" sind abzuwarten
¥ Warum ist der Unterlauf des Saalbachs signifikant beziiglich Morphologie ? Dynamik dieses Abschnitts wird I } " .
35-02 327 asibacl negativ beeinfluBt durch vorherigen Einstau am verrohrten DurchlaB an der StraBe nach Wiesental. Hinweis Hinweis
alle Gewasser, Pfinz grundsatzlich fir alle Gewasser: Bauten fir Fischaufstieg dirfen keine Gefahrenquelle fiir Kanuten sein.
35-02 328 ’ ? Negativbeispiel: Neubau Fischaufstieg Neckar bei Eyachmiindung ist lebensgefahrlich | Kanuten auch auf Pfinz |Hinweis - Hinweis
Saalbach P
und Saalbach berlicksichtigen
35-02 329 Rhelnmed_erungskar!al Potenziellen guten Fischbestand am Eggensteiner Altrhein in Migrationsliste aufnehmen Hinweis - Hinweis
(Eggensteiner Altrhein)
1. Anbindung Schilfgebiet (verlandet) an Rheinniederungskanal, Eggensteiner Altrhein
P 2. Strukturverbesserung, Schilf beidseitig , Eggensteiner Altrhein
35-02/ 262 Rhe;;lgl;it:w:sgssekra;lall 3. Durchspiilung "Kopfleswasser" (soll eigentlich im Zuge LIFE verlanden) Struktur ; otentielle AusgleichsmaBnahme
OR5 A P! /B 4. Niederauwasser: Strukturverbesserung a) geschwungene Uferlinie b) Bepflanzung Kopfweiden c) P 9
unterbrochene Mahd
5. Bachkanal a) Strukturverbesserung Aufweitung b) Bepflanzung Schilf siehe Karte
Ergebnisse und Empfehlungen der
35-02 379 Rhein / Alb / Kleiner Bodensee|Kldranlage Karlsruhe : Einleitung direkt in den Vollrhein Gewaéssergiite - Projektgruppe "Albkanal / Kleiner
Bodensee" sind abzuwarten
Warum ist der "Saugraben"” (parallel zum Saalbach) nicht in das System Saalbach miteinbezogen? Auf erneute Priifung bei Aktualisierung des
35.02 380 Saugraben / Saalbach Philippsburger Gemarkung lauft iiber den Saugraben eine wesentlich gréBere Wassermenge als tber den Hinweis / Gewasserglte ; BWP erforderlich falls nach Umsetzung
9 Saalbach. Generelles Problem: Wassermangel bei geringen Niederschldgen: Abschlag Saalbachkanal / Mindestwasser MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes
reduzieren ! 6kol. Potentials nicht erreicht
erneute Priifung bei Aktualisierung des
. " . 5 . . BWP erforderlich falls nach Umsetzung
35-02 381 Saalbach Verbesserung der Mindestwasserfiihrung im Saalbach durch Anderung des Abschlags in den Saalbachkanal Mindestwasser - L
MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes
6kol. Potentials nicht erreicht

WRRL - Aktive Offentlichkeitsbeteiligung

4/8

Stand: 02.07.2008




Ideenabend Gewasser
Eggenstein-Leopoldshafen - 10.05.2007

Ideensammlung

Wasser-
korper

Vorschlag
Nr.

Gewasser

Vorschlag

Kategorie

WRRL-MaBnahmenplan
ID-MaBnahmen-
dokumentation (MaDOK)

Bewertung / Bemerkung

35-02

Nachmeldung
per E-Mail

Alb / Kleiner Bodensee

Die Alb fihrt sehr viele Sedimente. Der in unmittelbarer Nahe des Kleinen Bodensees liegende Baggesee
Pfeiffers Grund kénnte als Sedimentfalle dienen. Hierzu miiBte die Alb zunachst in den Baggersee eingeleitet
werden und dann in norddstlicher Richtung in den Altrhein.

Gewasserglite

Vorschlag wiirde Funktion der Alb als
Lachsgewaésser beeintrachtigen

35-02

Nachmeldung
per E-Mail

Alb / Kleiner Bodensee

Abkoppelung der Alb vom Abwasserkanal durch Unterquerung desselben mittels Rohrdurchlass. Einleitung der
Alb in den Kleinen Bodensee und nach DurchflieBen Ableitung in die sog. Neue Alb. Hierzu ware es erforderlich,
die Schleuse zwischen Altrhein und Kleinem Bodensee an dessen unterstromigem Ende zu entfernen oder
anzupassen. Dieser wiirde damit dauerhaft erhalten werden. Die Alb wilrde hiermit eine neue Hauptmiindung im
Bereich des Alten Hafens Leopoldshafen erhalten. Das Abwasser sollte durch harten Gewasserverbau im
jetzigen Mindungsbereich eingeleitet werden und als reiner Abwasserkanal dienen. An der Sanierung des
Abwasserkanals bzw. der Situation laufen derzeit Planungen, an denen das Institut fir Umweltstudien IUS,
Heidelberg beteiligt ist.

Gewasserglite

Vorschlag wiirde Funktion der Alb als
Lachsgewasser beeintrachtigen

35-02/
OR5

Nachmeldung
per E-Mail

Alb / Eggensteiner Altrhein

Im Rahmen des LIFE-Projektes soll der Altrhein Eggenstein an den Rhein angebunden werden. Hierzu ist eine
Verbindung zum sog. Herrenwasser, einer Rheinschlute vorgesehen. Hierzu laufen derzeit Planungen mit der
beauftragten Fa.River-Consult, Herr Kern. Wegen der Abwasserbelastung der Neuen Alb kommt eine direkte
Verbindung zwischen Alb und Eggensteiner Altrhein derzeit nicht in Frage. Bei Umsetzung der MaBnahme 805
per EMail (Abkoppelung der Alb vom Abwasser der KLA Karlsruhe) kdnnte der Altrhein Eggenstein mit einer
Teilwassermenge an die Alb angeschlossen werden. Hierflir wére zudem nur eine einzige Dammunterquerung
nétig, mit derr vorgeschlagenen MaBnahme wiirden sich wesentliche Vereinfachungen und Verbilligungen
ergeben.

Gewasserglite

Hinweis

35-02/
ORS5

Nachmeldung
per E-Mail

Alb/ Neupotzer Kopf

Im Rahmen einer AusgleichsmaBnahme fiir die in der Genehmigungsphase befindlichen Tiefenbaggerung des
Baggersees Neupfotzer Kopf, Baggersee Fretter ist eine stidwestliche Anbindung des Sees an den Rhein
vorgesehen. Durch eine oder mehrere Durchstiche des Albverlaufes zum Baggersee konnte auch dieser eine
zusatzliche Verbesserung erfahren. Der See leidet wegen der hohen Nahrstofffracht im Sommer an Atemnot, da
im Hochwasserfall das mit Abwasser gemischte Wasser der neuen Alb in den See flieBt.

Gewasserglite

siehe Life-Projekt

35-02/
ORS5

Nachmeldung
per E-Mail

Alter Hafen in Leopoldshafen

Einleitung des restlichen Albwassers in den Alten Hafen in Leopoldshafen.Hierzu Durchbrechen des
vorhandenen Stummeldamms. Letztlich kénnte der Alte Hafen Leopoldshafen von der MaBnahme profitieren,
wenn man die nun gesammelten Wassermengen aus Federbach, Rheinwasser vom Rheinhafen, dem Albwasser
und der Pfinz gemeinsam in diesen leitet. Die neue Albmiindung lage damit etwas stdlich von der Rheinfahre
Leopoldshafen

Gewasserglite

Vorschlag wiirde Funktion der Alb als
Lachsgewaésser beeintrachtigen

35-02/
OR5

Nachmeldung
per E-Mail

Altrheinarm Weidenkolben

Oberstromige Anbindung des Altarms Weidenkolben bei Altdettenheim an den Rhein; siehe Detailkarte

Struktur

siehe MaBnahmenplanung Struktur Rhein

35-02/
ORS5

Nachmelduna

per E-Mail

Der Rheinniederungskanal weist ein gutes Entwicklungspotential auf. Er ist hinsichtlich Struktur, Defiziten und
Entwicklungsméglichkeiten gut untersucht. Fiir den Rheinniederungskanal liegt ein GEK der ehemaligen
Gewasserdirektion Nérdlicher Onberrhein vor; vom Verein fiir Fischerei und Gewésserschutz (VFG),
Unterverband IG Bruhrain Hardt gibt es eine Schriftenreihe "Lebensraum Wasser". In einer Ausgabe dieser
Reihe wird der Rheinniederungskanal behandelt. Herr Dr. Keim hat fiir diese Ausgabe die Fischbestande
untersucht und Lebensraumverbesserungen bzw. Defizite aufgezeigt.

Hinweis Struktur

siehe Vorschlag 139
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Ideenabend Gewasser

Eggenstein-Leopoldshafen - 10.05.2007

Ideensammlung

WRRL-MaBnahmenplan

Nachmeldung
per E-Mail

35-03 287

Saalbach

Alternativ: Steuerung der SchlieBe kleiner Bodensee durch das TBA nach wasserbaulichen und
gewésserkundlichen Belangen

Wasserkorper 35-03
Weingartener Bach bis inkl. Grombach und Saalbach bis inkl. Rohrbach

Die im gesamten Verlauf des Saalbachs kartierte Wassergute Il ist unglaubwiirdig! Klaranlage Heidelsheim ?

Wasserkorper 35-04

Wagbach-Kriegbach (Oberrheinebene)

Gewasserglte, Hinweis

Wkgfs::- Voriﬁhlag Gewaésser Vorschlag Kategorie ID-MaBnahmen- Bewertung / Bemerkung
P ) dokumentation (MaDOK)
35-02/ Nachmeldung . Lésung des Problems des Schmutzwassereintrages der Klaranlage Karlsruhe nach Regenféllen in den = - Erggbnlsse unc!'Empfethnger.l der
Albkanal / Kleiner Bodensee |, " Gewaésserglite - Projektgruppe "Albkanal / Kleiner
OR5 per Post Vorfluter" Albkanal. .
Bodensee" sind abzuwarten
35.02/ Nachmeldun. Als erster Losungsschritt: Aufschiittung eines ca. 1 m hohen Dammes entlang der Pfeiferallee bei der Schleuse Ergebnisse und Empfehlungen der
9 Albkanal / Kleiner Bodensee |Albkanal / Kleiner Bodensee, damit das Schmutzwasser der Alb und der Klaranlage bei héherem Wasserstand  |Gewassergiite - Projektgruppe "Albkanal / Kleiner
OR5 per Post . . e . . s
des Rheins nicht mehr breitflachig in den Kleinen Bodensee gedriickt werden kann. Bodensee" sind abzuwarten
35-02/ Nachmeldung Alter Hafen in Leopoldshafen Ausbaggern der Miindung des Alten Hafens, damit das im Hafenbecken riickgestaute Schmutzwasser frei zum Gewassergiite ; potentielle AusgleichsmaBnahme
OR5 per Post P Rhein abflieBen und ein Teil des abgesetzten Schlamms rausgespiilt werden kann. 9 kein WRRL-Gewasser
Albkanal/Kleiner Bodensee |Erhéhung der Furt auf Dammhéhe zum kleinen Bodensee Gewasserglite )
35.02/ Nachmeldung Erggbnlsse unc!'Empfethnger.l der
. - Projektgruppe "Albkanal / Kleiner
OR5 per E-Mail .
Bodensee" sind abzuwarten
35-02 Albkanal/Kleiner Bodensee |SchlieBung des Durchlasses zum kleinen Bodensee Gewasserglte

Ergebnisse und Empfehlungen der
Projektgruppe "Albkanal / Kleiner
Bodensee" sind abzuwarten

siehe MaBnahmenplanung Abwasser

Morphologische Bewertung des Kriegbachs trifft nicht zu, ist véllig ausgebaut. GEP sieht Renaturierung vor. teilweise aufgenommen;
35-04 204 Kriegbach Bach flieBt durch Wald, alte Schlingen sind noch vorhanden. Wiederiberflutung des Waldes wiirde Versauerung |Hinweis, Struktur 2669 siehe MaBnahmenplanung Struktur /
drosseln, FFH-Gebietsentwicklung férdern. Durchgéangigkeit
35-04 205 Kriegbach Mundupg in _den Bhem ist Zwar zu einer rauen Rampe umgestaltet aber viel zu kurz; unter Mittelwasser Durchgéngigkeit 2780 siehe MaBnahmer_\lpIa_nun.g Struktur /
vermutlich nicht fischpassierbar Durchgéngigkeit
erneute Priifung bei Aktualisierung des
35-04 206 Kriegbach Rauhe Rampe an ehemaliger Mihle staut gepflasterten Bachabschnitt nicht ein. Bei Normalwasserstand dort Durchgangiakeit } BWP erforderlich falls nach Umsetzung
9 wenige cm Wasserstand, hohe FlieBgeschwindigkeit: vermutlich nicht fischpassierbar. gangig MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes
6kol. Potentials nicht erreicht
35-04 207 Wagbach - Offnung der Verdolung auf dem Gelande der ehemaligen Zuckerfabrik Waghausel; Durchgangigkeit; 1431 siehe MaBnahmer_\lpIa_nun_g Struktur /
- Verlegung des Wagbachs Struktur Durchgéngigkeit
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Ideenabend Gewasser
Eggenstein-Leopoldshafen - 10.05.2007

Ideensammlung

Wasserkorper 35-06

Kraichbach (Oberrheinebene)

Wasser- Vorschla WRRL-MaBnahmenplan
o Nr 9 Gewasser Vorschlag Kategorie ID-MaBnahmen- Bewertung / Bemerkung
P ) dokumentation (MaDOK)
. . - . . AR o siehe MaBnahmenplanung Struktur /
35-04 208 Kriegbach Riicknahme bzw. Entfernung der éstlichen Dammseite zwischen L 555 und Eintritt in den Wald (FlieBrichtung)  [Struktur 1418 PR
Durchgéngigkeit
In der Rheinaue gibt es in Rheinhausen zwei und an anderer Stelle eine Vielzahl von Auegewassern mit keine Zuordnung maéglich; siehe
35-04 269 Rhein / Rheinvorland Bedeutung als Laich- und Aufwuchsgebiet. Diese Auengewasser sind gar nicht dargestellt. Wie werden die in die |Hinweis; Struktur - MaBnahmenplanung Struktur /
WRRL-Planung einbezogen ? Durchgéngigkeit

Herstellen von Kleinwasserkraftwerken im Miindungsbereich der Béche in den Rhein.
Ziel:
1. Energienutzung z.B. bei 1m Fallhéhe und 1cbm Wassermenge ergibt ca. 6 - 7 kW, im Jahr bei 300 Nutztagen

Einbeziehung der MaBnahme in die derzeit in Planung befindliche HochwasserschutzmaBnahme.

Wasserkorper 3-OR51
FluBbettwasserkérper Oberrhein (BW) ab Alte Lauter (F) bis oberhalb Neckar)

35-06 133 Kraichbach / Nebeng ca. 50000 kWh im Jahr Hinweis i Hinweis;
des Rheins 2. Durch die Rechen- und Wehranlagen der Kraftwrke werden auch Mill und Geschwemmsel aus den Bachen allgemeiner wasserwirtschaftlicher Vollzug
entfernt und damit nicht mehr in den Rhein abgeschlagen. Die Reinigung der Rheinufer ist fiir die Gemeinen,
sofern diese ihrer Verpflichtung nachkommen , duBerst kostspielig. Hier wéare eine Unterstiitzung von Bund und
Land erwiinscht.
siehe MaBnahmenplanung
35-06 330 Kraichbach Reaktivierung des alten Kraichbachs (teilweise verlandeter ehemaliger Kraichbach sidlich von Hockenheim) und Struktur ; Struktur/Durchgéngigkeit_

okologische Aufwertung des Kraichbachs
im Zuge der MaBnahme 2928

Nachmeldung . Schleifung des harten Uferverbaus am Vollrhein von unterhalb der Albmiindung bis zur Einmiindung des keine Zuordnung méglich; siehe
OR5 " Rhein X Struktur - MaBnahmenplanung Struktur /
per E-Mail Pfinzentlastungskanals PR
Durchgéngigkeit
TBG 34
u . . . e . x - Ergebnisse und Empfehlungen der
TBG 34 107 Rhein / Alb / Kleiner Bod Klarwerk Karlsruhe direkt in den Rhem und nught in die Alb. Bei Starkregen lauft Abwasser ungeklart tber Gewassergiite } Projektgruppe "Albkanal / Kleiner
Albkanal ins Schmugglermeer und in NSG Kleiner Bodensee. "
Bodensee" sind abzuwarten
147 e 1. AnschluB an den Rhein: hier erstreckt sich ein Altrheinarm mit Anbindung an den Rhein. Diesen Arm in Struktur, " . .
TBG 34 Nachmeldung Knelingeised Richtung See verlangern. 2. AnschluB als Auslauf am Ende des Sees; siehe Detailkarte Durchgangigkeit weitere Priifung erforderlich
. . . Ergebnisse und Empfehlungen der
TBG 34 Nachmeldu_ng Alb Neubay der AlbschlieBe (Hoc_hwasserrggul|erungsorgan Albschleuse), Verbreiterung des Durchlasses zur Struktur ; Projektgruppe "Albkanal / Kleiner
per E-Mail Reduzierung des Auf- bzw. Riickstaus in der Alb i
Bodensee" sind abzuwarten
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Ideenabend Gewasser
Eggenstein-Leopoldshafen - 10.05.2007

Ideensammlung

Andere Gewasser

Wasser- Vorschla WRRL-MaBnahmenplan
o Nr 9 Gewaésser Vorschlag Kategorie ID-MaBnahmen- Bewertung / Bemerkung
P ) dokumentation (MaDOK)
TBG 34 Alb Einbau einer neuen steuerbaren Hochwasserschieberanlage zur Optimierung der Abflussverhéltnisse der AbfluBregulierung .
Nachmeldung AlbschlieBe. Installation einer Fernwirkanlage und automatischer Pegel. Eprgt?b:'lsse u"qi:gﬁfemlu/"lgler_' der
. - rojektgruppe anal einer
per E-Mail Bodensee" sind abzuwarten
TBG 35 Alb Neubau eines Fischpasses im Nebenschluss mit Fischreuse zur Uberwachung der Wanderbewegung der Fische|Durchgangigkeit Ergebnisse und Empfehlungen der
Nachmeldung im Bereich der AlbschlieBe und Reduzierung der FlieBgeschwindigkeit im Bereich des Fischpasses } Pr%jek!gruppe "AIbEanaI / Kgleiner
per E-Mail Bodensee" sind abzuwarten
TBG 34 Nachmeldung Alb Untersuchung der Alb deren Belastung aus dem Stadtgebiet bzw. aus den Umlandgemeinden im Einzugsgebiet |Gewassergiite MaBnahme wird derzeit von Stadt KA
per E-Mail umgesetzt

Nachmeldung

alle per E-Mail

alle Gewéasser

In den schon durch Gewéasserverbau schwer geschédigten kleineren FlieBgewéassern wie Murg, Alb, Kinzig oder
Rench kann der Kormoran innerhalb kurzer Zeit Fischbestande schwer schadigen. MutmaBlich werden die die
Veranderungen der Gewasser im Rahmen der WRRL am Vollrhein und den Baggerseen - den
Hauptnahrungsgriinden des Vogels - kaum so sein, daB wir wieder natirliche Verhaltnisse bekommen .

Hinweis Unterhaltung

keine WRRL-Relevanz

alle

Baggerseen

Allgemein: Limnologische Verbesserung durch Anlage von Flachwasserzonen nach Vorgabe der LUBW

Struktur

allgemeiner wasserwirtschaftlicher Vollzug

alle 212

alle Gewasser

Flachendeckendes Kormoranmanagement: samtliche gut gemeinten und teuren MaBnahmen der letzten Jahre
(Totholz, Fischtreppen, traue Rampen, Schaffung von Flachwasserbereichen u.s.w.) und auch in Zukunft werden
erheblich tangiert, da der Fischbestand durch den zu hohen FraBdruck der Kormorane sich nicht erholen kann
und die geschaffenen Habitate somit ihre Wirkung verlieren.

Hinweis

keine WRRL-Relevanz
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Ideenabend Gewasser Ideensammlung
Calw TBG 43
27.06.2007

WRRL-
MaBnahmenplan
ID-
MaBnahmendokume
ntation
(MaDok)

Wasserkorper Vorzcrhlag Gewasser Vorschlag Kategorie Bewertung / Bemerkung

TBG 43

Wasserkorper 43-01 GroBe Enz

43-01 180 Enz Uberlaufbecken nicht intakt Gewassergiite allgemeiner wasserwirtschaftlicher Vollzug
GroBe Enz in Enzklosterle: }
3 Seitenb&che betr. Durchgéngigkeit/Anbindung erneute Uberprifung bei Aktualisierung des BWP erforderlich falls
- Lappach nach Umsetzung

43-01 456 Enz - Hirschbach Durchgéngigkeit MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kolog. Potential nicht
- Dietersbach erreicht;
sind wichtige Seitengewasser flir Reproduktion Aufstieg zwischenzeitlich potentielle AusgleichsmaBnahme
Bachforellen

43-01 372 Enz Fischaufstieg existiert und funktioniert laut Fischereiverein Hinweis Durchgéngigkeit 2588 siehe MaBnahmenplanu.ng ents.prec“hen Expertenabschatzung

Fischereibehdrde

43-01 451 Enz Wehranlage Eisengut (nicht eingezeichnet) - mit Fischpass Durchgéngigkeit 2595 siehe MaBnahmenplanung Mindestwasser

43-01 452 Enz Wehranlage geplant Durchgéngigkeit Hinweis

43-01 453 Enz Wehranlage exisitiert nicht mehr Hinweis: Durchgéngigkeit Hinweis beriicksichtigt

y Umgehungsgerinne in Planung - Genehmigung ca. August L a .

43-01 454 Enz 07, Baubeginn September 07 Hinweis: Durchgangigkeit 2596 siehe MaBnahmenplanung
Wehranlage Mihle : A .

43-01 455 Enz Untauglicher Fischaufstieg: Umbau nicht vor 2012 Durchgéngigkeit 2589 siehe MaBnahmenplanung

43-01 176 Enz ngse::)assermenge véllig unzureichend (Ausleitung stidlich Mindestwasser 2603 siehe MaBnahmenplanung

43-01 272 Engelsbach Klaranlage Engelsbrand: Gewassergute siehe MaBnahmenplanung Abwasser
- Verbessern

43-01 178 Engels“bach [Zufluss Klaranlage Engelsbrand: Gewasserglite siehe MaBnahmenplanung Abwasser

Grosselbach) - Stilllegen

WRRL - Aktive Offentlichkeitsbeteiligung
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Ideenabend Gewasser
Calw
27.06.2007

Ideensammlung
TBG 44

Vorschlag

Wasserkorper Nr.

Gewasser

Vorschlag

Kategorie

WRRL-MaBnahmenplan
ID-MaBnahmen-
dokumentation

(MaDok)

Bewertung / Bemerkung

Wasserkorper 44-01 Nagold oberhalb Schwarzenbach

44-01 27 Nagold Nagold in Nagold unterhallb E-Wehr: Abwasserkanal bei Regen (stark) starke Gewasserglte - allgemeiner wasserwirtschaftlicher Vollzug
Verschmutzung (WC-Papier usw.)
"Kostengiinstige Umfahrung" dringend erforderlich, damit MaBnahmen, z. B. an der erneute Uberprulfung bei Aktualisierung des BWP
. . : . erforderlich falls nach Umsetzung
44-01 336 Steinach Steinach, wirksamer werden Durchgangigkeit - . .
) MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kolog.
(s. Skizze) . .
Potential nicht erreicht
Bezeichnung "Mihle Ruf" stimmt nicht mehr.
Es handelt sich um die Untere Mihle Wéllhausen, Eigentiimerin: llona Rémer, Tel.
(07227) 994450.
Wir haben 6kologische Verbesserungen durch maBvolle Erhéhung der
Restwassermenge an der vorhandenen Fischtreppe (derzeit ca. 40 I/sec) Hinweis
44-01 214 Nagold vorgeschlagen. Die Fischtreppe und Ausleitungsstrecke soll strukturell verbessert Dulrchganglgken, : allgemeiner wasserwirtschaftlicher Vollzug
werden. Mindestwasser,
Nach Ansicht der Behorde ist eine Mindestwassermenge gréBer 1/3 MNQ erforderlich. | Hochwasserschutz
Im Mittelpunkt der Uberlegungen befindet sich eine potenzielle Abwasserbelstung. Die
Reduzierung der Abwasserbelastung durch die zustandige Behdérde ist zu forcieren. Im
Ubrigen sind die geplanten HochwasserschutzmaBnahmen nicht in der friiher mit dem
Betreiber abgestimmten Form vorgesehen.
44-01 221 Waldach Beide Abstirze durchgéngig machen Durchgangigkeit 2970, 2971 siehe MaBnahmenplanung Durchgéangigkeit
erneute Uberpriifung bei Aktualisierung des BWP
MaBnahmen im Bereich Triebwerk Rhein sind kostengiinstig und dennoch recht erforderlich falls nach Umsetzung
44-01 343 Steinach wirksam. Durchgangigkeit - MaBnahmenplan guter ékol. Zustand / gutes 6kolog.
Aktivitaten von Naturschutzverbanden, Stadt und Landratsamt bestehen bereits. Potential nicht erreicht;
zwischenzeitlich wasserwirtschaftlicher Vollzug
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Ideenabend Gewasser
Calw
27.06.2007

Ideensammlung
TBG 44

WRRL-MaBnahmenplan
" Vorschlag x . ID-MaBnahmen-
Wasserkérper Nr. Gewasser Vorschlag Kategorie dokumentation Bewertung / Bemerkung
(MaDok)
44-01 216 Waldach Absturz beseitigen, Durchgéangigkeit herstellen Durchgangigkeit 2966 siehe MaBnahmenplanung Durchgangigkeit
erneute Uberpriifung bei Aktualisierung des BWP
erforderlich falls nach Umsetzung
44-01 215 Steinach Absturz beseitigen, Durchgéngigkeit herstellen Durchgangigkeit - MaBnahmenplan guter ékol. Zustand / gutes 6kolog.
Potential nicht erreicht;
zwischenzeitlich potentielle AusgleichsmaBnahme
Wehr ehem. Deckenfabrik: i . o
44-01 333 Waldach - Wehr beseitigen oder Umgehungsgewssser Durchgéngigkeit 2969 siehe MaBnahmenplanung Durchgangigkeit
erneute Uberpriifung bei Aktualisierung des BWP
Beihingen innerorts: erforderlich falls nach Umsetzung
44-01 224 Waldach g€ iy Struktur - MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes dkolog.
Renaturierung der Sohle - o
Potential nicht erreicht;
zwischenzeitlich potentielle AusgleichsmaBnahme
erneute Uberpriifung bei Aktualisierung des BWP
VergréBerung und Herstellung der Durchgangigkeit des Haiterbaches im Bereich eines Durchganagigkeit erforderlich falls nach Umsetzung
44-01 223 Haiterbach Feldweganschlusses. Stgruktgus ’ - MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kolog.
Kurz vor Vereinigung des Haiterbaches mit der Waldach: Beseitigung des Absturzes Potential nicht erreicht;
zwischenzeitlich potentielle AusgleichsmaBnahme
erneute Uberpriifung bei Aktualisierung des BWP
Hinweis erforderlich falls nach Umsetzung
44-01 222 Waldach 4 Abstlrze. Hier laufen derzeit Planungen zur Beseitigung MaBnahmen - MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kolog.
Durchgéngigkeit Potential nicht erreicht;
zwischenzeitlich potentielle AusgleichsmaBnahme
Nagold in Nagold E-Werk: Durchgangigkeit:
- Fischtreppe errichten 9 g_g ’ Fischaufstieg und Mindestwasser aufgenommen;
44-01 404 Nagold . P . Hinweis 2539 . PR
- im Kanal Schutz fir Fische errichten ' siehe MaBnahmenplanung Durchgangigkeit
: Fischabwanderung
- Aale werden von Turbine erfasst
Steinach vor Talheim am Weiher: Durchgangigkeit,
44-01 148 Steinach - Fall und Bogen beseitigen, Hinweis Struktur, - allgemeiner wasserwirtschaftlicher Vollzug
- alle Abfélle beseitigen (Gumpen aber belassen) wegen Durchgéngigkeit Abfélle
44-01 405 Waldach Waldach Iselshausen, Briicke, Wehr beseitigen Durchgangigkeit 2970, 2971 siehe MaBnahmenplanung Durchgangigkeit
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Ideenabend Gewasser Ideensammlung
Calw TBG 44
27.06.2007

WRRL-MaBnahmenplan
" Vorschlag x . ID-MaBnahmen-
Wasserkérper Nr. Gewasser Vorschlag Kategorie dokumentation Bewertung / Bemerkung
(MaDok)
Gewasser Steinach, Wehr Getreidemiihle Fassnacht: erneute Uberpriifung bei Aktualisierung des BWP
- Durchgéangigkeit nicht vorhanden Durchganaigkeit erforderlich falls nach Umsetzung
44-01 334 Steinach - Mindestwassermenge bis Einlauf Unterwasserkanal nicht ausreichend Mindgstwgagsery - MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kolog.
- Naturnahe Umgestaltung der Wehranlage mit Gewéhrleistung Mindestwassermenge Potential nicht erreicht;
Machbarkeitsstudie bei der Stadt Nagold vorhanden zwischenzeitlich wasserwirtschaftlicher Vollzug
Gewasser Steinach, Massive Abstlrze (Loffelabstlirze und sonstige niedrige Abstiirze)
44-01 335 Steinach oberhalb Gundringen bis unterhalb Ortslage Gundringen durchgéngig (langs, quer) Durchgangigkeit - Umsetzung 2008 / 2009
gestalten
Gewasser Waldach von Miindung in Nagold bis Wehr Deckenfabrik Iselshausen:
- Gewasserentwicklungsplan Waldach aus dem Jahr 2002 bei der Stadt Nagold
vorhanden
¥ - Detaillierter Beschrieb samtlicher Umgestaltungs-/VerbesserungsmaBnahmen Durchgangigkeit, Durchgangigkeit sieche MaBnahmenplanung;
4401 337 \daliach - Fur die Bereiche GrafenwiesenstraBe - Goethebriicke und Bereich Struktur 2966, 2967, 2968, 2969 StrukturmaBnahmen: Teilumsetzung 2008 / 2009
Deckenfabrik/Wehranlage gibt es
bereits genehmigte Wasserrechte
Weitere Prioritat: Pegelanlage Iselshausen durchgangig gestalten
Gewasser Steinach, Langer Oberkanal Triebwerk A. Rhein vorhanden ermeute Uberprufung bei Aktualisierung des BWP
. . . ) . ap P erforderlich falls nach Umsetzung
. Mindestwasserfiihrung in der Steinach nicht gewéahrleistet Durchgangigkeit, . .
44-01 338 Steinach . ) . . - MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kolog.
- Umgehungsgerinne/Fischpass auf ca. 40 m Lange beim Oberkanal anlegen Struktur - o
Vorplanung bei der Stadt Nagold vorhanden Potential nicht erreicht;
P 9 9 zwischenzeitlich wasserwirtschaftlicher Vollzug
44-01 342 Waldach Gewasser Waldach, 2 Abstlirze, Wehranlage Wasserwerk durchgéngig gestalten Durchgangigkeit 2970, 2971 siehe MaBnahmenplanung Durchgangigkeit
44-01 339 Nagold Wollspinnerei Rentschler: Durchgéngigkeit 2540 siehe MaBnahmenplanung Durchgangigkeit
g - Keine funktionierende Fischtreppe vorhanden 9angig P 9 9angig
Wehr E-Werk: i . o
44-01 340 Nagold - Keine funtionierende Fischtreppe vorhanden Durchgangigkeit 2539 siehe MaBnahmenplanung Durchgangigkeit
44-01 341 Nagold Wehr Graf: Durchgangigkeit 2538 siehe MaBnahmenplanung Durchgéngigkeit
9 - Keine funktionierende Fischtreppe vorhanden 9angig P 9 9angig
Nagoldaufweitungen: - Fur Wildwechsel Monhardt : . .
44-01 217 LEErL - Die Nagold muss an dieser Stelle flacher und breiter werden Struktur keine WRRL-Relevanz
44-01 218 Nagold Aufweltung far Wlldwechsel unterhalb Rohrdorf be|l FuBballplatz Struktur } keine WRRL-Relevanz
- Die Nagold muss an dieser Stelle flacher und breiter werden
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WRRL-MaBnahmenplan

" Vorschlag x . ID-MaBnahmen-
Wasserkorper Nr. Gewasser Vorschlag Kategorie dokumentation Bewertung / Bemerkung
(MaDok)

Aufweitung fiir Wildwechsel nérdl. Kldranlage Nagold ; . )

44-01 219 LEEL - Die Nagold muss an dieser Stelle flacher und breiter werden Struktur keine WRRL-Relevanz
Pegelanlage Nagold (zwischen Ortsausgang Stadt Nagold und Kléranlage) Hinweis Naturpegel, keine Schwelle bzw. kein Absrurz

44-01 344 Nagold . . : PR P -
- Prifen der 6kologischen Durchgéngigkeit Durchgangigkeit vorhanden
Steinach in Altheim:

44-01 270 Steinach - Vor Verdohlung einigermaBen sauber Gewasserglte - allgemeiner wasserwirtschaftlicher Vollzug

- Nach Verdohlung stark verschmutzt
Bei Wasserbegehung erfasst - Stadt Horb/Herr Kappler

Wasserkorper 44-02 Nagold ab Schwarzenbach oberh. Wiirm

Bettenberg, E-Werk T 103 Wehr:

- Restwassermenge
- Granitquader entfernen Mindestwasser, .
44-02 444 Nagold - natlirliche Ufer wieder herstellen Struktur 2536 siehe Mafnahmenplanung
- Granitschwellen entfernen
- Drahtgeflecht der Uferverbauung entfernen
Fischaufstieg u. -ABSTIEG, d. h. Durchgéangikeit von Unterreichenbach bis Wildberg
- Burkhard
- Ort Unterreichenbach Durchgangigkeit
- 2517
- Ernstmiihl
- Hirsau 2518
44-02 445 Nagold - Calw 2520 ) Fischaufstieg aufgenommelj; o
. . 2535 siehe MaBnahmenplanung Durchgangigkeit
- Dramatisch z. B. Seitzental
2523
2527

Die beschriebenen Teilstreckenabschnitte zwischen den Bauwerken weisen zumindest | Hinweis Struktur
auBerorts gute - sehr gute Strukturen auf, die die hohe Prioritat der
Durchgéangigkeitsherstellung unterstreichen

erneute Uberpriifung bei Aktualisierung des BWP
erforderlich falls nach Umsetzung
44-02 441 Télesbach Steilabsturz Talesbach von Schwarzwald-Bahnlinie bis StraBe B 463 Durchgangigkeit - MaBnahmenplan guter ékol. Zustand / gutes 6kolog.
Potential nicht erreicht;
zwischenzeitlich potentielle AusgleichsmaBnahme
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Ideensammlung
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Wasserkoérper 44-03 Wiirm

Strukturbildende / stromungsbildende MaBnahmen im Gewéasserbett unter Beachtung

WRRL-MaBnahmenplan
" Vorschlag x . ID-MaBnahmen-
Wasserkérper Nr. Gewasser Vorschlag Kategorie dokumentation Bewertung / Bemerkung
(MaDok)
Durchgangigkeit an den Wehren Calw (Deckenfabrik), Stadtwerke, Kratzefabrik und 2535
Tanneneck wieder herstellen. P 2523 .
44-02 443 Nagold Vorkommen des Stromers (FFH-Art) unterhalb des Wehrs Deckenfabrik wurde von Dr. Durchgangigkeit 2524 siehe MaBnahmenplanung
Wurm durch E-Befischung festgestellt 2525
Durchgangigkeit wieder herstellen Durchgangigkeit,
44-02 442 Nagold - Restwassermenge Mindestwasser, 2527 siehe MaBnahmenplanung
- Drahtgeflecht entfernen (natirliche Ufer wieder herstellen) Struktur
Fischtreppe funktioniert nicht
44-02 440 Nagold - nicht ausreichend dimensioniert Durchgéngigkeit 2527 siehe MaBnahmenplanung
- zu steil
44-02 446 Nagold Ehemaliges Deckenfabrikwehr fehlt (nicht eingezeichnet), Besitzer: Schmid H|n_\_~e|§ . 2535 siehe MaBnahmenplanung
Durchgangigkeit
44-02 447 Nagold Wehr Kentheim fehlt in der Karte Wasserkraftwerk T 11 (Umgehungsgerinne Hln'\.lve|§ ) 2506 siehe MaBnahmenplanung
vorhanden) Durchgangigkeit
Aufweitung fir Wildwechsel nérdl. Bettenberg )
44-02 220 Nagold - Die Nagold muss an dieser Stelle flacher und breiter werden Struktur ) keine WRRL-Relevanz

erneute Uberpriifung bei Aktualisierung des BWP
erforderlich falls nach Umsetzung

Wurde aus Wiirmaueprojekt fiir die mittlere Wiirm vom Biiro Kapfer entwickelt

44-03 384 Wiirm HW-Schutz Struktur - MaBnahmenplan guts_zr ok_ol. Zustgnd / gutes dkolog.
Potential nicht erreicht;
zwischenzeitlich potentielle AusgleichsmaBnahme

Stegmdiihle Grafenau:

44-03 291 Wiirm - Umgehungsgerinne vorhanden, jedoch nicht funktionsfahig aber mit wenig Aufwand Durchgéngigkeit 2578 siehe MaBnahmenplanung
nachbesserbar
- Mindestwasserregelung vorhanden

44-03 292 Wiirm AusgleichsmaBnahme "Neue Wiirmschlinge" liegt genehmigt vor. Struktur 2693 siche MaBnahmenplanung
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WRRL-MaBnahmenplan
" Vorschlag x . ID-MaBnahmen-
Wasserkérper Nr. Gewasser Vorschlag Kategorie dokumentation Bewertung / Bemerkung
(MaDok)
erneute Uberpriifung bei Aktualisierung des BWP
Furtmihle: erforderlich falls nach Umsetzung
44-03 290 Aid Um die Durchgéangigkeit an der Furtmiihle zu bekommen, kénnte ein alter Kanal Durchgangigkeit neu MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes dkolog.
aktiviert werden Potential nicht erreicht;
zwischenzeitlich wasserwirtschaftlicher Vollzug
44-03 474 Krebsbach Autobahn-Durchlass Krebsbach zu schmal. Bach grébt sich tief ein Struktur, Hinweis - allgemeiner wasserwirtschaftlicher Vollzug
Durchgéngigkeit Eble-Wehr:
44-03 475 Wirm Vorschlag: Bau Umgehungsgerinne. Durchgéngigkeit 2575 siehe MaBnahmenplanung
(s. Skizze)
Verbesserung der Anbindung des "Stadelbachs" an die Wirm.
44-03 476 Stasveillil::‘lch/ I\;lvaec;r“umerquerung der L 572 Ableitung zur Einmiindung in die Wirm unterhalb "Léw- Durchgangigkeit a potentielle AusgleichsmaBnahme
Okologische Verbesserung des Systems erforderlich.
erneute Uberpriifung bei Aktualisierung des BWP
erforderlich falls nach Umsetzung
44-03 477 Wiirm Anlage Laichplatz Nr. [ll mittels Einbringung von Gerdllsubstrat Struktur - MaBnahmenplan guter 6kol. Zustand / gutes 6kolog.
Potential nicht erreicht;
zwischenzeitlich potentielle AusgleichsmaBnahme
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