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1 Grundlagen

Mit der Einreichung eines LGVFG-Forderantrages fur ein Infrastrukturvorhaben mit
einem Investitionsvolumen von mehr als 30 Millionen Euro ist gemaf} der geltenden
Verwaltungsvorschrift! ein Nachweis des volkswirtschaftlichen Nutzens zu erbringen.
Hierflr ist grundsatzlich entweder die Standardisierte Bewertung von Verkehrswege-
investitionen im 6ffentlichen Personennahverkehr (im Folgenden ,Standardisierte Be-

wertung®) oder ein Verfahren mit vergleichbarer methodischer Tiefe anzuwenden.

FUr die Bewertung eines Vorhabens, das einen Betriebshof oder eine zentrale Werk-
statt betrifft, ist eine direkte Anwendung der Standardisierten Bewertung nicht mog-
lich, da deren Bewertungssystem insbesondere auf der Beurteilung verkehrlicher
Veranderungen (Angebot/Nachfrage) beruht. Die Beurteilung von verkehrlichen Ver-
anderungen liegt bei den hier betrachteten Vorhaben im Regelfall nicht vor. Dennoch
lassen sich bestimmte betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Wirkungen
auch hier ermitteln und bewerten. Der in diesem Leitfaden beschriebene Wirtschaft-
lichkeitsnachweis orientiert sich daher stark an den Vorgaben der Standardisierten
Bewertung und nutzt dabei ausgewahlte Teilindikatoren dieses etablierten Verfah-

rens.

Eine Besonderheit bei der Betrachtung eines Betriebshof-Vorhabens bildet die Er-
richtung von Tank- und Ladeinfrastruktur fur alternative Antriebsformen. Diese kann
auch BaumalRnahmen aulRerhalb des Betriebshofes miteinschlieRen (z.B. Lade-
punkte an Endhaltestellen). Nach Abstimmung mit dem Zuwendungsgeber kann das
hierfir entwickelte vereinfachte Verfahren aus der Verfahrensanleitung der Standar-
disierten Bewertung angewendet werden.? Dies ist jedoch nur unter der Vorausset-
zung moglich, dass das Vorhaben klar fur diesen Zweck abgegrenzt werden kann
und keine weiteren Baumalinahmen einschliel3t, die nicht der Errichtung einer Tank-

oder Ladeinfrastruktur dienen.

' Siehe hierzu die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums flr Verkehr zur Durchfiihrung des
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (VwV-LGVFG), Abschnitt B.lIl, Nummer 3.3.2
2 Siehe hierzu Kapitel D.1 der Verfahrensanleitung zur Standardisierten Bewertung (Version 2016+)
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2 Anforderungen an den Erlauterungsbericht

Die Durchfuhrung des Wirtschaftlichkeitsnachweises ist durch den Vorhabentrager

ausfuhrlich in einem Erlauterungsbericht zu dokumentieren, der zusammen mit dem

Forderantrag eingereicht wird. Aus diesem Bericht sollten insbesondere die folgen-

den Informationen hervorgehen:

e Beschreibung der Ausgangssituation

@)

@)

Standort

Heutige Fahrzeuganzahl, bezogen auf das Foérdervorhaben (tabella-
risch, gegliedert nach Fahrzeugart und Fahrzeugkategorie (Erlauterung
siehe unten))

Heutige Mitarbeiteranzahl (gegliedert nach Funktion)

Beschreibung der Mangel in der heutigen Fahrzeugbereitstellung und -
instandhaltung (z.B. hinsichtlich Betriebsablauf/Kapazitat, Sicherstel-
lung Verkehrsangebot, Umweltbelastung, Infrastruktur fur alternative

Antriebe, technische Ausstattung)

e Beschreibung des Vorhabens

O

O

Erlauterung der Baumallinahmen

Kostenberechnung Investition (aktueller Preisstand sowie Preisstand
2016 gemal Standardisierter Bewertung)

Begrundung der Standortwahl

Erlauterung zur Dimensionierung Infrastruktur (unter Bezugnahme auf
das zukunftige Verkehrsangebot/Fahrzeugzahlen/Antriebsart, realisti-
scher Planungshorizont 10 Jahre 3)

Stellungnahme des VDV-Fachausschusses flr Betriebshofe und Werk-
statten oder anderer unabhangiger Gutachter (Anlage zum Erlaute-
rungsbericht, siehe auch Kapitel 3 dieses Leitfadens)

Lageplane

Nutzungskonzept mit Abgrenzung der funktionalen Bereiche (z.B.
Werkstatt, Abstellung, Ladeinfrastruktur, Sozial-/Verwaltungs-/Schu-

lungsraume)

3 Siehe auch Erganzende Richtlinie des Verkehrsministeriums Baden-Wirttemberg zu den VwV-
LGVFG uber die Férderung von Betriebshéfen und zentralen Werkstatten fir Omnibusse und Schie-
nenfahrzeuge (Betriebshofrichtlinie), Anlage 7f zur VwV -LGVFG, Ziffer 9d)



o Zukunftige Fahrzeuganzahl, bezogen auf das Fordervorhaben, mit rea-
listischem Planungshorizont 10 Jahre (tabellarisch, gegliedert nach
Fahrzeugart und Fahrzeugkategorie (Erlauterung siehe unten))

o Zukunftige Mitarbeiteranzahl (gegliedert nach Funktion)

e Darstellung der Zusammenhange mit anderen Malinahmen (z.B. Betriebsauf-
nahmen, Fahrplananpassungen, Strecken-/Stationsausbau)
e Nachweis der Wirtschaftlichkeit gemaf} der im Folgenden dargelegten Bewer-

tungsmethodik

Fahrzeugkategorien

Fur die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung sind nur Fahrzeuge und die fir sie erforderliche
Infrastruktur relevant, die dem OPNV direkt oder indirekt dienen. Es kdnnen in dieser

Hinsicht drei Fahrzeugkategorien unterschieden werden:

1. Verkehrlich notwendige Fahrzeuge, z.B. Busse, SPNV-Fahrzeuge

2. Betrieblich notwendige Fahrzeuge, z.B. Transporter, LKW, PKW, Anhanger

3. Sonstige Fahrzeuge, die nicht dem OPNV dienen, aber auf dem Betriebshof /
in der Werkstatt abgestellt/gewartet/instandgehalten werden, z.B. Reisebusse,

Fahrzeuge der Stadtwerke, Feuerwehr, etc.

Es ist davon auszugehen, dass die Fahrzeuge der Kategorie 1 und 2 dem OPNV di-
rekt bzw. indirekt dienen. Fahrzeuge der Kategorie 3 erfullen diese Voraussetzung
nicht. Im Erlauterungsbericht ist jeweils fur Mit- und Ohnefall der prozentuale Anteil
der Werkstattleistungen fur Fahrzeuge der Kategorie 3 an der Gesamtwerkstattleis-
tung anzugeben. Fur den Wirtschaftlichkeitsnachweis sind nur die gemaf diesem
Verhaltnis reduzierten Investitionskosten und Messgrofen fur die Berechnung der
Teilindikatoren zu Grunde zu legen. Siehe hierzu auch die Erlauterungen zu den ein-

zelnen Teilindikatoren in den Kapiteln 4.2 und 4.3 dieses Leitfadens.

3 Stellungnahme des VDV-Fachausschusses oder anderer unabhéangiger
Gutachter

Die dem GVFG-Antrag beizufiigende Stellungnahme des Fachausschusses fur Be-
triebshofe und Werkstatten oder eines anderen unabhangigen Gutachters sollte ins-

besondere die folgenden Punkte behandeln:



e |st das Bauvorhaben fir den geplanten Fahrzeugbestand und das geplante
Betriebskonzept adaquat dimensioniert (z.B. Fahrtwege, Abstellflachen, Werk-
stattplatze, Verwaltungs- und Sozialrdume etc.)

e Sind einzelne Komponenten der technischen Ausstattung (z.B. Werkstattanla-
gen und Maschinen, Brandschutz, Fahrleitungen, Ladeinfrastruktur etc.) ada-

quat dimensioniert?

Dartliber hinaus sollte die Stellungnahme auf die Ubereinstimmung der Planung mit

den derzeit geltenden technischen Regelwerken des VDV eingehen.

4 Bewertungsmethodik

Die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der betrachteten Mal3inahme nach diesem Leit-
faden orientiert sich vorrangig an der Standardisierten Bewertung. Entsprechend ist
die zugehorige Verfahrensanleitung in der jeweils aktuellen Version die maflgebliche
Grundlage fiir die Berechnung der Nutzen-Kosten-Indikatoren.* Damit einher geht
eine Ubernahme des etablierten Mitfall/Ohnefall-Vergleichs, ebenso kénnen Daten-
vorgaben sowie die Wert- und Kostensatze zum grofRen Teil aus der Standardisierten

Bewertung ubernommen werden.

Im Fall einer Infrastrukturinvestition fur einen Betriebshof oder eine zentrale Werk-
statt sind hinsichtlich der Ermittlung des Nutzens nicht alle Bestandteile dieses stan-
dardisierten Bewertungsverfahrens anwendbar. Insbesondere die Betrachtung von
Verkehrsangebot- und Nachfrage erfolgt im Regelfall nicht. Dennoch werden fir die
gesamtwirtschaftliche Bewertung eines Betriebshofs oder einer zentralen Werkstatt
einige Teilindikatoren direkt Gbernommen und andere fir diesen Zweck angepasst
oder neu hinzugefligt. In Tabelle 1 werden die ausgewahlten obligatorischen und fa-
kultativen Teilindikatoren beschrieben, die schliel3lich in die Berechnung der Nutzen-
Kosten-Indikatoren einflieRen. Sofern ein Teilindikator als fakultativ gekennzeichnet
ist, so muss zu dessen Anwendung eine Abstimmung mit dem Zuwendungsgeber er-

folgen.

4 Die aktuelle Verfahrensanleitung ist auf der Homepage des Bundesministeriums fir Verkehr abruf-
bar. Die Verweise auf die Verfahrensanleitung in diesem Leitfaden beziehen sich auf die Version
2016+ mit Stand vom 21.03.2023.



Teilindikator

obligatorisch/fakultativ

Saldo der Werkstatt-Betriebskosten

obligatorisch

Unterhaltungskosten fur die ortsfeste Infrastruktur im
Mitfall

obligatorisch

Unterhaltungskosten flr die ortsfeste Infrastruktur im
Ohnefall

fakultativ

Saldo der Lebenszyklusemissionen flir die Herstellung

der Infrastruktur

fakultativ/obligatorisch®

Saldo der CO2-Emissionen fur den Energieverbrauch
der Gebaude

obligatorisch

Uberfiihrung von Fahrzeugen (nur relevant bei unter-
schiedlichen Standorten im Mit- und Ohnefall)

e Saldo Energiekosten

e Saldo Personalkosten

e Saldo CO2-Emissionen

e Saldo Schadstoff-Emissionen

e Saldo Primarenergieverbrauch

e Saldo Unfallkosten

obligatorisch

Saldo der Gerauschbelastung

fakultativ

Nutzen gesellschaftlich auferlegter Investitionen

fakultativ

Kapitaldienst fiir die ortsfeste Infrastruktur OPNV im
Mitfall

obligatorisch

Kapitaldienst fir die ortsfeste Infrastruktur OPNV im
Ohnefall

fakultativ

Tabelle 1: Ubersicht der Teilindikatoren

5 Wird im Ohnefall ein Aus-/Umbau bestehender Infrastruktur unterstellt, so ist dieser Teilindikator obli-
gatorisch anzuwenden, ansonsten ist er fakultativ anwendbar (vgl. Kapitel 4.2.4).
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4.1 Definition Mitfall / Ohnefall

Der Mitfall stellt in der Standardisierten Bewertung die Prognosesituation mit Reali-
sierung des zu bewertenden Vorhabens dar. Im Ohnefall wird dagegen die sich ein-
stellende Situation betrachtet, wenn das zu bewertende Vorhaben nicht umgesetzt
wird. Die in diesem Leitfaden beschriebene Wirtschaftlichkeitsbewertung basiert
ebenso wie die Standardisierte Bewertung auf dem Vergleich dieser beiden Szena-
rien, so dass die grundsatzlichen Vorgaben der Verfahrensanleitung fur die Definition
von Mit- und Ohnefall auch hier gelten (siehe dort Kapitel B.4.3 bzw. B.4.2).

Ein wesentlicher Unterschied liegt jedoch im Regelfall wie oben beschrieben darin,

dass flr hier vorliegenden Falle nicht von einem unterschiedlichen Verkehrsangebot
ausgegangen wird. Damit ist grundsatzlich auch von einem identischen Fahrzeugbe-
stand in Mit- und Ohnefall auszugehen. Sollte der Fahrzeugbestand voneinander ab-

weichen, so ist dies im Erlauterungsbericht zu begrinden.

Sowohl fur Mit- als auch fur Ohnefall ist auRerdem die Dimensionierung des zu

Grunde gelegten Betriebshofes oder der zentralen Werkstatt wichtig. Diese muss an
das zukunftige Verkehrsangebot angepasst sein und im Erlauterungsbericht begrin-
det werden. Wie in Kapitel 2 beschrieben, kdnnen die realistischen Planungen fir die

nachsten 10 Jahre berlcksichtigt werden.

Ein besonderer Wert ist auf eine plausible und koharente Konzeption des Ohnefalls
zu legen, fur den es beispielsweise folgende Szenarien geben kann (nicht abschlie-
Rend):

e Erweiterung oder Umbau eines bestehenden Betriebshofes oder einer zentra-
len Werkstatt

e Nutzung bestehender Werkstattkapazitaten eines Dritten gegen finanziellen
Ausgleich (bei Einsatz des eigenen Personals)

e Ubernahme der Werkstattleistungen durch einen Dritten (sog. Fremdvergabe)

¢ Wartung und Instandhaltung durch den Fahrzeughersteller

e Keine Veranderung zur bisherigen Situation mit den entsprechenden Folgen
fur die Fahrzeugflotte und damit auf das Verkehrsangebot (z.B. Wegfall von
Linien, Taktausdinnungen, Wegfall geplanter Angebotsausweitungen, keine

EinfUhrung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben)



In letzterem Fall ware eine Betrachtung des Verkehrsangebots in Mit- und Ohnefall
erforderlich, womit ein erheblicher Zusatzaufwand einhergeht. In diesem Fall wirden
abweichend zu den in Tabelle 1 genannten Teilindikatoren auch mindestens die wei-
teren obligatorisch in der Standardisierten Bewertung verwendeten Teilindikatoren

hinzukommen.®

Grundsatzlich ist das jeweilige angenommene Szenario fur den Ohnefall mit dem Zu-

wendungsgeber abzustimmen.

Sollte sich der in Kapitel 2 genannte Anteil der Werkstattleistungen fir Fahrzeuge der
Kategorie 3 in Mit- und Ohnefall unterscheiden, so ist dieser Anteil jeweils separat zu

ermitteln und in der Berechnung entsprechend anzuwenden.

4.2 Teilindikatoren Nutzen
4.2.1 Saldo der Werkstatt-Betriebskosten

Als Grundlage fur die Berechnung dieses Teilindikators wird zunachst die fur Mit- und
Ohnefall jeweils erwartete Werkstattleistung in Stunden ermittelt. Diese wird jeweils
um die Anzahl der Werkstattstunden reduziert, die fur Fahrzeuge der Kategorie 3
(siehe Kapitel 2) erbracht werden. Somit werden im Weiteren nur Leistungen flr
Fahrzeuge beriicksichtigt, die dem OPNV dienen. Leistungen fiir Fahrzeuge, die
nicht im OPNV eingesetzt werden (z.B. Stadtwerke, Feuerwehr usw.), diirfen nicht
bericksichtigt werden. Die so ermittelte Stundenanzahl wird mit dem jeweiligen
Werkstatt-Stundensatz in Euro (interner Vollkostensatz bzw. unterstellter Marktpreis
bei Fremdvergabe) multipliziert. Es wird anschlieRend der Saldo fur den Gesamtauf-
wand aus Mit- und Ohnefall gebildet. Die Herleitung des internen Vollkostensatzes
sowie des unterstellten Marktpreises bei Fremdvergabe ist jeweils im Erlauterungs-
bericht nachvollziehbar darzulegen. So konnen beispielsweise durch einen Gutachter
ermittelte ortsibliche Durchschnittswerte oder die jahrlich von der DEKRA ermittelten

Stundenverrechnungssatze flr die jeweilige Region als Grundlage genutzt werden.”

6 Zusatzliche obligatorische Teilindikatoren bei Betrachtung des Verkehrsangebots: Saldo Fahrgast-
nutzen OPNV, Saldo OPNV-Fahrgeld, Saldo der OPNV-Betriebskosten, Saldo der Unfallfolgekosten,
Saldo der CO2-Emissionen, Saldo der Schadstoffemissionskosten

7 Siehe Stundenverrechnungssatze auf der Webseite der Dekra
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https://www.dekra.de/de/stundenverrechnungssaetze/

Fur die Bewertung erfolgt eine Ruckrechnung der ermittelten Stundensatze auf den
Preisstand 2016. Hierfur ist als Preisindex der ,Erzeugerpreisindex fur Dienstleistun-
gen“ mit der Dienstleistungsart ,Regelmallige Fahrzeuguntersuchung“ (CPAQ8-

712014)8 anzuwenden.

Es wird unterstellt, dass die gesamten Betriebskosten sowohl durch den internen
Vollkostensatz als auch durch den externen Marktpreis reprasentiert werden. Somit
sind in Bezug auf die Betriebskosten keine weiteren Einzelbetrachtungen (bspw. fur

Strom- und Heizkosten) erforderlich.

Es wird davon ausgegangen, dass im Regelfall die Anzahl der Werkstattstunden im
Mitfall nicht gréfer ist als im Ohnefall. Grundsatzlich sollte im Erlauterungsbericht je-
doch ein etwaiger Unterschied in der Anzahl der Werkstattstunden immer begrundet

werden.

4.2.2 Unterhaltungskosten fiir die ortsfeste Infrastruktur im Mitfall

Die Berechnung der Unterhaltungskosten fur die ortsfeste Infrastruktur im Mitfall er-
folgt gemal den Vorgaben der Standardisierten Bewertung. Siehe hierzu insbeson-
dere Kapitel B.5.2.5 der Verfahrensanleitung der Standardisierten Bewertung. Es ist

das zugehorige Formblatt 10-2 auszuftllen.

Analog zum Regelverfahren der Standardisierten Bewertung erfolgt eine Rickrech-
nung der Investitionskosten auf den Preisstand 2016. Es sind die in der Verfahrens-
anleitung vorgegebenen Preisindizes anzuwenden, das Formblatt 10-1 ist entspre-

chend ebenfalls auszufiillen.

Die anzusetzenden Investitionen werden um den prozentualen Anteil der Werkstatt-
leistungen fur Fahrzeuge der Kategorie 3 an der Gesamtwerkstattleistung reduziert.
Es wird dabei vereinfachend von einer gleichmafigen Kostenreduktion uber alle An-

lagenteile ausgegangen.

Fur Mal3nahmen, die aufgrund des Vorhabens im Mitfall realisiert werden und Be-
standsanlagen ersetzen, sind keine Unterhaltungskosten anzusetzen. Siehe hierzu

auch die Vorgaben der Verfahrensanleitung (Kapitel B.5.2.5).

8 Siehe Genesis-Online Datenbank des Statistischen Bundesamtes, Tabelle 61311-0005
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4.2.3 Unterhaltungskosten fiir die ortsfeste Infrastruktur im Ohnefall

Die Berechnung der Unterhaltungskosten fur die ortsfeste Infrastruktur im Ohnefall
erfolgt gemaf den Vorgaben der Standardisierten Bewertung. Siehe hierzu insbe-
sondere Kapitel B.5.2.5 der Verfahrensanleitung der Standardisierten Bewertung. Es

ist das zugehorige Formblatt 10-3 auszuftllen.

FUr die Berechnung gelten dieselben Vorgaben wie fur die Unterhaltungskosten im
Mitfall (siehe Kapitel 4.2.2 dieses Leitfadens).

Dieser Teilindikator kann ausschlie3lich fur Infrastruktur-Investitionen angewendet

werden, die nur im Ohnefall anfallen (sog. ,Fall 4 im Kapitel B.5.2.5 der Verfahrens-

anleitung). Hierzu gehort neben einem eventuell notwendigen Infrastrukturausbau

auch die Sanierung von bestehender Infrastruktur.

4.2.4 Saldo der Lebenszyklusemissionen fiir die Herstellung der Infrastruktur

Die Berechnung erfolgt gemaf den Vorgaben der Standardisierten Bewertung. Siehe
hierzu insbesondere Kapitel B.5.2.7.1 der Verfahrensanleitung der Standardisierten

Bewertung. Es sind die zugehoérigen Formblatter 12-1 und 12-2 auszufullen.

Der Saldo der Lebenszyklusemissionen fur die Herstellung der Infrastruktur ist als

Teilindikator obligatorisch anzuwenden, wenn sich die zu errichtende Infrastruktur in
Mit- und Ohnefall unterscheidet. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn im Mitfall
ein Neubau geplant ist und im Ohnefall ein Aus- oder Umbau der bestehenden Infra-

struktur angenommen wird.

FUr andere Ohnefall-Szenarien (z.B. Fremdvergabe) wird vereinfachend davon aus-
gegangen, dass dort die identische Infrastruktur hergestellt werden musste und diese
hinsichtlich der Lebenszyklusemissionen als gleichwertig mit der betrachteten Mal}-
nahme anzusehen ist. Die Anwendung dieses Teilindikators ist in solchen Fallen also

nicht obligatorisch.

Die Lebenszyklusemissionen fur die Errichtung von Gebauden konnen uber die
Kennwerte fur Kunstbauwerke nach Massenermittlung errechnet werden. Siehe
hierzu die Verfahrensanleitung, Anhang 1, Tabelle B-23. In dieser Tabelle finden sich
auch die Wertansatze fur die weitere Infrastruktur (Schienen, Leit- und Sicherungs-

technik, Fahrleitung etc.).
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Die jeweilige Summe der fur Mit- und Ohnefall berechneten Lebenszyklusemissionen
wird anschlieend um den prozentualen Anteil der Werkstattleistungen fur Fahrzeuge

der Kategorie 3 an der Gesamtwerkstattleistung reduziert.

4.2.5 Saldo der CO2-Emissionen fur den Energieverbrauch der Gebaude

Fir Mit- und Ohnefall sind die jeweiligen CO2-Emissionen der Gebaude zu ermitteln.
Fur den Mitfall sind die CO2-Emissionen je m? Nutzflache basierend auf dem Primar-
energiebedarf aus dem Energieausweis zu ubernehmen und auf die gesamte jewei-
lige Nettogrundflache hochzurechnen. Die Herleitung der CO2-Emissionen ist je be-

troffenem Gebaude in Erlauterungsbericht darzulegen, der jeweilige Energieausweis

gem. §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) ist beizuflgen.

Sofern im Ohnefall von einem Ausbau und/oder Umbau bestehender Gebaude aus-
gegangen wird, so sind analog zum Mitfall die CO2-Emissionen durch einen Sachver-

standigen zu ermitteln.

Bei einer Fremdvergabe im Ohnefall sind die CO2-Emissionen durch einen Sachver-

standigen auf Basis eines Referenzgebaudes gemall GEG zu ermitteln.

Die jeweilige Summe der fir Mit- und Ohnefall berechneten CO2-Emissionen wird an-
schliefiend um den prozentualen Anteil der Werkstattleistungen fur Fahrzeuge der

Kategorie 3 an der Gesamtwerkstattleistung reduziert.

4.2.6 Uberfiihrung von Fahrzeugen

Insbesondere bei einer Fremdvergabe im Ohnefall kann es zu erheblichen Unter-
schieden bei den Werkstattiberfihrungsfahrten in Mit- und Ohnefall kommen. Die
sich hieraus ergebenden Auswirkungen werden uber die im Folgenden beschriebe-
nen Teilindikatoren abgebildet. Die fur die Berechnung erforderlichen Grunddaten
sind in den Formblattern 8-1, 8-2, 8-3, 8-4 und 8-7 der Standardisierten Bewertung
einzutragen. Es werden dort jedoch abweichend zum Regelverfahren nur die Fahrten
erfasst, die sich aus den erwarteten Uberfiihrungen zum Betriebshof oder zur zentra-
len Werkstatt ergeben. Zu diesen Uberfiihrungsfahrten zéhlen auch die Ein- und Aus-
setzfahrten im Regelbetrieb. Grundsatzlich sind nur die Uberflihrungsfahrten von
Fahrzeugen zu berticksichtigen, die direkt oder indirekt dem OPNV dienen (Fahr-

zeugkategorie 1 und 2, siehe Kapitel 2 dieses Leitfadens).
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Es ist im Erlauterungsbericht nachvollziehbar darzulegen, wie sich die erforderlichen

Fahrzeug-km fiir Uberfiihrungsfahrten in Mit- und Ohnefall berechnen.

Sofern in Mit- und Ohnefall jeweils derselbe Standort flr die Erbringung der Werk-
stattleistung unterstellt wird, erfolgt keine Berechnung der in diesem Kapitel genann-

ten Teilindikatoren.

Die Berechnung der folgenden Teilindikatoren erfolgt gemaf den Vorgaben der Stan-
dardisierten Bewertung. Siehe hierzu insbesondere Kapitel B.5.2.4.5 der Verfahrens-
anleitung zur Standardisierten Bewertung. Es sind die zugehdrigen Formblatter 9-3
und 9-4 auszufullen. Fur die Berechnung des Saldos der Unfallkosten siehe B.5.2.6,

hierzu ist das Formblatt 11 auszufillen.
Teilindikatoren fiir die Uberfiihrung von Fahrzeugen:

e Saldo der Energiekosten

e Saldo der Personalkosten

e Saldo der CO2-Emissionen

e Saldo der Schadstoff-Emissionen
e Saldo Primarenergieverbrauch

e Saldo der Unfallkosten

Der Saldo Primarenergieverbrauch fir die Uberfiihrung von Fahrzeugen ist obligato-
risch zu ermitteln und anschlieRend in Formblatt 17 in Nutzwertpunkte zu tberflhren.

Siehe hierzu auch Kapitel B.5.3.2 der Verfahrensanleitung.

4.2.7 Saldo der Gerauschbelastung

Analog zum Vorgehen bei der Standardisierten Bewertung kann im Regelfall auf die
Anwendung dieses Teilindikators verzichtet werden, da davon auszugehen ist, dass
fur das jeweilige Investitionsvorhaben bereits alle erforderlichen MalRnahmen getrof-
fen werden, die eine Einhaltung der Immissionsgrenzwerte sicherstellen. Der Teilindi-
kator kann jedoch nach Abstimmung mit dem Zuwendungsgeber fakultativ angewen-
det werden. Dies kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn im Mitfall eine erhebli-

che Verminderung der Gerauschbelastung gegeniber dem Ohnefall entsteht.

Die Berechnung dieses Teilindikators erfolgt gemal’ den Vorgaben der Standardisier-

ten Bewertung. Siehe hierzu insbesondere Kapitel B.5.2.8 der Verfahrensanleitung
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zur Standardisierten Bewertung. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Nut-
zenwirkung von aktiven SchallschutzmalRnahmen vereinfacht ermittelt werden, siehe

hierzu Kapitel B.5.2.8.2 der Verfahrensanleitung.

Die fur Mit- und Ohnefall ermittelten Larmeinwohnergleichwerte und/oder ggf. be-
rechneten Nutzengegenwerte der Schallschutzinvestitionen werden anschliel3end um
den prozentualen Anteil der Werkstattleistungen fur Fahrzeuge der Kategorie 3 an

der Gesamtwerkstattleistung reduziert.

4.2.8 Nutzen gesellschaftlich auferlegter Investitionen

Die Verfahrensanleitung der Standardisierten Bewertung ermdglicht es, fur bestimmte
gesellschaftlich auferlegte Investitionen einen aquivalenten Ausgleich auf der Nutzen-
seite der Bewertung zu berlcksichtigen. Fur die Wirtschaftlichkeitsbewertung nach
diesem Leitfaden ist die fakultative Anwendung dieses Teilindikators unter den folgen-

den Voraussetzungen ebenfalls mdglich:

e Im Ohnefall wird ein bestehender Betriebshof oder eine zentrale Werkstatt aus-
oder umgebaut oder

e im Ohnefall wird die Werkstatt eines Dritten gegen finanziellen Ausgleich mit
dem eigenen Personal genutzt oder

e im Ohnefall wird die heute bestehende Situation nicht geandert

e und gleichzeitig ist in allen genannten Fallen das Niveau der Barrierefreiheit,
des Brand-, Arbeitsschutzes oder der Mallnahmen zum Schutz der Umwelt im
Mitfall hdher als im Ohnefall.

Sollte im Ohnefall eine Fremdvergabe oder eine Erbringung der Werkstattleistungen
durch den Fahrzeughersteller unterstellt werden, so kann der Teilindikator hier nicht
angewendet werden. In diesen Fallen ist davon auszugehen, dass das Niveau der
Barrierefreiheit, des Brand- und Arbeitsschutzes sowie Umweltschutzes im Ohnefall

immer mindestens so hoch wie im Mitfall ist.

Fur die Berechnung des Teilindikators gelten grundsatzlich die Vorgaben der Standar-
disierten Bewertung, siehe hierzu das Kapitel B.5.2.9 der Verfahrensanleitung. Es ist

das zugehorige Formblatt 14 auszufillen.
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4.3 Teilindikatoren Kosten
4.3.1 Kapitaldienst fiir die ortsfeste Infrastruktur OPNV im Mitfall

Die Berechnung erfolgt gemaR den Vorgaben der Standardisierten Bewertung. Siehe
hierzu insbesondere Kapitel B.5.2.5 der Verfahrensanleitung der Standardisierten

Bewertung. Es ist das zugehdrigen Formblatt 10-2 auszufillen.

Analog zum Regelverfahren der Standardisierten Bewertung erfolgt eine Riuckrech-
nung der Investitionskosten auf den Preisstand 2016. Es sind die in der Verfahrens-
anleitung vorgegebenen Preisindizes anzuwenden, das Formblatt 10-1 ist entspre-

chend ebenfalls auszuflllen.

Die anzusetzenden Investitionskosten werden um den prozentualen Anteil der Werk-
stattleistungen fur Fahrzeuge der Kategorie 3 an der Gesamtwerkstattleistung redu-
ziert. Es wird dabei vereinfachend von einer gleichmaRigen Kostenreduktion Uber alle

Anlagenteile ausgegangen.

4.3.2 Kapitaldienst fiir die ortsfeste Infrastruktur OPNV im Ohnefall

Die Berechnung erfolgt gemaf den Vorgaben der Standardisierten Bewertung. Siehe
hierzu insbesondere Kapitel B.5.2.5 der Verfahrensanleitung der Standardisierten

Bewertung. Es ist das zugehoérigen Formblatt 10-3 auszufillen.

Fur die Berechnung gelten dieselben Vorgaben wie fiir den Kapitaldienst im Mitfall

(siehe Kapitel 4.3.1 dieses Leitfadens).

Dieser Teilindikator kann fur ausschlieflich fur Infrastruktur-Investitionen angewendet

werden, die nur im Ohnefall anfallen (sog. ,Fall 4“ im Kapitel B.5.2.5 der Verfahrens-

anleitung).

4.4 Nutzen-Kosten-Indikatoren

Fur die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit werden die aus der Standardisierten Bewer-

tung bekannten Nutzen-Kosten-Indikatoren verwendet:

e Nutzen-Kosten-Differenz

e Nutzen-Kosten-Verhaltnis

Die Wirtschaftlichkeit eines Vorhabens ist bei einer positiven Nutzen-Kosten-Diffe-

renz und einem Nutzen-Kosten-Verhaltnis groRer 1,0 gegeben.
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Fur die Berechnung der beiden Nutzen-Kosten-Indikatoren sind flur die verwendeten

Teilindikatoren die Bewertungsansatze gemaR Tabelle 2 anzuwenden. Zum Zwecke

einer Ubersichtlichen Darstellung sollte im Erlauterungsbericht eine Tabelle im For-

mat des Formblatts 20 aufgeflihrt werden, aus der die fur die jeweiligen Teilindikato-

ren ermittelten Messgrof3en und monetaren Bewertungen hervorgehen.

Dimension
der origina- | Bewertungs-
Nr. | Teilindikator
ren Mess- ansatz
groRe
1 Saldo der Betriebskosten [T€/Jahr] -1
2 Unterhaltungskosten fur die ortsfeste Infra-
[T€/Jahr] -1
struktur im Mitfall
3 Unterhaltungskosten fur die ortsfeste Infra-
[T€/Jahr] +1
struktur im Ohnefall
4 Saldo der Lebenszyklusemissionen fir die
[t CO?/Jahr] -670 €/t CO2
Herstellung der Infrastruktur
5 Saldo der COz2-Emissionen fur den Ener-
. ) [t CO?/Jahr] -670 €/t CO2
gieverbrauch der Gebaude
6.1 | Saldo Energiekosten (fur Fahrzeuguber-
) [T€/Jahr] -1
fuhrungen)
6.2 | Saldo Personalkosten (fur Fahrzeuglber-
) [T€/Jahr] -1
fuhrungen)
6.3 | Saldo der CO2-Emissionen (fur Fahrzeug-
) ) [t CO?/Jahr] -670 €/t CO2
uberfuhrungen
6.4 | Saldo der Schadstoff-Emissionen (fur
. . [T€/Jahr] -1
Fahrzeuguberfihrungen)
6.5 | Saldo Primarenergieverbrauch (fur Fahr- [1.000 15,5 €/(Punkt x
zeuguberfihrungen) Punkte] Jahr)
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Dimension

der origind- | Bewertungs-
Nr. | Teilindikator
ren Mess- ansatz
groRe
6.6 | Saldo Unfallfolgekosten (flir Fahrzeug-
) ) [T€/Jahr] -1
Uberfihrungen)
7 Saldo der Gerauschbelastung [T€/Jahr] +1
8 Nutzen gesellschaftlich auferlegter
N [T€/Jahr] +1
Investitionen
Summe monetar bewerteter Einzelnut-
[T€/Jahr]
zen
9.1 | Kapitaldienst fur die ortsfeste Infrastruktur
. . . [T€/Jahr] +1
OPNV im Mitfall
9.2 | Kapitaldienst fur die ortsfeste Infrastruktur
, [T€/Jahr] -1
OPNV im Ohnefall
9.3 | Saldo Kapitaldienst fur die ortsfeste Inf-
[T€/Jahr]
rastruktur
Nutzen-Kosten-Indikatoren
10.1 | Nutzen-Kosten-Differenz [T€/Jahr]
10.2 | Nutzen-Kosten-Verhaltnis [-]

Tabelle 2: Ermittlung der Nutzen-Kosten-Indikatoren
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