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Abbausohle 515 - 516,5 m
Fläche 12,3 ha

Abbauabschnitt 2
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Abbauabschnitt 3
Abbausohle 516,5 - 518 m
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1442
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Ehingen (Donau)

1141
Windkraft-Vorranggebiet 'Ehingen-Deppenhausen' gemäß Regionalplan

Sonstiges
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Sicherheitsstreifen
Erschließungskorridor

Abbaurichtung

Grundlage: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19
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Wiederaufforstung
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Geplante Folgenutzung

geplante Höhe510

Gemeinde Untermarchtal

Gemeinde
Ehingen (Donau)

1141

Sonstiges
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Biotopkomplex

Lage der Schnitte

Erhalt der südwestexponierten Abbauböschung
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!!1 Auffülung mit geeignetem Fremdmaterial zur Wiederherstellung der ursprünglichen Geländesituation

!!2 Waldbauliche Rekultivierung (Auswahl geeigneter Betriebszieltypen unter Berücksichtigung
der standörtlichen Gegebenheiten) sowie Aufbau breiter, strukturreicher Sukzession

!!3 Belassung sowie gezielte Entwicklung abbautypischer Sekundärbiotope 
durch natürliche Sukzession

!!4 Erhalt der südwestexponierten Gesteinsböschung

!!5 Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche

A

A'

B B'

Grundlage: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19



Distanz (m)

Ursprungsgelände

Abbausohle

Rekultivierungshöhe

510,0m NN

0,0
57

0,0

51
6,8

57
0,0

57
5,0

57
5,0

58
0,0

58
5,0

58
7,5

58
7,5

55
6,0

57
0,0

57
0,0

58
0,0

55
6,0

56
0,0

56
0,0

57
0,0

51
6,0

51
5,8

55
5,0

55
5,0

58
0,0

57
0,0

56
5,0

51
6,0

57
5,0

57
0,0

58
5,0

58
0,0

57
0,0

57
0,0

51
6,5

Abbaugrenze Abschnitt 3

Grenze Gesteinsabbau

(Bestand)
Wald
Sicherheitsabstand

Weg
(Bestand)

Grenze Gesteinsabbau

Abbaugrenze Abschnitt 1

Sicherheitsabstand

Grenze Abbauabschnitt 3/2 Grenze Abbauabschnitt 2/1

Schnitt B - B'

1:0.5

1:0.5

Biotopfläche

Erhalt der südexponierten
Abbauböschung

55
5,0

56
0,0

56
0,0

51
5,5

55
8,0

53
7,0

51
5,5

1:0
.5

1:0
.5

Rekultivierung zu WaldRekultivierung zu Wald

8,5 18
,7

51
,5

66
,1

85
,5

10
1,0

13
0,2

14
0,0

15
4,3

16
8,8

19
1,5

22
3,3

29
8,1

30
4,0

32
8,0

39
1,0

40
2,0

41
5,6

44
1,3

48
5,0

59
1,6

60
8,6

63
1,0

64
2,0

65
0,0

Wiederverfüllung nach Gesteinsabbau

33
3,0

Abbauabschnitt 1Abbauabschnitt 2Abbauabschnitt 3

M1:2.500           Datei: 984\Schnitte.dwg               Datum: April 2021                 gez.: Le

Raumordnungsverfahren

Plan 3.1           Schnitt A - A'

GbR+
E N T W I C K L U N G S -  u.  F R E I R A U M P L A N U N G
E  B  E  R  H  A  R  D P   A   R   T   N   E   R
L  A  N  D  S  C  H  A  F  T  S  A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N
August-Borsig-Str. 13, 78467 Konstanz, Tel. 07531/81290, efp@eberhard-partner.de

geplanter Steinbruch 'Fischersberg'
Gemarkung  Untermarchtal, Ehingen-Kirchen

SWK Schotterwerk Kirchen GmbH & Co.KG

LEGENDE
geplante neue Geländehöhe

Ursprungsgelände

voraussichtliche Abbausohle

Schnitt A - A'



Distanz (m)

Ursprungsgelände

Abbausohle

Rekultivierungshöhe

510,0m NN

0,0
55

0,4

51
6,8

55
0,4

55
2,5

55
5,0

56
0,0

56
5,0

57
0,0

57
5,0

58
0,0

58
5,0

58
7,5

58
5,0

58
5,0

55
1,0

55
2,5

56
0,0

57
0,0

58
0,0

58
5,5

58
5,5

58
6,0

58
6,0

55
1,0

51
6,0

51
6,5

51
5,7

51
5,5

58
5,0

Landwirt-

(Bestand)
Weg
schaftlicher

Sicherheitsabstand

Grenze Gesteinsabbau

Abbaugrenze Abschnitt 1

Landwirtschaftliche Fläche
(Bestand)

Sicherheitsabstand

Rekultivierung zu Wald

8,5 22
,6

30
,1

33
,1

53
,5

43
,1

73
,2

11
5,7

14
6,6

16
0,3

16
6,3

18
2,6

22
3,6

24
3,4

24
6,7

28
8,6

32
1,1

41
5,6

48
5,0

50
0,6

51
0,6

51
5,7

53
7,5

1:0.5

1:0.5

Schnitt A - A'

39
0,1

Rekultivierung zu Wald

Abbauabschnitt 2 Abbauabschnitt 1

Grenze Abbauabschnitt 1/2

49
0,6

48
7,6

47
7,6

47
4,6

46
7,1

46
4,1

45
6,6

Abbaugrenze Abschnitt 2

Grenze Gesteinsabbau

1:0
.5

1:0
.5

1:0
.5

1:0
.5

53
1,0

54
6,0

56
6,0

Wiederverfüllung nach Gesteinsabbau

M1:2.500           Datei: 984\Schnitte.dwg               Datum: April 2021                 gez.: Le

Raumordnungsverfahren

Plan 3.2           Schnitt B - B'

GbR+
E N T W I C K L U N G S -  u.  F R E I R A U M P L A N U N G
E  B  E  R  H  A  R  D P   A   R   T   N   E   R
L  A  N  D  S  C  H  A  F  T  S  A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N
August-Borsig-Str. 13, 78467 Konstanz, Tel. 07531/81290, efp@eberhard-partner.de

geplanter Steinbruch 'Fischersberg'
Gemarkung  Untermarchtal, Ehingen-Kirchen

SWK Schotterwerk Kirchen GmbH & Co.KG

LEGENDE
geplante neue Geländehöhe

Ursprungsgelände

voraussichtliche Abbausohle

Schnitt B - B'


