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Tafel 1
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Teilsickerrohr DN 100 PE-HD

Fahrbahnaufbau :

4 cm Deckschicht

8 cm Binderschicht
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15 cm Schottertragschicht
44 cm Frostschutzschicht
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Ausbildung der
Damm- und Einschnittsbéschung
Bdschungshohe h h>=2,00 m h<2,00m
Regelbdschung 1:15 b=3,00m
Zufahrt zum Skilift Achse 620 Erdwege/Grasweqge
der Ausrundung ’ '
7,50 m 4,00 m
i
0,50 m 3,00 m 0,50 m
1,50 m 1,00 m 5,50 m 1,00 m
Mulde Bankett Fahrstreifen Fahrstreifen Bankett Bankett Erdweg/Grasweg Bankett
Humus in vorhandener Starke abtragen 2 75m 2 75m i
5 |
i L 4%,
Oberbodenauftrag gemar LBP n N e , M\
Unterlage 9 und 19 2 gy T gy sy C;1 rﬂp R T e S T R L e e < S — _' _____ _
Fahrbahnaufbau nach RStO 12 Achse 637
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Bk 1’0 4 cm Deckschicht 655
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Tafel 1 Hinweis: L 15 cm Schottertragschicht 657
Zeile 3 Baugrundverbesserung L 31 cm Frostschutzschicht 678
entspr. Baugrundgutachten 60 cm Gesamtdicke 689
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1,50m 27°M 3,00m 0.75m " 1 50m 150m 9°0M  300m (2500 0°0m StraRenbauverwaltung— oaun | tame
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Bodenverbesserung _ 10 cm  bitumingse Tragdeckschicht Bodenverbesserung | 3 cm Deckschicht aus Splitt - Sand StralRenbauverwaltung Baden - Wirttemberg | Unterlage 14.2
nach Angabe der ortl. Bauleitung 30 cm  Frostschutzschicht nach Angabe der ortl. Bauleitung 30 cm Frostschutzschicht StraBe: B 463 Blatt-Nr. 6
40 cm Gesamidicke 33 cm Gesamtdicke Nachster o Albstadt-Lautlingen Ausbauquerschnitt

Wirtschaftswege
PSP- Element:  V.2410.B0463 .N73

Achse 430 MaBstab:  1:50

440 .
Achse 600 630 B 463 OU Lautlingen
Bau-km 0+012 bis 4+380

610 647

625 660 Aufgestellt: _
663 Regierungspréasidium Tibingen
640 Abt. 4  StraBenwesen und Verkehr
665 Ref. 44 Planung
ggg-) 6606 Tubingen , den 22.02.2021
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664 1610

1667 1680

*
Geobasisdaten © Landesamt fir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wurttemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9- 1/19
CARD 9.1/ RP TU B 463 Albstadt Lautlingen_1/ 14_2_SQ_06.PLT / RQ_WW / 26.01.21 Format: 89,0 x 59,4 = 0,529 qm

GARD/T



http://www.lgl-bw.de
mailto:planung@germey.de

