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Längsschnitt     (K' - K)   M 1:50

NN = 405.00 m ü.NN
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Pumpensumpf ca. 300x300x200
mit Gitterrostabdeckung

Pumpensumpf  außerhalb
der Schnittführung

Pumpenraum

 15cm Baugrubensohle

Pumpenraum

Drainrohr
Sohle auf Höhe best. Drainage

vorh. Kabelkanäle werden bauzeitlich gesichert
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BK 2-17

T, u', h, dunkelbraun, (Oberbodenhorizont)

A (G, s, u' ), graubraun, [Auffüllung]

T, o, h, weich, schwarz, dunkelbraun, [Talsedimente]
T, fs, weich - steif, graugrün, [Talsedimente]
T, s', u, weich - steif, gelblich, grau, 
[Talsedimente]
f- mS, u, weich, gelblich, grau, [Terrassen-
/Beckensedimente]
S, g', gelblichbraun, trocken, [Terrassensedimente]
f- mG, s, u', gelblichbraun, GI , GW , trocken, 
[Terrassensedimente]
f- mS, g', gelblichbraun, trocken, 
[Terrassensedimente]
S, g', graubraun, [Terrassensedimente]

G, s, u, weich - breiig, gelblichbraun, GI , GW , 
[Terrassensedimente]

U, g', t', steif - halbfest, gelblich, Verw.stufe W5-
Verw.stufe W4, [Grundmoräne]

U, g, s, steif - halbfest, graubraun, Verw.stufe W3, 
TL , ST , [Grundmoräne]

U, g, x, s, halbfest - fest, dunkelgrau, Verw.stufe
W2, [Grundmoräne]

U, g, x, s, fest, dunkelgrau, Verw.stufe W2-Verw.
stufe W1, [Grundmoräne]

NN = 405.00 m ü.NN

Querschnitt    M 1:50
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Bemessungswasserstand
(411,20)
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15cm Baugrubensohle

Schotter

Legende

Betonwand Ansicht

Betonwand Schnitt

Grenze DB InfraGO AG

Entwässerung

Mittelfristig, von DB InfraGO AG geplantes Gleis 2.

Mittelfristig, von DB InfraGO AG geplanter Bahnsteig.

Index Änderung bzw. Ergänzung Datum Zeichen

M 1 : 50

Unterführungsbauwerk
Längsschnitt K'-K
Querschnitt Rahmenbauwerk

Anlage                         3.2.1a
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Stadt Friedrichshafen

Bahnquerung am Hp Fischbach

Antrag auf Planfeststellung gemäß § 37 StrG 

Stadtverwaltung Friedrichshafen
Stadtbauamt
Charlottenstraße 12
88045 Friedrichshafen

Feststellungsentwurf

05.03.2024

1. Änderung im Verfahren

a Darstellung Trennfuge 15.11.2024 GiV-CM

Trennfuge Bauwerk
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