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1.2

Antragsgegenstand (Umfang des Bauvorhabens)

Beschreibung der GesamtmalRnahme

Auf der mittlerweile elektrifizierten Strecke 4560 Kif3legg - Hergatz soll die Boschung
auf der Ostseite im Einschnitt Kif3legg aufgrund der nicht ausreichenden Standsicher-
heit saniert werden. Aus der lange andauernden Beobachtung des Bauwerks gab es
Hinweise darauf, dass sich die Einschnittb6schung in Bezug auf die Standsicherheit
nahe dem Grenzgleichgewicht befindet. Die Ergebnisse der gefihrten Standsicher-
heitsuntersuchungen zeigten ebenfalls, dass die Einschnittbdschung keine ausrei-
chende Standsicherheit nach den aktuell gultigen Richtlinien und Normen aufweist.
Des Weiteren soll eine neue Tiefenentwasserung am Boschungsfuld errichtet werden.

Lage im Netz

Der Planungsbereich liegt im Bundesland Baden-Wirttemberg im Landkreis Ravens-
burg und befindet sich im Bereich von km 5,630 bis km 6,650 der elektrifizierten Stre-
cke 4560 KilRlegg — Hergatz.

Die 19,175 km lange eingleisige Hauptbahn ist dem Streckenstandard P 160 Il zuzu-
ordnen. In km 15,371 befindet sich die Grenze zwischen den Bundeslandern Baden-
Wiurttemberg und Bayern.

\
Flugsportgruppe @
Wangen-Kisslegg

pelle Sommersried 1] \

Abbildung 1: Luftbild Einschnitt Ki3legg Ostseite (Quelle: Geo++, 27.02.2020)

Die Strecke wird im Regionalverkehr von den zweistundlich verkehrenden RB-Linien
Lindau - Aulendorf und Wangen — Kif3legg — Leutkirch sowie einzelnen Ziigen Wan-
gen - Hergatz bedient. Im Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) verkehren drei inter-
nationale EC-Zugpaare Miinchen — Ziirich.

Stand: 30.09.2020 Seite 4



Vorhaben: Unterlage 1

Einschnitt KiRlegg Ostseite
Strecke 4560, km 5,630 bis km 6,650

3.1

Durch die derzeitig ausgefuhrte Elektrifizierung, die bis Ende des Jahres 2020 abge-
schlossen sein wird, gewinnt die Strecke vor allem fur den Fernverkehr massiv an
Bedeutung. Des Weiteren soll der Nahverkehr weiter ausgebaut werden.

Regelguterverkehr findet nicht statt. Die Strecke wird bedarfsweise von Glterzigen
bei Sperrung der dsterreichischen Arlbergstrecke Bregenz/Buchs — Innsbruck fir Um-
leitungszwecke genutzt.

Eine Anderung der verkehrlichen Situation durch die SanierungsmafRnahme ist nicht
vorgesehen.

Die betrachtete Strecke 4560 Ki3legg — Hergatz ist dem TEN-T Gesamtnetz zuzuord-
nen.

Planrechtfertigung (Anlass des Bauvorhabens)

Aufgrund der lange andauernden Beobachtung der betroffenen Béschung wurden im-
mer wiederkehrende Hinweise festgestellt, dass sich das Bauwerk in Bezug auf die
Standsicherheit nahe dem Grenzgleichgewicht befindet. Bei den Beobachtungen
ergaben sich keine ortlichen Schwerpunkte fur die Hinweise, so dass die gesamte
Bdschung von km 5,90 bis km 6,60 Bestandteil der Planung ist.

Das Bauwerk erfllt nicht mehr die Anforderungen an die Ril 836. Durch die Sanierung
der Bdschung ist eine langfristige Verfligbarkeit des Fahrweges der DB Netz AG ge-
wahrleistet. Vor allem hinsichtlich der zunehmenden Bedeutung der Strecke fir den
Fernverkehr und des weiter wachsenden Nahverkehrs dient die Malinahme zur Si-
cherstellung einer sicheren Betriebsfiihrung.

Varianten und Variantenvergleich

Varianten

Im Rahmen der Vorplanung wurden die folgenden Varianten fir die Sanierung der
Bdschung untersucht.
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3.1.1 Variante 1: Sanierung mit Béschungsabflachung

Abbildung 2: Sanierung mit Béschungsabflachung (gelb) exemplarisch

3.1.1.1 Variante 1.1: B6schungsabflachung

Bei der Variante 1.1 wird als Sanierungsmal3ahme eine Abflachung der bestehenden
Einschnittsbdschung vorgesehen. In diesem Falle wird eine Béschungsneigung von
27,5° im oberen und eine Bdschungsneigung von 24,5° im unteren Bereich geplant.

In den Standsicherheitsuntersuchungen kann mit der Béschungsabflachung eine aus-
reichende Standsicherheit erzielt werden. Aus den folgenden Grunden kénnen jedoch
noch Unschérfen in den Standsicherheitsuntersuchungen enthalten sein, die zu un-
gunstigeren Ergebnissen fiihren kdnnten:

o Wegen des Abstands der Baugrundaufschliisse untereinander kénnen Berei-
che mit einem geringeren Sicherheitsniveau vorhanden sein, die sich rdumlich
zwischen den Rechenquerschnitten befinden. Das geringere Sicherheitsni-
veau kann dabei u.a. aus einem gegeniber den untersuchten Rechenquer-
schnitten gednderten Baugrundaufbau als auch aus abweichenden hydroge-
ologischen Verhaltnissen resultieren.

o Beider Bildung des geotechnischen Rechenmodells werden ingenieurmaliiige
Vereinfachungen getroffen, damit das Verhalten des Bodens und die Standsi-
cherheit der Boschung untersucht werden kénnen. Dieses Vorgehen ent-
spricht dem Stand der Technik. In Bezug auf die Berticksichtigung der hydro-
geologischen Randbedingungen (kein geschlossener Grundwasserleiter im
Bereich der Einschnittsbéschung, sondern Schichtwasser in Abhéngigkeit von
der Menge der Niederschlage in einer Periode mit raumlich verteiltem Auf-
kommen) kénnen demnach auch Ungenauigkeiten im Rechenmodell enthal-
ten sein.

Aus den zuvor genannten Griinden ist in den Standsicherheitsuntersuchungen ein
Ausnutzungsgrad in der Grof3enordnung zwischen 0,95 und 1,0 kritisch zu bewerten,
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3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

da mit den beschriebenen Unscharfen auch ein real vorhandener Ausnutzungsgrad
nahe oder groRRer 1,0 vorliegen konnte.

Variante 1.2: Boschungsabflachung mit Berme

Bei Variante 1.2 wird die Boschung wie bei Variante 1a abgeflacht und zuséatzlich eine
Berme mit einer Breite von ca. 3,0 m angeordnet. Die Berme dient der besseren Zu-
ganglichkeit der Béschung z.B. fiir Wartungs- und Inspektionszwecke und erfillt eine
Soll-Regelung der Richtlinie 836, nach der hohe Einschnittsbéschungen mit einer
Berme ausgebildet werden sollen.

Die Berme in der Boschung verandert die Ergebnisse der Standsicherheitsuntersu-
chungen gegeniiber der Variante 1.1 nicht. Die Beschreibung der mdglichen Unschér-
fen bei den Standsicherheitsuntersuchungen aus Variante 1.1 gilt auch in Variante
1.2.

Variante 1.3: HZV-Stutzkorper am Bdschungsfull mit Boschungsabflachung

Eine Kombination von Variante 1.2 (Bdschungsabflachung mit Berme) und Variante
2.1 (HZV Stutzkorper am Boschungsfuld) wird in der Variante 1.3 dargestellt. Fir die
Beschreibung der Variante 1.3 wird daher auf die Beschreibung in den anderen Ka-
piteln verwiesen.

Bei dieser Losungsmaoglichkeit werden rechnerisch deutlich niedrigere Ausnutzungs-
grade bei der durchgefiihrten Standsicherheitsberechnungen ermittelt im Vergleich
zur Variante 1.1/1.2 sowie 2.1 und somit ein wesentlich hoheres Sicherheitsniveau
erreicht. Dies ist in der Kombination der Abflachung mit einer baulichen MaflRnahme
am Bodschungsfull (HZV Stutzkorper) begrindet, wobei die HZV Stitzkorper am Bo6-
schungsful? die untersuchten Gleitkreise am Boschungsful? in tiefer gelegene Schich-
ten verschiebt bzw. hinunterdriickt. Diese Verschiebung der tiefen Gleitkreise fuihrt zu
dem geringeren Ausnutzungsgrad der Variante 1.3.

Variante 1.4: Spundwand mit Bdschungsabflachung

Variante 1.4 besteht aus der Herstellung einer Spundwand am Béschungsful3 in Kom-
bination mit der Béschungsabflachung mit Berme aus Variante 1.2. Die Spundwand
wird in einem Abstand von ca. 10,0 m zur Gleisachse im unteren Bereich der abge-
flachten Boschung von einer Berme in der Boschung aus hergestellt. Die Spundwand
enthalt in regelmaRigen Abstanden Offnungen zur Verhinderung eines Aufstaus von
Schichtenwasser auf der Ostseite der Spundwand.

Bei dieser Losung ergeben sich im Wesentlichen Vorteile gegeniiber den anderen
Varianten wie z.B. die relativ kurze Bauzeit und die Moglichkeit, die Baumal3nahme
ohne grol3ere betriebliche Einschrankungen (Sperrpausen) durchzufuhren.

Bei dieser Losungsmaoglichkeit werden rechnerisch deutlich niedrigere Ausnutzungs-
grade bei der durchgefuhrten Standsicherheitsberechnung ermittelt im Vergleich zur
Variante 1.1/1.2 sowie 2.1 und somit ein wesentlich h6heres Sicherheitsniveau er-
reicht. Dies ist in der Kombination der Abflachung mit einer baulichen Malinahme am
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Boschungsfuld (Spundwand) begriindet, wobei die Spundwand im unteren Bereich
der Bdschung die untersuchten Gleitkreise am Bdschungsfuld in tiefer gelegene
Schichten verschiebt bzw. hinunterdriickt. Diese Verschiebung der tiefen Gleitkreise
fuhrt zu dem geringeren Ausnutzungsgrad der Variante 1.4.

3.1.2 Variante 2: Sanierung ohne Béschungsabflachung
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Abbildung 3: Sanierung ohne Béschungsabflachung exemplarisch, Vorzugsvariante 2.2

3.1.2.1 Variante 2.1: HZV-Stutzkorper am Boschungsful?

Variante 2.1 stellt eine Boschungssanierung durch die Herstellung von Stutzkdrpern
nach dem Hydrozementationsverfahren (HZV Stitzkorper) dar. Dabei werden Stiitz-
korper am Boschungsfuld hergestellt, die rechnerisch eine Mindesteinbindetiefe von
4,0 m aufweisen mussen. Die Neigung der Bdschung bleibt gegeniiber dem beste-
henden Zustand unverandert.

Mit dem Hydro-Zementationsverfahren (HZV) wird eine in-situ Behandlung des Bo-
dens durchgefuhrt, wobei die rutschgefahrdeten Bodenmassen bis unterhalb der
Gleitflache durch Stutzkorper verbessert werden. Bei der Herstellung der Stitzschei-
ben kommen in der Regel gelandegangige Schreitbagger zum Einsatz, die 2 m breite
Schlitze bis zur erforderlichen Tiefe unter Gelandeoberkante ausgraben. Anschlie-
Rend wird der ausgehobene Boden direkt wieder in die Schlitze eingefullt und dabei
mit Zementsuspension vermischt, so dass sich verfestigte Bodenkorper in der Bo-
schung bilden. Der Achsabstand zwischen den Stiitzkdrpern betragt im Regelfall ca.
6 m.

Die Beschreibung der moglichen Unschéarfen bei den Standsicherheitsuntersuchun-
gen aus Variante 1.1 und 1.2 gilt auch in Variante 2.1, da auch die Ergebnisse der
Variante 2.1 einen Ausnutzungsgrad nahe 1,0 ergeben.
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3.1.2.2

3.1.2.3

3.2

Variante 2.2: HZV-Stiutzscheiben am Boschungsful3 und Bohrpfahle

Diese Variante stellt eine Bdschungssanierung durch die Herstellung von Stutzschei-
ben nach dem Hydrozementationsverfahren dar. Zuséatzlich zu den HZV-Stutzschei-
ben werden am B&schungsfuld Bohrpféahle hergestellt, wie in den folgenden Abbildun-
gen zu erkennen ist.

33.38

Abbildung 4: Vorzugsvariante: QP2, km 6,072

Ein grof3er Vorteil dieser Variante ist der Erhalt bestehender Boschungsflachen.
Grol3e Anteile der bestehenden Boschung missen baulich nicht verandert werden.
Die vorliegende naturliche Vegetation kann in diesen Bereichen dementsprechend
erhalten bleiben.

Der Ausnutzungsgrad der Standsicherheitsuntersuchungen fallt durch die am BoO-
schungsful? angeordneten Bohrpféhle deutlich geringer als ohne diese aus.

Variante 2.3: HZV-Stiutzscheiben am Bdschungsful3 und Bodenvernagelung
mit Vorsatzschale

Bei dieser Losungsmoglichkeit werden wie bei Variante 5 HZV-Stitzscheiben herge-
stellt. Zuséatzlich erfolgt die Béschungssicherung durch Bodenvernagelung mit einer
Vorsatzschale aus Spritzbeton.

Variantenvergleich

Nach Gewichtung der Vor- und Nachteile der genannten Varianten wurde die Variante
2.2: HZV-Stutzscheiben am Bdschungsfuld und Bohrpfahle als Vorzugsvariante ge-
wahlt.

Stand: 30.09.2020 Seite 9



Vorhaben: Unterlage 1

Einschnitt KiRlegg Ostseite
Strecke 4560, km 5,630 bis km 6,650

4

4.1

Insbesondere aus umwelttechnischer Sicht ist diese Variante zu bevorzugen. Teile
der bestehenden Bdschung missen baulich nicht ver&ndert werden. Die Vegetation
bleibt hier erhalten.

Durch die Anordnung von Bohrpféahlen am Bdschungsful? ist der Ausnutzungsgrad
der Standsicherheitsuntersuchungen geringer als ohne Bohrpfahle.

Beschreibung des vorhandenen Zustandes

Einschnitt Ki3legg Ostseite, km 5630 — km 6,650

4.1.1 Umgebung der bestehenden Anlage und angrenzende Bereiche

Der Einschnitt Kil3legg befindet sich im Streckenabschnitt Ki3legg —Hergatz von km
5,630 bis km 6,650 und ist mit Bdschungen auf der Ost- und Westseite mit einer Hohe
von bis zu ca. 22,0 m ausgebildet. Die Einschnittbdschung auf der Westseite wurde
vor einigen Jahren durch Abflachung der Boschung sowie die Herstellung von HZV-
Stltzscheiben und Bohrpfahlen saniert und ist als dauerhaft standsicheres und ge-
brauchstaugliches Erdbauwerk zu sehen.

Der zu sanierende Bereich des Einschnitts Ki3legg befindet sich ca. 700 m sudlich
des Weilers Wallmusried und ist aus dem Norden uber die Kreisstral3e K 8008 bei km
ca. 5,250 sowie Uber den befestigten Weg oberhalb der Béschung zu erreichen. Aus
sudlicher Richtung muss die Baustelle Uber eine Baustral3e ab der Kreisstraf3e K 8008
(Bahn-km 6,900) angeschlossen werden. Diese verlauft ebenso oberhalb der Bo-
schung.

Norddstlich des Einschnitts Kil3legg liegt das Moorgebiet ,Arrisrieder Moos". Die Wie-
dervernassung des Moorgebiets wurde vor etwa drei Jahren durchgefihrt, damit das
Moor wieder an seine natirliche Funktion herangefiihrt werden kann. Aufgrund der
grol3en Distanz zwischen den wiedervernassten Moorzonen und dem Bereich der
Baumalinahme kann eine gegenseitige Beeinflussung ausgeschlossen werden.

4.1.2 Entwasserung

Die Bdschungsentwasserung erfolgt im Bestand durch 5 Entwésserungsstollen (km
5,926, km 6,002, km 6,072, km 6,129 und km 6,287), die in der Boschung zur geziel-
ten Fassung von Grund- und Schichtenwasserhorizonten hergestellt wurden. Die Por-
tale dieser Stollen sind in der Béschung im Niveau zwischen ca. 632,00 m NN und
650,82 m NN angeordnet.

Die Ableitung der austretenden Schichtwésser erfolgt iiber Betonrinnen, welche in der
Einschnittssohle an vorhandene Schéachte der bestehenden Tiefenentwasserung an-
geschlossen sind.

Im Zuge der Grundlagenermittiung wurden die bestehenden Entwasserungsstollen
begangen. Aufgrund des derzeitigen Zustandes ist die Leistungsfahigkeit der Bo-
schungsentwésserung nur noch eingeschrénkt gegeben. Des Weiteren ist davon
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

auszugehen, dass durch die Anordnung der Stollen nur ein Teil der tatséchlich auf-
tretenden Schichtwasserhorizonte entwassert werden kann.

Die urspriinglichen Langen der Entwasserungsstollen in km 6,072, km 6,129 und
km 6,287 sind aufgrund der Bodenmaterialanschuttungen nicht bekannt.

Am Boschungsful? verlauft im Bestand parallel zum Gleis eine Tiefenentwasserung,
die das gefasste Wasser aus dem Gleisbereich sowie den Entwasserungsstollen ab-
leitet.

Briucken
Im Sanierungsabschnitt der Strecke 4560 zwischen km 5,900 bis km 6,600 sind keine
Briicken vorhanden.

Tunnel
Im Sanierungsabschnitt der Strecke 4560 zwischen km 5,900 bis km 6,600 sind keine
Tunnel vorhanden.

Larmschutzbauwerke
Im Sanierungsabschnitt der Strecke 4560 zwischen km 5,900 bis km 6,600 sind keine
Larmschutzbauwerke vorhanden.

Stutzwande
Im Sanierungsabschnitt der Strecke 4560 zwischen km 5,900 bis km 6,600 sind keine
Stlitzwande vorhanden.

Erdbauwerke

Der Einschnitt Kil3legg erstreckt sich von ca. km 5,630 bis ca. km 6,650 und erreicht
eine Tiefe von maximal ca. 22 m unter dem urspringlichen Geldndeniveau. Das Ge-
l&nde weist im Bereich des Einschnitts Kil3legg eine leichte Neigung von Osten fallend
in Richtung Westen auf. Die vorhandenen Bdschungsneigungen (Teil- und Gesamt-
bdschungen) auf der Ostseite kdnnten wie folgt zusammengefasst werden:

km Strecke | Neigung Gesamtbo- Neigung obere Neigung untere

4560 schung aGes Teilbdschung ao | Teilbdéschung au
5,9+25 23,9° 23,9° 23,9°
6,0+02 26,7° 32,3° 29,7°
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6,0+72 25,3° 31,1° 28,0°
6,1+29 25,6° 30,0° 28,0°
6,2+14 28,9° 28,9° 28,9°
6,2+68 33,1° 33,1° 33,1°
6,3+37 32,0° 32,0° 32,0°
6,3+72 33,2° 33,2° 33,2°
6,4+23 33,4° 33,4° 33,4°
6,4+96 33,7° 33,7° 33,7°
6,5+91 33,8° 33,8° 33,8°

Tabelle 1: Vorhandene Bdschungsneigungen (Bestand km 5,9+25 bis 6,5+91 bahn-links)

4.1.8 Sparten im offentlichen Bereich

Im betrachteten Bereich finden sich keine Sparten vor.

4.1.9 StralRen und Wege

Durch die geplante Sanierungsmafinahme des Einschnitts sind im betrachteten Ge-
biet zwischen km 5,900 und km 6,600 keine Stral3en oder Wege betroffen.

4.1.10 Bahnibergange

Bei km 5,244 und km 6,965 befinden sich zwei Bahniibergénge. Diese liegen jedoch
aufRerhalb der Baumafnahme und werden somit nicht beeintrachtigt.

4.1.11 Sachanlagenarten

4.1.11.1 Oberbau

Der bestehende Oberbau ist von dieser Malsnahme nicht betroffen.

4.1.11.2 Bahnkdrper

Der bestehende Bahnkdrper ist von dieser Malinahme nicht betroffen.

4.1.11.3 Leit- und Sicherungstechnik

Die bestehende Leit- und Sicherungstechnik ist von dieser MaRnahme nicht betroffen.

4.1.11.4 Fernmeldeanlagen
Die bestehenden Fernmeldeanlagen sind von dieser Malinahme nicht betroffen.
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4.1.11.5 Oberleitung/Bahnstrom

Durch die fortschreitende Elektrifizierung der Strecke ist der betrachtete Streckenab-
schnitt bereits diesbeziiglich ausgestattet. Im Planungsabschnitt sind OLA-Maste
samt Kettenwerk und Fahrdraht vorhanden.

5 Beschreibung des geplanten Zustandes

51 Erdbauwerk km 5,630 — km 6,650

Die Sanierung der Bdschung erfolgt durch die Herstellung einer Bohrpfahlwand (auf-
gelost/tangierend) am Bdschungsfuld sowie zusatzlich durch die Herstellung von
HZV-Stutzscheiben mit dazwischenliegenden Entwasserungsrigolen im Bereich der
Bdschung.

Fir die Herstellung der Bohrpfahle ist die Errichtung einer Baustral3e am Bdschungs-
fuld mit einer Breite 5,0 m und Tragschichtdicke ca. 0,5 m sowie einer Wendemaog-
lichkeit bei ca. km 5,90 geplant, die im Bereich von ca. km 6.250 bis ca. km 6.600 mit
Verbau (Tragerbohlwand) gesichert wird. Fir den Einbau der Trager des Verbaus ist
die Schaffung einer Arbeitsflache erforderlich.

Da die Strecke 4560 im Zuge des ABS 48 im Jahr 2020 elektrifiziert wird, werden die
Bohrpféahle aufgrund der parallel zur Eisenbahnlinie laufenden Speiseleitung unter
beschrankten Hohen mit Spezialgerat unter laufendem Bahnbetrieb hergestellt (s. Ab-
bildung 1, 2, 3).
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Abbildung 5: Bohrgerét fir die Herstellung von Bohrpféhlen unter beschrénkter Héhe
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Mit der Herstellung der HZV-Stitzscheiben (Breite 2,0 m, Achsabstand 6,0 m) wird
am Bdschungsfuld begonnen. Die untersten Stufen werden zur Sicherung der Stand-
sicherheit im Schutze der aufgeltsten bzw. tangierenden Bohrpfahlwand in Nacht-
sperrpausen hergestellt. Aufgrund des hohen Grundwasserspiegels im Bereich der
untersten Stufen der HZV-Stitzscheiben wird das Wasser aus den ausgehobenen
Schlitzen abgepumpt. Des Weiteren ist eine temporére Sicherung des Kabeltrogs so-
wie Schéachte der best. Tiefenentwéasserung wahrend Herstellung der untersten Stu-
fen der HZV-Stitzscheiben erforderlich.

Die Herstellung der restlichen HZV-Stutzscheiben erfolgt abschnittsweise unter lau-
fendem Bahnbetrieb und ohne temporére Sicherung der ausgehobenen Schlitze, wo-
bei unmittelbar benachbarte Abschnitte einer HZV-Stitzscheibe erst nach Erreichen
einer ausreichenden Friihfestigkeit im zuletzt hergestellten Abschnitt hergestellt wer-
den kdnnen (Pilgerschrittverfahren).

Im Bereich der Uberschneidung mit den bestehenden Entwasserungstollen erfolgt
eine Anpassung der betroffenen, einzelnen Stitzscheiben an die Stollengeometrie.

Dem erforderlichen Umfang der herzustellenden HZV-Stitzscheiben liegen durchge-
fuhrte Standsicherheitsberechnungen mit nachgewiesenen, ausreichenden Ausnut-
zungsgraden zugrunde. Die Bdschungsneigungen werden dabei unverdndert beibe-
halten.

Die Herstellung der Stiitzscheiben nach dem HZV-Verfahren sieht vor, den anstehen-
den Boden in Schlitzen auszuheben und schichtweise den ausgehobenen Boden
nach Zugabe von Zementsuspension in den Schlitz wieder einzufillen und mit der
Suspension durchzumischen. Die Zementzugabemenge ist abh&ngig von der Boden-
art und kann bis 20 % von der ausgehobenen Materialmenge betragen. Der Was-
serzementwert der Zementsuspension ist auch von dem zu stabilisierenden Boden
abhangig und betragt zwischen 0,5 und 1,0.

Die genaue Festlegung der Zementzugabemengen und Zusammensetzung erfolgt im
Vorfeld der Ausfiihrung im Rahmen einer Eignungspriifung.

Die errichtete BaustralRe am Bdschungsful® wird Stick fir Stick mit dem Einbau der
HzV-Stitzscheiben sowie Herstellung der Tiefenentwédsserung rickgebaut.

Im Bereich der Baustral3e mit Verbau werden die HZV-Stutzscheiben und die Tiefen-
entwasserung erst nach dem Rickbau des Verbaus und Herstellung des urspriingli-
chen Zustandes der Bdschung hergestellt.

5.2 Entwasserung

Die bestehende Tiefenentwéasserung auf der bahnlinken Seite bleibt in ihrer Lage und
Bauart bestehen. Am Ful3 der Boschung wird zwischen den Bohrpféahlen und den
HZV- Stutzkdrpern eine neue Tiefenentwéasserung hergestellt, die das auf der Ober-
flache der Bdschung abflieRende Wasser sowie das aus den bestehenden Entwas-
serungsstollen fasst und ca. bei km 6,60 in die bahnlinke Tiefenentwasserung ablei-
tet.
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Die vorhandenen und zum Teil nicht mehr funktionsfahigen Entwasserungsstollen in
der Bdschung werden mit Kies verfillt, damit bei einem Versagen der Auskleidung
dieser Stollen keine unkontrollierte Umlagerung von Bodenmaterial auftreten kann.
Die Kiesverflllung wird abschnittsweise eingeblasen. Vor der Verfillung werden die
Seitenwande der Stollen mit Kernbohrungen perforiert und auf der Sohle der Entwas-
serungsstollen wird jeweils ein Teilsickerrohr DN400 eingebaut, damit die dauerhafte
Funktionsféahigkeit Uber die Kiesverfillung sichergestellt werden kann. Die Portale der
bestehenden Entwasserungsstollen werden anschlieRend mit unbewehrtem Beton
einbetoniert.

Zur Ableitung des aus den bestehenden Entwasserungsstollen gefassten Wasser in
die neue Tiefenentwadsserung werden die bestehenden Betonrinnen ebenfalls erneu-
ert. Damit bleibt die Funktion der Entwasserungsstollen aus der Zeit der Herstellung
des Einschnitts erhalten.

5.3 Oberleitung/Bahnstrom

Die derzeit im Planungsbereich nicht elektrifizierte Strecke wird im Rahmen des Pro-
jektes ABS48 im Jahr 2020 elektrifiziert. Die OLA-Masten werden wahrend der Sa-
nierung der Bdschung gesichert.

6 Tangierende Planungen

Es bestehen keine korrespondierenden MalRnahmen mit der Ausfithrung der geplan-
ten Baumafinahme.

Es sind keine Belange Dritter fiir dieses Vorhaben betroffen.

7 Temporéar zu errichtende Anlagen

Der gesamte Planungsbereich befindet sich innerhalb des Bahngelédndes. Es ist kein
dauerhafter Grunderwerb erforderlich. Fir die Baustelleneinrichtung und Zufahrten
missen jedoch teilweise Grundstiicke Dritter in Anspruch genommen werden. Dies
umfasst folgende Flurstiicke:

e Flurstiick 309: ca. 5800 m? als BaustraRe
e Flurstiick 217: ca. 400 m? als BaustraRe

e Flurstlick 214/4: ca. 1050 m? als Baustrae
e Flurstiick 214/1: ca. 500 m? als BaustraRe
e Flurstiick 217/2: ca. 600 m? als BaustraRe

Im Bereich ab km 6,269 wird gleisparallel ein Verbau notwendig. Hier wird bis Ende
der Strecke ein Tragerbohlverbau eingebaut. Dieser wird bendtigt, damit eine
BaustralRenbreite von 5 m sichergestellt werden kann. Nachdem die Bohrpfahle am
Bdschungsful’ hergestellt wurden, wird die Boschung wieder in seinen urspriinglichen
Zustand zuriickgesetzt, der Verbau kann ausgebaut und die HZV-Stitzscheiben kon-
nen hergestellt werden.
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9.1

Baudurchfihrung

Es ist vorgesehen, die Baumalinahme unter Aufrechterhaltung und méglichst ohne
Beeintrachtigung des Eisenbahnbetriebs durchzufiihren. Es werden lediglich Nach-
sperrpausen in Betriebsruhezeiten ca. 5 -6 Std. pro Nacht tberwiegend fur die Her-
stellung der untersten Stufen der HZV-Stitzscheiben benétigt. Die Bohrpfahle kon-
nen, wie bereits beschrieben, wahrend des Eisenbahnbetriebs hergestellt werden.

Der Bauablauf gliedert sich grundsatzlich in die folgenden Schritte:
e Baustelleneinrichtung
¢ Rodungsarbeiten
o Herstellung Verbau entlang Baustralie am Béschungsful3
e Herstellung HZV-Stitzscheiben

o Verfullung der Entwasserungsstollen mit Kies und Erneuerung der Entwasse-
rungsrinnen

o Herstellung neuer Tiefenentwasserung am Boschungsful3
e Rickbau des Verbaus und der Baustral3en
e Baustelle raumen

Die Sanierung der Bdschung wird vrs.im Jahr 2025 erfolgen.

Zusammenfassung der Umweltauswirkungen

Durch das Bauvorhaben sind Eingriffe in die Natur und die Landschaft nicht auszu-
schlieRen.

Aus diesem Grund wurde eine landschaftspflegerische Begleitplanung erstellt, in der
eine Bestandsaufnahme- und bewertung einschlieflich einer Konfliktanalyse erfolgte.
Daruber hinaus erfolgte eine Artenschutzrechtliche Stellungnahme gemaf 8 7 Bun-
desnaturschutzgesetz zu streng geschuitzten Tieren und Pflanzen. Des Weiteren er-
folgte eine FFH-Vorprifung fir das FFH-Gebiet DE 8224-311 ,Feuchtgebiete bei
Waldburg und KiR3legg“.

Im Rahmen der Einzelfallpriifung nach 88 7 und 9 UVPG (Umweltscreening) wurde
festgestellt, dass fiir das Vorhaben keine Umweltvertraglichkeitspriifung erforderlich
ist.

Diese Themenkomplexe sind in den Unterlagen 10 abgelegt.

Ausschluss- und VerminderungsmalRnahmen

Folgende Vermeidungs- und Schutzmafinahmen sind im Rahmen des Vorhabens zur
Konfliktvermeidung und -verminderung notwendig:

001_VA Abstimmung der Fallarbeiten auf die Brutaktivitdten der Vogel
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Um zu vermeiden, dass im Eingriffsbereich briitende Vogelarten verletzt oder getétet
bzw. ihre Entwicklungsstadien beschadigt oder zerstort werden, erfolgen die im Zuge
der Baufeldrdumung erforderlichen Fallarbeiten sowie sonstige Vegetationsriick-
schnitte aufRerhalb der Hauptbrutzeit (Beginn des Nestbaus bis zum Ausfliegen der
Jungtiere) der im Eingriffsbereich vorkommenden Arten zwischen Anfang Oktober
und Ende Februar (vgl. 8 39 Abs. 5 BNatSchG). Durch die zeitliche Beschrénkung
der Vegetationsruckschnitte (inkl. der Fallarbeiten) wird die Gefahr einer Verletzung /
Totung von Vogeln bzw. die Beschadigung oder Zerstdrung inrer Entwicklungsstadien
weitgehend ausgeschlossen.

Die Rodung der Wurzelstocke kann erst im Frihjahr nach den Rodungsarbeiten, nach
der Beendigung der Winterruhe der Zauneidechse erfolgen (ca. Mitte April, nach Ab-
stimmung mit umweltfachlicher Baulberwachung) um eine mdgliche Stérung von In-
dividuen in der Winterruhe und eine Totung lUberwinternder Zauneidechsen zu ver-
meiden.

002_VA Vergramung der Zauneidechse aus dem Eingriffsbereich

Zur Minimierung des Verletzungs- / Totungsrisikos werden die von der Baumalf3-
nahme betroffene Bereiche im Vorlauf von 6 Wochen zum Baubeginn regelmafig
gemaht. Das Schnittgut wird von der Flache entfernt. Die Mahd erfolgt mit einem Frei-
schneider oder Balkenméaher bei Temperaturen tiber 20°C, so dass die Tiere flichten
kénnen. Vorhandenes Totholz und sonstige oberirdische Versteckplatze (z.B. Hack-
selhaufen, Steinhaufen) werden schonend in nicht beeintrachtigte Bereiche umge-
setzt. Hierdurch werden samtliche Vertikalstrukturen entfernt und die an strukturrei-
che Vegetationskomplexe gebundene Zauneidechse in besser geeignete Lebens-
raume auf die Westseite des Einschnittes vergramt.

003_VA Umsetzung der Zauneidechsen, Reptilienschutzzaun

Zur Minimierung des Verletzungs- / Totungsrisikos werden die Reptilien, die sich nach
der Vergramung noch immer auf der Baustellenflache befinden, gefangen und in die
Ausweichlebensrdume umgesetzt. Die Umsiedlung erfolgt vor Beginn der Baumal3-
nahme an mindestens 2 Terminen. Das Absammeln der Eidechsen muss bei geeig-
neter Witterung und zu einer geeigneten Tageszeit durch eine fachkundige Person
erfolgen. Die untere Naturschutzbehdrde ist einerseits Uber die Anzahl der abgesam-
melten Individuen zu informieren, anderseits ist Ricksprache Uber weitere notwen-
dige Absammlungsaktionen zu halten. Um das Uberleben der Teilpopulation zu ge-
waébhrleisten, findet die Umsetzung der Tiere zwischen Ende April bis Anfang Mai statt.
Zu dieser Zeit befinden sich keine adulten Tiere mehr in der Winterruhe, gleichzeitig
beginnt die Eiablage erst Mitte Ende Mai, sodass sich nach der Umsetzung weder
Tiere noch Entwicklungsstadien im Eingriffsbereich befinden.

Um ein erneutes Einwandern zu verhindern, wird ein mobiler Reptilienschutzzaun in-
stalliert. Bei der Herstellung des Schutzzaunes ist darauf zu achten, dass dieser von
der dem Eingriff abgewandten Seite nicht unterwandert oder uberklettert werden
kann. Gleichzeitig ist zu gewahrleisten, dass Tiere, die sich noch im Baustellenbereich
befinden, diesen verlassen konnen. Hierfur wird an einigen Stellen entlang des
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Schutzzaunes auf der Eingriffsseite kiesiges Substrat (in Form einer Rampe) ange-
schittet. Der Reptilienschutzzaun wird nach dem Ende der BaumalRBnhahme umge-
hend wieder entfernt.

004_VA Umweltfachliche Bautiberwachung

Zur Vermeidung unndtiger erheblicher projektbedingter Beeintrachtigungen wahrend
der Baumalinahmen, ist eine umweltfachliche Bauuberwachung vorzusehen. Auf-
gabe der umweltfachlichen Baulberwachung ist es, die Umsetzung der Vermei-
dungs- und AusgleichsmalRnahmen wahrend der Bauzeit zu begleiten, so dass diese
sach- und fristgerecht erfolgt. Die umweltfachliche Bautliberwachung ist vor Beginn
des Vorhabens der Unteren Naturschutzbehotrde der Stadt Ravensburg zu benennen.
Ein Bericht der umweltfachlichen Bautiberwachung wird nach der Durchfihrung der
Vermeidungs- und CEF-Malinahmen sowie nach Abschluss der Bauarbeiten vorge-
legt.

005_VA Vermeidung von Nachtbauarbeiten

Zur Vermeidung von Auswirkungen auf nachtaktive Tiere wie Fledermause sind
Nachtbauarbeiten womdglich zu vermeiden. Falls dennoch erforderlich, sind insek-
tenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden, die das Licht geblindelt in den Baubereich
abgeben und nicht in angrenzende Flachen abstrahlen. Diese MalRnahme ist im ge-
samten Eingriffsbereich umzusetzen.

006_V Wiederherstellung der bauzeitlich beeintrachtigten Flachen

Nach Abschluss der Bautétigkeiten werden die bauzeitlich beanspruchten Flachen in
ihren urspriinglichen Zustand wiederhergestellt. Hierzu werden die Flachen sorgfaltig
beraumt (riickstandslose Beseitigung s&mtlicher Bau- und Bauhilfsstoffe sowie sons-
tiger Fremdstoffe). Urspringliche Griinlandbereiche werden einmalig mit einer au-
tochthonen Gras-Kraut Saatmischung angesat.

Die Flachen sind der natirlichen Sukzession zu Uberlassen. Sollte sich innerhalb von
3 Jahren nicht die gewiinschte Renaturierung einstellen, sind die Flache durch er-
neute Ansaat und angepasste Herstellungspflege in den Zielzustand zu versetzen.
Bei Durchfiihrung und Pflege sind DIN 18915, 18916, 18917 und 18919 zu beachten.

Die bauzeitlich beanspruchten Waldflachen auf der Boschung sind soweit méglich mit
neuen, heimischen Laubbaumen zu bepflanzen. Eine Wiederherstellung der Waldfl&-
chen im Bereich der eingebauten HZV Stutzkdrper ist nicht mdglich. Diese Flachen
werden ebenfalls mit Gras-Kraut Saatmischung angesat und der natirlichen Sukzes-
sion uberlassen.

Al_CEF Herstellung neuer Ersatzhabitate fiir die Zauneidechse

Im Untersuchungsgebiet wurden 34 adulte Individuen der Zauneidechse nachgewie-
sen. Da wahrend der Reptilienerfassungen niemals alle Tiere einer lokalen Population
nachgewiesen werden konnen, liegt die tatsachliche Populationsgrof3e immer deut-
lich iber dem beobachteten Wert (Laufer, 2014). Zur Abschatzung der Gesamtpopu-
lation werden die gezahlten, adulten Individuen mit einem Korrek-turfaktor
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multipliziert. In der Literatur hat sich ein Faktor von 10 als gangige Praxis etabliert
(Laufer, 2014). Im vorliegenden Eingriff ist daher mit einer Gesamtpopulation von 340
adulten Zauneidechsen auszugehen.

Zur Sicherung der 6kologischen Funktion der Zauneidechsenlebensrdume werden im
Vorlauf zum Baubeginn (mind. % Jahr vor Baubeginn) Flachen im Umfang von ca.
5.100 m?2 entsprechend der Habitatanforderungen der Zauneidechse aufgewertet.
Hierfir werden Zwischengleisflachen zwischen Bahn-km 21.2+71.4 und Bahn-km
22.5+09.7 der Strecke 4530 vorgesehen. Die Mal3nahme findet in der Gemeinde
Lindau, Gemarkung Hoyren statt und wird auf neun Teilflachen durchgefihrt:

Teilflache 1 befindet sich auf dem Flurstiick 695 und stellt eine sonnenexponierte
Boschung ndrdlich der Trasse dar. Sie befindet sich in leichter Dammlage und ist
derzeit tiberwiegend mit Brombeerbewuchs bedeckt.

Teilflache 2 auf dem Flurstiick 695 ist eine flach abfallende Bdschung sudlich der
Trasse. Sie ist teilweise beschattet und enthalt im Randbereich einen Grassaum und
Geholze.

Die Teilflachen 3, 4, 5 und 6 auf den Flurstiicken 695 bzw. 695/8 sind sonnenexpo-
nierte, steil abfallende Boschungen sudlich der Trasse in Dammlage. Sie sind uber-
wiegend mit Brombeere und Gehdlzen bewachsen. Sidlich grenzen Kleingartenan-
lagen, Griunstreifen und Baumreihen am Bdschungsful3 an.

Teilflache 7, Flurstlick 1411/2 ist ein mit Brombeeren und Gehoélzen bestockter Zwi-
schengleisbereich. Die Brombeeren werden zur Anlage der Zauneidechsenhabitate
gerodet.

Teilflache 8 liegt auf dem Flurstiick 695/8. Es ist eine sonnenexponierte, steil abfal-
lende Boschung sudlich der Trasse in Dammlage. Sie ist Uberwiegend mit Brom-
beere, Kndterich und Einzelbdumen bewachsen.

Die Teilflache 9 auf den Flurstiicken 695/8, 695/12, 695/13, ist sonnenexponierter
Gleisrandbereich sudlich der Trasse. Es sind Uberwiegend Intensivrasen und verein-
zelt Geholzbestande vorhanden. Im Siden grenzen Kleingartenanlagen an.

Die Strukturen der neun Teilflachen werden im Zuge der Anlage von Winter- Som-
mer und Fortpflanzungshabitate der Zauneidechse erheblich verbessert. Zur Opti-
mierung der Flachen als Zauneidechsenhabitat ist der Gehdlz- und Brombeerbe-
wuchs schonend zuriickzuschneiden und entsprechend zu pflegen. Es sind spezi-
elle Versteck- und Eiablageplatze (Stein-/Sandhaufen, Holzklafter) anzulegen und
fur die Dauer von 5 Jahren zu pflegen.

Die Stein-/Sandhaufen bestehen jeweils aus etwa 20 m?3 Schittmaterial. Etwa zwei
Drittel des Schuttmaterials werden von Bruchsteinen mit einer Kantenlange zwi-
schen 10 cm bis 30 cm und ein Drittel aus nahrstoffarmem Quarzsand gebildet. Die
beiden Materialien werden beim Errichten der Haufen teilweise durchmischt. Die
Sand-/Steinhaufen nehmen eine Grundflache von jeweils etwa 5 - 10 m? ein und
weisen eine maximale Héhe von 1 m auf. Zur Bereitstellung geeigneter
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Winterquartiere werden Teile der Steinhaufen bis zu einer Tiefe von etwa 80 cm in
den Boden eingesenkt. Im unmittelbaren Umfeld der Steinhaufen wird auf einer
Breite von 1,0 m bis 1,50 m der Oberboden bis zu einer Tiefe von 0,3 m abgescho-
ben. Hierdurch werden Rohbodenstrukturen geschaffen und der Aufwuchs héherer
stickstoffliebender Staudenfluren unterdriickt. Zur Schaffung nahrstoffarmer Stand-
ortverhaltnisse wird auf der freigeschobenen Flache Quarzsand in einer Starke von
30 cm aufgebracht. Auf den Sand sind zusétzlich verstreute Einzelsteine als Ver-
steckmoglichkeit aufzubringen.

Die Holzklafter nehmen eine Flache von jeweils 5 m2 bei einer Hohe von ebenfalls
bis zu 1,0 m ein. Sie werden neben bzw. teilweise auf den Sand-/Steinhaufen positi-
oniert. Sie werden aus mindestens armdickem Stammen und Wurzelstocken aufge-
baut, das zum Schutz der Eidechsen vor Beutegreifern erganzend durch Reisig
tberdeckt wird.

Die ungefahre Lage der Stein-/Sandhaufen bzw. Holzklafter ist den Mal3nahmenpla-
nen des LBP zu entnehmen. Die genaue Ausrichtung der Strukturelemente ist von
der Umweltfachlichen Bautiberwachung festzulegen.

Zur Pflege der Habitate wird der offene Charakter der optimierten Flachen durch
eine regelmafige Mahd erhalten. Totholzmaterial wird falls erforderlich erganzt.

Nach der Umsetzung der CEF-MalRnahme wird ein Monitoring durchgefihrt, wel-
ches geeignet ist, festzustellen, ob die MaRnahmenflachen von Zauneidechsen be-
siedelt werden und damit nach der Bauausfiihrung ein Fortbestand der Zau-
neidechsenpopulation gewahrleistet ist. Das Monitoring wird im 2. und 4. Jahr
durchgefuhrt. Der genaue Zeitpunkt wird nach den fachlichen Standards festgelegt.
Die Begehungen werden nach fachlich anerkannten Methoden abgewickelt.

Uber die ordnungsgemafRe Durchfiihrung des Monitorings sowie iber die Ergeb-
nisse (Monitoring-Bericht) wird das Eisenbahn-Bundesamt sowie die Untere Natur-
schutzbehoérde spéatestens bis zum 01.12. des entsprechenden Jahres informiert.
Die Ergebnisse des Monitorings werden in einem Bericht dokumentiert. Dieser muss
qualifiziert iber Populationsgréfe und —struktur, Habitatstruktur und eventuelle Be-
eintréchtigungen Aufschluss geben. Werden Fehlentwicklungen festgestellt, werden
auf Basis einer Ursachenanalyse und in Absprache mit der Unteren Naturschutzbe-
horde NachbesserungsmalRnahmen durchgefiihrt.

007_A Gehdlzanpflanzung — Hainmieren-Schwarzerlen-Auwald

Als Ausgleich fur die dauerhafte Waldrodung ist mindestens eine flachengleiche Neu-
aufforstung erforderlich. Die Aufwertung der Aufforstungsflache wird als Ausgleich fur
die Eingriffe in Natur und Landschaft angerechnet. Die Ausgleichsflache fir die Wald-
rodung befindet sich etwa 24 km nordlich des Eingriffs an der Strecke 4500, etwa bei
km 161,6 — 161,9 (siehe Abbildung 5) auf den Flurstiick 426 der Gemarkung Reute,
Gemeinde Bad Waldsee.
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9.2

9.2.1

Es wird eine Aufforstung eines Schwarzerlen-Eschenwald (Biotop-/ Nutzungstyp
52.32) mit einer Flache von etwa 2,6 ha angelegt. Derzeit befindet sich auf der Flache
eine ausdauernde Ruderalvegetation frischer bis feuchter Standorte (Biotop-/ Nut-
zungstyp 35.63). Fir die Aufforstung sind gebietseigene, standortgerechte Baume zu
verwenden. Die folgenden 25 Jahre sind, wenn nétig, Pflegemal3-nahmen zur Unter-
stutzung einer Hainmieren-Schwarzerlen-Auwald-typischen Vegetation durchzufih-
ren.

Beschreibung der Auswirkungen auf die Schutzguter

Schutzgut "Mensch"

Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ist schadlichen Umweltein-
wirkungen entgegenzuwirken, hierzu zahlen insbesondere auch bau- und betriebs-
bedingte Gerdusche und Erschiitterungen.

In einer schall- und erschitterungstechnischen Untersuchung (Méhler+Partner Inge-
nieure AG, 2020) wurden die betriebs- und baubedingten Immissionen durch die Er-
neuerung des Einschnittes fur die schutzbedurftigen Weiler (Feld, Kaibach und Ar-
risried) ermittelt und bewertet.

Baubedingte Schall- und Erschiitterungsimmissionen:
Schall

Die baubedingten Schallimmissionen durch die Baustelle wurden nach den Anforde-
rungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerau-
schimmissionen - (AVV Baularm) beurteilt.

Auf Basis eines Berechnungsmodells sowie des voraussichtlichen Bauablaufs wur-
den die baubedingten Schallimmissionen in der Nachbarschaft ermittelt. Die Berech-
nungen fihren zu dem Ergebnis, dass die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm an
Gebauden im Umfeld der Baumal3nahme bei nachtlichen Bauarbeiten um 3 —7 dB(A)
uberschritten werden. Es findet hierbei allerdings keine Uberschreitung oberhalb von
60 dB(A) statt. Wahrend der Bauarbeiten am Tag findet keine Uberschreitung des
Grenzwertes statt.

Zur Minimierung von potenziellen Betroffenheiten sind demzufolge organisatorische
oder technische Mal3nahmen zur Minderung der Gerausche ausreichend zu beriick-
sichtigen:

e Verwendung von gerduscharmen Baumaschinen und Bauverfahren

e Begrenzung von Bauarbeiten an einer Einwirkstelle auf hdchstens 6 h im
Nachtzeitraum

e Klarung der tatsachlichen Nutzung der Gebaude mit potenziellen Uberschrei-
tungen des Grenzwertes

o Umfassende Information der Anwohner Gber Art und Umfang der Bautatigkei-
ten

e Benennung einer Ansprechstelle fir betroffene Anwohner
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9.2.2

In diesen Malinahmen stecken somit Potenziale zur Minderung der baubedingten
Schallimmissionen, sodass bei deren Berucksichtigung nicht mehr zumutbare Belas-
tigungen auf ein Mindestmal} reduziert werden kdnnen.

Uber weitergehende MalRnahmen ist im Einzelnen bei Kenntnis der tatsachlichen
Schallimmissionen auf Basis messtechnischer Untersuchungen utber die mdgliche
und notwendige Umsetzung von tunlichen Schutzvorkehrungen zu befinden.

Erschutterungen

Auf Basis der geplanten Bauverfahren (insbesondere aufgrund der Rammarbeiten)
sind durch die baubedingten Erschitterungen kdnnen potenzielle Betroffenheiten fur
Einwirkungen auf Menschen in Geb&uden (nach Teil 2 der DIN 4150) ausgeschlossen
werden. Es ist kein spezielles Schutzmaflinahmenkonzept erforderlich, da sich alle
nachstgelegenen Anwesen in Abstanden von mindestens 150 m zur BaumalRnahme
und damit aulRerhalb potenzieller Betroffenheitskorridore befinden.

Bei Einhaltung der Vorgaben zum Schutz vor Erschitterungsimmissionen bei Durch-
fuhrung von Verdichtungsarbeiten kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden,
dass die Anforderungen zum Schutz vor Erschitterungsimmissionen beim Einsatz
eines GrolRbohrgerats ebenfalls eingehalten werden.

Betriebsbedingte Schall- und Erschitterungsimmissionen:

Schall + Erschutterungen

Durch das Bauvorhaben ist mit keiner Zunahme betriebsbedingter Schall- und Er-
schitterungsimmissionen zu rechnen. Eine betriebsbedingte Beeintrachtigung der
Anwohner kann damit ausgeschlossen werden.

Die gesamten Untersuchungen zu baubedingten Immissionen sind unter Anlage 11.3
zu finden.

Schutzgut "Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt"
Das Schutzgut Tiere und Pflanzen wird bau- und anlagebedingt beeintrachtigt.
Baubedingte Beeintrachtigung

Im Zuge der Baufeldfreimachung, insbesondere den damit einhergehenden Eingriffe
in die Vegetation ist eine Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Arten (vgl. spe-
zielle artenschutzrechtliche Priifung) anzunehmen.

Im Rahmen der BaumalRnahme werden baubedingte nicht stoffliche Emissionen (Er-
schitterungen, akustische und visuelle Reize) eintreten. Insbesondere die akusti-
schen und visuellen Reize kénnen eine Beeintrachtigung schitzenswerter Tierarten
hervorrufen. Im Rahmen des Vorhabens sind Nachtarbeiten erforderlich, welche zu
ungewohnten Lichtemissionen fitlhren. Nachtaktive Tierarten, insbesondere die Fle-
dermdause kénnen durch diese Lichteinfliisse beeintrachtigt werden.
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9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

Anlagebedingte Beeintrachtigung

Anlagebedingt kommt es im Rahmen der Béschungssanierung zu einer dauerhaften
Inanspruchnahme von Flachen (Vollversiegelung durch Stuckkorper, Bohrpfahlwand,
Entwasserung). Durch den dauerhaften Verlust der Vegetation und der damit einher-
gehenden vollstindigen Veranderung des Lebensraums ist eine Betroffenheit arten-
schutzrechtlich relevanter Arten, inshesondere der Zauneidechse und der in Gehdl-
zen britenden Vogelarten (s. spezielle artenschutzrechtliche Prifung) anzunehmen.
Schutzgut "Flache"

Das Schutzgut ,Flache” und ,Boden” wird bau- und anlagebedingt beeintrachtigt.
Baubedingte Beeintrachtigung

Die Lagerung von Baumaterialien und das Befahren des Bodens im Bereich der
Baustelleneinrichtungsflachen durch die schweren Baufahrzeuge und Maschinen
fuhrt zu Flachenverbrauch und Verdichtung im Bereich des Oberbodens, wodurch der
Luftaustausch im Boden und somit die Atmung der Pflanzenwurzeln behindert bzw.
verhindert werden kann. Das Einsickern des Niederschlagswassers in den Boden und
damit die Nahrstoffaufnahme der Pflanzen wird erschwert.

Anlagebedingte Beeintrachtigung

Im Bereich der Vollversiegelung gehen alle naturlichen Bodenfunktionen génzlich ver-
loren. Im Bereich der dauerhaften Uberformung werden die natiirlichen Bodenfunkti-
onen reduziert.

Schutzgut "Boden"

Das Schutzgut ,Boden® wurde im Rahmen des Schutzgutes ,Flache” mit behandelt.
(vgl. Kapitel 9.2.3)

Schutzgut "Wasser"

Das Schutzgut ,\Wasser* wird bau- und anlagebedingt beeintrachtigt.

Baubedingte Beeintrachtigung

In der Bauphase konnen zeitlich begrenzt Schadstoffimmissionen durch Baumaschi-
nen und den Baustellenverkehr (Staub) auftreten.

Bei Einhaltung der einschlagigen Sicherheitsvorkehrungen werden erhebliche Immis-
sionen durch Lagerung, Transport und Einbau wassergefahrdender Stoffe ausge-
schlossen.

Schutzgut "Klima, Luft"

Auf das Schutzgut Klima und Luft sind keine relevanten Auswirkungen zu erwarten.

Schutzgut "Landschaft"

Auf das Schutzgut Klima und Luft sind keine relevanten Auswirkungen zu erwarten.

Stand: 30.09.2020 Seite 24



Vorhaben: Unterlage 1

Einschnitt KiRlegg Ostseite
Strecke 4560, km 5,630 bis km 6,650

9.2.8

9.2.9

9.3

Schutzgut "Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter™

Es befinden sich im Baubereich keine Bauwerke, die unter Denkmalschutz stehen
oder sonstige Dinge, die durch Beseitigung kulturelle Belange beeinflussen wirden.
Naturdenkmale sind in diesem Gebiet nicht bekannt.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern
Bleibt frei.

Bewertung der Umweltauswirkungen

Fir das geplante Vorhaben wurde eine Einzelfallpriifung nach 88 7 und 9 UVPG (Um-
weltscreening) durchgefiihrt (DB NETZ AG, 2017). Als Fazit wurde festgestellt, dass
keine Umweltvertraglichkeitsprifung fir das Vorhaben notwendig ist. Als Vorausset-
zung fur die baurechtliche Genehmigung ist dennoch ein, den Anforderungen der Ein-
griffsregelung i. S. des § 15 BNatSchG genugender Landschaftspflegerischer Begleit-
plan (LBP) zu erarbeiten, der auch die artenschutzrechtlichen Belange gemal § 44
Abs. 1 BNatSchG bericksichtigt. Weiter wurde eine FFH-Vorstudie erarbeitet.

Aus den benannten Umweltuntersuchungen wird folgend zitiert:
Landschaftspflegerischer Begleitplan

Im Folgenden wird die Zusammenfassung aus der Untersuchung zitiert. Vollumfang-
lich sind die Informationen aus der Anlage 10 zu entnehmen.

,Die DB Netz AG plant die Sanierung der Einschnittsbdschung Ki3legg (Ostseite) zwi-
schen km 5,900 und km 6,600 der Strecke 4560 Kif3legg - Hergatz. Die Standsicher-
heit der Boschung soll durch den Einbau von HZV Stutzkdrpern in Kombination mit
Entwasserungsrigolen und einer Bohrpfahlwand am B&schungsful? hergestellt wer-
den.

Fir das geplante Vorhaben wurde eine Einzelfallpriifung nach 88 7 und 9 UVPG (Um-
weltscreening) durchgefuhrt (DB NETZ AG, 2017). Als Fazit wurde festgestellt, dass
keine Umweltvertrglichkeits-prifung fir das Vorhaben erforderlich ist. Als Voraus-
setzung fur die baurechtliche Genehmigung ist dennoch ein, den Anforderungen der
Eingriffsregelung i. S. des 8§ 15 BNatSchG gentigender Landschaftspflegerischer Be-
gleitplan (LBP) zu erarbeiten, der auch die artenschutzrechtlichen Belange geméan §
44 Abs. 1 BNatSchG berticksichtigt.

Dieser LBP befasst sich ausschlieZlich mit der Planung der B&schungssanierung
(Ostseite) KiRlegg (Strecke 4560, km 5,900 — km 6,600) und bertcksichtigt die tech-
nische Planung der DB Engineering & Consulting GmbH vom 28.06.2019 (DB Engi-
neering & Consulting GmbH, 28.06.2019)

Konflikte durch das Vorhaben stellen im Wesentlichen die Flacheninanspruchnahme
und die nicht-stofflichen Emissionen dar. Insbesondere die Rodung von Gehdlzen
und Neuversiegelung bzw. die dauerhafte Uberformung von Bahnnebenflachen stel-
len eine Beeintrachtigung der Schutzgter ,Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-
falt“ und ,Boden, Flache" dar.
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Projektbedingte Beeintrachtigungen der im Raum vorkommenden Vogelarten durch
Verluste der Gehdlzbestdnde (Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestéatten) sowie
durch ein mit diesen Lebensraumverlusten verbundenes Risiko der Beschadigung
von Entwicklungsformen (Eier/Gelege) bzw. der Verletzung oder Totung von Jungvo-
geln und damit ein Verstol3 i. S. von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann durch die
zeitliche Beschrankung der Baufeldraumung auf3erhalb der Nist-, Brut- und Aufzucht-
zeiten vermieden werden (001_VA). Im Zusammenhang mit der Baumaf3nahme sind
erhebliche Stérungen i.S. von 8§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bei keiner der im Raum
vorkommenden Arten zu erwarten. Aufgrund der Anpassungsfahigkeit der vorkom-
menden Vogelarten und unter Berticksichtigung der in der Umgebung verbleibenden
Lebensraumstrukturen ist ein Verstol3 gegen 8 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auszu-
schlieRen.

Eine projektbedingte Betroffenheit ist vor allem bei der streng geschitzten Zau-
neidechse zu erwarten. Im gesamten Bereich ist eine Schadigung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestatten der streng geschiitz-ten Zauneidechse sowie eine damit ver-
bundene Verletzung bzw. T6tung von Tieren gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG anzunehmen. Zur Sicherung der 6kologischen Funktion
der betroffenen Lebensraume im raumlichen Zusammenhang gem. 8 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG sind hier vor Baubeginn Ausweichlebensrdume fir die Zauneidechse zu
entwickeln und dauerhaft zu sichern (A1_CEF). Nach Abschluss der Baumalinahme
kénnen die Bereiche der sanierten Boschung von der Zauneidechse zumindest wie-
der als Teillebensraum genutzt werden. Zur Ver-minderung des Verletzungs- / To-
tungsrisikos werden die betroffenen Tiere soweit wie mdglich aus dem Eingriffsbe-
reich vergramt (002_VA) und umgesiedelt (003_VA). Um ein erneutes Einwandern zu
unterbinden wird der Baubereich mit einem Reptilienschutzzunen eingezaunt
(003_VA).

Projektbedingte Beeintrachtigung der im Raum vorkommenden Flederm&use besteht
im Funktions-verlust als Jagdlebensraums durch die Nachtbauarbeiten. Die Beein-
trachtigung ist mittels Vermeidung nachtlicher Arbeiten bzw. der Herstellung einer in-
sektenvertragliche Beleuchtung (005_VA) auf ein Minimum zu reduzieren.

Naturschutzfachliche Eingriffe konnen Uber die Wiederherstellung bauzeitlich beein-
trachtigter Flachen (Vermeidungsmal3nahme 006_V) minimiert werden. Die Gesamt-
malinahme wird durch eine umweltfachliche Baulberwachung (Vermeidungsmaf3-
nahme 004_VA) fortlaufend kontrolliert.

Das rechnerische Defizit von 371.116 Okopunkten setzt sich aus 210.804 Okopunk-
ten zur Kompensation des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
und aus 106.186 Okopunkten zur Kompensation des Schutzgutes Flache, Boden zu-
sammen.

Das rechnerische Defizit von 210.669 Okopunkten in Bezug auf das Schutzgut Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt wird tber die AusgleichsmafRnahmen 007_A ,Ge-
holzpflanzung — Hainmieren-Schwarzerlen-Auwald* und 008_A ,Anpflanzung einer
Feldhecke mittlerer Standorte* kompensiert. Die empfohlenen
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AusgleichsmaRnahmen fiihren zu einem Wertgewinn von 1 bis 12 Okopunkten je m2.
Es ergibt sich eine Aufwertung von 330.030 Okopunkten und ein rechnerischer 6ko-
logiescher Gewinn von rund 119.361 Okopunkten, sodass die vorgesehenen MaR-
nahmen in Art und Umfang die projektbedingten Eingriffe in das Schutzgut Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt vollstandig aus-gleichen.

Das rechnerische Defizit von 106.186 Okopunkten in Bezug auf das Schutzgut Boden
|/ Flache wird uber die Ausgleichsmafinahmen 008_A ,Anpflanzung einer Feldhecke
mittlerer Standorte” und 009_A ,Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzflache* kom-
pensiert. Die empfohlenen AusgleichsmalRnahmen fiihren zu einem Wertgewinn von
4 Okopunkten je m2. Es ergibt sich eine Aufwertung von 50.816 Okopunkten. Die
AusgleichsmaRnahmen generieren eine geringere Anzahl an Okopunkten als erfor-
derlich, sodass der verbleibende Verlust durch ein Okokonto auszugleichen ist. Die
Hohe des erforderlichen Ausgleichs ist behérdenseitig abzustimmen.

Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung basiert auf den Vorgaben zur Verordnung tber
die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgefiihrter MalRnahmen zur Kompen-
sation von Eingriffsfolgen (Okokonto-Verordnung — OKVO) des Ministeriums fiir Um-
welt, Naturschutz und Verkehr vom 19. Dezember 2010 ((")kokonto - Verordnung, vom
19. Dezember 2010) sowie der Aufbereitung und Auswertung der Bodenschatzungs-
daten auf Basis des ALK und ALB des Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Berg-
bau vom September 2011 (LGRB, 2011)."

Artenschutzfachbeitrag

Im Folgenden wird die Zusammenfassung aus der Untersuchung zitiert. Vollumfang-
lich sind die Informationen aus der Anlage 10 zu entnehmen.

.Gegenstand des vorliegenden Artenschutzfachbeitrags ist der Einschnitt KiRlegg auf
der Strecke 4560 von Kif3legg nach Hergatz. Das Erdbauwerk erstreckt sich von km
5,630 bis km 6,650 und ist mit Bdschungen auf der Ost- und Westseite mit einer Hohe
von bis zu ca. 22 m ausgebildet.

Die Boschung auf der Ostseite wird als Mal3hahme T.016029099, ,B6schungsbefes-
tigung links der Bahn* in den Systemen der DB AG durchgefuhrt.

Grund zur Einrichtung der MaRhahme ist die lange andauernde Beobachtung der B6-
schung auf der Ostseite. Bei dieser wurden immer wiederkehrende Hinweise festge-
stellt, dass sich das Bauwerk in Bezug auf die Standsicherheit nahe dem Grenzgleich-
gewicht befindet. Bei den Beobachtungen ergaben sich keine drtlichen Schwerpunkte
fur die Hinweise, so dass die gesamte Boschung Bestandteil der Planung ist.

Entlang der Strecke 4560 Kif3legg — Hergatz soll von etwa Bahn-km 5,9 bis Bahn-km
6,6 eine um-fangreiche Einschnittssanierung durchgefiihrt werden. Dazu gehéren un-
ter anderem die komplette Rodung der Flache, die Herstellung von HZV Stutzkdrpern
in Kombination mit Entwasserungsrigolen sowie eine Bohrpfahlwand am Béschungs-
ful3.

Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben ist ein Versto3 gegen Verbote des § 44
Abs. 1 BNatSchG und § 44 Abs. 3 BNatSchG mdoglich. In dem vorliegenden
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Artenschutzfachbeitrag (AFB) wird die projektbedingte Betroffenheit streng und be-
sonders geschutzter Arten i.S. der vorgenannten gesetzli-chen Bestimmungen uber-
praft.

Grundlagen des AFBs sind eine Biotoptypenkartierung aus dem Jahr 2015, faunisti-
sche Untersuchungen aus dem Jahr 2017 sowie Arteninformationen zu saP-relevan-
ten Arten, die Artenschutzkartierung sowie das Arten- und Biotopschutzprogramm
Baden-Wirttemberg des Landesamts fir Um-welt, Messtechnik und Naturschutz Ba-
den-Wirttemberg.

Bericksichtigt wurden bei der Bewertung Mal3nahmen, die zur Verminderung bzw.
Vermeidung projektbedingter Beeintrachtigungen beitragen.

Projektbedingte Beeintrachtigungen betreffen einzelne europaische Vogelarten, Fle-
dermduse und die Zauneidechse (Lacerta agilis).

Projektbedingte Beeintrachtigungen der im Raum vorkommenden Vogelarten durch
Verluste der Gehdlzbestdnde (Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestéatten) sowie
durch ein mit diesen Lebensraumverlusten verbundenes Risiko der Beschadigung
von Entwicklungsformen (Eier/Gelege) bzw. der Verletzung oder Totung von Jungvo-
geln und damit ein Verstol3 i. S. von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann durch die
zeitliche Beschrankung der Baufeldraumung auf3erhalb der Nist-, Brut- und Aufzucht-
zeiten vermieden werden. Im Zusammenhang mit der BaumalRnahme sind erhebliche
Storungen i.S. von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bei keiner der im Raum vorkommen-
den Arten zu er-warten. Aufgrund der Anpassungsfahigkeit der vorkommenden Vo-
gelarten und unter Beriicksichtigung der in der Umgebung verbleibenden Lebens-
raumstrukturen ist ein Verstol3 gegen 8 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auszuschliel3en.

Eine projektbedingte Betroffenheit i.S. einzelner Verbote des 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG
ist im Zusammenhang mit der geplanten Baumalnahme vor allem bei der streng ge-
schitzten Zauneidechse zu er-warten. Im gesamten Bereich ist eine Schadigung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten der streng geschiitzten Zauneidechse sowie eine
damit verbundene Verletzung bzw. T6tung von Tieren gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG anzunehmen. Zur Sicherung der oko-
logischen Funktion der betroffenen Lebensrdume im rdumlichen Zusammenhang
gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sind hier vor Baubeginn Ausweichlebensraume fur
die Zauneidechse zu entwickeln und dauerhaft zu sichern. Nach Abschluss der Bau-
malinahme kdnnen die Bereiche der sanierten Béschung von der Zauneidechse zu-
mindest wieder als Teillebensraum genutzt werden. Zur Verminderung des Verlet-
zungs- / Totungsrisikos werden die betroffenen Tiere soweit wie mdglich aus dem
Eingriffsbereich vergramt und umgesiedelt. Um ein erneutes Einwandern zu unterbin-
den wird der Baubereich mit einem Reptilienschutzzdunen eingezaunt.

Die Umsetzung MalRnahmen wird durch die umweltfachliche Bauliberwachung be-
gleitet und kontrolliert.
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Strecke 4560, km 5,630 bis km 6,650

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Unter Bericksichtigung aller genannten MalRhahmen besteht keine Erfordernis der
Zulassung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. der Befreiung nach 8
67 BNatSchG.*

Weitere Rechte und Belange

Grunderwerb

Fir die Sanierung des Einschnitts Kifl3legg Ostseite werden bahneigene Grundstticke
bendtigt. Fur die Baustral3e missen jedoch teilweise Grundstiicke Dritter in Anspruch
genommen werden (siehe Grunderwerbsplan Anlage 5). Diese umfassen folgende
Flurstiicke:

e Flurstiick 309: ca. 5800 m? als BaustraRe
e Flurstiick 217: ca. 400 m? als BaustraRe

e Flurstlick 214/4: ca. 1050 m? als Baustrae
e Flurstiick 214/1: ca. 500 m? als BaustraRe
e Flurstiick 217/2: ca. 600 m? als BaustraRe

Es handelt sich bei Flurstiick 217, Eigentimer Gemeinde Kif3legg, um einen 6ffentli-
chen und frei zuganglich Feldweg. Eine Einverstandniserklarung ist demnach nicht
notwendig.

Stralen und Wege
Siehe Kapitel 4.1.3.

Kampfmittel

Gemald dem geotechnischen Gutachten besteht im Bereich der Bohransatzpunkte
entsprechend der durchgefiihrten Erhebungen zur Kampfmittelbelastung kein Ver-
dacht auf vorhandene Kampfmittelbelastung.

Entsorgung von Aushub- und Abbruchmaterial

Zur abfalltechnischen Bewertung und Einstufung nach LAGA sind die Informationen
aus dem geotechnischen Bericht der DB International Gmbh vom 13.03.2014 ent-
nommen worden.

Entsprechend der Ergebnisse ist der untersuchte Boden nach Eckpunktepapier dem
Zuordnungswert Z0 zuzuordnen.
Land- und Forstwirtschaft

Alle land- und forstwirtschaftlichen Flachen kodnnen weiterhin, teils Uber die
Baustralle, erreicht werden.
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Vorhaben:

Einschnitt KiRlegg Ostseite
Strecke 4560, km 5,630 bis km 6,650

Unterlage 1

11 Abkurzungen

Abklrzung Erklarung

Abs. Absatz

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz

AVV Baularm Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BImSchV Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
Bf Bahnhof

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

BoVEK Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept

DB Deutsche Bahn

EBA Eisenbahn-Bundesamt

FFH Flora-Fauna-Habitat

HzV Hydro-Zementations-Verfahren

IVE Ingenieurgesellschaft fur Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH
KV Kompensationsverordnung

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan

PF-RL Planfeststellungsrichtlinien des Eisenbahn-Bundesamtes

PRM Personen mit eingeschrankter Mobilitat (persons with reduced mobility)
PU Personenunterfiihrung

RB Regionalbereich

SO Schienenoberkante

SPNV Schienenpersonennahverkehr

SPFV Schienenpersonenfernverkehr

TOB Tréager offentlicher Belange

TSI Technische Spezifikation fur die Interoperabilitat
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Vorhaben:
Einschnitt KiRlegg Ostseite

Strecke 4560, km 5,630 bis km 6,650

Unterlage 1

Abklrzung Erklarung

TEN Transeuropaisches Eisenbahnnetz

UVvP Umweltvertraglichkeitspriifung

UVPG Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
VwVIG Verwaltungsverfahrensgesetz
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