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1 Einfuhrung

1.1 Kurzeinfiihrung in das Vorhaben

Anfang November 2021 ereignete sich auf dem Gelande des Steinbruchs auf dem Gebiet der Stadt Haigerloch
ein Hangrutsch. Dieser fand im direkten Umfeld des Mast 37 der 110-kV-Freileitung Engstlatt - Horb statt.
Umgehend flhrte die Vorhabentragerin Untersuchung zur Standfestigkeit des Masten durch, infolgedessen
entschieden wurde, dass der Mast 37 kurzfristig zurlickgebaut und die darauf geflihrten vier Stromkreise auf
zwei Notgestdnge umgelegt werden mussten (CP1 und CP2, s. Anlage 3 - Lagepléne). Diese provisorische
Losung wurde kurzfristig im November 2021 durchgefiihrt, um somit die Energieversorgung in der Region
sicherzustellen.

Da es sich bei dieser Mafinahme nur um eine temporare Losung handelt, plant die Netze BW daher eine neue
Leitungsfiihrung in diesem kleinrdumigen Bereich, die den Ersatzneubau von zwei Masten sowie eine gering-
fligige Anderung der bisherigen Leitungsachse erforderlich macht. Der geplante Mast 37A ersetzt den bereits
zuriickgebauten Mast 37; Mast 38A ersetzt den im Bestand befindlichen Mast 38 und wird um ca. 15 m in der
Leitungsachse in Richtung Stidosten verschoben.

Gem. § 11 Abs. 1 EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) sind Betreiber von Energieversorgungsnetzen verpflichtet,
ein sicheres, zuverlassiges und leistungsfahiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu
warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstarken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar
ist. Aus Sicht der Vorhabentragerin stellt der hier beantragte Umbau der Leitungsanlage unter technischen,
betrieblichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten die bestmdgliche Losung dar. Zudem stellen die gewahl-
ten Maststandorte, die Masthohen und der daraus resultierende Leitungsverlauf den geringstmaglichen Ein-
griff in Grund und Boden sowie die Umwelt dar.

Abbildung 1 Links: Blick auf den ehemaligen Mast 37; Rechts: Temporare Notgestange im Aufbau
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1.2 Zustandigkeiten

1.2.1 Vorhabentragerin

Tragerin des Vorhabens ist die

Netze BW GmbH
Entwicklung Strom/Gas
Netzentwicklung Projekte
Genehmigungsmanagement
Schelmenwasenstrafle 15
70567 Stuttgart

Die Netze BW GmbH (nachfolgend Netze BW genannt) ist das grofte Netzunternehmen fir Strom, Gas und
Wasser in Baden-Wirttemberg und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der EnBW Energie Baden-
Wirttemberg AG (EnBW). Sie betreibt ein Gber 100.000 Kilometer langes Stromnetz in der Hoch-, Mittel- und
Niederspannung, davon etwa 7.600 Kilometer Hochspannungsleitungen.

Die Aufgaben von Netze BW umfassen insbesondere den Betrieb, die Instandhaltung und die weitere
Entwicklung des Stromverteilnetzes unter anderem fir die 110-kV-Hochspannungsebene in grofien
Teilen Baden-Wirttembergs und Teilen Bayerns.

1.2.2 Verfahrensfiihrende Behdrde
Die zustandige Genehmigungsbehorde fir das Vorhaben ist das

Regierungsprasidium Tibingen
Referat 24 - Recht, Planfeststellung
Konrad-Adenauer-5Str. 20

72072 Tibingen

1.3 Planfeststellungsverfahren

GemaR § 43 Abs. 1S. 1 Nr. 1 EnWG ist fiir die Errichtung, den Betrieb und die Anderung von Hochspannungs-
freileitungen mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt (kV) oder mehr grundsétzlich ein Planfeststellungsver-
fahren durchzufihren.

Das planfestzustellende Vorhaben muss insbesondere den Zielen des § 1 EnWG entsprechen. Nach § 1 Abs. 1
EnWG ist der Zweck des Energiewirtschaftsgesetzes, ..eine maglichst sichere, preisglinstige, verbraucher-
freundliche, effiziente und umweltvertragliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizi-
tat und Gas [...]". Ein Planfeststellungsverfahren ist ein besonderes Verwaltungsverfahren fiir bestimmte Bau-
vorhaben, in der Regel groflere Infrastrukturvorhaben. Die Vorhaben berihren oftmals eine Vielzahl verschie-
dener offentlicher Interessen und Belange. Durch die Planfeststellung werden alle 6ffentlich-rechtlichen Be-
ziehungen zwischen dem Trager des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend gere-
gelt. Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlief3lich der notwendigen Folge-
mafnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle beriihrten offentlichen Belange festgestellt. Neben der
Planfeststellung sind aufgrund der Konzentrationswirkung nach § 75 Abs. 1 LVwVfG BW andere behdrdliche
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Entscheidungen nach Bundes- oder Landesrecht, insbesondere dffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verlei-
hungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich.

Uber das Anhérungsverfahren besteht die Mdglichkeit zur formlichen Beteiligung. Nach § 73 Abs. 1 LVwWVfG
BW hat der Trager des Vorhabens den Plan der Anhorungsbehorde zur Durchfihrung des Anhorungsverfah-
rens einzureichen. Der Plan besteht aus den Zeichnungen und Erlauterungen, die das Vorhaben, seinen An-
lass, die Verfahrensart von dem Vorhaben betroffenen Grundstiicke und Anlagen sowie Namen und gegenwar-
tige Anschriften der betroffenen Eigentimer erkennen lassen. Die betroffenen Gemeinden haben den Plan,
bzw. die Antragsunterlagen grundsatzlich fir die Dauer von einem Monat offentlich auszulegen und so den
vom Vorhaben Betroffenen Gelegenheit zur Einsicht und bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist
Gelegenheit zur Stellungnahme bzw. Eiwendung gegen den Plan zu geben.

Im Rahmen der gesamtplanerischen Abwagung werden, die im Verfahren eingehenden Einwendungen und
Stellungnahmen bericksichtigt und sofern erforderlich gegeneinander abgewogen. Auf Grundlage dessen
erfolgt eine Entscheidung uber die Zulassigkeit des zum Antrag stehenden Vorhabens. Mit dem gegenstandli-
chen Antrag auf Planfeststellung werden keine wasserrechtlichen Entscheidungen beantragt. Sollten aus den
Baugrunduntersuchungen oder aus technischen Griinden widererwartend Grundwasser angetroffen werden,
wird in einem separaten Antrag eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der zustandigen Behdrde beantragt.

Fir das vorliegende Vorhaben wurde eine friihe Offentlichkeitsbeteiligung durchgefiihrt. Ziel war es, bereits in
einem frithen Stadium die Offentlichkeit (iber das Vorhaben zu informieren, Fragen zu beantworten, potenzielle
Konfliktbereiche und widerstreitende Interessen zu identifizieren sowie konkrete Planungshinweis aufzuneh-
men.

Dies korreliert sowohl mit § 2 UVwG BW als auch mit § 25 Abs. 3 LVwWVfG BW und den darin normierten Inten-
sionen zur friihen Einbindung der Offentlichkeit bei Vorhaben, fiir welche die Verpflichtung zur Durchfiihrung
eines Planfeststellungsverfahrens besteht bzw. fir die nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf die Belange
einer grof3eren Zahlvon Dritten bestehen kdnnen.

Parallel wurde auch der Betreiber des Steinbruchs in die Planungen der Mafinahme einbezogen, da sowohl die
bestehende Abbaugenehmigung als auch die Planungen zur Erweiterung des Steinbruchs bei der Auswahl der
Maststandorte bericksichtigt werden mussten.

Folgende Unterlagen wurden zur Einsicht bzw. zum Download auf der Homepage der Netze BW zur Verfiigung
gestellt (https://www.netze-bw.de/unsernetz/netzausbau/engstlatt-horb):

> Allgemeine Projektbeschreibung
> Ubersichtsplan mit Darstellungen zu der geplanten MaBnahme

> Moglichkeiten zur Kontaktaufnahme sowie zur Eingabe von Fragen und Hinweisen
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> Informationen zum Genehmigungsverfahren

Nachfolgend sind ausgewahlte Termine der frithen Offentlichkeitsbeteiligung im Vorfeld zum Planfeststel-
lungsverfahren aufgelistet:

Nr. | Datum Beteiligungsinstrument Adressaten
1 03.11.2021 Pressemitteilung zum Hangrutsch Offentlichkeit
und den Sicherungsmafinahmen
2 04.11.2021 Information zum Hangrutsch und den | Landratsamt Zollernalbkreis
erforderlichen Sicherungsmafinah-
men
3 Seit 04.11.2021 Abstimmung Uber geplante Mast- Betreiber Steinbruch
standorte
4 14.12.2022 Informationsschreiben zum Vorhaben | Stadt Haigerloch
5 16.12.2022 Pressemitteilung Offentlichkeit
6 11.01.2023 Projektpostfach zum Vorhaben Offentlichkeit
7 11.01.2023 Projekthotline Offentlichkeit
8 18.01.2023 Gesonderte Eigentimergesprache Relevante Grundstickseigentimer und
bzgl. Voruntersuchungen Bewirtschafter

Die gegenstandliche Mafinahme wurde in der Offentlichkeit grundsatzlich als MaBnahme mit geringfiigigen
Veranderungen im Vergleich zu Bestandssituation wahrgenommen. Entsprechend wurde seitens Privatperso-
nen sowie seitens der Stadt Haigerloch keine Planungshinweise eingebracht.

Die 110-kV-Freileitung LA 0707 erstreckt sich mit einer Lange von ca. 25 km von Umspannwerk Engstlatt bis
zum Umspannwerk Horb. Ein Ubersichtsplan der LA 0707 ist als Anlage 2 beigefiigt. Der durch den Hang-
rutsch in der Standfestigkeit beeintrachtigte Mast 37 befand sich ca. 500 m norddstlich der Stadt Haigerloch.
Direkt siidlich an den ehemaligen Mast 37 grenzt der aktiv betriebene Steinbruch Haigerloch-Weildorf an. Ost-
lich des Untersuchungsraumes flie3t die Eyach, welche durch die Freileitung zwischen Mast 35 und Mast 36
gequert wird. Nordlich von Mast 37 grenzen Waldflachen und zwei gesetzlich geschiitzte Biotope an.

Durch die aufgefiihrten raumlichen und strukturellen Rahmenbedingungen beschranken sich maogliche Pla-
nungsalternativen auf ein sehr kleinraumiges Gebiet zwischen dem Steinbruch und dem angrenzenden Wald.
Letztlich verfolgt die beantragte Planung das Ziel einer moglichst geringen Beeintrachtigung der Umweltbe-
lange unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit sowie der zukinftigen Versorgungssicherheit.

Auf Grundlage dieser Bedingungen sieht die beantragte Planung den Ersatzneubau des Mast 37A in ca. 60 m
Entfernung zum bisherigen Standort in nérdlicher Richtung vor. Hierdurch wird ein ausreichender Abstand zur
genehmigten Abbauflache des Steinbruchs eingehalten. Zudem wird eine Rodung des angrenzenden Waldes
bzw. der Biotope vermieden, da durch die geplante Hohe der Masten 37A und 38A eine Uberspannung der
Waldflache ermoglicht wird.
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Durch die damit verbundene Veranderung der bisherigen Leitungsachse und der damit verbundenen physikali-
schen Kréafte wird der standortnahe Ersatzneubau des Mast 38A als Winkelabspannmast erforderlich. Der
Bestandsmast 38 wurde als Tragmast konzipiert, der aus statischer Sicht nicht fir die entstehenden Lasten
ausgelegt ist. Der Ersatzneubau erfolgt dabei um ca. 15 min Leitungsachse versetzt. Dies ist erforderlich, da
ansonsten zusatzliche aufwandige Provisorien in der Bauphase erforderlich waren, um so die Versorgungssi-
cherheit aufrecht erhalten zu kdnnen. Hierdurch waren auch die Einwirkungen auf die Umweltbelange deutlich
erhoht.

0707 0707 0707
036 037A 038A

kreis 7ollernalbkreiz
Gde. Haigerlach
Ghkg. Weildorf
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Abbildung 3 Schematische Darstellung der Umbaumaflnahme

Die im Rahmen der Leitungssicherung aufgestellten Provisorien (CP1 und CP2; s. Anlage 3 - Lageplan) werden
nach Errichtung der Masten 37A und 38A und der Ubernahme der Leiterseile vollstandig zuriickgebaut.

Die Netze BW ist nach § 1 EnWG verpflichtet, eine moglichst preisginstige und sichere Versorgung der Allge-
meinheit mit Elektrizitat zu gewahrleisten. Groraumig betrachtete Trassenalternativen waren stets mit er-
heblichen Umweltauswirkungen und einer fehlenden Wirtschaftlichkeit verbunden. Im kleinrdumigen Untersu-
chungsgebiet zwischen Steinbruch und den angrenzenden Waldbiotopen wurden insgesamt drei Alternativen
untersucht. Diese Prifung ist der beigefigten UVP-Screeningunterlage (Anlage 9.1) zu entnehmen. Die hier
beantragte Variante sichert einen gréBtmaglichen Schutz der Umweltbelange durch die Uberspannung des
Waldbiotops und ist auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten den Alternativen vorzuziehen.

Tabelle 1 Ubersicht tiber die baulichen Mafnahmen an den Masten

Mast MaBnahme

Mast 37 (Bestand) Bereits zurlickgebaut in Folge des Hangrutsches; voll-
standiger Rickbau Mast 37 inklusive Fundament

Mast 38 (Bestand) Vollstandiger Ruckbau Mast 38 inklusive Fundament
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Mast 37A [Planung]) Ersatzneubau fur Mast 37; versetzt in ndrdlicher Richtung
Mast 38A (Planung]) Ersatzneubau als Winkelabspannmast; 15 m versetzt in
Leitungsachse
CP1 (Provisorium, Ruckbau nach Fertigstellung Mast 37A und 38A sowie
Bestand) erfolgter Beseilung
CP2 (Provisorium, Ruckbau nach Fertigstellung Mast 37A und 38A sowie
Bestand) erfolgter Beseilung
4.1 Mastbild

Die Maste einer Freileitung dienen als Stitzpunkte fir die Leiterseilaufhangungen und bestehen aus Mast-
schaft, Erdseilstiitze, Quertrdgern (Traversen) und Fundament. An den Traversen werden die Isolatorketten
und daran die Leiterseile befestigt. Uber die Mastspitze wird das so genannte Erdseil gefiihrt, welches fiir den
Blitzschutz der Freileitung erforderlich ist. Zur Datenkommunikation werden spezielle Seile (Luftkabel) entwe-
der als separate Seile, welche in Mastschaftmitte im Bereich der obersten Traverse oder in das Erdseil inte-
griert sind, verwendet.

Das Gestange des geplanten Hochspannungsfreileitungsabschnitts wird als Stahlgittermaste ausgefihrt. Bei
der geplanten Freileitung werden Maste der Bauform ,Einebene-Donau” verwendet [vgl. Abbildung 4). Das
Mastbild besitzt drei Traversen und ist eine Kombination aus Donaubild (obere beide Traversen) und Einebene
(untere Traverse). Darauf werden insgesamt vier 110-kV-Stromkreise, bestehend aus je drei Leiterseilen, ge-
fihrt.

Die Hohe der Maste wird durch den Masttyp bestimmt, den Abstand der Maste untereinander, den maximalen
Durchhang der Leiterseile sowie den nach Norm VDE (Verband der Elektrotechnik) 12/85 einzuhaltenden Ab-
standen zwischen den Leiterseilen und dem Gelande oder anderen Objekten wie z.B. Straf3en, Bauwerken,
andere kreuzende Freileitungen und Badumen (s. Anlage 4 - Langenprofilplane).
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Durch die erforderliche Verschiebung der geplanten Maststandorte wird das angrenzende Waldbiotop durch
die Freileitung Uberspannt. Bei Verwendung der Masthohen im Bestand ware es erforderlich, erhebliche
Rickschnitte und Rodungen an diesem Waldbiotop vorzunehmen, um die erforderlichen Abstande zwischen
den Leiterseilen und den Baumen herzustellen und wahrend der gesamten Betriebsdauer von ca. 80 bis 100
Jahren zu gewahrleisten. Um diesen Eingriff zu vermeiden, werden die Gesamthohen der geplanten Maste 37A
und 38A im Vergleich zum Bestand vergrofert (vgl. Tabelle 2).

Erdseil

1 Stromkreis
i Traverse

______ =] | \I Seilaufhdngepunkt

I ! Isolatorkette
Leiterseil

~ Mastschaft

Der geplante Mast 37A wird dabei um ca. 21 Meter hoher als der bestehende Mast 37 (57,8 Meter im Vergleich
zu 36,2 Meter], Mast 38A wird im Vergleich zum Bestand etwa 5 Meter erhoht (vgl. Anlage 5 Mastbildvergleich).
Das grundsatzliche Mastbild, d.h. die Anordnung und Anzahl der Traversen verandert sich hingegen nicht.

Bestand Projektiert Bestand Projektiert

M37 M37A M38 M38A
Gestange AA 13 2LK AA 83-2016-11 AA 13 2LK AA 83-2016-11
Mastart WA WA T WA
Masttyp 20,6 40,00 20,60 240
Aufhangehohe 20,6 m 40,0 m 20,6 m 24,0 m
Gesamtmasthdhe 36,2 m 57,8 m 351Tm 41,8 m
Differenz Gesamthdhe 21,6 m 6,7m

4.2 Beseilung

Im Bestand sind in dem Leitungsabschnitt zwischen Mast 36 und Mast 44 insgesamt vier Stromkreise, beste-
hend aus je drei Leiterseilen, auf der Leitungsanlage aufgelegt sowie ein Erdseil und ein Luftkabel. Wahrend
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Leiterseile dazu dienen, den Strom zu transportieren, nehmen Erdseile die Funktion des Blitzschutzes und der
Kompensation von Kurzschlossstromen ein. Luftkabel dienen hingegen der Datenlbertragung u.a. zwischen
den Umspannwerken.

Die Anzahl der aufgelegten Seile (Leiterseile, Erdseil und Luftkabel] wird im Vergleich zum Bestand nicht ver-
dndert (vgl. Anlage 3 - Langenprofilplane).

Die Leiterseile zwischen Mast 36 und Mast 38A werden voraussichtlich durch neue Seile des gleichen Typs
oder mit geringfligig groBerem Querschnitt getauscht. Eine Leistungserhdhung erfolgt durch die beantragte
Mafnahme nicht. Im Abschnitt zwischen Mast 38A und 44 werden die bestehenden Seile weiterverwendet.

Im Falle des betrachteten Leitungsabschnitts ist das bestehende Luftkabel als Girlande ausgefuhrt. Dabei ist
das Luftkabel an mehreren Punkten in den Spannfeldern am dartber verlaufenden Erdseil aufgehangt, wel-
ches an der Mastspitze gefihrt wird. Letzteres nimmt dabei die Funktion eines Tragerseils ein. Das Luftkabel

T
L

I
i\

4

"
LK

im Abspannabschnitt Mast 36 bis Mast 37A und Mast 37A bis Mast 38A wird zukiinftig als selbsttragendes Seil
ausgefuhrt, sodass sowohl Luftkabel als auch Erdseil selbststandig und ohne Befestigung untereinander zwi-
schen Mast 36 und 38A geflihrt werden. Im Abspannabschnitt zwischen Mast 38A und 44 bleibt die Girlande
weiterhin bestehen.

4.3 Fundamente

Das Mastfundament hat die Aufgabe, die auf die Masten einwirkenden Krafte und Belastungen mit ausrei-
chender Sicherheit in den Baugrund einzuleiten. Die Auswahl des geeigneten Fundamenttyps ist dabei von
verschiedenen Faktoren abhangig. Die Beschaffenheit des Baugrunds, die Grof3e der aufzunehmenden Zug-,
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Druck- und Querkrafte und die sich daraus ergebende Mastdimensionen sind wesentliche Einflussfaktoren.
Zur Festlegung des Fundamenttyps werden vorab Baugrunderkundungen durchgefihrt. Samtliche Masten
werden entsprechend den technischen Vorschriften geerdet, d.h. es werden unterirdisch Erdbander im Nahbe-
reich des Maststandortes verlegt.

Fundamente werden in ein ober- und ein unterirdisches Fundament unterteilt. Oberirdisch beschreibt den
sichtbaren Bereich des Fundaments. Zu den gebrauchlichsten oberirdischen Fundamenttypen zahlen Block-
fundamente, die als ein geschlossener Betonblock sichtbar sind, sowie Fundamente mit vier voneinander ge-
trennten Fundamentkopfen, die jeweils die vier Eckstiele der Mastkonstruktion einfassen. Die gebrauchlichs-
ten unterirdischen Fundamenttypen sind in Abbildung é dargestellt. In den Abbildungen sind die oberirdischen
Fundamente jeweils als Fundamentkdpfe ausgebildet. Zu den unterirdischen Fundamenttypen gehdren:

> Plattenfundamente stellen die klassische Griindungsmethode fir 110-kV-Freileitungsmaste dar. Heute
werden Plattenfundamente als wirtschaftlich optimale Grindung immer haufiger eingesetzt. Plattenfun-
damente sind bewehrte Stahlbetonkompaktgriindungen.

> Stufenfundamente werden nur in Sonderféllen ausgefihrt, wenn z.B. extrem grofle Maste gegriindet wer-
den muissen. Hierbei handelt es sich um abgestufte, bewehrte Einzelfundamente je Ecke.

> Rammpfahlgriindungen haben sich vor allem dort bewahrt, wo tragfahiger Boden erst in gréferen Tiefen
angetroffen wird und wo bei nicht bindigen (rolligen) Béden starker Wasserdrang zu erwarten ist.

Fir die Grindung der beiden geplanten Freileitungsmasten 37A und 38A sind folgende Fundamenttypen und
Fundamentmalle geplant:

Auf Grund der Gesamthohe des geplanten Mast 37A ist eine Griindung mittels Bohrpféhlen geplant. Diese ha-
ben einen Durchmesser von jeweils 1,30 m und missen bis ein eine Tiefe von ca. 8 m unter Geldndeoberkante
in den Boden eingebracht werden. Die Griindung mittels Plattenfundament ist an Mast 37A nicht maoglich, da
die erforderliche Platte Maf3e von ca. 16 x 16 m besitzen wirde. Auf Grund der raumlichen Gegebenheiten kann
diese daher nicht ausgeflihrt werden.

Fir die Grindung der neu zu errichtenden Masts 38 A wird ein Plattenfundament zum Einsatz kommen. Diese
werden bis auf die an jedem Masteckstiel tber Erdoberkante (EOK] herausragenden zylinderférmigen Beton-
kopfe mit einer ca. 1,5 m starken Bodenschicht Uberdeckt, die wieder von Vegetation eingenommen wird. An
der Oberflache sind somit nur die vier Betonképfe sichtbar (ca. 1,2 m Durchmesser). Die mindestens 1,0 m
unter EOK liegende Platte hat dabei die Maf3e 10 x 10 m. Hierbei handelt es sich um eine vorsorgeorientierte
Annahme, wenngleich grundsatzlich kleinere Fundamente eingesetzt werden konnen. Die Maststandortskiz-
zen flr Mast 37A und 38A sind Anlage 6 zu entnehmen. Die Unterkante des Fundamentes liegt dabei bei ca.
2,50 m zzgl. einer Sauberkeitsschicht von 10 cm.
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Plattenfundamente

Stufenfundamente

Erlauterungsbericht

Rammpfahlgrindungen

Das Fundament des abzubauenden Mast 38 wird nach der Demontage des Gestanges vollstandig entfernt. Die
Fundamente der bestehenden Abspannmaste 36 und 44 sind auch nach der Anderung der Leitungsachse
standsicher und bleiben unverandert.

Der Oberboden der Baugruben wird seitlich gesondert zum tbrigen Aushubmaterial gelagert. Nach Fertigstel-
lung der Fundamente wird die Baugrube mit dem seitlich lagernden Aushubmaterial wieder verfillt und der

gesondert gelagerte Oberboden wieder aufgetragen. Der urspriingliche Zustand wird dabei wieder hergestellt.
Uberschiissiges Aushubmaterial wird auf Erddeponien abgefahren.

Einheit Bestand Projektiert Bestand Projektiert
M37 M37A M38 M38A
Fundamentart Stufenfundament Bohrpfahl Stufenfundament | Plattenfundament
Abstand der Au-
Benkanten des [m] 4.85 x 4.85 9.05x 9,05 4,85 x 4,85 7,67 x 7,67
sichtbaren Funda-
mentes
Flache des sichtba- [m2] 113 4,52 113 4,52
ren Fundaments
Mafe der smhtbg— Durchmesser Durchmesser Durchmesser Durchmesser
ren fundamentkop- (] 06 130 04 120
fe rund oder recht- (rund) (rund) (rund) (rund)
eckig
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Zum Bau des Vorhabens werden qualifizierte Baufirmen eingesetzt, die tber die erforderlichen und
vorgeschriebenen Nachweise hinsichtlich Arbeitssicherheit, Umweltschutz, etc. verfligen. Netze BW stellt aus
verschiedenen Fachbereichen einen oder mehrere Baukontrolleure, die Ansprechpartner vor Ort sind.
Informationen zur Baufirma sowie zu den Baukontrolleuren werden rechtzeitig vor Baubeginn zur Verfligung
gestellt.

5.1 Bauzeiten und Rahmenbedingungen

Der Baubeginn der beschriebenen Mafinahme an der 110-kV-Leitung Engstlatt - Horb, Anlage 0707 ist fur
Ende des ersten Quartals 2024 geplant. Der tatsachliche Baubeginn kann sich auf Grund der Dauer des Plan-
feststellungsverfahrens und der Verfiigbarkeit von ausfihrenden Firmen sowie des erforderlichen Materials
noch verschieben. Der Baubeginn wird der Offentlichkeit friihzeitig mittels ortsiiblicher Bekanntmachung mit-
geteilt.

Die reine Bauzeit betragt ca. 12 Wochen. Dabei wird eine weitgehende Parallelisierung der einzelnen Bau-
schritte angestrebt, wobei insbesondere bei der Neugriindung der Maste 37A und 38A die Aushartung des
Betons mehrere Wochen in Anspruch nimmt. In dieser Zeit der Aushartung kdnnen die neuen Maste bereits
vormontiert werden. Anschlielend werden die vormontierten Teilsegmente per Autokran aufeinander gestockt
und die Traversen montiert. Nach Fertigstellung der neuen Masten wird mit den Seilzugarbeiten begonnen, die
in der Regel innerhalb weniger Tage abgeschlossen werden konnen. Sobald die Provisorien keine Seile mehr
tragen, kann deren Rickbau erfolgen.

5.2 Baustelleneinrichtung, Arbeitsflachen und Zuwegungen

Fir die geplanten sowie die zuriickzubauenden Masten sind jeweils temporare Arbeitsraume von etwa 40 m x
40 m um die Masten erforderlich. Auf Grund der raumlichen Gegebenheit und der eingeengten Platzverhalt-
nisse ist der in den Lageplanen dargestellte Zuschnitt der Arbeitsflachen erforderlich. Die Flachen dienen
unterschiedlichen Zwecken wie Materialzwischenlagerung, Abstellflache fir Baufahrzeuge, Kranstellflache,
Vormontage der neuen Maste sowie die Errichtung der Maste. Die Arbeitsflachen fir Seilzugarbeiten sind an
den Winkelmasten bzw. Abspannmasten vorgesehen (Mast 36, 37A, 38A und 44).

Die Zuwegung zu den Masten aller betroffenen Leitungsanlagen erfolgt Uber das bestehende Straf3en- und
Wegenetz. Dort wo die Straflen und Wege keine ausreichende Tragfahigkeit oder Breite besitzen, werden in
Abstimmung mit den Unterhaltungspflichtigen Maf3inahmen zum Herstellen der Befahrbarkeit festgelegt und
durchgefiihrt. Abseits bestehender Straflen und Wege werden, sofern fir die bauliche Umsetzung oder aus
Grinden des Bodenschutzes erforderlich, wahrend der Bauausfihrung Baggermatten oder Aluminiumplatten
zur Befestigung der temporaren Zuwegungen eingesetzt. So wird beispielsweise bei sehr feuchten Wetterla-
gen die Befahrbarkeit gewahrleistet und Bodenverdichtungen sowie Flurschaden vermieden bzw. auf ein Mi-
nimum begrenzt.

Sofern erforderlich, werden an Straf3en- und Wegkreuzungen zur Verkehrssicherung sowie an Kreuzungen mit
oberirdischen Leitungen einfache Schutzgeriste errichtet. Diese bestehen in der Regel aus einer Holzkon-
struktion oder kdnnen im Bedarfsfall auch als Stahlkonstruktion ausgelegt werden. Zum Teil kann die Ver-
kehrssicherheit auch durch Abstellen von Sicherungspersonal bzw. durch Sperren der entsprechenden Stra-
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Ben und Wege erfolgen. Vor Baubeginn werden die entsprechenden verkehrsrechtlichen Regelungen mit den
zustandigen Behorden getroffen.

5.3 Mastgriindung

Fir die Grindung des Mast 38A wird eine Baugrube ausgehoben, welche nach Fertigstellung wieder verfullt
wird. Diese ist in der Breite etwas grofier als das einzubringende neue Fundament (vgl. Anlage 6 - Maststand-
ortskizze sowie Kapitel 4.3). Im Falle des Plattenfundamentes fir Mast 38A ist die nétige Baugrube etwa 2,5m
tief. Je nach Bodenbeschaffenheit, Grindungsart und Gelandeform kann die Baugrube auch tiefer sein.

In die Baugrube wird zunachst eine etwa 10 cm dicke Betonschicht, die sogenannte Sauberkeitsschicht einge-
bracht. Darauf wird das vormontierte Unterteil des Gittermastes aufgesetzt und ausgerichtet. Nach Einbringen
der Fundamentbewehrung (Eisenarmierung bzw. —gitter) sowie seitlicher Verschalungen wird das neue Beton-
fundament in Lagen gegossen. Durch Rutteln wird der Beton verdichtet und Lufteinschlisse verhindert, die zu
Korrosion und Festigkeitsverlust fUhren konnen. Das Einbringen des Betons in eine Baugrube erfolgt in der
Regel ohne langere Unterbrechung. Die oberirdischen Betonkopfe werden zuletzt gegossen.

Auf Grund des Alters der Masten ist nicht davon auszugehen, dass der am Standort vorzufindende Boden
durch Schadstoffe, wie zum Beispiel Blei, betroffen ist. Bei dem Aushub handelt sich nicht um Sondermdill,
weshalb die Zwischenlagerung erfolgen kann. Im Rahmen der Bauausfiihrung wird zu entsorgender Boden
beprobt. Werden im Rahmen dieser Untersuchungen wider Erwarten Schadstoffe festgestellt, ergreifen die
Antragstellerin und die von ihr beauftragten Fachfirmen geeignete Maflnahmen zum Umgang mit dem belas-
teten Boden. Uberschiissiges Bodenmaterial, das keiner Wiederverwendung zugefiihrt werden kann oder ent-
sorgungspflichtig ist, wird durch zertifizierte Entsorgungsunternehmen fachgerecht entsorgt. Der urspringli-
che Zustand der Arbeitsflache wird wiederhergestellt.

Bei der flr Mast 37A vorgesehenen Bohrpfahlgriindung erhalt jeder der vier Masteckstiele ein eigenes Fun-
dament, bestehend aus einem Bohrpfahl mit einem Durchmesser von 1,20 m. Hierzu wird mittels eines Bohr-
gerates ein Stahlrohr in den Boden gedreht und der darin verbliebene Boden geleert. Hierdurch wird das
Bohrloch gestiitzt und anschlieBend eine Bewehrung eingebracht. Im Anschluss kann der Beton eingebracht
und das Stahlrohr entfernt werden. Die anfallende Erde wird nach Abschluss der Arbeiten abgefahren und
wahrend der Mafinahme am Maststandort zwischengelagert. Anschliefend werden die eingebrachten Bohr-
pfahle bis ca. 2,0 m unter Erdoberkante mittels Bagger freigelegt und nach Positionierung des Mastfuf3 wird
der Fundamentkopf betoniert.

In Abhangigkeit vom Grundwasserstand sind gegebenenfalls WasserhaltungsmafBnahmen zur Sicherung der
Baugrube wahrend der Fundamentarbeiten erforderlich. Bzgl. der vorhandenen Grundwassersituation geben
Bestandsdaten einer Messstelle, welche zwischen den geplanten Maststandorten 37A und 38A gelegen ist,
einen Grundwasserstand von 416,05 mNN an'. Da die Geldndeoberkante von Mast 37A auf 483,29 m GNN und
38A auf 493,90 m GNN und die Fundamentunterkanten nur maximal 8 Meter unter der Geldandeoberkante ge-
plant sind, ist nicht davon auszugehen, dass Grundwasser im Rahmen der Maf3nahme angetroffen wird.

Die tatsachliche Grundwassersituation wird zudem im Rahmen der Baugrunduntersuchung vor Baubeginn
sowie beim Ausheben der Baugrube geprift und darauf aufbauend die Erforderlichkeit sowie die Art der Was-
serhaltung festgelegt. Fallt nur Oberflachen-, Sicker-, Stau- oder Schichtwasser an, wird auf eine Tagwasser-
haltung zurickgegriffen. Sollte Grundwasser wider Erwarten im Rahmen der Mafinahme anfallen, so wird

" Antragsunterlagen der Engelbert Schneider GmbH & Co. KG zur Erweiterung des Steinbruch Haigerloch-
Weildorf, Gutachten zur Lagerstattengeologie und Hydrogeologie, S. 13, arguplan, Mai 2022.
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dieses in Absprache mit dem zustandigen Landratsamt des Zollernalbkreises sowie der zustandigen Planfest-
stellungsbehorde mittels offener Wasserhaltung gefordert.

5.4 Mastersatzneubau

Die Methode, mit der Stahlgittermaste errichtet werden, hangt von Bauart, Gewicht und Abmessungen der
Maste, von der Erreichbarkeit des Standorts und der nach der Ortlichkeit tatsachlich mdoglichen Arbeitsflache
ab. Je nach Montageart und Tragkraft der eingesetzten Gerate werden die Stahlgittermasten am Boden vor-
montiert und vorzugsweise mit einem Mobilkran errichtet. Mit dem Errichten der Maste darf friihestens - ohne
Sonderbehandlung des Betons - vier Wochen nach dem Betonieren der Fundamente begonnen werden.

5.5 Seilzug

Nachdem die Maste 37A und 38A errichtet wurden, kann die Beseilung des Abschnitts erfolgen. Fir die Ab-
schnitte Mast 36 bis Mast 37A und Mast 37A bis 38A werden voraussichtlich neue Seile aufgezogen. Hierzu
werden an den vormontierten Ketten zusatzlich Rollen montiert, Uber die wahrend der Seilzugarbeiten das Seil
geflhrt wird.

Fir den Seilzug werden Seilzugmaschinen eingesetzt. An beiden Enden eines Abspannabschnittes befinden
sich sogenannte Trommel- und Windenplatze (siehe Punkt 6.2 und Unterlage 3 - Lageplan), auf denen jeweils
eine Seilzugmaschine bzw. Windenbremse steht. Beide Seilzugmaschinen werden zunachst mit einem Vor-
bzw. Zugseil miteinander verbunden. Die Vorseile werden in die an den Masten vormontierten Rollen gelegt.
Als Vorseile werden erst diinnere Kunststoffseile eingesetzt, die dann schwerere Kunststoffseile oder Stahl-
seile einziehen.

Anschlieend konnen die eigentlichen Leiterseile mit dem Vorseil verbunden und mit Hilfe der Seilzugmaschi-
nen eingezogen werden. Mit dem Vorseil wird so das neue Leiterseil schleiffrei, d.h. ohne Bodenkontakt, Uber
die Rollen auf die Masten gezogen. Der Vorgang wird wiederholt, bis alle neuen Seile in Rollen auf den Masten
hangen. In der Regel lasst man die neuen Seile etwa zwei Wochen in Rollen hangen, damit sich diese in einem
Abspannabschnitt recken kdnnen. Nach erfolgter Seilregulage werden die Seile an den Isolatorketten einge-
klemmt und die Rollen abmontiert. Die Seile hangen anschlieBend mit dem vorgesehenen Durchhang sowie
den vorgesehenen Zugspannungen an den Masten. Die erforderlichen Sicherheitsabstande werden stets ein-
gehalten.

5.6 Riickbau- und EntsorgungsmaBnahmen

Der Riuckbau des bestehenden Mast 38 sowie der eingesetzten Provisorien CP1 und CP2 kann erst erfolgen,
wenn die Leiterseile auf die neuen Maste Ubernommen wurden. So wird gewahrleistet, dass die vier Strom-
kreise moglichst in Betrieb bleiben und bei Bedarf zu- oder abgeschaltet werden kdnnen, ohne die Versor-
gungssicherheit zu gefahrden.

AnschlieBend werden die genannten Maste schrittweise, beginnend vom Mastkopf, zurlickgebaut. Die einzel-
nen Segmente werden nach und nach mit Hilfe eines Autokrans abgelassen. AnschlieBend kdnnen die nicht
mehr bendtigten Mastbauteile abtransportiert und nicht mehr bendtigte Teile entsorgt werden.

Das noch bestehende Fundament des abzubauenden Mast 38 wird komplett entfernt. Uberschiissiges Boden-
material, das keiner Wiederverwendung zugefihrt werden kann oder entsorgungspflichtig ist, wird durch zerti-
fizierte Entsorgungsunternehmen fachgerecht entsorgt. Der riickzubauende Mast 38 wurde im Jahr 1974 er-
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richtet. Daher ist davon auszugehen, dass bei der Errichtung keine bleihaltigen Anstriche verwendet wurden.
Auch nicht mehr bendtigte Seil-, Isolator-, Mast- oder Fundamentbauteile werden zurtickgebaut und ord-
nungsgemal der Entsorgung zugefihrt.

Die Provisorien CP1 und CP2 sind mittels Gewichtslast gesichert. Entsprechend ist hier kein Fundament vor-
handen, das entfernt werden misste.

5.7 Baufeldwiederherstellung

Das Vorhaben ist mit Eingriffen in Natur und Landschaft im Sinne von § 14 BNatSchG verbunden. Eingriffe in
Natur und Landschaft werden gemaf § 15 BNatSchG so weit mdglich vermieden oder minimiert oder durch
geeignete Ausgleichs- oder Ersatzmafinahmen kompensiert. Die vom Vorhaben ausgehenden Eingriffe sowie
die daraus abgeleiteten Mainahmen werden im beiliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP)
dargestellt (siehe Unterlage 11.2).

Bei feuchten Bodenverhaltnissen auf Grund entsprechender Wetterlagen besteht auf allen mit Schwerlast-
fahrzeugen befahrenen und im Bestand unbefestigten Flachen (z.B. Baustrafien, Kranstellflaéchen) das Risiko
einer erheblichen Bodenverdichtung. Zur Risikovermeidung werden bei entsprechenden Bodenverhaltnissen
drucklastverteilende Materialien auf den betroffenen Flachen ausgelegt (Baggermatten), die nach Fertigstel-
lung der Mafinahme wieder entfernt werden. Eventuell entstehende Flurschaden werden entsprechend regu-
liert, Ernteausfalle auf landwirtschaftlichen Flachen werden entschadigt. Das Grundeigentum wird nach Ab-
schluss der Bauarbeiten in einen ordnungsgemafen Zustand versetzt. Bei der Bauausfihrung wird darauf
geachtet, dass eine maoglichst geringe Beeintrachtigung der in Anspruch genommenen Grundstiicke auftritt.

Der Schutzstreifen, welcher fir einen reibungslosen Leitungsbetrieb notwendig ist, ergibt sich durch die Er-
mittlung des Ausschwingverhaltens der duBersten Leiterseile unter dem Einfluss des Windes (Staudruck) und
den einzuhaltenden seitlichen Mindestabstand der Leiterseile zu Objekten geman der VDE 12/85.

Die fir das Vorhaben ermittelte Schutzstreifenbreite betragt zwischen Mast 36 und 38A insgesamt 50 m und
entspricht der Breite des Bestandsschutzstreifens (jeweils 25 m rechts und links der Leitungsachse]. Durch
die Verschiebung der Leitungsachse verandert sich jedoch geringfligig die Lage des Schutzstreifens in diesem
Bereich, sodass eine dingliche Sicherung dieser Flachen erforderlich ist.

Mit den Eigentimern, deren Grundstiicke sich im Schutzstreifen der geplanten Freileitung befinden, werden
zur Sicherung der Leitung Dienstbarkeitsvertrage abgeschlossen. Die dauerhaft in Anspruch zunehmenden
Grundstiicke sowie der Stand der dinglichen Sicherung ist den entsprechenden Rechtserwerbsverzeichnissen
zu entnehmen (siehe Anhang 7).
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7.1 Natur und Landschaft

Der Planungsraum des zu erneuernden Leitungsabschnittes befindet sich im Naturraum .Obere Gaue” der
GroBlandschaft .Neckar- und Tauber-Gauplatten™.

Die neue Leitungsachse Uberspannt zwischen den geplanten Maststandorten 37A und 38A das geschitzte
Waldbiotop .Klinge NO Weildorf”. Im Norden grenzt zudem das Waldbiotop .. Altholz N Haigerloch™ an den neu-
en Schutzstreifen an. Wie in Kapitel 3 erlautert, wurde die Aufhange- und Gesamthdhe der Maste so geplant,
dass ein Eingriff in das Waldbiotop vermieden werden kann. Dieser Eingriff ware bei einer geringeren Gesamt-
hohe notwendig gewesen, um die erforderlichen Abstande zwischen den Leiterseilen und der Vegetation ein-
halten zu kdnnen.

Zwischen den geplanten Maststandorten befindet sich zudem eine kleinflachig abgegrenzte FFH-Mahwiese,
die jedoch nicht durch die Mafinahme in Anspruch genommen wird. Die daran angrenzende temporare Zuwe-
gung zu Mast 38A bzw. fir den Rickbau des Mast 38 verlauft Uber den seitlich zur FFH-Mahwiese gelegenen
Grasweg. Zum Schutz dieses sensiblen Vegetationsbestandes wird dieser vor Baubeginn z.B. durch Bauzaune
abgegrenzt, um so eine Befahrung/Betretung zu vermeiden. Eine Beeintréchtigung der FFH-M&hwiese ist so-
mit ausgeschlossen.

Der Bestandsmast 36 sowie der geplante Mast 37A befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes
.Eyachtal im Bereich des ehemaligen Landkreises Hechingen™. Das Landschaftsbild im Planungsbereich ist
bereits mafgeblich durch die Bestandsleitung sowie den aktiv betriebenen Steinbruch vorbelastet (vgl. Abbil-
dung 7). Die Wahrnehmbarkeit der Leitung wird durch die angrenzende Waldflache eingeschrankt. Die Wahr-
nehmbarkeit wird durch die geplante Rekultivierung von Teilflachen im nordlichen Bereich des Steinbruchs
der Leitung zuklnftig voraussichtlich weiter verringert. Die durch die geplante Erh6hung der Masten zu erwar-
tende Beeintrachtigung des Landschaftsbildes wird in Form einer Ersatzzahlung kompensiert {vgl. Anlage 9.2
- Landschaftspflegerischer Begleitplan, Kapitel 6.3).

Ein detailliertes Umweltgutachten mit der Formulierung geeigneter Vermeidungs-, Verminderungs- und Kom-
pensationsmafinahmen sowie die Unterlage zur Umweltvertraglichkeitsprifung-Vorprifung sind als Anlage 9
dem Antrag beigefigt.
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7.2 Gewasser, Grund-/Oberflachenwasser

Vom geplanten Vorhaben ist kein Wasserschutzgebiet betroffen. Das nachstgelegene festgesetzte Wasser-
schutzgebiet . Hirrlinger Mihlen” befindet sich ca. 1,4 km &stlich des Mast 36. Ebenfalls sind keine Oberfla-
chengewasser von der Maf3nahme betroffen.

Abseits der Trasse befindet sich in der Talaue der Eyach ein ausgewiesenes Uberschwemmungsgebiet. Der
untere Teil der bewaldeten Hanglage gehort weiterhin zum Heilquellenschutzgebiet . Bad Imnau”. Beide Ge-
biete sind durch lhre Lage zum Vorhaben nicht durch dieses betroffen.

7.3 UVP-Vorpriifung

GemaR § 5 UVPG stellt die zustandige Behdrde auf Antrag des Vorhabentragers und auf der Grundlage geeig-
neter Angaben und Informationen zum Vorhaben fest, ob eine Verpflichtung zur Durchfihrung einer Umwelt-
vertraglichkeitsprifung besteht. Nach der Anlage 1 zum UVPG ist bei der Errichtung und dem Betrieb von 110-
kV-Freileitungen mit einer Lange von weniger als 5 km eine standortbezogene Vorprifung (§ 7 Abs. 2 UVPG)
durchzufihren. Der betroffene Leitungsanlagenabschnitt der Anlage Engstlatt — Horb hat eine Lange von 2,2
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km. Aus diesem Grund wird eine standortbezogene Vorpriifung des Einzelfalls durchgefihrt. Die Netze BW
stellt mit dem vorliegenden Planfeststellungsantrag daher auch den Antrag auf UVP-Vorprifung.

Fir die vorliegende UVP-VP (Umweltvertréaglichkeitsprifung-Vorprifung) wurde der Untersuchungsraum fir
die Schutzgiter entsprechend der zu erwartenden Umweltauswirkungen festgelegt. Nach er gutachterlichen
Einschatzung sind im Sinne der Umweltvertraglichkeit lediglich geringfiigige Beeintrachtigungen des Untersu-
chungsraumes zu erwarten, sodass demnach keine Pflicht zur Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeits-
prufung vorliegt. Die Unterlage zur UVP-Vorprifung ist als Anlage 9.1 beigefigt.

7.4 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) mit integrierter artenschutzrechtlicher Priifung

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) als Bestandteil der Planunterlagen im Planfeststellungsver-
fahren hat die Eingriffe in Natur und Landschaft zu ermitteln, zu bewerten und erforderlichenfalls die Art der
Kompensation darzustellen. Das Vorhaben wurde unter Beriicksichtigung der zu betrachtenden Schutzgebiete
und Schutzgiiter dargestellt und die Eingriffe mit Blick auf die dauerhafte und die temporare/voribergehende
Inanspruchnahme der Bauzeit ermittelt. Es wurden Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaf-
nahmen festgelegt und in Text (Anlage 9.2) und Karten (Anlage 9.3) dargestellt. Durch die dargestellten Maf3-
nahmen konnen die durch die Mafinahme einhergehenden Beeintrachtigungen vermieden, minimiert oder
kompensiert werden.

Der nach § 44 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz] zu betrachtende Artenschutz wurde im Rahmen des ge-
nannten LBP mit abgehandelt. Die Prifung auf Verbotsbestande ergab, dass diese aufgrund des punktuell
wirksamen Eingriffs und der Inanspruchnahme von geringwertigen Biotoptypen nicht eintreten.

Nennenswerte Schallimmissionen entstehen bei 110-kV-Leitungen nicht. Die Richtwerte nach TA-L&rm (Tech-
nische Anleitung) werden uneingeschrankt eingehalten.

Beeintrachtigungen durch baubedingte Gerausche konnen durch den Einsatz moderner Maschinen und Tech-
niken auf ein unerhebliches MaB reduziert werden, sodass die Vorgaben der 32. BImSchV (Bundes-
Immissionsschutzverordnung) sowie der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm -
Gerauschimmissionen (AW Baularm) eingehalten werden. Baubedingte Larmimmissionen treten nur temporéar
und zeitweise auf und sind Uberwiegend im naheren Umfeld der Baustelle wahrnehmbar. Durch den aktiv be-
triebenen Steinbruch ist eine entsprechende Vorbelastung bereits vorhanden.

Durch den Betrieb von 110-kV-Leitungen werden niederfrequente elektrische und magnetische Felder erzeugt.
Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen
und zur Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch elektrische, magnetische und elektromagneti-
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sche Felder enthalt die Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV).

Die Anforderungen der 26. BImSchV werden nach wie vor sicher eingehalten. Insbesondere sind fir den ge-
planten Ersatzneubau der Masten 37A und 38A weder mafigebliche Immissionsorte noch Minimierungsorte
vorhanden. Entsprechend kénnen Betroffenheiten gemaf 26. BImSchV ausgeschlossen werden.

Zudem findet im Rahmen der Mafnahme keine Leistungserhohung oder mafBgebliche Anderung der Besei-
lung, wie z.B. eine Verringerung des Abstandes zum Boden statt. Eine erhebliche Veranderung der elektri-
schen und magnetischen Felder ist hierdurch ausgeschlossen.

Kreuzt eine Freileitung oberirdische Verkehrswege oder andere Leitungen, sind hier zum Teil spezielle Min-
destabstande nach DIN EN 50341 einzuhalten.

In den geplanten Leitungsanlagenabschnitten Mast 36 bis 37A, Mast 37A bis Mast 38A und Mast 38A bis Mast
44 befindet sich die einzig vorhandene Kreuzung zwischen Mast 42 und 43. Hier Uberquert im Bestand wie
auch in der Planung die Freileitung die Kreisstraf3e 7120. Durch den Ersatzneubau und die damit verbundene
Erhdhung des Winkelabspannmasten 38A verandert sich der Abstand zwischen den Leiterseilen und der Kreis-
strafle. Die erforderlichen Abstande nach DIN werden weiterhin deutlich eingehalten.
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